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1 Inleiding 

Het voornemen bestaat om Exclusiva B.V aan de Schaafstraat 21 te Amsterdam te transformeren. 
In de huidige situatie is in het Exclusiva gebouw alleen bedrijvigheid. In de beoogde situatie 
wordt er op de locatie een nieuw gebouw gerealiseerd waarin wonen en bedrijvigheid worden 
gecombineerd.  De beoogde ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan, om de 
ontwikkeling mogelijk te maken wordt een postzegelbestemmingsplan opgesteld. In het kader 
van de ruimtelijke procedure moet het onderdeel externe veiligheid worden onderzocht. In dit 
onderzoek worden de effecten van de beoogde ontwikkeling beoordeeld op gebied van externe 
veiligheid. Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 

Figuur 1.1 Ligging plangebied 

1.1 Leeswijzer 

Dit rapport geeft de huidige en toekomstige situatie weer voor wat betreft het aspect externe 

veiligheid. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de geldende beleidskaders voor 

externe veiligheid. In hoofdstuk 3 worden de risicobronnen beschreven en de effecten van de 

beoogde ontwikkeling op de externe veiligheidssituatie. In hoofdstuk 4 worden bouwstenen voor 

de verantwoording van het groepsrisico gegeven.  
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2 Beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op 
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor risicovolle 
inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het wettelijke kader, voor 
buisleidingen is dit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het huidige beleid voor 
transportmodaliteiten in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er 
belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief 
persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. 
Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe 
kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-
contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar 
wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers 
(N): de fN-curve.  

Figuur 2.1 Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met 
oriëntatiewaarde voor transport 
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Verantwoordingsplicht 
In het Bevi en Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen.1

Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en 
ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd 
gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de 
verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de 
veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige 
hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 

Figuur 2.2 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid Amsterdam 
De gemeente Amsterdam wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Het uitvoeringsbeleid 
geldt voor centraal stedelijke besluiten en draagt bij aan een ontwikkeling van Amsterdam als 
duurzame stad en biedt extra bescherming aan minder zelfredzame personen. Daarnaast 
voorkomt het dat in gemeentelijke besluiten op verschillende wijze met risico’s wordt omgegaan. 
Om de risico’s voor kwetsbare, minder zelfredzame groepen(kinderen, ouderen, zieken) te 
verminderen moet worden voorkomen dat deze groepen al te dichtbij risicobronnen verblijven. 
Deze groepen zijn minder zelfredzaam in geval van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit is in 
lijn met de richtlijn gevoelige bestemmingen in het kader van luchtkwaliteit. Concreet betekent dit 
dat in nieuwe ruimtelijke plannen een strook langs transportassen met structureel vervoer van 
gevaarlijke stoffen (rijkswegen (80 meter), enkele spoortrajecten (100 meter)), hogedruk 
aardgastransportleidingen (ca 25 tot 175 meter) en rond risicobedrijven wordt vrijgehouden van 
nieuwe bestemmingen die specifiek bestemd zijn voor deze groepen.  

Omgevingsveiligheid (Omgevingswet) 

Omgevingsveiligheid is een begrip dat wordt geïntroduceerd  in de Omgevingswet die naar 

verwachting in 2022 in werking zal treden. Door alle wetten en regelingen binnen het 

omgevingsrecht samen te voegen ontstaat een verandering onder het motto ‘Eenvoudig beter’. 

De Omgevingswet introduceert (in het Besluit kwaliteit leefomgeving) een aantal 
aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden verschillen per risicobron. Voor transportroutes 
uit het Basisnet gaan bijvoorbeeld de volgende aandachtsgebieden gelden: 

 Een brandaandachtsgebied van 30 meter; 

 Een explosieaandachtsgebied van 200 meter. 

1 Vanuit het Bevb en het Bevt geldt de verplichting tot volledige verantwoording niet wanneer het groepsrisico niet hoger 
is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde (huidige en toekomstige situatie) of wanneer het groepsrisico met minder dan 10% 
toeneemt en de oriëntatiewaarde tevens niet wordt overschreden. 
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Het bevoegd gezag heeft binnen deze aandachtsgebieden de afwegingsruimte om aanvullende 
voorschriften in de vorm van bijvoorbeeld aanvullende bouwkundige maatregelen voor te 
schrijven door het vaststellen van een voorschriften gebied. Voor zeer kwetsbare gebouwen 
(zoals gebouwen bestemd voor het verblijf van jonge kinderen) wordt een voorschriftengebied 
altijd aangewezen. Voor de zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied gelden de 
aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) altijd. 
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3 Risicobeschouwing 

Nabij het plangebied bevinden zich meerdere risicobronnen, dit betreffen meerdere routes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling basisnet spoorlijn route 280 en de Regeling basisnet 
water Corridor Amsterdam – Rijn, en gemeentelijke transportroute ter bevoorrading Albemarle), 
een hogedruk aardgastransportleiding en een BRZO inrichting (zie figuur 3.1). 

Figuur 3.1 Ligging risicobronnen in relatie tot het Hamerkwartier (rood) en Exclusiva (groen). 

3.1 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 

Op ongeveer 950 meter ten zuiden van het plangebied ligt de spoorlijn route 280 (Amsterdam 
Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht) die is opgenomen in de regeling Basisnet.  

Plaatsgebonden risico 
De spoorlijn route 280 heeft een maximale PR 10-6 contour van 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden van het Bevt omtrent het plaatsgebonden risico. 

Plasbrandaandachtsgebied 
Voor de spoorlijn route 280 is geen plasbrandaandachtsgebied aangewezen. Dit legt dan ook 
geen beperkingen of voorwaarden op aan de voorgenomen ontwikkeling. 

Groepsrisico 
Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 200 meter van de spoorlijn. Daarom is een 
groepsrisicoberekening niet vereist. Relevant is, is dat het plangebied binnen het invloedsgebied 
is gelegen van toxische stoffen die over het spoor vervoerd (kunnen) worden. Er kan conform 
artikel 7 en 8 van het Bevt worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico. 
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3.2 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water 

Het plangebied is gelegen op ongeveer 230 meter van de kade van de de vaarroute  Corridor 
Amsterdam – Rijn die is opgenomen in de regeling Basisnet.  

Plaatsgebonden risico 
De corridor Amsterdam - Rijn heeft een maximale PR 10-6 contour van 0 meter. Daarmee wordt 
voldaan aan de grens- en richtwaarden van het Bevt omtrent het plaatsgebonden risico. 

Plasbrandaandachtsgebied / vrijwaringszones 
Een vrijwaringszone wordt gemeten vanaf de begrenzingslijn van de Rijksvaarweg. De breedte 
van de vrijwaringszone bedraagt 25 meter aan weeszijden van de Rijksvaarweg. De 
vrijwaringszone van een vaarweg met een havenuitvaart (binnen een straal van 300 meter) 
bedraagt 50 meter aan weerzijden. Omdat het plangebied op meer dan50 meter van de 
vaarroute is gelegen vormt dit geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

Groepsrisico 
Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 200 meter van de vaarweg. Daarom is een 
groepsrisicoberekening niet vereist. Relevant is, is dat het plangebied binnen het invloedsgebied 
is gelegen van toxische stoffen die over de vaarweg vervoerd (kunnen) worden. Er kan conform 
artikel 7 en 8 van het Bevt worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico. 

3.3 Vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar Albemarle 

Ten oosten van de Exclusiva-avel is Albemarle, een Bevi-inrichting gelegen. Van en naar dit bedrijf 
worden gevaarlijke stoffen vervoerd, over de Johan van Hasseltweg en de GT Ketjenweg. In het 
vigerende bestemmingsplan is als uitgangspunt genomen dat er over deze route jaarlijks 
72 transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden over deze route. Over de route worden 
uitsluitend stoffen in de categorie LT2 (toxische vloeistoffen) vervoerd. 

Plaatsgebonden risico 
In de HART is opgenomen dat een weg binnen de bebouwde kom (50 km/u), waar in het 
plangebied sprake van is, geen PR 10-6 contour heeft. Het plaatsgebonden risico legt daarmee 
geen beperkingen op aan de voorgenomen ontwikkeling. 

Groepsrisico 
In de HART is opgenomen dat er enkel sprake kan zijn van een groepsrisico dat hoger is dan 0,1 
keer de oriëntatiewaarde indien er GF3, LT3, GT4 of GT5 over de route wordt vervoerd. Nu er 
alleen LT2 wordt vervoerd over de wegen kan worden vastgesteld dat het groepsrisico voor 
Exclusiva zowel in de huidige als de toekomstige situatie lager is dan 10% van de 
oriëntatiewaarde. Er kan conform artikel 8 van het Bevt dan ook worden volstaan met een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico. 
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3.4 Hogedruk aardgastransportleiding 

Het plangebied is gelegen op ongeveer 85 meter van de hogedruk aardgastransportleiding  
W-572-13. Tabel 3.1 geeft de eigenschappen van de leiding weer. 

Tabel 3.1 Eigenschappen van de leiding W-572-13 

Leidingbeheerder Druk 
[bar]

Diameter 
[mm]

Invloedsgebied (1% 
letaliteit) [m]

100% letaliteit 
[m]

N.V. Nederlandse Gasunie 40 219 95 50

Het plangebied ligt buiten de 100% letaliteitsgrens maar binnen de 1% letaliteitsgrens van de 
leiding (zie figuur 3.2). Daarom, is het conform het Bevb verplicht om de hoogte van het 
groepsrisico  te bepalen en verantwoorden. 

Om het risiconiveau van deze hogedruk aardgastransportleiding te bepalen zijn 
risicoberekeningen uitgevoerd. 

Figuur 3.2 Relevante veiligheidsafstanden van de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 i.r.l.t. het 
plangebied 

Plaatsgebonden risico 
Uit de risicoberekeningen blijkt dat de leiding geen PR 10⁻⁶ contour heeft (rode contour 
ontbreekt, zie figuur 4.6). Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden uit het Bevb.
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Figuur 3.3 Buisleiding W-572-13 heeft geen PR 10⁻⁶  contour (rood ontbreekt)

Groepsrisico 
Voor de groepsrisicoberekening zijn twee situaties van belang, deze zijn: 

 Huidige situatie 

 Toekomstige situatie 

Modelering van de huidige situatie 
Omdat de omgeving van het plangebied en de buisleiding grotendeels is bestemd als ‘gemengd’ 
en het plangebied voor slechts een zeer beperkt deel binnen de 1% letaliteitsgrens is gelegen, is 
er voor gekozen om de bevolking binnen het invloedsgebied van de buisleiding te bepalen met 
behulp van de BAG populatieservice (10-07-2020).  

Toekomstige situatie 
Voor de toekomstige situatie is de bevolking worst-case gemodelleerd. Conform de 
stedenbouwkundige tekeningen die zijn verleend door de opdrachtgever, vindt de kern van de 
bevolkingsuitbreiding (350 woningen) buiten de 1% letaliteitsgrens plaats. In de berekening zijn 
alle 350 woningen die worden gerealiseerd dichter bij de buisleiding (en daarmee het 
invloedsgebied) gemodelleerd dan in werkelijkheid zal worden uitgevoerd.  

De beoogde school en kinderdagverblijf liggen conform het aangeleverde stedenbouwkundige 
plan echter buiten het invloedsgebied van de buisleiding (>95 meter, buiten de 100%-
letaliteitgrens). Enige toename van het risico voor de gebruikers van deze zeer kwetsbare 
gebouwen kan hiermee worden uitgesloten. Hiermee wordt voldaan aan het Uitvoeringsbeleid. 

Het berekende groepsrisico2 van de hogedruk aardgastransportleiding is weergegeven in figuren 
3.3 en 3.4.  

2 De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft 

versienummer 1.3. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen.  
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft op 30 juni 2020 de leidinggegevens van de relevante hogedruk aardgastransportleiding aangeleverd. 
De vervaldatum van deze leidinggegevens is 01 januari 2022. Na de vervaldatum wordt de actualiteit van de leidingdata niet meer door 
Gasunie gegarandeerd, de risicoberekeningen verliezen hiermee niet hun waarde
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Huidige Situatie Toekomstige situatie 

Figuur 3.4 Groepsrisico hogedruk 
aardgastransportleiding huidige situatie 

Figuur 3.5 Groepsrisico hogedruk 
aardgastransportleiding toekomstige situatie 

Uit figuren 3.4 en 3.5 blijkt dat het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleiding niet 
noemenswaardig toeneemt en in beide situaties onder de oriëntatiewaarde ligt. De maximaal 
berekende waarde van het groepsrisico in de huidige- en toekomstige situatie bedraagt 0,02247 
(2,2 % van de oriëntatiewaarde).  

Het groepsrisico van een hogedruk aardgastransportleiding wordt berekend per kilometer. Met 
de beoogde ontwikkeling verschuift het hoogste GR per kilometer niet. De kilometer met het 
hoogste groepsrisico is weergegeven in figuur 3.6.  

Figuur 3.6 Ligging kilometer met hoogste groepsrisico 

In hoofdstuk 4 is de verdere verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

3.5 Albemarle Catalysts Company B.V. 

Op ongeveer 500 meter ten oosten van het plangebied is de BRZO inrichting Albemarle Catalysts 
Company B.V. gevestigd. Op basis van de EV-signaleringskaart is herleid dat het plangebied ruim 
buiten de aanwezige PR 10-6 en 10-8 contouren is gelegen (zie figuur 3.7).  
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Figuur 3.7 risicoafstanden van het bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. (ev-signaleringskaart.nl) 

Binnen de vigerende Wm-vergunning ligt het plangebied Exclusiva niet in het invloedsgebied. 
Echter is het door een recentelijk aangevraagde uitbreiding op de Wm-vergunning mogelijk dat 
het invloedsgebied een stuk groter wordt. Het is mogelijk dat het bedrijf een (toxisch) 
invloedsgebied heeft dat over het plangebied is gelegen. In hoofdstuk 4 wordt derhalve ingegaan 
op de verantwoording ten aanzien van de aanwezige toxische invloedsgebieden.  

De PR 10-6 contour kan door de aangevraagde uitbreiding op de Wm-vergunning mogelijk ook 
wijzigen. De te verwachten omvang van de plaatsgebonden risicocontour heeft echter geen 
effect op Exclusiva aangezien deze contour dicht bij de terreingrens van Albemarle blijft. 

Plangebied
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4 Verantwoording groepsrisico 

Een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico is, zoals geconcludeerd in hoofdstuk drie, 
verplicht ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het 
water. Ten aanzien van het BRZO bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. is mogelijk ook een 
gifwolk scenario relevant. Tot slot is de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 relevant.

In dit hoofdstuk worden elementen aangedragen voor de invulling van de verantwoordingsplicht 
door het bevoegd gezag: de gemeenteraad van Amsterdam. Deze elementen zijn afgeleid uit het 
Bevb en het Bevt en zijn tevens omschreven in hoofdstuk twee van deze rapportage en in de 
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Ter verantwoording van het groepsrisico dienen, 
naast de hoogte van het groepsrisico, enkele kwalitatieve elementen beschouwd te worden. In 
dit hoofdstuk zijn alle elementen beschouwd. 

4.1 Scenario’s 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn Amsterdam Muiderpoort – 
Amsterdam Singelgracht, de corridor Amsterdam – Rijn, de transportroute over de weg van en 
naar Albemarle, de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 en ook het bedrijf Albemarle 
Catalysts Company B.V.  Ten aanzien van de beoogde ontwikkeling zijn een gifwolk (ten aanzien 
van de transportroute over de Johan van Hasseltweg en G.T. Ketjenweg, de spoorlijn, de vaarweg 
en het BRZO bedrijf) en een fakkelbrand (ten aanzien van de hogedruk aardgastransportleiding) 
relevant. De gevolgen van deze scenario’s zijn verschillend. In deze paragraaf worden de 
scenario’s verduidelijkt. 

Gifwolk scenario  
Een gifwolk heeft een groot invloedsgebied en drijft af met de wind. Het invloedsgebied (1% 
letaliteitsgrens) van een gifwolk kan daarmee meerdere kilometers strekken. Buiten dit gebied 
kunnen nog gewonden vallen, waardoor hier ook hulpverlening nodig kan zijn. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de toxische stoffen, kan een persoon bij inademen van de gifwolk komen te 
overlijden of schade aan de luchtwegen ondervinden. 

Fakkelbrand 
Bij het scenario fakkelbrand wordt uitgegaan van directe ontsteking van het uitstromende gas 
door statische of kinetische energie. Hierdoor ontstaat een fakkelbrand. Een fakkelbrand heeft 
hittestraling tot gevolg. De eerste fase, de eerste 20 seconden na de breuk, is de warmtestraling 
het grootst. Het uitstroomdebiet loopt binnen enkele minuten na de breuk terug totdat een 
stabiel uitstroomdebiet wordt bereikt. Dit stabiele uitstroomdebiet blijft aanwezig totdat de 
leidingbeheerder het getroffen leidingdeel met afsluiters inblokt.  
Afhankelijk van de locatie van de breuk, het soort leiding en de aan- of afwezigheid van andere 
leidingen in de omgeving, kan dit enkele uren duren. Na het inblokken blijft de fakkel branden 
totdat de druk in de leiding gelijk is aan de omgevingsdruk. 

4.2 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in 
geval van een calamiteit in veiligheid te brengen. Het gewenste handelingsperspectief in geval 
van een calamiteit (schuilen en/of vluchten) is afhankelijk van het scenario. 
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Gerichte risicocommunicatie met gebruikers van het gebouw (bijvoorbeeld via NL-Alert) kan 
ertoe bijdragen dat alarmering van het gebied sneller verloopt. Hierbij dient aan te worden 
gegeven wat het gewenste handelingsperspectief is (schuilen of vluchten).  

Bij een dreigend incident, kan vluchten de beste optie zijn. Om goed te kunnen vluchten bij brand 
in het gebouw, zijn er vanuit het Bouwbesluit eisen gesteld aan de ontvluchtingsmogelijkheden. 
Bij een (dreigend) incident waarbij toxische stoffen vrij komen, is het van belang dat aanwezigen 
naar binnen kunnen vluchten en de ramen en deuren kunnen sluiten zodat de toxische stoffen 
niet naar binnen kunnen komen. Ook is het van belang dat de toxische stoffen niet via de 
ventilatie naar binnen kan komen. Centraal afsluitbare mechanische ventilatie is hierbij een 
relatief goedkope veiligheidsmaatregel. 

Beperkt zelfredzame groepen 
De beoogde ontwikkeling is een ‘gemengd’. De gebruikers hiervan vallen niet specifiek onder de 
niet (of beperkt) zelfredzame personen. De beoogde school en kinderdagverblijf worden buiten 
het invloedgebied van risicobronnen gerealiseerd. Er zal derhalve niet verder worden ingegaan 
op de zelfredzaamheid van beperkt zelfredzame groepen.  

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een gifwolk 
In het geval van een gifwolk dient men te schuilen in een gebouw en de ramen en deuren 
gesloten te houden. Gebouwen kunnen geschikt worden gemaakt als schuillocatie. De 
geschiktheid als schuillocatie wordt verhoogd wanneer mechanische ventilatie voorzien wordt 
van een (centraal bediende) noodschakelaar. Het is een goedkope maatregel die bij een 
calamiteit met giftige stoffen zeer effectief kan zijn. Deze maatregel is niet direct te borgen in de 
ruimtelijke procedure, maar overwogen kan worden om een voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan op te nemen waarin is aangegeven dat alleen omgevingsvergunning wordt 
verleend als de mechanische ventilatie uitgeschakeld kan worden.  

Ook hier geldt dat gerichte risicocommunicatie met bewoners en andere aanwezigen 
(bijvoorbeeld via NL-Alert) kan ertoe bijdragen dat alarmering in geval van een calamiteit van het 
gebied sneller verloopt.  

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een fakkelbrand 
In het geval van een fakkelbrand is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen binnen de 
100 procent-letaliteitscontour slachtoffer worden. De 100 procent-letaliteitscontour ligt op 80 
meter. Binnen deze afstand zal iedereen binnen dit grensgebied komen te overlijden. Het 
geprojecteerde plan bevindt zich op 135 meter.  

Afhankelijk van de richting van de fakkelbrand kan er geschuild worden in het gebouw of in de 
schaduw van het gebouw (ten opzichte van de fakkelbrand). Dit betekent dat er geschuild kan 
worden in het gebouw of ten westen en ten zuiden van het gebouw. Deze zijden dienen daardoor 
beschikbaar te zijn om te kunnen vluchten.  

4.3 Bestrijdbaarheid 

Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De 
verschillende scenario’s vragen allen een ander aanvalsplan. De mate waarin uitvoering aan deze 
aanvalsstrategieën kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer 
(opkomsttijd en beschikbare blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied 
(opstelplaatsen). 
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Gifwolk 
Een gifwolk is lastig te bestrijden. In sommige gevallen is het mogelijk om een gifwolk neer te 
slaan met een watergordijn.  

Fakkelbrand 
In geval van een fakkelbrand spuit aardgas onder hoge druk uit de leiding Voor de brandweer 
bestaat geen bestrijdingsstrategie om de brand te doven. Gasunie zal op afstand de leiding 
afsluiten waarna het gas tussen de inblokking moet opbranden en de fakkelbrand na verloop van 
tijd redden van slachtoffers, het koelen van panden in de omgeving en het bestrijden van 
secundaire branden. 

De Veiligheidsregio heeft protocollen voor het bestrijden van deze scenario’s. Het gebied is voor 
de brandweer (en andere nood- en hulpdiensten) in elk geval goed te bereiken via meerdere 
omliggende wegen, en er is te allen tijde voldoende bluswater aanwezig. 

4.4 Maatregelen op te nemen in het bestemmingsplan 

Voor de onderstaande punten wordt geadviseerd om ‘voorwaardelijke verplichtingen ten aanzien 
van gebruik’ op te nemen in het bestemmingsplan: 

 Handmatig af te schakelen mechanische ventilatie. 

 De west- en zuidzijden van de bebouwing kunnen een schuilplaats en vluchtrichting zijn in 
het geval van een fakkelbrand. Deze zijden dienen daardoor beschikbaar te zijn om te 
kunnen vluchten. 
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5 Conclusie 

In dit onderzoek is de transformatie van het Exclusiva gebouw beoordeeld op gebied van externe 
veiligheid. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere relevante risicobronnen aanwezig zijn, 
dit betreffen: Spoorlijn route 280 (Amsterdam Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht), de 
vaarweg Corridor Amsterdam – Rijn, de hogedruk aardgastransportleiding 572-13 en het BRZO 
bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. 

Spoorlijn route 280, Amsterdam Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht 

 De maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour bedraagt 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden vanuit het Bevt;  

 De spoorlijn heeft geen plasbrandaandachtsgebied. Er gelden geen aanvullende 
bouwkundige eisen ten aanzien van het bouwen binnen plasbrandaandachtsgebieden voor 
de beoogde ontwikkeling; 

 Omdat het plangebied op grotere afstand is gelegen dan 200 meter, hoeft er geen 
groepsrisicoberekening te worden uitgevoerd. Het plangebied ligt wel binnen het 
invloedsgebied van toxische stoffen. Er kan worden volstaan met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico.

Vaarweg Corridor Amsterdam – Rijn 

 De maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour bedraagt 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden vanuit het Bevt;  

 Een vaarweg heeft een maximale vrijwaringsgebied van 50 meter. Aangezien het plangebied 
op meer dan 50 meter van de vaarweg ligt vormt het vrijwaringsgebied geen belemmering 
ten aanzien van de beoogde ontwikkeling. 

 Omdat het plangebied op grotere afstand is gelegen dan 200 meter, hoeft er geen 
groepsrisicoberekening te worden uitgevoerd. Het plangebied ligt wel binnen het 
invloedsgebied van toxische stoffen. Er kan worden volstaan met een beperkte 
verantwoording. 

Transportroute Johan van Hasseltweg/G.T. Ketjenweg t.b.v. Albemarle 

 In het vigerende bestemmingsplan is als uitgangspunt genomen dat er over deze route 
jaarlijks 72 transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden over deze route. Over de 
route worden uitsluitend stoffen in de categorie LT2 (toxische vloeistoffen) vervoerd. 

 In de HART is opgenomen dat een weg binnen de bebouwde kom geen PR 10-6

plaatsgebonden risicocontour heeft. 

 Vastgesteld is dat het groepsrisico voor Exclusiva zowel in de huidige als de toekomstige 
situatie lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde. Er kan conform artikel 8 van het Bevt 
dan ook worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

Hogedruk aardgastransportleiding W-572-13. 

 De leiding heeft geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour. Het plaatsgebonden risico levert 
daarmee geen belemmeringen op; 

 De hoogte van het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleiding neemt niet toe en 
bevindt zich zowel in de huidige als de toekomstige situatie onder de oriëntatiewaarde. Een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 12 van het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen van toepassing. 
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Albemarle Catalysts Company B.V. 

 Het plangebied ligt ruim buiten de aanwezige 10-6 en 10-8 plaatsgebonden risicocontouren.  
Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op;

 Omdat de ontwikkeling buiten de PR 10-8 plaatsvindt zal de ontwikkeling geen of een nihil 
effect hebben op het groepsrisico. Ook de toename van het invloedsgebied door de 
aanvraag op de uitbreiding van de Wm-vergunning leidt, vanwege de aard en afstand van het 
ongevalscenario, tot geen of een nihil effect op het groepsrisico.

 Het is mogelijk dat het bedrijf een toxisch invloedsgebied heeft dat over het plangebied is 
gelegen. Met de verantwoording in hoofdstuk 4 is hier rekening mee gehouden. 
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1 Inleiding 
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 
door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 
de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb. 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 
gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens  
 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 
Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

Nee 
 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 
 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 
 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  
 datum van de berekening 
 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar 
Ja 
Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en) 
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 
 diameter 
 druk 
 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar 
Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving 
 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar 
Ja indien 
ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 
activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 
tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 
 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 
zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 
zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 10-07-2020.    

Dit project is opgeslagen onder de naam  
C:\Data\Plaatsen\Amsterdam\Hamerkwartier\CAROLA\carola berekening hamerkwartier.crp 
en is laatstelijk bijgewerkt op 09-07-2020. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen. 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-01-
deel-1 

406.40 40.00 30-06-2020 
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N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-01-
deel-2 

406.40 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-02-
deel-1 

219.10 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-03-
deel-1 

323.90 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-13-
deel-1 

219.10 40.00 30-06-2020 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen 

Werken 

Evenement 

Populatiepolygonen 
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
P1 Wonen 840.0 Toevoegen 

Nieuwe 
Populatie 

Populatiebestanden 
Pad Type Aantal Percentage 

Personen 
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt Wonen 435 
hotel-dag0-nacht100.txt Wonen 27 
industrie-dag100-nacht30.txt Wonen 301 
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kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-
nacht0.txt 

Wonen 2053 

metadata.txt Wonen 0 
wijzigingen.txt Wonen 0 
wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt Wonen 1809 
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 
op een achtergrondkaart. 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 
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3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 
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3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

1E-4 

1E-5 

1E-6 

1E-7 

1E-8 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 
segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 
is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 192 
slachtoffers en een frequentie van 2.60E-008. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.096 en correspondeert met 
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2510.00 en stationing 
3510.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. Nederlandse Gasunie 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 230.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 250.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 30 
slachtoffers en een frequentie van 2.50E-008. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.247E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 700.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5 
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 
elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 
“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2510.00 en stationing 3510.00 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 230.00 

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 250.00 

5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 700.00 
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6 Conclusies 
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Samenvatting 

 

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens: 

Soort onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 

Locatie : Hamerstraat gebied (Exclusiva), Amsterdam 

Kadastrale aanduiding : Gemeente Amsterdam, sectie K, nrs 2213, 5538, 6214 en 6215 

Projectnummer : BM2542 

Opdrachtgever : Lingotto 

Uitvoering veldwerk : Ferry Kruithof (Veldwerkbureau Terra Vision) 

Opp. onderzoekslocatie : ca 9.177 m2 

 

2. Aanleiding voor het onderzoek 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.  

 

3. Doel van het bodemonderzoek 

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van de locatie. 

 

4. Uitslag van het bodemonderzoek 

Algemene bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de zandige toplaag (analysemonsters MM1, MM2, MM3, en MM5) 

niet tot hooguit licht verontreinigd is met enkele zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: niet 

brandstofgerelateerd), PCB en PAK. De zandige toplaag met puin- en slakkenbijmenging 

(analysemonsters MM4 en MM6) zijn licht tot matig verontreinigd met zware metalen, minerale 

olie (olie-indicatie: PAK) en PAK. De matige verontreinigingen betreffen lood en PAK.  

De diepere kleilagen (analysemonsters MM8, MM9, MM11, MM12, MM13, MM14) zijn licht tot 

matig verontreinigd met zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort (MM8, 

MM9, MM12 en MM13) of PAK (MM11 en MM14)), PCB en PAK. De matige verontreiniging 

betreft lood in analysemonster MM9. 

De puinhoudende kleilaag (analysemonsters MM7 en MM9) is licht tot sterk verontreinigd met 

zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort en PAK) en PAK. De sterke 

verontreinigingen betreffen koper, nikkel en zink.  

Tankclusters 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de tankclusters niet tot hooguit licht verontreinigd is met 

enkele zware metalen, minerale olie (zwaardere oliesoort (MM18 (4)) of niet brandstofgerelateerd 

(MM16 (2)))  en PAK.  
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PFAS 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens. 

Asbest 

In het analysemonster MMA (puinhoudende klei en zand) is analytisch geen asbest aangetroffen. 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 1 is licht verontreinigd met arseen en barium.  

Het grondwater uit peilbuis 2 is licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen, naftaleen, 

minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen. 

Het grondwater uit peilbuis 6 is licht verontreinigd met barium en 1,2-dichlooretheen (som).  

Het grondwater uit peilbuis 13 is niet verontreinigde met minerale olie en vluchtige aromaten. 

Het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, 1,1,1-

trichloorethaan en 1,2-dichlooretheen (som) en is matig verontreinigd met vinylchloride.  

Het grondwater uit peilbuis 23 is licht verontreinigd met minerale olie. 

 

5. Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

verdachte locatie aanvaard. De gestelde hypothese verdachte met betrekking tot de aanwezigheid 

van de ondergrondse tanks wordt verworpen. 

De aangetroffen verontreinigingen in de grond zijn te relateren aan het ophoogmateriaal en 

bijmengingen en geven verder geen aanleiding tot nader onderzoek. 

De verontreinigingen in het grondwater met arseen en barium zijn van natuurlijke herkomst. De 

herkomst van de overige verontreinigingen in het grondwater is onduidelijk. 

Bij het de realisatie van de nieuwbouw met het onderkelderen hiervan zal grondverzet worden 

uitgevoerd in sterk verontreinigde grond. Voor het benodigde grondverzet in de verontreinigde 

grond zal een BUS procedure moeten worden gevolgd bij bevoegd gezag (i.c. Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)).  
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1 Inleiding 

 

In opdracht van Lingotto heeft Back Milieu-advies en onderzoek B.V. in juli 2020 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Hamerstraat gebied in Amsterdam. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie. Het doel 

van het verkennend bodemonderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit van het terrein vast te 

stellen, teneinde inzicht te verkrijgen of er sprake is van eventuele bodemverontreiniging en zo ja, 

met welke parameters grond en grondwater zijn verontreinigd.  

 

De opzet en uitvoering van het verkennend onderzoek is conform de Amsterdamse Richtlijn 

Verkennend Onderzoek (ARVO, (mei 2020). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de 

beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000: Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SIKB, 

versie 6, februari 2018) met de onderliggende protocollen 2001, 2002 en 2018. Eventuele 

afwijkingen op de richtlijnen zijn gemotiveerd weergegeven. 

 

De chemische analyses zijn volgens AS3000 uitgevoerd door Eurofins Analytico BV in Barneveld. 

Interpretatie van de chemische analyses is volgens de Circulaire bodemsanering 2013.  

 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Op basis van de locatiegegevens (H2) is een uitgangshypothese 

opgesteld met betrekking tot de verwachte bodemkwaliteit (H3). Vervolgens worden het 

uitgevoerde veldwerk en de laboratorium analyses beschreven (H4). De veldwaarnemingen en de 

resultaten van de laboratoriumanalyses worden besproken in H5 en H6. In H7 worden de 

resultaten geïnterpreteerd en tot slot worden in H8 de conclusies en eventuele aanbevelingen 

vermeld. 

 

Ondanks het feit dat er gestreefd is naar een zo groot mogelijke representativiteit van het 

onderzoek, kan niet worden uitgesloten dat lokale afwijkingen in de bodem voorkomen. Met nadruk 

wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Mede hierdoor hebben 

de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 

 

Tussen Back Milieu-advies en onderzoek BV (Back) en de opdrachtgever is geen sprake van een 

relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van Back zou kunnen beïnvloeden en/of haar 

werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2 Vooronderzoek 

 

De onderzoekslocatie betreft het terrein tussen Schaafstraat 19-25, Beitelkade en het Gedempte 

Hamerkanaal in Amsterdam. Het oppervlak van de onderzoeklocatie bedraagt ongeveer 9.177 m². 

 

De locatie is voor het grootste deel bebouwd (1960). In de bedrijfspanden zijn diverse bedrijven 

gevestigd. Dit zijn onder andere een distributiebedrijf (Exclusiva) van producten voor schoonmaak 

en een bierbrouwerij. Het noordelijk deel was voorheen bebouwd maar na een brand  zijn nu alleen 

nog de betonvloeren van aanwezig. Dit deel is in gebruik als parkeerterrein.  

 

De locatie zal worden heringericht. Hiervoor is in het voorlopig stedebouwkundig ontwerp een 

ondergrondse parkeergarage meegenomen aan de zijde van Gedempte Hamerkanaal. De 

graafdiepte voor het maken van de kelderkomt op ongeveer 4 m -NAP.   

 

Het bedrijventerrein was in het verleden onderdeel van de voormalige Nieuwendammer Ham. De 

Nieuwendammer Ham was een inham van het IJ. In 1853 is het wateroppervlak aangekocht door 

de gemeente Amsterdam voor de berging van baggerslib. Bij de aanleg van het Noordzeekanaal 

tussen 1865 en 1876 is de Nieuwendammer Ham ingepolderd (zie figuur 1). Vanaf omstreeks 1906 

is de strook langs het IJ door industrie in gebruik genomen. In 1979 werd besloten het Hamerstraat 

gebied opnieuw in te richten om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit betrof onder andere het 

dempen van de zijkanalen. In figuur 1 zijn de gedempte kanalen weergegeven (bron: 

Nieuwendammer Ham/Hamerstraat gebied, een cultuurhistorische effectrapportage, Bureau 

Monumenten en Archeologie, oktober 2004).  

 

 
Fig 1. Begin jaren 80 van de vorige eeuw gedempte zijkanalen. 
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Op basis van de Bodemkaart “dempingen en ophogingen in Amsterdam” (DMB, 2008) blijkt dat ter 

hoogte van de onderzoekslocatie een gedempte watergang (het IJ) aanwezig is. Een uitsnede uit 

deze kaart is in de onderstaande figuur opgenomen. De blauwe kleur betreft gebied met demping. 

De onderzoekslocatie is met een rode ovaal aangegeven. 

 

 
Fig 2. Uitsnede Bodemkaart “dempingen en ophogingen in Amsterdam” 

 

Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een bodemrapportage verstrekt. In deze 

rapportage zijn de bodemrelevante gegevens, zoals uitgevoerde bodemonderzoeken en (voormalige) 

bedrijfsactiviteiten van het perceel en directe omgeving rondom het perceel, weergegeven. De 

bodemrapportage is integraal opgenomen in bijlage 6. 

 

In 1990 is door De Ruiter Milieutechnologie oriënterend en aanvullend-oriënterend 

bodemonderzoek (RPB/MM/A900733; RPB/MJ/A900946.4312) uitgevoerd op Schaafstraat 21. Uit 

deze onderzoeken blijkt het volgende. 

 

Op het oostelijk deel van het terrein was vanaf omstreeks 1970 een draaideuren fabrikant (fa. Boon) 

en een kolenhandel gevestigd. Ten noorden van de locatie was firma De Goede gevestigd, 

transporteur van chemisch afval. In het huidige gebouw was verfproductie (in de hal verfkeuken) 

voor het maken van carbonpapier. In de onderzoeken wordt melding gemaakt van 7 ondergrondse 

opslagtanks, 5 voor procesolie (nrs. 1 t/m 3 op tekening) en 2 voor huisbrandolie (nr 1 op tekening).  

 

Uit de onderzoeken blijkt dat de bodem bij de ondergrondse HBO-tanks licht verontreinigd is met 

minerale olie en aromaten. Verder zijn in het grondwater lichte verontreinigingen met gechloreerde 

koolwaterstoffen aangetroffen. Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit zijn lichte tot sterke 

verontreinigingen met PAK en zware metalen aangetoond. 
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In 2009 is een oriënterend onderzoek uitgevoerd op Schaafstraat 17-21 (De Ruiter Boringen en 

Bemalingen bv, kenmerk: CVE/CH/BB091618/3740485) ten behoeve van de grondtransactie. Uit 

het rapport blijkt dat uit mondelinge informatie van de opdrachtgever blijkt dat de ondergrondse 

olietanks in 1991 zijn gesaneerd. Hiervan zijn verder geen gegevens beschikbaar. Uit het onderzoek 

blijkt dat de grond licht verontreinigd is met zware metalen en maximaal matig met PAK. Bij de 

ondergrondse olietanks zijn maximaal lichte verontreinigingen met minerale olie aangetroffen. Het 

grondwater is licht verontreinigd met enkele zware metalen, xylenen, vinylchloride en cis- en trans- 

1,2 dichloorethenen.  

 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart (Nota Bodembeheer gemeente Amsterdam, november 2019), 

wordt de kwaliteit van zowel de toplaag (0-0,5 m) als diepere laag (0,5-2,0 m) geclassificeerd als 

‘>industrie’ (zone 5 = sterk verontreinigd). Deze bodemkwaliteit geldt dan met name op 

perceelniveau.  

 

In bijlage 2 is een tekening van de locatie weergegeven. 
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3 Hypothese en onderzoeksopzet 

 

Op basis van de ligging van de locatie en de informatie uit het vooronderzoek is als 

uitgangshypothese uitgegaan van een verdachte locatie; naar verwachting zal de bodem 

verontreinigd zijn, o.a. als gevolg van het toepassen van verontreinigde ophoogmaterialen. Voor de 

onderzoeksinspanning is de bemonsteringsstrategie ‘voor-oorlogse wijken’ aangehouden.  

 

Bij de ondergrondse tanks wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of 

meerdere ondergrondse opslagtanks (VEP-OO) aangehouden. Voor het onderzoek bij de 

opslagtanks voor procesolie (op tekening tank(clusters) nrs. 1 t/m 3) wordt grond en grondwater 

geanalyseerd op het standaard analysepakket.  

 

Specifiek ten aanzien van verontreiniging van de bodem met asbest is de onderzoekslocatie 

voorafgaand aan het onderzoek als ‘niet-verdacht’ beschouwd. De buurt is ontwikkeld in een 

periode waarin asbest (nog) niet grootschalig werd toegepast en verwacht mag worden dat de 

toegepaste ophooglaag geen asbesthoudend materiaal bevat. Asbestonderzoek wordt uitgevoerd 

indien er puin of asbestverdachte materialen worden aangetroffen. 

 

In aanvulling op ARVO is tbv de grondafvoer bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden de 

bovengrond extra bemonsterd en geanalyseerd op PFAS, e.e.a. volgens het ‘Handelingskader voor 

hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 8 

juli 2019’. 
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4 Onderzoeksmethode 

 

4.1 Veldwerk 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 8, 16 juli en 12 augustus 2020 en bestond uit de volgende 

werkzaamheden: 

• het uitvoeren van 26 boringen tot maximaal 3,5 meter minus maaiveld, waarvan zes boring (nrs 

1, 2, 6, 13, 14 en 23) zijn afgewerkt met een peilbuis, 

• het opgeboorde bodemmateriaal uit de boringen bemonsteren per bodemtype in maximale 

trajecten van 0,5 m,  

• het beschrijven en zintuiglijk beoordelen (geur, kleur, bijmenging / verstoringen en 

asbestverdachte materialen) van het opgeboorde bodemmateriaal, 

• het peilen van het grondwaterniveau en bemonsteren van het grondwater uit de geplaatste 

peilbuizen, 

• opnieuw bemonsteren van het grondwater uit peilbuis 14 in verband met sterke 

verontreiniging met vinylchloride. 

 

De boringen zijn verricht met een Edelmanboor. Een algemene beschrijving van de methode van 

bemonsteren en de gebruikte materialen staat weergegeven in bijlage 2. De boorlocaties staan 

weergegeven in bijlage 1. Een beschrijving van de boorprofielen met de zintuiglijke waarnemingen 

en monsterdiepten is weergegeven in bijlage 3. 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn afzonderlijk verpakt en naar het laboratorium gebracht. In 

het laboratorium zijn van de verzamelde grondmonsters tien analysemonsters samengesteld (MM1 

t/m MM19, MPFAS1 en MPFAS2). In het veld is één analysemonster samengesteld van de 

puinhoudende grond voor de analyse op asbest (MMA). De samenstelling van de analysemonsters 

is weergegeven in de onderstaande tabel.  

Tabel 1 - Samenstelling analysemonsters. 
analyse-
monster 

grondmonster(s) [ ]  
= bodemtraject m –mv. 

grondslag  

MM1 1.1, 22.1 [0,08-0,5], 2.1 [0,08-0,6], 3.1 [0,14-0,5], 4.1 [0,16-0,5] toplaag zuidoost: zand 

MM2 5.1, 6.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,6] toplaag zuidwest: zand 

MM3 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0] toplaag noord: zand 

MM4 18.1 [0,35-0,6], 20.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudend zand 

MM5 11.1, 12.1 [0,14-0,5], 17.1 [0,35-0,6], 21.1 [,012-0,5], 23.1 [0,4-
0,8] 

toplaag midden: zand 

MM6 25.1 [0,5-1,0], 26.1 [0,5-0,75] toplaag Hamerstraat 17: zand 

MM7 2.2, 2.3 [0,6-1,5], 7.2 [0,3-0,6], 8.2 [0,3-0,4], 24.4, 24.5 [1,0-2,0] diepere laag zuid: puinhoudende 
klei 

MM8 1.4, 2.4 [1,5-2,0], 1.6 [2,5-3,0], 2.7 [3,0-3,5], 22.5-22.6 [2,0-3,0] diepere laag zuid: klei 
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analyse-
monster 

grondmonster(s) [ ]  
= bodemtraject m –mv. 

grondslag  

MM9 
 

3.4 [1,0-1,5], 3.6 [2,0-2,5], 3.8 [3,0-3,5], 6.2 [0,6-1,0], 6.4 [1,5-
2,0], 6.6 [2,5-3,0] 

diepere laag zuid: humeuze klei 

MM10 12.4-12.5 [1,5-2,5], 13.4-13.7 [1,5-3,5] diepere laag rondom tank (3) 

MM11 14.3, 15.2, 16.2, 17.3, 19.2 [1,0-1,5], 18.5 [1,5-2,0] diepere laag noord: zandige klei 

MM12 14.4, 15.3 [1,5-2,0] diepere laag noord: humeuze klei 

MM13 14.5, 14.6, 15.4, 15.5 [2,0-3,0], 16.4, 18.6 [2,0-2,5], 19.3-19.4 
[1,5-2,5] 

diepere laag noord: klei 

MM14 17.4, 21.4, 25.3 [1,5-2,0], 23.4 [1,8-2,3] diepere laag noord: klei 

MM15 7.1, 8.1 [0,16-0,3] toplaag tankcluster (1): zand 

MM16 6.3 [1,0-1,5] diepere laag tank (2): humeuze 
klei 

MM17 12.4, 13.4 [1,0-1,5 diepere laag tankcluster (3): zand 

MM18 18.3, 23.2 [0,8-1,3] diepere laag tankcluster (4): 
humeuze klei 

MM19 19.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudende klei 

MPFAS1 1.1, 22.1 [0,12-0,5], 3.1, 13.1 [0,14-0,5], 4.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,5], 
5.1 [0,6-0,61], 6.1 [0,16-0,6], 7.1 [0,16-0,3] 

toplaag zuid: zand 

MPFAS2 12.1 [0,14-0,5], 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0], 17.1, 18.1 
[0,35-0,6], 21.1 [0,12-0,5] 

toplaag noord: zand 

MMA 2 [0,6-1,5], 7 [0,3-0,6], 17 [0,6-1,0], 18 [0,35-0,8], 19 [0,5-1,0], 
23 [0,8-1,3] 

puinhoudend zand/klei 

 

4.2 Chemisch laboratoriumonderzoek 

 

Grond 

De analysemonsters MM1 t/m MM15 en MM19 zijn geanalyseerd op het standaard stoffenpakket 

A bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek1 dat bestaat uit de parameters en stoffen: 

• minerale olie (GC), 

• som-PAK, 

• som-PCB, 

• metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

• lutum- en organische stofgehalte. 

 

De analysemonsters MM16 t/m MM18 zijn geanalyseerd op minerale olie (GC).  

 

De analysemonsters MPFAS1 en MPFAS2 zijn geanalyseerd op poly- en perfluoralkylstoffen 

(PFAS). 

 

Het analysemonster MMA is kwantitatief geanalyseerd op asbest volgens NEN5898.  

 
  

 
1 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
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Grondwater 

Het grondwater uit peilbuizen 1, 26 en 14 is geanalyseerd op het standaard stoffenpakket B bij 

milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek2 dat bestaat uit de volgende stoffen: 

• metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

• minerale olie (GC), 

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen, 

• vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

 

Het grondwater uit peilbuis 13 en 23 is geanalyseerd op minerale olie (GC) en vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen. 

 

Het grondwater uit peilbuis 14 is na de herbemonstering op 12 augustus geanalyseerd op vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

  

 
2 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
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5 Veldwaarnemingen 

 

Maaiveldinspectie 

De onderzoekslocatie is volledig verhard met beton of asfalt. Een maaiveldinspectie wordt daarom 

niet representatief geacht.  

 

Algemene bodemopbouw 

De bodemopbouw bestaat voornamelijk uit zand op klei tot maximale boordiepte (3,5 m -mv). 

 

De dikte van het zandpakket varieert van enkele decimeters tot ongeveer 1,5 meter. Plaatselijk zijn 

in het zand puin en/of slakken (zwak tot matig) aangetroffen (boringen 18 (0,35-0,6 m-mv), 20 (0,5-

1,5 m-mv), 25 (0,5-1,0 m -mv) en 26 (0,5-0,75 m -mv)). Bij boring 3 en 18 is tussen het zand en de 

klei een laag puin en/of slakken aangetroffen.  

 

Bij boringen 2 (0,6-1,5 m -mv), 7 (0,3-0,6 m -mv), 8 (0,3-0,4 m -mv), 17 (0,6-1,0 m -mv), 19 (0,5-

1,0), 23 (0,8-1,3 m -mv) en 24 (1,0-2,0 m -mv) zijn in de klei bijmengingen van puin en/of slakken 

(sporen tot matig) aangetroffen. 

 

Boringen 4, 9, 10 en 26 zijn gestuit op een diepte tussen de 0,5 en 0,8 m -mv op een handmatig 

ondoordringbare laag.  

 

Tankcluster 1 en 2 

Boringen 5 t/m 8 zijn uitgevoerd bij of nabij deze tanks. Boringen 5, 7 en 8 stuiten op een handmatig 

ondoordringbare laag (circa 0,6 m -mv). Bij boring 6 (tussen tankcluster (1) en tank (2)) bestaat de 

bodemopbouw uit zand tot 0,6 m -mv gevolgd door humeuze klei tot maximale boordiepte (3,5 m -

mv). Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op verontreiniging met olie. 

 

Tank 3 

Boringen 11 t/m 13 zijn uitgevoerd bij deze tank. De bodemopbouw tot maximale boordiepte uit 

zand. Boring 11 is gestaakt op de ondergrondse tank. Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden 

op verontreiniging met olie. 

 

Tank 4 

Boringen 18, 19 en 23 zijn uitgevoerd bij deze tanks. De bodemopbouw bestaat uit zand/puin tot 

ongeveer 0,8 m -mv gevolgd door klei tot maximale boordiepte (2,8 m -mv). Er zijn geen 

waarnemingen gedaan die duiden op verontreiniging met olie. 

 

Voor het asbest in grondonderzoek zijn in verband met de betonvloer geen gaten gegraven.  Tijdens 

het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal tevens specifiek beoordeeld op aanwezigheid van 
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asbestverdachte materialen. Hiervoor is het opgeboorde bodemmateriaal uitgespreid op folie en 

geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Dergelijke materialen zijn niet 

aangetroffen. De puinhoudende grond is verzameld in één analysemonster om de onderzoeken of de 

grond verdacht is op de aanwezigheid van asbest. 

 

In de profielen van de boringen zijn verder geen afwijkingen (bijmenging met bodemvreemde 

materialen of kleur/geurwaarnemingen) waargenomen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen met de 

veldwaarnemingen opgenomen. 

 

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

van het grondwater uit peilbuizen 1, 2, 6, 13, 14 en 23 bepaald. In bijlage 3 zijn de peilbuisgegevens 

en gegevens van de watermonstername opgenomen. 
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6 Resultaten laboratoriumonderzoek 

 
6.1 Algemeen 

 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters is gebruik 

gemaakt van de achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen, zoals 

weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

De achtergrondwaarden voor grond en streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan 

waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen met het niveau waarbij de 

functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, dier of plant, zijn veiliggesteld. De 

achtergrondwaarden zijn gebaseerd op metingen van de bodemkwaliteit anno 2004 in onverdachte 

landbouw- en natuurgebieden in Nederland. Als de kwaliteit van grond of bagger voldoet aan de 

achtergrondwaarden is deze geschikt voor elke functie en mag deze overal worden toegepast. 

 

De interventiewaarden bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige 

bodemverontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of 

plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een 

uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar 

zowel de humaan- als toxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken geldt als voorwaarde dat 

voor ten minste één stof de gemiddelde grondconcentratie in 25 m3 bodemvolume of de gemiddelde 

grondwaterconcentratie in 100 m3 bodemvolume, hoger moet zijn dan de interventiewaarde. 

 

Bij concentraties aan verontreinigende stoffen tussen het niveau van de streef- en interventiewaarde, 

geldt dat formeel een nader onderzoek noodzakelijk is als de gemeten concentraties de halve som 

van de streef- en interventiewaarden overschrijden, de zogenaamde tussenwaarde. 

 

De waarden zijn omgerekend naar de standaardbodem en de gestandaardiseerde bodem is getoetst 

aan de achtergrondwaarde en interventiewaarde. De standaardbodem heeft een lutumgehalte van 

25 % en een gehalte organisch stof van 10 %.  

 
De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat 

de mobiliteit van de stoffen in de bodem en daardoor verspreiding in het milieu afhankelijk is van 

diverse bodemeigenschappen. Bovendien is van belang dat de mate van blootstelling aan de 
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bevolking mede afhankelijk is van de bestemming van het terrein en het gebruik van de grond, in de 

huidige situatie en in de toekomst. 

 

Asbest 

Voor de toetsing van asbest is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving voor asbest in de 

bodem. Voor asbest is alleen de interventiewaarde vastgesteld (Beleidsbrief VROM, 03-03-2004). 

De interventiewaarde is bepaald op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest. De gewogen asbestconcentratie 

is de totale concentratie Serpetijnasbest en 10 maal de concentratie Amfiboolasbest in het 

grondmonster en het verzamelmonster samen. De hergebruikwaarde voor asbest is in dit kader 

gelijk gesteld aan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

 

In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’ is geregeld wanneer voor een 

bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 

bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het 

geval niet van toepassing. 

 

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek 

asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

6.2 Grond 

 

De analyses zijn weergeven op het analyserapport 2020111700, dat is opgenomen in bijlage 4. In 

bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan de achtergrond- en interventiewaarden 

opgenomen, waarbij de gemeten gehaltes zijn omgerekend naar standaard bodem. In de 

onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. Opgemerkt 

wordt dat toetsing voor barium niet in de tabel is opgenomen vanwege de (tijdelijke) 

buitenwerkingstelling van de toetsingsnorm voor deze stof. 

 

Tabel 3 – Overschrijdingstabel grond 

monster-
code 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

herkomst en grondslag > AW > T > I 

MM1 1.1, 22.1 [0,08-0,5], 2.1 [0,08-0,6], 
3.1 [0,14-0,5], 4.1 [0,16-0,5] 

toplaag zuidoost: zand 
- - - 

MM2 5.1, 6.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,6] toplaag zuidwest: zand Co - - 

MM3 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0] toplaag noord: zand Co, Hg, min. olie, 
PCB, PAK 

- - 

MM4 18.1 [0,35-0,6], 20.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudend 
zand 

Cd, Co, Cu, Hg, 
Zn, PAK 

Pb - 
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monster-
code 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

herkomst en grondslag > AW > T > I 

MM5 11.1, 12.1 [0,14-0,5], 17.1 [0,35-0,6], 
21.1 [,012-0,5], 23.1 [0,4-0,8] 

toplaag midden: zand 
- - - 

MM6 25.1 [0,5-1,0], 26.1 [0,5-0,75] toplaag Hamerstraat 
17: zand 

Co, Cu, Hg, Ni, 
Zn, min. olie 

Pb, 
PAK 

- 

MM7 2.2, 2.3 [0,6-1,5], 7.2 [0,3-0,6], 8.2 
[0,3-0,4], 24.4, 24.5 [1,0-2,0] 

diepere laag zuid: 
puinhoudende klei 

Cd, Cu, Hg, Pb, 
min. olie, PAK 

- Zn 

MM8 1.4, 2.4 [1,5-2,0], 1.6 [2,5-3,0], 2.7 
[3,0-3,5], 22.5-22.6 [2,0-3,0] 

diepere laag zuid: klei Cu, Hg, Pb, Zn, 
min. olie, PAK 

- - 

MM9 
 

3.4 [1,0-1,5], 3.6 [2,0-2,5], 3.8 [3,0-
3,5], 6.2 [0,6-1,0], 6.4 [1,5-2,0], 6.6 
[2,5-3,0] 

diepere laag zuid: 
humeuze klei 

Cu, Hg, Zn, min. 
olie, PAK 

Pb - 

MM10 12.4-12.5 [1,5-2,5], 13.4-13.7 [1,5-
3,5] 

diepere laag rondom 
tank (3) 

- - - 

MM11 14.3, 15.2, 16.2, 17.3, 19.2 [1,0-1,5], 
18.5 [1,5-2,0] 

diepere laag noord: 
zandige klei 

Hg, Pb, min. olie, 
PAK 

- - 

MM12 14.4, 15.3 [1,5-2,0] diepere laag noord: 
humeuze klei 

Cu, Hg, Mo, Pb, 
Zn, min. olie, 
PAK 

- - 

MM13 14.5, 14.6, 15.4, 15.5 [2,0-3,0], 16.4, 
18.6 [2,0-2,5], 19.3-19.4 [1,5-2,5] 

diepere laag noord: klei Hg, Pb, min. olie, 
PAK 

- - 

MM14 17.4, 21.4, 25.3 [1,5-2,0], 23.4 [1,8-
2,3] 

diepere laag noord: klei Cu, Hg, Pb, Zn, 
min. olie, PAK 

- - 

MM15 7.1, 8.1 [0,16-0,3] toplaag tankcluster (1): 
zand 

Hg, Pb, Zn, PAK - - 

MM16 6.3 [1,0-1,5] diepere laag tank (2): 
humeuze klei 

min. olie - - 

MM17 12.4, 13.4 [1,0-1,5 diepere laag tank (3): 
zand 

- - - 

MM18 18.3, 23.2 [0,8-1,3] diepere laag 
tankcluster (4): 
humeuze klei 

min. olie - - 

MM19 19.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudende 
klei 

Cd, Co, Hg, Mo, 
min. olie, PAK 

Pb 
Cu, 
Ni, Zn 

 

verklaring: 
> AW = overschrijding achtergrondwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
 

PFAS 

De analyses van het PFAS onderzoek zijn weergeven op het analyserapport 2020111723 dat is 

opgenomen in bijlage 4. De normering voor toepassing van de PFAS houdende grond is opgenomen 

in bijlage 5. 

 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens.  
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Asbest 

Het analyserapport met de asbestresultaten (2020111724) is opgenomen in bijlage 4.  

In analysemonster MMA (puinhoudend zand/klei) is geen asbest aangetroffen. De gewogen 

concentratie is <1,1 mg/kg ds. 

 

Opgemerkt wordt dat het analysemonster MMA lichter is dan de voorgeschreven 10 kg ds. Het 

materiaal is verzameld uit boorgaten waardoor onvoldoende materiaal bemonsterd kon worden. De 

aangetroffen gehalten hebben een indicatief karakter maar worden representatief geacht te zijn 

ondanks het tekort aan materiaal. De monstername valt dan ook niet onder het betreffende 

procescertificaat. 

 

6.3 Grondwater 

 

Het analyserapport (2020111527) van het milieulaboratorium is weergegeven in bijlage 4. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Deze toetsing is opgenomen in 

bijlage 5. In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden opgenomen. 

 

Tabel 4 – Overschrijdingstabel grondwater 

monstercode filterstelling [m –mv] > S > T > I 

PB1 1,5-2,5 As, Ba - - 

PB2 1,5-2,5 Ba, Mo, xylenen, 
naftaleen, min. olie - As 

PB6 1,5-2,5 Ba, 1,2-
dichlooretheen (som) - - 

PB13 1,5-2,5 - - - 

PB14 1,3-2,3 As, Ba, Mo, 1,1,1-
trichloorethaan 

1,2-dichlooretheen 
(som) vinylchloride 

PB14 (her) 1,3-2,3 
1,1,1-trichloorethaan, 
1,2-dichlooretheen 
(som) 

vinylchloride - 

PB23 1,3-2,3 min. olie - - 

 

verklaring 
> S = overschrijding streefwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
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7 Interpretatie 

 

Om de mate van verontreiniging aan te geven van de afzonderlijke grond- en grondwatermonsters 

wordt de volgende terminologie toegepast: 

 
• concentraties lager dan of gelijk aan de achtergrond- of  
 streefwaarde:     niet verontreinigd 
• concentraties hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, echter 
 lager dan de tussenwaarde:      licht verontreinigd 
• concentraties gelijk aan of hoger dan de tussen- 
 waarde maar lager dan de interventiewaarde:    matig verontreinigd 
• concentraties gelijk aan of boven de interventie- 
 waarde:        sterk verontreinigd 

 

Op basis van de analyseresultaten zijn de volgende verontreinigingen aangetroffen: 

 

Verontreinigingsituatie grond 

Algemene bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de zandige toplaag (analysemonsters MM1, MM2, MM3, en MM5) 

niet tot hooguit licht verontreinigd is met enkele zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: niet 

brandstofgerelateerd), PCB en PAK. De zandige toplaag met puin- en slakkenbijmenging 

(analysemonsters MM4 en MM6) zijn licht tot matig verontreinigd met zware metalen, minerale 

olie (olie-indicatie: PAK) en PAK. De matige verontreinigingen betreffen lood en PAK.  

 

De diepere kleilagen (analysemonsters MM8, MM9, MM11, MM12, MM13, MM14) zijn licht tot 

matig verontreinigd met zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort (MM8, 

MM9, MM12 en MM13) of PAK (MM11 en MM14)), PCB en PAK. De matige verontreiniging 

betreft lood in analysemonster MM9. 

 

De puinhoudende kleilagen (analysemonsters MM7 en MM9) zijn licht tot sterk verontreinigd met 

zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort en PAK) en PAK. De sterke 

verontreinigingen betreffen koper, nikkel en zink.  

 

Tankclusters 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de tankclusters niet tot hooguit licht verontreinigd is met 

enkele zware metalen, minerale olie (zwaardere oliesoort (MM18 (4)) of niet brandstofgerelateerd 

(MM16 (2)) en PAK.  
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PFAS 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens. 

 

Asbest 

In het analysemonster MMA (puinhoudende klei en zand) is analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 1 is licht verontreinigd met arseen en barium.  

 

Het grondwater uit peilbuis 2 is licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen, naftaleen, 

minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen. 

De arseen-concentratie in het grondwater heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak. Voor arseen 

geldt dat in Amsterdam in zowel het ondiepe als het diepe grondwater regelmatig verhoogde 

concentraties arseen worden aangetroffen, die frequent de streefwaarde en plaatselijk zelfs de 

interventiewaarde overschrijden. Hierbij is het relevant of de verhoogde concentratie arseen in het 

grondwater een natuurlijke of antropogene herkomst heeft. Omdat in dit geval geen aanwijzingen 

zijn dat er sprake is van een antropogene oorsprong, is ingrijpen niet nodig (bron: nota 

bodembeheer Amsterdam (versie nov. 2019). 

 

Het grondwater uit peilbuis 6 is licht verontreinigd met barium en 1,2-dichlooretheen (som).  

 

Het grondwater uit peilbuis 13 is niet verontreinigde met minerale olie en vluchtige aromaten. 

 

Het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, 1,1,1-

trichloorethaan en 1,2-dichlooretheen (som) en is matig verontreinigd met vinylchloride (na 

herbemonstering).  

 

Het grondwater uit peilbuis 23 is licht verontreinigd met minerale olie. 

 



BM2542 / pagina 21 Amsterdam, Hamerstraat gebied
verkennend bodemonderzoek 

8 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

verdachte locatie aanvaard. De gestelde hypothese verdachte met betrekking tot de aanwezigheid 

van de ondergrondse tanks wordt verworpen. De hypothese niet verdacht op de aanwezigheid van 

asbest in grond wordt aanvaard. 

De grond is licht tot sterk verontreinigd zware metalen, minerale olie, PAK en PCB. De sterke 

verontreinigingen zijn aangetroffen in de puinhoudende kleilagen en betreffen koper, nikkel en zink. 

De aangetroffen verontreinigingen zijn te relateren aan het ophoogmateriaal en bijmengingen en 

geven verder geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, minerale olie en 

enkele vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. De sterke verontreiniging betreft arseen. De 

verontreinigingen met arseen en barium zijn van natuurlijke herkomst. De herkomst van de overige 

verontreinigingen is onduidelijk. 

Bij de onderzoeken uit 1990 en 2009 is een vergelijkbare verontreinigingssituatie aangetoond. 

Bij het de realisatie van de nieuwbouw met het onderkelderen hiervan zal grondverzet worden 

uitgevoerd in sterk verontreinigde grond. Voor het benodigde grondverzet in de verontreinigde 

grond zal een BUS procedure moeten worden gevolgd bij bevoegd gezag (i.c. Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)). 
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bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 7 .6 1
y 4 8 8 6 4 1 .1 1

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, zwak 
onbekend, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

1 p1

2 p2

3 p3

4

5

6

7

1

150

250

5

0 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 5 .8 2
y 4 8 8 6 2 8 .9 3

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-100

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
slib, zwak puin, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
slib, zwak puin, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, donker grijs, zwak 
slib, brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

2

150

250

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 9 0 .1 0
y 4 8 8 6 5 5 .2 8

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-2
asfalt /beton

-2

-14
volledig beton

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geroerd

-50

-75

50/50 grond puin

-75

-100

volledig slakken, geroerd

-100

-150

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, sterk hum eus, 
donker bruin, grijs, m at ig planten, 
brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

8

0 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 9 5 .1 7
y 4 8 8 6 3 1 .5 5

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-90

klei, m at ig zandig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal grijs, bruin, 
geroerd

-90

-91
, beton laag

1 p1

2 p2

0 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 2 .3 8
y 4 8 8 6 3 9 .4 3

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-61
geroerd, com pacte bakstenen laag

1

p1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 5 .3 7
y 4 8 8 6 3 9 .9 5

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-100

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwak planten, 
geroerd

-100

-150

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwak planten, 
geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

3

150

250

10

0 7 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 7 .3 1
y 4 8 8 6 2 2 .1 0

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-30

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-30

-60

klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, m at ig 
puin, geroerd

-60

-61

, stoot ijzer stuiterd terug vlakke plaat

1 p1

2 p2

0 8 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 5 .7 7
y 4 8 8 6 2 9 .8 7

0 0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-30

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-30

-40

klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, m at ig 
puin, geroerd

-40

-41
, v lakke plaat

1 p1

2 p2

0 9 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 5 .2 9
y 4 8 8 6 3 5 .2 3

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-51
, v lakke plaat

1 p1

1 0 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 0 .5 4
y 4 8 8 6 2 1 .0 5

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-51
, v lakke plaat

1 p1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 5 .7 1
y 4 8 8 6 5 2 .0 3

0

50

100

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-101

, gestaakt  op de tank/coat ing 
aangeraakt

1 p1

2 p2

1 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 6 .1 8
y 4 8 8 6 5 7 .1 7

0

50

100

150

200

250

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-250

-251

1 p1

2 p2

3

4

5

1 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 9 .0 7
y 4 8 8 6 5 2 .9 7

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-250

-300

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-300

-350

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
m at ig slib, zwak schelpen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

4

150

250

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 2 8 .0 4
y 4 8 8 7 3 1 .1 5

0

50

100

150

200

250

300

0

-12

volledig beton
-12

-23
volledig asfalt

-23

-32
volledig baksteen

-32

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, zwak schelpen, brokken klei, 
geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, laagjes veen, 
geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

5

130

230

5

1 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 4 .5 9
y 4 8 8 7 0 8 .9 4

0

50

100

150

200

250

300

0

-18

volledig beton

-18

-28
volledig asfalt

-28

-37
volledig baksteen

-37

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, laagjes veen, 
geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .8 8
y 4 8 8 7 1 8 .3 4

0

50

100

150

200

250

300

0

-18

volledig beton

-18

-28
volledig asfalt

-28

-37
volledig baksteen

-37

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, laagjes veen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2

3

4

5

1 7 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 7 .1 5
y 4 8 8 6 8 3 .6 9

0

50

100

150

200

0

-20

volledig beton

-20

-35

volledig lucht

-35

-60

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-60

-100

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, zwak puin, zwak 
hout , geroerd

-100

-150

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 8 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .9 4
y 4 8 8 6 9 9 .0 2

0

50

100

150

200

250

0

-20

volledig beton

-20

-35

volledig lucht

-35

-60

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, m at ig 
puin, geroerd

-60

-80

50/50 grond puin

-80

-130

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwak planten, geroerd

-130

-150

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2 p2

3 p3

4

5

6

1 9 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 5 0 .7 8
y 4 8 8 6 9 5 .3 5

0

50

100

150

200

250

0

-20

volledig beton

-20

-50

volledig lucht

-50

-100

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
beige, zwak oer, zwak schelpen, 
m at ig puin, m at ig slakken, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

1 p1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 2 .6 9
y 4 8 8 7 0 4 .2 7

0

50

100

150

200

0

-23

volledig beton

-23

-50

volledig lucht

-50

-100

zand, kleiig, neut raal grijs, beige, 
m at ig puin, zwak slakken, geroerd

-100

-150

zand, kleiig, neut raal grijs, beige, 
m at ig puin, zwak slakken, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, geroerd

2

2

3 p1

2 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 0 1 .4 4
y 4 8 8 6 8 0 .8 0

0

50

100

150

200

0

-12

volledig stelcon
-12

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
beige, zwak schelpen, zwak 
baksteen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
slib, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
slib, zwak planten, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

2 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 2 .5 7
y 4 8 8 6 6 0 .9 5

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, m at ig planten, 
geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 5 4 .1 4
y 4 8 8 6 9 3 .1 2

0

50

100

150

200

250

0

-22

volledig beton

-22

-40

volledig lucht

-40

-80

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-80

-130

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, zwak puin, geroerd

-130

-180

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-180

-230

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-230

-280

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

1

2 p1

3

4

5

6

130

230

5

2 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 7 8 .6 5
y 4 8 8 6 9 4 .7 6

0

50

100

150

200

0

-22

volledig beton

-22

-45

volledig lucht

-45

-60

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak oer, zwak 
beton, geroerd

-60

-80

zand, kleiig, neut raal beige, zwak 
oer, geroerd

-80

-100

zand, kleiig, neut raal grijs, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
puin, geroerd

-150

-200

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
puin, geroerd

1 p1

2 p2

3 p3

4

5

2 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 8 3 .7 7
y 4 8 8 6 7 0 .1 9

0

50

100

150

200

0

-25

volledig beton

-25

-50

volledig lucht

-50

-100

zand, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, grijs, zwak oer, zwak 
schelpen, brokken klei, zwak puin, 
geroerd

-100

-150

zand, kleiig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
laagjes zand, geroerd

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .1 2
y 4 8 8 6 6 3 .8 5

0

50

0

-25

volledig beton

-25

-50

volledig lucht

-50

-75

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, zwak schelpen, laagjes klei, 
zwak puin, geroerd

-75

-76
vlakke plaat

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 01
naam 1

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet 50-100 cm-mv

grind 100-250 cm-mv
opmerking -

meetpunt 01
naam 1

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws 100 cm
ref. gws ?

ph 7.3
ec 928 us/liter

troebelheid 9.11 NTU
temperatuur 15.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 02
naam 2

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 02
naam 2

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws 100 cm
ref. gws ?

ph 7.26
ec 870 us/liter

troebelheid 21.48 NTU
temperatuur 16.1 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 06
naam 3

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.1 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 06
naam 3

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws -
ref. gws ?

ph 7.17
ec 3999 us/liter

troebelheid 472 NTU
temperatuur 16.3 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 13
naam 4

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 13
naam 4

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws -
ref. gws ?

ph 7.07
ec 1288 us/liter

troebelheid 3.41 NTU
temperatuur 15.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 14
naam 5

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 14
naam 5

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

gws 80 cm
ref. gws ?

ph 6.91
ec 935 us/liter

troebelheid 37.91 NTU
temperatuur 19 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 23
naam 6

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 23
naam 6

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

gws 80 cm
ref. gws ?

ph 8.04
ec 281 us/liter

troebelheid 16.47 NTU
temperatuur 17.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 24-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 1/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 92.9% (m/m) 95.6 84.3 81.2 91.5Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 0.8 5.7 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 100 99 94 100Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds <2.0 <2.0 6.7 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 23 <20 200 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.46 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 6.2 8.1 7.4 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 7.0 7.9 68 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.058 0.47 1.1 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.9mg/kg ds 6.1 6.4 16 4.4Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 15 230 <10Lood (Pb)

S 39mg/kg ds 36 43 220 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 11 9.2 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 36 45 <11Minerale olie (C21-C30)

8.4mg/kg ds <5.0 17 17 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 9.0 7.3 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 78 81 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0091 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5

MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22: 8-50

MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 12: 14-50 11483684

11483683

11483682

11483681

11483680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 2/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0094 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.013 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0092 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
4)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0087 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0041 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.064 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.067mg/kg ds 0.21 0.37 0.67 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.073 0.11 0.19 <0.050Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.29 0.84 1.9 <0.050Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.17 0.54 1.3 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.13mg/kg ds 0.18 0.57 1.4 <0.050Chryseen

S 0.065mg/kg ds 0.081 0.27 0.60 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.15 0.46 1.3 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.091mg/kg ds 0.11 0.37 0.83 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.091mg/kg ds 0.12 0.46 0.96 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.98mg/kg ds 1.4 4.0 9.1 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22: 8-50

MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 12: 14-50 11483684

11483683

11483682

11483681

11483680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6 7 8 9 10

Back Milieu 3/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 52.5 50.7Droge stof

S 82.9% (m/m) 75.5 80.6Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 4.7 7.7 10.6 <0.7Organische stof

98% (m/m) ds 95 90 88 99Gloeirest

S 6.4% (m/m) ds 9.3 28.3 22.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 180 100 100 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.54 0.54 0.54 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.3mg/kg ds 6.7 11 9.5 <3.0Kobalt (Co)

S 46mg/kg ds 58 64 60 <5.0Koper (Cu)

S 0.60mg/kg ds 0.95 2.2 2.0 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 17mg/kg ds 17 25 24 4.0Nikkel (Ni)

S 250mg/kg ds 200 290 290 <10Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 510 320 330 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 7.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 32 31 28 <5.0Minerale olie (C12-C16)

27mg/kg ds 66 140 140 <5.0Minerale olie (C16-C21)

41mg/kg ds 140 200 230 20Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 55 91 120 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 18 25 30 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 86mg/kg ds 320 480 550 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

6

7

8

9

10

MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40, 24: 100-150, 24: 150-200

MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 300-350, 22: 250-300, 22: 200-250

MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60-100, 06: 150-200, 06: 250-300

MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 200-250, 13: 250-300, 13: 300-350 11483689

11483688

11483687

11483686

11483685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

16-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6 7 8 9 10

Back Milieu 4/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.51mg/kg ds 0.11 0.098 0.077 <0.050Naftaleen

S 4.6mg/kg ds 1.9 1.3 1.1 0.053Fenanthreen

S 1.2mg/kg ds 0.55 0.38 0.32 <0.050Anthraceen

S 6.2mg/kg ds 4.1 2.2 1.8 0.088Fluorantheen

S 3.5mg/kg ds 2.3 0.96 0.74 0.053Benzo(a)anthraceen

S 2.8mg/kg ds 2.4 0.98 0.90 0.055Chryseen

S 1.2mg/kg ds 1.1 0.43 0.36 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 2.6mg/kg ds 2.1 0.86 0.64 <0.050Benzo(a)pyreen

S 1.5mg/kg ds 1.4 0.54 0.45 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.4mg/kg ds 1.6 0.56 0.50 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 25mg/kg ds 17 8.3 6.9 0.46PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40, 24: 100-150, 24: 150-200

MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 300-350, 22: 250-300, 22: 200-250

MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60-100, 06: 150-200, 06: 250-300

MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 200-250, 13: 250-300, 13: 300-350 11483689

11483688

11483687

11483686

11483685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

16-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

11 12 13 14 15

Back Milieu 5/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 73.3% (m/m) 57.3 93.4Droge stof

S % (m/m) 51.7 58.8Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 8.0 5.0 7.2 <0.7Organische stof

96% (m/m) ds 90 94 91 99Gloeirest

S 8.7% (m/m) ds 25.6 18.8 30.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 48mg/kg ds 110 60 120 26Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.52 0.23 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.9mg/kg ds 10 8.0 9.8 3.2Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 48 20 48 10Koper (Cu)

S 0.48mg/kg ds 2.2 0.65 1.0 0.15Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 1.8 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 12mg/kg ds 26 19 27 7.0Nikkel (Ni)

S 82mg/kg ds 190 70 210 34Lood (Pb)

S 73mg/kg ds 270 110 190 150Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 22 41 7.8 <5.0Minerale olie (C12-C16)

14mg/kg ds 83 110 42 <5.0Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds 160 100 83 14Minerale olie (C21-C30)

20mg/kg ds 62 46 37 5.5Minerale olie (C30-C35)

7.4mg/kg ds 23 14 11 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 80mg/kg ds 350 320 180 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

11

12

13

14

15

MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 100-150, 19: 100-150, 18: 150-200

MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 200-250, 16: 200-250, 18: 200-250, 19: 150-200, 19:

MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 150-200

MM15, 07: 16-30, 08: 16-30 11483694

11483693

11483692

11483691

11483690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

11 12 13 14 15

Back Milieu 6/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050 0.056 0.12Naftaleen

S 0.55mg/kg ds 0.98 0.26 1.1 0.46Fenanthreen

S 0.21mg/kg ds 0.36 0.14 0.46 0.15Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 2.3 0.90 3.4 0.51Fluorantheen

S 0.72mg/kg ds 0.90 0.39 1.2 0.30Benzo(a)anthraceen

S 0.76mg/kg ds 0.98 0.40 1.2 0.30Chryseen

S 0.33mg/kg ds 0.42 0.18 0.47 0.14Benzo(k)fluorantheen

S 0.64mg/kg ds 0.80 0.36 0.99 0.25Benzo(a)pyreen

S 0.44mg/kg ds 0.58 0.23 0.58 0.17Benzo(ghi)peryleen

S 0.47mg/kg ds 0.61 0.27 0.71 0.19Indeno(123-cd)pyreen

S 5.4mg/kg ds 8.0 3.2 10 2.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 100-150, 19: 100-150, 18: 150-200

MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 200-250, 16: 200-250, 18: 200-250, 19: 150-200, 19:

MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 150-200

MM15, 07: 16-30, 08: 16-30 11483694

11483693

11483692

11483691

11483690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

16 17 18 19

Back Milieu 7/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S % (m/m) 80.0 73.2 79.3Droge stof

S 49.1% (m/m)Droge stof

S
1)1)1)

5.1% (m/m) ds <0.7 7.8 9.0Organische stof

95% (m/m) ds 100 92 90Gloeirest

S % (m/m) ds 7.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 610Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.67Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 18Kobalt (Co)

S mg/kg ds 5800Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.90Kwik (Hg)

S mg/kg ds 3.9Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 62Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 280Lood (Pb)

S mg/kg ds 550Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S
2)2)2)

0.070mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S 0.10mg/kg ds <0.010 0.018Naftaleen

Minerale olie

16

17

18

19

MM16, 06: 100-150

MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

MM19, 19: 50-100 11483698

11483697

11483696

11483695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

16 17 18 19

Back Milieu 8/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

8.1mg/kg ds <5.0 14 <5.0Minerale olie (C12-C16)

49mg/kg ds <5.0 62 73Minerale olie (C16-C21)

92mg/kg ds <11 180 230Minerale olie (C21-C30)

42mg/kg ds <5.0 71 70Minerale olie (C30-C35)

11mg/kg ds <6.0 22 21Minerale olie (C35-C40)

S 210mg/kg ds <35 360 410Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 0.21Naftaleen

S mg/kg ds 6.5Fenanthreen

S mg/kg ds 1.5Anthraceen

S mg/kg ds 15Fluorantheen

S mg/kg ds 11Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 11Chryseen

S mg/kg ds 5.0Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 9.0Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 6.5Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 8.6Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 75PAK VROM (10) (factor 0,7)

16

17

18

19

MM16, 06: 100-150

MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

MM19, 19: 50-100 11483698

11483697

11483696

11483695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111700/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483680 01  8  50 0538103638 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 02  8  60 0538175331 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 03  14  50 0538169749 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 04  16  50 0538169001 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 22  8  50 0538176356 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483681 05  16  60 0538169394 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 06  16  60 0538169151 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 09  16  50 0538168996 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 10  16  50 0538175551 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483682 14  32  50 0538103531 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483682 15  37  100 0538103840 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483682 16  37  100 0538169395 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483683 18  35  60 0538175537 MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

 11483683 20  50  100 0538169373 MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

 11483684 11  14  50 0538169660 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 12  14  50 0538169755 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 17  35  60 0538175539 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 21  12  50 0538175528 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 23  40  80 0538103525 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483685 25  50  100 0538175714 MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

 11483685 26  50  75 0538175709 MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

 11483686 02  60  100 0538175341 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 02  100  150 0538175327 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 07  30  60 0538168977 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 08  30  40 0538169140 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 24  100  150 0538176004 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 24  150  200 0538176394 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483687 01  150  200 0538103628 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 01  250  300 0538103609 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 02  150  200 0538175343 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 02  300  350 0538168995 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 22  200  250 0538169356 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 22  250  300 0538169324 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483688 03  100  150 0538168999 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 03  200  250 0538169004 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 03  300  350 0538168998 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483688 06  60  100 0538169146 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 06  150  200 0538169142 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 06  250  300 0538169153 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483689 12  150  200 0538169392 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 12  200  250 0538169743 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  150  200 0538169377 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  200  250 0538169369 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  250  300 0538175542 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  300  350 0538169370 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483690 14  100  150 0538169349 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 15  100  150 0538169398 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 16  100  150 0538103835 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 17  100  150 0538169750 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 18  150  200 0538169374 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 19  100  150 0538169744 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483691 14  150  200 0538169402 MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

 11483691 15  150  200 0538169344 MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

 11483692 14  200  250 0538169396 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 14  250  300 0538169393 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 15  200  250 0538169391 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 15  250  300 0538169405 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 16  200  250 0538169401 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 18  200  250 0538169745 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 19  150  200 0538169742 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 19  200  250 0538169366 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483693 25  150  200 0538175717 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 17  150  200 0538169682 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 21  150  200 0538176102 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 23  180  230 0538103526 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483694 07  16  30 0538168969 MM15, 07: 16-30, 08: 16-30

 11483694 08  16  30 0538169748 MM15, 07: 16-30, 08: 16-30

 11483695 06  100  150 0538169137 MM16, 06: 100-150

 11483696 12  100  150 0538169579 MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

 11483696 13  100  150 0538169355 MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

 11483697 18  80  130 0538169368 MM18, 18: 80-130, 23: 80-130
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 11483697 23  80  130 0538169350 MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

 11483698 19  50  100 0538169747 MM19, 19: 50-100
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 4)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige componenten (Voorbehandeling) 11483695

11483696

11483697

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11483680

11483681

11483682

11483683

11483684

11483686

11483687

11483688

11483689

11483690

11483691

11483692

11483693

11483694

11483695

11483696

11483697

11483698

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

11483695

11483696

11483697
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483682
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483683
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM4, 18: 35-60, 20: 50-100
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483685
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM6, 25: 50-100, 26: 50-75
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483686
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483687
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483688
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483690
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483691
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM12, 14: 150-200, 15: 150-200
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483692
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483693
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483695
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM16, 06: 100-150
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483697
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM18, 18: 80-130, 23: 80-130
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483698
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM19, 19: 50-100
  V
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T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 22-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111723/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2

Back Milieu 1/2

BM2542

Analysecertificaat

22-Jul-2020/15:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020111723/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 92.8% (m/m) 87.0Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

<0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

1

2

MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61, 06: 16-60, 07: 16-30, 09: 16-50, 10: 16-50, 13: 1

MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-60, 18: 35-60, 21: 12-50, 12: 14-50 11483771

11483770

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2

Back Milieu 2/2

BM2542

Analysecertificaat

22-Jul-2020/15:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020111723/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

<0.2µg/kg ds <0.2som PFOA

<0.2µg/kg ds <0.2som PFOS

1

2

MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61, 06: 16-60, 07: 16-30, 09: 16-50, 10: 16-50, 13: 1

MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-60, 18: 35-60, 21: 12-50, 12: 14-50 11483771

11483770

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111723/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483770 01  8  50 0181986AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 03  14  50 0181994AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 04  16  50 0182015AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 05  60  61 0181995AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 06  16  60 0181980AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 07  16  30 0181989AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 09  16  50 0182000AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 10  16  50 0181725AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 13  14  50 0181973AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 22  8  50 0185297AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483771 12  14  50 0181967AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 14  32  50 0185308AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 15  37  100 0185305AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 16  37  100 0185299AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 17  35  60 0185290AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 18  35  60 0181404AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 21  12  50 0185302AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111723/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 29-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111724/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

29-Jul-2020/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111724/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)

86.3% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
3)

7.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

<6.8mgAsbest (som)
3)

<1.1mg/kg dsAsbest in grond
3)

<1.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)

<1.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MMA 11483772

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111724/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483772 1602981MG MMA
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111724/1
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Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111724/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6397658
Uw referentie : MMA
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 28-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 7910 g
Droge massa aangeleverde monster : 6826 g
Percentage droogrest : 86,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5560,5 84,8 12,7 0,23 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 55,8 0,9 10,4 18,64 0 0,0
1-2 mm 80,9 1,2 21,8 26,95 0 0,0
2-4 mm 110,4 1,7 110,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 237,8 3,6 237,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 513,4 7,8 513,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 6558,8 100,0 906,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,0 <1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MMA
Monstercode : 6397658

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6397658 MMA MMA 1602981MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 23-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 1/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 11µg/L 230 8.5 27Arseen (As)

S 93µg/L 62 180 100Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 5.7 4.9Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 2.6 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 5.1 <2.0 9.3Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 4.6 4.2 13Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 18µg/L 16 46 15Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L 0.17 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

0.21µg/L 0.31 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L 0.55 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 4.7Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 1.6 2.7Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 2.01,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 0.511,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

1

2

3

4

5

Pb1, 01-1: 150-250

Pb2, 02-2: 150-250

Pb6, 06-3: 150-250

Pb13, 13-4: 150-250

Pb14, 14-5: 130-230 11483135

11483134

11483133

11483132

11483131

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 2/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 0.24 13cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 0.23trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 1.9 23CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 12Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.14 0.31 131,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L 15 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L 31 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L 66 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

4

5

Pb1, 01-1: 150-250

Pb2, 02-2: 150-250

Pb6, 06-3: 150-250

Pb13, 13-4: 150-250

Pb14, 14-5: 130-230 11483135

11483134

11483133

11483132

11483131

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6

Back Milieu 3/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

16µg/LMinerale olie (C12-C16)

12µg/LMinerale olie (C16-C21)

18µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S 56µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

6 Pb23, 23-6: 130-230 11483136

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483131 1  150  250 0680456301 Pb1, 01-1: 150-250

 11483131 1  150  250 0680456300 Pb1, 01-1: 150-250

 11483131 1  150  250 0800916818 Pb1, 01-1: 150-250

 11483132 2  150  250 0680456297 Pb2, 02-2: 150-250

 11483132 2  150  250 0680456299 Pb2, 02-2: 150-250

 11483132 2  150  250 0800916793 Pb2, 02-2: 150-250

 11483133 3  150  250 0680456306 Pb6, 06-3: 150-250

 11483133 3  150  250 0680456317 Pb6, 06-3: 150-250

 11483133 3  150  250 0800917034 Pb6, 06-3: 150-250

 11483134 4  150  250 0680456313 Pb13, 13-4: 150-250

 11483134 4  150  250 0680456307 Pb13, 13-4: 150-250

 11483134 4  150  250 0800916865 Pb13, 13-4: 150-250

 11483135 5  130  230 0680456311 Pb14, 14-5: 130-230

 11483135 5  130  230 0680456312 Pb14, 14-5: 130-230

 11483135 5  130  230 0800916771 Pb14, 14-5: 130-230

 11483136 6  130  230 0680456298 Pb23, 23-6: 130-230

 11483136 6  130  230 0800916682 Pb23, 23-6: 130-230

 11483136 6  130  230 0680456296 Pb23, 23-6: 130-230

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Arseen (As)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020111527/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 11483131

11483132

11483133

11483134

11483135

11483136

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483132  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb2, 02-2: 150-250
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483132  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb2, 02-2: 150-250
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483136  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb23, 23-6: 130-230
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483136  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb23, 23-6: 130-230
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T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 19-Aug-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Aug-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020123640/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1

Back Milieu 1/1

BM2542

Analysecertificaat

19-Aug-2020/11:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

14-Aug-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020123640/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S 0.72µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S 1.4µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S 1.3µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S 0.39µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S 4.8µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

8.6µg/LCKW (som)

S 3.6µg/LVinylchloride

S 4.9µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1 PB14 her, 14-14: 130-230 11521505

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Aug-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020123640/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11521505 14  130  230 0680475704 PB14 her, 14-14: 130-230

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020123640/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 92,9 92,9
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds <20 47,17 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2366 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 6,526 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 6,954 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0493 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,9 12,99 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 10,78 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 39 87,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds 8,4 42
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,067 0,067
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,2 0,2
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,065 0,065
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,091 0,091
mg/kg ds 0,091 0,091
mg/kg ds 0,98 0,974 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
1 11483680

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM1, 01: 8‐50, 02: 8‐60, 03: 14‐50, 04: 16‐50, 22:8‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 95,6 95,6
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 23 89,13 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,2 21,8 * 3 15 103 190
mg/kg ds 7 14,48 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,058 0,0833 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,1 17,79 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 14 22,04 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 36 85,42 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 0,073 0,073
mg/kg ds 0,29 0,29
mg/kg ds 0,17 0,17
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,081 0,081
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 1,4 1,419 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
2 11483681

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM2, 05: 16‐60, 06: 16‐60, 09: 16‐50, 10: 16‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8
2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84,3
% (m/m) ds 0,8 0,8
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8,1 28,48 * 3 15 103 190
mg/kg ds 7,9 16,34 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,47 0,6753 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,4 18,67 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 15 23,61 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 43 102 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 11 55
mg/kg ds 36 180
mg/kg ds 17 85
mg/kg ds 9 45
mg/kg ds 78 390 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,0091 0,0455
mg/kg ds 0,0094 0,047
mg/kg ds 0,013 0,065
mg/kg ds 0,0092 0,046
mg/kg ds 0,01 0,05
mg/kg ds 0,0087 0,0435
mg/kg ds 0,0041 0,0205
mg/kg ds 0,064 0,3175 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,37 0,37
mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 0,84 0,84
mg/kg ds 0,54 0,54
mg/kg ds 0,57 0,57
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 0,37 0,37
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 4 4,025 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
3 11483682

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM3, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,7
6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2 81,2
% (m/m) ds 5,7 5,7
% (m/m) ds 94
% (m/m) ds 6,7 6,7

Uitgevoerd

mg/kg ds 200 488,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,46 0,6373 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 7,4 17,18 * 3 15 103 190
mg/kg ds 68 109,1 * 5 40 115 190
mg/kg ds 1,1 1,429 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 16 33,53 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 230 313,3 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 220 391,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,684
mg/kg ds <5,0 6,14
mg/kg ds 9,2 16,14
mg/kg ds 45 78,95
mg/kg ds 17 29,82
mg/kg ds 7,3 12,81
mg/kg ds 81 142,1 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds 0,0049 0,0085 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,67 0,67
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 1,9 1,9
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 0,6 0,6
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 0,83 0,83
mg/kg ds 0,96 0,96
mg/kg ds 9,1 9,185 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
4 11483683

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T
I

*

***

GSSD
RG
AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM4, 18: 35‐60, 20: 50‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 91,5 91,5
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,4 12,83 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
5 11483684

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM5, 21: 12‐50, 23: 40‐80, 17: 35‐60, 11: 14‐50, 12: 14‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6
6,4

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9
% (m/m) ds 1,6 1,6
% (m/m) ds 98
% (m/m) ds 6,4 6,4

mg/kg ds 100 250 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2258 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 7,3 17,33 * 3 15 103 190
mg/kg ds 46 82,63 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,6 0,8048 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 17 36,28 * 4 35 67,5 100
mg/kg ds 250 363,9 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 150 290,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 27 135
mg/kg ds 41 205
mg/kg ds 11 55
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds 86 430 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,51 0,51
mg/kg ds 4,6 4,6
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 6,2 6,2
mg/kg ds 3,5 3,5
mg/kg ds 2,8 2,8
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 2,6 2,6
mg/kg ds 1,5 1,5
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 25 25,51 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
6 11483685

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM6, 25: 50‐100, 26: 50‐75

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
9,3

Uitgevoerd

% (m/m) 75,5 75,5
% (m/m) ds 4,7 4,7
% (m/m) ds 95
% (m/m) ds 9,3 9,3

mg/kg ds 180 364,7 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,7519 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,7 13,1 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 58 89,23 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,95 1,197 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 17 30,83 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 200 265,6 * 10 50 290 530
mg/kg ds 510 840,5 *** 20 140 430 720

mg/kg ds 7 14,89
mg/kg ds 32 68,09
mg/kg ds 66 140,4
mg/kg ds 140 297,9
mg/kg ds 55 117
mg/kg ds 18 38,3
mg/kg ds 320 680,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0049 0,0104 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 1,9 1,9
mg/kg ds 0,55 0,55
mg/kg ds 4,1 4,1
mg/kg ds 2,3 2,3
mg/kg ds 2,4 2,4
mg/kg ds 1,1 1,1
mg/kg ds 2,1 2,1
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 1,6 1,6
mg/kg ds 17 17,56 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
7 11483686

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM7, 02: 60‐100, 02: 100‐150, 07: 30‐60, 08: 30‐40, 24: 100‐150, 24: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

7,7
28,3

Uitgevoerd

% (m/m) ds 7,7 7,7
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 28,3 28,3
% (m/m) 52,5 52,5

mg/kg ds 100 90,38 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,5579 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 11 9,976 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 64 62,95 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2,2 2,148 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 25 22,85 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 290 286,6 * 10 50 290 530
mg/kg ds 320 305,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,727
mg/kg ds 31 40,26
mg/kg ds 140 181,8
mg/kg ds 200 259,7
mg/kg ds 91 118,2
mg/kg ds 25 32,47
mg/kg ds 480 623,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds 0,0049 0,0063 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,098 0,098
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 0,38 0,38
mg/kg ds 2,2 2,2
mg/kg ds 0,96 0,96
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,43 0,43
mg/kg ds 0,86 0,86
mg/kg ds 0,54 0,54
mg/kg ds 0,56 0,56
mg/kg ds 8,3 8,308 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
8 11483687

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM8, 01: 150‐200, 01: 250‐300, 02: 150‐200, 02: 300‐350, 22: 250‐300, 22: 200‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

10,6
22,4

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,6 10,6
% (m/m) ds 88
% (m/m) ds 22,4 22,4
% (m/m) 50,7 50,7

mg/kg ds 100 109,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,5439 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 9,5 10,34 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 60 62,07 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2 2,053 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 24 25,93 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 290 297 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 330 347,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 1,981
mg/kg ds 28 26,42
mg/kg ds 140 132,1
mg/kg ds 230 217
mg/kg ds 120 113,2
mg/kg ds 30 28,3
mg/kg ds 550 518,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds 0,0049 0,0046 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,077 0,0726
mg/kg ds 1,1 1,038
mg/kg ds 0,32 0,3019
mg/kg ds 1,8 1,698
mg/kg ds 0,74 0,6981
mg/kg ds 0,9 0,8491
mg/kg ds 0,36 0,3396
mg/kg ds 0,64 0,6038
mg/kg ds 0,45 0,4245
mg/kg ds 0,5 0,4717
mg/kg ds 6,9 6,497 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
9 11483688

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM9, 03: 100‐150, 03: 200‐250, 03: 300‐350, 06: 60‐100, 06: 150‐200, 06: 250‐300

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 80,6 80,6
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4 11,67 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 20 100
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,053 0,053
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,088 0,088
mg/kg ds 0,053 0,053
mg/kg ds 0,055 0,055
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,46 0,459 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
10 11483689

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM10, 12: 150‐200, 12: 200‐250, 13: 150‐200, 13: 200‐250, 13: 250‐300, 13: 300‐350

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3
8,7

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3
% (m/m) ds 3,3 3,3
% (m/m) ds 96
% (m/m) ds 8,7 8,7

mg/kg ds 48 101,2 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2073 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5,9 11,97 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 17 27,57 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,48 0,6164 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 12 22,46 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 82 112,4 * 10 50 290 530
mg/kg ds 73 126,1 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,364
mg/kg ds <5,0 10,61
mg/kg ds 14 42,42
mg/kg ds 37 112,1
mg/kg ds 20 60,61
mg/kg ds 7,4 22,42
mg/kg ds 80 242,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds 0,0049 0,0148 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,55 0,55
mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 0,72 0,72
mg/kg ds 0,76 0,76
mg/kg ds 0,33 0,33
mg/kg ds 0,64 0,64
mg/kg ds 0,44 0,44
mg/kg ds 0,47 0,47
mg/kg ds 5,4 5,355 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
11 11483690

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM11, 14: 100‐150, 15: 100‐150, 16: 100‐150, 17: 100‐150, 19: 100‐150, 18: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 12 GSSD Oordeel RG AW T I

8
25,6

Uitgevoerd

% (m/m) ds 8 8
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 25,6 25,6
% (m/m) 51,7 51,7

mg/kg ds 110 107,9 20 190 555 920
mg/kg ds 0,52 0,5463 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 10 9,817 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 48 49,15 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2,2 2,21 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 1,8 1,8 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 26 25,56 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 190 193,2 * 10 50 290 530
mg/kg ds 270 272,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,625
mg/kg ds 22 27,5
mg/kg ds 83 103,8
mg/kg ds 160 200
mg/kg ds 62 77,5
mg/kg ds 23 28,75
mg/kg ds 350 437,5 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds 0,0049 0,0061 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,062 0,062
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,36 0,36
mg/kg ds 2,3 2,3
mg/kg ds 0,9 0,9
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,42 0,42
mg/kg ds 0,8 0,8
mg/kg ds 0,58 0,58
mg/kg ds 0,61 0,61
mg/kg ds 8 7,992 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
12 11483691

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM12, 14: 150‐200, 15: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 13 GSSD Oordeel RG AW T I

5
18,8

Uitgevoerd

% (m/m) ds 5 5
% (m/m) ds 94
% (m/m) ds 18,8 18,8
% (m/m) 58,8 58,8

mg/kg ds 60 75 20 190 555 920
mg/kg ds 0,23 0,2836 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8 9,912 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 20 24,59 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,65 0,7206 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 19 23,09 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 70 80,62 * 10 50 290 530
mg/kg ds 110 135,2 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,2
mg/kg ds 41 82
mg/kg ds 110 220
mg/kg ds 100 200
mg/kg ds 46 92
mg/kg ds 14 28
mg/kg ds 320 640 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0049 0,0098 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,26 0,26
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,9 0,9
mg/kg ds 0,39 0,39
mg/kg ds 0,4 0,4
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,36 0,36
mg/kg ds 0,23 0,23
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 3,2 3,165 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
13 11483692

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM13, 14: 200‐250, 14: 250‐300, 15: 250‐300, 15: 200‐250, 16: 200‐250, 18: 200‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 14 GSSD Oordeel RG AW T I

7,2
30,4

Uitgevoerd

% (m/m) 57,3 57,3
% (m/m) ds 7,2 7,2
% (m/m) ds 91
% (m/m) ds 30,4 30,4

mg/kg ds 120 102,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,34 0,3493 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 9,8 8,39 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 48 46,01 * 5 40 115 190
mg/kg ds 1 0,9569 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 27 23,39 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 210 203,8 * 10 50 290 530
mg/kg ds 190 175 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,917
mg/kg ds 7,8 10,83
mg/kg ds 42 58,33
mg/kg ds 83 115,3
mg/kg ds 37 51,39
mg/kg ds 11 15,28
mg/kg ds 180 250 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds 0,0049 0,0068 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,056 0,056
mg/kg ds 1,1 1,1
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 3,4 3,4
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 0,47 0,47
mg/kg ds 0,99 0,99
mg/kg ds 0,58 0,58
mg/kg ds 0,71 0,71
mg/kg ds 10 10,17 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
14 11483693

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM14, 17: 150‐200, 21: 150‐200, 23: 180‐230, 25: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 15 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 93,4 93,4
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 26 100,8 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3,2 11,25 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 10 20,69 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,15 0,2155 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 7 20,42 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 34 53,52 * 10 50 290 530
mg/kg ds 150 355,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 14 70
mg/kg ds 5,5 27,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,51 0,51
mg/kg ds 0,3 0,3
mg/kg ds 0,3 0,3
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,25 0,25
mg/kg ds 0,17 0,17
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 2,6 2,59 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
15 11483694

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM15, 07: 16‐30, 08: 16‐30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 16 GSSD Oordeel RG AW T I

5,1
25

Uitgevoerd

% (m/m) ds 5,1 5,1
% (m/m) ds 95
% (m/m) 49,1 49,1

mg/kg ds <3,0 4,118
mg/kg ds 8,1 15,88
mg/kg ds 49 96,08
mg/kg ds 92 180,4
mg/kg ds 42 82,35
mg/kg ds 11 21,57
mg/kg ds 210 411,8 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,0686
mg/kg ds <0,050 0,0686
mg/kg ds 0,07 0,1373 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,3431 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
16 11483695

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG
AW
T
I

Gebruikte afkortingen
‐
*
**
***

GSSD

Naftaleen
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM16, 06: 100‐150

Eindoordeel: 

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Droge stof
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 17 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
25

Uitgevoerd

% (m/m) 80 80
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,175
mg/kg ds <0,050 0,175
mg/kg ds 0,07 0,35 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
17 11483696

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM17, 12: 100‐150, 13: 100‐150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 18 GSSD Oordeel RG AW T I

7,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,2 73,2
% (m/m) ds 7,8 7,8
% (m/m) ds 92

Uitgevoerd

mg/kg ds <3,0 2,692
mg/kg ds 14 17,95
mg/kg ds 62 79,49
mg/kg ds 180 230,8
mg/kg ds 71 91,03
mg/kg ds 22 28,21
mg/kg ds 360 461,5 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,0448
mg/kg ds <0,050 0,0448
mg/kg ds 0,07 0,0897 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds 0,018 0,018

mg/kg ds 0,2243 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
18 11483697

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD
RG
AW
T
I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**
***

BTEX (som)
Naftaleen
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM18, 18: 80‐130, 23: 80‐130

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Gloeirest
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 19 GSSD Oordeel RG AW T I

9
7,1

Uitgevoerd

% (m/m) 79,3 79,3
% (m/m) ds 9 9
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 7,1 7,1

Uitgevoerd

mg/kg ds 610 1444 20 190 555 920
mg/kg ds 0,67 0,8235 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 18 40,62 * 3 15 103 190
mg/kg ds 5800 8467 *** 5 40 115 190
mg/kg ds 0,9 1,135 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 3,9 3,9 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 62 126,9 *** 4 35 67,5 100
mg/kg ds 280 360,1 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 550 908 *** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,333
mg/kg ds <5,0 3,889
mg/kg ds 73 81,11
mg/kg ds 230 255,6
mg/kg ds 70 77,78
mg/kg ds 21 23,33
mg/kg ds 410 455,6 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds 0,0049 0,0054 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 6,5 6,5
mg/kg ds 1,5 1,5
mg/kg ds 15 15
mg/kg ds 11 11
mg/kg ds 11 11
mg/kg ds 5 5
mg/kg ds 9 9
mg/kg ds 6,5 6,5
mg/kg ds 8,6 8,6
mg/kg ds 75 74,31 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
19 11483698

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T
I

*

***

GSSD
RG
AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM19, 19: 50‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Tijdelijk hand.kader PFAS 02‐07‐2020 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer BM2542

Uw projectnaam Hamerstraat gebied Amsterdam

Datum monstername 08‐07‐2020

Monsternemer Ferry Kruithof

Certificaatnummer 2020111723

Startdatum 17‐07‐2020

Rapportagedatum 22‐07‐2020

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.700 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.20 #

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 92.8

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Eurofins nr. Monsternaam

1 11483770 MPFAS2, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100, 17: 35‐60, 18: 35‐60, 

10: 16‐50, 13: 1

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Tijdelijk hand.kader PFAS 02‐07‐2020 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer BM2542

Uw projectnaam Hamerstraat gebied Amsterdam

Datum monstername 08‐07‐2020

Monsternemer Ferry Kruithof

Certificaatnummer 2020111723

Startdatum 17‐07‐2020

Rapportagedatum 22‐07‐2020

Analyse Eenheid 2  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.800 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 #

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87.0

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Eurofins nr. Monsternaam

2 11483771 MPFAS2, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100, 17: 35‐60, 18: 35‐60, 

21: 12‐50, 12: 14‐50

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 11 11 * 5 10 35 60
µg/L 93 93 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 18 18 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
1 11483131

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb1, 01‐1: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 230 230 *** 5 10 35 60
µg/L 62 62 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 5,1 5,1 * 2 5 152,5 300
µg/L 4,6 4,6 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 16 16 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L 0,17 0,17
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,31 0,31 * 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L 0,55 0,55 * 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 15 15
µg/L 31 31
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 66 66 * 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
2 11483132

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG
S
T
I***

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

GSSD

Legenda

Pb2, 02‐2: 150‐250

Eindoordeel: 

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 8,5 8,5 ‐ 5 10 35 60
µg/L 180 180 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 5,7 5,7 ‐ 2 20 60 100
µg/L 2,6 2,6 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L 4,2 4,2 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 46 46 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 1,6 1,6 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L 0,24 0,24
µg/L <0,10 0,07
µg/L 1,9
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,31 0,31 * 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
3 11483133

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb6, 06‐3: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
4 11483134

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
S
T
I

Pb13, 13‐4: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

Legenda

Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 27 27 * 5 10 35 60
µg/L 100 100 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 4,9 4,9 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 9,3 9,3 * 2 5 152,5 300
µg/L 13 13 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 15 15 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L 4,7 4,7 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 2,7 2,7 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L 2 2 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L 0,51 0,51 * 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L 13 13
µg/L 0,23 0,23
µg/L 23
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L 12 12 *** 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 13 13,23 ** 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
5 11483135

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb14, 14‐5: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <10 7
µg/L 16 16
µg/L 12 12
µg/L 18 18
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 56 56 * 50 50 325 600

Zie bijl.

Nr. Analytico‐nr Monster
6 11483136

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**
***

GSSD
RG
S
T

Legenda

Pb23, 23‐6: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram

Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542

Hamerstraat gebied Amsterdam

12‐08‐2020

F. Kruithof

2020123640

14‐08‐2020

19‐08‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L 0,72 0,72 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 1,4 1,4 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L 1,3 1,3 ‐ 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400

µg/L 0,39 0,39 * 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L 4,8 4,8

µg/L <0,10 0,07

µg/L 8,6

µg/L 3,6 3,6 ** 0,2 0,01 2,505 5

µg/L 4,9 4,87 * 0,2 0,01 10,01 20

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11521505

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Legenda

PB14 her, 14‐14: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Vinylchloride

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer
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Inleiding
 
Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport? 
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en
verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van
een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. 
 
De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten
rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is
bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische
rapport. 
 
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend
asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend
Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het
bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de
daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op
heeft. 
 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit
rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.
 
Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin
is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een
bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en
zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn
opgenomen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt
u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.
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Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "Schaafstraat ow" 

 Overzicht onderzoeken   

 

14010105

 

Locatie Schaafstraat ow

Locatiecode AM036309575

Locatiecode bevoegd gezag AM036309575

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 0

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000015910

Onderzoeksbureau BCC ingenieursbureau

Rapportnummer

Rapportdatum 01-06-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM036345376

Onderzoeksbureau BCC Ingenieurs bureau

Rapportnummer 14010105

Rapportdatum 01-06-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: analyseresultaten vd Schaafstraat te Amsterdam-
Noord n.a.v. voorgenomen werkzaamheden aan de riolering.
Het gaat om een partij af te voeren grond t.p.v. de bovengrond van de plantgaten
van de bomenrij.

Locatiegebruik: openbare weg.

Bovengrond maximaal licht verontreinigd met zware metalen, PAK, EOX en minerale
olie.
Ondergrond: niet onderzocht.
Grondwater: niet onderzocht.

Bijzonderheden:
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408747-37

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

De analysegegevens zijn niet ingevoerd, omdat de grond inmiddels is ontgraven.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036303307

Onderzoeksbureau Antea  group

Rapportnummer 408747-37

Rapportdatum 09-05-2016

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zintuiglijk: geen bijz

Bovengrond: kwik, lood, zink, PAK >Aw
Ondergrond: kwik, lood, zink, PAK >Aw
Grondwater: niet onderzocht

Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.

Conclusies: grond licht verontreinigd
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 0

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn 2e fase inhaalslag HO fase (HO) 26-10-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Locatie "GEDEMPT HAMERKANAAL"

 Overzicht onderzoeken  
niet aangegeven

 

Locatie GEDEMPT HAMERKANAAL

Locatiecode AM036310497

Locatiecode bevoegd gezag AM036310497

Straatnaam/huisnummer GEDEMPT HAMERKANAAL 0

Postcode

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM036353950

Onderzoeksbureau DMB

Rapportnummer niet aangegeven

Rapportdatum 15-08-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: archiefonderzoek Gedempt Hamerkanaal.

Bij dit onderzoek zijn uit het archief van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht de
volgende bronnen geraadpleegd:
-	gegevens over ondergrondse tanks
-	hinderwetarchief
-	bodemkwaliteitskaart
-	historisch bodembestand
-	uitgevoerde bodemonderzoeken
-	bodemkaart "dempingen en ophogingen in Amsterdam".

Resultaten
Ondergrondse) tanks
Perceel: Ondergronds/bovengronds, inhoud, hoeveelheid (l.), gesaneerd (jaar).
Beitelkade 4: ondergronds, hbo.
Gedempt Hamerkanaal 12: ondergronds, brandstof	.
Gedempt Hamerkanaal 31: ondergronds	hbo, 2000 l. gesaneerd in 2000.
Hamerstraat 1: ondergronds, brandstof.
Hamerstraat 2-4 : ondergronds, benzine.
	            ondergronds. benzine	?	?
	            ondergronds, benzine	?	?
Hamerstraat 3: ondergronds	hbo	6.000 l.	gesaneerd in 1999
	        ondergronds	afgewerkte olie	2.000 l.	1999
	        ondergronds	hbo	5.000 l.	1999
                        ondergronds	brandstof	6.000 l.	1999
Hamerstraat 16: ondergronds	benzine	20.000 l.	gesaneerd in 1998
	          ondergronds	brandstof	10.000 l.	1998
	          ondergronds	brandstof	20.000	1998
	          ondergronds	brandstof	20.000	nee
	          ondergronds	brandstof	30.000	nee
                          ondergronds	benzine	10.000	1998
	          ondergronds	hbo	10.000	1998
	          bovengronds	afgewerkte olie	1200	nee
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	          bovengronds	smeerolie	1200	nee
	          ondergronds	brandstof	20.000	nee
	          ondergronds	benzine	6.000	1998
	          ondergronds	diesel	10.000	1998
Hamerstraat 20: ondergronds	brandstof	?	?
                          ondergronds	brandstof	?	?
                          ondergronds	brandstof	?	?
 	          ondergronds	brandstof	?	?
	          ondergronds	brandstof	?	?
Hamerstraat 17-19:	ondergronds	benzine	?	?
Hamerstraat 22:	ondergronds	hbo	?	?
	                ondergronds	hbo	?	?
Mokerstraat 16-22:	ondergronds	benzine	6.000l. gesaneerd in 1996
	                ondergronds	hbo	3000	1996
	                ondergronds	diesel	12.000	1996
	                ondergronds	brandstof	6.000	1996
Motorkade 3-6	ondergronds	benzine	6.000l. gesaneerd in 1980
                	ondergronds	benzine	?	?
 	                ondergronds	benzine	?	?
                	ondergronds	benzine	?	?
	                ondergronds	benzine	?	?
Schaafstraat 19	ondergronds	hbo	?	?
Spijkerkade 2	ondergronds	hbo	10.000	Buiten gebruik
Spijkerkade 5	ondergronds	brandstof	5.000	Buiten gebruik

Bodemonderzoek(en):
Johan van Hasseltweg 51 (gedempt kanaal)
In 1992 is een nul-onderzoek uitgevoerd. De grond is niet verontreinigd met de
geanalyseerde parameters. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen.

Johan van Hasseltweg (tussen nummers 46 en 102)
In 1996 is een indicatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn licht verhoogde gehaltes
aan arseen en minerale olie aangetroffen. De locatie is geschikt voor gebruik als
bedrijfsterrein.

Gedempt Hamerkanaal (tussen Hamerstraat en Motorkanaal)
In 1987 is een slibonderzoek uitgevoerd in de Spijkerhaven en het Hamerkanaal. Het
slib is sterk verontreinigd met arseen, lood en minerale olie en in mindere mate met
andere zware metalen, PAK en EOX.
De demping is uitgevoerd tussen begin 1995 en begin 1996. Bij de demping van het
Hamerkanaal is het verontreinigde slib geïsoleerd, waarbij ook een drainagesysteem
is aangelegd. Het slib is vervolgens afgedekt met licht verontreinigde grond (cat.I) en
tenslotte met circa één meter schoon zand. In 1996 is het effluent van het
drainagesysteem bemonsterd en geanalyseerd. De door de waterkwaliteitsbeheerder
geldende normen werden niet overschreden.
In 2000 is een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de afvoer van turf langs
het gedempte Hamerkanaal en gedempte Spijkerhaven. De grond is licht
verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met
minerale olie, chroom, nikkel, zink en vluchtige aromaten.

Gedempt H

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000017588

Onderzoeksbureau Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Rapportnummer

Rapportdatum 15-08-2005
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT"

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend heden GEDEMPT HAMERKANAAL
0

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 15-08-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

GEDEMPT HAMERKANAAL, onderzoek
Historisch Onderzoek 2

conclusies conclusies

Locatie HAMERSTRAAT

Locatiecode AM036313876

Locatiecode bevoegd gezag AM036313876

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT

Postcode

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 8 van 102 - 28-02-2019



Overzicht onderzoeken  
AM036313876 O05

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal"

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000030446

Onderzoeksbureau Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Rapportnummer AM036313876 O05

Rapportdatum 01-01-1900

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie rapport

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 20-04-2009

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal

Locatiecode AM036301685

Locatiecode bevoegd gezag AM036301685

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 17 - 21

Postcode 1021KD

Plaatsnaam Centrum
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 Overzicht onderzoeken  
RPB/MJ/A900946.4312

 

 

RPB/MM/A900733

 

 

RPB/MJ/A02862

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000021348

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MJ/A900946.4312

Rapportdatum 27-09-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000021347

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MM/A900733

Rapportdatum 31-07-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000021568

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MJ/A02862

Rapportdatum 19-10-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

verfspuitinrichting (hout) BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

hbo-tank (ondergronds) BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerfabriek BOON, G. FA. TIMMERFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit DUTCH PAPER COMPANY B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21
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carbonpapierfabriek DUTCH PAPER COMPANY B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit EXCLUSIVA B.V. (GROOTHANDEL
IN

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit EXCLUSIVA BV Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit HANDELSBUREAU EXCLUSIVA
B.V.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek HANDELSBUREAU EXCLUSIVA
B.V.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoparkeer- en -stallingsbedrijf HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoverhuurbedrijf HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats HUBER, J.J./BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

stookolietank (ondergronds) KORES B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kantoormachinefabriek KORES B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verbandmiddelenfabriek MAINI, G.A. JR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

groente- en fruitverwerkend
bedrijf

MOFFIE, A. EN B. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

demping met grond Onbekend 1900 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

groente- en fruitverwerkend
bedrijf

Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verbandmiddelenfabriek Onbekend 1920 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerfabriek Onbekend 1922 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoverhuurbedrijf Onbekend 1934 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoparkeer- en -stallingsbedrijf Onbekend 1934 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberproductenindustrie Onbekend 1940 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek Onbekend 1940 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats Onbekend 1942 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

Onbekend 1942 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1960 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verfspuitinrichting (hout) Onbekend 1960 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

stookolietank (ondergronds) Onbekend 1981 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kantoormachinefabriek Onbekend 1981 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

ophooglaag met baggerspecie Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats ONBEKEND Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kolenopslagplaats (berging) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

terpentijn(olie)tank
(ondergronds)

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verffabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

demping (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

rubberproductenindustrie RUFAY Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek RUFAY Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek RUFAY, HET IJ Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit VAN DIJK & VAN DIJK B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek VAN DIJK & VAN DIJK B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

Type besluit Kenmerk Status Datum

NO uitvoeren B10 OO fase (OO) 21-12-1990

Sanering uitvoeren B10 OO fase (OO) 21-12-1990

Naam locatie Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal

Contourcode AM00006632

Contourtype Grond

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 2100 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

270 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

sloperij van bouwwerken Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

grond-, water- en
wegenbouwkundige
bedrijven

Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

oude metalengroothandel
(schroot)

Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

machinegroothandel Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

EXPERT/MONS onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

O.P.S. PLASTICS B.V. onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 23 AMSTERDAM

OPS PLASTICS B.V. metaalmeubelfabriek Onbekend Schaafstraat 23-25 AMSTERDAM

OPS PLASTICS B.V. metaalmeubelfabriek Onbekend Schaafstraat 23-25 AMSTERDAM
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Tanks
 
Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "MEEUWENLAAN 108-108A" 

 Overzicht onderzoeken  
128310

 

 

R003-4565824AVJ-irb-V01-N

 

Locatie MEEUWENLAAN 108-108A

Locatiecode AM036312611

Locatiecode bevoegd gezag AM036312611

Straatnaam/huisnummer MEEUWENLAAN 108 - 108A - 108A

Postcode 1021JM

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000024334

Onderzoeksbureau Ingenieursbureau Amsterdam

Rapportnummer 128310

Rapportdatum 22-02-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: historische onderzoeken risicolocaties 2005-2009;
locatie Meeuwenlaan 108-108A.

Locatiegebruik: bedrijfsruimte.

Historische gegevens:
Vanaf 1926 / 1929:
- inrichting voor het vervaardigen van rubber en isolatiemateriaal,
- verffabriek, stopverffabriek,
- benzine-servicestation,
- benzinepompinstallatie,
- 200. l benzinetank (bovengronds), waarschijnlijk in de tuin van Meeuwenlaan 110,
- 2.000 l. ondergrondse benzinetank (2.000 l.),
- asbestverdachte locatie.

Conclusies en aanbevelingen:
Er worden de volgende verdachte locaties onderscheiden:
A. Benzinetank 2.000 l. ondergronds (1926-onbekend),
B. Verfmolens 3x (1926-onbekend),
C. Mengmachine (1926-onbekend),
D. Verfmolen (1926-onbekend),
E. Overig terrein (1919-onbekend),
F. Kwaliteit ophooglaag (opgebracht periode 1700-1799),
G. Asbestverdenking overig terrein (1926-onbekend).
Inmiddels is op de locatie een oriënterend onderzoek uitgevoerd.
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R003-4565824AVJ-irb-V01-NL

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349940

Onderzoeksbureau Tauw

Rapportnummer R003-4565824AVJ-irb-V01-N

Rapportdatum 18-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ <=AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: oriënterend onderzoek in het kader van het project
'Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009', dat in opdracht van de DMB wordt
uitgevoerd.

Locatiegebruik: bedrijfspand.

Historische gegevens: zie Historische onderzoeken Risicolocaties 2005-2009, locatie
Meeuwenlaan 108-108A (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, projectnr. 128310
d.d. 22-02-2007).

Bodemtype / zintuiglijke waarnemingen: grof puin (0-1,6 m. -mv),
daar beneden klei tot de max. boordiepte (2,5 m -mv).
Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbesthoudend materiaal op het
maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Op basis van het historisch
onderzoek blijft de locatie echter asbestverdacht.

Conclusies:
Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: niet ondezocht.
Grondwater: geen verontreinigingen boven de S-waarde.

Oorzaak verontreinigingen: n.v.t.

Bijzonderheden: geen.

Risico's: geen.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000028454

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer R003-4565824AVJ-irb-V01-NL

Rapportdatum 18-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

gipsproductenfabriek BAK, G.A. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A
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benzinetank (bovengronds) CONTINENTAL P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzine-service-station CONTINENTAL PETROLEUM
COMPANY

Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinepompinstallatie CPC Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats HOONHOUT, C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats HOONHOUT,C Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

isolatiemateriaalfabriek KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

verffabriek KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie KLINKHAMER, H.TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

stopverffabriek KLINKHAMER, H.TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend 1750 heden MEEUWENLAAN 108 -
108A

gipsproductenfabriek Onbekend 1919 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzine-service-station Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinetank (bovengronds) Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

isolatiemateriaalfabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

verffabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

stopverffabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinepompinstallatie Onbekend 1927 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

vetsmelterij Onbekend 1927 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats Onbekend 1934 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1956 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

vetsmelterij VEEN, H. VAN DE Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

houtbe- en -verwerkende VLIET , VAN Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 22"

 Overzicht onderzoeken  
06-05-0579

 

industrie 108A

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project risicolocaties OO fase (OO) 17-07-2009

OO uitvoeren B10 HO fase (HO) 07-12-2007

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 09-05-2008

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 09-05-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 17-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 22

Locatiecode AM036312221

Locatiecode bevoegd gezag AM036312221

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 22 - 24A

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000024582

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau BV
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07-05-0465

 

 

06-05-0579

 

Rapportnummer 06-05-0579

Rapportdatum 27-02-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000028563

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau BV

Rapportnummer 07-05-0465

Rapportdatum 26-05-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM036349846

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau b.v.

Rapportnummer 06-05-0579

Rapportdatum 05-01-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Historisch milieukundig vooronderzoek voor een terrein a/d Hamerstraat 22 te A'dam
n.a.v. het Nationaal Milieubeleidsplan-3. Hierin is vastgesteld dat in 2005 een
landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit beschikbaar moet zijn.

Locatiegebruik:
Handelsonderneming J.W.G. Busé (Hamerstraat 22): groothandel in speelgoed,
schrijfwaren en luxe artikelen. Boven het bedrijf bevinden zich bovenwoningen. De
begane grond van de panden is voorzien van een betonnen vloer. Onder de panden is
geen kelder of kruipruimte aanwezig.

Historische gegevens:
Onderzoekslocatie opgehoogd tussen 1700 en 1800.
Volgens de Stadsatlas van Amsterdam heeft de Hamerstraat zijn naam gekregen
omstreeks 1911.
De aanwezige bebouwing dateert van 1950.

Potentieel bodembedreigende activiteiten:
Hamerstraat 22:
- rubberfabriek (1918 - onbekend);
- machineonderdelenfabriek / metaalconstructiebedrijf (1923 - onbekend);
- lasinrichting (1983 - onbekend).
Hamerstraat 24A:
- machine- en apparatenfabriek (1971 - onbekend);
- HBO-tank (ondergronds); 1979 - onbekend.
Hamerstraat 22-24:
- dakdekkersbedrijf (1984 - onbekend).
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07-05-0465

 

Zintuiglijke waarnemingen: niet-asbestverdacht.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
Uit het vooronderzoek blijken duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van
potentieel verontreinigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Voor de
onderzoekslocatie luidt de hypothese verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene
verontreiniging op schaal van monsterneming.

Onderzoeksstrategie oriënterend bodemonderzoek:
Boren inpandig is niet mogelijk en daarom worden er in de stoep van de
onderzoekslocatie tussen de Hamerstraat 22-24 en de Hamerstraat 24 en 24a twee
peilbuizen geplaatst. Het grondwater zal worden geanalyseerd op NEN-5740-pakket,
cyanide-totaal, cyanide-vrij en fenolindex.

Risico's:
- Humane risico's: nee.
- Ecologische risico's: nee.
- Verspreidingsrisico's: mogelijk wel.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349847

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau b.v.

Rapportnummer 07-05-0465

Rapportdatum 11-08-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Oriënterend milieukundig bodemonderzoek Hamerstraat 22 t/m 24A te Amsterdam
n.a.v. het Nationaal Milieubeleidsplan-3. Hierin is vastgesteld dat in 2005 een
landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit beschikbaar moet zijn.

Locatiegebruik: machine- en apparatenindustrie.

Historische gegevens: zie historisch milieukundig vooronderzoek.

Bodemtype: zand tot 0,8 à 0,9 m. -mv, daar beneden klei tot max. boordiepte (2,3 m.
-mv).

Zintuiglijke waarnemingen: sporen puin (van ca. 0,2 - 0,9 m. -mv).
Geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen op het
maaiveld en in de bodem.

Bovengrond: niet geanalyseerd.
Ondergrond: niet geanalyseerd.
Grondwater (peilbuis 01-1-1; Hamerstraat 24-24A): cis-1,2-dichlooretheen.
Grondwater (peilbuis 02-1-1; Hamerstraat 22-24): cis-1,2-dichlooretheen.

Oorzaak verontreinigingen:
Cis-1,2-dichlooretheen betreft een afbraakproduct van VOCl, waarbij niet uitgesloten
kan worden dat het diepere grondwater, door zaklagen, is verontreinigd met VOCl.
Het wordt niet uitgesloten dat de aangetroffen lichte verontreiniging met cis-1,2-
dichlooretheen in het grondwater van de onderzoekslocatie is veroorzaakt door
voormalige bedrijfsactiviteiten. Vanwege de aard van de verontreiniging bestaat de
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 

mogelijkheid dat de verontreiniging afkomstig is van een machine-onderdelenfabriek
(1923-onbekend), danwel een machine- en apparatenindustrie (1971-onbekend), die
op het adres, waar de verontreiniging is aangetroffen, gevestigd waren.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies en aanbevelingen:
Inpandig heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Er kan dan ook geen uitspraak
worden gedaan over de bodemkwaliteit onder de aanwezige bebouwing. Echter
vanwege de geringe oppervlakte van de onderzoekslocatie wordt verwacht dat het
voorliggende onderzoek een voldoende beeld van de onderzoekslocatie geeft. Een
nader onderzoek wordt niet zinvol geacht.

Risico's:
Er is waarschijnlijk geen sprake van een spoedeisend geval van
bodemverontreiniging, aangezien er geen humaan-, ecologisch- of verspreidingsrisico
aanwezig is.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

rubberfabriek GRIFT, J. VD Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

dakdekkersbedrijf MASTUM DAKBEDEKKINGEN B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

rubberproductenindustrie NEERLANDIA/J. V/D GRIFT Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend 1800 heden HAMERSTRAAT 22

rubberfabriek Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 22

rubberproductenindustrie Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 22

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1979 Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie Onbekend 1979 Onbekend HAMERSTRAAT 22

lasinrichting Onbekend 1983 Onbekend HAMERSTRAAT 22

dakdekkersbedrijf Onbekend 1984 Onbekend HAMERSTRAAT 22

lasinrichting STANDARD PISTON RING
HOLLAND

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

onbekend STOOKINSTALLATIE (STAAT
LEEG)

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie VAN WEST-HOLLAND B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) VAN WEST-HOLLAND B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

metaalconstructiebedrijf WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek WEST, W. VAN EN ZONEN N.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie WEST, W. VAN EN ZONEN N.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22
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Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 18-20"

 Overzicht onderzoeken  
618

 

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project Risicolocaties OO fase (OO) 26-08-2008

OO uitvoeren B10 HO fase (HO) 01-11-2007

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 26-05-2008

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 26-05-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 26-08-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 18-20

Locatiecode AM036300864

Locatiecode bevoegd gezag AM036300864

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 18 - 20 - 14

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000434

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 618

Rapportdatum 02-01-1989
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R07-B277

 

 

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek BOOT

Rapportcode AM036349870

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer R07-B277

Rapportdatum 31-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ >AW/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Aanvullend asbest en BOOT onderzoek.

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei

Zintuiglijke waarnemingen:
Grond matig puinhoudend en lichte oliegeur.

Bovengrond: niet onderzocht
Ondergrond: MO >S
Grondwater: naftaleen, MO >S

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:

Conclusies:
Grond en grondwater ter plaatse van de vermoedelijke ondergrondse tank zijn licht
verontreinigd met minerale olie. Asbestconcentratie overschrijdt de concentratienorm
niet. Geen sprake van ernstige olieverontreiniging.

Risico's:

Aanbevelingen:
Als tijdens aanleg leidingtracé gestuit wordt op een tank, moet tanksanering
plaatsvinden.

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM036354451

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer

Rapportdatum 28-12-2007
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R07-B144

 

 

formulier BUS-melding

 

 

R07-B277

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Saneringsplan

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei

Verontreinigingssituatie:
Grond sterk verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met arseen,
nikkel, lood en PAK.
Grond en grondwater ter plaatse van de vermoedelijke ondergrondse tank zijn licht
verontreinigd met minerale olie. Asbestconcentratie overschrijdt de concentratienorm
niet. Geen sprake van ernstige olieverontreiniging.

Saneringsplan:
Over een oppervlakte van 150 m2 zal worden ontgraven tot 0,8 m-mv. In totaal zal
120 m3 sterk verontreinigde grond worden ontgraven en afgevoerd. Er zal aangevuld
worden met 120 m3 schoon zand.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000022770

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer R07-B144

Rapportdatum 01-06-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000022960

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer formulier BUS-melding

Rapportdatum 13-11-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000024398

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort
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91115

 

 

1005jb

 

 

R07-B144

 

Rapportnummer R07-B277

Rapportdatum 28-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000021424

Onderzoeksbureau Landview

Rapportnummer 91115

Rapportdatum 01-03-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000001145

Onderzoeksbureau Ghydos Hoofddorp

Rapportnummer 1005jb

Rapportdatum 13-11-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM036345351

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer R07-B144

Rapportdatum 30-06-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Verkennend onderzoek in opdracht van Peeters en vd Vloodt nav voorgenomen
aanleg leidingentracé.

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei
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50/835 bwt 1988

 

 

5222.0

 

 

r07-b277

 

Zintuiglijke waarnemingen:
Lichte tot matige puinbijmenging. Beton- of stelconlaag.

Bovengrond: Ni, MO, EOX, PAK >S Pb, Zn >T Cu >I
Ondergrond: Cd, Hg, MO >S As, Ni, PAK >T Cu, Zn >I
Grondwater: niet onderzocht

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:
Bovengrond is inmiddels gesaneerd. Alleen analyseresultaten van ondergrond zijn
ingevoerd.

Conclusies:
Grond sterk verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met arseen,
nikkel, lood en PAK.

Risico's:

Aanbevelingen:
Bij verwijderen grond dient een BUS-melding gedaan te worden en na ontgraving een
evaluatierapport.
Om problemen bij het graafwerk te vermijden wordt aanbevolen ter plaatse van
boring 2 nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een ondergrondse tank.

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000021425

Onderzoeksbureau Milieudienst Amsterdam

Rapportnummer 50/835 bwt 1988

Rapportdatum 17-05-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000000804

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 5222.0

Rapportdatum 31-07-1989

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000024370

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer r07-b277

Rapportdatum 03-12-2007
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

autoreparatiebedrijf AUTOBANDENHANDEL YASSIN Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

kledingindustrie BASKENT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

machine- en
apparatenreparatiebedrijf

G.H. DANGERMAN B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf GARAGE JANSSENS 91 Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf KHANANS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenindustrie Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

smederij Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerwerkplaats Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

boekbinderijen, brocheerderijen Onbekend 1984 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

auto-onderdelen servicebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

kledingindustrie Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autospuitbedrijf (geen
plaatwerkerij)

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

machine- en
apparatenreparatiebedrijf

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerfabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autospuitbedrijf (geen
plaatwerkerij)

R VAN LEEUWEN Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

smederij VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenindustrie VOORWAARTS, FABR.
METAALBEWERK

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS, N.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS, N.V. FABRIEK
VOOR

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS/A.D. BEUDT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerwerkplaats VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BEUDT, A.D. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

boekbinderijen, brocheerderijen VRIES, H. DE Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

auto-onderdelen servicebedrijf YASSIN BANDENHANDEL Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

Type besluit Kenmerk Status Datum

ernstig, geen risico's bepaald B96 NO fase (NO) 09-01-2008

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B13 OO fase (OO) 14-11-1996

Instemmen met SP bus melding 2 SP fase (SP) 09-01-2008

Intrekking melding betreft vervallen BUS-melding
B96

SP fase (SP) 07-01-2010

Niet instemmen met SP BUS-melding afgekeurd SP fase (SP) 27-11-2007

NO uitvoeren B10 OO fase (OO) 24-01-1989

NO uitvoeren bus melding 1 NO fase (NO) 27-11-2007

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 17-05-1988

Start sanering bus melding 2 SP fase (SP) 09-01-2008

Vaststellen rapportage OO bus melding 1 OO fase (OO) 27-11-2007

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 14-12-2005

Naam locatie Schaafstraat 18-20

Contourcode AM00006902

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 453 mg/kg

Lood [Pb] 550 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

143 mg/kg

Naam locatie Schaafstraat 18-20

Contourcode AM00003700

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
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 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "MEEUWENLAAN 112-114A"

 Overzicht onderzoeken  
BK 20060910

 

 

20060910

 

bovengrond

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

Einddatum sanering

Opmerkingen

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Locatiecode AM036312683

Locatiecode bevoegd gezag AM036312683

Straatnaam/huisnummer MEEUWENLAAN 112 - 114A

Postcode 1021JM

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000022795

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs Velserbroek

Rapportnummer BK 20060910

Rapportdatum 19-02-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000025059

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs Velserbroek

Rapportnummer 20060910

Rapportdatum 10-01-2007
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BK 20060910

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: vooronderzoek Meeuwenlaan 112-114A i.k.v. het
project Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009. Het vooronderzoek is
uitgevoerd volgens het protocol voor de Orënterende Onderzoeken Nieuwe Stijl
(OONS), aangevuld met de NEN5707 in geval van asbestonderzoeken.

Locatiegebruik:
Op Meeuwenlaag 112, 112a en 114 bevindt zich een autogaragebedrijf met
showroom. Meeuwenlaan 114A bestaat uit een afgesloten, geblindeerd kantoor. De
functie van deze ruimte is onbekend. De vloeren van de garage zijn van beton en
vermoedelijk vloeistofdicht. Achterin de garage is een spuitcabine ingericht. Deze
ventileert naar de achterzijde.
Aan de achterzijde van Meeuwenlaag 118, oostelijk van de onderzoekslocatie,
bevinden zich semi-permanente bedrijfsunits. Tussen de garages en de units is een
smalle, onverharde doorgang gelegen. Hier worden accu's, vaten en auto-onderdelen
aangetroffen. Tussen twee units is een bovengrondse HBO-tank aangetroffen, die is
aangesloten op één van de units.

Historische gegevens:
Bouwperiode panden: 1920.
Op de locatie is in 1999 een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd bij Garage Rio.
Hiervan zijn de onderzoeksresultaten echter niet aangetroffen in het archief.

Vaststelling deellocaties:
Meeuwenlaan 112:
vanaf 1937: smederij.
Vanaf onbekend: Garage Rio: benzine-servicestation, ondergrondse HBO-tank,
landbouwmachinereparatiebedrijf, autoverhuurbedrijf, autorijschool,
autoreparatiebedrijf.

Meeuwenlaan 112-112A:
Vanaf 1928: vetsmelterij,
Vanaf 1933: bovengrondse benzinetank,
Vanaf 1951 / 1959: benzineservicestation,
Vanaf 1959: benzinepompinstallatie,
Vanaf 1960: brandstoffendetailhandel.

Meeuwenlaan 114:
Vanaf 1926: timmerwerkplaats,
Vanaf 1941: houtbe- en verwerkende industrie, metaalwarenfabriek,
verfspuitinrichting (metaal), smederij, timmerwerkplaats, houtwarenfabrieken,
verfspuitinrichting (hout).
Meeuwenlaag 114A:
Vanaf 1935: chemische industrie, farmaceutische grondstofffenfabriek.

Conclusies:
Van bepaalde terreindelen (deellocaties) is onvoldoende info bekend om een sterk
bodemverontreiniging en de risico's daarvan uit te kunnen sluiten. Voor deze
terreindelen is een voorstel voor oriënterend bodemonderzoek gedaan.
De deellocaties zijn: ophooglaag, nr. 41A en 'dump+HBO-tank'.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349924

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer BK 20060910
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Rapportdatum 06-02-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >AW/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: oriënterend onderzoek Meeuwenlaan 112-114A i.k.v.
het project Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009.

Locatiegebruik: zie vooronderzoek.

Historische gegevens: zie vooronderzoek.

Bodemtype en zintuiglijke waarnemingen:
Bodem dicht bij het pand (boringen 1, 2, 3 en 8; 0,6 - 1,2 m. -mv): zand; stedelijke
ophooglaag (0,6-1,5 m. -mv), rond de overgang van zand naar klei. Bijmengingen bij
deze boringen zijn aangetroffen rond 1,0 m. -mv. De bijmengingen bestaan uit grote
hoeveelheden beton, baksteen en puin.
Onder de zandlaag bevindt zich een kleilaag.
Bij boringen 1 en 8 zijn een zwakke olie-waterreactie en een zwakke oliegeur
waargenomen op een diepte van 0,8 - 2,0, resp. 1,6 m. -mv. Bij boring 9 in de straat
bestaat het volledige profiel uit zand. Bijmengingen in de vorm van brokken baksteen
bevinden zich in de bovenste laag, 0,1 - 0,3 m. -mv.
Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel puinhoudend materiaal aangetroffen in de
opgeboorde grond. Van dit puinhoudend materiaal is een mengmonster genomen. Dit
monster is geanalyseerd op asbest.
Er is analytisch geen asbest aangetoond.

Ophooglaag:
BG voor (boringen 1, 2, 3 en 8; 0,1-0,6 m. -mv): Cu, Pb, Zn, PAK, minerale olie>S
Oorzaak verontreinigingen: de herkomst van deze verontreinigingen is te verklaren
door de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie.

Ondergrond:
Ondergrond (0,8-1,2 m. -mv; boring 8): ethylbenzeen, minerale olie>S; xylenen >I.
Ondergrond (1,0-1,5 m. -mv; boring 1): xylenen, minerale olie>S.
Oorzaak verontreinigingen:
De aangetoonde verontreinigingen met vluchtige aromaten en minerale olie hangen
met elkaar samen en met de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie. Het olie-
chromatogram wijst in de richting van een verontreiniging met benzine, die door
lekkage bij het garagebedrijf kan zijn ontstaan.

Grondwater (peilbuis 2): As, benzeen, xylenen>S.
Oorzaak verontreinigingen:
Deze laatste twee verontreinigingen zijn te relateren aan het voormalige en huidige
gebruik van de locatie. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat er geen
antropogene bron voor de As-verontreiniging aanwezig is. Het betreft As met een
natuurlijke herkomst.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
De ondergrond is licht tot sterk verontreinigd met xylenen.

Risico's: geen.

Aanbevelingen:
Uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

benzine-service-station A.P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinetank (bovengronds) B.I.M. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BAARS, J.G./A.P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (metaal) BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenfabriek BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (hout) BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtbe- en -verwerkende
industrie

BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtwarenfabrieken n.e.g. BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenindustrie BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE, J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

BREVE, J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE, J./GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE/GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinepompinstallatie BREVE-AMSTERDAM/GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats ETMANS, L. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autorijschool GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autoverhuurbedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

landbouwmachinereparatiebedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

hbo-tank (ondergronds) GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autoreparatiebedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
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114

benzine-service-station GULF OIL N.V. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij KLINK, W.A. V.D. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie LEWENSTEIN, H Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

LEWENSTEIN, H Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

LEWENSTEIN, M.J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie LEWENSTEIN, M.J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

vetsmelterij Onbekend 1928 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinetank (bovengronds) Onbekend 1933 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie Onbekend 1936 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

Onbekend 1936 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij Onbekend 1937 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (hout) Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtwarenfabrieken n.e.g. Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenindustrie Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenfabriek Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (metaal) Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station Onbekend 1951 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinepompinstallatie Onbekend 1959 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

Onbekend 1960 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden MEEUWENLAAN 112 -
114

autoverhuurbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
MEEUWENLAAN 112H

 

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autorijschool Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

landbouwmachinereparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

vetsmelterij VEEN, V/D U. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) in kader project risicolocaties OO fase (OO) 01-10-2008

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 19-02-2008

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 20-12-2007

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 19-02-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 01-10-2008

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Contourcode AM00009752

Contourtype Grond

Bovenkant 0,8

Onderkant 1,2

Stof Hoeveelheid Eenheid

som xyleen-isomeren 16 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Naam MEEUWENLAAN 112H

Tankcode NZ036304851

Adres MEEUWENLAAN 112H

Postcode 1021JM
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MEEUWENLAAN 112H

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Hamerstraat 2-4 Draka Kabel"

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 2000

Product K3

Status gevuld met zand

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat V98.2877

Datum sanering 13-05-1998

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Naam MEEUWENLAAN 112H

Tankcode NZ036304852

Adres MEEUWENLAAN 112H

Postcode 1021JM

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 4000

Product K3

Status gevuld met zand

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 23-09-2002

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Locatiecode AM036300593

Locatiecode bevoegd gezag AM036300593

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 2 - 4

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
D-1427

 

 

6970.B1756.A0/R002/AVV/IP

 

 

F0682.A0/R005/IS/SEP

 

 

3884

 

 

6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA

 

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000007146

Onderzoeksbureau Fugro

Rapportnummer D-1427

Rapportdatum 06-07-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007150

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.B1756.A0/R002/AVV/IP

Rapportdatum 01-06-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007155

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer F0682.A0/R005/IS/SEP

Rapportdatum 01-03-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000005776

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 3884

Rapportdatum 17-03-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007152

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA
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9M6884.01

 

Rapportdatum 01-09-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM036353929

Onderzoeksbureau Royal Haskoning

Rapportnummer 9M6884.01

Rapportdatum 18-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ <=AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: grondwatermonitoring 2003 d.d. 01-04-2003 n.a.v. de
resultaten van een in 1992 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek, waarbij op
verschillende plaatsen op het terrein verontreinigingen in grond en/of grondwater zijn
aangetoond in gehalten tot boven de toenmalige C-waarden.
Doel van de onderhavige grondwatermonitoring is het vaststellen van de
grondwaterkwaliteit t.p.v. de peilbuizen 1 en 54 m.b.t. respectievelijk minerale olie en
Cu. Omdat peilbuis 1 niet meer bruikbaar was, is peilbuis 1 herplaatst op 14 januari
2004 en bemonsterd op 21 januari 2004.

Locatiegebruik:
Bedrijfsterrein kabelproducent Draka Kabel B.V.

Historische gegevens:
Er zijn eerder diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitoringen op de
onderzoekslocatie uitgevoerd:
- Bodemonderzoek 1982, rapportnr. onbekend.
- Geohydrologisch onderzoek 1988 (rapportnr. 5057.0 van maart 1988).
- Geohydrologisch onderzoek 1998 (Gemeentelijke Centraal Milieulaboratorium
Amsterdam , projectnr. 3884, rapportages van 27-01-1988 en 17-03-1988);
- Bodemonderzoek 1989 (Haskoning, rapportnr. 89/6970.01/1K van april 1989).
- Verkennend bodemonderzoek 1992 i.v.m. de BSB-operatie (Haskoning, rapportnr.
6970.-A1177.A0/R002/RGK/DA van mei 1993).
Op verschillende plaatsen op het terrein zijn verontreinigingen in grond en/of
grondwater aangetroffen. Wat betreft de grond is met name sprake van
verontreinigingen met zware metalen, PAK en/of minerale olie in gehalten tot boven
de toenmalige C-waarden. Wat betreft het grondwater is Met name sprake van
verontreinigingen met minerale olie en zeer lokaal met Cu (beide stoffen zijn in
gehalten boven de toenmalige C-waarden aangetoond). Wat betreft de
grondverontreinigingen met minerale olie wordt nog opgemerkt dat het veelal relatief
zware oliesoorten betreft (met name motorolie).
- Verkennend bodemonderzoek 1994 (Haskoning, rapportnr.
6970.B1756.A0/R002/AVV/IP van juni 1994).
- Grondwatermonitoring 1994 (Haskoning, rapportnr. 6970.B1680.A0/R002/AVV/IP
van september 1994).
- Grondwatermonitoring 1995 (Haskoning, rapportnr. 6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA
van september 1995).
- Grondwatermonitoring 1997 (Haskoning, rapportnr. F0682.A0/R005/IS/SEP van
maart 1998).
- Risico-evaluatie 1998 (Haskoning, rapportnr. 6970.E1928. A0/R002/AVV.SEP).
- Grondwatermonitoring 2000 (rapportnr. 4K0924.A1/R0003/IS/MJAE van september
2002).
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6970.A1177.A0/R002/RGK/DA

 

 

6970.B1680.A0/R002/AVV/IP

 

 

D-1427

 

Bodemtype: zand tot 1,4 m. -mv, daar beneden klei tot de max. boordiepte
(3, 1 m. -mv).

Zintuiglijke waarnemingen:
- zwak puinhoudend (0,4-0,9 m. -mv);
- zwakke olie-waterreactie (0,9 - 1,4 m. -mv).

Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: niet onderzocht.
Grondwater (peilbuis 1): minerale olie<d.
Grondwater (peilbuis 45): Cu<d.

Oorzaak verontreinigingen: niet vermeld.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
T.p.v. peilbuis 1 is geen olie aangetroffen.
T.p.v. peilbuis 54 is geen Cu aangetroffen.
Er zijn geen relevante wijzigingen opgetreden wat betreft de verontreinigingssituatie
van het grondwater t.p.v. peilbuizen 1 en 54.

Risico's: niet aangegeven.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007149

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.A1177.A0/R002/RGK/DA

Rapportdatum 01-05-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007151

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.B1680.A0/R002/AVV/IP

Rapportdatum 01-09-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000000960

Onderzoeksbureau Fugro

Rapportnummer D-1427
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256250.1

 

 

 

 

F0682.A0/R004/IS/SEP

 

 

6970.E1928.A0/R002/AVV/SEP

 

 

4K0924.A1/R003?IS/MJAE

 

Rapportdatum 24-05-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000028949

Onderzoeksbureau Search Milieu B.V.

Rapportnummer 256250.1

Rapportdatum 04-07-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000004046

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer

Rapportdatum 08-08-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Rapportcode AM000007154

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer F0682.A0/R004/IS/SEP

Rapportdatum 01-03-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Rapportcode AM000007153

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.E1928.A0/R002/AVV/SEP

Rapportdatum 01-01-1997

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport
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R001-1238427JFK-vvv-V02

 

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007157

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 4K0924.A1/R003?IS/MJAE

Rapportdatum 01-09-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036304305

Onderzoeksbureau Tauw bv

Rapportnummer R001-1238427JFK-vvv-V02

Rapportdatum 01-02-2017

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Transactie

Conclusie rapport Aanleiding: de verhuizing van de activiteiten van de locatie naar locaties in Emmen en
Nieuw
Bergen. De inrichting aan de Hamerstraat 2-4 in Amsterdam wordt gesloten en
daarmee wordt ook de milieuvergunning voor de inrichting beëindigd.

Zintuiglijk: De boringen hebben bijmengingen van matig tot sterk puin, zwak tot
sterke kooldeeltjes en zwak tot matige slakken, olieplaatjes en brandstofgeuren.
Metaal, koperdraad, glas, plastic, stenen en hydrokorrels zijn ook aangetroffen.

Bovengrond: Cu, Pb, Zn, PAK en min. olie zijn > I.
Ondergrond: Cu, Pb, Zn, PAK en min. olie zijn > I.
Grondwater: (As, Ba) en min. olie zijn > I.

Asbest: zintuiglijk en analytisch aangetoond. In de puinlaag onder bebouwing op
zuidelijk terreindeel 1.200 mg/kg d.s. asbest aangetoond. In de bovengrond is asbest
aangetoond ter plaatse van de westelijke en oostelijke terreindelen. De maximale
concentratie asbest bedraagt 12 mg/kg d.s. Dit is mogelijk te relateren aan het
toepassen van (sloop)puin van de gebouwen die op langs de westelijke en oostelijke
terreingrenzen zijn gesloopt.

Conclusies: Bovengrond en ondergrond op zuidelijk terreindeel:
overwegend koper, lood en zink en plaatselijk ook PAK of min.olie > I-waarde.

Grondwater: plaatselijk arseen en barium > I-waarde.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. maart 2017 en zaaknummer Z1243285):

Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond en ondergrond op het zuidelijke
deel van de
onderzoekslocatie, ter hoogte van de gebouwen 9 t/m 12 en het buitenterrein hier
omheen, overwegend sterk verontreinigd zijn met koper, lood en zink en plaatselijk
ook PAK of minerale
olie betreffen. De bovengrond en ondergrond op het noordelijke terreindeel en op het
zuidwestelijke terreindeel zijn licht verontreinigd. Deze verontreinigingssituatie is
vergelijkbaar met de verontreinigingssituatie die is aangetoond in 1993.
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13088

 

In het zuidelijke gedeelte van gebouw 9 en in het noordelijke deel van de gebouwen
10, 11 en 12
en het zuidelijke deel van gebouw 13 is de grond tevens sterk verontreinigd met
minerale olie.
De omvang van de, met minerale olie verontreinigde grond in gebouw 9 wordt
geschat op circa
90 m3 (vlek 1, boring 323). De omvang van de, met minerale olie verontreinigde
grond in de
gebouwen 10, 11, 12 en 13 wordt geschat op circa 1.000 m3. Binnen deze grondvlek
zijn twee
grondwatervlekken te onderscheiden:
- peilbuis 413 (deellocatie “afperking monsterpunt 357”): bodemvolume sterk met
minerale olie verontreinigd grondwater minimaal 180 m3
- peilbuizen 406 en 414 (deellocatie “afperking monsterpunt 331”): bodemvolume
sterk met
minerale olie verontreinigd grondwater minimaal 560 m3

Uit de gaschromatogrammen van de olie-analyses blijkt dat de verontreinigingen met
name oude, verweerde oliën betreffen. Derhalve wordt er vanuit gegaan dat de
verontreinigingen met minerale olie reeds voor 1993 zijn ontstaan.

Met voorliggend onderzoek is, ten behoeve van de eindsituatie, de bodemkwaliteit
van de gemeten parameters vastgelegd. Er zijn sinds 1993 geen nieuwe
verontreinigingen in grond en grondwater ontstaan door het gebruik als kabelfabriek.

Bij het huidige gebruik en inrichting van het terrein is geen sprake van actuele risico’s
en is geen sprake van een saneringsnoodzaak. Voor toekomstige herontwikkeling van
het terrein naar de
functie wonen worden modelmatig, op basis van de gehanteerde algemene
uitgangspunten,
onaanvaardbare humane risico’s verwacht ter plaatse van het zuid-/oostelijke
terreindeel en ter
plaatse van olievlek 1.

Aanleiding: de verhuizing van de activiteiten van de locatie naar locaties in Emmen en
Nieuw Bergen. De inrichting aan de Hamerstraat 2-4 in Amsterdam wordt gesloten en
daarmee wordt ook de milieuvergunning voor de inrichting beëindigd.

Zintuiglijk: De boringen hebben bijmengingen van matig tot sterk puin, zwak tot
sterke kooldeeltjes en zwak tot matige slakken, olieplaatjes en brandstofgeuren.
Metaal, koperdraad, glas, plastic, stenen en hydrokorr

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007148

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 13088

Rapportdatum 31-03-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: bodemonderzoek op het terrein Gedempt
Hamerkanaal Amsterdam-Noord.

Historische gegevens:
voor 1870 - 1945
Werken/industrie grootschalig
niet bekend
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5057.0

 

 

9M6884.01

 

 

9M6884.1

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

zelfde gebleven/niet bekend

Grond: niet onderzocht
Grondwater (peilbuis 1): xylenen>S.

Bijzonderheden: analysegegevens niet ingevoerd, omdat het een te oud onderzoek
betreft en omdat er sindsdien meerdere monitoringsonderzoeken hebben
plaatsgevonden.

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000005625

Onderzoeksbureau Grondmechanica Delft

Rapportnummer 5057.0

Rapportdatum 29-03-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000015198

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 9M6884.01

Rapportdatum 01-04-2004

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000016554

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 9M6884.1

Rapportdatum 01-04-2004

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

benzinetank (ondergronds) B.I.M. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek DRAKA KABEL Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

metaalwarenindustrie DRAKA KABEL BV Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 

benzinetank (ondergronds) HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

vulcaniseerinrichting HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

draadtrekkerij uit ijzer en staal HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOLLANDSE DRAAD EN
KABELFABR.

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOWE, F.J. OSBORN/DRAAD- EN
KA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOWE, F.J.O./DRAAD- EN
KABELFA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek I. MONAS/DRAAD-  EN
KABELFABRI

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek KABELBEDRIJVEN DRAKA
NEDERLAND

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

vulcaniseerinrichting Onbekend 1912 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

draadtrekkerij uit ijzer en staal Onbekend 1913 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek Onbekend 1915 heden HAMERSTRAAT 2 - 4

benzinetank (ondergronds) Onbekend 1927 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

metaalwarenindustrie Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

stookolietank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

Type besluit Kenmerk Status Datum

beschikking ernstig, geen spoed Z3258971 05-04-2017

Geen vervolg (geen adm Nazorg) aanmelding bedrijvenregeling meldingsfase (ME) 25-03-2009

Geen vervolg (geen adm Nazorg) einde monitoring Nazorg fase (ZO) 29-04-2004

Monitoring grondwater B10 OO fase (OO) 10-05-1993

Monitoring grondwater B15 NO fase (NO) 23-09-2003

Monitoring overig opst. monitoringspla NO fase (NO) 19-11-2002

NO uitvoeren B13 NO fase (NO) 17-03-2000

SO uitvoeren B11 OO fase (OO) 19-06-1996

SO uitvoeren B12 NO fase (NO) 25-02-1997

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003178

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1
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Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

twee oliespots

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 4600 mg/kg

Lood [Pb] 3300 mg/kg

Zink [Zn] 5200 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003180

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 18000 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

7500 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003181

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 4000 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003182

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 260 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode NZ036315634

Contourtype Grond

Bovenkant 0,5

Onderkant 2
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 14-16"

 Overzicht onderzoeken  
8806

 

 

93.3502/AD

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 14-16

Locatiecode AM036302041

Locatiecode bevoegd gezag AM036302041

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 14 - 16

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000614

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 8806

Rapportdatum 09-05-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport 1975 - heden
Werken/industrie grootschalig
niet bekend
opslag afval

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000004127
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95.11203/AB

 

 

95.11963/AB

 

 

18972.3.1

 

 

50/2009 MD 1991

 

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 93.3502/AD

Rapportdatum 01-07-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000000931

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11203/AB

Rapportdatum 01-11-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000004777

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11963/AB

Rapportdatum 01-01-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000019974

Onderzoeksbureau KIWA

Rapportnummer 18972.3.1

Rapportdatum 31-05-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000003660

Onderzoeksbureau Milieudienst Amsterdam

Rapportnummer 50/2009 MD 1991

Rapportdatum 22-01-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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94.6221/AB

 

 

95.10986

 

 

98.17654

 

 

98.17654/JL

 

 

96.12296/RK

 

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000004776

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 94.6221/AB

Rapportdatum 01-01-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000000932

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.10986

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000019980

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 98.17654

Rapportdatum 15-10-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000003817

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 98.17654/JL

Rapportdatum 01-12-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000003818

Onderzoeksbureau Lexmond
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9510986/AB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Rapportnummer 96.12296/RK

Rapportdatum 01-01-1997

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM036343752

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 9510986/AB

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport 1975 - heden
Werken/industrie grootschalig
1920-1945
schoenmakerij

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hout- en plaatmateriaalzagerij GROOT, T.C. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

timmerwerkplaats GROOT, T.C. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

minerale
olieproductengroothandel (geen
brandstoffen)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel
(vloeibaar)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel (vast) HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

benzinetank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

dieseltank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

hbo-tank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoftank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

onverdachte activiteit HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

smeerolietank (bovengronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afgewerkte olietank
(bovengronds)

HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16
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 Besluiten 

benzine-service-station HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1924 1974 HAMERSTRAAT 14 - 16

hout- en plaatmateriaalzagerij Onbekend 1929 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

timmerwerkplaats Onbekend 1929 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afvalverwerkingsbedrijf Onbekend 1974 1977 HAMERSTRAAT 14 - 16

benzine-service-station Onbekend 1974 heden HAMERSTRAAT 14 - 16

autoreparatiebedrijf Onbekend 1974 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

caravanreparatiebedrijf Onbekend 1987 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

Onbekend 1995 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afgewerkte olietank
(bovengronds)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel
(vloeibaar)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

smeerolietank (bovengronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

minerale
olieproductengroothandel (geen
brandstoffen)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel (vast) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

VLIET, L. VAN  B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

caravanreparatiebedrijf VLIET, L. VAN  B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

autoreparatiebedrijf VLIET, L. VAN HANDELSMIJ. B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

VLIET, L. VAN HANDELSMIJ. B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

Type besluit Kenmerk Status Datum

Aanpak ander kader B10 HO fase (HO) 25-01-1993

besch. ernstig, niet urgent B40 SP fase (SP) 29-04-1996

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B51 evaluatie fase (SE) 31-01-2001

Instemmen met SP B40 SP fase (SP) 29-04-1996

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 14-02-1997

Instemmen uitgevoerde sanering B51 evaluatie fase (SE) 23-06-1999

Niet instemmen met SP B40 SP fase (SP) 25-09-1995
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 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

NO uitvoeren O10 OO fase (OO) 15-06-1992

Vaststellen rapportage NO B11 NO fase (NO) 26-01-1994

Vaststellen rapportage OO B10 OO fase (OO) 15-06-1992

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000645

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

BTEXN (som) 36 mg/kg

Minerale olie C10 - C40 12000 mg/kg

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00001879

Contourtype Grondwater

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

BTEXN (som) 58 µg/l

Minerale olie C10 - C40 1000 µg/l

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

59 µg/l

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000819

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 2,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 14-02-1997
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 Zorgmaatregel   

 Nazorg gebruiksbeperking 

 

 

Opmerkingen 5m3 verontr. grond achtergebleven nabij tank-foliescherm geplaatst.

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000820

Contourtype Grond en Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 3,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 23-06-1999

Opmerkingen Restverontr. >T aan terreingrens gemeten. Foliescherm geplaatst ter isolatie.

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00002656

Contourtype Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, IBC

Einddatum sanering 14-02-1997

Opmerkingen

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000819

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde

Startdatum 14-02-1997

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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 Nazorg gebruiksbeperking 

 

 

 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks  
HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000820

Contourtype Grond en Grondwater

Overschreden grenswaarde

Startdatum 23-06-1999

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00002656

Contourtype Grondwater

Overschreden grenswaarde

Startdatum 14-02-1997

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302846

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 20000

Product L.P.G.

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302847

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 30000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302848

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 10000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302849

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 20000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302850

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 20000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302851

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 10000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302852

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 10000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302853

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302854

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 20000

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302855

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 10000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302856

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 1200

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302857

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja
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 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 27-29"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

In gebruik Ja

Volume 1200

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 27-29

Locatiecode AM036305816

Locatiecode bevoegd gezag AM036305816

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 29 - 29

Postcode 1021KD

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

onverdachte activiteit AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

auto-onderdelen servicebedrijf AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

autoreparatiebedrijf AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

sanitaire en huishoudelijke
papierwarenfabriek

HAVE, GEBR. J.E.W. EN J.A.J. T Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

HAVE, J.E.W., TEN&J.A.I. GEBR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en kartonwarenfabriek HAVE, J.E.W., TEN&J.A.I. GEBR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

sanitaire en huishoudelijke
papierwarenfabriek

Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

Onbekend 1971 Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 10 (bakkerij M.J. Bos)"

 Overzicht onderzoeken 

 

auto-onderdelen servicebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

PAPIERWARENFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en kartonwarenfabriek PAPIERWARENFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn X10 Stichting BSB (BSB) 18-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 10 (bakkerij M.J. Bos)

Locatiecode AM036305820

Locatiecode bevoegd gezag AM036305820

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 10

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

machinegroothandel BAKKERIJ- EN HORECA SERVICE
M.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machine- en apparatenfabriek
voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

BAKKERIJ- EN HORECA SERVICE
M.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenindustrie Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

smederij Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

timmerwerkplaats Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

boekbinderijen, brocheerderijen Onbekend 1984 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machine- en apparatenfabriek
voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machinegroothandel Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

smederij VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenindustrie VOORWAARTS, FABR.
METAALBEWERK

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS, N.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS, N.V. FABRIEK
VOOR

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS/A.D. BEUDT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

timmerwerkplaats VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BEUDT, A.D. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

boekbinderijen, brocheerderijen VRIES, H. DE Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) X10 Stichting BSB (BSB) 18-02-2002

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 14-06-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 20"

 Overzicht onderzoeken  
4595107

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 20

Locatiecode AM036313249

Locatiecode bevoegd gezag AM036313249

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000028349

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 4595107

Rapportdatum 12-08-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: historisch onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten op de
locatie Hamerstraat 20 i.k.v. het project 'Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-
2009', dat in opdracht van de DMB wordt uitgevoerd.

Locatiegebruik: kantorencomplex met achtergelegen parkeerplaats.
Er zijn twee bedrijven gevestigd:
Comned Netwerken en Rebel Music (ook op Breitelkade 15, dit is de achterzijde van
Hamerstraat 20).

Historische gegevens:
Bouwperiode huidig pand: rond 1938.

Bedrijfsactiviteiten:
1924: chemische wasserij / stomerij.
1917: metaalmeubelfabriek.
1941: stencilfabriek.
(ondergrondse) brandstoftank. behorende bij kledingherstelbedrijf.
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

1923: (nat)wasserij.

Bodemonderzoeken op naburige percelen:
- AM036300629:
In 1989 is het 'Nader onderzoek Spijkerhaven en Hamerkanaal' uitgevoerd door
Grondmechanica Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op de slibverontreiniging met
vooral minerale olie en zware metalen (>I-waaarde). In peilbuis 39 en 40 bij
Hamerstraat 7 en 23 zijn geen CKW of aromaten in het grondwater aangetoond. Bij
onderzoek door Omegam in 2000 zijn sterke verontreinigingen met metalen in de
grond aangetoond bij het Gemdempte Hamerkanaal. In 2007 is door Cauberg-Huygen
grondwateronderzoek uitgevoerd bij het gedempte Hamerkanaal en Spijkerhaven. In
de peilbuis 2 bij het Spijkerkanaal is een I-waarde-overschrijding van PAK aangetoond
en een T-waarde-overschrijding met minerale olie.
- AM036304009: dit dossier betreft Hamerstraat 18.
In het nader bodemonderzoek van Lexmond van nov. 1995 is een sterk minerale
olieverontreiniging in de grond aangetoond. In het voorgaande verkennend
onderzoek (NEN-pakket) zijn in het grondwater van Pb 1 en 4 geen andere
verontreinigingen dan lichte verontreinigingen met Cr, olie en aromaten aangetoond.
Uit de saneringsevaluatie van Grondslag op 25 maart 1996 blijkt dat de minerale
olieverontreiniging is gesaneerd. In de controlepeilbuis is in het grondwater geen
verhoogde conc. minerale olie of aromaten meer aangetoond.

Bijzonderheden:
Op de Hamerstraat 16-20 heeft in 1995 een grote uitslaande brand gewoed, waarbij
o.a. garagebedrijf Van Vlier verloren is gegaan.

Conclusies en aanbevelingen.
De locatie is geen spoedlocatie voor Oriënterend onderzoek.

Risico's: geen.
Op de locatie is mogelijk sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
(Omdat in omliggende peilbuizen geen CKW is aangetoond, wordt geen
verspreidingsrisco verwacht).

Hypothese: heterogene verdeling van verontreinigende stoffen, kern(en) met
onbekende plaats van voorkomen.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

wasserij (natwasserij) BROEKHUIZEN, A. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

brandstoftank (ondergronds) KLEDINGREPARATIEBEDRIJF "LA
HA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

timmerwerkplaats KLEIN, A.A. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

metaalmeubelfabriek KOECHLIN AHREND, R. CO. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

metaalmeubelfabriek Onbekend 1917 Onbekend HAMERSTRAAT 20

timmerwerkplaats Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 20

wasserij (natwasserij) Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 20

chemische wasserij/stomerij Onbekend 1924 Onbekend HAMERSTRAAT 20

stencilfabriek Onbekend 1941 Onbekend HAMERSTRAAT 20

carbonpapierfabriek Onbekend 1941 Onbekend HAMERSTRAAT 20

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden HAMERSTRAAT 20

carbonpapierfabriek ONBEKEND Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
HAMERSTRAAT 20

 

 

HAMERSTRAAT 20

 

stencilfabriek ONBEKEND Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

chemische wasserij/stomerij RAS, H Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn geen brief HO fase (HO) 22-08-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302858

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302859

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam
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Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302860

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302861

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K3

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 63 van 102 - 28-02-2019



HAMERSTRAAT 20

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat"

 Overzicht onderzoeken  
GH01120

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302862

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K3

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Locatiecode AM036300010

Locatiecode bevoegd gezag AM036300010

Straatnaam/huisnummer MOKERSTRAAT 16 - 22

Postcode 1021KC

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020628

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer GH01120

Rapportdatum 30-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: IO in verband met voorgenomen nieuwbouw van
bedrijfsruimte
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Historische gegevens:Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand, plaatselijk op Klei
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: Cu, Hg, Pb, Zn, MO >S PAK>T
Ondergrond: Hg, Pb>S
Grondwater: Cr, Zn, Naftaleen, As>I (Peilbuis 2)

Bijzonderheden:
Conclusies: In het algemeen slechts lichte verontreiniging van grond en grondwater.
Het onderzoek, in combinatie met de reeds beschikbare informatie volstaat mogelijk
ter bescrijving van de nulsituatie.

Aanbevelingen: Overleg met milieudienst.

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036347131

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 23-2-4615

Rapportdatum 29-03-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Grondonderzoek. Ivm geplande bouwactiviteiten
wordt de dikte van de stabilisatie zandlaag bepaald en de kwaliteit van het zand en
onder- en omliggende grond.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand
Zintuiglijke waarnemingen: puinfracties tpv boring 01

Bovengrond: PAK>S
Ondergrond: Zn, PAK en MO>I; Pb>T ; EOX>S
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden:
Conclusies: De bovengrondvan de westzijde van de bouwlocatie is geschikt voor
hergebruik en toepasbaar als Categorie I grond. De te ontgraven boven- en
ondergrond aan de oostzijde van de bouwlocatie en de ondergrond aan de
westzijdevan de bouwlocatie is niet geschikt voor hergebruik en dient gereinigd of
gestort te worden.
Risico's:
Aanbevelingen:

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008444

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 4293

Rapportdatum 10-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000020625

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer 01120-2

Rapportdatum 23-01-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >T/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: eenmalige herbemonstering peilbuis, ivm
arseenverontreiniging van het grondwater.

Historische gegevens: Voormalige Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand (0-0.5m -mv) op klei (0.5-1m -mv) op zand.
Zintuiglijke waarnemingen: geen

Bovengrond: niet bepaald
Ondergrond: niet bepaald
Grondwater: As>T

Bijzonderheden:
Conclusies: De concentratie As is gedaald sinds het IO.
Risico's: Geen aanleiding tot nader onderzoek.
Aanbevelingen:

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036354047

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer 1077

Rapportdatum 31-07-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Aanvullend onderzoek diep grondwater

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Afwisselend zandige en kleiige lagen
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: niet bepaald
Ondergrond: niet bepaald
Grondwater: Cr, Zn, xyleen, naftaleen >S

Bijzonderheden:
Conclusies: Het gasfabriek gerelateerde cyanide is in slechts één van de filters
geconstateerd (9.6 microgram/liter), hetgeen beneden de streefwaarde ligt.
Risico's: Op basis van deze gegevens wordt geen probleem gezien met de inrichting
van het terrein en het bedrijfsmatig gebruik ervan.
Aanbevelingen:

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit
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Rapportcode AM036347129

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 00.2011

Rapportdatum 22-02-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: grondonderzoek ivm projectmatige ontgraving (tot
1.2m -mv) ivm bouwplannen.

Historische gegevens: Noordergasfabriek (1913-1924),  gasverdeelstation (midden
jaren 60)
Bodemtype: Zand, plaatselijk met een kleiige ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: kool en puindeeltjes, lichte oliegeur in kleiige ondergrond.

Bijzonderheden: getoetst aan BSB
Conclusies: In de zandige bovengrond overschrijden de concentraties Zn, PAK en
cyanide de samenstellingswaarde voor schone grond. In de kleiige ondergrond
overschrijden de concentraties cyanide de samenstellingswaarde voor niet schone
grond en Cu, Hg, Pb, Ni, Zn  cyanide en PAK de samenstellingswaarde voor schone
grond.
Risico's:
Aanbevelingen: De kleiige ondergrond dient gereinigd of afgevoerd te worden. De
zandige bovengrond is mogelijk geschikt voor hergebruik.

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008448

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 13506/7.354.33

Rapportdatum 29-12-1983

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Oriënterend onderzoek. Geen aanleiding vermeld.

Historische gegevens: Noordergasfabriek.
Bodemtype: Zand op klei
Zintuiglijke waarnemingen: MO

Bijzonderheden:
Conclusies:
teer- en ammoniakput: grondwater ernstig verontreinigd met Cyanide
natte zuivering: grond en grondwater matig verontreinigd met resp. PAK en Cyanide.
droge zuivering: grond ernstig verontreinigd gmet MO, grondwater ernstig
verontreinigd met MO, PAKen aromaten.

Aanbevelingen: niet vermeld.

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020631

Onderzoeksbureau Terrascan
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Rapportnummer 99.1688

Rapportdatum 29-03-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020626

Onderzoeksbureau T&A Amsterdam

Rapportnummer 569.103

Rapportdatum 08-04-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ >I/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:IO met als doelstelling het vastleggen van de
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grondwater

Historische gegevens:Op de locatie hebben in het verleden gashouders van de
Noordergasfabriek hebben gestaan Deze zijn verwijderd en gesaneerd. In 1998 is van
een deel van de onderzoekslocatie the toplaag afgegraven waarna een laag zand van
ca. 1m schoon zan dis aangebracht.

Bodemtype: Zand, plaatselijk klei in de ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: zwak tot sterk puinhoudend (Z zijde Blok A)

Bovengrond: Hg, Pb PAK10, MO >S
Ondergrond: Cu, Hg, Pb, Ni, PAK10>S
Grondwater: As>I xylenen, MO>S

Bijzonderheden:
Conclusies: Geen van de gemeten parameters overschrijden de desbetreffende
achtergrondwaarden van zowel de middenlaag (0-0.5m) als de diepe laag (1-1.5m)
van zone 24 van de BKK.

Risico's: Geen risico's voor volksgezondheid en milieu
Aanbevelingen: Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is de grond geschikt voor de huidige
(braak!) en toekomstige (woningbouw) bestemming. Eventueel vrijkomende grond
kan op het terrein worden hergebruikt binnen de regels van het Bouwstoffenbesluit.

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008439

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 21029470

Rapportdatum 21-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit
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Rapportcode AM036344504

Onderzoeksbureau Omegam.

Rapportnummer 4239

Rapportdatum 11-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Grondonderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik
van grond vrijkomend bij afgraving van het terrein tot 0.4m -NAP

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand, kleigahalte neemt toe met de diepte
Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden

Bijzonderheden: Getoetst aan ABC waarden
Conclusies:Plaatselijk is de bovengrond ernstig verontreinigd met Pb, matig met MO
(toegescherven aan PAK) In de ondergrond (va 70cm -mv) is matig verontreinigd met
Pb. geconstateerd.
Risico's:
Aanbevelingen: Materiaal ontgraven tot 70cm -mv tpv het met PAK verontreinigde
terreindeel apart houden in depot en nader onderzoeken.

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008436

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11037239

Rapportdatum 12-04-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: NO naar de verbreiding van verontreiniging op van de
bovengrond met MO (A10) en de ondergrond met PAK  (A17) aangetroffen tijdens
voorgaand onderzoek (11033494)

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Matig grof zand
Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden

Bovengrond: MO>I (103.1, 104.1I
Ondergrond: PAK>S (M17.2)
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden: Ook tpv 101.1 en 102.1 ligt het MO gehalte boven de I waarde (<-
dit moet een fout zijn) . Deze olie is echter van natuurlijke herkomst.
Conclusies: De Carbolineum (A17) is beperkt van omvang (straal<5m) De MO
verontreiniging tpv 10 en 104 komt alleen in de bovengrond voor. Het betreft ca
25m3.
Risico's:
Aanbevelingen: Zintuiglijk waarneembare carbolineum dient te worden gereinigd. De
MO verontreiniging dient ontgraven en gereinigd te worden.

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM036346871
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Onderzoeksbureau Kanters Advies Groep vlaardingen

Rapportnummer 003-S028

Rapportdatum 03-08-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: BOOT ter verwijdering van een lekkende
ondergrondse olietank en ontgraving van gerelateerde verontreiniging.

Historische gegevens: pompstation
Bodemtype:
Zintuiglijke waarnemingen: MO inclusief drijflaag en zwakke tot sterke oliegeur,
beschadigde vulleiding.

Bovengrond: MO>I
Ondergrond: MO>I
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden: Concept rapport. Dieptes monsterintervallen niet terug te vinden.
Conclusies: Voorafgaand aan de sanering van grond is getracht middels drainage de
drijflaag af te voeren. Er is 160 m3 zintuiglijk verontreinigde grond afgevoer over een
oppervlak van 65m2 met een maximale diepte van 2.5m. Er is een drainage
aangelegd waarna de put is gedicht met schoon zand. Een verontreinigde
schelpenlaag strekt zich verder uit, maar is niet afgegraven omdat deze grond
ongeschikt is om na afgraving hergebruikt te worden wegens inklinking. Verder
afgraven is in de context van de historische verontreiniging van het terrein en
omgeving niet zinvol.
Risico's beperkt gevaar voor milieu en gezondheid. :
Aanbevelingen:

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000008443

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 44955/7.12

Rapportdatum 30-09-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008438

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11035957

Rapportdatum 12-02-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740
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Rapportcode AM036346238

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 6201

Rapportdatum 27-03-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:IO in verband met een een mogelijke nieuwe
gebruiksbestemming. Doel is het inzicht geven in aanwezigheid en aard van eventuele
verontreinigingen.

Historische gegevens:Het terrein behoort tot de gedempte Nieuwendammer Ham. In
het verleden is er een machinefabriek van de firma Stork gevestigd geweest. Ten
oosten van het terrein was een kolenopslag. Het terrein grenst aan het terrein van de
voormalige Noordergasfabriek.
Bodemtype: Zand , afgewisseld met klei in de ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: olie, sintels, diesel en benzine.

Bijzonderheden:
Conclusies:
Vak A: verhoogde gehalten PAK en MO in de bodem, van MO, benzeen en cyaniden in
het grondwater. De PAK verontreiniging is mogelijk toe te schrijven aan kolenopslag
ten O van het onderzochte terrein.  De cyanideverontreiniging is waarschijnlijk toe te
schrijven aan activiteiten op het terrein van de Noordergasfabriek.
Vak B: verhoogde gehalten MO
Vak C: verhoogde gehalten Hg in de ondergrond, benzeen in het grondwater
Vak D: sterk verhoogde gehalten Cu, As en Zn aan de ZO zijde.
VakE1: MO in bodem en grondwater. Ook dichlooretheen in het grondwater
(toegeschreven aan schildersbedrijf)
Vak F: matige verhoogde gehaltes Pb

Risico's: geen
Aanbevelingen: geen

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000020624

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer R00-B112

Rapportdatum 01-06-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Projectmatige ontgraving. Doel is het verwijderen en
deels afvoeren van de bovengrond in verband met bouwplannen.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: niet vermeld
Zintuiglijke waarnemingen: Sterke oliegeur van het grondwater dat toestroomt
richting de ontgraving.

Bijzonderheden: alleen monsters genomen van het gronddepot (teruggeplaatste
grond).
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Conclusies: Tijdens de ontgraving is een bassin aangetroffen (6*12*2.5m). Na
analyse is het water is geloosd op het riool. Het bassin is deels gesloopt.
Enkele hotspots (MO?) zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen ontgraven en
afgevoerd. Zintuiglijke schone grond (licht verontreinigd met Zn, cyanide, PAK, MO).
is tijdelijk in depot geplaatst en gebruikt voor afvullen van de ontgraving.
Risico's: Tijdens werkzaamheden is de veiligheidsklasse verhoogd naar 2T en 1F)
Aanbevelingen: niet vermeld

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000008445

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 6616

Rapportdatum 27-05-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Saneringsonderzoek dat als basis dienen moet voor
een saneringsplan voornamelijk gericht op verontreiniging met PAK, cyanide,
aromaten en MO.

Historische gegevens: De verontreiniging is gekoppeld aan het gebruik van het terrein
als Gasfabriek (1913-1924). Tot midden jaren 60 is het terrein in gebruik geweest als
gasverdeelcentrum (zuidwestelijk terreindeel) en tramremise (Noordoostelijk
terreindeel). De tramremise is vervolgens in gebruik genomen door Stadsreiniging.
Het noordelijk deel van het gebouw (voormalige kolenopslag en garage/werkplaats) is
nog steeds eigendom van Stadsreiniging en wordt gebruikt voor opslag en recyclling
van autobanden.

Bodemtype: Zand (ophooglaag) met inschakelingen van klei tot 0.5 à 1.5m op klei
(eveneens als ophooglaag aangemerkt).
Zintuiglijke waarnemingen:

Bijzonderheden: De stromingsrichting van het freatisch grondwaters is N en W naar
het met zand gedempte Hamerkanaal en Johan van Hasseltkanaal.
Het is waarschijnlijk dat een deel van de verontreiniging op het aanpalende terrein
Aambeeldstraat 10 afkomstig is van de gasfabriek (m.n Cyanide) of de dieselolie
afleverzuilen van de Stadsreiniging.
Toetsing aan ABC waarden.
Conclusies: Ernstige verontreiniging van de bovengrond betreft voornamelijk PAK en
MO, in de nabijheid van het voormalig productiegebouw en het afgiftepunt voor
motorbrandstoffen.
De ondergrond is plaatselijk (voormalige oliereservoir en kolenopslag) matig
verontreinigd met PAK. Elders is slechts sprake van een lichte verontreiniging met
MO, PAK en metalen.
Verontreiniging van het ondiepe grondwater lijken zich vanuit het noordelijk
terreindeel te hebben verspreid, mede in de richting van Hamerstraat 10. De
verontreiniging is matig en betreft benzeen, MO, PAK en cyanide. Nabij de voormalige
teer/ammoniakput is ook in het diepere grondwater (11-12m) een matige
verontreiniging van cyanide (en zink) aangetroffen. Nabij de afvulpunten is er sprake
van een matige verontreiniging met MO.
Ook in het eerste watervoerende pakket is een ernstige verontreiniging met cyanide
geconstateerd. Het is opvallend dat de concentraties met de diepte toenemen.

Risico's: Aangezien met name de vertikale verspreiding van mobiele bestanddelen als
Cyanide en benzeen voort zal gaan door nalevering is er sprake van een ernstig
gevaar voor het milieu
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Aanbevelingen: Er worden twee varianten voorgesteld:
In de multifunctionele variant wordt voor de gehele locatie het zand tot op de kleilaag
(gemiddeld 1.2m) in den droge ontgraven. Door bemaling zal een deel van het
verontreinigd grondwater worden afgevoerd. Het plan omvat daarnaast grondwater
drains op plaatsen waar de B waarde wordt overschreden en plaatsing van een
damwand nabij Aambeeldstraat 10 (N) om verontreining door toestromend
grondwater te voorkomen.
In de B waarde variant wordt alleen het noordelijk terreindeel (uitpandig) ontgraven
volgens de B waarde contour van benzeen/PAK/MO. De danwand is voorzien op
dezelfde plaats als in de multifunctionele variant.

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008447

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 5338

Rapportdatum 02-02-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: NO naar de verspreiding van verontreiniging in het
grondwater.

Historische gegevens: Op het terrein is tussen 1913 en 1924 de Noordergasfabriek
gevestigd geweest. Tot midden jaren 60 heeft het NO deel dienstgedaan als
tramremise en het ZW deel als gasverdeelstation. Het noordelijk deel is sindsdien in
gebruik geweest door Stadsreiniging.

Bodemtype: Ophoogzand met inschakelingen van veen en klei (0.5 à 3m dik)  op klei
(materiaal gebruikt voor dempen Nieuwendammer Ham).
Zintuiglijke waarnemingen:

Bijzonderheden: Getoetst aan ABC waarden
Conclusies:
Het grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met As en Zn. In het NO deel is het
grondwater matig tot sterk verontreinigd met benzeen en MO.Direkt ten Zuiden van
de bebouwing is het grondwater matig verontreinigd met Cyanide en matig tot sterk
met Sulfide.  De cyanide verontreiniging is verbonden aan de activiteiten van de
Gasfabriek. De sulfide verontreiniging blijft onverklaard.
De verspreiding van Cyanide is sneller en niet in de verwachte (N) richting, hetgeen
een belangrijke rol voor voorkeursstroombanen suggereert.
Hoge ammoniumconcentraties in het grondwater (ernstige verontreiniging) blijkt NIET
een fabrieksspecifieke verdeling te vertonen.
Matige verontreinigingen met metalen zijn eveneens niet aan de fabriek gerelateerd
maar waarschijnlijk aan de ophooggeschiedenis.

Risico's: Beheersmaatregelen zijn niet noodzakelijk indien binnen 5 jaar een begin
wordt gemaakt met de sanering.
Aanbevelingen: Het uitvoeren van een saneringsonderzoek

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000008034

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer (12)6871.0

Rapportdatum 06-12-1994
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Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008441

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 21032283

Rapportdatum 25-10-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008435

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11036996

Rapportdatum 14-03-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek (Na)zorgrapportage

Rapportcode AM000008459

Onderzoeksbureau CSO Adviesbureau

Rapportnummer 01L178.10

Rapportdatum 26-10-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000020629

Onderzoeksbureau Groundwater technology

Rapportnummer G01A0065

Rapportdatum 16-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit
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Rapportcode AM036353227

Onderzoeksbureau Groundwater Technology

Rapportnummer g01a0065.r03

Rapportdatum 16-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Dossierstudie Noordergasfabriek

Historische gegevens: voormalige Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand
Zintuiglijke waarnemingen: geen

Conclusies:
29-12-1983: OO (Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium):
Grond: ernstige verontreiniging van teer en ammoniakput met PAK, ernstige
verontreiniging tpv droge gaszuivering met MO
Grondwater: ernstige verontreiniging tpv droge gaszuivering met MO en PAK

14-06 1990: NO (Omegam):
Als gevolg van dempingen en ophogingen is er sprake van een lichte verontreiniging
met Pb van de grond en As, Zn en Ni in het grondwater.
Tpv de pompeilanden en de ondergrondse opslagtanks van de Stadsreiniging en de
bovengrondse olieopslagtanks van het fabrieksgebouw is sprake van een
verontreiniging met MO (vermoedeljk Grond en grondwater)
Het terrein en de omgeving van gasfabrieksgebouw vormen de kern van een ernstige
verontreiniging van grond en grondwater met PAK,  een matige verontreiniging van
grond en grondwater met cyaniden en vluchtige aromaten.
Het diepere grondwater is licht verontreinigd met cynaide, Cr en Zn
Bijzonderheden: getoetst aan huidige normen.

28-01-1991: NO (Omegam)
De grondwaterverontreiniging is beperkt tot de onmiddelijke omgeving van het
voormalig productiegebouw aan de noordzijde van het terrein. De cyanide
verontreiniging is van beperkte omvang. Locaal is het grondwater verontreinigd met
metalen (afhankelijk van pH en redoxpotentiaal).
De verontreiniging met Ammonium (en sulfide) is niet specifiek voor de gasfabriek. Zij
wordt ook in de omgeving aangetroffen.

27-05-1992: SO (Omegam)
Een uitloper van de verontreiniging van de gasfabriek strekt zich uit tot aan de
overzijde van de Mokerstraat. Tussen 1.3 en 2m -mv is de grond ernstig verontreinigd
met MO. Het grondwater is (niet ernstig) verontreinigd met MO, Cyanide en benzeen.
Het diepe grondwater is licht verontreinigd met Cyanide.
De grondwaterstroming is in de richting van het (gedempte) Hamerkanaal en het
Johan van Hasseltkanaal. De opgebrachte zandige laag leidt mogelijk tot versnelde
horizontale verspreidign van verontreiniging. Demping kan ook hebben geleid to
verhoging van de grondwaterstand.

1993/1994 Onderzoeken ivm afvoer grond:
Tpv het voormalig parkeerterrein en een strook langs de Aambeeldstraat is de
bovenste meter grond verwijderd. De zandige toplaag blijkt multifunctioneel
herbruikbaar, de overige grond valt in Categorie I grondstof.
Zeer lokaal is sprake van ernstige verontreiniging met MO.
Een aantal ondergrondse tanks is verwijderd (van een grondsanering wordt in dit
verband niets vermeld.

02-1999 Onderzoek en sanering 'Bouwlocatie Gedempt Hamerkanaal 31' (Terrascan)
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Aan de zuidwestzijde van het gasfabrieksgebouw. Ter plaatse is een ernstige
verontreiniging met Zn, en PAK en een matige verontreiniging met MO geconstateerd.
Alleen het eveneens aangetroffen stabilisatiezand is herbruikbaar en mogelijk de
zandige toplaag (Zn, PAK en MO>S, cyanide>T).

Er heeft op de locatie in Juni 2000 een projectmatige afgraving plaatsgehad. Hierbij is
gestuit op een bassin (6x128 2.5m) verontreinigd water (Benzeen >T, MO >I).  Het
water is geloosd op het riool, maar het bassin is niet geheel verwijderd.
Verontreinigde grond is afgevoerd. De hergebruikte grond is slechts licht
verontreinigd met Cynainde, PAK en MO.  Ook zijn twee ondergrondse olietanks
verwijderd.

31-07-2001: Onderzoek diep grondwater (Groenholland)
Het diepe grondwater (filter 13-14m -mv)  onder het zuidwestelijk terreindeel
(voormalige parkeerplaats) is licht verontreinigd met Zn, Cr, xylenen naftaleen.

26-10-2001 Grondwater actualisatie (CSO)

Risico's: De verontreinigingstoestand van de bovengrond leidt niet tot humane
risico's. De horizontale verspreidingssnelheid berekend voor benzeen (als meest
mobiele verontreiniging) leidt tot een toename van het verontreinigd volume van 60 à
110m3/jaar.
Cyanide-totaal concentraties in het grondwater zijn kleiner dan of gelijk aan

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036347110

Onderzoeksbureau CSO

Rapportnummer 11.165

Rapportdatum 26-10-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >I/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Actualiserend onderzoek grondwater

Historische gegevens: Voormalige Noordergasfabriek/voormalig pompeiland
stadsreiniging.
Bodemtype:
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: > S > T > I
Ondergrond: > S > T > I
Grondwater: > S > T > I

Bijzonderheden:
Conclusies: In vergelijking met 1990 is er een sterke verspreiding en toename van
concentraties cyanide opgetreden. De omvang van de PAK verontreiniging is
afgenomen, maar is nog steeds sterk tpv boringen 202, 205 en 208. Van de vluchtige
aromaten is alleen naftaleen nog sterk verhoogd. Overigen zijn i.t.t. 1990 niet meer
verhoogd.
Alleen tpv peilbuis 208 is sprake van een lichte verhoging van MO. In 1990 was hier
nog sprake van een ernstige verontreiniging.
Verspreiding van de cyanideverontreiniging wordt toegeschreven aan bemalingen ten
grondverzet tijdens werkzaamheden op belendende percelen.
Risico's:
Aanbevelingen: Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek om de omvang
(horizontaal en vertikaal) van de verontreiniging af te perken.
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Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008437

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11034494

Rapportdatum 19-02-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Grondonderzoek naar aanleiding van het voornemen
om ca. 0.5m grond af te graven. Doel is het bepalen van de afvoermogelijkheden van
de grond.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand en/of Klei.
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: MO>I (MA9-16 en A16)
Ondergrond: MO/PAK>I (A-17) Hg, Cu, Zn, Pb >T
Grondwater:

Bijzonderheden:
Conclusies: De zandige toplaag op het oostelijk terreindeel van het parkeerterrein valt
in categorie 0 en is milieuhygiënisch multifunctioneel herbruikbaar.

Tpv boring A10 is de zandige toplaag verontreinigd met MO. Deze grond dient
gereinigd te worden. Tpv boring 17 is de ondergrond sterk verontreinigd met PAK.
Ook deze grond kan niet worden hergebruikt.
De overige af te voeren grond valt in Categorie 1.
Risico's:
Aanbevelingen:

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008446

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 5221.0

Rapportdatum 14-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Nader onderzoek, naar aanleiding van de uitkomsten
van het oriënterend onderzoek uit 1983.

Historische gegevens: Noordergasfabriek. (productie, opslag) later
Bodemtype: zand (tot 0.5 à 3m) op klei.
Zintuiglijke waarnemingen: MO (weerszijden van het productiegebouw)

Bijzonderheden: Toetsing ABC waarden.
Freatische grondwaterstroming NW, van het eerste watervoerende pakket NNW. Er is
sprake van inzijging.

Conclusies:
Verontreinigingen niet gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten maar waarschijnlijk toe te
schrijven aan ophoogmateriaal:
- Bovengrond plaatselijk matig verontreinigd met Pb
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

- Bovengrond ernstig met Pb en Zn (nabiij gashouders)
- Freatisch grondwater: matig met As, Zn.
- Middeldiep grondwater: matig met Zn en Ni

Verontreinigingen zonder aanwijsbare oorzaak:
-Diepe grondwater: ernstig met Chloorbenzeen (NO zijde, onverklaard

Verontreinigingen gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten:
- Grond: ernstig met MO (pompeiland Stadsreiniging, olieopslag), licht tot matig met
PAK (benzo(a)pyreen, bovengrond gehele terrein; naftaleen, ondergrond
(oliereservoir) , licht met Cyanide
- Freatisch grondwater: ernstig met MO en BTEX (Stadsreiniging), ernstig met PAK
(productiegebouw) , matig tot ernstig met Cyanide (noorden terrein, concentraties
nemen toe met de diepte), ernstig met Sulfide en Ammonium (productiegebouw)
Risico's:
Aanbevelingen: completering van het onderzoek gericht op verspreiding van
verontreiniging in het grondwater.

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000034464

Onderzoeksbureau MWH

Rapportnummer M10G0208.r02

Rapportdatum 28-04-2011

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >T/ -

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Aanleiding: Een aantal bodemonderzoeken zijn eerder op de locatie uitgevoerd,
waarbij zowel in de grond als in het grondwater sterke verontreinigingen met
minerale olie, BTEXN en cyanide zijn aangetroffen. Hierdoor is inzicht nodig in
hoeverre de verontreiniging in het grondwater is verspreid naar de onmiddellijke
omgeving van het onderzoeksterrein.

Zintuiglijk: Boringen 101, 102, 105 en 101B zijn zwak tot uiterst puinhoudend in de
bovengrond. Boring 102 heeft een zwakke olie-water reactie in de ondergrond.

Grond: n.v.t.
Grondwater: >S benzeen, xylenen en naftaleen.

Asbest: niet onderzocht.

Conclusies: De grond is niet onderzocht.
Het grondwater is licht verontreinigd met benzeen, xylenen en naftaleen.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Op basis van de onderzoeksresultaten valt te concluderen dat de sterke
verontreiniging zich niet of nauwelijks in horizontale richting heeft verplaatst in de
deklaag, maar er heeft zich wel een verplaatsing in verticale richting plaatsgevonden
richting het 1e WVP. Gezien de mobiele aard van de verontreinigingen is verder
verspreiding mogelijk.

Hierdoor wordt het aangeraden om de monitoring van het grondwater voort te
zetten.
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

ophooglaag met baggerspecie Onbekend 1900 heden MOKERSTRAAT 16 - 22

gasfabriek Onbekend 1913 1965 MOKERSTRAAT 16 - 22

tramemplacement en -remises Onbekend 1924 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzine-service-station Onbekend 1970 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzinepompinstallatie Onbekend 1971 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend 2000 MOKERSTRAAT 16 - 22

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

Type besluit Kenmerk Status Datum

besch. ernstig, niet urgent B20 NO fase (NO) 18-06-2013

NO uitvoeren O10 OO fase (OO) 06-02-1984

Sanering uitvoeren B10 NO fase (NO) 12-01-1996

SO uitvoeren O30 NO fase (NO) 13-05-1991

SP opstellen O50 SO fase (SO) 20-11-1992

SP opstellen O50 SO fase (SO) 24-05-1993

Vaststellen rapportage NO B20 NO fase (NO) 18-06-2013

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00003228

Contourtype Grond

Bovenkant 1,3

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] mg/kg

Lood [Pb] mg/kg

Minerale olie C10 - C40 0 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

0 mg/kg

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00003229

Contourtype Grondwater

Bovenkant
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
GEDEMPT HAMERKANAAL 31

 

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Arseen [As] 130 µg/l

benzeen 0 µg/l

naftaleen 98 µg/l

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

78 µg/l

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00001151

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

aanbrengen verharding/isolatie

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2)

Einddatum sanering 13-02-2002

Opmerkingen Geen overige informatie bekend

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 31

Tankcode NZ036302150

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 31

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 2000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

 

GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

 

GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

CB577

Datum sanering 04-07-2000

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302151

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 2400

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302152

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 2400

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302153

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL
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MOKERSTRAAT 20

 

 

MOKERSTRAAT 20

 

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 3000

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305311

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305312

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 3000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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MOKERSTRAAT 20

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305313

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305314

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 12000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Locatie Document gaat over Downloadlink

vml. Noordergasfabriek
(Aambeeldstraat/Mokerstraat, onderzoek
Overig 1

conclusies conclusies
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Locatie "Schaafstraat 14 (Yassin)"

 Overzicht onderzoeken  
3707199

 

Locatie Schaafstraat 14 (Yassin)

Locatiecode AM036305817

Locatiecode bevoegd gezag AM036305817

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 14

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Bodemsanering bedrijven (BSB)

Rapportcode AM000011216

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 3707199

Rapportdatum 24-06-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Locatie: Schaafstraat 4 t/m 14 en gedempt Hamerkanaal 34 en 50.
Basisdocument inventariserend bodemonderzoek Schaafstraat 10 i.v.m. aanschrijven
door Stichting BSB Noord-Holland.

Locatiegebruik Schaafstraat 10:
In 1991 is het terrein aangekocht door 'Voorwaarts verhuur en beheer onroerend';
deze organisatie verhuurt tot op heden het grootste gedeelte van het gebouw.
Het terrein wordt nu gebruikt als: garage, bandenhandel, kantoor van een
schoonmaakbedrijf, tussenopslag bakkerijmachines, atelier, kantoor en woonruimte.
Aangezien de garage niet meer dan ca. 10 jaar op de locatie aanwezig is en de
betonnen vloer in redelijke staat is, wordt hier geen bodemverontreiniging van
verwacht.
Aangezien de bandenhandel een betonnen vloer heeft en deze in redelijke staat is,
wordt hier geen bodemverontreiniging verwacht. De overige activiteiten zijn niet
bodembedreigend.
Uit info van de gemeente Amsterdam blijkt dat voor de huidige bedrijfsactiviteiten
geen vergunning is afgegeven in het kader van de Wet milieubeheer/Hinderwet.
Op basis van bovenstaande info kunnen op de locatie geen verdachte deellocaties
aangewezen worden.

Historische gegevens:
Vroeger maakte het terrein deel uit van de machinefabriek de 'Voorwaarts'. In de
fabriek werden schepen gerepareerd en motoren gebouwd; de onderzoekslocatie was
toentertijd fietsenstalling, washok en kantoorruimte.
Op de onderzoekslocatie ligt een betonnen vloer; deze is voor zover bekend altijd
aanwezig geweest. Van het vroegere gebruik van de onderzoekslocatie worden geen
verontreinigingen verwacht.

Onderzoeksstrategie te onderzoeken verdachte locatie:
- Deellocatie A: aan de zuidzijde, aan de overkant van de weg (Polijsterweg) zit de
groothandel Exclusiva, vroeger zat hier een inktfabriek; verwachte stoffen: zware
metalen, aromaten, VOCl, minerale olie, PAK; onderzoeken op NEN-pakket.
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Hamerstraat 18"

- Deellocatie B: aan de noordzijde (op de binnenplaats, onder Stelconplaten) ligt een
ondergrondse dieseltank; verwachte stoffen: aromaten en minerale olie; onderzoeken
op minerale olie en aromaten.
- Deellocatie C: in het gebouw grenzend aan de noordzijde van de locatie zijn in het
verleden machines gebouwd; verdachte stoffen: zware metalen, aromaten en VOCl,
minerale olie en PAK; onderzoeken op NEN-pakket.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 14

machinegroothandel Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 14

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren X10 Stichting BSB (BSB) 04-10-2002

Vervolg op termijn X10 Stichting BSB (BSB) 22-05-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Hamerstraat 18

Locatiecode AM036304009

Locatiecode bevoegd gezag AM036304009

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 18

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
geen

 

 

2325

 

 

963157

 

 

963157/a

 

 

95.10987/AB

 

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000002959

Onderzoeksbureau Grondslag

Rapportnummer geen

Rapportdatum 22-01-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000022482

Onderzoeksbureau Grondslag

Rapportnummer 2325

Rapportdatum 25-03-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000022483

Onderzoeksbureau Grondvitaal Putten

Rapportnummer 963157

Rapportdatum 19-09-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000022484

Onderzoeksbureau Grondvitaal Putten

Rapportnummer 963157/a

Rapportdatum 11-12-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000001595

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.10987/AB
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95.11204/AB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000004679

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11204/AB

Rapportdatum 01-11-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hout- en plaatmateriaalzagerij Onbekend 1924 1974 HAMERSTRAAT 18

afvalverwerkingsbedrijf Onbekend 1974 1978 HAMERSTRAAT 18

onverdachte activiteit Onbekend 1978 Onbekend HAMERSTRAAT 18

Type besluit Kenmerk Status Datum

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 17-06-1996

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag evaluatie fase (SE) 29-12-2005

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007011

Contourtype Grond

Bovenkant 0,1

Onderkant 0,8

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 430 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

1200 mg/kg

Zink [Zn] 3350 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007013
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel   

 

Contourtype Grond

Bovenkant 0,5

Onderkant 1,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 44000 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007012

Contourtype Grondwater

Bovenkant 0,5

Onderkant 2,6

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 1000000 µg/l

naftaleen 100 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00002748

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 40

Bovenkant 0

Onderkant 1,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 17-06-1996

Opmerkingen Restverontreinigingen <T, bovenste 0,5 meter ontgraven in depot gezet en
hergebruikt.

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00002748

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde

Startdatum 17-06-1996
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Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 24"

 Overzicht onderzoeken  
T.08.5377

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 24

Locatiecode AM036302790

Locatiecode bevoegd gezag AM036302790

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 24

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM036345353

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer T.08.5377

Rapportdatum 06-10-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Grond onderzoek aan de schaafstraat aanleiding is de zintuigelijk aangetroffen
minerale olie tijdens werkzaamheden

Locatiegebruik:
bouwgrond

Historische gegevens:
op de locatie stond in het verleden een benzinepomp.

Bodemtype:
kleibodem

Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: >S >T >I
Ondergrond: >S >T >I
Grondwater: >S >T >I
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72271/rh/hn

 

 

RH/adj/95-1789

 

 

 

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:
Redelijk mager rapport

Conclusies:
Het onderzoek betreft een nader/inventariserend grondonderzoek naar aanleiding van
een zintuigelijk aangetroffen verontreiniging met minerale olie.
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen
verontreiniging door minerale olie in de grond vermoedelijk geen geval van ernstige
bodemverontreiniging betreft. Uit het laboratoriumonderzoek is gebleken dat het
zintuigelijk sterkst verontreinigde grondmonster analytisch licht verontreinigd is door
minerale olie.
opgemerkt wordt dat de verontreiniging zich nabij de perceelsgrens bevindt en
mogelijk afkomstig is van het naastgelegen perceel. Het onderhavige grondonderzoek
doet geen uitspraken over de verontreinigingssituatie op het naastgelegen perceel.

Risico's:

Aanbevelingen:

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000005372

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer 72271/rh/hn

Rapportdatum 13-10-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000022067

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer RH/adj/95-1789

Rapportdatum 01-05-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000022281

Onderzoeksbureau Envinex m.t.

Rapportnummer

Rapportdatum 01-11-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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T.085377

 

 

72270/ao/ts

 

 

633/ea93/a024/12887

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000029528

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer T.085377

Rapportdatum 06-10-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000665

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer 72270/ao/ts

Rapportdatum 01-02-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000022278

Onderzoeksbureau Heidemij Advies

Rapportnummer 633/ea93/a024/12887

Rapportdatum 01-02-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 24

benzinepompinstallatie Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 24

Type besluit Kenmerk Status Datum

Evaluatierapport opstellen B50 evaluatie fase (SE) 09-03-1995

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B50 evaluatie fase (SE) 18-05-1995

Instemmen met SP 50/2762 MD 1993 SP fase (SP) 07-03-1994

Instemmen met SP 50/2762 MD 1993 SP fase (SP) 15-11-1993
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 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

Vaststellen rapportage OO B11 Bouwadvies (BA) 30-12-2008

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00006717

Contourtype Grond

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 8400 mg/kg

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00006718

Contourtype Grondwater

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 4600 µg/l

som xyleen-isomeren 3800 µg/l

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00002620

Contourtype Grond en Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant -2,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 16-02-1995

Opmerkingen Grond: tot aan T-waarde, Grondwater: niet vermeld.

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 26"

 Overzicht onderzoeken  
13.17804

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 26

Locatiecode NZ036319990

Locatiecode bevoegd gezag AM036317936

Straatnaam/huisnummer Schaafstraat 26

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036300787

Onderzoeksbureau Lankelma Milieu B.V.

Rapportnummer 13.17804

Rapportdatum 30-08-2013

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport Aanleiding funderingsherstel
Bovengrond (0,08-0,5 m-mv) Ni , Zn , Pak >I
Onderliggende laag (0,35-1,0 m-mv) < I
Ondergrond (0,75-1,3 m-mv) > AW
Grondwater: Hg > T
Visueel geen asbestverdacht materiaal
Geen tanks bekend

WaBo-advies ---> BUS-melding doen

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigingscontouren  
ZM in grond

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Naam locatie Schaafstraat 26

Contourcode NZ036314808

Contourtype Grond

Bovenkant 0,08

Onderkant 0,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Nikkel [Ni] 46 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

54 mg/kg

Zink [Zn] 1400 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

C.P.A. (BURGERS) burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf

Onbekend Schaafstraat 28 AMSTERDAM

FIRMA PLAKKE burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf

Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

FIRMA PLAKKE hbo-tank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

JANSEN, H.J. smederij GA AMSTERDAM Schaafstraat 26 AMSTERDAM

STAAT LEEG onbekend Onbekend Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

RA NOORD-
HOLLAND

Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

MDA STAT Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITTALI, G. autoreparatiebedrijf MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, H.A. autoreparatiebedrijf MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, H.A. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VLIET , VAN houtbe- en -verwerkende
industrie

RA NOORD-
HOLLAND

Schaafstraat 28 AMSTERDAM
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Tanks
  Tank "SCHAAFSTRAAT 26" 

 Tank "SCHAAFSTRAAT 26"

 Tank "SCHAAFSTRAAT 26"

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307489

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 6000

Product K3

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307490

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 6000

Product K1

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307491

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE
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Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 12000

Product K1

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering
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Toelichting
 
Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip
van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de
verontreiniging.
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over
onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend. 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder
onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader
van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van
monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar. 
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent
indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.  
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een
bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben
plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek. 
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze
onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de
informatie is sterk afgenomen.
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst
is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging
met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest
recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.
 
Historisch bodembestand (HBB) 
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en
vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt
wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de
bodem daadwerkelijk verontreinigd is.
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Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en
is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De
bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar
een gemeenschappelijke website.
 
Rondom de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan
zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter
rondom het onderzochte adres.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 99 van 102 - 28-02-2019



Begrippenlijst
 
Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het
vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met
behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.
 
Immobiel 
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar
het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
 
Mobiel 
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of
naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
 
Achtergrondwaarde 
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.
 
Tussenwaarde 
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek
nodig.
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de
interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar
risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in
de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde
is verontreinigd.
 
Ernstige bodemverontreiniging 
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige
bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er
maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website
van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen. 
 
Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen 
 
Wbb Wet bodembescherming
BKK Bodemkwaliteitskaart
HO Historisch onderzoek
VO Verkennend onderzoek
OO Oriënterend onderzoek
NO Nader onderzoek
SO Saneringsonderzoek

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 100 van 102 - 28-02-2019



 
Analyseresultaten 
 

SP Saneringsplan
SE Saneringsevaluatie
EUT Ernst en urgentie
AP04 Partij-keuring
BUS-melding Melding Besluit Uniforme Saneringen

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig

schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek
noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-
waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen
overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale
Waarde (LMW) zijn aangetoond.

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-
waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk
slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de
gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan
25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde
zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb)
verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning,
bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij
meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure
gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.
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Disclaimer
De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare
gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door
ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor
schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie. 
 
Bent u  makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of  bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan-
of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. 
 
Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN
5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de  aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom
grondgebruik. 
 
Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de
OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste
onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het  zaaksysteem.
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datum 16 november 2020 
van W.J. (Wendy) Daggenvoorde  
goedkeuring T. Artz  
   
project Analyses Exclusiva 
projectnr. 0436879.101 
betreft Stikstofberekening Exclusiva 

 
Op de kavel ‘Exclusiva’ in Amsterdam worden industriële loodsen getransformeerd naar woningen, kantoorruimte en 
voorzieningen. Deze herontwikkeling maakt onderdeel uit van het transformatiegebied Hamerkwartier. Deze 
stikstofberekening is bedoeld om te onderzoeken of bij de herontwikkeling van de Exclusivakavel mogelijk 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden ontstaat. Het plangebied ligt in de nabijheid van de volgende Natura 2000-
gebieden waar stikstofgevoelige habitattypen voorkomen: 

• Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske op circa 4,5 kilometer afstand; 

• Polder Westzaan op circa 9 kilometer afstand; 

• Botshol op circa 13 kilometer afstand; 

• Naardermeer op circa 15 kilometer afstand. 
 

 
Figuur 1 De ligging van Exclusiva in Amsterdam (rode ster) 

 
In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond van de stikstofberekening, de uitgangspunten die 
gehanteerd zijn en de resultaten en conclusie van de berekening.  
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1 Achtergrond 
Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch 
netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming. Per gebied zijn voor 
de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen doelstellingen zijn met betrekking tot 
behoud of uitbreiding/verbetering. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Een van de criteria waarop getoetst wordt is stikstofdepositie als gevolg van een 
ontwikkeling. De depositie van stikstof in de stikstofgevoelige habitattypen kan nadelige gevolgen hebben voor een 
Natura 2000-gebied en daarmee in strijd zijn met de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Uit de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei 2019 volgt dat het PAS 
niet langer als basis voor toestemming voor plannen of projecten mag worden gebruikt. Concreet betekent de uitspraak 
dat voor elk plan met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied weer een afzonderlijke natuurtoets 
moet worden uitgevoerd. Of er vervolgens toestemming voor het plan kan worden verleend, is afhankelijk van de 
uitkomst van de natuurtoets (kan met zekerheid worden gesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen 
worden aangetast door het betreffende plan?). Aan de hand van deze stikstofberekening is onderzocht of er mogelijk 
significante effecten door stikstofdepositie optreden in stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van de herontwikkeling 
van Exclusiva in Amsterdam. 

2 Uitgangspunten 
De kavel ‘Exclusiva’ is een onderdeel van het transformatiegebied Hamerkwartier. Het totale programma op de kavel 
betreft de ontwikkeling van 45.567 m2 bvo. Hiervan is circa tweederde bestemd voor de 350 woningen die ontwikkeld 
worden. De overige 15.670 m2 bvo wordt ontwikkeld tot kantoorruimte en voorzieningen, zoals een basisschool en 
parkeergelegenheden.  
 

    
Figuur 2 Het programma voor de Exclusivakavel 

 
Er zijn twee stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd: één voor de realisatiefase van de kavel en één voor de 
gebruiksfase van de kavel. Beide berekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2020. Het jaar 2020 is het jaar van 
besluitvorming en daarmee de start van de realisatiefase. Om deze reden is voor de realisatiefase het rekenjaar 2020 
toegepast. Voor de gebruiksfase is het rekenjaar 2025 toegepast.  
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2.1 Realisatiefase 

De herontwikkeling van de Exclusivakavel bestaat uit de bouw en transformatie van industriële loodsen naar woningen, 
kantoorruimte en horecagelegenheden. De bouw en transformatie van deze functies leidt tot de emissie van 
stikstofoxiden (NOx) naar de omgeving. Deze emissie komt voort uit de inzet van (mobiele) werktuigen die gebruikt 
worden en het bouwverkeer dat gegenereerd wordt in de realisatiefase.  
 
Inzet van (mobiele) werktuigen 
De herontwikkeling van de Exclusivakavel heeft een totale omvang van 45.567 m2 bvo. Aan de hand van kengetallen 
waar de gemeente Amsterdam mee rekent kan de stikstofemissie in beeld worden gebracht. Hierbij wordt uitgegaan 
van het gebruik van (relatief) schone werktuigen, namelijk werktuigen stage 4 met een bouwjaar vanaf 2014. De emissie 
ten gevolge van de inzet van werktuigen is weergegeven in onderstaande tabel. Deze getallen zijn inclusief de inzet van 
werktuigen ten behoeve van (gedeeltelijke) sloop. 
 
Tabel 1 De stikstofemissie ten gevolge van de inzet van (mobiele) werktuigen 

Te ontwikkelen bvo in m2 Kengetal Totale emissie 

45.567 0,258 kg NOx per jaar per 100 m2 bvo 117,6 kg NOx/jaar 

 
Verkeersgeneratie van bouwverkeer 
Aan de hand van kengetallen kan een inschatting gemaakt worden van het bouwverkeer dat gegenereerd wordt in de 
realisatiefase. Voor de stikstofberekening worden de kengetallen gehanteerd zoals deze door de gemeente Amsterdam 
worden gebruikt. De verkeersbewegingen licht verkeer ontstaan door het vervoer van werknemers van en naar de 
bouwplaats. Het zwaar verkeer betreft het transport van materiaal en materieel van en naar de bouwplaats. 
 
Tabel 2 Verkeersgeneratie van bouwverkeer 

Type verkeer Kengetal Emissie bij de ontwikkeling van 45.567 m2 

Licht verkeer 143,5 bewegingen per jaar per 100 m2 bvo 65.389 bewegingen per jaar 

Zwaar verkeer 18 bewegingen per jaar per 100 m2 bvo 8.202 bewegingen per jaar 

 
Verspreiding van bouwverkeer 
Voor deze stikstofberekening is verondersteld dat het bouwverkeer vanaf het plangebied naar de dichtstbijzijnde 
snelweg zal rijden. Dit betreft de A10. Onderstaand figuur geeft de lijnbron weer die ingevoerd is in AERIUS Calculator. 
 

 
Figuur 3 Verkeersverspreiding in de realisatiefase 
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2.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase zijn twee bronnen van stikstofemissie te onderscheiden: de bedrijvigheid in het plangebied en de 
verkeer dat gegenereerd wordt. De woningen veroorzaken geen stikstofemissie omdat deze gasloos worden aangelegd.  
 
Bedrijvigheid 
De bedrijvigheid in het plangebied bestaat uit 15.670 m2 bvo niet-woonfuncties. Een deel van deze functies zullen 
gasloos worden gerealiseerd. Andere functies, zoals ‘fietsparkeren’, veroorzaken geen stikstofemissie. Om de worst-
case situatie te schetsen zijn alle niet-woonfuncties in de stikstofberekening meegenomen als milieucategorie 2. Door 
middel van een kengetal kan de stikstofemissie berekend worden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 3 Worst-case emissie ten gevolge van bedrijvigheid in het plangebied 

Niet-woonfuncties Kengetal voor milieucategorie 2 Totale emissie  

15.670 m2 bvo 98 NOx/ha/jaar 153,6 

 
Verkeersgeneratie 
Op basis van kengetallen van het CROW is een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie die ontstaat door de 
functies op de Exclusivakavel. Ook hierbij is uitgegaan van de worst-case situatie. De kengetallen houden geen rekening 
met de lage parkeernorm op de Exclusivakavel, waardoor de werkelijke verkeersgeneratie lager zal zijn. In onderstaande 
tabel is weergegeven hoe de worst-case verkeersgeneratie van 2.504 bewegingen per etmaal tot stand is gekomen.  
 
Tabel 4 Worst-case verkeersgeneratie in de gebruiksfase 

Functie Aantal 
woningen/oppervlakte 

Verkeersgeneratie 
volgens CROW1 

Totale verkeersgeneratie 
per etmaal 

Woningen (vrije sector) 105 woningen 6,7 per woning 703,5 

Woningen 
(middensegment) 

140 woningen 5,2 per woning 728 

Woningen (sociaal) 105 woningen 3,2 per woning 336 

Kantoorfunctie 15.670 m2 bvo 4,7 per 100 m2 736,5 

Totaal   2.504 per etmaal 

 
De totale verkeersgeneratie van 2.504 bewegingen per etmaal is vervolgens verdeeld over de categorieën licht verkeer, 
middelzwaar verkeer en zwaar verkeer. De verkeersaantallen in onderstaande tabel is de input voor de 
stikstofberekening voor de gebruiksfase van de Exclusivakavel. Dit verkeer is in AERIUS Calculator gemodelleerd tot de 
kruising met de S116 omdat het verkeer hier opgenomen wordt in het heersend verkeersbeeld (zie figuur 3). 
 
Tabel 5 De verkeersgeneratie per categorie in de gebruiksfase 

Totale 
verkeersgeneratie 

Aantal bewegingen licht 
verkeer (98,8%) 

Aantal bewegingen 
middelzwaar verkeer (1%) 

Aantal bewegingen zwaar 
verkeer (0,2%) 

2.504 /etmaal 2.474 /etmaal 25 /etmaal 5 /etmaal 

 

 
1 Gebaseerd op categorieën: sterk stedelijk, rest bebouwde kom, minimale verkeersgeneratie. De minimale 
verkeersgeneratie is realistisch vanwege de lage parkeernorm op de kavel.  
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Figuur 3 De in AERIUS Calculator ingevoerde bronnen 

3 Resultaten 
Er zijn stikstofberekeningen uitgevoerd voor de realisatiefase en de gebruiksfase van de Exclusivakavel. 

3.1 Realisatiefase 

De uitgevoerde stikstofberekening door middel van AERIUS Calculator (2020) geeft voor de realisatiefase een 
rekenresultaat van maximaal 0,00 mol/ha/jaar. De rekenresultaten van deze berekening zijn bijgevoegd in bijlage 1.  

3.2 Gebruiksfase 

De uitgevoerde stikstofberekening door middel van AERIUS Calculator (2020) geeft voor de gebruiksfase een 
rekenresultaat van maximaal 0,00 mol/ha/jaar. De rekenresultaten van deze berekening zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

4 Conclusie 
Doordat zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase geen sprake is van een bijdrage van meer dan 0,00 mol/ha/jaar 
kunnen significante effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten en staat het aspect stikstof nadere 
besluitvorming niet in de weg.  
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Bijlage 1: rekenresultaten realisatiefase 
  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Group Monitorweg 29, 1322 BK Almere

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stkstofberekening Exclusiva Rn3qFZGgiGgM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 10:21 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 117,80 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatiefase Exclusiva te Amsterdam met AERIUS 2020

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Herontwikkeling
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 117,60 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Herontwikkeling
Locatie (X,Y) 123468, 488666
NOx 117,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Inzet van (mobiele)
werktuigen

4,0 4,0 0,0 NOx 117,60 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 123515, 489821
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 65,4 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,2 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Bijlage 2: rekenresultaten gebruiksfase 
 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Group Monitorweg 29, 1322 BK Almere

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stkstofberekening Exclusiva S2ZR71rJbvod

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 10:21 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 389,63 kg/j

NH3 16,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Exclusiva te Amsterdam met AERIUS 2020

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bedrijvigheid
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 153,60 kg/j

Binnen plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

16,02 kg/j 236,03 kg/j
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Bedrijvigheid
Locatie (X,Y) 123468, 488666
NOx 153,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Bedrijvigheid 4,0 4,0 0,0 NOx 153,60 kg/j

Naam Binnen plangebied
Locatie (X,Y) 123560, 488894
NOx 236,03 kg/j
NH3 16,02 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.474,0 / etmaal NOx
NH3

211,37 kg/j
15,39 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

25,0 / etmaal NOx
NH3

17,99 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

6,67 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 

Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 te Amsterdam te 
herontwikkelen tot een gemengd woon-werkcomplex. In opdracht van gemeente Amsterdam heeft 
Antea hiervoor een natuurtoets uitgevoerd. De voorgenomen ingrepen kunnen alleen doorgaan 
als deze niet in strijd zijn met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde 
vergunningen en/of ontheffingen worden verleend. Uit de uitgevoerde natuurtoets blijkt dat 
negatieve effecten op vleermuizen niet kunnen worden uitgesloten. Daarom is nader onderzoek 
uitgevoerd. In deze rapportage is het uitgevoerde nader onderzoek uitgewerkt. In de natuurtoets 
van Antea worden naast vleermuizen ook andere beschermde soorten genoemd, maar deze zijn 
niet relevant voor dit specifieke deel van het Hamerkwartier. De natuurtoets betreft namelijk het 
gehele Hamerkwartier en niet enkel het terrein aan de Schaafstraat 17. 
 
Het onderzoek heeft als doel de functie van het plangebied voor vleermuizen vast te stellen. De 
kans bestaat dat als gevolg van de werkzaamheden (onderdelen van het leefgebied van) 
vleermuizen worden verstoord of aangetast worden. Wanneer dit het geval is, is er sprake van 
een overtreding van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Door het onderzoek 
wordt inzichtelijk gemaakt of, en op welke wijze, het plangebied door vleermuizen wordt gebruikt.  
 
Uit de natuurtoets van Antea blijkt dat gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis, watervleermuis, 
meervleermuis en baardvleermuis in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. Gezien 
het stedelijk karakter van het plangebied, habitateisen van de soorten en de 
verspreidingsgegevens worden baardvleermuis en watervleermuis op voorhand uitgesloten. De 
focus van dit onderzoek ligt daarmee op de soorten gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis en 
meervleermuis. Per soort is vastgesteld of en hoe zij gebruik maken van het plangebied: zijn er 
verblijfplaatsen van deze soorten, wordt het gebruikt als (essentieel) foerageergebied of liggen er 
binnen het plangebied een of meer (essentiële) vliegroutes? 
 
Het rapport behandelt in hoofdstuk 2 het plangebied en de beoogde ontwikkeling. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de ecologie van vleermuizen en de wijze waarop deze in 
Nederland beschermd zijn. In hoofdstuk 4 volgt de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 zijn de 
resultaten van het onderzoek beschreven, waarna wordt ingegaan op de effecten die de 
ontwikkeling heeft op de aangetroffen soorten en de functies die het plangebied voor deze soorten 
vervult. Hierbij wordt ook de vraag beantwoord of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. 
Tot slot is deze informatie samen met de vervolgacties en aanbevelingen samengevat in de 
conclusie in hoofdstuk 6.  
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2 Plangebied en beoogde ontwikkeling 

Dit hoofdstuk beschrijft het plangebieden de beoogde ontwikkeling. 
 
2.1 Plangebied 
Figuur 2.1 en 2.2 tonen de ligging van het plangebied. Het gaat om een bedrijfshal aan de 
Schaafstraat 17. Het plangebied wordt begrensd door de drie straten Schaafstraat, Gedempt 
Hamerkanaal en Beitelkade. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door industrie, 
bedrijventerrein en een haven. Figuur 2.2 geeft een impressie het plangebied en de openbare 
ruimte die daarbinnen valt. Figuur 2.3 geeft een impressie van de omgeving in en rondom het 
plangebied. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging van het plangebied binnen de rode stippellijn (globaal begrensd). De kijkrichting op de luchtfoto is 

naar het zuiden  
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Figuur 2.2 Ligging van het plangebied binnen de rode stippellijn (globaal begrensd). De kijkrichting op de luchtfoto is 

naar het noorden  

 

   
Figuur 2.3 Impressie van de westzijde van de bedrijfshal aan de Beitelkade 

 
2.2 Beoogde ontwikkeling 
Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 opnieuw in te 
richten. De bedrijfshal wordt gesloopt. Op de locatie komen twee gebouwen die worden ingericht 
tot gemengde woon-werkcomplexen. De bomenrij aan de westzijde van het plangebied 
(Beitelkade) wordt gekapt, omdat de rooilijn in de toekomstige situatie verplaatst wordt. De 
bomenrij aan de zuidzijde (Gedempt Hamerkanaal) wordt waarschijnlijk ook gekapt, maar dit is 
nog niet zeker. Figuur 2.4 geeft de te kappen bomen weer en figuur 2.5 geeft een impressie van 
de nieuwe situatie. 
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Figuur 2.4 De te kappen bomen aan de westzijde van het plangebied (rood omkaderd) en de bomen aan de 

zuidzijde die waarschijnlijk ook worden gekapt (geel omkaderd) 

 

 
Figuur 2.5 Tekening herontwikkeling. De kijkrichting op de tekening is naar het noordoosten 
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3 Ecologie en wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt de ecologie van vleermuizen behandeld. Tevens wordt ingegaan op 
de wijze waarop vleermuizen in Nederland zijn beschermd.  
 
3.1 Vleermuizen 
Er zijn drie typen functies binnen het leefgebied van vleermuizen te onderscheiden: 
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, afhankelijk van de 
soort, in woningen, andere bouwwerken of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of 
waterstructuren zoals struweel, bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door 
lijnvormige elementen zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen. 
 
Uit de natuurtoets uitgevoerd door Antea blijkt dat: 
• De bedrijfshal in het plangebied is (potentieel) geschikt als verblijfplaats voor 

gebouwbewonende soorten. Uit vleermuisonderzoek uitgevoerd door ATKB in 2018 blijkt dat 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in de bebouwing aan de 
Hamerstraat 2-4. Het gaat hierbij om maximaal drie zomerverblijfplaatsen en één 
paarverblijfplaats. Er zijn geen geschikte verblijfplaatsen in bomen aangetroffen. De 
aanwezigheid van verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen is uitgesloten 

• Het plangebied is marginaal geschikt foerageergebied gezien de zeer beperkte aanwezigheid 
van groenstructuren. Aangezien er geen sprake is van unieke beplanting en/of structuren die 
enkel in het plangebied aanwezig zijn en gezien de alternatieven rondom het plangebied, 
betreft het naar verwachting geen essentieel foerageergebied 

• Het IJ, ten zuiden van het plangebied, kan fungeren als vliegroute voor vleermuizen (onder 
andere meervleermuis). Vleermuizen zijn tijdens het actieve seizoen (globaal maart tot en met 
oktober) actief in de schemer en nacht en zijn gevoelig voor verlichting. In de huidige situatie 
is reeds sprake van verlichting nabij/op het IJ 

 
Tabel 3.1 geeft weer welke vleermuissoorten en typen verblijfplaatsen mogelijk aanwezig zijn in 
het plangebied. Voor rosse vleermuis worden geen (essentiële) functies in het plangebied 
verwacht. De volgende negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten: het opzettelijk doden 
of verstoren van vleermuizen en het vernietigen van verblijfplaatsen (Wnb, hoofdstuk 3, artikel 3.5, 
lid 2 en 4). 
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Tabel 3.1 Niet uit te sluiten soorten en functies in het plangebied 

Functie van plangebied  

Kraamkolonie in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, 

tweekleurige vleermuis, laatvlieger  

Zomerverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, 

tweekleurige vleermuis, laatvlieger 

Paarverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger  

Winterverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger 

Foerageergebied Alle hierboven genoemde soorten 

Vliegroute Alle hierboven genoemde soorten 

 
3.2 Wetgeving 
In deze rapportage vindt toetsing plaats aan de Wnb. De Wnb gaat uit van het voorzorgsbeginsel 
en stelt dat een overtreding van verbodsbepalingen met zekerheid is uitgesloten. Uitsluitsel is 
alleen mogelijk op basis van voldoende en actuele gegevens en bij afwezigheid van beschermde 
soorten. Bij het aanvragen van een eventuele ontheffing dient de aanwezigheid van de 
betreffende soort echter aangetoond te worden. Hierbij geldt een ‘omgekeerde bewijslast’ waarbij 
de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt. 
 
Het beschermingsregime van de Wnb gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat het 
verboden is vleermuizen te doden of vangen, te storen of verstoren en onder zicht te hebben of te 
vervoeren. Daarnaast geldt dat het verboden is voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen. Als uit het nader onderzoek blijkt dat negatieve effecten niet te 
voorkomen zijn, en dat het nemen van mitigerende maatregelen noodzakelijk is, zal een ontheffing 
aangevraagd moeten worden.  
 
De eventueel benodigde mitigerende maatregelen moeten worden opgenomen in een (nader uit te 
werken) mitigatieplan. Deze mitigerende maatregelen vormen de basis van een 
ontheffingsaanvraag. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland is het bevoegd 
gezag voor het verlenen van toestemming door middel van een vergunning, ontheffing of 
vrijstelling.  
 
De mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om de functionaliteit van het gebied voor 
vleermuizen en behoud van de huidige staat van instandhouding van de soort te garanderen. 
Indien de mitigerende maatregelen voldoende worden geacht, wordt de ontheffing verleend. 
Aanvullend kan bevoegd gezag specifieke voorschriften aan het voornemen stellen.  
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4 Onderzoeksmethode 

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuizenprotocol 2017 van het  
Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017). Dit is gedaan met behulp van batdetectors  
(type: Petterson D240X). Een batdetector is een apparaat dat ultrasone geluiden, die een 
vleermuis maakt, omzet in voor de mens hoorbare tikkende geluiden. Aan de hand van het ritme 
en de frequentie kan worden bepaald om welke vleermuissoort het gaat. Voor het determineren 
van soorten is daarnaast gebruik gemaakt van opnameapparatuur en het programma Batsounds. 
 
Om verblijfplaatsen in kaart te brengen hebben twee ervaren ecologen door het plangebied 
gelopen en gepost. Hierdoor kon minimaal 75 % van het plangebied worden overzien. Bij het 
rondlopen is gekeken naar vleermuisactiviteit en vleermuisgedrag tijdens deze activiteit. 
 
Op basis van het vleermuisprotocol en de kenmerken van het plangebied gaan we uit van vijf 
gerichte veldbezoeken. De veldbezoeken worden als volgt verdeeld: 
• Twee avondbezoeken voor vleermuizen (zonsondergang tot 2 uur en 30 minuten na 

zonsondergang) in het voorjaar (15 mei – 15 juli) 
• Eén ochtendbezoek voor vleermuizen (3 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst) in het 

voorjaar (1 juni – 15 juli)  
• Twee avondbezoeken voor vleermuizen (22:00 tot 01:00) in het najaar (15 augustus –  

30 september) 
 
Meerdere bezoeken zijn nodig, omdat vleermuizen gebruik maken van een netwerk van 
verblijfplaatsen met bijbehorende foerageergebieden en vliegroutes tussen deze plekken. Door de 
bezoeken te spreiden wordt een beter beeld verkregen van de aanwezigheid van vleermuizen in 
het plangebied en hiermee van de betekenis van het plangebied voor vleermuizen. Omdat 
vleermuizen vooral bij (redelijk) gunstige weersomstandigheden (geen of weinig neerslag en 
weinig wind) actief zijn, is alleen in dergelijke omstandigheden veldwerk uitgevoerd. In tabel 4.1 
zijn de data en weersomstandigheden van elk veldbezoek weergegeven. 
 
In het vleermuisprotocol worden eisen gesteld met betrekking tot de periode die tussen 
verschillende veldbezoeken moet zitten. Deze periode varieert van 30 tot 20 dagen afhankelijk 
van de focus van het veldbezoek en de tijd van het jaar. Bij het uitgevoerde onderzoek is niet 
afgeweken van deze periodes. 
 
Tabel 4.1 Veldbezoeken voor de nader onderzoeken vleermuizen 

Datum en tijd bezoek Weersomstandigheden 

18 mei 2020, 21:30 - 00:00 25 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 15 graden Celsius 

11 juni 2020, 02:45 - 05:20 75 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 14 graden Celsius 

12 juli 2020, 21:55 - 00:30 25 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 15 graden Celsius 

15 augustus 2020, 00:00 - 02:00 50 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 21 graden Celsius 

7 september 2020, 00:00 - 02:00 75 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 17 graden Celsius 
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5 Resultaten en effectbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde veldwerk weergegeven. Daarna 
worden, gebaseerd op de resultaten, de effecten van de werkzaamheden op vleermuizen 
beschreven.  
 
5.1 Resultaten veldwerk 
 
5.1.1 Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen 
In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Wel zijn baltsende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen ten noordoosten van het plangebied. Dit duidt op een 
paarterritorium. Het paarterritorium omvat Schaafstraat 4 tot en met 18 (even nummers). De 
verblijfplaats bevindt zich ook daar. Deze vleermuizen tonen geen binding met het plangebied. 
 
Foerageergebied en vliegroute 
Tijdens de bezoeken zijn zeer weinig vleermuizen waargenomen. Het maximaal aantal 
waargenomen vleermuizen is circa één exemplaar per half uur. Alle waargenomen vleermuizen 
betreffen passerende gewone dwergvleermuizen. Dit is in lijn met onze verwachting. Deze 
vleermuizen foerageren niet in het plangebied. Wel zijn foeragerende vleermuizen waargenomen 
in de omgeving van het plangebied, zoals bij het Motorlokaal ten zuidwesten en de Ponthaven ten 
zuidoosten van de planlocatie. Het plangebied betreft daarom geen essentieel foerageergebied.  
 
Er is tijdens het onderzoek geen essentiële vliegroute waargenomen waarbij grotere aantallen 
vleermuizen gebruik maakten van een lijnvormige structuur in het plangebied. De passerende 
vleermuizen vliegen voornamelijk over (soms op hoogte) of door het plangebied in verschillende 
richtingen, zonder dat zij binding tonen met het plangebied (gebouw en bomen). Het plangebied 
betreft daarom geen essentiële vliegroute. 
 
5.2 Effectbeschrijving 
 
5.2.1 Verblijfplaatsen 
Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het plangebied. 
Er is een paarverblijfplaats van vleermuizen aangetroffen ten noordoosten van het plangebied. De 
voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op deze verblijfplaats. 
 
5.2.2 Foerageergebied(en) en vliegroute(s) 
Het plangebied wordt niet gezien als essentieel foerageergebied voor vleermuizen en is geen 
onderdeel van een vliegroute. De herinrichting heeft geen negatief effect op vleermuizen. 
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5.2.3 Tijdelijke effecten 
Het plangebied bevat geen essentiële functies voor vleermuizen. In het kader van de zorgplicht is 
het daarom niet noodzakelijk om maatregelen te nemen bij de geplande werkzaamheden. Wel 
wordt geadviseerd om de werkzaamheden zoveel mogelijk in de daglichtperiode uit te voeren. 
Mocht het noodzakelijk zijn om werkzaamheden buiten de daglichtperiode uit te voeren, dan wordt 
uitstraling van verlichting richting opgaand groen voorkomen om passerende vleermuizen zo min 
mogelijk te storen. 

6 Conclusie en aanbevelingen 

Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 te Amsterdam te 
herontwikkelen. Tauw heeft in 2020 nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in het kader 
van soortbescherming onder de Wet natuurbescherming. 
 
6.1 Conclusie  
Er zijn geen verblijfplaatsen, essentiële foerageergebieden of vliegroutes van vleermuizen in de 
bomen en het gebouw in het plangebied aangetroffen. Negatieve effecten op vleermuizen zijn 
daarom uitgesloten. In het kader van de zorgplicht is het niet noodzakelijk om maatregelen te 
nemen bij de geplande werkzaamheden. Er is geen sprake van een overtreding van de 
verbodsbepalingen uit de Wnb. Het is niet nodig een ontheffing voor de verbodsbepalingen aan te 
vragen bij het bevoegd gezag. 
 
6.2 Aanbevelingen 
 
Verlichting 
Voer de werkzaamheden zoveel mogelijk uit in de daglichtperiode. Mocht het noodzakelijk zijn om 
werkzaamheden buiten de daglichtperiode uit te voeren, dan wordt uitstraling van verlichting 
richting boomkronen voorkomen. 
 
Natuur-inclusief bouwen 
Het project biedt veel kansen voor natuur-inclusief bouwen. Daarnaast biedt het veel kansen voor 
groen en ruimte voor vleermuizen. Voor vleermuizen is een groene inrichting belangrijk. Er kunnen 
bijvoorbeeld groene daken worden toegepast en (bij voorkeur grote) bomen worden geplant, 
waardoor het aanbod van insecten wordt vergroot, water wordt opgevangen en fijnstof wordt 
vastgehouden. Verder kunt u de hoeveelheid verblijfplaatsen voor vleermuizen vergroten door met 
open stootvoegen spouwmuren toegankelijk te maken. Als alternatief kunnen vleermuiskasten 
worden ingebouwd. 
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Leeswijzer en veelgebruikte begrippen 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) neemt u mee langs de stappen die doorlopen worden 
om tot een milieueffectrapportage te komen. Hierbij worden diverse niet alledaagse begrippen 
genoemd. In het kader staan de meest gebruikte begrippen kort toegelicht. 
 
Deze notitie begint met een korte introductie over het Hamerkwartier en waarom een m.e.r. 
doorlopen wordt. Daarna wordt in hoofdstuk twee het plangebied toegelicht. Waar ligt het gebied? 
Welke historische ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden en welke toekomstige 
ontwikkelingen liggen er aan de horizon? Vervolgens gaat hoofdstuk drie in op de stappen die 
doorlopen worden voor het MER: een onderzoeksopzet in hoofdlijnen. In hoofdstuk vier worden 
het te onderzoeken alternatief en varianten uitgelicht. Wat zijn de ambities voor Hamerkwartier, 
welke keuzes zijn al gemaakt en vooral welke keuzes zijn er nog te maken? Hoe kunnen de ambities 
maximaal behaald worden? En welke spelregels en randvoorwaarden komen hieruit voort? Tot 
slot bevat bijlage 1 een samenvatting van het relevante beleidskader voor het Hamerkwartier.  
 

Afkortingen en veelgebruikte begrippen 
 

MER Het milieueffectrapport 
 

m.e.r. De procedure waarbinnen het milieueffectrapport wordt opgesteld. 
 

Referentiesituatie De huidige situatie, inclusief de realisatie van alle vastgestelde plannen in de 
omgeving van Hamerkwartier. Voor Hamerkwartier is de referentiesituatie 2030, 
met een doorkijk naar 2040. Dit betekent dat al rekening is gehouden met de groei 
van het verkeer onder andere door de sterke toename van de bevolking in en rond 
Amsterdam. 
 

Autonome 
ontwikkeling 

Ontwikkelingen die onafhankelijk van de transformatie van Hamerkwartier plaats zal 
vinden. 
 

Omgevingswet Een nieuwe wet die vanaf 2021 onder andere de Wet ruimtelijke ordening en 
tientallen andere wetten vervangt. In deze wet is in ruimtelijke plannen veel meer 
ruimte voor flexibiliteit opgenomen om beter om te kunnen gaan met onzekerheid 
van de toekomst. 
 

Raakvlakproject Een project die onafhankelijk van de ontwikkeling van Hamerkwartier tot stand kan 
komen, maar waarover nog geen besluit is genomen. Het is wel mogelijk dat dit 
project de ontwikkeling van Hamerkwartier kan beïnvloeden. Dit betreft 
bijvoorbeeld de Javaverbinding. 
 

Plangebied Het gebied waarbinnen de ontwikkeling wordt gerealiseerd. 
 

Studiegebied Het gebied tot waar effecten reiken. Dit kan bijvoorbeeld voor verkeer, geluid en 
luchtkwaliteit veel verder zijn dan het plangebied. 
 

Leefomgevingsfoto Een digitaal informatiesysteem waarin de aanwezige waarden, milieucontouren en 
belemmeringen van en voor Hamerkwartier staan weergegeven. 
 

Randvoorwaarden 
en spelregels 

Een set aan (spel)regels die als conclusie uit het MER komen voor de transformatie 
van Hamerkwartier om zo een zo optimaal mogelijke leefomgeving te garanderen. 
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1 Inleiding 

1.1 De opgave: transformatie van het Hamerkwartier 

Amsterdam is populair en aantrekkelijk. De stad staat voor een grote opgave om aan de grote wens 
naar woningen en ruimte voor bedrijvigheid te voldoen. De gemeentelijke Structuurvisie en Koers 
2025, Ruimte voor de Stad bieden hiervoor het ruimtelijk kader dat zich focust op inbreiding  
binnen de Ring A10. Dit kan bijvoorbeeld door transformatie van verouderde bedrijventerrein. Zo 
wordt de schaarse binnenstedelijke ruimte optimaal benut.  
 
Het Hamerkwartier, gelegen in Amsterdam-Noord, is één van deze beoogde transformatie-
gebieden. Het bedrijventerrein werd in gebruik genomen in het begin van de 20e eeuw, maar aan 
het eind van de diezelfde eeuw raakte grote delen in onbruik. Inmiddels zijn de oorspronkelijke 
kanalen gedicht en hebben vooral kleinschalige bedrijfjes hun intrek gevonden in het gebied.  
 
Het is de bedoeling dit gebied te transformeren tot een gemengd (hoog)stedelijk woon-
werkgebied. Er wordt uitgegaan van 520.000 m² bvo wonen en 270.000 m² bvo aan bedrijven, 
horeca, kantoren, en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Dit betekent een grote mate 
van functiemenging, een aantrekkelijke openbare ruimte en een bonte mix aan woningtypen en 
bewoners. Een belangrijk uitgangspunt is de gebiedsontwikkeling duurzaam gebeurt waardoor een 
ongedeelde wijk ontstaat. Het initiatief voor de transformatie ligt bij de markt en het is niet 
ondenkbaar dat dit proces enkele decennia duurt.  
 

 
Figuur 1.1: Ligging Hamerkwartier.  
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In de eerste onderzoeksfase is de gemeente op zoek gegaan naar een verantwoord stedenbouw-
kundig uitgangspunt om de transformatie van Hamerkwartier gerealiseerd te krijgen. Ten 
grondslag hieraan liggen enkele bestuurlijke prioriteiten, zoals tempo, volume, kwaliteit en de 
ongedeelde wijk.  Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig voorkeursmodel dat met het 
Projectbesluit is vastgesteld en is vastgelegd in de Projectnota Hamerkwartier (Gemeente 
Amsterdam, d.d. 2 oktober 2018). De Projectnota is als bijlage bijgevoegd aan deze NRD.  
 
Het MER onderzoekt of het voorkeursmodel haalbaar is tegen de gestelde ambities én of 
voorkeursmodel inderdaad het meest optimale ruimtelijk en programmatisch kader is voor die 
gestelde ambities. Daarbij geeft het antwoord op de vraag welke maatregelen nodig zijn om zowel 
het stedenbouwkundige voorkeursmodel als de gestelde ambities maximaal gerealiseerd te 
krijgen. Dit wordt duidelijk aan de hand van te onderzoeken varianten (zie hoofdstuk 5). Na afloop 
van het doorlopen van de m.e.r.-procedure wordt de transformatieopgave periodiek gemonitord 
om eventueel bij te sturen op programma, ambities, doelstellingen en voortgang. 

1.2 Een m.e.r. voor Hamerkwartier 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier valt onder het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ 
(Categorie D11.2 uit de D-lijst van het Besluit m.e.r.). Hiervoor geldt een zogenaamde m.e.r.-
beoordelingsplicht. Hierbij wordt gekeken of en hoe groot de impact op de leefomgeving is. 
Afhankelijk van de grootte van deze impact kan dit dan leiden tot het doorlopen van een volledige 
m.e.r.. Vanwege de omvang van de transformatie heeft de gemeente gekozen om voor het 
Hamerkwartier in plaats van een m.e.r.-beoordelingsnotitie direct een milieueffectrapportage 
(MER)1 op te stellen. De m.e.r. heeft twee belangrijke doelen: 
 

1. het milieubelang volwaardig en op tijd mee te nemen bij het maken van plannen en bij 
besluiten door bestuurders. 

2. het in beeld brengen van de effecten op de leefomgeving en daarbij ook te kijken naar 
redelijke varianten om een minder groot milieueffect te krijgen?. 

 
De basis voor het op te stellen MER is het plan uit de Projectnota. In het MER worden de effecten 
van dit plan op de omgeving in beeld gebracht. Ook wordt gekeken naar mogelijke varianten op 
het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en energie om de in de Projectnota gestelde ambities te 
bereiken. De conclusies van het onderzoek in het MER en de keuze voor de diverse alternatieven 
landen uiteindelijk in de bestemmingsplannen (omgevingsplannen) en de Investeringsbesluiten 
voor Hamerkwartier.  
  

                                                                 
1 M.e.r. staat voor de totale procedure, MER staat voor het milieueffectrapport zelf. 
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1.3 De procedurestappen van de m.e.r. 

De m.e.r. heeft enkele verplichte procedurestappen: 
 

 
Figuur 1.3: Stappenplan van de m.e.r.-procedure. 

De start van de m.e.r. begint met deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staan de 
ambities voor Hamerkwartier, de te onderzoeken thema’s en de wijze van onderzoek (dit noemen 
we de ‘reikwijdte’). Daarnaast staat in de notitie op welk detailniveau onderzoek verricht wordt. 
 
Deze NRD ligt vervolgens ter inzage. Iedereen mag hierop reageren. Tegelijkertijd wordt de NRD 
naar diverse partijen gestuurd, zoals de  Veiligheidsregio, waterschap, Rijkswaterstaat etc. Dit zijn 
de wettelijke adviseurs en bestuursorganen en zij kunnen advies geven op de NRD. Tot slot 
raadpleegt de gemeente ook de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). 
Deze Commissie geeft een onafhankelijk advies over het uit te voeren onderzoek. 
 
Op basis van de informatie uit de ter inzage legging en advisering wordt het MER opgesteld. Hierin 
worden voor alle genoemde thema’s de effecten beschreven. Een formele zienswijze op het MER 
indienen kan  als het eerste ruimtelijk besluit (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) samen 
met dit MER ter inzage wordt gelegd. Momenteel is nog niet bekend welk plan dit zal zijn.  
 
Op het MER en/of het ruimtelijk besluit kan iedereen een zienswijze indienen. De Commissie m.e.r. 
wordt gevraagd een oordeel te geven over het MER. Vervolgens zal het MER met het ruimtelijk 
besluit via het College van B&W door de gemeenteraad van Amsterdam vastgelegd worden. 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van MER en/of het ruimtelijk besluit kunnen 
bij de Raad van State beroep instellen. 

1.4 Het nieuwe kader voor de m.e.r. Hamerkwartier: in lijn met de Omgevingswet 

In de ruimtelijke ordening is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Flexibiliteit om met de 
onzekerheid van morgen, volgend jaar en over 10 jaar om te kunnen gaan, maar ook om de ruimte 
te geven aan marktpartijen. Dit geldt ook voor de transformatie van Hamerkwartier: de 
ontwikkeling zal niet in één keer gerealiseerd worden, maar in diverse fases die niet nu al vaststaan 
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en wel 20 jaar kunnen beslaan. Desondanks wordt voor het MER het referentiejaar 2030 
aangehouden: tot dit moment kan er met enige mate van zekerheid iets over de toekomstige 
situatie gezegd worden. Monitoring biedt hier vervolgens (bij)sturingsmogelijkheden aan (zie 
hieronder). 
 
De Omgevingswet die in 2021 van kracht gaat, maakt flexibiliteit mogelijk. Vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet is beleidsdocument Koers 2025 (zie bijlage 1) onderdeel 
van de 17e tranche van de Crisis- en herstelwet. Dit maakt experimenteren met een verbrede 
reikwijdte mogelijk. De eerste ontwikkelingen binnen het Hamerkwartier worden mogelijk 
gemaakt middels buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan. Na de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet is het mogelijk een gebiedsomvattend omgevingsplan op te stellen. 
 
Het MER voor Hamerkwartier maakt vooruitlopend op de Omgevingswet al optimaal gebruik van 
de mogelijkheden die dit nieuwe kader biedt: flexibiliteit, inzicht in keuzes, continue ‘levendigheid’ 
door monitoring en bijsturing, en een interactief weergave. De belangrijkste kenmerken van dit 
‘nieuwe m.e.r.’ staan in de figuur. 
 

Figuur 1.4: Kenmerken van de m.e.r. voor Hamerkwartier 

 
Het MER biedt de basis voor toekomstige ruimtelijke besluiten die de beoogde transformatie van 
het Hamerkwartier mogelijk maakt. De Projectnota Hamerkwartier is de basis voor het op te stellen 
MER. In de Projectnota is vastgelegd binnen welke locatie en grenzen de transformatie gaat 
plaatsvinden en zijn de kaders voor de transformatie omschreven. De belangrijkste keuze is de 
omvang van de ontwikkeling (aantal woningen, omvang nieuwe bedrijvigheid en mate van 
functiemenging), de rol van de gemeente (faciliterend) en de mate van stedelijkheid. In het MER 
ligt de focus daarom op nog te maken keuzes voor de transformatie van Hamerkwartier en in 
hoeverre deze keuze bijdragen aan de ambities voor de transformatie van Hamerkwartier. Dit 
kunnen bijvoorbeeld keuzes op het gebied van mobiliteit, gezondheid, energieopwekking, etc. zijn.  
 
Op basis van de gemaakte keuzes worden vervolgens randvoorwaarden en spelregels voor 
toekomstige plannen opgesteld. Randvoorwaarden zijn de harde eisen om bepaalde kwaliteiten of 
rechten te beschermen. Spelregels zijn flexibele kaders waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. 
 
Via periodieke monitoring blijft het MER levend en actueel, zodat het MER ook in de toekomst 
voor het Hamerkwartier relevant blijft. De leefomgevingsfoto bij het MER vormt een interactief en 
digitaal systeem waarin enerzijds de waarden, aandachtspunten en belemmeringen voor de 
ontwikkeling van Hamerkwartier worden weergegeven, maar anderzijds ook de spelregels en 
randvoorwaarden staan benoemd die gelden voor initiatieven in het gebied. In hoofdstuk 3 is het 
nieuwe kader en onderzoeksopzet voor het MER nader toegelicht. 
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2 Het Hamerkwartier in de huidige situatie 

2.1 Ligging plangebied 

Het Hamerkwartier ligt in Amsterdam-Noord direct aan het IJ. Het plangebied wordt aan de 
westzijde begrensd door het Motorkanaal, in het noorden door de Meeuwenlaan, in het oosten en 
tuindorp Vogeldorp, en in het zuiden door het IJ.  Het invloedgebied van het Hamerkwartier beslaat 
de omliggende buurten IJpleinbuurt, Vogelbuurt en het Vogeldorp. Hieronder in figuur 2.1 de 
ligging op regionaal schaalniveau. 
 

 
Figuur 2.1: Ligging Hamerkwartier (bron: Projectnota Hamerkwartier).  

2.2 Historische ontwikkelingen 

Het Hamerkwartier is onderdeel van de Nieuwendammerhampolder die halverwege de 19e eeuw 
is ontgonnen. Vanaf 1903 is het ontwikkeld en bestemd voor industrie, gezien de gunstige ligging 
aan het IJ. De stedenbouwkundige structuur was vooral gericht op functionaliteit, met 
insteekhavens en kanalen om de scheepvaart te faciliteren. Naarmate deze vorm van industrie tot 
de jaren ’70 van de 20e eeuw afnam, werden ook de kanalen grotendeels gedempt. In het huidige 
stratenpatroon is deze oude kanalenstructuur nog wel herkenbaar. Aan het eind van de 20e eeuw 
verloor het gebied langzaamaan kwaliteit en reuring, iets wat aan het begin van de 21e eeuw werd 
gekenterd door de komst van creatief productieve bedrijvigheid. In figuur 2.2 is een vergelijkings-
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beeld van het Hamerkwartier door de tijd weergegeven. Te zien is hoe de structuren langzaam 
over tijd zijn veranderd tot de huidige situatie. 
 

 
Figuur 2.2: Historische ontwikkeling van het Hamerkwartier, vlnr: 1850, 1900, 1950 en 2018. Bron: www.topotijdreis.nl 

2.3 Huidige situatie 

Enkele kenmerken van het gebied 
Het plangebied is ongeveer 47 hectare groot, waarvan 8 hectare water. Momenteel heeft het een 
totaal programma van ongeveer 280.000m² bvo dat vooral bestaat uit bedrijven, kantoren, horeca, 
detailhandel en enkele woningen. Er is een duidelijke scheiding tussen de delen ten noorden en 
ten zuiden van het Gedempt Hamerkanaal. Het noordelijk deel van het plangebied bestaat 
momenteel vooral uit kleine en middelgrote kavels met verschillende typen bedrijvigheid. Het 
zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit drie grote kavels: het voormalige Stork terrein, het 
Draka-terrein en het terrein van Amvest. Bij de transformatie is het niet ondenkbaar dat een aantal 
bedrijven worden uitgeplaatst, echter er blijft planologisch ruimte voor gevarieerde bedrijvigheid 
om zich te kunnen vestigen in het Hamerkwartier. In de referentiesituatie wordt met dit gegeven 
rekening gehouden. 
 

 
Figuur 2.3: Luchtfoto met oriëntatiepunten in en rondom het Hamerkwartier (rood). 

Vogeldorp 
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De huidige stedenbouwkundige structuur van het Hamerkwartier wordt gekenmerkt door 
zichtlijnen door het stratenpatroon dat haaks op de Meeuwenlaan ligt. De brede straten waren 
vroeger de insteekhavens, wat de relatie met het IJ versterkt. Tevens is het kenmerkend dat het 
Hamerkwartier aaneengehecht wordt door de omliggende tuindorpen en arbeiderswijken. Ook zijn 
er enkele panden die tot het cultuurhistorisch en industrieel erfgoed worden gerekend.  
 
Huidige milieusituatie 
In de huidige situatie kent het Hamerkwartier en haar omgeving veel bedrijvigheid. In de 
ruimtelijke ordening geldt een systeem waarbij elk bedrijf in een zogenaamde milieucategorie valt. 
Als u hier meer over wilt weten, kunt u de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de VNG 
raadplegen. Deze milieucategorie geeft aan welke richtafstanden voor geluid, geur, stof en externe 
veiligheid er per type bedrijf gelden. De geldende richtafstanden tussen gevoelige objecten en 
bedrijven in een gemengd gebied, zoals Hamerkwartier, staan in de tabel.  
 
Tabel 2.1: Richtstanden voor een gemengd gebied. 

Milieucategorie Richtafstand 
1 - 

2 10 m 

3.1 30 m 

3.2 50 m 

4.1 100 m 

4.2 200 m 

 
De milieucategorieën van bedrijven geven een wenselijke richtafstand mee. Echter, naast de 
milieucategorisering kan er ook specifieke regelgeving voor één of meerdere milieuthema’s van 
toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Albemarle waar voor externe veiligheid en geluid 
specifieke wetgeving van toepassing is. Als dit het geval is, geldt er maatwerk voor wat betreft de 
richtafstanden die vanuit de milieucategorie gelden.  
 
Voor geluid geldt dat Albemarle op een gezoneerd bedrijventerrein ligt, zie figuur 2.4. De 
geluidbelasting is voor een deel van Hamerkwartier hoger dan 50 dB. In het oostelijk deel is dit 
hoger dan 55 dB. De realisatie van woningbouw bij dergelijke geluidbelastingen is mogelijk, maar 
vraagt maatwerk. Zo kan bijvoorbeeld gelden dat de gemeente hogere waarden moet vaststellen, 
of dat geluidwerende aanpassingen aan de bebouwing nodig zijn (dove gevels). Ook is het niet 
ondenkbaar dat een eerstelijns bebouwing nabij de geluidbron potentiële hinder opvangt en geen 
maatregelen nodig zijn voor de tweedelijns bebouwing. Het MER heeft hier nadrukkelijk aandacht 
voor. 
 
Albemarle valt onder de werking van specifieke externe veiligheidswetgeving (Brzo en het Bevi). 
Dit betekent dat vanuit deze wetgeving mogelijk veiligheidscontouren aanwezig zijn. Dit zijn 
zogenaamde plaatsgebonden risicocontouren (waarbinnen woningbouw niet is toegestaan) en 
invloedgebieden (waarbinnen voor woningbouw een verantwoordingsplicht geldt). Deze beide 
typen contouren liggen echter niet over het plangebied van het Hamerkwartier heen, maar 
grotendeels binnen de grenzen van het bedrijventerrein zelf en een klein stuk over het water. In 
het MER wordt, naast alle relevante milieuaspecten, ook aandacht besteed aan deze 
risicocontouren en mogelijkheden hiermee om te gaan. 
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Figuur 2.4: Geluidcontour rondom Albemarle, waarneemhoogte 20 meter. Bron: Projectnota Hamerkwartier, 2018. 

2.4 Referentiesituatie, raakvlakprojecten en studiegebied 

Het MER brengt de potentiële milieueffecten in beeld door een vergelijking te maken van een 
situatie zonder de transformatie (de referentiesituatie) met de situatie met transformatie. De 
referentiesituatie is de situatie waarbij het Hamerkwartier niet getransformeerd wordt, maar alle 
plannen die vastgesteld zijn in Amsterdam en omgeving wel doorgaan.  
 
De ontwikkeling van het gebied Hamerkwartier betreft een ontwikkeling die naar verwachting een 
doorlooptijd van circa 20 jaar. Voor de bepaling van de milieueffecten wordt ‘worst case’ uitgegaan 
van invulling van het gehele terrein in een planperiode van 10 jaar. Dit betekent dat als 
referentiejaar het jaar 2030 wordt gehanteerd. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar 2040.  
 
Referentiesituatie Hamerkwartier 
De referentiesituatie voor het Hamerkwartier zal fysiek (grotendeels) gelijk zijn aan de huidige 
situatie. Het is reeds een gebied waar het geldende bestemmingsplan (Hamerstraatgebied, 2013) 
vooral een consoliderende functie heeft: de gemengde bestemmingen mogen nu met name 
ingevuld worden met bedrijven, kantoren, horeca en detailhandel. Binnen het gebied zijn 
momenteel circa 200 woningen aanwezig. Woningbouw is onder het huidige bestemmingsplan 
beperkt toegestaan op het terrein – hiermee conflicteert de huidige situatie (en ook de 
referentiesituatie) met het voornemen om van het Hamerkwartier een gemengd woon-
werkgebied te maken. 
 
Een belangrijk verschil tussen de huidige situatie en de referentiesituatie zijn de verkeers-
intensiteiten. Door de sterke groei van Amsterdam neemt het verkeer ook toe. Dit zal ook leiden 
tot meer verkeer in Noord en rondom Hamerkwartier. De omvang van het verkeer in en rondom 
het plangebied wordt in het MER verder beschouwd.  
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Raakvlakprojecten 
Een raakvlakproject is een project dat onafhankelijk van de ontwikkeling van Hamerkwartier tot 
stand kan komen, maar waarover nog geen formeel besluit is genomen. Het is wel mogelijk dat dit 
project de ontwikkeling van Hamerkwartier kan beïnvloeden. Rondom Hamerkwartier spelen drie 
raakvlakprojecten: de Javaverbinding, metrohalte Sixhaven en de directe aantakking op de A10 
Noord over de Schellingwouderlaan meegenomen.  
 
Javaverbinding 
De Javaverbinding is een oeververbinding (brug of tunnel) die vanaf Java-eiland het IJ kruist en zal 
naar alle waarschijnlijkheid aanlanden in het Hamerkwartier. Aangezien er nog geen formeel 
besluit over de Javaverbinding is genomen, maar dit naar verwachting wel een impact op het 
netwerk heeft, wordt voor deze verbinding een gevoeligheidsanalyse in het MER opgenomen. Met 
de gevoeligheidsanalyse wordt de verandering van de verkeersstromen door het netwerk in beeld 
gebracht. 
 
Metrohalte Sixhaven 
De metrohalte Sixhaven maakt onderdeel uit van de Noord/Zuidlijn en vergroot in theorie de 
vervoerwaarde over/onder het IJ. Hiermee wordt de druk op de veerponten over het IJ verlaagd. 
Aangezien er nog geen formeel besluit over metrohalte Sixhaven is genomen, maar dit naar 
verwachting wel een impact op het netwerk heeft, wordt hiervoor een gevoeligheidsanalyse in het 
MER opgenomen. Met de gevoeligheidsanalyse wordt de verandering van de verkeersstromen 
door het netwerk in beeld gebracht. 
 
Directe aantakking op de A10 Noord bij de Schellingwouderlaan 
De Schellingwouderlaan is een directe verbinding door Noord richting af-/toerit S115 op de A10 
Noord. Deze potentiële nieuwe weg verdeelt het verkeer door Noord heen gelijkmatiger. Ook hier 
wordt een gevoeligheidsanalyse opgenomen in het MER. Met de gevoeligheidsanalyse wordt de 
verandering van de verkeersstromen door het netwerk in beeld gebracht. Tevens wordt medio 
2019 hiervoor een maatschappelijke kosten-batenanalyse afgerond. 
 
Studiegebied 
De transformatie van Hamerkwartier leidt tot effecten in en rondom het plangebied. Sommige 
milieueffecten vinden alleen plaats in het Hamerkwartier zelf. Dit betreft bijvoorbeeld de effecten 
op bodem en archeologie. Andere milieueffecten zijn echter niet per se locatiegebonden en 
hebben mogelijk een impact op de omliggende wijken: extra verkeer verplaatst zich ook buiten 
Hamerkwartier en dit heeft mogelijk impact op de luchtkwaliteit of het geluidsniveau. Tot waar 
deze effecten reiken heet het studiegebied. In het MER worden deze effecten in het studiegebied 
inzichtelijk gemaakt.  
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3 Ambities en programma voor het 
Hamerkwartier 

De Projectnota Hamerkwartier dient als onderlegger en als startpunt voor het MER. In de 
Projectnota staan de ambities en programma voor het gebied beschreven. Ook zijn al diverse 
keuzes gemaakt en gemotiveerd. Dit geheel vormt het Voorkeursalternatief wat dit MER als basis 
hanteert. In dit hoofdstuk zijn de ambities, programma en te gemaakte keuzes toegelicht. Voor 
een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar de Projectnota zelf.  

3.1 De ambities 

Voor de transformatie van het Hamerkwartier zijn drie uitgangspunten gedefinieerd: 
 Tempo en volume in de woningbouwproductie: in de zuidstrook tempo en grote volumes, in 

de noordstrook meer geleidelijk en op kleinere schaal; 
 Ongedeelde wijk: naast een gemengde samenstelling is het doel de omliggende buurten mee 

te laten profiteren van de ontwikkeling; 
 Kwaliteit: het doel is een adaptief, gemengd hoogstedelijk milieu te realiseren, met een 

gevarieerde functiemix.  
 
Ambities  
In de Projectnota zijn ambities vastgelegd die met de transformatie van het Hamerkwartier beoogd 
worden. Dit zijn ambities op het gebied van stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, 
ongedeelde wijk, leefbaarheid en duurzaamheid. 
 
Stedelijkheid 
Met de transformatie van het Hamerkwartier worden op basis van de 
Projectnota minimaal 6.700 woningen (ongeveer 520.000 m² bvo wonen) 
en 6.700 arbeidsplaatsen (ongeveer 270.000 m² bvo werken) gerealiseerd. 
Het Hamerkwartier wordt een gebied met hoge dichtheden in woningen en 
voorzieningen. Er wordt specifieke werkruimte gecreëerd voor het type 
bedrijvigheid dat momenteel al aanwezig is in het gebied. Het gaat hier om 
creatieve industrie, ambachten en productiebedrijven. Deze specificering 
onderschrijft het gewenste hoogstedelijke karakter van het Hamerkwartier. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De ruimtelijke structuren worden deels gehandhaafd en verder ontwikkeld. 
Dit betekent dat er veel zichtlijnen naar het IJ zijn, er een goede bezonning 
en lichttoetreding is in de smallere straten, en het maakt variatie in 
gebouwtypen mogelijk. De openbare ruimte is gevarieerd en contrastrijk 
ingevuld. Dit betekent dat er verbindingen worden gemaakt met de 
bestaande openbare ruimten van de stad en het toegankelijk wordt voor 
zowel buurtbewoners als bezoekers.  
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Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van het gebied is een belangrijk onderdeel van de 
transformatie. In de Projectnota is vastgelegd dat het Hamerkwartier een 
autoluw en deels autovrij gebied moet zijn. Onderzocht wordt welke 
maatregelen nodig zijn om dit te verwezenlijken. Daarnaast is er de wens 
om de parkeerbehoefte zoveel mogelijk ondergronds of in tijdelijke 
demontabele gebouwen op te vangen. Ook wordt het OV-netwerk 
geoptimaliseerd.  
 
Ongedeelde Wijk 
De transformatie van Hamerkwartier draagt bij aan gelijke kansen voor 
de nieuwe bewoners en bewoners van de omliggende buurten. 
Segregatie op de woning- en arbeidsmarkt wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. Hamerkwartier wordt een gemengde wijk in functies 
(wonen, werken en voorzieningen) en in soorten woningen en 
bewoners.  Een wijk waar oude en nieuwe bewoners zich thuis voelen en 
allen gebruik maken van de voorzieningen en verblijfsruimten. Het 
Hamerkwartier en de omliggende buurten – IJpleinbuurt, Vogelbuurt, 
Vogeldorp - zijn goed op elkaar aangesloten middels betere (fiets)verbindingen, veilige, groene en 
prettige openbare ruimte. Het Hamerkwartier biedt vakgeschoolde werkgelegenheid en de 
opbouw van het woonprogramma biedt sociaaleconomische kansen voor de bewoners van de 
omliggende buurten. De tijdelijke invulling van kavels/programma in het Hamerkwartier is ook 
voor hen van meerwaarde. 
 
Leefbaarheid  
De leefbaarheid van een gebied kan worden afgelezen aan de algehele 
stand van groen, gezondheid en hinder. Centraal hieromtrent is de ‘de 
gezonde wijk’, waarbij er extra aandacht uitgaat naar groen, water, 
sport, mobiliteit en gezonde bouwmaterialen. Denk aan 40% 
dakoppervlak en 25% van de gevels die groen worden uitgevoerd en 
regenwater gebruiken voor het doorspoelen van toiletten. In het 
Hamerkwartier worden in beginsel enkel bedrijven tot maximaal 
milieucategorie 3.1 toegestaan, mits deze verenigbaar en mengbaar zijn 
met de omgeving. Mogelijk worden ook bedrijven in een hogere milieucategorie toegelaten, 
wederom mits deze verenigbaar en mengbaar zijn met de omgeving. Hiermee wordt de verhouding 
wonen-werken maximaal benut en wordt er op maximale functiemenging aangestuurd.  
 
Duurzaamheid 
Nieuwbouw (zoals woningen als de niet-wonen functies) worden 
aardgasloos en energieneutraal opgeleverd. Tevens geldt voor het 
Hamerkwartier de ambitie dat 25% van de bouwmaterialen uit 
gerecyclede ecologische materialen bestaan en 50% hernieuwbaar is ten 
behoeve van circulair bouwen. Daarnaast wordt 90% van de woning- en 
utiliteitsbouw zeer energie neutraal (EPC norm < 0) en 10% wordt 
energieneutraal (EPC norm = 0). Naast energieopwekking is ook 
afvalinzameling een punt van aandacht. De ambitie is om dit op een zo 
efficiënt mogelijke manier te doen. 
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3.2 De gemaakte keuzes in Projectnota Hamerkwartier 

In aanloop naar de Projectnota Hamerkwartier zijn al een hoop keuzes gemaakt om de hierboven 
genoemde ambities aan te kleden. De ambities en gemaakte keuzes sturen de transformatie van 
het Hamerkwartier in een bepaalde richting. De keuzes die gemaakt zijn, zijn in de figuur hieronder 
in het groen weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1: Gemaakte keuzes voor het Hamerkwartier uit de Projectnota. Groen = gemaakte keuze.  

 
Op basis van de gemaakte keuzes heeft de gemeente Amsterdam in haar Projectnota een indicatief 
verkavelingspatroon en eindbeeld van de transformatie opgenomen. Dit wordt beschouwd als het 
stedenbouwkundig ontwikkelkader en dient als denkrichting van waar de transformatie op termijn 
naartoe moet gaan. 

3.3 Programma 

Het Hamerkwartier wordt een buurt voor iedereen. Voor jong en oud, Amsterdammers en 
nieuwkomers, voor verschillende inkomensklassen en verschillende gezinssituaties. Een belangrijk 
middel om hierin te sturen is de opbouw van het woonprogramma dat circa 6.700 woningen (circa 
510.000 m2) beslaat.  
 
Naast wonen vormt werken ook een belangrijk onderdeel van het Hamerkwartier. Dit geldt niet 
alleen voor de huidige situatie, maar ook in de toekomst. In het Hamerkwartier zijn kansen om een 
deel van de aanwezige bedrijvigheid die past in het woonmilieu te integreren in de ontwikkeling 
van de nieuwe wijk. Door de geleidelijke transformatie zonder gedwongen uitplaatsing van 
bedrijven blijft ongeveer 100.000m² bvo bestaand bedrijfsvastgoed gehandhaafd, verspreid over 
het gebied. Daarnaast wordt ongeveer 130.000m² bvo nieuw werkprogramma in kleine, 
middelgrote en grote units van zo’n 1.500m² bvo toegevoegd. Het gaat hierbij om hybride 
bedrijven (50% bedrijfsruimte op begane grond, 50% kantoorruimte op de bovengelegen 
bouwlagen), zoals moderne productiebedrijven, mode-industrie en architectenbureaus, waarbij 
productieprocessen steeds meer in kantoorruimtes plaatsvinden. Daarnaast is ook ruimte voor 
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klassieke ambachten, zoals lokale voedselbewerking en technische ambachten die nu ook al in het 
Hamerkwartier gevestigd zijn. Conform de Kantorenstrategie Amsterdam uit 2017, wordt ingezet 
op een kantoorvolume van 50.000m² na 2020. Om het werkprogramma niet te laten wegdrukken 
door het lucratievere woonprogramma, wordt voorgesteld een harde ondergrens van 270.000 m² 
bvo werken en voorzieningen te hanteren in de eindsituatie. Dit kan publiekrechtelijk 
(omgevingsplan) èn privaatrechtelijk (erfpacht) worden geborgd. 
 
In figuur 3.2 staat het totaal programma, inclusief een indeling naar type woningbouw samengevat 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2: Samenvatting totaal programma en typologie 

 
Binnen een bepaald programma is namelijk flexibiliteit mogelijk. Per kavel kan net een andere Floor 
Space Index (FSI) gehanteerd worden of een iets andere verdeling qua programma, maar toch 
dezelfde effecten hebben. Ook hoeft een iets hoger programma niet per se een nadeliger effect 
op de milieueffecten te hebben (bijvoorbeeld door een lagere parkeernorm toe te passen). Op 
basis van onderzoek kan kwalitatief worden bepaald in hoeverre er programmatisch nog extra 
ontwikkelruimte is en onder welke voorwaarden en condities. De vraag is dan welke maatregelen 
hiervoor nodig zijn en in hoeverre dit realistisch is. In het MER wordt nader gekeken naar de 
mogelijkheden van en voor deze flexibiliteit in het programma voor Hamerkwartier. 
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4 Onderzoeksopzet van het MER 

4.1 De onderzoeksopzet op hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het MER tot stand komt en welke thema’s aan bod komen. De 
onderzoeksaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:  
 

 Deel A: het in beeld brengen van de effecten van het Voorkeursalternatief uit de projectnota  

 Deel B: voor het halen van de ambities zijn nog diverse keuzes nodig waarvan de impact wordt  
             beschouwd. 

 Deel C: op basis van deel A en B wordt een spelregelkader beschreven voor een zo’n optimaal  
             mogelijke leefomgeving tijdens en na de transformatie. 

 
In de volgende paragrafen gaan we nader in op de diverse onderdelen van de aanpak. 
 

 
Figuur 4.1: Onderzoeksopzet in hoofdlijnen.  
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4.2 Deel A – de effecten van het Voorkeursalternatief 

 
 
Ambities en programma 
De ambities en het programma staan in de Projectnota Hamerkwartier (zie ook hoofdstuk drie). 
Hierin komen ambities ten aanzien van de thema’s stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit, sociale 
inclusie, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid aan bod. Samen met het programma 
vormt dit het Voorkeursalternatief dat de basis van het MER vormt. 
 
Leefomgevingsfoto 
Het hart van het op te stellen MER vormt de ‘leefomgevingsfoto’, dit is een digitaal informatie-
systeem van alle milieu-informatie in en rondom Hamerkwartier. De leefomgevingsfoto geeft 
inzicht in de huidige aanwezige waarden (zoals archeologie en cultuurhistorie) en bestaande 
milieucontouren (zoals geluid en veiligheid). Ook de effecten van het plan zelf (zoals verkeer) wordt 
hierin opgenomen. Hoe met deze aanwezige waarden, contouren en effecten om gegaan moet 
worden, staat ook vermeld. Deze spelregels en randvoorwaarden komen voort uit deel C van het 
MER. De leefomgevingsfoto voor Hamerkwartier wordt dus continu bijgewerkt tijdens het 
opstellen van het MER en zal na vaststelling het plan ook een rol spelen bij de monitoring van de 
effecten. In de figuur staat een voorbeeld van de leefomgevingsfoto van Haven-Stad.  
 

 
Figuur 4.2: Voorbeeld van de leefomgevingsfoto van Haven-Stad. 

 
De basis voor de leefomgevingsfoto vormt een goede analyse van de huidige leefomgevings-
kwaliteit. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de waarden, aandachtspunten en belemmeringen 
voor de transformatie. Deze analyse vindt plaats voor alle thema’s. Voor de meeste thema’s wordt 
hiervoor specifiek onderzocht verricht, bijvoorbeeld akoestisch onderzoek voor geluidcontouren. 
Dit wordt gedocumenteerd in één van de achtergrondrapportages, die als bijlagen bij dit MER 
worden opgenomen. De leefomgevingsfoto zal gedurende het opstellen van het MER steeds verder 
gevuld raken. 

In deel A van het MER worden de leefomgevingsfoto van de huidige situatie en 
referentiesituatie en de effecten van het Voorkeursalternatief beschouwd. Het resultaat van 
deel A van het MER is inzicht in de milieueffecten van het Voorkeursalternatief uit de 
Projectnota, eventuele knelpunten en nog te maken keuzes. 
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Effecten van het voorkeursalternatief 
In deel A worden de effecten van het Voorkeursalternatief vanuit de Projectnota inzichtelijk 
gemaakt. De onderzoeken moeten uitwijzen of het VKA een voldoende kader biedt om aan de 
ambities te voldoen of dat er optimalisaties gewenst zijn. In hoofdstuk drie is het voorkeurs-
alternatief nader toegelicht. 
 
Het onderzoek naar de effecten van het Voorkeursalternatief uit de Projectnota geven inzicht of 
dit haalbaar is en welke impact er is op de leefomgeving. Op basis van deel A wordt duidelijk welke 
vervolgonderzoeken en/of nog te maken keuzes nog gemaakt moeten worden. Dit staat centraal 
in deel B. Voor diverse thema’s, zoals verkeer en geluid is al bekend dat de impact significant zal 
zijn waardoor nog nadere keuzes te beschouwen zijn. Indien uit deel A naar voren komt dat het 
voorkeursalternatief  redelijkerwijs niet haalbaar is, kunnen maatregelen worden genomen. 
 
Voor de thema’s (of onderdelen van thema’s) waarvoor in deel A geen grote aandachtspunten 
geconstateerd zijn of nadere keuzes gemaakt moeten worden, worden al randvoorwaarden en/of 
spelregels opgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld het thema archeologie. Voor dit thema kan met een 
eenvoudige voorwaarde voorkomen worden dat aantasting ontstaat. Uiteindelijk wordt in deel C 
het geheel aan randvoorwaarden en spelregels samengevat beschreven. 

4.3 Deel B – nog te maken keuzes 

 
 
Hoewel er wel al veel keuzes gemaakt zijn voor Hamerkwartier, zijn er ook nog wel keuzes die 
gemaakt moeten worden. Hierin zijn varianten te onderscheiden die in het MER worden getoetst 
op hun effecten én met welke keuzes de ambities voor Hamerkwartier het beste gehaald worden. 
Bij elke variant wordt dus de vraag gesteld: hoe scoort deze variant op de ambities voor 
Hamerkwartier?  
 
Er zijn op dit moment zes thema’s waarbinnen keuzes (varianten) te onderscheiden zijn die in het 
MER onderzocht worden. Na voltooiing van deel A van het MER kunnen deze nog aangevuld en/of 
aangescherpt worden. De zes thema’s waarop in elk geval nog een nadere keuze wordt onderzocht 
in deel B van het MER zijn: 

1. Hoogbouw 
2. Watersysteem 
3. Mobiliteit 
4. Omgang met milieucontouren 
5. Gezondheid 
6. Duurzame energie en afvalinzameling 

 
In hoofdstuk vijf zijn de varianten per keuze nader beschreven. 
 
 

In deel B van het MER wordt nader ingegaan op de aandachtspunten en de keuzes die in deel 
A aan het licht zijn gekomen. In deel B worden de keuzes die nog resteren in te beschouwen 
varianten onderverdeeld en beoordeeld hoe deze keuzes scoren op de gestelde ambities voor 
Hamerkwartier. Uit deze te beschouwen varianten volgen dan uiteindelijke voorkeursvarianten 
met daarbij behorende randvoorwaarden en spelregels. 
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Wijze van toetsing van de varianten binnen een keuze 
De varianten binnen de zes thema’s waarvoor nog keuzes gemaakt moeten worden, toetsen we 
op de ambities voor Hamerkwartier. De vraag: hoe scoren deze keuzes op de gestelde ambities voor 
Hamerkwartier? staat dus centraal. Deze toetsing vindt plaats door middel van dashboards. In de 
figuur zijn twee voorbeelden van een dashboard opgenomen voor nog te maken keuzes in 
mobiliteit en duurzaamheid.  
 

 
Figuur 4.3: Voorbeeld dashboards 

 
Op het dashboard staan per ambitie verschillende keuzes in varianten geformuleerd, die in meer 
of minder mate bijdragen aan het behalen van de ambitie. Op basis van deze dashboards kan uit 
de nog te maken keuzes een voorkeursvariant worden bepaald. 

4.4 Deel C – Spelregels voor de transformatie 

 
 
Uit deel A en B van het MER komen diverse randvoorwaarden en spelregels. In deel C van het MER 
word een samenvatting gegeven deze sets aan regels, die het kader biedt vanuit een goede fysieke 
leefomgeving voor de transformatie van Hamerkwartier. 
 
De randvoorwaarden zijn de harde eisen om bepaalde kwaliteiten of rechten te beschermen (nee 
en soms nee, tenzij). Spelregels zijn flexibelere kaders waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn (ja, 
mits). Relevant daarbij is dat rekening gehouden met het hele speelveld van de ontwikkeling van 
Hamerkwartier, zodat een robuust MER ontstaat met voldoende milieuinformatie om de 
ruimtelijke besluiten over de verdere invulling van de deelgebieden te kunnen beoordelen. Ook 

Deel C bestaat uit een samenhangend pakket aan randvoorwaarden en spelregels, uit de 
onderzoeken en analyses in deel A en B. Met dit spelregelkader kan de leefomgevingskwaliteit 
voor het Hamerkwartier nu en in de toekomst gewaarborgd worden. 
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biedt een robuust MER in de toekomst de houvast voor nieuw beleid of innovatieve concepten die 
een effecten hebben op het programma, randvoorwaarden en spelregels.  
 

 

4.5 Monitoring 

Om de flexibiliteit voor Hamerkwartier te waarborgen wordt gewerkt met een zogenaamd ‘levend 
m.e.r.’ Dit betekent dat niet het rapport het eindstation vormt, maar dat via monitoring van de 
effecten van de transformatie van Hamerkwartier in de gaten wordt gehouden of de gemaakte 
keuzes nog steeds valide zijn. Bijvoorbeeld, hoe verloopt de bouw van nieuwbouw (woningen, 
bedrijven, etc.)? Komen de berekende prognoses voor mobiliteit (autoverkeer, openbaar vervoer 
en fiets) overeen met de werkelijkheid en is wel/geen bijsturing nodig? Worden de 
duurzaamheidsambities gehaald? Aan de hand van een nulmeting en een lijst van meetbare 
indicatoren kan de stand van zaken periodiek worden gemonitord. Door elke twee jaar een 
monitoringsrapportage op te stellen, kan er tijdig bijgestuurd worden waar en wanneer dat nodig 
is. Ook kunnen de randvoorwaarden en de spelregels waar nodig in de tijd aangepast worden, 
bijvoorbeeld bij veranderende wetgeving of beleid, maar ook bij nieuwe inzichten.  
 
Dit sluit goed aan op de systematiek van de Omgevingswet en geeft bestuurders de mogelijkheid 
om ‘vinger aan de pols’ te houden. Ook wordt door deze methodiek het milieubelang telkens 
expliciet meegewogen bij de besluitvorming en waar nodig extra redelijkerwijs te beschouwen 
varianten in een later stadium meegenomen. Hierdoor zijn de kernwaarden van m.e.r. gedurende 
de transformatie van Hamerkwartier gewaarborgd. 
 

 
 
Door middel van monitoring ook het effect van ontwikkeling in de gaten gehouden. Daarnaast is 
het ook belangrijk om te monitoren of het te realiseren programma wel gerealiseerd wordt of dat 
de transformatie onverhoopt niet op gang komt. In het monitoringsplan wordt invulling gegeven 
aan deze vraagstukken en worden handvatten geboden hoe met dergelijke scenario’s om te gaan. 
Het monitoringsplan is geen onderdeel van het MER, maar wordt na vaststelling van het MER later 
separaat opgesteld. Het MER bevat een globale aanzet tot dit plan.  

Voorbeelden van randvoorwaarden zijn: 

 De aanwezige primaire waterkering mag niet aangetast worden. 

 De aanwezige biotoop voor soort X mag niet verdwijnen. 
Voorbeelden van spelregels zijn: 

 Elke deelontwikkeling voorziet in een aantoonbaar positieve bijdrage aan een klimaat-
adaptieve stad. 

 Binnen de geluidscontour 50 – 55 dB mogen woningen gebouwd worden met inachtneming van 
de wettelijke verplichtingen én na het treffen van geluidreducerende maatregelen in de 
slaapkamer. 

Waarom monitoring? 
Het is lastig om onderbouwde aannames te doen voor de situatie over de toekomst. De komende jaren 
zullen ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen het Hamerkwartier. Daarbij kan gedacht worden aan  marktontwikkelingen, bepaalde exogene 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals gemiddelde woninggrootte), klimaatontwikkelingen (zoals 
intensievere regenval), technologische ontwikkelingen (zoals smart mobility), ruimtelijke ontwikkelingen 
(zoals vertrek van hinderlijke bedrijven) en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. 
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5 Onderzoeksthema’s en varianten bij nog te 
maken keuzes 

5.1 Te onderzoeken thema’s 

In de tabel is een overzicht van het beoordelingskader waarmee het de milieueffecten van het  
Voorkeursalternatief (deel A) inzichtelijk worden gemaakt. Voor Deel B (zie paragraaf 4.2) geldt dat 
er per variant bekeken wordt welk thema nader onderzoek behoeft. In de tabel is kort beschreven 
hoe het onderzoek eruit komt te zien. 
 
Tabel 5.1: Te onderzoeken thema’s 

Hoofdthema Milieuaspect Criterium Methodiek Onderzoek of analyse 

Stedelijkheid Ruimtegebruik Functiemix, bouwhoogte, FSI, etc. Kwalitatief Analyse op basis van projectnota 

Ruimtelijke 
kwaliteit 

Landschap Gevolgen voor landschappelijke structuur en 
waarden, en ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Kwalitatief Analyse op basis van analyses vanuit de 
Hoogbouweffectrapportage 

Archeologie en 
cultuurhistorie  

Gevolgen voor archeologische, 
cultuurhistorische waarden 

Kwalitatief Analyse  mede op basis van beleidskaart 
archeologie en beschrijving aanwezige  
cultuurhistorische waarden 

Water Gevolgen voor waterstructuur/ 
oppervlaktewater, grondwater en 
waterkwaliteit 

Kwantitatief / 
kwalitatief 

Onderzoek naar waterhuishouding en 
opstellen globale watertoets  

Natuur Gevolgen voor beschermde gebieden (Natura 
2000, NNN) 

Kwantitatief / 
kwalitatief 

Kwalitatieve analyse gevolgen op Natura 
2000 en NNN, alsmede een AERIUS-
berekening voor stikstofdepositie  

Gevolgen voor beschermde soorten Kwalitatief Globaal flora en faunaonderzoek  

Bereikbaarheid Verkeer en 
vervoer 

Gevolgen voor verkeersstructuur-, afwikkeling 
en verkeerscirculatie, bereikbaarheid, verkeer-
veiligheid, ov en langzaam verkeer, parkeren 

Kwantitatief/ 
kwalitatief 

Verkeersonderzoek met Amsterdamse 
Verkeersmodel (VMA) 
 

Ongedeelde wijk Sociaal inclusief Woningtypen, verbinding met omliggende 
wijken, brede voorzieningen, vitale economie 

Kwalitatief  Analyse op basis van kengetallen en 
informatie Projectnota 

Leefbaarheid Geluid Wegverkeerslawaai Kwantitatief/ 
kwalitatief 

Geluidsonderzoek waarbij de focus ligt op 
wegverkeerslawaai en industrielawaai  Spoorweglawaai 

Industrielawaai  

Scheepvaartlawaai 

Cumulatieve geluidbelasting 

Luchtkwaliteit Gevolgen voor concentratie fijnstof en 
stikstofdioxide 

Kwantitatief Luchtkwaliteitsonderzoek  

Gezondheid Gezondheidsbescherming (geluid, lucht, 
hittestress, etc.) 

Kwantitatief/ 
kwalitatief 

GES-indicatie van de gebieden, impact van 
temperatuurstijging 

Bevordering gezond gedrag (bewegen, groen, 
etc.) 

Analyse op basis van indicatoren beleid 
Amsterdam en overleg met GGD 

Bodem Gevolgen voor bodemkwaliteit Kwalitatief Analyse in MER op basis van beschikbare info  

Externe veiligheid Externe veiligheidsrisico’s: bronnen, bedrijven, 
risico’s en leidingen 

Kwantitatief / 
kwalitatief 

Onderzoek externe veiligheid naar impact 
aanwezige buisleiding, vervoer gevaarlijke 
stoffen, calamiteiten 

Leefomgevings-
kwaliteit 

Windklimaat Kwantitatief  Hoogbouweffectrapportage 

Bezonning en schaduw Kwantitatief  Hoogbouweffectrapportage 

Lichthinder Kwalitatief Analyse op basis van kengetallen 

Duurzaamheid Energie en 
circulariteit 

Duurzaam ruimtegebruik Kwalitatief Onderzoek naar huidige staat van 
duurzaamheid  Duurzame energieopwekking Kwalitatief 

Duurzaam energiegebruik Kwalitatief 

Circulariteit / afvalscheiding Kwalitatief 
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5.2 Varianten bij de nog te maken keuzes 

In deel B van het MER worden in ieder geval voor zes thema’s een nadere keuze beschouwd. Per 
keuze zijn er diverse mogelijke opties (varianten) te onderscheiden, die in het MER onderzocht 
worden. Na voltooiing van deel A van het MER kunnen deze nog aangevuld en/of aangescherpt 
worden. De zes thema’s waarop in ieder geval nog een nadere keuze wordt onderzocht in deel B 
van het MER zijn: 

1. Hoogbouw 
2. Watersysteem 
3. Mobiliteit 
4. Omgang met milieucontouren 
5. Gezondheid 
6. Duurzame energie en circulariteit en ruimtegebruik 

 
In de volgende passages zijn de varianten per keuze toegelicht. 

5.2.1 Hoogbouw  

In de onderzoeksfase naar het investeringsbesluit wordt kwantitatief onderzoek gedaan naar 
optimalisatie van de wijze waarop hoogbouw mogelijk wordt gemaakt in het Hamerkwartier. De 
resultaten van de hoogbouweffectrapportage worden verwerkt in het MER. Het onderzoek naar 
de hoogbouwvarianten spitst zicht toe op drie punten/schaalniveaus: 

1. De mogelijkheid en wenselijkheid van hoogbouw tussen 60 en 140 meter rond de 
monding van het Van Hasseltkanaal. Daarnaast onderzoek naar het aantal accenten boven 
de 60 meter en de positionering  rond deze monding.  

2. De meest wenselijke positie van hoogbouw tot 60 meter ten opzichte van het IJ: direct 
aan het 50 meter brede oeverpark, dan wel meer terug liggend. Een zoektocht naar de 
optimale vertaling van het uitgangspunt “hoogbouw in de tweede lijn”.  

3. Optimalisatie van doorzicht, uitzicht, zonlicht bij onderzoek naar beïnvloeding 
positionering en dimensionering hoogbouwaccenten. Hierbij draait het om hoe zichtbaar 
de hoogbouw is en welke effecten dit op de omgeving heeft (zoals de effecten op de 
UNESCO-waarden van de binnenstad). 

5.2.2 Watersysteem  

De Projectnota Hamerkwartier bevat reeds een aantal ambities en uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van een optimaal watersysteem. Bijvoorbeeld, één van de gestelde ambities is om 
een waterbergingscapaciteit van minimaal 60 mm in één uur te kunnen hanteren. De 
mogelijkheden voor een optimaal watersysteem die kwantitatief en kwalitatief worden onderzocht 
zijn: 

1. Ondergrondse ontwikkelingen, zoals parkeergarages; 
2. Ophogen tot maaiveldhoogte; 
3. Extra water creëren; 
4. Invoering van nieuwe sanitatiemethoden (vacuümtoilet);  

 
De toetsing van de varianten gaat met name in op de ambities stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit 
en leefbaarheid (hittestress). 
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5.2.3 Mobiliteit  

Amsterdam is een ambitieuze stad als het op mobiliteit aankomt. De hoofdkeuze waar het MER bij 
helpt, is in welke mate er maatregelen getroffen moeten worden om van het Hamerkwartier een 
autoluw gebied te maken dat goed te bereiken is. Voor het Hamerkwartier wordt aan drie 
varianten gedacht: 

1. Een gemiddelde variant voor een gemengd woon-werkgebied; 
2. De voorkeursvariant uit de Projectnota, met minder ruimte voor de auto en een grotere 

inzet op OV en fiets; 
3. Een variant een ambitieuze autoluwe wijk: nauwelijks ruimte voor de auto, een grote 

mate van autodelen, en parkeren op afstand. 
 
De kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de drie varianten leidt tot de voorkeur voor een 
mobiliteitspakket. De toetsing van de varianten aan de ambities gaat met name in op de thema’s 
stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. 

5.2.4 Omgang met milieucontouren  

Het gebied wordt deels gebruikt voor bedrijfsdoeleinden waarvoor milieucontouren ten opzichte 
van woningen en andere gevoelige bestemmingen gelden, zoals het chemiebedrijf Albemarle, een 
bierbrouwerij en autogarages. Een goede omgang met de (bestaande) bedrijvigheid is wenselijk 
om milieuhinder te voorkomen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om 
milieuwinst te behalen in Hamerkwartier: 

1. Bronmaatregelen en/of technische bouwmaatregelen ter beperking van de milieu-
contouren rond bedrijven; 

2. De afschermde werking die eerstelijns bebouwing heeft op de bebouwing daarachter; 
3. Maatregelen aan de woningen, zoals extra isolatie, stillere slaapkamers; 
4. Ambities bijstellen, tijdelijk of definitief, bijvoorbeeld tijdelijke verhoging van 

geluidsnormen op woningen (Stad en Milieubenadering), aanpassen van ligging van 
beoogde nieuwbouwwoningen ten opzichte van bedrijven. 

 
De opties worden in het MER met name op basis van de relevante milieuthema’s inzichtelijk 
gemaakt. De toetsing van de varianten aan de ambities gebeurt kwalitatief en gaat met name in 
op de thema’s stedelijkheid, en leefbaarheid. 

5.2.5 Gezondheid 

Gezondheid is een prominent thema in de planvorming. Het draait hierbij niet alleen om 
gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld geluidhinder en luchtkwaliteit onder de wettelijke 
normen) en het bevorderen van gezond gedrag (bijvoorbeeld gezonde leefstijl, bewegen) maar ook 
een sociaal veilige leefomgeving (’s avonds voldoende belichting, levendigheid, voldoende 
verbindingen, etc.). Voor het Hamerkwartier nog diverse extra opties en maatregelen om de 
ambitie van een gezonde wijk te bereiken, waarvan wel een nadere afweging wenselijk is of dit 
inpasbaar is in de wijk. Voorbeelden van mogelijkheden die we in het MER nader onderzoeken zijn: 
 

1. De inzet van milieuzones ter vergroting van de gezondheidsbescherming; 
2. Maatregelen ter bevordering van gezond gedrag: autoluwe straten, beloopbaarheid van 

voorzieningen;  
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3. Maatregelen ter verbetering van een sociaal veilige leefomgeving: extra verbindingen met 
de omliggende wijken, openbare verlichting, open plekken en vrij zicht. 

 
Het MER beschouwt deze mogelijkheden en stelt een voorkeursvariant (gezondheidspakket) 
samen, die het beste bijdraagt aan het behalen van de ambities voor Hamerkwartier. De toetsing 
van de varianten aan de ambities gebeurt kwalitatief en gaat met name in op de thema’s 
stedelijkheid, mobiliteit en leefbaarheid. 

5.2.6 Duurzame energie en circulariteit en ruimtegebruik 

Om een zo duurzaam mogelijke wijk te realiseren, gaat het MER ook in op de mogelijkheden om 
energieopwekking, circulariteit en ruimtegebruik zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er zijn enkele 
varianten kwalitatief te onderzoeken voor het Hamerkwartier: 
 
Energieopwekking en –opslag  

1. Zonne-energie 
2. Urban wind 
3. E-opslag & smart grids 

 
Circulariteit 

1. Ondergronds afvalsysteem 
2. Afvalinzameling over water 
3. Circulair materiaalgebruik 

 
Ruimtegebruik 

1. Demontabele gebouwen 
2. Ruimte voor meerdere doeleinden 

 
Het MER beschouwt deze mogelijkheden en adviseert voor energieopwekking en –opslag als voor 
afvalverzameling een voorkeursvariant, die het beste bijdraagt aan het behalen van de ambities 
voor Hamerkwartier. De toetsing van de varianten aan de ambities gaat met name in op de thema’s 
stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 

5.3 Onderzoek naar effect in de realisatiefase 

De totale periode van de transformatie van Hamerkwartier zal enkele decennia in beslag nemen 
De voortgang van de transformatie is sterk afhankelijk van de initiatieven voor ontwikkelingen die 
zich voordoen in het gebied. Het initiatief voor (her)ontwikkelen ligt voornamelijk bij de markt. 
Daarnaast is er sprake van een diversiteit aan grondbezitters en erfpachters. Dit heeft naast de 
invloed op het bouwtempo en fasering, ook invloed op hinder en overlast tijdens de bouwperiode. 
Uitspraken over fasering zijn op voorhand dan ook nog niet te doen. Wel worden er in het MER 
aanbevelingen en spelregels de fasering opgesteld. 
 
De langere periode van transformatie kan betekenen dat bestaande gebieden en reeds bewoonde 
delen van het plangebied gedurende meerdere jaren tijdelijk extra milieueffecten kunnen 
ondervinden van de aanleg- en bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld geluidhinder of extra 
fijnstofimmissies door heien en bouwverkeer). Hierbij geldt dat (enige) hinder niet te voorkomen 
valt. Deze tijdelijkheid wordt geborgd in spelregels. In het MER worden meerdere relevante 
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voorbeelden van spelregels voor hinder tijdens de realisatie opgenomen. Een voorbeeld kan zijn 
dat er geen belemmeringen in de bedrijfsvoering mogen optreden voor zittende bedrijven. 
 
Kwalitatieve analyse van hinder tijdens aanleg 
In het kader van de realisatiefase worden de tijdelijke effecten van de aanleg- en 
bouwwerkzaamheden in beeld gebracht voor de aspecten verkeer en parkeren, stofhinder, 
geluidhinder, trillingen, licht, visuele aspecten (zicht op aanleg- en bouwwerkzaamheden) en 
hinder en overlast door afval of zwerfvuil. De tijdelijke effecten worden kwalitatief in beeld 
gebracht, omdat kwantitatieve analyses niet tot significant andere inzichten zouden leiden.  
 
Tabel 5.2: Omgaan realisatiefase in het MER. 

Hoofdthema Milieuaspect Criterium Methodiek Onderzoek of analyse 
Realisatie Hinder en overlast 

 
Verkeer / bouwlogistiek Kwalitatief Analyse in MER mbv 

onderzoek/analyse bouwhinder. Parkeren Kwalitatief 

Stof Kwalitatief 

Geluid Kwalitatief 

Trillingen Kwalitatief 

Visuele aspecten Kwalitatief 

Afval/zwerfafval Kwalitatief 

 
Botsproeven van de realisatiefase 
In het MER wordt met enkele ‘botsproeven’ getoond hoe een tijdelijke situatie eruit kan zien en 
wat de bijbehorende effecten zijn. Als het goed is, biedt het opgestelde spelregelkader hiervoor 
ook een goede kwaliteit van de leefomgeving. Met deze botsproeven wordt bekeken of dit 
inderdaad het geval is en of nog bijsturing van het spelregelkader nodig is. 
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Bijlage I - Beleidskaders 

Structuurvisie Amsterdam 2040 
Het doel van de Structuurvisie (vastgesteld in 2011) is de ontwikkeling van Amsterdam en de regio 
tot een internationaal concurrerende, duurzame Europese metropool. Hierin worden enkele 
toekomstpijlers benoemd die relevant zijn voor alle ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040. Hierbij 
gaat het om intensivering van het grondgebruik, een samenhangend OV-netwerk, goede inrichting 
van de openbare ruimte, aantrekkelijk en gezond groen en water, transformatie van verouderde 
bedrijventerreinen, en volle inzet en sturing naar een postfossiele brandstoftijdperk. Dit zijn 
allemaal pijlers waar ook het Hamerkwartier op aanstuurt. 
 

 
Figuur 14: Uitsnede Structuurvisie 2040. 

 
Koers 2025 – Ruimte voor de Stad 
De ambitie van de nota Koers 2025 is een verdichtende, bereikbare, groene, gemengde en 
duurzame stad met gemengde stedelijke milieus. Om de beoogde groei met 50.000 woningen tot 
2025 mogelijk te maken, is in Koers 2025 een stadsbrede inventarisatie gemaakt van mogelijke 
woningbouwlocaties. 
 
Ruimte voor de Economie van Morgen 
De visie Ruimte voor de Economie van Morgen is de economische uitwerking van de stedelijke 
groeistrategie Koers 2025. Een onderdeel van de Ruimte voor de Economie van Morgen is de 
verdere (her)ontwikkeling van het waterfront langs het IJ en een uitbreiding van de binnenstad om 
drukte te spreiden. Het Hamerkwartier sluit hier enkel om haar locatie nabij het centrum en het IJ 
direct bij aan. 
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Kantorenstrategie Amsterdam 
De hernieuwde Kantorenstrategie komt uit 2015. Hierin wordt een flexibelere omgang met 
kantoorruimte beschreven. Het doel van de Kantorenstrategie is namelijk dat er transformatie van 
kantoren mogelijk moet zijn op plekken waar er minder vraag is en dat nieuwe en bestaande 
kantoren aantrekkelijker moeten worden door functiemenging en een verbetering van de 
bereikbaarheid. Hoewel het Hamerkwartier niet primair als kantorenlocatie fungeert, wordt er wel 
rekening gehouden met de mogelijkheid op meer kantoorruimte – en daarnaast dus ook met een 
goede functiemenging en een betere bereikbaarheid voor het hele gebied. 
 
Woonagenda 2025 
De Woonagenda heeft als doel een aanbod van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare 
woningen in 2025 en ze bevat nieuwe uitgangspunten voor de woningbouwprogrammering.  Deze 
gaan uit van de verdeling 40 procent sociale huur, 40 procent middelduur (huur en koop) en 20 
procent dure huur en koop. Daarbij zijn spelregels vastgesteld om deze programmering toe te 
passen in projecten. Deze spelregels gelden ook binnen het Hamerkwartier. 
 
Watervisie Amsterdam 2040 
Het Hamerkwartier heeft een directe verbinding met het IJ. In de Watervisie 2040 van de gemeente 
wordt gestuurd op een grotere belevingswaarde van openbaar water, zowel recreatief als 
functioneel veilig. Tevens wordt het van belang geacht om goed om te gaan met afvloeiing en de 
opslag van regenwater, zeker in relatie tot klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ook in het 
Hamerkwartier wordt hierop ingespeeld. 
 
Agenda Groen 
In de ‘Agenda Groen 2015-2018, Investeren in de Tuin van de Amsterdammer’ uit 2015 zijn de 
groene ambities voor Amsterdam uitgewerkt. De prioriteit wordt daarbij de komende jaren gelegd 
op stadsparken, klimaat en biodiversiteit, groen in de buurt en verbindingen en toegankelijkheid. 
Omdat mensen groen in hun nabijheid willen, is binnenstedelijk verdichten alleen mogelijk met 
voldoende en kwalitatief hoogstaand groen in de buurt. Voor het Hamerkwartier geldt dat het 
Noorderpark en het Vliegenbos de belangrijkste hoofdgroenlocaties zijn. 
 
Daarnaast is het doel om het oppervlakte aan groen (onder andere op daken) te vergroten ten 
behoeve van een prettig leefklimaat. Daarnaast helpt het om regenwater op te vangen, de 
temperatuur tijdens momenten van hitte te beperken en de stedelijke biodiversiteit te vergroten. 
Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van wandel- en fietsroutes binnen groengebieden 
voor dagelijks recreatief en sportief gebruik, zoals de boulevard langs het IJ. 
 
Agenda Duurzaamheid 
De Agenda Duurzaamheid bevat de gemeentelijke ambities voor duurzame energie, schone lucht, 
uitbreiding van milieuzones, circulaire economie en klimaatbestendigheid. De agenda bevat 
concrete plannen voor energiebesparing en het versneld aardgasloos maken van de stad. De 
ontwikkeling van het Hamerkwartier biedt goede kansen om deze ambities te realiseren en nieuwe 
concepten in de praktijk te testen, zoals het uitrollen van een innovatieve wijze van 
afvalinzameling. 
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Mobiliteitsagenda Amsterdam 
De Mobiliteitsagenda bestaat uit een groot aantal maatregelen die in de hele stad worden 
doorgevoerd. Hierbij gaat het met name om het verminderen van autoverkeer in en door de stad, 
de parkeerproblemen grotendeels ondergronds oplossen, het opwaarderen van openbaar 
vervoernetwerken, nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers over het IJ. In het bijzonder 
wordt in de Mobiliteitsagenda de verbetering van de verbinding met Amsterdam-Noord genoemd. 
Veel van de onderwerpen uit de Mobiliteitsagenda sluiten direct aan op de bereikbaarheidsdoelen 
voor het Hamerkwartier. 
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Bijlage II – Projectnota Hamerkwartier 

Digitaal te bereiken via:  
https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/publicaties-hamerkw/ 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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 Advies voor de inhoud van het MER 

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeren tot een 

gemengd (hoog)stedelijk woon-werkgebied. Het initiatief voor de transformatie ligt bij de 

markt. Het kan decennia duren voordat deze is voltooid. Het is niet ondenkbaar dat een 

aantal huidige bedrijven wordt uitgeplaatst, maar er blijft ruimte voor vestiging van 

gevarieerde bedrijvigheid. Voor het besluit hierover wordt een milieueffectrapport (MER) 

opgesteld. Vanwege de gewenste flexibiliteit en de lange looptijd wil de gemeente een 

zogenaamd levend MER opstellen. Dit betekent dat zij via monitoring in de gaten kan houden 

of de gemaakte keuzes aanpassing behoeven.  

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen 

MER.  

 

Ongedeelde wijk 

De gemeente heeft de ambitie om het gebied duurzaam te ontwikkelen zodat een 

‘ongedeelde wijk’ ontstaat. Dit betekent dat zowel oude als nieuwe bewoners zich er thuis 

voelen en dat het gebied goed aansluit op omliggende buurten. Gelet op deze ambitie heeft 

de gemeente de Commissie gevraagd om in haar advies ook in te gaan op sociale aspecten. 

 

Essentiële informatie voor het MER 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil 

zeggen dat voor het meewegen van het milieu en het sociale belang in het besluit over het 

bestemmingsplan, het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 

• Een vertaling van de zes ambities1 van het project in toetsbare doelstellingen, zodat in 

het MER kan worden gekeken of de varianten de doelstellingen kunnen behalen. 

• Een vergelijking van de verschillende varianten om de ambities te bereiken. Beschrijf in 

ieder geval varianten die rekening houden met de geluidbelasting en mobiliteitskeuzes 

omdat deze aspecten kritisch zijn bij het behalen van de ambities. Onderbouw hoe de 

gekozen varianten zich verhouden tot de zes ambities. Stel pas nadat de effecten van de 

verschillende varianten zijn onderzocht, een voorkeursvariant op; 

• Een systeem om bij de uitvoering van het bestemmingsplan in de gaten te houden:  

o of de ambities worden bereikt, 

o of milieu en sociale gevolgen acceptabel blijven, 

o en om waar nodig bij te sturen. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.  

 

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het 

MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie reikwijdte en 

detailniveau (hierna: NRD).2 Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die 

naar haar mening hierin voldoende aan de orde komen. 

                                                   
1  Het gaat om ‘stedelijkheid’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘bereikbaarheid’, ‘ongedeelde wijk’, ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’. Zie 

de NRD, blz. 11-12. 

2  Notitie reikwijdte en detailniveau, Hamerkwartier, Amsterdam, Anteagroup, 18 april 2019. 
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Figuur 1: Ligging plangebied (Bron: de NRD) 

 

Achtergrond 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier valt onder het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’. Volgens de 

NRD is hiervoor alleen een m.e.r.-beoordeling vereist. Vanwege de omvang van de transformatie van het 

Hamerkwartier heeft de gemeente ervoor gekozen om direct een project-MER op te stellen. 

 

Waarom een advies? 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

het MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit 

geval de gemeenteraad van Amsterdam - besluit over het eerste ruimtelijke besluit waarbij het MER ter 

inzage wordt gelegd. Dat kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een 

omgevingsvergunning zijn.  

 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3396 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 
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 Achtergrond, ambities, beleid en besluiten 

 Achtergrond, ambities en doelstellingen 

De Projectnota Hamerkwartier3 dient als startpunt voor het MER. Daarin staan de ambities en 

het programma voor het gebied beschreven.  

 

Ambities 

De Projectnota heeft zes ambities vastgelegd voor de transformatie van het Hamerkwartier. 

Het gaat om de volgende ambities:  

• Stedelijkheid: de NRD stelt dat een hoogstedelijk karakter gewenst is. Het gaat om hoge 

dichtheden in woningen en voorzieningen.  

• Ruimtelijke kwaliteit: handhaving en ontwikkeling van ruimtelijke structuren.  

• Bereikbaarheid: autoluw en deel autovrij. 

• Ongedeelde wijk: gemengde wijk in functies en in soorten woningen en bewoners. Zowel 

oude als nieuwe bewoners voelen zich er thuis en maken gebruik van de voorzieningen 

en verblijfsruimten. De wijk sluit goed aan op omliggende buurten en biedt voor eigen 

bewoners en voor die van omliggende buurten sociaaleconomische kansen.  

• Leefbaarheid: het gaat hier om groen, gezondheid en hinder. In beginsel zijn bedrijven 

tot milieucategorie 3.1 toegestaan. 

• Duurzaamheid: deze ambitie spitst zich toe op aardgasloos, energieneutraal en circulair 

bouwen. 

De Commissie adviseert om deze ambities te vertalen naar concrete, toetsbare doelstellingen. 

Dit maakt het mogelijk om de verschillende varianten te kunnen toetsen op doelbereik. 

 

 Beleidskader 

In bijlage I van de NRD is opgesomd welk gemeentelijk beleid relevant is voor de 

ontwikkeling van het Hamerkwartier. Besteed ook aandacht aan nationaal en provinciaal 

beleid en regelgeving, zoals de Crisis- en herstelwet. Geef in het MER aan of het voornemen 

kan voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen. 

 

 Te nemen besluit(en) 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het eerste ruimtelijke besluit dat in het 

voornemen voorziet. Het kan gaan om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een 

omgevingsvergunning. Daarnaast zullen andere besluiten genomen worden voor de realisatie 

van het voornemen of zal een gebiedsomvattend omgevingsplan worden opgesteld. Geef aan 

welke besluiten er worden genomen, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de 

tijdsplanning is.  

 

                                                   
3  Projectnota Hamerkwartier, Gemeente Amsterdam, 2 oktober 2018. 
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 Voorkeursalternatief en varianten 

 Voorkeursalternatief 

In de projectnota zijn al keuzes gemaakt en gemotiveerd. Voor een zestal keuzethema’s4 zijn 

daarbij alternatieven beschreven en vergeleken. Voor ieder keuzethema is een 

voorkeursalternatief gekozen. Samen vormen zij volgens de NRD het voorkeursalternatief dat 

in het MER als uitgangspunt wordt genomen. De Commissie constateert dat de NRD de term 

voorkeursalternatief gebruikt voor de keuze tussen alternatieven in de projectnota, die heeft 

geleid tot een stedenbouwkundig voorkeursmodel.5 Deze term suggereert dat in het MER niet 

meer wordt gekeken naar mogelijke alternatieven binnen de bandbreedte die vanuit het 

oogpunt van de leefomgeving mogelijk zijn, omdat al een voorkeursalternatief is gekozen. De 

gemeente heeft laten weten dat dit niet is beoogd. De Commissie adviseert om in het MER te 

verduidelijken dat daarin de effecten van verschillende opties worden vergeleken om te 

komen tot een uitgewerkt voorkeursalternatief. 

 

 Varianten 

Onderbouwing keuzes 

Volgens paragraaf 5.2 van de NRD zullen in het MER in elk geval op de volgende zes thema’s 

nog nadere keuzes worden onderzocht: hoogbouw, watersysteem, mobiliteit, omgang met 

milieucontouren, gezondheid en duurzame energie en afvalinzameling. Het is niet duidelijk 

waarom op precies deze en niet op andere thema’s nog keuzes nodig zijn. Onderbouw in het 

MER op welke thema’s, gelet op het belang van de omgeving, nog keuzes moeten worden 

gemaakt. Zorg ervoor dat met de gekozen thema’s de hoeken van het speelveld ten aanzien 

van de omgeving (zoals geluidbelasting, mobiliteit en sociale aspecten) in beeld worden 

gebracht. Daarmee is gewaarborgd dat alle relevante informatie over de leefomgeving kan 

worden meegenomen bij de besluitvorming over het project.  

 

Verhouding tot ambities 

Ook maakt de NRD niet inzichtelijk hoe de zes thema’s zich verhouden tot de zes ambities 

van het project: voor een deel overlappen ze immers met de ambities (zoals mobiliteit, 

duurzame energie en circulariteit), maar voor een deel ook niet (zoals watersysteem). 

Paragraaf 4.3 geeft terecht aan dat het MER ook wordt gebruikt om te toetsen hoe de 

ambities voor het Hamerkwartier het beste kunnen worden gehaald. Maak daarom duidelijk 

hoe de thema’s waarvoor nog keuzes moeten worden gemaakt, zich verhouden tot de 

ambities voor het project. 

 

Verhouding tot flankerend beleid 

Beschrijf bij de uitwerking van de varianten ook de benodigde flankerende maatregelen om 

het gewenste effect te bereiken en negatieve effecten te voorkomen, denk hierbij aan de 

                                                   
4  Het gaat om stedenbouwkundige opzet, herindeling openbare ruimte, functionele samenstelling, bouwblok en 

gebouwtypologie, dichtheid en tot slot parkeren. 

5  Zie de NRD, blz. 3. 
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kwaliteit van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van het fietsnetwerk, de ontwikkelingen 

van Mobility as a Service (MaaS) en het parkeerbeleid in de directe omgeving.   

Breng het spanningsveld in beeld tussen de bereikbaarheidskenmerken van de gewenste 

economische ontwikkelingen en de ambitie ten aanzien van mobiliteit.  

 

Mate waarin milieugebruiksruimte wordt gecreëerd 

De mate waarin milieuruimte wordt gecreëerd zal mede de transformatiemogelijkheden 

bepalen. De volgende situaties kunnen onderscheiden worden: 

• de milieugebruiksruimte blijft gelijk. Dit is het geval als de huidige activiteiten die 

milieuruimte innemen binnen en nabij het plangebied blijven. Dit zal de situatie op de 

korte/middellange termijn weerspiegelen en impliceert dat er in meer of mindere mate of 

juist nog aanzienlijke beperkingen zijn voor nieuwe activiteiten zoals wonen; 

• de milieugebruiksruimte wordt vergroot. Dit is de situatie als bestaande activiteiten 

besluiten het gebied of de omgeving van het gebied te verlaten, bedrijven zelf minder of 

schoner gaan produceren of doordat de overheid of andere partijen investeren in het 

oplossen van milieuknelpunten. Hiermee worden de mogelijkheden tot transformatie 

vergroot. 

 

Meer specifiek denkt de Commissie hierbij aan de geluidscontour van het nabijgelegen 

bedrijf Albemarle. Deze contour is van doorslaggevend belang voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het Hamerkwartier. Probeer daarom eerst te kijken naar 

mogelijke bronmaatregelen bij het bedrijf. Kijk vervolgens naar de mogelijkheden van 

zonering om rondom het bedrijf alleen voor geluid minder gevoelige bestemmingen toe te 

staan. Ga tot slot in op de mogelijkheden om af te wijken van normen in het kader van een 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en mogelijke compenserende maatregelen. 

 

Mate van sturing 

Met de Projectnota voor het Hamerkwartier heeft de gemeente gekozen voor een faciliterende 

rol.6 Het initiatief moet bij de markt liggen en het MER moet zoeken naar mogelijkheden van 

flexibiliteit in het programma voor het Hamerkwartier.7 

Tegelijkertijd streeft de gemeente een duidelijk stedenbouwkundig eindbeeld na, en vragen 

thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid en mobiliteit in het gebied om meer sturing van 

de gemeente. Ga in het MER in op dit spanningsveld en onderbouw waarom ervoor wordt 

gekozen om op bepaalde thema’s in meer of mindere mate sturing te geven aan het 

transformatieproces. 

 

 Referentie 

De NRD beschrijft de referentiesituatie terecht als de situatie waarbij het Hamerkwartier niet 

wordt getransformeerd, maar al vastgestelde plannen in Amsterdam en omgeving wel 

doorgaan. Naar verwachting van de gemeente duurt de transformatie van het Hamerkwartier 

20 jaar. Voor het MER hanteert de gemeente 2030 als referentiejaar, met een doorkijk naar 

2040.8 Volgens de NRD zal de referentiesituatie grotendeels overeenkomen met de huidige 

situatie. Alleen voor de verkeersintensiteiten in het gebied zal dit anders zijn. Beschrijf in het 

                                                   
6  Zie de NRD, blz. 5. 

7  Zie de NRD, blz. 14. 

8  Zie de NRD, blz. 9. 
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MER in ieder geval wat de verhouding woningen en bedrijven is en welke voorzieningen er 

zijn in de huidige situatie. Ten aanzien van verkeer spelen bovendien drie 

‘raakvlakprojecten’. Dit gaat om projecten waarover nog geen formeel besluit is genomen 

maar die de transformatie van het Hamerkwartier kunnen beïnvloeden. Het gaat om de 

Javaverbinding, metrohalte Sixhaven en de directe aantakking op de A10 Noord over de 

Schellingwouderlaan. De Commissie deelt de conclusie van de NRD om deze projecten mee te 

nemen in een gevoeligheidsanalyse om de verandering van de verkeersstromen in beeld te 

brengen. 

 

 Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

 Mobiliteit en infrastructuur 

Hanteer bij het bepalen van effecten toetsbare criteria voor de aspecten bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid zoals reistijd per modaliteit, modal split, I/C-verhoudingen per modaliteit, 

kruispuntverzadigingen en bezettingsgraden van het openbaar vervoer. Maak hierbij 

onderscheid in de spits en de restdag. Geef ook inzicht in de parkeerdruk in het plangebied 

en de gevolgen hiervan op de omgeving.  

Geef in het MER ook inzicht in de gehanteerde uitgangspunten van het verkeersmodel. 

 

 Leefomgevingskwaliteit 

De transformatie van het Hamerkwartier biedt kansen om een aantrekkelijk nieuw stedelijk 

gebied te creëren. Daarentegen kan verdichting van het plangebied en realisatie van 

hoogbouw ook op gespannen voet staan met de kwaliteit van de leefomgeving. Geef aan 

welke combinaties van maatregelen kunnen worden toegepast ten behoeve van het 

leefklimaat: milieuhinderbeperking, kwaliteit van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, 

stille (binnen)gebieden, voorkomen van windhinder en hitte-eilanden, creëren van 

schaduwplekken mede in relatie tot effecten op bezonning, bevorderen van sociale veiligheid 

en levendigheid. 

 

 Gezondheid 

Gezondheid is een resultante van zowel de meer klassieke aspecten geluid, luchtkwaliteit en 

(externe) veiligheid als van de aspecten groen, mobiliteit en de kwaliteit van de leefomgeving 

in het algemeen. Het in beeld brengen van alleen de schadelijke gevolgen van geluid, lucht en 

externe veiligheid acht de Commissie minder geschikt voor dit plangebied. 

Bij geluid gaat het immers niet (alleen) over een maximaal geluidniveau, maar juist over 

afwisseling van levendigheid en rust en over de kwaliteit van de bouwwerken zodat bewoners 

beschikken over een stille slaapkamer en een stille zijde bij een woning.  

Lopen en fietsen kan veel gezondheidswinst opleveren. Bij groen is de kwaliteit en de 

gebruiks- en belevingswaarde belangrijker dan de hoeveelheid groen. 
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Geef aan of de gemeente nu of in de toekomst initiatieven gaat ontwikkelen om te komen in 

het gebied tot een hoogwaardig leefklimaat. De Commissie denkt dan aan beperken van 

milieuhinder, bevorderen van gezonde mobiliteit (lopen en fietsen), voldoende voorzieningen 

en een aantrekkelijke openbare (groene)ruimte, stille (binnen)gebieden, voorkomen van 

windhinder en hitte-eilanden, creëren van schaduwplekken en aan de andere kant juist 

plekken met voldoende bezonning, beperken van hinder voor gevoelige groepen (kinderen, 

ouderen, zieken) en het bevorderen van sociale veiligheid en levendigheid. 

 

 Sociale aspecten 

Geef in het MER inzicht in de al plaatsgevonden en nog geplande informele en formele 

participatieactiviteiten.  

 

De NRD noemt vakgeschoolde werkgelegenheid als methode om sociale ambities voor het 

gebied te behalen. Verbreed dit, zoals in de projectnota, naar ‘versterking buurteconomie’ 

(impuls aan lokale initiatieven, scheppen van stage - en werkplaatsen, bewoners behulpzaam 

zijn in het opzetten van een eigen onderneming). 

Geef aan hoe de gemeente sturing geeft aan de inhoud en het percentage van de nieuwe 

werkfuncties en voorzieningen. Dit is van belang voor het sociaal inclusieve aspect. Een 

goede mix van bedrijven en bijvoorbeeld niet alleen hightech en kennisbedrijven. En 

daarnaast een gevarieerde mix aan publieke voorzieningen: betaalbaar en aansluitend op de 

veelzijdige behoeften van oude en nieuwe bewoners en omliggende buurten.  

 

De NRD gaat niet in op sociale veiligheid. Geef aan in welke mate de gemeente sturing wil 

geven aan het onder andere ook na werktijd leefbaar en veilig houden van de wijk met het 

oog op de geplande geleidelijke transformatie en bedrijven in de plint (de begane grond). De 

projectnota noemt in dit kader onder ander al goede verlichting.  

 

Beleving van bewoners 

Voer een bewonersbelevingsonderzoek/peiling/tevredenheidsmeting uit om het thema 

ongedeelde wijk door bewoners te laten beoordelen. Houd daarbij ook rekening met de 

wensen van toekomstige bewoners.  

Maak de criteria op de te onderzoeken thema’s zo concreet mogelijk. In de NRD staan als 

criteria bij ongedeelde wijk: woningtypen, verbinding met omliggende wijken, brede 

voorzieningen, vitale economie. De Commissie adviseert om: 

• het criterium woningtypen te wijzigen in diversiteit in woningtypen en bewoners9;  

• brede voorzieningen te veranderen in veelzijdige voorzieningen voor iedereen;  

• vitale economie te wijzigen in versterking buurteconomie.  

Daarnaast adviseert zij het criterium functiemix bij het thema stedelijkheid te veranderen in 

gevarieerde functiemix (dit ten aanzien van het eerder beschreven sociaal-inclusieve aspect). 

Besteed ook aandacht aan het overkomen van de mogelijke sociaaleconomische verschillen 

die kunnen ontstaan tussen de huidige woon- en niet-woonfuncties en de nieuwbouw woon-  

en niet-woonfuncties. Er zitten financiële voordelen aan de gas- en energierekeningen voor 

de nieuwbouwfuncties omdat zij aardgasvrij en energieneutraal worden opgeleverd. De 

bestaande bewoners en bedrijven hebben deze voordelen niet. Hierdoor kan verdeeldheid 

ontstaan. Geef aan in welke mate de gemeente hieraan sturing wil geven.    

                                                   
9  Voor verschillende inkomensklassen en verschillende gezinssituaties. Zie de NRD, blz. 13.   
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 Bodem en water 

Beschrijf in het MER de bodemopbouw en de locatie, aard en omvang van aanwezige 

bodemverontreiniging. Geef aan welke ingrepen nodig zijn om de gewenste transformatie 

mogelijk te maken. 

Beschrijf daarnaast het huidige en het toekomstig te realiseren waterhuishoudingsysteem, 

alsmede hoe het watersysteem kan bijdragen tot een hogere kwaliteit van de leefomgeving. 

Geef een beschrijving van de te verwachten waterkwaliteit en eventueel benodigde 

maatregelen om te voldoen aan gestelde normen. Geef aan hoe aan de ecologische functie 

van het watersysteem invulling wordt gegeven. 

 

 Natuur 

Geef een kenschets van de in het studiegebied aanwezige natuur. Het MER moet duidelijk 

maken welke gevolgen het project kan hebben voor natuurgebieden en beschermde soorten. 

Geef van zowel de natuurwaarden binnen als buiten het plangebied de status aan (in ieder  

geval Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN). Geef aan of het project 

natuureffecten kan hebben, zoals vernietiging, stikstofdepositie, barrièrewerking, verstoring 

of verdroging. 

 

 Klimaat 

Voer een stresstest uit om inzicht te krijgen in de risico’s van klimaatverandering voor de 

waterveiligheid (overstromingsrisico’s), het stedelijk watermanagement (omgang met 

intensieve neerslag, droogte) en het stadsklimaat (hitte). Beschrijf aan de hand van de 

specifieke kwetsbaarheid van ieder deelgebied de mogelijkheden tot adaptatie. Door 

bijvoorbeeld specifieke eisen te stellen aan de blauw-groene structuur kan een belangrijke 

bijdrage geleverd worden aan een klimaatbestendige water- en temperatuurhuishouding van 

het gebied, kunnen kansen benut worden voor het vergroten van de biodiversiteit in de stad 

en kunnen bijdragen worden geleverd aan een hoge ruimtelijke kwaliteit. Mogelijke 

strategieën en maatregelen voor klimaatadaptatie zijn opgenomen op 

www.ruimtelijkeadaptatie.nl. 

 

 Circulariteit 

Geef inzicht in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wat betreft het realiseren van een 

circulaire economie. Beschrijf de ambities en mogelijkheden te komen tot minder 

grondstoffen en energiegebruik (verhoging van efficiency), materiaalsubstitutie, slimmere 

logistiek en hergebruik/kringloopsluiting en geef aan welke kaders hieruit voortkomen voor 

nieuwe ontwikkelingen. Sluit aan bij het onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten 

doen naar de perspectieven voor een circulaire economie.10 

                                                   
10  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam/circulair-visie/ : 

Amsterdam Circulair: een visie en routekaart voor stad en regio, Circle Economy, TNO, Fabric, oktober 2015. 
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 Landschap en cultuurhistorie 

De cultuurhistorische studie Hamerkwartier gaat in op de situatie van bebouwing en 

omgeving van de aanwezige bedrijfsgebouwen. Volgens de Aanwijzingen en aanbevelingen 

Cultuurhistorische onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening11 gaat een 

dergelijk onderzoek niet alleen in op de bestaande situatie, maar vindt er ook een waardering 

plaats, die uitmondt in een perspectief. Deze beide activiteiten zijn maar zeer summier 

beschreven. De studie maakt in de conclusies onderscheid tussen "behoudenswaardige", 

"beeldbepalende" en "karakteristieke" gebouwen. Niet helemaal duidelijk is wat het verschil 

tussen deze kwalificaties is en waarop dit verschil gebaseerd is. 

Deze studie besteedt ook aandacht aan de historische, ruimtelijke inrichting buiten de 

gebouwen, die mede bepalend is voor de ruimtelijke karakteristiek van het gebied. Niet 

duidelijk is hoe de conclusies met betrekking tot dit aspect zijn vertaald naar het ruimtelijk 

ontwerp. 

 

Tijdens een bezoek van de Commissie aan het gebied12 werd door de gemeente meegedeeld 

dat niet alle op de kaart als "te handhaven" aangegeven panden deze kwalificatie te danken 

hadden aan hun karakteristieke waarde. Ook de functionaliteit speelt daarin een rol (goed 

functionerende gebouwen zonder karakteristieke waarde kunnen ook als "te handhaven" zijn 

aangeduid). Dat maakt de beoordeling van dit aspect moeilijk, nu niet eenduidig is welke 

cultuurhistorische/karakteristieke waarden gehandhaafd worden en welke niet. 

 

 Overige aspecten 

Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-informatie’ en 

‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke 

voorschriften. 

 

 Monitoring en evaluatie: levend MER 

Volgens de NRD wil de gemeente een ‘levend’ MER opstellen: niet het rapport is het 

eindstation maar door iedere twee jaar te monitoren worden de effecten van de transformatie 

in de gaten gehouden om te kijken of de gemaakte keuzes aanpassing behoeven. Het 

monitoringsplan is geen onderdeel van het MER, maar het MER bevat wel een globale aanzet 

tot het monitoringsplan.  

De Commissie adviseert om de aanzet tot het monitoringsplan te koppelen aan de 

indicatoren die in het MER zijn gekozen om op een aantal thema’s nog keuzes te maken. 

Beschrijf ook mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen in het geval de gewenste 

transformatie niet of traag op gang komt.  

Voor de volledigheid wijst de Commissie erop dat het ‘levend MER’ een herkenbare versie 

moet hebben die kan worden gebruikt voor de besluitvorming over het project. 

                                                   
11  Uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2013. 

12  Dit bezoek heeft op 10 mei 2019 plaatsgevonden. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Advies van de Commissie over het op te stellen MER 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep geeft aan welke 

onderwerpen naar zijn mening moeten worden behandeld in het MER en met welke diepgang. 

Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het gebied bezocht 

waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de Commissie en over haar werk-

wijze vindt u op onze website. 

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

ir. Jos Cuijpers 

Pieter Feij MSc. 

mr.drs. Gijs Hoevenaars (secretaris) 

ir. Hans Huizer 

dr. Kees Linse (voorzitter) 

ir. Ruud Westerhof 

 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport wordt opgesteld 

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een omgevingsvergunning. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D11.2, een stedelijk 

ontwikkelingsproject. Daarom wordt een project-MER opgesteld. 

 

Bevoegd gezag besluit 

De gemeenteraad van Amsterdam. 

 

Initiatiefnemer besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. 

 

Bevoegd gezag m.e.r.-procedure 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en ad-

viezen bij haar advies te betrekken.  

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft gebruikt? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3396 in te vullen in het zoekvak. 
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Opdrachtgever  Grond en Ontwikkeling 

Opdrachtnemer  Ruimte & Duurzaamheid 

Datum   oktober 2019 



 
 Gemeente Amsterdam 

 

 
 

Algemeen 
 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8 van de Wet Milieubeheer (hierna Wm) zijn de 

adviseurs en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 

op te stellen milieueffectrapport voor Hamerkwartier. Op grond van artikel 7.9 Wm is tevens 

door publicatie in de digitale Staatscourant kennisgegeven van het voornemen tot het 

voorbereiden van een plan waarvoor een milieueffectrapport wordt opgesteld. 

De Notitie reikwijdte en detailniveau MER Hamerkwartier (hierna NRD) heeft met ingang 

van 18 april 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen en was in die 

periode ook raadpleegbaar via internet. 

 

Tenslotte is de commissie voor de milieueffectrapportage (hierna commissie voor de m.e.r.) 

om advies gevraagd over de Notitie reikwijdte en detailniveau.  

 

Op de ingekomen reacties wordt hieronder inhoudelijk ingegaan. De zienswijzen zijn in 

samengevatte vorm weergegeven en zijn volledigheidshalve integraal als bijlage 

opgenomen. In de bijlage is eveneens het uitgebrachte advies van de commissie voor de 

m.e.r. opgenomen. 

 

Hieronder wordt – in samengevatte vorm – een overzicht gegeven van de ingekomen 

reacties van adviseurs en instanties (deel A), vervolgens worden de ingekomen reacties op 

de NRD weergegeven (deel B).  

 

 

Deel A Behandeling reacties adviseurs en instanties 
 

1.1  Overzicht ingediende reacties 

 

Voor een overzicht van de aangeschreven instanties wordt verwezen naar bijlage 1. Er zijn 4 

reacties ingediend. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord heeft laten weten geen 

opmerkingen te hebben. Door de volgende instanties is een inhoudelijke reactie gegeven. 

 

 

nr. Adressant adres 

1 Stadsdeel Noord Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam 

2 Liander Postbus 50, 6920 AB Duiven 

3 Brandweer Amsterdam 

Amstelland 

Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam 

4 GGD Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT 

Amsterdam 
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1.2 inhoudelijke reacties en beantwoording  

 

Adressant 1 

 

Samenvatting 

De ontwikkeling in het Hamerkwartier is voorzien, is vanuit lokaal perspectief positief. Met 

de constatering dat in het MER verschillende thema’s een plek krijgen en veel aandacht is 

voor het behalen van ambities, geeft het DB een positief advies af aan het college van B&W. 

Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de bezonning van de openbare ruimte, de 

ontwikkelstrategie, de leefbaarheid gedurende de transformatie en het vasthouden van de 

participatie en communicatie; verzocht wordt om de intensieve manier van participatie en 

communicatie ook in de fase van het Investeringsbesluit en MER voort te zetten. De 

zienswijzen op het MER moeten op een gedegen manier worden meegenomen in het 

verdere proces. Daarnaast is het belangrijk tijdens het opstellen van de rapportage in 

gesprek te blijven met stakeholders en bewoners. 

 

De stadsdeelcommissie heeft verzocht om voorafgaand aan de advisering kennis te kunnen 

nemen van de ingekomen zienswijzen op de NRD. 

 

Beantwoording 

In het op te stellen MER komen de genoemde thema’s terug. Voor de bezonning van de 

openbare ruimte worden spelregels opgesteld. Zoals ook in de NRD aangegeven wordt in het 

MER ingegaan op de effecten van fasering en zullen voorwaarden voor de leefbaarheid 

gedurende de transformatieperiode worden opgenomen. Ook het college hecht aan een goede 

communicatie met en participatie van de huidige gebruikers van het gebied en de omliggende 

buurten. De intensieve wijze van participeren en communiceren zoals in de fase van het 

opstellen van de Projectnota zal daarom worden voortgezet ten behoeve van het opstellen van 

de het Investeringsbesluit, waarvan het MER onderdeel uit maakt.  

Op de NRD is een aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat in deze Nota van 

Beantwoording waar per zienswijze is aangegeven op welke wijze hier in het MER mee wordt 

omgegaan. Ook het advies van de commissie voor de m.e.r. wordt bij het opstellen van de MER 

betrokken. 

 

Ten aanzien van het verzoek van de stadsdeelcommissie om kennis te kunnen nemen van de 

zienswijzen op de NRD wordt opgemerkt dat het college begrip heeft voor dit verzoek, maar dat 

het botst met de uitvoeringsprocedure voor bestemmingsplannen die de raad februari 2018 

heeft vastgesteld. Onderdeel van deze procedure is de adviesrol van stadsdelen: het college van 

B&W vraagt de stadsdelen om advies gelijktijdig met de periode van vooroverleg. Voor de MER 

wordt dezelfde procedure toegepast: het college van B&W vraagt de stadsdelen om advies 

gelijktijdig met de periode waarin instanties worden geraadpleegd.  
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Adressant 2 

 

Samenvatting 

Liander is eigenaar van transformatorstation ‘Vliegenbos', gelegen aan de Zesde Vogelstraat 

60 te Amsterdam. Op dit station wordt 50.000 Volt hoogspanning (50kV) getransformeerd 

naar 10.000 Volt middenspanning (10kV). Het station valt volgens de VNG brochure 

daarmee in de milieucategorie 3.1. Liander is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid 

van energie in het gebied nu en in de toekomst. De installaties op dit transformatorstation 

zijn verouderd en moeten daarom binnen nu en 10 jaar vervangen worden. 

 

Vanwege de ligging van dit transformatorstation in het plangebied en de toekomstige 

plannen voor vervanging van de installaties, wil adressant graag betrokken worden bij de 

vervolgstappen van het MER. Adressant verzoekt daarom ook om de relevante aspecten van 

het MER aan ons voor te leggen en voldoende rekening houden met het 

transformatorstation. 

 

Beantwoording 

Het transformatorstation en de voorgestelde vervanging is bij de gemeente in beeld. In het MER 

worden de milieubelemmeringen voor transformatie van het Hamerkwartier vanwege het 

station in beeld gebracht en er worden spelregels opgesteld voor het moment waarop de locatie 

mogelijk vrijkomt voor een andere functie. 

Het projectteam is en blijft met Liander in contact bij het opstellen van het MER en is bekend 

met de vervangingsvraag. 

 

Adressant 3 

 

Samenvatting 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier heeft ook gevolgen voor de fysieke veiligheid en de 

wijze waarop de hulpverleningsdiensten hun taak uitvoeren. Hierbij moet steeds de vraag 

worden gesteld welke veiligheidsconsequenties verbonden zijn aan de nieuwe 

ontwikkelingen. Voor een veilige inpassing van dergelijke ontwikkelingen denkt adressant 

graag mee over goede randvoorwaarden op het gebied van fysieke veiligheid. Een 

risicoanalyse op basis van het Regionaal Risicoprofiel van de veiligheidsregio kan hierbij een 

goed hulpmiddel zijn. 

 

Voor de veiligheidsregio is fysieke veiligheid een essentieel onderwerp is van leefbaarheid. 

Fysieke veiligheid is nadrukkelijk breder dan alleen externe veiligheid en bereikbaarheid voor 

hulpdiensten; het gaat om de hele inrichting van de ruimte, combinatie van functies, 

bepaling van afstanden etc. 

 

Graag wordt adressant als partner van de gemeente uitgenodigd om mee te denken in de 

verdere fasen van de ontwikkeling van de milieueffectrapportage op het gebied van fysieke 

veiligheid in de brede zin. 
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Beantwoording 

Het thema veiligheid komt nadrukkelijk in het MER terug, waarbij aandacht wordt besteed aan 

(industriële) bronnen en vervoer over het water, de weg en door leidingen. De consequenties van 

de nieuwe ontwikkelingen worden daarbij in beeld gebracht zodat er voldoende milieuinformatie 

beschikbaar is om mee te nemen in de vervolgafwegingen. De inrichting van de openbare 

ruimte, functiemenging etcetera is onderdeel van het stedenbouwkundig plan. De uitwerking 

daarvan die in het Investeringsbesluit zal landen zal meer inzicht geven in de afwegingen. Het 

milieubelang – waaronder veiligheid/bereikbaarheid - wordt hierin meegewogen. 

Conceptresultaten kunnen met de Brandweer worden gedeeld. 

 

Adressant 4 

 

Samenvatting 

In de voorbereiding van het plan heeft adressant in 2017 enkele keren input geleverd. 

Adressant is blij dat terug te zien in een ambitieus toekomstbeeld waarin een prettige, 

schone, en tot gezond gedrag aanzettende leefomgeving vormgegeven wordt en 

‘gezondheid’ zelfs specifiek als ambitie genoemd wordt. Hiervoor geeft adressant oprechte 

complimenten! Tegelijkertijd constateert adressant dat de thema’s voeding en roken in 

projectnota noch NRD aan de orde komen. In de gemeente Amsterdam is steeds meer 

aandacht voor deze thema’s in het (ruimtelijk) beleid, om de gezonde ambities van 

Hamerkwartier verder handen en voeten te geven raden we aan ook deze thema’s aandacht 

te geven. 

 

Voor wat betreft de gezondheidsambities merkt adressant op dat de uitgangspunten die 

worden geformuleerd in de projectnota (bijvoorbeeld in paragraaf 4.6) naar haar mening 

echter onvoldoende terugkomen in de NRD. Een aantal uitgangspunten is heel toetsbaar 

geformuleerd, en zouden daarmee heel geschikt zijn als indicator in het MER. Daarnaast 

geldt voor een aantal van de uitgangspunten ook dat er sprake is van potentieel 

gezondheidskundige consequenties die in de huidige stukken niet of onvoldoende aan bod 

komen. Zo geldt voor aardgasvrij dat deze pas écht bijdraagt aan gezondheid als ook 

alternatieve stookmogelijkheden worden uitgesloten. Verder verdient het aandacht om bij 

toepassing van lucht-warmtepompen aandacht te hebben voor de (laagfrequent) 

geluidsproductie van deze apparaten, en de potentiele hinder die dit bij omwonenden kan 

opleveren. De grote energiezuinigheid van aardgasvrije woningen levert tenslotte een hoger 

risico op hittestress in warme (zomer)perioden, waartegen in ontwerp, bouw en gebruik 

maatregelen kunnen worden genomen. Ook kan een groenblauwe natuurlijke omgeving een 

positieve invloed hebben op de gezondheid (bewegen, ontspanning, ontmoetingsplekken en 

klimaatbestendig). 

 

Met betrekking tot gezondheid verzoekt adressant om met het oog op de wens om ook 

hogere milieu categorieën te mengen met wonen, concreet te zijn wanneer bedrijven met 

een zwaardere milieucategorie (niet) worden beoordeeld als ‘verenigbaar en mengbaar’ met 

wonen en hiervoor regels op te nemen.  

Adressant tekent aan dat voor enkele deelthema’s het onderscheidend vermogen van het 

instrument GES binnen een gebied met een omvang zoals Hamerkwartier (zeer) beperkt en 
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daardoor nauwelijks informatief is. Pas voor het subthema gezondheidsbescherming niet 

alleen het instrument GES toe, maar maak juist ook gebruik van de gedetailleerde 

onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit. 

 

In het hoofdstuk Varianten bij de nog te maken keuzes, valt bij het thema mobiliteit (5.2.3) 

op dat toetsing aan het thema leefbaarheid (inclusief geluid, luchtkwaliteit en gezondheid) 

ontbreekt. 

 

In hoofdstuk 5.3 van de NRD wordt genoemd dat de graduele transformatie van het gebied 

invloed heeft op bouwtempo en fasering, en daarmee ook op hinder en overlast gedurende 

de bouwperiode. Aangegeven wordt dat in het MERaanbevelingen en spelregels voor die 

fasering worden opgesteld. Ten aanzien van die regels vragen we graag aandacht voor de 

kansen die het gebied biedt omdat alle NUTS-voorzieningen al aanwezig zijn. Een hoge 

ambitie wat betreft emissievrije en geluidsarme mobiele werktuigen lijkt in dit gebied 

daarom bijvoorbeeld realistisch haalbaar. 

 

Ten aan zien van gezondheidsbevorderende thema’s merkt adressant op dat bewegen al 

goed terug is te vinden in de stukken, maar voor voeding en roken valt nog een slag te 

maken. De relatie tussen voedingsgedrag en de omgeving is sterk. Adressant en/of de 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht zijn beschikbaar om nader te adviseren over de 

uitwerking. Op basis van de gemaakte keuzes kunnen ook (gezondheids)indicatoren in het 

MER worden toegevoegd. Om de ambitie van een gezond Hamerkwartier verder handen en 

voeten te geven, adviseert adressant om schoolpleinen, speel- en sportplaatsen, sportvelden 

en zoveel mogelijk andere plekken in de openbare ruimte rookvrij te maken. Het aantal 

rookvrije plekken zou een bijbehorende indicator kunnen zijn. 

 

Beantwoording 

Zoals in de projectnota aangegeven is voor het Hamerkwartier gekozen voor het thema 

gezondheid in brede zin. Een actueel thema dat aansluit op de output van de participatierondes 

en de al lopende programma´s in het invloedsgebied. ‘De gezonde wijk’ wordt een richtlijn voor 

de ontwikkeling van het Hamerkwartier en het versterkt de identiteit van de wijk. Concreet 

betekent het extra aandacht voor onderwerpen als groen, water, sport, mobiliteit en gezonde 

bouwmaterialen. 

In de NRD komt dit terug in de ambitie ‘leefbaarheid’, dat als thema ook is opgenomen in de 

tabel in hoofdstuk 5. Het geldende beleid is daarbij een van de criteria. Indicatoren worden in 

het MER verder uitgewerkt. De leefbaarheid van een gebied kan worden afgelezen aan de 

algehele stand van groen, gezondheid en hinder. Het effect van een (groenblauwe) natuurlijke 

omgeving op de gezondheid komt in het MER aan de orde. In het MER wordt ruim aandacht 

gegeven aan hittestres; ook de commissie voor de m.e.r. vindt dit van belang. De analyses in de 

MER leiden tot spelregels over afstanden tussen scholen / snacksbars, en mogelijk rookvrije 

zones etc. Dit aspect wordt in het MER meegenomen. 

 

Voor Hamerkwartier wordt ingezet op schone energieopwekking (bijvoorbeeld 

warmte/koudelevering met bodembronnen en warmtepompen). Het MER zal inzicht geven in de 

verschillende bronnen. Uitgangspunt is om niet in te zetten op alternatieve stookinstallaties 
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zoals biomassaketels. Keuzes voor bronnen worden in het Investeringsbesluit gemaakt. Daar 

waar mogelijk kunnen alternatieve vormen van energieopwekking in de realisering van 

Hamerkwartier worden uitgesloten. 

 

Het is juist dat lucht-water warmtepompen een effect op het omgevingsgeluid kunnen hebben. 

Indien toepassing hiervan aan de orde is (bijvoorbeeld in combinatie met WKO-systemen ten 

behoeve van regeneratie) kunnen hiervoor in het MER randvoorwaarden worden geformuleerd. 

In hoofdstuk 5 van de NRD is onder het thema ‘leefbaarheid’ en ‘bevorderen gezond gedrag’ 

ruimte voor een beschrijving van het gemeentelijk beleid op het gebied van voeding en roken. 

Aan dit thema zal in het MER aandacht worden besteed en worden indicatoren opgenomen. De 

suggestie voor het aantal rookvrije plekken als indicator, nemen wij bij het bepalen van de 

indicatoren graag mee. 

 

Voor wat betreft functiemening is het inderdaad goed om in het MER helder te zijn over de 

grenzen hiervan, met het oog op het toelaten van ook zwaardere bedrijvigheid. Dit kan een plek 

krijgen bij de thema’s stedelijkheid en leefbaarheid. In het MER worden hierover spelregels en 

randvoorwaarden opgenomen. 

 

Mede naar aanleiding van het gesprek met de commissie voor de m.e.r, wordt in het MER 

afgezien van een GES score om inzicht te krijgen in het thema gezondheid. In het MER wordt de 

gezondheid op basis van gedetailleerd onderzoek en leefbaarheidscriteria beoordeeld. 

 

Geluid, luchtkwaliteit en gezondheid komen in het MER aan de orde, ook in relatie met het 

aspect mobiliteit. Mobiliteitsscenario’s worden getoetst aan impact op deze 

leefbaarheidsaspecten en vormen zo input voor nader te maken afwegingen. 

 

Ten aanzien van de aanwezigheid van nutsvoorzieningen in relatie tot de fasering wordt 

opgemerkt dat deze zoveel mogelijk in de gebouwen worden ingepast. Voor project 

Hamerkwartier zijn de 10 KV stations reeds in beeld gebracht. Het aantal wordt afgestemd met 

Liander, ook op basis van de keuze voor energiebronnen en ambitie energieneutraal bouwen.  

Toepassing van fossiele brandstoffen (gas) zal worden voorkomen.  

In het hoofdstuk over hinder tijdens de bouw in het MER wordt inzicht gegeven in de kansen 

voor het gebruik van emissievrije en geluidsarme mobiele werktuigen. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan elektrisch vervoer over water danwel elektrische stadsdistributievoertuigen.  
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Deel B Behandeling ingekomen reacties 

 

Tijdens de terinzagelegging van de NRD zijn de volgende reacties ingediend. 

 

 

nr. Adressant Adres 

1 Bewoners Zuiderzeepark e.o.  

2 Bewoners  

3 Eigen Haard  Postbus 67065, 1060 JB 

Amsterdam 

4 Provast Postbus 16395, 2500 131 Den 

Haag 

5 Millvest Beheer V B.V. 

Johan van Hasselt Vastgoed 

C.V. 

Postbus 16589, 1001 RB 

Amsterdam 

6 Albemarle Catalysts Company 

BV 

 

Nieuwendammerkade 1-3, 

1022 AB, Amsterdam 

7 Bewoner  

8 VvE Vogeldorp, t.a.v. 

Beheerder 

Skymark VvE Beheer 

Postbus 662 

2130 AR Hoofddorp 

 

1.2 inhoudelijke reacties en beantwoording  

 

Adressant 1  

 

Samenvatting 

Adressant adviseert om eerst de infrastructuur in concept in kaart te brengen met alle 

bezwaren, voordat wordt gestart aan de milieu effectrapportage voor één specifieke wijk. 

Betrek dan alle ontwikkelingen in een groot overzicht en ga dan pas een MER maken.  

Naast het Hamerkwartier zelf, staat er nog van alles te gebeuren rondom dit gebied. Dichtbij 

gelegen projecten zijn o.a. Gembo terrein, Oranjewerf, Six haven en IJplein tezamen, zullen 

flink effect hebben op het woon- en leefklimaat van een groter gebied. Voor het opstellen 

van een realistische milieu effect rapportage, is het uitbreiden van het onderzoeksgebied 

noodzakelijk. 

 

Gevraagd wordt hoe er een realistische milieu effectrapportage kan worden opgesteld 

zonder uitsluitsel over de Schellingwouderlaan. Via deze NRD Hamerkwartier moeten 

adressanten nu vernemen dat er reeds een Kosten Baten Analyse wordt opgesteld voor de 

mogelijke verbindingsweg. Adressant vindt dat de uitgangspunten van deze analyse vooraf 

besproken hadden moeten worden met de betrokkenen. 
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Beantwoording 

Het MER dient – in juridische zin - een beschrijving te bevatten van de voor de voorgenomen 

activiteit (Hamerkwartier) te verwachten milieugevolgen. Reeds bestaande activiteiten kunnen 

in het MER  een rol spelen, nu daarmee rekening is gehouden in bijvoorbeeld gehanteerde 

modellen (zoals het verkeersmodel). Ook met toekomstige ontwikkelingen - met mogelijke 

samenhang met de voorgenomen activiteit - wordt in het MER rekening gehouden; voor zover 

die ontwikkelingen in voldoende mate juridisch- planologisch zijn voorzien en over de uitvoering 

daarvan voldoende zekerheid bestaat, maken zij deel uit van de zogenaamde autonome 

ontwikkeling. De autonome ontwikkeling maakt deel uit van de in het MER te beschrijven 

referentiesituatie (de situatie in de toekomst zonder dat Hamerkwartier wordt ontwikkeld). 

In de verkeersberekeningen voor het MER worden Buiksloterham en Overhoeks als vastgestelde 

ontwikkelingen meegenomen, om zo het gezamenlijke effect van deze ontwikkelingen en het 

Hamerkwartier in beeld te brengen voor verkeer en van verkeer afgeleide milieuonderzoeken.  

Voor Sixhaven, Oranjewerf en het Gembo terrein is op dit moment nog niet bekend wat het 

ruimtelijke programma wordt en vanaf wanneer dat gerealiseerd kan worden. Deze nog 

onzekere ontwikkelingen worden dan ook niet meegenomen in het MER voor het 

Hamerkwartier. Ook voor het IJplein zijn geen nieuwe ontwikkelingen vastgesteld. Deze kunnen 

dan ook niet in het MER worden meegenomen. Ten aanzien van de ontwikkeling van het 

Hamerkwartier zullen in het MER niet alleen de effecten op het Hamerkwartier maar ook die op 

de gebieden rondom het Hamerkwartier inzichtelijk worden gemaakt (het invloedsgebied).  

 

Ook de Schellingswouderlaan is nadrukkelijk geen onderdeel van het project Hamerkwartier. 

Ook hiervoor geldt dat dit geen vastgesteld project is. Wel wordt in de verkeersberekeningen en 

het mobiliteitsplan – als onderdeel van het MER via een zogenaamde gevoeligheidsanalyse  -

bekeken wat het effect is voor het Hamerkwartier en omgeving waarin er wel én wanneer er 

geen Schellingwouderlaan zou zijn. Dit om te bezien of Hamerkwartier baat heeft bij een 

Schellingwouderlaan. 

 

Besluitvorming over de Schellingwouderlaan vindt plaats in het kader van het Mobiliteitsplan 

Amsterdam Noord. Dit plan is naar verwachting in 2020 gereed en kent zijn eigen communicatie 

en participatietraject. Het Mobiliteitsplan voor Amsterdam Noord kijkt naar de optelsom van de 

verschillende gebiedsontwikkelingen in Amsterdam Noord en welke maatregelen nodig zijn om 

Noord blijvend aantrekkelijk en bereikbaar te houden.  

 

Adressant 2 

 

Samenvatting 

Adressanten hebben als eigenaren van de panden en appartementsrechten aan de 

Meeuwenlaan, ernstige bedenkingen tegen de voorgenomen bouwhoogte van 15 meter aan de 

Hamerstraat en de geplande hoogbouw van 45 meter (!) aan de Beitelkade.  

Adressant begrijpt niet waarom met alle geweld hoge gebouwen moeten worden ingepast 

binnen de bestaande structuur van dit huizenblok dat deel uitmaakt van de noordelijke strook, 

terwijl in de zuidelijke strook naar believen hoog kan worden gebouwd. Daar kan immers vrijwel 

alles worden gesloopt. Dit is echt vragen om problemen! 



 
 Gemeente Amsterdam 

 

 
 

Adressant is van mening dat bebouwing rondom de woningen, werkruimtes en tuinen van de 

panden aan de Meeuwenlaan gemaximeerd moet blijven tot de hoogte van de z.g. plint: 8 meter. 

Dit is ongeveer de hoogte van het huidige gebouw van de stichting Quba op de hoek 

Schaafstraat/Beitelkade. Daarnaast vindt adressant ook een andere positie van een 

hoogbouwelement binnen dit ontwikkelveld tot aan gebouw Hamer en Beitel niet acceptabel. 

Omdat alle plannen nog in een vroeg stadium verkeren, moet het mogelijk zijn rekening te 

houden met de bezwaren van adressant door de gewenste hoogte-accenten elders te situeren. 

De omwonenden willen graag hun zienswijze aan het team ontwikkeling Hamerstraat 

uiteenzetten. 

 

Adressant geeft aan dat de bebouwing op deze plaats nader onderzocht moet worden in par. 5.1 

van de NRD en bij de genoemde Hoofdthema's: Stedelijkheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid; 

deel uitmaakt van de Varianten bij nog te maken keuzes zoals genoemd in par. 5.2.1 Hoogbouw, 

punt 3: Optimalisatie van doorzicht, uitzicht, zonlicht bij onderzoek naar beïnvloeding 

positionering en dimensionering hoogbouwaccenten. Hierbij draait het om hoe zichtbaar de 

hoogbouw is en welke effecten dit op de omgeving heeft. 

 

Beantwoording 

Stedelijke ontwikkeling, transformatie en intensivering gaat gepaard met toename van 

bouwvolume. Impact op de bestaande omgeving is daarmee niet te voorkomen. In het nu 

geldende bestemmingsplan Hamerstraatgebied (2013) is op de kavels rondom de panden van 

adressant reeds generiek een bouwhoogte van 30 meter mogelijk, waarbij voor een bepaalde 

zone aanvullend een goothoogte en een dakhelling is voorgeschreven.  
 
In de huidige planontwikkeling – zoals opgenomen in de projectnota Hamerkwartier - is een 
generieke bouwhoogte van 30 meter, mogelijk aangevuld met hoogbouwaccenten tot 60 meter, 
zoals de gemeentelijke structuurvisie mogelijk maakt, losgelaten. 
In de vastgestelde projectnota voor het Hamerkwartier is gekozen voor een meer passende, 
lagere bouwhoogte van 15 meter in de strook tussen Meeuwenlaan en Gedempt Hamerkanaal, 
20 meter aan het Gedempt Hamerkanaal én in de strook tussen Gedempt Hamerkanaal en het 
oeverpark en voor 30 meter aan het oeverpark en de havenkommen. Met daarbinnen ranke 
hoogbouwaccenten van 30 tot 45 meter dichtbij de Meeuwenlaan en 45 tot 60 meter meer 
richting het IJ.  
Momenteel wordt dit kader verder uitgewerkt en met name de positionering van 
hoogbouwaccenten verder onderzocht. Op lokaal niveau hebben daarbij borging van 
(zon)lichttoetreding, voorkomen windhinder en borging van doorzichten en uitzicht nadrukkelijk 
de aandacht. Dit nadere onderzoek zal in het MER worden meegenomen. De informatie uit het 
MER wordt dus betrokken bij de te maken keuzes voor bouwhoogten en het formuleren van 
voorwaarden en spelregels voor de transformatie. 

 

Adressant 3 

 

Samenvatting 

Eigen Haard staat positief tegenover de samenwerking met de gemeente om tot een ongedeelde 

wijk te komen, waardoor niet alleen het Hamerkwartier zelf transformeert in een leefbaar werk- 

en woongebied, maar ook de omliggende buurten beter worden van de ontwikkeling.  
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Met betrekking tot de gepubliceerde notitie wil adressant aandacht vragen voor de volgende 

punten: 

• Het is adressant niet duidelijk hoe de participatie met grondeigenaren en belanghebbenden 

wordt ingevuld, los van de formele inspraakmomenten. Mede gezien het belang dat de 

gemeente hecht aan het zelf realiseren van het bouwplan door grondeigenaren en erfpachters 

wil adressant graag betrokken worden in het proces om de verschillende keuzes in ieders belang 

goed af te kunnen wegen. 

• In uw beschrijving is de projectnota benoemd als voorkeursalternatief. Vraag van adressant is 

hoe milieueffecten zijn meegewogen om te komen tot dit voorkeursalternatief in relatie tot 

andere alternatieven. 

• Adressant verzoekt een bandbreedte aan te houden op de te onderzoeken thema's in relatie tot 

het plan uit de projectnota, opdat er enige flexibiliteit bestaat bij toekomstige keuzes die nog 

gemaakt moeten worden om het plan te kunnen realiseren. 

• De NRD beschrijft de te onderzoeken thema's en een aantal varianten bij nog te maken keuzes. 

Hierbij wordt een beoordelingskader gegeven. Het ontbreekt adressant aan inzicht hoe de 

beoordeling zal plaatsvinden hoe de scores worden bepaald. 

Graag ziet adressant een heldere beschrijving van de varianten welke nader onderzocht zullen 

worden. Adressant wil graag bij het proces betrokken worden om te bepalen welke alternatieven 

onderzocht gaan worden. 

• De eventuele komst van de Javabrug is een grote onzekerheid en heeft groot effect op de 

ontwikkelmogelijkheden van de kavel van Eigen Haard. Hoe wordt deze ontwikkeling in de m.e.r. 

meegenomen? 

• De NRD beschrijft een "levend m.e.r." om de flexibiliteit voor Hamerkwartier te waarborgen. 

Adressant vraagt ook aandacht voor het borgen van de rechtszekerheid tijdens het 

ontwikkelproces. Verzocht wordt om nader te specificeren hoe adressant een ontwikkelproces 

gestand kunnen doen, zonder dat spelregels en randvoorwaarden gedurende het proces 

wijzigen. 

 

Beantwoording 

Als één van de grootste eigenaren in het Hamerkwartier hebben Eigen Haard en gemeente een 

zeswekelijks regulier overleg ingericht. In dit overleg zal tussentijds ook richting Eigen Haard de 

relevante onderdelen van de MER worden gedeeld en besproken. Daarnaast zal er, vooruitlopend op 

de formele inspraak, ook participatie plaatsvinden over onderdelen van het MER. Eigen Haard zal 

hierover tijdig worden bericht.  

 

Ook in het kader van het opstellen van de Projectnota en de afweging waarbinnen is gekomen tot 

het (stedenbouwkundig) voorkeursalternatief, is milieu reeds een belangrijk aspect geweest. In de 

uitwerking die in deze fase plaatsvindt, zal met behulp van het MER het voorkeursalternatief nader 

worden onderzocht, deze onderzoeken kunnen ertoe leiden dat het voorkeursalternatief wordt 

bijgesteld en/of specifieke spelregels ten aanzien van de ontwikkeling van het voorkeursalternatief 

worden opgesteld. Juist het MER heeft tot doel om te bezien of de projectnota ook vanuit milieu het 

voorkeursalternatief is. Het programma zoals opgenomen in de projectnota is daarbij vertrekpunt.  
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Hamerkwartier betreft een transformatieproject waarvan ontwikkeling van eigenaren van de grond 

dient te komen. Gezien het grote ontwikkelvolume en het versnipperde eigendom vraagt dit om een 

lange fasering. De gemeente poogt niet een blauwdruk op te leggen van de transformatie, maar een 

kader met spelregels (met mogelijk bandbreedtes), binnen de ruimte die ambities en wet- en 

regelgeving laten en waarin het MER nader inzicht moet geven en waarbinnen eigenaren 

ontwikkelingen kunnen oppakken. Waar ruimte is voor het hanteren van een bandbreedte moet 

vooral blijken uit de nadere milieuinformatie uit het MER. Hetzelfde geldt voor het beschouwen van 

varianten; welke varianten op onderdelen beschouwd kunnen of moeten worden hangt af van de 

milieuinformatie. 

 

Het MER bevat in ieder geval een vertaling van de zes ambities van het project in toetsbare 

doelstellingen, zodat in de MER kan worden gekeken of en met welke de varianten de doelstellingen 

kunnen worden behaald, maar ook een systeem om bij de uitvoering van het bestemmingsplan in de 

gaten te houden: 

▪ of de ambities worden bereikt, 

▪ of milieu en sociale gevolgen acceptabel blijven, 

▪ en om waar nodig bij te sturen. 

 

In het MER zal via een gevoeligheidsanalyse het effect van een oeververbinding ten aanzien van 

mobiliteit en andere relevante thema’s inzichtelijk worden gemaakt. Een mogelijke vorm van die 

mogelijk oeververbinding betreft een ‘Javabrug’.  

 

Zoals hierboven aangegeven is het MER geen blauwdruk; door regelmatig te monitoren worden de 

effecten van de transformatie in de gaten gehouden om te kijken of de gemaakte keuzes (in het 

Investeringsbesluit) aanpassing behoeven. Het monitoringsplan is geen onderdeel van het MER, 

maar het MER bevat wel een globale aanzet tot het monitoringsplan. 

De Commissie voor de m.e.r. adviseert (zie bijlage 3) om de aanzet tot het monitoringsplan te 

koppelen aan de indicatoren die in het MER zijn gekozen om op een aantal thema’s nog keuzes te 

maken, inclusief mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen in het geval de gewenste 

transformatie niet of traag op gang komt.  Hieraan zal uitvoering worden gegeven. 

 

Adressant 4 

 

Samenvatting 

Adressant geeft aan dat uit de NRD Hamerkwartier niet valt af te leiden op welke wijze de 

randvoorwaarden en spelregels worden bepaald en welke rol de zes thema's (pagina 16) hierbij 

vervullen. Hoewel wordt aangegeven dat rekening gehouden wordt met het hele speelveld van 

de ontwikkeling van het Hamerkwartier, blijft onduidelijk hoe hieraan invulling wordt gegeven.  

 

Daarnaast wordt aangegeven dat de randvoorwaarden en spelregels waar nodig in de tijd 

aangepast kunnen worden. Hierdoor ontstaat voor adressant onzekerheid. 

 

Daarnaast vormt een grote mate van onzekerheid de tweejaarlijks op te stellen 

monitoringsrapportage en het daarbij behorende levend m.e.r. Het monitoringsplan vormt geen 

onderdeel van het MER en wordt separaat opgesteld. Onduidelijk is hoe wordt omgegaan met de 



 
 Gemeente Amsterdam 

 

 
 

resultaten van de monitoring en het MER. Dit kan van invloed zijn op ontwikkelmogelijkheden 

van het Draka-terrein. De betrokkenheid van adressant bij het monitoringsplan en de effecten 

daarvan op het MER en de m.e.r.-procedure zijn van belang voor de beoogde ontwikkeling, maar 

hieromtrent biedt het NRD Hamerkwartier nog onvoldoende duidelijkheid. 

Uit de NRD Hamerkwartier blijkt dat de conclusies van het onderzoek in het MER en de keuze 

voor de diverse alternatieven landen in een bestemmingsplan/omgevingsplan en het 

Investeringsbesluit voor Hamerkwartier. Hoe invulling gegeven wordt aan een 

bestemmingsplan/omgevingsplan blijft echter onduidelijk. Doordat ten tijde van het opstellen 

van het MER nog geen bestemmingsplan/omgevingsplan voor het gehele gebied wordt 

voorbereid en mogelijk sprake zal zijn van meerdere plannen, biedt de beschreven aanpak de 

nodige onzekerheid.  

 

 

Beantwoording 

Verwezen wordt naar de beantwoording onder adressant 3. De randvoorwaarden en de spelregels 

volgen uit de toetsing van het voorkeursalternatief van de Projectnota aan de resultaten van de 

onderzoeken die in het kader van het MER en/of Investeringsbesluit worden uitgevoerd.  Hieruit moet 

blijken hoe aan bestaande wet- en regelgeving kan worden voldaan en hoe de ambities van het 

voorkeursalternatief gerealiseerd kunnen worden, welke spelregels hiervoor nodig zijn zo mogelijk 

met een bepaalde bandbreedte.  Het MER kan er ook toe leiden dat op onderdelen het 

voorkeursalternatief uit de projectnota moet worden bijgesteld. Door nu uitgebreid onderzoeken uit 

te voeren en duidelijke randvoorwaarden en spelregels op te stellen worden duidelijke kaders 

meegegeven voor de ontwikkeling. Hiermee faciliteert de gemeente de toekomstige ontwikkelingen; 

bij initiatieven kan door marktpartijen gebruik worden gemaakt van de milieuinformatie uit het MER. 

 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier is echter een langjarige aangelegenheid, waarvoor niet 

volledig te voorspellen is hoe deze zal verlopen. Daarom is monitoring op onderdelen noodzakelijk. 

Uit die monitoring kan voortkomen dat voor nog op te pakken ontwikkelingen ambities en/of 

spelregels bijgesteld moeten worden. Ook de commissie voor de m.e.r. adviseert een monitorings- en 

evaluatiesysteem uit te werken om in de gaten te houden in welke mate de ambities worden bereikt 

en of de milieugevolgen acceptabel blijven. 

 

Het op te stellen MER in combinatie met het gemeentelijk investeringsbesluit moet de duidelijkheid 

geven waar adressant naar vraagt. Basis voor deze beide producten vormt de Projectnota 

Hamerkwartier met daarin de (stedenbouwkundige) voorkeursvariant voor de ontwikkeling. De 

uitkomsten van het MER zullen meegenomen worden in de juridisch planologische procedures die 

nodig zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken. Uiteindelijk zal het Hamerkwartier opgenomen 

worden in het omgevingsplan Amsterdam. 

 

Hamerkwartier betreft een transformatieproject waarvan ontwikkeling van eigenaren van de grond 

dient te komen. Gezien het grote ontwikkelvolume en het versnipperde eigendom vraagt dit om een 

lange fasering. De gemeente poogt niet een blauwdruk op te leggen van de transformatie, maar een 

kader met spelregels (met mogelijk bandbreedtes), binnen de ruimte die ambities en wet- en 

regelgeving laten en waarin de MER nader inzicht moet geven, waarbinnen eigenaren 

ontwikkelingen kunnen oppakken.  
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Adressant 5 

 

Samenvatting 

Als eigenaar van Johan van Hasseltweg 2-32 merkt adressant het volgende op; 

• het is vanuit milieu en maatschappelijk oogpunt onverantwoord om het bestaande 

hoogwaardig gebouwd complex van 12 jaar oud met ruim 6.000 m2 kantoor en 

bedrijfsruimte aan de Johan van Hasseltweg 2-32 te slopen. Ruim 50 bedrijven zullen 

hiervoor herplaatst moeten worden. In de afgelopen jaren hebben wij met deze 

bedrijven een community opgebouwd waarbij men elkaar helpt en versterkt. 

• Adressant heeft eerder aangegeven open te staan voor herontwikkeling van het 

complex (uitbreiding) met nader te bepalen functies bedrijvigheid of combinatie van 

bedrijvigheid en wonen. 

• Voorts denkt adressant dat de verdichting en intensiteit van het gehele plan voor het 

Hamerkwartier veel te hoog is. Het doortrekken van goed openbaar vervoer en wegen 

richting Almere waar eindeloos veel ruimte is lijkt ons in algemene zin nuttiger en 

gezonder voor de mens dan al die drukte. 

 

Tenslotte geeft adressant aan graag op de hoogte te worden gehouden van de verdere 

ontwikkeling en planvorming voor het Hamerkwartier.  

 

Beantwoording 

Nadere afweging ten aanzien van de wijze waarop het eigendom van adressant, en mogelijk 

ontwikkelmogelijkheden hiervan, een plek zullen krijgen in het Hamerkwartier vindt plaats in het 

Investeringsbesluit. Het MER zal hiervoor de nodige milieu-informatie bevatten en zal, naast andere 

aspecten zoals bijvoorbeeld financiële, input zijn van de afweging voor de ‘Johan van Hasseltstrip’ 

waar adressant eigendom heeft.  

 

De gemeente zal adressant op de hoogte houden, via één op één gesprekken, de publieke participatie 

en de formele inspraak.  

 

Adressant 6 

 

Samenvatting 
Het belang van adressant om nauw betrokken te zijn bij planvorming en nadere uitwerking, is 
erin gelegen dat de ontwikkeling van het Hamerkwartier belangrijke gevolgen kan hebben op de 
bedrijfsvoering van Albemarle en andersom. Albemarle wenst haar bedrijfsactiviteiten op 
verantwoorde wijze te kunnen voortzetten. Tegelijkertijd vindt Albemarle het van belang dat er 
voor de toekomstige bewoners een prettig woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. 
Het overleg is steeds constructief en enkele door Albemarle genoemde aandachtspunten zijn 
meegenomen, maar in de NRD ziet Albemarle enkele onvolledigheden en onjuistheden, welke 
hierna worden toegelicht. 
 

• Uit het NRD wordt niet duidelijk in hoeverre rekening wordt gehouden met uitbreiding 
van Albemarle als autonome ontwikkeling, terwijl een voornemen daartoe wel reeds 
voldoende concreet bij de gemeente bekend is. 
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• Het is Albemarle niet duidelijk of met de op pagina 4 van de NRD genoemde "wettelijke 
adviseurs en bestuursorganen" ook GS en de ODNZKG worden bedoeld. Dit is van 
belang om onvolkomenheden tussen de planvorming voor het Hamerkwartier en de 
voor Albemarle geldende milieuvoorschriften te voorkomen. 

• Buiten twijfel moet zijn dat de inrichting van Albemarle geheel buiten het plangebied 
Hamerkwartier valt, met het oog op rechtszekerheid en transparantie richting 
Albemarle en richting toekomstige bewoners. Uit afbeeldingen 2.1 en 2.3 van de NRD 
kan een andere conclusie worden getrokken; een deel van de rode lijn loopt over het 
plangebied van het voor Albemarle vigerende bestemmingsplan Nieuwendam Zuid II. 

• In de beschrijving van de huidige milieusituatie in paragraaf 2.3 NRD wordt verwezen 
naar de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de VNG ("VNG-brochure"). Om 
meerdere reden is deze verwijzing onvolledig (VNG-brochure al een aantal jaar niet 
meer wordt geactualiseerd, richtafstanden en categorie indeling nog voldoende actueel 
gelet op de meest recente planologische inzichten en de voor Albemarle geldende 
omgevingsvergunning voor milieu? Risicocontouren en invloedgebieden van Albemarle 
getoetst aan milieuvergunning? 

• Figuur 2.4 NRD bevat een contourenkaart die gebaseerd is op geluidmetingen op een 
waarneemhoogte van 20 meter. Uit de NRD blijkt niet op welke manier in de 
geluidmetingen maar ook de metingen voor de risicocontouren en invloedgebieden van 
Albemarle, rekening wordt gehouden met het plan om woontorens te realiseren, in 
plaats van lagere grondgebonden woningen. 

• Uit de beschrijving van het woonprogramma blijkt onvoldoende duidelijk of en op welke 
manier wordt getoetst hoe het uitgangspunt van 30% sociaal, 40% middeldure huur en 
30% vrije sector zich verhoudt tot het 40-40-20 beleid van de gemeente Amsterdam. 

• In het NRD wordt steeds gesproken over een zogenaamd "levend m.e.r." omdat 
voortdurend wordt gemonitord. Uit het NRD blijkt echter op geen enkele manier of en 
hoe wordt onderzocht en beschreven wanneer sprake is van een situatie waarin 
maatregelen moet worden genomen en op welke manier dan maatregelen worden 
getroffen. 

 

Beantwoording 

Met toekomstige ontwikkelingen - met mogelijke samenhang met de voorgenomen activiteit - wordt 

in een MER rekening gehouden voor zover die ontwikkelingen in voldoende mate juridisch- 

planologisch zijn voorzien en over de uitvoering daarvan voldoende zekerheid bestaat. In dat geval, 

maken zij deel uit van de zogenaamde autonome ontwikkeling. De autonome ontwikkeling maakt 

deel uit van de in het MER te beschrijven referentiesituatie (de situatie in de toekomst zonder dat 

Hamerkwartier wordt ontwikkeld). Voor het MER is de verleende milieuvergunning (2018) – als zijnde 

de representatieve bedrijfsvoering – uitgangspunt voor het beschouwen van de milieu-effecten.  In 

het structurele overleg dat Albemarle en gemeente hebben, is afgesproken dat in het op te stellen 

MER de milieueffecten van reguliere bedrijfssituatie worden beschouwd alsmede wordt ingegaan op 

de mogelijke situatie bij een calamiteit.  Daarbij is afgesproken om enige marge in de onderzoeken op 

te nemen ten aanzien van de vergunde reguliere bedrijfsvoering.   

 

Gedeputeerde Staten en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn betrokken bij de NRD. De 

Omgevingsdienst is ook bij het opstellen van het MER betrokken. 

 

Met uitzondering van de meest westelijke punt (scheepshelling) valt de inrichting van Albemarle 

buiten het plangebied. Het kaartje waar Albemarle op doelt is hetzelfde kaartje dat ook reeds is 
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opgenomen in de projectnota Hamerkwartier. Over de invulling van dit plandeel treedt de gemeente 

graag in overleg. 

 

Voor wat betreft de VNG Richtlijn geldt dat deze handreiking nog steeds wordt toegepast in 

ruimtelijke procedures. Voor het verlaten van deze systematiek is geen aanleiding. Het is juist dat de 

VNG ervoor heeft gekozen om de handreiking in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te 

herzien, omdat een wijziging van de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk 

wordt geacht. In de Omgevingswet worden het ruimtelijk spoor en het milieuspoor verder 

geïntegreerd. Het gemeentelijke omgevingsplan is straks hét instrument waarin deze integratie op 

lokaal niveau plaatsvindt. Voor bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte is door de VNG een 

aangepaste richtlijn opgesteld. Het principe van het reguleren van het naast elkaar kunnen bestaan 

van bedrijvigheid en gevoelige functies wijzigt hiermee niet; er ontstaat meer ruimte voor maatwerk. 

In het MER zal op deze tijdelijke richtlijn in relatie met functiemenging worden ingegaan. 

 

Het MER zal de benodigde milieuinformatie, randvoorwaarden en spelregels bevatten om nadere 

keuzes te maken, ook ten aanzien van de positie en hoogte van hoogbouwaccenten. Het onderzoek 

in het MER wordt hier op toegesneden. De op te stellen rapportages geven inzicht in de methodiek 

van de onderzoeken zodat deze navolgbaar is. 

 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier is een langjarige aangelegenheid, waarvoor niet volledig te 

voorspellen is hoe deze zal verlopen en of de gestelde ambities worden gehaald. Daarom is 

monitoring op onderdelen noodzakelijk. Uit die monitoring kan voortkomen dat voor nog op te 

pakken ontwikkelingen ambities en/of spelregels bijgesteld moeten worden.  
 

De Commissie voor de m.e.r. adviseert (zie bijlage 3) om de aanzet tot het monitoringsplan te 

koppelen aan de indicatoren die in het MER zijn gekozen om op een aantal thema’s nog keuzes te 

maken, en om mogelijke maatregelen te beschrijven die kunnen worden genomen in het geval de 

gewenste transformatie niet of traag op gang komt. Hieraan zal gevolg worden gegeven. Door te 

werken met randvoorwaarden, spelregels en monitoring ontstaat een zogenaamd ‘levend MER’. 

 

De woningdifferentiatie van het Hamerkwartier voldoet aan het gemeentelijke woningbouwbeleid.  

Als gevolg van de complexiteit van het transformatieproject en de aanwezigheid van relatief veel 

sociale huurwoningen in de omliggende buurten, zijn voor het Hamerkwartier specifieke beleidsregels 

uit het beleid toegepast, die tot een differentiatie van 30% sociaal, 40% middensegment en 30% 

vrije sector hebben geleid. 

 

Adressant 7 

 

Samenvatting 
Adressant merkt als bewoner van de Zuiderzeebuurt een drietal zaken op; 
 

• De NRD is te beperkt en moet uitgebreid worden. Ook het gebied bij de Oranjewerf zal 
in de zeer nabije toekomst ontwikkeld worden en de MER moet dit gebied erbij 
betrekken. De gemeente Amsterdam hakt alles in stukjes op terwijl de taak van de 
gemeente is om een overzicht te creëren van alle wijzigingen, plannen en ontwikkeling 
en hoe die elkaar beïnvloeden. 
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• Eerst zou de totale infrastructuur bekeken moeten worden om te bepalen wat haalbaar 
is wat betreft het aantal woningen, auto's, groenvoorziening etc. En dus niet andersom: 
een aantal woningen bepalen en dan maar zien hoe het verder verloopt met de 
infrastructuur. Dit laatste lijkt de gebruikelijk gang van zaken te zijn bij de gemeente 
Amsterdam, maar dit is een gelegenheid om visie te tonen en het een keer in de goede 
volgorde te doen. 

• Het is niet volgens de regels dat relevante ingezetenen (bv. Zuiderzeepark) via deze 
notitie op de hoogte gesteld worden dat er een KBA wordt opgesteld voor een 
ontsluiting via "de Schellingwouderlaan". De regels stellen dat deze bewoners hierbij 
betrokken moeten worden. Waarom volgt de gemeente Amsterdam de regels niet? Dit 
boezemt geen vertrouwen in. Adressant is van mening dat de gemeente Amsterdam 
moet eerst overleggen voordat u deze notitie de deur uit doet. 

 

Beantwoording 

Allereerst wordt verwezen naar de beantwoording bij adressant 1. Oranjewerf is in de Structuurvisie 

Amsterdam en het beleidsstuk Koers 2025 aangeduid als strategisch locatie en behoeve van 

woningontwikkeling. Of, hoe en wanneer deze locatie te ontwikkelen staat los van besluitvorming 

over het Hamerkwartier.  
 
In de Netwerkstudie voor de auto in Amsterdam Noord (2017) zijn de Schellingwouderlaan en ook de 
Bongerdverbinding genoemd om de Johan van Hasseltknoop op lange termijn te ontlasten. Om de 
kansrijkheid van deze verbindingen verder te bepalen en stadsbreed te prioriteren is echter meer 
onderzoek nodig, wat nu wordt uitgevoerd in het Mobiliteitsplan Amsterdam Noord.   

 

Adressant 8 

 

Samenvatting 
Sinds 2000 is Vogeldorp een gemeentelijk monument en vanaf 2014 maakt het onderdeel uit van 
het rijksbeschermde stadsgezicht Amsterdam-Noord. De woningen zijn niet onderheid, maar 
gebouwd op een ongewapende betonplaat. Dat maakt de woningen uiterst kwetsbaar voor 
verzakkingen, veranderingen in grondwaterstanden en trillingen van bouwwerkzaamheden en 
(bouw)verkeer. De VvE vraagt vanuit deze belangen aandacht voor een aantal zaken. 
 
Ten aanzien van de constructieve veiligheid is het verzoek dat er niet geheid wordt op de 
bouwkavels in de buurt van Vogeldorp, specifiek de kavels grenzend aan de Johan van 
Hasseltweg en de kavels op het industrieterrein grenzend aan de Zesde Vogelstraat. Hier dienen 
funderingstechnieken toegepast te worden die trillingsvrij zijn en daarmee niet schadelijk zijn 
voor de kwetsbare monumenten in Vogeldorp. Heiwerkzaamheden zullen onherroepelijk leiden 
tot scheurvorming in de monumenten. Dat geldt ook voor het slaan van damwanden die mogelijk 
nodig zijn om ondergrondse parkeergarages of kelders aan te leggen. Ook hier moeten 
trillingvrije alternatieven toegepast worden op de kavels in de omgeving van Vogeldorp. 
Ook dient er geen bronbemalingen toegepast worden op de bouwkavels grenzend aan 
Vogeldorp. Verlaging van de grondwaterstand zal leiden tot verzakkingen van de funderingsplaat 
en scheurvorming in de gevels van de monumenten. 
Vervolgens is het verzoek dat er geen bouwverkeer langs en door Vogeldorp plaatsvindt. Met 
name de Zesde Vogelstraat, de Zamenhofstraat en Vogelkade dienen vrijgesteld te worden van 
bouwverkeer, aangezien dit zal leiden tot scheurvorming in de kwetsbare constructies. 
De VVE verzoekt om deze noodzakelijke maatregelen in de MER te borgen via harde 
randvoorwaarden, niet via flexibele spelregels. Daarnaast dient de MER specifiek onderzoek te 
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doen naar het voorkomen van schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden en de nieuwe 
verkeersstromen van het Hamerkwartier op monumentaal Vogeldorp. 
Tenslotte verzoekt de VVE dat de gemeente voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een 
nulmeting uitvoert waarin de technische staat wordt vastgelegd voordat bouwwerkzaamheden 
beginnen, teneinde mogelijke schade van bouwwerkzaamheden in het Hamerkwartier aan de 
opstallen in Vogeldorp vast te kunnen stellen. 
 
Beantwoording 
Onderdeel van het MER is een hoofdstuk over hinder tijdens de bouw. Hierin zal worden beschreven 
welke maatregelen kunnen en/of moeten worden toegepast om hinder en schade te voorkomen 
tijdens de uitvoering van het project. 
Op voorhand wordt aangegeven dat in zijn algemeenheid een bouwer zijn werkzaamheden zodanig 
dient uit te voeren dat de hinder voor de omgeving beperkt wordt. De methode van bouwen dient 
afgestemd te worden op de functies in de directie omgeving. In algemene zin moet een bouwer 
voldoen aan het vigerende wet- en regelgeving of, indien strikter, Amsterdams beleid. Voor het 
Hamerkwartier zal een zogenaamd Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatiekader 
worden opgesteld waarbinnen bouwers hun werkzaamheden dienen te verrichten. In dat kader 
worden voorschriften opgenomen over de wijze van bouwen. Vertrekpunt is daarbij het gebruik van 
trillingsarme bouwmethodes. 
Ingeval van bronbemaling dient eveneens te worden aangetoond dat er geen negatieve effecten 
voor de omgeving aan de orde zijn. Daarnaast geldt dat een bouwer met een bouwlogistiek plan 
moet aan tonen dat hij alle toepasbare en betaalbare mogelijkheden van reducerende maatregelen 
heeft onderzocht en toegepast bij de aan- en afvoer van materialen en personeel (verminderen -
aantallen en tijdsduur-, verschonen en verspreiden (over modaliteiten en in de tijd). Tenslotte geldt 
dat bij aanvang van werkzaamheden een bouwer ervoor dient te zorgen dat er een 
opname/nulmeting uitgevoerd wordt aan de belendende bebouwing en de voor de werkzaamheden 
in gebruik zijnde openbare ruimte, om schade bij de aanvang van werkzaamheden vast te stellen. 
Deze wordt schriftelijk vastgelegd in een rapportage en ondersteund met foto’s. 
 
In het MER worden de hinderaspecten en – maatregelen nader beschreven en vertaald in 
randvoorwaarden en/of spelregels.  In het MER wordt daarnaast – in aanvulling op de NRD - een 
beschouwing opgenomen over mogelijke trillingshinder vanwege het reguliere verkeer in de 
toekomst. 
 
Samenvatting 
Ten aanzien van de verkeersintensiteit merkt de VVE op dat de ambitie om het Hamerkwartier 
autoluw te maken niet mag leiden tot toenemende parkeerdruk in Vogeldorp. Ook Vogeldorp 
moet autoluw blijven. 
Sluipverkeer moet worden voorkomen door Vogeldorp naar het Hamerkwartier, zowel tijdens de 
bouw als in de eindsituatie. Vogeldorp moet alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn. 
Ook wenst de VVE dat voorzieningen in de plannen worden getroffen zodat de hogere 
verkeersintensiteit niet leidt tot meer verkeerslawaai in Vogeldorp, zeker indien de bebouwing 
aan de noodzijde van de Johan van Hasseltkade verdwijnt. Dat laatste is in de huidige artist 
impressions opgenomen en dat is zeer wenselijk om (1) een ongedeelde wijk te creëren en (2) om 
Vogeldorp mee te laten profiteren van de ontwikkelingen in het Hamerkwartier. Deze bebouwing 
dient nu echter wel als geluidswal. VvE Vogeldorp eist onderzoek naar alternatieve geluidswering 
die past in het concept van de ongedeelde wijk en het uitgangspunt om de omliggende wijken 
mee te laten profiteren. De VVE wenst dat deze aspecten in de MER geborgd worden via harde 
randvoorwaarden, niet via flexibele spelregels. 
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Beantwoording 
Voor wat betreft het bouwverkeer wordt verwezen naar bovenstaande reactie. Het parkeerregime en 
verkeerseffecten in het onderzoeksgebied komt in het MER aan de orde. Op voorhand wordt op basis 
van bestaand beleid aangegeven dat bewoners en werknemers van het Hamerkwartier in het eigen 
gebied parkeren en geen vergunning krijgen die geldig is in omliggende buurten.  Bezoekers parkeren 
ook zoveel mogelijk in het Hamerkwartier.  In het MER worden hierover randvoorwaarden en/of 
spelregels opgenomen. 
 
Ten aanzien van akoestiek wordt in het MER het geluideffect op de directe omgeving in beeld 
gebracht bij het vervallen van de bebouwing aan de Joh. Van Hasseltkade. Deze milieu-informatie 
wordt betrokken bij de nadere afweging over de gewenste toekomstige inrichting van deze zone. 
 
Samenvatting 
Op het gebied van duurzaamheid merkt de VVE op dat de woningen en overige opstallen in 
Vogeldorp zeer beperkt te verduurzamen zijn. Uit onderzoek van onder meer TNO blijkt dat het 
beperkte draagvermogen van de funderingsplaat geen extra belasting verdraagt, waardoor aan 
de binnenzijde niet geïsoleerd kan worden via bijvoorbeeld voorzetwanden (doos in doos 
principe). Dat geldt ook voor isolatie aan de buitengevel, wat daarnaast ook niet is toegestaan 
door de monumentenstatus. Een warmtenet lijkt daardoor een goede manier om Vogeldorp te 
verduurzamen. Gesprekken met de gemeente wijzen uit dat er voorlopig geen warmtenet naar 
Vogeldorp wordt aangelegd. Volgens de gemeente is het ook logischer om te wachten op de 
uitwerking voor het Hamerkwartier om daar vervolgens wel of niet in mee te gaan. 
VvE Vogeldorp verzoekt de planmakers dan ook om Vogeldorp op te nemen in het plangebied 
voor de onderzoeken naar een warmtenet in het Hamerkwartier, bij voorkeur gevoed door een 
duurzame bron zoals (diepe) geothermie. Daarbij wordt opgemerkt dat Vogeldorp, evenals veel 
bestaande en te handhaven bebouwing in het Hamerkwartier, midden tot hoge 
temperatuurwarmte vereisen. Indien een lage temperatuur warmtenet voor het Hamerkwartier 
de beste optie is, dan verzoeken wij de planmakers te onderzoeken hoe deze temperatuur 
opgewaardeerd kan worden naar midden of hoge temperaturen en hoe deze ingevoed kan 
worden in een warmtenet voor Vogeldorp (en de oude te handhaven bebouwing in het 
Hamerkwartier). 
De VVE geeft aan dat het Hamerkwartier hoge ambities heeft op duurzame afvalinzameling. VvE 
Vogeldorp verzoekt de planmakers om Vogeldorp op te nemen in het plangebied voor de 
onderzoeken naar duurzame afvalsystemen. 
 
Het Hamerkwartier leidt tot hoogbouw, ook in de Noord- en Ooststrook aangrenzend aan 
Vogeldorp (hoogbouw aan Johan van Hasseltweg en Zesde Vogelstraat). VvE Vogeldorp eist dat 
de hoogbouw de bezonning van Vogeldorp niet significant beperkt door schaduwvorming, 
omdat daarmee het gasverbruik zal stijgen en er ook teveel aan woongenot wordt ingeboet. VvE 
Vogeldorp eist de uitvoering van uitvoerige en nauwkeurige bezonningsstudies en het bespreken 
van de uitkomsten en implicaties met de eigenaren. 
 
Het Hamerkwartier heeft hoge ambities op het gebied van een klimaat adaptieve stad. 
De VVE geeft aan dat Vogeldorp geen drainage heeft. Daardoor heeft Vogeldorp een slecht 
watersysteem met veel wateroverlast bij harde regenval. Dat is nu al het geval, laat staan bij de 
te verwachten toenemende waterintensiteiten als gevolg van klimaatverandering. Vogeldorp is 
zeker geen water adaptieve stadswijk. VvE Vogeldorp vraagt de planmakers van het 
Hamerkwartier dan ook Vogeldorp mee te nemen in het plangebied voor onderzoeken naar een 
klimaat adaptief Hamerkwartier. 
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Beantwoording 
Het verduurzamen van Vogeldorp valt buiten de scope van het op te stellen MER. Ook is er op dit 
moment nog geen plan voor het verduurzamen van Vogeldorp. Mogelijk kan door de 
klimaatadaptatiemaatregelen van de aangrenzende straten in Hamerkwartier, Vogeldorp wel 
profiteren van extra waterberging. In het kader van de ongedeelde wijk zal naar aanknopingspunten 
worden gezocht, bijvoorbeeld ten aanzien van waterberging, speelplaatsen en duurzame 
energieopwekking. 
Hetzelfde geldt voor afvalinzamelingssystemen. In het kader van het MER worden verschillende 
mogelijkheden voor Hamerkwartier beschouwd. Op basis daarvan wordt in het Investeringsbesluit 
een keuze gemaakt. Mogelijk kan Vogelwijk van te maken keuze(s) meeprofiteren of in de toekomst 
op termijn in eenzelfde stramien van afvalscheiding meedraaien.  
 
Voor wat betreft de hoogbouw geldt dat in het MER de resultaten van varianten en de 
bezonningseffecten worden opgenomen. Het MER zal ook leiden tot het opstellen van spelregels 
en/of randvoorwaarden ten aanzien van bezonning. Het MER wordt een openbaar stuk, waarop 
iedereen kan reageren. Mogelijk vindt op onderdelen van uitwerkingen aparte communicatie of 
participatie plaats, los van het MER. 
 
Samenvatting 
Om Vogeldorp mee te laten profiteren van de ontwikkelingen in het Hamerkwartier dient 
rekening gehouden te worden met bovenstaande onderwerpen en eisen. Daarnaast is het van 
belang dat de Johan van Hasseltweg niet langer als barrière fungeert tussen Vogeldorp en het 
Hamerkwartier en vice versa. Het gaat dan vooral om de bebouwing aan de noordzijde (de 
bedrijfsgebouwen) en de te verwachten hogere verkeersintensiteit op de Johan van Hasseltweg. 
 
Tevens gaat het niet alleen om de fysieke verbinding, maar ook om de zichtlijnen. Vogeldorp 
heeft de potentie om de nieuwe en industriële architectuur van het Hamerkwartier te verbinden 
met de monumentale architectuur van de Amsterdamse tuindorp school. Vogeldorp kan in dat 
opzicht zeer veel toevoegen aan de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het Hamerkwartier, met 
name in de Noordflank. De op de huidige plannen ingetekende groenstrook tussen de Vogelkade 
en de Johan van Hasseltweg biedt in dat opzicht veel perspectief. Eén of meerdere bruggen voor 
voetgangers en fietsers over de sloot creëren de fysieke integratie 
 
Daarbij maakt adressant de kanttekening dat de groenvoorziening ook een afdoende 
geluidwerende functie moet hebben zodat de toename van de verkeersintensiteit niet leidt tot 
ongewenste geluidshinder.  
 
Een ongedeelde wijk draagt ook bij aan betere mobiliteit voor Vogeldorp. In Vogeldorp wonen 
veel oudere mensen die slecht ter been zijn en aangewezen zijn op het openbaar vervoer. 
Daarnaast verhuurt woningcorporatie De Key vrijkomende huurwoningen in Vogeldorp steeds 
vaker aan starters op de woningmarkt voor wie autobezit veel minder een doel op zich is. Ook 
deze doelgroep is sterk gericht op het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer uit de 
voorkeursvariant in de Projectnota, moet dan ook makkelijk bereikbaar zijn voor Vogeldorpers. 
Een betere fysieke verbinding voor fiets en voetganger tussen Vogeldorp en het Hamerkwartier 
draagt daaraan bij. 
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Beantwoording 
Zoals hierboven aangegeven wordt de (milieu)informatie uit het MER betrokken bij de verdere keuzes 
over de inrichting van de Johan van Hasseltkade en de verbindingen naar de omgeving. Het criterium 
ongedeelde wijk wordt daar expliciet bij betrokken. 
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Bijlage 1 Overzicht instanties  
  



Ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Port of Amsterdam 

Waternet 

ILT 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Alliander 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

KPN 

Liander 

NUON 

Milieucentrum Amsterdam 

NV Nederlandse Gasunie 

ODNZKG 

Fietsersbond 

GGD Amsterdam 

Vervoerregio Amsterdam 

Provincie Noord Holland 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
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Bijlage 2 Ingekomen reacties (deel B) 
  



Amterdarn 

Gemeente Amsterdam 
t.a.v. directeur van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid) 
Postbus 2758, 1000  CT  Amsterdam 

Datum: 29 mei 2019 

Onderwerp: Reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hamerkwiei  

Geachte mevrouw 

Hierbij sturen wij u graag onze reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Hamerkwartier. 

neliswijdte 

Naast het Hamerkwartier zelf, staat er nog van alles te gebeuren rondom dit gebied. Dichtbij 
gelegen projecten zijn o.a. Gembo terrein, Oranjewerf,  Six  haven en liplein. Deze projecten 
tezamen zullen flink effect hebben op het woon- en leefklimaat van een groter gebied. Voor 
het opstellen van een realistisch milieu effect rapportage, is het uitbreiden van het 
onderzoeksgebied noodzakelijk. 

Verkeersinfra 

Allereerst is het van belang dat de totale infrastructuur van het gebied wordt bekeken 
alvorens er een betrouwbaar milieu effect rapportage kan worden opgesteld. In de NRD 
wordt 'Directe aantakking op de AlD Noord bij de Schellingwouderloons genoemd als 
raakvlakprojecten waarover apart kan worden besloten. 

Hoe kan er een realistische milieu effect rapportage worden opgesteld zonder uitsluitsel 
over de verbindingsweg? Eventuele komst van deze weg zal enorm veel impact hebben op 
milieu effecten en leefbaarheid van het Hamerkwartier en aanliggende wijken, waaronder 
onze wijk. Wij als buurt 'Het Zuiderzeepark' worden middels deze nota wederom 
geconfronteerd met 'een Schellingwouderlaans, wat ons zeer verontrust. 



Via deze NRD Hamerkwartier moeten wij nu vernemen dat er reeds een Kosten Baten 
Analyse wordt opgesteld voor de mogelijke verbindingsweg. Wij vinden dat de 
uitgangspunten van deze analyse vooraf besproken hadden moeten worden met de 
betrokkenen. Wij zijn erg verbaasd en boos over de gang van zaken van de Gemeente in 
deze en zetten onze vraagtekens bij de bereidheid van de Gemeente om betrokkenen van 
een optionele Schellingwouderlaan te betrekken in een oplossing voor de 
verkeersproblemen. 

Advies 

Breng eerst de infrastructuur in concept in kaart met alle bezwaren, voordat u start aan de 
milieu effect rapportage voor één specifieke wijk. Betrek dan alle ontwikkelingen in een 
groot overzicht en ga dan pas een MER maken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens: 
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Gemeente Amsterdam 

(directeur van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid) 
Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Datum: 29-5-2019 

Betreft: Reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Hamerkwartier 

Beste 

Wij zijn de bewoners/gebruikers van de huizen en werkruimtes op 

Gezamenlijk reageren wij op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Hamerkwartier, zoals gepubliceerd op de 
website van Stadsdeel Noord. Op 25 maart 2019 heeft ondergetekende 	 ), een mail gestuurd naar 
Projectmanager   over de zorgen en bezwaren die wij hebben over de ontwikkelingen rondom onze 
woningen/werkruimtes. Deze punten herhalen we hierbij als input voor de op te stellen MER: 

De eigenaren van de panden en apparternentsrechtei 	 hebben ernstige 
bedenkingen tegen de voorgenomen bouwhoogte van 15 meter aan de Hamerstraat en de geplande hoogbouw van 45 

meter (I) aan de Beitelkade. 

In het kort zijn onze bezwaren onder meer de volgende: 

	

1. 	Bouw tot 15 meter hoog aan de Hamerstraat: 
1. Is bij benadering even hoog als de nieuwe bebouwing aan de westzijde van deze straat; 
2. steekt ver uit boven de nok van het hoge zadeldak aan de Meeuwenlaan; 
3. vormt op het perceel Hamerstraat 28— bij de gewenste doortrekking tot de achtergrens — een hoge 

oost-west lopende wal ten zuiden van de binnentuinen aan de Meeuwenlaan; 

4. doet afbreuk aan het besloten karakter van deze binnentuinen; 

5. zorgt voor veel schaduwwerking en verlies aan zonlicht in deze binnentuinen en woningen; 
6. is een aanslag op de privacy van de omwonenden. 

	

2. 	Bouw tot 45 meter hoog aan de Beitelkade: 
1. vereist fundering op dieperliggende zandlagen met risico's voor de bestaande gebouwen; 

2. vereist tijdelijke grondwaterverlaging i.v.m. de bouw van kelders en parkeervoorzieningen hetgeen 

kans op paalrot, dus verzakking, oplevert voor de belendende bebouwing; 
3. houdt geen rekening met de gemeenschappelijke muur tussen Schaafstraat 27 en Meeuwenlaan 106; 

4. trekt nog meer verkeer aan met navenante parkeeroverlast, terwijl die nu al hand over hand 

toenemen (de paragrafen over verkeer en parkeren zijn onduidelijk en gedeeltelijk tegenstrijdig); 
5. veroorzaakt een enorme schaalsprong t.o.v. de bestaande bebouwing; 

6. doet afbreuk aan het beeldbepalende karakter van deze bebouwing; 
7. beïnvloedt de beleving daarvan nadelig en is psychologisch neerdrukkend; 

8. werpt tot zeker 12 uur 's middags een verschuivende slagschaduw op de ernaast gelegen gebouwen, 

binnentuinen en dakterrassen; 

9. belemmert lichttoetreding tot de ruimten op de begane grond en entresol via de lichtstraat in het dak 

van het belendende gebouw (106); 

10. veroorzaakt een groot verlies aan zonlicht voor de directe omgeving; 

11. is een aanslag op de privacy van de omwonenden door de rechtstreekse inkijk op dakterrassen en 

binnentuinen. 

12. Deze argumenten gelden in een gelijke mate ook voor het geval de hoogbouw verplaatst wordt naar 

een andere positie binnen het betreffende ontwikkelveld tot aan het gebouw Hamer en Beitel 

(Hamerstraat 20/Beitelkade 15) 
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Meeuweniaan 

Stichting Quba 

Situatie woningen/werkruimtes 
Meeuwenlaan 10V 

974 ml 
SI 6,1 

Wij begrijpen niet waarom met alle geweld hoge gebouwen moeten worden ingepast binnen de bestaande structuur 
van dit huizenblok dat deel uitmaakt van de noordelijke strook, terwijl in de zuidelijke strook naar believen hoog kan 
worden gebouwd. Daar kan immers vrijwel alles worden gesloopt. Dit is echt vragen om problemen! 

Het complex is in 1928 gebouwd door architect Noorlander voor de Haardenfabriek  Invincible  en bestaat uit twee 
voormalige directeurswoningen, kantoren en fabriek. De fabriek is nu tot werkruimtes omgebouwd. Het complex is 
vrijwel het enige bestaande huizenblok binnen het Hamerkwartier en aangemerkt als 'te handhaven opstallen uit 
cultuurhistorische overwegingen'. 

Pand Hamer en Beitel 

Wij zijn van mening dat bebouwing rondom de woningen, werkruimtes en tuinen van Meeuwenlaan 
gemaximeerd moet blijven tot de hoogte van de z.g. plint: 8 meter. Dit is ongeveer de hoogte van het huidige gebouw 
van de stichting Quba op de hoek Schaafstraat/Beitelkade. Daarnaast vinden wij ook een andere positie van een 
hoogbouwelement binnen dit ontwikkelveld tot aan gebouw Hamer en Beitel niet acceptabel. Omdat alle plannen nog 
in een vroeg stadium verkeren, moet het mogelijk zijn rekening te houden met onze bezwaren door de gewenste 
hoogte-accenten elders te situeren. De omwonenden willen graag hun zienswijze aan het team ontwikkeling 
Hamerstraat uiteenzetten. 

Wij hebben vernomen dat de eigenaren van de naast Meeuwenlaan 106 gelegen Stichting Quba, 
de mogelijkheden onderzoekt om op die plek 45m hoog te bouwen. We denken dat het ook in hun belang is 
duidelijkheid te krijgen over de (on)mogelijkheden op die plek. 

Van de 	 hebben wij op 6 mei 2019 een antwoord ontvangen op onze mail, welke wij als bijlage bij deze 
brief hebben toegevoegd. Hierin schrijft hij: "Momenteel wordt dit kader verder uitgewerkt en met name de 
positionering van hoogbouwaccenten verder onderzocht. Op lokaal niveau hebben daarbij  barging  van 
(zon)lichttoetreding, voorkomen windhinder en  barging  doorzichten en uitzicht de aandacht. Daarnaast wordt per 
bouwplan de exacte positionering van hoogbouwaccenten kritisch getoetst, juist om bovengenoemde kwaliteiten te 
borgen." 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Hamerkwartier 

Wij denken dat het nu het moment is aanpassingen te doen aan het plan, aangezien de voorgestelde hoogbouw op 
bovengenoemde locaties: 

- niet past binnen de ambities genoemd in par. 3.1 van de NRD 
gezien kan worden als een nog te maken keuze zoals genoemd in par. 4.3 van de NRD 
nader onderzocht moet worden in par. 5.1 van de NRD bij de genoemde Hoofdthema's: Stedelijkheid, 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid 

- deel uitmaakt van de Varianten bij nog te maken keuzes zoals genoemd in par. 5.2.1 Hoogbouw, punt 3: 
Optimalisatie van doorzicht, uitzicht, zonlicht bij onderzoek naar beïnvloeding positionering en dimensionering 
hoogbouwaccenten. Hierbij draait het om hoe zichtbaar de hoogbouw is en welke effecten dit op de omgeving 
heeft 

We sturen een aantal foto's mee van zonstudies die we hebben gedaan m.b.v. een maquette. 
Graag blijven we geïnformeerd over de voortgang en we zien uw reactie tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

Namens de omwonenden, 

1 —Zon- en privacystudies 
Bijlage 2— Reactie 	 d.d. 6 mei 2019 
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Betreft: Reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Hamerkwartier 

Bijlage 1: 	 Studies bezonning, privacy 

Datum: 29-5-2019 

Bestaande situatie 	 gezien vanaf de Meeuwenlaan 

Bestaande situatie gezien van de Hamerstraat 
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Nieuwe situatie 	 gezien vanaf de Hamerstraat 

Nieuwe situatie gezien vanaf de Beitelkade 
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Nieuwe situatie 	 gezien vanaf de Meeuwenlaan 

Nieuwe situatie gezien vanaf de Meeuwenlaan 
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Nieuwe situatie gezien vanaf de tuinzijde 

Nieuwe situatie gezien vanaf de tuinzijde 
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Amsterdam, 6 mei 2019 

Geachte 

IMM voor uw bericht. In deze brief zal ik het proces van de planvorming toelichten, net als de 
momenten waarop u kunt meepraten over en inspreken op de plannen. Daarna zal ik in 
hoofdlijnen ingaan op de bezwaren die u en de medebewoners hebben ingediend op de 
bouwhoogtes. 

De gemeente heeft het Hamerkwartier aangewezen als een van de versnellingslocaties voor het 
realiseren van de woonopgave. De ambitie is om een diverse wijkte creëren waarbij naast 6.700 
woningen ook ruimte is voor bedrijvigheid, kantoorruimte en maatschappelijke voorzieningen. In 
oktober 2018 is het projectbesluit vastgesteld door het College van B&W, waarin de ambities voor 
het Hamerkwartier omschreven staan en krediet is verleend om de benodigde ingrepen in de 
infrastructuur te kunnen doen. De volgende fase is het investeringsbesluit, waarvoor een 
verdiepingsslag moet worden gemaakt ten opzichte van de projectnota. In het investeringsbesluit 
worden onder meer de financiën, het beoogde programma en het stedenbouwkundig kader 
vastgesteld. De planning voor de vaststelling is eind 2020. De eerste aanvragen voor 
bouwvergunningen kunnen naar verwachting in 2021 in worden gediend. 
De gemeente verwacht dat de totale ontwikkeling van het Hamerkwartier (780.000 M2 bvo) een 
langlopend proces zal worden van (minimaal) 20 jaar. 

De eerste stap is het opstellen van een Milieu Effecten Rapportage, waarna meer duidelijkheid kan 
worden gegeven over de (milieutechnische) haalbaarheid van het programma. In de MER worden 
tevens de effecten van hoogbouw onderzocht. Momenteel ligt de Notitie Reikwijdte & 
Detailniveau (NRD) ter inzage, waarover u uw zienswijze kunt indienen. De NRD beschrijft de 
onderzoeken die in het kader van de MER worden onderzocht. Op 9 mei 2019 en 23 mei 2019 zijn 
er inloopspreekuren waarbij het projectteam op locatie zit om uw vragen te beantwoorden. Op de 
website https://www.amsterdam.nliprojecten/hamerkwartier/  kunt u hierover meer informatie 
vinden. Daarnaast wordt er een Hoogbouw Effecten Rapportage (HER) gemaakt, die naar in het 
derde kwartaal van dit jaar in concept gereed is. Over het onderwerp hoogbouw zal in de tweede 
helft van 2019 tevens een aparte bijeenkomst worden georganiseerd. Als u zich inschrijft voor de 
nieuwsbrief wordt u hier automatisch van op de hoogte gesteld. 

Stedelijke ontwikkeling, transformatie en intensivering gaat gepaard met toename van 
bouwvolume. In het nu geldende bestemmingsplan is op de kavels rondom uw panden generiek 
een bouwhoogte van 30 meter mogelijk. Met als verbijzondering een maximale bouwhoogte van  
lo  meter op de grens van uw achtertuinen, oplopend naar 30 meter onder een hoek van 45 graden. 
In de huidige planontwikkeling is een generieke bouwhoogte van 30 meter, mogelijk aangevuld 
met hoogbouwaccenten tot 6o meter, zoals de structuurvisie mogelijk maakt, en toegepast op 
bijvoorbeeld een vergelijkbaar project als de NDSM-werf, losgelaten. In de vastgestelde 
projectnota wordt dit principe losgelaten. Er voor in de plaats is gekozen voor een meer passende, 
lagere bouwhoogte van 15 meter in de strook tussen Meeuwenlaan en Gedempt Hamerkanaal, 20 
meter aan het Gedempt Hamerkanaal én in de strook tussen Gedempt Hamerkanaal en het 
oeverpark en 30 meter aan het oeverpark en de havenkommen. Met daarbinnen ranke 
hoogbouwaccenten van 30 tot 45 meter dichtbij de Meeuwenlaan en 45 tot 6o meter meer richting 
het  Ii.  Momenteel wordt dit kader verder uitgewerkt en met name de positionering van 
hoogbouwaccenten verder onderzocht. Op lokaal niveau hebben daarbij borging van 
(zon)lichttoetreding, voorkomen windhinder en borging doorzichten en uitzicht de aandacht. 
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Daarnaast wordt per bouwplan de exacte positionering van hoogbouwaccenten kritisch getoetst, 
juist om bovengenoemde kwaliteiten te borgen. 

We zijn ons bewust dat intensivering voor zittende bewoners naast lusten ook lasten veroorzaakt. 
De gemeentelijke keuze is om te herontwikkelen en daarmee te intensiveren in het 
Hamerkwartier. Met de nu gekozen insteek denken we dit op passende en zorgvuldige wijze te 
kunnen faciliteren en waar nodig bij te sturen. 

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Projectmanager Hamerkwartier & Overhoeks 
Gemeente Amsterdam 
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Gemeente Amsterdam 
t.a.v. 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 
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dilagurikfdeling Ruimte en Duurzaamheid 

Datum 
Betreft 
Uw kenmerk 
Kenmerk 

: 29 mei 2019 
: Zienswijze Notitie reikwijdte en detailniveau, Hamerkwartier 

. KA/lvdh/1902 

Geachte 

Middels dit schrijven maken wij graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op de Notitie 
reikwijdte en detailniveau, Hamerkwartier. 

Eigen Haard is eigenaar van gronden in het Hamerkwartier en verhuurt tevens in de 
omliggende buurten een groot deel van de sociale huurwoningen. Daarmee is Eigen Haard 
belanghebbende met betrekking tot de ontwikkelingen in het Hamerkwartier. 
Eigen Haard staat positief tegenover de samenwerking met de gemeente om tot een 
ongedeelde wijk te komen, waardoor niet alleen het Hamerkwartier zelf transformeert in een 
leefbaar werk- en woongebied, maar ook de omliggende buurten beter worden van de 
ontwikkeling. 

Met betrekking tot uw gepubliceerde notitie willen wij aandacht vragen voor de volgende 
zienswijzen van Eigen Haard: 

o In uw notitie beschrijft u de processtappen van de m.e.r.. Ons is uit de notitie niet duidelijk 
hoe de participatie met grondeigenaren en belanghebbenden wordt ingevuld, los van de 
formele inspraakmomenten. Mede gezien het belang dat de gemeente hecht aan het zelf 
realiseren van het bouwplan door grondeigenaren en erfpachters willen wij graag 
betrokken worden in het proces om de verschillende keuzes in ieders belang goed af te 
kunnen wegen. 

o In uw beschrijving heeft u de projectnota benoemd als voorkeursalternatief. Onze vraag 
hierbij is hoe milieueffecten zijn meegewogen om te komen tot dit voorkeursalternatief in 
relatie tot andere alternatieven. 

o Wij verzoeken u een bandbreedte aan te houden op de te onderzoeken thema's in relatie 
tot het plan uit de projectnota, opdat er enige flexibiliteit bestaat bij toekomstige keuzes die 
nog gemaakt moeten worden om het plan te kunnen realiseren. 

o U beschrijft de te onderzoeken thema's en een aantal varianten bij nog te maken keuzes. U 
geeft hierbij een beoordelingskader aan. Ons ontbreekt het aan inzicht hoe de beoordeling 
zal plaatsvinden hoe de scores worden bepaald. 

Postbus 67065 I 10601B Amsterdam I (020) 6 801 801 I info@eigenhaard.n1 www.eigenhaard.n1 
IBAN N163INGB0005112144 I BIC INGBNL2A I KvK Amsterdam 33006516 I BTW nr NI0025.62.856.B0i 
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o Graag zien wij heldere beschrijving van de varianten welke nader onderzocht zullen 
worden. Wij zouden graag bij het proces betrokken worden om te bepalen welke 
alternatieven onderzocht gaan worden. 

o De eventuele komst van de Javabrug is een grote onzekerheid en heeft groot effect op de 
ontwikkelmogelijkheden van de kavel van Eigen Haard. Hoe gaat u deze ontwikkeling in de 
nier. meenemen? 

o U beschrijft een "levend m.e.r." om de flexibiliteit voor Hamerkwartier te waarborgen. Wij 
vragen u ook aandacht voor het borgen van de rechtszekerheid tijdens het 
ontwikkelproces. Kunt u nader specificeren hoe wij een ontwikkelproces gestand kunnen 
doen, zonder dat spelregels en randvoorwaarden gedurende het proces wijzigen. 

Graag blijven wij nauw met u samenwerken om het Hamerkwartier tot een mooie en 
succesvolle wijk te maken. 

Met vriendelijke groet, 
Woningstichting Eigen Haard 

Ontwikkelaar 

Postbus 67065 1 1060 JB Amsterdam 1(020) 6 801 801 1 info@eigenhaard.n1 1 www.eigenhaard.n1 
IBAN NL63INGB0005u2144 1 BIC INGBNI2A 1 KvK Amsterdam 33006516 1 BTW nr NL0025.62.856.1301 
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Gemeente Amsterdam 
t.a.v. 	 (cttteur 31 MEI 2019 Ruimte en Duurzaamr 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 	 Ontvangen 

Betreft Zienswijze 'Notitie Reikwijdte en 	 Datum 29 mei 2019 
Detailniveau' Hamerkwartier 
Referentie  NR-HD-27494 	 Doorkiesnummer 070 308 10 31 

Geachte 

Op 18 april jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor het Hamerkwartier (verder: NRD Hamerkwartier) ter inzage gelegd. De NRD 
Hamerkwartier ligt gedurende een termijn van zes weken (tussen 18 april en 30 mei 2019) ter 
inzage. Met dit schrijven maken  Hines  & Provast gezamenlijk gebruik van de mogelijkheid tot het 
indienen van een zienswijze op de NRD Hamerkwartier. 

Aanleiding 
De gemeente Amsterdam is voornemens het Hamerkwartier te transformeren tot een gemengd 
(hoog)stedelijk woonwerkgebied. Er wordt in totaal uitgegaan van 520.000 m2  bvo wonen en 
270.000 m2  bvo aan bedrijven, horeca, kantoren, en maatschappelijke en culturele 
voorzieningen. 

In het milieueffectrapport (MER) worden de effecten van dit plan op de omgeving in beeld 
gebracht. Ook wordt gekeken naar mogelijke varianten op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid 
en energie om de gestelde ambities te bereiken. De conclusies van het onderzoek in het MER en 
de keuze voor de diverse alternatieven landen uiteindelijk in de bestemmingsplannen 
(omgevingsplannen) en het Investeringsbesluit voor het Hamerkwartier. De procedure 
waarbinnen het milieueffectrapport word opgesteld (m.e.r.) begint met deze notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor het Hamerkwartier (NRD Hamerkwartier). Hierin staan de ambities voor 
Hamerkwartier, de te onderzoeken thema's en de wijze van onderzoek. Daarnaast staat in de 
notitie op welk detailniveau onderzoek verricht wordt. 

Het zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit drie grote kavels, waaronder het Draka-terrein.  
Hines  & Provast zijn voornemens dit terrein te herontwikkelen en hebben zodoende belang bij de 
wijze waarop aspecten worden onderzocht en de invloed van de conclusies van het MER. Wij 
ondersteunen de stappen die de gemeente zet tot transformatie van het Hamerkwartier. 
Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de aanpak en uitkomsten van het MER, de 
randvoorwaarden en spelregels die daaruit volgen en de juridische doorvertaling daarvan in het 
nog op te stellen bestemmingsplan / omgevingsplan. De randvoorwaarden en spelregels kunnen 
beperkingen met zich mee brengen voor herontwikkeling. Hierbij dienen wij een zienswijze in 
over de NRD Hamerkwartier, welke hierna inhoudelijk wordt toegelicht. 

Inhoudelijke reactie 
In de NRD Hamerkwartier wordt aangegeven dat de focus in het MER ligt op de nog te maken 
keuzes. Op basis van de gemaakte keuzes worden vervolgens randvoorwaarden en spelregels 
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voor toekomstige plannen opgesteld. Randvoorwaarden zijn de harde eisen om bepaalde 
kwaliteiten of rechten te beschermen. Spelregels zijn flexibele kaders waarbinnen ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Middels periodieke  monitoring  blijft het MER levend en actueel, zodat het MER ook 
in de toekomst voor het Hamerkwartier relevant blijft. 

Uit de NRD Hamerkwartier valt niet af te leiden op welke wijze de randvoorwaarden en spelregels 
worden bepaald en welke rol de zes thema's (pagina 16) hierbij vervullen. Hoewel wordt 
aangegeven dat rekening gehouden wordt met het hele speelveld van de ontwikkeling van het 
Hamerkwartier, blijft onduidelijk hoe hieraan invulling wordt gegeven. Daarnaast wordt 
aangegeven dat de randvoorwaarden en spelregels waar nodig in de tijd aangepast kunnen 
worden. Hierdoor ontstaat voor ons onzekerheid. 

Daarnaast vormt een grote mate van onzekerheid de tweejaarlijks op te stellen 
monitoringsrapportage en het daarbij behorende levend m.e.r. Het monitoringsplan vormt geen 
onderdeel van het MER en wordt separaat opgesteld. Onduidelijk is hoe wordt omgegaan met de 
resultaten van de  monitoring  en het m.e.r. Dit kan van invloed zijn op ontwikkelmogelijkheden 
van het Draka-terrein. Onze betrokkenheid bij het monitoringsplan en de effecten daarvan op het 
MER en de m.e.r.-procedure zijn van belang voor de beoogde ontwikkeling, maar hieromtrent 
biedt het NRD Hamerkwartier nog onvoldoende duidelijkheid. 

Uit de NRD Hamerkwartier blijkt dat de conclusies van het onderzoek in het MER en de keuze 
voor de diverse alternatieven landen in een bestemmingsplan/omgevingsplan en het 
Investeringsbesluit voor Hamerkwartier. Hoe invulling gegeven wordt aan een 
bestemmingsplan/omgevingsplan blijft echter onduidelijk. Doordat ten tijde van het opstellen 
van het MER nog geen bestemmingsplan/omgevingsplan voor het gehele gebied wordt 
voorbereid en mogelijk sprake zal zijn van meerdere plannen, biedt de beschreven aanpak de 
nodige onzekerheid. 

Tot slot 
Wij vrezen voor beperkingen in de ontwikkelmogelijkheden en waardevermindering van de te 
ontwikkelen grond. Wegens de te hanteren systematiek van het MER en het mogelijke effect van 
tussentijdse onderzoeksresultaten, verzoeken wij u om ons te betrekken in de m.e.r.-procedure. 

Mocht hiertoe aanleiding bestaan, dan behouden wij het recht voor om nadere aanvullingen aan 
de zienswijze toe te voegen. Uiteraard zijn wij te  alien  tijde bereid om onze zienswijze mondeling 
nader toe te lichten. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  

NR-HD-27494 
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Het college van Burgemeester en Wethouders 
De directeur van Ruimte en Duurzaamheid 
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Amsterdam, 29 mei 2019 

Betreft: Indienen zienswijze op de NRD Hamerkwartier 18 april 2019 door eigenaren van 

Geachte 

Als eigenaren van 	 berichten wij u in vervolg op de NRD (zie 
bijgevoegde publicatie) dat het voor ons ondoenlijk is een zienswijze te geven op een plan dat 
voor ons al geruime tijd volstrekt onduidelijk is. Immers ons perceel 
nu aangegeven als mogelijke "groenstrook" cq nader uit te werken (bladzijde 92 projectnota, 
behorende bij de NRD). 

is 

In algemene zin kan naar aanleiding van de NRD wel het volgende door ons gesteld worden: 
- het is vanuit milieu en maatschappelijk oogpunt onverantwoord om het bestaande hoogwaardig 
gebouwd complex van 12 jaar oud met ruim 6.000 m2 kantoor en bedrijfsruimte aan de Johan van 
Hasseltweg 2-32 te slopen. Ruim 50 bedrijven zullen hiervoor herplaatst moeten worden. In de 
afgelopen jaren hebben wij met deze bedrijven een  community  opgebouwd waarbij men elkaar 
helpt en versterkt. 
- wij hebben eerder aangegeven open te staan voor herontwikkeling van het complex 
(uitbreiding) met nader te bepalen functies bedrijvigheid of combinatie van bedrijvigheid en 
wonen. 
- Voorts denken wij dat de verdichting en intensiteit van het gehele plan voor het Hamerkwartier 
veel te hoog is. Het doortrekken van goed openbaar vervoer en wegen richting Almere waar 
eindeloos veel ruimte is lijkt ons in algemene zin nuttiger en gezonder voor de mens dan al die 
drukte. 

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling en planvorming voor het 
Hamerkwartier. Uiteraard zijn wij ook graag bereid deze zienswijze nader (mondeling) toe te 
lichten. 

Met vriendelijk groet, 

Millvest Beheer V B.V. 
Johan van Hasselt Vastgoed C.V. 
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Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken op grond van artikel 7.9 en verder van de Wet 
Milieubeheer bekend dat zij het voornemen hebben een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor 
het Hamerkwartier in Amsterdam. 

Waarom een voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport? 

De gemeente werkt aan een Investeringsbesluit en een ruimtelijk besluit voor de ontwikkeling van het 
Hamerkwartier in Amsterdam Noord, gelegen tussen de Vogelbuurt en het IJ. Voor de ontwikkeling 
van het Hamerkwartier heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 oktober 2018 een 
projectnota vastgesteld. Het Hamerkwartier verandert geleidelijk van een bedrijventerrein in een wijk 
met circa 6.700 woningen en veel ruimte voor werken. Een wijk die ook de bewoners van de omringende 
Vogelbuurt en het IJplein veel te bieden heeft. 

Ten behoeve van de planontwikkeling wordt een MER opgesteld. Het MER heeft betrekking op een 
stedelijk ontwikkelingsproject (Categorie D11.2 van het Besluit m.e.r.). Het doel van de m.e.r.-procedure 
is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. Zo ontstaat 
inzicht in de potentiële milieueffecten op de omgeving en in passende maatregelen om negatieve 
effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren. Wanneer dat nodig blijkt te zijn wordt 
er in het MER tevens een passende beoordeling opgenomen. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Als eerste stap in de m.e.r.-procedure Hamerkwartier is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema's en op welke wijze 
onderzoek verricht zal worden in het MER. Verder geeft de notitie inzicht in de voorgenomen 
ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een 
goede besluitvorming. De NRD Hamerkwartier beschrijft dan ook de afbakening van het plangebied, 
het voorgenomen  programme  en de te onderzoeken milieuaspecten met hun scope. 

Over de NRD Hamerkwartier zal het bevoegd gezag advies vragen aan de Commissie voor de 
milieueffectrapportage. De NRD wordt voor advies ook voorgelegd aan verschillende instanties. 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 

De NRD Hamerkwartier met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende 
een termijn van zes weken ter inzage bij: 

het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam 
Stadsdeelkantoor van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 08.00-20.00 uur. 

De notitie met bijbehorende stukken is tevens te raadplegen via de website 
www.amsterdam.nl/proiecten/hamerkwartier   

Hoe kunt u uw zienswijzen naar voren brengen? 

Staatscourant 2019 nr. 21759 17 april 2019 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over de NRD 
Hamerkwartier naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen over de NRD Hamerkwartier kunt u richten aan het college van Burgemeester 
en Wethouders. Per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. mevrouw M. de Vocht, 
Postbus 2758, 1000  CT  Amsterdam. 

  

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ruimte en Duurzaamheid, 
mevrouw M. de Vocht, telefoonnummer 14 020. 

Wat gebeurt er met uw reactie? 

Na de periode van terinzagelegging en raadpleging worden de ontvangen zienswijzen en adviezen 
beantwoord in een Nota van beantwoording. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De gemeente zal de 
Nota van beantwoording vervolgens betrekken bij het op te stellen MER Hamerkwartier. 

De gemeente legt het MER Hamerkwartier te zijner tijd ter inzage, gelijktijdig met het ontwerp van het 
eerste ruimtelijk besluit dat voorziet in de beoogde ontwikkelingen. Deze terinzagelegging wordt te 
zijner tijd aangekondigd. 

Amsterdam, 17 april 2019 

burgemeester en wethouders, 

Femke Halsema 

burgemeester 

Peter Teesink  

gemeentesecretaris 
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ALBEMARLE®  

 

AANGETEKEND en per email: 

 

Gemeente Amsterdam 

  

Afdeling Ruimte en Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

<4, Gcm...•,:c.nt,:. 
Amsterdam 

<4‹ 	3 1 MEI 201q 

Tevens per e-mail:1 11
. 

 

Your ref. 	 Our ref. 	 Direct phone 	 Date 
5109/FvdS/EV/kvdp 	+31206347002 	 29  mei  2019  

Betreft: Zienswijze  Albemarle  Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hamerkwartier 

Geachte 

Van 18 april 2019 tot en met 30 mei 2019 ligt ter inzage de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Hamerkwartier (Stcrt. 2019, nr. 21759, "NRD"). Hierbij zend ik u de 
schriftelijke zienswijze van  Albemarle Catalysts Company  B.V.  ("Albemarle"),  gevestigd 
aan de Nieuwendammerkade 1-3, 1022 AB te Amsterdam, op de NRD. 

ACHTERGROND 
Sinds begin vorige eeuw bevindt er zich op de locatie van  Albemarle  een bedrijf dat zich 
sinds de jaren '50 heeft gespecialiseerd in de productie, onderzoek en ontwikkeling van 
katalysatoren voor de petrochemische industrie. De huidige inrichting van  Albemarle  aan 
de Nieuwendammerkade is gelegen direct grenzend aan het gebied waar de ontwikkeling 
van het Hamerkwartier is voorzien, zoals zichtbaar op onderstaande afbeelding: 

::::::::::::: :::: :: : • - 

s 

4  
.................................................................................. "" ..

. 

Omliggende buurten/invloedsgebied Hamerkwartier 
Bron: Projectnota Hamerkwartier d.d. 2 oktober 2018, p.11.  

Albemarle Catalysts Company BV 
Nieuwendammerkade 1-3, 
1022 AB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 634 7330 
Fax. +31 20 634 7692 

Albemarle Catalysts Company BV, registered Amsterdam 32073705 



A  ALBEWARLE®  

Albemarle  is sinds juli 2017 geïnformeerd over de planvorming en heeft sinds dit jaar 
regelmatig overleg met de Projectgroep Hamerkwartier. Het belang van  Albemarle  om 
nauw betrokken te zijn bij planvorming en nadere uitwerking, is erin gelegen dat de 
ontwikkeling van het Hamerkwartier belangrijke gevolgen kan hebben op de 
bedrijfsvoering van  Albemarle  en andersom.  Albemarle  wenst haar bedrijfsactiviteiten op 
verantwoorde wijze te kunnen voortzetten. Tegelijkertijd vindt  Albemarle  het van belang 
dat er voor de toekomstige bewoners een prettig woon- en leefklimaat kan worden 
gerealiseerd. 

Eerder, op 20 december 2017, heeft  Albemarle  door middel van een brief (kenmerk 
4809/FvdS 2017) aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam haar bedenkingen kenbaar gemaakt bij een eerste versie van de Projectnota 
Hamerkwartier. Het overleg is steeds constructief en enkele door  Albemarle  genoemde 
aandachtspunten zijn meegenomen maar in de NRD ziet  Albemarle  enkele 
onvolledigheden en onjuistheden, welke hierna worden toegelicht. 

ZIENSWIJZE 
De NRD biedt op dit moment, vanwege hierna te bespreken aandachtspunten, wat  
Albemarle  betreft onvoldoende basis voor een gedegen milieueffectrapportage.  Albemarle  
licht hierna per pagina van de NRD haar zienswijze toe. 

Pagina 1: autonome ontwikkeling  

Uit het NRD wordt niet duidelijk in hoeverre rekening wordt gehouden met uitbreiding van  
Albemarle  als autonome ontwikkeling, terwijl een voornemen daartoe wel reeds 
vnIdoende concreet bij u bekend is.  

(ii) Pagina 4: gevraagd advies  

Albemarle  zou graag zien dat, gelet op de regulering van haar inrichting op grond van de 
Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, ook de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ("ODNZKG") op enig moment meeleest met de 
NRD en het MER om onvolkomenheden tussen de planvorming voor het Hamerkwartier 
en de voor  Albemarle  geldende milieuvoorschriften te voorkomen. Het College van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ("GS") is het bevoegde gezag voor de aan  
Albemarle  verleende omgevingsvergunning voor het drijven van de inrichting. Namens GS 
is de omgevingsvergunning door de ODNZKG verleend. Het is  Albemarle  niet duidelijk of 
met de op pagina 4 van de NRD genoemde "wettelijke adviseurs en bestuursorganen" 
ook GS en de ODNZKG worden bedoeld.  

(iii) Pagina 7: uitplaatsinq bedrijven plangebied Hamerkwartier 

In de beschrijving van de huidige situatie in paragraaf 2.3 NRD wordt opgemerkt "Bij de 
transformatie is het niet ondenkbaar dat een aantal bedrijven worden uitgeplaatst".  
Albemarle  gaat ervan uit dat dit slechts een mogelijke uitplaatsing betreft van bedrijven 
die gesitueerd zijn binnen het plangebied Hamerkwartier en dus niet haar inrichting of  

Albemarle Catalysts Company BV 
Nieuwendammerkade 1-3, 
1022 AB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 634 7330 
Fax. +31 20 634 7692 

Albemarle Catalysts Company BV, registered Amsterdam 32073705 



Figuur 2.1 uit de NRD, eerder ook opgenomen in de Projectnota Hamerkwartier, p.  ii:  
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delen daarvan betreft. Enige twijfel kan hierover bestaan vanwege de weergave van de 
rode lijn in figuur 2.1 en 2.3 NRD. In figuur 2.1 en 2.3 is met een rode lijn op een luchtfoto 
het plangebied Hamerkwartier ingetekend. Een deel van deze rode lijn loopt echter over 
het plangebied van het voor  Albemarle  vigerende bestemmingsplan Nieuwendam Zuid  II,  
zoals is te zien op een vergelijking van onderstaande twee afbeeldingen, waarop in het 
blauw markeringen zijn toegevoegd: 

Verbeelding bestemmingsplan Niewendam Zuid  II,  het paarse bestenuningsvlak betreft  Albemarle:  

Omliggende buurten/invloedsgebied Hamerkwartier 

Albemarle Catalysts Company BV 
Nieuwendammerkade 1-3, 
1022 AB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 634 7330 
Fax. +31 20 634 7692 
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AL BEMARLE'  

Buiten twijfel moet zijn dat de inrichting van  Albemarle  geheel buiten het plangebied 
Hamerkwartier valt, met het oog op rechtszekerheid en transparantie richting  Albemarle  
en richting toekomstige bewoners.  

(iv) 	Pagina  8: VNG-brochure 

In de beschrijving van de huidige milieusituatie in paragraaf 2.3 NRD wordt verwezen naar 
de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de VNG ("VNG-brochure"). Om meerdere 
reden is deze verwijzing onvolledig: 

juist omdat voor het hele project Hamerkwartier erg wordt geanticipeerd 
op de Omgevingswet, is het belangrijk te melden dat deze VNG-brochure 
al een aantal jaar niet meer wordt geactualiseerd en dus met enige 
terughoudendheid moet worden gehanteerd; 

in tabel 2.1 Richtstanden voor een gemengd gebied, zijn richtafstanden 
t/m categorie 4.2 opgenomen. In het MER zal moeten worden onderzocht 
of deze richtafstanden en categorie indeling nog voldoende actueel zijn 
gelet op de meest recente planologische inzichten en de voor  Albemarle  
geldende omgevingsvergunning voor milieu; 

er wordt gesteld dat de risicocontouren en invloedgebieden van  Albemarle  
nergens over het plangebied Hamerkwartier vallen. l dit getoetst aan de 
milieuvergunning van  Albemarle?  

(v) Pagina 9: 

Figuur 2.4 NRD bevat een contourenkaart die gebaseerd is op geluidmetingen op een 
waarneemhoogte van 20 meter. Uit de NRD blijkt niet op welke manier in de 
geluidmetingen maar ook de metingen voor de risicocontouren en invloedgebieden van  
Albemarle,  rekening wordt gehouden met het plan om woontorens te realiseren, in plaats 
van lagere grondgebonden woningen.  

(vi) Pagina 14: Programma 

Uit de beschrijving van het woonprogramma blijkt onvoldoende duidelijk of en op welke 
manier wordt getoetst hoe het uitgangspunt van 30% sociaal, 40% middeldure huur en 
30% vrije sector zich verhoudt tot het 40-40-20 beleid van de gemeente Amsterdam.  

(vii) Pagina 19: Levend m.e.r. 

In het NRD wordt steeds gesproken over een zogenaamd "levend m.e.r." omdat 
voortdurend wordt gemonitord. Uit het NRD blijkt echter op geen enkele manier of en hoe 
wordt onderzocht en beschreven in het MER wanneer sprake is van een situatie waarin 
maatregelen moet worden genomen en op welke manier dan maatregelen worden 
getroffen.  

Albemarle Catalysts Company BV 
Nieuwendammerkade 1-3, 
1022 AB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 634 7330 
Fax. +31 20 634 7692 
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ALBEMARLE CATALY  

A .  ALBEMARLE°  

Conclusie  

Albemarle  staat een goede harmonie tussen de plannen voor het Hamerkwartier en haar 
bestaande inrichting voor ogen. Gelet op het voorgaande verzóekt  Albemarle  u de in de 
zienswijze genoemde aandachtspunten meeneemt in de m.e.r. procedure en de verdere 
besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, 

Albemarle Catalysts Company BV 
Nieuwendammerkade 1-3, 
1022 AB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 634 7330 
Fax. +31 20 634 7692 

Albemarle Catalysts Company BV, registered Amsterdam 32073705 
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Met vriendelij 

Gemeente Amsterdam 
t.a.v. 	 directeur van de afdeling Ruimte en 
Duurzaamheid) 
Postbus 2758, 1000  CT  Amsterdam. 

Betreft: Notitie reikwijdte en detailniveau, Hamerkwartier, Amsterdam, 
projectnummer 436879 

Beste 

1) Deze notitie is te beperkt en moet uitgebreid worden. Ook het gebied bij de 
Oranjewerf zal in de zeer nabije toekomst ontwikkeld worden en de  MR  moet 
dit gebied erbij betrekken. De gemeente Amsterdam hakt alles in stukjes op 
terwijl de taak van de gemeente is om een overzicht te creëren van alle 
wijzigingen, plannen en ontwikkeling en hoe die elkaar beïnvloeden. 

2) Eerst zou de totale infrastructuur bekeken moeten worden om te bepalen wat 
haalbaar is wat betreft het aantal woningen, auto's, groenvoorziening  etc.  En dus 
niet andersom: een aantal woningen bepalen en dan maar zien hoe het verder 
verloopt met de infrastructuur. Dit laatste lijkt de gebruikelijk gang van zaken te 
zijn bij de gemeente Amsterdam, maar dit is een gelegenheid om visie te tonen en 
het een keer in de goede volgorde te doen. 

3) Het is niet volgens de regels dat relevante ingezetenen (bv. Zuiderzeepark) via 
deze notitie op de hoogte gesteld worden dat er een KBA wordt opgesteld voor 
een ontsluiting via "de Schellingwouderlaan". De regels stellen dat deze bewoners 
hierbij betrokken moeten worden. Waarom volgt de gemeente Amsterdam de 
regels niet? Dit boezemt geen vertrouwen in. De  gemeente Amsterdam moet 
eerst overleggen voordat u deze notitie de deur uit doet.  

Ik hoor graag van u hoe en wanneer u deze drie punten realiseert. 
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Gemeente Amsterdam 
(directeur van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid) 

Postbus  2758 
1000 CT Amsterdam 

Amsterdam, 20 mei 2019 

VvE Vogeldorp 
t.a.v. Beheerder 
Skymark VvE Beheer 
Postbus 662 
2130 AR Hoofddorp 

Betreft: reactie Vereniging van Eigenaren Vogeldorp op Milieu Effect Rapportage Hamerkwartierl  

1. Vogeldorp is een tuindorp van 270 woningen dat direct aan het plangebied grenst. Het ligt 
daarmee in het invloedsgebied van het Hamerkwartier2. 

2. De Vereniging van Eigenaren (VvE Vogeldorp) hanteert het standpunt dat bewoners zelf hun 
subjectieve mening bij inspraakrondes kunnen inbrengen op de plannen van het Hamerkwartier. 
Denk daarbij aan de (on)wenselijkheid van hoogbouw, hoge bebouwingsdichtheden, 
verkeersoplossingen, gekozen architectuur, et cetera. Eigenaren reageren gezamenlijk ten 
aanzien van de meer objectieve impact van het Hamerkwartier op Vogeldorp. Centraal daarin 
staat de constructieve veiligheid van Vogeldorp en de schadelijkheid van tijdelijke 
bouwwerkzaamheden en permanente bebouwing in het Hamerkwartier op Vogeldorp. 

3. De Vereniging van Eigenaren bestaat uit woningbouwvereniging De Key (51% aandeel) en de 
particuliere eigenaren van koopwoningen (49% aandeel). Middels deze brief reageert de VvE op 
de genoemde startnotitie van de MER procedure voor het Hamerkwartier. 

4. Vogeldorp is het oudste tuindorp in Amsterdam-Noord, gelegen in de Vogelbuurt, ten zuiden 
van het Vliegenbos en het Volkstuinpark Buitenzorg en ten noorden van de Johan van 
Hasseltweg. Aan de oostelijke zijde vormt de Zesde Vogelstraat de directe scheiding met het 
plangebied. Vogeldorp is in 1918 gebouwd door de Gemeentelijke woningdienst met Berend 
Boeyinga van de Amsterdamse School als projectarchitect en bestond oorspronkelijk uit 313 
woningen. Aan het ontwerp ligt de tuinstadgedachte van  Ebenezer  Howard ten grondslag. 
Vanwege de architectonische waarde en de plaats die het inneemt in de geschiedenis van de 
sociale woningbouw en de emancipatie van de arbeidersklasse, is Vogeldorp bestempeld als 
onderdeel van een monument van nationaal  belong  dat op het hoogste niveau bescherming 
verdient. Sinds 2000 is Vogeldorp een gemeentelijk monument en vanaf 2014 maakt het 
onderdeel uit van het rijksbeschermde stadsgezicht Amsterdam-Noord'. 

1  Document: Notitie reikwijdte en detailniveau, 18 april 2019. 
2  Zie figuur 2.1 van de Notitie reikwijdte en detailniveau, 18 april 2019. 
3  Zie voor uitgebreide informatie over Vogeldorp: (1)  https://nl.wikipedia.org/wikiNogeldorp,  (2) de uitgave 
van het Museum Amsterdam Noord: Disteldorp en Vogeldorp; eeneiige tweeling van tuindorpen, (2018) en (3) 
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/vogeldorp-disteldorp/   

1 



5. De woningen in Vogeldorp zijn als noodwoningen gebouwd om de woningnood in het begin van 
de twintigste eeuw aan te pakken. De woningen zijn niet onderheid, maar gebouwd op een 
ongewapende betonplaat. Dat maakt de woningen uiterst kwetsbaar voor verzakkingen, 
veranderingen in grondwaterstanden en trillingen van bouwwerkzaamheden en (bouw)verkeer. 
Dit blijkt uit meerdere objectieve onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksinstellingen 
zoals TNO en Delta res. 

6. Ondanks haar kwetsbare constructie en de oorspronkelijke opzet als tijdelijk dorp heeft 
Vogeldorp in 2018 haar 100-jarig bestaan gevierd. Meerdere renovaties, goed onderhoud, de 
monumentenstatus en de grote inzet van Woningcorporatie De Key, de particuliere eigenaren, 
de gemeente, en niet in de laatste plaats de bewoners van Vogeldorp, hebben dit mogelijk 
gemaakt'. 

Het Hamerkwartier heeft de potentie om veel schade aan Vogeldorp aan te brengen. Daarom eisen 
wij in verband met constructieve veiligheid: 

7. dat er niet geheid wordt op de bouwkavels in de buurt van Vogeldorp, specifiek de kavels 
grenzend aan de Johan van Hasseltweg en de kavels op het industrieterrein grenzend aan de 
Zesde Vogelstraat. Hier dienen funderingstechnieken toegepast te worden die trillingsvrij zijn en 
daarmee niet schadelijk zijn voor de kwetsbare monumenten in Vogeldorp. Heiwerkzaamheden 
zullen onherroepelijk leiden tot scheurvorming in de monumenten. Dat geldt ook voor het slaan 
van damwanden die mogelijk nodig zijn om ondergrondse parkeergarages of kelders aan te 
leggen. Ook hier moeten trillingvrije alternatieven toegepast worden op de kavels in de 
omgeving van Vogeldorp. 

8. dat er geen bronbemalingen toegepast worden op de bouwkavels grenzend aan Vogeldorp. 
Verlaging van de grondwaterstand zal leiden tot verzakkingen van de funderingsplaat en 
scheurvorming in de gevels van de monumenten. 

9. dat er geen bouwverkeer langs en door Vogeldorp plaatsvindt. Met name de Zesde Vogelstraat, 
de Zamenhofstraat en Vogelkade dienen vrijgesteld te worden van bouwverkeer, aangezien dit 
zal leiden tot scheurvorming in de kwetsbare constructies. 

10. dat de aspecten 7, 8 en 9 in de MER geborgd worden via harde randvoorwaarden, niet via 
flexibele spelregels. 

11, dat de MER specifiek onderzoek doet naar het voorkomen van schade als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden en de nieuwe verkeersstromen van het Hamerkwartier op monumentaal 
Vogeldorp. 

12. dat de gemeente voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een nulmeting uitvoert waarin de 
technische staat wordt vastgelegd voordat bouwwerkzaamheden beginnen, teneinde mogelijke 
schade van bouwwerkzaamheden in het Hamerkwartier aan de opstallen in Vogeldorp vast te 
kunnen stellen. 

Het Hamerkwartier zal leiden tot een veel hogere verkeersintensiteit. Op dit gebied eist VvE 
Vogeldorp: 
13. dat de ambitie om het Hamerkwartier autoluw te maken niet mag leiden tot toenemende 

parkeerdruk in Vogeldorp. Ook Vogeldorp moet autoluw blijven. 
14. dat er geen sluipverkeer mogelijk wordt door Vogeldorp naar het Hamerkwartier, zowel tijdens 

de bouw als in de eindsituatie. Vogeldorp moet alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn. 
15. dat voorzieningen in de plannen worden getroffen zodat de hogere verkeersintensiteit niet leidt 

tot meer verkeerslawaai in Vogeldorp, zeker indien de bebouwing aan de noodzijde van de 
Johan van Hasseltkade verdwijnt. Dat laatste is in de huidige  artist impressions  opgenomen en 

4  Zie  https://www.at5.nliartikelen/186155/vogeldorri-viert-100-iarig-bestaan-ik-wil-hier-gewoon-doodgaan-

klaar  en  https://www.voutube.com/watch?v=iGWaDglaKB8   
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dat is zeer wenselijk om (1) een ongedeelde wijk te creëren en (2) om Vogeldorp mee te laten 
profiteren van de ontwikkelingen in het Hamerkwartier (zie ook de punten 21 en 22). Deze 
bebouwing dient nu echter wel als geluidswal. VvE Vogeldorp eist onderzoek naar alternatieve 
geluidswering die past in het concept van de ongedeelde wijk en het uitgangspunt om de 
omliggende wijken mee te laten profiteren. 

16. dat de aspecten 13, 14 en 15 in de MER geborgd worden via harde randvoorwaarden, niet via 
flexibele spelregels. 

Het Hamerkwartier heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. 
17. De woningen en overige opstallen in Vogeldorp zijn echter zeer beperkt te verduurzamen. Uit 

onderzoek van onder meer TNO blijkt dat het beperkte draagvermogen van de funderingsplaat 
geen extra belasting verdraagt, waardoor aan de binnenzijde niet geïsoleerd kan worden via 
bijvoorbeeld voorzetwanden (doos in doos principe). Dat geldt ook voor isolatie aan de 
buitengevel, wat daarnaast ook niet is toegestaan door de monumentenstatus. Een warmtenet 
lijkt daardoor een goede manier om Vogeldorp te verduurzamen. Gesprekken met de gemeente 
wijzen uit dat er voorlopig geen warmtenet naar Vogeldorp wordt aangelegd. Volgens de 
gemeente is het ook logischer om te wachten op de uitwerking voor het Hamerkwartier om daar 
vervolgens wel of niet in mee te gaan. 
VvE Vogeldorp verzoekt de planmakers dan ook om Vogeldorp op te nemen in het plangebied 
voor de onderzoeken naar een warmtenet in het Hamerkwartier, bij voorkeur gevoed door een 
duurzame bron zoals (diepe) geothermie. Daarbij wordt opgemerkt dat Vogeldorp, evenals veel 
bestaande en te handhaven bebouwing in het Hamerkwartier, midden tot hoge 
temperatuurwarmte vereisen. Indien een lage temperatuur warmtenet voor het Hamerkwartier 
de beste optie is, dan verzoeken wij de planmakers te onderzoeken hoe deze temperatuur 
opgewaardeerd kan worden naar midden of hoge temperaturen en hoe deze ingevoed kan 
worden in een warmtenet voor Vogeldorp (en de oude te handhaven bebouwing in het 
Hamerkwartier). 

18. Het hamerkwartier heeft hoge ambities op duurzame afvalinzameling. VvE Vogeldorp verzoekt 
de planmakers om Vogeldorp op te nemen in het plangebied voor de onderzoeken naar 
duurzame afvalsystemen. 

19. Het Hamerkwartier leidt tot hoogbouw, ook in de Noord- en Ooststrook aangrenzend aan 
Vogeldorp (hoogbouw aan Johan van Hasseltweg en Zesde Vogelstraat). VvE Vogeldorp eist dat 
de hoogbouw de bezonning van Vogeldorp niet significant beperkt door schaduwvorming, 
omdat daarmee het gasverbruik zal stijgen en er ook teveel aan woongenot wordt ingeboet. VvE 
Vogeldorp eist de uitvoering van uitvoerige en nauwkeurige bezonningsstudies en het 
bespreken van de uitkomsten en implicaties met de eigenaren. 

Het Hamerkwartier heeft hoge ambities op het gebied van een klimaat adaptieve stad. 
20. Vogeldorp heeft geen drainage. Daardoor heeft Vogeldorp een slecht watersysteem met veel 

wateroverlast bij harde regenval. Dat is nu al het geval, laat staan bij de te verwachten 
toenemende waterintensiteiten als gevolg van klimaatverandering. Vogeldorp is zeker geen 
water adaptieve stadswijk. VvE Vogeldorp vraagt de planmakers van het Hamerkwartier dan ook 
Vogeldorp mee te nemen in het plangebied voor onderzoeken naar een klimaat adaptief 
Hamerkwartier. 

Het Hamerkwartier heeft de ambitie om een ongedeelde wijk te worden en om de omliggende 
buurten mee te laten profiteren van de ontwikkelingen in het Hamerkwartier. 
21. Om Vogeldorp mee te laten profiteren van de ontwikkelingen in het Hamerkwartier dient 

rekening gehouden te worden met bovenstaande onderwerpen en eisen. Daarnaast is het van 
belang dat de Johan van Hasseltweg niet langer als barrière fungeert tussen Vogeldorp en het 
Hamerkwartier en vice versa. Het gaat dan vooral om de bebouwing aan de noordzijde (de 
bedrijfsgebouwen) en de te verwachten hogere verkeersintensiteit op de Johan van Hasseltweg. 
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Tevens gaat het niet alleen om de fysieke verbinding, maar ook om de zichtlijnen. Vogeldorp 
heeft de potentie om de nieuwe en industriële architectuur van het Hamerkwartier te verbinden 
met de monumentale architectuur van de Amsterdamse tuindorp school. Vogeldorp kan in dat 
opzicht zeer veel toevoegen aan de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het Hamerkwartier, met 
name in de Noordflank. De op de huidige plannen ingetekende groenstrook tussen de Vogelkade 
en de Johan van Hasseltweg biedt in dat opzicht veel perspectief. Eén of meerdere bruggen voor 
voetgangers en fietsers over de sloot creëren de fysieke integratie'. Daarbij maken wij de 
kanttekening dat de groenvoorziening ook een afdoende geluidwerende functie moet hebben 
zodat de toename van de verkeersintensiteit niet leidt tot ongewenste geluidshinder. 

22. Een ongedeelde wijk draagt ook bij aan betere mobiliteit voor Vogeldorp. In Vogeldorp wonen 
veel oudere mensen die slecht ter been zijn en aangewezen zijn op het openbaar vervoer. 
Daarnaast verhuurt woningcorporatie De Key vrijkomende huurwoningen in Vogeldorp steeds 
vaker aan starters op de woningmarkt voor wie autobezit veel minder een doel op zich is. Ook 
deze doelgroep is sterk gericht op het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer uit de 
voorkeursvariant in de Projectnota, moet dan ook makkelijk bereikbaar zijn voor Vogeldorpers. 
Een betere fysieke verbinding voor fiets en voetganger tussen Vogeldorp en het Hamerkwartier 
draagt daaraan bij. 

Namens de eigenaren van Vogeldorp. 

Bestuur Vereniging van Eigenaren Vogeldorp, 

5  Vanzelfsprekend gaat het hier niet om bruggen die ook door auto's te gebruiken zijn. 
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 Advies voor de inhoud van het MER 

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeren tot een 

gemengd (hoog)stedelijk woon-werkgebied. Het initiatief voor de transformatie ligt bij de 

markt. Het kan decennia duren voordat deze is voltooid. Het is niet ondenkbaar dat een 

aantal huidige bedrijven wordt uitgeplaatst, maar er blijft ruimte voor vestiging van 

gevarieerde bedrijvigheid. Voor het besluit hierover wordt een milieueffectrapport (MER) 

opgesteld. Vanwege de gewenste flexibiliteit en de lange looptijd wil de gemeente een 

zogenaamd levend MER opstellen. Dit betekent dat zij via monitoring in de gaten kan houden 

of de gemaakte keuzes aanpassing behoeven.  

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen 

MER.  

 

Ongedeelde wijk 

De gemeente heeft de ambitie om het gebied duurzaam te ontwikkelen zodat een 

‘ongedeelde wijk’ ontstaat. Dit betekent dat zowel oude als nieuwe bewoners zich er thuis 

voelen en dat het gebied goed aansluit op omliggende buurten. Gelet op deze ambitie heeft 

de gemeente de Commissie gevraagd om in haar advies ook in te gaan op sociale aspecten. 

 

Essentiële informatie voor het MER 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil 

zeggen dat voor het meewegen van het milieu en het sociale belang in het besluit over het 

bestemmingsplan, het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 

• Een vertaling van de zes ambities1 van het project in toetsbare doelstellingen, zodat in 

het MER kan worden gekeken of de varianten de doelstellingen kunnen behalen. 

• Een vergelijking van de verschillende varianten om de ambities te bereiken. Beschrijf in 

ieder geval varianten die rekening houden met de geluidbelasting en mobiliteitskeuzes 

omdat deze aspecten kritisch zijn bij het behalen van de ambities. Onderbouw hoe de 

gekozen varianten zich verhouden tot de zes ambities. Stel pas nadat de effecten van de 

verschillende varianten zijn onderzocht, een voorkeursvariant op; 

• Een systeem om bij de uitvoering van het bestemmingsplan in de gaten te houden:  

o of de ambities worden bereikt, 

o of milieu en sociale gevolgen acceptabel blijven, 

o en om waar nodig bij te sturen. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.  

 

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het 

MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie reikwijdte en 

detailniveau (hierna: NRD).2 Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die 

naar haar mening hierin voldoende aan de orde komen. 

                                                   
1  Het gaat om ‘stedelijkheid’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘bereikbaarheid’, ‘ongedeelde wijk’, ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’. Zie 

de NRD, blz. 11-12. 

2  Notitie reikwijdte en detailniveau, Hamerkwartier, Amsterdam, Anteagroup, 18 april 2019. 
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Figuur 1: Ligging plangebied (Bron: de NRD) 

 

Achtergrond 

De ontwikkeling van het Hamerkwartier valt onder het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’. Volgens de 

NRD is hiervoor alleen een m.e.r.-beoordeling vereist. Vanwege de omvang van de transformatie van het 

Hamerkwartier heeft de gemeente ervoor gekozen om direct een project-MER op te stellen. 

 

Waarom een advies? 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

het MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit 

geval de gemeenteraad van Amsterdam - besluit over het eerste ruimtelijke besluit waarbij het MER ter 

inzage wordt gelegd. Dat kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een 

omgevingsvergunning zijn.  

 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3396 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 
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 Achtergrond, ambities, beleid en besluiten 

 Achtergrond, ambities en doelstellingen 

De Projectnota Hamerkwartier3 dient als startpunt voor het MER. Daarin staan de ambities en 

het programma voor het gebied beschreven.  

 

Ambities 

De Projectnota heeft zes ambities vastgelegd voor de transformatie van het Hamerkwartier. 

Het gaat om de volgende ambities:  

• Stedelijkheid: de NRD stelt dat een hoogstedelijk karakter gewenst is. Het gaat om hoge 

dichtheden in woningen en voorzieningen.  

• Ruimtelijke kwaliteit: handhaving en ontwikkeling van ruimtelijke structuren.  

• Bereikbaarheid: autoluw en deel autovrij. 

• Ongedeelde wijk: gemengde wijk in functies en in soorten woningen en bewoners. Zowel 

oude als nieuwe bewoners voelen zich er thuis en maken gebruik van de voorzieningen 

en verblijfsruimten. De wijk sluit goed aan op omliggende buurten en biedt voor eigen 

bewoners en voor die van omliggende buurten sociaaleconomische kansen.  

• Leefbaarheid: het gaat hier om groen, gezondheid en hinder. In beginsel zijn bedrijven 

tot milieucategorie 3.1 toegestaan. 

• Duurzaamheid: deze ambitie spitst zich toe op aardgasloos, energieneutraal en circulair 

bouwen. 

De Commissie adviseert om deze ambities te vertalen naar concrete, toetsbare doelstellingen. 

Dit maakt het mogelijk om de verschillende varianten te kunnen toetsen op doelbereik. 

 

 Beleidskader 

In bijlage I van de NRD is opgesomd welk gemeentelijk beleid relevant is voor de 

ontwikkeling van het Hamerkwartier. Besteed ook aandacht aan nationaal en provinciaal 

beleid en regelgeving, zoals de Crisis- en herstelwet. Geef in het MER aan of het voornemen 

kan voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen. 

 

 Te nemen besluit(en) 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het eerste ruimtelijke besluit dat in het 

voornemen voorziet. Het kan gaan om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een 

omgevingsvergunning. Daarnaast zullen andere besluiten genomen worden voor de realisatie 

van het voornemen of zal een gebiedsomvattend omgevingsplan worden opgesteld. Geef aan 

welke besluiten er worden genomen, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de 

tijdsplanning is.  

 

                                                   
3  Projectnota Hamerkwartier, Gemeente Amsterdam, 2 oktober 2018. 



-4- 

 Voorkeursalternatief en varianten 

 Voorkeursalternatief 

In de projectnota zijn al keuzes gemaakt en gemotiveerd. Voor een zestal keuzethema’s4 zijn 

daarbij alternatieven beschreven en vergeleken. Voor ieder keuzethema is een 

voorkeursalternatief gekozen. Samen vormen zij volgens de NRD het voorkeursalternatief dat 

in het MER als uitgangspunt wordt genomen. De Commissie constateert dat de NRD de term 

voorkeursalternatief gebruikt voor de keuze tussen alternatieven in de projectnota, die heeft 

geleid tot een stedenbouwkundig voorkeursmodel.5 Deze term suggereert dat in het MER niet 

meer wordt gekeken naar mogelijke alternatieven binnen de bandbreedte die vanuit het 

oogpunt van de leefomgeving mogelijk zijn, omdat al een voorkeursalternatief is gekozen. De 

gemeente heeft laten weten dat dit niet is beoogd. De Commissie adviseert om in het MER te 

verduidelijken dat daarin de effecten van verschillende opties worden vergeleken om te 

komen tot een uitgewerkt voorkeursalternatief. 

 

 Varianten 

Onderbouwing keuzes 

Volgens paragraaf 5.2 van de NRD zullen in het MER in elk geval op de volgende zes thema’s 

nog nadere keuzes worden onderzocht: hoogbouw, watersysteem, mobiliteit, omgang met 

milieucontouren, gezondheid en duurzame energie en afvalinzameling. Het is niet duidelijk 

waarom op precies deze en niet op andere thema’s nog keuzes nodig zijn. Onderbouw in het 

MER op welke thema’s, gelet op het belang van de omgeving, nog keuzes moeten worden 

gemaakt. Zorg ervoor dat met de gekozen thema’s de hoeken van het speelveld ten aanzien 

van de omgeving (zoals geluidbelasting, mobiliteit en sociale aspecten) in beeld worden 

gebracht. Daarmee is gewaarborgd dat alle relevante informatie over de leefomgeving kan 

worden meegenomen bij de besluitvorming over het project.  

 

Verhouding tot ambities 

Ook maakt de NRD niet inzichtelijk hoe de zes thema’s zich verhouden tot de zes ambities 

van het project: voor een deel overlappen ze immers met de ambities (zoals mobiliteit, 

duurzame energie en circulariteit), maar voor een deel ook niet (zoals watersysteem). 

Paragraaf 4.3 geeft terecht aan dat het MER ook wordt gebruikt om te toetsen hoe de 

ambities voor het Hamerkwartier het beste kunnen worden gehaald. Maak daarom duidelijk 

hoe de thema’s waarvoor nog keuzes moeten worden gemaakt, zich verhouden tot de 

ambities voor het project. 

 

Verhouding tot flankerend beleid 

Beschrijf bij de uitwerking van de varianten ook de benodigde flankerende maatregelen om 

het gewenste effect te bereiken en negatieve effecten te voorkomen, denk hierbij aan de 

                                                   
4  Het gaat om stedenbouwkundige opzet, herindeling openbare ruimte, functionele samenstelling, bouwblok en 

gebouwtypologie, dichtheid en tot slot parkeren. 

5  Zie de NRD, blz. 3. 
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kwaliteit van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van het fietsnetwerk, de ontwikkelingen 

van Mobility as a Service (MaaS) en het parkeerbeleid in de directe omgeving.   

Breng het spanningsveld in beeld tussen de bereikbaarheidskenmerken van de gewenste 

economische ontwikkelingen en de ambitie ten aanzien van mobiliteit.  

 

Mate waarin milieugebruiksruimte wordt gecreëerd 

De mate waarin milieuruimte wordt gecreëerd zal mede de transformatiemogelijkheden 

bepalen. De volgende situaties kunnen onderscheiden worden: 

• de milieugebruiksruimte blijft gelijk. Dit is het geval als de huidige activiteiten die 

milieuruimte innemen binnen en nabij het plangebied blijven. Dit zal de situatie op de 

korte/middellange termijn weerspiegelen en impliceert dat er in meer of mindere mate of 

juist nog aanzienlijke beperkingen zijn voor nieuwe activiteiten zoals wonen; 

• de milieugebruiksruimte wordt vergroot. Dit is de situatie als bestaande activiteiten 

besluiten het gebied of de omgeving van het gebied te verlaten, bedrijven zelf minder of 

schoner gaan produceren of doordat de overheid of andere partijen investeren in het 

oplossen van milieuknelpunten. Hiermee worden de mogelijkheden tot transformatie 

vergroot. 

 

Meer specifiek denkt de Commissie hierbij aan de geluidscontour van het nabijgelegen 

bedrijf Albemarle. Deze contour is van doorslaggevend belang voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het Hamerkwartier. Probeer daarom eerst te kijken naar 

mogelijke bronmaatregelen bij het bedrijf. Kijk vervolgens naar de mogelijkheden van 

zonering om rondom het bedrijf alleen voor geluid minder gevoelige bestemmingen toe te 

staan. Ga tot slot in op de mogelijkheden om af te wijken van normen in het kader van een 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en mogelijke compenserende maatregelen. 

 

Mate van sturing 

Met de Projectnota voor het Hamerkwartier heeft de gemeente gekozen voor een faciliterende 

rol.6 Het initiatief moet bij de markt liggen en het MER moet zoeken naar mogelijkheden van 

flexibiliteit in het programma voor het Hamerkwartier.7 

Tegelijkertijd streeft de gemeente een duidelijk stedenbouwkundig eindbeeld na, en vragen 

thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid en mobiliteit in het gebied om meer sturing van 

de gemeente. Ga in het MER in op dit spanningsveld en onderbouw waarom ervoor wordt 

gekozen om op bepaalde thema’s in meer of mindere mate sturing te geven aan het 

transformatieproces. 

 

 Referentie 

De NRD beschrijft de referentiesituatie terecht als de situatie waarbij het Hamerkwartier niet 

wordt getransformeerd, maar al vastgestelde plannen in Amsterdam en omgeving wel 

doorgaan. Naar verwachting van de gemeente duurt de transformatie van het Hamerkwartier 

20 jaar. Voor het MER hanteert de gemeente 2030 als referentiejaar, met een doorkijk naar 

2040.8 Volgens de NRD zal de referentiesituatie grotendeels overeenkomen met de huidige 

situatie. Alleen voor de verkeersintensiteiten in het gebied zal dit anders zijn. Beschrijf in het 

                                                   
6  Zie de NRD, blz. 5. 

7  Zie de NRD, blz. 14. 

8  Zie de NRD, blz. 9. 



-6- 

MER in ieder geval wat de verhouding woningen en bedrijven is en welke voorzieningen er 

zijn in de huidige situatie. Ten aanzien van verkeer spelen bovendien drie 

‘raakvlakprojecten’. Dit gaat om projecten waarover nog geen formeel besluit is genomen 

maar die de transformatie van het Hamerkwartier kunnen beïnvloeden. Het gaat om de 

Javaverbinding, metrohalte Sixhaven en de directe aantakking op de A10 Noord over de 

Schellingwouderlaan. De Commissie deelt de conclusie van de NRD om deze projecten mee te 

nemen in een gevoeligheidsanalyse om de verandering van de verkeersstromen in beeld te 

brengen. 

 

 Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

 Mobiliteit en infrastructuur 

Hanteer bij het bepalen van effecten toetsbare criteria voor de aspecten bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid zoals reistijd per modaliteit, modal split, I/C-verhoudingen per modaliteit, 

kruispuntverzadigingen en bezettingsgraden van het openbaar vervoer. Maak hierbij 

onderscheid in de spits en de restdag. Geef ook inzicht in de parkeerdruk in het plangebied 

en de gevolgen hiervan op de omgeving.  

Geef in het MER ook inzicht in de gehanteerde uitgangspunten van het verkeersmodel. 

 

 Leefomgevingskwaliteit 

De transformatie van het Hamerkwartier biedt kansen om een aantrekkelijk nieuw stedelijk 

gebied te creëren. Daarentegen kan verdichting van het plangebied en realisatie van 

hoogbouw ook op gespannen voet staan met de kwaliteit van de leefomgeving. Geef aan 

welke combinaties van maatregelen kunnen worden toegepast ten behoeve van het 

leefklimaat: milieuhinderbeperking, kwaliteit van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, 

stille (binnen)gebieden, voorkomen van windhinder en hitte-eilanden, creëren van 

schaduwplekken mede in relatie tot effecten op bezonning, bevorderen van sociale veiligheid 

en levendigheid. 

 

 Gezondheid 

Gezondheid is een resultante van zowel de meer klassieke aspecten geluid, luchtkwaliteit en 

(externe) veiligheid als van de aspecten groen, mobiliteit en de kwaliteit van de leefomgeving 

in het algemeen. Het in beeld brengen van alleen de schadelijke gevolgen van geluid, lucht en 

externe veiligheid acht de Commissie minder geschikt voor dit plangebied. 

Bij geluid gaat het immers niet (alleen) over een maximaal geluidniveau, maar juist over 

afwisseling van levendigheid en rust en over de kwaliteit van de bouwwerken zodat bewoners 

beschikken over een stille slaapkamer en een stille zijde bij een woning.  

Lopen en fietsen kan veel gezondheidswinst opleveren. Bij groen is de kwaliteit en de 

gebruiks- en belevingswaarde belangrijker dan de hoeveelheid groen. 
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Geef aan of de gemeente nu of in de toekomst initiatieven gaat ontwikkelen om te komen in 

het gebied tot een hoogwaardig leefklimaat. De Commissie denkt dan aan beperken van 

milieuhinder, bevorderen van gezonde mobiliteit (lopen en fietsen), voldoende voorzieningen 

en een aantrekkelijke openbare (groene)ruimte, stille (binnen)gebieden, voorkomen van 

windhinder en hitte-eilanden, creëren van schaduwplekken en aan de andere kant juist 

plekken met voldoende bezonning, beperken van hinder voor gevoelige groepen (kinderen, 

ouderen, zieken) en het bevorderen van sociale veiligheid en levendigheid. 

 

 Sociale aspecten 

Geef in het MER inzicht in de al plaatsgevonden en nog geplande informele en formele 

participatieactiviteiten.  

 

De NRD noemt vakgeschoolde werkgelegenheid als methode om sociale ambities voor het 

gebied te behalen. Verbreed dit, zoals in de projectnota, naar ‘versterking buurteconomie’ 

(impuls aan lokale initiatieven, scheppen van stage - en werkplaatsen, bewoners behulpzaam 

zijn in het opzetten van een eigen onderneming). 

Geef aan hoe de gemeente sturing geeft aan de inhoud en het percentage van de nieuwe 

werkfuncties en voorzieningen. Dit is van belang voor het sociaal inclusieve aspect. Een 

goede mix van bedrijven en bijvoorbeeld niet alleen hightech en kennisbedrijven. En 

daarnaast een gevarieerde mix aan publieke voorzieningen: betaalbaar en aansluitend op de 

veelzijdige behoeften van oude en nieuwe bewoners en omliggende buurten.  

 

De NRD gaat niet in op sociale veiligheid. Geef aan in welke mate de gemeente sturing wil 

geven aan het onder andere ook na werktijd leefbaar en veilig houden van de wijk met het 

oog op de geplande geleidelijke transformatie en bedrijven in de plint (de begane grond). De 

projectnota noemt in dit kader onder ander al goede verlichting.  

 

Beleving van bewoners 

Voer een bewonersbelevingsonderzoek/peiling/tevredenheidsmeting uit om het thema 

ongedeelde wijk door bewoners te laten beoordelen. Houd daarbij ook rekening met de 

wensen van toekomstige bewoners.  

Maak de criteria op de te onderzoeken thema’s zo concreet mogelijk. In de NRD staan als 

criteria bij ongedeelde wijk: woningtypen, verbinding met omliggende wijken, brede 

voorzieningen, vitale economie. De Commissie adviseert om: 

• het criterium woningtypen te wijzigen in diversiteit in woningtypen en bewoners9;  

• brede voorzieningen te veranderen in veelzijdige voorzieningen voor iedereen;  

• vitale economie te wijzigen in versterking buurteconomie.  

Daarnaast adviseert zij het criterium functiemix bij het thema stedelijkheid te veranderen in 

gevarieerde functiemix (dit ten aanzien van het eerder beschreven sociaal-inclusieve aspect). 

Besteed ook aandacht aan het overkomen van de mogelijke sociaaleconomische verschillen 

die kunnen ontstaan tussen de huidige woon- en niet-woonfuncties en de nieuwbouw woon-  

en niet-woonfuncties. Er zitten financiële voordelen aan de gas- en energierekeningen voor 

de nieuwbouwfuncties omdat zij aardgasvrij en energieneutraal worden opgeleverd. De 

bestaande bewoners en bedrijven hebben deze voordelen niet. Hierdoor kan verdeeldheid 

ontstaan. Geef aan in welke mate de gemeente hieraan sturing wil geven.    

                                                   
9  Voor verschillende inkomensklassen en verschillende gezinssituaties. Zie de NRD, blz. 13.   
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 Bodem en water 

Beschrijf in het MER de bodemopbouw en de locatie, aard en omvang van aanwezige 

bodemverontreiniging. Geef aan welke ingrepen nodig zijn om de gewenste transformatie 

mogelijk te maken. 

Beschrijf daarnaast het huidige en het toekomstig te realiseren waterhuishoudingsysteem, 

alsmede hoe het watersysteem kan bijdragen tot een hogere kwaliteit van de leefomgeving. 

Geef een beschrijving van de te verwachten waterkwaliteit en eventueel benodigde 

maatregelen om te voldoen aan gestelde normen. Geef aan hoe aan de ecologische functie 

van het watersysteem invulling wordt gegeven. 

 

 Natuur 

Geef een kenschets van de in het studiegebied aanwezige natuur. Het MER moet duidelijk 

maken welke gevolgen het project kan hebben voor natuurgebieden en beschermde soorten. 

Geef van zowel de natuurwaarden binnen als buiten het plangebied de status aan (in ieder  

geval Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN). Geef aan of het project 

natuureffecten kan hebben, zoals vernietiging, stikstofdepositie, barrièrewerking, verstoring 

of verdroging. 

 

 Klimaat 

Voer een stresstest uit om inzicht te krijgen in de risico’s van klimaatverandering voor de 

waterveiligheid (overstromingsrisico’s), het stedelijk watermanagement (omgang met 

intensieve neerslag, droogte) en het stadsklimaat (hitte). Beschrijf aan de hand van de 

specifieke kwetsbaarheid van ieder deelgebied de mogelijkheden tot adaptatie. Door 

bijvoorbeeld specifieke eisen te stellen aan de blauw-groene structuur kan een belangrijke 

bijdrage geleverd worden aan een klimaatbestendige water- en temperatuurhuishouding van 

het gebied, kunnen kansen benut worden voor het vergroten van de biodiversiteit in de stad 

en kunnen bijdragen worden geleverd aan een hoge ruimtelijke kwaliteit. Mogelijke 

strategieën en maatregelen voor klimaatadaptatie zijn opgenomen op 

www.ruimtelijkeadaptatie.nl. 

 

 Circulariteit 

Geef inzicht in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wat betreft het realiseren van een 

circulaire economie. Beschrijf de ambities en mogelijkheden te komen tot minder 

grondstoffen en energiegebruik (verhoging van efficiency), materiaalsubstitutie, slimmere 

logistiek en hergebruik/kringloopsluiting en geef aan welke kaders hieruit voortkomen voor 

nieuwe ontwikkelingen. Sluit aan bij het onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten 

doen naar de perspectieven voor een circulaire economie.10 

                                                   
10  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam/circulair-visie/ : 

Amsterdam Circulair: een visie en routekaart voor stad en regio, Circle Economy, TNO, Fabric, oktober 2015. 



-9- 

 Landschap en cultuurhistorie 

De cultuurhistorische studie Hamerkwartier gaat in op de situatie van bebouwing en 

omgeving van de aanwezige bedrijfsgebouwen. Volgens de Aanwijzingen en aanbevelingen 

Cultuurhistorische onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening11 gaat een 

dergelijk onderzoek niet alleen in op de bestaande situatie, maar vindt er ook een waardering 

plaats, die uitmondt in een perspectief. Deze beide activiteiten zijn maar zeer summier 

beschreven. De studie maakt in de conclusies onderscheid tussen "behoudenswaardige", 

"beeldbepalende" en "karakteristieke" gebouwen. Niet helemaal duidelijk is wat het verschil 

tussen deze kwalificaties is en waarop dit verschil gebaseerd is. 

Deze studie besteedt ook aandacht aan de historische, ruimtelijke inrichting buiten de 

gebouwen, die mede bepalend is voor de ruimtelijke karakteristiek van het gebied. Niet 

duidelijk is hoe de conclusies met betrekking tot dit aspect zijn vertaald naar het ruimtelijk 

ontwerp. 

 

Tijdens een bezoek van de Commissie aan het gebied12 werd door de gemeente meegedeeld 

dat niet alle op de kaart als "te handhaven" aangegeven panden deze kwalificatie te danken 

hadden aan hun karakteristieke waarde. Ook de functionaliteit speelt daarin een rol (goed 

functionerende gebouwen zonder karakteristieke waarde kunnen ook als "te handhaven" zijn 

aangeduid). Dat maakt de beoordeling van dit aspect moeilijk, nu niet eenduidig is welke 

cultuurhistorische/karakteristieke waarden gehandhaafd worden en welke niet. 

 

 Overige aspecten 

Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-informatie’ en 

‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke 

voorschriften. 

 

 Monitoring en evaluatie: levend MER 

Volgens de NRD wil de gemeente een ‘levend’ MER opstellen: niet het rapport is het 

eindstation maar door iedere twee jaar te monitoren worden de effecten van de transformatie 

in de gaten gehouden om te kijken of de gemaakte keuzes aanpassing behoeven. Het 

monitoringsplan is geen onderdeel van het MER, maar het MER bevat wel een globale aanzet 

tot het monitoringsplan.  

De Commissie adviseert om de aanzet tot het monitoringsplan te koppelen aan de 

indicatoren die in het MER zijn gekozen om op een aantal thema’s nog keuzes te maken. 

Beschrijf ook mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen in het geval de gewenste 

transformatie niet of traag op gang komt.  

Voor de volledigheid wijst de Commissie erop dat het ‘levend MER’ een herkenbare versie 

moet hebben die kan worden gebruikt voor de besluitvorming over het project. 

                                                   
11  Uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2013. 

12  Dit bezoek heeft op 10 mei 2019 plaatsgevonden. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Advies van de Commissie over het op te stellen MER 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep geeft aan welke 

onderwerpen naar zijn mening moeten worden behandeld in het MER en met welke diepgang. 

Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het gebied bezocht 

waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de Commissie en over haar werk-

wijze vindt u op onze website. 

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

ir. Jos Cuijpers 

Pieter Feij MSc. 

mr.drs. Gijs Hoevenaars (secretaris) 

ir. Hans Huizer 

dr. Kees Linse (voorzitter) 

ir. Ruud Westerhof 

 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport wordt opgesteld 

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een omgevingsvergunning. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D11.2, een stedelijk 

ontwikkelingsproject. Daarom wordt een project-MER opgesteld. 

 

Bevoegd gezag besluit 

De gemeenteraad van Amsterdam. 

 

Initiatiefnemer besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. 

 

Bevoegd gezag m.e.r.-procedure 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en ad-

viezen bij haar advies te betrekken.  

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft gebruikt? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3396 in te vullen in het zoekvak. 
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Aanleiding
Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord ondergaat een 
transformatie naar een levendig gemengd woon- en 
werkgebied, met hoge dichtheden en een aantrekkelijke 
openbare ruimte. De projectnota Hamerkwartier legt de 
ambities en uitgangspunten vast voor deze transformatie. Dit 
mobiliteitsplan beschrijft de mobiliteitsmaatregelen die nodig 
zijn om de ruimtelijke ambities te realiseren
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Van bedrijventerrein naar levendig woon- werkgebied
Het Hamerkwartier is één van de grotere Amsterdamse binnenstedelijke 
verdichtingslocaties. Voor het Hamerkwartier zet de gemeente in op circa 6.700 
woningen en 270.000 m2 BVO aan werken en voorzieningen. Dit zorgt voor groei 
van de mobiliteit. Om deze mobiliteitsgroei goed op te vangen, zijn ambitieuze 
mobiliteitsmaatregelen nodig.

Vanwege de ligging van het Hamerkwartier nabij het hart van de stad, en 
vanwege het stedelijke programma Autoluw ligt het voor hand om in zetten 
op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit als hoofdvervoerwijzen. 
Dit zijn ook de meest duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit. 
Dit document beschrijft de hoofdlijnen van de mobiliteitsmaatregelen en een 
uitwerkingsagenda voor de verdere planvorming.

Mobiliteitsplan nodig bij het Hamerkwartier 
Goudappel Coffeng is gevraagd om samen met de gemeente Amsterdam een 
mobiliteitsplan te maken dat aansluit op de ambities en uitgangspunten voor 
het Hamerkwartier. Als vertrekpunt zijn de projectnota Hamerkwartier 2018, de 
gemeentelijk Nota Parkeernormen Auto (november 2017) en de gemeentelijke 
Nota Parkeernormen Fiets en Scooter (maart 2018) genomen. 

Daarnaast is er veelvuldig afstemming geweest met het ontwerpteam 
Hamerkwartier en de gemeentelijke beleidsambtenaren, om zo tot een 
integraal mobiliteitsplan te komen. Er zijn er drie werksessies georganiseerd 
met de thema's: Algemene Mobiliteit in het Hamerkwartier, logistiek & smart 
mobility en parkeren. Bij deze sessies waren onder andere de specialisten 
van de gemeente op de onderwerpen smart mobility, stadslogistiek, 
projectmanagement en parkeren aanwezig.



Vliegenbos

Hamerkwartier

Vogelbuurt

IJplein

Vogeldorp

Van der Pekbuurt
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Leeuwarderweg (S118)

IJpleinveer

Overhoeks/ Buiksloterwegveer

Oostveer

P+R & Metrohalte Noord

Amsterdam 
Centraal
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Ligging van het Hamerkwartier
Het Hamerkwartier is een 
bedrijventerrein, gelegen aan de 
Oostelijke IJ-oever in Amsterdam 
Noord. Het ligt anderhalve kilometer 
vanaf Amsterdam Centraal Station. Op 
minder dan 800 meter ligt de Noord/
Zuidlijn met directe verbindingen naar 
het Buikslotermeerplein, de binnenstad 
en Amsterdam Zuidas. Voetgangers 
en fietsers kunnen met het Oostveer, 
IJpleinveer en Buiksloterwegveer naar 
de zuidelijke IJ-oever reizen. Voor het 
autoverkeer is het Hamerkwartier 
via de Johan van Hasseltweg-
Leeuwarderweg (S118) aangetakt op de 
A10 voor het autoverkeer.
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Toetsing met het Verkeersmodel Amsterdam
Om de ambities cijfermatig te toetsen, is gebruik gemaakt van het 
Amsterdamse verkeersmodel 2.5 (VMA 2.5). Er zijn verschillende scenario’s 
doorgerekend:
 ▪ Huidige situatie 
 ▪ Situatie 2030 zonder ontwikkeling Hamerkwartier
 ▪ Situatie 2030 met ontwikkeling Hamerkwartier, zonder specifieke 

mobiliteitsmaatregelen
 ▪ Situatie 2030 met ontwikkeling Hamerkwartier, met autoluw 

mobiliteitsbeleid
 ▪ Situatie 2030 met ontwikkeling Hamerkwartier als volledig autovrije wijk

Daarnaast zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd naar de invloed van de 
Javaverbinding, Schellingwouderlaan (auto en OV) en de metrohalte Sixhaven 
op de mobiliteit van het Hamerkwartier. 

Het VMA 2.5 houdt rekening met de autonome stedelijke groei en de formeel 
vastgestelde planontwikkeling in Amsterdam. Het stedelijk programma Autoluw 
en het mobiliteitsplan Noord die momenteel in uitwerking zijn, zijn nog geen 
onderdeel van dit model. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft waarom een hoofdrol voor lopen, fietsen, OV en 
deelmobiliteit nodig is voor het Hamerkwartier. In hoofdstuk 3 worden 
vervolgens de mobiliteitsprincipes behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
uitkomsten van de cijfermatige analyses met het verkeersmodel: welke 
verkeersstromen ontstaan er voor lopen, fietsen, OV en autoverkeer, en 
welke maatregelen zijn hierbij noodzakelijk. Hoofdstuk 5 bevat tenslotte de 
uitwerkingsagenda voor het vervolg. 

Gemengd gebied met wonen, werken en voorzieningen
De projectnota Hamerkwartier gaat uit van een gevarieerde mix aan ruimtelijke 
functies. Na de transformatie van het Hamerkwartier zal 2/3 van het programma 
wonen en 1/3 werken zijn. Circa 10% van dit totale ruimtelijk programma 
bestaat uit bestaande, te handhaven functies. Het totaalprogramma van 
het Hamerkwartier geldt als vaste basis voor alle mobiliteitsscenario’s. Het 
Hamerkwartier kent veel verschillende gebiedseigenaren en naar verwachting 
zal het gebied stapsgewijs transformeren naar het eindbeeld.

Woonprogramma Aantal 
woningen 

Sociale huur 1.951

Middel dure huur 2.601

Vrije sector:

Woningen < 30 m2 BVO

Woningen 30-60 m2 BVO

Woningen >60m2 BVO

1.950

650

650

650

Bestaande woningen 146

Totaal 6.648

Werkprogramma Aantal m2 
BVO 

Bedrijven

- waarvan bestaand

112.190

27.999

Kantoren

- waarvan bestaand

91.247 

41.247

Onderwijs     21.700

Zorg       3.500 

Winkel

- waarvan bestaand

      5.734

3.734

Horeca 4.000

Hotel (bestaand)     17.893 

Ontspanning en vermaak

- waarvan bestaand

12.296

3.496

Kinderdagverblijf (bestaand)       1.249

Totaal 269.809

Woon- en werkrogramma Hamerkwartier. 
Bron: Projectnota Hamerkwartier 2018



Mobiliteits- 
ambities 
voor het 
Hamerkwartier
Amsterdam groeit de komende jaren flink door. In de Struc-
tuurvisie 2040 (2011) en Koers 2025 (2016) kiest de stad 
nadrukkelijk voor intensivering binnen de bestaande stad. 
Het Hamerkwartier ligt op stedelijk schaalniveau dicht bij het 
hart van de stad en de gemeente ziet hier grote kansen voor 
stedelijke verdichting met gemengde functies. 

Structuurvisie Amsterdam 2040
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Binnenstedelijke verdichting: een uitdaging voor mobiliteit
De transformatie van het Hamerkwartier kenmerkt zich door een sterke 
verdichting van functies. Dit zet extra druk op de leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Met de juiste mobiliteitsambities geeft stedelijke verdichting 
juist nieuwe kansen voor de mobiliteit van de gehele stad: een gezonde 
toekomst, waarin economische vitaliteit, culturele vitaliteit, leefbaarheid, 
veiligheid en duurzaamheid evenwichtig met elkaar verbonden zijn. Concreet 
gaat het om:
 ▪ Gezonde en sociale stad: lopen en fietsen helpt bij het voorkomen en 

terugdringen van welvaartsziekten, depressies en stress gevoelens. Een 
stad waarin het prettig lopen en fietsen is, draagt ook bij aan sociale 
inclusiviteit. 

 ▪ Bereikbare stad: Een mobiliteitssysteem met een balans tussen 
lopen, fiets, openbaar vervoer en auto draagt bij aan de economische 
bereikbaarheid en robuustheid van de stad.

 ▪ Duurzame stad: lopen en fietsen zijn de meest emissievrije en 
energievriendelijke vormen van mobiliteit. Ook emissievrij OV is 
relatief duurzaam. Het aanbieden van deelauto’s zorgt voor bewuster 
mobiliteitsgedrag en minder uitstoot. 

 ▪ Stad met ruimtelijke kwaliteit: bij binnenstedelijke verdichting moet 
de mobiliteitsgroei worden opgevangen zonder dat dit leidt tot extra 
ruimtegebruik. Een modal shift naar lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit 
heeft minder ruimtebeslag dan groei van het regulier autogebruik. Dit 
geeft de stad meer ruimte voor groen, leefbaarheid en verblijfskwaliteit.

Samenvattend: mobiliteitstransitie nodig 
Om in een groeiende stad als Amsterdam bovenstaande doelen te realiseren, 
is een mobiliteitstransitie nodig. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 
een gezonde en duurzame doorontwikkeling van de stad: een duurzaam en 
ruimte-efficiënt mobiliteitssysteem met een centrale rol voor lopen, fietsen, 
OV en deelmobiliteit, waarbij de hoeveelheid autoverkeer beperkt blijft. De 
herontwikkeling van het Hamerkwartier past hiermee ook naadloos in het 
gemeentelijke programma Autoluw.

Schematische weergave van de systeemsprong mobiliteit op drie fronten. 
Eén: meer ruimte voor actieve mobiliteit, Twee: beter openbaar vervoer en 
drie: deelmobilitiet als volwaardige vervoerwijze.



Integraal 
mobiliteits-
concept
De mobiliteitstransitie voor het Hamerkwartier krijgt 
concrete uitwerking met een samenhangend en integraal 
mobiliteitsconcept. 
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Smart Mobility Wheel: plattegrond voor mobiliteitskeuzes 
Het mobiliteitsconcept voor het Hamerkwartier geeft concrete uitwerking met 
behulp van onderstaand Smart Mobility Wheel. Het bevat vier hoofdprincipes 
voor mobiliteit. Alle principes hangen met elkaar samen, en moeten onderling 
in balans zijn. De totale ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 
Alle maatregelen (fysiek of niet-fysiek) richten zich op het versterken van de 
kwaliteit van het (stedelijk) leven.

Sommige mobiliteitsmaatregelen richten zich op het transformeren van 
mobiliteit (verminderen van onnodige mobiliteit, stimuleren van duurzame en 
ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit). Deze maatregelen zijn veelal ruimtelijk 
georiënteerd: de meest effectieve vorm van mobiliteitsbeleid is veelal ruimtelijk 
beleid. 

Andere mobiliteitsmaatregelen richten zich meer op het faciliteren en 
optimaliseren van verkeersstromen (efficiencyverbeteringen, aanbieden van 
nieuwe verbindingen). Dit is het meer klassieke mobiliteitsdomein. Samen 
vormen zij de verticale as in het wiel.

Daarnaast is een aantal mobiliteitsmaatregelen onderdeel van het 
overheidsdomein (top down: ontwikkeling van infrastructuur en openbare 
ruimte). Daarnaast is nieuwe mobiliteit in opkomst; veelal bottom up gedreven 
marktinitiatieven. Bijvoorbeeld marktaanbieders van Mobility as a Service, 
opkomst van nieuwe typen voertuigen en nieuwe logistieke oplossingen. Dit is 
de horizontale as in het wiel.

1

4

2

3
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Hoge dichtheid nabij de binnenstad: veel bestemmingen lopend, 
fietsend en per OV binnen handbereik
Het Hamerkwartier ligt relatief dicht bij de binnenstad, een milieu dat uitnodigt 
om verplaatsingen ‘van nature’ te voet en per fiets te doen. De Noord/zuidlijn 
en het Centraal Station liggen onder handbereik van het Hamerkwartier. De 
toekomstige gebruikers van het gebied kunnen belangrijke bestemmingen 
veelal te voet, per fiets en met OV bereiken. Omdat de ligging duurzame 
en ruimte-efficiënte mobiliteit mogelijk maakt, is het gebied geschikt voor 
intensief gebruik met hogere dichtheden. Het Hamerkwartier bestrijkt circa 39 
Ha. De gemeente zet in op een intensief ruimtelijk programma van circa 780.000 
m2, met een floor space index van 3,7. 

Hoge mate van functiemenging: minder onnodige mobiliteit
Een hoge mate van functiemenging draagt bij aan de levendigheid in het 
gebied door de dag heen, maar het voorkomt ook onnodige mobiliteit. Door 
een combinatie van wonen, werken, scholen, winkels, kinderdagverblijven en 
gezondheidscentra kunnen veel verplaatsingen binnen het gebied blijven. Voor 
het Hamerkwartier kiest de gemeente voor 2/3 aan woonfuncties (circa 510.000 
m2 BVO oftewel circa 6.700 woningen) en 1/3 aan werken en voorzieningen 
(circa 270.000 m2 BVO).

Principe 1: goede ruimtelijke ordening maakt mobiliteit efficienter

Gebiedsindeling parkeernormen met de ABC-locaties in beeld (A = donker 
groen, B = blauw, C = licht blauw). Bron: Nota Parkeernormen Auto, 2017  
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Lage autoparkeernormen verlagen het autogebruik 
De projectnota Hamerkwartier zet in op een levendig stedelijk woon- en 
werkgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte. Lopen, fietsen, OV-
gebruik en deelmobiliteit zullen de hoofdvervoerwijzen zijn. In het verlengde 
daarvan kiest de gemeente in de projectnota voor een autoluwe wijk met 
relatief lage parkeernormen, binnen de bandbreedte uit de gemeentelijke Nota 
Parkeernormen auto 2017. Immers: minder autoparkeerplaatsen veroorzaken 
ook minder autobewegingen. 

Evenwichtige verkeersstromen en dubbelgebruik parkeercapaciteit
De ruimtelijke functiemix leidt tot een relatief evenwichtige belasting in 
mobiliteitsstromen (aankomende en vertrekkende stromen in de spitsperioden). 
Ook is de mix geschikt voor efficiënt dubbelgebruik van parkeer- en 
stallingscapaciteit (overdag voor werkers/bezoekers, ’s nachts voor bewoners). 

Ter illustratie: een gebied met 
90% woonfuncties vergt voor de 
nachtperiode extra parkeer- en 
stallingsplekken ten opzichte van 
de dag, bij 50% werkfuncties is er 
juist overdag extra capaciteit nodig 
voor bezoekers en werknemers ten 
opzichte van de nachtperiode. Een 
verhouding van 2/3 woonfuncties en 
1/3 werkfuncties geeft een relatief 
gelijkmatige benutting van parkeer- 
en stallingsplekken over het etmaal.

Het Hamerkwartier wordt een gemengd gebied. Naast wonen komen er 
circa 270.000 m2 BVO werken en voorzieningen, waarvan 100.000 m2 
BVO bestaande functies. Uit de enquête ondernemers Hamerkwartier 
2019 blijkt dat ongeveer de helft van de huidige ondernemers op eigen 
terrein parkeert en ongeveer de helft in de openbare ruimte. Het parkeren 
dat nu in de openbare ruimte plaatsvindt, gaat meedoen in de nieuwe 
mobiliteitsstrategie met de nieuwe parkeernormen.
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Lage autoparkeernormen: onder randvoorwaarden passend voor het 
Hamerkwartier
Het Hamerkwartier is in de gemeentelijke Nota parkeernormen auto 2017 
gedefinieerd als B-locatie. De Nota bevat ruime bandbreedtes voor de 
parkeernormen; inzoomend op de mix aan woonfuncties in het Hamerkwartier 
is een gemiddelde van minimaal 0,1 tot maximaal 1,0 parkeerplaats per woning 
vereist, met additioneel 0,1 parkeerplaats per woning voor bezoekers. Voor 
bedrijven en voorzieningen hanteert de Nota Parkeernormen auto 2017 expliciet 
maatwerk. Voor kantoorfuncties wordt er bij een B-locatie gerekend met 
maximaal 1 parkeerplaats per 125m² BVO.

Binnen de B-zone is voor het Hamerkwartier het toepassen van relatief lage 
parkeernormen passend, omdat het gebied relatief dicht tegen het A-milieu van 
de stad ligt. Ook past het toepassen van relatief lage autoparkeernormen goed 
in het bredere Amsterdamse programma Autoluw, dat inzet op een reductie van 

het autoverkeer. Tot slot sluit de keuze op relatief lage parkeernormen aan op 
de geleidelijke daling van het autobezit in Amsterdam, die al jaren gaande is.
Als randvoorwaarde bij het toepassen van lage parkeernormen geldt, dat de 
mobiliteitsalternatieven op orde moeten zijn. In de stedenbouwkundige opzet 
Hamerkwartier krijgen lopen en fietsen een prominente plek in de openbare 
ruimte. Ook moeten er hoogwaardige verbindingen met de omgeving zijn. 
Daarnaast moet het fietsparkeren binnen het Hamerkwartier van hoog niveau 
zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Een andere randvoorwaarde bij het toepassen van lage parkeernormen is een 
betaald parkeerregime in een straal van 750 m rondom het Hamerkwartier, om 
eventueel uitwijkgedrag naar omliggende gebieden te voorkomen. Hierin is 
reeds voldaan rondom het Hamerkwartier. 

Uitwerking autoparkeren voor het Hamerkwartier 

Stap 1: Parkeren voor wonen
Op basis van voorgaande argumenten is het voor het Hamerkwartier 
verdedigbaar om in te zetten op een parkeernorm die iets onder het 
gemiddelde ligt van de bandbreedte uit de Nota Parkeernormen auto 2017. 
Dan zijn alleen voor de woonfuncties in het Hamerkwartier circa 1.850 
parkeerplaatsen nodig voor bewoners, plus 665 parkeerplaatsen voor bezoekers. 
Dit correspondeert met gemiddeld 0,3 parkeerplaats per woning voor de 
woonfuncties, met additioneel 0,1 parkeerplaats per woning voor bezoekers. 

Overzicht parkeernormen uit Nota Parkeernormen auto 2017 voor de functie wonen 
als voorbeeld
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Stap 2: Parkeren voor werken en voorzieningen
Naast woonfuncties krijgt het Hamerkwartier ook veel bedrijven, kantoren en 
overige functies, zoals voorzieningen. Er is van uitgegaan dat ook het parkeren 
voor deze functies meedoet in de relatief lage parkeernormen, voor zover het 
niet gaat om bestaand parkeren op eigen terrein. Dit resulteert in circa 950 
parkeerplekken specifiek voor bedrijven, circa 450 plekken voor kantoren en 
circa 700 parkeerplaatsen voor voorzieningen. Dit resulteert in een totaal van 
circa 2.100 parkeerplekken voor de niet-woonfuncties. 

Stap 3: Dubbelgebruik van parkeerplaatsen
Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is nuttig, om de parkeercapaciteit zo 
efficiënt mogelijk in te zetten en onnodige leegstand te voorkomen. Parkeer-
plaatsen voor werkfuncties kunnen bijvoorbeeld ’s nachts worden gebruikt door 
bewoners. Door het beter benutten van beschikbare parkeercapaciteit zijn per 
saldo minder parkeerplaatsen nodig.

Stap 4: Inzetten van deelmobiliteit
Additioneel wordt er van uitgegaan dat 30% van de parkeervraag van bewoners 
wordt ingevuld met deelmobiliteit, waarbij één deelauto telkens vier reguliere 
parkeerplaatsen vervangt. De 30% gaat verder dan de Nota Parkeernormen 
auto 2017 die 20% als maximum noemt. De 30% is verdedigbaar gezien de 
expliciete ambitie van een gemengd stedelijke en autoluwe wijk, het huidige 
Amsterdamse programma Autoluw en de opkomst van deelmobiliteit in 
Nederland. Het realiseren van 30% deelauto's in plaats van 20%, resulteert een 
reductie van circa 375 parkeerplaatsen in plaats van een reductie van circa 250 
parkeerplaatsen parkeerplaatsen.

Stap 5: Eindbeeld parkeren
Uiteindelijk leidt dit ertoe dat in het Hamerkwartier in totaal circa 2.900 
parkeerplaatsen nodig zijn, waarvan 140 exclusieve deelparkeerplaatsen. De 
overige parkeerplaatsen moeten in principe geschikt zijn voor dubbelgebruik. 
Dit betekent een openbare toegankelijkheid. Parkeerabonnementen zijn wel 
mogelijk, maar dan in de vorm van parkeerrechten (zwerfplekken met garantie 
dat er een plek beschikbaar is en geen exclusieve, vaste parkeerplaatsen). 
Voor een klein deel van de bewonersplaatsen zou desgewenst wel exclusiviteit 
mogelijk zijn. De uiteindelijke verdeling over de diverse parkeerdoelgroepen is 
onderwerpwerp van uitwerking binnen bovenstaande kaders. 

Benodigde parkeercapaciteit per doelgroep voor verschillende momenten van de 
week
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Hoogwaardige fietsstallingen stimuleren het fietsgebruik 
Juist bij relatief lage autoparkeernormen zijn hoge fietsparkeernormen 
nodig. Voor het Hamerkwartier wordt aangesloten op de gemeentelijke Nota 
Parkeernormen Fiets en Scooter (maart 2018). Deze nota bevat de vereiste 
fietsparkeerplaatsen per functie. 

Voor de functiemix wonen in het Hamerkwartier zijn bijna 15.000 
fietsparkeerplaatsen nodig, plus bijna circa 3.500 plaatsen voor bezoekers (in 
totaal gemiddeld 1,9 plaats/woning, plus 0,5 plaats/woning voor bezoekers). 
Additioneel zijn bijna 1.000 scooterplaatsen nodig (0,13 plaats/woning).

Inzoomend op de functiemix werken en voorzieningen gaat het om ruim 
6.000 fietsparkeerplaatsen en ruim 500 scooterplaatsen (werknemers en 
bezoekers samen). In de uitwerking moet worden gekeken in hoeverre 
fietsparkeerplaatsen voor bezoekers van woningen en voor bezoekers van 
werken en voorzieningen in aanmerking komen voor dubbelgebruik. 

Fietsparkeervoorzieningen krijgen extra kwaliteit. Dan gaat het voor bewoners 
om inpandige, besloten, collectieve parkeerruimtes op maaiveld, automatische 
deuren, korte loopafstanden, enzovoort. Fietsparkeervoorzieningen voor 
bezoekers zijn openbaar toegankelijk (deels inpandig, deels in openbare 
ruimte).
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Principe 2: Interne structuur als aantrekkelijke openbare ruimte 

Voorkeursvolgorde lopen-fietsen-OV-auto bij ruimtelijk ontwerp
De interne stedenbouwkundige structuur van het Hamerkwartier moet de 
voorkeursvolgorde lopen-fietsen-OV-auto ondersteunen met ruimtelijke 
ontwerpprincipes. Oftewel: als mensen naar buiten stappen, moeten ze eerst 
een aantrekkelijke verblijfsruimte tegenkomen die uitnodigt om te lopen, 
daarna het fietspad en een OV-halte en pas daarna de autoparkeerplaats. 

De interne structuur van het Hamerkwartier wordt geordend naar 
ontwerpsnelheden: loopachtige mobiliteit, fietsachtige mobiliteit, 
gemotoriseerde stedelijke (e-)mobiliteit en (boven)regionale mobiliteit.

Verblijfskwaliteit als een must
Een hoofdrol voor lopen, fietsen en OV is alleen mogelijk als het gebied 
een hoge verblijfskwaliteit krijgt. Dan gaat het om straten en pleintjes met 
menselijke maat. Daarnaast zijn langs de belangrijkere looproutes op de begane 
grond functies nodig met levendigheid door de hele dag heen, zoals winkels, 
horeca, sportvoorzieningen, bibliotheek, enzovoort.
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Fijnmazige loopstructuren
Het ruimtelijk ontwerp krijgt een fijnmazig loopnetwerk met een maaswijdte 
van 50-100 m, met aantrekkelijke, logische en directe routes naar de dagelijkse 
voorzieningen De straatinrichting binnen het Hamerkwartier moet benadrukken 
dat verblijven, lopen en fietsen de hoofdfuncties zijn. Dit kan met autoluwe 
straten met een shared space-achtige inrichting (maximaal 1.000 auto’s/etmaal). 
Het interne netwerk moet aansluiten op de routes naar de OV-verbindingen, 
Overhoeks, Schellingwoude, Vogelbuurt, Vliegenbos, enzovoort.

Hoogwaardig fietsnetwerk
De fietsachtige mobiliteitsvormen krijgen (conform richtlijnen van het CROW) 
een netwerk met een maaswijdte van circa 400 m. Dit geeft maximale 
keuzevrijheid en optimale spreiding van stromen. Bij voorkeur lopen fietsroutes 
via verkeersluwe gebieden. Fietsroutes langs wegen met veel autoverkeer 
krijgen aparte fietsvoorzieningen (bij meer dan ca 6.000-8.000 auto’s/etmaal). 

Goed toegankelijk openbaar vervoer
Metrohalte Noorderpark is de belangrijkste structurerende OV-voorziening voor 
het Hamerkwartier, omdat het gebied vrijwel volledig binnen de invloedscirkel 
van de halte ligt (800 m). De realisatie van metrohalte Sixhaven draagt bij 
aan de robuustheid van het Metronetwerk (meer keuzevrijheid voor reizigers). 
Daarnaast is er potentie voor een snelle HOV-verbinding richting Zaanstad. In 
het Hamerkwartier kan deze verbinding een halte krijgen bij het Oostveer, 
gecombineerd met een HUB. Zie hoofdstuk 4. Tot slot kunnen reizigers gebruik 
maken van ontsluitende buslijnen met haltes aan de Meeuwenlaan.

Automobiliteit en logistieke stromen: naar HUBS aan de randen van 
het gebied
Autoverkeer en logistiek wordt zo veel mogelijk opgevangen in geclusterde 
HUB’s aan de randen van het gebied: aan de Meeuwenlaan, Johan van 
Hasseltweg en de uiteinden van het Gedempt Hamerkanaal. Zie principe 4. 
Dit voorkomt onnodig auto- en vrachtverkeer in de verblijfsstraatjes in het 
Hamerkwartier. Overblijvend autoverkeer rijdt via het Gedempt Hamerkanaal 
naar de kleinere autoluwe straatjes. Het Gedempt Hamerkanaal wordt een 30 
km/u-zone, waar auto's en fietsers de rijbaan delen, met aanliggend parkeren, 
laden/lossen en entrees naar parkeergarages. De kleinere autoluwe straatjes 
hebben een profielbreedte van 15 m en krijgen een shared space-achtige 
inrichting (informele beweegzone van circa 4,50 m breed, met aan weerszijde 
flexibele ruimte voor kort laden en lossen (waar dit niet mogelijk is in HUB’s), 
afvalcontainers, groenvoorziening en fietsparkeren).
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Referenties voor openbare ruimte (boven shared space verblijfsruimte, midden gemengde stadsstraat, onder stadsstraat met gescheiden verkeerssoorten”
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Hamerkwartier als schakel in verbindingen op stadsniveau 
Het Hamerkwartier krijgt een transformatie naar een gemengd stedelijk milieu.
Het is belangrijk om het Hamerkwartier zo goed mogelijk te vervlechten in 
grotere mobiliteitsverbindingen met de rest van de stad. Zo kan het gebied als 
ontbrekend puzzelstukje bijdragen aan het compleet maken van verbindende 
structuren op stadsdeelniveau. 

Versterken looproutes met de omliggende gebieden
Om lopen te stimuleren komt rond het Hamerkwartier een hoogwaardig 
loopnetwerk, dat de interne structuur van het Hamerkwartier naadloos verbindt 
met andere belangrijke plekken: een looproute langs het IJ naar Overhoeks en 
Schellingwoude (en naar de veerverbindingen), looproutes naar de Vogelbuurt, 
Van der Pekbuurt, IJplein, Vliegenbos en metrostations en op termijn een 
mogelijke Javaverbinding naar Java-eiland. Bij voorkeur krijgen de looproutes 
status als Hoofdnet Voetganger. 

Principe 3: Hoogwaardige verbindingen met de rest van de stad
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Versterken fietsroutes met de rest van de stad
Het Hamerkwartier is nog niet optimaal aangesloten op het stedelijke Hoofd- en 
Plusnet Fiets, afgezien van een hoofdroute naar het Oostveer respectievelijk 
IJpleinveer. Om de fietsambities voor het Hamerkwartier waar te maken, is 
het wenselijk dat ontbrekende fietsschakels worden toegevoegd: allereerst 
kan het Hamerkwartier profiteren van een mogelijke Javaverbinding die de 
Amsterdamse stadsdelen aan weerszijden van het IJ verbindt. De ontwikkeling 
van het Hamerkwartier versterkt de toegevoegde waarde van de mogelijke 
Javaverbinding. Deze verbinding is niet randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling 
van het Hamerkwartier (Zie hoofdstuk 4). Een tweede ontbrekende schakel 
is een doorgaande route langs het IJ tussen Overhoeks, het Hamerkwartier 
en Schellingwoude. Een derde schakel ligt tussen het Hamerkwartier en de 
Buikslotermeerdijk via het Vliegenbos.

Kansen voor HOV op stadsregionaal niveau
Het Hamerkwartier kan op meerdere wijzen aansluiting krijgen op het 
stadsregionale OV. De bestaande metrohalte Noorderpark en de toekomstige 
halte Sixhaven zorgen voor een snelle verbinding richting de rest van 
Amsterdam. Naast de metrohaltes is er potentie voor een structurerende, 
hoogwaardige HOV-verbinding tussen metrostation Noorderpark, de noordelijke 
IJ-oevers en Zaanstad. Zie ook hoofdstuk 4. Het Hamerkwartier profiteert 
hiervan, wanneer deze verbinding vanuit het westen een oostelijke uitloper 
krijgt met eindhalte in het Hamerkwartier (gekoppeld aan een HUB, met keerlus 
bij het Oostveer). Dit geeft het Hamerkwartier een snelle HOV-verbinding naar 
metrostration Noorderpark, de noordelijke IJ-oevers en Zaanstad. 
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Daarnaast liggen mogelijk potenties voor een nieuwe directe stadsregionale 
HOV-verbinding tussen metrostation Noorderpark, het Hamerkwartier, 
Zeeburgereiland, Amsterdam-Oost en treinstation Muiderpoort. Deze verbinding 
vergt een forse infrastructurele ingreep door niet bebouwd gebied. Voorwaarden 
voor deze verbinding zijn:
 ▪ Een goede ruimtelijke inpassing van zo’n hoogwaardige OV-verbinding 

langs Nieuwendammerham/ Schellingwoude 
 ▪ Intercitystatus voor treinstation Muiderpoort 

Voor het Hamerkwartier zijn deze verbinding niet randvoorwaardelijk, maar 
kunnnen deze wel bijdragen aan de robuustheid van het totale openbaar 
vervoersnetwerk.

Beter benutten bestaande autoverbindingen
Het gemengd stedelijke milieu in het Hamerkwartier leent zich voor een 
hoofdrol voor lopen en fietsen, waarbij de auto zich meer te gast gedraagt. 
Door de goede alternatieven voor de auto, ligt het niet voor de hand om nieuwe 
autoverbindingen toe te voegen rondom het Hamerkwartier. Dit sluit ook aan op 
het Amsterdamse programma Autoluw. 

Er is gekeken naar de effecten van een autoverbinding ‘Schellingwouderlaan’ 
tussen het Hamerkwartier en de S115-aansluiting op de A10-oost. Deze ontlasten 
de autoverkeersknelpunten rondom het Hamerkwartier deels, maar lost het 
niet op, zie ook hoofdstuk 4. Voor het Hamerkwartier is deze verbinding niet 
randvoorwaardelijk, maar kan deze wel bijdragen aan de robuustheid van het 
totale stedelijke netwerk.
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Bedrijvigheid in Hamerkwartier belangrijk
In de huidige situatie is het Hamerkwartier een bedrijventerrein met diverse 
bedrijfstypes. De gemeente hecht veel waarde aan het faciliteren van 
bedrijvigheid in het Hamerkwartierhet en het karakter van het Hamerkwartier 
te behouden. Als het gaat om bedrijvigheid kunnen er na de transformatie vijf 
categorieën gedefineerd worden in het Hamerkwartier: 
 ▪ Ambachtelijke productie en reparatie: deels gericht op veeleisende 

consumenten die budget niet als eerste overweging hebben. Laad- 
en losfaciliteiten voor kleinschalige productie en bereikbaarheid voor 
vrachtverkeer zijn belangrijk, maar ondergeschikt aan de nabijheid van 
consument en personeel.

 ▪ Creatieve sector: veelal kleine bedrijven of collectieven van ZZP’ers/ 
kenniswerkers. Vanwege de doelgroepen is fiets- en OV-bereikbaarheid 
belangrijk.

 ▪ Kleinschalige stadsverzorgende bedrijvigheid: o.a. gespecialiseerde 
bouw- en installatiebedrijven, autoreparatie, kringloop, bezorging van 
consumentenproducten en (circulaire) inzamelpunten. Autobereikbaarheid, 
parkeermogelijkheden en laad-losfaciliteiten zijn belangrijk, maar deze 
bedrijven staan vaak open voor mobiliteits-  en ‘shared-space’ achtige 
oplossingen

 ▪ Horeca cultuur en leisure: Autobereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 
laad-losfaciliteiten zijn belangrijk voor deze sector. 

 ▪ Overige bedrijvigheid

Bestaande en nieuwe bedrijvigheid faciliteren

Behoeften van bestaande bedrijven
Door middel van een enquête heeft de gemeente de behoeften van bestaande 
bedrijven in beeld gebracht. Zo blijkt dat ruim 40% van de bedrijven de 
transformatie van het Hamerkwartier als een kans ziet voor hun onderneming. 
Als het gaat om mobiliteitsbehoeften geven de ondernemers aan dat driekwart 
van hun medewerkers uit Amsterdam komen en iets minder dan een kwart 
zelfs uit Amsterdam Noord. Dit biedt veel potentie als het gaat om het gebruik 
van duurzame vervoermiddellen zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

Als het gaat om de vervoerwijzekeuze van medewerkers is te zien dat in de 
huidige situatie ongeveer de helft van de medewerkers met de auto naar het 
Hamerkwartier komt. Van de mensen (medewerkers en bezoekers) die met de 
auto komen, parkeert ruim 50% op eigen terrein.

Herkomst medewerkers bedrijven 
Hamerkwartier

Amsterdam 

Amsterdam Noord

Elders

Vervoerwijzekeuze medewerkers 
bedrijven Hamerkwartier
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Omgaan met behoud van bestaande bedrijvigheid
Voor het behoud van de identiteit van het Hamerkwartier is het van belang dat 
de bestaande bedrijven ook na de transformatie een plekje hebben en niet 
belemmerd worden in hun werkzaamheden. Zo is een van de uitgangspunten 
dat alle bedrijven bereikbaar moeten zijn voor logistiek transport en dat het 
parkeren op eigen terrein behouden blijft. Voor de bedrijven die parkeren in 
de openbare ruimte, zal gelden dat ze deels mee zullen doen in de ambitieuze 
mobiliteitsstrategie. Een deel van de logistieke stromen zal in de openbare 
ruimte blijven laden en lossen, zeker als het gaat om grote bezorgingen bij 
bedrijven. De openbare ruimte moet hiervoor voldoende flexibiliteit bieden. Zie 
kader ‘Flexibiliteit nodig in mobiliteitssysteem Hamerkwartier’. 

Nieuwe bedrijvigheid in het Hamerkwartier
Nieuwe bedrijven die zich in het Hamerkwartier vestigen, doen vanaf het 
begin mee in de ambitieuze mobiliteitsstrategie. Hierbij is het belangrijk om te 
kijken naar de vestigingslocaties voor de bedrijven die auto afhankelijk zijn. Het 
goed positioneren van deze bedrijven in het Hamerkwartier kan er voor zorgen 
dat het grootste deel van het verkeer aan de randen van het gebied wordt 
afgevangen. Dit zullen voornamelijk de categorieën Ambachtelijke productie en 
reparatie en Kleinschalige stadsverzorgende bedrijvigheid zijn.

Waar wordt geparkeerd in het 
Hamerkwartier

Op eigen terreinOpenbare ruimte

n.v.t.
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Principe 4: Mobility as a Service en mobiliteitsHUB’s

MaaS ondersteunt ambities aantrekkelijke en duurzame wijk
Nieuwe vormen van mobiliteit vullen het huidige mobiliteitsaanbod aan. Onder 
principe 1 is toegelicht dat 30% van de parkeervraag van bewoners wordt 
opgevangen met deelmobiliteit. Dan gaat het om Mobility as a Service (MaaS), 
waarbij mensen niet investeren in eigen vervoermiddelen, maar waarbij ze 
mobiliteit inkopen. 

MaaS biedt kansen, omdat er minder reguliere parkeerplaatsen nodig zijn, er
minder autogebruik ontstaat en er meer keuzevrijheid komt voor 
eindgebruikers. Voordelen zijn: minder investeringen voor projectontwikkelaars, 
minder ruimtebeslag door parkeren, meer duurzame en leefbare mobiliteit 
en een breder mobiliteitsaanbod voor gebruikers.. MaaS richt zich op 
deelauto’s, maar ook op bijvoorbeeld deel-bestelbusjes, deel-cargobikes, deel-
scootmobielen en deelfietsen. 

Randvoorwaarde: gebiedsgerichte, collectieve parkeerstrategie
MaaS gekoppeld aan stedelijke ontwikkeling vraagt om een collectieve, 
gebiedsgerichte parkeerstrategie (gebiedsparkeren). Er moeten meerdere 
behoeften worden opgelost, waar collectiviteit noodzakelijk is vanwege efficiënt 
ruimtegebruik (dubbelgebruik):
 ▪ Deelvoertuigen vragen openbare stallingsvoorzieningen, maar ook 

servicevoorzieningen zoals een servicedesk in het Hamerkwartier.
 ▪ De gemeente moet conform het gemeentelijk parkeerbeleid voorzien 

in 0,1 parkeerplaats/woning voor bezoekers. In het Hamerkwartier gaat 
het om 665 parkeerplaatsen. Dit zou op straat vier strekkende km aan 
langsparkeren vergen, waarvoor in de openbare ruimte geen plek is. 

 ▪ Projectontwikkelaars moeten parkeercapaciteit realiseren bij het 
vastgoed. Door de functiemening focussen de parkeerbehoeften zich op 
verschillende momenten van de dag. Er is efficiencywinst als de gemeente 
aanstuurt op kaveloverstijgende oplossingen, waarbij meerdere gebruikers 
dezelfde parkeerplaats gebruiken.

 ▪ Parkeercapaciteit moet zo geclusterd mogelijk worden opgelost, om 
onnodig autoverkeer door autoluwe gedeelten tegen te gaan.

Reguliere 

parkeergarage

Mobiliteitshub
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Opzet van mobility HUB’s: stapeling van functies
Bij een collectieve parkeerstrategie voor het Hamerkwartier zijn mobility HUB’s 
een belangrijk ingrediënt. Ze spelen een onmisbare rol bij het faciliteren in 
de opkomst van Mobility as a Service en bezorgdiensten. Een HUB is daarom 
meer dan alleen een parkeergarage. Een parkeergarage is een clustering van 
voertuigen. Een HUB is een clustering van menselijke activiteit en ontmoeting. 
De mobility HUB transformeert een moment van discomfort (overstappen e.d.) 
tot een moment van comfort. Idealiter bestaan HUB’s uit een stapeling van:
 ▪ Geclusterde, openbare stallingsvoorzieningen voor auto’s en fietsen van 

bewoners en bezoekers, voor deelauto’s, deel-cargobikes en andere 
vormen van deelmobiliteit

 ▪ Koppeling met HOV-knopen en aanlandingsplekken veerverbindingen 
 ▪ Service desk voor mobiliteit (bijvoorbeeld te combineren met 

wijkconciërge of retail)
 ▪ Omliggende bezoekersfuncties die de gehele dag door zorgen voor 

activiteit en sociale veiligheid, zoals supermarkt, detailhandel, 
fitnesscentrum, openbare toiletten, gezondheidscentrum, bibliotheek, 
horeca, flex-werkplekken, verdeelpunt voor pakketten, enzovoort.

De ‘mensenkant’ van HUB’s ligt bij voorkeur direct aan de interne loop-
hoofdstructuur en nabij voorzieningen. De ‘voertuigenkant’ van HUB’s zijn bij 
voorkeur georiënteerd op de randen van het gebied, om onnodig autoverkeer 
door autoluwe delen te voorkomen. Intern moeten mensen- en voertuigenkant 
van HUB’s functioneel zijn verbonden.
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Uitwerking HUB-concept voor Hamerkwartier
Voor het Hamerkwartier wordt het volgende concept voorgesteld: 
 ▪ Twee grote openbare HUB’s aan de westelijke en oostelijke insteekhaven, 

met een mogelijke koppeling met vervoer over water. De westelijke HUB 
is ook een potentiële supermarktlocatie, met levendigheid gedurende 
de dag en met een potentiële servicedesk functie. De oostelijke HUB 
ligt bij de aanlanding van het Oostveer en de mogelijke HOV-eindhalte, 
met potentiële servicedeskfunctie. Beide locaties liggen aan de rand van 
de autoluwe delen van het Hamerkwartier. Ze liggen beide in een groot 
ontwikkelkavel. Dit maakt een efficiënte parkeeroplossing mogelijk voor 
circa de helft van alle parkeerplaatsen (circa 1.450 parkeerplaatsen voor 
beide HUB’s samen, inclusief deelmobiliteit). 

 ▪ Twee openbare parkeervoorzieningen als HUB’s aan de noordrand van 
het Hamerkwartier. Ze moeten demontabel of transformeerbaar zijn; bij 
een afnemende parkeerbehoefte kunnen deze locaties transformeren 
tot andere ruimtelijke functies. Deze HUB’s zijn geschikt voor het 
opvangen van de parkeerbehoefte van de kleinere ontwikkelkavels in 
het noordelijk deel van het Hamerkwartier; andere gebiedseigenaren 
kunnen dan hier parkeercapaciteit inkopen. Hier zou circa een kwart van 
alle parkeerplaatsen kunnen komen (circa 725 parkeerplaatsen voor beide 
HUB’s samen, inclusief deelmobiliteit). Bij deze HUB’s ligt eigenaarschap 
van de gemeente voor de hand.

 ▪ De laatste kwart van de parkeerplaatsen (circa 725 parkeerplaatsen) 
wordt op straat gerealiseerd (laden en lossen, mindervalideparkeren, 
deelvoertuigen) en in kleinere, verspreide privégarages onder kavels voor 
specifieke woondoelgroepen.

Indicatieve omvang van 
een oplossing voor circa 725 
parkeerplaatsen, bij uitvoering 
als eenlaagse parkeerbak.

Indicatieve omvang van 
een oplossing voor circa 350 
parkeerplaatsen, bij uitvoering 
als vierlaags parkeergebouw.

Potentiele locaties mobiliteitshubs en te verwachte knelpunten parkeerontsluiting 
individuele kavels.  
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HUB’s ook voor een deel van de logistieke stromen
Door de functiemix in het Hamerkwartier van wonen, werken en voorzieningen 
zal ook bevoorrading en logistiek plaatsvinden in het Hamerkwartier. 
Bevoorrading en logistiek kan op gespannen voet staan met leefkwaliteit en 
veiligheid. 

Zeker bij de schaal van het Hamerkwartier kunnen HUB’s bijdragen aan het 
verminderen van de impact van logistieke stromen op de leefbaarheid, als het 
gaat om sommige logistieke doelgroepen:
 ▪ Bouwstromen: de komende jaren zullen veel bouwstromen naar het 

Hamerkwartier lopen. Het is denkbaar om in te zetten op bouwstromen 
per vervoer over water en gekoppeld aan één van de insteekhavens in het 
Hamerkwartier.

 ▪ Supermarktbevoorrading: het gaat hier om forse stromen, meerdere 
keren per dag. Omdat een supermarkt vanwege levendigheid een goede 
combinatie is met een HUB voor reizigers, ligt een logistieke koppeling 
met een HUB ook voor de hand. Dit kan door inpandige docking stations 
voor bevoorradende vrachtwagens direct tegen de voertuigenzijde van 
een HUB te plaatsen. Zo worden de voertuigenstromen geconcentreerd op 
één plek/invalsroute. Op termijn is het denkbaar om hier ook logistieke 
stromen (bijvoorbeeld horeca) te bundelen.

 ▪ Servicelogistiek: het gaat hier om busjes van loodgieters, 
servicemedewerkers, installateurs enzovoort, waarbij de bus vaak ook als 
opslag voor materialen en gereedschap fungeert. Voor een deel van de 
servicelogistiek is het denkbaar om het voertuig te stallen in een HUB, 
waarbij de servicemedewerker lopend of met een cargobike/stint zijn 
afspraken in de wijk afwerkt.

 ▪ Pakketbezorging: een deel van de bezorging kan plaatsvinden in een 
HUB, waarbij de ontvanger zijn pakketten op een zelfgekozen moment 
afhaalt. Daarnaast zal ook pakketbezorging plaatsvinden bij de voordeur 
(bijvoorbeeld met pakketkluizen in appartementencomplexen zelf). 
Voor deze stromen kan een HUB fungeren als overslagpunt op kleine 
bezorgvoertuigen, die ook in autovrije straten bij de voordeur kunnen 
komen.

De overige logistieke stromen zullen grotendeels bij de voordeur moeten 
plaatsvinden, zeker als het gaat om grote bezorgingen bij bedrijven. De 
openbare ruimte moet hiervoor voldoende flexibiliteit bieden. Zie kader 
‘Flexibiliteit nodig in mobiliteitssysteem Hamerkwartier’.

Hier is nadere uitwerking nodig in het vervolgproces.

HUB
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Organisatorische randvoorwaarden vastleggen
MaaS gekoppeld aan stedelijke ontwikkeling vraagt om samenwerking tussen 
gemeente en markt, zeker als het gaat om een combinatie van MaaS en 
mobiliteitshubs. Dan gaat het onder andere om de vraag van wie de HUB’s zijn. 

Als ene uiterste is het een optie dat de gemeente aan de projectontwikkelaars 
verplicht om een deel van de te realiseren parkeerplaatsen beschikbaar te 
stellen voor deelmobiliteit. Deze parkeerplaatsen fungeren dan als HUB. 
Als andere uiterste kan de gemeente besluiten om zelf parkeercapaciteit te 
bouwen, waarbij de marktpartijen parkeercapaciteit moeten inkopen bij de 
gemeentelijke HUB’s. 

Er zijn allerlei tussenvarianten denkbaar met verschillende invullingen, 
bijvoorbeeld met een parkeerschap of varianten waarbij de gemeente 
parkeerplaatsen aankoopt van de ontwikkelaar om deze te verhuren aan een 
MaaS-exploitant, enzovoort.

Bij het opstellen van het Omgevingsplan moet de gemeente de kaders 
vastleggen om het mobiliteitsconcept en het HUB-concept mogelijk maken, 
bijvoorbeeld:
 ▪ De gemeente stelt eisen aan de parkeeroplossingen die 

projectontwikkelaars realiseren. Dan gaat het om scherpere 
parkeernormen dan in het reguliere parkeerbeleid of om eisen ten aanzien 
van openbare toegankelijkheid.

 ▪ De gemeente kan kwaliteitseisen stellen aan te bouwen 
parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld dat parkeervoorzieningen altijd direct 
aan de Meeuwenlaan, Motorkade of Johan van Hasseltweg ontsloten 
moeten zijn. Dit voorkomt dat er parkeergarages worden gebouwd aan 
autoluwe of autovrije straten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan 
de projectontwikkelaar bijvoorbeeld de benodigde parkeercapaciteit 
aankopen in een HUB

 ▪ Afspraken rondom het aanstellen van een mobiliteitsregisseur die zorgt 
voor het coördineren en matchen van bovenstaande parkeerbehoeften en 
-capaciteit in het Hamerkwartier. Ook kan de regisseur een intermediaire 
rol vervullen tussen eindgebruikers en MaaS-providers als het gaat om het 
aanbieden van mobiliteitsabonnementen. Ook kan de regisseur een rol 
spelen in beheer en/of eigenaarschap van de parkeercapaciteit. 

 ▪ Kaders rondom de eventuele gemeentelijke verwerving van gronden om 
mobiliteitshubs te realiseren. 

 ▪ Eisen aan MaaS-providers die mobiliteitsproducten gaan bieden, 
bijvoorbeeld ten aanzien van emissievrije mobiliteit, het integraal 
aanbieden van deelauto’s én -fietsen, en openheid van gebruiksregime 
(geen exclusief lidmaatschap) en dat het systeem met dockingstations 
functioneert in plaats van met free floating voertuigen.
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Flexibiliteit in ontwerp van de openbare ruimte
De ruimtelijke transformatie van het Hamerkwartier vindt plaats gedurende 
een langere periode, waarbij ruimtelijke functies stapsgewijs veranderen. 
De openbare ruimte zelf moet ook flexibel zijn. Alle straten krijgen een 
minimale breedte van 15-20 m. Dit schept flexibiliteit voor extra groen, nieuwe 
verkeerssoorten, laden en lossen, enzovoort).

Flexibiliteit in de netwerkstructuur
Een gridachtige ruimtelijke hoofdstructuur geeft flexibiliteit bij de geleidelijke 
transformatie van het Hamerkwartier. Daarnaast ontstaan door technologische 
en maatschappelijke trends telkens nieuwe vervoerwijzen die een plek 
moeten krijgen. De ordening naar ontwerpsnelheden in plaats naar bestaande 
vervoerwijzen helpt hierbij. Nieuwe vervoerwijzen krijgen dan een plek in de 
openbare ruimte op basis van ontwerpsnelheden. 

Flexibiliteit in autotoegankelijkheid
Naast een goed ruimtelijk ontwerp dat zorgt voor de gewenste autostromen in 
de woonstraatjes, worden elektronische handhavings- en ontheffingstechnieken 
steeds beter geschikt om flexibel om te gaan met toegankelijkheid van verkeer 
(autovrij of toch autoluw). De huidige elektronische kentekenhandhaving 
onder het Rijksmuseum is een voorbeeld. Hiermee is het mogelijk om straten 
autovrij te maken (volledig of met venstertijden), zonder verregaande fysieke 
herinrichtingen. 

Flexstrook
Invulling afhankelijk 

van behoefte

Bouwstenen flexstrook

Flexibiliteit nodig in mobiliteitssysteem Hamerkwartier
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Flexibiliteit in parkeeroplossingen
De parkeerbehoefte is aan verandering onderhevig door maatschappelijke 
trends. Om toekomstige veranderingen op te vangen, zijn flexibele 
parkeeroplossingen nodig. Dit kan door een deel van de parkeervoorzieningen 
bovengronds op te lossen in transformeerbare of demontabele gebouwen. 

Demontabel

Transformeerbaar

op termijn: transformeerbaar naar voorzieningen voor de buurt en omgeving



Verkeers- 
effecten 
kwantitatief 
getoetst
De mobiliteitsprincipes voor het Hamerkwartier uit hoofdstuk 
3 zijn kwantitatief doorgerekend met het Amsterdamse 
verkeersmodel. Dit leidt tot inzicht in de verkeersstromen per 
vervoerwijze. 
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Toename aantal verplaatsingen na transformatie Hamerkwartier
De transformatie van het Hamerkwartier tot intensief woon- werkgebied zorgt 
voor een groei in het aantal verplaatsingen van en naar het gebied. In de 
huidige situatie ligt het totaal aantal verplaatsingen per dag rond de 3.500 per 
dag. In de situatie 2030 met transformatie van het Hamerkwartier zal dit zijn 
gegroeid tot circa 26.000 tot 28.000 verplaatsingen per dag (alle vervoerwijzen 
samen).

Gros van de verplaatsingen is korter dan 10 km 
Er is ook gekeken naar de afgelegde afstanden van alle toekomstige 
verplaatsingen. Opvallend is dat het circa 77% van alle verplaatsingen van en 
naar het Hamerkwartier korter zal zijn dan 10 km. Dit betekent dat voor het 
Hamerkwartier een focus op lopen en fietsen als hoofdvervoerwijze inderdaad 
voor de hand ligt. 

Algemene mobiliteitspatronen

Afstandsklasse voor de verplaatsingen van en naar het Hamerkwartier
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Nieuwe verdeling naar vervoerwijze
De toekomstige bewoners en gebruikers van het Hamerkwartier reizen op 
verschillende manieren. Na de transformatie van het Hamerkwartier conform 
de principes uit het vorige hoofdstuk, gaat circa 26% van alle verplaatsingen te 
voet, 31% met de fiets, 23% met het OV en 20% met de auto. 

Het toekomstige loop- en fietsaandeel in het Hamerkwartier scoort hoger dan 
het huidige Amsterdams gemiddelde. Met name het autoaandeel scoort een 
stuk lager. Uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (2019) 
blijkt dat in Amsterdam als geheel circa 19% van alle verplaatsingen te voet 
gaat, 26% met de fiets, 25% met het OV en 30% met de auto (inclusief brom- 
en snorfiets). Vergeleken met het gemiddelde van Amsterdam Noord zullen de 

verschillen met de vervoerwijzeverdeling van het toekomstige Hamerkwartier 
nog groter zijn. De toekomstige vervoerwijzeverdeling van het Hamerkwartier is 
te vergelijken met het huidige gemiddelde van Amsterdam Oost.

Als het Hamerkwartier een ‘business as usual’-mobiliteitsconcept zou krijgen, 
zonder aanvullende principes, dan zou de vervoerwijzeverdeling dichter bij 
het huidige Amsterdamse gemiddelde komen: dan zou circa 22% van alle 
verplaatsingen te voet gaan, 27% met de fiets, 19% met het OV en 27% met de 
auto.

Modal split 
Hamerkwartier 2030 

met ambitie

Modal split 
Hamerkwartier 2030 

zonder ambitie
Modal split 

Amsterdams gemiddelde
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Fietsstromen

Algemene analyse
Met de transformatie van het Hamerkwartier neemt het aantal fietsers van en 
naar het Hamerkwartier sterk toe, van 25% in de autonome situatie naar 31% na 
de realisatie. Langs de Meeuwenlaan gaan circa 7.000 fietsers per etmaal rijden, 
waar dit nu nog maar circa 1.000 zijn. Ook de Johan van Hasseltweg (ten oosten 
van de Meeuwenlaan) wordt drukker: van circa 1.000 fietsers per etmaal nu naar 
circa 3.000-4.000 straks.

Het Oostveer, die momenteel drie maal per uur vaart, zal ook intensiever 
gebruikt worden: van nu circa 1.000 fietsers per etmaal naar circa 2.000 
fietsers met ontwikkeling van het Hamerkwartier. Naar verwachting is deze 
verdubbeling goed inpasbaar. Ter vergelijking: het IJpleinveer vaart vier maal 
per uur en vervoert circa 12.000 reizigers per etmaal (voetgangers en fietsers 
samen).

Binnen het Hamerkwartier verdelen de fietsstromen zich naar verwachting 
over meerdere routes. Hiermee zal de toekomstige fietsdrukte zich binnen 
het getransformeerde Hamerkwartier goed verhouden met de beoogde 
verblijfskwaliteit. 

Inzoom fietsstromen: effect Javaverbinding voor het fietsverkeer
Als een Javaverbinding wordt gerealiseerd, zal het fietsgebruik van en naar het 
Hamerkwartier toenemen. Het totale fietsaandeel neemt dan toe van 31% tot 
37%, beide met getransformeerd Hamerkwartier. De Javaverbinding wordt dan 
gebruikt door ruim 30.000 fietsers per etmaal. Van dit aantal heeft ruim 30% 

een relatie met het Hamerkwartier (circa 12.400 fietsers). 

Opvallend is dat vanuit een getransformeerd Hamerkwartier in totaal circa 5.000 
fietsers per etmaal het IJ kruisen als er alleen veerverbindingen zijn. Dit neemt 
toe tot 12.400 fietsers per etmaal bij een Javaverbinding. Met andere woorden: 
een Javaverbinding helpt om de mensen uit de verschillende stadsdelen beter 
met elkaar te verbinden. De verbinding is niet randvoorwaardelijk voor de 
ontwikkeling van het Hamerkwartier.

TOTAAL: 31.800

TOTAAL: 50.000

Aandeel
Hamerkwartier:

Aandeel
Hamerkwartier:

4.500 
(14%)

12.400 
(25%)

Aantal fietsverplaatsingen over het IJ na de realisatie van het Hamerkwartier met 
en zonder Javaverbinding. Bron: VMA 2.5.
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Openbaar vervoer 

Algemene analyse
Voor het Hamerkwartier is de Noord/Zuidlijn de belangrijkste OV-voorziening. 
Het aantal Noord/Zuidlijnreizigers dat vanuit Noorderpark naar het zuiden 
reist neemt toe van ruim 77.000 reizigers per etmaal zonder getransformeerd 
Hamerkwartier, tot ruim 80.000 met getransformeerd Hamerkwartier. Met 
de opening van metrohalte Sixhaven zal circa 10% van de reizigers uit het 
Hamerkwartier via deze halte reizen. Het grootste deel van de reizigers blijft 
gebruik maken van de halte Noorderpark. 

Op doorsnede ter hoogte van de Meeuwenlaan neemt het gebruik van 
de ontsluitende buslijnen beperkt toe van circa 1.400 reizigers zonder 
getransformeerd Hamerkwartier tot 1.500 tot 1.600 met getransformeerd 
Hamerkwartier. 

Inzoom HOV-verbinding naar Muiderpoort
Daarnaast is ook gekeken naar de potenties van nieuwe OV-verbindingen. Bij 
een getransformeerd Hamerkwartier trekt een directe HOV-verbinding tussen 
metrostation Noorderpark, Hamerkwartier, Zeeburgereiland, Amsterdam Oost en 
treinstation Muiderpoort (doorsnede omgeving Hamerkwartier) ongeveer 900 
reizigers per etmaal. Dit is beperkt. Nader onderzoek naar het mogelijk effect 
van een intercitystatus van Muiderpoort geeft meer inzicht in de haalbaarheid 
van zo’n lijn.

Inzoom HOV-verbinding naar Zaanstad
Een directe HOV-verbinding tussen metrostation Noorderpark, noordelijke 
IJ-oevers en Zaandam trekt circa 2.700 reizigers per etmaal (doorsnede 
omgeving NDSM-werf). Dit biedt perspectief voor uitwerking. Hoewel het aantal 
gebruikers vanuit Hamerkwartier beperkt lijkt in het verkeersmodel (circa 150 in- 
en uitstappers), kan het gebied hier wel van profiteren als de keerlus van deze 
verbinding nabij het Oostveeraanlanding komt te liggen. 



42 Mobiliteitsplan Hamerkwartier | Amsterdam Noord

Autostromen

Algemene analyse
Volgens het verkeersmodel neemt de hoeveelheid autoverkeer toe als gevolg 
van autonome ontwikkelingen in de stad. Daarbovenop geeft de transformatie 
van het Hamerkwartier een extra toename van het autoverkeer. 

De Johan van Hasseltweg vormt de hoofdontsluiting vanaf de Leeuwarderweg. 
Hier neemt in 2030 zonder transformatie van het Hamerkwartier, de 
verkeersdrukte toe van circa 13.000 auto’s per etmaal nu naar circa 17.000. Met 
de transformatie van het Hamerkwartier stijgt dit tot circa 20.000 auto’s per 
etmaal. 

Vanaf het kruispunt Johan Van Hasseltweg met de Meeuwenlaan splitst de 
hoofdstroom in tweeën:
 ▪ Op de Meeuwenlaan gaat de verkeersdrukte van 8.000 auto’s per etmaal 

nu naar 13.000 auto’s per etmaal met transformatie van het Hamerkwartier 
2030

 ▪ Op de Johan van Hasseltweg oostzijde gaat de verkeersdrukte van 6.000 
auto’s per etmaal nu naar bijna 10.000 auto’s per etmaal met transformatie 
van het Hamerkwartier in 2030.

Bij deze verkeersdruktes past op deze schakels een inrichting met één 
autorijstrook per richting (3,50 m breed) met oversteekeilanden, aan 
weerszijden aparte loop- en fietsvoorzieningen, ontwerpsnelheid van 40 km/u 
(snelheidslimiet 50 km/u) en langsparkeren en laden/lossen naast de rijstroken. 

Binnen het Hamerkwartier verspreidt het autoverkeer zich naar de 
parkeervoorzieningen, in kleinere stromen. Op het Gedempt Hamerkanaal blijft 
de verkeersdrukte met getransformeerd Hamerkwartier beperkt tot circa 4.000 
auto’s per etmaal. Hier past een 30 km/u-inrichting, menging met fietsers op 
een rijbaan van 6,50 m breed met daarnaast langsparkeren/laden en lossen en 
entrees naar parkeergarages. 

Verwachte intensiteiten motorvoertuigen in en rondom het Hamerkwartier. Bron: 
VMA 2.5, bewerking Goudappel Coffeng.
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De verkeersdrukte in de kleinere straatjes in het Hamerkwartier blijft onder circa 
1.000 auto’s per etmaal, mede dankzij geclusterde parkeervoorzieningen. Hier 
is een shared space-achtige inrichting mogelijk met een informele beweegzone 
van circa 4,50 m breed, met aan weerszijden een flexibele ruimte van circa 5,50 
m (bedoeld voor verblijven en kort laden en lossen waar dit niet mogelijk is in 
HUB’s, geen parkeren).

Inzoom autostromen: drukke aansluiting Johan van Hasseltweg op 
Leeuwarderweg 
De aansluiting Johan van Hasseltweg op de Leeuwarderweg vormt een 
drukke verkeersknoop. Met name het westelijke deel heeft al in 2030 zonder 
getransformeerd Hamerkwartier een belastinggraad van 1,10 (gemiddelde 
ochtend- en avondspits). Bij een belastingsgraad van 0,85 of hoger is er 
nader onderzoek nodig met betrekking tot de afwikkeling van het kruispunt. 
Met getransformeerd Hamerkwartier loopt de belastinggraad verder op tot 
1,14. In het kader van het Mobiliteitsplan Amsterdam Noord zijn dus al voor 
de autonome situatie maatregelen nodig, waar het Hamerkwartier van kan 
profiteren. 

Inzoom autostromen: kruispunt Johan van Hasseltweg-
Meeuwenlaan
De rotonde Johan van Hasseltweg-Meeuwenlaan krijgt een herinrichting tot 
kruispunt met verkeerslichten. In de situatie 2030 zonder getransformeerd 
Hamerkwartier is hier volgens het verkeersmodel een belastinggraad van 0,73 
(gemiddelde ochtend- en avondspits). Met getransformeerd Hamerkwartier 
neemt de belastinggraad toe tot 0,85, wat in principe nog net een acceptabele 
waarde is. Een nadere check van de modeluitkomsten met een meer 
nauwkeurige kruispuntanalyse is hier wel wenselijk.

Inzoom autostromen: effect van nieuwe Schellingwouderlaan
Er is ook gekeken naar een Schellingwouderlaan als nieuwe verbinding tussen 
de Johan van Hasseltweg oostzijde met de Zuiderzeeweg (S115 bij A10 oost). 
Hier zouden circa 9.000 auto’s per etmaal gaan rijden. De extra route kan 
bijdragen aan de robuustheid van het autonetwerk. De verbinding draagt bij 
aan het temperen van de overbelasting van de knoop Johan van Hasseltweg-
Leeuwarderweg, maar lost het probleem niet op. Tegelijk veroorzaakt deze 
route nieuw autoverkeer. De route zuigt nieuw autoverkeer aan dat via de 
Meeuwenlaan en het Hamerkwartier gaat rijden: hier gaan dan 16.500 auto’s 
per etmaal rijden in plaats van 13.000. In de situatie met getransformeerd 
Hamerkwartier stijgt het autogebruik van en naar het Hamerkwartier van 20% 
naar 21%. 
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Drie scenario’s doorgerekend
Om het effect van mobiliteitskeuzes voor het Hamerkwartier de beeld te 
brengen, zijn met het verkeersmodel verschillende rekenscenario’s onderzocht 
met verschillende ambitieniveaus: 
 ▪ Scenario 1 ‘reguliere planvorming’: gemiddelde autoparkeernorm binnen 

de gemeentelijke bandbreedte (voor wonen 0,5 parkeerplaats per woning)
 ▪ Scenario 2 ‘autoluw’: lage parkeernorm aan de onderzijde van de 

gemeentelijke bandbreedte, aangevuld met deelmobiliteit (voor wonen 
resulterend in 0,3 parkeerplaats/woning) 

 ▪ Scenario 3 ‘autovrij’: alle automobiliteit wordt opgevangen met 
deelmobiliteit en parkeren op afstand. Alleen beperkt bezoekersparkeren 
en parkeren voor deelauto’s (voor wonen resulterend in 0,1 parkeerplaats/
woning)

Scenario 1 leidt tot extra hinder door autoverkeer
Uit de analyse blijkt dat scenario 1 niet wenselijk is: er zijn veel parkeerplaatsen 
nodig en het scenario leidt tot meer autoverplaatsingen: 20.000 ritten in plaats 
van 13.000 en 11.000 ritten in scenario 2 respectievelijk 3. Ook het auto-
aandeel in de totale vervoerwijzekeuze is hoger: 27% in plaats van 20% en 
14% in scenario 2 respectievelijk 3. Dit alles geeft extra verkeersdrukte op de 
Meeuwenlaan en Johan van Hasseltweg. 
Dit is nadelig voor de oversteekbaarheid. Binnen het Hamerkwartier gaan in de 
kleine straatjes tot 1.000 à 3.000 auto’s per etmaal rijden, waardoor autoluwe, 
shared-space achtige inrichting niet mogelijk is.  

Scenario 3 vergt veel inzet, maar beperkte meerwaarde
Scenario 3 is een radicaal autovrij scenario. Inwoners hebben dus geen eigen 
auto. De verwachting is echter dat mensen juist daardoor relatief veel gebruik 
maken van autogerelateerde diensten, zoals taxi’s, deelauto’s, Kiss&Ride, 
bezorgservices, enzovoort. Het aantal autoritten is dus lager, maar niet volledig 
nul. Ook binnen het gebied blijven auto’s rijden. Scenario 3 vergt dus een 
grote inspanning, maar het effect op de autoverplaatsingen geeft beperkte 
meerwaarde voor het gebied. Daarnaast is te zien dat het aandeel openbaar 
vervoer daalt ten kosten van het aandeel fiets.

Waarom kiezen voor een autoluw Hamerkwartier?
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Scenario 1 ‘reguliere planvorming’ Scenario 2 ‘autoluw’ Scenario 3 ‘autovrij’



UItwerkings-
agenda
De nieuwe inzichten in de mobiliteit van het Hamerkwartier 
bieden een goede basis voor de verdere planuitwerking 
in de komende periode. Dit hoofdstuk bevat een aantal 
uitwerkingsopgaven met actiehouders.
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Oplossingsrichtingen aansluiting Johan van Hasseltweg op 
Leeuwarderweg
De aansluiting van de Johan van Hasseltweg op de Leeuwarderweg raakt 
ook zonder transformatie van het Hamerkwartier voor 2030 overbelast. De 
ontwikkeling van het Hamerkwartier verergert dit probleem.  Hiervoor moet 
in het kader van het op te stellen Mobiliteitsplan Amsterdam Noord robuuste 
oplossingsrichtingen  worden gevonden. De transformatie Hamerkwartier 
(scenario 2) moet hierin als uitgangspunt worden opgenomen. 
Actiehouder(s): Team Mobiliteitsplan Noord

Check kruispunt Johan van Hasseltweg- Meeuwenlaan 
Volgens het verkeersmodel is de belastinggraad van het toekomstige kruispunt 
Johan van Hasseltweg- Meeuwenlaan met transformatie van het Hamerkwartier 
hoog, maar beheersbaar. Met microscopische modellen zoals COCON moet 
worden getoetst of de beoogde vormgeving van het kruispunt inderdaad 
voldoende robuust is. De meest recente inzichten vanuit Hamerkwartier 
(scenario 2) moeten hierin als uitgangspunt mee worden genomen.
Actiehouder(s): afdeling Ruimte en Duurzaamheid en Werkgroep rotonde 
Meeuwenlaan.

Nader onderzoek HOV-verbindingen
Er liggen in Amsterdam Noord kansen voor nieuwe HOV-verbindingen, die extra 
kwaliteit bieden aan de ontwikkeling van het Hamerkwartier. In het bijzonder 
is nader onderzoek nodig naar de verbinding Hamerkwartier – Noorderpark – 
Noordelijke IJ-oevers – Zaanstad. Deze Verbinding is niet randvoorwaardelijk 
voor de ontwikkeling van het Hamerkwartier. 
Actiehouder(s): afdeling Ruimte en Duurzaamheid en Vervoerregio Amsterdam

MER
Bij de op te stellen Milieu Effect Rapportage moeten de meest actuele 
mobiliteitsuitgangspunten voor het Hamerkwartier (alle scenario's) als input 
worden meegenomen. Deze uitgangspunten zijn reeds beschikbaar als 
modelscenario in het Amsterdamse Verkeersmodel.
Actiehouder(s): Werkgroep MER

Inhoudelijk uitwerken van het HUB-concept
Een succesvol HUB-concept is een belangrijke voorwaarde voor een goede 
mobiliteitsoplossing voor het Hamerkwartier. In de uitwerking moet het 
concept verder inhoudelijk worden uitgewerkt. Dan gaat het om het vinden van 
geschikte locaties voor mobliteitshubs en het gewenste voorzieningenniveau 
(parkeeroplossingen en deelmobiliteit, bezoekersvoorzieningen en een 
eventuele koppeling met logistiek). Ook moet worden verkend welke 
governance- en finance-oplossingen nodig en mogelijk zijn. 
Actiehouder(s): Projectteam Hamerkwartier en afdeling Verkeer en Openbare 
Ruimte
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Vertalen van mobiliteits- en parkeeruitgangspunten naar 
randvoorwaarden ontwikkelaars
Voor het Hamerkwartier is het nodig om mobiliteits- en parkeervoorzieningen 
deels collectief op te lossen. De gemeente Amsterdam moet hiertoe 
randvoorwaarden stellen aan gebiedseigenaren/ontwikkelaars van de kavels: 
 ▪ De parkeervoorzieningen moeten altijd openbaar zijn
 ▪ De parkeervoorzieningen moet altijd direct aan de Meeuwenlaan, 

Motorkade of Johan van Hasseltweg worden ontsloten.
 ▪ Er worden alleen met uitzondering exclusieve parkeerplaatsen 

gerealiseerd. 

Er moet worden nagegaan op welke wijze de inhoudelijke uitgangspunten ook 
een juridisch-formele vertaling kunnen krijgen, om de gewenste keuzes door 
gebiedseigenaren/ontwikkelaars af te dwingen. Ook moet worden nagegaan 
welke mobiliteitsuitwerking elke gebiedseigenaar/ontwikkelaar moet opstellen 
voor deelplannen binnen het Hamerkwartier. 

Een mobiliteitsregisseur kan zorgen het coördineren en matchen van 
bovenstaande parkeerbehoeften en -capaciteit in het Hamerkwartier. Ook kan 
de regisseur een intermediaire rol vervullen tussen eindgebruikers en MaaS-
providers als het gaat om het aanbieden van mobiliteitsabonnementen. 

Uiteindelijk moet er worden toegewerkt naar een integraal 
Mobiliteitsprogramma van Eisen, dat naast een stedenbouwkundig plan 
van eisen onderdeel kan worden van het planproces. Het is belangrijk dat 
er uiteindelijk een samenhangende, eenduidige aanpak ontstaat voor de 
planontwikkelingen in Amsterdam (Noord). 
Actiehouder(s): Projectteam Hamerkwartier, afdeling Verkeer en Openbare 
Ruimte en Parkeren

Doorvertalen keuze t.a.v. IJ-verbindingen
Afhankelijk van de keuzes rondom de Javaverbinding is uitwerking nodig van de 
oeververbindingen over het IJ. Het Hamerkwartier kan een succesvol gemengd 
stedelijk milieu worden, onder voorwaarde van hoogwaardige verbindingen met 
de rest van de stad. Hierbij horen ook IJ-kruisende verbindingen in de huidige 
of een nieuwe vorm. Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat een uitvoering als 
vaste loop- en fietsverbinding veel meerwaarde heeft voor Amsterdam Noord 
en het Hamerkwartier in bijzonder. Er wordt momenteel onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor een Javaverbinding door een onafhankelijke 
adviescommissie. Indien hieruit voortkomt dat een dergelijke verbinding niet 
mogelijk is, moet worden onderzocht welke verbeteringen nodig zijn in het 
huidige systeem van veerverbindingen (nieuwe verbindingen, capaciteit, 
frequentie). 
Actiehouder(s): Projectteam Hamerkwartier en afdeling Verkeer en Openbare 
Ruimte
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1 Aanleiding 
 
Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord wordt de komende jaren 
getransformeerd naar een woon-/ werkgebied met hoge dichtheden. Deze 
gemengd-stedelijke opgave betekent dat er een mobiliteitstransitie nodig is. We 
hebben het dan over een duurzaam en ruimte-efficiënt mobiliteitssysteem met 
een centrale rol voor lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. In het ‘Mobiliteitsplan 
Hamerkwartier Amsterdam, juli 2019’ staan op hoofdlijnen de 
mobiliteitsmaatregelen die nodig zijn om de ruimtelijke ambities te realiseren.  
 
De Exclusiva-kavel van Lingotto staat aan de voet van deze transformatie en zal als 
eerste kavel in ontwikkeling gaan. Het plan is om hier circa 350 woningen en circa 10.300 
m2 BVO werken en sociale functies te realiseren. Er komt onder andere een Makersloods, 
Creatieve loods, een kinderdagverblijf en een school. Om van start te gaan met deze 
ontwikkeling is het noodzakelijk om een postzegelbestemmingsplan te maken voor de 
kavel, passend binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gehele 
Hamerkwartier.  
 
Goudappel BV is daarom gevraagd om een aanvullend parkeer- en verkeersonderzoek uit 
te voeren voor de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel. Als gevolg van de bovenstaande 
plannen nemen de verkeersstromen van en naar de Exclusiva-kavel toe. In de bijlage is 
de uitgangspuntennotitie opgenomen die ten behoeve van dit onderzoek is opgesteld. 
Voorliggende notitie beschrijft de resultaten van het parkeer- en verkeersonderzoek, de 
hiervoor gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in de bijlage 1.  
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figuur 1: Locatie Exclusiva-kavel in het Hamerkwartier (rood) 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaan we in op de parkeervraag voor de Exclusiva-kavel en het aantal 
deelauto’s waarin voorzien moet worden. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de 
verkeerseffecten voor de autonome en plansituatie. In hoofdstuk 4 wordt het Exclusiva 
plan getoetst aan de randvoorwaarden van het Hamerkwartier. In het laatste hoofdstuk 5 
doen zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven.  
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2 Analyse parkeren 

In de analysefase parkeren is aan de hand van de uitgangspunten wat betreft 
functieprogramma, te hanteren parkeernormen en aanwezigheidspercentages 
opgenomen in de bijlage het benodigde parkeeraanbod bepaald. Voor bewoners is 
daarbij ook uitgegaan van het vervangen van 30% van de parkeervraag met 
deelmobiliteit. Bij het bepalen van het benodigde parkeeraanbod is het 
functieprogramma worst-case gehanteerd (wonen SO +5% en werken worst-case 
uitgangspunten). 
 
In tabel 2.1 is het resulterende benodigde parkeeraanbod op de verschillende momenten 
van de week opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt naar de verschillende 
doelgroepen.  
 

doelgroep werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

nacht zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

wonen bewoners – sociale huur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

wonen bewoners – middeldure huur 18.1 18.1 32.6 29.0 36.3 21.8 29.0 25.4 

wonen bewoners – vrije sector middelgroot 10.0 10.0 18.1 16.1 20.1 12.0 16.1 14.0 

wonen bewoners – vrije sector groot 9.5 9.5 17.0 15.1 18.9 11.4 15.1 13.3 

wonen bezoekers 3.7 7.4 29.4 25.7 0.0 22.1 36.8 25.7 

horeca 4.2 5.6 12.6 11.9 0.0 10.5 14.0 6.3 

bedrijf (makersloods) 26.8 26.8 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

kantoor (creatieve loods) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

commerciële dienstverlening 11.9 11.9 0.6 8.9 0.0 11.9 0.0 0.0 

onderwijs – basisschool 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

onderwijs – kinderdagverblijf 3.2 3.2 6.3 6.3 0.0 6.3 6.3 4.7 

cultuur en ontspanning 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 

deelmobiliteit  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

totaal benodigd parkeeraanbod 

(afgerond) 

116 121 135 131 92 113 134 106 

 
Tabel 2.1: Benodigd parkeeraanbod cf. functieprogramma Programma worst-case 
 
 
Uit tabel 2.1 blijkt dat op het maatgevende moment, de werkdagavond, het benodigde 
parkeeraanbod 135 parkeerplaatsen is bij de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel. Hierbij 
geldt dat alleen voor de deelmobiliteit exclusieve parkeerplaatsen beschikbaar zijn, de 
overige gebruikers hebben een parkeerrecht. Dit zorgt ervoor dat dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen tussen de verschillende doelgroepen mogelijk is. In totaal moet er 
worden voorzien in 8 deelauto’s. 
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Confrontatie vraag en aanbod 
Bij de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel is voorlopig een parkeergarage voorzien met 
149 parkeerplaatsen. Op het maatgevende moment (werkdagavond) is het benodigde 
parkeeraanbod bij de Exclusiva-kavel 135 parkeerplaatsen. Gegeven het beschikbare ten 
opzichte van het geplande parkeeraanbod ontstaat een overschot van 14 
parkeerplaatsen. Hierbij is rekening gehouden met de worst-case functieprogramma, 
waarbij voor het woonprogramma het SO +5% is gehanteerd en voor werken de worst-
case uitgangspunten conform de regels van het concept-bestemmingsplan.  
 
Wanneer het programma conform het SO wordt gerealiseerd is het benodigde 
parkeeraanbod 129 parkeerplaatsen. Hiermee ontstaat er een overschot van 20 
parkeerplaatsen.  
 
Het realiseren van een overschot aan parkeerplaatsen zorgt in het algemeen voor meer 
autoverkeer. Dit past niet in de mobiliteitsambities voor het Hamerkwartier, in dit geval 
zijn er twee mogelijkheden, Lingotto kan er voor kiezen om: 
■ ofwel minder parkeerplaatsen te realiseren – zodat een evenwicht ontstaat; 
■ ofwel in samenspraak met de gemeente het overschot aan parkeerplaatsen te laten 

functioneren ten behoeve van een van de andere kavels in het Hamerkwartier die 
niet (volledig) op eigen terrein kunnen voorzien het benodigde parkeeraanbod.  

 
Tussentijdse conclusie: rekening houdend met het worst-case functieprogramma is het 
benodigde parkeeraanbod 135 parkeerplaatsen. Het huidige ontwerp van de 
parkeergarage van de Exclusiva-kavel voorziet in 149 parkeerplaatsen. Hiermee ontstaat 
een overschot van 14 parkeerplaatsen.  
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3 Analyse verkeer 

3.1 Verkeersberekening Autonome situatie 2030 

Verkeerstellingen 
De gemeente heeft in juni 2019 nieuwe verkeerstellingen op het kruispunt Meeuwenlaan 
laten uitvoeren. Hierbij zijn zowel de intensiteiten van het autoverkeer als die van het 
langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) geteld. Deze tellingen zijn gebruikt als basis 
voor de kruispuntberekeningen. In tabel 3.1 worden de recente telling in 2019 getoond.  
 
Modelcijfers 
Naast nieuwe tellingen zijn ook nieuwe modelcijfers beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de actualisatie van de berekeningen. De toekomstige verkeersgroei is bepaald met 
behulp van het verkeersmodel van de gemeente Amsterdam (VMA 2.5). In dit model is 
de verkeersbelasting voor 2 scenario’s bepaald. 
■ huidige situatie (basisjaar 2020); 
■ autonome situatie 2030 (basisjaar 2030). 
 
Verwerking tot kruispuntstromen 2030 
Voor deze studie zijn de kruispuntstromen voor autonome situatie 2030 bepaald aan de 
hand van de verkeerstellingen en modelresultaten. Voor de autonome situatie 2030 is 
eerst de groei ten opzichte van het basisjaar 2020 in het model bepaald. De telcijfers 
2019 voor de autonome situatie opgehoogd met de modelgroei. Hiermee zijn de 
modelcijfers gekalibreerd op basis van de telcijfers voor de huidige situatie. Op deze 
manier zijn voor de autonome situatie op tellingen gecorrigeerde kruispuntintensiteiten 
opgesteld, die zijn gehanteerd in de kruispuntberekeningen. In tabel 3.1 staan de 
gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Ten opzichte van de huidige 
verkeersbelasting (tellingen 2019) resulteert de autonome verkeersgroei tot 2030 in een 
groei van 20% (ochtendspits) tot 35% (avondspits) groei op het kruispunt. 
  

Tellingen 2019 Autonoom 
 

Richting  OS AS OS AS 

1 60 134 56 134 

2 181 357 185 337 

3 22 21 23 69 

4 42 63 50 65 

5 184 292 163 313 

6 203 268 451 449 

7 261 329 354 829 

8 291 178 270 174 

8 58 113 47 122 

10 110 108 139 106 

11 243 261 307 330 

12 193 77 189 33 

Totaal 1.847 2.201 2.233 2.961 

Tabel 3.1: Kruispuntstromen rotonde Meeuwenlaan in pae 1-uurs spits 
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Om het verkeerseffect op de rotonde te bepalen is gekeken naar de verliestijd en de 
wachtrijlengte op de rotonde. De wachtrijlengte is kwalitatief beoordeeld, voor de 
verliestijd is onderstaand beoordelingskader gehanteerd.  
 

 
 
Figuur 3.1: Beoordelingskader voor de verliestijd in seconden 
 
Uit de berekeningen komt naar voren dat de rotonde door de verkeersgroei tussen 2020 
en 2030 overbelast raakt. De verliestijd op de rotonde scoort in de ochtendspits op drie 
takken slecht, waarbij de verliestijd op de Meeuwenlaan noord zelfs oploopt tot boven 
de 300 seconden. In de avondspits scoort op alle takken de verliestijd slecht en loopt 
deze op de J. v. Hasseltweg oost en west op tot boven de 300 seconden. Er ontstaan 
daarnaast wachtrijen van meer dan 750 m, wat neerkomt op circa 125 auto’s. Dit sluit aan 
bij eerdere onderzoeken van de rotonde waarbij bleek dat er in de huidige situatie op de 
Meeuwenlaan Noord al afwikkelingsproblemen zijn. 

 
Figuur 3.2: De verliestijd in seconden en wachtrijlengte op de diverse takken van de 
rotonde in de autonome situatie. 
 
Tussentijdse conclusie: de rotonde kan de autonome verkeersgroei tot 2030 niet meer 
aan en zal vervangen moeten worden voor een VRI.  
 
 
3.2 Verkeersberekening plansituatie 2030 

De plansituatie 2030 beschrijft de autonome situatie met daarbij de laatste stand van 
zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het Exclusiva-kavel. Dit betekent dat 
rekening wordt gehouden met het worst-case functieprogramma (wonen SO +5% en 
werken worst-case uitgangspunten). 
 
Verkeersgeneratie Exclusiva-kavel 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie voor de Exclusiva-kavel is gebruik gemaakt 
van de kencijfers voor verkeersgeneratie, zoals opgenomen in de uitgangspunten 
(bijlage 1). Daarnaast is er rekening gehouden met het realiseren van 149 
parkeerplaatsen en het mogelijk extra verkeer dat hierdoor naar de Exclusiva-kavel gaat 
rijden. In onderstaande tabel is de verkeersgeneratie voor de Exclusiva-kavel opgenomen 
conform het worst-case functieprogramma. Daarnaast is de verkeersgeneratie van de 
Exclusiva-kavel conform het programma zoals gebruikt in het mobiliteitsplan 
Hamerkwartier weergegeven.   
 

Slecht Matig Voldoende Goed
Hoofdrichting >30 >20 >10 <=10

Zijrichting >45 >30 >20 <=20

Verliestijd (s) Wachtrijlengte (m) Verliestijd (s) Wachtrijlengte (m)
J.v. Hasseltweg (oost) 20 35 >300 >750

Meeuwenlaan (zuid) 95 235 35 95

J.v. Hasseltweg (west) 40 105 >300 >750

Meeuwenlaan (noord) >300 >750 215 265

AUTONOOM

OS AS
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Uit de tabel komt naar voren dat het verschil in programma op etmaalbasis naar 
verwachting voor een toename van maximaal 100 mvt/etmaal zorgt. In de ochtendspits 
is ontstaat een zeer beperkte toename van verkeersgeneratie van 10 motorvoertuigen, in 
de avondspits ontstaat een minimale toename van circa 20 motorvoertuigen. Hiermee is 
het verschil met het mobiliteitsplan op de maatgevende momenten klein.  
 
 Verkeersgeneratie 

Exclusiva-kavel  

worst-case 

Verkeersgeneratie 

Exclusiva-kavel 

mobiliteitsplan 

verkeersgeneratie ochtend spits (mvt/ drukste uur) 80 70 

verkeersgeneratie avond spits (mvt/ drukste uur) 90 70 

verkeersgeneratie per werkdag (mvt/ etmaal) 950 850 

tabel 3.2: Verkeersgeneratie van de Exclusiva-kavel voor de ochtendspits, avondspits en 
etmaal (1 uurs spitscijfers) 
 
Verkeerstromen van en naar de Exclusiva-kavel 
De parkeergarage van de Exclusiva-kavel wordt ontsloten aan het gedempt Hamerkanaal. 
De kortste route naar de Exclusiva-kavel is via de J. v. Hasseltweg naar het Gedempt 
Hamerkanaal. Een andere mogelijkheid is om te rijden via de Meeuwenlaan-Hamerstraat-
Gedempt Hamerkanaal, de gemeente wil van de Hamerstraat eenrichtingverkeer maken, 
waardoor deze route in de toekomst minder logisch wordt. Om deze reden is er voor 
gekozen om al het verkeer van en naar de Exclusiva-kavel over de rotonde via de J. v. 
Hasseltweg–Gedempt Hamerkanaal te laten rijden. De ontsluiting van de kavel en de 
aan- en afrijroute is in onderstaande figuur weergegeven.  

figuur 2: aanrijroutes Exclusiva-kavel, met de verwachte verkeersintensiteiten voor het 
etmaal, ochtendspits en avondspits van en naar de ontwikkeling.  
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Verwerking tot kruispuntstromen 
Om tot de kruispuntstromen te komen zijn de verkeersintensiteiten van de autonome 
situatie gecorrigeerd met de berekende verkeersgeneratie voor de Exclusiva-kavel. 
Daarbij is rekening gehouden met de aanrijroutes voor de Exclusiva-kavel. In tabel 4.1 zijn 
de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Daarbij zorgt de planbijdrage voor 
een minimale toename in de verkeersintensiteiten van 3% in de ochtend- en avondspits 
ten opzichte van de autonome situatie.  
  

Autonoom 
 

Plansituatie 
 

richting OS AS OS AS 

1 56 134 56 134 

2 185 337 216 391 

3 23 69 23 69 

4 50 65 50 65 

5 163 313 163 313 

6 451 449 451 449 

7 354 829 354 829 

8 270 174 317 208 

8 47 122 47 122 

10 139 106 139 106 

11 307 330 307 330 

12 189 33 189 33 

Totaal 2.233 2.961 2.312 3.049 

tabel 3.3. Kruispuntstromen rotonde Meeuwenlaan in pae 1-uurs spits 
 
Ook voor de plansituatie is gekeken naar de verkeersafwikkeling op de rotonde. Daarbij 
is voor de berekening hetzelfde beoordelingskader gehanteerd als bij de autonome 
situatie. Uit de berekeningen komt naar voren dat de verkeersafwikkeling op de rotonde, 
die al overbelast is door de autonome verkeersgroei tussen 2020-2030, beperkt 
verslechtert door het verkeerseffect van de planontwikkeling Exclusiva-kavel. In 
onderstaande afbeelding zijn de verliestijden en wachtrijlengtes voor de rotonde 
Meeuwenlaan weergegeven in de patsituatie.    
 

 
figuur 3: de verliestijd in seconden en wachtrijlengte op de diverse takken van de 
rotonde in de autonome situatie. 
 
Tussentijdse conclusie: het verkeerseffect door de ontwikkeling Exclusiva-kavel in het 
worst-case scenario op de rotonde Meeuwenlaan is maximaal 4% ten opzichte van de 
autonome situatie. De verkeersafwikkeling op de rotonde verslechtert minimaal hierdoor.  
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4 Toets randvoorwaarden Hamerkwartier 

4.1 Randvoorwaarden parkeren en deelmobiliteit 

De ontwikkeling van de Exclusiva-kavel is onderdeel van de volledige transformatie van 
het Hamerkwartier. Om te zorgen dat de mobiliteitsambities voor het hele 
Hamerkwartier worden gehaald zijn er een aantal randvoorwaarden aan de ontwikkeling 
gesteld, zoals opgenomen in de aanvullende studie op het mobiliteitsplan ‘Uitwerking 
Parkeren en mobiliteitshubs Hamerkwartier Amsterdam, 2020’. Onderscheid is gemaakt 
naar de randvoorwaarden voor parkeren en de randvoorwaarden voor de te stallen 
deelmobiliteit. In onderstaande tabel is de ontwikkeling Exclusiva-kavel getoetst aan 
deze randvoorwaarden.  
 

Randvoorwaarden parkeren: Voldoet Voldoet niet Opmerking 

Realiseren van parkeerplaatsen op basis van het te 

ontwikkelen programma en de geldende 

parkeernorm op basis van het Mobiliteitsplan 

Hamerkwartier en zoals ook opgenomen in tabel 2. 
 

 

Afhankelijk van wat er met het eventuele   

overschot aan parkeerplekken wordt 

gedaan, voldoet de ontwikkeling aan het 

gebruiken van de geldende parkeernormen 

voor het Hamerkwartier 

Realiseren van het deel bezoekersparkeren 

bewoners (0,1 pp./woning).  
  

Ontsluiting van de parkeervoorziening aan de Johan 

van Hasseltweg, Motorkade of Gedempt 

Hamerkanaal.  
  

Parkeervoorzieningen moeten minimaal 

toegankelijk zijn voor iedereen die een bestemming 

heeft op de kavel, indien mogelijk zijn de 

parkeervoorzieningen openbaar toegankelijk. 
 

  

Randvoorwaarden voor het aanbieden van 
deelmobiliteit: 

   

De deelmobiliteit wordt geclusterd, zodat het niet 

versnipperd over het Hamerkwartier wordt 

verspreid. Deelauto's moeten daarom minimaal in 

clusters van 5 auto's worden aangeboden.  
 

  

De deelmobiliteit is openbaar toegankelijk voor alle 

bewoners van het Hamerkwartier.   
  

Voor het gehele Hamerkwartier wordt hetzelfde 

systeem wat betreft deelmobiliteit aangeboden.  
 

Dit punt zal samen met de gemeente 

Amsterdam verder uitgewerkt moeten 

worden. 

 
De ontwikkeling van de Exclusiva-kavel voldoet aan de randvoorwaarden voor parkeren, 
mits geen overschot aan parkeerplaatsen wordt gerealiseerd. Voor het aanbieden van de 
deelmobiliteit, voldoet het plan in het voorzien in een cluster van meer dan 5 auto’s. De 
andere twee randvoorwaarden zullen in samenwerking met de gemeente in een volgend 
stadium moeten worden bepaald.  
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5 Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Conclusies 

Parkeren 
■ Indien het voorziene worst-case functieprogramma wordt gerealiseerd is het 

benodigde parkeeraanbod voor de Exclusiva-kavel op het maatgevende moment 135 
parkeerplaatsen waarvan 8 parkeerplaatsen exclusief beschikbaar voor deelauto’s. Het 
voorlopige ontwerp van de parkeergarage voorziet in 149 parkeerplaatsen. Hiermee 
ontstaat er een overschot van 14 parkeerplaatsen.  

■ Wanneer het voorziene SO programma wordt gerealiseerd zijn op het maatgevende 
moment 129 parkeerplaatsen benodigd. Dit zorgt voor een overschot van 20 
parkeerplaatsen in de parkeergarage.  

■ Bij de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel moet worden voorzien in 8 deelauto’s. 
■ Om aan te sluiten bij de mobiliteitsambities voor het Hamerkwartier dienen ofwel 

minder parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, zodat een evenwicht ontstaat, of er 
dienen afspraken te worden gemaakt opdat het overschot kan functioneren ten 
behoeve van parkeren voor een van de andere kavels in het Hamerkwartier. 

 
Verkeer  
■ Het verkeerseffect van de autonome groei tussen 2020 en 2030 zorgt voor een 

overbelasting van de rotonde Meeuwenlaan. Er ontstaan hier wachtrijen van 300-750 
m lang en er treedt een reistijdverlies op van meer dan 300 seconden. Een dergelijke 
afwikkeling is ongewenst. 

■ De rotonde zal anders vormgegeven moeten worden om de autonome verkeersgroei 
te kunnen verwerken. 

■ Het verkeerseffect van de Exclusiva-kavel in het worst-case scenario zorgt voor een 
beperkte toename van circa 4% op de totale verkeersstroom op de rotonde ten 
opzichte van de autonome situatie.  

■ Het verkeerseffect van de Exclusiva-kavel draagt beperkt bij aan de verslechtering van 
de verkeersafwikkeling op de rotonde.   
 

 
5.2 Aanbevelingen 

Omdat er een overschot aan parkeerplaatsen ontstaat is het van belang om vroegtijdig 
met de gemeente en/of andere ontwikkelaars in overleg te gaan, om vast te leggen hoe 
deze parkeerplekken ten goede kunnen komen aan andere ontwikkelingen in het 
Hamerkwartier, die niet op eigen terrein kunnen voorzien in hun parkeervraag.  
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1 Aanleiding 
 
Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord wordt de komende jaren 
getransformeerd naar een woon-/ werkgebied met hoge dichtheden. Deze 
gemengd-stedelijke opgave betekent dat er een mobiliteitstransitie nodig is. We 
hebben het dan over een duurzaam en ruimte-efficiënt mobiliteitssysteem met 
een centrale rol voor lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. In het ‘Mobiliteitsplan 
Hamerkwartier Amsterdam, juli 2019’ staan op hoofdlijnen de 
mobiliteitsmaatregelen die nodig zijn om de ruimtelijke ambities te realiseren.  
 
De Exclusiva-kavel van Lingotto staat aan de voet van deze transformatie en zal als 
eerste kavel in ontwikkeling gaan. Het plan is om hier circa 350 woningen en circa 10.400 
m2 BVO werken en sociale functies te realiseren. Er komt onder andere een Makersloods, 
Creatieve loods, een kinderdagverblijf en een school. Om van start te gaan met deze 
ontwikkeling is het noodzakelijk om een postzegelbestemmingsplan te maken voor de 
kavel, passend binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gehele 
Hamerkwartier.  
 
Goudappel BV is daarom gevraagd om een aanvullend parkeer- en verkeersonderzoek uit 
te voeren voor de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel. Als gevolg van de bovenstaande 
plannen nemen de verkeersstromen van en naar de Exclusiva-kavel toe. Deze notitie 
beschrijft de uitgangspunten voor deze studie. De uitgangspunten dienen logisch, 
volledig en consistent te zijn zodat bij juridische, formele procedures een degelijke basis 
aanwezig is. De inhoud van deze uitgangspuntennotitie is onder andere het resultaat van 
input van de diverse stakeholders (Gemeente Amsterdam en Lingotto) en de bestaande 
studies voor het Hamerkwartier. 
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figuur 1: Locatie Exclusiva-kavel in het Hamerkwartier (rode stippellijn) 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaan wij in op het functieprogramma van de Exclusiva-kavel. In hoofdstuk 
3 behandelen wij de uitgangspunten voor het parkeeronderzoek en in hoodstuk 4 gaan 
wij in op de uitgangspunten die wij hanteren voor het bepalen van de verkeersgeneratie 
en de kruispuntberekeningen.  
 

2 Functieprogramma Exclusiva-kavel 

De ontwikkeling van de Exclusiva-kavel zorgt voor een transformatie van een werkloods 
naar een plek waar wonen en werken samen komt. Zo zijn er circa 350 woningen en 
circa 10.400 m2 BVO aan bedrijvigheid voorzien. Er komt onder andere een makersloods, 
een creatieve loods, een kinderdagverblijf, een basisschool en horeca. In tabel 1 is het 
voorlopige functieprogramma voor de Exclusiva-kavel weergegeven, dit is aangeleverd 
door Lingotto1. Daarnaast is een worst-case situatie doorgerekend, waarbij een 5% 
marge is toegepast op het woonprogramma en voor het werkprogramma de 
uitgangspunten conform de regels van het concept-bestemmingsplan zijn gehanteerd. 
Binnen de regels van het concept-bestemmingsplan is de combinatie aan functies 
gehanteerd die zoveel mogelijk parkeren en verkeer genereren (worst-case).  
 

 
1  De in het SO beschikbare ruimte voor fietsparkeren (1.010 m2 BVO) is ten behoeve van 

wonen, maar geldt niet als onderdeel van het woonprogramma. Daarom is deze oppervlakte 
toegekend aan werken, waarbij 50% is toebedeeld aan bedrijf (makersloods) en 50% aan 
commerciële dienstverlening.  
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Om te voorzien in het benodigde (auto)parkeeraanbod van de Exclusiva-kavel is Lingotto 
voornemens om een parkeervoorziening met 149 parkeerplaatsen te realiseren met een 
ontsluiting aan het Gedempt Hamerkanaal. 
 

 
figuur 2: SO ontwerp parkeergarage Exclusiva-kavel 
 
Naast het beoogde functieprogramma zoals opgenomen in het SO voor de Exclusiva-
kavel en de worst-case situatie is het functieprogramma zoals gebruikt in het 
Mobiliteitsplan Hamerkwartier weergegeven. Dit functieprogramma is onderdeel het 
totale functieprogramma voor de transformatie van het Hamerkwartier waarop de 
verkeersberekeningen zijn gebaseerd. Aan de hand van de verschillen tussen het 
programma Mobiliteitsplan Hamerkwartier wordt het nieuwe programma getoetst.  
 

Functieprogramma Exclusiva-

Kavel Programma SO 
Programma 

worst-case  

Programma 

mobiliteitsplan 

Hamerkwartier Eenheid 
Woonprogramma     
woning, sociaal 103 108 126 woningen 
woning, middeldure huur 141 148 167 woningen 
woning, vrije sector 106 111 126 woningen 
woning vrije sector klein 0 0 42 woningen 
woning vrije sector, middelgroot 60 63 42 woningen 
woning vrije sector, groot 46 48 42 woningen 
Werkprogramma     
horeca  500 500 0 m2 BVO 
bedrijf (makersloods) 2.225 2.950 1.833 m2 BVO 
kantoor (creatieve loods) 1.840 0 1.805 m2 BVO 
commerciële dienstverlening 1.455 1.540 0 m2 BVO 
onderwijs (Basisschool) 3.110 3.900 4.000 m2 BVO 
onderwijs (KDV) 760 1.000 1.338 m2 BVO 
cultuur en ontspanning 500 500 0 m2 BVO 

Woonprogramma totaal 350 368 419 woningen 
Werkprogramma totaal 10.390 10.390 8.976 m2 BVO 
tabel 1: functieprogramma Exclusiva-kavel o.b.v. het SO (aangeleverd door de 
opdrachtgever), worst-case en het mobiliteitsplan Hamerkwartier 
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Verschil functieprogramma t.o.v. het mobiliteitsplan 
Uit tabel 1 blijkt dat het aantal woningen opgenomen in het SO functieprogramma en het 
worst-case programma, 50-70 woningen minder bevat dan waar rekening mee is 
gehouden in het functieprogramma voor het Mobiliteitsplan Hamerkwartier. In het SO 
functieprogramma is daarentegen rekening gehouden met circa 1.400 m2 BVO meer ten 
behoeve van werkfuncties dan waar in het functieprogramma voor het mobiliteitsplan 
Hamerkwartier rekening mee is gehouden. In deze studie wordt uitgegaan van het 
worst-case programma (wonen SO +5% en werken conform regels van het concept-
bestemmingsplan) en daarmee de bovengrens van de bandbreedte. 
 

3 Uitgangspunten parkeren 

In het parkeeronderzoek stellen wij een parkeerbalans op. Hierbij gaan wij uit van het te 
ontwikkelen functieprogramma zoals opgenomen in hoofdstuk 2 (worst-case 
programma). Om de parkeerbalans op te kunnen stellen dient rekening te worden 
gehouden met de uitgangspunten en parkeernormen zoals opgenomen in het 
Mobiliteitsplan, deze zijn opgenomen in paragraaf 3.1. Daarnaast dient te worden 
getoetst of de voorziene parkeeroplossing voldoet aan de randvoorwaarden die zijn 
gesteld voor de ontwikkelingen in het Hamerkwartier. De randvoorwaarden waar 
rekening mee is gehouden zijn opgenomen in paragraaf 3.2. 
 
 
3.1 Te hanteren parkeernormen en aanwezigheidspercentages 

Voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de te realiseren 
functies op de Exclusiva-kavel moet gebruik worden gemaakt van de parkeernormen 
zoals opgenomen in het mobiliteitsplan Hamerkwartier. De parkeernormen per specifiek 
woningtype zijn in tabel 2 weergegeven. Ook voor de te realiseren bedrijven, kantoren 
en overige functies in het Hamerkwartier zijn parkeernormen bepaald en opgenomen in 
tabel 2. Daarnaast wordt er uitgegaan van dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen 
en het aanbieden van deelmobiliteit. Voor de deelmobiliteit is het uitgangspunt 
gehanteerd dat 30% van de parkeervraag van bewoners wordt ingevuld met 
deelmobiliteit, waarbij één deelauto telkens vier reguliere auto’s (en daarmee 
parkeerplaatsen) vervangt. In deze studie wordt niet ingegaan op de aantallen voor het 
parkeren van fietsen, scooters en overige voertuigen. Er wordt uitgegaan dat de 
opdrachtgever hiervoor aansluit bij de normen uit de ‘nota parkeernormen fiets en 
scooter 2018’, van de gemeente Amsterdam.  
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Functie Basis norm  Norm (inclusief 

30% reductie) 

Eenheid 

Sociale huur 0 0 ppl per woning 

Middeldure huur 0.50 0.35 ppl per woning 

Vrije sector woning < 30 m2 BVO 0.55 0.39 ppl per woning 

Vrije sector woning 30-60 m2 BVO 0.65 0.46 ppl per woning 

Vrije sector woning > 60 m2 BVO 0.80 0.56 ppl per woning 

Bezoekers wonen 0.10 0.10 ppl per woning 

Horeca (café/bar/cafetaria) 4.00 2.80 ppl per 100 m2 BVO 

Bedrijf  1.30 0.91 ppl per 100 m2 BVO 

Kantoor 0.80 0.56 ppl per 100 m2 BVO 

Commerciële dienstverlening  1.10 0.77 ppl per 100 m2 BVO 

Onderwijs (basisschool) 2.60 1.82 ppl per 100 leerlingen 

Onderwijs (kinderdagverblijf) 0.90 0.63 ppl per 100 m2 BVO 

Cultuur en ontspanning (dansstudio) 2.50 1.75 ppl per 100 m2 BVO 

Tabel 2: Te hanteren parkeernormen (voor en na 30% reductie voor het bieden 
hoogwaardige kwaliteit fiets- en OV-voorzieningen) om te komen tot de gewenste 
mobiliteitsuitwerking van het Hamerkwartier 
 
Bij het opstellen van de parkeerbalans voor de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel is 
daarnaast het uitgangspunt dat parkeerders geen exclusieve parkeerplaats toegewezen 
krijgen, maar een parkeerrecht. Hierdoor kunnen parkeerplaatsen door verschillende 
doelgroepen worden gebruikt: het zogenaamde dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Door 
toepassing van aanwezigheidspercentages wordt rekening gehouden met dit effect. In 
tabel 3 zijn de te hanteren aanwezigheidspercentages voor de ontwikkeling van de 
Exclusiva-kavel opgenomen. Voor de deelmobiliteit geldt wel dat exclusieve 
parkeerplaatsen beschikbaar worden gesteld. 
 
Doelgroep Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Koop 

avond 

Nacht  Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

Wonen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Wonen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Horeca 30% 40% 90% 85% 0% 75% 100% 45% 

Kantoor/Bedrijf 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 100% 0% 0% 

Onderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cultuur en ontspanning 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

Deelmobiliteit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 3: Te hanteren aanwezigheidspercentages 
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3.2 Randvoorwaarden parkeren en deelmobiliteit 

De ontwikkeling van de Exclusiva-kavel wordt getoetst aan de randvoorwaarden zoals 
opgenomen in de aanvullende studie op het mobiliteitsplan ‘Uitwerking Parkeren en 
mobiliteitshubs Hamerkwartier Amsterdam, 2020’. Onderscheid is gemaakt naar de 
randvoorwaarden voor parkeren en de randvoorwaarden voor de te stallen deelmobiliteit 
 
Randvoorwaarden parkeren: 
■ Realiseren van parkeerplaatsen op basis van het te ontwikkelen programma en de 

geldende parkeernorm op basis van het Mobiliteitsplan Hamerkwartier en zoals ook 
opgenomen in tabel 1. 

■ Realiseren van het deel bezoekersparkeren bewoners (0,1 pp./woning). 
■ Ontsluiting van de parkeervoorziening aan de Johan van Hasseltweg, Motorkade of 

Gedempt Hamerkanaal. 
■ Parkeervoorzieningen moeten minimaal toegankelijk zijn voor iedereen die een 

bestemming heeft op de kavel, indien mogelijk zijn de parkeervoorzieningen 
openbaar toegankelijk. 

 
Randvoorwaarden voor het aanbieden van deelmobiliteit: 
■ De deelmobiliteit wordt geclusterd, zodat het niet versnipperd over het 

Hamerkwartier wordt verspreid. Deelauto's moeten daarom minimaal in clusters van 5 
auto's worden aangeboden.  

■ De deelmobiliteit is openbaar toegankelijk voor alle bewoners van het Hamerkwartier.  
■ Voor het gehele Hamerkwartier wordt hetzelfde systeem wat betreft deelmobiliteit 

aangeboden. 
 

4 Uitgangspunten verkeer 

In het verkeersonderzoek onderzoeken wij of het verkeer dat gegenereerd wordt door 
realisatie van de Exclusiva-kavel past binnen de gehanteerde uitgangspunten uit het 
mobiliteitsplan. Daarnaast bepalen wij wat de verkeerseffecten zijn op het omliggende 
wegennet. Hiervoor onderzoeken wij zowel de autonome situatie 2030 en de plansituatie 
2030. De gehanteerde uitgangspunten voor beide situaties zijn toegelicht in paragraaf 
4.1. De uitgangspunt omtrent de te hanteren verkeersgeneratie kencijfers zijn 
opgenomen in paragraaf 4.2. Na het bepalen van de verkeersgeneratie dient de 
doorstroming op de rotonde Meeuwenlaan-Johan van Hasseltweg te worden getoetst. De 
uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 4.3. 
 
 
4.1 Autonome en plansituatie 2030 

Autonome situatie 2030  
De autonome situatie 2030 beschrijft de situatie in 2030 conform autonome stedelijke 
groei en de formeel vastgestelde planontwikkeling in Amsterdam. Voor het bepalen van 
het verkeerseffect van deze situatie maken wij gebruik van de output van het 
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verkeersmodel verkeersmodel VMA 2.5, waar deze ontwikkeling in is opgenomen. Het 
verkeerseffect bepalen wij in twee stappen: 

1. het bepalen van de absolute verkeersgroei op basis van het VMA 2.5 tussen 
prognosejaar 2020 en 2030 zonder ontwikkeling Hamerkwartier; 

2. de absolute groei uit stap 1 plaatsen wij op de meest recente verkeerstellingen 
op het kruispunt Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg.   

 
Dit geeft een realistisch en zuiver beeld van de verkeersverwachting in 2030, zonder 
ontwikkelingen in het Hamerkwartier. Deze werkwijze is op 22 juni 2020 met de 
gemeente Amsterdam afgestemd en akkoord bevonden.  
 
Plansituatie 2030  
De plansituatie 2030 beschrijft de autonome situatie met daarbij de laatste stand van 
zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het Exclusiva-kavel. Dit betekent dat 
rekening wordt gehouden met het worst-case functieprogramma.  
 
4.2 Uitgangspunten verkeersgeneratie  

De verkeersgeneratie van de Exclusiva-kavel bepalen wij op basis van kencijfers conform 
de gemeentelijke standaarden, indien deze niet beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van de 
meest actuele CROW-kencijfers. Hierbij wordt aangesloten op de kencijfers en reducties 
die zijn gehanteerd voor het bepalen van de parkeernorm in het mobiliteitsplan 
Hamerkwartier. De gehanteerde kencijfers zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Functie Norm Eenheid 

Sociale huur 0.28 mvt/werkdag per woning 

Middeldure huur 1.67 mvt/werkdag per woning 

Vrije sector woning < 30 m2 BVO 2.24 mvt/werkdag per woning 

Vrije sector woning 30-60 m2 BVO 2.80 mvt/werkdag per woning 

Vrije sector woning > 60 m2 BVO 4.50 mvt/werkdag per woning 

Horeca (café/bar/cafetaria) 14.68 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Bedrijf  8.51 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Kantoor   2.96 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Commerciële dienstverlening  5.95 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Onderwijs (school) 11.70 mvt/werkdag per 100 leerlingen 

Onderwijs (kinderdagverblijf) 28.51 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Cultuur en ontspanning (dansstudio) 9.30 mvt/werkdag per 100 m2 BVO 

Tabel 4: te hanteren kencijfers verkeersgeneratie voor mvt/werkdag o.b.v. 
uitgangspunten mobiliteitsplan Hamerkwartier (zonder reductie voor bieden 
hoogwaardige kwaliteit fiets- en OV-voorzieningen) 
 
 
De totale verkeersgeneratie bepalen wij voor twee situaties:  
■ Ontwikkeling Exclusiva-kavel worst-case (wonen SO +5%, werken worst-case) 
■ Ontwikkeling Exclusiva-kavel, conform mobiliteitsplan 



 Verkeersonderzoek Exclusiva-kavel Hamerkwartier 8 

 

Deze twee situaties vergelijken wij met elkaar, om zo het verschil in verkeersgeneratie 
voor de Exclusiva-kavel ten opzichte van het mobiliteitsplan Hamerkwartier inzichtelijk te 
maken. 
 
Voor de situatie Exclusiva-kavel worst-case bepalen wij het verkeerseffect voor drie 
relevante periodes: 

1. de ochtendspits (van 07:00 tot 09:00 uur)  
2. de avondspits (van 16:00 tot 18:00 uur)  
3. een gemiddelde werkdagetmaal (24 uur) 

 
De verkeersgeneratie wordt bepaald voor werkdagcijfers. Voor het vertalen van 
werkdagcijfers naar spitscijfers maken wij gebruik van onderstaande percentages.  
 

 Ochtendspits Aavondspits 

Functie % van 

werkdag 

% in % uit % van 

werkdag 

% in % uit 

Sociale huur 8.0% 10.0% 90.0% 8.0% 65.0% 35.0% 

Middeldure huur 8.0% 10.0% 90.0% 8.0% 65.0% 35.0% 

Vrije sector woning < 30 m2 BVO 8.0% 10.0% 90.0% 8.0% 65.0% 35.0% 

Vrije sector woning 30-60 m2 BVO 8.0% 10.0% 90.0% 8.0% 65.0% 35.0% 

Vrije sector woning > 60 m2 BVO 8.0% 10.0% 90.0% 8.0% 65.0% 35.0% 

Horeca  3.0% 90.0% 10.0% 18.0% 85.0% 15.0% 

Bedrijf  9.5% 90.0% 10.0% 9.5% 10.0% 90.0% 

Kantoor 9.5% 90.0% 10.0% 9.5% 10.0% 90.0% 

Commerciële dienstverlening 9.5% 90.0% 10.0% 9.5% 10.0% 90.0% 

Onderwijs school 9.5% 90.0% 10.0% 9.5% 10.0% 90.0% 

kinderdagverblijf 9.5% 90.0% 10.0% 9.5% 10.0% 90.0% 

Cultuur en ontspanning 1.0% 90.0% 10.0% 9.4% 85.0% 15.0% 

Tabel 5: te hanteren percentages voor het bepalen van de spitsintensiteiten en het 
aandeel in en uitrijdende verkeer.   
 
 
4.3 Uitgangspunten rotonde Meeuwenlaan-Johan van 

Hasseltweg 

Om het effect van de ontwikkeling van de Exclusiva-kavel op de verkeersdoorstroming in 
beeld te brengen, is een berekening van de verkeersgeneratie niet voldoende. De 
verkeersdoorstroming wordt met name bepaald door de capaciteit op de kruispunten.  
Daarbij is het kruispunt Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg een belangrijke 
(netwerk)schakel. Op deze locatie is nu een rotonde aanwezig. Deze rotonde kent in de 
huidige situatie al problemen met betrekking tot de verkeersafwikkeling. Er wordt om 
deze reden door de gemeente al gekeken om op deze locatie een verkeerslicht (VRI) te 
plaatsen. Er is echter nog geen vastgesteld ontwerp. In deze studie gaan we daarom voor 
de autonome en plansituatie uit van de huidige inrichting als rotonde. De 
verkeersberekeningen doen wij voor de ochtend en avondspits. 
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1 Inleiding 

Op 9 oktober 2018 hebben burgemeester en wethouders de projectnota voor het Hamerkwartier 
vastgesteld. Binnen het Hamerstraatgebied bevinden zich een aantal bedrijven met een milieu-
categorie 3.1. Ook zijn er enkele zwaardere bedrijven met een milieucategorie van 3.2 of hoger. 
Deze hebben in het vigerende bestemmingsplan per voorkomend adres een maatbestemming 
gekregen. Rondom de milieubelastende functies gelden beperkingen voor de bouw van milieu-
gevoelige functies.  
 
In 2016 is door ons eerder onderzoek verricht naar de milieucontouren in het gebied. In het kader 
van de verdere ontwikkelingen in het Hamerkwartier is ons gevraagd om de huidige milieubelasting 
van de bedrijven in het gebied te actualiseren conform de systematiek VNG-brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’. Voorliggend rapport bevat de resultaten. Hiermee wordt de benodigde informatie 
verschaft voor de opzet van het conceptontwerpbestemmingsplan ‘Hamerstraatgebied, eerste 
herziening’. Het voornemen is namelijk om met deze bestemmingsplanherziening (onnodige) 
maatbestemmingen weg te nemen van bedrijven die reeds vertrokken zijn uit het plangebied. 
Voorts geeft dit rapport een actueel overzicht van zittende bedrijven in het Hamerkwartier en kan 
daarmee als aanzet dienen voor (nader onderzoek in) het MER dat momenteel wordt opgesteld 
voor de transformatie van het Hamerkwartier. 
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2 Bestemmingsplan Hamerstraatgebied en milieuzonering 

2.1 Huidig bestemmingsplan 

In het huidige bestemmingsplan Hamerstraatgebied vastgesteld op 24 april 2013 is opgenomen 
dat onder de aanduiding gemengd 1 en 2 bedrijven met milieucategorie 1, 2 en 3.1 zich mogen 
vestigen. Daarbij is opgenomen dat functies uit milieuhindercategorie 3.1 uitsluitend zijn 
toegestaan voor zover: 
- de betreffende functie op grond van milieuhinder voor de aspecten gevaar, geur en stof niet 

hoger scoort dan categorie 2; 
- de activiteiten hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden; 
- de activiteiten niet tijdens de nachtperiode plaatsvinden; 
- de betreffende functie niet direct grenst aan een geluidgevoelige functie. 
 
Voor enkele locaties is specifiek in de regels van het bestemmingplan benoemd dat er hogere 
categorieën mogelijk zijn. Onder gebiedsaanduiding gemengd - 1 en gemengd - 2 zijn passages 
opgenomen waardoor op enkele locaties hogere functies zijn toegestaan met een hogere milieu-
categorie. Deze passages zijn hieronder gegeven. 
 

Gemengd - 1 lid 4.5 onder e: 

Onverminderd het bepaalde onder a, b, c en d zijn de volgende functies toegestaan: 

- een edelmetaalverwerkings- en handelsbedrijf op het adres Meeuwenlaan 88; 

- een groothandel in chemische producten op het adres Schaafstraat 21. 

 
Gemengd - 2 lid 5.5 onder f: 

Onverminderd het bepaalde onder c zijn de volgende functies toegestaan: 

- havenwerkplaats op het adres Aambeeldstraat 8; 

- kabelbedrijf op het adres Hamerstraat 2; 

- vleesbedrijf op het adres Johan van Hasseltweg 51; 

- autowerkplaats en spuiterij op het adres Meeuwenlaan 112. 
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Figuur 2.1 
Locaties (rode stip) waar hogere categorieën mogelijk zijn conform bovenstaande adressen 

2.2 Milieuzonering 

Om voor de relevante bedrijven de milieuzones te bepalen, is gebruikgemaakt van de richt-
afstanden uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. De afstanden in de VNG-brochure 
‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn gebaseerd op een gebiedstype ‘rustige woonwijk’. Voor het 
gebiedstype ‘gemengd’ mogen de afstanden verkleind worden. Voor het Hamerkwartier geldt dat 
er sprake zal zijn van een gemengd gebied, waardoor de volgende richtafstanden tot woningen 
van toepassing zijn: 
- milieucategorie 1: 0 meter; 
- milieucategorie 2: 10 meter; 
- milieucategorie 3.1: 30 meter; 
- milieucategorie 3.2: 50 meter. 
 
In onderhavig onderzoek is voor de relevante bedrijven uitgegaan van deze afstanden. De 
richtafstanden zijn in de VNG-brochure gegeven voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en 
gevaar. De grootste afstand is voor onderhavig onderzoek bepalend en gehanteerd voor de 
bepaling van de contouren.  
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3 Bestaande gevoelige functies 

In het gebied zijn al diverse geluidsgevoelige functies aanwezig die relevant zijn voor hinder-
aspecten. Het gaat hierbij om woningen die in het geldende bestemmingsplan zijn aangeduid en 
bestemd, danwel later zijn vergund (North Orleans). In figuur 3.1 zijn de locaties van de gevoelige 
functies opgenomen. 
 

 
Figuur 3.1 
Huidige gevoelige functies Hamerstraatgebied 
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4 Bedrijven 

Uit het veldonderzoek van december 2018 is gebleken dat in het gebied veel garagebedrijven zijn 
gevestigd. Verder zijn er ook nog andere relevante bedrijven in het gebied die een belemmering 
kunnen vormen voor woningbouw. Voor alle niet genoemde bedrijven geldt dat zij normaal 
gesproken geen beperking opleveren voor de woningbouw in de directe omgeving, omdat deze in 
milieucategorie 2 of lager vallen. Van de in paragraaf 4.1 en 4.2 beschouwde bedrijven zijn bij de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam de beschikbare gegevens 
opgevraagd. Mede aan de hand van deze stukken zijn de richtafstanden bepaald met bijhorende 
milieucontouren. Hiermee kan mede bepaald worden waar vervolgonderzoek nodig is. Bij de 
Omgevingsdienst en het stadsarchief van Amsterdam waren niet alle gegevens beschikbaar. 

4.1 Garagebedrijven en tankstations Hamerstraatgebied 

In figuur 4.1 zijn de locaties van de verschillende garagebedrijven en tankstations opgenomen. 
 

 
Figuur 4.1 
Locaties garagebedrijven 
 
Op grond van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ moet rond deze bedrijven een 
afstand van 10 tot 50 m worden aangehouden voor realisatie van gevoelige bestemmingen zoals 
woningen in een gemengd gebied. Het gaat hierbij om de garagebedrijven opgenomen in tabel 4.1.  
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In deze tabel is de bijhorende SBI-codering opgenomen uit de VNG-brochure ‘bedrijven en 
milieuzonering’ en de datum van de laatste melding of vergunningsaanvraag die beschikbaar was 
bij de Omgevingsdienst en het stadsarchief Amsterdam. In de tabel zijn de afstanden opgenomen 
die gelden voor gemengd gebied. 
 
Tabel 4.1 
Garage bedrijven Hamerkwartier 

Bedrijf Adres 
Grootste 
afstand 

Welke type? 
Milieu 
categorie 

SBI 2008 Datum laatste 
bekende 
melding 

Autobedrijf Noordwal Spijkerkade 9 10 m Geluid 2 451, 452, 454 7-03-2018 

Auto Rio (spuiterij) Meeuwenlaan 112 30 m Geur 3.1 45204 16-12-1998 

Car Center Rishi Meeuwenlaan 116 10 m Geluid 2 451, 452, 454 02-05-2002 

Euromaster Meeuwenlaan 126B 10 m Geluid 2 451, 452, 454 31-1-1996 

Garage van Vloten (Volvo) Meeuwenlaan 128 10 m Geluid 2 451, 452, 454 08-11-1995 

Esso tankstation * 
(geen LPG meer) 

Johan van Hasseltweg 73 10 m Geluid, geur  2 473.3 08-11-1995* 

Pouw Peugeot  Johan van Hasseltweg 65 10 m Geluid 2 451, 452, 454 11-04-1994 

Garage Ruimzicht Zamenhofstraat 110 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

Garage Oude Ster Zamenhofstraat 150 10 m Geluid 2 451, 452, 454 17-08-2010 

Garage Vogelbuurt  Zesde Vogelstraat 50 10 m Geluid 2 451, 452, 454 05-03-1993 

Durmi Auto (Kia)** Aambeeldstraat 5 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

Heron Auto 
(Volkswagen)** 

Aambeeldstraat 7-9 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

Havik Auto (Opel) ** Gedempt Hamerkanaal 43 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

Autobedrijf Kuijl Gedempt Hamerkanaal 83 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

Garage AYYILDIZ Gedempt Hamerkanaal 79 10 m Geluid 2 451, 452, 454 -- 

L. van Vliet (inclusief 
Tango) 

Hamerstraat 16 10 m Geluid, geur 2 
451, 452, 454, 
473, 45205 

22-12-2017 

Assyrian Cars Schaafstraat 20E 10 m Geluid 2 451, 452, 454 12-05-2016 

*de Esso exploiteert geen LPG meer, waardoor de milieuzone om dit perceel kleiner is dan in voorgaande rapporten. Bij de 
exploitatie van LPG <1000 m3/jr geldt een richtafstand van 50 meter voor gevaar. Voor het tankstation is in 1995 een 
vergunningsaanvraag geweest door de garage van Vloten. 
** milieuzone aan achterzijde bedrijf, in verband met werkplaatsen aan deze zijde. 

4.1.1 Auto Rio  
In de laatst ingediende aanvraag om vergunning uit 1998 (toentertijd garage Kelly) blijkt dat er 
sprake kan zijn van een spuiterij. Vandaag de dag lijkt, op basis van gevel- en online onderzoek, 
dat de garage geen spuiterij meer heeft. Bij navraag bij de Omgevingsdienst is gebleken dat hier 
geen spuiterij meer aanwezig is. Hiermee is Auto Rio een milieucategorie 2 bedrijf met een 
richtafstand van 10 meter voor geluid. Deze laatste afstand is dan ook opgenomen in figuur 5.1. 
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4.2 Overige relevante bedrijven Hamerstraatgebied 

Zoals eerder benoemd, is gebleken dat er ook nog andere relevante bedrijven aanwezig zijn in het 
gebied die belemmeringen kunnen geven voor woningbouw. In figuur 4.2 zijn locaties van de 
andere relevante bedrijven/inrichtingen opgenomen. 
 

 
Figuur 4.2 
Andere relevante bedrijven 
 
Voor deze bedrijven gelden de richtafstanden zoals opgenomen in tabel 4.2. In deze tabel is de 
bijhorende SBI-codering opgenomen uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ en de 
datum van de laatste melding of vergunningsaanvraag die beschikbaar was bij de 
Omgevingsdienst en het stadsarchief Amsterdam. In de tabel zijn de afstanden opgenomen die 
gelden voor gemengd gebied. 
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Tabel 4.2 
Andere relevante bedrijven Hamerkwartier 

Bedrijf Adres 
Grootste 
afstand 

Welke type? 
Milieu 
categorie 

SBI 2008 
Datum laatste 
bekende 
melding 

GVB Veren Aambeeldstraat 8 100 m Geluid 4.1 301,3315.3 13-12-2015 

Aannemer MVB 
Bouwbedrijf 

Ketelstraat 5 10 m Geluid 2 41,42,43.3 15-12-1993 

Fitness centrum Changing 
Life 

Ketelstraat 3 10 m Geluid 2 9313,9604 -- 

Bierbrouwerij Oedipus 
Gedempt 
Hamerkanaal 85 

10 m Geur 2 1105 -- 

Gasdrukregelstation 
Gedempt 
Hamerkanaal 37  

10 m Geluid  2 35-d4 -- 

Kromhouthallen 
Gedempt 
Hamerkanaal 231 

10 m Geluid 2 9004 -- 

Gunters en Meuser 
Johan van 
Hasseltweg 59 

10 m Geluid 2 466,469 -- 

Walhalla (bierbrouwerij) Spijkerkade 10 10 m Geur 2 1105 15-02-2018 

Schone edelmetaal Meeuwenlaan 88 50 m Geur 3.2 382.A2 -- 

Transformatorstation 
‘Vliegenbos’ 10-100 MVA 
van Liander 

Zesde Vogelstraat 
60 

30 m Geluid 3.1 35.C2 -- 

Watersportvereniging 
Aeolus 

Motorkade 15 30 m Geluid 3.1 932.G -- 

 
Opgemerkt wordt dat Exclusiva aan de Schaafstraat 21 en de Draka Kabel aan de Hamerstraat 2-4 
al enige tijd niet meer aanwezig zijn. Met deze twee locaties is dan ook geen rekening meer 
gehouden in dit onderzoek. 

4.2.1 GVB Veren 
GVB Veren valt volgens het huidige bestemmingsplan onder SBI-codering 301,3315.3 waarbij de 
grootste richtafstand 100 meter is bij gemengd gebied voor geluid. Door ons is in opdracht van 
GVB Veren een akoestisch onderzoek verricht naar bepaling van de werkelijke geluidcontour. In 
betreffend onderzoek zijn twee bedrijfssituaties beschouwd, namelijk de normale representatieve 
bedrijfssituatie en de bedrijfssituatie waarbij ook een bedrijfsfeest is met een geluidinstallatie.  
Laatstgenoemde bedrijfssituatie geeft een grotere geluidcontour en komt in de praktijk eens per 
maand voor. Deze contour is niet opgenomen in dit onderzoek gezien het beperkte karakter. De 
contour van de representatieve bedrijfssituatie reikt richting noord, oost- en zuidzijde circa 
85 meter buiten de inrichting uit. Richting de westzijde van de inrichting is de contour circa 
50 meter groot. Ten aanzien van de pieken LAmax die op de inrichting kunnen ontstaan vanwege de 
activiteiten geldt dat op 50 meter afstand vanaf de inrichting ruimschoots voldaan kan worden aan 
de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. 

4.2.2 Oedipus en Walhalla 
Volgens opgave zijn de twee bierbrouwerijen (Oedipus en Walhalla) gezien de beperkte schaal 
(productiecapaciteit) te beschouwen als categorie 2-bedrijf met een richtafstand van 10 meter 
(eventueel na het in gebruik hebben van een ontgeuringsinstallatie). Dit is dan ook zo opgenomen 
in tabel 3.2. Van bierbrouwer Walhalla is bekend dat er met een dichte kookketel wordt gewerkt om 
geuremissie te voorkomen.  
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De ketel is aangesloten op een condensator die de stoom condenseert tot vloeistof en direct naar 
het riool afvoert. Uit ervaring van de Omgevingsdienst is gebleken dat na het treffen van dergelijke 
maatregelen alsnog geuroverlast kan voorkomen rondom brouwerijen. De richtafstand van 
10 meter betreft dan ook de minimale afstand die aangehouden moet worden. Bij ontwikkelingen 
rondom deze brouwerijen moet, om hinder te voorkomen, extra aandacht besteed worden aan 
geur. 

4.2.3 Schöne Edelmetaal 
Schöne Edelmetaal is reeds vertrokken. De milieuvergunning van deze inrichting is nog niet 
ingetrokken en is daarom nog beschouwd. Volgens het vigerende bestemmingsplan valt 
Schöne Edelmetaal onder SBI-code 382.A2* kabelbranderij waarvoor een richtafstand geldt van 
50 meter voor geur. In de praktijk is geluid bepalend. Schöne Edelmetaal heeft in 2016 een milieu-
vergunning verkregen. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting van het bedrijf op de bepalende punten 
(de bestaande woningen aan de Meeuwenlaan) ten opzichte van 2011, afhankelijk van de positie, 
in beperkte mate is afgenomen dan wel (met maximaal 1 dB) is toegenomen. De werkelijk 
verkregen geluidcontour is in dit onderzoek opgenomen voor de milieuzonering. 

4.2.4 Transformatorstation Vliegenbos 
Voor het transformatorstation Vliegenbos geldt dat deze een magnetisch veld veroorzaakt. 
Hiervoor zijn geen duidelijke regels vastgesteld en is ook niet opgenomen als hinderindices in de 
VNG-systematiek. De GGD Amsterdam heeft hiervoor wel beleid opgesteld en streeft naar situatie 
waarbij kinderen tot 15 jaar niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microTesla 
(μT), onafhankelijk van de bron van het veld (hoogspanningslijnen, maar ook transformatorhuisjes 
of andere stroomverdeelstations). Met langdurig verblijf bedoelt de GGD een verblijfstijd die past bij 
woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. Door TNO zijn in 2006 metingen verricht 
naar het magnetische veld rondom transformatorstations in Amsterdam. Deze metingen zijn 
gerapporteerd in het rapport Magnetische veldsterktemetingen uitgevoerd rond diverse 
onderstations in Amsterdam van 7 maart 2006, projectnummer: 05122101.r01. In figuur 4.3 zijn 
metingen rondom het transformatorstation Vliegerbos weergegeven. De meethoogte is 
1 - 1,25 meter boven vloerniveau tenzij anders wordt aangegeven. Meetpunten of trajecten zijn 
veelal in geel aangegeven en wanneer geen veldsterktewaarde is aangegeven, bedraagt deze 
0,4µT. 
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Figuur 4.3 
Metingen TNO magnetisch veld Vliegenbos  
 
In figuur 4.3 is te zien dat richting de bestaande woningen (noordwestzijde) voldaan wordt aan de 
door de GGD gestelde waarde van 0,4 µT. Richting de zuidoostzijde geldt aandachtsgebied voor 
de sterkte van het magnetisch veld. Het aandachtsgebied van 30 meter dat geldt vanuit de VNG-
richtlijn voor geluid lijkt voor het magnetische veld ook voldoende te zijn. 
 
Ook is het bekend dat transformatorstations lage tonen kunnen veroorzaken. Dit verdient dan ook 
de aandacht bij ontwikkelingen dichtbij het transformatorstation.  

4.2.5 Watersportvereniging Aeolus 
Aan de westzijde van de Jumbo is de jachthaven van Watersportvereniging Aeolus gevestigd waar 
boten liggen aangemeerd. Bekend is dat bij wind de vallen kunnen klapperen, wat op grotere 
afstand hoorbaar is. Dit kan geluidhinder veroorzaken bij nieuwe bewoners die hier niet op bedacht 
waren. Voor jachthavens (SBI-2008 code: 932.G) geldt een richtafstand van 30 meter voor geluid.  
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4.3 Overige inrichtingen en aandachtspunten 

4.3.1 Jumbo Foodmarkt en Kromhouthallen 
Aan de Gedempt Hamerkanaal 223 is een Jumbo Foodmarkt gevestigd met een milieucategorie 1, 
waarvoor een richtafstand van 0 meter geldt bij gemengd gebied. In de supermarkt is een café 
waarin ook diverse gerechten gegeten kunnen worden uit de keukens in de winkel. De supermarkt 
heeft een groter assortiment dan de normale supermarkten. Hierdoor zal meer aanvoer van spullen 
zijn door vrachtwagens. Bij een ontwikkeling rondom de supermarkt is het daarom aan te bevelen 
om een onderzoek te verrichten naar eventuele hinderaspecten vanwege de supermarkt en dan 
met name van het laden en lossen.    
 
De Kromhouthallen met een milieucategorie 2 hebben een kleine milieucontour van 10 meter voor 
geluid. Nagegaan moet worden wat voor evenementen er in de Kromhouthallen worden gehouden 
en of deze een grote contour kan veroorzaken. Gezien de oude bouw van het pand kan ten 
aanzien van geluid de contour groter uitvallen dan nu is voorzien. 

4.3.2 Veerpont lijn 915 
Aan de oostzijde van het gebied is er een veerpontverbinding lijn 915 (Azartsplein-
Zamenhofstraat). Deze veerpont gaat drie keer per uur heen en weer en wordt gebruikt vanaf 
06.24 tot 22.30 uur. De veerboot zal circa 5 minuten per keer stationair draaien om mensen te 
laten uit- en instappen. Gezien de huidige beperkte bedrijfsduur en door de recente ontwikkelingen 
van hybride veerponten, is dit geen relevant hinderaspect. Indien in de toekomst de veerpont wordt 
uitgebreid door de grootschalige woningbouwontwikkeling, moet aan deze activiteit wel aandacht 
besteed worden om hinder te voorkomen. 

4.4 Niet relevante bedrijven Hamerstraatgebied 

In het gebied zijn veel kantoorpanden, horeca en kleine detailhandel gevestigd. Voor dergelijke 
activiteiten geldt milieucategorie 1 met een richtafstand voor gemend gebied van 0 meter. Voor 
nieuwe woningbouw zijn deze activiteiten geen belemmering en daarom ook niet meegenomen in 
het onderzoek. 
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5 Zones  

In figuur 5.1 zijn de milieuzones opgenomen met de richtafstanden voor de bedrijven zoals 
genoemd in hoofdstuk 4. Dit betreft de milieucontouren conform de VNG-brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ geldend voor gemengd gebied. In bijlage I is deze kaart in het groot, op A3-
formaat, opgenomen.  
 

 
Figuur 5.1 
Milieuzones gemengd gebied  
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6 Conclusie en vervolg onderzoek 

Op 9 oktober 2018 hebben burgemeester en wethouders de projectnota voor het Hamerkwartier 
vastgesteld. Binnen het Hamerstraatgebied bevinden zich een aantal bedrijven met een milieu-
categorie 3.1. Ook zijn er enkele zwaardere bedrijven met een milieucategorie van 3.2 of hoger. 
Deze hebben in het vigerende bestemmingsplan per voorkomend adres een maatbestemming 
gekregen. Rondom de milieubelastende functies gelden beperkingen voor de bouw van milieu-
gevoelige functies.  
 
In 2016 is door ons eerder onderzoek verricht naar de milieucontouren in het gebied. In het kader 
van de verdere ontwikkelingen in het Hamerkwartier is ons gevraagd om de huidige milieubelasting 
van de bedrijven in het gebied te actualiseren conform de systematiek VNG-brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’. Voorliggend rapport bevat de resultaten. Hiermee wordt de benodigde informatie 
verschaft voor de opzet van het conceptontwerpbestemmingsplan ‘Hamerstraatgebied, eerste 
herziening’. Het voornemen is namelijk om met deze bestemmingsplanherziening (onnodige) 
maatbestemmingen weg te nemen van bedrijven die reeds vertrokken zijn uit het plangebied. 
Voorts geeft dit rapport een actueel overzicht van zittende bedrijven in het Hamerkwartier en kan 
daarmee als aanzet dienen voor (nader onderzoek in) het MER dat momenteel wordt opgesteld 
voor de transformatie van het Hamerkwartier. 
Op basis van voorgaand onderzoek wordt geadviseerd om bij de volgende bedrijven vervolg-
onderzoek te laten verrichten naar de werkelijke milieucontour van het betreffende bedrijf. 
- Oedipus (geur) 
- Walhalla (geur) 
- Jumbo Foodmarkt (geluid) 
- Kromhouthallen (geluid) 
 
Voor GVB Veren is door ons, in opdracht van GVB, al een akoestisch onderzoek verricht naar de 
huidige activiteiten op het terrein. De resultaten met bijhorende bepalende geluidcontouren zijn 
opgenomen in dit rapport. 
 
Op de locaties waar maatwerkbestemmingen in het huidige bestemmingsplan zijn opgenomen, zie 
paragraaf 2.1, is uit onderzoek gebleken dat op de locaties van Schone edelmetaal (Meeuwenlaan 
88) , Exclusiva (Schaafstraat 21) en Draka (Hamerstraat 2-4) en geen activiteiten meer zijn. Bij de 
Esso (Johan van Hasseltweg 73, geen LPG meer), bij Auto Rio (Meeuwenlaan 112, geen spuiterij) 
en Group of Butchers (voorheen Canters Vleeswaren aan de Johan van Hasseltweg 51, geen 
slagerij) zijn er minder activiteiten. De maatbestemmingen op deze locaties zijn dan ook niet meer 
nodig en kunnen komen te vervallen. 
 
LBP|SIGHT BV 

 
ing. R. (Ries) van Harmelen 

 



 

 
 
 R057275ac.18HOBH1.rvh | versie 05_001 | 11 september 2020 

Bijlage I  
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1 Inleiding 

Het voornemen bestaat om Exclusiva B.V aan de Schaafstraat 21 te Amsterdam te transformeren. 
In de huidige situatie is in het Exclusiva gebouw alleen bedrijvigheid. In de beoogde situatie 
wordt er op de locatie een nieuw gebouw gerealiseerd waarin wonen en bedrijvigheid worden 
gecombineerd.  De beoogde ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan, om de 
ontwikkeling mogelijk te maken wordt een postzegelbestemmingsplan opgesteld. In het kader 
van de ruimtelijke procedure moet het onderdeel externe veiligheid worden onderzocht. In dit 
onderzoek worden de effecten van de beoogde ontwikkeling beoordeeld op gebied van externe 
veiligheid. Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 

Figuur 1.1 Ligging plangebied 

1.1 Leeswijzer 

Dit rapport geeft de huidige en toekomstige situatie weer voor wat betreft het aspect externe 

veiligheid. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de geldende beleidskaders voor 

externe veiligheid. In hoofdstuk 3 worden de risicobronnen beschreven en de effecten van de 

beoogde ontwikkeling op de externe veiligheidssituatie. In hoofdstuk 4 worden bouwstenen voor 

de verantwoording van het groepsrisico gegeven.  
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2 Beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op 
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor risicovolle 
inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het wettelijke kader, voor 
buisleidingen is dit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het huidige beleid voor 
transportmodaliteiten in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er 
belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief 
persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. 
Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe 
kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-
contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar 
wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers 
(N): de fN-curve.  

Figuur 2.1 Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met 
oriëntatiewaarde voor transport 
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Verantwoordingsplicht 
In het Bevi en Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen.1

Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en 
ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd 
gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de 
verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de 
veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige 
hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 

Figuur 2.2 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid Amsterdam 
De gemeente Amsterdam wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Het uitvoeringsbeleid 
geldt voor centraal stedelijke besluiten en draagt bij aan een ontwikkeling van Amsterdam als 
duurzame stad en biedt extra bescherming aan minder zelfredzame personen. Daarnaast 
voorkomt het dat in gemeentelijke besluiten op verschillende wijze met risico’s wordt omgegaan. 
Om de risico’s voor kwetsbare, minder zelfredzame groepen(kinderen, ouderen, zieken) te 
verminderen moet worden voorkomen dat deze groepen al te dichtbij risicobronnen verblijven. 
Deze groepen zijn minder zelfredzaam in geval van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit is in 
lijn met de richtlijn gevoelige bestemmingen in het kader van luchtkwaliteit. Concreet betekent dit 
dat in nieuwe ruimtelijke plannen een strook langs transportassen met structureel vervoer van 
gevaarlijke stoffen (rijkswegen (80 meter), enkele spoortrajecten (100 meter)), hogedruk 
aardgastransportleidingen (ca 25 tot 175 meter) en rond risicobedrijven wordt vrijgehouden van 
nieuwe bestemmingen die specifiek bestemd zijn voor deze groepen.  

Omgevingsveiligheid (Omgevingswet) 

Omgevingsveiligheid is een begrip dat wordt geïntroduceerd  in de Omgevingswet die naar 

verwachting in 2022 in werking zal treden. Door alle wetten en regelingen binnen het 

omgevingsrecht samen te voegen ontstaat een verandering onder het motto ‘Eenvoudig beter’. 

De Omgevingswet introduceert (in het Besluit kwaliteit leefomgeving) een aantal 
aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden verschillen per risicobron. Voor transportroutes 
uit het Basisnet gaan bijvoorbeeld de volgende aandachtsgebieden gelden: 

 Een brandaandachtsgebied van 30 meter; 

 Een explosieaandachtsgebied van 200 meter. 

1 Vanuit het Bevb en het Bevt geldt de verplichting tot volledige verantwoording niet wanneer het groepsrisico niet hoger 
is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde (huidige en toekomstige situatie) of wanneer het groepsrisico met minder dan 10% 
toeneemt en de oriëntatiewaarde tevens niet wordt overschreden. 
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Het bevoegd gezag heeft binnen deze aandachtsgebieden de afwegingsruimte om aanvullende 
voorschriften in de vorm van bijvoorbeeld aanvullende bouwkundige maatregelen voor te 
schrijven door het vaststellen van een voorschriften gebied. Voor zeer kwetsbare gebouwen 
(zoals gebouwen bestemd voor het verblijf van jonge kinderen) wordt een voorschriftengebied 
altijd aangewezen. Voor de zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied gelden de 
aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) altijd. 
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3 Risicobeschouwing 

Nabij het plangebied bevinden zich meerdere risicobronnen, dit betreffen meerdere routes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling basisnet spoorlijn route 280 en de Regeling basisnet 
water Corridor Amsterdam – Rijn, en gemeentelijke transportroute ter bevoorrading Albemarle), 
een hogedruk aardgastransportleiding en een BRZO inrichting (zie figuur 3.1). 

Figuur 3.1 Ligging risicobronnen in relatie tot het Hamerkwartier (rood) en Exclusiva (groen). 

3.1 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 

Op ongeveer 950 meter ten zuiden van het plangebied ligt de spoorlijn route 280 (Amsterdam 
Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht) die is opgenomen in de regeling Basisnet.  

Plaatsgebonden risico 
De spoorlijn route 280 heeft een maximale PR 10-6 contour van 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden van het Bevt omtrent het plaatsgebonden risico. 

Plasbrandaandachtsgebied 
Voor de spoorlijn route 280 is geen plasbrandaandachtsgebied aangewezen. Dit legt dan ook 
geen beperkingen of voorwaarden op aan de voorgenomen ontwikkeling. 

Groepsrisico 
Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 200 meter van de spoorlijn. Daarom is een 
groepsrisicoberekening niet vereist. Relevant is, is dat het plangebied binnen het invloedsgebied 
is gelegen van toxische stoffen die over het spoor vervoerd (kunnen) worden. Er kan conform 
artikel 7 en 8 van het Bevt worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico. 
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3.2 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water 

Het plangebied is gelegen op ongeveer 230 meter van de kade van de de vaarroute  Corridor 
Amsterdam – Rijn die is opgenomen in de regeling Basisnet.  

Plaatsgebonden risico 
De corridor Amsterdam - Rijn heeft een maximale PR 10-6 contour van 0 meter. Daarmee wordt 
voldaan aan de grens- en richtwaarden van het Bevt omtrent het plaatsgebonden risico. 

Plasbrandaandachtsgebied / vrijwaringszones 
Een vrijwaringszone wordt gemeten vanaf de begrenzingslijn van de Rijksvaarweg. De breedte 
van de vrijwaringszone bedraagt 25 meter aan weeszijden van de Rijksvaarweg. De 
vrijwaringszone van een vaarweg met een havenuitvaart (binnen een straal van 300 meter) 
bedraagt 50 meter aan weerzijden. Omdat het plangebied op meer dan50 meter van de 
vaarroute is gelegen vormt dit geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

Groepsrisico 
Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 200 meter van de vaarweg. Daarom is een 
groepsrisicoberekening niet vereist. Relevant is, is dat het plangebied binnen het invloedsgebied 
is gelegen van toxische stoffen die over de vaarweg vervoerd (kunnen) worden. Er kan conform 
artikel 7 en 8 van het Bevt worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico. 

3.3 Vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar Albemarle 

Ten oosten van de Exclusiva-avel is Albemarle, een Bevi-inrichting gelegen. Van en naar dit bedrijf 
worden gevaarlijke stoffen vervoerd, over de Johan van Hasseltweg en de GT Ketjenweg. In het 
vigerende bestemmingsplan is als uitgangspunt genomen dat er over deze route jaarlijks 
72 transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden over deze route. Over de route worden 
uitsluitend stoffen in de categorie LT2 (toxische vloeistoffen) vervoerd. 

Plaatsgebonden risico 
In de HART is opgenomen dat een weg binnen de bebouwde kom (50 km/u), waar in het 
plangebied sprake van is, geen PR 10-6 contour heeft. Het plaatsgebonden risico legt daarmee 
geen beperkingen op aan de voorgenomen ontwikkeling. 

Groepsrisico 
In de HART is opgenomen dat er enkel sprake kan zijn van een groepsrisico dat hoger is dan 0,1 
keer de oriëntatiewaarde indien er GF3, LT3, GT4 of GT5 over de route wordt vervoerd. Nu er 
alleen LT2 wordt vervoerd over de wegen kan worden vastgesteld dat het groepsrisico voor 
Exclusiva zowel in de huidige als de toekomstige situatie lager is dan 10% van de 
oriëntatiewaarde. Er kan conform artikel 8 van het Bevt dan ook worden volstaan met een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico. 
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3.4 Hogedruk aardgastransportleiding 

Het plangebied is gelegen op ongeveer 85 meter van de hogedruk aardgastransportleiding  
W-572-13. Tabel 3.1 geeft de eigenschappen van de leiding weer. 

Tabel 3.1 Eigenschappen van de leiding W-572-13 

Leidingbeheerder Druk 
[bar]

Diameter 
[mm]

Invloedsgebied (1% 
letaliteit) [m]

100% letaliteit 
[m]

N.V. Nederlandse Gasunie 40 219 95 50

Het plangebied ligt buiten de 100% letaliteitsgrens maar binnen de 1% letaliteitsgrens van de 
leiding (zie figuur 3.2). Daarom, is het conform het Bevb verplicht om de hoogte van het 
groepsrisico  te bepalen en verantwoorden. 

Om het risiconiveau van deze hogedruk aardgastransportleiding te bepalen zijn 
risicoberekeningen uitgevoerd. 

Figuur 3.2 Relevante veiligheidsafstanden van de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 i.r.l.t. het 
plangebied 

Plaatsgebonden risico 
Uit de risicoberekeningen blijkt dat de leiding geen PR 10⁻⁶ contour heeft (rode contour 
ontbreekt, zie figuur 4.6). Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden uit het Bevb.
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Figuur 3.3 Buisleiding W-572-13 heeft geen PR 10⁻⁶  contour (rood ontbreekt)

Groepsrisico 
Voor de groepsrisicoberekening zijn twee situaties van belang, deze zijn: 

 Huidige situatie 

 Toekomstige situatie 

Modelering van de huidige situatie 
Omdat de omgeving van het plangebied en de buisleiding grotendeels is bestemd als ‘gemengd’ 
en het plangebied voor slechts een zeer beperkt deel binnen de 1% letaliteitsgrens is gelegen, is 
er voor gekozen om de bevolking binnen het invloedsgebied van de buisleiding te bepalen met 
behulp van de BAG populatieservice (10-07-2020).  

Toekomstige situatie 
Voor de toekomstige situatie is de bevolking worst-case gemodelleerd. Conform de 
stedenbouwkundige tekeningen die zijn verleend door de opdrachtgever, vindt de kern van de 
bevolkingsuitbreiding (350 woningen) buiten de 1% letaliteitsgrens plaats. In de berekening zijn 
alle 350 woningen die worden gerealiseerd dichter bij de buisleiding (en daarmee het 
invloedsgebied) gemodelleerd dan in werkelijkheid zal worden uitgevoerd.  

De beoogde school en kinderdagverblijf liggen conform het aangeleverde stedenbouwkundige 
plan echter buiten het invloedsgebied van de buisleiding (>95 meter, buiten de 100%-
letaliteitgrens). Enige toename van het risico voor de gebruikers van deze zeer kwetsbare 
gebouwen kan hiermee worden uitgesloten. Hiermee wordt voldaan aan het Uitvoeringsbeleid. 

Het berekende groepsrisico2 van de hogedruk aardgastransportleiding is weergegeven in figuren 
3.3 en 3.4.  

2 De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft 

versienummer 1.3. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen.  
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft op 30 juni 2020 de leidinggegevens van de relevante hogedruk aardgastransportleiding aangeleverd. 
De vervaldatum van deze leidinggegevens is 01 januari 2022. Na de vervaldatum wordt de actualiteit van de leidingdata niet meer door 
Gasunie gegarandeerd, de risicoberekeningen verliezen hiermee niet hun waarde
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Huidige Situatie Toekomstige situatie 

Figuur 3.4 Groepsrisico hogedruk 
aardgastransportleiding huidige situatie 

Figuur 3.5 Groepsrisico hogedruk 
aardgastransportleiding toekomstige situatie 

Uit figuren 3.4 en 3.5 blijkt dat het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleiding niet 
noemenswaardig toeneemt en in beide situaties onder de oriëntatiewaarde ligt. De maximaal 
berekende waarde van het groepsrisico in de huidige- en toekomstige situatie bedraagt 0,02247 
(2,2 % van de oriëntatiewaarde).  

Het groepsrisico van een hogedruk aardgastransportleiding wordt berekend per kilometer. Met 
de beoogde ontwikkeling verschuift het hoogste GR per kilometer niet. De kilometer met het 
hoogste groepsrisico is weergegeven in figuur 3.6.  

Figuur 3.6 Ligging kilometer met hoogste groepsrisico 

In hoofdstuk 4 is de verdere verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

3.5 Albemarle Catalysts Company B.V. 

Op ongeveer 500 meter ten oosten van het plangebied is de BRZO inrichting Albemarle Catalysts 
Company B.V. gevestigd. Op basis van de EV-signaleringskaart is herleid dat het plangebied ruim 
buiten de aanwezige PR 10-6 en 10-8 contouren is gelegen (zie figuur 3.7).  
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Figuur 3.7 risicoafstanden van het bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. (ev-signaleringskaart.nl) 

Binnen de vigerende Wm-vergunning ligt het plangebied Exclusiva niet in het invloedsgebied. 
Echter is het door een recentelijk aangevraagde uitbreiding op de Wm-vergunning mogelijk dat 
het invloedsgebied een stuk groter wordt. Het is mogelijk dat het bedrijf een (toxisch) 
invloedsgebied heeft dat over het plangebied is gelegen. In hoofdstuk 4 wordt derhalve ingegaan 
op de verantwoording ten aanzien van de aanwezige toxische invloedsgebieden.  

De PR 10-6 contour kan door de aangevraagde uitbreiding op de Wm-vergunning mogelijk ook 
wijzigen. De te verwachten omvang van de plaatsgebonden risicocontour heeft echter geen 
effect op Exclusiva aangezien deze contour dicht bij de terreingrens van Albemarle blijft. 

Plangebied
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4 Verantwoording groepsrisico 

Een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico is, zoals geconcludeerd in hoofdstuk drie, 
verplicht ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het 
water. Ten aanzien van het BRZO bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. is mogelijk ook een 
gifwolk scenario relevant. Tot slot is de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 relevant.

In dit hoofdstuk worden elementen aangedragen voor de invulling van de verantwoordingsplicht 
door het bevoegd gezag: de gemeenteraad van Amsterdam. Deze elementen zijn afgeleid uit het 
Bevb en het Bevt en zijn tevens omschreven in hoofdstuk twee van deze rapportage en in de 
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Ter verantwoording van het groepsrisico dienen, 
naast de hoogte van het groepsrisico, enkele kwalitatieve elementen beschouwd te worden. In 
dit hoofdstuk zijn alle elementen beschouwd. 

4.1 Scenario’s 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn Amsterdam Muiderpoort – 
Amsterdam Singelgracht, de corridor Amsterdam – Rijn, de transportroute over de weg van en 
naar Albemarle, de hogedruk aardgastransportleiding W-572-13 en ook het bedrijf Albemarle 
Catalysts Company B.V.  Ten aanzien van de beoogde ontwikkeling zijn een gifwolk (ten aanzien 
van de transportroute over de Johan van Hasseltweg en G.T. Ketjenweg, de spoorlijn, de vaarweg 
en het BRZO bedrijf) en een fakkelbrand (ten aanzien van de hogedruk aardgastransportleiding) 
relevant. De gevolgen van deze scenario’s zijn verschillend. In deze paragraaf worden de 
scenario’s verduidelijkt. 

Gifwolk scenario  
Een gifwolk heeft een groot invloedsgebied en drijft af met de wind. Het invloedsgebied (1% 
letaliteitsgrens) van een gifwolk kan daarmee meerdere kilometers strekken. Buiten dit gebied 
kunnen nog gewonden vallen, waardoor hier ook hulpverlening nodig kan zijn. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de toxische stoffen, kan een persoon bij inademen van de gifwolk komen te 
overlijden of schade aan de luchtwegen ondervinden. 

Fakkelbrand 
Bij het scenario fakkelbrand wordt uitgegaan van directe ontsteking van het uitstromende gas 
door statische of kinetische energie. Hierdoor ontstaat een fakkelbrand. Een fakkelbrand heeft 
hittestraling tot gevolg. De eerste fase, de eerste 20 seconden na de breuk, is de warmtestraling 
het grootst. Het uitstroomdebiet loopt binnen enkele minuten na de breuk terug totdat een 
stabiel uitstroomdebiet wordt bereikt. Dit stabiele uitstroomdebiet blijft aanwezig totdat de 
leidingbeheerder het getroffen leidingdeel met afsluiters inblokt.  
Afhankelijk van de locatie van de breuk, het soort leiding en de aan- of afwezigheid van andere 
leidingen in de omgeving, kan dit enkele uren duren. Na het inblokken blijft de fakkel branden 
totdat de druk in de leiding gelijk is aan de omgevingsdruk. 

4.2 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in 
geval van een calamiteit in veiligheid te brengen. Het gewenste handelingsperspectief in geval 
van een calamiteit (schuilen en/of vluchten) is afhankelijk van het scenario. 
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Gerichte risicocommunicatie met gebruikers van het gebouw (bijvoorbeeld via NL-Alert) kan 
ertoe bijdragen dat alarmering van het gebied sneller verloopt. Hierbij dient aan te worden 
gegeven wat het gewenste handelingsperspectief is (schuilen of vluchten).  

Bij een dreigend incident, kan vluchten de beste optie zijn. Om goed te kunnen vluchten bij brand 
in het gebouw, zijn er vanuit het Bouwbesluit eisen gesteld aan de ontvluchtingsmogelijkheden. 
Bij een (dreigend) incident waarbij toxische stoffen vrij komen, is het van belang dat aanwezigen 
naar binnen kunnen vluchten en de ramen en deuren kunnen sluiten zodat de toxische stoffen 
niet naar binnen kunnen komen. Ook is het van belang dat de toxische stoffen niet via de 
ventilatie naar binnen kan komen. Centraal afsluitbare mechanische ventilatie is hierbij een 
relatief goedkope veiligheidsmaatregel. 

Beperkt zelfredzame groepen 
De beoogde ontwikkeling is een ‘gemengd’. De gebruikers hiervan vallen niet specifiek onder de 
niet (of beperkt) zelfredzame personen. De beoogde school en kinderdagverblijf worden buiten 
het invloedgebied van risicobronnen gerealiseerd. Er zal derhalve niet verder worden ingegaan 
op de zelfredzaamheid van beperkt zelfredzame groepen.  

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een gifwolk 
In het geval van een gifwolk dient men te schuilen in een gebouw en de ramen en deuren 
gesloten te houden. Gebouwen kunnen geschikt worden gemaakt als schuillocatie. De 
geschiktheid als schuillocatie wordt verhoogd wanneer mechanische ventilatie voorzien wordt 
van een (centraal bediende) noodschakelaar. Het is een goedkope maatregel die bij een 
calamiteit met giftige stoffen zeer effectief kan zijn. Deze maatregel is niet direct te borgen in de 
ruimtelijke procedure, maar overwogen kan worden om een voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan op te nemen waarin is aangegeven dat alleen omgevingsvergunning wordt 
verleend als de mechanische ventilatie uitgeschakeld kan worden.  

Ook hier geldt dat gerichte risicocommunicatie met bewoners en andere aanwezigen 
(bijvoorbeeld via NL-Alert) kan ertoe bijdragen dat alarmering in geval van een calamiteit van het 
gebied sneller verloopt.  

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een fakkelbrand 
In het geval van een fakkelbrand is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen binnen de 
100 procent-letaliteitscontour slachtoffer worden. De 100 procent-letaliteitscontour ligt op 80 
meter. Binnen deze afstand zal iedereen binnen dit grensgebied komen te overlijden. Het 
geprojecteerde plan bevindt zich op 135 meter.  

Afhankelijk van de richting van de fakkelbrand kan er geschuild worden in het gebouw of in de 
schaduw van het gebouw (ten opzichte van de fakkelbrand). Dit betekent dat er geschuild kan 
worden in het gebouw of ten westen en ten zuiden van het gebouw. Deze zijden dienen daardoor 
beschikbaar te zijn om te kunnen vluchten.  

4.3 Bestrijdbaarheid 

Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De 
verschillende scenario’s vragen allen een ander aanvalsplan. De mate waarin uitvoering aan deze 
aanvalsstrategieën kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer 
(opkomsttijd en beschikbare blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied 
(opstelplaatsen). 
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Gifwolk 
Een gifwolk is lastig te bestrijden. In sommige gevallen is het mogelijk om een gifwolk neer te 
slaan met een watergordijn.  

Fakkelbrand 
In geval van een fakkelbrand spuit aardgas onder hoge druk uit de leiding Voor de brandweer 
bestaat geen bestrijdingsstrategie om de brand te doven. Gasunie zal op afstand de leiding 
afsluiten waarna het gas tussen de inblokking moet opbranden en de fakkelbrand na verloop van 
tijd redden van slachtoffers, het koelen van panden in de omgeving en het bestrijden van 
secundaire branden. 

De Veiligheidsregio heeft protocollen voor het bestrijden van deze scenario’s. Het gebied is voor 
de brandweer (en andere nood- en hulpdiensten) in elk geval goed te bereiken via meerdere 
omliggende wegen, en er is te allen tijde voldoende bluswater aanwezig. 

4.4 Maatregelen op te nemen in het bestemmingsplan 

Voor de onderstaande punten wordt geadviseerd om ‘voorwaardelijke verplichtingen ten aanzien 
van gebruik’ op te nemen in het bestemmingsplan: 

 Handmatig af te schakelen mechanische ventilatie. 

 De west- en zuidzijden van de bebouwing kunnen een schuilplaats en vluchtrichting zijn in 
het geval van een fakkelbrand. Deze zijden dienen daardoor beschikbaar te zijn om te 
kunnen vluchten. 
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5 Conclusie 

In dit onderzoek is de transformatie van het Exclusiva gebouw beoordeeld op gebied van externe 
veiligheid. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere relevante risicobronnen aanwezig zijn, 
dit betreffen: Spoorlijn route 280 (Amsterdam Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht), de 
vaarweg Corridor Amsterdam – Rijn, de hogedruk aardgastransportleiding 572-13 en het BRZO 
bedrijf Albemarle Catalysts Company B.V. 

Spoorlijn route 280, Amsterdam Muiderpoort – Amsterdam Singelgracht 

 De maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour bedraagt 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden vanuit het Bevt;  

 De spoorlijn heeft geen plasbrandaandachtsgebied. Er gelden geen aanvullende 
bouwkundige eisen ten aanzien van het bouwen binnen plasbrandaandachtsgebieden voor 
de beoogde ontwikkeling; 

 Omdat het plangebied op grotere afstand is gelegen dan 200 meter, hoeft er geen 
groepsrisicoberekening te worden uitgevoerd. Het plangebied ligt wel binnen het 
invloedsgebied van toxische stoffen. Er kan worden volstaan met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico.

Vaarweg Corridor Amsterdam – Rijn 

 De maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour bedraagt 0 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de grens- en richtwaarden vanuit het Bevt;  

 Een vaarweg heeft een maximale vrijwaringsgebied van 50 meter. Aangezien het plangebied 
op meer dan 50 meter van de vaarweg ligt vormt het vrijwaringsgebied geen belemmering 
ten aanzien van de beoogde ontwikkeling. 

 Omdat het plangebied op grotere afstand is gelegen dan 200 meter, hoeft er geen 
groepsrisicoberekening te worden uitgevoerd. Het plangebied ligt wel binnen het 
invloedsgebied van toxische stoffen. Er kan worden volstaan met een beperkte 
verantwoording. 

Transportroute Johan van Hasseltweg/G.T. Ketjenweg t.b.v. Albemarle 

 In het vigerende bestemmingsplan is als uitgangspunt genomen dat er over deze route 
jaarlijks 72 transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden over deze route. Over de 
route worden uitsluitend stoffen in de categorie LT2 (toxische vloeistoffen) vervoerd. 

 In de HART is opgenomen dat een weg binnen de bebouwde kom geen PR 10-6

plaatsgebonden risicocontour heeft. 

 Vastgesteld is dat het groepsrisico voor Exclusiva zowel in de huidige als de toekomstige 
situatie lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde. Er kan conform artikel 8 van het Bevt 
dan ook worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

Hogedruk aardgastransportleiding W-572-13. 

 De leiding heeft geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour. Het plaatsgebonden risico levert 
daarmee geen belemmeringen op; 

 De hoogte van het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleiding neemt niet toe en 
bevindt zich zowel in de huidige als de toekomstige situatie onder de oriëntatiewaarde. Een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 12 van het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen van toepassing. 
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Albemarle Catalysts Company B.V. 

 Het plangebied ligt ruim buiten de aanwezige 10-6 en 10-8 plaatsgebonden risicocontouren.  
Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op;

 Omdat de ontwikkeling buiten de PR 10-8 plaatsvindt zal de ontwikkeling geen of een nihil 
effect hebben op het groepsrisico. Ook de toename van het invloedsgebied door de 
aanvraag op de uitbreiding van de Wm-vergunning leidt, vanwege de aard en afstand van het 
ongevalscenario, tot geen of een nihil effect op het groepsrisico.

 Het is mogelijk dat het bedrijf een toxisch invloedsgebied heeft dat over het plangebied is 
gelegen. Met de verantwoording in hoofdstuk 4 is hier rekening mee gehouden. 
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1 Inleiding 
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 
door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 
de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb. 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 
gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens  
 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 
Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

Nee 
 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 
 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 
 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  
 datum van de berekening 
 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar 
Ja 
Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en) 
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 
 diameter 
 druk 
 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar 
Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving 
 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar 
Ja indien 
ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 
activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 
tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 
 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 
zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 
zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 10-07-2020.    

Dit project is opgeslagen onder de naam  
C:\Data\Plaatsen\Amsterdam\Hamerkwartier\CAROLA\carola berekening hamerkwartier.crp 
en is laatstelijk bijgewerkt op 09-07-2020. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen. 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-01-
deel-1 

406.40 40.00 30-06-2020 
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N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-01-
deel-2 

406.40 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-02-
deel-1 

219.10 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-03-
deel-1 

323.90 40.00 30-06-2020 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

6774_leiding-
W-572-13-
deel-1 

219.10 40.00 30-06-2020 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen 

Werken 

Evenement 

Populatiepolygonen 
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
P1 Wonen 840.0 Toevoegen 

Nieuwe 
Populatie 

Populatiebestanden 
Pad Type Aantal Percentage 

Personen 
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt Wonen 435 
hotel-dag0-nacht100.txt Wonen 27 
industrie-dag100-nacht30.txt Wonen 301 
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kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-
nacht0.txt 

Wonen 2053 

metadata.txt Wonen 0 
wijzigingen.txt Wonen 0 
wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt Wonen 1809 
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 
op een achtergrondkaart. 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 
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3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 
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3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

1E-4 

1E-5 

1E-6 

1E-7 

1E-8 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 
segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 
is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 192 
slachtoffers en een frequentie van 2.60E-008. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.096 en correspondeert met 
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2510.00 en stationing 
3510.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. Nederlandse Gasunie 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 230.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 250.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. 
Nederlandse Gasunie 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 30 
slachtoffers en een frequentie van 2.50E-008. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.247E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 700.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5 
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 
elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 
“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2510.00 en stationing 3510.00 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6774_leiding-W-572-01-deel-2 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 6774_leiding-W-572-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 230.00 

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 6774_leiding-W-572-03-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 250.00 

5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 6774_leiding-W-572-13-deel-1 van N.V. Nederlandse 
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 700.00 
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6 Conclusies 
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Op de kavel ‘Exclusiva’ in Amsterdam worden industriële loodsen getransformeerd naar woningen, kantoorruimte en 
voorzieningen. Deze herontwikkeling maakt onderdeel uit van het transformatiegebied Hamerkwartier. Deze 
stikstofberekening is bedoeld om te onderzoeken of bij de herontwikkeling van de Exclusivakavel mogelijk 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden ontstaat. Het plangebied ligt in de nabijheid van de volgende Natura 2000-
gebieden waar stikstofgevoelige habitattypen voorkomen: 

• Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske op circa 4,5 kilometer afstand; 

• Polder Westzaan op circa 9 kilometer afstand; 

• Botshol op circa 13 kilometer afstand; 

• Naardermeer op circa 15 kilometer afstand. 
 

 
Figuur 1 De ligging van Exclusiva in Amsterdam (rode ster) 

 
In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond van de stikstofberekening, de uitgangspunten die 
gehanteerd zijn en de resultaten en conclusie van de berekening.  
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1 Achtergrond 
Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch 
netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming. Per gebied zijn voor 
de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen doelstellingen zijn met betrekking tot 
behoud of uitbreiding/verbetering. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Een van de criteria waarop getoetst wordt is stikstofdepositie als gevolg van een 
ontwikkeling. De depositie van stikstof in de stikstofgevoelige habitattypen kan nadelige gevolgen hebben voor een 
Natura 2000-gebied en daarmee in strijd zijn met de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Uit de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei 2019 volgt dat het PAS 
niet langer als basis voor toestemming voor plannen of projecten mag worden gebruikt. Concreet betekent de uitspraak 
dat voor elk plan met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied weer een afzonderlijke natuurtoets 
moet worden uitgevoerd. Of er vervolgens toestemming voor het plan kan worden verleend, is afhankelijk van de 
uitkomst van de natuurtoets (kan met zekerheid worden gesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen 
worden aangetast door het betreffende plan?). Aan de hand van deze stikstofberekening is onderzocht of er mogelijk 
significante effecten door stikstofdepositie optreden in stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van de herontwikkeling 
van Exclusiva in Amsterdam. 

2 Uitgangspunten 
De kavel ‘Exclusiva’ is een onderdeel van het transformatiegebied Hamerkwartier. Het totale programma op de kavel 
betreft de ontwikkeling van 45.567 m2 bvo. Hiervan is circa tweederde bestemd voor de 350 woningen die ontwikkeld 
worden. De overige 15.670 m2 bvo wordt ontwikkeld tot kantoorruimte en voorzieningen, zoals een basisschool en 
parkeergelegenheden.  
 

    
Figuur 2 Het programma voor de Exclusivakavel 

 
Er zijn twee stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd: één voor de realisatiefase van de kavel en één voor de 
gebruiksfase van de kavel. Beide berekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2020. Het jaar 2020 is het jaar van 
besluitvorming en daarmee de start van de realisatiefase. Om deze reden is voor de realisatiefase het rekenjaar 2020 
toegepast. Voor de gebruiksfase is het rekenjaar 2025 toegepast.  
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2.1 Realisatiefase 

De herontwikkeling van de Exclusivakavel bestaat uit de bouw en transformatie van industriële loodsen naar woningen, 
kantoorruimte en horecagelegenheden. De bouw en transformatie van deze functies leidt tot de emissie van 
stikstofoxiden (NOx) naar de omgeving. Deze emissie komt voort uit de inzet van (mobiele) werktuigen die gebruikt 
worden en het bouwverkeer dat gegenereerd wordt in de realisatiefase.  
 
Inzet van (mobiele) werktuigen 
De herontwikkeling van de Exclusivakavel heeft een totale omvang van 45.567 m2 bvo. Aan de hand van kengetallen 
waar de gemeente Amsterdam mee rekent kan de stikstofemissie in beeld worden gebracht. Hierbij wordt uitgegaan 
van het gebruik van (relatief) schone werktuigen, namelijk werktuigen stage 4 met een bouwjaar vanaf 2014. De emissie 
ten gevolge van de inzet van werktuigen is weergegeven in onderstaande tabel. Deze getallen zijn inclusief de inzet van 
werktuigen ten behoeve van (gedeeltelijke) sloop. 
 
Tabel 1 De stikstofemissie ten gevolge van de inzet van (mobiele) werktuigen 

Te ontwikkelen bvo in m2 Kengetal Totale emissie 

45.567 0,258 kg NOx per jaar per 100 m2 bvo 117,6 kg NOx/jaar 

 
Verkeersgeneratie van bouwverkeer 
Aan de hand van kengetallen kan een inschatting gemaakt worden van het bouwverkeer dat gegenereerd wordt in de 
realisatiefase. Voor de stikstofberekening worden de kengetallen gehanteerd zoals deze door de gemeente Amsterdam 
worden gebruikt. De verkeersbewegingen licht verkeer ontstaan door het vervoer van werknemers van en naar de 
bouwplaats. Het zwaar verkeer betreft het transport van materiaal en materieel van en naar de bouwplaats. 
 
Tabel 2 Verkeersgeneratie van bouwverkeer 

Type verkeer Kengetal Emissie bij de ontwikkeling van 45.567 m2 

Licht verkeer 143,5 bewegingen per jaar per 100 m2 bvo 65.389 bewegingen per jaar 

Zwaar verkeer 18 bewegingen per jaar per 100 m2 bvo 8.202 bewegingen per jaar 

 
Verspreiding van bouwverkeer 
Voor deze stikstofberekening is verondersteld dat het bouwverkeer vanaf het plangebied naar de dichtstbijzijnde 
snelweg zal rijden. Dit betreft de A10. Onderstaand figuur geeft de lijnbron weer die ingevoerd is in AERIUS Calculator. 
 

 
Figuur 3 Verkeersverspreiding in de realisatiefase 
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2.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase zijn twee bronnen van stikstofemissie te onderscheiden: de bedrijvigheid in het plangebied en de 
verkeer dat gegenereerd wordt. De woningen veroorzaken geen stikstofemissie omdat deze gasloos worden aangelegd.  
 
Bedrijvigheid 
De bedrijvigheid in het plangebied bestaat uit 15.670 m2 bvo niet-woonfuncties. Een deel van deze functies zullen 
gasloos worden gerealiseerd. Andere functies, zoals ‘fietsparkeren’, veroorzaken geen stikstofemissie. Om de worst-
case situatie te schetsen zijn alle niet-woonfuncties in de stikstofberekening meegenomen als milieucategorie 2. Door 
middel van een kengetal kan de stikstofemissie berekend worden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 3 Worst-case emissie ten gevolge van bedrijvigheid in het plangebied 

Niet-woonfuncties Kengetal voor milieucategorie 2 Totale emissie  

15.670 m2 bvo 98 NOx/ha/jaar 153,6 

 
Verkeersgeneratie 
Op basis van kengetallen van het CROW is een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie die ontstaat door de 
functies op de Exclusivakavel. Ook hierbij is uitgegaan van de worst-case situatie. De kengetallen houden geen rekening 
met de lage parkeernorm op de Exclusivakavel, waardoor de werkelijke verkeersgeneratie lager zal zijn. In onderstaande 
tabel is weergegeven hoe de worst-case verkeersgeneratie van 2.504 bewegingen per etmaal tot stand is gekomen.  
 
Tabel 4 Worst-case verkeersgeneratie in de gebruiksfase 

Functie Aantal 
woningen/oppervlakte 

Verkeersgeneratie 
volgens CROW1 

Totale verkeersgeneratie 
per etmaal 

Woningen (vrije sector) 105 woningen 6,7 per woning 703,5 

Woningen 
(middensegment) 

140 woningen 5,2 per woning 728 

Woningen (sociaal) 105 woningen 3,2 per woning 336 

Kantoorfunctie 15.670 m2 bvo 4,7 per 100 m2 736,5 

Totaal   2.504 per etmaal 

 
De totale verkeersgeneratie van 2.504 bewegingen per etmaal is vervolgens verdeeld over de categorieën licht verkeer, 
middelzwaar verkeer en zwaar verkeer. De verkeersaantallen in onderstaande tabel is de input voor de 
stikstofberekening voor de gebruiksfase van de Exclusivakavel. Dit verkeer is in AERIUS Calculator gemodelleerd tot de 
kruising met de S116 omdat het verkeer hier opgenomen wordt in het heersend verkeersbeeld (zie figuur 3). 
 
Tabel 5 De verkeersgeneratie per categorie in de gebruiksfase 

Totale 
verkeersgeneratie 

Aantal bewegingen licht 
verkeer (98,8%) 

Aantal bewegingen 
middelzwaar verkeer (1%) 

Aantal bewegingen zwaar 
verkeer (0,2%) 

2.504 /etmaal 2.474 /etmaal 25 /etmaal 5 /etmaal 

 

 
1 Gebaseerd op categorieën: sterk stedelijk, rest bebouwde kom, minimale verkeersgeneratie. De minimale 
verkeersgeneratie is realistisch vanwege de lage parkeernorm op de kavel.  
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Figuur 3 De in AERIUS Calculator ingevoerde bronnen 

3 Resultaten 
Er zijn stikstofberekeningen uitgevoerd voor de realisatiefase en de gebruiksfase van de Exclusivakavel. 

3.1 Realisatiefase 

De uitgevoerde stikstofberekening door middel van AERIUS Calculator (2020) geeft voor de realisatiefase een 
rekenresultaat van maximaal 0,00 mol/ha/jaar. De rekenresultaten van deze berekening zijn bijgevoegd in bijlage 1.  

3.2 Gebruiksfase 

De uitgevoerde stikstofberekening door middel van AERIUS Calculator (2020) geeft voor de gebruiksfase een 
rekenresultaat van maximaal 0,00 mol/ha/jaar. De rekenresultaten van deze berekening zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

4 Conclusie 
Doordat zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase geen sprake is van een bijdrage van meer dan 0,00 mol/ha/jaar 
kunnen significante effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten en staat het aspect stikstof nadere 
besluitvorming niet in de weg.  
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Bijlage 1: rekenresultaten realisatiefase 
  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Group Monitorweg 29, 1322 BK Almere

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stkstofberekening Exclusiva Rn3qFZGgiGgM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 10:21 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 117,80 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatiefase Exclusiva te Amsterdam met AERIUS 2020

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Herontwikkeling
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 117,60 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Herontwikkeling
Locatie (X,Y) 123468, 488666
NOx 117,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Inzet van (mobiele)
werktuigen

4,0 4,0 0,0 NOx 117,60 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 123515, 489821
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 65,4 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,2 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rn3qFZGgiGgM (16 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Bijlage 2: rekenresultaten gebruiksfase 
 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Group Monitorweg 29, 1322 BK Almere

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stkstofberekening Exclusiva S2ZR71rJbvod

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 10:21 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 389,63 kg/j

NH3 16,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Exclusiva te Amsterdam met AERIUS 2020

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bedrijvigheid
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 153,60 kg/j

Binnen plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

16,02 kg/j 236,03 kg/j

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Bedrijvigheid
Locatie (X,Y) 123468, 488666
NOx 153,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Bedrijvigheid 4,0 4,0 0,0 NOx 153,60 kg/j

Naam Binnen plangebied
Locatie (X,Y) 123560, 488894
NOx 236,03 kg/j
NH3 16,02 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.474,0 / etmaal NOx
NH3

211,37 kg/j
15,39 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

25,0 / etmaal NOx
NH3

17,99 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

6,67 kg/j
< 1 kg/j

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S2ZR71rJbvod (16 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 5/5
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1 Inleiding 

Lingotto is voornemens om de Exclusiva-kavel te Amsterdam te herontwikkelen. Op de locatie 
zijn woningen, een school, bedrijfsruimte en een parkeerhub beoogd. Door Antea Group wordt 
hiervoor een omgevingstoets uitgevoerd. De projectlocatie is weergegeven in afbeelding 1.1 
middels de blauwe omkadering. Het terrein beslaat een parkeerplaats en een bedrijfsgebouw 
waarin verschillende bedrijven zijn gevestigd. De projectlocatie ligt binnen de zone van 
verschillende wegen en binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ‘Johan van 
Hasseltkanaal Oost’. 

Afbeelding 1.1 Projectlocatie (blauw omkaderd). 

Het doel van het akoestisch onderzoek is inzicht geven in de geluidbelasting ten gevolge van de 
omliggende wegen en het industrieterrein op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. 
Daarnaast wordt, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, bepaald of wordt voldaan 
aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en de kaders die volgen uit het gemeentelijk 
geluidbeleid.  

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en de hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in 
onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het juridisch kader 
beschreven. De onderzoeksopzet en uitgangspunten voor de berekeningen zijn weergegeven in 
hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 
4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Wet geluidhinder – wegverkeerslawaai 

2.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer.

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer -- 600

3 of meer 350 --

3 of 4 -- 400

1 of 2 200 250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient te worden 
beoordeeld of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet 
mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. 

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van 
geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh1 vermeld. In tabel 2.2 zijn deze 
waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen. 

1 Onderwijsgebouwen, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrische inrichting, 
kinderdagverblijf. 
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Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg.

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde 
[dB] 

Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]

Stedelijk Buitenstedelijk*

Nieuw te bouwen 
woning 

48 63 53 

Vervangende 
nieuwbouw (woningen) 

48 68 58 

Nieuw te bouwen 
agrarische woning 

48 58 58 

Nieuw te bouwen 
andere geluidgevoelige 
gebouwen 

48 63 53 

* Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied 
gerekend. 

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB. 

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast, met uitzondering van 2 specifieke situaties: 

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 
Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB; 

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 
Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB; 

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.1.3 30 km/uur zone 

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder 
niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.  

Gelet op jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de 
geluidinvloed van 30 km/uur wegen wel dient te worden beschouwd. Er dient sprake te zijn van 
een ‘deugdelijke motivering’ bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In de zin van de Wet 
geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. 

2.2 Wet geluidhinder - industrielawaai 

Rond industrieterreinen, waar zich bedrijven bevinden of zijn toegestaan, die in belangrijke mate 
geluidhinder kunnen veroorzaken, dienen op basis van de Wet geluidhinder geluidzones te 
worden vastgesteld. Deze worden vastgesteld bij vaststelling van een bestemmingsplan dat een 
zodanige bestemming geeft dat daardoor een industrieterrein ontstaat. Daarbij wordt ook een 
zone rond het terrein vastgesteld waarbuiten de geluidbelasting niet hoger mag zijn dan 50 dB(A) 
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(artikel 40 Wet geluidhinder). Er kan ook sprake zijn van een bestaande zone, zijnde een zone 
rond een op 1 januari 2007 bestaand industrieterrein (artikel 53 Wet geluidhinder).  

De projectlocatie ligt binnen de zone van het gezoneerde industrieterrein ‘Johan van 
Hasseltkanaal Oost’. Dit betreft een gezoneerd industrieterrein met een bestaande zone. 

Buiten de zone mag de geluidbelasting als gevolg van het industrieterrein niet hoger dan 50 dB(A) 
zijn. Ten gevolge van een gezoneerd industrieterrein bedraagt de voorkeurswaarde 50 dB(A) 
(Letmaal) op geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone. Het bevoegd gezag kan in 
bepaalde gevallen hogere grenswaarden toestaan. 

Op grond van artikel 45 Wet geluidhinder kan voor bestaande of in aanbouw zijnde woningen 
binnen een bestaande zone een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 60 dB(A). Voor 
nieuw te realiseren woningen kan een hogere grenswaarde van ten hoogste 55 dB(A) worden 
vastgesteld (artikel 45 Wet geluidhinder). 

Tabel 2.3 Overzicht waarden industrielawaai op basis van de Wet geluidhinder.

Voorkeurswaarde [dB(A)] 
Ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting [dB(A)] 

Bestaande woningen 551 60

Nieuwe woningen (deelgebieden) 50 55
1 artikel 57 lid 1 onder a Wgh 

2.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe hoog de 
gecumuleerde geluidbelasting is. Een hogere waarde kan dan alleen worden vastgesteld als de 
gecumuleerde geluidbelasting naar het oordeel van de burgemeester en wethouders niet leiden 
tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Cumulatie wordt op grond van Amsterdams 
geluidbeleid aanvaardbaar geacht als deze niet hoger is dan 3 dB boven de maximaal vast te 
stellen grenswaarde. 

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

Het ‘Amsterdams geluidbeleid 2016, Hogere waarden Wet geluidhinder’ neemt als uitgangspunt 
dat een woning moet beschikken over een stille zijde wanneer er een hogere waarde wordt 
vastgesteld. Middels berekeningen moet worden aangetoond dat een stille zijde aanwezig is, ook 
in de situatie van een alzijdig gesloten bouwblok. Immers, ook in de situatie van een alzijdig 
gesloten bouwblok kan het voorkomen dat de geluidbelasting op de zijde aan de binnentuin/-
plaats is belast door bijvoorbeeld reflecties vanwege een variatie in bouwhoogten. Een stille zijde 
is alleen vereist bij woningen. 

De focus van het Amsterdams geluidbeleid ligt bij de bescherming van de bewoners tegen geluid 
en dus bij de delen van de gevel waar bewoners buiten verblijven of waar het geluid de woningen 
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naar binnen kan komen. Voorgaande betekent dat er sprake is van een stille zijde in die situatie 
dat op te openen delen (ramen of deuren) van één van de woninggevels aan de 
voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Eventuele maatregelen zullen dus minimaal die 
geveldelen afdoende dienen af te schermen, zodat deze aan de (voorkeur)grenswaarden 
voldoen. Wanneer per woning ten minste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een gevel 
waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en deze gevel over zodanige 
spuiventilatie beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012, 
dan wordt aan de eis van een stille zijde voldaan. Er wordt in de maximale zin aan de eis van een 
stille zijde voldaan als op de gehele gevel een geluidbelasting overeenkomstig de 
voorkeursgrenswaarde of minder heerst. Als er een buitenruimte aanwezig is, geldt ook hiervoor, 
in beginsel, de eis van een stille zijde. 

2.5 Toetsingskader plansituatie  

Wegverkeerslawaai 
De projectlocatie is gelegen binnen de zone van verschillende gezoneerde wegen. Deze wegen 
zijn: 

 Meeuwenlaan; 

 Gedempt Hamerkanaal; 

 Schaafstraat; 

 Hamerstraat; 

 en in mindere mate Johan van Hasseltweg. 

Er is een verkeersbesluit in de maak waarin wordt besloten dat het Gedempt Hamerkanaal een 
30 km/u-weg wordt. Voor nu is in dit onderzoek uitgegaan van de bestaande situatie: dit is in 
feite een worst-casebenadering waarmee een situatie wordt ondervangen als het verkeers-
besluit onverhoopt niet wordt genomen. 

Industrielawaai 
De projectlocatie ligt nabij het industrieterrein ‘Johan van Hasseltkanaal Oost’. Dit is een 
gezoneerd industrieterrein met een bestaande zone. De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe 
woningen is 50 dB(A), waarbij een hogere waarde kan worden vastgesteld van maximaal 55 
dB(A). De locatie zal worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
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3 Onderzoeksgebied en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

Dit onderzoek focust zich op de bouw van een pand op de zogenaamde ‘Exclusiva-kavel’ in 
Amsterdam. In onderstaande afbeelding is de planlocatie weergegeven middels het blauwe vlak. 
Aangezien nog niet zeker is hoe het gebouw zal worden ingedeeld en waar de verschillende 
functies zullen komen, is het gehele gebouw meegenomen. 

Afbeelding 3.1 Locatie Exclusiva.

3.2 Rekenmethode 

Wegverkeerslawaai 
Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde 
rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit 
het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg 
aangeduid als SRM I en respectievelijk SRM II.  

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de direct omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardmethode II uit het ‘Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012’. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 
5.20. 
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Industrielawaai 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, 
Ministerie van VROM, 1999. De berekening is uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai en in overeenstemming met het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. Met behulp van het actuele zonebeheermodel, waarbij nog aanwezige relevante 
geluidruimte is opgevuld middels vier bronnen van 93 dB(A), conform afspraak met de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  

3.3 Uitgangspunten 

Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en 
industrielawaai op de gevels van het gebouw is een rekenmodel opgezet. In het rekenmodel is 
uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0), tenzij in het stedenbouwkundig plan is 
uitgegaan van het grasveld. Deze akoestisch zachte bodemgebieden (bodemfactor 1) zijn 
separaat in het rekenmodel ingevoerd. De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel 
afschermend als reflecterend meegenomen. Voor bepaling van de inpasbaarheid is uitgegaan van 
het stedenbouwkundige plan d.d. 17 maart 2020. 

Verkeersgegevens 
Voor de verkeersgegevens is uitgegaan van de intensiteiten zoals toegestuurd gekregen en de 
berekende verkeersgeneratie van het plan door Goudappel Coffeng. Dit verkeer rijdt via 
Gedempt Hamerkanaal en de Johan van Hasseltweg. Het gaat om de intensiteiten in de 
referentiesituatie (2030) inclusief 910 mvt/etm gegenereerd door het plan Exclusiva. De 
gebruikte verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3.1 en betreffen weekdaggemiddelden. 

Tabel 3.1 Overzicht verkeersgegevens (richtjaar 2030).

Straatnaam Wegvak Intensiteit [mvt/etmaal]

Meeuwenlaan Motorkade-Spijkerhaven 7.550

Meeuwenlaan Motorwal-Motorkade 7.830

Meeuwenlaan Hamerstraat-Johan van Hasseltweg 10.880

Schaafstraat Meeuwenlaan – Gedempt Hamerkanaal 110

Hamerstraat Meeuwenlaan – Gedempt Hamerkanaal 3.460

Hamerstraat Gedempt Hamerkanaal – Ketelstraat 3.740

Motorkade Meeuwenlaan – Gedempt Hamerkanaal 310

Gedempt Hamerkanaal Motorkade – Hamerstraat 310

Gedempt Hamerkanaal Hamerstraat – Schaafstraat 80

Gedempt Hamerkanaal Schaafstraat – Johan van Hasseltweg 2.7801 

Aambeeldstraat Gedempt Hamerkanaal – Mokerstraat 2.045

Johan van Hasseltweg Meeuwenlaan – Gedempt Hamerkanaal 4.9301 

Johan van Hasseltweg Gedempt Hamerkanaal – G.T. Ketjenweg 2.210

G. T. Ketjenweg Johan van Hasseltweg - Zamenhofstraat 830
1inclusief verkeersgeneratie van 910 mvt/etmaal. 

Industrielawaai 
Op de gevels van het gebouw zijn toetspunten gelegd. Middels het zonemodel is de 
geluidbelasting op deze punten berekend.  
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4 Resultaten en toetsing 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van het industrielawaai en wegverkeerslawaai 
weergegeven.  

4.1 Resultaten wegverkeerslawaai 

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten op de gevels van het 
gebouw vanwege de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2030 berekend. De 
berekeningsresultaten zijn per rekenpunt en weg weergegeven in bijlage 2.  

Aambeeldstraat 
In tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten weergegeven vanwege het verkeer op de 
Aambeeldstraat. De hoogst berekende geluidbelastingen op de gevels zijn weergegeven. De 
volledige berekeningsresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

Tabel 4.1 Maatgevende berekeningsresultaten tgv Aambeeldstraat, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting [dB]

011_D 10,50 47

011_E 13,50 47

011_C 7,50 47

012_D 10,50 47

12_E 13,50 47

De geluidbelasting ten gevolge van de Aambeeldstraat is ten hoogste 47 dB. Hiermee wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. 

Meeuwenlaan 
In tabel 4.1 worden de berekeningsresultaten weergegeven vanwege het verkeer op de 
Meeuwenlaan. Hierin zijn de hoogst berekende geluidbelastingen weergegeven. De volledige 
berekeningsresultaten op ieder toetspunt, is per hoogte weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.1 Maatgevende berekeningsresultaten tgv Meeuwenlaan, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting [dB]

060_E 13,50 47

060_D 10,5 45

061_E 13,5 44

061_D 10,5 43

062_E 13,5 43

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 47 dB inclusief de aftrek ex 
artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de Meeuwenlaan. Hiermee wordt ten gevolge van de 
Meeuwenlaan voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 



Akoestisch onderzoek  
Herontwikkeling Exclusiva-kavel te Amsterdam 
projectnummer 0436879.101 
8 maart 2021 revisie 03 
Lingotto 

Blad 9 van 16 

Gedempt Hamerkanaal 
In tabel 4.2 zijn de berekeningsresultaten weergegeven vanwege het verkeer op de weg 
Gedempt Hamerkanaal. De hoogst berekende geluidbelastingen zijn hierin weergegeven. De 
volledige berekeningsresultaten op ieder toetspunt, is per hoogte weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.2 Maatgevende berekeningsresultaten tgv Gedempt Hamerkanaal, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting [dB]

11_C 7,5 48

11_D 10,5 48

11_E 13,5 48

11_B 4,5 48

12_E 13,5 48

Als gevolg van de weg Gedempt Hamerkanaal wordt nergens de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de weg 
Gedempt Hamerkanaal is ten hoogste 48 dB.  

Schaafstraat 
De berekeningsresultaten vanwege het verkeer op de weg Schaafstraat zijn weergegeven in tabel 
4.3. De hoogst berekende geluidbelastingen zijn hierin weergegeven. De volledige 
berekeningsresultaten op ieder toetspunt, is per hoogte weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.3 Maatgevende berekeningsresultaten tgv Schaafstraat, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Toetspunt Hoogte Geluidbelasting [dB]

013_A 1,5 46

115_A 1,5 46

013_B 4,5 45

115_B 4,5 45

115_C 7,5 45

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 46 dB is inclusief de aftrek 
ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de Schaafstraat. Hiermee wordt ten gevolge van de 
Schaafstraat voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 

Hamerstraat
De berekeningsresultaten vanwege het verkeer op de weg Hamerstraat zijn weergegeven in tabel 
4.4. De hoogst berekende geluidbelastingen zijn hierin weergegeven. De volledige 
berekeningsresultaten op ieder toetspunt, is per hoogte weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.4 Maatgevende berekeningsresultaten tgv Hamerstraat, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Toetspunt Hoogte Geluidbelasting [dB]

034_D 10,5 46

034_C 7,5 45

034_E 13,5 45

034_F 16,5 45
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 48 dB is inclusief de aftrek 
ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de Hamerstraat. Hiermee wordt ten gevolge van 
de Hamerstraat voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 

4.2 Resultaten industrielawaai 

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting berekend 
vanwege het gezoneerde industrieterrein ‘Johan van Hasseltkanaal Oost’. De 
berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel 4.5 zijn de hoogst 
berekende geluidbelastingen weergegeven. De volledige berekeningsresultaten op ieder 
toetspunt, is per hoogte weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.5 Maatgevende berekeningsresultaten tgv industrielawaai.

Toetspunt Hoogte Geluidbelasting [dB]

108_E 67,5 53

109_E 67,5 53

108_D 64,5 53

109_D 61,5 53

108_B 64,5 53

Zoals in bovenstaande tabel te zien, wordt niet op alle punten voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidbelasting valt echter binnen de grens van de 
maximale ontheffingswaarde waardoor er volstaan wordt met de aanvraag van hogere waarden. 
Bron- en overdrachtsmaatregelen vanuit het industrieterrein zijn ruimtelijk, visueel en financieel 
niet doelmatig – zeker niet als uit wordt gegaan dat het bedrijf op het gezoneerde 
industrieterrein met de Best Beschikbare Technieken (BBT) werkt.  

In onderstaande afbeeldingen is middels oranje stippen weergegeven op welke gevels de 
geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt.  

Afbeelding 4.2 Geluidbelasting op gevels tgv industrielawaai, groene bollen ≤50 dB, oranje bollen >50 dB(A).

In afbeelding 4.2 zijn middels oranje bolletjes de hoogtes weergegeven waarop een hogere 
waarde dient te worden aangevraagd als gevolg van industrielawaai. Bij de groene bolletjes is de 
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geluidbelasting gelijk aan of lager dan 50 dB(A). Dit betekent dat voor de volgende gevels een 
hogere waarde van maximaal 53 dB wordt aangevraagd. 

Afbeelding 4.3: Gevels waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd (oranje lijnen).

4.3 Scheepvaartlawaai 

Voor scheepvaartlawaai zijn geen juridische kaders. In het MER Hamerkwartier zijn de effecten 
van scheepvaartlawaai in beeld gebracht volgens dezelfde methodiek als industrielawaai. De 
figuur hieronder toont dat ongeveer rond de 40 meter hoogte scheepvaartlawaai boven de 50 dB 
uitkomt. Op geen enkele hoogte wordt echter de 55 dB-grens overschreden. Dit betekent dat 
scheepvaartlawaai geenszins belemmerend werkt. Wanneer meer van Hamerkwartier langs het IJ 
is ontwikkeld, wordt Exclusiva zelfs grotendeels afgeschermd door deze bebouwing. Op de 
langere termijn neemt de geluidbelasting door scheepvaartlawaai dus zelfs af. 
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Afbeelding 4.3 Geluidcontouren op diverse hoogtes door scheepvaartlawaai.

4.4 Cumulatie 

Het plangebied is gelegen binnen de zone van verschillende geluidbronnen (industrielawaai en 
wegverkeerslawaai). Aangezien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
bij beide bronnen, is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve 
geluidbelasting op de toetspunten bedraagt ten hoogste 59 dB (LVL,CUM). Voor de cumulatieve 
geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden vastgelegd. Voor het scheepvaartlawaai is voor 
de zuidelijke toetspunten 55 dB(A) aangehouden, voor de overige punten is 50 dB(A) 
aangehouden. Er is derhalve een worstcase scenario berekend, voor wat betreft het 
scheepvaartlawaai. 

Het Amsterdams geluidbeleid stelt echter dat er sprake is van een onaanvaardbare 
geluidbelasting als deze geluidbelasting cumulatief 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal 
toegestane ontheffingswaarde. Wegverkeerlawaai is hierbij de geluidbron met de hoogste 
maximale ontheffingswaarde, namelijk 63 dB. Omdat cumulatief de geluidbelasting 59 dB 
bedraagt, wordt deze grens geenszins overschreden. Dit betekent dat er cumulatief geen 
onaanvaardbare geluidbelasting optreedt. De berekende cumulatieve geluidbelasting is 
toegevoegd in bijlage 3. 
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Afbeelding 4.4 Toename van cumulatieve geluidbelasting.

4.5 Verkeer aantrekkende werking 

Zoals omschreven in de memo ‘Verkeersonderzoek Exclusiva-kavel Hamerkwartier’ van 
Goudappel Coffeng, zal de ontwikkeling van dit plan circa 900 mvt/etmaal extra genereren. In het 
akoestisch onderzoek is hier reeds rekening mee gehouden voor de Exclusiva kavel. Dit extra 
verkeer rijdt op het Gedempt Hamerkanaal en de Johan van Hasseltweg. Langs deze wegen liggen 
eveneens een aantal bestaande woningen. Om inzichtelijk te maken wat het effect van de 
ontwikkeling op de Exclusiva kavel is op deze woningen, is in figuur 4 het verschil tussen de 
situatie met en zonder ontwikkeling van de Exclusiva kavel inzichtelijk gemaakt. Duidelijk wordt 
dat door de ontwikkeling de geluidbelasting minder dan 1,5 dB toeneemt op geluidgevoelige 
objecten. In analogie met de Wet geluidhinder is deze toename toegestaan. Een toename lager 
dan 1,5 dB is namelijk niet of nauwelijks hoorbaar door het menselijk gehoor. 

4.6 Hogere waarden 

Voordat een hogere waarde wordt vastgesteld, moet eerst zijn onderzocht of maatregelen 
kunnen worden getroffen om een lagere geluidbelasting te realiseren. Volgens het bepaalde in 
artikel 110a, vijfde lid, Wgh, mag alleen een hogere waarde worden verleend als toepassing van 
maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of 
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overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundig of 
financiële aard.  

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn voor een gezoneerde industrieterrein niet doelmatig. 
Derhalve dient er te worden gekeken naar ontvangermaatregelen. Het binnenmilieu wordt 
beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient 
zodanig te zijn, dat het resterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB. Bij 
deze berekening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer gebruikt. 
Met deze eis dient rekening te worden gehouden bij de materiaalkeus van de uitwendige 
scheidingsconstructie en dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan 
worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het hoogst toelaatbare binnenniveau voor 
woningen. Zodra de bouwplannen op woningniveau gereed zijn, dient onderzoek te worden 
gedaan naar de geluidwering van de gevels om het vereiste binnenniveau te kunnen garanderen.  

Conform het beleid van de gemeente, kan het college alleen een hogere waarde vaststellen, 
indien er een stille zijde aanwezig is. Bij de indeling van de appartementen dient hiermee 
rekening te worden gehouden. Er is sprake van een stille zijde wanneer ten minste één 
geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder, en het raam beschikt over zodanige 
spuiventilatie dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. 
Daarnaast kan de verplichting tot stille zijde ook ingevuld worden met glazen afscherming op een 
balkon die naar behoefte open en dicht gedaan kan worden, door middel van te verschuiven 
delen. 

Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen ter plaatse van het plangebied doelmatig zijn, dient 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hogere waarden vast 
te stellen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. In bijlage 4 zijn de hogere 
waarden die dienen te worden aangevraagd opgenomen.  
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5 Samenvatting en conclusie 

Lingotto is voornemens om de Exclusiva-kavel te Amsterdam te herontwikkelen. Op de locatie 
zijn woningen, een school, bedrijfsruimte en een parkeerhub beoogd. De projectlocatie ligt 
binnen de zone van verschillende wegen en binnen de geluidzone van het gezoneerde 
industrieterrein ‘Johan van Hasseltkanaal Oost’. Het doel van het akoestisch onderzoek is inzicht 
geven in de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende wegen en het industrieterrein op de 
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Daarnaast wordt, aan de hand van de uitkomsten van dit 
onderzoek, bepaald of wordt voldaan aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en de 
kaders die volgen uit het gemeentelijk geluidbeleid. Scheepvaartlawaai en andere vormen van 
geluidhinder zijn niet relevant voor Exclusiva. 

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten op de gevels van het 
gebouw vanwege de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2030 berekend. Als gevolg 
van de Aambeeldstraat is de geluidbelasting ten hoogste 47 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh. Ten gevolge van de Meeuwenlaan ten hoogste 48 dB, ten gevolge van het Gedempt 
Hamerkanaal 48 dB, ten gevolge van de Schaafstraat 46 dB en ten gevolge van de Hamerstraat 
eveneens 46 dB. Hiermee wordt ten gevolge van alle wegen voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting berekend 
vanwege het gezoneerde industrieterrein ‘Johan van Hasseltkanaal Oost’. Op 60 punten wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De ten hoogst toegestane geluidbelasting 
wordt niet overschreden. De geluidbelasting is ten hoogste 53 dB(A). Onderstaande afbeelding 
laat zien op welke punten deze overschrijding plaatsvindt. De figuur daaronder laat zien voor 
welke gevels hogere waarden worden aangevraagd. 

Afbeelding 5.2 Overschrijding voorkeursgrenswaarde agv industrielawaai (oranje bollen).
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Afbeelding 5.2 Gevels waarvoor hogere waarden worden aangevraagd (oranje lijnen).

Conform het beleid van de gemeente, kan het college alleen een hogere waarde vaststellen, 
indien er een stille zijde aanwezig is. Bij de indeling van de appartementen dient hiermee 
rekening te worden gehouden. Er is sprake van een stille zijde wanneer ten minste één 
geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder, en het raam beschikt over zodanige 
spuiventilatie dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. 
Daarnaast kan de verplichting tot stille zijde ook ingevuld worden met glazen afscherming op een 
balkon die naar behoefte open en dicht gedaan kan worden, door middel van te verschuiven 
delen. 

De cumulatieve geluidbelasting op de toetspunten bedraagt ten hoogste 59 dB (LVL,CUM). Het 
Amsterdams geluidbeleid stelt echter dat er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting als 
deze geluidbelasting cumulatief 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane 
ontheffingswaarde. Wegverkeerlawaai is hierbij de geluidbron met de hoogste maximale 
ontheffingswaarde, namelijk 63 dB. Omdat cumulatief de geluidbelasting 59 dB bedraagt, wordt 
deze grens geenszins overschreden. Dit betekent dat er cumulatief geen onaanvaardbare 
geluidbelasting optreedt. 
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ModelgegevensAntea Group
wegverkeerslawaaiInvoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Volledig model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving Volledig model wegverkeer
Verantwoordelijke d16319
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door d16319 op 25-6-2020
Laatst ingezien door d16319 op 23-7-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.20

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

23-7-2020 11:03:15Geomilieu V5.20



ModelgegevensAntea Group
wegverkeerslawaaiInvoergegevens

Commentaar

23-7-2020 11:03:15Geomilieu V5.20



ModelgegevensAntea Group
industrielawaaiInvoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel met gebouw

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel met gebouw
Verantwoordelijke fsboga
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door fsboga op 14-7-2010
Laatst ingezien door d16319 op 23-7-2020
Model aangemaakt met GN-V5.00

Origineel project JVHKO  November 2018
Originele omschrijving Zonemodel  met geadviseerde bedrijfssituatie Damen
Geïmporteerd door Henk.Janssen op 6-4-2020

Dag periode 07:00 - 19:00
Avond periode 19:00 - 23:00
Nacht periode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden TNO-TPD
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Nee

23-7-2020 11:04:39Geomilieu V5.20
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Commentaar

Groep [representatieve situatie] geëxporteerd 19-2-2020 
12:22:30 naar model [Groep Export : representatieve situatie]

Groep [Damen] geëxporteerd 15-1-2020 11:19:12 naar model 
[Groep Export : Damen]

Groep [v;Albemarle] geëxporteerd 11-12-2019 15:34:29 naar 
model [Groep Export : v;Albemarle]

Damen erin met revisie 2019
Bodemgebied terrein Albemarle ingevoerd als 0,2
actuele situatie Albemarle met ketelhuis ontvangen van Satish 
Doekhie
25-10-2013 Hamerstraat- en Nieuwendammerkadegebied eruit
15-3-2013:
aangepast tbv tekening rapportage.
12-12-2008:
Draka bronnen aangepast aan 50 dB(A) op 50 mtr van 
terreingrens;
55 dB(A) contour verwijderd;
HGW albatrospad+Javaeiland toegevoegd.
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WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

06 Meeuwenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
011 Meeuwenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
015 Meeuwenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
05 Schaafstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
05 Schaafstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

05 Schaafstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
03 Hamerstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
050 Hamsterstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
010 Motorkade      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
01 Gedempt Hamerkanaal      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50

07 Gedempt Hamerkanaal      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
01 Gedempt Hamerkanaal      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
02 Aambeeldstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
08 Johan van Hasseltweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
08 Johan van Hasseltweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50

013 G.T. Ketjenweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50
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WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

06 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7545,12   6,30   3,77   1,16 -- -- -- --
011 --  50  50  50 --  50  50  50 --  17681,04   7,92   0,20   0,52 -- -- -- --
015 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10876,00   6,30   3,77   1,16 -- -- -- --
05 --  50  50  50 --  50  50  50 --    123,92   6,58   3,23   1,01 -- -- -- --
05 --  50  50  50 --  50  50  50 --    123,92   6,58   3,23   1,01 -- -- -- --

05 --  50  50  50 --  50  50  50 --    123,92   6,58   3,23   1,01 -- -- -- --
03 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3462,08   6,31   3,75   1,17 -- -- -- --
050 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3735,24   6,31   3,76   1,16 -- -- -- --
010 --  50  50  50 --  50  50  50 --    306,96   6,30   3,83   1,14 -- -- -- --
01 --  50  50  50 --  50  50  50 --    306,96   6,30   3,83   1,14 -- -- -- --

07 --  50  50  50 --  50  50  50 --   2781,04   6,32   3,70   1,17 -- -- -- --
01 --  50  50  50 --  50  50  50 --    306,96   6,30   3,83   1,14 -- -- -- --
02 --  50  50  50 --  50  50  50 --   2045,04   6,32   3,70   1,17 -- -- -- --
08 --  50  50  50 --  50  50  50 --   2210,96   6,38   3,51   1,18 -- -- -- --
08 --  50  50  50 --  50  50  50 --   4929,12   6,35   3,60   1,18 -- -- -- --

013 --  50  50  50 --  50  50  50 --    833,00   6,54   2,97   1,20 -- -- -- --
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WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

06 --  96,49  97,98  96,58 --   2,05   1,40   2,42 --   1,46   0,61   1,00 -- -- -- -- --    458,58    279,00     84,88
011 --  34,07  83,69  96,84 --  65,46  11,35   2,19 --   0,46   4,96   0,96 -- -- -- -- --    477,33     29,50     88,38
015 --  96,19  97,75  96,34 --   2,23   1,46   2,47 --   1,58   0,79   1,18 -- -- -- -- --    659,00    401,25    122,00
05 --  80,64 100,00 100,00 --   4,04 -- -- --  15,32 -- -- -- -- -- -- --      6,58      4,00      1,25
05 --  80,64 100,00 100,00 --   4,04 -- -- --  15,32 -- -- -- -- -- -- --      6,58      4,00      1,25

05 --  80,64 100,00 100,00 --   4,04 -- -- --  15,32 -- -- -- -- -- -- --      6,58      4,00      1,25
03 --  94,96  97,11  95,02 --   2,94   1,93   3,42 --   2,10   0,96   1,56 -- -- -- -- --    207,33    126,00     38,38
050 --  94,97  96,98  95,37 --   2,94   1,96   3,18 --   2,09   1,07   1,45 -- -- -- -- --    223,67    136,25     41,38
010 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     19,33     11,75      3,50
01 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     19,33     11,75      3,50

07 --  89,50  93,50  89,72 --   6,13   4,33   6,86 --   4,37   2,17   3,43 -- -- -- -- --    157,31     96,21     29,19
01 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     19,33     11,75      3,50
02 --  90,39  94,06  90,58 --   5,61   3,96   6,28 --   4,00   1,98   3,14 -- -- -- -- --    116,83     71,25     21,63
08 --  76,43  84,84  76,92 --  13,82  10,00  15,38 --   9,75   5,16   7,69 -- -- -- -- --    107,83     65,75     20,00
08 --  83,22  89,48  83,37 --   9,84   6,90  11,08 --   6,94   3,62   5,55 -- -- -- -- --    260,48    158,78     48,49

013 --  38,99  52,53  40,00 --  35,78  31,31  40,00 --  25,23  16,16  20,00 -- -- -- -- --     21,25     13,00      4,00

1-3-2021 20:28:39Geomilieu V5.20



WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

06 --      9,75      4,00      2,13 --      6,92      1,75      0,88 --   89,23   96,59  101,94  104,96  109,31  102,15   96,88
011 --    917,00      4,00      2,00 --      6,50      1,75      0,88 --  100,77  109,81  116,90  114,37  116,27  110,25  105,26
015 --     15,25      6,00      3,13 --     10,83      3,25      1,50 --   90,93   98,32  103,74  106,64  110,92  103,77   98,51
05 --      0,33 -- -- --      1,25 -- -- --   76,10   83,66   90,05   91,54   93,48   86,46   81,36
05 --      0,33 -- -- --      1,25 -- -- --   68,20   75,35   82,63   86,94   90,92   87,59   80,99

05 --      0,33 -- -- --      1,25 -- -- --   76,10   83,66   90,05   91,54   93,48   86,46   81,36
03 --      6,42      2,50      1,38 --      4,58      1,25      0,63 --   86,40   93,89   99,53  102,01  106,07   98,95   93,70
050 --      6,92      2,75      1,38 --      4,92      1,50      0,63 --   86,72   94,22   99,86  102,33  106,40   99,27   94,03
010 -- -- -- -- -- -- -- -- --   73,72   80,56   84,31   89,90   95,06   87,80   82,48
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --   73,72   80,56   84,31   89,90   95,06   87,80   82,48

07 --     10,77      4,46      2,23 --      7,68      2,23      1,12 --   86,99   94,76  100,94  102,31  105,60   98,59   93,40
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --   73,72   80,56   84,31   89,90   95,06   87,80   82,48
02 --      7,25      3,00      1,50 --      5,17      1,50      0,75 --   85,44   93,18   99,30  100,79  104,19   97,16   91,96
08 --     19,50      7,75      4,00 --     13,75      4,00      2,00 --   88,36   96,39  102,99  103,37  105,60   98,77   93,67
08 --     30,80     12,24      6,44 --     21,72      6,42      3,23 --   90,77   98,70  105,15  105,89  108,59  101,68   96,54

013 --     19,50      7,75      4,00 --     13,75      4,00      2,00 --   87,64   95,85  102,72  102,39  103,41   96,84   91,86
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WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

06   88,07   86,33   93,55   98,47  102,20  106,91   99,72   94,43   85,20   81,75   89,17   94,51   97,46  101,92   94,77
011  100,18   80,97   89,03   95,50   95,98   98,92   92,04   86,89   79,90   81,83   89,21   94,48   97,57  102,07   94,91
015   89,77   88,04   95,29  100,28  103,89  108,53  101,35   96,06   86,90   83,45   90,88   96,27   99,14  103,54   96,39
05   74,63   66,88   73,72   77,47   83,06   88,21   80,96   75,64   65,73   61,83   68,66   72,41   78,01   83,16   75,91
05   73,23   59,09   65,53   70,18   78,57   85,72   82,17   75,35   64,44   54,04   60,47   65,13   73,52   80,67   77,12

05   74,63   66,88   73,72   77,47   83,06   88,21   80,96   75,64   65,73   61,83   68,66   72,41   78,01   83,16   75,91
03   85,24   83,28   90,62   95,81   99,06  103,58   96,41   91,14   82,15   78,93   86,48   92,13   94,50   98,68   91,57
050   85,56   83,69   91,04   96,27   99,46  103,95   96,78   91,50   82,56   79,13   86,65   92,24   94,72   98,97   91,84
010   72,57   71,56   78,40   82,15   87,74   92,89   85,64   80,32   70,41   66,30   73,14   76,89   82,48   87,63   80,38
01   72,57   71,56   78,40   82,15   87,74   92,89   85,64   80,32   70,41   66,30   73,14   76,89   82,48   87,63   80,38

07   85,82   83,48   91,14   96,99   98,95  102,88   95,80   90,57   82,37   79,47   87,32   93,50   94,73   98,18   91,18
01   72,57   71,56   78,40   82,15   87,74   92,89   85,64   80,32   70,41   66,30   73,14   76,89   82,48   87,63   80,38
02   84,27   81,99   89,60   95,39   97,49  101,50   94,41   89,17   80,87   77,92   85,73   91,86   93,22   96,77   89,75
08   87,19   84,26   92,25   98,67   99,35  102,31   95,40   90,24   83,16   80,76   88,90   95,52   95,67   98,08   91,29
08   89,60   86,91   94,75  100,95  102,16  105,57   98,58   93,38   85,80   83,27   91,29   97,76   98,30  101,16   94,27

013   86,46   83,06   91,36   98,21   97,74   99,18   92,61   87,59   81,97   79,99   88,34   95,24   94,59   95,77   89,27
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WegenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

06   89,50   80,64 -- -- -- -- -- -- -- --
011   89,63   80,71 -- -- -- -- -- -- -- --
015   91,12   82,33 -- -- -- -- -- -- -- --
05   70,59   60,68 -- -- -- -- -- -- -- --
05   70,30   59,39 -- -- -- -- -- -- -- --

05   70,59   60,68 -- -- -- -- -- -- -- --
03   86,32   77,82 -- -- -- -- -- -- -- --
050   86,59   78,02 -- -- -- -- -- -- -- --
010   75,06   65,15 -- -- -- -- -- -- -- --
01   75,06   65,15 -- -- -- -- -- -- -- --

07   85,98   78,36 -- -- -- -- -- -- -- --
01   75,06   65,15 -- -- -- -- -- -- -- --
02   84,55   76,81 -- -- -- -- -- -- -- --
08   86,18   79,67 -- -- -- -- -- -- -- --
08   89,13   82,17 -- -- -- -- -- -- -- --

013   84,29   78,91 -- -- -- -- -- -- -- --
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ToetspuntenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
002 B4 oost      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
004 B4 noord      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
005 B4 west      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
006 B3 zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

007 B3 west 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
008 B3 west 2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
009 zuidwest 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
010 zuidwest 2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
011 zuidwest 3      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

012 zuidwest 4      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
013 B5      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
014 B5      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
015 B6      0,00 Eigen waarde     10,50     13,50     16,50 -- -- -- Ja
016 B6      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

017 B6      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
018 B6      0,00 Eigen waarde     10,50     13,50     16,50 -- -- -- Ja
019 B6      0,00 Eigen waarde     10,50     13,50     16,50 -- -- -- Ja
020 B6      0,00 Eigen waarde     10,50     13,50     16,50 -- -- -- Ja
021 B2 zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

022 B2 zuid      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
023 B2 noord      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
024 B2 noord      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
025 x noord      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
026 x noord      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

027 plein west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
028 plein west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
029 B1 oost 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
030 B1 noord 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
031 B1 noord 2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

032 B1 west 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
033 B1 west 2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
034 B1 west 3      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
035 B1 zuid 1      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
036 B1 zuid 2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

037 B1 west 1      0,00 Eigen waarde -- -- -- -- --     16,50 Ja
038 B1 dak1      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
039 B1 dak2      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
040 B1 dak3      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
041 B1 dak4      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja

042 B2 oost 1      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
043 A5/A6      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
044 A5/A6      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
045 A5/A6      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
046 A5/A6      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja

047 A5/A6      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
048 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
049 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
050 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
051 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

052 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
053 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
054 A5/A6 noordoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
055 A5/A6 zuidoost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
056 A1 zuidoost      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja

057 A1 zuidoost      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
058 A1 oost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
059 A1 oost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
060 A1 oost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
061 A1 oost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

062 A1 oost      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
063 A2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
064 A2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
065 A2      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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ToetspuntenAntea Group
Invoergegevens
Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

066 A3 oost      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
067 A3 oost      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
068 A3 noord      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
069 A3 noord      0,00 Eigen waarde -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
070 A3 west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

071 A3 west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
072 A3 west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
073 A3 west      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
074 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
075 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

076 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
077 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
078 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
079 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
080 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

081 A3 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
082 A3 west      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
083 A3 zuid      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
084 A3 west      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
085 A3 west      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja

086 A3 noord      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
087 A3 noord      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
088 A3 oost      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
089 A3 oost      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50 -- -- Ja
090 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

091 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
092 B4 oost      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
093 B4 oost      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
094 B4 noord      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
095 B4 noord      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

096 B4 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
097 B4 west      0,00 Eigen waarde     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
098 B4 west      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
099 B4 west      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
100 B4 noord      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

101 B4 noord      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
102 B4 oost      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
103 B4 oost      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
104 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja
105 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

106 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
107 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
108 B4 oost      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
109 B4 oost      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
110 B4 noord      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

111 B4 noord      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
112 B4 noord      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
113 B4 noord      0,00 Eigen waarde     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja
005 B4 west      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
001 B4 zuid      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja

002 B4 oost      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
004 B4 noord      0,00 Eigen waarde     16,50 -- -- -- -- -- Ja
114      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
115      0,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00

bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00

gras 1,00
gras 1,00
struiken 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00

gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00

bomengroep 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00

struiken 1,00
gras 1,00
gras 1,00
struiken 1,00
tuinachtige grond 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

gras 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00

struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00

struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00

struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00

struiken 1,00
gras 1,00
struiken 1,00
struiken 1,00
gras 1,00

struiken 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
bomen en struiken 1,00

bomen en struiken 1,00
bomen en struiken 1,00
bomen en struiken 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00

gras 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
bos 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

gras 1,00
bos 1,00
bos 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
bomen en struiken 1,00
bomen en struiken 1,00
gras 1,00

gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00

bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00
bomengroep 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

bomen en struiken 1,00
gras 1,00
bomen en struiken 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00

gras 1,00
bomengroep 1,00
bomengroep 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
bomen en struiken 1,00
bomen en struiken 1,00
gras 1,00
gras 1,00

bomen en struiken 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

bos 1,00
bos 1,00
gras 1,00
gras 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00

tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00

tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00

tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00

tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00

tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00

gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00
gras 1,00

gras 1,00
tuinachtige grond 1,00
gras 1,00
gras 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00

loofbos 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
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groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:planten 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
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groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bodembedekkers 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
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groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:struikrozen 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:planten 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
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Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
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groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:heesters 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00

groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening:bosplantsoen 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
loofbos 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

zand 1,00
zand 1,00
onverhard 1,00
zand 1,00
zand 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

zand 1,00
zand 1,00
zand 1,00
zand 1,00
zand 1,00

zand 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
zand 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
zand 1,00
zand 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

zand 1,00
onverhard 1,00
zand 1,00
zand 1,00
zand 1,00

zand 1,00
zand 1,00
zand 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard:zand 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
onverhard:zand 1,00
onverhard:zand 1,00
groenvoorziening:gras- en kruidachtigen 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

onverhard:zand 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
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BodemgebiedAntea Group
WegverkeerslawaaiInvoergegevens

Model: Volledig model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00

groenvoorziening 1,00
groenvoorziening 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00

onverhard 1,00
onverhard 1,00
onverhard 1,00
oever, slootkant 1,00
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LijnbronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl.

LB01 Heftruck      0,75      0,00 Relatief A True  10,79   9,03  12,04  25,00 Nee
LB02 Heftruck      0,75      0,00 Relatief A True  10,79   9,03  12,04  25,00 Nee
LB03 Bobcat      0,75      0,00 Relatief A True  13,80  12,04 --  25,00 Nee
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LijnbronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k Lw 31

LB01 Nee Nee   25,38   46,98   58,38   66,28   66,58   64,28   59,38   53,38   45,68   51,00
LB02 Nee Nee   25,66   47,26   58,66   66,56   66,86   64,56   59,66   53,66   45,96   51,00
LB03 Nee Nee   33,55   56,35   62,55   66,45   70,55   73,25   73,45   69,55   60,25   56,50
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LijnbronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

LB01   72,60   84,00   91,90   92,20   89,90   85,00   79,00   71,30    0,00    0,00    0,00    0,00
LB02   72,60   84,00   91,90   92,20   89,90   85,00   79,00   71,30    0,00    0,00    0,00    0,00
LB03   79,30   85,50   89,40   93,50   96,20   96,40   92,50   83,20    0,00    0,00    0,00    0,00
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LijnbronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

LB01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
LB02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
LB03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Mobiele bronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Weging Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D)

MB02 Zware motorvoertuigen      1,20      0,00 Relatief A     4 -- --   32,05
MB01 lichte motorvoertuigen      0,75      0,00 Relatief A    92 --    30   18,23
MB03 Zware motorvoertuigen      1,20      0,00 Relatief A     4 -- --   31,97
MB04 lichte motorvoertuigen      0,75      0,00 Relatief A    20 -- --   25,31
transport1 Trucks - <20km/h      0,75      0,00 Relatief A    15     1 --   25,10

transport2 Trucks - <20km/h      0,75      0,00 Relatief A     2 -- --   34,09
transport3 Trucks - <20km/h      0,75      0,00 Relatief A     4 -- --   30,82
transport4 Trucks - <20km/h      0,75      0,00 Relatief A    10 -- --   27,14
transport5 Trucks - <20km/h      0,75      0,00 Relatief A    10 -- --   26,90
personeel Cars - v < 20 km/h      0,75      0,00 Relatief A   300    20    20   12,08
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Mobiele bronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

MB02 -- --  10  20,00   62,00   70,20   82,50   88,70   94,90   98,70   96,90
MB01 --   21,34  10  20,00   55,31   67,61   74,71   78,61   78,61   82,21   84,41
MB03 -- --  10  20,00   62,00   70,20   82,50   88,70   94,90   98,70   96,90
MB04 -- --  10  20,00   55,31   67,61   74,71   78,61   78,61   82,21   84,41
transport1   32,09 --  10  25,00   68,77   79,07   87,77   91,87   96,47  100,17   97,47

transport2 -- --  10  25,00   68,77   79,07   87,77   91,87   96,47  100,17   97,47
transport3 -- --  10  25,00   68,77   79,07   87,77   91,87   96,47  100,17   97,47
transport4 -- --  10  25,00   68,77   79,07   87,77   91,87   96,47  100,17   97,47
transport5 -- --  10  25,00   68,77   79,07   87,77   91,87   96,47  100,17   97,47
personeel   19,06   22,08  10  25,00   61,97   68,97   75,97   77,97   80,97   83,97   83,97
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Mobiele bronAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

MB02   86,80   78,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MB01   85,11   77,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MB03   86,80   78,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MB04   85,11   77,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transport1   90,47   83,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

transport2   90,47   83,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transport3   90,47   83,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transport4   90,47   83,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transport5   90,47   83,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
personeel   77,97   70,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

Bron 1 Fictief     0,00      0,00 Eigen waarde
Bron 2 Fictief     0,00      0,00 Eigen waarde
Bron 3 Fictief     0,00      0,00 Eigen waarde
Bron 4 Fictief     0,00      0,00 Eigen waarde
526 L2 Nie Thomas Scheepsreparaties     3,00      0,00 Eigen waarde

PB01 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB32 Vrachtwagens wisselingen container     0,00      0,00 Relatief
PB02 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB03 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB04 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief

PB05 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB06 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB07 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB08 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB09 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief

PB10 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB11 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB12 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB13 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB14 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief

PB15 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB16 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB17 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB18 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief
PB19 Scheepreparatiewerkzaamheden     2,00      0,00 Relatief

PB34 Compressor     3,00      0,00 Relatief
PB35 Stroomgenerator     3,00      0,00 Relatief
PB100 Afzuiging machinewerkplaats polijsten (100)     5,40      0,00 Relatief
PB101 Afzuiging ijzerwerkplaats (101)     7,00      0,00 Relatief
PB102 Afzuiging ijzerwerkplaats (102)     6,00      0,00 Relatief

PB103 Afzuiging machinefabriek (103)     4,00      0,00 Relatief
PB104 Kraan op droogdok (5)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB105 Kraan op droogdok (5)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB106 Kraan op droogdok (5)     2,00      0,00 Relatief
PB36 Stroomgenerator     3,00      0,00 Relatief

PB37 Stroomgenerator     3,00      0,00 Relatief
PB200a IJzerwerkplaats (200a)     2,70      0,00 Relatief
PB200b IJzerwerkplaats (200b)     6,00      0,00 Relatief
PB202a IJzerwerkplaats (202a)     2,70      0,00 Relatief
PB202b IJzerwerkplaats (202b)     6,00      0,00 Relatief

PB201a IJzerwerkplaats (201a & 203a)     2,70      0,00 Relatief
PB201b IJzerwerkplaats (201b & 203b)     6,00      0,00 Relatief
PB203a IJzerwerkplaats (201a & 203a)     2,70      0,00 Relatief
PB203b IJzerwerkplaats (201b & 203b)     6,00      0,00 Relatief
PB204a IJzerwerkplaats (204a & 207a)     2,70      0,00 Relatief

PB204b IJzerwerkplaats (204b & 207b)     6,00      0,00 Relatief
PB205a IJzerwerkplaats (205a & 206a)     2,70      0,00 Relatief
PB206a IJzerwerkplaats (205a & 206a)     2,70      0,00 Relatief
PB205b IJzerwerkplaats (205b & 206b)     6,00      0,00 Relatief
PB206b IJzerwerkplaats (205b & 206b)     6,00      0,00 Relatief

PB207a IJzerwerkplaats (204a & 207a)     2,70      0,00 Relatief
PB207b IJzerwerkplaats (204b & 207b)     6,00      0,00 Relatief
PB208 IJzerwerkplaats (208 t/m 210)     0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item
PB209 IJzerwerkplaats (208 t/m 210)     0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item
PB210 IJzerwerkplaats (208 t/m 210)     0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item

PB211 IJzerwerkplaats (211)     0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item
PB300a Machinewerkplaats (300a t/m 302a)     3,30      0,00 Relatief
PB300b Machinewerkplaats (300b t/m 302b)     7,00      0,00 Relatief
PB301a Machinewerkplaats (300a t/m 302a)     3,30      0,00 Relatief
PB302a Machinewerkplaats (300a t/m 302a)     3,30      0,00 Relatief

PB301b Machinewerkplaats (300b t/m 302b)     7,00      0,00 Relatief
PB302b Machinewerkplaats (300b t/m 302b)     7,00      0,00 Relatief
PB303a Machinewerkplaats (303a & 304a)     3,30      0,00 Relatief
PB304a Machinewerkplaats (303a & 304a)     3,30      0,00 Relatief
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces

Bron 1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
Bron 2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
Bron 3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
Bron 4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
526 L2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

PB01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB32 Normale puntbron   0,00 360,00  16,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB02 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB03 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB05 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB06 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB07 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB08 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB09 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB10 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB11 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB13 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee
PB14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   4,26 -- A Nee Ja Nee

PB15 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Ja Nee
PB16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Ja Nee
PB17 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Ja Nee
PB18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Ja Nee
PB19 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- A Nee Nee Nee

PB34 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
PB100 Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 A Nee Nee Nee
PB101 Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 A Nee Nee Nee
PB102 Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 A Nee Nee Nee

PB103 Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 A Nee Nee Nee
PB104 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee
PB105 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee
PB106 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee
PB36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

PB37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
PB200a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB200b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB202a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB202b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB201a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB201b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB203a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB203b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB204a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB204b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB205a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB206a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB205b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB206b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB207a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB207b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB208 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB209 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB210 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB211 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB300a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB300b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB301a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB302a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB301b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB302b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB303a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB304a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

Bron 1   64,40   72,10   78,20   82,80   86,00   86,90   85,90   83,70   83,20    0,00    0,00    0,00
Bron 2   64,40   72,10   78,20   82,80   86,00   86,90   85,90   83,70   83,20    0,00    0,00    0,00
Bron 3   64,40   72,10   78,20   82,80   86,00   86,90   85,90   83,70   83,20    0,00    0,00    0,00
Bron 4   64,40   72,10   78,20   82,80   86,00   86,90   85,90   83,70   83,20    0,00    0,00    0,00
526 L2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

PB01   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB32   62,00   70,20   82,50   88,70   94,90   98,70   96,90   86,80   78,50    0,00    0,00    0,00
PB02   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB03   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB04   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00

PB05   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB06   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB07   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB08   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB09   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00

PB10   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB11   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB12   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB13   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB14   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00

PB15   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB16   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB17   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB18   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00
PB19   52,00   60,00   72,00   75,00   78,00   83,00   87,00   91,00   86,00    0,00    0,00    0,00

PB34    0,00   49,10   68,30   63,50   64,50   69,90   65,20   60,40   56,30    0,00    0,00    0,00
PB35   34,40   53,40   64,60   76,20   80,10   80,70   77,50   68,90   57,10    0,00    0,00    0,00
PB100   56,86   68,36   81,56   83,16   88,36   86,66   85,66   77,16   64,56    0,00    0,00    0,00
PB101   54,66   63,36   83,66   88,76   88,56   89,46   87,66   84,96   75,86    0,00    0,00    0,00
PB102   58,37   61,87   72,47   82,27   87,07   89,07   86,57   78,27   68,77    0,00    0,00    0,00

PB103   50,77   61,07   80,77   83,97   91,67   94,77   94,97   81,87   68,07    0,00    0,00    0,00
PB104   76,04   84,34   90,94   96,76  102,98  103,92   98,32   91,90   82,56    0,00    0,00    0,00
PB105   76,04   84,34   90,94   96,76  102,98  103,92   98,32   91,90   82,56    0,00    0,00    0,00
PB106   76,04   84,34   90,94   96,76  102,98  103,92   98,32   91,90   82,56    0,00    0,00    0,00
PB36   34,40   53,40   64,60   76,20   80,10   80,70   77,50   68,90   57,10    0,00    0,00    0,00

PB37   34,40   53,40   64,60   76,20   80,10   80,70   77,50   68,90   57,10    0,00    0,00    0,00
PB200a   53,50   64,01   85,21   86,41   87,51   86,81   75,91   71,51   65,31    0,00    0,00    0,00
PB200b   50,26   60,76   81,96   82,16   84,26   82,56   74,66   69,26   63,06    0,00    0,00    0,00
PB202a   51,74   62,24   83,44   84,64   85,74   85,04   74,14   69,74   63,54    0,00    0,00    0,00
PB202b   48,50   59,00   80,20   80,40   82,50   80,80   72,90   67,50   61,30    0,00    0,00    0,00

PB201a   47,86   58,36   79,56   80,76   81,86   81,16   70,26   65,86   59,66    0,00    0,00    0,00
PB201b   44,61   55,11   76,31   76,51   78,61   76,91   69,01   63,61   57,41    0,00    0,00    0,00
PB203a   47,86   58,36   79,56   80,76   81,86   81,16   70,26   65,86   59,66    0,00    0,00    0,00
PB203b   44,61   55,11   76,31   76,51   78,61   76,91   69,01   63,61   57,41    0,00    0,00    0,00
PB204a   50,08   60,58   81,78   82,98   84,08   83,38   72,48   68,08   61,88    0,00    0,00    0,00

PB204b   46,83   57,33   78,53   78,73   80,83   79,13   71,23   65,83   59,63    0,00    0,00    0,00
PB205a   53,09   63,59   84,79   85,99   87,09   86,39   75,49   71,09   64,89    0,00    0,00    0,00
PB206a   53,09   63,59   84,79   85,99   87,09   86,39   75,49   71,09   64,89    0,00    0,00    0,00
PB205b   49,84   60,34   81,54   81,74   83,84   82,14   74,24   68,84   62,64    0,00    0,00    0,00
PB206b   49,84   60,34   81,54   81,74   83,84   82,14   74,24   68,84   62,64    0,00    0,00    0,00

PB207a   50,08   60,58   81,78   82,98   84,08   83,38   72,48   68,08   61,88    0,00    0,00    0,00
PB207b   46,83   57,33   78,53   78,73   80,83   79,13   71,23   65,83   59,63    0,00    0,00    0,00
PB208   48,92   55,42   73,62   70,82   73,92   68,22   51,32   47,92   42,72    0,00    0,00    0,00
PB209   48,92   55,42   73,62   70,82   73,92   68,22   51,32   47,92   42,72    0,00    0,00    0,00
PB210   48,92   55,42   73,62   70,82   73,92   68,22   51,32   47,92   42,72    0,00    0,00    0,00

PB211   47,27   53,77   71,97   69,17   72,27   66,57   49,67   46,27   41,07    0,00    0,00    0,00
PB300a   48,98   54,48   68,68   63,88   59,98   53,28   50,38   36,98   31,78    0,00    0,00    0,00
PB300b   43,75   54,25   75,45   75,65   77,75   76,05   68,15   62,75   56,55    0,00    0,00    0,00
PB301a   48,98   54,48   68,68   63,88   59,98   53,28   50,38   36,98   31,78    0,00    0,00    0,00
PB302a   48,98   54,48   68,68   63,88   59,98   53,28   50,38   36,98   31,78    0,00    0,00    0,00

PB301b   43,75   54,25   75,45   75,65   77,75   76,05   68,15   62,75   56,55    0,00    0,00    0,00
PB302b   43,75   54,25   75,45   75,65   77,75   76,05   68,15   62,75   56,55    0,00    0,00    0,00
PB303a   47,79   53,29   67,49   62,69   58,79   52,09   49,19   35,79   30,59    0,00    0,00    0,00
PB304a   47,79   53,29   67,49   62,69   58,79   52,09   49,19   35,79   30,59    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Bron 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Bron 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Bron 3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Bron 4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 L2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB100    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB101    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB200a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB200b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB202a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB202b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB201a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB201b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB203a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB203b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB204a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB204b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB205a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB206a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB205b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB206b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB207a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB207b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB208    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB209    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB210    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB211    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB300a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB300b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB301a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB302a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB301b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB302b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB303a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB304a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

PB303b Machinewerkplaats (303b & 304b)     7,00      0,00 Relatief
PB304b Machinewerkplaats (303b & 304b)     7,00      0,00 Relatief
PB305a Machinewerkplaats (305a t/m 307a)     3,30      0,00 Relatief
PB306a Machinewerkplaats (305a t/m 307a)     3,30      0,00 Relatief
PB307a Machinewerkplaats (305a t/m 307a)     3,30      0,00 Relatief

PB305b Machinewerkplaats (305b t/m 307b)     7,00      0,00 Relatief
PB306b Machinewerkplaats (305b t/m 307b)     7,00      0,00 Relatief
PB307b Machinewerkplaats (305b t/m 307b)     7,00      0,00 Relatief
PB308a Machinewerkplaats (308a & 309a)     3,30      0,00 Relatief
PB309a Machinewerkplaats (308a & 309a)     3,30      0,00 Relatief

PB308b Machinewerkplaats (308b & 309b)     7,00      0,00 Relatief
PB309b Machinewerkplaats (308b & 309b)     7,00      0,00 Relatief
PB310 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB311 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB312 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item

PB313 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB314 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB315 Machinewerrkplaats (310 t/m 315)     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB213 IJzerwerrkplaats (213)     2,70      0,00 Relatief
PB215 IJzerwerrkplaats (214)     2,70      0,00 Relatief

PB316 Machinewerkplaats (316 t/m 318)     2,70      0,00 Relatief
PB317 Machinewerkplaats (316 t/m 318)     2,70      0,00 Relatief
PB214 IJzerwerrkplaats (213 & 214)     2,70      0,00 Relatief
PB318 Machinewerkplaats (316 t/m 318)     2,70      0,00 Relatief
PB107 Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)     0,50      0,00 Relatief

PB108 Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)     0,50      0,00 Relatief
PB109 Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)     0,50      0,00 Relatief
PB110 Kraan op rails (110 t/m 112)     0,50      0,00 Relatief
PB111 Kraan op rails (110 t/m 112)     0,50      0,00 Relatief
PB112 Kraan op rails (110 t/m 112)     0,50      0,00 Relatief

PB201 Oostzijde dok; meting 1-3     5,30      0,00 Relatief
PB202 Westzijde dok; meting 5-6     5,30      0,00 Relatief
PB203 Bovenzijde dok, westzijde; meting 7-8     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
PB204 Bovenzijde dok, oostzijde; meting 9-10     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item
Hj Hydrojetten     2,00      0,00 Relatief

1 FN 7 afzuigventilator    15,00      0,00 Eigen waarde
2 FN 8 afzuigventilator    15,00      0,00 Eigen waarde
4 FN 10 afzuigventilator    15,00      0,00 Eigen waarde
5 FN 53 dakafzuigventilator    15,00      0,00 Eigen waarde
6 FN 55 dakafzuigventilator    15,00      0,00 Eigen waarde

7 CO 1303B aandr. doseerschroef    26,00      0,00 Eigen waarde
8 FN 3307 uitl.scrubber(FN3304)    27,00      0,00 Eigen waarde
9 FL 3306 trilzeef incl.afscherm    11,00      0,00 Eigen waarde
10 CM 3301 persleid. verbr. vent.     6,50      0,00 Eigen waarde
11 FU 3301 branderfront     1,80      0,00 Eigen waarde

12 FN 3303 uitlaat ventilator    18,00      0,00 Eigen waarde
13 FN 3301 koelluchtventil.    10,00      0,00 Eigen waarde
14 BL 8 drogerventil.(B)     2,00      0,00 Eigen waarde
15 BL 4 drogerventil.(A)     2,00      0,00 Eigen waarde
16 BL 34 drogerventil.(D)     2,00      0,00 Eigen waarde

17 BL 39 drogerventil.(C)     2,00      0,00 Eigen waarde
18 PU 296 centr.pomp tussen T19A/     0,50      0,00 Eigen waarde
19 PU 292,108 centr. pompen T19B     0,50      0,00 Eigen waarde
28 FN 3307 scrubber ventilator    11,00      0,00 Eigen waarde
29 PU 3319 amm.sulf.pomp scrubber     6,30      0,00 Eigen waarde

33 MX 462,463 roerwerkaandr.    12,00      0,00 Eigen waarde
34 MX 470,471 roerwerkaandr.    12,00      0,00 Eigen waarde
37 BL 18 transport ventilator    19,50      0,00 Eigen waarde
39 Opendeur koelmachineruimte     2,00      0,00 Eigen waarde
40 Openramen koelmachineruimte     6,00      0,00 Eigen waarde

41 Roosters calcineergebouw     3,50      0,00 Eigen waarde
42 Roosters calcineergebouw     3,50      0,00 Eigen waarde
43 Uitblaasrooster calcineergeb.     3,00      0,00 Eigen waarde
44 Opendeur hoogbouw calcin.     7,00      0,00 Eigen waarde
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces

PB303b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB304b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB305a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB306a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB307a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB305b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB306b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB307b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB308a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB309a Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB308b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB309b Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB310 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB311 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB312 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee

PB313 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB314 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB315 Normale puntbron   0,00 360,00   0,48   0,58   0,58 A Nee Nee Nee
PB213 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB215 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee

PB316 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB317 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB214 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB318 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB107 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee

PB108 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB109 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80   9,00  12,00 A Nee Nee Nee
PB110 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee
PB111 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee
PB112 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   9,03  12,04 A Nee Nee Nee

PB201 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   4,26  15,05 A Nee Ja Nee
PB202 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   4,26  15,05 A Nee Ja Nee
PB203 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   4,26  15,05 A Nee Ja Nee
PB204 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   4,26  15,05 A Nee Ja Nee
Hj Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- A Nee Nee Nee

1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
6 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

7 Normale puntbron   0,00 360,00   9,03   9,03   9,03 A Nee Nee Nee
8 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

33 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

PB303b   42,54   53,04   74,24   74,44   76,54   74,84   66,94   61,54   55,34    0,00    0,00    0,00
PB304b   42,54   53,04   74,24   74,44   76,54   74,84   66,94   61,54   55,34    0,00    0,00    0,00
PB305a   48,08   53,58   67,78   62,98   59,08   52,38   49,48   36,08   30,88    0,00    0,00    0,00
PB306a   48,08   53,58   67,78   62,98   59,08   52,38   49,48   36,08   30,88    0,00    0,00    0,00
PB307a   48,08   53,58   67,78   62,98   59,08   52,38   49,48   36,08   30,88    0,00    0,00    0,00

PB305b   42,86   53,36   74,56   74,76   76,86   75,16   67,26   61,86   55,66    0,00    0,00    0,00
PB306b   42,86   53,36   74,56   74,76   76,86   75,16   67,26   61,86   55,66    0,00    0,00    0,00
PB307b   42,86   53,36   74,56   74,76   76,86   75,16   67,26   61,86   55,66    0,00    0,00    0,00
PB308a   48,30   53,80   68,00   63,20   59,30   52,60   49,70   36,30   31,10    0,00    0,00    0,00
PB309a   48,30   53,80   68,00   63,20   59,30   52,60   49,70   36,30   31,10    0,00    0,00    0,00

PB308b   43,08   53,58   74,78   74,98   77,08   75,38   67,48   62,08   55,88    0,00    0,00    0,00
PB309b   43,08   53,58   74,78   74,98   77,08   75,38   67,48   62,08   55,88    0,00    0,00    0,00
PB310   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00
PB311   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00
PB312   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00

PB313   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00
PB314   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00
PB315   45,47   51,97   70,17   67,37   70,47   64,77   47,87   44,47   39,27    0,00    0,00    0,00
PB213   45,34   56,84   79,04   82,24   85,34   84,64   83,74   80,34   75,14    0,00    0,00    0,00
PB215   48,35   59,85   82,05   85,25   88,35   87,65   86,75   83,35   78,15    0,00    0,00    0,00

PB316   40,34   51,84   74,04   77,24   80,34   79,64   78,74   75,34   70,14    0,00    0,00    0,00
PB317   40,34   51,84   74,04   77,24   80,34   79,64   78,74   75,34   70,14    0,00    0,00    0,00
PB214   45,34   56,84   79,04   82,24   85,34   84,64   83,74   80,34   75,14    0,00    0,00    0,00
PB318   40,34   51,84   74,04   77,24   80,34   79,64   78,74   75,34   70,14    0,00    0,00    0,00
PB107   38,97   58,37   74,17   80,17   81,07   82,57   82,57   81,47   74,87    0,00    0,00    0,00

PB108   38,97   58,37   74,17   80,17   81,07   82,57   82,57   81,47   74,87    0,00    0,00    0,00
PB109   38,97   58,37   74,17   80,17   81,07   82,57   82,57   81,47   74,87    0,00    0,00    0,00
PB110   41,00   50,20   60,90   64,10   67,90   73,20   80,30   75,80   64,40    0,00    0,00    0,00
PB111   41,00   50,20   60,90   64,10   67,90   73,20   80,30   75,80   64,40    0,00    0,00    0,00
PB112   41,00   50,20   60,90   64,10   67,90   73,20   80,30   75,80   64,40    0,00    0,00    0,00

PB201   22,46   74,16   85,86   89,36   93,46  100,96  107,26  109,46  105,36    0,00    0,00    0,00
PB202   22,46   22,46   73,56   77,26   84,06   91,86   97,96   98,76   91,26    0,00    0,00    0,00
PB203   32,67   88,97   86,77   90,47   99,37  105,67  111,37  112,47  107,07    0,00    0,00    0,00
PB204   29,66   29,66   29,66   89,46   98,26  106,16  112,86  114,86  110,26    0,00    0,00    0,00
Hj --   84,10   92,90   96,90  107,90  114,90  121,10  123,00  121,50    0,00    0,00    0,00

1   51,00   66,00   74,00   78,00   83,00   86,00   81,00   73,00   64,00    0,00    0,00    0,00
2   69,70   76,00   75,60   77,50   85,20   86,70   82,40   76,90   70,60    0,00    0,00    0,00
4   67,10   72,30   71,80   75,30   83,00   85,20   87,70   75,70   66,30    0,00    0,00    0,00
5   64,30   81,40   80,00   86,00   82,90   82,50   80,90   75,20   69,20    0,00    0,00    0,00
6   59,40   85,70   83,50   88,90   87,90   87,70   86,90   79,80   71,30    0,00    0,00    0,00

7   45,00   58,00   63,00   71,00   76,00   84,00   84,00   78,00   67,00    0,00    0,00    0,00
8   60,00   70,00   78,00   82,00   80,00   78,00   70,00   65,00   60,00    0,00    0,00    0,00
9   67,00   68,00   80,00   85,00   89,00   85,00   79,00   76,00   72,00    0,00    0,00    0,00
10   50,30   60,70   67,10   72,70   74,30   76,20   74,90   74,60   75,30    0,00    0,00    0,00
11   45,80   61,00   62,30   68,70   71,70   74,10   75,70   74,60   66,30    0,00    0,00    0,00

12   44,00   58,00   66,70   69,20   76,90   75,80   74,50   70,00   67,50    0,00    0,00    0,00
13   55,30   65,40   66,60   75,50   79,00   88,20   76,20   70,90   65,80    0,00    0,00    0,00
14   58,50   72,30   78,10   86,20   87,90   91,90   86,00   85,60   80,80    0,00    0,00    0,00
15   58,30   72,30   79,60   93,90   89,70   93,10   88,60   88,30   84,20    0,00    0,00    0,00
16   62,50   75,20   81,50   93,30   91,50   93,40   88,70   88,60   82,50    0,00    0,00    0,00

17   68,70   80,10   82,80   90,30   90,90   95,10   89,00   87,30   82,30    0,00    0,00    0,00
18   60,70   64,70   72,20   81,90   92,80   98,10   97,40   93,80   85,30   -3,00    1,10   -0,10
19   49,20   58,50   64,40   72,10   81,90   79,40   78,70   72,80   65,00    0,00    0,00    0,00
28   51,60   75,50   79,50   86,20   91,30   92,60   83,30   75,80   67,60    0,00    0,00    0,00
29   44,01   61,31   68,71   76,91   81,11   82,51   83,21   77,31   68,51    0,00    0,00    0,00

33   48,01   58,79   65,92   71,49   74,49   78,07   76,46   78,27   77,06    0,00    0,00    0,00
34   43,82   54,30   60,82   68,58   71,10   71,90   68,95   69,67   67,41    0,00    0,00    0,00
37   55,50   62,50   72,50   79,50   86,50   90,50   86,50   82,50   77,60    0,00    0,00    0,00
39   47,80   59,80   67,80   77,80   81,80   85,80   83,80   75,80   74,80    0,00    0,00    0,00
40   42,00   54,00   62,00   72,00   76,00   80,00   78,00   70,00   69,00    0,00    0,00    0,00

41   57,00   73,00   79,00   82,00   83,00   70,00   68,00   65,00   58,00    0,00    0,00    0,00
42   57,00   72,00   78,00   79,00   81,00   76,00   74,00   68,00   60,00    0,00    0,00    0,00
43   66,90   73,67   74,91   75,30   72,75   67,57   75,08   69,98   64,74    0,00    0,00    0,00
44   55,00   64,00   70,00   79,00   82,00   80,00   80,00   79,00   70,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

PB303b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB304b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB305a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB306a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB307a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB305b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB306b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB307b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB308a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB309a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB308b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB309b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB310    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB311    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB312    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB313    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB314    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB315    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB213    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB215    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB316    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB317    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB214    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB318    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB112    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB201    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB202    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB203    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PB204    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Hj    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18   -0,10    8,60   11,40    6,20    3,40    2,20
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

45 Ventilatieroosters NASA-3    13,00      0,00 Eigen waarde
46 Ventilatieroosters NASA-3    13,00      0,00 Eigen waarde
56 Open ramen afvalwatergeb.MZ    17,00      0,00 Eigen waarde
57 Open ramen afvalwatergeb.MZ    14,00      0,00 Eigen waarde
58 FN 350B uitlaat ventil MZ 1    24,00      0,00 Eigen waarde

59 FN 350B ventilator MZ 1     9,00      0,00 Eigen waarde
60 FL 353 filterhuisoverkapp.MZ 1    16,10      0,00 Eigen waarde
61 CO 355B schroefaandr. MZ 1     2,00      0,00 Eigen waarde
62 FU 350 oven  MZ 1     3,00      0,00 Eigen waarde
63 FN 1502 uitlaatventil MZ 2    24,00      0,00 Eigen waarde

64 FU 1501 oven valseluchtaanz.     7,00      0,00 Eigen waarde
65 Triller+rammelende delen MZ 2    12,00      0,00 Eigen waarde
66 Open deuren zuidgevel MZ 2    14,00      0,00 Eigen waarde
67 Open deuren zuidgevel MZ 2     8,50      0,00 Eigen waarde
68 Open deuren zuidgevel MZ 2     2,00      0,00 Eigen waarde

71 FN 502 ventil.    11,00      0,00 Eigen waarde
73 FN 114 verb. luchtvent. KL105    11,50      0,00 Eigen waarde
74 FN 217,218,219 dakafzuigvent.    11,00      0,00 Eigen waarde
75 FN 130 afzuigventil.    11,50      0,00 Eigen waarde
76 FN 213 afzuigvent.(uitl.+aand)    16,00      0,00 Eigen waarde

77 Triller op 25m bordes    25,50      0,00 Eigen waarde
82 FN 209 ventilator    11,50      0,00 Eigen waarde
84 FN 208 ventilator    23,00      0,00 Eigen waarde
86 Uitblaaspijpje op dak    11,00      0,00 Eigen waarde
87 FN 220 ventilator    16,50      0,00 Eigen waarde

88 84 K1,K5 ventilatoren    22,00      0,00 Eigen waarde
89 84 K5 uitlaat ventilator    26,00      0,00 Eigen waarde
91 Deur zuidgevel (roldeur open)     2,00      0,00 Eigen waarde
92 FN 202 oven flashdroger     2,00      0,00 Eigen waarde
93 Open luikje ventil. omkasting     1,50      0,00 Eigen waarde

94 FN 199 ventilator (asinvoer)     8,00      0,00 Eigen waarde
95 DA 180 uitlaat ventil.    24,50      0,00 Eigen waarde
96 FN 527,528  uitlaat ventil.    26,00      0,00 Eigen waarde
102 FN 31-20 afzuigventil.+uitl.    21,00      0,00 Eigen waarde
103 Open ramen 3e verd. westgevel    17,00      0,00 Eigen waarde

104 Open ramen 3e verd. noordgevel    17,00      0,00 Eigen waarde
105 Open ramen 2e verd. westgevel    12,00      0,00 Eigen waarde
106 Open ramen 2e verd. noordgevel    12,00      0,00 Eigen waarde
107 Open ramen 1e verd. westgevel     7,00      0,00 Eigen waarde
108 Open ramen 1e verd. noordgevel     7,00      0,00 Eigen waarde

109 FN 37-9 uitlaat ventil.     8,00      0,00 Eigen waarde
110 FN 37-8 uitlaat ventil.     8,00      0,00 Eigen waarde
111 PU 1004 centr. pomp     0,50      0,00 Eigen waarde
121 FN 1210 ventilator (K58)     1,50      0,00 Eigen waarde
122 PU 1211 centr. pomp (P80)     1,50      0,00 Eigen waarde

123 Deur zuidgevel (roldeur open)     2,00      0,00 Eigen waarde
124 Deur zuidgevel (roldeur open)     2,00      0,00 Eigen waarde
125 Deur oostgevel (roldeur open)     2,00      0,00 Eigen waarde
126 FU 1218 brander sproeidroger    14,00      0,00 Eigen waarde
127 FU 1218 brander sproeidroger    14,00      0,00 Eigen waarde

128 FU 1218 brander sproeidroger    14,00      0,00 Eigen waarde
130 Luchtgek. condensor laag dak    10,50      0,00 Eigen waarde
131 Ventilatierooster hoogdak    11,50      0,00 Eigen waarde
132 Ventilatierooster hoogdak    11,50      0,00 Eigen waarde
135 Uitblaaspijpje bij silo    13,00      0,00 Eigen waarde

136 FN 2454 uitlaat milling    12,50      0,00 Eigen waarde
137 Luchtaanz. luchtbeh. kasten    13,00      0,00 Eigen waarde
138 FN 3506 uitlaat ventilator    18,50      0,00 Eigen waarde
139 Luchtgek. condenser    12,00      0,00 Eigen waarde
140 FN 3810 uitlaat ventilator    16,00      0,00 Eigen waarde

141 FN 3902 uitlaat ventilator    18,50      0,00 Eigen waarde
142 FN 3320 uitlaat ventilator    19,00      0,00 Eigen waarde
143 Snuifklep TCV 4017 bij Denox 2    13,00      0,00 Eigen waarde
144 Gebogen uitlaatpijpje bij dak    11,50      0,00 Eigen waarde
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces

45 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
46 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
56 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
57 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
58 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

59 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
61 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
62 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
63 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

64 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
66 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
67 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
68 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee

71 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
73 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
74 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
75 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

77 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
82 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
84 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
86 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
87 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- A Nee Nee Nee

88 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
89 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
91 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
92 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
93 Normale puntbron 196,00 180,00 -- -- -- A Nee Nee Nee

94 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
95 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
96 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
102 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- A Nee Nee Nee
103 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

104 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
105 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
106 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
107 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
108 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

109 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- A Ja Nee Nee
110 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- A Ja Nee Nee
111 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
121 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
122 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

123 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
124 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
125 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
126 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
127 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

128 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
130 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   1,50   1,50 A Nee Nee Nee
131 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
132 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
135 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

136 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
137 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
138 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
139 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   1,50   1,50 A Nee Nee Nee
140 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

141 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
142 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
143 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
144 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

1-3-2021 20:27:39Geomilieu V5.20



PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

45   51,00   56,00   55,00   50,00   52,00   52,00   50,00   51,00   44,00    0,00    0,00    0,00
46   51,00   56,00   55,00   50,00   52,00   52,00   50,00   51,00   44,00    0,00    0,00    0,00
56   57,00   69,00   72,00   75,00   78,00   79,00   77,00   72,00   68,00    0,00    0,00    0,00
57   59,00   71,00   74,00   77,00   80,00   81,00   79,00   74,00   70,00    0,00    0,00    0,00
58   68,77   78,27   80,97   84,97   85,88   87,38   86,59   83,14   73,91    0,00    0,00    0,00

59   59,29   75,09   81,19   84,09   86,49   89,09   88,40   84,01   77,56    0,00    0,00    0,00
60   62,46   74,26   72,56   70,56   71,16   71,26   67,66   64,96   55,06    0,00    0,00    0,00
61   58,09   73,79   77,99   83,59   87,59   88,19   86,70   84,31   78,16    0,00    0,00    0,00
62   62,61   78,71   85,61   93,01   92,41   94,32   95,62   94,25   85,04    0,00    0,00    0,00
63   59,59   70,49   72,69   74,89   77,79   72,79   72,30   69,21   61,36    0,00    0,00    0,00

64   66,39   87,19   94,29   90,59   91,59   88,59   86,00   84,01   77,56    0,00    0,00    0,00
65   51,07   66,27   70,67   72,07   75,67   78,87   76,97   74,48   74,80    0,00    0,00    0,00
66   56,00   69,00   72,00   78,00   83,00   87,00   90,00   87,00   75,00    0,00    0,00    0,00
67   53,00   64,00   72,00   82,00   91,00   95,00   93,00   82,00   75,00    0,00    0,00    0,00
68   54,00   66,00   74,00   82,00   90,00   94,00   92,00   82,00   77,00    0,00    0,00    0,00

71   54,00   67,00   75,00   85,00   91,00   94,00   92,00   86,00   77,00    0,00    0,00    0,00
73   65,00   72,00   82,00   88,00   94,00   96,00   93,00   88,00   82,00    0,00    0,00    0,00
74   45,00   56,40   69,30   85,10   88,50   90,70   91,90   87,30   84,00    0,00    0,00    0,00
75   55,00   65,00   75,00   81,00   87,00   90,00   90,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00
76   51,30   68,80   75,90   79,20   86,90   87,30   88,80   93,90   93,30    0,00    0,00    0,00

77   54,00   65,00   77,00   79,00   81,00   84,00   85,00   82,00   74,00    0,00    0,00    0,00
82   48,59   60,99   72,69   78,79   86,39   88,79   89,10   83,21   81,16    0,00    0,00    0,00
84   48,40   61,30   71,10   82,00   90,40   77,30   71,10   66,10   56,20    0,00    0,00    0,00
86   42,30   55,00   61,60   77,50   91,00   89,60   77,40   72,60   67,30    0,00    0,00    0,00
87   52,50   63,50   76,50   82,50   87,50   85,50   84,50   81,50   71,60    0,00    0,00    0,00

88   57,00   66,00   80,00   85,00   89,00   89,00   88,00   84,00   77,00    0,00    0,00    0,00
89   60,50   70,50   75,50   89,50   88,50   81,50   77,50   71,50   58,60    0,00    0,00    0,00
91   58,00   70,00   85,00   83,00   86,00   88,00   88,00   83,00   77,00    0,00    0,00    0,00
92   62,30   77,20   87,60   94,00   88,50   89,10   88,10   84,00   77,50    0,00    0,00    0,00
93   56,00   71,00   81,00   81,00   90,00   91,00   87,00   85,00   83,00    0,00    0,00    0,00

94   60,00   70,00   79,00   82,00   80,00   82,00   79,00   71,00   63,00    0,00    0,00    0,00
95   68,00   83,00   88,00   98,00   89,00   88,00   82,00   74,00   61,00    0,00    0,00    0,00
96   59,00   70,00   74,00   81,00   83,00   89,00   86,00   78,00   70,00    0,00    0,00    0,00
102   53,00   66,00   74,00   77,00   78,00   85,00   83,00   75,00   61,00    0,00    0,00    0,00
103   46,00   57,00   66,00   73,00   80,00   86,00   81,00   73,00   72,00    0,00    0,00    0,00

104   51,00   62,00   71,00   78,00   85,00   91,00   86,00   78,00   77,00    0,00    0,00    0,00
105   49,00   58,00   68,00   71,00   73,00   75,00   72,00   66,00   57,00    0,00    0,00    0,00
106   58,00   66,00   77,00   76,00   78,00   81,00   77,00   70,00   63,00    0,00    0,00    0,00
107   51,00   60,00   66,00   78,00   82,00   81,00   79,00   74,00   65,00    0,00    0,00    0,00
108   53,00   61,00   66,00   72,00   75,00   78,00   79,00   73,00   68,00    0,00    0,00    0,00

109   54,00   66,00   74,00   88,00   89,00   90,00   88,00   78,00   68,00    0,00    0,00    0,00
110   54,00   64,00   70,00   80,00   81,00   84,00   83,00   77,00   68,00    0,00    0,00    0,00
111   43,00   52,00   62,00   71,00   75,00   86,00   86,00   80,00   71,00    0,00    0,00    0,00
121   59,90   66,70   77,90   88,30   94,30   97,90   98,70   94,30   87,80    0,00    0,00    0,00
122   67,40   72,70   73,60   81,10   84,80   89,20   88,50   82,60   73,90    0,00    0,00    0,00

123   46,40   52,70   57,10   67,10   70,00   72,90   72,50   67,60   60,10    0,00    0,00    0,00
124   39,90   50,60   53,70   65,30   69,00   74,10   76,80   79,00   75,00    0,00    0,00    0,00
125   56,86   67,36   70,96   78,06   80,86   79,76   79,26   76,06   69,06    0,00    0,00    0,00
126   57,00   66,00   70,00   82,00   84,00   86,00   84,00   78,00   71,00    0,00    0,00    0,00
127   57,00   66,00   70,00   82,00   84,00   86,00   84,00   78,00   71,00    0,00    0,00    0,00

128   57,00   66,00   70,00   82,00   84,00   86,00   84,00   78,00   71,00    0,00    0,00    0,00
130   50,00   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   77,00   71,00   62,00    0,00    0,00    0,00
131   45,60   56,80   63,70   71,80   76,90   79,60   76,10   71,30   64,80    0,00    0,00    0,00
132   44,10   54,40   62,50   70,80   72,80   74,30   71,40   68,90   60,20    0,00    0,00    0,00
135   54,00   63,00   73,00   81,00   82,00   83,00   84,00   72,00   64,00    0,00    0,00    0,00

136   68,47   77,67   83,77   84,87   89,77   96,87   86,67   76,18   63,90    0,00    0,00    0,00
137   52,00   62,00   63,00   67,00   70,00   71,00   69,00   63,00   53,00    0,00    0,00    0,00
138   55,00   60,00   63,00   69,00   71,00   71,00   66,00   58,00   47,00    0,00    0,00    0,00
139   49,60   58,60   67,80   71,10   74,00   78,50   72,90   63,00   52,10    0,00    0,00    0,00
140   49,39   57,99   62,69   67,39   69,59   71,59   66,80   60,81   52,36    0,00    0,00    0,00

141   55,00   64,00   66,00   67,00   70,00   71,00   67,00   60,00   51,00    0,00    0,00    0,00
142   58,00   63,00   68,00   71,00   77,00   76,00   72,00   65,00   57,00    0,00    0,00    0,00
143   46,09   56,09   66,69   73,19   79,39   82,49   80,90   75,21   69,66    0,00    0,00    0,00
144   45,00   62,00   72,00   80,00   79,00   78,00   79,00   76,00   72,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
121    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
122    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

123    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
124    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
125    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
126    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
127    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

128    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
130    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
131    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
132    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
135    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

136    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
137    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
138    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
139    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
140    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

141    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
142    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
143    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
144    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

145 Ventilatierooster hoog dak    11,50      0,00 Eigen waarde
146 FN2663 dakafzuigventilator    12,00      0,00 Eigen waarde
147 Gevelroosters westz. NAS     2,50      0,00 Eigen waarde
148 PU 1115 uitlaat vac.pomp (N)    14,00      0,00 Eigen waarde
149 PU 1115 uitlaat vac.pomp (Z)    14,00      0,00 Eigen waarde

171 Dakafzuigventil. (4x)     7,00      0,00 Eigen waarde
172 Aanzuigkap + uitlaat ventil.     9,00      0,00 Eigen waarde
174 Aanzuig luchtbehand. (2X)     9,00      0,00 Eigen waarde
175 FN122,150t/m154 afzuigventil.    11,00      0,00 Eigen waarde
176 FN104t/m107 afzuigventil.    12,00      0,00 Eigen waarde

177 FN112t/m114,63 afzuigventil.    12,00      0,00 Eigen waarde
178 FN108,111,123,157t/m159 afz.v.    12,00      0,00 Eigen waarde
180 Diverse dakafzuigventil.(10x)    10,50      0,00 Eigen waarde
182 FN201 afzuigventil.     1,00      0,00 Eigen waarde
183 FN203 stofafzuigventil.     2,50      0,00 Eigen waarde

184 Roldeuren (2x)     2,00      0,00 Eigen waarde
185 FN 301t/m306 afzuigventilat.    13,50      0,00 Eigen waarde
186 FN 9 afzuigventilator    13,50      0,00 Eigen waarde
189 FDF dakafzuigventil. (2x)    14,50      0,00 Eigen waarde
191 Openramen zuidg.pomphuis 1     2,00      0,00 Eigen waarde

192 Deur noordgevel pomphuis 1     2,00      0,00 Eigen waarde
200 Ramen pomphuis logistiek     2,00      0,00 Eigen waarde
201 FN 3 afzuigventil dienstgeb. 1    14,00      0,00 Eigen waarde
202 Koeltorens dak grindgebouw    21,50      0,00 Eigen waarde
193 Ramen zuidgevel ketelhuis     7,00      0,00 Eigen waarde

194 Ramen westgevel ketelhuis     7,00      0,00 Eigen waarde
195 Ramen noordgevel ketelhuis     7,00      0,00 Eigen waarde
196 Ventilatiekap dak ketelhuis    10,50      0,00 Eigen waarde
197 Koelwaterput luchtcompressie     0,50      0,00 Eigen waarde
21 Droger 2 omloop    15,00      0,00 Eigen waarde

22 Droger 2 omloop    15,00      0,00 Eigen waarde
23 Droger 2 bovenbouw    22,00      0,00 Eigen waarde
24 Droger 1 omloop    15,00      0,00 Eigen waarde
25 Droger 1 omloop    15,00      0,00 Eigen waarde
26 Droger 1 bovenbouw(deur)    22,00      0,00 Eigen waarde

81 FN 209 uitlaat ventil.    14,00      0,00 Eigen waarde
83 FN 208 uitlaat ventil.    26,00      0,00 Eigen waarde
211 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
212 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
213 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde

214 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
215 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
216 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
217 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde
218 Lifting truck - 8 ton - LPG     0,50      0,00 Eigen waarde

221 Truck -  stationair - lossen MPC     1,00      0,00 Eigen waarde
222 Truck -  stationair - lossen zuidgevel FCC     1,00      0,00 Eigen waarde
schip schip     3,00      0,00 Relatief
223 Truck -  stationair - lossen Silo Park     1,00      0,00 Eigen waarde
224 Truck -  stationair - lossen westzijde FCC     1,00      0,00 Eigen waarde

228 dakkap    15,00      0,00 Eigen waarde
229 Triller DA-221     1,50      0,00 Eigen waarde
230 uitlaat vacuum    15,00      0,00 Eigen waarde
232 Blowpotten     0,50      0,00 Eigen waarde
231 Blowpotten     0,50      0,00 Eigen waarde

233 Afgas uitlaat KL3502    13,00      0,00 Eigen waarde
234 Roosters oostgevel     1,50      0,00 Eigen waarde
235 Rooster oostgevel     1,50      0,00 Eigen waarde
236 Deur oostgevel     1,50      0,00 Eigen waarde
238 Ventilatierooster hoogdak    11,50      0,00 Eigen waarde

237 Ventilatierooster hoogdak    11,50      0,00 Eigen waarde
203 PU-518 Injectie water pomp     8,00      0,00 Eigen waarde
204 FN-1380 Fan    25,00      0,00 Eigen waarde
205 DA-3332 blowpot     0,50      0,00 Eigen waarde
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces

145 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
146 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
147 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
148 Normale puntbron  15,00 180,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
149 Normale puntbron 195,00 180,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

171 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
172 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
174 Normale puntbron 105,00 180,00   0,00   6,00   6,00 A Nee Nee Nee
175 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00   5,00 A Nee Nee Nee
176 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00   5,00 A Nee Nee Nee

177 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00   5,00 A Nee Nee Nee
178 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00   5,00 A Nee Nee Nee
180 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
182 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- A Ja Nee Nee
183 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- A Ja Nee Nee

184 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- A Ja Nee Nee
185 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00  10,00  10,00 A Nee Nee Nee
186 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00  10,00  10,00 A Nee Nee Nee
189 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
191 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

192 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
200 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
201 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
202 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   1,00   3,00 A Nee Nee Nee
193 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

194 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
195 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
196 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
197 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee

81 Normale puntbron 105,00 180,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
83 Normale puntbron 195,00 180,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
211 Normale puntbron   0,00 360,00   0,79   3,01   3,01 A Nee Nee Nee
212 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   3,01   3,01 A Nee Nee Nee
213 Normale puntbron   0,00 360,00   3,80   6,02   6,02 A Nee Nee Nee

214 Normale puntbron   0,00 360,00   4,77   6,02   6,02 A Nee Nee Nee
215 Normale puntbron   0,00 360,00   4,77   3,01   3,01 A Nee Nee Nee
216 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78   6,02   9,03 A Nee Nee Nee
217 Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   6,02   6,02 A Nee Nee Nee
218 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78   6,02   9,03 A Nee Nee Nee

221 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   4,26 -- A Nee Nee Nee
222 Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   4,26 -- A Nee Nee Nee
schip Normale puntbron   0,00 360,00   3,80   3,01 -- A Nee Nee Nee
223 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   4,26 -- A Nee Nee Nee
224 Normale puntbron   0,00 360,00   9,03   9,03 -- A Nee Nee Nee

228 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
229 Normale puntbron 195,00 180,00   7,78   6,02   9,03 A Nee Nee Nee
230 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
232 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 A Nee Nee Nee
231 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 A Nee Nee Nee

233 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
234 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
235 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Ja Nee Nee
236 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Ja Nee Nee
238 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

237 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
203 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
204 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
205 Normale puntbron   0,00 360,00  10,80  10,80  10,80 A Nee Nee Nee
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

145   50,00   62,00   70,00   80,00   83,00   84,00   82,00   78,00   72,00    0,00    0,00    0,00
146   65,49   68,79   66,09   71,19   84,99   82,69   81,20   73,51   61,96    0,00    0,00    0,00
147   45,00   54,00   69,00   81,00   83,00   82,00   80,00   76,00   73,00    0,00    0,00    0,00
148   64,30   71,60   74,80   83,60   97,80   85,20   74,50   66,80   57,60    0,00    0,00    0,00
149   53,20   62,40   73,90   78,10   88,60   73,80   67,10   63,30   52,50    0,00    0,00    0,00

171   56,30   62,30   69,90   77,20   80,30   83,60   79,10   75,10   66,30    0,00    0,00    0,00
172   55,10   73,10   82,00   85,30   88,20   94,20   97,30   90,90   79,90    0,00    0,00    0,00
174   52,80   61,20   67,10   71,20   76,80   79,60   79,90   77,10   68,40    0,00    0,00    0,00
175   51,50   63,30   72,40   79,70   83,20   83,70   79,20   79,20   77,90    0,00    0,00    0,00
176   48,80   64,40   74,10   77,60   80,60   80,10   81,10   86,20   81,30    0,00    0,00    0,00

177   57,30   72,40   80,70   82,90   87,00   88,10   88,00   83,70   75,40    0,00    0,00    0,00
178   50,20   64,80   80,60   83,10   84,70   88,20   88,00   82,60   77,00    0,00    0,00    0,00
180   69,70   74,90   81,00   85,20   90,00   89,40   88,60   83,00   73,60    0,00    0,00    0,00
182   59,00   68,00   83,00   78,00   85,00   86,00   86,00   84,00   74,00    0,00    0,00    0,00
183   52,00   64,00   77,00   83,00   85,00   86,00   83,00   79,00   71,00    0,00    0,00    0,00

184   44,00   52,00   66,00   62,00   71,00   68,00   61,00   56,00   48,00    0,00    0,00    0,00
185   51,30   62,70   73,70   83,30   79,50   79,90   77,00   71,90   72,60    0,00    0,00    0,00
186   49,30   61,80   72,50   80,70   82,40   84,20   80,10   73,30   64,20    0,00    0,00    0,00
189   55,00   64,00   73,00   83,00   87,00   89,00   84,00   75,00   63,00    0,00    0,00    0,00
191   55,00   65,00   75,20   73,60   77,60   80,70   78,90   76,80   65,40    0,00    0,00    0,00

192   40,90   50,50   59,90   61,00   67,20   67,00   72,90   72,80   61,40    0,00    0,00    0,00
200   55,60   63,50   70,80   74,00   78,00   79,80   79,70   74,90   72,40    0,00    0,00    0,00
201   46,00   58,00   63,00   72,00   77,00   78,00   77,00   71,00   64,00    0,00    0,00    0,00
202   43,00   56,30   63,30   66,80   75,30   80,50   75,70   69,50   59,40    0,00    0,00    0,00
193   41,30   52,20   55,20   57,90   58,60   59,00   57,60   49,90   47,70    0,00    0,00    0,00

194   42,70   51,70   56,90   58,10   58,30   61,00   59,80   55,40   49,80    0,00    0,00    0,00
195   58,00   63,00   65,00   64,00   65,00   63,00   60,00   60,00   48,00    0,00    0,00    0,00
196   65,40   79,40   81,70   78,20   85,30   92,80   91,80   84,90   78,60    0,00    0,00    0,00
197   56,00   61,00   66,00   71,00   81,00   78,00   82,00   80,00   74,00    0,00    0,00    0,00
21   63,50   70,90   81,20   89,70   91,50   87,50   85,90   84,00   76,70    0,00    0,00    0,00

22   63,50   70,90   81,20   89,70   91,50   87,50   85,90   84,00   76,70    0,00    0,00    0,00
23   65,00   72,00   83,00   82,00   84,00   83,00   79,00   72,00   60,00    0,00    0,00    0,00
24   63,50   70,90   81,20   89,70   91,50   87,50   85,90   84,00   76,70    0,00    0,00    0,00
25   63,50   70,90   81,20   89,70   91,50   87,50   85,90   84,00   76,70    0,00    0,00    0,00
26   71,00   80,00   89,00   92,00   97,00   99,00   96,00   87,00   76,00    6,00    8,00    6,00

81   55,89   68,39   76,09   88,39   94,39   88,19   85,90   79,21   72,76    0,00    0,00    0,00
83   52,60   65,70   79,90   83,10   92,30   91,70   90,00   84,70   78,40    0,00    0,00    0,00
211   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
212   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
213   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00

214   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
215   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
216   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
217   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00
218   54,97   62,97   73,97   84,97   87,97   92,97   89,97   82,97   73,97    0,00    0,00    0,00

221   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    2,00    2,00    2,00
222   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    2,00    2,00    2,00
schip   61,00   78,00   87,00   88,00   91,00   91,00   89,00   85,00   81,00    0,00    0,00    0,00
223   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    2,00    2,00    2,00
224   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    2,00    2,00    2,00

228   47,10   57,70   62,40   70,00   72,90   74,70   81,30   71,90   65,20    0,00    0,00    0,00
229   53,10   67,80   75,90   80,60   81,10   81,40   82,30   77,40   63,20    0,00    0,00    0,00
230   45,50   64,40   76,00   86,80   84,80   68,00   66,80   60,50   53,10    0,00    0,00    0,00
232   58,60   67,70   73,20   83,10   80,20   85,40   90,40   88,70   82,50    0,00    0,00    0,00
231   58,60   67,70   73,20   83,10   80,20   85,40   90,40   88,70   82,50    0,00    0,00    0,00

233   53,10   68,80   77,30   81,80   85,40   85,00   76,30   66,00   55,10    0,00    0,00    0,00
234   57,70   65,50   70,70   77,10   79,70   78,00   74,10   68,00   60,80    0,00    0,00    0,00
235   41,80   56,00   54,80   61,00   67,80   70,90   67,40   57,10   60,80    0,00    0,00    0,00
236   40,80   52,50   52,90   61,90   71,20   66,00   59,20   53,70   42,50    0,00    0,00    0,00
238   49,40   61,30   67,00   75,60   78,50   76,10   75,30   73,80   69,50    0,00    0,00    0,00

237   50,50   59,20   64,80   73,90   76,00   74,90   73,10   70,70   63,30    0,00    0,00    0,00
203   40,00   49,00   58,00   67,00   73,00   76,00   78,00   73,00   65,00    0,00    0,00    0,00
204   45,00   54,00   63,00   72,00   78,00   81,00   83,00   78,00   70,00    0,00    0,00    0,00
205   53,00   62,00   71,00   80,00   86,00   89,00   91,00   86,00   78,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

145    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
146    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
147    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
148    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
149    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

171    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
172    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
174    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
175    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
176    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

177    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
178    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
180    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
182    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
183    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

184    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
185    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
186    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
189    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
191    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

192    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
200    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
201    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
202    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
193    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

194    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
195    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
196    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
197    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26   10,00   13,00   16,00   17,00   15,00   16,00

81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
211    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
212    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
213    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

214    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
215    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
216    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
217    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
218    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

221    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
222    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
schip    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
223    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
224    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00

228    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
229    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
230    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
232    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
231    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

233    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
234    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
235    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
236    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
238    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

237    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
203    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
204    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
205    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

206 PU-520 MZ-2 dosing pump     0,50      0,00 Eigen waarde
207 PU-450 Mol sieve slurry pump     0,50      0,00 Eigen waarde
208 PU-99 CSD dosing pump     0,50      0,00 Eigen waarde
209 Opendeur hoogbouw calcin.     7,00      0,00 Eigen waarde
LBK FCC Nieuwe LBK tbv Electrische ruimte FCC    21,00      0,00 Eigen waarde

xx PS-155 Uitlaat Scrubber    14,00      0,00 Eigen waarde
xx Pomp PU-155    10,75      0,00 Eigen waarde
526C Nieuw H.W.A. Advertising B.V.     3,00      0,00 Eigen waarde
526D Nieu Wulff     4,00      0,00 Eigen waarde
526E Nie Transportbedrijf Boogaard Bv     4,00      0,00 Eigen waarde

526G Nieu Delphi Diesel Centre     4,00      0,00 Eigen waarde
526 H1 Nie Ambiorix     4,00      0,00 Eigen waarde
526 H2 Nie Scent BV     4,00      0,00 Eigen waarde
526 H2 Nie Gereedschapmakerij Plaum B.V.     2,00      0,00 Eigen waarde
526 L1 Nie Gebr. Visser aanneming     6,00      0,00 Eigen waarde

526 L3 nie Brisbane Automobielen     3,00      0,00 Eigen waarde
526 L4 Nie Marco Keyzer Photo & Design Group     3,00      0,00 Eigen waarde
526 L5 Nie Van Zundert garage     3,00      0,00 Eigen waarde
526 M1 nie Nieuwendam Handel En Con. B.V.     2,50      0,00 Eigen waarde
526 M4 Nie Ontwerpbureau Van Der Knaap     2,50      0,00 Eigen waarde

526 M6 Nie J. Koster En A. Bruin V.O.F.     2,50      0,00 Eigen waarde
529 M9 Nie The Golden Arch Distillery B.V.     2,50      0,00 Eigen waarde
526 M11-15 Bedrijfsverzamelgebouw 526 M11-15     5,00      0,00 Eigen waarde
526 P Nie Lequin B.V.     3,00      0,00 Eigen waarde
526 R Nie Tatteljee     3,00      0,00 Eigen waarde

526s nieuw Reinplus Van Woerden Bv     4,00      0,00 Eigen waarde
526S1 Nieu Overmeer     6,00      0,00 Eigen waarde
528A-D Bedrijfsverzamelgebouw     2,50      0,00 Eigen waarde
530A-H Bedrijfsverzamelgebouw     6,00      0,00 Eigen waarde
532A nieuw Bedrijfsverzamelgebouw     4,00      0,00 Eigen waarde

532 B4 Nie Citroen ID/DS club     4,00      0,00 Eigen waarde
532 B6 Ni A.Vonk Schilders     4,00      0,00 Eigen waarde
532 C1 Nie Onderhoudsbedrijf Ketomi     4,00      0,00 Eigen waarde
532 C2 Nie Impex B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
532 C3 Nie Basic Pro     4,00      0,00 Eigen waarde

532 C5 Nie Welsing International Products     4,00      0,00 Eigen waarde
532 C6 Nie Kern Parket Amsterdam     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D1 Nie Club Denksport Amsterdam     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D2 Nie Taco Automaten     4,00      0,00 Eigen waarde
534C Nieuw P. Van der Veldt Transporten B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde

536BF Nieu Dwr & Z&B    10,00      0,00 Eigen waarde
536 Nieuw Garage A.S    10,00      0,00 Eigen waarde
526A Nieuw Duik- En Bergingsbedrijf J. Drost     3,00      0,00 Eigen waarde
526 M3 Nie reserve     2,50      0,00 Eigen waarde
526 M2 Nie reserve     2,50      0,00 Eigen waarde

526 M10 reserve     2,50      0,00 Eigen waarde
526 M8 Nie reserve     2,50      0,00 Eigen waarde
526 M7 Nie reserve     2,50      0,00 Eigen waarde
532 B1 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 B2 Ni reserve     4,00      0,00 Eigen waarde

532 B3 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 B5 N reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 C4 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D3 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D4 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde

532 D5 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D6 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D7 Nie Percesyl     4,00      0,00 Eigen waarde
532 D8 Nie reserve     4,00      0,00 Eigen waarde
536A nieuw Smeg     5,00      0,00 Eigen waarde

526B Nieuw reserve     3,00      0,00 Eigen waarde
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces

206 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
207 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
208 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
209 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79   6,02   9,03 A Nee Nee Nee
LBK FCC Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee

xx Normale puntbron  15,00 180,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
xx Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 A Nee Nee Nee
526C Nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526D Nieu Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526E Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526G Nieu Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 H1 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 H2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 H2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 L1 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526 L3 nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 L4 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 L5 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M1 nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M4 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526 M6 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
529 M9 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M11-15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 P Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 R Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526s nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526S1 Nieu Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
528A-D Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
530A-H Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532A nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

532 B4 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 B6 Ni Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 C1 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 C2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 C3 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

532 C5 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 C6 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D1 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
534C Nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

536BF Nieu Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
536 Nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526A Nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M3 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M2 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526 M10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M8 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
526 M7 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 B1 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 B2 Ni Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

532 B3 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 B5 N Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 C4 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D3 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D4 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

532 D5 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D6 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D7 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
532 D8 Nie Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
536A nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee

526B Nieuw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 A Nee Ja Nee
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

206   43,60   54,90   69,80   80,40   86,80   89,40   85,30   82,40   75,60   -2,10   -0,80   -5,80
207   44,50   54,30   72,50   90,30   85,30   85,40   82,80   82,10   78,10   -1,10   -1,20    1,50
208   44,20   55,10   62,20   72,30   77,10   81,70   82,60   79,30   71,00    3,90    1,50    2,90
209   55,00   64,00   70,00   79,00   82,00   80,00   80,00   79,00   70,00    0,00    0,00    0,00
LBK FCC   66,00   72,00   71,00   68,00   66,00   65,00   63,00   59,00   55,00   -3,00   -3,00   -3,00

xx   56,00   67,00   74,00   83,00   88,00   86,00   82,00   79,00   73,00    0,00    0,00    0,00
xx   47,00   60,00   68,00   78,00   84,00   87,00   85,00   79,00   70,00    0,00    0,00    0,00
526C Nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526D Nieu   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526E Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526G Nieu   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 H1 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 H2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 H2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 L1 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526 L3 nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 L4 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 L5 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M1 nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M4 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526 M6 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
529 M9 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M11-15   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 P Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 R Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526s nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526S1 Nieu   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
528A-D   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
530A-H   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532A nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

532 B4 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 B6 Ni   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 C1 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 C2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 C3 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

532 C5 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 C6 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D1 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
534C Nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

536BF Nieu   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
536 Nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526A Nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M3 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M2 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526 M10   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M8 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
526 M7 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 B1 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 B2 Ni   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

532 B3 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 B5 N   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 C4 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D3 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D4 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

532 D5 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D6 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D7 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
532 D8 Nie   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
536A nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00

526B Nieuw   56,20   68,20   77,20   81,20   86,20   89,20   87,20   80,20   73,20    0,00    0,00    0,00
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PuntbronAntea Group
Invoergegevens
Model: Model met gebouw en 4 bronnen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

206   -0,20    7,70   10,30    4,80    3,30    1,90
207    8,50    7,20    5,30    5,50    2,60   -3,10
208    0,10    4,80    1,20   -0,70   -1,80   -6,80
209    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
LBK FCC   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00

xx    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
xx    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526C Nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526D Nieu    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526E Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526G Nieu    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 H1 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 H2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 H2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 L1 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526 L3 nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 L4 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 L5 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M1 nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M4 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526 M6 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
529 M9 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M11-15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 P Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 R Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526s nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526S1 Nieu    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
528A-D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
530A-H    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532A nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

532 B4 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 B6 Ni    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 C1 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 C2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 C3 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

532 C5 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 C6 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D1 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
534C Nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

536BF Nieu    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
536 Nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526A Nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M3 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M2 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526 M10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M8 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
526 M7 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 B1 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 B2 Ni    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

532 B3 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 B5 N    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 C4 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D3 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D4 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

532 D5 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D6 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D7 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
532 D8 Nie    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
536A nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

526B Nieuw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

woonb1 woonboot 1      0,00 Relatief      1,50 -- --
VP 1 Vergunningpunt Albemarle 2004  39-38-38      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
VP 4 Vergunningpunt Albemarle 2004, 36.36.35      2,00 Eigen waarde      5,00 -- --
01 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
02 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

03 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
04 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
05 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
06 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
07 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

08 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
09 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
10 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
11 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
12 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

13 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
14 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
15 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
16 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
17 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

18 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
19 Zonepunt      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG10 MTG 57 dBA (6e vogelstraat 41)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG15 MTG 57 dBA (5e vogelstraat 24)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG16 MTG 57 dBA (5e vogelstraat 23)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG20 MTG 57 dBA (4e vogelstraat 22)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG19 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 78)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG18 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 80)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG17 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 82)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG14 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 84)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG13 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 86)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG12 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 88)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG11 MTG 57 dBA (zamenhofstraat 90)      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK1 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK2 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG VK3 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK4 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK5 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK6 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK7 Vogelkade      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG VK8 6 Vogelstraat 3, MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK9 Vogelplantsoen      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK21 5 Vogelstraat 20 MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK22 5 Vogelstraat 20, MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK23 5 Vogelstraat 18 MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG VK24 4 Vogelstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK25 4 Vogelstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK26 Zamenhofstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK27 Zamenhofstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK28 Zamenhofstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG VK29 Zamenhofstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK30 Zamenhofstraat      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG30 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG31 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG32 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

MTG33 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG34 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG35 Nieuwendammerdijk MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG36 Nieuwendammerdijk  MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
HGW albatr HGW albatrospad      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00

HGW Java1 HGW 55 Javaeiland      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
HGW Java2 HGW 55 Javaeiland      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
HGW Java3 HGW 55 Javaeiland      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
HGW Java4 HGW 55  Javaeiland      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
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Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

woonb1 -- -- -- Ja
VP 1 -- -- -- Ja
VP 4 -- -- -- Ja
01 -- -- -- Nee
02 -- -- -- Nee

03 -- -- -- Nee
04 -- -- -- Nee
05 -- -- -- Nee
06 -- -- -- Nee
07 -- -- -- Nee

08 -- -- -- Nee
09 -- -- -- Nee
10 -- -- -- Nee
11 -- -- -- Nee
12 -- -- -- Nee

13 -- -- -- Nee
14 -- -- -- Nee
15 -- -- -- Nee
16 -- -- -- Nee
17 -- -- -- Nee

18 -- -- -- Nee
19 -- -- -- Nee
MTG10 -- -- -- Ja
MTG15 -- -- -- Ja
MTG16 -- -- -- Ja

MTG20 -- -- -- Ja
MTG19 -- -- -- Ja
MTG18 -- -- -- Ja
MTG17 -- -- -- Ja
MTG14 -- -- -- Ja

MTG13 -- -- -- Ja
MTG12 -- -- -- Ja
MTG11 -- -- -- Ja
MTG VK1 -- -- -- Ja
MTG VK2 -- -- -- Ja

MTG VK3 -- -- -- Ja
MTG VK4 -- -- -- Ja
MTG VK5 -- -- -- Ja
MTG VK6 -- -- -- Ja
MTG VK7 -- -- -- Ja

MTG VK8 -- -- -- Ja
MTG VK9 -- -- -- Ja
MTG VK21 -- -- -- Ja
MTG VK22 -- -- -- Ja
MTG VK23 -- -- -- Ja

MTG VK24 -- -- -- Ja
MTG VK25 -- -- -- Ja
MTG VK26 -- -- -- Ja
MTG VK27 -- -- -- Ja
MTG VK28 -- -- -- Ja

MTG VK29 -- -- -- Ja
MTG VK30 -- -- -- Ja
MTG30 -- -- -- Ja
MTG31 -- -- -- Ja
MTG32 -- -- -- Ja

MTG33 -- -- -- Ja
MTG34 -- -- -- Ja
MTG35 -- -- -- Ja
MTG36 -- -- -- Ja
HGW albatr -- -- -- Ja

HGW Java1 -- -- -- Ja
HGW Java2 -- -- -- Ja
HGW Java3 -- -- -- Ja
HGW Java4 -- -- -- Ja
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Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

HGW Java5 HGW 55 Javaeiland      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
wp 25a Nieuwendammerkade 52 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 25b Nieuwendammerkade 52 West      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
wp 25c Nieuwendammerkade 52 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 26a      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 26b Nieuwendammerkade 54 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 27a Nieuwendammerkade 56 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 27b Nieuwendammerkade 56 Oost      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 27c Nieuwendammerkade 56 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 29a Nieuwendammerkade 58 Oost      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 29b Nieuwendammerkade 58 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 29c Nieuwendammerkade 58 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 31a Nieuwendammerkade 60 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 31b Nieuwendammerkade 60 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 34a Nieuwendammerkade 62 Noord      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 34c Nieuwendammerkade 62 West      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 34b Nieuwendammerkade 62 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 24 Nieuwendammerkade 32 Oost      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 23 Nieuwendammerkade 32 Zuid      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 50      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 51      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 52      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 53      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 54      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 55      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 56      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 57      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 1 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 2 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 3 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 4 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 5 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 6 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 7 Nieuwendammerkade 28      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 7b Nieuwendammerkade 26A      0,00 Relatief      4,00      7,00 --

BE01 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE02 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE03 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE04 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE05 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

BE06 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE07 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE08 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE09 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
BE10 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

BE11 nieuwbouw verzamelgebouw      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
wp 23 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 24 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 25 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 26 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --

wp 27 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 28 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 29 Nieuwendammerkade 26B-C      0,00 Relatief      4,00 -- --
wp 8 Nieuwendammerkade 26L      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 9 Nieuwendammerkade 26K      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 10 Nieuwendammerkade 26H      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 11 Nieuwendammerkade 26G      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 12 Nieuwendammerkade 26F      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 13 Nieuwendammerkade 26E      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 14 Nieuwendammerkade 26D      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 15 Nieuwendammerkade 26D      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 16 Nieuwendammerkade 26F      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 17 Nieuwendammerkade 26F      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 18 Nieuwendammerkade 26G      0,00 Relatief      5,00 -- --
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Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

HGW Java5 -- -- -- Ja
wp 25a -- -- -- Ja
wp 25b -- -- -- Ja
wp 25c -- -- -- Ja
wp 26a -- -- -- Ja

wp 26b -- -- -- Ja
wp 27a -- -- -- Ja
wp 27b -- -- -- Ja
wp 27c -- -- -- Ja
wp 29a -- -- -- Ja

wp 29b -- -- -- Ja
wp 29c -- -- -- Ja
wp 31a -- -- -- Ja
wp 31b -- -- -- Ja
wp 34a -- -- -- Ja

wp 34c -- -- -- Ja
wp 34b -- -- -- Ja
wp 24 -- -- -- Ja
wp 23 -- -- -- Ja
wp 50 -- -- -- Ja

wp 51 -- -- -- Ja
wp 52 -- -- -- Ja
wp 53 -- -- -- Ja
wp 54 -- -- -- Ja
wp 55 -- -- -- Ja

wp 56 -- -- -- Ja
wp 57 -- -- -- Ja
wp 1 -- -- -- Ja
wp 2 -- -- -- Ja
wp 3 -- -- -- Ja

wp 4 -- -- -- Ja
wp 5 -- -- -- Ja
wp 6 -- -- -- Ja
wp 7 -- -- -- Ja
wp 7b -- -- -- Ja

BE01 -- -- -- Ja
BE02 -- -- -- Ja
BE03 -- -- -- Ja
BE04 -- -- -- Ja
BE05 -- -- -- Ja

BE06 -- -- -- Ja
BE07 -- -- -- Ja
BE08 -- -- -- Ja
BE09 -- -- -- Ja
BE10 -- -- -- Ja

BE11 -- -- -- Ja
wp 23 -- -- -- Ja
wp 24 -- -- -- Ja
wp 25 -- -- -- Ja
wp 26 -- -- -- Ja

wp 27 -- -- -- Ja
wp 28 -- -- -- Ja
wp 29 -- -- -- Ja
wp 8 -- -- -- Ja
wp 9 -- -- -- Ja

wp 10 -- -- -- Ja
wp 11 -- -- -- Ja
wp 12 -- -- -- Ja
wp 13 -- -- -- Ja
wp 14 -- -- -- Ja

wp 15 -- -- -- Ja
wp 16 -- -- -- Ja
wp 17 -- -- -- Ja
wp 18 -- -- -- Ja

23-7-2020 11:08:32Geomilieu V5.20



ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

wp 19 Nieuwendammerkade 26H      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 20 Nieuwendammerkade 26K      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 21 Nieuwendammerkade 26L      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 22 Nieuwendammerkade 26L      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 30 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --

wp 31 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 32 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 33 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 34 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 35 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --

wp 36 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 37 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 38 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 54 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --
wp 55 Nieuwendammerkade 26M      0,00 Relatief      1,50      4,00 --

wp 93      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 94      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 95 niet geadresseerde loods (vlg atlas)      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 96      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 97      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 98      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 99      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 100      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 101      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 102      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 103      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 58      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 59      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 60      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 61      0,00 Relatief      3,00 -- --

wp 76      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 77      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 78      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 79      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 80      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 81      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 82      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 83      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 84      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 85      0,00 Relatief      3,00 -- --

wp 86      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 87      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 88      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 89      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 90      0,00 Relatief      5,00 -- --

wp 91      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 92      0,00 Relatief      5,00 -- --
wp 71 Nieuwendammerkade 22A      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 72 Nieuwendammerkade 22A      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 73      0,00 Relatief      3,00 -- --

wp 74      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 75      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 63      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 64      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 65 Nieuwendammerkade 26      0,00 Relatief      3,00 -- --

wp 66 Nieuwendammerkade 26      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 67      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 68 Nieuwendammerkade 22      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 69      0,00 Relatief      3,00 -- --
wp 70      0,00 Relatief      3,00 -- --

MTG Aamb1 Aambeeldstraat 4-6 (MTG=57 dB(A))      0,00 Relatief      5,00 -- --
MTG VK8 6 Vogelstraat 5, MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
MTG VK8 6 Vogelstraat 1, MTG 55      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
HGW KNSM1 KNSM-eiland - 53 dB(A)      0,00 Relatief      5,00     10,00     15,00
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wp 19 -- -- -- Ja
wp 20 -- -- -- Ja
wp 21 -- -- -- Ja
wp 22 -- -- -- Ja
wp 30 -- -- -- Ja

wp 31 -- -- -- Ja
wp 32 -- -- -- Ja
wp 33 -- -- -- Ja
wp 34 -- -- -- Ja
wp 35 -- -- -- Ja

wp 36 -- -- -- Ja
wp 37 -- -- -- Ja
wp 38 -- -- -- Ja
wp 54 -- -- -- Ja
wp 55 -- -- -- Ja

wp 93 -- -- -- Ja
wp 94 -- -- -- Ja
wp 95 -- -- -- Ja
wp 96 -- -- -- Ja
wp 97 -- -- -- Ja

wp 98 -- -- -- Ja
wp 99 -- -- -- Ja
wp 100 -- -- -- Ja
wp 101 -- -- -- Ja
wp 102 -- -- -- Ja

wp 103 -- -- -- Ja
wp 58 -- -- -- Ja
wp 59 -- -- -- Ja
wp 60 -- -- -- Ja
wp 61 -- -- -- Ja

wp 76 -- -- -- Ja
wp 77 -- -- -- Ja
wp 78 -- -- -- Ja
wp 79 -- -- -- Ja
wp 80 -- -- -- Ja

wp 81 -- -- -- Ja
wp 82 -- -- -- Ja
wp 83 -- -- -- Ja
wp 84 -- -- -- Ja
wp 85 -- -- -- Ja

wp 86 -- -- -- Ja
wp 87 -- -- -- Ja
wp 88 -- -- -- Ja
wp 89 -- -- -- Ja
wp 90 -- -- -- Ja

wp 91 -- -- -- Ja
wp 92 -- -- -- Ja
wp 71 -- -- -- Ja
wp 72 -- -- -- Ja
wp 73 -- -- -- Ja

wp 74 -- -- -- Ja
wp 75 -- -- -- Ja
wp 63 -- -- -- Ja
wp 64 -- -- -- Ja
wp 65 -- -- -- Ja

wp 66 -- -- -- Ja
wp 67 -- -- -- Ja
wp 68 -- -- -- Ja
wp 69 -- -- -- Ja
wp 70 -- -- -- Ja

MTG Aamb1 -- -- -- Ja
MTG VK8 -- -- -- Ja
MTG VK8 -- -- -- Ja
HGW KNSM1 -- -- -- Ja

23-7-2020 11:08:32Geomilieu V5.20



ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

HGW KNSM2 KNSM-eiland - 53 dB(A)      0,00 Relatief      5,00     10,00     15,00
HGW KNSM3 KNSM-eiland - 53 dB(A)      0,00 Relatief      5,00     10,00     15,00
HGW KNSM4 KNSM-eiland - 53 dB(A)      0,00 Relatief      5,00     10,00     15,00
VP 2 Vergunningpunt Albemarle 2004  49 49 47,0      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --
VP 3 Vergunningpunt Albemarle 2004  43 43 42      0,00 Eigen waarde      5,00 -- --

HGW hofh HGW 52 Hofhaus      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
HGW langh HGW 52 Langhaus      0,00 Eigen waarde      5,00     10,00     15,00
vp2 vergunniungpunt 2 Damen      0,00 Relatief      5,00 -- --
001 B4 zuid      0,00 Relatief     16,50 -- --
002 B4 oost      0,00 Relatief     16,50 -- --

004 B4 noord      0,00 Relatief     16,50 -- --
005 B4 west      0,00 Relatief     16,50 -- --
006 B3 zuid      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
007 B3 west 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
008 B3 west 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

009 zuidwest 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
010 zuidwest 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
011 zuidwest 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
012 zuidwest 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
013 B5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

014 B5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
015 B6      0,00 Relatief     10,50     13,50     16,50
016 B6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
017 B6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
018 B6      0,00 Relatief     10,50     13,50     16,50

019 B6      0,00 Relatief     10,50     13,50     16,50
020 B6      0,00 Relatief     10,50     13,50     16,50
021 B2 zuid      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
022 B2 zuid      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
023 B2 noord      0,00 Relatief -- -- --

024 B2 noord      0,00 Relatief -- -- --
025 x noord      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
026 x noord      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
027 plein west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
028 plein west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

029 B1 oost 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
030 B1 noord 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
031 B1 noord 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
032 B1 west 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
033 B1 west 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

034 B1 west 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
035 B1 zuid 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
036 B1 zuid 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
037 B1 west 1      0,00 Relatief -- -- --
038 B1 dak1      0,00 Relatief -- -- --

039 B1 dak2      0,00 Relatief -- -- --
040 B1 dak3      0,00 Relatief -- -- --
041 B1 dak4      0,00 Relatief -- -- --
042 B2 oost 1      0,00 Relatief -- -- --
043 A5/A6      0,00 Relatief -- -- --

044 A5/A6      0,00 Relatief -- -- --
045 A5/A6      0,00 Relatief -- -- --
046 A5/A6      0,00 Relatief -- -- --
047 A5/A6      0,00 Relatief -- -- --
048 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

049 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
050 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
051 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
052 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
053 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

054 A5/A6 noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
055 A5/A6 zuidoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
056 A1 zuidoost      0,00 Relatief -- -- --
057 A1 zuidoost      0,00 Relatief -- -- --
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ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

HGW KNSM2 -- -- -- Ja
HGW KNSM3 -- -- -- Ja
HGW KNSM4 -- -- -- Ja
VP 2 -- -- -- Nee
VP 3 -- -- -- Ja

HGW hofh -- -- -- Ja
HGW langh -- -- -- Ja
vp2 -- -- -- Ja
001 -- -- -- Ja
002 -- -- -- Ja

004 -- -- -- Ja
005 -- -- -- Ja
006 -- -- -- Ja
007 -- -- -- Ja
008 -- -- -- Ja

009     10,50     13,50 -- Ja
010     10,50     13,50 -- Ja
011     10,50     13,50 -- Ja
012     10,50     13,50 -- Ja
013 -- -- -- Ja

014 -- -- -- Ja
015 -- -- -- Ja
016     10,50     13,50     16,50 Ja
017     10,50     13,50     16,50 Ja
018 -- -- -- Ja

019 -- -- -- Ja
020 -- -- -- Ja
021     10,50     13,50 -- Ja
022     10,50     13,50 -- Ja
023     10,50     13,50 -- Ja

024     10,50     13,50 -- Ja
025 -- -- -- Ja
026 -- -- -- Ja
027 -- -- -- Ja
028 -- -- -- Ja

029     10,50     13,50     16,50 Ja
030     10,50     13,50     16,50 Ja
031     10,50     13,50     16,50 Ja
032     10,50     13,50     16,50 Ja
033     10,50     13,50     16,50 Ja

034     10,50     13,50     16,50 Ja
035     10,50     13,50     16,50 Ja
036     10,50     13,50     16,50 Ja
037 -- --     16,50 Ja
038     10,50     13,50     16,50 Ja

039     10,50     13,50     16,50 Ja
040     10,50     13,50     16,50 Ja
041     10,50     13,50     16,50 Ja
042     10,50     13,50 -- Ja
043     10,50     13,50 -- Ja

044     10,50     13,50 -- Ja
045     10,50     13,50 -- Ja
046     10,50     13,50 -- Ja
047     10,50     13,50 -- Ja
048     10,50     13,50 -- Ja

049     10,50     13,50 -- Ja
050     10,50     13,50 -- Ja
051     10,50     13,50 -- Ja
052     10,50     13,50 -- Ja
053     10,50     13,50 -- Ja

054     10,50     13,50 -- Ja
055     10,50     13,50 -- Ja
056     10,50     13,50 -- Ja
057     10,50     13,50 -- Ja
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ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

058 A1 oost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
059 A1 oost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
060 A1 oost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
061 A1 oost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
062 A1 oost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

063 A2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
064 A2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
065 A2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
066 A3 oost      0,00 Relatief -- -- --
067 A3 oost      0,00 Relatief -- -- --

068 A3 noord      0,00 Relatief -- -- --
069 A3 noord      0,00 Relatief -- -- --
070 A3 west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
071 A3 west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
072 A3 west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

073 A3 west      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
074 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
075 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
076 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
077 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50

078 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
079 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
080 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
081 A3 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
082 A3 west      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50

083 A3 zuid      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
084 A3 west      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
085 A3 west      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
086 A3 noord      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
087 A3 noord      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50

088 A3 oost      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
089 A3 oost      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
090 B4 zuid      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
091 B4 zuid      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
092 B4 oost      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50

093 B4 oost      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
094 B4 noord      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
095 B4 noord      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
096 B4 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50
097 B4 west      0,00 Relatief     19,50     22,50     25,50

098 B4 west      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
099 B4 west      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
100 B4 noord      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
101 B4 noord      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
102 B4 oost      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50

103 B4 oost      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
104 B4 zuid      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
105 B4 zuid      0,00 Relatief     37,50     40,50     43,50
106 B4 zuid      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
107 B4 zuid      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50

108 B4 oost      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
109 B4 oost      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
110 B4 noord      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
111 B4 noord      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
112 B4 noord      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50

113 B4 noord      0,00 Relatief     55,50     58,50     61,50
005 B4 west      0,00 Relatief     16,50 -- --
001 B4 zuid      0,00 Relatief     16,50 -- --
002 B4 oost      0,00 Relatief     16,50 -- --
004 B4 noord      0,00 Relatief     16,50 -- --

114      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
115      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
Woonb zuid Nieuwendammerkade 4 (z)      0,00 Eigen waarde      1,50 -- --
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ToetspuntenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

058     10,50     13,50 -- Ja
059     10,50     13,50 -- Ja
060     10,50     13,50 -- Ja
061     10,50     13,50 -- Ja
062     10,50     13,50 -- Ja

063 -- -- -- Ja
064 -- -- -- Ja
065 -- -- -- Ja
066     10,50     13,50     16,50 Ja
067     10,50     13,50     16,50 Ja

068     10,50     13,50     16,50 Ja
069     10,50     13,50     16,50 Ja
070     10,50     13,50     16,50 Ja
071     10,50     13,50     16,50 Ja
072     10,50     13,50     16,50 Ja

073     10,50     13,50     16,50 Ja
074     28,50     31,50     34,50 Ja
075     28,50     31,50     34,50 Ja
076     28,50     31,50     34,50 Ja
077     28,50     31,50     34,50 Ja

078     28,50     31,50     34,50 Ja
079     28,50     31,50     34,50 Ja
080     28,50     31,50     34,50 Ja
081     28,50     31,50     34,50 Ja
082     46,50 -- -- Ja

083     46,50 -- -- Ja
084     46,50 -- -- Ja
085     46,50 -- -- Ja
086     46,50 -- -- Ja
087     46,50 -- -- Ja

088     46,50 -- -- Ja
089     46,50 -- -- Ja
090     28,50     31,50     34,50 Ja
091     28,50     31,50     34,50 Ja
092     28,50     31,50     34,50 Ja

093     28,50     31,50     34,50 Ja
094     28,50     31,50     34,50 Ja
095     28,50     31,50     34,50 Ja
096     28,50     31,50     34,50 Ja
097     28,50     31,50     34,50 Ja

098     46,50     49,50     52,50 Ja
099     46,50     49,50     52,50 Ja
100     46,50     49,50     52,50 Ja
101     46,50     49,50     52,50 Ja
102     46,50     49,50     52,50 Ja

103     46,50     49,50     52,50 Ja
104     46,50     49,50     52,50 Ja
105     46,50     49,50     52,50 Ja
106     64,50     67,50 -- Ja
107     64,50     67,50 -- Ja

108     64,50     67,50 -- Ja
109     64,50     67,50 -- Ja
110     64,50     67,50 -- Ja
111     64,50     67,50 -- Ja
112     64,50     67,50 -- Ja

113     64,50     67,50 -- Ja
005 -- -- -- Ja
001 -- -- -- Ja
002 -- -- -- Ja
004 -- -- -- Ja

114 -- -- -- Ja
115 -- -- -- Ja
Woonb zuid -- -- -- Nee
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SchermenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500

scherm scherm     13,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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SchermenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

scherm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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SchermenAntea Group
IndustrielawaaiInvoergegevens

Model: Basismodel met gebouw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

scherm 0,20 0,20 0,20
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WegverkeerlawaaiAntea Group
AambeeldstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aambeeldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 43,62 40,69 36,18 44,99
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 47,40 44,52 39,97 48,78
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 47,00 44,10 39,55 48,37
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 40,40 37,37 32,95 41,74
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 34,61 31,52 27,15 35,94

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 30,45 27,43 22,99 31,79
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 36,99 34,00 29,54 38,34
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 23,24 20,06 15,77 24,54
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 42,34 39,48 34,91 43,72
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 43,89 41,00 36,46 45,27

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 44,94 42,03 37,51 46,31
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 14,12 10,88 6,65 15,41
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 15,47 12,19 7,99 16,75
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 16,87 13,57 9,40 18,15
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 19,36 16,12 11,89 20,65

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 20,80 17,53 13,33 22,09
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 22,32 19,02 14,85 23,60
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 43,23 40,36 35,79 44,61
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 44,93 42,04 37,49 46,30
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 45,97 43,05 38,54 47,34

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 46,45 43,52 39,01 47,82
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 46,59 43,66 39,15 47,96
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 46,13 43,27 38,70 47,51
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 48,12 45,21 40,68 49,49
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 48,82 45,89 41,37 50,18

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 49,12 46,18 41,67 50,48
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 49,15 46,21 41,71 50,51
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 48,35 45,46 40,91 49,72
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 50,28 47,35 42,84 51,65
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 50,77 47,81 43,32 52,13

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 50,95 47,99 43,50 52,31
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 50,89 47,93 43,45 52,25
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 47,57 44,65 40,12 48,93
012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 50,07 47,07 42,61 51,41
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 50,43 47,42 42,97 51,77

012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 50,51 47,49 43,05 51,85
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 50,46 47,44 43,00 51,80
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 44,66 41,76 37,22 46,03
013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 47,19 44,20 39,73 48,53
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 47,91 44,90 40,46 49,26

014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 40,53 37,65 33,09 41,91
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 42,56 39,60 35,10 43,91
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 43,90 40,91 36,45 45,25
015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 44,52 41,53 37,07 45,87
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 44,85 41,86 37,40 46,20

015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 44,24 41,25 36,79 45,59
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 20,61 17,46 13,14 21,92
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 21,97 18,76 14,49 23,26
016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 23,36 20,11 15,90 24,66
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 25,25 21,94 17,78 26,53

016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 26,60 23,25 19,12 27,87
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 23,70 20,41 16,23 24,98
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 20,54 17,40 13,07 21,85
017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 21,95 18,77 14,48 23,25
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 23,20 19,98 15,73 24,50

017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 23,36 20,07 15,89 24,64
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 23,01 19,72 15,55 24,30
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 24,90 21,67 17,44 26,20
018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 23,70 20,38 16,22 24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
AambeeldstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aambeeldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 22,96 19,66 15,49 24,24
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 24,36 21,12 16,89 25,65
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 27,59 24,43 20,13 28,90
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 31,41 28,39 23,96 32,75
019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 31,95 28,95 24,49 33,29

020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 39,55 36,47 32,09 40,88
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 44,22 41,25 36,77 45,57
020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 45,34 42,32 37,88 46,68
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 40,74 37,88 33,31 42,12
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 42,14 39,24 34,70 43,51

021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 43,05 40,13 35,61 44,42
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 43,83 40,90 36,39 45,20
021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 44,24 41,30 36,80 45,60
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 39,84 36,97 32,40 41,22
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 41,14 38,26 33,71 42,52

022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 42,02 39,10 34,58 43,39
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 42,81 39,88 35,37 44,18
022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 43,26 40,33 35,82 44,63
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 13,39 10,21 5,93 14,70
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 14,19 11,02 6,72 15,50

024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 10,94 7,87 3,48 12,27
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 10,64 7,57 3,19 11,97
025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 11,71 8,47 4,24 13,00
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 13,90 10,64 6,43 15,19
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 17,21 13,99 9,75 18,51

026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 8,49 5,46 1,03 9,83
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 9,00 5,96 1,54 10,34
026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 9,45 6,40 2,00 10,79
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 19,79 16,59 12,32 21,09
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 21,16 17,92 13,69 22,45

027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 23,21 19,94 15,74 24,50
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 19,46 16,28 12,00 20,77
028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 20,87 17,66 13,40 22,17
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 22,86 19,63 15,41 24,16
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 19,89 16,77 12,42 21,21

029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 21,40 18,25 13,94 22,71
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 23,35 20,19 15,89 24,66
029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 25,52 22,39 18,06 26,84
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 29,52 26,55 22,07 30,87
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 31,13 28,18 23,69 32,49

030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 16,90 13,83 9,44 18,23
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 18,18 15,08 10,72 19,50
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 19,19 16,04 11,72 20,50
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 19,54 16,34 12,08 20,84
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 20,27 17,04 12,81 21,57

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 22,93 19,82 15,48 24,26
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 16,05 13,01 8,59 17,39
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 17,21 14,13 9,75 18,54
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 18,15 15,03 10,69 19,47
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 17,65 14,45 10,18 18,95

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 18,60 15,39 11,13 19,90
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 19,67 16,44 12,20 20,96
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 16,70 13,43 9,23 17,99
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 18,49 15,19 11,02 19,77
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 21,95 18,77 14,49 23,26

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 26,36 23,42 18,91 27,72
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 23,15 20,17 15,70 24,50
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 21,53 18,51 14,07 22,87
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 22,14 19,18 14,69 23,50
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033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 23,46 20,46 16,02 24,81
033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 25,27 22,26 17,82 26,62
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 27,76 24,80 20,32 29,12
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 24,96 21,99 17,52 26,32
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 21,04 18,01 13,58 22,38

034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 19,32 16,38 11,87 20,68
034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 20,46 17,48 13,01 21,81
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 21,11 18,10 13,66 22,46
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 22,19 19,19 14,74 23,54
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 22,61 19,61 15,17 23,96

034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 18,92 15,83 11,46 20,25
035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 37,43 34,55 29,99 38,81
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 38,60 35,71 31,16 39,97
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 39,33 36,41 31,89 40,70
035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 40,01 37,07 32,56 41,37

035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 40,59 37,65 33,14 41,95
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 40,97 38,04 33,53 42,34
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 38,50 35,62 31,06 39,88
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 39,72 36,84 32,29 41,10
036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 40,54 37,61 33,09 41,90

036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 41,28 38,34 33,83 42,64
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 41,84 38,91 34,40 43,21
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 42,07 39,14 34,63 43,44
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 39,56 36,65 32,12 40,93
038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 17,22 14,04 9,76 18,53

038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 20,80 17,81 13,35 22,15
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 22,70 19,75 15,25 24,06
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 23,77 20,47 16,31 25,06
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 26,16 22,86 18,69 27,44
039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 29,61 26,39 22,16 30,92

040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 25,76 22,49 18,29 27,05
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 27,80 24,56 20,35 29,10
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 30,70 27,56 23,25 32,02
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 25,13 21,86 17,67 26,42
041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 27,19 23,94 19,73 28,49

041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 29,68 26,52 22,23 31,00
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 41,23 38,36 33,80 42,61
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 42,91 39,96 35,46 44,27
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 18,78 15,65 11,32 20,10
043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 19,83 16,63 12,37 21,13

044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 19,85 16,70 12,39 21,16
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 21,00 17,82 13,54 22,31
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 21,61 18,34 14,14 22,90
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 23,12 19,83 15,65 24,40
046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 20,71 17,59 13,25 22,03

046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 22,85 19,83 15,39 24,19
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 21,74 18,39 14,27 23,01
047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 22,98 19,65 15,51 24,26
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 18,46 15,23 10,99 19,75
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 20,17 16,89 12,69 21,45

048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 21,42 18,11 13,94 22,70
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 22,75 19,41 15,28 24,02
048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 25,36 22,03 17,89 26,64
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 19,88 16,65 12,41 21,17
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 21,71 18,44 14,24 23,00

049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 23,25 19,95 15,78 24,53
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 24,84 21,54 17,38 26,13
049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 26,77 23,45 19,30 28,05
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 20,48 17,23 13,01 21,77
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050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 22,21 18,93 14,73 23,49
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 23,53 20,22 16,05 24,81
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 24,89 21,57 17,41 26,16
050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 27,32 24,00 19,85 28,60
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 21,56 18,29 14,09 22,85

051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 23,71 20,43 16,24 25,00
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 25,57 22,27 18,10 26,85
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 27,29 24,02 19,83 28,58
051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 29,96 26,71 22,50 31,26
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 23,26 19,97 15,78 24,54

052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 25,88 22,59 18,40 27,16
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 28,44 25,15 20,97 29,72
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 31,12 27,94 23,66 32,43
052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 33,89 30,78 26,43 35,21
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 35,67 32,75 28,22 37,03

053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 37,48 34,50 30,03 38,83
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 38,58 35,56 31,13 39,92
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 39,55 36,52 32,10 40,89
053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 40,09 37,07 32,64 41,43
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 38,30 35,42 30,87 39,68

054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 40,18 37,22 32,73 41,54
054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 41,37 38,38 33,92 42,72
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 42,10 39,11 34,65 43,45
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 42,49 39,50 35,04 43,84
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 24,33 21,10 16,87 25,63

055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 26,99 23,72 19,53 28,28
055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 30,12 26,86 22,65 31,41
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 35,10 32,02 27,64 36,43
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 35,85 32,81 28,39 37,19
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 23,27 19,91 15,79 24,54

056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 25,34 22,00 17,87 26,61
057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 23,34 20,03 15,87 24,62
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 25,46 22,19 17,99 26,75
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 15,24 12,02 7,76 16,53
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 17,14 13,89 9,67 18,43

058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 16,72 13,47 9,25 18,01
058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 15,80 12,45 8,33 17,07
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 13,15 9,82 5,67 14,42
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 15,50 12,30 8,03 16,80
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 16,98 13,74 9,51 18,27

059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 16,97 13,70 9,50 18,26
059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 14,61 11,24 7,14 15,88
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 11,94 8,56 4,47 13,21
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 8,89 5,52 1,40 10,15
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 10,12 6,73 2,63 11,38

060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 11,19 7,79 3,71 12,45
060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 9,76 6,34 2,28 11,02
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 10,07 6,65 2,60 11,33
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 11,78 8,46 4,29 13,05
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 13,43 10,06 5,95 14,69

061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 14,18 10,77 6,71 15,44
061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 14,66 11,24 7,19 15,92
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 14,79 11,37 7,31 16,05
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 13,74 10,43 6,25 15,01
062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 15,54 12,19 8,06 16,81

062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 16,75 13,37 9,27 18,01
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 17,39 14,03 9,92 18,66
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 17,70 14,36 10,23 18,97
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 15,36 12,12 7,89 16,65
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063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 15,38 12,13 7,90 16,67
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 16,37 13,09 8,90 17,66
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 20,82 17,76 13,37 22,16
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 21,99 18,89 14,53 23,31
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 23,02 19,89 15,56 24,34

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 20,58 17,48 13,12 21,90
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 22,09 18,94 14,63 23,40
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 23,43 20,23 15,96 24,73
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 23,56 20,30 16,10 24,85
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 25,83 22,56 18,36 27,12

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 26,27 23,05 18,80 27,57
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 26,04 22,70 18,57 27,31
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 27,93 24,60 20,45 29,20
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 29,52 26,27 22,06 30,82
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 21,27 17,90 13,80 22,54

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 23,65 20,31 16,18 24,92
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 23,71 20,40 16,24 24,99
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 18,60 15,22 11,13 19,87
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 21,01 17,69 13,54 22,29
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 20,64 17,38 13,18 21,93

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 16,41 13,12 8,92 17,68
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 15,60 12,31 8,12 16,88
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 17,11 13,80 9,64 18,39
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 19,25 15,98 11,78 20,54
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 23,92 20,87 16,46 25,25

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 25,20 22,24 17,76 26,56
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 15,69 12,42 8,22 16,98
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 16,05 12,74 8,57 17,33
071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 17,49 14,16 10,02 18,77
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 17,34 14,03 9,87 18,62

071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 19,83 16,68 12,37 21,14
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 21,77 18,78 14,32 23,12
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 19,57 16,38 12,10 20,87
072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 20,97 17,75 13,50 22,27
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 22,92 19,69 15,45 24,21

072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 24,82 21,65 17,36 26,13
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 29,35 26,39 21,90 30,71
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 30,64 27,72 23,20 32,01
073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 19,71 16,55 12,25 21,02
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 21,09 17,90 13,62 22,39

073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 23,05 19,87 15,58 24,35
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 25,68 22,61 18,22 27,01
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 27,35 24,33 19,90 28,69
073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 28,14 25,17 20,70 29,50
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 28,27 25,26 20,81 29,61

074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 30,25 27,30 22,80 31,61
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 30,96 28,03 23,52 32,33
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 31,49 28,55 24,05 32,85
074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 31,46 28,49 24,01 32,81
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 31,47 28,50 24,02 32,82

075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 30,96 28,01 23,51 32,32
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 31,48 28,53 24,04 32,84
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 32,67 29,74 25,23 34,04
075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 32,96 30,03 25,52 34,33
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 33,02 30,09 25,58 34,39

075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 33,09 30,14 25,64 34,45
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 18,36 15,28 10,89 19,68
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 17,10 14,01 9,64 18,43
076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 17,26 14,16 9,79 18,58
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076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 15,64 12,53 8,17 16,96
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 -- -- -- --
076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 -- -- -- --
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 19,01 15,94 11,55 20,34
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 16,95 13,88 9,49 18,28

077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 17,08 14,00 9,61 18,40
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 15,56 12,47 8,10 16,89
077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 -- -- -- --
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 -- -- -- --
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 14,65 11,72 7,21 16,02

078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 15,54 12,62 8,09 16,90
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 15,87 12,96 8,44 17,24
078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 4,46 1,06 -3,01 5,72
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 -- -- -- --
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 -- -- -- --

079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 8,86 5,45 1,38 10,12
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 9,24 5,83 1,76 10,50
079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 9,53 6,12 2,06 10,79
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 -2,33 -5,79 -9,80 -1,08
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 -2,21 -5,69 -9,69 -0,96

079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 -2,05 -5,52 -9,52 -0,80
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 28,42 25,21 20,95 29,72
080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 31,76 28,80 24,32 33,12
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 32,87 29,90 25,42 34,22
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 33,27 30,25 25,81 34,61

080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 34,14 31,11 26,69 35,48
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 36,13 33,13 28,68 37,48
081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 25,46 22,28 18,00 26,77
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 20,63 17,51 13,18 21,95
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 20,82 17,69 13,36 22,14

081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 20,61 17,49 13,15 21,93
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 20,70 17,57 13,24 22,02
081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 20,07 16,98 12,62 21,40
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 31,42 28,45 23,98 32,78
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 31,39 28,42 23,94 32,74

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 31,36 28,39 23,92 32,72
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 31,33 28,36 23,89 32,69
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 33,08 30,13 25,64 34,44
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 33,08 30,13 25,64 34,44
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 33,07 30,12 25,63 34,43

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 33,07 30,11 25,62 34,43
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 -- -- -- --
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 -- -- -- --
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 -- -- -- --
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 -- -- -- --

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 -- -- -- --
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 -- -- -- --
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 -- -- -- --
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 -- -- -- --
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 -- -- -- --

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 -- -- -- --
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 -- -- -- --
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 -- -- -- --
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 -1,88 -5,35 -9,35 -0,63
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 -1,71 -5,18 -9,18 -0,46

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 -1,54 -5,01 -9,01 -0,29
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 -- -- -- --
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 36,68 33,68 29,23 38,03
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 38,35 35,37 30,90 39,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
AambeeldstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aambeeldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 39,09 36,09 31,63 40,43
088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 39,51 36,52 32,06 40,86
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 19,78 16,72 12,33 21,12
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 19,46 16,43 12,01 20,80
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 19,51 16,45 12,05 20,84

089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 19,53 16,47 12,07 20,86
090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 46,13 43,23 38,69 47,50
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 47,00 44,08 39,56 48,37
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 46,95 44,02 39,51 48,32
090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 46,79 43,86 39,35 48,16

090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 46,49 43,56 39,05 47,86
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 46,27 43,34 38,83 47,64
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 49,03 46,09 41,59 50,39
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 48,74 45,80 41,30 50,10
091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 48,59 45,64 41,14 49,95

091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 48,21 45,27 40,77 49,57
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 48,10 45,15 40,66 49,46
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 47,69 44,75 40,25 49,05
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 49,31 46,36 41,87 50,67
092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 49,22 46,26 41,77 50,58

092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 48,89 45,94 41,45 50,25
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 48,56 45,61 41,12 49,92
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 48,42 45,47 40,98 49,78
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 48,23 45,28 40,79 49,59
093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 45,66 42,71 38,21 47,02

093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 47,61 44,65 40,16 48,97
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 48,39 45,42 40,95 49,75
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 48,36 45,37 40,91 49,71
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 48,23 45,24 40,78 49,58
093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 48,10 45,11 40,65 49,45

094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 33,91 30,83 26,46 35,24
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 18,82 15,42 11,34 20,08
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 12,32 8,93 4,85 13,59
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 12,58 9,19 5,10 13,84
094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 3,49 0,02 -3,98 4,74

094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 3,65 0,18 -3,82 4,90
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 31,62 28,60 24,15 32,95
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 15,10 11,74 7,62 16,37
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 11,95 8,56 4,48 13,22
095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 12,19 8,80 4,72 13,46

095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 9,45 6,04 1,98 10,71
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 4,65 1,17 -2,83 5,90
096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 24,93 21,80 17,47 26,25
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 22,28 19,09 14,81 23,58
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 21,04 17,81 13,57 22,33

096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 18,64 15,44 11,17 19,94
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 18,65 15,45 11,17 19,95
096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 -- -- -- --
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 34,28 31,36 26,83 35,64
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 33,41 30,48 25,96 34,77

097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 18,81 15,59 11,33 20,10
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 18,51 15,31 11,03 19,81
097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 18,49 15,29 11,01 19,79
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 -- -- -- --
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 -- -- -- --

098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 -- -- -- --
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 -- -- -- --
098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 -- -- -- --
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
AambeeldstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aambeeldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 -- -- -- --
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 -- -- -- --
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 -- -- -- --
099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 -- -- -- --
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 -- -- -- --

099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 -- -- -- --
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 -- -- -- --
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 4,83 1,36 -2,64 6,08
100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 5,02 1,55 -2,45 6,27
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 5,21 1,74 -2,26 6,46

100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 3,53 0,05 -3,95 4,78
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 -- -- -- --
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 -- -- -- --
101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 3,83 0,35 -3,65 5,08
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 4,01 0,54 -3,46 5,26

101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 4,19 0,71 -3,29 5,44
101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 1,84 -1,64 -5,64 3,09
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 -- -- -- --
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 -- -- -- --
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 47,95 44,96 40,50 49,30

102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 47,76 44,77 40,30 49,10
102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 47,44 44,45 39,99 48,79
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 47,12 44,14 39,68 48,48
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 46,70 43,72 39,25 48,05
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 46,46 43,48 39,01 47,81

103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 47,91 44,96 40,47 49,27
103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 47,61 44,66 40,17 48,97
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 47,23 44,28 39,79 48,59
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 46,93 43,98 39,49 48,29
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 46,71 43,76 39,27 48,07

103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 46,55 43,60 39,11 47,91
104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 47,43 44,49 39,99 48,79
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 46,88 43,94 39,44 48,24
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 46,67 43,73 39,23 48,03
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 46,43 43,49 38,99 47,79

104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 46,20 43,25 38,75 47,56
104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 46,05 43,10 38,60 47,41
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 46,07 43,13 38,62 47,43
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 45,44 42,51 38,00 46,81
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 45,27 42,34 37,83 46,64

105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 45,07 42,14 37,63 46,44
105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 44,91 41,98 37,47 46,28
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 44,75 41,82 37,31 46,12
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 44,59 41,66 37,15 45,96
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 44,37 41,44 36,93 45,74

106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 44,25 41,32 36,81 45,62
106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 44,12 41,19 36,68 45,49
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 43,99 41,06 36,55 45,36
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 45,79 42,85 38,35 47,15
107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 45,56 42,62 38,12 46,92

107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 45,39 42,44 37,94 46,75
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 45,15 42,20 37,71 46,51
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 44,98 42,03 37,54 46,34
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 46,31 43,36 38,87 47,67
108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 46,13 43,18 38,69 47,49

108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 45,86 42,91 38,42 47,22
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 45,62 42,67 38,18 46,98
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 45,45 42,49 38,00 46,81
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 46,15 43,17 38,70 47,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
AambeeldstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aambeeldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 45,92 42,95 38,47 47,27
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 45,76 42,79 38,31 47,11
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 45,52 42,55 38,07 46,87
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 45,35 42,38 37,90 46,70
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 -- -- -- --

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 -- -- -- --
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 -- -- -- --
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 -- -- -- --
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 -- -- -- --
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 -- -- -- --

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 -- -- -- --
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 -- -- -- --
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 -- -- -- --
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 -- -- -- --
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 -- -- -- --

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 -- -- -- --
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 -- -- -- --
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 -- -- -- --
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 -- -- -- --
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 -- -- -- --

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 -- -- -- --
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 -- -- -- --
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 -- -- -- --
113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 -- -- -- --
114_A 123448,60 488728,50 1,50 16,84 13,54 9,36 18,12

114_B 123448,60 488728,50 4,50 18,51 15,16 11,03 19,78
114_C 123448,60 488728,50 7,50 19,50 16,12 12,02 20,76
115_A 123512,03 488677,65 1,50 42,65 39,76 35,21 44,02
115_B 123512,03 488677,65 4,50 44,83 41,87 37,37 46,18
115_C 123512,03 488677,65 7,50 45,91 42,92 38,46 47,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 40,00 37,40 32,56 41,43
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 41,09 38,37 33,64 42,49
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 44,61 41,64 37,16 45,96
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 45,03 42,05 37,59 46,39
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 45,44 42,52 38,01 46,81

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 43,27 40,30 35,83 44,63
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 34,99 32,75 27,56 36,50
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 31,47 29,03 24,03 32,94
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 48,50 46,29 41,08 50,02
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 49,11 46,88 41,68 50,63

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 48,99 46,75 41,57 50,51
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 22,98 20,00 15,52 24,33
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 24,48 21,50 17,02 25,83
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 25,77 22,75 18,31 27,11
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 22,51 19,52 15,06 23,86

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 23,83 20,84 16,37 25,17
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 25,17 22,14 17,71 26,51
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 48,72 46,53 41,30 50,25
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 49,22 47,01 41,79 50,74
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 49,07 46,84 41,64 50,59

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 48,76 46,51 41,33 50,27
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 48,40 46,13 40,98 49,91
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 49,48 47,02 42,05 50,95
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 50,64 48,09 43,21 52,09
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 50,98 48,36 43,54 52,41

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 51,02 48,37 43,59 52,45
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 50,92 48,24 43,48 52,34
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 50,03 47,39 42,60 51,46
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 51,66 48,93 44,22 53,07
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 52,01 49,24 44,57 53,41

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 52,06 49,27 44,63 53,46
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 51,99 49,18 44,54 53,37
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 48,74 45,86 41,31 50,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 50,80 47,88 43,35 52,16
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 51,10 48,15 43,66 52,46
012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 51,52 48,57 44,08 52,88
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 51,82 48,88 44,39 53,19
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 42,46 39,61 35,02 43,84

013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 44,82 41,93 37,38 46,19
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 45,43 42,49 37,98 46,79
014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 34,15 31,24 26,70 35,51
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 36,51 33,55 29,06 37,87
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 38,61 35,58 31,16 39,95

015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 40,07 37,01 32,63 41,41
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 42,06 39,06 34,62 43,41
015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 44,24 41,28 36,80 45,60
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 23,55 20,38 16,09 24,86
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 25,74 22,52 18,27 27,04

016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 27,89 24,63 20,43 29,18
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 29,81 26,54 22,35 31,10
016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 31,02 27,78 23,56 32,32
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 26,58 23,33 19,11 27,87
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 23,67 20,50 16,20 24,98

017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 25,15 21,96 17,69 26,46
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 26,94 23,69 19,48 28,24
017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 27,54 24,24 20,07 28,82
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 27,82 24,56 20,36 29,11
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 28,80 25,59 21,34 30,10

018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 25,66 22,93 18,21 27,06
018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 27,93 25,52 20,49 29,40
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 29,35 26,96 21,91 30,83
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 37,39 34,21 29,94 38,70
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 41,35 38,36 33,91 42,70

019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 44,12 41,19 36,69 45,49
020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 39,67 36,57 32,22 41,00
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 43,98 41,02 36,54 45,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 45,48 42,53 38,04 46,84
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 48,58 46,37 41,15 50,10
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 49,16 46,95 41,73 50,68
021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 49,02 46,81 41,60 50,54
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 48,72 46,48 41,29 50,23

021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 48,35 46,10 40,92 49,86
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 48,57 46,36 41,14 50,09
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 49,15 46,94 41,72 50,67
022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 49,01 46,80 41,59 50,53
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 48,70 46,47 41,27 50,22

022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 48,32 46,08 40,89 49,83
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 26,59 23,49 19,14 27,92
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 27,03 23,91 19,57 28,35
024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 27,55 24,38 20,10 28,87
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 28,20 25,04 20,74 29,51

025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 24,88 21,73 17,41 26,19
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 27,00 23,81 19,53 28,30
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 28,84 25,62 21,38 30,14
026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 24,26 21,15 16,80 25,58
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 25,79 22,64 18,34 27,11

026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 27,34 24,14 19,87 28,64
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 24,18 21,19 16,72 25,52
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 26,08 23,07 18,62 27,42
027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 27,77 24,72 20,32 29,11
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 23,57 20,57 16,11 24,91

028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 25,27 22,27 17,82 26,62
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 26,96 23,91 19,50 28,29
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 24,45 21,38 16,99 25,78
029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 26,09 23,01 18,63 27,42
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 28,02 24,92 20,57 29,35

029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 31,06 28,00 23,62 32,40
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 32,94 29,84 25,49 34,27
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 35,30 32,23 27,86 36,64
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030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 22,48 19,38 15,02 23,80
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 23,79 20,69 16,33 25,11
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 25,36 22,21 17,90 26,67
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 26,83 23,58 19,37 28,13
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 27,85 24,59 20,39 29,14

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 29,44 26,18 21,98 30,73
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 22,55 19,72 15,09 23,93
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 23,59 20,76 16,15 24,98
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 24,69 21,81 17,24 26,06
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 25,85 22,89 18,39 27,20

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 25,18 21,93 17,72 26,48
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 26,18 22,87 18,72 27,46
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 33,12 30,93 25,69 34,65
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 35,20 33,01 27,77 36,73
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 35,85 33,67 28,43 37,38

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 36,86 34,70 29,44 38,40
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 37,88 35,71 30,46 39,41
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 38,05 35,87 30,62 39,58
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 37,78 35,61 30,36 39,31
033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 39,71 37,53 32,28 41,24

033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 40,06 37,89 32,64 41,59
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 40,25 38,08 32,83 41,78
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 40,24 38,07 32,82 41,77
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 40,26 38,10 32,84 41,80
034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 42,72 40,55 35,29 44,25

034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 43,75 41,58 36,32 45,28
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 43,89 41,71 36,46 45,42
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 43,82 41,66 36,40 45,36
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 43,32 41,15 35,89 44,85
034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 43,01 40,84 35,58 44,54

035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 48,72 46,53 41,30 50,25
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 49,28 47,08 41,85 50,80
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 49,12 46,91 41,69 50,64
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035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 48,76 46,55 41,33 50,28
035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 48,33 46,11 40,90 49,85
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 47,88 45,65 40,46 49,40
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 48,65 46,45 41,22 50,17
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 49,22 47,03 41,80 50,75

036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 49,08 46,87 41,65 50,60
036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 48,74 46,53 41,32 50,26
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 48,34 46,10 40,91 49,85
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 47,93 45,68 40,50 49,44
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 39,39 36,69 31,97 40,81

038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 28,27 25,09 20,81 29,58
038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 29,48 26,29 22,02 30,79
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 31,23 28,11 23,77 32,55
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 28,14 25,10 20,69 29,48
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 30,33 27,28 22,88 31,67

039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 32,38 29,34 24,94 33,72
040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 27,47 24,43 20,01 28,81
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 29,22 26,11 21,76 30,54
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 31,84 28,75 24,39 33,17
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 25,84 23,00 18,39 27,22

041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 28,00 25,10 20,55 29,37
041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 32,74 29,89 25,30 34,12
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 40,38 37,69 32,95 41,80
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 44,40 41,97 36,97 45,87
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 25,47 22,32 18,01 26,78

043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 26,87 23,68 19,40 28,17
044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 25,86 22,68 18,40 27,17
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 27,58 24,36 20,12 28,88
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 24,31 21,21 16,85 25,63
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 25,58 22,47 18,13 26,91

046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 21,37 18,45 13,91 22,73
046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 21,89 19,13 14,44 23,28
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 24,17 20,97 16,71 25,47
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047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 25,59 22,40 18,13 26,90
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 26,80 23,55 19,33 28,09
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 28,91 25,62 21,43 30,19
048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 30,52 27,21 23,06 31,80
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 31,83 28,53 24,37 33,12

048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 33,79 30,54 26,33 35,09
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 27,62 24,37 20,15 28,91
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 29,62 26,34 22,15 30,91
049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 31,32 28,01 23,85 32,60
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 32,73 29,43 25,27 34,02

049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 34,81 31,58 27,35 36,11
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 28,41 25,15 20,94 29,70
050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 30,52 27,24 23,05 31,81
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 32,38 29,08 24,92 33,67
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 33,94 30,66 26,48 35,23

050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 36,16 32,97 28,70 37,47
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 28,50 25,22 21,03 29,79
051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 30,77 27,47 23,29 32,05
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 32,69 29,37 25,22 33,97
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 34,22 30,92 26,76 35,51

051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 35,87 32,59 28,42 37,16
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 29,10 25,90 21,63 30,40
052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 31,43 28,20 23,96 32,72
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 33,72 30,45 26,25 35,01
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 35,36 32,11 27,89 36,65

052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 37,05 33,82 29,59 38,35
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 31,03 28,01 23,58 32,37
053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 33,29 30,21 25,83 34,62
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 35,35 32,21 27,90 36,67
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 36,80 33,65 29,35 38,12

053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 38,57 35,44 31,11 39,89
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 30,58 27,58 23,11 31,92
054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 33,04 29,99 25,58 34,37
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054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 35,35 32,23 27,89 36,67
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 37,03 33,91 29,58 38,35
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 38,51 35,39 31,05 39,83
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 28,00 24,75 20,53 29,29
055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 30,74 27,47 23,27 32,03

055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 33,47 30,20 26,01 34,76
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 35,94 32,72 28,48 37,24
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 38,09 34,96 30,64 39,41
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 29,19 25,88 21,72 30,47
056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 31,77 28,49 24,31 33,06

057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 28,49 25,33 21,03 29,80
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 31,33 28,15 23,87 32,64
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 23,39 20,71 15,93 24,80
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 25,10 22,36 17,65 26,50
058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 26,23 23,43 18,77 27,61

058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 25,35 22,84 17,91 26,80
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 25,94 23,50 18,51 27,41
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 23,41 20,57 15,95 24,78
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 25,28 22,36 17,81 26,63
059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 26,33 23,35 18,87 27,68

059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 25,40 22,63 17,95 26,79
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 24,72 22,22 17,28 26,17
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 21,58 18,30 14,10 22,86
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 23,69 20,36 16,21 24,96
060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 24,71 21,34 17,24 25,98

060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 23,35 19,95 15,88 24,61
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 20,28 16,90 12,81 21,55
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 24,83 21,67 17,36 26,14
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 26,51 23,31 19,04 27,81
061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 27,76 24,52 20,29 29,05

061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 28,96 25,70 21,50 30,25
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 29,69 26,41 22,23 30,98
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 25,39 22,15 17,92 26,68
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062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 27,29 24,02 19,81 28,57
062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 28,73 25,42 21,26 30,01
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 29,92 26,61 22,45 31,20
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 31,17 27,90 23,71 32,46
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 21,55 18,87 14,10 22,96

063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 23,07 20,36 15,62 24,48
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 23,73 21,08 16,29 25,15
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 22,18 19,32 14,73 23,55
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 23,37 20,53 15,93 24,75
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 24,88 22,02 17,44 26,26

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 25,17 22,03 17,71 26,49
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 26,94 23,78 19,48 28,25
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 28,70 25,50 21,24 30,00
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 29,48 26,25 22,02 30,78
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 32,33 29,15 24,87 33,64

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 34,98 31,86 27,53 36,30
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 28,97 25,69 21,50 30,26
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 32,75 29,47 25,29 34,04
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 35,65 32,51 28,20 36,97
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 26,41 23,05 18,95 27,69

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 29,84 26,50 22,38 31,12
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 32,39 29,18 24,93 33,69
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 27,59 24,22 20,13 28,86
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 29,91 26,56 22,45 31,19
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 31,15 27,82 23,68 32,43

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 18,79 16,02 11,34 20,18
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 20,43 17,65 12,98 21,82
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 21,80 19,07 14,34 23,20
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 23,17 20,57 15,73 24,60
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 24,56 22,15 17,13 26,04

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 26,88 24,64 19,46 28,40
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 19,09 16,27 11,64 20,47
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 20,60 17,78 13,14 21,98
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071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 21,77 19,03 14,32 23,17
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 23,07 20,45 15,62 24,49
071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 24,85 22,45 17,41 26,32
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 27,41 25,11 19,98 28,91
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 22,95 19,92 15,49 24,29

072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 24,59 21,57 17,13 25,93
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 27,52 24,48 20,07 28,86
072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 33,18 30,26 25,75 34,55
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 35,10 32,19 27,67 36,47
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 36,17 33,25 28,73 37,54

073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 23,13 20,17 15,67 24,48
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 24,53 21,58 17,07 25,88
073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 26,52 23,54 19,07 27,87
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 29,18 26,19 21,74 30,53
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 32,57 29,67 25,13 33,94

073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 34,74 31,81 27,29 36,10
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 36,84 33,93 29,40 38,21
074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 39,30 36,43 31,86 40,68
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 40,68 37,85 33,25 42,07
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 41,80 38,98 34,36 43,19

074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 42,37 39,56 34,94 43,76
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 42,28 39,48 34,85 43,68
075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 37,09 34,16 29,65 38,46
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 38,59 35,73 31,16 39,97
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 40,22 37,42 32,79 41,62

075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 40,78 38,01 33,35 42,18
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 40,87 38,14 33,44 42,28
075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 41,09 38,37 33,65 42,50
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 29,57 27,37 22,14 31,09
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 30,82 28,63 23,39 32,35

076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 32,47 30,29 25,04 34,00
076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 33,11 30,93 25,69 34,64
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 33,69 31,53 26,27 35,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 33,94 31,77 26,51 35,47
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 29,78 27,57 22,35 31,30
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 30,69 28,48 23,26 32,21
077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 31,62 29,42 24,20 33,15
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 32,28 30,09 24,86 33,81

077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 32,46 30,29 25,03 33,99
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 32,85 30,68 25,42 34,38
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 30,94 27,71 23,48 32,24
078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 31,61 28,44 24,16 32,93
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 32,94 29,88 25,50 34,28

078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 34,01 31,01 26,57 35,36
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 34,40 31,42 26,96 35,76
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 34,56 31,59 27,12 35,92
079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 33,23 30,15 25,78 34,56
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 33,80 30,78 26,36 35,15

079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 34,70 31,70 27,26 36,05
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 35,26 32,27 27,83 36,62
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 35,76 32,77 28,31 37,11
079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 35,51 32,55 28,08 36,87
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 37,87 34,82 30,42 39,21

080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 39,40 36,41 31,96 40,75
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 40,69 37,73 33,25 42,05
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 41,59 38,66 34,16 42,96
080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 42,20 39,27 34,77 43,57
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 43,04 40,13 35,62 44,42

081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 36,61 33,52 29,17 37,94
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 38,83 35,82 31,38 40,18
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 41,12 38,18 33,69 42,49
081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 42,45 39,53 35,02 43,82
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 43,44 40,53 36,01 44,81

081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 43,62 40,70 36,19 44,99
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 42,57 39,76 35,13 43,96
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 42,51 39,71 35,08 43,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 42,65 39,85 35,21 44,04
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 42,80 40,00 35,37 44,20
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 41,25 38,52 33,82 42,66
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 41,06 38,33 33,63 42,47
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 41,38 38,65 33,95 42,79

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 41,50 38,76 34,06 42,90
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 33,99 31,82 26,56 35,52
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 34,05 31,88 26,62 35,58
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 33,76 31,59 26,33 35,29
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 33,86 31,69 26,43 35,39

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 33,09 30,92 25,66 34,62
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 33,17 31,00 25,74 34,70
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 33,11 30,94 25,68 34,64
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 33,11 30,95 25,69 34,65
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 35,09 32,13 27,65 36,45

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 35,51 32,55 28,07 36,87
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 34,84 31,85 27,40 36,19
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 35,01 32,02 27,57 36,36
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 35,99 33,03 28,56 37,35
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 36,28 33,31 28,84 37,64

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 35,88 32,91 28,45 37,24
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 36,29 33,32 28,86 37,65
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 43,31 40,39 35,88 44,68
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 43,46 40,54 36,03 44,83
088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 43,73 40,81 36,29 45,10

088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 43,81 40,88 36,37 45,18
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 44,01 41,09 36,57 45,38
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 44,31 41,40 36,88 45,68
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 44,29 41,37 36,86 45,66
089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 44,40 41,47 36,96 45,77

090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 43,36 40,84 35,93 44,81
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 43,52 41,04 36,09 44,98
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 44,06 41,69 36,63 45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 44,02 41,80 36,59 45,54
090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 43,67 41,50 36,24 45,20
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 43,34 41,17 35,91 44,87
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 45,06 42,61 37,62 46,52
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 45,27 42,88 37,84 46,75

091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 45,22 42,86 37,79 46,71
091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 44,52 42,27 37,09 46,03
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 43,77 41,60 36,34 45,30
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 43,40 41,23 35,97 44,93
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 50,01 47,17 42,58 51,40

092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 50,60 47,71 43,16 51,97
092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 50,43 47,55 43,00 51,81
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 50,18 47,29 42,74 51,55
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 49,75 46,85 42,31 51,12
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 49,48 46,58 42,04 50,85

093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 49,55 46,60 42,11 50,91
093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 50,04 47,08 42,60 51,40
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 50,00 47,03 42,56 51,36
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 49,93 46,99 42,50 51,30
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 49,78 46,85 42,34 51,15

093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 49,62 46,70 42,18 50,99
094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 46,46 43,52 39,03 47,83
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 46,52 43,55 39,08 47,88
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 46,08 43,10 38,64 47,44
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 46,03 43,06 38,59 47,39

094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 45,71 42,75 38,27 47,07
094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 45,74 42,77 38,29 47,09
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 45,06 42,11 37,62 46,42
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 44,71 41,79 37,28 46,08
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 44,74 41,80 37,31 46,11

095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 44,77 41,80 37,33 46,13
095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 44,68 41,71 37,24 46,04
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 44,67 41,70 37,24 46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-3-2021 20:25:58Geomilieu V5.20



Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 32,88 30,47 25,44 34,35
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 33,63 31,39 26,20 35,14
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 34,30 32,12 26,87 35,83
096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 35,54 33,37 28,11 37,07
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 36,55 34,37 29,12 38,08

096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 36,64 34,47 29,21 38,17
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 38,55 36,34 31,12 40,07
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 39,80 37,59 32,37 41,32
097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 39,45 37,29 32,03 40,99
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 39,24 37,07 31,81 40,77

097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 39,44 37,28 32,02 40,98
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 39,78 37,61 32,35 41,31
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 39,92 37,75 32,49 41,45
098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 39,76 37,59 32,33 41,29
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 39,68 37,51 32,25 41,21

098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 39,50 37,34 32,08 41,04
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 38,34 36,17 30,91 39,87
098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 38,13 35,96 30,70 39,66
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 36,68 34,51 29,25 38,21
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 36,66 34,49 29,23 38,19

099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 36,71 34,54 29,28 38,24
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 36,88 34,71 29,45 38,41
099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 37,05 34,88 29,62 38,58
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 37,36 35,19 29,93 38,89
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 44,62 41,67 37,18 45,98

100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 44,43 41,47 36,99 45,79
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 44,16 41,20 36,72 45,52
100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 44,17 41,22 36,74 45,54
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 44,18 41,23 36,74 45,54
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 43,86 40,90 36,42 45,22

101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 45,69 42,73 38,25 47,05
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 45,31 42,35 37,88 46,67
101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 45,28 42,32 37,84 46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 45,23 42,26 37,79 46,59
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 44,88 41,91 37,44 46,24
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 44,78 41,81 37,34 46,14
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 49,31 46,39 41,88 50,68
102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 49,01 46,08 41,57 50,38

102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 48,21 45,28 40,76 49,57
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 47,90 44,98 40,46 49,27
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 47,72 44,79 40,28 49,09
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 47,49 44,56 40,05 48,86
103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 48,66 45,76 41,22 50,03

103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 48,33 45,43 40,89 49,70
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 48,12 45,21 40,68 49,49
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 47,92 45,00 40,48 49,29
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 47,73 44,81 40,29 49,10
103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 47,54 44,62 40,10 48,91

104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 42,99 40,82 35,56 44,52
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 42,61 40,44 35,18 44,14
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 42,22 40,05 34,79 43,75
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 41,23 39,06 33,80 42,76
104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 40,90 38,73 33,47 42,43

104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 40,59 38,42 33,16 42,12
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 43,02 40,85 35,59 44,55
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 42,66 40,49 35,23 44,19
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 42,29 40,13 34,87 43,83
105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 41,30 39,13 33,87 42,83

105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 40,98 38,82 33,56 42,52
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 40,67 38,51 33,25 42,21
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 40,39 38,22 32,96 41,92
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 40,10 37,94 32,68 41,64
106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 39,80 37,64 32,38 41,34

106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 39,54 37,37 32,11 41,07
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 39,28 37,11 31,85 40,81
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 40,29 38,12 32,86 41,82
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 39,99 37,82 32,56 41,52
107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 39,68 37,51 32,25 41,21
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 39,41 37,24 31,98 40,94
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 39,14 36,97 31,71 40,67
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 47,35 44,43 39,91 48,72

108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 47,16 44,23 39,72 48,53
108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 46,98 44,05 39,54 48,35
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 46,80 43,86 39,35 48,16
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 46,61 43,67 39,17 47,97
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 47,31 44,37 39,87 48,67

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 47,13 44,19 39,69 48,49
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 46,93 43,99 39,50 48,30
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 46,75 43,81 39,31 48,11
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 46,57 43,63 39,13 47,93
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 44,68 41,71 37,24 46,04

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 44,58 41,60 37,14 45,94
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 44,47 41,50 37,04 45,83
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 44,33 41,35 36,89 45,69
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 44,21 41,23 36,77 45,57
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 43,78 40,81 36,34 45,14

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 43,62 40,66 36,18 44,98
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 43,53 40,57 36,10 44,89
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 43,38 40,40 35,94 44,74
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 43,29 40,32 35,86 44,65
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 36,88 34,71 29,45 38,41

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 36,31 34,15 28,89 37,85
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 36,30 34,13 28,87 37,83
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 36,39 34,23 28,97 37,93
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 35,84 33,67 28,41 37,37
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 37,96 35,79 30,53 39,49

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 37,70 35,53 30,27 39,23
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 37,50 35,34 30,08 39,04
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 37,31 35,14 29,88 38,84
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Gedempt HamerkanaalAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt Hamerkanaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 37,13 34,96 29,70 38,66
114_A 123448,60 488728,50 1,50 26,77 23,50 19,29 28,05
114_B 123448,60 488728,50 4,50 28,74 25,46 21,27 30,03
114_C 123448,60 488728,50 7,50 30,31 26,99 22,84 31,59
115_A 123512,03 488677,65 1,50 38,26 35,41 30,82 39,64

115_B 123512,03 488677,65 4,50 40,71 37,82 33,27 42,08
115_C 123512,03 488677,65 7,50 41,89 38,93 34,44 43,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
HamerstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hamerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 35,99 33,33 28,56 37,41
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 33,52 30,84 26,08 34,94
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 -- -- -- --
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 -- -- -- --
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 23,76 20,82 16,34 25,13

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 25,62 22,67 18,18 26,98
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 33,94 31,12 26,49 35,32
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 31,58 28,64 24,12 32,93
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 37,09 34,49 29,65 38,52
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 38,24 35,63 30,80 39,67

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 39,05 36,42 31,61 40,48
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 26,23 23,36 18,78 27,60
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 27,47 24,57 20,01 28,83
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 29,10 26,14 21,63 30,45
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 25,94 23,08 18,48 27,31

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 27,12 24,22 19,67 28,49
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 28,62 25,67 21,15 29,97
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 35,60 33,00 28,17 37,04
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 36,71 34,10 29,27 38,14
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 37,47 34,84 30,03 38,90

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 38,17 35,53 30,72 39,59
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 38,80 36,16 31,35 40,22
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 17,54 14,57 10,07 18,88
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 19,01 16,02 11,54 20,35
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 19,98 16,95 12,52 21,32

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 19,91 16,87 12,45 21,25
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 20,10 17,06 12,65 21,44
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 17,10 14,15 9,63 18,45
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 18,64 15,66 11,17 19,98
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 19,51 16,49 12,03 20,84

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 19,38 16,35 11,90 20,71
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 18,93 15,90 11,47 20,27
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 19,40 16,53 11,95 20,77
012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 20,82 17,92 13,37 22,19
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 22,35 19,45 14,92 23,73

012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 21,70 18,82 14,26 23,08
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 18,78 15,96 11,37 20,18
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 19,63 16,75 12,17 21,00
013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 21,02 18,11 13,57 22,38
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 22,51 19,57 15,06 23,87

014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 19,94 17,05 12,50 21,31
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 21,45 18,53 14,01 22,82
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 22,53 19,59 15,09 23,89
015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 21,50 18,63 14,09 22,89
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 13,77 10,75 6,35 15,13

015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 -- -- -- --
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 22,77 19,95 15,32 24,15
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 23,76 20,91 16,31 25,14
016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 25,06 22,17 17,61 26,43
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 25,53 22,62 18,08 26,89

016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 25,63 22,72 18,16 26,99
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 26,57 23,66 19,11 27,93
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 24,52 21,68 17,08 25,90
017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 25,71 22,83 18,26 27,08
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 26,96 24,04 19,52 28,33

017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 27,79 24,85 20,33 29,14
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 28,17 25,23 20,71 29,52
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 29,00 26,07 21,55 30,36
018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 28,98 26,01 21,53 30,33
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018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 29,80 26,83 22,34 31,15
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 30,99 28,03 23,53 32,34
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 23,63 20,62 16,16 24,97
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 23,77 20,77 16,31 25,11
019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 25,23 22,26 17,78 26,58

020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 21,95 18,96 14,48 23,29
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 22,07 19,09 14,60 23,41
020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 23,42 20,47 15,97 24,78
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 38,52 35,93 31,09 39,96
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 39,80 37,20 32,36 41,23

021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 40,73 38,10 33,28 42,15
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 41,59 38,96 34,15 43,02
021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 42,04 39,41 34,60 43,47
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 39,10 36,51 31,66 40,53
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 40,42 37,82 32,98 41,85

022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 41,38 38,76 33,94 42,81
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 42,28 39,65 34,84 43,71
022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 42,59 39,95 35,15 44,01
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 29,75 26,77 22,31 31,11
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 30,84 27,84 23,40 32,19

024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 29,48 26,49 22,03 30,83
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 30,43 27,43 22,99 31,78
025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 25,69 22,84 18,25 27,07
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 26,93 24,05 19,49 28,31
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 28,47 25,53 21,03 29,83

026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 25,57 22,71 18,13 26,95
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 26,77 23,88 19,33 28,14
026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 28,23 25,27 20,78 29,59
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 21,87 19,02 14,40 23,24
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 23,06 20,17 15,59 24,42

027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 24,19 21,26 16,71 25,54
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 21,94 19,09 14,46 23,30
028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 23,02 20,14 15,54 24,38
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 24,12 21,20 16,64 25,47
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 21,56 18,72 14,08 22,93

029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 22,59 19,73 15,10 23,95
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 23,66 20,75 16,17 25,01
029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 24,52 21,59 17,03 25,86
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 21,74 18,83 14,23 23,08
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 22,48 19,56 14,96 23,81

030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 25,93 23,06 18,49 27,31
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 27,53 24,62 20,10 28,90
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 28,85 25,89 21,41 30,21
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 30,09 27,11 22,66 31,45
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 30,43 27,45 23,00 31,79

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 31,17 28,20 23,75 32,54
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 27,44 24,57 20,01 28,82
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 29,28 26,37 21,84 30,65
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 31,11 28,15 23,67 32,47
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 32,07 29,10 24,64 33,43

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 33,09 30,17 25,67 34,47
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 33,87 30,96 26,44 35,24
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 36,52 33,87 29,07 37,94
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 38,19 35,50 30,73 39,59
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 39,95 37,22 32,49 41,35

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 43,04 40,38 35,58 44,45
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 44,95 42,30 37,50 46,37
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 45,75 43,10 38,30 47,17
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 43,05 40,46 35,62 44,49
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033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 44,75 42,13 37,31 46,18
033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 46,02 43,37 38,58 47,44
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 46,84 44,19 39,40 48,26
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 47,42 44,77 39,98 48,84
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 47,65 45,00 40,22 49,08

034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 46,06 43,46 38,64 47,50
034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 47,84 45,22 40,41 49,27
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 49,04 46,40 41,61 50,47
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 49,12 46,46 41,68 50,54
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 48,81 46,16 41,37 50,23

034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 48,77 46,12 41,33 50,19
035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 42,41 39,82 34,97 43,84
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 44,07 41,47 36,62 45,50
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 45,27 42,65 37,82 46,69
035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 45,66 43,03 38,21 47,08

035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 45,73 43,10 38,28 47,15
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 45,72 43,09 38,27 47,14
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 40,70 38,10 33,26 42,13
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 42,15 39,55 34,71 43,58
036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 43,22 40,60 35,78 44,65

036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 43,96 41,33 36,52 45,39
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 44,15 41,51 36,70 45,57
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 44,17 41,54 36,73 45,60
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 26,01 23,24 18,56 27,40
038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 29,67 26,72 22,23 31,03

038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 31,28 28,29 23,85 32,64
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 32,84 29,85 25,40 34,19
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 24,39 21,45 16,93 25,74
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 22,46 19,54 14,98 23,81
039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 23,69 20,81 16,21 25,05

040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 23,99 21,06 16,51 25,34
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 21,74 18,81 14,26 23,09
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 23,06 20,12 15,59 24,41
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 27,47 24,53 20,00 28,82
041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 29,38 26,41 21,90 30,72

041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 32,08 29,14 24,61 33,43
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 30,27 27,63 22,82 31,69
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 32,52 29,90 25,06 33,94
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 26,49 23,62 19,03 27,86
043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 27,40 24,51 19,94 28,76

044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 25,37 22,55 17,94 26,76
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 25,92 23,09 18,49 27,31
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 31,00 28,20 23,58 32,40
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 34,55 31,87 27,14 35,98
046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 32,78 30,01 25,37 34,19

046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 34,76 32,03 27,34 36,17
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 31,22 28,34 23,77 32,59
047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 32,91 30,06 25,46 34,29
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 22,14 19,25 14,70 23,51
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 23,52 20,58 16,08 24,88

048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 24,61 21,64 17,18 25,97
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 18,47 15,48 11,03 19,82
048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 15,48 12,51 8,05 16,84
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 21,88 18,99 14,44 23,25
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 23,37 20,44 15,93 24,74

049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 24,44 21,46 17,00 25,80
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 19,68 16,68 12,24 21,03
049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 15,49 12,52 8,06 16,85
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 21,07 18,19 13,64 22,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-9-2020 14:20:32Geomilieu V5.20



WegverkeerlawaaiAntea Group
HamerstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hamerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 22,34 19,41 14,90 23,71
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 23,32 20,36 15,89 24,68
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 19,42 16,41 11,99 20,77
050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 9,29 6,31 1,86 10,65
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 20,27 17,39 12,83 21,65

051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 21,59 18,67 14,15 22,96
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 22,58 19,61 15,15 23,94
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 19,56 16,55 12,12 20,91
051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 14,08 11,10 6,65 15,44
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 19,49 16,59 12,06 20,87

052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 20,83 17,88 13,39 22,19
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 21,75 18,77 14,32 23,11
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 18,55 15,54 11,11 19,90
052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 -- -- -- --
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 19,59 16,67 12,14 20,95

053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 20,67 17,73 13,22 22,03
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 21,66 18,68 14,21 23,01
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 18,04 15,04 10,61 19,40
053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 2,85 0,16 -4,56 4,28
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 19,49 16,60 12,04 20,86

054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 20,70 17,78 13,25 22,06
054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 21,43 18,48 13,98 22,79
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 17,84 14,85 10,40 19,19
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 -- -- -- --
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 22,07 19,19 14,61 23,44

055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 23,19 20,29 15,73 24,55
055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 24,60 21,65 17,13 25,95
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 24,30 21,33 16,84 25,65
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 25,14 22,16 17,68 26,49
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 28,69 25,86 21,21 30,06

056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 32,49 29,82 25,02 33,89
057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 33,24 30,56 25,77 34,64
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 36,02 33,39 28,56 37,44
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 28,34 25,43 20,88 29,70
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 30,60 27,68 23,15 31,96

058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 33,02 30,09 25,57 34,38
058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 36,30 33,51 28,87 37,70
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 38,70 35,98 31,27 40,11
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 28,32 25,42 20,87 29,69
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 30,56 27,61 23,10 31,91

059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 32,57 29,62 25,13 33,93
059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 34,83 31,95 27,38 36,20
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 36,43 33,60 28,99 37,82
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 26,86 23,95 19,43 28,23
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 28,71 25,77 21,28 30,08

060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 30,23 27,27 22,81 31,60
060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 31,61 28,69 24,18 32,98
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 34,49 31,71 27,08 35,90
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 23,19 20,28 15,76 24,56
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 24,54 21,61 17,11 25,91

061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 25,12 22,16 17,69 26,48
061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 24,29 21,32 16,86 25,65
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 25,95 23,02 18,52 27,32
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 23,20 20,28 15,74 24,56
062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 24,88 21,94 17,43 26,24

062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 26,38 23,43 18,92 27,73
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 25,97 23,21 18,56 27,38
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 27,41 24,68 20,00 28,83
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 33,66 30,95 26,22 35,07
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063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 35,60 32,88 28,16 37,01
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 38,31 35,61 30,89 39,73
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 23,41 20,51 15,95 24,77
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 24,73 21,79 17,27 26,08
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 26,26 23,28 18,79 27,60

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 21,84 18,97 14,38 23,21
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 22,97 20,07 15,50 24,33
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 24,28 21,34 16,82 25,63
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 23,80 20,89 16,35 25,16
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 26,36 23,68 18,95 27,79

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 27,28 24,64 19,87 28,72
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 25,46 22,66 18,04 26,86
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 29,78 27,15 22,38 31,22
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 15,53 12,60 8,11 16,90
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 32,42 29,62 25,01 33,82

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 34,62 31,88 27,20 36,03
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 34,90 32,15 27,49 36,31
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 36,73 34,05 29,32 38,16
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 37,18 34,47 29,77 38,60
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 37,34 34,62 29,94 38,76

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 31,03 28,22 23,59 32,42
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 33,00 30,18 25,56 34,39
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 35,24 32,43 27,80 36,63
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 37,17 34,39 29,73 38,57
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 39,47 36,77 32,03 40,88

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 40,77 38,09 33,32 42,18
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 28,69 25,79 21,25 30,06
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 30,56 27,63 23,12 31,93
071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 32,37 29,42 24,93 33,73
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 33,52 30,54 26,07 34,87

071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 34,94 32,00 27,51 36,31
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 36,33 33,43 28,89 37,70
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 25,01 22,14 17,55 26,38
072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 26,50 23,59 19,05 27,86
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 28,02 25,07 20,56 29,37

072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 29,53 26,55 22,08 30,88
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 30,83 27,86 23,37 32,18
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 32,74 29,79 25,27 34,09
073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 24,57 21,71 17,12 25,94
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 25,91 23,01 18,45 27,27

073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 27,33 24,39 19,88 28,69
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 28,28 25,29 20,82 29,62
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 30,06 27,10 22,60 31,41
073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 31,69 28,73 24,21 33,03
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 33,21 30,30 25,74 34,57

074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 35,12 32,31 27,66 36,50
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 39,18 36,53 31,74 40,60
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 41,49 38,88 34,05 42,92
074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 42,31 39,70 34,87 43,74
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 42,55 39,92 35,11 43,98

075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 34,63 31,76 27,17 36,00
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 39,25 36,58 31,81 40,67
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 42,34 39,73 34,90 43,77
075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 43,08 40,46 35,63 44,50
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 43,27 40,64 35,83 44,70

075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 43,44 40,81 36,00 44,87
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 38,27 35,45 30,83 39,66
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 42,16 39,51 34,73 43,59
076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 43,74 41,12 36,31 45,17
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076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 44,03 41,39 36,60 45,46
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 44,51 41,86 37,07 45,93
076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 44,77 42,13 37,34 46,20
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 41,16 38,49 33,71 42,57
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 42,53 39,89 35,10 43,96

077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 43,19 40,55 35,75 44,61
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 43,66 41,01 36,22 45,08
077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 44,07 41,43 36,64 45,50
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 44,29 41,64 36,86 45,72
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 37,38 34,66 29,97 38,80

078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 37,00 34,27 29,59 38,42
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 37,22 34,50 29,81 38,64
078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 37,54 34,82 30,13 38,96
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 37,96 35,27 30,56 39,39
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 38,31 35,61 30,90 39,73

079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 33,87 31,10 26,46 35,28
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 34,08 31,32 26,67 35,49
079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 34,80 32,07 27,39 36,22
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 35,10 32,36 27,69 36,52
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 35,70 32,98 28,29 37,12

079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 36,16 33,45 28,76 37,59
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 16,82 13,93 9,41 18,21
080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 13,84 10,95 6,42 15,22
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 -- -- -- --
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 -- -- -- --

080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 -- -- -- --
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 -- -- -- --
081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 15,85 12,91 8,41 17,21
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 14,02 11,10 6,57 15,38
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 15,12 12,22 7,67 16,49

081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 8,59 5,63 1,04 9,90
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 9,01 6,04 1,46 10,32
081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 9,43 6,47 1,88 10,74
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 42,72 40,09 35,28 44,15
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 42,75 40,11 35,31 44,17

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 42,45 39,82 35,01 43,88
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 42,40 39,76 34,96 43,82
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 43,59 40,95 36,15 45,01
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 43,56 40,93 36,12 44,99
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 43,47 40,84 36,03 44,90

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 43,61 40,98 36,17 45,04
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 45,00 42,36 37,56 46,42
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 45,03 42,39 37,60 46,46
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 45,32 42,68 37,89 46,75
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 45,44 42,79 38,01 46,87

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 44,73 42,08 37,30 46,16
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 44,97 42,32 37,54 46,40
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 45,19 42,55 37,76 46,62
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 45,32 42,67 37,89 46,75
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 38,60 35,91 31,20 40,03

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 39,01 36,32 31,61 40,44
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 39,47 36,80 32,07 40,91
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 40,25 37,59 32,84 41,68
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 36,76 34,06 29,35 38,18
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 37,06 34,37 29,66 38,49

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 37,53 34,84 30,13 38,96
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 37,97 35,29 30,57 39,40
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 -- -- -- --
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-9-2020 14:20:32Geomilieu V5.20



WegverkeerlawaaiAntea Group
HamerstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hamerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 -- -- -- --
088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 -- -- -- --
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 9,89 6,92 2,34 11,20
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 10,37 7,41 2,82 11,68
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 10,87 7,91 3,33 12,19

089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 11,40 8,44 3,85 12,71
090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 37,77 35,12 30,33 39,19
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 38,27 35,63 30,83 39,69
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 38,60 35,96 31,16 40,02
090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 38,89 36,25 31,44 40,31

090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 38,65 36,01 31,20 40,07
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 39,03 36,40 31,58 40,45
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 36,80 34,16 29,36 38,22
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 37,43 34,78 29,99 38,85
091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 37,67 35,02 30,23 39,09

091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 38,01 35,35 30,55 39,42
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 38,02 35,38 30,57 39,44
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 38,01 35,37 30,56 39,43
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 -- -- -- --
092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 -- -- -- --

092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 -- -- -- --
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 -- -- -- --
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 -- -- -- --
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 -- -- -- --
093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 -- -- -- --

093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 -- -- -- --
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 -- -- -- --
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 -- -- -- --
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 -- -- -- --
093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 -- -- -- --

094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 24,47 21,52 17,04 25,84
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 25,00 22,05 17,57 26,37
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 25,36 22,42 17,94 26,73
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 25,84 22,91 18,41 27,21
094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 26,24 23,33 18,82 27,62

094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 26,86 23,97 19,43 28,24
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 26,42 23,45 18,98 27,78
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 26,96 24,02 19,53 28,33
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 27,51 24,57 20,07 28,87
095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 28,31 25,41 20,88 29,69

095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 29,53 26,68 22,09 30,91
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 32,90 30,24 25,49 34,33
096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 34,47 31,69 27,03 35,87
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 35,61 32,84 28,17 37,01
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 36,70 33,96 29,26 38,10

096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 37,59 34,88 30,16 39,00
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 38,97 36,29 31,54 40,39
096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 40,95 38,32 33,52 42,38
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 37,28 34,59 29,84 38,69
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 38,03 35,33 30,60 39,45

097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 38,85 36,16 31,41 40,26
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 39,51 36,82 32,06 40,92
097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 40,10 37,44 32,66 41,52
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 41,11 38,48 33,67 42,54
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 41,31 38,68 33,87 42,74

098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 41,52 38,89 34,08 42,95
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 41,42 38,79 33,97 42,84
098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 41,50 38,87 34,06 42,93
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 41,63 38,99 34,18 43,05
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098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 41,75 39,10 34,30 43,17
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 41,28 38,66 33,84 42,71
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 41,62 39,00 34,19 43,05
099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 41,61 38,98 34,17 43,04
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 41,75 39,11 34,31 43,17

099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 41,82 39,18 34,39 43,25
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 41,95 39,31 34,51 43,37
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 33,04 30,39 25,64 34,48
100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 33,77 31,13 26,36 35,21
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 33,89 31,23 26,48 35,32

100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 34,01 31,33 26,59 35,43
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 34,25 31,57 26,84 35,68
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 34,36 31,67 26,95 35,79
101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 27,37 24,59 19,96 28,78
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 27,99 25,22 20,58 29,40

101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 28,23 25,48 20,83 29,65
101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 28,44 25,68 21,03 29,85
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 28,70 25,94 21,29 30,11
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 29,31 26,56 21,90 30,72
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 -- -- -- --

102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 -- -- -- --
102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 -- -- -- --
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 -- -- -- --
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 -- -- -- --
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 -- -- -- --

103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 -- -- -- --
103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 -- -- -- --
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 -- -- -- --
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 -- -- -- --
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 -- -- -- --

103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 -- -- -- --
104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 38,19 35,57 30,75 39,62
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 38,43 35,81 30,98 39,85
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 38,60 35,98 31,16 40,03
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 38,54 35,91 31,09 39,96

104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 38,61 35,99 31,16 40,03
104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 38,72 36,10 31,27 40,14
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 39,20 36,58 31,75 40,62
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 39,29 36,68 31,84 40,72
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 39,35 36,72 31,90 40,77

105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 39,32 36,69 31,87 40,74
105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 39,46 36,83 32,01 40,88
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 39,69 37,07 32,24 41,11
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 39,43 36,80 31,98 40,85
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 39,34 36,71 31,89 40,76

106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 39,42 36,79 31,97 40,84
106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 39,47 36,85 32,02 40,89
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 39,35 36,72 31,90 40,77
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 38,65 36,03 31,20 40,07
107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 38,64 36,01 31,19 40,06

107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 38,55 35,92 31,11 39,98
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 38,62 35,99 31,17 40,04
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 38,68 36,05 31,23 40,10
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 -- -- -- --
108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 -- -- -- --

108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 -- -- -- --
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 -- -- -- --
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 -- -- -- --
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 -- -- -- --
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Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 -- -- -- --
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 -- -- -- --
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 -- -- -- --
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 -- -- -- --
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 29,56 26,80 22,15 30,97

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 29,81 27,04 22,40 31,22
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 30,20 27,42 22,79 31,61
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 30,63 27,85 23,22 32,04
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 31,04 28,25 23,63 32,45
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 34,45 31,76 27,04 35,88

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 34,58 31,88 27,17 36,00
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 34,77 32,07 27,37 36,20
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 34,52 31,79 27,11 35,94
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 33,16 30,40 25,75 34,57
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 42,04 39,40 34,60 43,46

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 41,98 39,34 34,55 43,41
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 42,04 39,40 34,61 43,47
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 41,89 39,24 34,45 43,31
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 41,98 39,35 34,55 43,41
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 41,74 39,10 34,30 43,16

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 41,66 39,02 34,22 43,08
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 41,77 39,13 34,33 43,19
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 41,73 39,08 34,28 43,15
113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 41,99 39,36 34,55 43,42
114_A 123448,60 488728,50 1,50 22,92 20,01 15,48 24,29

114_B 123448,60 488728,50 4,50 24,39 21,46 16,96 25,76
114_C 123448,60 488728,50 7,50 25,37 22,40 17,93 26,73
115_A 123512,03 488677,65 1,50 23,92 21,20 16,49 25,33
115_B 123512,03 488677,65 4,50 25,09 22,35 17,67 26,50
115_C 123512,03 488677,65 7,50 26,02 23,25 18,60 27,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
MeeuwenlaanRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 28,99 19,45 15,65 27,52
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 29,71 20,84 16,87 28,41
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 28,56 26,01 21,16 30,02
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 30,16 27,62 22,76 31,62
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 34,16 31,01 26,24 35,28

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 31,86 27,09 22,53 32,13
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 33,08 26,96 22,58 32,75
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 35,05 27,80 23,58 34,28
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 25,87 18,47 14,28 25,05
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 27,66 19,91 15,76 26,71

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 28,63 20,37 16,29 27,51
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 30,87 25,48 20,97 30,84
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 32,21 26,64 22,16 32,10
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 33,44 27,75 23,30 33,29
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 29,25 24,95 20,34 29,76

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 30,41 26,01 21,41 30,87
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 31,31 26,74 22,17 31,69
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 25,38 17,80 13,66 24,50
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 27,21 19,24 15,14 26,19
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 28,23 19,71 15,69 27,04

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 28,71 20,21 16,19 27,52
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 28,73 19,15 15,40 27,26
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 22,09 18,71 14,06 23,12
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 23,92 20,53 15,89 24,94
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 24,69 21,28 16,66 25,71

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 24,77 21,64 17,00 25,95
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 22,23 19,30 14,65 23,53
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 22,69 19,39 14,74 23,77
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 24,65 21,37 16,71 25,73
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 25,90 22,66 18,02 27,02

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 25,61 22,58 17,91 26,84
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 22,17 19,26 14,60 23,48
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 33,13 29,79 25,03 34,14
012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 34,80 31,32 26,58 35,73
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 36,09 32,61 27,89 37,03

012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 37,56 34,80 29,98 38,90
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 31,51 28,79 24,08 32,92
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 32,58 29,21 24,47 33,58
013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 34,31 30,85 26,13 35,26
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 35,81 32,45 27,74 36,82

014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 32,03 26,73 22,23 32,05
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 34,15 28,48 24,02 34,00
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 35,51 30,15 25,63 35,49
015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 34,73 32,10 27,31 36,16
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 33,94 31,33 26,52 35,38

015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 34,49 31,95 27,09 35,95
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 28,82 23,89 19,32 29,00
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 30,16 25,24 20,67 30,35
016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 31,76 27,01 22,44 32,04
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 32,01 28,29 23,64 32,83

016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 34,34 30,93 26,23 35,33
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 37,38 33,89 29,17 38,31
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 29,27 24,08 19,55 29,33
017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 30,51 25,47 20,93 30,65
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 31,57 26,37 21,86 31,64

017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 32,56 27,38 22,87 32,64
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 34,71 28,84 24,42 34,48
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 38,03 33,00 28,49 38,18
018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 28,25 23,50 18,93 28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
MeeuwenlaanRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 28,73 23,95 19,39 29,00
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 29,30 24,40 19,86 29,51
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 26,59 22,90 18,29 27,45
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 25,30 21,53 16,94 26,12
019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 26,28 22,69 18,07 27,19

020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 27,49 24,21 19,55 28,57
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 26,85 23,51 18,84 27,89
020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 27,34 24,05 19,36 28,40
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 26,06 18,60 14,41 25,21
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 27,75 19,90 15,75 26,76

021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 28,74 20,53 16,44 27,64
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 29,68 21,10 17,09 28,47
021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 30,06 21,41 17,42 28,83
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 25,93 18,48 14,28 25,08
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 27,62 19,79 15,64 26,64

022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 28,57 20,30 16,21 27,45
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 29,47 20,91 16,88 28,26
022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 29,92 21,12 17,16 28,65
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 32,95 27,91 23,41 33,10
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 34,38 29,27 24,77 34,50

024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 34,77 29,24 24,80 34,70
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 36,23 30,66 26,22 36,14
025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 29,92 24,53 20,03 29,89
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 30,97 25,42 20,94 30,87
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 32,10 26,62 22,14 32,04

026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 31,57 26,02 21,55 31,48
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 32,98 27,21 22,76 32,79
026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 34,02 28,42 23,96 33,91
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 26,83 20,97 16,49 26,58
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 27,83 21,70 17,26 27,47

027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 28,57 22,37 17,92 28,18
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 26,29 20,74 16,21 26,18
028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 27,13 21,46 16,95 26,96
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 27,89 22,03 17,53 27,64
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 25,25 20,96 16,32 25,75

029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 25,89 21,59 16,95 26,39
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 26,28 22,13 17,47 26,85
029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 25,64 22,00 17,29 26,49
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 25,30 21,87 17,14 26,26
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 25,25 22,40 17,61 26,54

030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 31,14 27,25 22,61 31,87
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 32,23 28,35 23,73 32,97
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 33,25 29,44 24,82 34,03
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 34,57 30,83 26,21 35,39
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 36,04 32,56 27,88 36,99

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 37,13 33,83 29,10 38,17
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 34,26 30,29 25,69 34,96
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 36,04 32,04 27,45 36,73
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 37,93 34,08 29,47 38,69
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 40,45 36,52 31,89 41,16

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 41,69 37,92 33,26 42,48
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 42,68 39,33 34,60 43,69
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 32,19 26,41 21,98 32,00
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 34,08 28,04 23,65 33,78
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 35,60 29,57 25,19 35,31

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 37,42 31,49 27,12 37,18
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 38,52 32,92 28,52 38,43
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 37,44 32,76 28,23 37,77
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 31,33 25,90 21,44 31,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
MeeuwenlaanRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 33,26 27,48 23,06 33,07
033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 34,96 29,02 24,63 34,71
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 36,75 31,11 26,70 36,63
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 37,97 32,54 28,12 37,95
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 37,34 33,14 28,53 37,90

034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 32,47 25,81 21,50 31,92
034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 34,53 27,37 23,13 33,79
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 35,66 28,54 24,31 34,94
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 37,02 29,94 25,75 36,32
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 38,16 31,38 27,16 37,58

034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 38,63 32,15 27,91 38,18
035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 23,94 18,83 14,32 24,05
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 25,42 20,12 15,64 25,45
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 26,15 20,58 16,14 26,06
035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 26,85 21,30 16,87 26,77

035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 27,59 21,65 17,27 27,34
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 29,51 22,04 18,02 28,71
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 24,96 18,43 14,09 24,45
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 26,55 19,67 15,37 25,91
036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 27,45 20,21 15,94 26,67

036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 28,08 21,00 16,72 27,36
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 28,93 21,30 17,10 28,01
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 30,28 21,97 18,04 29,18
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 28,36 23,08 18,54 28,38
038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 31,89 27,06 22,54 32,14

038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 33,76 28,78 24,28 33,94
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 35,89 31,03 26,50 36,13
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 27,97 23,21 18,62 28,24
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 29,54 24,30 19,77 29,58
039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 29,63 25,77 21,12 30,37

040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 27,73 23,71 19,06 28,38
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 28,80 24,29 19,69 29,20
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 30,41 26,61 21,97 31,19
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 25,92 21,52 16,95 26,39
041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 27,28 22,78 18,22 27,70

041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 28,81 23,92 19,40 29,03
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 28,76 22,71 18,31 28,45
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 29,61 23,32 18,94 29,20
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 31,02 27,60 22,98 32,03
043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 32,07 28,72 24,10 33,13

044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 31,89 28,58 23,96 32,97
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 33,56 30,27 25,63 34,65
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 35,05 31,20 26,61 35,82
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 36,73 33,22 28,56 37,67
046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 36,24 32,27 27,69 36,95

046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 38,09 34,41 29,80 38,95
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 41,54 35,88 31,56 41,44
047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 44,05 39,14 34,65 44,27
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 35,04 29,99 25,46 35,18
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 37,50 32,07 27,59 37,46

048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 38,84 33,68 29,20 38,94
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 40,31 34,84 30,49 40,30
048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 41,91 37,18 32,65 42,21
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 34,17 29,44 24,87 34,46
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 36,62 31,47 26,96 36,71

049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 38,05 33,36 28,82 38,37
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 40,03 34,75 30,34 40,09
049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 41,80 37,08 32,53 42,10
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 34,02 29,05 24,52 34,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
MeeuwenlaanRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 36,48 31,20 26,71 36,51
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 37,53 32,68 28,16 37,77
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 39,21 33,70 29,31 39,16
050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 40,54 35,30 30,84 40,60
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 33,25 28,17 23,64 33,37

051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 35,51 30,34 25,83 35,59
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 36,89 31,98 27,45 37,10
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 39,05 33,54 29,15 39,00
051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 40,56 35,46 30,96 40,68
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 32,34 27,40 22,86 32,53

052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 34,35 29,53 24,99 34,60
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 36,20 31,28 26,76 36,41
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 37,99 33,15 28,66 38,25
052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 40,25 35,71 31,13 40,64
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 31,72 27,16 22,59 32,10

053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 33,73 28,91 24,36 33,98
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 35,21 30,12 25,60 35,33
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 36,07 31,53 27,01 36,48
053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 37,96 33,66 29,04 38,46
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 32,18 26,99 22,48 32,25

054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 33,96 28,45 23,97 33,88
054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 35,35 29,87 25,37 35,28
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 34,66 30,81 26,17 35,41
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 36,51 32,82 28,09 37,32
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 27,56 23,96 19,29 28,45

055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 28,88 25,33 20,67 29,80
055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 30,15 26,69 22,05 31,13
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 29,55 26,33 21,69 30,68
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 29,96 26,61 22,00 31,02
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 35,07 31,44 26,81 35,96

056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 35,73 32,07 27,46 36,61
057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 32,27 27,23 22,71 32,42
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 32,75 27,48 22,99 32,79
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 34,78 30,58 26,00 35,36
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 37,33 33,26 28,68 37,98

058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 39,37 35,50 30,90 40,13
058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 41,43 37,75 33,10 42,28
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 43,60 40,32 35,57 44,65
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 35,62 31,11 26,55 36,03
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 38,30 34,11 29,53 38,88

059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 40,65 36,79 32,18 41,41
059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 43,01 39,55 34,86 43,97
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 46,06 43,04 38,24 47,24
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 42,75 39,93 35,08 44,04
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 45,05 42,17 37,34 46,31

060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 46,28 43,35 38,55 47,52
060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 48,32 45,44 40,63 49,59
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 50,83 48,13 43,27 52,19
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 43,32 40,60 35,73 44,66
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 45,38 42,62 37,77 46,71

061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 46,42 43,62 38,78 47,73
061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 46,88 43,98 39,17 48,14
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 47,58 44,81 39,98 48,91
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 41,88 38,97 34,13 43,12
062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 43,84 40,89 36,06 45,06

062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 45,32 42,36 37,54 46,53
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 45,93 42,87 38,07 47,09
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 46,89 43,82 39,03 48,05
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 34,97 30,49 25,93 35,40
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063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 37,11 32,87 28,30 37,67
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 39,12 35,11 30,52 39,80
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 28,73 24,17 19,55 29,09
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 29,92 25,30 20,70 30,26
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 30,89 26,14 21,57 31,17

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 27,65 24,18 19,49 28,61
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 28,85 25,43 20,75 29,84
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 29,70 26,30 21,64 30,71
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 32,03 27,48 22,94 32,43
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 33,95 28,61 24,14 33,96

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 37,47 33,28 28,65 38,03
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 31,65 27,69 23,09 32,35
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 33,66 28,41 23,93 33,71
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 37,63 33,29 28,70 38,12
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 39,31 35,60 30,95 40,14

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 42,06 38,58 33,85 42,99
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 43,88 40,76 36,00 45,02
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 40,65 37,28 32,58 41,66
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 43,18 40,03 35,25 44,29
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 43,65 40,83 36,02 44,96

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 34,57 30,51 25,92 35,22
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 36,37 32,42 27,82 37,08
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 38,25 34,46 29,84 39,05
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 40,98 37,75 33,01 42,06
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 43,31 40,42 35,61 44,57

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 43,68 40,92 36,09 45,01
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 33,79 30,00 25,39 34,59
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 35,55 31,82 27,20 36,38
071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 37,36 33,68 29,07 38,22
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 39,85 36,48 31,77 40,86

071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 41,90 38,78 34,03 43,04
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 42,92 40,13 35,31 44,24
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 27,16 23,56 18,89 28,05
072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 28,54 24,85 20,20 29,38
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 29,65 25,94 21,32 30,49

072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 30,13 26,65 22,03 31,11
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 31,06 27,68 23,05 32,09
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 32,52 29,07 24,42 33,50
073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 27,56 23,02 18,42 27,94
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 28,78 24,19 19,61 29,14

073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 29,82 25,09 20,54 30,12
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 29,69 24,38 19,89 29,71
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 30,49 25,12 20,64 30,48
073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 32,45 27,56 22,97 32,65
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 33,67 28,90 24,25 33,91

074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 29,44 23,58 19,27 29,25
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 27,44 16,54 13,47 25,74
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 27,54 14,34 12,28 25,50
074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 27,85 14,49 12,53 25,79
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 20,23 13,49 9,06 19,61

075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 31,74 28,23 23,46 32,64
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 28,07 22,70 18,25 28,07
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 25,03 13,62 10,30 23,16
075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 24,83 6,19 6,50 22,28
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 25,16 6,52 6,91 22,62

075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 18,28 -1,83 -0,97 15,64
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 42,81 39,96 35,16 44,10
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 42,33 39,39 34,57 43,56
076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 42,48 39,49 34,67 43,67
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076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 43,03 40,05 35,22 44,23
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 43,80 40,77 35,94 44,97
076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 43,31 40,15 35,33 44,40
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 43,34 40,54 35,72 44,65
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 43,78 40,98 36,15 45,09

077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 43,56 40,67 35,84 44,81
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 44,31 41,41 36,57 45,55
077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 43,95 40,92 36,09 45,12
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 44,27 41,23 36,40 45,43
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 42,69 39,82 35,04 43,98

078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 42,85 39,92 35,14 44,10
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 43,12 40,13 35,34 44,33
078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 43,92 40,92 36,11 45,11
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 44,63 41,62 36,80 45,81
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 45,48 42,50 37,67 46,68

079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 43,84 41,08 36,27 45,18
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 43,05 40,20 35,40 44,34
079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 43,42 40,57 35,75 44,70
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 44,35 41,48 36,64 45,61
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 45,21 42,35 37,50 46,47

079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 45,75 42,90 38,05 47,02
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 36,58 34,02 29,18 38,04
080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 35,70 33,14 28,29 37,15
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 33,63 31,02 26,21 35,07
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 33,36 30,76 25,95 34,81

080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 33,43 30,84 26,03 34,88
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 33,38 30,78 25,97 34,83
081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 37,39 34,26 29,48 38,52
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 34,51 31,96 27,10 35,97
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 33,07 30,49 25,67 34,52

081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 32,47 29,88 25,06 33,92
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 32,55 29,96 25,14 34,00
081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 32,53 29,94 25,12 33,98
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 20,41 13,59 9,16 19,75
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 18,37 13,60 8,99 18,62

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 17,83 13,67 9,02 18,40
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 16,87 13,76 9,04 18,03
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 18,51 -1,60 -0,75 15,87
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 14,47 -5,49 -4,43 11,86
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 12,76 -7,20 -6,13 10,15

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 6,93 -12,79 -11,45 4,37
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 43,71 40,57 35,75 44,81
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 44,15 40,97 36,15 45,23
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 44,60 41,39 36,58 45,66
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 44,79 41,57 36,76 45,85

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 44,71 41,74 36,90 45,91
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 45,25 42,27 37,43 46,44
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 45,48 42,44 37,62 46,64
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 45,76 42,71 37,90 46,92
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 45,94 42,92 38,09 47,11

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 46,23 43,16 38,34 47,38
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 46,53 43,41 38,60 47,65
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 46,81 43,68 38,88 47,93
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 46,27 43,43 38,57 47,54
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 46,37 43,47 38,63 47,61

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 46,64 43,68 38,85 47,85
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 46,83 43,84 39,01 48,02
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 33,43 30,83 26,02 34,88
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 33,42 30,82 26,01 34,87
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088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 33,51 30,92 26,10 34,96
088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 33,54 30,95 26,14 34,99
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 32,55 29,96 25,15 34,00
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 32,57 29,98 25,17 34,02
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 32,65 30,04 25,23 34,09

089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 32,68 30,09 25,27 34,13
090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 29,47 19,85 16,10 27,99
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 20,01 11,58 7,55 18,85
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 18,96 -1,04 -0,03 16,34
090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 19,27 -0,72 0,30 16,65

090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 18,62 -1,41 -0,45 16,00
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 18,97 -1,04 -0,05 16,35
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 29,70 19,03 15,58 27,99
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 19,60 11,09 7,07 18,41
091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 18,59 -1,44 -0,45 15,97

091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 18,90 -1,11 -0,11 16,28
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 18,50 -1,53 -0,56 15,88
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 18,85 -1,17 -0,16 16,23
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 28,68 26,17 21,29 30,15
092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 30,71 28,23 23,32 32,19

092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 31,75 29,27 24,36 33,23
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 32,24 29,76 24,85 33,72
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 32,31 29,82 24,91 33,78
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 32,48 30,00 25,09 33,96
093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 30,79 28,28 23,40 32,26

093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 31,94 29,46 24,55 33,42
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 32,78 30,30 25,39 34,26
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 32,93 30,44 25,54 34,41
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 33,07 30,58 25,67 34,54
093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 33,37 30,88 25,98 34,85

094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 34,55 31,36 26,57 35,63
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 35,34 32,16 27,34 36,42
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 36,14 32,96 28,14 37,22
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 36,60 33,23 28,43 37,57
094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 36,98 33,53 28,73 37,90

094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 37,74 34,24 29,44 38,63
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 35,43 30,72 26,15 35,73
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 36,51 32,43 27,72 37,10
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 36,45 33,14 28,32 37,45
095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 36,48 33,00 28,19 37,38

095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 36,93 33,26 28,47 37,73
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 37,40 33,57 28,80 38,11
096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 36,29 27,93 24,04 35,19
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 36,04 28,29 24,28 35,13
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 34,16 29,18 24,57 34,30

096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 34,29 28,92 24,36 34,25
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 34,16 28,73 24,15 34,09
096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 34,70 28,92 24,39 34,48
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 33,21 26,78 22,42 32,74
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 31,77 26,16 21,70 31,65

097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 32,44 26,36 21,95 32,11
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 33,02 26,92 22,51 32,69
097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 33,22 26,54 22,22 32,65
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 34,06 27,35 23,02 33,48
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 34,54 27,47 23,21 33,83

098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 35,51 26,58 22,94 34,27
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 35,96 27,02 23,40 34,72
098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 36,17 27,45 23,78 35,00
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 36,33 27,63 23,94 35,16
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098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 36,55 28,02 24,29 35,43
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 35,06 28,81 24,37 34,65
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 36,12 28,75 24,65 35,33
099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 36,46 28,88 24,85 35,61
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 36,66 29,02 25,00 35,79

099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 36,85 29,28 25,25 36,00
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 37,05 29,52 25,49 36,22
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 37,45 33,31 28,58 38,00
100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 37,67 33,42 28,70 38,16
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 37,87 33,55 28,84 38,33

100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 38,06 33,44 28,80 38,38
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 38,35 33,55 28,96 38,60
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 38,55 33,64 29,07 38,74
101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 38,48 34,95 30,14 39,35
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 38,87 35,31 30,51 39,73

101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 39,11 35,48 30,69 39,93
101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 39,24 35,52 30,74 40,01
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 39,71 35,87 31,12 40,42
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 39,93 36,02 31,29 40,61
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 33,59 31,11 26,20 35,07

102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 33,63 31,14 26,23 35,10
102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 33,67 31,17 26,28 35,14
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 33,68 31,18 26,29 35,15
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 33,70 31,19 26,31 35,17
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 33,71 31,20 26,31 35,18

103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 32,83 30,34 25,44 34,31
103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 32,97 30,49 25,58 34,45
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 33,01 30,52 25,61 34,48
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 33,05 30,54 25,65 34,52
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 33,05 30,55 25,66 34,52

103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 33,07 30,56 25,68 34,54
104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 19,20 -0,78 0,26 16,59
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 19,56 -0,38 0,71 16,95
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 19,92 0,01 1,14 17,32
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 20,27 0,39 1,56 17,68

104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 20,46 0,61 1,83 17,87
104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 20,14 0,41 1,76 17,58
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 19,32 -0,67 0,37 16,71
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 19,68 -0,27 0,80 17,07
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 20,04 0,12 1,24 17,44

105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 20,40 0,51 1,67 17,80
105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 20,58 0,73 1,93 17,99
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 20,27 0,53 1,86 17,70
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 -- -- -- --
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 -- -- -- --

106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 -- -- -- --
106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 -- -- -- --
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 -- -- -- --
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 -- -- -- --
107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 -- -- -- --

107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 -- -- -- --
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 -- -- -- --
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 -- -- -- --
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 33,08 30,57 25,68 34,55
108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 33,08 30,56 25,68 34,55

108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 33,08 30,56 25,68 34,55
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 33,08 30,56 25,68 34,55
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 33,07 30,55 25,67 34,54
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 33,69 31,18 26,30 35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
MeeuwenlaanRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 33,67 31,14 26,27 35,13
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 33,66 31,15 26,27 35,13
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 33,65 31,13 26,25 35,12
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 33,63 31,11 26,23 35,10
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 40,06 36,10 31,39 40,72

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 40,38 36,31 31,63 40,99
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 40,63 36,51 31,85 41,22
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 40,83 36,70 32,03 41,41
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 41,03 36,90 32,25 41,62
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 39,58 33,92 29,54 39,46

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 40,32 34,61 30,26 40,19
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 40,62 34,79 30,46 40,44
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 39,99 35,05 30,55 40,19
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 40,00 34,80 30,36 40,09
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 37,43 30,08 26,05 36,67

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 37,90 30,76 26,70 37,22
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 38,42 31,71 27,55 37,89
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 38,79 32,40 28,16 38,38
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 39,07 32,89 28,61 38,74
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 36,92 28,35 24,67 35,80

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 37,37 29,24 25,44 36,37
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 37,78 30,04 26,12 36,90
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 37,75 29,50 25,73 36,72
113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 38,29 31,05 27,00 37,57
114_A 123448,60 488728,50 1,50 37,28 33,39 28,68 37,98

114_B 123448,60 488728,50 4,50 39,52 35,35 30,67 40,07
114_C 123448,60 488728,50 7,50 41,07 36,97 32,30 41,67
115_A 123512,03 488677,65 1,50 33,04 28,87 24,20 33,60
115_B 123512,03 488677,65 4,50 35,02 30,65 26,01 35,48
115_C 123512,03 488677,65 7,50 36,52 32,26 27,61 37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
SchaafstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaafstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 21,69 15,49 10,44 21,12
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 24,67 18,34 13,29 24,04
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 28,19 21,34 16,29 27,35
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 29,70 22,96 17,91 28,90
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 37,73 31,80 26,75 37,28

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 30,56 24,60 19,55 30,09
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 17,54 11,49 6,44 17,03
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 15,41 8,60 3,55 14,59
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 20,42 14,28 9,23 19,87
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 21,87 15,63 10,58 21,28

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 22,90 16,54 11,49 22,26
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 16,31 10,64 5,59 15,97
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 17,83 12,05 7,00 17,44
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 18,93 13,09 8,04 18,52
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 10,70 4,63 -0,42 10,18

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 12,31 6,01 0,96 11,69
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 13,35 6,95 1,90 12,69
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 21,62 15,57 10,52 21,11
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 23,14 16,97 11,92 22,58
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 24,20 17,91 12,86 23,59

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 25,17 18,82 13,77 24,53
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 25,27 18,92 13,87 24,63
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 34,59 28,37 23,31 34,01
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 36,51 30,06 25,01 35,83
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 36,59 30,05 25,00 35,87

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 36,54 29,98 24,93 35,82
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 36,36 29,80 24,75 35,64
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 41,51 35,06 30,01 40,83
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 42,04 35,38 30,33 41,28
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 41,85 35,13 30,08 41,06

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 41,46 34,73 29,68 40,67
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 40,95 34,22 29,17 40,16
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 50,29 44,14 39,09 49,74
012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 50,32 44,02 38,97 49,70
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 49,55 43,21 38,16 48,92

012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 48,67 42,30 37,25 48,02
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 47,80 41,43 36,38 47,15
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 51,22 45,24 40,19 50,74
013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 50,99 44,88 39,83 50,46
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 49,99 43,84 38,79 49,44

014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 49,71 43,82 38,77 49,27
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 49,77 43,78 38,73 49,29
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 49,03 43,01 37,96 48,54
015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 48,20 42,16 37,11 47,70
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 47,39 41,37 36,32 46,90

015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 46,66 40,63 35,58 46,16
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 41,31 35,54 30,49 40,93
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 41,76 35,88 30,83 41,33
016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 41,44 35,54 30,49 41,00
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 40,97 35,06 30,01 40,52

016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 40,42 34,51 29,46 39,97
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 39,84 33,92 28,87 39,39
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 33,59 27,95 22,90 33,27
017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 35,17 29,41 24,36 34,79
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 35,10 29,31 24,26 34,71

017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 34,94 29,14 24,09 34,54
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 34,72 28,91 23,86 34,32
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 34,29 28,48 23,43 33,89
018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 11,82 5,30 0,25 11,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
SchaafstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaafstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 10,68 4,14 -0,91 9,96
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 10,99 4,43 -0,62 10,27
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 22,20 15,04 9,99 21,24
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 24,74 18,01 12,96 23,95
019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 29,12 23,19 18,14 28,67

020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 30,66 23,79 18,74 29,81
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 37,55 31,45 26,40 37,02
020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 39,06 32,88 27,83 38,50
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 19,69 13,58 8,53 19,16
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 21,02 14,83 9,78 20,45

021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 21,98 15,67 10,62 21,36
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 22,84 16,48 11,43 22,20
021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 23,39 17,01 11,96 22,74
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 19,07 12,92 7,87 18,52
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 20,38 14,15 9,10 19,79

022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 21,32 14,97 9,92 20,68
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 22,18 15,76 10,71 21,51
022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 22,80 16,38 11,33 22,13
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 16,01 9,32 4,27 15,23
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 16,32 9,57 4,52 15,52

024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 18,08 11,91 6,86 17,52
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 15,92 9,42 4,37 15,22
025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 20,31 14,66 9,61 19,98
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 22,02 16,26 11,21 21,64
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 23,28 17,47 12,42 22,88

026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 17,27 11,51 6,46 16,89
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 18,99 13,08 8,03 18,54
026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 20,15 14,16 9,10 19,67
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 20,87 15,23 10,18 20,55
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 22,61 16,87 11,82 22,24

027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 23,87 18,05 13,00 23,46
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 22,66 17,05 12,00 22,35
028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 24,45 18,76 13,71 24,10
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 25,51 19,77 14,72 25,14
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 23,08 17,46 12,41 22,77

029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 25,01 19,30 14,25 24,65
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 25,93 20,17 15,12 25,55
029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 26,04 20,22 15,17 25,63
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 26,14 20,30 15,25 25,73
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 26,58 20,71 15,66 26,15

030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 16,46 10,65 5,60 16,06
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 18,23 12,30 7,25 17,78
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 19,39 13,39 8,34 18,90
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 19,70 13,62 8,57 19,18
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 19,98 13,86 8,81 19,44

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 21,01 14,97 9,92 20,51
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 21,52 15,81 10,76 21,16
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 23,07 17,26 12,21 22,67
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 24,24 18,36 13,31 23,81
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 24,85 18,92 13,87 24,40

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 24,82 18,90 13,85 24,37
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 24,85 18,90 13,85 24,39
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 9,06 2,16 -2,89 8,20
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 10,71 3,49 -1,56 9,73
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 12,07 4,63 -0,42 11,01

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 12,39 4,64 -0,41 11,22
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 13,00 5,20 0,15 11,81
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 12,63 4,68 -0,38 11,39
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 8,31 1,42 -3,63 7,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
SchaafstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaafstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 9,86 2,65 -2,40 8,88
033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 10,97 3,57 -1,48 9,92
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 10,67 2,77 -2,28 9,45
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 11,49 3,55 -1,50 10,25
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 11,77 3,80 -1,25 10,52

034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 6,91 -0,21 -5,26 5,97
034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 8,31 0,85 -4,20 7,24
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 9,34 1,68 -3,38 8,20
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 9,74 1,77 -3,28 8,49
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 10,11 1,99 -3,06 8,81

034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 10,51 2,30 -2,75 9,18
035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 17,50 11,32 6,27 16,94
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 18,67 12,43 7,38 18,08
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 19,50 13,15 8,10 18,86
035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 20,26 13,83 8,78 19,59

035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 20,89 14,47 9,42 20,22
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 21,27 14,85 9,80 20,60
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 17,60 11,43 6,38 17,04
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 18,84 12,61 7,56 18,25
036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 19,74 13,38 8,33 19,10

036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 20,54 14,11 9,06 19,87
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 21,23 14,81 9,76 20,56
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 21,35 14,92 9,87 20,68
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 22,72 16,66 11,61 22,21
038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 20,57 14,69 9,64 20,14

038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 23,33 17,54 12,49 22,94
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 23,73 17,91 12,86 23,32
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 18,28 12,02 6,97 17,68
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 22,49 16,66 11,61 22,08
039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 23,10 17,13 12,08 22,63

040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 15,13 8,47 3,42 14,37
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 15,83 8,96 3,91 14,98
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 17,11 10,00 4,95 16,17
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 12,64 5,73 0,68 11,78
041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 13,21 6,04 0,99 12,25

041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 14,64 7,52 2,47 13,70
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 23,38 17,24 12,19 22,83
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 24,25 17,86 12,81 23,60
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 15,59 8,69 3,64 14,73
043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 16,18 9,10 4,05 15,25

044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 16,34 9,32 4,27 15,43
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 16,88 9,70 4,64 15,91
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 16,73 9,36 4,31 15,69
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 17,26 9,82 4,77 16,20
046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 17,96 10,57 5,52 16,92

046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 18,91 11,34 6,29 17,80
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 32,24 26,08 21,03 31,68
047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 38,16 32,23 27,18 37,71
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 48,99 43,12 38,07 48,56
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 49,06 43,10 38,05 48,59

048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 48,35 42,37 37,32 47,87
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 47,52 41,55 36,50 47,05
048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 46,72 40,74 35,69 46,24
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 49,15 43,28 38,23 48,72
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 49,19 43,22 38,17 48,72

049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 48,47 42,49 37,44 47,99
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 47,62 41,64 36,59 47,14
049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 46,78 40,81 35,76 46,31
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 49,15 43,27 38,22 48,72
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050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 49,16 43,19 38,14 48,69
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 48,40 42,41 37,36 47,92
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 47,53 41,54 36,49 47,05
050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 46,67 40,69 35,64 46,19
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 48,88 43,00 37,95 48,45

051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 48,89 42,92 37,87 48,42
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 48,12 42,13 37,08 47,64
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 47,24 41,25 36,20 46,76
051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 46,38 40,40 35,35 45,90
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 49,12 43,24 38,19 48,69

052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 49,14 43,17 38,12 48,67
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 48,35 42,36 37,31 47,87
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 47,47 41,48 36,43 46,99
052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 46,62 40,64 35,59 46,14
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 49,43 43,54 38,49 48,99

053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 49,43 43,46 38,41 48,96
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 48,62 42,63 37,58 48,14
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 47,73 41,74 36,69 47,25
053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 46,90 40,91 35,86 46,42
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 49,64 43,75 38,70 49,20

054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 49,65 43,66 38,61 49,17
054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 48,84 42,85 37,80 48,36
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 47,97 41,97 36,92 47,48
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 47,15 41,16 36,11 46,67
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 42,90 37,10 32,05 42,50

055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 43,33 37,42 32,37 42,88
055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 42,93 37,00 31,95 42,48
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 42,38 36,46 31,41 41,93
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 41,76 35,84 30,79 41,31
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 32,01 25,90 20,85 31,48

056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 36,95 30,96 25,91 36,47
057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 20,79 14,06 9,01 20,00
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 23,72 17,40 12,35 23,10
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 32,76 27,13 22,08 32,44
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 34,62 28,86 23,81 34,24

058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 34,62 28,81 23,76 34,22
058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 34,51 28,70 23,65 34,11
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 33,72 27,87 22,82 33,30
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 37,92 32,23 27,18 37,57
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 38,94 33,11 28,06 38,53

059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 38,83 32,97 27,92 38,41
059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 38,61 32,73 27,68 38,18
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 37,60 31,69 26,64 37,15
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 47,40 41,55 36,50 46,98
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 47,52 41,56 36,51 47,05

060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 46,85 40,87 35,82 46,37
060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 46,15 40,16 35,11 45,67
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 45,28 39,26 34,21 44,79
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 49,01 43,14 38,09 48,58
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 49,16 43,19 38,14 48,69

061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 48,50 42,49 37,44 48,01
061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 47,71 41,70 36,65 47,22
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 46,93 40,93 35,88 46,44
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 49,15 43,28 38,23 48,72
062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 49,28 43,32 38,27 48,81

062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 48,62 42,62 37,57 48,13
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 47,83 41,83 36,78 47,34
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 47,04 41,05 36,00 46,56
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 29,32 23,71 18,66 29,01
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063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 31,62 25,90 20,85 31,26
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 31,67 25,89 20,84 31,28
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 13,34 7,28 2,23 12,83
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 15,34 9,09 4,04 14,75
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 16,10 9,70 4,65 15,44

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 35,61 29,94 24,89 35,27
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 36,77 30,98 25,93 36,38
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 36,66 30,84 25,79 36,25
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 20,26 13,61 8,56 19,50
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 22,96 16,65 11,60 22,34

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 26,42 20,51 15,46 25,97
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 20,13 13,38 8,33 19,33
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 20,93 14,03 8,98 20,07
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 21,65 14,65 9,60 20,75
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 19,87 13,04 7,99 19,04

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 20,56 13,56 8,50 19,66
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 21,43 14,33 9,28 20,49
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 21,03 14,23 9,18 20,21
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 24,41 18,20 13,15 23,83
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 24,80 18,47 13,42 24,17

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 25,62 20,03 14,97 25,32
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 27,59 21,89 16,84 27,24
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 28,37 22,63 17,58 28,00
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 28,44 22,67 17,62 28,06
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 28,42 22,64 17,59 28,03

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 27,67 21,86 16,81 27,27
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 23,53 17,92 12,87 23,22
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 25,23 19,54 14,49 24,88
071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 26,45 20,70 15,65 26,08
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 26,62 20,83 15,78 26,23

071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 26,62 20,81 15,76 26,22
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 25,71 19,86 14,81 25,29
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 11,18 5,01 -0,04 10,62
072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 12,84 6,47 1,42 12,19
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 14,07 7,56 2,51 13,37

072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 14,35 7,60 2,55 13,55
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 14,82 7,89 2,84 13,95
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 15,42 8,27 3,22 14,46
073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 11,32 5,01 -0,04 10,70
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 13,31 6,79 1,74 12,60

073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 14,93 8,25 3,20 14,16
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 16,56 9,91 4,86 15,80
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 19,89 13,68 8,63 19,31
073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 20,97 14,77 9,72 20,40
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 21,55 15,14 10,09 20,89

074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 21,69 15,20 10,15 20,99
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 21,66 15,17 10,12 20,96
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 21,81 15,31 10,26 21,11
074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 22,50 16,15 11,10 21,86
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 23,52 17,36 12,31 22,96

075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 17,07 10,44 5,39 16,32
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 19,81 13,59 8,54 19,23
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 20,39 14,19 9,14 19,82
075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 20,68 14,31 9,26 20,03
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 20,91 14,47 9,42 20,24

075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 21,48 15,13 10,08 20,84
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 25,18 19,28 14,23 24,74
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 24,17 18,26 13,21 23,72
076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 24,14 18,21 13,16 23,69
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076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 23,18 17,16 12,11 22,69
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 23,21 17,18 12,13 22,71
076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 23,27 17,25 12,20 22,78
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 27,24 21,39 16,34 26,82
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 26,74 20,87 15,82 26,31

077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 26,23 20,32 15,27 25,78
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 25,36 19,40 14,35 24,89
077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 25,38 19,39 14,34 24,90
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 25,42 19,40 14,35 24,93
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 22,80 15,91 10,86 21,94

078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 25,02 18,64 13,59 24,37
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 26,20 19,92 14,87 25,59
078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 27,14 21,00 15,94 26,59
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 28,43 22,40 17,35 27,93
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 30,37 24,53 19,48 29,96

079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 22,17 15,04 9,99 21,22
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 24,02 17,18 12,13 23,18
079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 27,46 21,27 16,22 26,89
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 31,10 25,28 20,23 30,69
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 32,35 26,53 21,48 31,94

079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 32,66 26,81 21,76 32,24
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 22,48 15,49 10,44 21,59
080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 23,90 17,27 12,22 23,15
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 27,93 21,89 16,84 27,43
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 32,21 26,49 21,44 31,85

080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 33,09 27,31 22,26 32,70
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 33,22 27,39 22,34 32,81
081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 27,63 21,72 16,67 27,18
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 28,30 22,36 17,31 27,84
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 28,38 22,42 17,37 27,91

081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 28,72 22,75 17,70 28,25
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 29,65 23,74 18,69 29,20
081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 31,06 25,25 20,20 30,66
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 23,95 17,84 12,79 23,42
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 24,01 17,88 12,83 23,47

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 22,96 17,01 11,96 22,50
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 22,90 17,11 12,06 22,51
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 22,20 15,99 10,94 21,62
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 22,59 16,45 11,40 22,04
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 22,06 16,02 10,97 21,56

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 20,62 14,85 9,80 20,24
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 23,62 17,61 12,56 23,13
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 23,71 17,68 12,63 23,21
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 23,89 17,86 12,81 23,39
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 24,15 18,13 13,08 23,66

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 25,51 19,50 14,44 25,02
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 25,64 19,65 14,60 25,16
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 26,15 20,19 15,14 25,68
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 26,36 20,41 15,36 25,90
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 31,38 25,58 20,53 30,98

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 31,74 25,94 20,89 31,34
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 32,00 26,20 21,15 31,60
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 32,27 26,49 21,44 31,88
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 33,14 27,30 22,25 32,73
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 32,49 26,65 21,60 32,08

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 31,37 25,46 20,41 30,92
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 31,90 25,99 20,94 31,45
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 33,42 27,56 22,51 33,00
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 31,72 25,80 20,75 31,27
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088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 31,21 25,21 20,16 30,72
088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 30,56 24,54 19,49 30,07
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 32,32 26,54 21,49 31,93
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 32,48 26,66 21,61 32,07
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 32,57 26,76 21,71 32,17

089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 32,58 26,79 21,74 32,19
090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 24,06 17,61 12,56 23,38
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 24,46 17,97 12,92 23,76
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 25,55 19,23 14,18 24,93
090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 25,68 19,24 14,19 25,01

090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 22,33 15,85 10,80 21,64
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 20,85 14,35 9,30 20,15
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 27,82 21,39 16,34 27,15
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 27,74 21,27 16,22 27,05
091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 27,57 21,11 16,06 26,89

091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 27,03 20,50 15,45 26,32
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 23,97 17,40 12,35 23,24
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 22,85 16,27 11,22 22,12
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 33,09 26,52 21,47 32,36
092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 35,55 29,05 24,00 34,85

092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 36,98 30,64 25,59 36,35
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 37,33 30,98 25,93 36,69
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 36,79 30,39 25,34 36,13
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 36,53 30,14 25,09 35,88
093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 35,99 29,90 24,85 35,46

093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 38,25 32,23 27,18 37,76
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 39,09 33,07 28,02 38,60
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 39,58 33,46 28,41 39,04
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 39,60 33,40 28,35 39,03
093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 39,42 33,16 28,11 38,82

094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 37,30 31,37 26,32 36,85
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 38,01 32,11 27,06 37,57
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 39,20 33,40 28,35 38,80
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 39,16 33,37 28,32 38,77
094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 38,57 32,74 27,69 38,16

094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 37,92 32,08 27,03 37,51
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 33,48 27,74 22,69 33,11
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 33,40 27,58 22,53 32,99
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 33,32 27,47 22,42 32,90
095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 33,32 27,44 22,39 32,89

095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 33,61 27,75 22,70 33,19
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 34,25 28,44 23,39 33,85
096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 15,28 8,47 3,42 14,46
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 15,03 8,29 3,24 14,23
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 15,52 8,85 3,80 14,75

096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 17,31 10,98 5,93 16,68
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 17,55 11,23 6,18 16,93
096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 21,97 16,20 11,15 21,59
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 17,89 11,82 6,77 17,37
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 17,79 11,71 6,66 17,27

097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 17,85 11,73 6,68 17,31
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 17,82 11,72 6,67 17,29
097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 14,22 7,47 2,42 13,42
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 15,33 8,78 3,73 14,61
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 17,03 10,82 5,77 16,45

098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 20,82 15,06 10,01 20,44
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 22,15 16,48 11,43 21,81
098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 22,76 17,11 12,06 22,43
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 22,99 17,31 12,26 22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
SchaafstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaafstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 23,12 17,40 12,35 22,76
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 23,08 17,36 12,31 22,72
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 23,74 18,02 12,97 23,38
099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 23,72 17,97 12,92 23,35
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 23,75 17,97 12,92 23,36

099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 23,78 17,98 12,93 23,38
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 23,79 17,97 12,92 23,38
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 33,70 27,92 22,87 33,31
100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 33,48 27,71 22,66 33,10
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 33,82 28,08 23,03 33,45

100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 33,58 27,85 22,80 33,22
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 32,60 26,86 21,81 32,23
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 32,43 26,66 21,61 32,05
101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 36,81 30,93 25,88 36,38
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 36,29 30,39 25,34 35,85

101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 35,78 29,88 24,83 35,34
101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 35,64 29,77 24,72 35,21
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 35,62 29,78 24,73 35,21
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 35,56 29,73 24,68 35,15
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 38,98 32,70 27,65 38,37

102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 38,50 32,21 27,16 37,89
102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 38,04 31,73 26,68 37,42
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 37,58 31,26 26,21 36,96
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 37,14 30,81 25,76 36,51
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 36,71 30,37 25,32 36,08

103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 36,05 29,63 24,58 35,38
103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 35,71 29,30 24,25 35,05
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 35,78 29,42 24,37 35,14
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 35,82 29,51 24,46 35,20
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 35,78 29,50 24,45 35,17

103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 35,63 29,36 24,31 35,03
104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 22,48 15,90 10,85 21,75
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 22,13 15,55 10,49 21,40
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 21,78 15,19 10,14 21,04
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 21,44 14,85 9,80 20,70

104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 21,09 14,50 9,45 20,35
104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 20,76 14,16 9,11 20,02
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 20,66 14,16 9,11 19,96
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 20,42 13,92 8,87 19,72
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 20,16 13,66 8,61 19,46

105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 19,91 13,40 8,35 19,21
105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 19,65 13,14 8,09 18,95
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 19,39 12,88 7,83 18,69
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 19,11 12,60 7,55 18,41
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 18,85 12,34 7,29 18,15

106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 18,60 12,08 7,03 17,89
106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 18,34 11,82 6,77 17,63
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 18,08 11,56 6,51 17,37
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 20,39 13,79 8,74 19,65
107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 20,07 13,47 8,42 19,33

107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 19,74 13,14 8,09 19,00
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 19,42 12,82 7,77 18,68
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 19,12 12,52 7,47 18,38
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 35,38 29,11 24,06 34,78
108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 35,07 28,78 23,73 34,46

108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 34,72 28,42 23,37 34,10
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 34,37 28,07 23,02 33,75
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 34,03 27,72 22,67 33,41
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 36,27 29,93 24,88 35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerlawaaiAntea Group
SchaafstraatRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaafstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 35,87 29,52 24,47 35,23
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 35,48 29,14 24,09 34,85
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 35,11 28,75 23,70 34,47
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 34,75 28,39 23,34 34,11
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 35,32 29,48 24,43 34,91

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 35,07 29,24 24,19 34,66
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 34,83 29,01 23,96 34,42
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 34,59 28,76 23,71 34,18
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 34,36 28,53 23,48 33,95
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 32,15 26,34 21,29 31,75

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 31,81 25,97 20,92 31,40
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 31,71 25,87 20,82 31,30
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 31,81 25,99 20,94 31,40
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 31,92 26,13 21,08 31,53
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 17,35 10,87 5,82 16,66

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 17,89 11,40 6,35 17,19
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 18,52 12,07 7,02 17,84
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 19,24 12,84 7,79 18,58
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 19,13 12,65 7,60 18,44
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 23,11 17,37 12,32 22,74

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 23,13 17,36 12,31 22,75
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 23,13 17,35 12,30 22,74
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 20,57 14,65 9,60 20,12
113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 19,55 13,53 8,48 19,06
114_A 123448,60 488728,50 1,50 49,63 43,76 38,71 49,20

114_B 123448,60 488728,50 4,50 49,67 43,70 38,65 49,20
114_C 123448,60 488728,50 7,50 48,89 42,90 37,85 48,41
115_A 123512,03 488677,65 1,50 51,04 45,10 40,05 50,58
115_B 123512,03 488677,65 4,50 50,89 44,82 39,77 50,37
115_C 123512,03 488677,65 7,50 49,93 43,83 38,78 49,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 45,93 43,02 38,42 47,27
001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 48,62 45,71 41,13 49,97
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 49,40 46,42 41,93 50,74
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 47,32 44,23 39,83 48,63
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 47,47 44,22 39,75 48,65

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 44,84 41,64 37,23 46,08
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 41,28 38,14 33,48 42,45
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 38,46 34,08 29,59 38,97
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 49,74 47,37 42,30 51,22
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 50,58 48,16 43,13 52,05

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 50,80 48,34 43,35 52,26
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 33,37 29,06 24,65 33,95
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 34,70 30,30 25,91 35,24
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 36,03 31,59 27,24 36,56
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 32,42 28,74 24,29 33,35

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 33,65 29,92 25,50 34,56
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 34,81 31,03 26,65 35,71
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 50,00 47,64 42,56 51,48
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 50,81 48,39 43,36 52,28
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 51,05 48,57 43,60 52,50

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 51,07 48,54 43,61 52,51
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 50,96 48,39 43,50 52,39
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 51,27 48,62 43,78 52,67
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 52,72 49,98 45,22 54,10
010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 53,18 50,39 45,68 54,55

010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 53,34 50,51 45,84 54,70
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 53,28 50,44 45,79 54,64
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 52,67 49,73 45,03 53,95
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 54,34 51,37 46,73 55,62
011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 54,72 51,72 47,13 56,01

011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 54,81 51,82 47,24 56,11
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 54,72 51,72 47,15 56,02
012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 53,84 49,79 45,12 54,47
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cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 55,25 51,46 46,87 56,06
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 55,28 51,61 47,06 56,17
012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 55,29 51,76 47,24 56,28
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 55,20 51,76 47,25 56,25
013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 52,61 47,70 42,88 52,72

013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 53,29 48,74 44,03 53,62
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 53,10 48,82 44,19 53,61
014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 50,43 45,10 40,20 50,30
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 50,88 45,69 40,87 50,85
014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 50,77 45,88 41,17 50,93

015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 50,53 46,00 41,34 50,89
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 50,46 46,21 41,60 51,00
015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 50,57 46,56 41,99 51,26
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 41,85 36,35 31,44 41,64
016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 42,47 36,94 32,09 42,26

016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 42,59 37,25 32,51 42,51
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 42,71 37,76 33,13 42,86
016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 43,29 38,79 34,26 43,72
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 44,07 39,91 35,41 44,70
017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 36,20 31,36 26,73 36,41

017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 37,68 32,78 28,17 37,87
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 38,35 33,57 29,07 38,64
017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 38,93 34,29 29,87 39,32
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 40,08 35,43 31,10 40,50
017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 42,57 38,41 34,07 43,26

018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 33,75 30,24 25,83 34,80
018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 34,67 31,32 26,80 35,77
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 36,06 32,77 28,25 37,20
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 39,81 36,44 32,27 41,05
019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 42,71 39,57 35,20 44,00

019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 45,17 42,10 37,66 46,48
020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 43,66 40,37 36,05 44,88
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 47,87 44,65 40,18 49,07
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 49,17 45,93 41,46 50,36
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 49,64 47,30 42,19 51,12
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 50,40 48,03 42,95 51,88
021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 50,55 48,14 43,10 52,02
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 50,61 48,14 43,14 52,06

021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 50,54 48,03 43,07 51,98
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 49,57 47,25 42,13 51,06
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 50,32 47,96 42,87 51,80
022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 50,45 48,06 43,00 51,92
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 50,50 48,05 43,04 51,96

022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 50,40 47,91 42,93 51,84
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 36,27 32,24 27,94 37,05
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 37,44 33,33 29,03 38,18
024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 37,27 32,83 28,54 37,82
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 38,41 33,87 29,57 38,90

025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 33,42 29,23 24,89 34,10
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 34,78 30,57 26,27 35,46
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 36,20 32,06 27,79 36,93
026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 34,06 29,61 25,27 34,59
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 35,46 30,88 26,58 35,93

026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 36,71 32,24 27,97 37,26
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 31,75 27,62 23,32 32,48
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 33,17 29,02 24,75 33,90
027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 34,52 30,43 26,20 35,30
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 31,78 27,69 23,39 32,53

028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 33,11 29,01 24,73 33,86
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 34,38 30,30 26,06 35,16
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 31,95 28,17 23,88 32,89
029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 33,34 29,54 25,27 34,27
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 34,74 31,00 26,78 35,73

029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 36,09 32,55 28,31 37,19
029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 37,63 34,20 29,96 38,80
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 39,37 36,06 31,78 40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 33,94 30,31 25,90 34,92
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 35,24 31,62 27,24 36,23
030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 36,47 32,87 28,52 37,49
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 37,86 34,31 29,97 38,91
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 39,05 35,62 31,22 40,15

030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 39,76 36,44 31,96 40,89
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 36,14 32,39 27,90 37,01
031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 37,84 34,05 29,58 38,70
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 39,63 35,92 31,44 40,53
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 41,75 37,96 33,45 42,59

031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 42,92 39,25 34,70 43,81
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 43,75 40,41 35,79 44,81
032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 39,30 36,28 31,44 40,47
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 41,11 38,04 33,20 42,25
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 42,56 39,44 34,65 43,69

032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 45,00 41,98 37,17 46,18
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 46,58 43,64 38,82 47,81
032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 47,00 44,22 39,39 48,32
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 44,47 41,86 36,95 45,87
033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 46,23 43,59 38,68 47,61

033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 47,33 44,64 39,77 48,69
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 48,11 45,38 40,53 49,46
033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 48,63 45,87 41,03 49,96
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 48,74 46,06 41,22 50,12
034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 47,87 45,33 40,37 49,29

034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 49,44 46,85 41,92 50,84
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 50,37 47,74 42,85 51,76
034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 50,47 47,79 42,92 51,84
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 50,20 47,48 42,61 51,54
034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 50,13 47,39 42,52 51,46

035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 49,91 47,61 42,48 51,41
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 50,73 48,39 43,29 52,22
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 50,96 48,59 43,52 52,44
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 50,91 48,50 43,46 52,38
035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 50,73 48,30 43,28 52,19
035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 50,53 48,06 43,07 51,98
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 49,68 47,37 42,24 51,17
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 50,44 48,11 43,00 51,93

036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 50,59 48,22 43,14 52,07
036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 50,60 48,19 43,15 52,07
036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 50,47 48,01 43,01 51,92
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 50,27 47,78 42,80 51,71
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 43,17 40,22 35,65 44,50

038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 36,05 32,20 27,88 36,93
038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 37,73 33,79 29,47 38,56
038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 39,49 35,59 31,22 40,32
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 34,31 30,65 26,41 35,34
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 36,00 32,23 28,00 36,97

039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 37,51 34,08 29,80 38,66
040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 33,92 30,42 26,16 35,04
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 35,06 31,44 27,23 36,13
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 37,14 33,74 29,46 38,31
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 33,11 29,73 25,37 34,26

041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 34,89 31,51 27,16 36,04
041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 37,83 34,58 30,16 39,03
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 44,37 41,47 36,85 45,71
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 47,12 44,40 39,63 48,51
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 34,15 30,78 26,38 35,29

043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 35,29 31,94 27,55 36,44
044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 34,46 31,14 26,70 35,61
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 36,01 32,67 28,25 37,16
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 37,42 33,87 29,40 38,42
045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 39,49 36,25 31,66 40,63

046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 38,43 34,85 30,33 39,39
046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 40,27 36,88 32,32 41,33
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 43,20 38,19 33,89 43,44
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cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 46,00 41,34 36,86 46,36
048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 49,28 43,53 38,56 48,93
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 49,55 43,76 38,85 49,20
048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 49,19 43,55 38,73 48,94
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 48,91 43,43 38,73 48,77

048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 48,88 43,79 39,15 48,96
049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 49,42 43,67 38,70 49,07
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 49,64 43,86 38,95 49,29
049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 49,26 43,67 38,86 49,03
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 48,97 43,52 38,81 48,84

049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 48,98 43,92 39,28 49,07
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 49,42 43,67 38,70 49,07
050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 49,62 43,85 38,94 49,28
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 49,19 43,60 38,79 48,96
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 48,91 43,51 38,82 48,82

050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 48,85 43,78 39,18 48,95
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 49,24 43,55 38,62 48,93
051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 49,45 43,78 38,91 49,17
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 49,06 43,57 38,81 48,90
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 48,70 43,33 38,66 48,63

051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 48,56 43,48 38,87 48,65
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 49,46 43,78 38,84 49,15
052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 49,67 44,01 39,14 49,39
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 49,27 43,80 39,04 49,12
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 48,86 43,59 38,91 48,83

052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 48,80 43,85 39,23 48,96
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 49,91 44,36 39,44 49,67
053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 50,15 44,68 39,83 49,97
053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 49,78 44,52 39,77 49,73
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 49,39 44,39 39,73 49,51

053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 49,23 44,51 39,90 49,51
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 50,15 44,64 39,71 49,92
054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 50,43 45,00 40,14 50,27
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Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 50,10 44,92 40,16 50,09
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 49,74 44,89 40,20 49,92
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 49,59 45,02 40,39 49,94
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 43,41 37,94 33,05 43,22
055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 44,07 38,65 33,84 43,93

055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 44,21 39,07 34,40 44,25
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 44,49 39,79 35,21 44,79
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 44,58 40,17 35,62 45,05
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 40,27 36,48 32,17 41,19
056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 42,67 38,74 34,33 43,47

057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 38,83 35,27 30,94 39,88
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 40,90 37,48 33,11 42,02
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 38,02 33,72 29,13 38,54
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 40,31 36,08 31,50 40,87
058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 41,90 37,92 33,38 42,62

058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 43,52 39,84 35,21 44,38
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 45,33 42,05 37,32 46,38
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 40,56 35,67 30,97 40,72
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 42,36 37,67 33,02 42,64
059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 43,74 39,46 34,86 44,26

059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 45,05 41,20 36,52 45,79
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 47,18 43,93 39,15 48,23
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 48,81 44,01 39,09 48,94
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 49,65 45,12 40,24 49,93
060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 49,87 45,64 40,82 50,34

060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 50,66 46,87 42,06 51,38
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 52,18 48,95 44,12 53,22
061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 50,16 45,22 40,28 50,21
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 50,83 46,13 41,22 51,01
061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 50,83 46,40 41,54 51,17

061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 50,62 46,36 41,54 51,07
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 50,72 46,80 42,00 51,37
062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 49,99 44,79 39,84 49,91
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Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 50,53 45,49 40,58 50,54
062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 50,54 45,84 40,99 50,74
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 50,36 45,86 41,06 50,69
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 50,51 46,31 41,56 51,02
063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 38,44 34,63 30,02 39,23

063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 40,53 36,76 32,16 41,34
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 42,54 39,00 34,39 43,49
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 31,78 27,95 23,50 32,62
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 33,01 29,14 24,72 33,84
064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 34,21 30,31 25,93 35,04

065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 37,29 32,48 27,78 37,49
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 38,58 33,76 29,10 38,79
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 39,14 34,52 29,99 39,50
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 36,98 33,11 28,99 37,93
066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 39,09 35,11 30,97 39,97

066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 42,43 38,82 34,53 43,47
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 36,60 32,93 28,75 37,65
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 39,46 35,62 31,47 40,42
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 43,00 39,39 35,15 44,06
068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 40,97 37,39 32,89 41,94

068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 43,66 40,24 35,68 44,70
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 45,90 42,75 38,18 47,10
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 42,92 39,68 35,10 44,06
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 44,97 41,81 37,19 46,14
069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 45,75 42,80 38,18 47,05

070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 37,09 33,35 28,82 37,95
070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 38,95 35,26 30,73 39,84
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 40,82 37,26 32,71 41,78
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 43,09 39,90 35,24 44,23
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 45,24 42,34 37,58 46,52

070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 45,80 43,02 38,23 47,14
071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 35,92 32,27 27,76 36,84
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 37,71 34,08 29,58 38,65
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Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 39,47 35,88 31,38 40,43
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 41,48 38,11 33,53 42,54
071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 43,22 40,08 35,41 44,39
071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 44,07 41,22 36,46 45,38
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 31,52 28,17 23,75 32,66

072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 32,94 29,54 25,15 34,06
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 34,57 31,18 26,83 35,72
072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 37,03 33,85 29,44 38,28
072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 38,76 35,66 31,21 40,04
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 40,11 37,00 32,54 41,38

073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 31,73 28,04 23,67 32,69
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 33,08 29,36 25,03 34,04
073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 34,49 30,76 26,45 35,45
073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 35,42 31,73 27,41 36,40
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 37,42 33,90 29,52 38,47

073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 39,27 35,85 31,43 40,37
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 40,79 37,44 32,98 41,91
074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 41,81 38,74 34,22 43,08
074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 43,65 40,74 36,11 44,98
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 45,13 42,29 37,61 46,48

074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 45,77 42,95 38,27 47,13
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 45,80 43,03 38,34 47,19
075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 40,95 37,89 33,40 42,24
075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 42,77 39,87 35,25 44,11
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 44,87 42,10 37,38 46,25

075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 45,49 42,73 38,00 46,87
075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 45,63 42,88 38,14 47,01
075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 45,77 43,06 38,32 47,18
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 44,41 41,55 36,79 45,71
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 45,52 42,72 37,92 46,84

076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 46,45 43,68 38,85 47,78
076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 46,85 44,07 39,25 48,18
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 47,40 44,60 39,77 48,71
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Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 47,34 44,52 39,69 48,64
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 45,67 42,89 38,08 47,00
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 46,48 43,72 38,91 47,82
077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 46,68 43,90 39,09 48,01
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 47,28 44,49 39,68 48,60

077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 47,24 44,42 39,60 48,54
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 47,51 44,68 39,87 48,81
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 45,56 42,56 38,00 46,86
078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 45,76 42,71 38,16 47,03
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 46,11 43,03 38,48 47,36

078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 46,68 43,60 39,02 47,92
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 47,19 44,10 39,50 48,42
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 47,81 44,75 40,12 49,04
079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 46,29 43,33 38,76 47,61
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 46,05 43,02 38,49 47,34

079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 46,46 43,42 38,88 47,74
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 47,09 44,03 39,45 48,34
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 47,70 44,65 40,04 48,95
079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 48,09 45,06 40,43 49,34
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 44,01 40,88 36,55 45,33

080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 44,78 41,65 37,32 46,10
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 45,18 42,02 37,69 46,48
080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 45,82 42,62 38,28 47,09
080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 46,23 43,03 38,68 47,50
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 46,82 43,65 39,28 48,10

081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 43,56 40,28 35,94 44,78
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 43,70 40,51 36,19 44,98
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 44,66 41,50 37,16 45,95
081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 45,31 42,18 37,82 46,61
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 45,98 42,87 38,48 47,28

081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 46,20 43,06 38,69 47,49
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 46,02 43,24 38,56 47,41
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 46,01 43,23 38,55 47,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 45,94 43,16 38,48 47,33
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 45,99 43,21 38,54 47,38
083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 45,92 43,20 38,46 47,32
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 45,84 43,13 38,39 47,25
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 45,90 43,19 38,45 47,31

083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 46,03 43,32 38,58 47,44
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 47,63 44,81 39,98 48,93
084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 47,84 44,99 40,16 49,12
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 48,17 45,31 40,49 49,45
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 48,33 45,44 40,63 49,59

085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 47,94 45,14 40,32 49,25
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 48,33 45,51 40,69 49,63
085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 48,54 45,71 40,89 49,83
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 48,75 45,90 41,09 50,04
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 48,20 45,11 40,47 49,41

086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 48,50 45,38 40,75 49,69
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 48,76 45,61 40,98 49,94
086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 49,06 45,91 41,28 50,24
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 48,49 45,47 40,83 49,74
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 48,63 45,58 40,95 49,87

087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 48,81 45,74 41,12 50,04
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 49,00 45,91 41,29 50,22
088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 47,09 43,91 39,54 48,36
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 47,29 44,15 39,79 48,59
088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 47,55 44,42 40,05 48,85

088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 47,67 44,54 40,18 48,97
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 46,54 43,39 39,01 47,82
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 46,75 43,60 39,22 48,03
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 46,78 43,63 39,25 48,06
089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 46,89 43,74 39,37 48,18

090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 48,52 45,70 41,03 49,89
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 49,04 46,26 41,59 50,43
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 49,20 46,45 41,75 50,60
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 49,12 46,43 41,67 50,53
090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 48,81 46,13 41,35 50,22
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 48,61 45,94 41,16 50,02
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 50,77 47,94 43,29 52,14
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 50,61 47,84 43,16 52,00

091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 50,51 47,75 43,06 51,90
091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 50,09 47,34 42,63 51,48
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 49,80 47,07 42,35 51,20
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 49,43 46,70 41,98 50,83
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 52,96 50,03 45,50 54,32

092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 53,28 50,31 45,80 54,62
092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 53,13 50,14 45,63 54,46
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 52,90 49,90 45,39 54,22
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 52,62 49,60 45,11 53,94
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 52,41 49,39 44,89 53,72

093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 51,57 48,53 44,06 52,88
093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 52,54 49,47 45,01 53,84
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 52,85 49,77 45,30 54,14
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 52,84 49,75 45,28 54,12
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 52,73 49,63 45,16 54,01

093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 52,60 49,51 45,03 53,88
094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 48,20 45,00 40,54 49,42
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 48,36 45,10 40,66 49,55
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 48,35 45,02 40,59 49,50
094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 48,42 45,08 40,64 49,56

094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 48,26 44,92 40,49 49,40
094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 48,25 44,93 40,50 49,41
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 46,91 43,68 39,25 48,12
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 46,94 43,73 39,29 48,16
095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 47,14 43,96 39,54 48,39

095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 47,25 44,04 39,65 48,49
095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 47,33 44,10 39,70 48,55
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 47,51 44,26 39,85 48,72
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 40,56 36,35 31,85 41,16
096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 41,02 37,19 32,60 41,80
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 41,17 38,07 33,38 42,35
096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 41,91 38,84 34,12 43,10
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 42,78 39,82 35,06 44,02

096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 43,82 40,89 36,11 45,07
097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 42,69 39,83 34,98 43,95
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 43,23 40,55 35,64 44,58
097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 43,06 40,35 35,43 44,39
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 43,36 40,61 35,71 44,67

097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 43,77 41,01 36,12 45,08
097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 44,46 41,69 36,79 45,76
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 44,58 41,79 36,88 45,86
098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 44,78 41,84 36,96 45,98
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 44,80 41,80 36,93 45,97

098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 44,83 41,81 36,96 45,99
098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 44,63 41,52 36,71 45,75
098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 44,68 41,55 36,75 45,80
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 44,06 41,10 36,31 45,29
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 44,42 41,31 36,56 45,57

099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 44,49 41,34 36,59 45,62
099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 44,63 41,47 36,72 45,75
099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 44,74 41,57 36,82 45,85
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 44,90 41,73 36,98 46,01
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 47,50 44,24 39,83 48,70

100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 47,50 44,23 39,83 48,70
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 47,45 44,15 39,76 48,64
100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 47,48 44,15 39,77 48,65
100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 47,51 44,18 39,80 48,68
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 47,44 44,08 39,71 48,60

101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 48,26 44,98 40,55 49,44
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 48,10 44,82 40,40 49,29
101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 48,09 44,81 40,39 49,28
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 48,10 44,81 40,40 49,28
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 47,99 44,66 40,25 49,15
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 48,01 44,67 40,27 49,17
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 52,39 49,30 44,83 53,67
102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 52,17 49,07 44,61 53,45

102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 51,66 48,57 44,10 52,94
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 51,40 48,30 43,85 52,68
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 51,13 48,03 43,58 52,41
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 50,94 47,84 43,39 52,22
103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 51,88 48,86 44,37 53,20

103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 51,62 48,59 44,11 52,94
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 51,38 48,35 43,87 52,70
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 51,17 48,13 43,65 52,48
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 51,01 47,96 43,49 52,32
103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 50,87 47,81 43,35 52,18

104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 49,18 46,45 41,73 50,58
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 48,75 46,02 41,29 50,15
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 48,54 45,80 41,08 49,93
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 48,16 45,40 40,71 49,55
104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 47,95 45,19 40,50 49,34

104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 47,81 45,04 40,35 49,20
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 48,43 45,75 40,98 49,84
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 47,98 45,31 40,53 49,39
105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 47,79 45,12 40,35 49,21
105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 47,42 44,71 39,96 48,82

105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 47,28 44,56 39,82 48,68
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 47,16 44,44 39,70 48,56
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 46,95 44,23 39,50 48,35
106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 46,74 44,03 39,30 48,15
106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 46,63 43,91 39,18 48,03

106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 46,52 43,79 39,07 47,92
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 46,37 43,63 38,92 47,77
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 47,57 44,80 40,12 48,96
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 47,36 44,59 39,91 48,75
107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 47,18 44,41 39,73 48,57
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 47,00 44,22 39,54 48,39
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 46,86 44,08 39,41 48,25
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 50,70 47,64 43,18 52,01

108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 50,55 47,49 43,04 51,86
108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 50,37 47,30 42,85 51,67
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 50,19 47,13 42,68 51,50
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 50,07 47,00 42,56 51,38
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 50,71 47,62 43,18 52,00

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 50,56 47,46 43,02 51,85
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 50,41 47,32 42,89 51,71
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 50,27 47,18 42,75 51,57
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 50,14 47,05 42,62 51,44
110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 48,01 44,65 40,25 49,15

110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 48,02 44,64 40,25 49,16
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 48,00 44,61 40,22 49,13
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 47,87 44,47 40,07 48,99
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 47,87 44,46 40,06 48,98
111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 47,60 44,11 39,77 48,69

111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 47,56 44,00 39,65 48,60
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 47,46 43,85 39,50 48,47
111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 47,19 43,72 39,36 48,28
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 47,14 43,62 39,28 48,21
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 44,90 41,70 36,97 46,00

112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 44,70 41,43 36,70 45,76
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 44,64 41,35 36,59 45,68
112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 44,60 41,29 36,52 45,62
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 44,65 41,32 36,56 45,66
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 44,70 41,52 36,73 45,79

113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 44,70 41,46 36,69 45,76
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 44,67 41,41 36,62 45,71
113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 44,41 41,11 36,31 45,42
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WegverkeerslawaaiAntea Group
cumulatiefRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Volledig model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 44,64 41,37 36,56 45,67
114_A 123448,60 488728,50 1,50 49,98 44,31 39,34 49,67
114_B 123448,60 488728,50 4,50 50,24 44,57 39,65 49,94
114_C 123448,60 488728,50 7,50 49,88 44,40 39,57 49,70
115_A 123512,03 488677,65 1,50 51,92 46,69 41,81 51,85

115_B 123512,03 488677,65 4,50 52,32 47,33 42,54 52,40
115_C 123512,03 488677,65 7,50 52,08 47,41 42,71 52,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A B4 zuid 123517,08 488633,43 16,50 39,58 38,75 37,81 47,81 53,00
001_A B4 zuid 123504,24 488631,04 16,50 39,07 38,14 37,13 47,13 52,49
002_A B4 oost 123521,38 488639,99 16,50 41,00 40,43 39,70 49,70 53,65
002_A B4 oost 123518,44 488655,20 16,50 40,73 40,08 39,52 49,52 53,23
004_A B4 noord 123512,93 488660,19 16,50 38,80 38,54 38,14 48,14 49,20

004_A B4 noord 123499,14 488657,51 16,50 40,74 40,40 39,93 49,93 51,65
005_A B4 west 123499,38 488636,54 16,50 23,91 23,65 21,42 31,42 35,92
005_A B4 west 123496,37 488651,82 16,50 34,59 33,56 32,57 42,57 44,98
006_A B3 zuid 123494,19 488618,83 1,50 35,91 34,63 33,31 43,31 47,17
006_B B3 zuid 123494,19 488618,83 4,50 38,83 37,77 36,92 46,92 52,51

006_C B3 zuid 123494,19 488618,83 7,50 39,00 37,99 37,13 47,13 52,60
007_A B3 west 1 123481,33 488640,97 1,50 28,88 28,62 27,44 37,44 40,84
007_B B3 west 1 123481,33 488640,97 4,50 30,58 30,28 29,46 39,46 41,85
007_C B3 west 1 123481,33 488640,97 7,50 31,15 31,00 30,12 40,12 41,86
008_A B3 west 2 123478,77 488655,39 1,50 29,02 28,70 27,49 37,49 41,01

008_B B3 west 2 123478,77 488655,39 4,50 30,99 30,70 29,84 39,84 42,52
008_C B3 west 2 123478,77 488655,39 7,50 31,28 30,75 29,81 39,81 42,43
009_A zuidwest 1 123509,08 488621,48 1,50 34,13 33,30 32,31 42,31 46,10
009_B zuidwest 1 123509,08 488621,48 4,50 39,10 38,09 37,27 47,27 51,51
009_C zuidwest 1 123509,08 488621,48 7,50 39,41 38,49 37,67 47,67 52,97

009_D zuidwest 1 123509,08 488621,48 10,50 39,57 38,75 37,80 47,80 53,06
009_E zuidwest 1 123509,08 488621,48 13,50 39,75 38,95 38,05 48,05 53,19
01_A Zonepunt 124252,16 489578,79 5,00 39,98 38,66 37,61 47,61 52,57
010_A zuidwest 2 123517,05 488627,28 1,50 32,15 31,55 30,64 40,64 43,94
010_B zuidwest 2 123517,05 488627,28 4,50 38,93 37,97 37,23 47,23 49,44

010_C zuidwest 2 123517,05 488627,28 7,50 40,63 39,98 39,00 49,00 53,99
010_D zuidwest 2 123517,05 488627,28 10,50 40,80 40,20 39,19 49,19 53,98
010_E zuidwest 2 123517,05 488627,28 13,50 40,89 40,31 39,31 49,31 53,96
011_A zuidwest 3 123527,67 488639,54 1,50 31,70 31,32 30,18 40,18 43,68
011_B zuidwest 3 123527,67 488639,54 4,50 35,61 35,25 34,61 44,61 46,28

011_C zuidwest 3 123527,67 488639,54 7,50 40,71 40,07 39,15 49,15 53,88
011_D zuidwest 3 123527,67 488639,54 10,50 42,85 42,20 41,44 51,44 55,53
011_E zuidwest 3 123527,67 488639,54 13,50 43,03 42,42 41,68 51,68 55,50
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012_A zuidwest 4 123528,24 488656,33 1,50 35,58 35,46 34,94 44,94 45,35
012_B zuidwest 4 123528,24 488656,33 4,50 36,62 36,39 35,98 45,98 46,73
012_C zuidwest 4 123528,24 488656,33 7,50 40,49 39,74 39,14 49,14 53,55
012_D zuidwest 4 123528,24 488656,33 10,50 40,67 39,95 39,38 49,38 53,60
012_E zuidwest 4 123528,24 488656,33 13,50 40,83 40,13 39,57 49,57 53,53

013_A B5 123519,20 488669,31 1,50 30,10 29,52 28,58 38,58 42,26
013_B B5 123519,20 488669,31 4,50 34,98 34,26 33,63 43,63 46,96
013_C B5 123519,20 488669,31 7,50 40,35 39,59 39,01 49,01 53,38
014_A B5 123502,61 488686,61 1,50 31,69 31,27 30,43 40,43 43,90
014_B B5 123502,61 488686,61 4,50 36,76 36,05 35,47 45,47 48,52

014_C B5 123502,61 488686,61 7,50 40,15 39,38 38,80 48,80 53,01
015_A B6 123502,38 488686,82 10,50 40,29 39,56 38,98 48,98 52,97
015_B B6 123502,38 488686,82 13,50 40,45 39,74 39,19 49,19 52,96
015_C B6 123502,38 488686,82 16,50 40,67 40,02 39,48 49,48 53,02
016_A B6 123493,76 488685,41 1,50 30,57 29,92 28,86 38,86 42,55

016_B B6 123493,76 488685,41 4,50 36,50 35,42 34,56 44,56 48,55
016_C B6 123493,76 488685,41 7,50 36,96 35,99 35,24 45,24 48,74
016_D B6 123493,76 488685,41 10,50 37,32 36,45 35,78 45,78 48,73
016_E B6 123493,76 488685,41 13,50 37,90 37,18 36,60 46,60 49,00
016_F B6 123493,76 488685,41 16,50 35,25 35,19 34,78 44,78 46,62

017_A B6 123483,22 488673,59 1,50 32,35 32,07 31,53 41,53 42,33
017_B B6 123483,22 488673,59 4,50 34,69 34,45 34,11 44,11 44,29
017_C B6 123483,22 488673,59 7,50 34,55 34,35 34,04 44,04 43,69
017_D B6 123483,22 488673,59 10,50 33,00 32,72 32,36 42,36 42,82
017_E B6 123483,22 488673,59 13,50 33,41 33,13 32,84 42,84 43,45

017_F B6 123483,22 488673,59 16,50 26,61 26,24 25,23 35,23 37,62
018_A B6 123481,66 488663,95 10,50 30,23 29,75 28,74 38,74 43,37
018_B B6 123481,66 488663,95 13,50 31,85 31,53 30,87 40,87 43,56
018_C B6 123481,66 488663,95 16,50 27,16 26,75 25,71 35,71 38,40
019_A B6 123493,19 488664,54 10,50 39,31 38,66 38,16 48,16 52,66

019_B B6 123493,19 488664,54 13,50 39,94 39,18 38,60 48,60 52,81
019_C B6 123493,19 488664,54 16,50 40,42 39,75 39,20 49,20 52,99
02_A Zonepunt 124554,18 489605,34 5,00 34,34 32,73 31,05 41,05 45,53
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020_A B6 123504,01 488676,55 10,50 40,26 39,52 38,95 48,95 53,07
020_B B6 123504,01 488676,55 13,50 40,42 39,70 39,15 49,15 53,06
020_C B6 123504,01 488676,55 16,50 40,62 39,96 39,42 49,42 53,06
021_A B2 zuid 123472,83 488614,75 1,50 37,65 36,30 35,27 45,27 49,72
021_B B2 zuid 123472,83 488614,75 4,50 38,53 37,42 36,56 46,56 52,26

021_C B2 zuid 123472,83 488614,75 7,50 38,64 37,59 36,69 46,69 52,25
021_D B2 zuid 123472,83 488614,75 10,50 38,80 37,84 36,84 46,84 52,29
021_E B2 zuid 123472,83 488614,75 13,50 38,91 37,96 36,98 46,98 52,45
022_A B2 zuid 123465,69 488613,46 1,50 37,82 36,54 35,52 45,52 50,33
022_B B2 zuid 123465,69 488613,46 4,50 38,43 37,31 36,45 46,45 52,24

022_C B2 zuid 123465,69 488613,46 7,50 38,49 37,41 36,47 46,47 52,16
022_D B2 zuid 123465,69 488613,46 10,50 38,59 37,58 36,53 46,53 52,17
022_E B2 zuid 123465,69 488613,46 13,50 38,73 37,74 36,73 46,73 52,27
023_D B2 noord 123463,58 488624,12 10,50 28,89 28,71 27,76 37,76 41,02
023_E B2 noord 123463,58 488624,12 13,50 29,81 29,53 28,63 38,63 42,90

024_D B2 noord 123475,73 488626,48 10,50 29,10 28,96 27,96 37,96 40,53
024_E B2 noord 123475,73 488626,48 13,50 29,69 29,42 28,39 38,39 42,72
025_A x noord 123460,80 488631,63 1,50 27,36 27,12 25,67 35,67 39,06
025_B x noord 123460,80 488631,63 4,50 27,62 27,44 26,07 36,07 39,74
025_C x noord 123460,80 488631,63 7,50 29,36 29,12 27,99 37,99 41,06

026_A x noord 123475,14 488634,39 1,50 27,63 27,53 25,96 35,96 39,51
026_B x noord 123475,14 488634,39 4,50 28,81 28,72 27,67 37,67 40,02
026_C x noord 123475,14 488634,39 7,50 29,45 29,29 28,30 38,30 40,88
027_A plein west 123455,26 488635,08 1,50 26,81 26,39 25,07 35,07 39,26
027_B plein west 123455,26 488635,08 4,50 28,10 27,60 26,46 36,46 40,80

027_C plein west 123455,26 488635,08 7,50 28,64 28,00 26,86 36,86 41,04
028_A plein west 123453,47 488644,80 1,50 26,85 26,37 25,10 35,10 39,18
028_B plein west 123453,47 488644,80 4,50 28,57 28,28 27,46 37,46 40,76
028_C plein west 123453,47 488644,80 7,50 33,77 33,56 32,91 42,91 43,39
029_A B1 oost 1 123451,36 488656,32 1,50 26,98 26,46 25,19 35,19 39,34

029_B B1 oost 1 123451,36 488656,32 4,50 29,10 28,63 27,53 37,53 41,69
029_C B1 oost 1 123451,36 488656,32 7,50 30,53 29,97 29,14 39,14 45,18
029_D B1 oost 1 123451,36 488656,32 10,50 32,47 31,95 31,36 41,36 46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-3-2021 20:24:41Geomilieu V5.20



IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

029_E B1 oost 1 123451,36 488656,32 13,50 33,32 32,94 32,44 42,44 46,57
029_F B1 oost 1 123451,36 488656,32 16,50 37,84 37,73 37,45 47,45 49,02
03_A Zonepunt 124934,56 489448,56 5,00 34,68 33,53 32,58 42,58 45,24
030_A B1 noord 1 123441,58 488660,03 1,50 29,56 29,37 28,74 38,74 39,52
030_B B1 noord 1 123441,58 488660,03 4,50 27,02 26,82 25,85 35,85 38,06

030_C B1 noord 1 123441,58 488660,03 7,50 28,00 27,66 26,79 36,79 39,26
030_D B1 noord 1 123441,58 488660,03 10,50 30,00 29,36 28,68 38,68 42,85
030_E B1 noord 1 123441,58 488660,03 13,50 31,38 30,91 30,42 40,42 43,46
030_F B1 noord 1 123441,58 488660,03 16,50 36,31 36,18 35,87 45,87 46,67
031_A B1 noord 2 123425,61 488657,29 1,50 30,02 29,67 29,14 39,14 40,19

031_B B1 noord 2 123425,61 488657,29 4,50 28,62 28,20 27,55 37,55 39,36
031_C B1 noord 2 123425,61 488657,29 7,50 29,36 28,93 28,37 38,37 40,52
031_D B1 noord 2 123425,61 488657,29 10,50 31,26 30,84 30,40 40,40 42,80
031_E B1 noord 2 123425,61 488657,29 13,50 32,41 32,02 31,57 41,57 43,47
031_F B1 noord 2 123425,61 488657,29 16,50 37,89 37,50 36,96 46,96 47,93

032_A B1 west 1 123419,24 488646,97 1,50 25,72 25,32 24,10 34,10 37,79
032_B B1 west 1 123419,24 488646,97 4,50 22,11 21,58 19,60 29,60 35,14
032_C B1 west 1 123419,24 488646,97 7,50 22,14 21,62 19,73 29,73 34,93
032_D B1 west 1 123419,24 488646,97 10,50 22,30 21,79 20,04 30,04 34,83
032_E B1 west 1 123419,24 488646,97 13,50 22,81 22,30 20,80 30,80 34,94

032_F B1 west 1 123419,24 488646,97 16,50 24,81 24,34 23,34 33,34 36,18
033_A B1 west 2 123422,36 488630,70 1,50 23,99 23,80 21,44 31,44 36,60
033_B B1 west 2 123422,36 488630,70 4,50 22,68 22,45 19,86 29,86 35,30
033_C B1 west 2 123422,36 488630,70 7,50 22,67 22,44 19,94 29,94 35,09
033_D B1 west 2 123422,36 488630,70 10,50 22,54 22,26 19,74 29,74 34,95

033_E B1 west 2 123422,36 488630,70 13,50 22,91 22,62 20,42 30,42 34,98
033_F B1 west 2 123422,36 488630,70 16,50 24,85 24,50 23,12 33,12 36,25
034_A B1 west 3 123425,59 488613,58 1,50 23,61 23,39 21,29 31,29 35,99
034_B B1 west 3 123425,59 488613,58 4,50 23,56 23,35 21,31 31,31 35,76
034_C B1 west 3 123425,59 488613,58 7,50 23,48 23,23 21,19 31,19 35,53

034_D B1 west 3 123425,59 488613,58 10,50 22,94 22,64 20,29 30,29 35,38
034_E B1 west 3 123425,59 488613,58 13,50 23,35 23,04 20,99 30,99 35,46
034_F B1 west 3 123425,59 488613,58 16,50 25,31 24,93 23,61 33,61 36,80
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035_A B1 zuid 1 123433,13 488607,12 1,50 38,04 36,90 36,05 46,05 51,79
035_B B1 zuid 1 123433,13 488607,12 4,50 37,92 36,75 35,86 45,86 51,79
035_C B1 zuid 1 123433,13 488607,12 7,50 38,00 36,92 35,86 45,86 51,75
035_D B1 zuid 1 123433,13 488607,12 10,50 38,01 36,95 35,85 45,85 51,75
035_E B1 zuid 1 123433,13 488607,12 13,50 38,09 37,05 36,00 46,00 51,79

035_F B1 zuid 1 123433,13 488607,12 16,50 38,23 37,22 36,19 46,19 51,77
036_A B1 zuid 2 123450,05 488610,39 1,50 38,19 37,05 36,21 46,21 51,24
036_B B1 zuid 2 123450,05 488610,39 4,50 38,19 37,03 36,18 46,18 51,97
036_C B1 zuid 2 123450,05 488610,39 7,50 38,26 37,20 36,21 46,21 51,94
036_D B1 zuid 2 123450,05 488610,39 10,50 38,30 37,27 36,20 46,20 51,95

036_E B1 zuid 2 123450,05 488610,39 13,50 38,41 37,42 36,40 46,40 51,97
036_F B1 zuid 2 123450,05 488610,39 16,50 38,70 37,79 36,82 46,82 52,05
037_F B1 west 1 123458,74 488617,50 16,50 39,04 38,26 36,99 46,99 52,68
038_D B1 dak1 123446,87 488620,95 10,50 28,48 28,37 27,30 37,30 41,09
038_E B1 dak1 123446,87 488620,95 13,50 28,69 28,56 27,50 37,50 41,97

038_F B1 dak1 123446,87 488620,95 16,50 29,25 29,09 28,09 38,09 42,31
039_D B1 dak2 123435,57 488625,05 10,50 29,26 28,68 27,62 37,62 43,14
039_E B1 dak2 123435,57 488625,05 13,50 35,61 34,57 33,37 43,37 48,77
039_F B1 dak2 123435,57 488625,05 16,50 37,55 36,41 35,27 45,27 50,06
04_A Zonepunt 125186,04 489228,56 5,00 40,57 38,34 35,94 45,94 52,39

040_D B1 dak3 123432,99 488638,14 10,50 34,04 33,74 33,18 43,18 43,87
040_E B1 dak3 123432,99 488638,14 13,50 34,28 33,98 33,49 43,49 43,91
040_F B1 dak3 123432,99 488638,14 16,50 34,42 34,14 33,69 43,69 44,13
041_D B1 dak4 123441,15 488648,35 10,50 29,89 29,65 28,27 38,27 45,35
041_E B1 dak4 123441,15 488648,35 13,50 30,05 29,88 28,52 38,52 45,05

041_F B1 dak4 123441,15 488648,35 16,50 30,96 30,97 29,77 39,77 44,99
042_D B2 oost 1 123484,84 488622,37 10,50 35,73 35,30 34,69 44,69 45,64
042_E B2 oost 1 123484,84 488622,37 13,50 37,95 37,44 36,82 46,82 48,50
043_D A5/A6 123480,86 488690,23 10,50 31,29 30,93 30,20 40,20 42,27
043_E A5/A6 123480,86 488690,23 13,50 35,02 34,79 34,31 44,31 44,85

044_D A5/A6 123472,46 488696,47 10,50 30,39 29,78 28,95 38,95 41,88
044_E A5/A6 123472,46 488696,47 13,50 34,94 34,51 34,04 44,04 45,97
045_D A5/A6 123463,15 488703,39 10,50 26,03 25,35 24,06 34,06 37,88
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045_E A5/A6 123463,15 488703,39 13,50 30,10 29,19 28,24 38,24 41,15
046_D A5/A6 123452,27 488711,49 10,50 23,46 23,01 21,66 31,66 35,76
046_E A5/A6 123452,27 488711,49 13,50 25,60 25,16 24,32 34,32 36,90
047_D A5/A6 123448,54 488722,56 10,50 26,35 26,05 25,20 35,20 37,25
047_E A5/A6 123448,54 488722,56 13,50 27,74 27,41 26,74 36,74 38,34

048_A A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 1,50 38,35 37,99 37,64 47,64 48,37
048_B A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 4,50 40,20 39,53 39,05 49,05 52,15
048_C A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 7,50 39,99 39,29 38,77 48,77 51,99
048_D A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 10,50 40,12 39,44 38,92 48,92 52,00
048_E A5/A6 noordoost 123455,49 488723,38 13,50 40,30 39,64 39,13 49,13 52,14

049_A A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 1,50 37,52 37,24 36,92 46,92 47,14
049_B A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 4,50 40,21 39,53 38,98 48,98 52,16
049_C A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 7,50 39,99 39,28 38,72 48,72 52,08
049_D A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 10,50 40,12 39,42 38,88 48,88 52,08
049_E A5/A6 noordoost 123461,01 488719,89 13,50 40,32 39,66 39,13 49,13 52,22

05_A Zonepunt 125496,91 488980,75 5,00 48,84 45,13 38,93 50,13 61,61
050_A A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 1,50 36,26 35,98 35,63 45,63 45,97
050_B A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 4,50 39,92 39,17 38,62 48,62 52,21
050_C A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 7,50 40,04 39,31 38,76 48,76 52,26
050_D A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 10,50 40,17 39,48 38,93 48,93 52,26

050_E A5/A6 noordoost 123468,45 488715,00 13,50 40,41 39,74 39,20 49,20 52,41
051_A A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 1,50 35,68 35,40 35,07 45,07 45,51
051_B A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 4,50 39,94 39,20 38,66 48,66 52,29
051_C A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 7,50 40,08 39,35 38,80 48,80 52,35
051_D A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 10,50 40,22 39,53 38,98 48,98 52,34

051_E A5/A6 noordoost 123473,59 488711,30 13,50 40,44 39,77 39,24 49,24 52,45
052_A A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 1,50 35,96 35,77 35,40 45,40 45,66
052_B A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 4,50 39,94 39,16 38,59 48,59 52,34
052_C A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 7,50 40,15 39,42 38,87 48,87 52,52
052_D A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 10,50 40,28 39,58 39,04 49,04 52,51

052_E A5/A6 noordoost 123479,77 488706,92 13,50 40,49 39,83 39,28 49,28 52,61
053_A A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 1,50 32,51 32,08 31,49 41,49 43,98
053_B A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 4,50 39,30 38,53 37,97 47,97 51,54
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053_C A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 7,50 40,19 39,45 38,90 48,90 52,63
053_D A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 10,50 40,37 39,65 39,10 49,10 52,61
053_E A5/A6 noordoost 123484,98 488702,85 13,50 40,55 39,89 39,33 49,33 52,69
054_A A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 1,50 31,68 31,23 30,57 40,57 43,47
054_B A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 4,50 38,76 38,17 37,56 47,56 49,71

054_C A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 7,50 40,24 39,51 38,95 48,95 52,74
054_D A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 10,50 40,41 39,70 39,15 49,15 52,72
054_E A5/A6 noordoost 123490,02 488698,64 13,50 40,59 39,92 39,39 49,39 52,80
055_A A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 1,50 32,68 32,16 31,50 41,50 44,38
055_B A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 4,50 39,70 38,94 38,38 48,38 51,66

055_C A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 7,50 40,25 39,51 38,94 48,94 52,89
055_D A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 10,50 40,41 39,69 39,14 49,14 52,85
055_E A5/A6 zuidoost 123490,04 488691,92 13,50 40,60 39,93 39,38 49,38 52,91
056_D A1 zuidoost 123441,64 488726,63 10,50 37,81 37,46 37,06 47,06 49,63
056_E A1 zuidoost 123441,64 488726,63 13,50 38,38 37,97 37,56 47,56 50,23

057_D A1 zuidoost 123432,31 488715,70 10,50 28,52 28,08 27,47 37,47 39,41
057_E A1 zuidoost 123432,31 488715,70 13,50 33,53 32,97 32,46 42,46 44,41
058_A A1 oost 123426,23 488717,34 1,50 32,14 31,24 30,50 40,50 45,07
058_B A1 oost 123426,23 488717,34 4,50 33,74 33,15 32,70 42,70 45,33
058_C A1 oost 123426,23 488717,34 7,50 29,16 29,09 28,33 38,33 39,97

058_D A1 oost 123426,23 488717,34 10,50 23,37 22,94 21,67 31,67 35,50
058_E A1 oost 123426,23 488717,34 13,50 25,42 25,00 24,13 34,13 36,70
059_A A1 oost 123423,82 488729,71 1,50 34,00 33,04 32,25 42,25 44,35
059_B A1 oost 123423,82 488729,71 4,50 34,74 33,61 32,73 42,73 46,46
059_C A1 oost 123423,82 488729,71 7,50 26,91 25,87 24,60 34,60 41,60

059_D A1 oost 123423,82 488729,71 10,50 23,15 22,75 21,49 31,49 35,26
059_E A1 oost 123423,82 488729,71 13,50 25,21 24,80 23,95 33,95 36,40
06_A Zonepunt 125671,30 488700,06 5,00 50,08 46,28 39,03 51,28 60,99
060_A A1 oost 123423,21 488739,67 1,50 35,57 34,93 34,33 44,33 46,36
060_B A1 oost 123423,21 488739,67 4,50 36,06 35,14 34,41 44,41 47,64

060_C A1 oost 123423,21 488739,67 7,50 32,58 32,13 31,60 41,60 43,02
060_D A1 oost 123423,21 488739,67 10,50 32,43 32,03 31,55 41,55 42,86
060_E A1 oost 123423,21 488739,67 13,50 32,83 32,43 32,00 42,00 43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

061_A A1 oost 123428,94 488738,07 1,50 39,21 38,30 37,71 47,71 51,17
061_B A1 oost 123428,94 488738,07 4,50 40,34 39,50 38,87 48,87 52,18
061_C A1 oost 123428,94 488738,07 7,50 39,78 39,07 38,53 48,53 51,54
061_D A1 oost 123428,94 488738,07 10,50 39,89 39,20 38,67 48,67 51,65
061_E A1 oost 123428,94 488738,07 13,50 39,95 39,27 38,78 48,78 51,76

062_A A1 oost 123438,14 488733,73 1,50 39,73 38,84 38,20 48,20 51,51
062_B A1 oost 123438,14 488733,73 4,50 40,05 39,34 38,81 48,81 52,13
062_C A1 oost 123438,14 488733,73 7,50 39,84 39,13 38,60 48,60 51,72
062_D A1 oost 123438,14 488733,73 10,50 39,95 39,25 38,72 48,72 51,78
062_E A1 oost 123438,14 488733,73 13,50 40,07 39,40 38,90 48,90 51,89

063_A A2 123428,63 488705,69 1,50 30,83 30,61 29,93 39,93 43,01
063_B A2 123428,63 488705,69 4,50 32,75 32,38 31,87 41,87 45,25
063_C A2 123428,63 488705,69 7,50 32,42 32,34 31,96 41,96 41,51
064_A A2 123471,80 488675,42 1,50 28,69 28,58 27,76 37,76 39,12
064_B A2 123471,80 488675,42 4,50 28,56 28,46 27,67 37,67 38,87

064_C A2 123471,80 488675,42 7,50 28,93 28,81 28,09 38,09 38,69
065_A A2 123481,20 488681,86 1,50 28,14 27,96 27,02 37,02 39,46
065_B A2 123481,20 488681,86 4,50 28,16 27,94 27,12 37,12 39,31
065_C A2 123481,20 488681,86 7,50 28,86 28,64 27,77 37,77 39,94
066_D A3 oost 123461,52 488678,16 10,50 31,23 31,03 30,57 40,57 41,46

066_E A3 oost 123461,52 488678,16 13,50 32,53 32,24 31,83 41,83 42,84
066_F A3 oost 123461,52 488678,16 16,50 37,39 37,01 36,58 46,58 47,68
067_D A3 oost 123457,92 488697,11 10,50 28,00 27,46 26,61 36,61 39,60
067_E A3 oost 123457,92 488697,11 13,50 33,36 32,75 32,19 42,19 44,54
067_F A3 oost 123457,92 488697,11 16,50 40,33 39,69 39,14 49,14 52,35

068_D A3 noord 123451,52 488699,92 10,50 30,60 29,84 29,16 39,16 42,58
068_E A3 noord 123451,52 488699,92 13,50 32,72 32,31 31,78 41,78 43,90
068_F A3 noord 123451,52 488699,92 16,50 36,84 36,68 36,28 46,28 46,29
069_D A3 noord 123437,08 488697,14 10,50 33,36 33,03 32,55 42,55 43,85
069_E A3 noord 123437,08 488697,14 13,50 37,57 36,96 36,34 46,34 47,62

069_F A3 noord 123437,08 488697,14 16,50 35,88 35,76 35,35 45,35 44,69
07_A Zonepunt 125806,52 488335,92 5,00 47,48 43,70 37,02 48,70 55,21
070_A A3 west 123431,58 488688,54 1,50 29,72 29,32 28,43 38,43 41,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

070_B A3 west 123431,58 488688,54 4,50 24,05 23,68 22,66 32,66 36,93
070_C A3 west 123431,58 488688,54 7,50 24,95 24,59 23,71 33,71 37,23
070_D A3 west 123431,58 488688,54 10,50 26,77 26,55 26,07 36,07 37,24
070_E A3 west 123431,58 488688,54 13,50 23,85 23,01 21,77 31,77 39,86
070_F A3 west 123431,58 488688,54 16,50 22,26 21,78 20,53 30,53 34,39

071_A A3 west 123433,91 488675,13 1,50 27,61 26,82 25,54 35,54 41,23
071_B A3 west 123433,91 488675,13 4,50 24,10 23,67 22,39 32,39 37,02
071_C A3 west 123433,91 488675,13 7,50 24,91 24,54 23,43 33,43 37,29
071_D A3 west 123433,91 488675,13 10,50 23,17 22,58 20,93 30,93 36,59
071_E A3 west 123433,91 488675,13 13,50 22,24 21,77 20,28 30,28 34,77

071_F A3 west 123433,91 488675,13 16,50 22,32 21,86 20,46 30,46 34,59
072_A A3 west 123441,38 488669,66 1,50 30,49 30,13 29,32 39,32 42,10
072_B A3 west 123441,38 488669,66 4,50 30,33 29,99 29,22 39,22 41,21
072_C A3 west 123441,38 488669,66 7,50 31,02 30,60 29,77 39,77 41,80
072_D A3 west 123441,38 488669,66 10,50 31,75 31,27 30,47 40,47 42,49

072_E A3 west 123441,38 488669,66 13,50 33,23 32,69 32,00 42,00 44,10
072_F A3 west 123441,38 488669,66 16,50 39,20 38,00 36,98 46,98 52,00
073_A A3 west 123455,61 488672,35 1,50 29,62 29,35 28,39 38,39 41,25
073_B A3 west 123455,61 488672,35 4,50 29,24 29,03 28,25 38,25 39,98
073_C A3 west 123455,61 488672,35 7,50 30,15 29,86 29,18 39,18 40,70

073_D A3 west 123455,61 488672,35 10,50 30,70 30,37 29,74 39,74 41,20
073_E A3 west 123455,61 488672,35 13,50 32,26 31,84 31,27 41,27 42,91
073_F A3 west 123455,61 488672,35 16,50 36,90 36,19 35,39 45,39 48,41
074_A A3 west 123455,84 488672,40 19,50 39,13 38,30 37,57 47,57 52,07
074_B A3 west 123455,84 488672,40 22,50 39,40 38,61 37,91 47,91 52,18

074_C A3 west 123455,84 488672,40 25,50 39,56 38,83 38,13 48,13 52,19
074_D A3 west 123455,84 488672,40 28,50 39,77 39,09 38,34 48,34 52,23
074_E A3 west 123455,84 488672,40 31,50 40,21 39,73 38,56 48,56 52,44
074_F A3 west 123455,84 488672,40 34,50 40,61 40,29 38,79 48,79 52,59
075_A A3 west 123441,47 488669,68 19,50 38,66 37,76 36,98 46,98 51,85

075_B A3 west 123441,47 488669,68 22,50 38,87 38,01 37,27 47,27 51,90
075_C A3 west 123441,47 488669,68 25,50 39,03 38,21 37,47 47,47 51,90
075_D A3 west 123441,47 488669,68 28,50 39,22 38,46 37,66 47,66 51,93
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075_E A3 west 123441,47 488669,68 31,50 39,58 39,03 37,87 47,87 52,10
075_F A3 west 123441,47 488669,68 34,50 40,06 39,72 38,12 48,12 52,26
076_A A3 west 123433,95 488674,87 19,50 22,37 21,88 20,64 30,64 34,39
076_B A3 west 123433,95 488674,87 22,50 22,46 21,99 20,81 30,81 34,19
076_C A3 west 123433,95 488674,87 25,50 22,62 22,15 21,00 31,00 34,13

076_D A3 west 123433,95 488674,87 28,50 22,54 22,15 21,24 31,24 34,00
076_E A3 west 123433,95 488674,87 31,50 22,79 22,42 21,52 31,52 34,01
076_F A3 west 123433,95 488674,87 34,50 23,10 22,72 21,80 31,80 34,06
077_A A3 west 123431,63 488688,28 19,50 22,32 21,86 20,66 30,66 34,20
077_B A3 west 123431,63 488688,28 22,50 22,11 21,71 20,80 30,80 33,93

077_C A3 west 123431,63 488688,28 25,50 22,28 21,88 21,01 31,01 33,85
077_D A3 west 123431,63 488688,28 28,50 22,48 22,10 21,24 31,24 33,79
077_E A3 west 123431,63 488688,28 31,50 22,67 22,31 21,44 31,44 33,77
077_F A3 west 123431,63 488688,28 34,50 22,96 22,60 21,75 31,75 33,79
078_A A3 west 123437,37 488697,19 19,50 36,24 36,18 35,70 45,70 45,17

078_B A3 west 123437,37 488697,19 22,50 36,44 36,37 35,93 45,93 45,39
078_C A3 west 123437,37 488697,19 25,50 36,62 36,55 36,12 46,12 45,43
078_D A3 west 123437,37 488697,19 28,50 36,86 36,77 36,33 46,33 45,48
078_E A3 west 123437,37 488697,19 31,50 37,12 37,05 36,60 46,60 45,61
078_F A3 west 123437,37 488697,19 34,50 37,39 37,38 36,86 46,86 45,76

079_A A3 west 123451,66 488699,94 19,50 37,12 36,97 36,64 46,64 46,66
079_B A3 west 123451,66 488699,94 22,50 37,40 37,30 36,88 46,88 46,92
079_C A3 west 123451,66 488699,94 25,50 37,60 37,50 37,07 47,07 46,95
079_D A3 west 123451,66 488699,94 28,50 37,84 37,74 37,32 47,32 47,00
079_E A3 west 123451,66 488699,94 31,50 38,11 38,02 37,59 47,59 47,16

079_F A3 west 123451,66 488699,94 34,50 38,52 38,51 37,87 47,87 47,36
08_A Zonepunt 125633,39 487965,46 5,00 46,19 42,43 36,00 47,43 53,78
080_A A3 west 123457,93 488697,05 19,50 40,54 39,97 39,44 49,44 52,49
080_B A3 west 123457,93 488697,05 22,50 40,76 40,21 39,74 49,74 52,54
080_C A3 west 123457,93 488697,05 25,50 40,96 40,43 39,94 49,94 52,58

080_D A3 west 123457,93 488697,05 28,50 41,17 40,68 40,17 50,17 52,66
080_E A3 west 123457,93 488697,05 31,50 41,46 41,02 40,43 50,43 52,79
080_F A3 west 123457,93 488697,05 34,50 41,90 41,64 40,70 50,70 52,99
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081_A A3 west 123461,53 488678,10 19,50 40,19 39,57 38,95 48,95 52,57
081_B A3 west 123461,53 488678,10 22,50 40,46 39,85 39,31 49,31 52,74
081_C A3 west 123461,53 488678,10 25,50 40,67 40,08 39,54 49,54 52,76
081_D A3 west 123461,53 488678,10 28,50 40,88 40,33 39,78 49,78 52,81
081_E A3 west 123461,53 488678,10 31,50 41,29 40,90 40,03 50,03 53,00

081_F A3 west 123461,53 488678,10 34,50 41,61 41,33 40,30 50,30 53,12
082_A A3 west 123455,70 488672,37 37,50 40,82 40,53 39,03 49,03 52,70
082_B A3 west 123455,70 488672,37 40,50 41,11 40,80 39,30 49,30 52,79
082_C A3 west 123455,70 488672,37 43,50 41,39 41,09 39,56 49,56 52,89
082_D A3 west 123455,70 488672,37 46,50 41,74 41,45 39,88 49,88 53,11

083_A A3 zuid 123441,54 488669,69 37,50 40,27 39,95 38,33 48,33 52,36
083_B A3 zuid 123441,54 488669,69 40,50 40,54 40,21 38,60 48,60 52,44
083_C A3 zuid 123441,54 488669,69 43,50 40,77 40,46 38,86 48,86 52,51
083_D A3 zuid 123441,54 488669,69 46,50 41,14 40,83 39,20 49,20 52,72
084_A A3 west 123433,99 488674,64 37,50 23,45 23,10 22,21 32,21 34,20

084_B A3 west 123433,99 488674,64 40,50 23,91 23,57 22,72 32,72 34,36
084_C A3 west 123433,99 488674,64 43,50 24,70 24,34 23,44 33,44 34,68
084_D A3 west 123433,99 488674,64 46,50 26,14 25,80 25,06 35,06 35,76
085_A A3 west 123431,71 488687,87 37,50 23,22 22,90 22,05 32,05 33,89
085_B A3 west 123431,71 488687,87 40,50 23,88 23,54 22,60 32,60 34,14

085_C A3 west 123431,71 488687,87 43,50 24,46 24,14 23,28 33,28 34,40
085_D A3 west 123431,71 488687,87 46,50 25,95 25,66 24,96 34,96 35,37
086_A A3 noord 123437,32 488697,18 37,50 37,63 37,63 37,11 47,11 45,85
086_B A3 noord 123437,32 488697,18 40,50 37,99 37,98 37,45 47,45 46,11
086_C A3 noord 123437,32 488697,18 43,50 38,25 38,24 37,71 47,71 46,17

086_D A3 noord 123437,32 488697,18 46,50 38,73 38,69 38,16 48,16 46,44
087_A A3 noord 123451,52 488699,92 37,50 38,77 38,76 38,12 48,12 47,52
087_B A3 noord 123451,52 488699,92 40,50 39,13 39,10 38,46 48,46 47,75
087_C A3 noord 123451,52 488699,92 43,50 39,46 39,42 38,76 48,76 47,86
087_D A3 noord 123451,52 488699,92 46,50 39,92 39,86 39,16 49,16 48,20

088_A A3 oost 123458,01 488696,66 37,50 42,10 41,84 40,88 50,88 53,09
088_B A3 oost 123458,01 488696,66 40,50 42,40 42,14 41,18 51,18 53,27
088_C A3 oost 123458,01 488696,66 43,50 42,72 42,47 41,51 51,51 53,37
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088_D A3 oost 123458,01 488696,66 46,50 43,03 42,77 41,81 51,81 53,55
089_A A3 oost 123461,53 488678,12 37,50 41,86 41,58 40,56 50,56 53,23
089_B A3 oost 123461,53 488678,12 40,50 42,16 41,89 40,85 50,85 53,34
089_C A3 oost 123461,53 488678,12 43,50 42,56 42,27 41,18 51,18 53,45
089_D A3 oost 123461,53 488678,12 46,50 42,88 42,60 41,46 51,46 53,64

09_A Zonepunt 125345,26 487766,95 5,00 45,27 41,66 35,92 46,66 55,95
090_A B4 zuid 123503,61 488630,92 19,50 39,19 38,26 37,28 47,28 52,46
090_B B4 zuid 123503,61 488630,92 22,50 39,32 38,42 37,48 47,48 52,40
090_C B4 zuid 123503,61 488630,92 25,50 39,45 38,59 37,70 47,70 52,36
090_D B4 zuid 123503,61 488630,92 28,50 39,74 38,99 37,93 47,93 52,39

090_E B4 zuid 123503,61 488630,92 31,50 39,91 39,18 38,16 48,16 52,42
090_F B4 zuid 123503,61 488630,92 34,50 40,09 39,39 38,38 48,38 52,46
091_A B4 zuid 123517,70 488633,54 19,50 39,74 38,91 38,03 48,03 52,90
091_B B4 zuid 123517,70 488633,54 22,50 39,88 39,08 38,24 48,24 52,83
091_C B4 zuid 123517,70 488633,54 25,50 40,03 39,26 38,46 48,46 52,79

091_D B4 zuid 123517,70 488633,54 28,50 40,39 39,80 38,71 48,71 52,88
091_E B4 zuid 123517,70 488633,54 31,50 40,57 40,01 38,93 48,93 52,92
091_F B4 zuid 123517,70 488633,54 34,50 40,77 40,22 39,16 49,16 52,98
092_A B4 oost 123521,46 488639,58 19,50 41,25 40,71 40,00 50,00 53,65
092_B B4 oost 123521,46 488639,58 22,50 41,49 40,98 40,28 50,28 53,64

092_C B4 oost 123521,46 488639,58 25,50 41,74 41,27 40,54 50,54 53,69
092_D B4 oost 123521,46 488639,58 28,50 42,31 42,08 40,82 50,82 53,97
092_E B4 oost 123521,46 488639,58 31,50 42,57 42,37 41,10 51,10 54,08
092_F B4 oost 123521,46 488639,58 34,50 42,86 42,67 41,38 51,38 54,23
093_A B4 oost 123518,31 488655,87 19,50 41,04 40,43 39,90 49,90 53,33

093_B B4 oost 123518,31 488655,87 22,50 41,28 40,70 40,17 50,17 53,41
093_C B4 oost 123518,31 488655,87 25,50 41,52 40,99 40,43 50,43 53,50
093_D B4 oost 123518,31 488655,87 28,50 41,94 41,55 40,69 50,69 53,72
093_E B4 oost 123518,31 488655,87 31,50 42,39 42,17 40,97 50,97 53,88
093_F B4 oost 123518,31 488655,87 34,50 42,66 42,45 41,24 51,24 54,01

094_A B4 noord 123512,64 488660,13 19,50 38,12 38,04 37,64 47,64 48,55
094_B B4 noord 123512,64 488660,13 22,50 38,41 38,31 37,90 47,90 48,75
094_C B4 noord 123512,64 488660,13 25,50 38,73 38,66 38,18 48,18 49,02
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Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

094_D B4 noord 123512,64 488660,13 28,50 39,26 39,30 38,48 48,48 49,51
094_E B4 noord 123512,64 488660,13 31,50 40,03 40,29 38,77 48,77 50,10
094_F B4 noord 123512,64 488660,13 34,50 40,36 40,60 39,05 49,05 50,36
095_A B4 noord 123498,87 488657,46 19,50 37,47 37,46 37,11 47,11 46,98
095_B B4 noord 123498,87 488657,46 22,50 37,76 37,76 37,36 47,36 47,19

095_C B4 noord 123498,87 488657,46 25,50 38,08 38,10 37,63 47,63 47,51
095_D B4 noord 123498,87 488657,46 28,50 38,57 38,66 37,92 47,92 48,00
095_E B4 noord 123498,87 488657,46 31,50 39,44 39,80 38,22 48,22 48,77
095_F B4 noord 123498,87 488657,46 34,50 39,78 40,11 38,51 48,51 49,02
096_A B4 west 123496,37 488651,83 19,50 24,01 23,73 21,74 31,74 35,60

096_B B4 west 123496,37 488651,83 22,50 24,17 23,91 22,01 32,01 35,49
096_C B4 west 123496,37 488651,83 25,50 24,34 24,10 22,22 32,22 35,36
096_D B4 west 123496,37 488651,83 28,50 24,53 24,31 22,43 32,43 35,31
096_E B4 west 123496,37 488651,83 31,50 24,74 24,54 22,66 32,66 35,29
096_F B4 west 123496,37 488651,83 34,50 24,93 24,74 22,88 32,88 35,33

097_A B4 west 123499,42 488636,34 19,50 23,96 23,69 21,59 31,59 35,66
097_B B4 west 123499,42 488636,34 22,50 24,05 23,79 21,75 31,75 35,50
097_C B4 west 123499,42 488636,34 25,50 24,22 23,96 21,95 31,95 35,40
097_D B4 west 123499,42 488636,34 28,50 24,41 24,19 22,17 32,17 35,37
097_E B4 west 123499,42 488636,34 31,50 24,62 24,41 22,40 32,40 35,34

097_F B4 west 123499,42 488636,34 34,50 24,82 24,63 22,63 32,63 35,39
098_A B4 west 123499,41 488636,40 37,50 25,01 24,83 22,82 32,82 35,42
098_B B4 west 123499,41 488636,40 40,50 25,25 25,07 23,08 33,08 35,44
098_C B4 west 123499,41 488636,40 43,50 25,48 25,32 23,33 33,33 35,50
098_D B4 west 123499,41 488636,40 46,50 25,73 25,57 23,60 33,60 35,52

098_E B4 west 123499,41 488636,40 49,50 26,10 25,92 23,83 33,83 35,65
098_F B4 west 123499,41 488636,40 52,50 26,33 26,14 24,03 34,03 35,72
099_A B4 west 123496,40 488651,69 37,50 25,18 24,99 23,15 33,15 35,36
099_B B4 west 123496,40 488651,69 40,50 25,40 25,23 23,39 33,39 35,39
099_C B4 west 123496,40 488651,69 43,50 25,66 25,49 23,66 33,66 35,48

099_D B4 west 123496,40 488651,69 46,50 26,08 25,88 23,95 33,95 35,56
099_E B4 west 123496,40 488651,69 49,50 26,33 26,14 24,25 34,25 35,62
099_F B4 west 123496,40 488651,69 52,50 26,55 26,35 24,44 34,44 35,65
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Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

10_A Zonepunt 124895,38 487640,52 5,00 34,22 32,11 29,57 39,57 52,22
100_A B4 noord 123499,16 488657,52 37,50 40,21 40,48 38,84 48,84 49,25
100_B B4 noord 123499,16 488657,52 40,50 40,77 40,95 39,19 49,19 49,60
100_C B4 noord 123499,16 488657,52 43,50 42,01 41,96 39,52 49,52 50,26
100_D B4 noord 123499,16 488657,52 46,50 42,60 42,50 39,79 49,79 50,56

100_E B4 noord 123499,16 488657,52 49,50 42,98 42,85 40,09 50,09 50,79
100_F B4 noord 123499,16 488657,52 52,50 43,36 43,23 40,33 50,33 50,92
101_A B4 noord 123512,43 488660,09 37,50 40,78 40,98 39,39 49,39 50,49
101_B B4 noord 123512,43 488660,09 40,50 41,46 41,57 39,74 49,74 50,91
101_C B4 noord 123512,43 488660,09 43,50 42,70 42,56 40,03 50,03 51,51

101_D B4 noord 123512,43 488660,09 46,50 43,10 42,95 40,31 50,31 51,74
101_E B4 noord 123512,43 488660,09 49,50 43,47 43,32 40,60 50,60 51,89
101_F B4 noord 123512,43 488660,09 52,50 43,85 43,73 40,77 50,77 52,03
102_A B4 oost 123518,33 488655,78 37,50 43,01 42,80 41,55 51,55 54,10
102_B B4 oost 123518,33 488655,78 40,50 43,70 43,39 41,83 51,83 54,37

102_C B4 oost 123518,33 488655,78 43,50 44,35 43,97 42,03 52,03 54,63
102_D B4 oost 123518,33 488655,78 46,50 44,66 44,28 42,29 52,29 54,76
102_E B4 oost 123518,33 488655,78 49,50 44,99 44,62 42,54 52,54 54,85
102_F B4 oost 123518,33 488655,78 52,50 45,37 45,12 42,71 52,71 54,99
103_A B4 oost 123521,38 488639,97 37,50 43,21 43,01 41,65 51,65 54,38

103_B B4 oost 123521,38 488639,97 40,50 44,01 43,69 41,92 51,92 54,65
103_C B4 oost 123521,38 488639,97 43,50 44,41 44,08 42,19 52,19 54,78
103_D B4 oost 123521,38 488639,97 46,50 44,67 44,36 42,45 52,45 54,87
103_E B4 oost 123521,38 488639,97 49,50 44,92 44,66 42,61 52,61 54,98
103_F B4 oost 123521,38 488639,97 52,50 45,40 45,32 42,79 52,79 55,19

104_A B4 zuid 123517,54 488633,52 37,50 40,96 40,42 39,38 49,38 53,08
104_B B4 zuid 123517,54 488633,52 40,50 41,49 40,93 39,64 49,64 53,20
104_C B4 zuid 123517,54 488633,52 43,50 41,70 41,16 39,89 49,89 53,26
104_D B4 zuid 123517,54 488633,52 46,50 41,92 41,39 40,14 50,14 53,24
104_E B4 zuid 123517,54 488633,52 49,50 42,16 41,70 40,32 50,32 53,34

104_F B4 zuid 123517,54 488633,52 52,50 42,40 41,98 40,49 50,49 53,41
105_A B4 zuid 123504,00 488630,99 37,50 40,29 39,61 38,63 48,63 52,57
105_B B4 zuid 123504,00 488630,99 40,50 40,64 39,98 38,88 48,88 52,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-3-2021 20:24:41Geomilieu V5.20



IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

105_C B4 zuid 123504,00 488630,99 43,50 40,84 40,21 39,12 49,12 52,69
105_D B4 zuid 123504,00 488630,99 46,50 41,04 40,42 39,38 49,38 52,69
105_E B4 zuid 123504,00 488630,99 49,50 41,21 40,62 39,56 49,56 52,73
105_F B4 zuid 123504,00 488630,99 52,50 41,44 40,89 39,74 49,74 52,79
106_A B4 zuid 123503,82 488630,96 55,50 41,58 41,03 39,88 49,88 52,79

106_B B4 zuid 123503,82 488630,96 58,50 41,71 41,20 40,04 50,04 52,81
106_C B4 zuid 123503,82 488630,96 61,50 41,84 41,33 40,14 50,14 52,80
106_D B4 zuid 123503,82 488630,96 64,50 41,95 41,43 40,23 50,23 52,79
106_E B4 zuid 123503,82 488630,96 67,50 41,93 41,33 40,29 50,29 52,66
107_A B4 zuid 123517,18 488633,45 55,50 42,51 42,10 40,61 50,61 53,41

107_B B4 zuid 123517,18 488633,45 58,50 42,65 42,25 40,74 50,74 53,46
107_C B4 zuid 123517,18 488633,45 61,50 42,77 42,36 40,82 50,82 53,48
107_D B4 zuid 123517,18 488633,45 64,50 42,74 42,28 40,86 50,86 53,32
107_E B4 zuid 123517,18 488633,45 67,50 42,86 42,39 40,97 50,97 53,31
108_A B4 oost 123521,39 488639,95 55,50 45,64 45,58 43,05 53,05 55,25

108_B B4 oost 123521,39 488639,95 58,50 45,80 45,75 43,17 53,17 55,31
108_C B4 oost 123521,39 488639,95 61,50 45,94 45,89 43,27 53,27 55,31
108_D B4 oost 123521,39 488639,95 64,50 45,97 45,90 43,31 53,31 55,25
108_E B4 oost 123521,39 488639,95 67,50 46,02 45,94 43,33 53,33 55,21
109_A B4 oost 123518,41 488655,36 55,50 45,80 45,64 42,89 52,89 55,16

109_B B4 oost 123518,41 488655,36 58,50 45,97 45,83 43,03 53,03 55,21
109_C B4 oost 123518,41 488655,36 61,50 46,14 45,98 43,11 53,11 55,26
109_D B4 oost 123518,41 488655,36 64,50 46,23 46,07 43,17 53,17 55,26
109_E B4 oost 123518,41 488655,36 67,50 46,31 46,16 43,32 53,32 55,23
11_A Zonepunt 124321,66 487621,55 5,00 36,64 36,34 35,27 45,27 51,61

110_A B4 noord 123512,57 488660,12 55,50 44,49 44,54 40,95 50,95 52,41
110_B B4 noord 123512,57 488660,12 58,50 44,70 44,76 41,08 51,08 52,49
110_C B4 noord 123512,57 488660,12 61,50 44,87 44,93 41,18 51,18 52,58
110_D B4 noord 123512,57 488660,12 64,50 44,97 45,02 41,25 51,25 52,62
110_E B4 noord 123512,57 488660,12 67,50 45,02 45,09 41,32 51,32 52,61

111_A B4 noord 123499,00 488657,49 55,50 43,99 44,04 40,45 50,45 51,30
111_B B4 noord 123499,00 488657,49 58,50 44,25 44,34 40,59 50,59 51,47
111_C B4 noord 123499,00 488657,49 61,50 44,44 44,53 40,71 50,71 51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

111_D B4 noord 123499,00 488657,49 64,50 44,58 44,66 40,78 50,78 51,62
111_E B4 noord 123499,00 488657,49 67,50 44,64 44,72 40,86 50,86 51,62
112_A B4 noord 123496,39 488651,74 55,50 26,79 26,61 24,67 34,67 35,74
112_B B4 noord 123496,39 488651,74 58,50 27,03 26,86 24,93 34,93 35,79
112_C B4 noord 123496,39 488651,74 61,50 27,31 27,11 25,19 35,19 35,88

112_D B4 noord 123496,39 488651,74 64,50 27,69 27,50 25,65 35,65 36,04
112_E B4 noord 123496,39 488651,74 67,50 28,65 28,44 26,84 36,84 36,87
113_A B4 noord 123499,45 488636,18 55,50 26,61 26,44 24,34 34,34 35,77
113_B B4 noord 123499,45 488636,18 58,50 26,83 26,67 24,56 34,56 35,81
113_C B4 noord 123499,45 488636,18 61,50 27,07 26,88 24,86 34,86 35,77

113_D B4 noord 123499,45 488636,18 64,50 27,49 27,29 25,32 35,32 36,01
113_E B4 noord 123499,45 488636,18 67,50 28,44 28,21 26,53 36,53 36,77
114_A 123448,60 488728,50 1,50 39,46 38,69 38,14 48,14 50,66
114_B 123448,60 488728,50 4,50 39,92 39,21 38,71 48,71 51,96
114_C 123448,60 488728,50 7,50 39,93 39,22 38,69 48,69 51,82

115_A 123512,03 488677,65 1,50 29,58 29,09 28,17 38,17 41,90
115_B 123512,03 488677,65 4,50 35,04 34,37 33,76 43,76 47,09
115_C 123512,03 488677,65 7,50 40,22 39,47 38,88 48,88 53,24
12_A Zonepunt 123886,94 487665,80 5,00 34,94 31,85 28,50 38,50 47,34
13_A Zonepunt 123430,74 487861,78 5,00 28,85 28,12 26,60 36,60 40,59

14_A Zonepunt 122969,49 488169,02 5,00 35,46 34,65 33,00 43,00 48,60
15_A Zonepunt 123016,25 488643,16 5,00 29,78 29,44 28,90 38,90 41,58
16_A Zonepunt 123236,13 488931,44 5,00 27,15 26,85 25,85 35,85 38,56
17_A Zonepunt 123328,38 489214,66 5,00 28,85 28,46 28,01 38,01 39,53
18_A Zonepunt 123544,48 489435,92 5,00 35,24 34,83 34,30 44,30 47,74

19_A Zonepunt 123859,90 489636,78 5,00 34,50 33,95 33,47 43,47 45,34
BE01_A nieuwbouw verzamelgebouw 124240,02 489332,03 1,50 42,44 41,89 41,46 51,46 53,86
BE01_B nieuwbouw verzamelgebouw 124240,02 489332,03 5,00 43,00 42,12 41,52 51,52 54,69
BE02_A nieuwbouw verzamelgebouw 124245,62 489321,48 1,50 43,00 42,55 42,24 52,24 53,81
BE02_B nieuwbouw verzamelgebouw 124245,62 489321,48 5,00 42,99 42,36 41,93 51,93 54,27

BE03_A nieuwbouw verzamelgebouw 124264,06 489316,63 1,50 37,78 37,48 37,37 47,37 44,64
BE03_B nieuwbouw verzamelgebouw 124264,06 489316,63 5,00 40,51 39,55 38,92 48,92 51,67
BE04_A nieuwbouw verzamelgebouw 124286,10 489310,83 1,50 32,19 31,71 31,45 41,45 41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-3-2021 20:24:41Geomilieu V5.20



IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

BE04_B nieuwbouw verzamelgebouw 124286,10 489310,83 5,00 39,41 39,20 39,00 49,00 49,67
BE05_A nieuwbouw verzamelgebouw 124308,43 489304,95 1,50 39,03 38,26 37,74 47,74 49,52
BE05_B nieuwbouw verzamelgebouw 124308,43 489304,95 5,00 30,83 30,16 29,65 39,65 41,77
BE06_A nieuwbouw verzamelgebouw 124330,06 489299,26 1,50 37,23 34,14 30,69 40,69 49,19
BE06_B nieuwbouw verzamelgebouw 124330,06 489299,26 5,00 31,41 30,43 29,58 39,58 45,02

BE07_A nieuwbouw verzamelgebouw 124354,01 489292,96 1,50 37,81 36,78 36,06 46,06 48,05
BE07_B nieuwbouw verzamelgebouw 124354,01 489292,96 5,00 40,12 37,87 35,57 45,57 52,83
BE08_A nieuwbouw verzamelgebouw 124359,46 489294,19 1,50 39,60 38,89 38,46 48,46 48,49
BE08_B nieuwbouw verzamelgebouw 124359,46 489294,19 5,00 42,72 41,39 40,41 50,41 54,31
BE09_A nieuwbouw verzamelgebouw 124364,44 489312,34 1,50 39,67 37,91 36,32 46,32 52,10

BE09_B nieuwbouw verzamelgebouw 124364,44 489312,34 5,00 43,39 42,04 40,97 50,97 55,04
BE10_A nieuwbouw verzamelgebouw 124315,03 489325,75 1,50 40,78 40,60 40,54 50,54 46,81
BE10_B nieuwbouw verzamelgebouw 124315,03 489325,75 5,00 43,18 42,00 41,22 51,22 52,95
BE11_A nieuwbouw verzamelgebouw 124262,86 489334,93 1,50 39,61 39,43 39,28 49,28 49,65
BE11_B nieuwbouw verzamelgebouw 124262,86 489334,93 5,00 43,18 42,34 41,76 51,76 54,72

HGW albatr HGW albatrospad 123403,27 488946,10 15,00 40,86 40,68 38,35 48,35 53,16
HGW albatr HGW albatrospad 123403,27 488946,10 10,00 40,84 40,66 38,24 48,24 53,26
HGW albatr HGW albatrospad 123403,27 488946,10 5,00 40,32 40,27 37,86 47,86 52,91
HGW hofh_A HGW 52 Hofhaus 124396,41 487759,89 5,00 34,87 34,77 34,12 44,12 48,37
HGW hofh_B HGW 52 Hofhaus 124396,41 487759,89 10,00 34,90 34,74 34,05 44,05 48,12

HGW hofh_C HGW 52 Hofhaus 124396,41 487759,89 15,00 35,74 35,29 34,46 44,46 48,50
HGW Java1_ HGW 55 Javaeiland 123444,28 488076,17 15,00 39,30 38,48 36,56 46,56 51,98
HGW Java1_ HGW 55 Javaeiland 123444,28 488076,17 10,00 39,33 38,52 36,68 46,68 52,27
HGW Java1_ HGW 55 Javaeiland 123444,28 488076,17 5,00 39,32 38,51 36,86 46,86 52,53
HGW Java2_ HGW 55 Javaeiland 123630,86 488044,97 15,00 40,41 39,74 37,54 47,54 53,45

HGW Java2_ HGW 55 Javaeiland 123630,86 488044,97 10,00 40,52 39,84 37,63 47,63 53,80
HGW Java2_ HGW 55 Javaeiland 123630,86 488044,97 5,00 40,64 40,01 37,81 47,81 54,18
HGW Java3_ HGW 55 Javaeiland 123791,19 488003,92 15,00 41,31 40,37 38,41 48,41 54,29
HGW Java3_ HGW 55 Javaeiland 123791,19 488003,92 10,00 41,23 40,30 38,52 48,52 54,64
HGW Java3_ HGW 55 Javaeiland 123791,19 488003,92 5,00 41,18 40,26 38,66 48,66 54,95

HGW Java4_ HGW 55  Javaeiland 123998,68 487949,19 15,00 42,10 41,20 39,39 49,39 55,55
HGW Java4_ HGW 55  Javaeiland 123998,68 487949,19 10,00 42,19 41,30 39,44 49,44 55,97
HGW Java4_ HGW 55  Javaeiland 123998,68 487949,19 5,00 42,34 41,43 39,58 49,58 56,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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IndustrielawaaiAntea Group
Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

HGW Java5_ HGW 55 Javaeiland 124170,80 487888,55 15,00 42,02 40,54 38,65 48,65 55,38
HGW Java5_ HGW 55 Javaeiland 124170,80 487888,55 10,00 42,15 40,66 38,75 48,75 55,83
HGW Java5_ HGW 55 Javaeiland 124170,80 487888,55 5,00 42,29 40,81 38,92 48,92 56,27
HGW KNSM1_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124484,28 487834,64 15,00 42,60 40,09 37,86 47,86 55,42
HGW KNSM1_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124484,28 487834,64 10,00 42,75 40,22 38,00 48,00 55,84

HGW KNSM1_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124484,28 487834,64 5,00 42,91 40,37 38,14 48,14 56,22
HGW KNSM2_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124722,97 487834,99 15,00 43,90 40,83 37,32 47,32 55,92
HGW KNSM2_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124722,97 487834,99 10,00 44,09 40,98 37,43 47,43 56,34
HGW KNSM2_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124722,97 487834,99 5,00 44,29 41,16 37,58 47,58 56,75
HGW KNSM3_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124918,34 487844,41 15,00 45,08 41,72 37,26 47,26 56,45

HGW KNSM3_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124918,34 487844,41 10,00 45,30 41,92 37,39 47,39 56,88
HGW KNSM3_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 124918,34 487844,41 5,00 45,53 42,10 37,52 47,52 57,31
HGW KNSM4_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 125045,62 487842,19 15,00 47,58 44,04 38,77 49,04 58,31
HGW KNSM4_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 125045,62 487842,19 10,00 47,82 44,25 38,91 49,25 58,77
HGW KNSM4_ KNSM-eiland - 53 dB(A) 125045,62 487842,19 5,00 48,07 44,48 39,07 49,48 59,24

HGW langh_ HGW 52 Langhaus 124318,92 487731,71 15,00 40,80 39,03 36,87 46,87 54,16
HGW langh_ HGW 52 Langhaus 124318,92 487731,71 10,00 37,93 37,60 36,47 46,47 52,74
HGW langh_ HGW 52 Langhaus 124318,92 487731,71 5,00 37,95 37,69 36,60 46,60 53,05
MTG Aamb1_ Aambeeldstraat 4-6 (MTG=57 dB(A)) 123660,61 488478,65 5,00 45,64 45,05 43,16 53,16 58,29
MTG VK1_A Vogelkade 123755,44 488831,29 5,00 34,26 34,15 33,42 43,42 44,62

MTG VK2_A Vogelkade 123727,07 488849,23 5,00 34,15 34,07 33,43 43,43 44,34
MTG VK21_A 5 Vogelstraat 20 MTG 55 123818,93 488936,95 5,00 47,54 47,54 44,87 54,87 58,95
MTG VK22_A 5 Vogelstraat 20, MTG 55 123815,37 488931,56 5,00 47,87 47,80 45,15 55,15 59,26
MTG VK23_A 5 Vogelstraat 18 MTG 55 123813,07 488927,73 5,00 46,68 46,54 45,10 55,10 58,08
MTG VK24_A 4 Vogelstraat 123780,87 488971,85 5,00 42,11 41,79 40,89 50,89 53,34

MTG VK25_A 4 Vogelstraat 123780,05 488975,88 5,00 45,76 45,29 43,51 53,51 58,06
MTG VK26_A Zamenhofstraat 123763,26 488986,50 5,00 45,11 44,63 42,85 52,85 57,60
MTG VK27_A Zamenhofstraat 123739,44 489001,57 5,00 44,25 43,75 41,98 51,98 56,99
MTG VK28_A Zamenhofstraat 123712,77 489018,66 5,00 43,68 43,13 41,40 51,40 56,38
MTG VK29_A Zamenhofstraat 123682,63 489032,22 5,00 42,42 41,92 40,66 50,66 54,56

MTG VK3_A Vogelkade 123700,06 488866,56 5,00 36,22 35,38 34,44 44,44 45,79
MTG VK30_A Zamenhofstraat 123654,63 489040,56 5,00 40,61 40,13 39,17 49,17 52,83
MTG VK4_A Vogelkade 123673,60 488886,79 5,00 32,70 32,59 31,71 41,71 45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Rapport: Resultatentabel
Model: Model met gebouw en 4 bronnen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

MTG VK5_A Vogelkade 123642,23 488906,99 5,00 32,48 32,29 31,54 41,54 45,85
MTG VK6_A Vogelkade 123596,25 488932,68 5,00 30,77 30,51 29,57 39,57 44,71
MTG VK7_A Vogelkade 123565,38 488952,57 5,00 34,28 33,96 33,03 43,03 47,98
MTG VK8_A 6 Vogelstraat 1, MTG 55 123771,46 488824,22 5,00 40,52 40,50 40,08 50,08 49,05
MTG VK8_A 6 Vogelstraat 3, MTG 55 123781,42 488845,36 5,00 41,81 41,80 41,35 51,35 49,84

MTG VK8_A 6 Vogelstraat 5, MTG 55 123792,95 488863,35 5,00 45,76 45,83 44,70 54,70 54,52
MTG VK9_A Vogelplantsoen 123790,20 488873,57 5,00 46,46 47,04 43,96 53,96 56,09
MTG10_A MTG 57 dBA (6e vogelstraat 41) 123840,70 488933,23 5,00 48,36 48,11 46,47 56,47 60,13
MTG11_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 90) 123836,73 488939,71 5,00 47,91 47,71 45,70 55,70 60,07
MTG12_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 88) 123831,58 488942,99 5,00 47,89 47,66 45,74 55,74 59,78

MTG13_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 86) 123826,91 488945,96 5,00 47,72 47,48 45,57 55,57 59,62
MTG14_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 84) 123822,28 488948,90 5,00 47,51 47,26 45,33 55,33 59,58
MTG15_A MTG 57 dBA (5e vogelstraat 24) 123815,33 488949,52 5,00 44,13 43,88 42,69 52,69 55,28
MTG16_A MTG 57 dBA (5e vogelstraat 23) 123808,87 488953,81 5,00 42,94 42,69 41,86 51,86 53,88
MTG17_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 82) 123804,62 488960,20 5,00 46,74 46,42 44,38 54,38 58,91

MTG18_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 80) 123799,85 488963,25 5,00 46,53 46,19 44,13 54,13 58,75
MTG19_A MTG 57 dBA (zamenhofstraat 78) 123794,80 488966,49 5,00 46,38 46,04 43,99 53,99 58,62
MTG20_A MTG 57 dBA (4e vogelstraat 22) 123787,78 488967,42 5,00 43,12 42,77 41,36 51,36 54,67
MTG30_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125193,55 488832,69 5,00 53,97 50,49 45,39 55,49 64,31
MTG31_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125147,02 488839,54 5,00 53,68 50,11 44,81 55,11 62,70

MTG32_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125105,62 488843,99 5,00 53,34 49,56 43,55 54,56 61,80
MTG33_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125095,47 488848,78 5,00 53,21 49,46 43,62 54,46 61,42
MTG34_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125081,79 488863,62 5,00 52,69 48,97 43,28 53,97 60,74
MTG35_A Nieuwendammerdijk MTG 55 125064,45 488882,78 5,00 53,97 50,23 44,22 55,23 61,68
MTG36_A Nieuwendammerdijk  MTG 55 124982,30 488974,42 5,00 49,45 45,87 41,30 51,30 58,40

VP 1_A Vergunningpunt Albemarle 2004  39-38-38 124364,80 487849,84 5,00 42,70 40,50 38,51 48,51 56,21
VP 2_A Vergunningpunt Albemarle 2004  49 49 47,0 123845,85 488934,59 5,00 48,50 48,31 46,45 56,45 60,48
VP 3_A Vergunningpunt Albemarle 2004  43 43 42 124225,94 489382,76 5,00 43,37 42,64 41,93 51,93 55,63
VP 4_A Vergunningpunt Albemarle 2004, 36.36.35 124943,67 489041,95 5,00 44,59 41,60 37,71 47,71 55,82
vp2_A vergunniungpunt 2 Damen 125181,56 488763,23 5,00 58,34 54,98 50,29 60,29 69,09

Woonb zuid Nieuwendammerkade 4 (z) 124426,89 488899,26 1,50 52,94 51,72 50,49 60,49 69,46
woonb1_A woonboot 1 124433,10 488939,13 1,50 49,85 49,15 48,92 58,92 65,77
wp 1_A Nieuwendammerkade 28 124251,81 489274,59 5,00 42,69 41,79 41,18 51,18 55,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

wp 10_A Nieuwendammerkade 26H 124439,26 489291,04 5,00 43,63 42,35 41,33 51,33 56,20
wp 100_A 124372,95 489288,55 5,00 43,54 41,99 40,77 50,77 55,91
wp 101_A 124374,60 489294,22 5,00 43,62 42,04 40,81 50,81 55,34
wp 102_A 124371,77 489298,09 5,00 42,99 41,63 40,66 50,66 55,24
wp 103_A 124366,38 489293,35 5,00 42,82 40,88 39,21 49,21 54,84

wp 11_A Nieuwendammerkade 26G 124434,58 489293,58 5,00 43,77 42,55 41,58 51,58 56,33
wp 12_A Nieuwendammerkade 26F 124430,06 489296,56 5,00 44,06 42,92 42,05 52,05 56,36
wp 13_A Nieuwendammerkade 26E 124424,90 489298,01 5,00 44,64 43,72 43,01 53,01 56,54
wp 14_A Nieuwendammerkade 26D 124419,80 489300,26 5,00 44,48 43,47 42,76 52,76 56,42
wp 15_A Nieuwendammerkade 26D 124409,67 489290,15 5,00 44,65 43,72 43,03 53,03 56,92

wp 16_A Nieuwendammerkade 26F 124414,54 489288,35 5,00 44,11 42,99 42,17 52,17 56,65
wp 17_A Nieuwendammerkade 26F 124420,10 489286,38 5,00 44,54 43,58 42,83 52,83 56,59
wp 18_A Nieuwendammerkade 26G 124425,24 489284,55 5,00 44,50 43,51 42,76 52,76 56,58
wp 19_A Nieuwendammerkade 26H 124430,56 489282,76 5,00 44,45 43,42 42,62 52,62 56,50
wp 2_A Nieuwendammerkade 28 124300,38 489260,64 5,00 43,48 42,62 42,04 52,04 55,41

wp 20_A Nieuwendammerkade 26K 124435,84 489280,71 5,00 43,73 42,47 41,47 51,47 56,27
wp 21_A Nieuwendammerkade 26L 124441,31 489278,15 5,00 43,76 42,46 41,44 51,44 56,42
wp 22_A Nieuwendammerkade 26L 124444,69 489278,98 5,00 43,75 42,47 41,43 51,43 56,45
wp 23_A Nieuwendammerkade 26B-C 124395,76 489279,46 4,00 42,90 41,52 40,41 50,41 55,62
wp 23_A Nieuwendammerkade 32 Zuid 124126,64 489327,19 5,00 39,46 38,12 37,12 47,12 51,57

wp 24_A Nieuwendammerkade 26B-C 124399,41 489282,25 4,00 43,39 42,02 40,87 50,87 56,47
wp 24_A Nieuwendammerkade 32 Oost 124121,00 489320,54 5,00 41,72 40,94 40,15 50,15 54,07
wp 25_A Nieuwendammerkade 26B-C 124403,04 489288,36 4,00 44,71 43,58 42,60 52,60 57,22
wp 25a_A Nieuwendammerkade 52 Zuid 124114,23 489344,53 5,00 40,32 39,34 38,36 48,36 52,46
wp 25b_A Nieuwendammerkade 52 West 124106,27 489351,25 1,50 39,92 39,77 39,30 49,30 52,16

wp 25b_B Nieuwendammerkade 52 West 124106,27 489351,25 5,00 42,74 42,15 41,48 51,48 54,23
wp 25c_A Nieuwendammerkade 52 Noord 124112,79 489358,60 5,00 41,21 40,29 39,19 49,19 54,13
wp 26_A Nieuwendammerkade 26B-C 124406,28 489298,72 4,00 45,02 43,95 43,11 53,11 57,00
wp 26a_A 124124,60 489346,21 5,00 41,19 40,26 39,45 49,45 53,13
wp 26b_A Nieuwendammerkade 54 Noord 124126,15 489357,12 5,00 42,20 41,45 40,77 50,77 53,71

wp 27_A Nieuwendammerkade 26B-C 124394,65 489283,79 4,00 44,17 43,03 42,12 52,12 56,76
wp 27a_A Nieuwendammerkade 56 Zuid 124135,09 489348,06 5,00 42,88 42,27 41,67 51,67 54,13
wp 27b_A Nieuwendammerkade 56 Oost 124140,11 489353,22 5,00 42,90 42,29 41,61 51,61 54,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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wp 27c_A Nieuwendammerkade 56 Noord 124134,87 489356,09 5,00 42,52 41,85 41,11 51,11 54,72
wp 28_A Nieuwendammerkade 26B-C 124395,83 489290,05 4,00 44,15 42,77 41,55 51,55 56,91
wp 29_A Nieuwendammerkade 26B-C 124398,85 489300,89 4,00 45,01 43,81 42,96 52,96 57,13
wp 29a_A Nieuwendammerkade 58 Oost 124141,90 489366,15 5,00 43,51 42,63 41,76 51,76 54,96
wp 29b_A Nieuwendammerkade 58 Noord 124137,00 489372,19 5,00 43,14 42,43 41,71 51,71 55,33

wp 29c_A Nieuwendammerkade 58 Zuid 124133,96 489361,91 5,00 42,89 42,20 41,47 51,47 54,91
wp 3_A Nieuwendammerkade 28 124346,93 489247,27 5,00 43,78 42,87 42,26 52,26 55,88
wp 30_A Nieuwendammerkade 26M 124410,37 489268,32 1,50 39,40 38,88 38,53 48,53 49,04
wp 30_B Nieuwendammerkade 26M 124410,37 489268,32 4,00 44,40 43,08 42,12 52,12 56,56
wp 31_A Nieuwendammerkade 26M 124412,31 489264,44 1,50 36,27 34,22 32,37 42,37 47,29

wp 31_B Nieuwendammerkade 26M 124412,31 489264,44 4,00 42,75 40,78 39,03 49,03 55,18
wp 31a_A Nieuwendammerkade 60 Noord 124124,68 489373,57 5,00 42,58 41,69 40,98 50,98 53,61
wp 31b_A Nieuwendammerkade 60 Zuid 124123,83 489363,10 5,00 41,95 41,15 40,53 50,53 53,43
wp 32_A Nieuwendammerkade 26M 124417,44 489262,64 1,50 38,94 37,85 36,16 46,16 55,26
wp 32_B Nieuwendammerkade 26M 124417,44 489262,64 4,00 42,84 41,37 40,11 50,11 56,27

wp 33_A Nieuwendammerkade 26M 124422,34 489260,87 1,50 42,07 41,52 40,91 50,91 55,80
wp 33_B Nieuwendammerkade 26M 124422,34 489260,87 4,00 43,60 42,42 41,44 51,44 56,34
wp 34_A Nieuwendammerkade 26M 124426,56 489259,39 1,50 42,82 42,33 41,82 51,82 55,53
wp 34_B Nieuwendammerkade 26M 124426,56 489259,39 4,00 43,48 42,38 41,50 51,50 56,24
wp 34a_A Nieuwendammerkade 62 Noord 124110,81 489375,07 5,00 42,67 41,99 41,27 51,27 54,48

wp 34b_A Nieuwendammerkade 62 Zuid 124110,28 489364,53 5,00 42,30 41,63 40,81 50,81 54,42
wp 34c_A Nieuwendammerkade 62 West 124103,45 489370,16 5,00 43,20 42,38 41,53 51,53 54,96
wp 35_A Nieuwendammerkade 26M 124431,42 489257,85 1,50 44,10 43,63 43,28 53,28 55,11
wp 35_B Nieuwendammerkade 26M 124431,42 489257,85 4,00 43,15 42,17 41,42 51,42 55,96
wp 36_A Nieuwendammerkade 26M 124436,02 489256,20 1,50 38,64 36,08 33,61 43,61 49,44

wp 36_B Nieuwendammerkade 26M 124436,02 489256,20 4,00 41,86 40,24 38,86 48,86 54,47
wp 37_A Nieuwendammerkade 26M 124440,80 489254,67 1,50 37,99 37,45 37,05 47,05 49,68
wp 37_B Nieuwendammerkade 26M 124440,80 489254,67 4,00 42,14 41,07 40,20 50,20 54,86
wp 38_A Nieuwendammerkade 26M 124444,16 489257,27 1,50 41,31 38,64 36,24 46,24 53,31
wp 38_B Nieuwendammerkade 26M 124444,16 489257,27 4,00 43,19 41,64 40,41 50,41 55,80

wp 4_A Nieuwendammerkade 28 124359,24 489244,22 5,00 43,87 42,98 42,29 52,29 55,92
wp 5_A Nieuwendammerkade 28 124257,85 489292,51 5,00 25,57 24,88 24,40 34,40 37,26
wp 50_A 124171,49 489311,61 5,00 42,11 41,30 40,50 50,50 54,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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wp 51_A 124146,56 489319,92 5,00 41,82 41,01 40,20 50,20 54,04
wp 52_A 124145,89 489327,64 5,00 35,03 34,72 34,28 44,28 46,40
wp 53_A 124151,44 489343,39 5,00 35,68 35,46 34,76 44,76 47,75
wp 54_A 124158,68 489350,30 5,00 36,71 36,36 35,80 45,80 48,91
wp 54_A Nieuwendammerkade 26M 124420,00 489277,97 1,50 40,71 40,53 40,41 50,41 49,34

wp 54_B Nieuwendammerkade 26M 124420,00 489277,97 4,00 44,30 43,26 42,45 52,45 56,67
wp 55_A 124181,64 489342,64 5,00 37,54 37,19 37,06 47,06 47,13
wp 55_A Nieuwendammerkade 26M 124442,62 489270,39 1,50 39,29 36,46 32,85 42,85 51,49
wp 55_B Nieuwendammerkade 26M 124442,62 489270,39 4,00 43,72 42,40 41,33 51,33 56,66
wp 56_A 124184,09 489332,80 5,00 43,09 42,41 41,80 51,80 54,82

wp 57_A 124179,02 489318,50 5,00 42,07 41,21 40,40 50,40 54,32
wp 58_A 124370,48 489247,74 5,00 44,43 43,16 42,16 52,16 56,73
wp 59_A 124379,43 489245,08 5,00 43,84 42,86 42,09 52,09 56,04
wp 6_A Nieuwendammerkade 28 124305,49 489278,70 5,00 30,10 29,34 28,75 38,75 41,15
wp 60_A 124385,04 489243,47 3,00 43,41 42,36 41,50 51,50 55,96

wp 61_A 124390,60 489241,87 3,00 43,42 42,36 41,47 51,47 55,98
wp 63_A 124428,11 489233,70 3,00 41,80 41,44 41,07 51,07 55,40
wp 64_A 124432,16 489221,78 3,00 43,65 42,42 41,37 51,37 57,00
wp 65_A Nieuwendammerkade 26 124436,69 489226,92 3,00 42,12 40,18 38,30 48,30 56,11
wp 66_A Nieuwendammerkade 26 124436,83 489234,34 3,00 -- -- -- -- --

wp 67_A 124433,90 489238,94 3,00 33,74 32,74 31,96 41,96 45,17
wp 68_A Nieuwendammerkade 22 124437,97 489248,08 3,00 37,26 36,59 36,03 46,03 49,74
wp 69_A 124432,14 489249,88 3,00 -- -- -- -- --
wp 7_A Nieuwendammerkade 28 124352,31 489265,12 3,00 38,05 37,98 37,89 47,89 48,51
wp 70_A 124427,15 489238,46 3,00 -- -- -- -- --

wp 71_A Nieuwendammerkade 22A 124409,38 489238,89 3,00 41,41 39,47 37,60 47,60 55,15
wp 72_A Nieuwendammerkade 22A 124414,59 489257,17 3,00 40,44 38,16 35,74 45,74 54,44
wp 73_A 124411,56 489262,05 3,00 36,99 36,31 35,86 45,86 47,72
wp 74_A 124405,61 489260,35 3,00 42,60 42,26 41,92 51,92 53,67
wp 75_A 124401,18 489245,07 3,00 42,14 41,52 41,08 51,08 52,77

wp 76_A 124395,56 489243,37 3,00 41,17 39,63 38,23 48,23 54,01
wp 77_A 124397,93 489252,22 3,00 39,01 38,19 37,69 47,69 53,95
wp 78_A 124401,43 489258,12 5,00 43,74 42,64 41,77 51,77 56,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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wp 79_A 124403,28 489263,87 5,00 43,68 42,57 41,69 51,69 56,38
wp 7b_A Nieuwendammerkade 26A 124363,68 489245,28 4,00 41,37 39,68 38,20 48,20 54,53
wp 7b_B Nieuwendammerkade 26A 124363,68 489245,28 7,00 44,31 43,44 42,76 52,76 56,15
wp 8_A Nieuwendammerkade 26L 124445,84 489283,43 5,00 43,71 42,41 41,37 51,37 56,42
wp 80_A 124400,29 489269,16 5,00 44,17 42,74 41,61 51,61 55,98

wp 81_A 124390,21 489272,23 5,00 43,67 42,46 41,60 51,60 55,84
wp 82_A 124380,70 489275,12 5,00 43,49 42,41 41,57 51,57 55,86
wp 83_A 124376,06 489269,41 5,00 43,49 42,39 41,56 51,56 55,74
wp 84_A 124372,50 489263,83 3,00 32,68 31,52 30,50 40,50 46,93
wp 85_A 124368,67 489257,17 3,00 39,24 38,76 38,42 48,42 52,18

wp 86_A 124362,06 489262,87 3,00 34,08 33,64 33,25 43,25 46,22
wp 87_A 124377,46 489261,89 3,00 -- -- -- -- --
wp 88_A 124384,77 489259,56 3,00 35,80 34,57 33,50 43,50 47,59
wp 89_A 124393,68 489257,18 3,00 35,77 34,29 33,06 43,06 47,37
wp 9_A Nieuwendammerkade 26K 124442,44 489287,51 5,00 43,66 42,38 41,35 51,35 56,34

wp 90_A 124398,47 489256,74 5,00 44,21 42,91 41,83 51,83 56,53
wp 91_A 124389,82 489259,28 5,00 44,21 42,84 41,76 51,76 56,38
wp 92_A 124379,45 489262,33 5,00 44,47 43,05 41,93 51,93 56,64
wp 93_A 124379,87 489284,83 5,00 43,99 42,65 41,62 51,62 56,57
wp 94_A 124384,57 489286,96 5,00 44,06 42,68 41,63 51,63 56,44

wp 95_A niet geadresseerde loods (vlg atlas) 124389,46 489303,27 5,00 44,70 43,65 42,93 52,93 56,69
wp 96_A 124386,87 489307,98 5,00 44,37 43,04 41,98 51,98 56,24
wp 97_A 124381,85 489304,88 5,00 44,55 43,43 42,67 52,67 56,43
wp 98_A 124377,67 489291,05 5,00 43,86 42,39 41,26 51,26 56,33
wp 99_A 124368,27 489287,54 5,00 43,31 41,71 40,42 50,42 55,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 

Beoordelingspunt L per geluidsbron L* per geluidsbron LCUM

industrie wegverkeer scheepsvaart industrie wegverkeer scheepsvaart

(Letmaal) (Lden) (Letmaal)

001_A 47 47 55 48 47 56 57

001_A 47,71 48 55 49 48 56 57

002_A 49,78 50 55 51 50 56 58

002_A 49,62 50 55 51 50 56 58

004_A 48,39 48 50 49 48 51 54

004_A 50,17 50 50 51 50 51 56

005_A 31,43 31 50 32 31 51 51

005_A 42,47 42 50 43 42 51 52

006_A 43,4 43 55 44 43 56 56

006_B 46,89 47 55 48 47 56 57

006_C 47,03 47 55 48 47 56 57

007_A 37,52 38 50 39 38 51 51

007_B 39,52 40 50 41 40 51 52

007_C 40,14 40 50 41 40 51 52

008_A 37,55 38 50 39 38 51 51

008_B 40,18 40 50 41 40 51 52

008_C 39,73 40 50 41 40 51 52

009_A 42,44 42 55 43 42 56 56

009_B 47,31 47 55 48 47 56 57

009_C 47,6 48 55 49 48 56 57

009_D 47,75 48 55 49 48 56 57

009_E 48,04 48 55 49 48 56 57

010_A 40,73 41 55 42 41 56 56

010_B 47,48 47 55 48 47 56 57

010_C 49,08 49 55 50 49 56 58

010_D 49,25 49 55 50 49 56 58

010_E 49,4 49 55 50 49 56 58

011_A 40,24 40 55 41 40 56 56

011_B 44,99 45 55 46 45 56 57

011_C 49,24 49 55 50 49 56 58

011_D 51,54 52 55 53 52 56 59

011_E 51,78 52 55 53 52 56 59

012_A 45,1 45 50 46 45 51 53

012_B 46,36 46 50 47 46 51 53

012_C 49,23 49 50 50 49 51 55

012_D 49,48 49 50 50 49 51 55

012_E 49,66 50 50 51 50 51 55

013_A 38,62 39 50 40 39 51 52

013_B 43,79 44 50 45 44 51 53

013_C 49,09 49 50 50 49 51 55

014_A 40,51 41 50 42 41 51 52

014_B 45,65 46 50 47 46 51 53

014_C 48,89 49 50 50 49 51 55

015_A 49,07 49 50 50 49 51 55

015_B 49,28 49 50 50 49 51 55

015_C 49,57 50 50 51 50 51 55

016_A 38,85 39 50 40 39 51 52

016_B 44,5 45 50 46 45 51 53

016_C 45,1 45 50 46 45 51 53

016_D 45,67 46 50 47 46 51 53

016_E 46,63 47 50 48 47 51 54

016_F 45,11 45 50 46 45 51 53

017_A 41,58 42 50 43 42 51 52

017_B 44,07 44 50 45 44 51 53

017_C 44 44 50 45 44 51 53

017_D 42,31 42 50 43 42 51 52

017_E 42,79 43 50 44 43 51 52

017_F 35,25 35 50 36 35 51 51

018_A 38,86 39 50 40 39 51 52



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
018_B 41,24 41 50 42 41 51 52

018_C 35,69 36 50 37 36 51 51

019_A 48,27 48 50 49 48 51 54

019_B 48,69 49 50 50 49 51 55

019_C 49,28 49 50 50 49 51 55

020_A 49,03 49 50 50 49 51 55

020_B 49,24 49 50 50 49 51 55

020_C 49,51 50 50 51 50 51 55

021_A 45,29 45 55 46 45 56 57

021_B 46,53 47 55 48 47 56 57

021_C 46,58 47 55 48 47 56 57

021_D 46,71 47 55 48 47 56 57

021_E 46,85 47 55 48 47 56 57

022_A 45,53 46 55 47 46 56 57

022_B 46,4 46 55 47 46 56 57

022_C 46,35 46 55 47 46 56 57

022_D 46,4 46 55 47 46 56 57

022_E 46,59 47 55 48 47 56 57

023_D 38,05 38 50 39 38 51 51

023_E 38,81 39 50 40 39 51 52

024_D 38,19 38 50 39 38 51 51

024_E 38,59 39 50 40 39 51 52

025_A 35,79 36 50 37 36 51 51

025_B 36,1 36 50 37 36 51 51

025_C 38,05 38 50 39 38 51 51

026_A 36,16 36 50 37 36 51 51

026_B 37,79 38 50 39 38 51 51

026_C 38,32 38 50 39 38 51 51

027_A 35,11 35 50 36 35 51 51

027_B 36,42 36 50 37 36 51 51

027_C 36,76 37 50 38 37 51 51

028_A 35,14 35 50 36 35 51 51

028_B 37,57 38 50 39 38 51 51

028_C 42,98 43 50 44 43 51 52

029_A 35,23 35 50 36 35 51 51

029_B 37,53 38 50 39 38 51 51

029_C 39,1 39 50 40 39 51 52

029_D 41,36 41 50 42 41 51 52

029_E 42,48 42 50 43 42 51 52

029_F 47,83 48 50 49 48 51 54

030_A 38,85 39 50 40 39 51 52

030_B 35,91 36 50 37 36 51 51

030_C 36,84 37 50 38 37 51 51

030_D 38,63 39 50 40 39 51 52

030_E 40,44 40 50 41 40 51 52

030_F 46,17 46 50 47 46 51 53

031_A 39,19 39 50 40 39 51 52

031_B 37,56 38 50 39 38 51 51

031_C 38,37 38 50 39 38 51 51

031_D 40,4 40 50 41 40 51 52

031_E 41,67 42 50 43 42 51 52

031_F 47,15 47 50 48 47 51 54

032_A 34,13 34 50 35 34 51 51

032_B 29,62 30 50 31 30 51 51

032_C 29,75 30 50 31 30 51 51

032_D 30,05 30 50 31 30 51 51

032_E 30,8 31 50 32 31 51 51

032_F 33,34 33 50 34 33 51 51

033_A 31,53 32 50 33 32 51 51

033_B 29,9 30 50 31 30 51 51

033_C 29,97 30 50 31 30 51 51

033_D 29,75 30 50 31 30 51 51

033_E 30,42 30 50 31 30 51 51

033_F 33,11 33 50 34 33 51 51



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
034_A 31,3 31 55 32 31 56 56

034_B 31,31 31 55 32 31 56 56

034_C 31,19 31 55 32 31 56 56

034_D 30,26 30 55 31 30 56 56

034_E 30,97 31 55 32 31 56 56

034_F 33,61 34 55 35 34 56 56

035_A 46 46 55 47 46 56 57

035_B 45,8 46 55 47 46 56 57

035_C 45,71 46 55 47 46 56 57

035_D 45,68 46 55 47 46 56 57

035_E 45,82 46 55 47 46 56 57

035_F 46,06 46 55 47 46 56 57

036_A 46,17 46 55 47 46 56 57

036_B 46,11 46 55 47 46 56 57

036_C 46,08 46 55 47 46 56 57

036_D 46,05 46 55 47 46 56 57

036_E 46,24 46 55 47 46 56 57

036_F 46,7 47 55 48 47 56 57

037_F 47,11 47 55 48 47 56 57

038_D 37,58 38 55 39 38 56 56

038_E 37,78 38 55 39 38 56 56

038_F 38,33 38 55 39 38 56 56

039_D 37,46 37 50 38 37 51 51

039_E 43,25 43 50 44 43 51 52

039_F 45,08 45 50 46 45 51 53

040_D 43,2 43 50 44 43 51 52

040_E 43,51 44 50 45 44 51 53

040_F 43,71 44 50 45 44 51 53

041_D 39,8 40 50 41 40 51 52

041_E 40,01 40 50 41 40 51 52

041_F 40,99 41 50 42 41 51 52

042_D 45,04 45 55 46 45 56 57

042_E 47,09 47 55 48 47 56 57

043_D 40,41 40 50 41 40 51 52

043_E 44,68 45 50 46 45 51 53

044_D 38,93 39 50 40 39 51 52

044_E 44,37 44 50 45 44 51 53

045_D 33,93 34 50 35 34 51 51

045_E 38,1 38 50 39 38 51 51

046_D 31,66 32 50 33 32 51 51

046_E 34,31 34 50 35 34 51 51

047_D 35,21 35 50 36 35 51 51

047_E 36,76 37 50 38 37 51 51

048_A 47,83 48 50 49 48 51 54

048_B 49,16 49 50 50 49 51 55

048_C 48,84 49 50 50 49 51 55

048_D 48,98 49 50 50 49 51 55

048_E 49,2 49 50 50 49 51 55

049_A 47,15 47 50 48 47 51 54

049_B 49,09 49 50 50 49 51 55

049_C 48,79 49 50 50 49 51 55

049_D 48,95 49 50 50 49 51 55

049_E 49,19 49 50 50 49 51 55

050_A 45,94 46 50 47 46 51 53

050_B 48,73 49 50 50 49 51 55

050_C 48,83 49 50 50 49 51 55

050_D 49 49 50 50 49 51 55

050_E 49,27 49 50 50 49 51 55

051_A 45,26 45 50 46 45 51 53

051_B 48,77 49 50 50 49 51 55

051_C 48,87 49 50 50 49 51 55

051_D 49,05 49 50 50 49 51 55

051_E 49,31 49 50 50 49 51 55

052_A 45,71 46 50 47 46 51 53



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
052_B 48,72 49 50 50 49 51 55

052_C 48,94 49 50 50 49 51 55

052_D 49,1 49 50 50 49 51 55

052_E 49,36 49 50 50 49 51 55

053_A 41,6 42 50 43 42 51 52

053_B 48,13 48 50 49 48 51 54

053_C 48,98 49 50 50 49 51 55

053_D 49,18 49 50 50 49 51 55

053_E 49,41 49 50 50 49 51 55

054_A 40,65 41 50 42 41 51 52

054_B 47,76 48 50 49 48 51 54

054_C 49,03 49 50 50 49 51 55

054_D 49,23 49 50 50 49 51 55

054_E 49,47 49 50 50 49 51 55

055_A 41,59 42 50 43 42 51 52

055_B 48,52 49 50 50 49 51 55

055_C 49,02 49 50 50 49 51 55

055_D 49,22 49 50 50 49 51 55

055_E 49,45 49 50 50 49 51 55

056_D 47,25 47 50 48 47 51 54

056_E 47,73 48 50 49 48 51 54

057_D 37,48 37 50 38 37 51 51

057_E 42,53 43 50 44 43 51 52

058_A 40,7 41 50 42 41 51 52

058_B 43,08 43 50 44 43 51 52

058_C 39,04 39 50 40 39 51 52

058_D 31,66 32 50 33 32 51 51

058_E 34,14 34 50 35 34 51 51

059_A 42,25 42 50 43 42 51 52

059_B 42,87 43 50 44 43 51 52

059_C 34,38 34 50 35 34 51 51

059_D 31,49 31 50 32 31 51 51

059_E 33,96 34 50 35 34 51 51

060_A 44,41 44 50 45 44 51 53

060_B 44,41 44 50 45 44 51 53

060_C 41,66 42 50 43 42 51 52

060_D 41,63 42 50 43 42 51 52

060_E 42,09 42 50 43 42 51 52

061_A 47,81 48 50 49 48 51 54

061_B 48,94 49 50 50 49 51 55

061_C 48,61 49 50 50 49 51 55

061_D 48,74 49 50 50 49 51 55

061_E 48,85 49 50 50 49 51 55

062_A 48,31 48 50 49 48 51 54

062_B 48,88 49 50 50 49 51 55

062_C 48,67 49 50 50 49 51 55

062_D 48,8 49 50 50 49 51 55

062_E 48,98 49 50 50 49 51 55

063_A 40,74 41 50 42 41 51 52

063_B 42,39 42 50 43 42 51 52

063_C 42,09 42 50 43 42 51 52

064_A 37,75 38 50 39 38 51 51

064_B 37,68 38 50 39 38 51 51

064_C 38,1 38 50 39 38 51 51

065_A 37,09 37 50 38 37 51 51

065_B 37,19 37 50 38 37 51 51

065_C 37,83 38 50 39 38 51 51

066_D 40,61 41 50 42 41 51 52

066_E 41,87 42 50 43 42 51 52

066_F 46,84 47 50 48 47 51 54

067_D 36,58 37 50 38 37 51 51

067_E 42,23 42 50 43 42 51 52

067_F 49,22 49 50 50 49 51 55

068_D 39,01 39 50 40 39 51 52



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
068_E 41,88 42 50 43 42 51 52

068_F 46,37 46 50 47 46 51 53

069_D 42,65 43 50 44 43 51 52

069_E 46,58 47 50 48 47 51 54

069_F 45,43 45 50 46 45 51 53

070_A 38,89 39 50 40 39 51 52

070_B 32,83 33 50 34 33 51 51

070_C 33,91 34 50 35 34 51 51

070_D 36,39 36 50 37 36 51 51

070_E 31,79 32 50 33 32 51 51

070_F 30,55 31 50 32 31 51 51

071_A 36,14 36 50 37 36 51 51

071_B 32,54 33 50 34 33 51 51

071_C 33,63 34 50 35 34 51 51

071_D 30,94 31 50 32 31 51 51

071_E 30,28 30 50 31 30 51 51

071_F 30,46 30 50 31 30 51 51

072_A 39,39 39 50 40 39 51 52

072_B 39,2 39 50 40 39 51 52

072_C 39,74 40 50 41 40 51 52

072_D 40,46 40 50 41 40 51 52

072_E 42,03 42 50 43 42 51 52

072_F 47,13 47 50 48 47 51 54

073_A 38,38 38 50 39 38 51 51

073_B 38,26 38 50 39 38 51 51

073_C 39,17 39 50 40 39 51 52

073_D 39,72 40 50 41 40 51 52

073_E 41,28 41 50 42 41 51 52

073_F 45,7 46 50 47 46 51 53

074_A 47,71 48 50 49 48 51 54

074_B 48,03 48 50 49 48 51 54

074_C 48,24 48 50 49 48 51 54

074_D 48,45 48 50 49 48 51 54

074_E 48,67 49 50 50 49 51 55

074_F 48,9 49 50 50 49 51 55

075_A 47,11 47 50 48 47 51 54

075_B 47,39 47 50 48 47 51 54

075_C 47,58 48 50 49 48 51 54

075_D 47,78 48 50 49 48 51 54

075_E 47,99 48 50 49 48 51 54

075_F 48,22 48 50 49 48 51 54

076_A 30,66 31 50 32 31 51 51

076_B 30,82 31 50 32 31 51 51

076_C 31,03 31 50 32 31 51 51

076_D 31,27 31 50 32 31 51 51

076_E 31,54 32 50 33 32 51 51

076_F 31,83 32 50 33 32 51 51

077_A 30,7 31 50 32 31 51 51

077_B 30,85 31 50 32 31 51 51

077_C 31,04 31 50 32 31 51 51

077_D 31,27 31 50 32 31 51 51

077_E 31,48 31 50 32 31 51 51

077_F 31,78 32 50 33 32 51 51

078_A 45,78 46 50 47 46 51 53

078_B 46 46 50 47 46 51 53

078_C 46,19 46 50 47 46 51 53

078_D 46,41 46 50 47 46 51 53

078_E 46,67 47 50 48 47 51 54

078_F 46,94 47 50 48 47 51 54

079_A 46,73 47 50 48 47 51 54

079_B 46,96 47 50 48 47 51 54

079_C 47,16 47 50 48 47 51 54

079_D 47,39 47 50 48 47 51 54

079_E 47,68 48 50 49 48 51 54



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
079_F 47,94 48 50 49 48 51 54

080_A 49,52 50 50 51 50 51 55

080_B 49,81 50 50 51 50 51 55

080_C 50,02 50 50 51 50 51 55

080_D 50,25 50 50 51 50 51 56

080_E 50,49 50 50 51 50 51 56

080_F 50,76 51 50 52 51 51 56

081_A 49,04 49 50 50 49 51 55

081_B 49,4 49 50 50 49 51 55

081_C 49,63 50 50 51 50 51 55

081_D 49,86 50 50 51 50 51 55

081_E 50,11 50 50 51 50 51 56

081_F 50,37 50 50 51 50 51 56

082_A 49,13 49 50 50 49 51 55

082_B 49,4 49 50 50 49 51 55

082_C 49,66 50 50 51 50 51 55

082_D 49,97 50 50 51 50 51 55

083_A 48,44 48 50 49 48 51 54

083_B 48,7 49 50 50 49 51 55

083_C 48,96 49 50 50 49 51 55

083_D 49,3 49 50 50 49 51 55

084_A 32,23 32 50 33 32 51 51

084_B 32,74 33 50 34 33 51 51

084_C 33,44 33 50 34 33 51 51

084_D 35,06 35 50 36 35 51 51

085_A 32,09 32 50 33 32 51 51

085_B 32,63 33 50 34 33 51 51

085_C 33,29 33 50 34 33 51 51

085_D 34,97 35 50 36 35 51 51

086_A 47,19 47 50 48 47 51 54

086_B 47,53 48 50 49 48 51 54

086_C 47,78 48 50 49 48 51 54

086_D 48,22 48 50 49 48 51 54

087_A 48,2 48 50 49 48 51 54

087_B 48,54 49 50 50 49 51 55

087_C 48,84 49 50 50 49 51 55

087_D 49,24 49 50 50 49 51 55

088_A 50,96 51 50 52 51 51 56

088_B 51,24 51 50 52 51 51 56

088_C 51,56 52 50 53 52 51 57

088_D 51,85 52 50 53 52 51 57

089_A 50,63 51 50 52 51 51 56

089_B 50,92 51 50 52 51 51 56

089_C 51,24 51 50 52 51 51 56

089_D 51,53 52 50 53 52 51 57

090_A 47,14 47 55 48 47 56 57

090_B 47,34 47 55 48 47 56 57

090_C 47,56 48 55 49 48 56 57

090_D 47,79 48 55 49 48 56 57

090_E 48,01 48 55 49 48 56 57

090_F 48,22 48 55 49 48 56 57

091_A 47,93 48 55 49 48 56 57

091_B 48,14 48 55 49 48 56 57

091_C 48,37 48 55 49 48 56 57

091_D 48,61 49 55 50 49 56 58

091_E 48,83 49 55 50 49 56 58

091_F 49,06 49 55 50 49 56 58

092_A 50,09 50 55 51 50 56 58

092_B 50,37 50 55 51 50 56 58

092_C 50,63 51 55 52 51 56 58

092_D 50,91 51 55 52 51 56 58

092_E 51,17 51 55 52 51 56 58

092_F 51,46 51 55 52 51 56 58

093_A 49,99 50 50 51 50 51 55



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
093_B 50,26 50 50 51 50 51 56

093_C 50,52 51 50 52 51 51 56

093_D 50,77 51 50 52 51 51 56

093_E 51,06 51 50 52 51 51 56

093_F 51,32 51 50 52 51 51 56

094_A 47,95 48 50 49 48 51 54

094_B 48,21 48 50 49 48 51 54

094_C 48,48 48 50 49 48 51 54

094_D 48,79 49 50 50 49 51 55

094_E 49,06 49 50 50 49 51 55

094_F 49,34 49 50 50 49 51 55

095_A 47,45 47 50 48 47 51 54

095_B 47,71 48 50 49 48 51 54

095_C 47,97 48 50 49 48 51 54

095_D 48,26 48 50 49 48 51 54

095_E 48,55 49 50 50 49 51 55

095_F 48,84 49 50 50 49 51 55

096_A 31,79 32 50 33 32 51 51

096_B 32,05 32 50 33 32 51 51

096_C 32,26 32 50 33 32 51 51

096_D 32,48 32 50 33 32 51 51

096_E 32,69 33 50 34 33 51 51

096_F 32,91 33 50 34 33 51 51

097_A 31,61 32 50 33 32 51 51

097_B 31,78 32 50 33 32 51 51

097_C 31,97 32 50 33 32 51 51

097_D 32,19 32 50 33 32 51 51

097_E 32,42 32 50 33 32 51 51

097_F 32,65 33 50 34 33 51 51

098_A 32,84 33 50 34 33 51 51

098_B 33,1 33 50 34 33 51 51

098_C 33,34 33 50 34 33 51 51

098_D 33,6 34 50 35 34 51 51

098_E 33,82 34 50 35 34 51 51

098_F 34,02 34 50 35 34 51 51

099_A 33,18 33 50 34 33 51 51

099_B 33,42 33 50 34 33 51 51

099_C 33,68 34 50 35 34 51 51

099_D 33,97 34 50 35 34 51 51

099_E 34,25 34 50 35 34 51 51

099_F 34,46 34 50 35 34 51 51

100_A 49,16 49 50 50 49 51 55

100_B 49,49 49 50 50 49 51 55

100_C 49,82 50 50 51 50 51 55

100_D 50,08 50 50 51 50 51 55

100_E 50,35 50 50 51 50 51 56

100_F 50,58 51 50 52 51 51 56

101_A 49,68 50 50 51 50 51 55

101_B 50,01 50 50 51 50 51 55

101_C 50,3 50 50 51 50 51 56

101_D 50,56 51 50 52 51 51 56

101_E 50,83 51 50 52 51 51 56

101_F 50,99 51 50 52 51 51 56

102_A 51,63 52 50 53 52 51 57

102_B 51,9 52 50 53 52 51 57

102_C 52,1 52 50 53 52 51 57

102_D 52,35 52 50 53 52 51 57

102_E 52,59 53 50 54 53 51 57

102_F 52,75 53 50 54 53 51 58

103_A 51,72 52 55 53 52 56 59

103_B 51,99 52 55 53 52 56 59

103_C 52,25 52 55 53 52 56 59

103_D 52,49 52 55 53 52 56 59

103_E 52,64 53 55 54 53 56 59



Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen 
103_F 52,81 53 55 54 53 56 59

104_A 49,28 49 55 50 49 56 58

104_B 49,53 50 55 51 50 56 58

104_C 49,77 50 55 51 50 56 58

104_D 50,01 50 55 51 50 56 58

104_E 50,18 50 55 51 50 56 58

104_F 50,36 50 55 51 50 56 58

105_A 48,48 48 55 49 48 56 57

105_B 48,72 49 55 50 49 56 58

105_C 48,96 49 55 50 49 56 58

105_D 49,2 49 55 50 49 56 58

105_E 49,39 49 55 50 49 56 58

105_F 49,56 50 55 51 50 56 58

106_A 49,7 50 55 51 50 56 58

106_B 49,85 50 55 51 50 56 58

106_C 49,96 50 55 51 50 56 58

106_D 50,03 50 55 51 50 56 58

106_E 50,1 50 55 51 50 56 58

107_A 50,47 50 55 51 50 56 58

107_B 50,61 51 55 52 51 56 58

107_C 50,68 51 55 52 51 56 58

107_D 50,72 51 55 52 51 56 58

107_E 50,82 51 55 52 51 56 58

108_A 53,06 53 55 54 53 56 59

108_B 53,18 53 55 54 53 56 59

108_C 53,26 53 55 54 53 56 59

108_D 53,31 53 55 54 53 56 59

108_E 53,32 53 55 54 53 56 59

109_A 52,92 53 50 54 53 51 58

109_B 53,06 53 50 54 53 51 58

109_C 53,14 53 50 54 53 51 58

109_D 53,2 53 50 54 53 51 58

109_E 53,32 53 50 54 53 51 58

110_A 51,16 51 50 52 51 51 56

110_B 51,3 51 50 52 51 51 56

110_C 51,38 51 50 52 51 51 56

110_D 51,44 51 50 52 51 51 56

110_E 51,49 51 50 52 51 51 56

111_A 50,69 51 50 52 51 51 56

111_B 50,83 51 50 52 51 51 56

111_C 50,93 51 50 52 51 51 56

111_D 51 51 50 52 51 51 56

111_E 51,06 51 50 52 51 51 56

112_A 34,68 35 50 36 35 51 51

112_B 34,92 35 50 36 35 51 51

112_C 35,18 35 50 36 35 51 51

112_D 35,63 36 50 37 36 51 51

112_E 36,81 37 50 38 37 51 51

113_A 34,33 34 50 35 34 51 51

113_B 34,55 35 50 36 35 51 51

113_C 34,83 35 50 36 35 51 51

113_D 35,28 35 50 36 35 51 51

113_E 36,48 36 50 37 36 51 51

114_A 48,29 48 50 49 48 51 54

114_B 48,79 49 50 50 49 51 55

114_C 48,76 49 50 50 49 51 55

115_A 38,21 38 50 39 38 51 51

115_B 43,95 44 50 45 44 51 53

115_C 48,97 49 50 50 49 51 55
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Bijlage 4   
 
 
 

 
 

 



Bijlage: Aan te vragen hogere waarden

Naam Omschrijving Hoogte

Maatgevende/ 

veroorzakende geluidbron

aan te vragen 

hogere waarde 

108_E B4 oost 67,5 industrielawaai 53 dB(A)

109_E B4 oost 67,5 industrielawaai 53 dB(A)

108_D B4 oost 64,5 industrielawaai 53 dB(A)

108_C B4 oost 61,5 industrielawaai 53 dB(A)

108_B B4 oost 58,5 industrielawaai 53 dB(A)

109_D B4 oost 64,5 industrielawaai 53 dB(A)

109_C B4 oost 61,5 industrielawaai 53 dB(A)

108_A B4 oost 55,5 industrielawaai 53 dB(A)

109_B B4 oost 58,5 industrielawaai 53 dB(A)

109_A B4 oost 55,5 industrielawaai 53 dB(A)

103_F B4 oost 52,5 industrielawaai 53 dB(A)

102_F B4 oost 52,5 industrielawaai 53 dB(A)

103_E B4 oost 49,5 industrielawaai 53 dB(A)

102_E B4 oost 49,5 industrielawaai 53 dB(A)

103_D B4 oost 46,5 industrielawaai 52 dB(A)

102_D B4 oost 46,5 industrielawaai 52 dB(A)

103_C B4 oost 43,5 industrielawaai 52 dB(A)

102_C B4 oost 43,5 industrielawaai 52 dB(A)

103_B B4 oost 40,5 industrielawaai 52 dB(A)

102_B B4 oost 40,5 industrielawaai 52 dB(A)

088_D A3 oost 46,5 industrielawaai 52 dB(A)

011_E zuidwest 3 13,5 industrielawaai 52 dB(A)

103_A B4 oost 37,5 industrielawaai 52 dB(A)

102_A B4 oost 37,5 industrielawaai 52 dB(A)

088_C A3 oost 43,5 industrielawaai 52 dB(A)

089_D A3 oost 46,5 industrielawaai 51 dB(A)

011_D zuidwest 3 10,5 industrielawaai 51 dB(A)

092_F B4 oost 34,5 industrielawaai 51 dB(A)

110_E B4 noord 67,5 industrielawaai 51 dB(A)

110_D B4 noord 64,5 industrielawaai 51 dB(A)

093_F B4 oost 34,5 industrielawaai 51 dB(A)

088_B A3 oost 40,5 industrielawaai 51 dB(A)

089_C A3 oost 43,5 industrielawaai 51 dB(A)

110_C B4 noord 61,5 industrielawaai 51 dB(A)

092_E B4 oost 31,5 industrielawaai 51 dB(A)

110_B B4 noord 58,5 industrielawaai 51 dB(A)

093_E B4 oost 31,5 industrielawaai 51 dB(A)

107_E B4 zuid 67,5 industrielawaai 51 dB(A)

110_A B4 noord 55,5 industrielawaai 51 dB(A)

088_A A3 oost 37,5 industrielawaai 51 dB(A)

107_D B4 zuid 64,5 industrielawaai 51 dB(A)

111_E B4 noord 67,5 industrielawaai 51 dB(A)

089_B A3 oost 40,5 industrielawaai 51 dB(A)

092_D B4 oost 28,5 industrielawaai 51 dB(A)

107_C B4 zuid 61,5 industrielawaai 51 dB(A)

111_D B4 noord 64,5 industrielawaai 51 dB(A)

101_F B4 noord 52,5 industrielawaai 51 dB(A)



107_B B4 zuid 58,5 industrielawaai 51 dB(A)

111_C B4 noord 61,5 industrielawaai 51 dB(A)

080_F A3 west 34,5 industrielawaai 51 dB(A)

093_D B4 oost 28,5 industrielawaai 51 dB(A)

107_A B4 zuid 55,5 industrielawaai 51 dB(A)

101_E B4 noord 49,5 industrielawaai 51 dB(A)

111_B B4 noord 58,5 industrielawaai 51 dB(A)

089_A A3 oost 37,5 industrielawaai 51 dB(A)

092_C B4 oost 25,5 industrielawaai 51 dB(A)
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Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, BP Exclusiva Hamerkwartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Opdrachtgever Grond en ontwikkeling, project Hamerkwartier, gemeente Amsterdam 
Datum 18 maart 2021 
  



 
 
Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, BP Exclusiva Hamerkwartier 
 
 
TOELICHTING 
 
Bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier 
Op dit moment geldt voor het plangebied van deze herziening het bestemmingsplan 
"Hamerstraatgebied". Dit bestemmingsplan is op 24 april 2013 door de voormalige deelraad van 
stadsdeel Noord vastgesteld en is vervolgens op 26 juni 2013 onherroepelijk geworden. 
 
Het onderhavige postzegelbestemmingsplan is een herziening van het betreffende gedeelte van 
het bestemmingsplan “Hamerstraatgebied”. Het plangebied van het bestemmingsplan Exclusiva 
Hamerkwartier wordt globaal begrensd door de Beitelkade, de Schaafstraat en het Gedempt 
Hamerkanaal. Lingotto is voornemens om de Exclusiva-kavel te herontwikkelen. Op de locatie zijn 
woningen, een school, bedrijfsruimte, verschillende voorzieningen (horeca, leisure, kantoren) en 
een parkeerhub beoogd. Overige gronden van het Hamerkwartier vallen buiten het plangebied. 
Hiervoor zullen afzonderlijke plannen (afwijken middels omgevingsvergunning/ bestemmings- of 
omgevingsplan) worden opgesteld op het moment dat herontwikkeling op die plaatsen aan de 
orde is. 
 
In opdracht van Lingotto  is ten behoeve van het bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier door 
AnteaGroup in dit kader een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Onderstaande figuur is een 
weergave van het vigerende bestemmingsplan Hamerstraatgebied. Ten oosten ligt het 
gezoneerde industrieterrein J. v. Hasseltkanaal Oost. Ten zuiden ligt het IJ. Daaronder een 
weergave van de verbeelding van Exclusiva Hamerkwartier. 

 Bestemmingsplan Hamerstraatgebied 

 Bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier 
 



 
 
Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, BP Exclusiva Hamerkwartier 
 
Akoestisch onderzoek 
Het plangebied is gelegen binnen de zones van een aantal, conform de Wet geluidhinder, 
gezoneerde wegen. Daarnaast ligt het plangebied in de geluidzone van een, conform de Wet 
geluidhinder, gezoneerd industrieterrein. De Wet geluidhinder geeft aan welke geluidbelasting 
aanvaardbaar is. Deze normen moeten bij het opstellen van een bestemmingsplan in acht worden 
genomen. Indien de voorkeursgrenswaarden worden overschreden en geluidsbeperkende 
maatregelen niet of onvoldoende mogelijk zijn, biedt de Wet geluidhinder de mogelijkheid om 
hogere waarden vast te stellen. Naast wegverkeerslawaai en industrielawaai is ook is het geluid 
van scheepvaartverkeer  over het IJ beschouwd. 
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘Akoestisch onderzoek 
Herontwikkeling Exclusiva-kavel te Amsterdam, projectnummer 0436879.101 van 3 februari 2021, 
uitgevoerd door AnteaGroup. Het akoestisch onderzoek vormt een bijlage bij dit besluit Hogere 
waarden Wet Geluidhinder en is als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.  
Het verkeerslawaai onderzoek is uitgevoerd volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, 
de berekeningen zijn uitgevoerd op de grondslag van Standaard Rekenmethode II overeenkomstig 
de rekenmodules RMW-2012 van Geomilieu versie 5.20. 
 

 Industrielawaai 
De projectlocatie ligt binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ‘Johan van 
Hasseltkanaal Oost’. Ten gevolge van een gezoneerd industrieterrein bedraagt de 
voorkeurswaarde 50 dB(A) op geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone rondom het 
gezoneerde industrieterrein. Het bevoegd gezag kan in bepaalde gevallen hogere grenswaarden 
toestaan voor nieuw te realiseren woningen binnen de zone tot 55 dB(A) etmaalwaarde.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt het volgende:  
 
Er wordt niet op alle punten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In onderstaande 
afbeeldingen is middels oranje stippen weergegeven op welke gevels de geluidbelasting de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt. 
 

 
Geluidbelasting op gevels tgv industrielawaai, groene bollen ≤50 dB, oranje bollen >50 dB(A). 
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Dit betekent dat voor de volgende (in de afbeelding hieronder met oranje lijnen aangegeven) gevels een 
hogere waarde van 51 tot 53 dB wordt aangevraagd: 

 Gevel A (oostelijke gevel bovenste hoogbouwaccent), 51 dB(A) vanaf een hoogte van 9 m; 

 Gevel B (noordelijke gevel onderste hoogbouwaccent), 51 dB(A) vanaf een hoogte van 9 m; 

 Gevel C (oostelijke gevel onderste hoogbouwaccent), 53 dB(A) vanaf een hoogte van 15 m; 

 Gevel D (zuidelijke gevel onderste hoogbouwaccent), 51 dB(A) vanaf een hoogte van 15 m; 

 Gevel E (meest oostelijk gelegen gevel aan het Gedempt Hamerkanaal ter hoogte van de 
kruising met de Schaafstraat), 52 dB(A) vanaf een hoogte van 0 m;  

 
 

 Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder wordt gesteld dat elke weg een geluidzone heeft, waarbinnen aandacht 
moet worden besteed aan verkeerslawaai en getoetst moet worden aan grenswaarden.  
Uitzondering hierop zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager, die geen zone 
hebben. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting van deze wegen 
echter wel meegenomen in het akoestisch onderzoek. De voorkeursgrenswaarde voor 
wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB (artikel 82, eerste lid Wet Geluidhinder). De maximale 
geluidbelasting door een gezoneerde weg in stedelijke situaties bedraagt 63 dB (artikel 83, tweede 
lid Wgh).  
De projectlocatie is gelegen binnen de zone van verschillende gezoneerde wegen. Deze wegen 
zijn: 

 Meeuwenlaan; 
 Gedempte Hamerkanaal; 
 Schaafstraat; 
 Hamerstraat; 
 Johan van Hasseltweg. 

 
Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten op de gevels van het 
gebouw vanwege de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2030 berekend. Als gevolg 
van de Aambeeldstraat is de geluidbelasting ten hoogste 47 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh. Ten gevolge van de Meeuwenlaan ten hoogste 48 dB, ten gevolge van het Gedempt 
Hamerkanaal 48 dB, ten gevolge van de Schaafstraat 46 dB en ten gevolge van de Hamerstraat 
eveneens 46 dB. Hiermee wordt ten gevolge van alle wegen voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
De Schaafstraat en Gedempt Hamerkanaal zullen met de ontwikkeling worden uitgevoerd als een 
weg met een maximumsnelheid van 30 km/u. De geluidsbelasting van deze wegen hoeft dan niet  
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aan de Wet geluidhinder getoetst te worden, maar slechts in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening te worden beschouwd.  De geluidbelasting vanwege de [30 km/u] wegen kan als 
ruimtelijk aanvaardbaar worden beschouwd.  
 

 Scheepvaartlawaai 
 In het MER Hamerkwartier zijn de effecten van scheepvaartlawaai vanwege het IJ in beeld gebracht 
volgens dezelfde methodiek als industrielawaai. Hieruit volgt dat ongeveer rond de 40 meter hoogte 
het scheepvaartlawaai boven de 50 dB uitkomt. Op geen enkele hoogte wordt echter de 55 dB-grens 
overschreden. Dit betekent dat scheepvaartlawaai niet belemmerend werkt. Wanneer meer van 
Hamerkwartier langs het IJ is ontwikkeld, wordt Exclusiva zelfs grotendeels afgeschermd door deze 
bebouwing. Op de langere termijn neemt de geluidbelasting door scheepvaartlawaai dus af. 
 

 
 
Cumulatie 
In artikel 110a en 110f van de Wet geluidhinder zijn voorschriften opgenomen voor cumulatie van 
geluid. Volgens artikel 110f lid 3 Wgh moet deze cumulatie worden betrokken als:  
 
a. een hogere waarde wordt vastgesteld;  

b. meer dan één geluidbron de voorkeurswaarde overschrijdt.  
 
Op grond van het Amsterdams beleid is geformuleerd dat de gecumuleerde waarde niet hoger 
mag zijn dan de hoogst toegestane grenswaarde plus 3 dB. Met een gecumuleerde geluidbelasting 
van maximaal 57 dB wordt voldaan aan de voorwaarde uit het Amsterdamse geluidbeleid. 
 
Geluidbeperkende maatregelen 
Voordat een hogere waarde wordt vastgesteld, moet eerst zijn onderzocht of maatregelen 
kunnen worden getroffen om een lagere geluidbelasting te realiseren. Volgens het bepaalde in 
artikel 110a, vijfde lid, Wgh, mag alleen een hogere waarde worden verleend als toepassing van 
maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of 
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundig of 
financiële aard. 
 
In het MER voor het Hamerkwartier zijn verschillende varianten onderzocht ter verbetering van het 
geluidklimaat als gevolg van industrielawaai. Twee varianten zijn afgevallen aangezien deze niet 
doelmatig of uitvoerbaar worden geacht: uitplaatsing van het bedrijf Albemarle is niet realistisch en 
financieel onuitvoerbaar; bronmaatregelen bij Albemarle zijn niet doelmatig gezien de vele 
afzonderlijke bronnen (en het bedrijf werkt al conform Best Beschikbare Technieken). Verder zijn onder 
meer de varianten ‘afstand houden’, ‘gebiedsgerichte spelregels’ en  ‘overdrachtsmaatregelen’ 
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beschouwd. Uit het MER-onderzoek volgt dat bron- en overdrachtsmaatregelen (zoals een 
geluidsscherm) voor het gezoneerde industrieterrein niet doelmatig zijn.  
 
Derhalve dient er te worden gekeken naar ontvanger-maatregelen. Het binnenmilieu wordt 
beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient 
zodanig te zijn, dat het resterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB. Bij deze 
berekening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer gebruikt. 
Met deze eis dient rekening te worden gehouden bij de materiaalkeus van de uitwendige 
scheidingsconstructie en dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan 
worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het hoogst toelaatbare binnenniveau voor 
woningen. Zodra de bouwplannen op woningniveau gereed zijn, dient onderzoek te worden 
gedaan naar de geluidwering van de gevels om het vereiste binnenniveau te kunnen garanderen. 
 
Conform het beleid van de gemeente, kan het college alleen een hogere waarde vaststellen, 
indien er een stille zijde aanwezig is. Bij de indeling van de appartementen dient hiermee 
rekening te worden gehouden. Er is sprake van een stille zijde wanneer ten minste één 
geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder, en het raam beschikt over zodanige 
spuiventilatie dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. 
Daarnaast kan de verplichting tot stille zijde ook ingevuld worden met glazen afscherming op een 
balkon die naar behoefte open en dicht gedaan kan worden, door middel van te verschuiven 
delen.  
In de regels van het concept-ontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier is dit geborgd door 
een verplichting op te nemen om een geluidsluwe gevel te realiseren bij woningen waarvoor een 
hogere grenswaarde is vastgesteld  (artikel 3.2.2 sub j). Hier kan slechts onder strikte voorwaarden van 
worden afgeweken (artikel 3.6 sub a): 

“Het bevoegd gezag is bevoegd om omgevingsvergunning te verlenen voor: 

a. het afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder j voor het toestaan van een geluidsluwe gevel met een 
geluidsniveau van 3dB(A) hoger dan de voorkeursgrenswaarde, indien: 
1. met akoestisch onderzoek is aangetoond dat het voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, ondanks 

technische maatregelen, niet doelmatig is, dan wel onwenselijk om stedenbouwkundige en 
architectonische redenen; 

2. slaapkamers worden gesitueerd aan de meest geluidsluwe kant van de woning; 
3. extra geluidsisolerende maatregelen worden getroffen.” 

 
Conclusie geluidbeperkende maatregelen 
Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen bij dit project niet mogelijk of niet doelmatig zijn, dient 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hogere waarden vast te 
stellen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. In bijlage A zijn de hogere waarden 
industrielawaai die dienen te worden aangevraagd opgenomen. 
 
Amsterdams geluidbeleid 
In Amsterdams geluidbeleid is vastgesteld wanneer van de bevoegdheid tot het vaststellen van 
hogere waarden gebruik wordt gemaakt. Het doel van het Amsterdams geluidbeleid is het borgen 
van een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de bouw van woningen (en andere 
geluidgevoelige gebouwen) op geluid belaste locaties. Van belang voor een aanvaardbaar wonen 
leefklimaat is het rustig kunnen slapen met geopend raam in het slaapvertrek. Volgens 
Amsterdams geluidbeleid wordt een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat gerealiseerd 
als de woning wordt voorzien van een ‘stille zijde’ oftewel een geluidluwe gevel.  
 
Een stille zijde is een (deel van een) gevel waar de geluidbelasting gelijk is aan de 
voorkeursgrenswaarde of lager.  Bij de indeling van de appartementen dient hiermee rekening te 
worden gehouden. Er is sprake van een stille zijde wanneer ten minste één geluidgevoelige ruimte 
beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde volgens de 
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Wet geluidhinder, en het raam beschikt over zodanige spuiventilatie dat voldaan wordt aan de 
desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. 
Daarnaast kan de verplichting tot stille zijde ook ingevuld worden met glazen afscherming op een 
balkon die naar behoefte open en dicht gedaan kan worden, door middel van te verschuiven 
delen. 
 
Advies TAVGA 
Het voornemen tot vaststellen van hogere waarden is besproken in het Technisch Ambtelijk 
Vooroverleg Geluid Amsterdam (TAVGA) op 18 februari 2021.  
TAVGA kan instemmen met het vaststellen van hogere waarden vanwege industrielawaai. 
Verzocht wordt om het meest actuele VMA in het akoestisch rapport toe te passen. Ook wordt 
gevraagd om advies vragen aan de Omgevingsdienst over het zonemodel en berekeningen af te 
stemmen met de Omgevingsdienst (zonebeheerder). Bij het vaststellen van hogere waarden moet 
ook rekening worden gehouden met de (voorgenomen) ontwikkelingen van het bedrijf Albemarle 
en andere bedrijven om belemmeringen  in de bedrijfsvoering te voorkomen. Tenslotte wordt 
door TAVGA verzocht om de scheepvaart als bron beschouwen in relatie tot de stille zijde; 
aangetoond dient te worden in het akoestisch rapport dat toch een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat wordt bereikt. 
In reactie op het advies van TAVGA wordt het volgende opgemerkt. De verkeersintensiteiten voor 
het bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier zijn doorgerekend met het gemeentelijke 
verkeersmodel VMA 2.5. Begin 2021 is VMA 3.5 vastgesteld. In principe hebben 
verkeersonderzoeken een houdbaarheid van circa twee jaar. Echter om zo actueel mogelijk te 
kunnen zijn, zullen de verkeersbewegingen gegenereerd door Hamerkwartier ook doorgerekend 
worden met VMA 3.5 en vervolgens ook de op deze verkeersdoorrekening gebaseerde 
onderzoeken zoals wegverkeerslawaai. Deze slag kost enige tijd, maar kan worden gedaan voor 
vaststelling van dit bestemmingsplan. Naar verwachting heeft deze slag beperkte consequenties 
voor het ontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier, mede aangezien het plangebied 
omgeven zal worden door wegen met een 30 km/uur regime. 
Met de zonebeheerder heeft nadere afstemming plaatsgevonden over het zonemodel. Bij het 
gebruik van het zonemodel is de geluidruimte opgevuld zodat met ontwikkelruimte van bedrijven 
rekening is gehouden. Voor wat betreft scheepvaartlawaai: deze kent geen wettelijke normering, 
maar dient wel meegenomen te worden in de ruimtelijke afweging. TAVGA heeft de wens 
uitgesproken dat de woningen een stille zijde moeten hebben waarbij ook het geluid van 
scheepvaartlawaai wordt betrokken. Als voorkeursgrenswaarde voor scheepvaartverkeerslawaai 
wordt 50dB gehanteerd (als industrielawaai). Voor scheepvaartlawaai zouden de gevels/woningen 
aanvullend (boven de eisen uit het bouwbesluit) geïsoleerd moeten worden. De binnenwaarde zou 
dan 33/35 dB zijn als onderdeel van een aanvaardbaar leefklimaat. Voor het plangebied geldt dat 
de geluidbelasting onder de 50dB blijft. Voor de hoogbouwaccenten geldt dat de belasting hoger 
ligt, maar onder de 55dB blijft. Wanneer meer bebouwing langs het IJ is ontwikkeld, wordt het 
plangebied Exclusiva grotendeels afgeschermd door deze bebouwing. Op de langere termijn neemt 
de geluidbelasting door scheepvaartlawaai dus af en kan een gevelbelasting van maximaal 50dB 
worden gehaald. 
 
Met inachtneming van het bovenstaande, is TAVGA akkoord. 
 
Schriftelijke en mondelinge reacties n.a.v. ter inzage legging 
Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder heeft voor de duur van zes weken met 
ingang van PM 2021  ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ieder om gedurende 
deze termijn zienswijzen in te dienen. Tegen dit ontwerpbesluit zijn wel/geen PM zienswijzen 
ingediend. 
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Samenvatting en conclusie  
Onderzoek geeft aan dat de hoogste geluidwaarde vanwege industrielawaai 53 dB bedraagt. Dit is 
onder de maximale grens van 55dB(A) waardoor hogere waarden mogelijk zijn. Bron- en 
overdrachtsmaatregelen zijn niet doeltreffend. Voor de toekenning van een hogere waarde moet 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door deze voorwaarden wordt een leefbare 
woonsituatie bewerkstelligd. Het betreft voorwaarden ten aanzien van de aanwezigheid van een 
geluidluwe gevel en de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde 
geluidbelasting voldoet aan het criterium uit het Amsterdamse geluidbeleid.  
In de regels van het concept-ontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier is de geluidluwe 
gevel geborgd door een verplichting op te nemen om een geluidsluwe gevel te realiseren bij 
woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld. Hier kan slechts onder strikte 
voorwaarden van worden afgeweken. De uitwerking hiervan zal plaatsvinden in het verdere 
ontwerpproces. 
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BESLUIT 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op ..-10-2021 besloten in te stemmen 
met het voorliggende besluit tot de vaststelling van de navolgende hogere waarden voor het 
industrielawaai, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. 
 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
 
I.  vast te stellen op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere 

grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden als gesteld in de Wet geluidhinder voor 
het bestemmingsplan ‘Exclusiva Hamerkwartier’, 
 
voor de gevels zoals, opgenomen in bijlage A bij dit besluit; 
 

II.   te bepalen, dat dit besluit direct in werking treedt; 
 
III.  te bepalen, dat zodra het besluit onherroepelijk wordt, overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 110 i van de Wet geluidhinder, de vastgestelde hogere waarden zo spoedig 
mogelijk worden ingeschreven in de openbare registers. 

  



 
 
Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, BP Exclusiva Hamerkwartier 
 
 
 
BIJLAGE A 
 
BIJLAGE BIJ HET BESLUIT inzake vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden 
als gesteld in de Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan ‘Exclusiva Hamerkwartier’  
 
De hogere waarden worden vastgesteld voor de functie wonen en geluidgevoelige 
maatschappelijke voorzieningen, als aangegeven in onderstaande tabel: 
 
Tabel Hogere waarden industrielawaai  
 
Gevel 

(aanduiding) 

Gevel (omschrijving locatie) Vanaf een 

hoogte van 

Vast te 

stellen 

waarde 

A Oostelijke gevel van het bovenste 
hoogbouwaccent 

 

9 meter 

 

51dB(A) 

B Noordelijke gevel van het onderste 
hoogbouwaccent 

 

9 meter 

 

51 dB(A) 

 

C Oostelijke gevel van het onderste 
hoogbouwaccent 

 

15 meter 

 

53 dB(A) 

D Zuidelijke gevel van het onderste 
hoogbouwaccent 

 

15 meter 

 

51dB(A) 

E Meest oostelijk gelegen gevel aan het Gedempt 
Hamerkanaal (ter hoogte van de kruising met de 
Schaafstraat) 

 

0 meter 

 

52dB(A) 

 

 
 

 
Afbeelding ligging gevels A t/m E 
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Kadastrale gegevens 
Het gaat om de volgende kavels, kadastraal bekend onder nummers: 
PM  
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BIJLAGE B 
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Samenvatting 

In het Hamerkwartier vindt een transformatie plaats van een traditioneel bedrijventerrein naar een 
intensief gebruikt gemengd woon/werk terrein met een toename van creatieve bedrijvigheid. 
Binnen deze transformatie wordt de Exclusiva kavel als eerste ontwikkeld en wordt het 
bestemmingsplan voor de Exclusiva kavel herzien en vastgesteld.  
 
Het doel van de waterparagraaf is om bij ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen dat 
waterhuishoudkundige aspecten in beschouwing worden genomen: 

1. Grondwater 
2. Oppervlaktewater en waterkwaliteit 
3. Waterveiligheid en oevers 
4. Afvalwater 
5. Hemelwater 

 
Freatisch grondwater 
Op basis van de grondwatermonitoring [17] blijkt dat In de Schaafstraat, het Gedempt 
Hamerkanaal en Beitelkade wordt voldaan aan de grondwaternorm (0,5 m-mv) en aan de 
gewenste ontwatering voor bomen in de openbare ruimte (0,9m-mv). Echter, de verwachting is 
dat in de toekomst door klimaatverandering en door verminderde werking van de huidige 
drainage hogere grondwaterstanden optreden. Om in de toekomstige situatie ook te kunnen 
voldoen aan de grondwaternorm en de gewenste ontwatering voor bomen wordt aangestuurd op 
mitigerende maatregelen op de Exclusiva kavel zoals:  

1. Maaiveldverhoging 
2. Aanbrengen zandcunetten onder alle openbare wegen.  
3. Kruipruimteloos bouwen 
4. Actieve infiltratie beperken 
5. Effect ondergrondse constructies (kelderbouw) inzichtelijk maken 
6. Als noodgreep, drainagemiddelen aanleggen 

 
Bij alle maatregelen geldt dat bij het implementeren van de maatregelen rekening gehouden moet 
worden met de (negatieve) effecten op kwetsbare objecten (panden op houten palen of staal) in 
het Hamerkwartier en de omgeving. 
 
Diep grondwater, bodemenergiesystemen 
De gemeente is bevoegd gezag ten aanzien van gesloten bodemenergiesystemen. 
In het door IF-technologie opgestelde bodemenergieplan [18] zijn gebruiksregels opgenomen 
waar toekomstige initiatiefnemers zich aan dienen te houden. Dit bodemenergieplan is, naast de 
landelijk geldende wetgeving, het toetsingskader voor het bevoegd gezag (gemeente 
Amsterdam).  
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Oppervlaktewater  
De Exclusiva kavel valt onder het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) waarvan de 
watertaken worden uitgevoerd door Waternet. Bij het graven van watergangen binnen de 
Exclusiva kavel dient voldaan te worden aan de voorschriften uit de Keur AGV [11].  
 
Elke toename van verharding dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag AGV en 
gecompenseerd te worden door deze toename op te nemen in de ‘waterbalans’,die in 2010 is 
opgesteld door Projectbureau Noordwaarts en Rijkswaterstaat [16]. 
 
Waterkwaliteit 
Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en de 
waterbodem tegen te gaan, dienen de richtlijnen van Waternet/AGV te worden gevolgd, waarin 
onder andere het gebruik van uitlogende materialen (PAK, lood, zink en koper) voorkomen dient 
te worden. 
 
Waterveiligheid 
Op de Exclusiva kavel bevinden zich geen waterkeringen [1]. Ondanks het feit dat de oevers van 
het IJ geen status als waterkering hebben, ambieert het AGV voor nieuwe hoogstedelijke 
ontwikkelingen langs de IJ-oever een toekomstig maaiveldniveau voor de functie ‘wonen‘ van 
minimaal NAP+1,0 m [8].  
 
Afvalwater 
Waternet voert de gemeentelijke rioleringstaak uit namens de Gemeente Amsterdam. Het nieuwe 
riool-ontwerp wordt een gescheiden stelsel [9].  
 
Hemelwater 
De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van 
stedelijk afvalwater en hemelwater. Waternet voert de gemeentelijke rioleringstaak uit namens de 
Gemeente Amsterdam.  
 
Conform het GRPA geldt dat het hemelwaterriool zodanig wordt gedimensioneerd, dat er niet 
vaker dan eens in de twee jaar water op straat staat. Er dienen goede afspraken gemaakt te 
worden tussen de Gemeente en Waternet of Stadswerken over het beheer en onderhoud van de 
voorzieningen voor de hemelwaterverwerking. 
 
De kans op extreme buien zal de komende jaren verder toenemen [22]. De gemeente heeft de 
ambitie dat de stad in 2050 een bui van 60 mm in 1 uur kan verwerken zonder schade aan huizen 
en vitale infrastructuur. Daar wordt het maaiveldontwerp van het Hamerkwartier op getoetst. 
Daarnaast geldt voor nieuw- of her- te ontwikkelen kavels het beleid van de gemeente Amsterdam 
dat zij waterneutraal moeten bouwen [5]. 
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De meest geschikte algemene maatregelen om de hemelwaterhuishouding op de Exclusiva kavel 
te verbeteren zijn: 

1. Maaiveld lokaal ophogen 
2. Berging in groen (o.a. pocketpark Beitelkade), wegen, in, onder en op gebouwen 

(particulier en openbaar) of in extra oppervlaktewater. 
3. Gemengde riolering afkoppelen 
4. Waterrobuust bouwen 

 
Droogte 
De kans op extreme droogte zal de komende jaren verder toe nemen [22]. Geadviseerd wordt om 
de exacte bodemopbouw en beplanting door een bodem en groen deskundige te laten ontwerpen, 
zodanig dat het openbaar groen beter bestand is tegen droogte en in kwaliteit toeneemt.  

Daarnaast wordt ten behoeve van de beschikbaarheid van zoetwater geadviseerd om op zoek te 
gaan naar alternatieve waterberging, zoals ondergrondse opslag van water en waterbergende 
daken.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op de Noordelijke IJ-oever ligt een van de oudste bedrijventerreinen van Amsterdam-Noord, het 
Hamerkwartier. In het Hamerkwartier vindt een transformatie plaats van een traditioneel 
bedrijventerrein naar een intensief gebruikt gemengd woon/werk terrein met een toename van 
creatieve bedrijvigheid. De transformatie vindt gefaseerd plaats. Binnen deze transformatie wordt 
de Exclusiva kavel als eerste ontwikkeld. Door het gefaseerde karakter van de transformatie van 
het Hamerkwartier wordt het bestemmingsplan voor het Exclusiva kavel herzien en vastgesteld.  
 
De ligging van het Hamerkwartier en de Exclusiva kavel zijn weergegeven in Figuur 1-1. De exacte 
plangrens van de Exclusiva kavel is weergegeven in Figuur 1-2.  
 

 
Figuur 1-1 Overzicht Hamerkwartier en Exclusiva kavel 
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Figuur 1-2 Bestemmingplan Exclusiva kavel
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De Exclusiva kavel wordt herontwikkeld. Volgens Figuur 1-2 verandert de ligging van de straten 
op de Exclusiva kavel en volgens de Plankaart van d.d. 25-10-2020[19] is de Beitelkade voorzien 
van een pocketpark. Verder zijn de toekomstige maaiveldhoogtes schetsmatig in de Plankaart 
ingetekend. Deze worden in een later stadium door Ruimte en Duurzaamheid (R&D) in detail 
meer uitgewerkt. 
 
In de waterparagraaf is vastgelegd hoe binnen het project aandacht wordt besteed aan het 
huidige watersysteem. Het doel van de waterparagraaf voor het herziene bestemmingsplan is om 
bij ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen dat waterhuishoudkundige aspecten in 
beschouwing worden genomen. De volgende waterhuishoudkundige aspecten komen aan bod: 

1. Grondwater 
2. Oppervlaktewater en waterkwaliteit 
3. Waterveiligheid 
4. Afvalwater 
5. Hemelwater 

 
De samenvatting voorin deze rapportage kan worden gebruikt als waterparagraaf in het herziene 
bestemmingsplan voor de Exclusiva kavel. Deze rapportage vormt de toelichting op de 
waterparagraaf en kan als bijlage bij de herziening van het bestemmingsplan worden gevoegd. 

1.2 Leeswijzer 

De hoofdstukken zijn opgedeeld in wateraspecten: grondwater (hoofdstuk 2), oppervlaktewater 
en waterkwaliteit (hoofdstuk 3), waterveiligheid (hoofdstuk 4), afvalwater (hoofdstuk 5) en 
hemelwaterverwerking (hoofdstuk 6). Per wateraspect zijn de relevante wetgeving en het beleid 
op watergebied benoemd. Verder is beschreven hoe de plannen tot nu toe voldoen aan de 
waterhuishoudkundige eisen of aangepast kunnen worden aan de waterhuishoudkundige eisen. 
Zodra de ruimtelijke plannen meer vorm krijgen, dient opnieuw te worden getoetst aan de 
waterhuishoudkundige eisen. 
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2 Grondwater 

2.1 Freatisch grondwater 

Conform het GRPA 2016-2021 [5] dient alle nieuwbouw in de eindsituatie te voldoen aan de 
gemeentelijke grondwaternorm (zie Bijlage 3 - ). Het plan is om het beleid na 2021 aan te passen 
om te voldoen aan een uniforme ontwateringsnorm van 0,9 m voor de openbare ruimte. Daarom 
wordt in deze waterparagraaf uitgegaan van een ontwateringsnorm van 0,9 m in de openbare 
ruimte. 
 
De grondwaterzorgplicht vereist dat ontwikkelingen op de Exclusiva kavel zowel tijdens 
uitvoering als in de eindsituatie geen verslechtering van de grondwatersituatie mogen 
veroorzaken, ook niet voor naastgelegen gebieden.  
 
Op basis van de grondwatermonitoring [17] blijkt dat In de Schaafstraat, het Gedempt 
Hamerkanaal en Beitelkade wordt voldaan aan de grondwaternorm (0,5 m-mv) en de gewenste 
ontwatering voor bomen in de openbare ruimte (0,9m-mv).  
 
De verwachting is dat door klimaatverandering en lokaal door verminderde werking van de 
huidige drainage hogere grondwaterstanden in de toekomst optreden. Om in de toekomstige 
situatie ook te kunnen voldoen aan de grondwaternorm en de gewenste ontwatering voor bomen 
wordt aangestuurd op mitigerende maatregelen. Bij alle maatregelen geldt dat bij het 
implementeren van de maatregelen rekening gehouden moet worden met de (negatieve) 
effecten op kwetsbare objecten (panden op houten palen of staal) in het Hamerkwartier en de 
omgeving. 

1. Maaiveldverhoging 
Daar waar mogelijk, dient het maaiveld van de kavels en wegen te worden opgehoogd 
om de ontwatering in het gebied te vergroten. In de praktijk is ophogen lastig te 
realiseren door de gefaseerde ontwikkeling en/of er is niet voldoende ruimte om 
hoogteverschillen tussen bestaande en opgehoogde kavels of wegen op te vangen. Het 
maaiveld dient te worden opgehoogd met goed doorlatend zand met een 
doorlatendheid van minimaal 7 m/d.  

2. Aanbrengen zandcunetten 
Zandcunetten onder alle openbare wegen. Het zandcunet moet minstens een dikte 
hebben van 1,35 m over de gehele breedte van de openbare ruimte. Onder het zandcunet 
dient over een minimale breedte van 5 m een diepcunet aangebracht te worden met een 
dikte van 0,9 m. Hoe breder en dikker het zandcunet, hoe effectiever de werking 
daarvan. Het zand heeft een doorlatendheid van minimaal 7 m/d.  

3. Kruipruimteloos bouwen 
Vanwege de hoge en grillige grondwaterstanden in het Hamerkwartier wordt 
voorgeschreven dat toekomstige panden kruipruimteloos zijn (in de anterieure 
overeenkomst en/of bestemmingsplan).  
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4. Actieve infiltratie beperken 
Actieve infiltratie in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De 
voorkeur gaat uit naar het afvoeren van overtollige neerslag naar het oppervlaktewater. 
Indien geen andere mogelijkheid is (bijv. geen nabij oppervlaktewater) dient de actieve 
infiltratie te worden gecombineerd met grondwaterverlagende maatregelen (zoals een 
drainage). Voor de nieuw- of her- te ontwikkelen kavels moet er tot nader onderzoek van 
worden uitgaan dat er geen hemelwater actief wordt geïnfiltreerd in de bodem (freatisch 
pakket). Uitzondering hierop is het infiltreren van water ter voorkoming van droogval van 
houten palen in tijden van droogte.  

5. Effect ondergrondse constructies (kelderbouw)  
In het kader van de grondwaterzorgplicht van de gemeente dient het effect van 
ondergrondse constructies (kelderbouw) op grondwater door de ontwikkelaar inzichtelijk 
te worden gemaakt door middel van een geohydrologisch model en waar nodig 
mitigerende maatregelen treffen. Daarnaast dienen ontwikkelaars ook rekening te 
houden met de grondwatersituatie in binnentuinen, waar vanwege kelderbouw risico kan 
ontstaan op ingesloten grondwater en grondwateroverlast.  

6. Als noodgreep, drainagemiddelen aanleggen 
Aanleg van drainage wordt zoveel mogelijk door de gemeente voorkomen, vanwege de 
verminderde werking en de hoge onderhoudskosten. Echter, als tijdens het openbreken 
van de weg blijkt dat huidige drainage nog functioneert, wordt geadviseerd de drain te 
vervangen om grondwateroverlast in de toekomst te voorkomen.1 De aanleg en het 
onderhoud van deze drainage moet met Waternet worden overlegd. 

  

 
1  
Er ligt een drainagesysteem uit 2004 in de Schaafstraat, die vermoedelijk nog draineert [28]. 
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2.2 Diep grondwater 

De Provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor open WKO-systemen. Het onttrekken en 
infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem met een capaciteit groter dan 
10 m³/uur is vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. Binnen een interferentiegebied zijn 
alle open bodemenergiesystemen vergunningplichtig conform de Waterverordening provincie 
Noord-Holland. 
 
Per 1 juli 2013 is het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (ook bekend als AMvB 
Bodemenergie) van kracht. Eén van de gevolgen hiervan is dat de gemeente bevoegd gezag is 
geworden ten aanzien van gesloten systemen, waarbij er alleen warmte/koude wordt onttrokken 
aan het grondwater maar er geen uitwisseling van water plaatsvindt.  
 
De verwachting is dat in het Hamerkwartier veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van 
bodemenergie. Bij grootschalige toepassing van individuele bodemenergiesystemen neemt de 
‘drukte’ in de ondergrond sterk toe, waardoor er kans op (negatieve) interferentie is en systemen 
niet meer (g0ed) functioneren. Daarom is door IF-technologie een bodemenergieplan [18] 
opgesteld waarin gebruiksregels zijn opgenomen waar toekomstige initiatiefnemers zich aan 
dienen te houden. Dit bodemenergieplan is, naast de landelijk geldende wetgeving, het 
toetsingskader voor het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam).  
 
Alle gesloten systemen moeten tenminste gemeld worden, sommige gesloten systemen zijn 
vergunningsplichting. Voor ieder gesloten systeem moet een melding (Besluit lozen buiten 
inrichting of Activiteitenbesluit milieubeheer) gedaan worden. Voor gesloten systemen met een 
bodemzijdig vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW, alsmede alle systemen die in een 
interferentiegebied worden gerealiseerd, moet ook een Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM) worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam). 
 
Op het moment dat het Hamerkwartier is aangewezen als interferentiegebied via een 
gemeentelijke verordening, gaat voor alle gesloten en open bodemenergiesystemen een 
vergunningsplicht gelden. Door het vaststellen en verankeren van een gemeentelijke beleidsregel 
kan de gemeente vastleggen op basis van welke regels een vergunningaanvraag voor een 
gesloten bodemenergiesysteem wordt getoetst. Deze regels zijn gebaseerd op het voorkomen 
van interferentie tussen systemen en op het bevorderen van doelmatig gebruik van de 
ondergrond voor zowel op als gesloten bodemenergiesystemen. Dit kan betekenen dat de 
gemeentelijke beleidsregel beperkingen oplegt aan de aanleg van gesloten systemen [18]. 
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3 Oppervlaktewater en waterkwaliteit 

De Exclusiva kavel valt onder het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) waarvan de 
watertaken worden uitgevoerd door Waternet. Er is binnen de Exclusiva kavel geen 
oppervlaktewater aanwezig. Bij het graven van watergangen binnen de Exclusiva kavel dient 
voldaan te worden aan de voorschriften uit de Keur AGV [11]. 
 
De Exclusiva kavel is bijna 100% verhard. Langs de west en zuidrand is een smalle strook 
onverhard terrein. Ontwikkelingen op de Exclusiva kavel kunnen leiden tot een toename van 
verhard oppervlak, al is dit niet de verwachting. Volgens de Keur AGV dient een toename van 
verhard oppervlak gecompenseerd te worden. Elke toename van verharding dient gemeld te 
worden bij het bevoegd gezag. Daarnaast dient de toename te worden opgenomen in de 
“waterbalans”. In de waterbalans is een maximale toename van verhard oppervlak van maximaal 
3.500 m2 binnen het gehele Hamerkwartier opgenomen. Deze afspraak is in 2010 gemaakt tussen 
Projectbureau Noordwaarts en Rijkswaterstaat [16] .  
 
Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en de 
waterbodem tegen te gaan, dienen de richtlijnen van Waternet/AGV te worden gevolgd, waarin 
onder andere het gebruik van uitlogende materialen (PAK, lood, zink en koper) voorkomen dient 
te worden. 
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4 Waterveiligheid 

De Exclusiva kavel bevindt zich binnen dijkring 44. Volgens de Waterwet is voor dijkring 44 de 
huidige veiligheidsnorm 1:1.250 [2]. De Exclusiva kavel ligt buiten de primaire kering en wordt 
beschermd door de Oranjesluizen aan de oostzijde en de sluizen van IJmuiden aan de westzijde. 
De norm voor primaire waterkeringen waarachter boezemland ligt varieert over het algemeen 
tussen 1:1.250 tot 1:10.000. Daarmee kan worden gesteld dat het overstromingsgevaar in het 
Hamerkwartier hoger is dan dat van een gemiddeld boezemland. 
 
 

 
Figuur 4-1 Locatie van de primaire waterkeringen de Waterlandse Zeedijk (groen) en de Oranjesluizen (rood). 
 
Op de Exclusiva kavel bevinden zich geen waterkeringen [1]. De dichtstbijzijnde waterkering 
wordt gevormd door de groen/zwarte lijn in Figuur 4-1. Dit is de primaire waterkering “de 
Waterlandse Zeedijk”. De Exclusiva kavel ligt buiten de beschermingszones van de primaire 
waterkering. Verder hebben de oevers van het IJ geen status als waterkering.  
 
In het kader van klimaatverandering met neerslagtoenames en zeespiegelstijging is het 
belangrijk dat het gebied zich in de toekomst voldoende wapent tegen hoogwater. Het huidige 
zomerpeil van het IJ van NAP-0,40 m zal vanaf 2020 met maximaal 30 cm stijgen door het 
flexibele zomerstreefpeil van het Markermeer, dat beweegt tussen NAP -0,10 m en NAP-0,30 m. 
Het is moeilijk te voorspellen wat de mogelijke toekomstige peilverhogingen in het Markermeer 
voor invloed hebben op de noordelijke IJ-oever van Amsterdam. Het overstromingsgevaar van 
het Hamerkwartier zal in de toekomst gelijk zijn aan de normering die dan geldt voor dijkring 44. 
Vooralsnog is de toekomst op dit gebied erg onzeker.  
 
Belangrijk is dat ontwikkelingen op de Exclusiva kavel toekomstige verhoging van de waterstand 
in ieder geval niet in de weg mogen staan. Derhalve ambieert het AGV voor nieuwe 
hoogstedelijke ontwikkelingen langs de IJ-oever een toekomstig maaiveldniveau voor de functie 
wonen van minimaal NAP+1,0 m met als doel om te anticiperen op klimaatveranderingen [8].  
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5 Afvalwater 

Waternet voert de gemeentelijke rioleringstaak uit namens de Gemeente Amsterdam. In de 
bestaande straten ligt voornamelijk een gemengd rioolstelsel [4]. Het nieuwe riool-ontwerp 
wordt een gescheiden stelsel. De wegverharding en de daken (100%) worden afgekoppeld. 
Waarschijnlijk zal in de toekomst het huidige gemengde stelsel als regenwaterriool worden benut 
[9].  
 
Het ontwerp van het vuilwaterriool wordt door Waternet berekend op basis van het meest 
recente stedenbouwkundige plannen (inwonerequivalenten en oppervlakten). In de tijdelijke 
situatie blijven de te handhaven gebouwen aangesloten op het gemengde riool, waarop 
hemelwater vanaf straatverharding en daken mag worden geloosd [10]. Voor nieuwbouw geldt 
dat de ontwikkelaar moet afkoppelen van het gemengde riool en tevens hemelwaterneutraal 
moet bouwen.  
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6 Hemelwater 

De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van 
stedelijk afvalwater en hemelwater. Afvloeiend hemelwater dient in de nieuwe situatie adequaat 
verwerkt te worden. Waternet voert de gemeentelijke rioleringstaak uit namens de Gemeente 
Amsterdam. In het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRPA) staat verwoord hoe de 
gemeente Amsterdam de hemelwaterzorgplicht invult. Daarbij dient men onderscheid te maken 
tussen een “normale” bui en een “extreme” bui [5]. 
 
Voor verwerking van hemelwater geldt conform de NBW de drietrapsstrategie ‘vasthouden, 
bergen, afvoeren’ voor, die moet worden gevolgd bij de aanpak van wateroverlast in een 
watersysteem [3].  

6.1  ‘Normale’ bui (eens in de twee jaar) 

Conform het Integraal Technisch beleidsrapport bij het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 
(GRPA) geldt dat het hemelwaterriool zodanig wordt gedimensioneerd, dat er niet vaker dan 
eens in de twee jaar water op straat staat. Hiervoor sluit men aan bij een landelijk toegepaste 
ontwerpbui (bui 08) [6]. Voor de her te ontwikkelen Exclusiva kavel blijft deze normering in stand. 
 
De hemelwaterafvoer in de bestaande straten is voornamelijk geregeld via een gemengd 
rioolstelsel [4]. Op de Exclusiva kavel is in het zuidelijke deel van de Beitelkade en in het Gedempt 
Hamerkanaal is in de huidige situatie (2021) een HWA-riool aanwezig. In het nieuwe riool-
ontwerp wordt een gescheiden stelsel aangelegd [9].  

6.2 Extreme bui (eens in de honderd jaar) 

De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan dat de kans op extreme buien de komende jaren 
verder toe zal nemen. In het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRPA) staat dat 
ontwikkelingen rekening dienen te houden met de gevolgen van extreme neerslag (Rainproof). 
De gemeente heeft de ambitie dat de stad in 2050 een bui van 60 mm in 1 uur kan verwerken 
zonder schade aan huizen en vitale infrastructuur. Hierin hebben alle eigenaren en beheerders 
van de fysieke stad een rol. De perceeleigenaar is in principe verantwoordelijk voor de verwerking 
van hemelwater op eigen terrein [5]. 
 
De ambitie is om in de openbare ruimte minimaal een bui van 60 mm in 1 uur te verwerken 
zonder schade te veroorzaken. Hierbij dient conform het GRPA 2016-2021 circa 20 mm in 1 uur 
verwerkt te worden door de riolering en de andere 40 mm in de openbare en particuliere ruimte.  
Voor nieuw- of her- te ontwikkelen kavels geldt het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 
(GRPA) [5]. Op d.d. 11-02-2020 is een voorstel voor een hemelwaterverordening (HWA-V) voor 
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inspraak vrij gegeven [23]. In de HWA-V is geregeld in welke gevallen een waterberging moet 
worden aangelegd en waar deze aan moet voldoen. In lijn met het HWA-V geldt dat de 
ontwikkelaar waterneutraal moeten bouwen en moeten voldoen aan de uitgangspunten ten 
behoeve van de verwerking van hemelwater.  
 
Zodra de Hemelwater Verordening is vastgesteld, geldt de meest recente verordening voor alle 
nieuw- of her- te ontwikkelen kavels. Indien de verordening nog niet is vastgesteld, geldt de 
hemelwaterverordening zoals beschreven in Bijlage 8 - . De belangrijkste vereisten voor 
hemelwaterberging zijn:  

 Een hemelwaterberging heeft ten minste een capaciteit van 60 liter per vierkante meter 
nieuwe bebouwing; 

 De hemelwaterberging loost maximaal 1 liter per m2 bebouwing per uur (1l/m2/uur) op 
het openbaar riool (via een geknepen afvoer); 

 De hemelwaterberging moet binnen 60 uur leeg zijn; 
 

Naast het beleid van de gemeente Amsterdam is het wenselijk dat de ontwikkelaar waterrobuust 
bouwt door: 

 Technische/elektrische installaties en vitale infrastructuur zodanig plaatsen (hoog, 
waterdichte kelder) dat er een beperkte kans is op waterschade; 

 De toegang van onder het maaiveld gelegen bouwlagen zodanig te ontwerpen dat het 
regenwater niet (vanuit de openbare ruimte) naar binnen kan stromen. 
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6.3 Risico’s en maatregelen bij extreme bui 

Bij hevige neerslag zal er tijdelijk water op straat komen te staan. Overtollige neerslag zal op 
straat blijven staan en kan mogelijk schade veroorzaken. Om de accumulatie van water op straat 
(knelpunten) inzichtelijk te maken is in 2016 een modelberekening gemaakt in het model 3D [13]. 
De resultaten zijn gepresenteerd in Bijlage 4 - . Daarnaast zijn in 2019 door Waternet 
rioleringsberekeningen van het huidige rioolstelsel van het Hamerkwartier uitgevoerd [14]. De 
resultaten zijn gepresenteerd in Bijlage 5 - . Op basis van deze beide berekeningen wordt 
verwacht dat na een extreme bui wateroverlast wordt ervaren in de Spijkerkade, Hamerstraat en 
Beitelkade en in de straatjes oostelijk van de Schaafstraat. Daarbij hebben een aantal panden aan 
deze straten risico op water in het pand. 
 
Conform het gemeentelijk beleid dient bij herontwikkelingen het gebied regenbestendig te 
worden ingericht. Hiervoor is een Rainproof oplossingenkaart opgesteld die inzichtelijk maakt 
waar kansen in het gebied liggen om water vast te houden en/of te bergen en waar het 
hemelwater naartoe kan worden afgevoerd (zie Bijlage 6 - ). 
 
Om vervolgens een selectie te maken van de meest geschikte maatregelen die op de Exclusiva 
kavel kunnen worden toegepast, is gebruikt gemaakt van een maatregelenmatrix van Deltares 
[20] en een maatregelenmatrix van Stichting Rioned [21]. De meest geschikte algemene 
maatregelen om de hemelwaterhuishouding op de Exclusiva kavel te verbeteren zijn: 

1. Maaiveld lokaal ophogen 
Op basis van de rainproofoplossingenkaart dient het maaiveld een afschot te hebben om 
overtollige neerslag af te kunnen voeren. Om overtollige neerslag af te voeren en ten 
behoeve van een goede ontwatering is het wenselijk om het maaiveld te verhogen. Bij de 
bepaling van de definitieve toekomstige maaiveldhoogtes moet rekening worden 
gehouden met het grondwaterniveau (ontwatering) en met de drempelhoogte van de 
bestaande bebouwing. Van deze kavels kan de drempelhoogte mogelijk niet worden 
verhoogd en in dat geval dient het maaiveldontwerp aan te sluiten op deze kavelhoogtes. 
Hiervoor moeten de drempelhoogtes van de te handhaven opstallen bekend zijn. 
Momenteel wordt gewerkt aan een maaiveldontwerp. 

2. Berging  
Berging in groen, wegen, in, onder en op gebouwen (particulier en openbaar) of in extra 
oppervlaktewater. Op basis van de plankaart d.d. 25-5-2020 (Bijlage 1 - ) kan 
waterberging als volgt worden ingepast:  

 Het pocketpark in de Beitelkade kan worden gebruikt voor wateropvang bij 
extreme buien. Geadviseerd wordt alleen bij extreme buien overtollige neerslag 
naar het groen te leiden, omdat de ontwatering in het Hamerkwartier over het 
algemeen gering is en derhalve niet geschikt is voor ‘actieve’ infiltratie; 

 Berging in, onder en op gebouwen door voor te schrijven dat op de kavels alle 
ontwikkelingen op kavel waterneutraal worden aangelegd. In Bijlage 7 - zijn de 
regels genoemd die kunnen worden opgenomen in de anterieure overeenkomst 
of in een nieuw bestemmingsplan. 

3. Afkoppelen 
Gemengde riolering afkoppelen en hemelwaterriool voldoende groot dimensioneren.  



Gemeente Amsterdam 
 

Waterparagraaf bestemmingplan Exclusiva kavel 
Hamerkwartier  

Versie 1 
12 maart 2021 
Kenmerk 2021-1000174 
Pagina 18 van 37 

 

4. Waterrobuust bouwen 
Door de panden verhoogd ten opzichte van de weg te plaatsen door grondophoging is er 
minder kans op waterschade. Een andere mogelijkheid is om een gebouw op palen te 
plaatsen en minder kwetsbare functies, zoals parkeerruimte en/of bergingen op 
maaiveldniveau te realiseren. 

6.4 Droogte 

Over het algemeen kent het Hamerkwartier hoge grondwaterstanden. Bij de verlaging van de 
grondwaterstand om enerzijds de ontwatering in het gebied te verbeteren moet anderzijds ook 
rekening worden gehouden met extreme droogte. De klimaatscenario’s van het KNMI geven 
behalve extreme neerslag tevens aan dat de kans op extreme droogte de komende jaren verder 
toe zal nemen [22]. 

Extreme droogte kan gevolgen hebben voor het openbaar groen. De bodem kan bijdragen aan 
een klimaatbestendiger maken van de stad indien de bodem voldoende waterbergend vermogen 
heeft. De sponswerking van de bodem kan worden gebruikt voor water opslag; zo wordt het 
bodemvocht vastgehouden totdat er water nodig is op een later moment. Door de bodem in het 
openbaar groen zodanig op te bouwen dat deze in de ‘onderbouw’ goed doorlatend is voor de 
nodige waterafvoer en in de ‘toplaag’ een hoog waterbergend vermogen heeft, neemt de 
kwaliteit van het openbaar groen toe [15]. Geadviseerd wordt om de exacte bodemopbouw en 
beplanting door een bodem en groen deskundige te laten ontwerpen.  

Daarnaast zal door klimaatverandering de druk op de beschikbaarheid van zoetwater in de steden 
tijdens extreme droogte in de toekomst toenemen. Geadviseerd wordt om op zoek te gaan naar 
alternatieve waterberging, zoals ondergrondse opslag van water en waterbergende daken. 
Openbaar groen, groene gevels en groene daken dragen tevens bij aan een koeler stedelijk 
klimaat.  
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Bijlage 1 -  Plankaart 25-10-2020 
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Bijlage 2 -  Toetsingskader 

Hieronder is onderscheid gemaakt tussen “wet” (wet- en regelgeving die gelden als randvoorwaarden) en “beleid” 

(gelden als wensen en spelregels). De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot de waterhuishouding is 

weergegeven in onderstaande tabellen. 
 
Tabel B2-1 Belangrijkste wet- en regelgeving water 

wet strekking 

Besluit op de ruimtelijke ordening 

(Bro). 

Stelt een watertoets verplicht voor alle ruimtelijke plannen (artikel 3.1.6, 

eerste lid, onder b). 

Waterwet De landelijk geldende Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 

'watersysteembenadering' centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel 

van relaties binnen watersystemen, waaronder waterkeringen, 

oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. Hierbij moet worden gedacht aan 

de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, 

maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik, watergebruikers, de 

omgeving en de ruimtelijke ordening. Volgens de Waterwet mag een 

ondergrondse ontwikkeling tevens geen structureel nadelige effecten op de 

grondwaterstand hebben. 

Deltawet waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening 

In de Deltawet staat dat er ieder jaar een Deltaprogramma moet verschijnen. 

Het doel van het Deltaprogramma is dat de waterveiligheid, de 

zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting in 2050 klimaatbestendig en 

waterrobuust zijn, zodat ons land de grotere extremen van het klimaat 

veerkrachtig kan blijven opvangen. 

Kaderrichtlijn Water (KRW) De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn gericht op de 

verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De voor-

naamste doelstelling van het KRW is internationaal en stroomgebiedsgericht 

het beschermen en verbeteren van aquatische ecosystemen (grond- en 

oppervlaktewater). De uit de KRW voortkomende milieudoelstellingen en 

maatregelen zijn verwerkt in de waterbeheerplannen (2016-2021) van de 

waterschappen. 

Keur AGV 2019 De Exclusiva kavel valt binnen het beheersgebied van AGV en hier geldt de 

keur (wettelijke status). De keur van AGV is gericht op het beschermen van de 

water aan- en –afvoer, de bescherming tegen wateroverlast en overstroming 

en op het beschermen van de ecologische toestand van het watersysteem. In 

de keur zijn verschillende geboden en verboden opgenomen, waaronder de 

beperkingen die gelden in de kern- en beschermingszones van de waterkering. 

Onder voorwaarden kan hierop ontheffing worden verleend. 
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Tabel B2-2 Belangrijkste beleid water 

beleid strekking 

Nationaal Waterplan 2016-2021 

(NWP) 

Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale 

waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal 

Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Bij de 

ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de 

hoeveelheid groen en water per saldo gelijk blijft of toeneemt. Dit moet 

stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. De primaire 

keuze om water vast te houden is niet alleen van belang bij veel neerslag en 

daarmee bij de aanpak van overlast. Het kan ook helpen om watertekorten te 

beperken. 

Anders omgaan met water - 

Waterbeleid in de 21ste eeuw 

Dit kabinetsstandpunt uit december 2000 geeft de overkoepelende visie van 

het Rijk weer op de aanpak van veiligheid en wateroverlast. In dit beleidsstuk 

wordt de watertoets geïntroduceerd om te voorkomen dat de bestaande 

ruimte voor water geleidelijk afneemt, door bijvoorbeeld landinrichting, de 

aanleg van infrastructuur of woningbouw. De voorkeursvolgorde is te 

verwerken (hemel)water eerst vast te houden, dan te bergen en pas in laatste 

instantie af te voeren. 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

(NBW). 

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de 

Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in mei 2011 het 

Bestuursakkoord Water (BAW). In het akkoord staat onder meer hoe met 

klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave en de ontwikkelingen in 

woningbouw en infrastructuur moet worden omgegaan. Op 31 oktober 2018 

hebben de waterpartners aanvullende afspraken gemaakt over de volgende 

onderwerpen: informatiesamenleving, digitale dreigingen, samenwerking en 

omgevingswet 

Waterbeheerplan (WBP) 

waterschap AGV 2016-2021 

 

Het waterbeheerplan AGV gaat in op de verantwoordelijkheden van het 

waterschap: zorgen voor voldoende, schoon water en veiligheid achter de 

dijken. De essentie van het nieuwe WBP is dat AGV doorgaat met het 

garanderen van voldoende waterstaatkundige veiligheid voor mensen, dieren 

en goederen, voldoende en schoon water. 

Gemeentelijk Rioleringsplan 

Amsterdam 2016-2021 

 

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor 3 watertaken. In het 

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 staat hoe deze drie 

zorgplichten door de gemeente Amsterdam worden ingevuld. De gemeente 

Amsterdam heeft de zorgtaak en de uitvoering van de watertaken zijn aan 

Waternet gemandateerd. 

Watervisie Amsterdam 2040 

 

De Watervisie is een uitwerking van de gemeentelijk Structuurvisie 

Amsterdam 2040 en heeft als doel het geven van een ruimtelijk-economisch 

perspectief op het gebruik van water en oevers in Amsterdam op de lange 

termijn (2040) met een aantal speerpunten voor de korte termijn (2018) [11].  
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beleid strekking 

Watervisie 2021 Provincie Noord-

Holland 

 

November 2015 is de Watervisie 2021 van de Provincie Noord-Holland 

vastgesteld. Het motto van de Watervisie is beschermen, benutten, beleven 

en beheren van water. De klimaatverandering, het steeds intensievere 

ruimtegebruik in Noord-Holland en de toenemende economische waarde van 

wat beschermd moet worden, vragen om een herbezinning op de 

waterveiligheid, het waterbeheer en de ruimtelijke ontwikkeling. De 

Watervisie zoekt de koppeling van wateropgaven met ruimte, economie en 

natuur. 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

2018 

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en 

waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak 

van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen 

[24]. 
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Bijlage 3 -  Grondwaternorm 

Conform het Integraal Technisch beleidsrapport bij het GRPA [6][5] dient alle nieuwbouw in de 
eindsituatie te voldoen aan de gemeentelijke grondwaternorm.  

 Dit betekent voor kruipruimteloos bouwen een ontwateringsdiepte van minimaal 0,5 m 
t.o.v. een grondwaterstand die gedurende maximaal 5 aaneengesloten dagen met een 
herhalingstijd van 1x/2 jaar overschreden wordt. 

 Voor bouwen met kruipruimtes geldt een ontwateringsnorm van minimaal 0,9 m t.o.v. de 
maatgevend hoge grondwaterstand. 

Aanvullend hierop: 
 Kunnen beheerders van kabels, leidingen, wegen, sporen en openbaar groen aanvullende 

eisen hebben voor de aanwezige ontwatering (=afstand tussen grondwater en maaiveld)  
 Acht de gemeente Amsterdam conform het Handboek Groen [27] voor de aanplant van 

(1ste orde) bomen in de openbare ruimte een ontwateringsdiepte van tenminste 1,0 m 
wenselijk, met een minimale eis van 0,8 m t.o.v. de GHG. Het plan is om het GRPA in 2021 
aan te passen om uniform een 0,9 m ontwateringsnorm voor de openbare ruimte te 
hebben.  
 

In onderstaande figuur zijn een aantal hydrologische begrippen nader toegelicht. 

 
Figuur B3-1 Hydrologische begrippen in beeld 
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Bijlage 4 -  Rainproof knelpuntenkaart 
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Figuur B4-1 Water op straat [13]
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De gevolgen van water op straat bij extreme neerslag zijn gesimuleerd in 3Di, een 
modelinstrumentarium voor waterberekeningen en gepresenteerd in Figuur B4-1 voor een bui van 
90 mm in 1 uur.  
 
De figuur geeft een indicatie van het risico op water in panden en de begaanbaarheid van wegen 
bij hevig neerslag. Hiertoe zijn voor panden de volgende risicocategorieën opgesteld:. 

 Laag risico: 0-0,10 m waterdiepte tegen de gevel; 
 Middelgroot risico: 0,10-0,25 m waterdiepte tegen de gevel; 
 Hoog risico: meer dan 0,25 m waterdiepte tegen de gevel.  

De centimeters zijn ter indicatie bedoeld, om aan te geven op welke panden relatief meer gelet 
kan worden ten aanzien van wateroverlast door hevige neerslag. 
 
Hiertoe zijn voor wegen de volgende risicocategorieën opgesteld:. 

 Begaanbaar: 0-0,10 m waterdiepte  
 Begaanbaar voor calamiteitenverkeer:0,10- 0,25 m waterdiepte. Dit houdt in dat ze niet 

meer begaanbaar zijn voor gewoon verkeer, maar wel voor hulpdiensten.  
 Onbegaanbaar: meer dan 0,25 m waterdiepte. 

 De belangrijkste ontsluitingsroutes, inclusief openbaar vervoerbanen, zijn dikker weergegeven. 
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Bijlage 5 -  Riolering bij Rainproof bui
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Figuur B5-1 Waakhoogte bij een 60 mm bui in 1 uur [14]
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Bijlage 6 -  Rainproof oplossingenkaart 

De oplossingenkaart is weergegeven in Figuur B6-1.De rainproofoplossingenkaart is afgestemd 
met de landschapsarchitect en Waternet.  
 

 

Waterspreidende straten  
In een waterspreidende straat wordt het water geborgen tussen de trottoirbanden, kan 
er extra vergroend worden en dient er indien mogelijk water geïnfiltreerd te worden 
door bijvoorbeeld waterpasserende of waterdoorlatende verharding toe te passen. 
Overtollig water dient af te kunnen stromen op waterafvoerende of waterbergende 
straat, waterbergend kansgebied of watergang. Water tussen de banden is acceptabel. 
Er is geen of nauwelijks toestroom van overtollig water van naastgelegen straten. 
Waterspreidende straten zijn vaak wat hoger gelegen in het gebied. 
 
Waterafvoerende straten  
Waterafvoerende straten kennen, in tegenstelling tot waterspreidende straten, geen 
obstructies, maar bergen eveneens water tussen de trottoirbanden.. Het water wordt 
geleid naar open goten en groenzones en oppervlaktewater. Deze straten ontvangen 
het overtollige water van een of meerdere waterspreidende of waterbergende straten 
en voeren dit af naar een lager gelegen waterbergend kansgebied of watergang. 
Waterafvoerende straten zijn brede straten met een licht verhang en goten langs straat. 
Tijdens extreme neerslag functioneert een waterafvoerende straat als “rivier die naar de 
delta of zee” stroomt 
 
Waterbergende straten  
Deze straten voorzien van Rainproof maatregelen. Zij bergen overtollig water in o.a. 
groene voorzieningen en in ondergrondse bergingen. De waterbergende straat wordt zo 
ingericht dat er veel overtollig water in het profiel geborgen kan worden. Dit kan zowel 
boven als onder het maaiveld. Een holle weg met laag gelegen parkeervakken beschikt 
over veel berging. Bij hoge parkeervakken zal de berging dan onder maaiveld plaats 
moeten vinden. Voorbeelden van berging zijn kratten, aquaflow, aquabase, rockflow, 
bufferblock, etc.  
 
Waterbergend kansgebied  
In het plangebied bevinden zich ook waterbergende kans gebieden. Dit zijn gebieden 
met veel groen (zoals grasvelden), maar kunnen ook pleinen, speellocaties of verdiepte 
maaiveld locaties zijn.  
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Figuur B6-1 Rainproof oplossingenkaart (aangepast op d.d. 8-2-2021)
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Bijlage 7 -  Regels voor anterieure 
overeenkomst 

Voor nieuw uit te geven kavels geldt dat de ontwikkelaar moet voldoen aan een aantal 
uitgangspunten ten behoeve van de verwerking van hemelwater en grondwater:  
 
Materialisatie:  

 Uitlogende (bouw)materialen mogen gedurende de bouw- en gebruiksfase niet toegepast 
zoals: bitumineuze materialen, PAK (via geïmpregneerd hout), lood, zink en koper. 

 
Hemelwater 
Ten behoeve van de verwerking van hemelwater zijn uitgangspunten opgesteld in een 
Hemelwater Verordening. Zodra de Hemelwater Verordening is vastgesteld, geldt de meest 
recente verordening voor alle nieuw en te (her)ontwikkelen kavels. Indien de verordening nog niet 
is vastgesteld, geldt de hemelwaterverordening zoals beschreven in Bijlage 8 - .Voor kavels die 
hemelwater willen lozen op het IJ of op zijkanalen die met het IJ zijn verbonden, gelden de regels 
van Rijkswaterstaat (www.rwsleefomgeving.nl). Voor kavels die op de sloot langs de Vogelkade 
willen lozen geldt de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  
 
Aanvullende maatregelen om waterschade te voorkomen zijn:  

 Technische/elektrische installaties en vitale infrastructuur zodanig plaatsen (hoog, 
waterdichte kelder) dat er een beperkte kans is op waterschade; 

 De toegang van onder het maaiveld gelegen bouwlagen zodanig te ontwerpen dat het 
regenwater niet (vanuit de openbare ruimte) naar binnen kan stromen. 

 
Grondwater 

 Indien een kelder met een maximaal oppervlak van 300 m2 is en een maximale diepte van 
4,0 m of minder wordt aangelegd, dient een drainagestrook met een doorlaatvermogen 
(kD) van minimaal 20 m2/d onder- en langszij de kelder te worden aangebracht. Dit komt 
overeen met een circa 0,5 m brede strook (D) van zand met een doorlatendheid (k) van 
minimaal 20 m/d (zie box 1) of een 1,0 m brede strook (D)van zand met een 
doorlatendheid (k) van 10 m/d (zie box 1 t/m box 3). Het toepassen van grondverbetering 
vermindert het effect op de grondwaterstand als gevolg van de aanleg van de kelder. Het 
aanbrengen van grondverbetering is het effectiefs als deze wordt verbonden met het 
goed doorlatend zandcunet onder de wegen in de openbare ruimte [25]. 
 

 Indien een ondergrondse (parkeer)kelders groter dan 300 m2 of dieper dan 4,0 m wordt 
aangelegd dient de ontwikkelaar in de SO fase een onderzoek te laten verrichten naar het 
effect van de aanleg van de (parkeer)kelder op de ontwatering. Op basis van de uitkomst 
van dit onderzoek zal de gemeente vaststellen of de aanleg van een ondergrondse 
(parkeer)kelder verantwoord is of dat er maatregelen nodig zijn om de effecten te 
mitigeren[5].  
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 Als de ontwikkelaar een openbare weg gaat aanleggen, dient hieronder een goed 
doorlatend zandcunet te worden aangebracht. Het zandcunet moet minstens een dikte 
hebben van 1,35 m over de gehele breedte van de openbare ruimte. Onder het zandcunet 
dient over een minimale breedte van 5 m een diepcunet aangebracht te worden met een 
dikte van 0,9 m. Hoe breder en dikker het zandcunet, hoe effectiever de werking daarvan. 
Het zand heeft een doorlatendheid van minimaal 7 m/d (zie box 1 t/m box 3).  
 

BOX1: criteria doorlatendheid op basis van korrelgrootteverdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De doorlatendheid wordt getoetst op de volgende criteria: 
 

 Criteria 1: Het lutumgehalte (<2 µm) moet kleiner zijn dan 1,5 % . 
 Criteria 2:Het te verwerken zand moet voldoen aan het gestelde in 22.06.03 van de 

RAW 2015. Dit betekent dat de fractie <63 µm kleiner moet zijn dan 15 % (zand in 
zandbed). 

 Criteria 3: De wet van Kozeny met: 
 

ne=poriëngetal= 0,36 
 

    
 
 
 
Een korrelgrootteverdelingsdiagram van zandfractie en de D10, D50 en D60 dienen te 
worden bepaald. De gewichtspercentages van volgende fracties moeten hiervoor worden 
bepaald:  

 <2 µm (lutum) 
 <16 µm of 20 µm  (slib) 
 <63 µm (silt) 
 <90 µm 
 <125 µm 
 <180 µm 
 <250 µm 
 <500 µm 
 <2000 µm (zand) 
 >2000 µm (grind) 

 
Daarnaast het gewichtspercentage van de droge stof: 

 Organische stof (humus) 
 Calcium Carbonaat (CaCO3) 
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BOX2: monsterneming  

 
Box 3: in situ meting 

 
 
 
 
  

Monsterneming bij de bron 
De monsterneming om de doorlatendheid te bepalen kan worden gecombineerd met de 
keuring op chemische parameters. Voor de keuring op chemische parameters is het Besluit 
Bodemkwaliteit  van toepassing. In het kort komt het erop neer dat een partijgrootte wordt 
gehanteerd van maximaal 10.000 ton of 2.000 ton (bij ernstig verontreinigde of 
asbestverdachte grond) en een monsternemingsraster van 2 maal 50 grepen zodat een 
uniforme werkwijze ontstaat. De precieze werkwijze en uitzonderingen staan in protocol 1001 
van de SIKB[31]. Binnen het project Hamerkwartier wordt deze werkwijze wordt ook gevolgd 
voor de bepaling van de doorlatendheid (civieltechnische eigenschap). Afhankelijk van de  
civieltechnische uniformiteit van het zand dient een partijgrootte van maximaal 10.000 ton of 
2.000 ton te worden gehanteerd.    
 

In situ meting 
Na het aanbrengen van het zand op locatie dienen in situ doorlatendheidsmetingen te worden 
uitgevoerd. De doorlatendheidsmetingen dienen volgens de “Constant Head” methode 
uitgevoerd te worden en volgens de richtlijnen van Rioned: 
https://www.riool.net/doorlatendheidsmetingen-in-het-veld-in-situ- 
 
Het aantal metingen is afhankelijk van de kavelgrootte. Een richtlijn hiervoor staat 
weergegeven in onderstaande tabel: 
 
Oppervlakte kavel (m2) Aantal boringen en metingen 

<500 2 
500-1.000 3 

1.000-5.000 5 
5.000-10.000 6 

>10.000 >6 
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Bijlage 8 -  Hemelwaterverordening 



 
 
 
 
 

 
Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over 
het bergen van hemelwater (Hemelwaterverordening Amsterdam) 
 
Gelet op artikel artikel 10.32a van de Wet milieubeheer en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet, 
 
heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 11 februari 2020 besloten de volgende 
verordening voor inspraak vrij te geven: 
 
Hemelwaterverordening Amsterdam  
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 

op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct 
of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; 

- centraal besturingssysteem: een systeem dat op basis van actuele neerslagvoorspellingen, de 
vulling van de hemelwaterberging en de condities van het stedelijk watersysteem, de lediging 
van de hemelwaterberging regelt; 

- groen dak: een doelbewust met planten begroeid dak 
- hergebruiksysteem: een systeem waarmee het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt 

voor andere dan drinkwater toepassingen; 
- bebouwd oppervlak: oppervlak waarop een bouwwerk wordt gebouwd, met inbegrip van bouw 

na verwijdering van een bestaand bouwwerk. 
 
Artikel 2: Verplichting tot waterberging 
Vanaf een bouwwerk wordt niet in het openbaar riool of op de openbare ruimte geloosd, tenzij een 
hemelwaterberging is aangebracht en in stand wordt gehouden. 
 
Artikel 3: Vereisten hemelwaterberging 
1. Een hemelwaterberging: 

a. heeft ten minste een capaciteit van 60 liter per m2 bebouwd oppervlak; 
b. loost maximaal 1 liter per m2 bebouwd oppervlak per uur op een openbaar riool; en 
c. is na 60 uur leeg. 

2. Een hemelwaterberging met hergebruiksysteem: 
a. heeft ten minste een capaciteit van 90 liter per m2 bebouwd oppervlak; 
b. loost maximaal 1 liter per m2 bebouwd oppervlak per uur op een openbaar riool; 
c. is na 60 uur voor ten minste 30% leeg; en 
d. leegt het restant op basis van het gebruik van het hergebruiksysteem. 

3. Voor een waterberging met een centraal besturingssysteem geldt alleen het vereiste uit het 
eerste lid, onder a. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op een vergunningsvrij bouwwerk met een groen dak.  
5. Het geborgen hemelwater wordt in de ondergrond geïnfiltreerd. Als dat niet of maar deels 

mogelijk is, kan in het openbare riool worden geloosd.  
6. Het hemelwater dat na toepassing van het eerste, tweede of derde lid niet kan worden 

geborgen, kan worden geloosd in het openbare riool of op de openbare ruimte.  
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Artikel 4: Nadere regels en aanpassen capaciteit 
1. Het college kan nadere regels stellen over de vereisten, bedoeld in artikel 3, voor door het 

college aan te wijzen gebieden. 
2. Het college kan hierbij de voorgeschreven capaciteit van de hemelwaterberging in een gebied 

aanpassen als dit noodzakelijk is met het oog op een doelmatige waterberging. 
 
Artikel 5: Toezichthouders 
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, zijn belast de 
bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.  
 
Artikel 6: Inwerkingtreding en overgangsrecht 
1. Deze verordening treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking. 
2. Deze verordening is niet van toepassing op: 

a. bouwwerken die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening reeds 
bestonden; 

b. bouwwerken waarvoor vóór inwerkingtreding van deze verordening een 
omgevingsvergunning voor bouwen is aangevraagd en; 

c. tenders en ontwikkelovereenkomsten die binnen zes weken na inwerkingtreding van de 
verordening zijn afgesloten. 

 
Artikel 7: Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Hemelwaterverordening Amsterdam.  
 

Toelichting Hemelwaterverordening Amsterdam 

Algemeen deel 
Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 
2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen zonder dat schade aan huizen en vitale 
infrastructuur ontstaat. Om dit te bereiken zal zowel in de bestaande stad als in nieuw te 
ontwikkelen gebieden rekening moeten worden gehouden met extreme neerslag. Daarbij is onder 
meer van belang dat zowel op particulier terrein als op openbaar terrein voldoende waterberging 
wordt gerealiseerd. Een van de juridische instrumenten die een bijdrage kan leveren aan een 
klimaatbestendig en waterrobuust Amsterdam is een zogenaamde hemelwaterverordening.  
 
Op grond van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer kan de gemeente bij verordening regels 
stellen over het lozen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem of in de 
riolering. Die regels kunnen ook inhouden dat het lozen van afvloeiend hemelwater of van 
grondwater in een openbaar vuilwaterriool binnen een in die verordening aangegeven termijn 
moet worden beëindigd. Dit biedt de grondslag voor het opstellen van een 
hemelwaterverordening waarin het aanleggen en in stand houden van een waterberging bij 
bebouwd oppervlak wordt geregeld. Van die grondslag wordt hier gebruik gemaakt. 
 
In beginsel zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het lozen van afvloeiend hemelwater vanaf 
hun perceel. Dit is slechts anders wanneer het niet redelijk is om te verlangen het hemelwater zelf 
af te voeren. Om belasting op de openbare riolering terug te brengen, is het belangrijk dat 
particulieren het hemelwater langer op eigen terrein vasthouden en vertraagd afvoeren. In deze 
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hemelwaterverordening is daarom geregeld in welke gevallen particulieren een waterberging 
moeten aanleggen en waar deze aan moet voldoen. 
 
De bepalingen in deze hemelwaterverordening zijn zodanig opgesteld dat ze zoveel mogelijk al 
voldoen aan de eisen uit de nieuwe Omgevingswet. 
 
Naast deze hemelwaterverordening bestaat de Keur van het Waterschap. De Keur is een 
verordening met daarin voorschriften voor ontwikkelingen van meer dan 1.000 m2. Daarbij geldt 
een verplichting tot compensatieberging. De twee verplichtingen staan elkaar niet in de weg. 
Integendeel, ze zijn complementair aan elkaar. Door bij ontwikkelingen groter dan 1000 m2 te 
voldoen aan de verplichting uit de hemelwaterverordening, wordt deels of in zijn geheel ook 
voldaan aan de Keur en alleen door ervoor te zorgen dat er ook waterbergingen worden aangelegd 
en in stand worden gehouden in gevallen waarin de Keur niet geldt, kan de gemeente het doel uit 
het Gemeentelijke Rioleringsplan bereiken. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
Voor de definitie van ‘bouwwerk’ is aangesloten bij de definitie die wordt gehanteerd in de 
Bouwverordening Amsterdam 2013. Bouwwerken kunnen bestaat uit gebouwen en uit 
bouwwerken, geen gebouw zijnde. Deze laatste categorie zijn bijvoorbeeld schuttingen, een afdak 
met één muur of speeltoestellen. 
 
Artikel 2: Verplichting tot waterberging 
Kern van de verordening is dat er bij het bouwen van bouwwerken een verplichting is om 
waterbergingen aan te leggen en in stand te houden. Dit om wateroverlast te beperken en schade 
aan huizen en vitale infrastructuur te voorkomen. 
 
Artikel 3: Vereisten hemelwaterberging  
Via de regel om bij een bouwwerk te voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit per m2 
bebouwd oppervlak, wordt hemelwater langer vastgehouden op eigen terrein. Op die manier 
wordt de extra belasting op de openbare riolering beperkt.  
 
De benodigde waterbergingscapaciteit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. 
Voorbeelden zijn een groen‐blauw dak, het ingraven van infiltratiekratten, het aanleggen van een 
verdiept gedeelte in de tuin of het aanbrengen van een regenwater hergebruiksysteem voor de 
spoeling van het toilet of aansluiting van de wasmachine. Een combinatie van waterbergende 
voorzieningen is ook mogelijk.  
 
De verplichting om te voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit van hemelwater geldt 
voor alle nieuwe bouwwerken, ook bouwwerken die zonder vergunning voor een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan 
worden gebouwd.  
 
Voor het beperken van wateroverlast is het essentieel dat de hemelwaterberging binnen 
afzienbare tijd na een bui weer beschikbaar is voor het opvangen van de volgende bui. Maar ook 
niet te snel want dan wordt het stedelijk watersysteem te veel belast. Daarom is in het eerste lid, 
onder c en in het tweede lid, onder c bepaald wanneer de hemelwaterberging weer beschikbaar 
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moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de hemelwaterberging als infiltratievoorziening in te richten, 
zodat het opgevangen water langzaam in de bodem zakt. Als dat niet mogelijk is, of maar deels 
mogelijk, mag op het gemeentelijke rioolstelsel worden geloosd. Dit met een maximum van 1 liter 
per m2 bebouwd oppervlak per uur, ofwel 1,00 mm per uur (danwel 2,78 l/s*ha). Dit is geregeld in 
het eerste lid, onder b en het tweede lid, onder b. 
 
Hemelwaterbergingen zonder hergebruiksystemen moeten een capaciteit van 60 liter per m2 
hebben. Dit betekent dat voor een perceel met een totaal bebouwd oppervlak van 100 m2 moet 
worden voorzien in een vorm van waterberging met een totale capaciteit van 6000 liter.  
Hemelwaterbergingen met hergebruiksystemen (voor bijvoorbeeld toiletspoeling of wasmachine) 
moeten een waterbergende inhoud hebben van 1,5 x 60 = 90 liter per m2 bebouwd oppervlak. 
Daarvan moet 30% binnen 60 uur weer leeg en beschikbaar zijn, het restant mag worden geledigd 
op basis van het gebruik van het aangesloten hergebruiksysteem. Dit is geregeld in het tweede lid 
a, c en d  
 
Voor waterbergingen, waaronder ook hergebruiksystemen, die zijn aangestuurd door een centraal 
besturingssysteem, geldt een apart regime. Die mogen het water langer vasthouden dan de 
gestelde 60 uur. Dit systeem voorziet in een dynamische besturing die op basis van online 
neerslagvoorspellingen de aangesloten waterbergingen regelt. Dit is geregeld in het derde lid. 
 
Voor vergunningsvrije bouwwerken geldt dat wanneer deze zijn voorzien van een groen dak, deze 
voldoet aan de eisen van de verordening. Vergunningsvrije bouwwerken bevinden zich 
voornamelijk in de binnentuinen van de bouwblokken, hebben een relatief klein oppervlak en 
zijn vaak niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Een groen dak compenseert dan 
deels het verlies aan tuin. Het is niet alleen goed voor de waterberging, maar ook voor het 
behouden van groen, biodiversiteit, het voorkomen van geluidsreflectie en opwarming.  
 
Bij extreme neerslag, die de verplichte waterbergingscapaciteit in het betreffende werkingsgebied 
te boven gaat, kan gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen. Het vijfde lid 
maakt duidelijk dat de waterberging niet bedoeld is om alle mogelijke regenbuien op te vangen. 
Dit artikellid geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor het verwerken 
van hemelwater, als dat redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar kan worden gevergd. 
 
Artikel 4: Nadere regels 
In artikel 4 is geregeld dat het college nadere regels kan stellen over de vereisten uit artikel 3. Dit in 
door het college aan te wijzen gebieden. Via deze nadere regels kan het college in specifieke 
gevallen invulling geven aan de eisen die aan hemelwaterbergingen worden gesteld. 
Verder biedt het tweede lid het college de mogelijkheid de capaciteit van de hemelwaterberging 
aan te passen in bepaalde gebieden. Dit kan wellicht nodig zijn voor gebieden in de stad die een 
verhoogd risico hebben op wateroverlast door extreme regenbuien en waarbij dit niet kan worden 
opgelost met maatregelen in de openbare ruimte.  
 
Door het delegeren van deze bevoegdheid aan het college kan adequaat worden gereageerd als 
bijvoorbeeld blijkt dat de waterbergingsnorm in bepaalde gebieden te streng is of juist te mild. De 
aanpassing kan alleen als daarmee de doelmatigheid van waterberging is gediend. Deze bepaling 
is in lijn met art. 2.8 van de Omgevingswet. Dat artikel bepaalt dat de gemeenteraad de wijziging 
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van delen van het omgevingsplan kan delegeren aan het college. Artikel 156 Gemeentewet biedt 
de grondslag voor de delegatie van de verordenende bevoegdheid aan het college. 
 
Artikel 6: Inwerkingtreding en overgangsrecht 
De verordening wordt toegepast op alle bouwwerken waarvoor na inwerkingtreding een 
omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd of die vanaf dat moment zonder 
vergunning worden gebouwd. Voor tenders en ontwikkelovereenkomsten geldt dat de 
verordening pas zes weken na inwerkintreding van toepassing is. 
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In het afgelopen decennium is het Hamerkwartier op een organische manier 
veranderd van een traditioneel arbeidsextensief bedrijventerrein naar een 
gemengd, arbeidsintensief bedrijventerrein. Een vruchtbare basis om het gebied 
nu verder uit te bouwen naar een stuk stad dat past in de ontwikkeling van 
de Noordelijke IJ-oever als geheel. Het Hamerkwartier wordt een dynamisch 
stedelijk gebied met een grote variatie aan functies als bedrijven, horeca, scholen, 
woningen, parken, etc.

De Amsterdamse Structuurvisie 2040 voorzag voor de periode 2020-2030 al in een 
transformatieopgave met meer woningbouw voor dit gebied. Sinds het vaststellen 
van deze visie is de druk op de stad fors toegenomen. Dit is voor de gemeente 
reden om de ontwikkeling van sommige gebieden in de stad te versnellen. Deze 
gebieden zijn aangewezen als versnellingslocatie. Het Hamerkwartier is door de 
locatie en het wegtrekken van grootschalige bedrijvigheid één van deze gebieden. 
Dit heeft in 2018 geleid tot het vaststellen van de Projectnota Hamerkwartier.

Het bouwen van woningen gebeurt vanwege de huidige indeling en het 
gebruik van het gebied gefaseerd en in verschillende tempo’s. Uitgangspunt 
is transformatie naar een gemengd hoogstedelijk milieu met daarbinnen een 
aanzienlijk volume en aantal woningen. 

De transformatie gebeurt op initiatief van de markt binnen het gemeentelijk kader 
als vastgesteld binnen de Investeringsnota en in samenspraak met gemeente 
en aangrenzende eigenaren. Om die reden zal de uitkomst van de transformatie 
nooit vaststaan en zal deze altijd anders worden dan de modelmatige uitwerking 
gevisualiseerd in de beelden. De beelden tonen hoe de transformatie eruit kan 
komen te zien op het moment dat: 
• alle eigenaren ontwikkelen  
• met een maximaal programma  
• in een eindsituatie, na misschien wel 30 jaar ontwikkelen.
•   en voldoen aan de randvoorwaarden geschetst in dit document  

Om ook in het scenario van maximale transformatie voldoende kwaliteit te kunnen 
garanderen, stelt de gemeente kaders, ruimtelijk fysiek en qua programma. Hierin 
worden de maxima voor bijvoorbeeld te ontwikkelen programma en minimale eisen 
ten aanzien van te behouden gebouwen aangegeven. Het opstellen van dit kader 
en de bijhorende ambities is vertaald in een Investeringsbesluit, en mede tot stand 
gekomen door middel van het participatieproces met bewoners uit omliggende 

buurten en huidige ondernemers/ eigenaren in het gebied. 

De Hoogbouw Advies Commissie heeft voor de vastgestelde projectnota een pré-
advies gegeven op een concept effect rapportage. In deze, nu voorliggende, versie 
van de hoogbouw effect rapportage is dit advies verwerkt. Waar de projectnota 
volgens het PLABERUM valt in de definitiefase, is deze rapportage onderdeel van 
het investeringsbesluit. Dit valt in fase 3, de ontwerpfase. Hierin zijn keuzes verder 
uitgewerkt en zijn er meer generieke spelregels toegepast om meer flexibiliteit in 
het ontwerp van de te ontwikkelen bouwvelden mogelijk te maken. Daarnaast is 
verder onderzoek gedaan naar het zoekgebied van hoogbouw van 60-140m, zoals 
weergegeven in projectnota. 
Aan het IJ is de tweede lijn waarin hoogbouw mogelijk is nader gedefinieerd 
waardoor een meer getrapte opbouw en meer dieptewerking en doorzichten 
vanaf het IJ ontstaan. Vanuit de beschermde stadsgezichten is een geleidelijkere 
overgang met de kleinschaligheid van de tuindorpen geborgd door ook hier een 
getrapte opbouw te borgen én door zichtbare hoogbouw niet midden in relevante 
zichtassen vanuit tuindorpen te plaatsen.

Dit hoogbouweffectrapportage bevat de volgende aspecten:

Beleid en kaders geldend voor het project (Hoofdstuk 1. Beleid en 
randvoorwaarden);

Landschappelijke analyse i.r.t beleid (Hoofdstuk 2. Landschappelijke afweging en 
motivatie);

Stedenbouwkundige structuur, spelregels en regievoering (Hoofdstuk 3. Het 
project - Hamerkwartier);

De impact op het stadslandschap, in het bijzonder op het ‘beschermd 
stadsgezicht’ en het ‘werelderfgoed’ (Hoofdstuk 4. Hoogbouweffect - 
landschappelijke inpassing).

Bijlage, (Studies en windonderzoek)

Inleiding
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1. Beleid en overige randvoorwaarden

In vergelijking met andere wereldsteden is hoogbouw in Amsterdam al snel 
bereikt: vanaf 30 meter hoogte, of tweemaal de hoogte in de directe omgeving, is 
er al sprake van hoogbouw. In Amsterdam kunnen drie categorieën torens worden 
onderscheiden: 30-60 meter (pakhuishoogte, o.a. historische accenten), 60-100 
meter (accenten bij knooppunten, ook veel utilitaire objecten) en tot 146 meter 
(maximale hoogte LIB).

Ambities en randvoorwaarden voor hoogbouw staat beschreven in de 
Structuurvisie 2040, en in de ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (zie 
Investeringsnota). In dit hoofdstuk wordt per categorie aangeduid wat dit 
voor het Hamerkwartier betekent. Daarnaast wordt terug gegrepen naar de 
landschappelijke structuur in relatie tot dit beleid. 
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projectgebied
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1.1 Structuurvisie 2040: Hoogbouw toetskaart

Hoogbouwplannen binnen, maar ook buiten de Singelgracht, die zichtbaar worden 
vanuit het ‘werelderfgoed’, moeten worden beoordeeld op effecten op het 
erfgoed. Uitgangspunt is dat – daar waar het historisch gelaagde stadsbeeld tot 
een eenheid ‘vergroeid’ is geraakt – dit niet door nieuwe bebouwing, afwijkend in 
maat en schaal, mag worden aangetast.
Echter: gezien vanaf zekere afstand heeft hoogbouw geen relevant effect meer. 
Een gebouw van ca 60 meter hoog is op een afstand van 2 km misschien wel 
zichtbaar, maar het heeft nauwelijks invloed op een bestaand stadsbeeld. Dit geeft 
als regel: vanuit het gebied gekenmerkt als werelderfgoed mag een gebouw niet 
hoger lijken dan de gemiddelde bebouwing.

Rondom het Unesco-gebied (kerngebied en bufferzone) is op de kaart een zone 
van 2 km opgenomen. Hoogbouw is hier alleen toegestaan als onder meer is 
voldaan aan het zichtbaarheidscriterium: ‘Hoogbouwplannen binnen, maar ook 
buiten de Singelgracht, die zichtbaar worden vanuit het ‘werelderfgoed’, moeten 
worden beoordeeld op effecten op het erfgoed. Uitgangspunt is dat daar waar het 
historisch gelaagde stadsbeeld tot een geheel, een eenheid ‘vergroeid’ is geraakt 
– dit niet door nieuwe bebouwing, afwijkend in maat en schaal, mag worden 
aangetast.’
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Visie hoogbouw - Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011)
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die tot voor kort nog niet geambieerd werden door 
deze doelgroep. Met de vestiging van dit ‘menselijk 
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milieus in de buurt en een sterkere fysieke link met 
het stadsleven. 

7.7 
Hoogbouw en ondergrond 

7.7.1 Hoogbouw
Een van de middelen tot intensivering is het plegen 
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is weergegeven op onderstaande kaart en is in de 
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1.2 Structuurvisie 2040: Visie hoogbouw

Volgens de Structuurvisie 2040 is verdichting een belangrijke opgave voor de 
hele stad en voor bepaalde gebieden in het bijzonder. Hoogbouw is daarin 
niet het enige, maar wel een geschikt middel. Het is bovendien een krachtig 
stedenbouwkundig instrument. Afhankelijk van de positionering kan hoogbouw 
bijdragen aan de kwaliteit van de stad als metropool. De noordelijke IJ-oever 
(Waterfront) is een van de genoemde gebieden waar in het bijzonder hoogbouw 
wordt gestimuleerd. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met 
de mogelijke impact op de beleving vanuit het beschermd stadsgezichten het 
werelderfgoed en met beperkingen vanwege Schiphol en de straalpaden.

1.2.1 Hoogbouw aan het waterfront

Bij de herontwikkeling van de zuidelijke IJ-oevers keerde de stad zich naar het 
IJ. Nieuwbouw kreeg daarbij overwegend een maat, passend bij de hoogte van 
pakhuizen (30 meter), met hier en daar hogere accenten (60 meter). Verdere 
verdichting langs de IJoevers is volgens het ruimtelijk beleid gewenst. Dit betekent 
dat een bouwhoogte tot 30 meter acceptabel is. Langs de noordelijke oevers 
zijn, in tweede linie, accenten met bouwhoogten tot 60 meter toegestaan. Op 
beide uiteinden van het Johan van Hasseltkanaal is het IJ op haar breedst. Dit zijn 
kruispunten in het netwerk van vaarwegen. Net als bij Overhoeks is de inzet deze 
lanschappelijke kenmerken met hoogbouw boven 60 meter te accentureren met 
‘solitairen’ vanaf 60 meter langs de oevers, binnen de op hoogbouw toetskaart 
aangegeven zoekgebieden. 

Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-zone (Unesco-erfgebied) vallen, 
gelden echter de bepalingen voor die zone.

1.2.2 Structuurvisie 2040: Uitrol centrumgebied

De Structuurvisie 2040 geeft aan dat het hoogstedelijke centrumgebied steeds 
intensiever wordt gebruikt en zich uitbereidt, zelfs tot over de ringweg A10 en 
het IJ (dit is de uitrol van het centrumgebied). De ontwikkeling van dit gebied is 
de meest directe uiting van de onvoorstelbare magneetwerking van het hart van 
Amsterdam. 
In de uitrol van het centrumgebied wordt gestimuleerd om hoogbouw tussen de 30 
en 60 meter te ontwikkelen en bij belangrijke knooppunten zelfs hoger. 

In de kaart wordt aangegeven dat het Hamerkwartier staat aangemerkt als werk-
woongebied. In paragraaf 3.5 zult u lezen dat Koers 2025 hier een andere ambitie 
heeft liggen, namelijk een woon-werkgebied.
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Koers 2025 - Ruimte voor de Stad (2015), met het Hamerkwartier als 
versnellingslocatie
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1.3 Koers 2025 - Ruimte voor de Stad

In 2015 heeft de gemeenteraad Koers 2025 Ruimte voor de Stad, aangenomen. 
Koers 2025 operationaliseert de Structuurvisie en de ambitie om 50.000 woningen 
te bouwen tot 2025. Koers 2025 omvat een strategie waarmee in de komende jaren 
keuzes kunnen worden gemaakt in de ontwikkeling van de stad. De doelstelling 
is niet alleen de groei te accommoderen, maar ook om kwaliteit aan de stad toe 
te voegen. Daarbij spelen meerdere uitdagingen. Het aantal inwoners stijgt en 
daarmee ook de vraag naar woningen en nieuwe woonmilieus. Ook het aantal 
bezoekers en toeristen groeit snel. De snel groeiende bedrijvigheid verandert van 
karakter. De kennisintensieve en creatieve economie nestelt zich bij voorkeur in het 
hart van de stad, tussen de bewoners en de uitgaansgelegenheden. De klassieke 
scheiding tussen wonen en bedrijvigheid is steeds minder makkelijk te maken. 
Daarnaast staan steden voor een enorme duurzaamheidsopgave. Gemengde 
stedelijke milieus, functioneel en qua bevolkingssamenstelling, zijn het best in staat 
aan deze ontwikkelingen ruimte te bieden.

In ‘Ruimte voor de economie van morgen’ is voor het Hamerkwartier een 
economische opgave geformuleerd om het gebied verder te laten ontwikkelen 
als productieve en creatieve wijk. Een productieve wijk is een woon-werkwijk met 
bedrijven die verenigbaar zijn met woningen, of door het nemen van technische 
maatregelen te mengen zijn met wonen. Dit houdt in dat zoveel mogelijk ruimte 
wordt geboden aan moderne creatieve dienstverlening, maakindustrie en 
productiebedrijven (mix van design, research,  productie- en kantoorruimte) 
en ambachtelijke maakbedrijven op het gebied van mode, voeding etc. in het 
Hamerkwartier.

In Koers 2025 is een aantal versnellingslocaties opgenomen, gebieden die zich 
lenen voor een versnelde woningbouwontwikkeling. Het Hamerkwartier is een van 
deze versnellingslocaties. Met het vaststellen van Koers 2025 is de focus op werken 
voor het Hamerkwartier genuanceerd. Werd er aanvankelijk een werk-woonmilieu 
geambieerd, waarbij werken het primaat behield, nu ligt het accent op een woon-
werkmilieu, om economisch en sociaal divers te blijven en om ook in de toekomst 
plek te bieden voor bedrijvigheid van ambachtelijk geden.

Deze transformatie zou moeten plaatsvinden in de periode 2020-2030. 
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deze doelgroep. Met de vestiging van dit ‘menselijk 
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Een van de middelen tot intensivering is het plegen 
van hoogbouw in de stad. De visie op hoogbouw 
is weergegeven op onderstaande kaart en is in de 
hoofdstukken van de vier bewegingen afzonderlijk 
toegelicht (paragrafen 3,5, 4.6, 5.7, 6.6). Daarnaast 

Wensbeeld hoogteaccenten aan het IJ hoger dan 60mHoogteaccenten tot 145 meter in structuurvisie 

Analyse landschappelijke structuren

Hamerkwartier
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2.1 Landschappelijke structuur

Zoals hiervoor beschreven wordt, is in de Structuurvisie 2040 een zoekgebied 
aangewezen voor solitairen hoger dan 60 meter. Deze zone is gelegen rondom het 
Johan van Hasseltkanaal waar het IJ een verdraaiing kent en op haar breedst is. 

Wanneer gekeken wordt naar de landschappelijke structuur van de Noordelijke 
IJ-oevers zijn ten opzichte van de Zuidelijke oevers insteekhavens te vinden. 
Deze insteekhavens zorgen onder andere voor een ‘kaap’ bij het Johan van 
Hasseltkanaal. Anders dan aangegeven in de Structuurvisie wordt deze ‘kaap’ 
geschikter geacht voor hoogte accenten hoger dan 60m. In de vastgestelde 
projectnota valt deze locatie binnen een zoekgebied van hoogbouw tot 140 meter. 
In deze hoogbouw effect rapportage wordt dit zoekgebied verkleind en verlaagd 
tot 120 meter, en richt deze zich op de kaap aan het Johan van Hasseltkanaal. Deze 
kaaplocatie kenmerkt, net zoals aangegeven is in de structuurvisie, de verdraaiing 
en verbreding van het IJ. 

2. Landschappelijke afweging en motivatie
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Ontwikkelingen rondom het IJ
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Schematische weergave van de grootte van 
ontwikkelingen aan Noordelijke IJ-oever

2.2 Noordelijke IJ-oever in ontwikkeling

De IJ-oeverzone bestaat uit enkele grote gebieden, bepaald door afzonderlijke 
bedrijfsgeschiedenissen, die een sterk eigen ruimtelijke invulling en daardoor 
ruimtelijk karakter hebben. Denk hierbij aan de verschillen tussen de 
Buiksloterham, de NDSM-werf, Overhoeks, Sixhaven en Oranjewerf. 

Als gekeken wordt naar de landschappelijke structuur is een verschil te zien 
tussen de Zuidelijke en Noordelijke IJ-oevers. Waar op de Zuidelijke IJ-oevers 
voornamelijk wanden van bebouwing te vinden is, wordt op de Noordelijke IJ-
oevers het landschappelijke karakter van de oude insteekhavens gevolgd. Dit is 
terug te zien in de parcellering van de bebouwing. Kijkend naar de verschillende 
ontwikkelingen langs de Noordelijke IJ-oever, voorkomend uit Koers 2025, is 
een verschil in ontwikkeleenheden tussen de afzonderlijke gebieden te zien. De 
ontwikkeleenheid aan de westkant bij NDSM is groot te noemen. Deze grootte 
veranderd van schaal richting Buiksloterham en Overhoeks naar middelgrote 
ontwikkeleenheden tot kleine ontwikkeleenheden bij het Hamerkwartier. 

Vrijwel de gehele Noordelijke IJ-oever is op dit moment aan het veranderen. De 
aanvankelijke planvoorraad in lopende projecten 2016-2025 bedroeg circa 4.000 
woningen en de realisatie van een omvangrijk programma niet-woonfuncties. Op 
de Noordelijke IJ-oever blijkt in totaal echter wel ruimte voor mimimaal 8.000 
tot 10.000 woningen: 2.500 tot 3.500 in het centrale deel en minimaal 6.000 op 
de flanken zoals het Hamerkwartier. Kortgeleden startten al nieuwe projecten in 
Buiksloterham en op het NDSM-terrein. 

Waar het IJ nu ten noorden van het centrum stedelijk gebied ligt, zal door deze 
grootstedelijke ontwikkelingen het IJ steeds meer de centrale plek in de stad 
worden. Hierin is het Hamerkwartier een unieke locatie aan deze centrale plek in de 
stad.

Naast grote gebiedsontwikkelingen wordt er ook gestudeerd op een integraal 
ontwerp voor de Noordelijke IJ-oevers qua openbare ruimte, publieke ruimtes en 
nieuwe verbindingen tussen Zaandam en Marken. 

Hamerkwartier
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Ontwikkelingen aan de Noordelijke IJ-oever met daarin 

hoogbouw clusters in vogelvlucht
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3.1 Hamerkwartier en omgeving

Hamerkwartier is gelegen tussen de buurten IJplein, Vogelbuurt, Vogeldorp en 
het W.H. Vliegenbos. De Vogelbuurt en IJpleinbuurt (totaal circa 8.200 inwoners) 
behoren tot de armste buurten van Amsterdam en Stadsdeel Noord. Vogeldorp 
is een van de oudste tuindorpen van Amsterdam en is met Vogelbuurt een 
beschermd stadsgezicht.

Hamerkwartier is een versnellingslocatie nabij het IJ en de binnenstad en zal een 
schakel worden met een (fiets)verbinding langs de Noordelijke IJ-oever en een 
(mogelijk) toekomstige oeververbinding. Het biedt kansen om de IJ-oever te 
vergroenen en in te zetten voor (recreatieve) routes.

Het plangebied Hamerkwartier is circa 47 hectare groot. Circa 8 hectare van het 
plangebied bestaat uit water. Het huidige gebouwde programma beslaat circa 
280.000m² bvo (bruto vloeroppervlakte) en bestaat vooral uit bedrijven, kantoren, 
horeca, woningbouw en detailhandel. 

Het gebied kent twee delen, ten noorden en ten zuiden van het Gedempt 
Hamerkanaal, met elk hun eigen eigenschappen en dynamiek. In de noordelijke 
strook overheersen kleine tot middelgrote kavels met een grote verscheidenheid 
aan bedrijvigheid. In het zuidelijk deel liggen drie grote kavels aan de IJoever: het 
voormalige Stork-terrein, nu De Overkant, het Draka-terrein en het voormalige 
Hoyer-terrein, nu van Amvest.

3. Het project Hamerkwartier
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Projectgebied
Plangebied = 47,1 ha, waarvan ca. 8 ha water
Huidig programma = ca. 280.00m2 bvo
Te conserveren programma = ca. 100.000m2 bvo 
behouden cultuur historisch waardevol vastgoed of 
goed renderende functies/ voorzieningen. 



Impressie mogelijk eindbeeld transformatie Hamerkwartier



2727

3.2 Stedenbouwkundige structuur en typologie

De ontwikkeling van het Hamerkwartier past binnen de grootstedelijke 
ontwikkelingen aan de Noordelijke IJ-oever. De grootte ontwikkeleenheden 
van het NDSM gaat over naar Buiksloterham en Overhoeks, waar de 
ontwikkeleenheden middelgroot  zijn, door naar het Hamerkwartier met zijn kleine 
ontwikkeleenheden. De ontwikkelingen aan de noordelijke IJ-oever refereren naar 
de oude insteekhavens, waar de zuidelijke oever wanden aan het IJ vormen. 

Het Hamerkwartier ontwikkelt zich tot een hoogwaardig gemengd woon-
werkmilieu waarbij de gemengde milieus een kernkwaliteit is. Daarnaast kent het 
Hamerkwartier een veelvoud aan grondeigenaren en zal het gebied een lange, 
gefaseerd over tientalle jaren, ontwikkeld worden. Een stedenbouwkundige 
structuur met gesloten bouwblokken past hier niet bij. Wel een flexibel grid met 
oriëntatie op het IJ, in te vullen met een diversiteit aan gebouwtypes. 

Binnen de grid-structuur is ruimte voor flexibiliteit en een variërende, ontspannen 
volumeopbouw, met voldoende licht in de straten. Om vorm te kunnen geven 
aan een mix van zowel wonen als werken, gericht op zowel productieve als 
creatieve bedrijvigheid, wordt binnen dit grid gewerkt met het ‘Hamerblok’. Dit 
blok is samengesteld uit verschillende gebouwtypen, waar binnen wonen en 
werken worden gecombineerd. Hierdoor kunnen werkunits/bedrijfshallen van 
circa 1.500m² (footprint 1.000m²) ook in de toekomst veranderen van omvang 
en in gebruik. Bedrijven kunnen worden gehuisvest in gebouwen/loodsen met 
een kolomvrije vloer en een vrije verdiepingshoogte van 8m op maaiveldniveau. 
Stadsappartementen vinden een plaats in hogere gebouwen van 30 tot 60m. Als 
deze staan op een footprint van 500m², kan daaromheen ruimte vrij blijven voor 
bedrijven en stadswoningen op de begane grond. Bedrijven kunnen op de begane 
grond vrij functioneren en mensen kunnen vanuit hun woning op de groene, 
openbaar toegankelijke daken van bedrijven komen. Vanuit hun woning kunnen ze 
genieten van het uitzicht op het IJ en het Vliegenbos, ook vanuit de tweede linie. 

Samengevat bestaat het Hamerblok dus uit: 

• Bedrijfsbebouwing, met 8m vrije verdiepingshoogte, op maaiveld in units van 
circa 1.500m² bvo met een toegankelijk groen dak.

• Appartementsgebouwen van 15 tot 30m hoog, met hoge plint met 
voorzieningen en werkfuncties.

• In de tweede lijn ranke woontorens met hoogtes variërend van 30 tot 60m, met 
collectieve buitenruimtes op het groene dak van naastgelegen bedrijfspanden.

• Hoogteaccent van 70-120m rond het Johan van Hasseltkanaal.

Welke gebouw typologieën geschikt zijn voor het Hamerkwartier, hangt deels 
samen met de gekozen stedenbouwkundige typologie. Op dit punt is regie voeren 
in het Hamerkwartier wenselijk. Ruimtelijk, om zoveel mogelijk mensen te laten 
genieten van de kwaliteit van de locatie en bij hoogstedelijke dichtheid ook in 
het gebied voldoende kwaliteit te borgen (licht en zon). Programmatisch, om de 
gewenste functiediversiteit (met name bedrijvigheid) langdurig te huisvesten en 
kansrijk te laten functioneren. 

De investeringsnota maakt afwijken van de genoemde 45 en 60 meter mogelijk 
tot een bouwhoogte van 50 respectievelijk 70 meter. Hiervoor gelden specifieke 
spelregels voor kwaliteitssturing. Toepassing van deze spelregels zijn onderdeel 
van de beschouwing van de effecten in deze hoogbouweffectrapportage.
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2e lijn 45m

2e lijn 45m

2e lijn 30m

2e lijn 60m

Zonering locatie hoogteaccenten vanaf 30m

tot 30m mogelijk tot 45m mogelijk tot 60m mogelijk zoekgebied tot 120m
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3.3 Regie op hoofdlijnen

Gemeente Amsterdam heeft weinig tot geen eigen ontwikkelgrond in het project 
gebied. Door regie te voeren en het stellen van randvoorwaarden wil de gemeente 
sturen op kwaliteit.

De bouwhoogtes aan de straten lopen op van maximaal 17m aan de Meeuwenlaan, 
via maximaal 21m aan het gedempt Hamerkanaal. Aan de IJ-oever is de 
basishoogte 21m maar kunnen uitschieters van 30m voorkomen. Gebouwen van 
45 en 60 meter zijn niet direct aan de IJ-oever gesitueerd, maar in de tweede lijn 
achter de straatwand.  

Uitgangspunt is dat hoogteaccenten, hoger dan 30m, gesitueerd zijn in de tweede 
lijn aan het IJ. De grens van de tweede lijn wordt bepaald door 45 graden vanaf 
de maximale gevelhoogte te nemen. Hierdoor is de tweede lijn voor 45m torens 
anders dan die van 60m torens (zie doorsnede). Deze torens staan daardoor niet in 
één lijn maar verspringen ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat er geen wand, 
maar diepte in het silhouet.

Ook vanaf de Meeuwenlaan geldt dit principe, alleen zijn 60m torens aan de 
Meeuwenlaan in het algemeen niet toegestaan. Grenzend aan Vogelbuurt en 
Vogeldorp zijn hoogbouwaccenten volgens de tweede lijn principe toegestaan van 
30 tot 45m. Hoe hoger de toren, hoe verder weg van de straat deze gesitueerd 
wordt. Op de kruisingen zijn enkele accenten van 60m uitgezonderd, namelijk op 
de kruisingen Motorplein - Meeuwenlaan en Johan van Hasseltweg - Meeuwenlaan. 
Dit levert een aantal kwaliteiten op, passend bij locatie en ambities:
Optimaal benutten uitzicht en kwaliteit van wonen aan het IJ; 

De kaart op de pagina hiernaast geeft gezoneerd weer waar bepaalde 
hoogteaccenten vanaf 30m gesitueerd 
kunnen worden. 
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Spelregels hoogbouw
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bewoners van de toren. 
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3.4 Kwaliteitssturing door spelregels

In het Ruimtelijk en Programmatisch Kader worden een aantal randvoorwaarden 
geformuleerd waaraan de ontwikkeling van hoogbouw moet voldoen met als 
doel ranke torens, met doorzichten naar het IJ. De randvoorwaarden zijn zo 
opgesteld dat ze een flexibele invulling van de bouwvelden mogelijk maken. 
Randvoorwaarden gesteld ten opzichte van hoogbouw zijn op de linker pagina 
zichtbaar.

Deze randvoorwaarden leveren een aantal kwaliteiten op, passend bij locatie en 
ambities:

Optimaal benutten uitzicht en kwaliteit van wonen aan het IJ; 

• Mix van woningtypes, elk met eigen kwaliteit;
• Maximale mogelijkheid tot bezonning van woningen;
• Zelfstandige bedrijfsgebouwen met vrije vloer, met op de daken collectieve 

tuinen voor bewoners;
• Licht in compacte straten en doorzichten naar het IJ vanuit achterliggende 

wijken en bouwblokken;
• Laat verschillende korrelgroottes, ontwikkelaars en ontwikkelsnelheden toe;
• Sluit het best aan op de bestaande context en te handhaven gebouwen, die 

kunnen opgenomen worden in de geparcelleerde structuur. 

Door deze randvoorwaarden zijn verschillende uitwerkingen van het plan gebied 
mogelijk. Hierdoor is de exacte uitwerking van het plangebied niet van te voren te 
voorspellen. 

18.00 u

12.00 u

15.00 u9.00u

18.00 u

12.00 u

15.00 u9.00u

18.00 u

12.00 u

15.00 u9.00u

Silhouet Slagschaduw Uitzicht

Doorzichten IJ
visuele verbindingen met 
omliggende wijken

Zon in belangrijke publieke 
ruimtes met maanden april- 
september als uitgangspunt

Woonkwaliteit
2/3 van je zicht moet vrij zijn 
Lichtinval garantie/ uitzicht 
garantie

Principe isonometrie
De hoogteaccenten staan haaks op het IJ. 
De kleine footprint zorgt voor ranke torens, 
wat de transparantie en doorzicht in het 
gebied ten goede komt
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Cluster van 3 torens

2 Clusters van torensHoogbouwclusters aan IJ oevers

1 solitaire op kaap, 1 solitaire bij brug
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Nieuw zoekgebied tot 120m

Zoekgebied uit Projectnota 2018

3.5 Zoekgebied hoogbouw tot 140m verkleind

In hoofdstuk 2 werd al uitgelegd dat aan de hand van de lanschappelijke structuur 
hoogbouw tot 140m wordt verlaagd tot 120m. Na verder onderzoek naar het 
gegeven zoekgebied uit de projectnota is besloten dat het zoekgebied verder 
wordt verkleind. Het wordt het meest passend geacht op de kaap tussen de twee 
insteekhavens. 

Aan de hand van ruimtelijk onderzoek zijn verschillende opties onderzocht hoe om 
te gaan met hoogbouw tot 120m:

• 2 clusters van torens
• cluster van 3 torens
• 1 solitaire toren op de kaap, 1 solitaire toren bij eventuele brug 

extra beeldmateriaal van dit onderzoek is te vinden in de bijlage

Aan de hand van deze studie is, inzoomend naar het plangebied, de locatie ten 
opzichte van de projectnota afgebakend tot het gebied binnen de rode omlijning. 
Binnen dit gebied zijn meerdere grondeigenaren aanwezig. 
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3.5.1 Hoogbouw op de kaap

Na bovenstaande studie is het zoekgebied verkleind, en gekozen voor een cluster 
met drie hoogteaccenten. Binnen dit zoekgebied zijn verschillende composities, 
op verschillende kavels mogelijk. Deze varianten verschillen in het aantal eigenaren 
van de kavels waarop de hoogteaccenten geprojecteerd zijn.

•  V1: Hoogteaccenten bij 1 marktpartij
•  V2: Hoogteaccenten bij 2 partijen, waaronder plot gemeente
•  V3: Hoogteaccenten bij 2 marktpartijen 

Bovenstaande varianten zijn getoetst op landschappelijk en structuurniveau en 
geven grosso modo een nagenoeg zelfde beeld. V2 is gekozen om verder te 
toetsen in deze rapportage. Dit beeld is een totaal beeld van de resultanten van 
eerder genoemde spelregels, hoogbouwzones en invulling van het zoekgebied tot 
120m.
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120

90

75

Hoogteaccent tot 30m

Hoogteaccent tot 45m

Hoogteaccent tot 60m

Hoogteaccent tot 70m

Hoogteaccent 60-120m

V2: Hoogteaccenten bij 2 partijen
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3.6 Sunspots

Hoogbouw genereert schaduw. Ten behoeve van kwaliteit wordt in het 
Hamerkwartier gestuurd op goede openbare ruimte. Deze belangrijke openbare/
collectieve ruimte is onder te verdelen in drie verschillende categorieën

• Oeverpark
• Pocketparks
• Collectieve daktuinen 

 

Voor elk van deze ruimte wordt onderzocht hoeveel uur zon gemiddeld op 
deze ruimtes vallen, gemeten op 21 maart / 21 september en 21 juni. Aan 
de hand van deze studie is het minimale aantal zonuren dat moet vallen op 
bovenstaande specifieke openbare ruimte bepaald. De uitkomsten zijn gebruikt 
om randvoorwaarden voor de ligging van sunspots te bepalen en te vertalen naar 
spelregels.

Oeverpark
Het Oeverpark is gericht op het zuiden aan een grote openbare ruimte. Hierdoor 
is dit park optimaal gelegen ten opzichte van bezonning en is er minimale 
schaduwslag. 

Pocketparks, overige verblijfsruimte in de openbare ruimte en daktuinen
Als uitgangspunt voor bezonning op pocketparks, overige verblijfsruimte en 
daktuinen wordt de lichte TNO norm als inspiratie genomen. Voor elk van deze 
ruimte moet minstens 2 uur zon, op minstens 50% van het oppervlak vallen op 21 
maart/september en 4 uur op minstenst 50% van het oppervlak op 21 juni. Dit is te 
zien op de volgende pagina.
De daken van de bedrijfsgebouwen worden gebruikt als collectieve daktuinen. Met 
de plaatsing van deze ruimte dient rekening gehouden te worden met schaduwslag 
van hoogbouw. 

Inrichting
Naast deze kwantitatieve richtlijnen wordt er in overleg toegespitst op zowel 
positionering en inrichting van pockets als speelplek, schoolplein en daktuinen als  
kwalitatieve collectieve ruimte.

Op de volgende pagina zijn de gemiddelde bezonningsuren per dag op 21 maart 
en 21 juni te zien. De kleuren en aantal uren bij de legenda verschillen, omdat de 
kleuren evenredig verdeeld zijn over het totale aantal zonuren die dag. In juni is er 
over de hele dag gezien meer zon op een heldere dag dan in maart. 
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Gemiddelde zonuren per dag op 21 maart/21 september
bron: Sjoerd Brandsma, Wageningen Universiteit & Research

A  Oeverpark
B  Pocketparks

B
B

B

B
B

B

B

A

A
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Gemiddelde zonuren per dag op 21 juni
bron: Sjoerd Brandsma, Wageningen Universiteit & Research

A  Oeverpark
B  Pocketparks

B
B

B

B
B

B

B

A

A
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f3.2 Het te verwachten windklimaat in de geplande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens de NEN 8100

Uit de resultaten blijkt dat, ondanks de open ligging van het plangebied aan het water en de

geplande  bouwhoogte,  het  te  verwachten  windklimaat  voor  het  criterium  doorlopen

overwegend als  goed beoordeeld  mag worden (grijs,  blauw en groen in figuur  3.2).  Met

name aan de randen van het plangebied is  plaatselijk sprake van een matig windklimaat

voor het criterium doorlopen. Deze aandachtsgebieden zijn aangeduid met letters A t/m H in

figuur 3.2. Rondom de geplande nieuwbouw is geen sprake van een overschrijding van het

gevaarcriterium.

Voor windgevoelige functies, zoals hoofdentrees,  wordt een zo laag mogelijke hinderkans

nagestreefd, met een maximum onder de 5%-grens. Dit komt overeen met een beoordeling

goed  op  basis  van  het  criterium  voor  slenteren  (grijs  of  blauw  in  figuur  3.2).  Bij  het

positioneren  van  de  gebouwentrees  dient  rekening  te  worden  houden  met  het  lokale

windklimaat. Indien het niet mogelijk blijkt een gebouwentree te positioneren op een locatie

waar  sprake  is  van  een  goed  windklimaat, kan  met  behulp  van  windafschermende

maatregelen  het  windklimaat  plaatselijk  worden  verbeterd.  Voorbeelden  hiervan zijn  het

plaatsen van schermen of een in de gevel terugliggende situering van gebouwentrees.

O 16383-2-RA   11

C o n c e p t

A

B C

G

H

D E
F
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3.7 Windonderzoek

Bij de beoordeling van het windklimaat wordt onderscheid gemaakt tussen de 
categorieën doorlopen en slenteren. Het criterium voor slenteren is van toepassing 
bij de gebouwentrees, verder wordt het criterium voor doorlopen gehanteerd. In 
slentergebieden wordt een hinderkans van minder dan 5%, overeenkomend met 
een beoordeling goed, nagestreefd.

Conform de normstelling van NEN 8100:2006 en de eisen t.a.v. wind voor heel 
Hamerkwartier gelden de volgende prestatie-eisen voor het lokale windklimaat: 
Deze eisen gelden voor de niet bebouwde omgeving. Windgevaar dient 
voorkomen te worden.

• Locaties die door voetgangers gebruikt worden als verkeersfunctie dient 
windhinder bij voorkeur klasse A, B of C te zijn. Een slecht windniveau dient te 
worden voorkomen

• Locaties die door voetgangers gebruikt worden als verblijfsgebied diet 
windhinder bij voorkeur klassen A of B te zijn. Een slecht niveau dient te 
worden voorkomen.

• Ter plaatse van gebouwentrees dient bij voorkeur lasse A behaald te worden. 
Een slecht windniveau dient te worden voorkomen

• Nadelige windeffectenw orden op gebouwniveau opgelost en maken 
onderdeel uit van de architectuur van het gebouw.

Op pagina 44 is een eerste windonderzoek door Peutz te zien gebaseerd op het 
voorkeursmodel. De conclusie hiervan is te vinden in de bijlage
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3.8 Protocol

Zoals eerder benoemd heeft gemeente Amsterdam bijna geen grond positie 
in het Hamerkwartier. Aan de hand van regie voering en kwaliteitssturing door 
spelregels geeft de gemeente richting aan het te ontwikkellen gebied. Hierdoor 
is een modelmatige uitwerking van spelregels, die tevens onderdeel zijn van 
het investeringsbesluit, getoetst. Dit zal niet de werkelijke uitwerking van het 
plangebied worden, dit is ook niet 100% te voorspellen.

Daarom zet de gemeente in dat elke initiatiefnemer een hoogbouweffect 
rapportage dient te overhandigen met daarin bezonning op de openbare ruimte 
en windhinder als belangrijke thema’s. Dit dient gedaan te worden in de SO/VO 
fase zodat dit effect rapportage kan dienen als hulpmiddel ter optimalisatie van dit 
bouwplan.

Voor nieuwe bebouwing geldt de Amsterdamse bezonningsnorm. Tussen 10:00-
18:00 op 21 maart/21 september moet tenminste twee bezonningsuren per dag op 
één gevel van de woning kunnen bereiken.
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4. Hoogbouweffect - landschappelijke inpassing

In deze paragraaf zijn de ruimtelijke effecten onderzocht op relevante plekken in 
Amsterdam Noord, rondom het IJ en in Waterland, in de directe omgeving en op 
grotere afstand van de locatie. Ook de eventuele zichtbaarheid vanuit het Unesco-
erfgebied is meegenomen.

Om de ruimtelijke effecten in de directe omgeving en op grotere afstand 
inzichtelijk te maken zijn standpunten bepaald die over relevante zichtlijnen zicht 
bieden op het Hamerkwartier. Onderzocht zijn de effecten vanuit de volgende 
standpunten:

1. Haparandadam
2. Buiksloterweg
3. Zwanenplein (Vogelbuurt)
4. Johan van Hasseltweg
5. Vogelplein (Vogeldorp)
6. Brede Vogelstraat (Vogeldorp)
7. Het Nopeind (Waterland)
8. Purmerplein
9. Nieuwe Gouw / Nieuwe Sloot (Waterland)
10. Volendammerweg
11. Zuider IJdijk
12. Sumatrakade
13. Plantage Middenlaan (UNSECO-gebied)
14. Sint Antoniesluis (UNESCO-gebied)
15. De Ruijterkade (achterzijde Centraal Station)

In de beelden geeft de rode contour het model Hamerkwartier weer. In een 
aantal beelden wordt met een gele contour, door de gemeenteraad vastgestelde 
ontwikkelingen laten zien. 

Voor de ruimtelijke effecten op de zichtbaarheid/landschappelijke inpassing wordt 
een model getoetst. Dit model laat een mogelijke uitkomst zien van de gestelde 
randvoorwaarden. Doordat dit een transformatieproject is, waarin gemeente 
Amstedam (bijna) geen grondpositie heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat de 
uiteindelijke ontwikkeling er anders uit komt te zien. De beelden zijn representatief. 
De spelregels zijn hard, maar hebben en bepaalde mate van flexibiliteit. 

Criteria
Onderstaande beelden geven de ruimtelijke effecten weer, waarbij verschillende 
criteria gelden

Beelden met zicht vanaf het IJ (beeld: 1,2,11,12 en 15) 
•  diepte in het silhouet 

 

Beelden met zicht vanaf Unesco (beeld: 13,14): 
•  Vanuit het gebied gekenmerkt als werelderfgoed mag een gebouw niet 

hoger lijken dan de gemiddelde bebouwing.

Beelden vanuit beschermd stadsgezicht(beeld 3,4,5,6,8,10):
•  Niet in het midden van belangrijke assen, maar asymmetrisch 

De commissie hoogbouw zal op basis van deze criteria aan de hand van 
onderstaande beelden de hoogbouweffecten van de mogelijke bebouwing in het 
Hamerkwartier beoordelen.
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1. Haparandadam

Foto van de bestaande situatie
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In rood project Hamerkwartier
In geel ontwikkelingen Overhoeks

Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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2. Buiksloterweg

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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3. Zwanenplein (Vogelbuurt)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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4. Johan van Hasseltweg

Foto van de bestaande situatie



5959

Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan

In rood project Hamerkwartier
In geel ontwikkelingen Sluisbuurt
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5. Vogelplein (Vogeldorp)

* Door de bevriezing van het Zamenhof gebied worden ontwikkelingen hier bevroren. Daarom 
is op dit beeld bijna geen verandering te zien. Toch is gekozen om dit beeld erin te houden.

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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6. Brede Vogelstraat (Vogeldorp)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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7. Het Nopeind (Waterland)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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8. Purmerplein

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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9. Nieuwe Gouw / Nieuwe Sloot (Waterland)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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10. Volendammerweg

Foto van de bestaande situatie



7171

Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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11. Zuider IJdijk

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan



7474

12. Sumatrakade

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan

In rood project Hamerkwartier
In geel ontwikkelingen Overhoeks
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13. Plantage Middenlaan (UNESCO-gebied)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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14. Sint Antoniesluis (UNSECO-gebied)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan
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15. De Ruijterkade (achterzijde Centraal Station)

Foto van de bestaande situatie
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Beeld van de toekomstige situatie met in rode contour het bouwplan

In rood project Hamerkwartier
In geel ontwikkelingen Sluisbuurt
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Bijlage - studie zoekgebied hoogbouw boven 60m

In de bijlage zijn extra montages te zien van de studie naar het zoekgebied voor 
hoogbouw boven 60m zoals eerder vermeld. Deze zijn te zien op pagina 83,84 en 
85.

Montages zijn gemaakt vanaf de volgende standpunten:
• Centraal Station
• Johan van Hasseltweg
• Sluisbuurt
• Azartplein 
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view vanaf Centraal Station

view vanaf Johan van Hasseltkanaal

view vanaf Sluisbuurt view vanaf Azartplein

2 clusters van torens
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view vanaf Centraal Station

view vanaf Johan van Hasseltkanaal

view vanaf Sluisbuurt view vanaf Azartplein

cluster van 3 torens
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view vanaf Azartplein

cluster van 3 torens

view vanaf Centraal Station

view vanaf Johan van Hasseltkanaal

view vanaf Sluisbuurt view vanaf Azartplein

1 solitaire bij kaap, 1 solitaire bij evt brug
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Bijlage - Windonderzoek

Ten behoeve van windhinder heeft Peutz een windonderzoek gedaan aan de hand 
van het gekozen model V2 (pag 38). Het doel van het onderzoek is het vaststellen 
en beoordelen van het te verwachten windklmaat in de directe omgeving van de 
geplande bebouwing.

Windhinder is iets wat in geen geval geheel te voorkomen is: als het stormt is de 
wind hinderlijk, wat voor maatregelen er ook getroffen worden. Het is daarom ook 
de kans op windhinder, die maatgevend gehouden wordt voor de beoordeling van 
het windklimaat. Voor windhinder wordt een drempelwaarde aangehouden van 5 
m/s uurgemiddelde windsnelheid op loop- of verblijfsniveau. 

Afhankelijk van de activiteitenklasse wordt de waardering van het lokale 
windklimaat gekwalificeerd met ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’ (zie tabel). Bij een goed 
windklimaat ondervindt men geen overmatige windhinder. In een situatie zonder 
overmatige windhinder heeft het merendeel van het publiek onder normale 
omstandigheden geen last van windhinder. Bij een matig windklimaat ervaart men 
af en toe overmatige windhinder. In een slecht windklimaat ervaart men regelmatig 
overmatige windhinder. In een dergelijke situatie heeft het merendeel van het 
publiek last van windhinder. Er wordt naar gestreefd, om binnen de verschillende 
activiteitenklassen, een goed, eventueel nog matig windklimaat te realiseren.

Bijgevoegde windtoets is genomen op een hoogte van 1,75m boven plaatselijk 
maaiveldniveau. De kleuren zijn afgestemd op de beoordelingscriteria uit de 
NEN 8100. Bij de beoordeling van het windklimaat wordt onderscheid gemaakt 
tussen de categorieën doorlopen en slenteren. Het criterium voor slenteren is 
van toepassing bij de gebouwentrees, verder wordt het criterium voor doorlopen 
gehanteerd. In slentergebieden wordt een hinderkans van minder dan 5%, 
overeenkomend met een beoordeling goed, nagestreefd.

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden:
• In de geplande bebouwingssituatie krijgt het te verwachten windklimaat op 

grond van het het criterium doorlopen overwegend een beoordeling goed. 
Met name aan de randen van het plangebied is plaatselijk sprake van een 
matig windklimaat voor het criterium doorlopen.

• Locaties in het plangebied waarvoor een matig windklimaat is vastgesteld 
zijn aangemerkt als aandachtsgebied. Overmatige windhinder treedt met 
name op ten gevolge van de positie van hoge bebouwing aan de randen van 

het plangebied in combinatie met de open situering aan het water, waardoor 
de wind ongeremd aanstroomt. Voor elk aandachtsgebied is de oorzaak 
van het optreden van windhinder aangegeven en zijn mogelijkheden om het 
windklimaat te verbeteren gegeven.

• Voor windgevoelige functies zoals hoofdentrees, wordt een zo laag mogelijke 
hinderkans nagestreefd, met een maximum onder de 5%-grens. Bij het 
positioneren van de gebouwentrees dient rekening te worden houden met 
het lokale windklimaat. Indien het niet mogelijk is een gebouwentree te 
positioneren op een locatie waar sprake is van een goed windklimaat, kan met 
behulp van windafschermende maatregelen het windklimaat plaatselijk worden 
verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van schermen of een in de 
gevel terugliggende situering van gebouwentrees.

Dit windhinderonderzoek is getoetst op een modelmatige uitwerking van de 
regels. Daarom moet elke afzonderlijk plan zelfstandig in SO/VO fase een 
windonderzoek laten uitvoeren om in een zo vroeg mogelijk stadium windkwaliteit 
te optimaliseren.

Het hele rapport windhinder van Peutz is onderdeel van de bijlage van de 
Investeringsnota Hamerkwartier.

t2.1 Criteria windhinder volgens NEN 8100

Overschrijdingskans

p(vLOK > vDR;H) in procenten

van het aantal uren per jaar

Kwaliteitsklasse Activiteit

I. Doorlopen II. Slenteren III. Langdurig zitten

< 2,5 A Goed Goed Goed

2,5 – 5 B Goed Goed Matig

5 – 10 C Goed Matig Slecht

10 – 20 D Matig Slecht Slecht

≥ 20 E Slecht Slecht Slecht

Afhankelijk  van  de  activiteitenklasse  wordt  de  waardering  van  het  lokale  windklimaat

gekwalificeerd  met  ‘goed’,  ‘matig’  of  ‘slecht’  (zie  tabel  2.1).  Bij  een  goed  windklimaat

ondervindt men geen overmatige windhinder. In een situatie zonder overmatige windhinder

heeft  het  merendeel  van  het  publiek  onder  normale  omstandigheden  geen  last  van

windhinder. Bij een matig windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder. In een

slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In een dergelijke situatie

heeft het merendeel van het publiek last van windhinder.

Er  wordt  naar  gestreefd,  om  binnen  de  verschillende  activiteitenklassen,  een  goed,

eventueel nog matig windklimaat te realiseren.

Activiteitenklasse  ‘langdurig  zitten’ is  dusdanig  kritisch  dat  deze  met  terughoudendheid

wordt toegepast. 

2.2.2 W i n d g e v a a r

Voor  windgevaar  wordt  15  m/s  uurgemiddelde  windsnelheid  als  drempelwaarde  v DR;G

gehanteerd.

Op  basis  van  tabel  2.2,  afkomstig  uit  de  NEN  8100,  wordt  bepaald  of  sprake  is  van

windgevaar.

t2.2 Criteria windgevaar volgens NEN 8100

Overschrijdingskans

p(vLOK > vDR;G) in procenten van het

aantal uren per jaar

Kwalificatie

0,05 < p < 0,30 Beperkt risico

p ≥ 0,30 Gevaarlijk

De norm stelt:  “Situaties  waarvoor een overschrijdingskans geldt  van 0,05 < p < 0,30 mogen

alleen  worden  geaccepteerd  als  deze  vallen  binnen  activiteiten  klasse  I  (doorlopen).  Voor

activiteiten klasse II en III geldt de eis p ≤ 0,05.

Situaties met een overschrijdingskans van p ≥ 0,30 zijn evident gevaarlijk en behoren te allen tijde

te worden vermeden; het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld.”

O 16383-2-RA   6
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f3.2 Het te verwachten windklimaat in de geplande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens de NEN 8100

Uit de resultaten blijkt dat, ondanks de open ligging van het plangebied aan het water en de

geplande  bouwhoogte,  het  te  verwachten  windklimaat  voor  het  criterium  doorlopen

overwegend als  goed beoordeeld  mag worden (grijs,  blauw en groen in figuur  3.2).  Met

name aan de randen van het plangebied is  plaatselijk sprake van een matig windklimaat

voor het criterium doorlopen. Deze aandachtsgebieden zijn aangeduid met letters A t/m H in

figuur 3.2. Rondom de geplande nieuwbouw is geen sprake van een overschrijding van het

gevaarcriterium.

Voor windgevoelige functies, zoals hoofdentrees,  wordt een zo laag mogelijke hinderkans

nagestreefd, met een maximum onder de 5%-grens. Dit komt overeen met een beoordeling

goed  op  basis  van  het  criterium  voor  slenteren  (grijs  of  blauw  in  figuur  3.2).  Bij  het

positioneren  van  de  gebouwentrees  dient  rekening  te  worden  houden  met  het  lokale

windklimaat. Indien het niet mogelijk blijkt een gebouwentree te positioneren op een locatie

waar  sprake  is  van  een  goed  windklimaat, kan  met  behulp  van  windafschermende

maatregelen  het  windklimaat  plaatselijk  worden  verbeterd.  Voorbeelden  hiervan zijn  het

plaatsen van schermen of een in de gevel terugliggende situering van gebouwentrees.

O 16383-2-RA   11
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Windonderzoek Hamerkwartier
bron: Peutz
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Straalpad in relatie tot projectgebied

Radarverstoringsvlakken TAR1 en TAR4, tussen 71-78 meter NAP

Bijlage - Overige belemmeringen

Luchthavenmindelingsbesluit
Een bijzonder effect dat optreedt bij hoogbouw in Amsterdam is de impact op het
Luchthavenindelingbesluit (LIB). Als gevolg van de outer horizontal surface is op
grond van het LIB sprake van een beperking op 146 meter als gevolg van de en de
aanvliegroutes voor het landen op banen 22 (Oostbaan) en 24 (Kaagbaan). Echter,
er komt geen bebouwing in Hamerkwartier boven de 146 meter, dus vormt dit
toetsvlak geen belemmering voor de transformatie.
Het andere maatgevende toetsvlak is dat van de TAR-radars (Terminal Area
Radar). Dit is voor vliegtuigen die in de nabijheid van het vliegveld zijn.
Hoogbouw in Hamerkwartier heeft mogelijk te maken met de doorsnijding van
twee radarvlakken: die van TAR1 en TAR4. Deze radarvlakken liggen boven
Hamerkwartier tussen de 71 en 78 meter boven NAP. Maatgevend is dus
bebouwing die boven de 71 meter komt: hier moet de Inspectie Leefomgeving &
Transport (ILT) een beoordeling doen of er radarverstoring optreedt als gevolg van
het doorsnijden van dit deze radarvlakken. Hoogbouw boven de 70 meter wordt
alleen in het zoekgebied van 120 meter mogelijk gemaakt.

De Inspectie heeft inmiddels (maart 2020) een positief advies afgegeven.
Uitvoering van de plannen met een maximale hoogte van 121m NAP aan de Johan
van Hasseltweg te Amsterdam,heeft geen negatieve invloed op de correcte
werking van de surveillanceapparatuur.

Straalpaden
Boven het Hamerkwartier lopen geen straalpaden.
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IB -zones 1 t/m 5 rondom Schiphol. Plangebied in rood
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21 maart/21 september - 08:00 uur 21 maart/21 september - 09:00 uur

Bijlage - Schaduwslag studie

Voor het Hamerkwartier is een schaduwstudie gedaan om aantal zonmomenten in 
de openbare ruimte te bepalen.



9191

21 maart/21 september - 12:00 uur 21 maart/21 september - 13:00 uur

21 maart/21 september - 10:00 uur 21 maart/21 september - 11:00 uur
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21 maart/21 september - 16:00 uur 21 maart/21 september - 17:00 uur

21 maart/21 september - 14:00 uur 21 maart/21 september - 15:00 uur
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Bijlage 19  Advies Hoogbouwadviescommissie

  Gemeente Amsterdam



 
 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 

 
  

 
Bezoekadres 
Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam 
 
Postbus 2758 
1000 CT  Amsterdam 
Telefoon 14 020 
amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 2758, 1000CT Amsterdam 

 Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 
De heer S. de Boer, 
Postbus 2758 
1000 CT Amsterdam 
 

 
 

 

 Datum 22 februari 2021   
 Ons kenmerk  
 Uw kenmerk  
 Behandeld door Eric Snoeck (M: 06-83633505, E: hoogbouwadviescommissie@amsterdam.nl) 
 Adviseurs Flora Nycolaas, Mirjam Koevet (R&D), Hester Aardse (M&A) 
 Kopie aan 

Bijlage 
 

   
 Onderwerp Advies op de Hoogbouw Effect Rapportage Hamerkwartier d.d. 21 januari 2021 
  

 
Geachte heer De Boer, 
 
Voor u ligt een gezamenlijk advies van Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid 
over de hoogbouwaspecten in het ontwikkelplan Hamerkwartier, met diverse torens waarvan de 
hoogtes variëren van 45 tot 120 meter. Hiervoor is een HER opgesteld, die op 12 februari ontvan-
gen is voor advies.  
 
Hoogbouwbeleid 
Als onderdeel van de in 2011 vastgestelde ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’ is een visie op hoog-
bouw voor Amsterdam geformuleerd, met daaraan verbonden uitgangspunten en een te volgen 
procedure bij het realiseren van hoogbouw. Amsterdam streeft naar een economisch sterke en 
duurzaam ingerichte stad. Daarbij vormt het intensiever gebruik van de stad en tegelijk het open 
houden van het landschap een van de doelen. Hoogbouw kan een belangrijk middel zijn bij de ver-
dichting van de stad, maar is niet in alle gevallen even wenselijk.  
 
De procedure is er om in gevallen dat een hoogbouwplan de aangegeven maximale bouwhoogte 
overschrijdt, het gemeentebestuur te betrekken bij de beoordeling of een hoogbouwinitiatief een 
acceptabele impact heeft op het stadslandschap en gebieden van bijzondere cultuurhistorische 
waarden, zoals het Unesco-werelderfgoed. De beoordeling daarvan gebeurt op grond van een 
Hoogbouw Effect Rapportage (HER). Op basis daarvan adviseren Ruimte en Duurzaamheid en Mo-
numenten en Archeologie in gezamenlijkheid of de impact van een hoogbouwplan op het stedelijk 
landschap verantwoord is. 
 



 

 Gemeente Amsterdam Datum 22 februari 2021 

  Kenmerk  

  Pagina 2 van 4 

Het plan Hamerkwartier 
Het bedrijvengebied Hamerstraatterrein, gelegen op de Noordelijke IJ-oever tussen de buurten 
IJplein, Vogelbuurt, Vogeldorp en het W.H. Vliegenbos, wordt getransformeerd naar een gebied 
waar wonen en werken wordt gemengd. Een nieuwe gridstructuur definieert ca. 25 blokkavels, 
waar op een basis van 20-30 meter een flexibel te plaatsen toren van 45 meter, en een van 60 me-
ter mogelijk zijn. De plaatsing van deze torens wordt onderling bepaald aan de hand van afstands-, 
bezonnings- en uitzichtregels. Op de kaap aan de Johan van Hasseltkom is een zoekgebied voor 
torens tot 120 meter. 
Omdat een deel van de bebouwing hoger wordt dan voorgeschreven maximale hoogte van 30 m 
en omdat het plangebied zich bevindt binnen de 2 km-zone rond het UNESCO-gebied, moet aan 
de hand van een HER bepaald worden wat de impact van het plan is. 
 
 
Effecten hoogbouw Hamerkwartier 
 

- Op het Unesco-gebied 
Het Hamerkwartier bevindt zich binnen de 2km zone rondom het Unesco gebied. Hoogbouw is 
hier alleen toegestaan als de impact erop acceptabel is. Op basis van de aangeleverde fotomonta-
ges van de bouwvolumes met een maximale hoogte van 120 meter wordt geconcludeerd dat de 
gebouwen over het algemeen niet zichtbaar zijn vanuit het Unesco-gebied en daar waar dat wel 
het geval is, dit niet storend is. De hoogbouw op de ingetekende locaties heeft dus geen effect op 
de beleving daarvan.  
 

- Op het Rijksbeschermd stadsgezicht Amsterdam Noord 
Op grond van de beelden vanuit de straten van de omliggende tuindorpen wordt geconcludeerd 
dat de voorgestelde bebouwing tot ongewenste effecten kan leiden. Bij de Volendammerweg vor-
men de volumes een soort muur aan het einde van de straat, wat een ongewenst effect heeft op 
het beeld. Vanuit het Zwanenplein schuift een deel van de torens toch vrij ver in de as van de straat 
wat ongewenst is. Daarbij wordt aangetekend dat de getekende volumes indicaties zijn en geen 
vastgelegde posities. Om te voorkomen dat later voor elke toren een aparte HER moet worden be-
oordeeld wordt geadviseerd de set regels voor de plaatsing van hoogbouwelementen uit te brei-
den met spelregels voor de zichtrelatie vanuit de tuindorpen. Op basis van deze montages valt te 
verwachten dat de impact ook vanuit de andere assen in Vogelbuurt en Vogeldorp evident zal zijn. 
In die spelregels kan worden vastgelegd dat torens buiten de zichtas moeten staan en hoe hoog 
deze kunnen worden om zo veel mogelijk op te gaan in de straatwand en het effect op het be-
schermd stadsgezicht te minimaliseren. Ook het vermijden van het hierboven genoemde muuref-
fect kan hierin vastgelegd worden. 
 

- Op het stadslandschap langs de Noordelijke IJ-oevers 
De Structuurvisie Amsterdam stelt dat rond het IJ een bouwhoogte tot 30 meter het uitgangspunt 
is. Langs de noordelijke oevers zijn in tweede linie (zoals langs de Van Hasseltkanaalzone), hier en 
daar accenten met bouwhoogten tot 60 meter toegestaan met het doel om dieptewerking in het 
stadslandschap te creëren en landschappelijke lijnen (zoals kanalen) te markeren. Op enkele speci-
fieke locaties zijn accenten tot 120 voorzien om de ruimte van het IJ aan elkaar te rijgen waarbij De 
Strip een bijzondere markering vormt op het smalste punt. 
Het beleid is erop gericht van de ruimte van het IJ te behouden door incidentele de hogere bebou-
wing meer op afstand van de oever te plaatsen.  
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Het voorliggende plan wijkt daarvan af door de introductie van accenten tot 45 meter, een flinke 
hoeveelheid accenten van 45 en 60 meter, en de positionering van deze accenten dichter op het IJ 
dan de tweede linie. Door de combinatie van de dichtheid en de afstand van de hogere bebouwing 
tot het IJ blijft hier te veel sprake van een schijnbaar aaneengesloten massa te dicht langs de oe-
ver. Omdat het geen vastgestelde locaties zijn, is het mogelijk dat de compositie van de torens 
dichter naar elkaar toe kruipt waardoor het uiteindelijke beeld verder dicht kan slibben. De in het 
plan als tweede linie-criterium aangehouden 45 graden-lijn werkt op deze schaal niet als alterna-
tief voor de tweede linie zoals beoogd in de Hoogbouwvisie. In het gebied tussen de Van Hasselt-
kanaalzone en het IJ is de gekozen bloktypologie met twee torens per blok een interessante denk-
richting, maar door de hoeveelheid torens loopt het beeld te veel dicht. Als er al wordt afgeweken 
van het beleid door torens in deze zone te bouwen, kan er hooguit sprake zijn van enkele accen-
ten, meer verspreid en verder van de oever, zodat de pakhuishoogte van 30 meter leidend blijft en 
daarmee de samenhang langs de IJ-oevers als geheel Het in de hoogbouwvisie beoogde effect van 
de Strip als uitgesproken accentuering van het smalste stuk in het IJ, boet door de hoeveelheid 
hoogbouw in Hamerkwartier aan betekenis in. Datzelfde geldt naar het oosten gezien ook voor 
Sluisbuurt. 
 
Daarnaast stelt de structuurvisie dat 'solitairen' vanaf 60 meter gewenst zijn langs de oevers, bin-
nen de aangegeven zoekgebieden. Deze zijn bedoeld om, op strategische posities geplaatst, de 
ruimte van het IJ in te kaderen. 
Het plan houdt met de plaatsing van de hoogste accenten tot 120 meter rekening met deze uit-
gangspunten, door deze torens aan de kop van het Van Hasseltkanaal te plaatsen. Het is echter 
meer een cluster dan een enkel accent. De uitwerking van massa en hoogte hiervan zou dan wel 
zodanig moeten zijn dat het vanaf de belangrijkste zichtzijden langs het IJ zoveel mogelijk als één 
solitair element werkt. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Het aangepaste plan voldoet in de huidige opzet niet aan de beleidsuitgangspunten van de Struc-
tuurvisie. Er is onvoldoende sprake van een eenduidige bouwhoogte van maximaal 30 meter met 
hier en daar accenten die de ruimtelijkheid van het IJ vormgeven en ruimtelijke relaties leggen met 
de stad landinwaarts. De impact op de omliggende tuindorpen is door de getekende posities op 
sommige punten nog te groot. 
De commissie adviseert bij het maken van een compositie van hoogbouwelementen boven de 
pakhuishoogte het beeld vanaf het IJ zoals omschreven in de structuurvisie leidend te maken zo-
dat de accenten ook als zodanig kunnen werken. Om de impact op de omliggende beschermde 
tuindorpen te minimaliseren moeten heldere regels worden opgenomen die kunnen dienen als lei-
draad voor de locatiekeuze van de hoogbouw. 
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Hoogachtend, 
 
De adviseurs van Ruimte en Duurzaamheid en Monumenten en Archeologie, 
Namens dezen, 

 
 
Eric Snoeck 
Secretaris Hoogbouw Adviescommissie  
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bestemmingsplan_Exclusiva Hamerkwartier (ontwerp)
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Bijlage 20  Notitie Verwerking HACadvies 

  Gemeente Amsterdam



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Beste Martijn, 

 
Het Stedenbouwkundig Plan Hamerkwartier is getoetst op hoogbouweffecten, daarvoor is een 
zogeheten Hoogbouweffectrapportage (HER) opgesteld. Over deze HER is een advies gemaakt 
door de Hoogbouwadviescommissie (HAC), de ambtelijke commissie die adviseert over 
bouwplannen in relatie tot het Amsterdamse hoogbouwbeleid. In het HAC-advies komen vier 
aspecten aan bod (de volledige tekst is als bijlage opgenomen): 
 
• UNESCO-toets (bouwen binnen de 2 km zone) 
De UNESCO-toets (bij bebouwing hoger dan 30 m) levert een positief advies op; de effecten op het 
beschermde gebied zijn beperkt/acceptabel. 

• Hoogtetoets 
In het plan Hamerkwartier is het hoogteaccent anders vormgegeven dan de richting die in de 
Hoogbouwvisie (2011) gegeven wordt, namelijk een cluster in plaats van een solitaire toren.  

• Toetsing effecten op rijksbeschermde stadsgezichten Amsterdam-Noord 
Het HAC-advies geeft aan dat de hoogbouw mogelijkerwijs tot ongewenste effecten kan leiden op 
de aangrenzende beschermde gebieden en vraagt om aanvullende regels om bij de uitwerking deze 
effecten te voorkomen.  

• Bouwen in de ‘tweede linie’ 
Het HAC-advies geeft aan dat conform de Hoogbouwvisie (2011) hoogbouw op grotere afstand van 
de IJ-oever geplaatst zou moeten worden en meer verspreid (in de zogeheten ‘tweede linie’) dan in 
het plan Hamerkwartier is opgenomen, en dat er een te sterke concentratie van hoogbouw ontstaat. 
 
Op basis van deze punten is het HAC-advies negatief. 
 

Voorgestelde verwerking van het HAC-advies 
 
Toetsingskader in ontwikkeling 
Het HAC-advies verwijst naar de Structuurvisie (2011) en daaraan verbonden Hoogbouwvisie (2011) 
als toetsingskader. Het hoogbouwbeleid van Amsterdam heeft zich na de vaststelling van de 
Hoogbouwvisie in 2011 echter gewijzigd. Door nieuwe ontwikkelingen waaronder besluiten van de 
raad (bijvoorbeeld rondom Sluisbuurt) verandert het beleid en in het kader van de Omgevingsvisie 
zal de hoogbouwvisie dan ook geactualiseerd worden. Het HAC-advies dient dus oog te hebben voor 
het oorspronkelijke beleid maar ook voor de impact van bestuurlijke besluiten die sindsdien zijn 
genomen. Om het beleid weer actueel te maken is ambtelijk het ‘Addendum Hoogbouwvisie’ (2020) 

 

Verwerking HAC-advies op HER Hamerkwartier 

  Aan Martijn Overmulder, projectleider Hamerkwartier (PMB) 
 Van Josja van der Veer, directeur R&D 
 Kopie aan Eric Snoeck, sectretaris Hoogbouwadviescommissie 

Ron van Heusden, stedenbouwkundige Hamerkwartier 
leden Hoogbouwadviescommissie 

   
 Datum 8 april 2021 
   
   



 

Gemeente Amsterdam Datum 5 november 2019 

Pagina 2 van 5 

opgesteld; dit stuk verwerkt de bestuurlijke besluitvorming van de afgelopen jaren rondom 
hoogbouw en houdt rekening met de ruimtelijke visie, de vijf hoofdrichtingen en de 
verdichtingsopgave uit de ontwerp-Omgevingsvisie (collegebesluit januari 2021). Deze uitwerking is 
ambtelijk afgerond en wacht voor bestuurlijke besluitvorming op de vaststelling van de 
Omgevingsvisie, waarin verdere modificaties van het hoogbouwbeleid worden voorgesteld. De 
geactualiseerde Hoogbouwvisie zal kort na vaststelling van de Omgevingsvisie in besluitvorming 
worden gebracht. 
 
Bij de voorgestelde verwerking van het HAC-advies is uitgegaan van de meest actuele beleidscontext. 
Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het feit dat het Stedenbouwkundig Plan 
Hamerkwartier een uitwerking vormt van eerdere besluitvorming (projectbesluit), waardoor 
bepaalde ruimtelijke principes voor de planvorming al eerder zijn vastgelegd. 
 
Voorgesteld wordt om het advies van de HAC over de HER Hamerkwartier als volgt te verwerken: 

 

• UNESCO-toets (bouwen binnen de 2 km zone) 
De UNESCO-toets door de HAC is positief en geeft geen aanleiding tot aanpassingen of 
aandachtspunten bij de uitwerking. 
 

• Hoogtetoets 
In het plan voor het Hamerkwartier zijn ca. 25 blokken op basement geprojecteerd met torens van 
45-60 m en met name rond de Johan van Hasseltkom torens in clustervorm tot 120 m. In het 
oorspronkelijke hoogbouwbeleid is een dergelijke hoogteopbouw bij uitzondering reeds toegestaan; 
in de aanstaande actualisatie van het hoogbouwbeleid wordt meer ruimte geboden voor clustering, 
in lijn met het raadsbesluit Sluisbuurt. Conform de besluitvorming over de Sluisbuurt wordt dit dan 
ook, in afwijking van het HAC advies, voor Hamerkwartier geaccepteerd. 
 

• Toetsing effecten op rijksbeschermde stadsgezichten Amsterdam-Noord 
Het Hamerkwartier is onderdeel van ‘hoogbouwstimuleringsgebied’, en dat impliceert dat effecten 
op de omgeving onvermijdelijk en in beginsel acceptabel zijn. Het HAC-advies wijst er op dat 
zorgvuldige positionering van hoogbouw gewenst is om de effecten op de rijksbeschermde 
stadgezichten te beperken. Conform het HAC-advies vraagt dit om een zorgvuldig ontwerp en 
goede begeleiding bij verdere uitwerking. Het HAC advies vormt geen beletsel om dit in het 
kader van het Stedenbouwkundig Plan in inspraak te brengen en verder uit te werken. 
 

• Bouwen in de ‘tweede linie’ 

In de hoogbouwvisie is het waterfront IJ-oevers aangewezen als stimuleringsgebied voor 
hoogbouw, voortbordurend op de principes van bestaande stad, basement, hoogbouw en het 
hanteren van front, eerste linie en tweede linie, om vrije zichtlijnen te bewaren. In het 

Stedenbouwkundig Plan Hamerkwartier worden de eerste en tweede linie als het ware in elkaar 
geschoven, zodat meer openbare ruimte aan de waterzijde ontstaat en de eerste hoogbouw aan de 
‘achterkant van de eerste linie’ staat. De interpretatie die Hamerkwartier geeft duidelijke voordelen, 
met name het creëren van meer maat voor de openbare ruimte langs het water. Weliswaar zijn 
nadelen mogelijk (hogere elementen dichter naar het water toe, meer schaduwwerking in de 
achterliggende straat) maar deze zijn in de verdere uitwerking van het plan goed oplosbaar. Er wordt 
dus, specifiek voor deze plek, goed gebruik gemaakt van de interpretatieruimte van het beleid 
gezien, name vanwege de ruime kade aan het water als grote winstpunt. Daarom wordt, in afwijking 
van het HAC-advies, voorgesteld om deze interpretatie van de ‘tweede linie’ te volgen en als passend 
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binnen het hoogbouwbeleid te beschouwen, op voorwaarde dat bij verdere uitwerking het aantal 
hoogbouwaccenten aan de achterzijde van de eerste linie beperkt blijft en het beeld niet verder 
‘dichtloopt’.  

 
Doorkijk naar de veranderende rol van de HAC 
Op 16 februari heeft het MT R&E ingestemd met het nieuwe stelsel van advies- en toets-commissies. 
Onderdeel van de voorstellen is het omvormen van het Stedelijk Adviesteam Plaberum (SAP) tot 
ambtelijk Expertiseteam Ruimtelijke Ordening waarin de HAC en de TAVGA (advies hogere 
grenswaarden geluid) worden opgenomen. Het expertiseteam doet geen toetsing achteraf maar 
advisering vooraf cq. in de startfase en heeft een meer collegiaal karakter, en het expertiseteam is 
als hulpconstructie aanvullend aan de lijn-/projectorganisatie. Het toekomstige advies is niet 
vrijblijvend maar het is aan de projectgroep (‘de lijn’) om het advies te verwerken en te 
verantwoorden hoe met het advies is omgegaan. Per 1 september zal de nieuwe werkwijze ingaan. 
Tot die tijd blijft de bestaande werkwijze geldig en bij het Hamerkwartier wordt dus ook de huidige 
werkwijze gevolgd. 
 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Josja van der Veer 

directeur 

Ruimte & Duurzaamheid 

  



 

Gemeente Amsterdam Datum 5 november 2019 

Pagina 4 van 5 

Tekst advies Hoogbouwadviescommissie dd 22 februari 2021 



 

Gemeente Amsterdam Datum 5 november 2019 

Pagina 5 van 5 

 



  blz. 2799

Bijlage 21  Onderzoek Bodemkwaliteit

  Gemeente Amsterdam



 
 

 
 
 

 
Verkennend bodemonderzoek 

Hamerstraat gebied (Exclusiva terrein) 
in Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever : Lingotto 
   Willem Fenengastraat 4d 
   1096 BN  Amsterdam 
 
 
 
 
 
Uitvoering : Back Milieu - advies en onderzoek B.V. 
Projectnummer : BM2542 
Opgesteld door : I.C. de Kort MSc 
Datum : 24 augustus 2020 
 
Back Milieu - advies en onderzoek B.V. 
Tussen de Bogen 44 
1013 JB  Amsterdam 
tel: 020-423 61 85 
e-mail: info@backmilieu.nl 

 BACK MILIEU-ADVIES 
EN ONDERZOEK BV

Tussen de Bogen 44, 1013 JB Amsterdam. Telefoon 020-423 61 85. E-mail info@backmilieu.nl 
Bank NL65ABNA0439569052. KvK 32037664 
De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005 is van toepassing op al onze werkzaamheden 



BM2542 / pagina 2  Amsterdam, Hamerstraat gebied
  verkennend bodemonderzoek 

Samenvatting 

 

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens: 

Soort onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 

Locatie : Hamerstraat gebied (Exclusiva), Amsterdam 

Kadastrale aanduiding : Gemeente Amsterdam, sectie K, nrs 2213, 5538, 6214 en 6215 

Projectnummer : BM2542 

Opdrachtgever : Lingotto 

Uitvoering veldwerk : Ferry Kruithof (Veldwerkbureau Terra Vision) 

Opp. onderzoekslocatie : ca 9.177 m2 

 

2. Aanleiding voor het onderzoek 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.  

 

3. Doel van het bodemonderzoek 

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van de locatie. 

 

4. Uitslag van het bodemonderzoek 

Algemene bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de zandige toplaag (analysemonsters MM1, MM2, MM3, en MM5) 

niet tot hooguit licht verontreinigd is met enkele zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: niet 

brandstofgerelateerd), PCB en PAK. De zandige toplaag met puin- en slakkenbijmenging 

(analysemonsters MM4 en MM6) zijn licht tot matig verontreinigd met zware metalen, minerale 

olie (olie-indicatie: PAK) en PAK. De matige verontreinigingen betreffen lood en PAK.  

De diepere kleilagen (analysemonsters MM8, MM9, MM11, MM12, MM13, MM14) zijn licht tot 

matig verontreinigd met zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort (MM8, 

MM9, MM12 en MM13) of PAK (MM11 en MM14)), PCB en PAK. De matige verontreiniging 

betreft lood in analysemonster MM9. 

De puinhoudende kleilaag (analysemonsters MM7 en MM9) is licht tot sterk verontreinigd met 

zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort en PAK) en PAK. De sterke 

verontreinigingen betreffen koper, nikkel en zink.  

Tankclusters 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de tankclusters niet tot hooguit licht verontreinigd is met 

enkele zware metalen, minerale olie (zwaardere oliesoort (MM18 (4)) of niet brandstofgerelateerd 

(MM16 (2)))  en PAK.  
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PFAS 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens. 

Asbest 

In het analysemonster MMA (puinhoudende klei en zand) is analytisch geen asbest aangetroffen. 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 1 is licht verontreinigd met arseen en barium.  

Het grondwater uit peilbuis 2 is licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen, naftaleen, 

minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen. 

Het grondwater uit peilbuis 6 is licht verontreinigd met barium en 1,2-dichlooretheen (som).  

Het grondwater uit peilbuis 13 is niet verontreinigde met minerale olie en vluchtige aromaten. 

Het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, 1,1,1-

trichloorethaan en 1,2-dichlooretheen (som) en is matig verontreinigd met vinylchloride.  

Het grondwater uit peilbuis 23 is licht verontreinigd met minerale olie. 

 

5. Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

verdachte locatie aanvaard. De gestelde hypothese verdachte met betrekking tot de aanwezigheid 

van de ondergrondse tanks wordt verworpen. 

De aangetroffen verontreinigingen in de grond zijn te relateren aan het ophoogmateriaal en 

bijmengingen en geven verder geen aanleiding tot nader onderzoek. 

De verontreinigingen in het grondwater met arseen en barium zijn van natuurlijke herkomst. De 

herkomst van de overige verontreinigingen in het grondwater is onduidelijk. 

Bij het de realisatie van de nieuwbouw met het onderkelderen hiervan zal grondverzet worden 

uitgevoerd in sterk verontreinigde grond. Voor het benodigde grondverzet in de verontreinigde 

grond zal een BUS procedure moeten worden gevolgd bij bevoegd gezag (i.c. Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)).  
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1 Inleiding 

 

In opdracht van Lingotto heeft Back Milieu-advies en onderzoek B.V. in juli 2020 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Hamerstraat gebied in Amsterdam. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie. Het doel 

van het verkennend bodemonderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit van het terrein vast te 

stellen, teneinde inzicht te verkrijgen of er sprake is van eventuele bodemverontreiniging en zo ja, 

met welke parameters grond en grondwater zijn verontreinigd.  

 

De opzet en uitvoering van het verkennend onderzoek is conform de Amsterdamse Richtlijn 

Verkennend Onderzoek (ARVO, (mei 2020). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de 

beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000: Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SIKB, 

versie 6, februari 2018) met de onderliggende protocollen 2001, 2002 en 2018. Eventuele 

afwijkingen op de richtlijnen zijn gemotiveerd weergegeven. 

 

De chemische analyses zijn volgens AS3000 uitgevoerd door Eurofins Analytico BV in Barneveld. 

Interpretatie van de chemische analyses is volgens de Circulaire bodemsanering 2013.  

 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Op basis van de locatiegegevens (H2) is een uitgangshypothese 

opgesteld met betrekking tot de verwachte bodemkwaliteit (H3). Vervolgens worden het 

uitgevoerde veldwerk en de laboratorium analyses beschreven (H4). De veldwaarnemingen en de 

resultaten van de laboratoriumanalyses worden besproken in H5 en H6. In H7 worden de 

resultaten geïnterpreteerd en tot slot worden in H8 de conclusies en eventuele aanbevelingen 

vermeld. 

 

Ondanks het feit dat er gestreefd is naar een zo groot mogelijke representativiteit van het 

onderzoek, kan niet worden uitgesloten dat lokale afwijkingen in de bodem voorkomen. Met nadruk 

wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Mede hierdoor hebben 

de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 

 

Tussen Back Milieu-advies en onderzoek BV (Back) en de opdrachtgever is geen sprake van een 

relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van Back zou kunnen beïnvloeden en/of haar 

werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2 Vooronderzoek 

 

De onderzoekslocatie betreft het terrein tussen Schaafstraat 19-25, Beitelkade en het Gedempte 

Hamerkanaal in Amsterdam. Het oppervlak van de onderzoeklocatie bedraagt ongeveer 9.177 m². 

 

De locatie is voor het grootste deel bebouwd (1960). In de bedrijfspanden zijn diverse bedrijven 

gevestigd. Dit zijn onder andere een distributiebedrijf (Exclusiva) van producten voor schoonmaak 

en een bierbrouwerij. Het noordelijk deel was voorheen bebouwd maar na een brand  zijn nu alleen 

nog de betonvloeren van aanwezig. Dit deel is in gebruik als parkeerterrein.  

 

De locatie zal worden heringericht. Hiervoor is in het voorlopig stedebouwkundig ontwerp een 

ondergrondse parkeergarage meegenomen aan de zijde van Gedempte Hamerkanaal. De 

graafdiepte voor het maken van de kelderkomt op ongeveer 4 m -NAP.   

 

Het bedrijventerrein was in het verleden onderdeel van de voormalige Nieuwendammer Ham. De 

Nieuwendammer Ham was een inham van het IJ. In 1853 is het wateroppervlak aangekocht door 

de gemeente Amsterdam voor de berging van baggerslib. Bij de aanleg van het Noordzeekanaal 

tussen 1865 en 1876 is de Nieuwendammer Ham ingepolderd (zie figuur 1). Vanaf omstreeks 1906 

is de strook langs het IJ door industrie in gebruik genomen. In 1979 werd besloten het Hamerstraat 

gebied opnieuw in te richten om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit betrof onder andere het 

dempen van de zijkanalen. In figuur 1 zijn de gedempte kanalen weergegeven (bron: 

Nieuwendammer Ham/Hamerstraat gebied, een cultuurhistorische effectrapportage, Bureau 

Monumenten en Archeologie, oktober 2004).  

 

 
Fig 1. Begin jaren 80 van de vorige eeuw gedempte zijkanalen. 
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Op basis van de Bodemkaart “dempingen en ophogingen in Amsterdam” (DMB, 2008) blijkt dat ter 

hoogte van de onderzoekslocatie een gedempte watergang (het IJ) aanwezig is. Een uitsnede uit 

deze kaart is in de onderstaande figuur opgenomen. De blauwe kleur betreft gebied met demping. 

De onderzoekslocatie is met een rode ovaal aangegeven. 

 

 
Fig 2. Uitsnede Bodemkaart “dempingen en ophogingen in Amsterdam” 

 

Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een bodemrapportage verstrekt. In deze 

rapportage zijn de bodemrelevante gegevens, zoals uitgevoerde bodemonderzoeken en (voormalige) 

bedrijfsactiviteiten van het perceel en directe omgeving rondom het perceel, weergegeven. De 

bodemrapportage is integraal opgenomen in bijlage 6. 

 

In 1990 is door De Ruiter Milieutechnologie oriënterend en aanvullend-oriënterend 

bodemonderzoek (RPB/MM/A900733; RPB/MJ/A900946.4312) uitgevoerd op Schaafstraat 21. Uit 

deze onderzoeken blijkt het volgende. 

 

Op het oostelijk deel van het terrein was vanaf omstreeks 1970 een draaideuren fabrikant (fa. Boon) 

en een kolenhandel gevestigd. Ten noorden van de locatie was firma De Goede gevestigd, 

transporteur van chemisch afval. In het huidige gebouw was verfproductie (in de hal verfkeuken) 

voor het maken van carbonpapier. In de onderzoeken wordt melding gemaakt van 7 ondergrondse 

opslagtanks, 5 voor procesolie (nrs. 1 t/m 3 op tekening) en 2 voor huisbrandolie (nr 1 op tekening).  

 

Uit de onderzoeken blijkt dat de bodem bij de ondergrondse HBO-tanks licht verontreinigd is met 

minerale olie en aromaten. Verder zijn in het grondwater lichte verontreinigingen met gechloreerde 

koolwaterstoffen aangetroffen. Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit zijn lichte tot sterke 

verontreinigingen met PAK en zware metalen aangetoond. 
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In 2009 is een oriënterend onderzoek uitgevoerd op Schaafstraat 17-21 (De Ruiter Boringen en 

Bemalingen bv, kenmerk: CVE/CH/BB091618/3740485) ten behoeve van de grondtransactie. Uit 

het rapport blijkt dat uit mondelinge informatie van de opdrachtgever blijkt dat de ondergrondse 

olietanks in 1991 zijn gesaneerd. Hiervan zijn verder geen gegevens beschikbaar. Uit het onderzoek 

blijkt dat de grond licht verontreinigd is met zware metalen en maximaal matig met PAK. Bij de 

ondergrondse olietanks zijn maximaal lichte verontreinigingen met minerale olie aangetroffen. Het 

grondwater is licht verontreinigd met enkele zware metalen, xylenen, vinylchloride en cis- en trans- 

1,2 dichloorethenen.  

 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart (Nota Bodembeheer gemeente Amsterdam, november 2019), 

wordt de kwaliteit van zowel de toplaag (0-0,5 m) als diepere laag (0,5-2,0 m) geclassificeerd als 

‘>industrie’ (zone 5 = sterk verontreinigd). Deze bodemkwaliteit geldt dan met name op 

perceelniveau.  

 

In bijlage 2 is een tekening van de locatie weergegeven. 
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3 Hypothese en onderzoeksopzet 

 

Op basis van de ligging van de locatie en de informatie uit het vooronderzoek is als 

uitgangshypothese uitgegaan van een verdachte locatie; naar verwachting zal de bodem 

verontreinigd zijn, o.a. als gevolg van het toepassen van verontreinigde ophoogmaterialen. Voor de 

onderzoeksinspanning is de bemonsteringsstrategie ‘voor-oorlogse wijken’ aangehouden.  

 

Bij de ondergrondse tanks wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of 

meerdere ondergrondse opslagtanks (VEP-OO) aangehouden. Voor het onderzoek bij de 

opslagtanks voor procesolie (op tekening tank(clusters) nrs. 1 t/m 3) wordt grond en grondwater 

geanalyseerd op het standaard analysepakket.  

 

Specifiek ten aanzien van verontreiniging van de bodem met asbest is de onderzoekslocatie 

voorafgaand aan het onderzoek als ‘niet-verdacht’ beschouwd. De buurt is ontwikkeld in een 

periode waarin asbest (nog) niet grootschalig werd toegepast en verwacht mag worden dat de 

toegepaste ophooglaag geen asbesthoudend materiaal bevat. Asbestonderzoek wordt uitgevoerd 

indien er puin of asbestverdachte materialen worden aangetroffen. 

 

In aanvulling op ARVO is tbv de grondafvoer bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden de 

bovengrond extra bemonsterd en geanalyseerd op PFAS, e.e.a. volgens het ‘Handelingskader voor 

hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 8 

juli 2019’. 
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4 Onderzoeksmethode 

 

4.1 Veldwerk 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 8, 16 juli en 12 augustus 2020 en bestond uit de volgende 

werkzaamheden: 

• het uitvoeren van 26 boringen tot maximaal 3,5 meter minus maaiveld, waarvan zes boring (nrs 

1, 2, 6, 13, 14 en 23) zijn afgewerkt met een peilbuis, 

• het opgeboorde bodemmateriaal uit de boringen bemonsteren per bodemtype in maximale 

trajecten van 0,5 m,  

• het beschrijven en zintuiglijk beoordelen (geur, kleur, bijmenging / verstoringen en 

asbestverdachte materialen) van het opgeboorde bodemmateriaal, 

• het peilen van het grondwaterniveau en bemonsteren van het grondwater uit de geplaatste 

peilbuizen, 

• opnieuw bemonsteren van het grondwater uit peilbuis 14 in verband met sterke 

verontreiniging met vinylchloride. 

 

De boringen zijn verricht met een Edelmanboor. Een algemene beschrijving van de methode van 

bemonsteren en de gebruikte materialen staat weergegeven in bijlage 2. De boorlocaties staan 

weergegeven in bijlage 1. Een beschrijving van de boorprofielen met de zintuiglijke waarnemingen 

en monsterdiepten is weergegeven in bijlage 3. 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn afzonderlijk verpakt en naar het laboratorium gebracht. In 

het laboratorium zijn van de verzamelde grondmonsters tien analysemonsters samengesteld (MM1 

t/m MM19, MPFAS1 en MPFAS2). In het veld is één analysemonster samengesteld van de 

puinhoudende grond voor de analyse op asbest (MMA). De samenstelling van de analysemonsters 

is weergegeven in de onderstaande tabel.  

Tabel 1 - Samenstelling analysemonsters. 
analyse-
monster 

grondmonster(s) [ ]  
= bodemtraject m –mv. 

grondslag  

MM1 1.1, 22.1 [0,08-0,5], 2.1 [0,08-0,6], 3.1 [0,14-0,5], 4.1 [0,16-0,5] toplaag zuidoost: zand 

MM2 5.1, 6.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,6] toplaag zuidwest: zand 

MM3 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0] toplaag noord: zand 

MM4 18.1 [0,35-0,6], 20.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudend zand 

MM5 11.1, 12.1 [0,14-0,5], 17.1 [0,35-0,6], 21.1 [,012-0,5], 23.1 [0,4-
0,8] 

toplaag midden: zand 

MM6 25.1 [0,5-1,0], 26.1 [0,5-0,75] toplaag Hamerstraat 17: zand 

MM7 2.2, 2.3 [0,6-1,5], 7.2 [0,3-0,6], 8.2 [0,3-0,4], 24.4, 24.5 [1,0-2,0] diepere laag zuid: puinhoudende 
klei 

MM8 1.4, 2.4 [1,5-2,0], 1.6 [2,5-3,0], 2.7 [3,0-3,5], 22.5-22.6 [2,0-3,0] diepere laag zuid: klei 
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analyse-
monster 

grondmonster(s) [ ]  
= bodemtraject m –mv. 

grondslag  

MM9 
 

3.4 [1,0-1,5], 3.6 [2,0-2,5], 3.8 [3,0-3,5], 6.2 [0,6-1,0], 6.4 [1,5-
2,0], 6.6 [2,5-3,0] 

diepere laag zuid: humeuze klei 

MM10 12.4-12.5 [1,5-2,5], 13.4-13.7 [1,5-3,5] diepere laag rondom tank (3) 

MM11 14.3, 15.2, 16.2, 17.3, 19.2 [1,0-1,5], 18.5 [1,5-2,0] diepere laag noord: zandige klei 

MM12 14.4, 15.3 [1,5-2,0] diepere laag noord: humeuze klei 

MM13 14.5, 14.6, 15.4, 15.5 [2,0-3,0], 16.4, 18.6 [2,0-2,5], 19.3-19.4 
[1,5-2,5] 

diepere laag noord: klei 

MM14 17.4, 21.4, 25.3 [1,5-2,0], 23.4 [1,8-2,3] diepere laag noord: klei 

MM15 7.1, 8.1 [0,16-0,3] toplaag tankcluster (1): zand 

MM16 6.3 [1,0-1,5] diepere laag tank (2): humeuze 
klei 

MM17 12.4, 13.4 [1,0-1,5 diepere laag tankcluster (3): zand 

MM18 18.3, 23.2 [0,8-1,3] diepere laag tankcluster (4): 
humeuze klei 

MM19 19.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudende klei 

MPFAS1 1.1, 22.1 [0,12-0,5], 3.1, 13.1 [0,14-0,5], 4.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,5], 
5.1 [0,6-0,61], 6.1 [0,16-0,6], 7.1 [0,16-0,3] 

toplaag zuid: zand 

MPFAS2 12.1 [0,14-0,5], 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0], 17.1, 18.1 
[0,35-0,6], 21.1 [0,12-0,5] 

toplaag noord: zand 

MMA 2 [0,6-1,5], 7 [0,3-0,6], 17 [0,6-1,0], 18 [0,35-0,8], 19 [0,5-1,0], 
23 [0,8-1,3] 

puinhoudend zand/klei 

 

4.2 Chemisch laboratoriumonderzoek 

 

Grond 

De analysemonsters MM1 t/m MM15 en MM19 zijn geanalyseerd op het standaard stoffenpakket 

A bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek1 dat bestaat uit de parameters en stoffen: 

• minerale olie (GC), 

• som-PAK, 

• som-PCB, 

• metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

• lutum- en organische stofgehalte. 

 

De analysemonsters MM16 t/m MM18 zijn geanalyseerd op minerale olie (GC).  

 

De analysemonsters MPFAS1 en MPFAS2 zijn geanalyseerd op poly- en perfluoralkylstoffen 

(PFAS). 

 

Het analysemonster MMA is kwantitatief geanalyseerd op asbest volgens NEN5898.  

 
  

 
1 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
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Grondwater 

Het grondwater uit peilbuizen 1, 26 en 14 is geanalyseerd op het standaard stoffenpakket B bij 

milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek2 dat bestaat uit de volgende stoffen: 

• metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

• minerale olie (GC), 

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen, 

• vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

 

Het grondwater uit peilbuis 13 en 23 is geanalyseerd op minerale olie (GC) en vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen. 

 

Het grondwater uit peilbuis 14 is na de herbemonstering op 12 augustus geanalyseerd op vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

  

 
2 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
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5 Veldwaarnemingen 

 

Maaiveldinspectie 

De onderzoekslocatie is volledig verhard met beton of asfalt. Een maaiveldinspectie wordt daarom 

niet representatief geacht.  

 

Algemene bodemopbouw 

De bodemopbouw bestaat voornamelijk uit zand op klei tot maximale boordiepte (3,5 m -mv). 

 

De dikte van het zandpakket varieert van enkele decimeters tot ongeveer 1,5 meter. Plaatselijk zijn 

in het zand puin en/of slakken (zwak tot matig) aangetroffen (boringen 18 (0,35-0,6 m-mv), 20 (0,5-

1,5 m-mv), 25 (0,5-1,0 m -mv) en 26 (0,5-0,75 m -mv)). Bij boring 3 en 18 is tussen het zand en de 

klei een laag puin en/of slakken aangetroffen.  

 

Bij boringen 2 (0,6-1,5 m -mv), 7 (0,3-0,6 m -mv), 8 (0,3-0,4 m -mv), 17 (0,6-1,0 m -mv), 19 (0,5-

1,0), 23 (0,8-1,3 m -mv) en 24 (1,0-2,0 m -mv) zijn in de klei bijmengingen van puin en/of slakken 

(sporen tot matig) aangetroffen. 

 

Boringen 4, 9, 10 en 26 zijn gestuit op een diepte tussen de 0,5 en 0,8 m -mv op een handmatig 

ondoordringbare laag.  

 

Tankcluster 1 en 2 

Boringen 5 t/m 8 zijn uitgevoerd bij of nabij deze tanks. Boringen 5, 7 en 8 stuiten op een handmatig 

ondoordringbare laag (circa 0,6 m -mv). Bij boring 6 (tussen tankcluster (1) en tank (2)) bestaat de 

bodemopbouw uit zand tot 0,6 m -mv gevolgd door humeuze klei tot maximale boordiepte (3,5 m -

mv). Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op verontreiniging met olie. 

 

Tank 3 

Boringen 11 t/m 13 zijn uitgevoerd bij deze tank. De bodemopbouw tot maximale boordiepte uit 

zand. Boring 11 is gestaakt op de ondergrondse tank. Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden 

op verontreiniging met olie. 

 

Tank 4 

Boringen 18, 19 en 23 zijn uitgevoerd bij deze tanks. De bodemopbouw bestaat uit zand/puin tot 

ongeveer 0,8 m -mv gevolgd door klei tot maximale boordiepte (2,8 m -mv). Er zijn geen 

waarnemingen gedaan die duiden op verontreiniging met olie. 

 

Voor het asbest in grondonderzoek zijn in verband met de betonvloer geen gaten gegraven.  Tijdens 

het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal tevens specifiek beoordeeld op aanwezigheid van 
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asbestverdachte materialen. Hiervoor is het opgeboorde bodemmateriaal uitgespreid op folie en 

geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Dergelijke materialen zijn niet 

aangetroffen. De puinhoudende grond is verzameld in één analysemonster om de onderzoeken of de 

grond verdacht is op de aanwezigheid van asbest. 

 

In de profielen van de boringen zijn verder geen afwijkingen (bijmenging met bodemvreemde 

materialen of kleur/geurwaarnemingen) waargenomen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen met de 

veldwaarnemingen opgenomen. 

 

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

van het grondwater uit peilbuizen 1, 2, 6, 13, 14 en 23 bepaald. In bijlage 3 zijn de peilbuisgegevens 

en gegevens van de watermonstername opgenomen. 
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6 Resultaten laboratoriumonderzoek 

 
6.1 Algemeen 

 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters is gebruik 

gemaakt van de achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen, zoals 

weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

De achtergrondwaarden voor grond en streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan 

waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen met het niveau waarbij de 

functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, dier of plant, zijn veiliggesteld. De 

achtergrondwaarden zijn gebaseerd op metingen van de bodemkwaliteit anno 2004 in onverdachte 

landbouw- en natuurgebieden in Nederland. Als de kwaliteit van grond of bagger voldoet aan de 

achtergrondwaarden is deze geschikt voor elke functie en mag deze overal worden toegepast. 

 

De interventiewaarden bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige 

bodemverontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of 

plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een 

uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar 

zowel de humaan- als toxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken geldt als voorwaarde dat 

voor ten minste één stof de gemiddelde grondconcentratie in 25 m3 bodemvolume of de gemiddelde 

grondwaterconcentratie in 100 m3 bodemvolume, hoger moet zijn dan de interventiewaarde. 

 

Bij concentraties aan verontreinigende stoffen tussen het niveau van de streef- en interventiewaarde, 

geldt dat formeel een nader onderzoek noodzakelijk is als de gemeten concentraties de halve som 

van de streef- en interventiewaarden overschrijden, de zogenaamde tussenwaarde. 

 

De waarden zijn omgerekend naar de standaardbodem en de gestandaardiseerde bodem is getoetst 

aan de achtergrondwaarde en interventiewaarde. De standaardbodem heeft een lutumgehalte van 

25 % en een gehalte organisch stof van 10 %.  

 
De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat 

de mobiliteit van de stoffen in de bodem en daardoor verspreiding in het milieu afhankelijk is van 

diverse bodemeigenschappen. Bovendien is van belang dat de mate van blootstelling aan de 
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bevolking mede afhankelijk is van de bestemming van het terrein en het gebruik van de grond, in de 

huidige situatie en in de toekomst. 

 

Asbest 

Voor de toetsing van asbest is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving voor asbest in de 

bodem. Voor asbest is alleen de interventiewaarde vastgesteld (Beleidsbrief VROM, 03-03-2004). 

De interventiewaarde is bepaald op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest. De gewogen asbestconcentratie 

is de totale concentratie Serpetijnasbest en 10 maal de concentratie Amfiboolasbest in het 

grondmonster en het verzamelmonster samen. De hergebruikwaarde voor asbest is in dit kader 

gelijk gesteld aan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

 

In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’ is geregeld wanneer voor een 

bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 

bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het 

geval niet van toepassing. 

 

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek 

asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

6.2 Grond 

 

De analyses zijn weergeven op het analyserapport 2020111700, dat is opgenomen in bijlage 4. In 

bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan de achtergrond- en interventiewaarden 

opgenomen, waarbij de gemeten gehaltes zijn omgerekend naar standaard bodem. In de 

onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. Opgemerkt 

wordt dat toetsing voor barium niet in de tabel is opgenomen vanwege de (tijdelijke) 

buitenwerkingstelling van de toetsingsnorm voor deze stof. 

 

Tabel 3 – Overschrijdingstabel grond 

monster-
code 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

herkomst en grondslag > AW > T > I 

MM1 1.1, 22.1 [0,08-0,5], 2.1 [0,08-0,6], 
3.1 [0,14-0,5], 4.1 [0,16-0,5] 

toplaag zuidoost: zand 
- - - 

MM2 5.1, 6.1, 9.1, 10.1 [0,16-0,6] toplaag zuidwest: zand Co - - 

MM3 14.1 [0,32-0,5], 15.1, 16.1 [0,37-1,0] toplaag noord: zand Co, Hg, min. olie, 
PCB, PAK 

- - 

MM4 18.1 [0,35-0,6], 20.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudend 
zand 

Cd, Co, Cu, Hg, 
Zn, PAK 

Pb - 
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monster-
code 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

herkomst en grondslag > AW > T > I 

MM5 11.1, 12.1 [0,14-0,5], 17.1 [0,35-0,6], 
21.1 [,012-0,5], 23.1 [0,4-0,8] 

toplaag midden: zand 
- - - 

MM6 25.1 [0,5-1,0], 26.1 [0,5-0,75] toplaag Hamerstraat 
17: zand 

Co, Cu, Hg, Ni, 
Zn, min. olie 

Pb, 
PAK 

- 

MM7 2.2, 2.3 [0,6-1,5], 7.2 [0,3-0,6], 8.2 
[0,3-0,4], 24.4, 24.5 [1,0-2,0] 

diepere laag zuid: 
puinhoudende klei 

Cd, Cu, Hg, Pb, 
min. olie, PAK 

- Zn 

MM8 1.4, 2.4 [1,5-2,0], 1.6 [2,5-3,0], 2.7 
[3,0-3,5], 22.5-22.6 [2,0-3,0] 

diepere laag zuid: klei Cu, Hg, Pb, Zn, 
min. olie, PAK 

- - 

MM9 
 

3.4 [1,0-1,5], 3.6 [2,0-2,5], 3.8 [3,0-
3,5], 6.2 [0,6-1,0], 6.4 [1,5-2,0], 6.6 
[2,5-3,0] 

diepere laag zuid: 
humeuze klei 

Cu, Hg, Zn, min. 
olie, PAK 

Pb - 

MM10 12.4-12.5 [1,5-2,5], 13.4-13.7 [1,5-
3,5] 

diepere laag rondom 
tank (3) 

- - - 

MM11 14.3, 15.2, 16.2, 17.3, 19.2 [1,0-1,5], 
18.5 [1,5-2,0] 

diepere laag noord: 
zandige klei 

Hg, Pb, min. olie, 
PAK 

- - 

MM12 14.4, 15.3 [1,5-2,0] diepere laag noord: 
humeuze klei 

Cu, Hg, Mo, Pb, 
Zn, min. olie, 
PAK 

- - 

MM13 14.5, 14.6, 15.4, 15.5 [2,0-3,0], 16.4, 
18.6 [2,0-2,5], 19.3-19.4 [1,5-2,5] 

diepere laag noord: klei Hg, Pb, min. olie, 
PAK 

- - 

MM14 17.4, 21.4, 25.3 [1,5-2,0], 23.4 [1,8-
2,3] 

diepere laag noord: klei Cu, Hg, Pb, Zn, 
min. olie, PAK 

- - 

MM15 7.1, 8.1 [0,16-0,3] toplaag tankcluster (1): 
zand 

Hg, Pb, Zn, PAK - - 

MM16 6.3 [1,0-1,5] diepere laag tank (2): 
humeuze klei 

min. olie - - 

MM17 12.4, 13.4 [1,0-1,5 diepere laag tank (3): 
zand 

- - - 

MM18 18.3, 23.2 [0,8-1,3] diepere laag 
tankcluster (4): 
humeuze klei 

min. olie - - 

MM19 19.1 [0,5-1,0] toplaag: puinhoudende 
klei 

Cd, Co, Hg, Mo, 
min. olie, PAK 

Pb 
Cu, 
Ni, Zn 

 

verklaring: 
> AW = overschrijding achtergrondwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
 

PFAS 

De analyses van het PFAS onderzoek zijn weergeven op het analyserapport 2020111723 dat is 

opgenomen in bijlage 4. De normering voor toepassing van de PFAS houdende grond is opgenomen 

in bijlage 5. 

 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens.  
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Asbest 

Het analyserapport met de asbestresultaten (2020111724) is opgenomen in bijlage 4.  

In analysemonster MMA (puinhoudend zand/klei) is geen asbest aangetroffen. De gewogen 

concentratie is <1,1 mg/kg ds. 

 

Opgemerkt wordt dat het analysemonster MMA lichter is dan de voorgeschreven 10 kg ds. Het 

materiaal is verzameld uit boorgaten waardoor onvoldoende materiaal bemonsterd kon worden. De 

aangetroffen gehalten hebben een indicatief karakter maar worden representatief geacht te zijn 

ondanks het tekort aan materiaal. De monstername valt dan ook niet onder het betreffende 

procescertificaat. 

 

6.3 Grondwater 

 

Het analyserapport (2020111527) van het milieulaboratorium is weergegeven in bijlage 4. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Deze toetsing is opgenomen in 

bijlage 5. In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden opgenomen. 

 

Tabel 4 – Overschrijdingstabel grondwater 

monstercode filterstelling [m –mv] > S > T > I 

PB1 1,5-2,5 As, Ba - - 

PB2 1,5-2,5 Ba, Mo, xylenen, 
naftaleen, min. olie - As 

PB6 1,5-2,5 Ba, 1,2-
dichlooretheen (som) - - 

PB13 1,5-2,5 - - - 

PB14 1,3-2,3 As, Ba, Mo, 1,1,1-
trichloorethaan 

1,2-dichlooretheen 
(som) vinylchloride 

PB14 (her) 1,3-2,3 
1,1,1-trichloorethaan, 
1,2-dichlooretheen 
(som) 

vinylchloride - 

PB23 1,3-2,3 min. olie - - 

 

verklaring 
> S = overschrijding streefwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
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7 Interpretatie 

 

Om de mate van verontreiniging aan te geven van de afzonderlijke grond- en grondwatermonsters 

wordt de volgende terminologie toegepast: 

 
• concentraties lager dan of gelijk aan de achtergrond- of  
 streefwaarde:     niet verontreinigd 
• concentraties hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, echter 
 lager dan de tussenwaarde:      licht verontreinigd 
• concentraties gelijk aan of hoger dan de tussen- 
 waarde maar lager dan de interventiewaarde:    matig verontreinigd 
• concentraties gelijk aan of boven de interventie- 
 waarde:        sterk verontreinigd 

 

Op basis van de analyseresultaten zijn de volgende verontreinigingen aangetroffen: 

 

Verontreinigingsituatie grond 

Algemene bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de zandige toplaag (analysemonsters MM1, MM2, MM3, en MM5) 

niet tot hooguit licht verontreinigd is met enkele zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: niet 

brandstofgerelateerd), PCB en PAK. De zandige toplaag met puin- en slakkenbijmenging 

(analysemonsters MM4 en MM6) zijn licht tot matig verontreinigd met zware metalen, minerale 

olie (olie-indicatie: PAK) en PAK. De matige verontreinigingen betreffen lood en PAK.  

 

De diepere kleilagen (analysemonsters MM8, MM9, MM11, MM12, MM13, MM14) zijn licht tot 

matig verontreinigd met zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort (MM8, 

MM9, MM12 en MM13) of PAK (MM11 en MM14)), PCB en PAK. De matige verontreiniging 

betreft lood in analysemonster MM9. 

 

De puinhoudende kleilagen (analysemonsters MM7 en MM9) zijn licht tot sterk verontreinigd met 

zware metalen, minerale olie (olie-indicatie: zwaardere oliesoort en PAK) en PAK. De sterke 

verontreinigingen betreffen koper, nikkel en zink.  

 

Tankclusters 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de tankclusters niet tot hooguit licht verontreinigd is met 

enkele zware metalen, minerale olie (zwaardere oliesoort (MM18 (4)) of niet brandstofgerelateerd 

(MM16 (2)) en PAK.  
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PFAS 

De gehaltes som PFOS en som PFOA in de analysemonsters van de zandige toplaag (MPFAS1 en 

MPFAS2) zijn kleiner dan de detectiegrens. 

 

Asbest 

In het analysemonster MMA (puinhoudende klei en zand) is analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 1 is licht verontreinigd met arseen en barium.  

 

Het grondwater uit peilbuis 2 is licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen, naftaleen, 

minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen. 

De arseen-concentratie in het grondwater heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak. Voor arseen 

geldt dat in Amsterdam in zowel het ondiepe als het diepe grondwater regelmatig verhoogde 

concentraties arseen worden aangetroffen, die frequent de streefwaarde en plaatselijk zelfs de 

interventiewaarde overschrijden. Hierbij is het relevant of de verhoogde concentratie arseen in het 

grondwater een natuurlijke of antropogene herkomst heeft. Omdat in dit geval geen aanwijzingen 

zijn dat er sprake is van een antropogene oorsprong, is ingrijpen niet nodig (bron: nota 

bodembeheer Amsterdam (versie nov. 2019). 

 

Het grondwater uit peilbuis 6 is licht verontreinigd met barium en 1,2-dichlooretheen (som).  

 

Het grondwater uit peilbuis 13 is niet verontreinigde met minerale olie en vluchtige aromaten. 

 

Het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, 1,1,1-

trichloorethaan en 1,2-dichlooretheen (som) en is matig verontreinigd met vinylchloride (na 

herbemonstering).  

 

Het grondwater uit peilbuis 23 is licht verontreinigd met minerale olie. 
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8 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

verdachte locatie aanvaard. De gestelde hypothese verdachte met betrekking tot de aanwezigheid 

van de ondergrondse tanks wordt verworpen. De hypothese niet verdacht op de aanwezigheid van 

asbest in grond wordt aanvaard. 

De grond is licht tot sterk verontreinigd zware metalen, minerale olie, PAK en PCB. De sterke 

verontreinigingen zijn aangetroffen in de puinhoudende kleilagen en betreffen koper, nikkel en zink. 

De aangetroffen verontreinigingen zijn te relateren aan het ophoogmateriaal en bijmengingen en 

geven verder geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met arseen, barium, molybdeen, minerale olie en 

enkele vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. De sterke verontreiniging betreft arseen. De 

verontreinigingen met arseen en barium zijn van natuurlijke herkomst. De herkomst van de overige 

verontreinigingen is onduidelijk. 

Bij de onderzoeken uit 1990 en 2009 is een vergelijkbare verontreinigingssituatie aangetoond. 

Bij het de realisatie van de nieuwbouw met het onderkelderen hiervan zal grondverzet worden 

uitgevoerd in sterk verontreinigde grond. Voor het benodigde grondverzet in de verontreinigde 

grond zal een BUS procedure moeten worden gevolgd bij bevoegd gezag (i.c. Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)). 



Formaat

Schaal

Datum

Titel

Opdrachtgever

Projectnr

Tek.nr

Bijlage

Hamerstraat gebied Amsterdam: boorlocaties

Lingotto

BM2542

2542-1

1

03-08-2020

1:750

A3

Legenda
boring
peilbuis

tank/tank-cluster1
parkeerkelder (bij benadering)

HAMERSTRAAT

102100

32
30

28
26

24A
24

9
7

13

5 A
5

3

BEITELKADE

SCHAAFSTRAAT

GEDEMPT
 HAMERK

ANAAL

28 30

102

104
A

104
106 A 106 B 29

26 A

26

28

24

27

26A

106 E
106 D

40106 F 34

25

106 G

(NUMMERING MEEUW
ENLAAN)

23

36

38

106 H

42

18106 K
21

46

19

14
12

48

4

10

617

50

8

2
4

22

43

20

15

18

3

7

16

1

2
3

4

HBO

HBO

procesoli e

14

15

16

20

24

21

22

4

3

7

8

10

9

5

17

18

19

12
11

26

26

23

1

2

6
13



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 7 .6 1
y 4 8 8 6 4 1 .1 1

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, zwak 
onbekend, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd
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-350

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd
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2 p2

3 p3

4

5

6

7

1

150

250

5

0 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 5 .8 2
y 4 8 8 6 2 8 .9 3

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-100

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
slib, zwak puin, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
slib, zwak puin, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, donker grijs, zwak 
slib, brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

2

150

250

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 9 0 .1 0
y 4 8 8 6 5 5 .2 8

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-2
asfalt /beton

-2

-14
volledig beton

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geroerd

-50

-75

50/50 grond puin

-75

-100

volledig slakken, geroerd

-100

-150

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, sterk hum eus, 
donker bruin, grijs, m at ig planten, 
brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

8

0 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 9 5 .1 7
y 4 8 8 6 3 1 .5 5

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-90

klei, m at ig zandig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal grijs, bruin, 
geroerd

-90

-91
, beton laag

1 p1

2 p2

0 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 2 .3 8
y 4 8 8 6 3 9 .4 3

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-61
geroerd, com pacte bakstenen laag

1

p1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 5 .3 7
y 4 8 8 6 3 9 .9 5

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-60

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-60

-100

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwak planten, 
geroerd

-100

-150

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwak planten, 
geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-200

-250

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-250

-300

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak planten, 
brokken veen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

3

150

250

10

0 7 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 7 .3 1
y 4 8 8 6 2 2 .1 0

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-30

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-30

-60

klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, m at ig 
puin, geroerd

-60

-61

, stoot ijzer stuiterd terug vlakke plaat

1 p1

2 p2

0 8 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 5 .7 7
y 4 8 8 6 2 9 .8 7

0 0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-30

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-30

-40

klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, m at ig 
puin, geroerd

-40

-41
, v lakke plaat

1 p1

2 p2

0 9 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 5 .2 9
y 4 8 8 6 3 5 .2 3

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-51
, v lakke plaat

1 p1

1 0 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 0 .5 4
y 4 8 8 6 2 1 .0 5

0

50

0

-2
asfalt /beton

-2

-16
volledig beton

-16

-50

zand, sterk silt ig, zwak grindig, 
neut raal beige, zwak schelpen, 
geroerd

-50

-51
, v lakke plaat

1 p1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 5 .7 1
y 4 8 8 6 5 2 .0 3

0

50

100

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-101

, gestaakt  op de tank/coat ing 
aangeraakt

1 p1

2 p2

1 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 6 .1 8
y 4 8 8 6 5 7 .1 7

0

50

100

150

200

250

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-250

-251

1 p1

2 p2

3

4

5

1 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 9 .0 7
y 4 8 8 6 5 2 .9 7

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-14

volledig stelcon

-14

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-250

-300

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-300

-350

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
m at ig slib, zwak schelpen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7

4

150

250

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 2 8 .0 4
y 4 8 8 7 3 1 .1 5

0

50

100

150

200

250

300

0

-12

volledig beton
-12

-23
volledig asfalt

-23

-32
volledig baksteen

-32

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, zwak schelpen, brokken klei, 
geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, laagjes veen, 
geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

5

130

230

5

1 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 3 4 .5 9
y 4 8 8 7 0 8 .9 4

0

50

100

150

200

250

300

0

-18

volledig beton

-18

-28
volledig asfalt

-28

-37
volledig baksteen

-37

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, laagjes veen, 
geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .8 8
y 4 8 8 7 1 8 .3 4

0

50

100

150

200

250

300

0

-18

volledig beton

-18

-28
volledig asfalt

-28

-37
volledig baksteen

-37

-100

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, laagjes veen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2

3

4

5

1 7 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 7 .1 5
y 4 8 8 6 8 3 .6 9

0

50

100

150

200

0

-20

volledig beton

-20

-35

volledig lucht

-35

-60

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-60

-100

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, zwak puin, zwak 
hout , geroerd

-100

-150

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

1 p1

2 p2

3

4



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 8 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .9 4
y 4 8 8 6 9 9 .0 2

0

50

100

150

200

250

0

-20

volledig beton

-20

-35

volledig lucht

-35

-60

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, brokken klei, m at ig 
puin, geroerd

-60

-80

50/50 grond puin

-80

-130

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwak planten, geroerd

-130

-150

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwak planten, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

1 p1

2 p2

3 p3

4

5

6

1 9 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 5 0 .7 8
y 4 8 8 6 9 5 .3 5

0

50

100

150

200

250

0

-20

volledig beton

-20

-50

volledig lucht

-50

-100

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
beige, zwak oer, zwak schelpen, 
m at ig puin, m at ig slakken, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
m at ig schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, zwak 
schelpen, geroerd

1 p1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 6 2 .6 9
y 4 8 8 7 0 4 .2 7

0

50

100

150

200

0

-23

volledig beton

-23

-50

volledig lucht

-50

-100

zand, kleiig, neut raal grijs, beige, 
m at ig puin, zwak slakken, geroerd

-100

-150

zand, kleiig, neut raal grijs, beige, 
m at ig puin, zwak slakken, geroerd

-150

-200

klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, geroerd

2

2

3 p1

2 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 0 1 .4 4
y 4 8 8 6 8 0 .8 0

0

50

100

150

200

0

-12

volledig stelcon
-12

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
beige, zwak schelpen, zwak 
baksteen, geroerd

-100

-150

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
slib, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, zwak 
slib, zwak planten, geroerd

1 p1

2 p2

3

4

2 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 5 1 2 .5 7
y 4 8 8 6 6 0 .9 5

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-8
volledig klinkers

-8

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-50

-100

zand, sterk silt ig, neut raal grijs, 
brokken klei, geroerd

-100

-150

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, geroerd

-150

-200

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-200

-250

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-250

-300

klei, uiterst  silt ig, licht  grijs, geroerd

-300

-350

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, m at ig planten, 
geroerd

1 p1

2 p2

3

4

5

6

7



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 5 4 .1 4
y 4 8 8 6 9 3 .1 2

0

50

100

150

200

250

0

-22

volledig beton

-22

-40

volledig lucht

-40

-80

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
zwak schelpen, geroerd

-80

-130

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
zwak schelpen, zwak puin, geroerd

-130

-180

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-180

-230

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

-230

-280

klei, sterk silt ig, donker grijs, geroerd

1

2 p1

3

4

5

6

130

230

5

2 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 7 8 .6 5
y 4 8 8 6 9 4 .7 6

0

50

100

150

200

0

-22

volledig beton

-22

-45

volledig lucht

-45

-60

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak oer, zwak 
beton, geroerd

-60

-80

zand, kleiig, neut raal beige, zwak 
oer, geroerd

-80

-100

zand, kleiig, neut raal grijs, geroerd

-100

-150

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
puin, geroerd

-150

-200

klei, sterk zandig, donker grijs, zwak 
puin, geroerd

1 p1

2 p2

3 p3

4

5

2 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 8 3 .7 7
y 4 8 8 6 7 0 .1 9

0

50

100

150

200

0

-25

volledig beton

-25

-50

volledig lucht

-50

-100

zand, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, grijs, zwak oer, zwak 
schelpen, brokken klei, zwak puin, 
geroerd

-100

-150

zand, kleiig, neut raal grijs, zwak 
schelpen, geroerd

-150

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
laagjes zand, geroerd

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Ham erst raat  gebied Am st erdam

projectcode BM 2 5 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Ferry Kruit hof
x 1 2 3 4 4 9 .1 2
y 4 8 8 6 6 3 .8 5

0

50

0

-25

volledig beton

-25

-50

volledig lucht

-50

-75

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, zwak schelpen, laagjes klei, 
zwak puin, geroerd

-75

-76
vlakke plaat

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 01
naam 1

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet 50-100 cm-mv

grind 100-250 cm-mv
opmerking -

meetpunt 01
naam 1

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws 100 cm
ref. gws ?

ph 7.3
ec 928 us/liter

troebelheid 9.11 NTU
temperatuur 15.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 02
naam 2

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 02
naam 2

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws 100 cm
ref. gws ?

ph 7.26
ec 870 us/liter

troebelheid 21.48 NTU
temperatuur 16.1 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 06
naam 3

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.1 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 06
naam 3

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws -
ref. gws ?

ph 7.17
ec 3999 us/liter

troebelheid 472 NTU
temperatuur 16.3 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 13
naam 4

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 13
naam 4

traject 150-250 cm-mv
datum 8 Jul 2020

gws -
ref. gws ?

ph 7.07
ec 1288 us/liter

troebelheid 3.41 NTU
temperatuur 15.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Hamerstraat gebied Amsterdam

projectcode BM2542

opdrachtgever -

datum 17 Jul 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 14
naam 5

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 14
naam 5

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

gws 80 cm
ref. gws ?

ph 6.91
ec 935 us/liter

troebelheid 37.91 NTU
temperatuur 19 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -

meetpunt 23
naam 6

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

materiaal -
doorloop -

hoogte -0.05 m
ec -

diameter -
bentoniet

grind
opmerking -

meetpunt 23
naam 6

traject 130-230 cm-mv
datum 9 Jul 2020

gws 80 cm
ref. gws ?

ph 8.04
ec 281 us/liter

troebelheid 16.47 NTU
temperatuur 17.9 Celsius

pompmethode -
volume -
belucht -

drijflaag -
monsternemer Ferry Kruithof

opmerking -



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 24-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 1/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 92.9% (m/m) 95.6 84.3 81.2 91.5Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 0.8 5.7 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 100 99 94 100Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds <2.0 <2.0 6.7 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 23 <20 200 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.46 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 6.2 8.1 7.4 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 7.0 7.9 68 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.058 0.47 1.1 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.9mg/kg ds 6.1 6.4 16 4.4Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 15 230 <10Lood (Pb)

S 39mg/kg ds 36 43 220 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 11 9.2 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 36 45 <11Minerale olie (C21-C30)

8.4mg/kg ds <5.0 17 17 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 9.0 7.3 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 78 81 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
3)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0091 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5

MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22: 8-50

MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 12: 14-50 11483684

11483683

11483682

11483681

11483680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 2/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0094 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.013 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0092 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
4)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0087 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0041 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.064 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.067mg/kg ds 0.21 0.37 0.67 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.073 0.11 0.19 <0.050Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.29 0.84 1.9 <0.050Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.17 0.54 1.3 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.13mg/kg ds 0.18 0.57 1.4 <0.050Chryseen

S 0.065mg/kg ds 0.081 0.27 0.60 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.15 0.46 1.3 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.091mg/kg ds 0.11 0.37 0.83 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.091mg/kg ds 0.12 0.46 0.96 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.98mg/kg ds 1.4 4.0 9.1 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22: 8-50

MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 12: 14-50 11483684

11483683

11483682

11483681

11483680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6 7 8 9 10

Back Milieu 3/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 52.5 50.7Droge stof

S 82.9% (m/m) 75.5 80.6Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 4.7 7.7 10.6 <0.7Organische stof

98% (m/m) ds 95 90 88 99Gloeirest

S 6.4% (m/m) ds 9.3 28.3 22.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 180 100 100 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.54 0.54 0.54 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.3mg/kg ds 6.7 11 9.5 <3.0Kobalt (Co)

S 46mg/kg ds 58 64 60 <5.0Koper (Cu)

S 0.60mg/kg ds 0.95 2.2 2.0 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 17mg/kg ds 17 25 24 4.0Nikkel (Ni)

S 250mg/kg ds 200 290 290 <10Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 510 320 330 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 7.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 32 31 28 <5.0Minerale olie (C12-C16)

27mg/kg ds 66 140 140 <5.0Minerale olie (C16-C21)

41mg/kg ds 140 200 230 20Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 55 91 120 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 18 25 30 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 86mg/kg ds 320 480 550 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

6

7

8

9

10

MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40, 24: 100-150, 24: 150-200

MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 300-350, 22: 250-300, 22: 200-250

MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60-100, 06: 150-200, 06: 250-300

MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 200-250, 13: 250-300, 13: 300-350 11483689

11483688

11483687

11483686

11483685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

16-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6 7 8 9 10

Back Milieu 4/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.51mg/kg ds 0.11 0.098 0.077 <0.050Naftaleen

S 4.6mg/kg ds 1.9 1.3 1.1 0.053Fenanthreen

S 1.2mg/kg ds 0.55 0.38 0.32 <0.050Anthraceen

S 6.2mg/kg ds 4.1 2.2 1.8 0.088Fluorantheen

S 3.5mg/kg ds 2.3 0.96 0.74 0.053Benzo(a)anthraceen

S 2.8mg/kg ds 2.4 0.98 0.90 0.055Chryseen

S 1.2mg/kg ds 1.1 0.43 0.36 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 2.6mg/kg ds 2.1 0.86 0.64 <0.050Benzo(a)pyreen

S 1.5mg/kg ds 1.4 0.54 0.45 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.4mg/kg ds 1.6 0.56 0.50 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 25mg/kg ds 17 8.3 6.9 0.46PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40, 24: 100-150, 24: 150-200

MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 300-350, 22: 250-300, 22: 200-250

MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60-100, 06: 150-200, 06: 250-300

MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 200-250, 13: 250-300, 13: 300-350 11483689

11483688

11483687

11483686

11483685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

16-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

11 12 13 14 15

Back Milieu 5/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 73.3% (m/m) 57.3 93.4Droge stof

S % (m/m) 51.7 58.8Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 8.0 5.0 7.2 <0.7Organische stof

96% (m/m) ds 90 94 91 99Gloeirest

S 8.7% (m/m) ds 25.6 18.8 30.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 48mg/kg ds 110 60 120 26Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.52 0.23 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.9mg/kg ds 10 8.0 9.8 3.2Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 48 20 48 10Koper (Cu)

S 0.48mg/kg ds 2.2 0.65 1.0 0.15Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 1.8 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 12mg/kg ds 26 19 27 7.0Nikkel (Ni)

S 82mg/kg ds 190 70 210 34Lood (Pb)

S 73mg/kg ds 270 110 190 150Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 22 41 7.8 <5.0Minerale olie (C12-C16)

14mg/kg ds 83 110 42 <5.0Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds 160 100 83 14Minerale olie (C21-C30)

20mg/kg ds 62 46 37 5.5Minerale olie (C30-C35)

7.4mg/kg ds 23 14 11 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 80mg/kg ds 350 320 180 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

11

12

13

14

15

MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 100-150, 19: 100-150, 18: 150-200

MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 200-250, 16: 200-250, 18: 200-250, 19: 150-200, 19:

MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 150-200

MM15, 07: 16-30, 08: 16-30 11483694

11483693

11483692

11483691

11483690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

11 12 13 14 15

Back Milieu 6/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050 0.056 0.12Naftaleen

S 0.55mg/kg ds 0.98 0.26 1.1 0.46Fenanthreen

S 0.21mg/kg ds 0.36 0.14 0.46 0.15Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 2.3 0.90 3.4 0.51Fluorantheen

S 0.72mg/kg ds 0.90 0.39 1.2 0.30Benzo(a)anthraceen

S 0.76mg/kg ds 0.98 0.40 1.2 0.30Chryseen

S 0.33mg/kg ds 0.42 0.18 0.47 0.14Benzo(k)fluorantheen

S 0.64mg/kg ds 0.80 0.36 0.99 0.25Benzo(a)pyreen

S 0.44mg/kg ds 0.58 0.23 0.58 0.17Benzo(ghi)peryleen

S 0.47mg/kg ds 0.61 0.27 0.71 0.19Indeno(123-cd)pyreen

S 5.4mg/kg ds 8.0 3.2 10 2.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 100-150, 19: 100-150, 18: 150-200

MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 200-250, 16: 200-250, 18: 200-250, 19: 150-200, 19:

MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 150-200

MM15, 07: 16-30, 08: 16-30 11483694

11483693

11483692

11483691

11483690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

16 17 18 19

Back Milieu 7/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S % (m/m) 80.0 73.2 79.3Droge stof

S 49.1% (m/m)Droge stof

S
1)1)1)

5.1% (m/m) ds <0.7 7.8 9.0Organische stof

95% (m/m) ds 100 92 90Gloeirest

S % (m/m) ds 7.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 610Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.67Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 18Kobalt (Co)

S mg/kg ds 5800Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.90Kwik (Hg)

S mg/kg ds 3.9Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 62Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 280Lood (Pb)

S mg/kg ds 550Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S
2)2)2)

0.070mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S 0.10mg/kg ds <0.010 0.018Naftaleen

Minerale olie

16

17

18

19

MM16, 06: 100-150

MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

MM19, 19: 50-100 11483698

11483697

11483696

11483695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

16 17 18 19

Back Milieu 8/8

BM2542

Analysecertificaat

24-Jul-2020/15:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111700/1Certificaatnummer/Versie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

8.1mg/kg ds <5.0 14 <5.0Minerale olie (C12-C16)

49mg/kg ds <5.0 62 73Minerale olie (C16-C21)

92mg/kg ds <11 180 230Minerale olie (C21-C30)

42mg/kg ds <5.0 71 70Minerale olie (C30-C35)

11mg/kg ds <6.0 22 21Minerale olie (C35-C40)

S 210mg/kg ds <35 360 410Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 0.21Naftaleen

S mg/kg ds 6.5Fenanthreen

S mg/kg ds 1.5Anthraceen

S mg/kg ds 15Fluorantheen

S mg/kg ds 11Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 11Chryseen

S mg/kg ds 5.0Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 9.0Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 6.5Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 8.6Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 75PAK VROM (10) (factor 0,7)

16

17

18

19

MM16, 06: 100-150

MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

MM19, 19: 50-100 11483698

11483697

11483696

11483695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111700/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483680 01  8  50 0538103638 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 02  8  60 0538175331 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 03  14  50 0538169749 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 04  16  50 0538169001 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483680 22  8  50 0538176356 MM1, 01: 8-50, 02: 8-60, 03: 14-50, 04: 16-50, 22:

 11483681 05  16  60 0538169394 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 06  16  60 0538169151 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 09  16  50 0538168996 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483681 10  16  50 0538175551 MM2, 05: 16-60, 06: 16-60, 09: 16-50, 10: 16-50

 11483682 14  32  50 0538103531 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483682 15  37  100 0538103840 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483682 16  37  100 0538169395 MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100

 11483683 18  35  60 0538175537 MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

 11483683 20  50  100 0538169373 MM4, 18: 35-60, 20: 50-100

 11483684 11  14  50 0538169660 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 12  14  50 0538169755 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 17  35  60 0538175539 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 21  12  50 0538175528 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483684 23  40  80 0538103525 MM5, 21: 12-50, 23: 40-80, 17: 35-60, 11: 14-50, 1

 11483685 25  50  100 0538175714 MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

 11483685 26  50  75 0538175709 MM6, 25: 50-100, 26: 50-75

 11483686 02  60  100 0538175341 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 02  100  150 0538175327 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 07  30  60 0538168977 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 08  30  40 0538169140 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 24  100  150 0538176004 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483686 24  150  200 0538176394 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40

 11483687 01  150  200 0538103628 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 01  250  300 0538103609 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 02  150  200 0538175343 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 02  300  350 0538168995 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 22  200  250 0538169356 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483687 22  250  300 0538169324 MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30

 11483688 03  100  150 0538168999 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 03  200  250 0538169004 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 03  300  350 0538168998 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483688 06  60  100 0538169146 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 06  150  200 0538169142 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483688 06  250  300 0538169153 MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60

 11483689 12  150  200 0538169392 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 12  200  250 0538169743 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  150  200 0538169377 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  200  250 0538169369 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  250  300 0538175542 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483689 13  300  350 0538169370 MM10, 12: 150-200, 12: 200-250, 13: 150-200, 13: 2

 11483690 14  100  150 0538169349 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 15  100  150 0538169398 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 16  100  150 0538103835 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 17  100  150 0538169750 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 18  150  200 0538169374 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483690 19  100  150 0538169744 MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1

 11483691 14  150  200 0538169402 MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

 11483691 15  150  200 0538169344 MM12, 14: 150-200, 15: 150-200

 11483692 14  200  250 0538169396 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 14  250  300 0538169393 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 15  200  250 0538169391 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 15  250  300 0538169405 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 16  200  250 0538169401 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 18  200  250 0538169745 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 19  150  200 0538169742 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483692 19  200  250 0538169366 MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2

 11483693 25  150  200 0538175717 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 17  150  200 0538169682 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 21  150  200 0538176102 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483693 23  180  230 0538103526 MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1

 11483694 07  16  30 0538168969 MM15, 07: 16-30, 08: 16-30

 11483694 08  16  30 0538169748 MM15, 07: 16-30, 08: 16-30

 11483695 06  100  150 0538169137 MM16, 06: 100-150

 11483696 12  100  150 0538169579 MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

 11483696 13  100  150 0538169355 MM17, 12: 100-150, 13: 100-150

 11483697 18  80  130 0538169368 MM18, 18: 80-130, 23: 80-130
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 11483697 23  80  130 0538169350 MM18, 18: 80-130, 23: 80-130

 11483698 19  50  100 0538169747 MM19, 19: 50-100
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 4)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige componenten (Voorbehandeling) 11483695

11483696

11483697

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11483680

11483681

11483682

11483683

11483684

11483686

11483687

11483688

11483689

11483690

11483691

11483692

11483693

11483694

11483695

11483696

11483697

11483698

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

11483695

11483696

11483697
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483682
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM3, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483683
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM4, 18: 35-60, 20: 50-100
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483685
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM6, 25: 50-100, 26: 50-75
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483686
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 07: 30-60, 08: 30-40
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483687
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM8, 01: 150-200, 01: 250-300, 02: 150-200, 02: 30
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483688
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM9, 03: 100-150, 03: 200-250, 03: 300-350, 06: 60
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483690
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM11, 14: 100-150, 15: 100-150, 16: 100-150, 17: 1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483691
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM12, 14: 150-200, 15: 150-200
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483692
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM13, 14: 200-250, 14: 250-300, 15: 250-300, 15: 2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483693
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM14, 17: 150-200, 21: 150-200, 23: 180-230, 25: 1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11483695
Certificate no.:2020111700
Sample description.: MM16, 06: 100-150
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483697
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM18, 18: 80-130, 23: 80-130
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483698
Certificate no.: 2020111700
Sample description.: MM19, 19: 50-100
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T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 22-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111723/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2

Back Milieu 1/2

BM2542

Analysecertificaat

22-Jul-2020/15:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020111723/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 92.8% (m/m) 87.0Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

<0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

1

2

MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61, 06: 16-60, 07: 16-30, 09: 16-50, 10: 16-50, 13: 1

MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-60, 18: 35-60, 21: 12-50, 12: 14-50 11483771

11483770

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2

Back Milieu 2/2

BM2542

Analysecertificaat

22-Jul-2020/15:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jul-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020111723/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

<0.2µg/kg ds <0.2som PFOA

<0.2µg/kg ds <0.2som PFOS

1

2

MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61, 06: 16-60, 07: 16-30, 09: 16-50, 10: 16-50, 13: 1

MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-60, 18: 35-60, 21: 12-50, 12: 14-50 11483771

11483770

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111723/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483770 01  8  50 0181986AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 03  14  50 0181994AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 04  16  50 0182015AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 05  60  61 0181995AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 06  16  60 0181980AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 07  16  30 0181989AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 09  16  50 0182000AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 10  16  50 0181725AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 13  14  50 0181973AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483770 22  8  50 0185297AD MPFAS1, 01: 8-50, 03: 14-50, 04: 16-50, 05: 60-61,

 11483771 12  14  50 0181967AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 14  32  50 0185308AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 15  37  100 0185305AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 16  37  100 0185299AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 17  35  60 0185290AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 18  35  60 0181404AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

 11483771 21  12  50 0185302AD MPFAS2, 14: 32-50, 15: 37-100, 16: 37-100, 17: 35-

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111723/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 29-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111724/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

11)

Back Milieu 1/1

BM2542

Analysecertificaat

29-Jul-2020/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111724/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)

86.3% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
3)

7.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

<6.8mgAsbest (som)
3)

<1.1mg/kg dsAsbest in grond
3)

<1.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)

<1.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MMA 11483772

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111724/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483772 1602981MG MMA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111724/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111724/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6397658
Uw referentie : MMA
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 28-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 7910 g
Droge massa aangeleverde monster : 6826 g
Percentage droogrest : 86,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5560,5 84,8 12,7 0,23 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 55,8 0,9 10,4 18,64 0 0,0
1-2 mm 80,9 1,2 21,8 26,95 0 0,0
2-4 mm 110,4 1,7 110,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 237,8 3,6 237,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 513,4 7,8 513,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 6558,8 100,0 906,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,0 <1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MMA
Monstercode : 6397658

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6397658 MMA MMA 1602981MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1064393
Uw Project omschrijving : 2020111724-BM2542
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STDS-FYFV-UUQY-PMSU Ref.: 1064393_certificaat_v3



T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 23-Jul-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 1/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 11µg/L 230 8.5 27Arseen (As)

S 93µg/L 62 180 100Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 5.7 4.9Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 2.6 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 5.1 <2.0 9.3Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 4.6 4.2 13Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 18µg/L 16 46 15Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L 0.17 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

0.21µg/L 0.31 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L 0.55 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 4.7Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 1.6 2.7Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 2.01,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 0.511,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

1

2

3

4

5

Pb1, 01-1: 150-250

Pb2, 02-2: 150-250

Pb6, 06-3: 150-250

Pb13, 13-4: 150-250

Pb14, 14-5: 130-230 11483135

11483134

11483133

11483132

11483131

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

1 2 3 4 5

Back Milieu 2/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 0.24 13cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 0.23trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 1.9 23CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 12Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.14 0.31 131,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L 15 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L 31 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L 66 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

4

5

Pb1, 01-1: 150-250

Pb2, 02-2: 150-250

Pb6, 06-3: 150-250

Pb13, 13-4: 150-250

Pb14, 14-5: 130-230 11483135

11483134

11483133

11483132

11483131
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Hamerstraat gebied Amsterdam

6

Back Milieu 3/3

BM2542

Analysecertificaat

23-Jul-2020/11:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111527/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

16µg/LMinerale olie (C12-C16)

12µg/LMinerale olie (C16-C21)

18µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S 56µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

6 Pb23, 23-6: 130-230 11483136

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11483131 1  150  250 0680456301 Pb1, 01-1: 150-250

 11483131 1  150  250 0680456300 Pb1, 01-1: 150-250

 11483131 1  150  250 0800916818 Pb1, 01-1: 150-250

 11483132 2  150  250 0680456297 Pb2, 02-2: 150-250

 11483132 2  150  250 0680456299 Pb2, 02-2: 150-250

 11483132 2  150  250 0800916793 Pb2, 02-2: 150-250

 11483133 3  150  250 0680456306 Pb6, 06-3: 150-250

 11483133 3  150  250 0680456317 Pb6, 06-3: 150-250

 11483133 3  150  250 0800917034 Pb6, 06-3: 150-250

 11483134 4  150  250 0680456313 Pb13, 13-4: 150-250

 11483134 4  150  250 0680456307 Pb13, 13-4: 150-250

 11483134 4  150  250 0800916865 Pb13, 13-4: 150-250

 11483135 5  130  230 0680456311 Pb14, 14-5: 130-230

 11483135 5  130  230 0680456312 Pb14, 14-5: 130-230

 11483135 5  130  230 0800916771 Pb14, 14-5: 130-230

 11483136 6  130  230 0680456298 Pb23, 23-6: 130-230

 11483136 6  130  230 0800916682 Pb23, 23-6: 130-230

 11483136 6  130  230 0680456296 Pb23, 23-6: 130-230

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111527/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Arseen (As)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020111527/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 11483131

11483132

11483133

11483134

11483135

11483136

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483132  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb2, 02-2: 150-250
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483132  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb2, 02-2: 150-250
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483136  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb23, 23-6: 130-230
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11483136  HI QC 39B_0721_3
Certificate no.: 2020111527
Sample description.: Pb23, 23-6: 130-230
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T.a.v. Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 19-Aug-2020

NETHERLANDS

Back Milieu-Advies & Onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Aug-2020

Hamerstraat gebied Amsterdam

BM2542
2020123640/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hamerstraat gebied Amsterdam

1

Back Milieu 1/1

BM2542

Analysecertificaat

19-Aug-2020/11:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

14-Aug-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020123640/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S 0.72µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S 1.4µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S 1.3µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S 0.39µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S 4.8µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

8.6µg/LCKW (som)

S 3.6µg/LVinylchloride

S 4.9µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1 PB14 her, 14-14: 130-230 11521505

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Aug-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020123640/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11521505 14  130  230 0680475704 PB14 her, 14-14: 130-230

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020123640/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 92,9 92,9
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds <20 47,17 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2366 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 6,526 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 6,954 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0493 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,9 12,99 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 10,78 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 39 87,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds 8,4 42
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,067 0,067
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,2 0,2
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,065 0,065
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,091 0,091
mg/kg ds 0,091 0,091
mg/kg ds 0,98 0,974 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
1 11483680

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM1, 01: 8‐50, 02: 8‐60, 03: 14‐50, 04: 16‐50, 22:8‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 95,6 95,6
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 23 89,13 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,2 21,8 * 3 15 103 190
mg/kg ds 7 14,48 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,058 0,0833 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,1 17,79 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 14 22,04 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 36 85,42 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 0,073 0,073
mg/kg ds 0,29 0,29
mg/kg ds 0,17 0,17
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,081 0,081
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 1,4 1,419 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
2 11483681

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM2, 05: 16‐60, 06: 16‐60, 09: 16‐50, 10: 16‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8
2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84,3
% (m/m) ds 0,8 0,8
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8,1 28,48 * 3 15 103 190
mg/kg ds 7,9 16,34 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,47 0,6753 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,4 18,67 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 15 23,61 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 43 102 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 11 55
mg/kg ds 36 180
mg/kg ds 17 85
mg/kg ds 9 45
mg/kg ds 78 390 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,0091 0,0455
mg/kg ds 0,0094 0,047
mg/kg ds 0,013 0,065
mg/kg ds 0,0092 0,046
mg/kg ds 0,01 0,05
mg/kg ds 0,0087 0,0435
mg/kg ds 0,0041 0,0205
mg/kg ds 0,064 0,3175 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,37 0,37
mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 0,84 0,84
mg/kg ds 0,54 0,54
mg/kg ds 0,57 0,57
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 0,37 0,37
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 4 4,025 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
3 11483682

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM3, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,7
6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2 81,2
% (m/m) ds 5,7 5,7
% (m/m) ds 94
% (m/m) ds 6,7 6,7

Uitgevoerd

mg/kg ds 200 488,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,46 0,6373 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 7,4 17,18 * 3 15 103 190
mg/kg ds 68 109,1 * 5 40 115 190
mg/kg ds 1,1 1,429 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 16 33,53 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 230 313,3 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 220 391,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,684
mg/kg ds <5,0 6,14
mg/kg ds 9,2 16,14
mg/kg ds 45 78,95
mg/kg ds 17 29,82
mg/kg ds 7,3 12,81
mg/kg ds 81 142,1 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds 0,0049 0,0085 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,67 0,67
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 1,9 1,9
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 0,6 0,6
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 0,83 0,83
mg/kg ds 0,96 0,96
mg/kg ds 9,1 9,185 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
4 11483683

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T
I

*

***

GSSD
RG
AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM4, 18: 35‐60, 20: 50‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 91,5 91,5
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,4 12,83 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
5 11483684

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM5, 21: 12‐50, 23: 40‐80, 17: 35‐60, 11: 14‐50, 12: 14‐50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6
6,4

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9
% (m/m) ds 1,6 1,6
% (m/m) ds 98
% (m/m) ds 6,4 6,4

mg/kg ds 100 250 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2258 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 7,3 17,33 * 3 15 103 190
mg/kg ds 46 82,63 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,6 0,8048 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 17 36,28 * 4 35 67,5 100
mg/kg ds 250 363,9 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 150 290,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 27 135
mg/kg ds 41 205
mg/kg ds 11 55
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds 86 430 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,51 0,51
mg/kg ds 4,6 4,6
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 6,2 6,2
mg/kg ds 3,5 3,5
mg/kg ds 2,8 2,8
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 2,6 2,6
mg/kg ds 1,5 1,5
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 25 25,51 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
6 11483685

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM6, 25: 50‐100, 26: 50‐75

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
9,3

Uitgevoerd

% (m/m) 75,5 75,5
% (m/m) ds 4,7 4,7
% (m/m) ds 95
% (m/m) ds 9,3 9,3

mg/kg ds 180 364,7 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,7519 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,7 13,1 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 58 89,23 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,95 1,197 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 17 30,83 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 200 265,6 * 10 50 290 530
mg/kg ds 510 840,5 *** 20 140 430 720

mg/kg ds 7 14,89
mg/kg ds 32 68,09
mg/kg ds 66 140,4
mg/kg ds 140 297,9
mg/kg ds 55 117
mg/kg ds 18 38,3
mg/kg ds 320 680,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0049 0,0104 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 1,9 1,9
mg/kg ds 0,55 0,55
mg/kg ds 4,1 4,1
mg/kg ds 2,3 2,3
mg/kg ds 2,4 2,4
mg/kg ds 1,1 1,1
mg/kg ds 2,1 2,1
mg/kg ds 1,4 1,4
mg/kg ds 1,6 1,6
mg/kg ds 17 17,56 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
7 11483686

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM7, 02: 60‐100, 02: 100‐150, 07: 30‐60, 08: 30‐40, 24: 100‐150, 24: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

7,7
28,3

Uitgevoerd

% (m/m) ds 7,7 7,7
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 28,3 28,3
% (m/m) 52,5 52,5

mg/kg ds 100 90,38 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,5579 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 11 9,976 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 64 62,95 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2,2 2,148 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 25 22,85 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 290 286,6 * 10 50 290 530
mg/kg ds 320 305,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,727
mg/kg ds 31 40,26
mg/kg ds 140 181,8
mg/kg ds 200 259,7
mg/kg ds 91 118,2
mg/kg ds 25 32,47
mg/kg ds 480 623,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds 0,0049 0,0063 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,098 0,098
mg/kg ds 1,3 1,3
mg/kg ds 0,38 0,38
mg/kg ds 2,2 2,2
mg/kg ds 0,96 0,96
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,43 0,43
mg/kg ds 0,86 0,86
mg/kg ds 0,54 0,54
mg/kg ds 0,56 0,56
mg/kg ds 8,3 8,308 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
8 11483687

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM8, 01: 150‐200, 01: 250‐300, 02: 150‐200, 02: 300‐350, 22: 250‐300, 22: 200‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

10,6
22,4

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,6 10,6
% (m/m) ds 88
% (m/m) ds 22,4 22,4
% (m/m) 50,7 50,7

mg/kg ds 100 109,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,5439 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 9,5 10,34 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 60 62,07 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2 2,053 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 24 25,93 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 290 297 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 330 347,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 1,981
mg/kg ds 28 26,42
mg/kg ds 140 132,1
mg/kg ds 230 217
mg/kg ds 120 113,2
mg/kg ds 30 28,3
mg/kg ds 550 518,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds 0,0049 0,0046 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,077 0,0726
mg/kg ds 1,1 1,038
mg/kg ds 0,32 0,3019
mg/kg ds 1,8 1,698
mg/kg ds 0,74 0,6981
mg/kg ds 0,9 0,8491
mg/kg ds 0,36 0,3396
mg/kg ds 0,64 0,6038
mg/kg ds 0,45 0,4245
mg/kg ds 0,5 0,4717
mg/kg ds 6,9 6,497 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
9 11483688

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM9, 03: 100‐150, 03: 200‐250, 03: 300‐350, 06: 60‐100, 06: 150‐200, 06: 250‐300

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 80,6 80,6
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4 11,67 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 20 100
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,053 0,053
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,088 0,088
mg/kg ds 0,053 0,053
mg/kg ds 0,055 0,055
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,46 0,459 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
10 11483689

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM10, 12: 150‐200, 12: 200‐250, 13: 150‐200, 13: 200‐250, 13: 250‐300, 13: 300‐350

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3
8,7

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3
% (m/m) ds 3,3 3,3
% (m/m) ds 96
% (m/m) ds 8,7 8,7

mg/kg ds 48 101,2 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2073 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5,9 11,97 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 17 27,57 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,48 0,6164 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 12 22,46 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 82 112,4 * 10 50 290 530
mg/kg ds 73 126,1 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,364
mg/kg ds <5,0 10,61
mg/kg ds 14 42,42
mg/kg ds 37 112,1
mg/kg ds 20 60,61
mg/kg ds 7,4 22,42
mg/kg ds 80 242,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds 0,0049 0,0148 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,55 0,55
mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 0,72 0,72
mg/kg ds 0,76 0,76
mg/kg ds 0,33 0,33
mg/kg ds 0,64 0,64
mg/kg ds 0,44 0,44
mg/kg ds 0,47 0,47
mg/kg ds 5,4 5,355 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
11 11483690

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM11, 14: 100‐150, 15: 100‐150, 16: 100‐150, 17: 100‐150, 19: 100‐150, 18: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 12 GSSD Oordeel RG AW T I

8
25,6

Uitgevoerd

% (m/m) ds 8 8
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 25,6 25,6
% (m/m) 51,7 51,7

mg/kg ds 110 107,9 20 190 555 920
mg/kg ds 0,52 0,5463 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 10 9,817 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 48 49,15 * 5 40 115 190
mg/kg ds 2,2 2,21 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 1,8 1,8 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 26 25,56 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 190 193,2 * 10 50 290 530
mg/kg ds 270 272,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,625
mg/kg ds 22 27,5
mg/kg ds 83 103,8
mg/kg ds 160 200
mg/kg ds 62 77,5
mg/kg ds 23 28,75
mg/kg ds 350 437,5 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds 0,0049 0,0061 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,062 0,062
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,36 0,36
mg/kg ds 2,3 2,3
mg/kg ds 0,9 0,9
mg/kg ds 0,98 0,98
mg/kg ds 0,42 0,42
mg/kg ds 0,8 0,8
mg/kg ds 0,58 0,58
mg/kg ds 0,61 0,61
mg/kg ds 8 7,992 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
12 11483691

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM12, 14: 150‐200, 15: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 13 GSSD Oordeel RG AW T I

5
18,8

Uitgevoerd

% (m/m) ds 5 5
% (m/m) ds 94
% (m/m) ds 18,8 18,8
% (m/m) 58,8 58,8

mg/kg ds 60 75 20 190 555 920
mg/kg ds 0,23 0,2836 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8 9,912 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 20 24,59 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,65 0,7206 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 19 23,09 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 70 80,62 * 10 50 290 530
mg/kg ds 110 135,2 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,2
mg/kg ds 41 82
mg/kg ds 110 220
mg/kg ds 100 200
mg/kg ds 46 92
mg/kg ds 14 28
mg/kg ds 320 640 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0049 0,0098 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,26 0,26
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,9 0,9
mg/kg ds 0,39 0,39
mg/kg ds 0,4 0,4
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,36 0,36
mg/kg ds 0,23 0,23
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 3,2 3,165 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
13 11483692

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM13, 14: 200‐250, 14: 250‐300, 15: 250‐300, 15: 200‐250, 16: 200‐250, 18: 200‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 14 GSSD Oordeel RG AW T I

7,2
30,4

Uitgevoerd

% (m/m) 57,3 57,3
% (m/m) ds 7,2 7,2
% (m/m) ds 91
% (m/m) ds 30,4 30,4

mg/kg ds 120 102,2 20 190 555 920
mg/kg ds 0,34 0,3493 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 9,8 8,39 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 48 46,01 * 5 40 115 190
mg/kg ds 1 0,9569 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 27 23,39 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 210 203,8 * 10 50 290 530
mg/kg ds 190 175 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,917
mg/kg ds 7,8 10,83
mg/kg ds 42 58,33
mg/kg ds 83 115,3
mg/kg ds 37 51,39
mg/kg ds 11 15,28
mg/kg ds 180 250 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds 0,0049 0,0068 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,056 0,056
mg/kg ds 1,1 1,1
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 3,4 3,4
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 1,2 1,2
mg/kg ds 0,47 0,47
mg/kg ds 0,99 0,99
mg/kg ds 0,58 0,58
mg/kg ds 0,71 0,71
mg/kg ds 10 10,17 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
14 11483693

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I
**

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM14, 17: 150‐200, 21: 150‐200, 23: 180‐230, 25: 150‐200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 15 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 93,4 93,4
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 26 100,8 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3,2 11,25 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 10 20,69 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,15 0,2155 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 7 20,42 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 34 53,52 * 10 50 290 530
mg/kg ds 150 355,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds 14 70
mg/kg ds 5,5 27,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,46 0,46
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,51 0,51
mg/kg ds 0,3 0,3
mg/kg ds 0,3 0,3
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,25 0,25
mg/kg ds 0,17 0,17
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 2,6 2,59 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
15 11483694

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
AW
T
I

MM15, 07: 16‐30, 08: 16‐30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 16 GSSD Oordeel RG AW T I

5,1
25

Uitgevoerd

% (m/m) ds 5,1 5,1
% (m/m) ds 95
% (m/m) 49,1 49,1

mg/kg ds <3,0 4,118
mg/kg ds 8,1 15,88
mg/kg ds 49 96,08
mg/kg ds 92 180,4
mg/kg ds 42 82,35
mg/kg ds 11 21,57
mg/kg ds 210 411,8 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,0686 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,0686
mg/kg ds <0,050 0,0686
mg/kg ds 0,07 0,1373 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,3431 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
16 11483695

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG
AW
T
I

Gebruikte afkortingen
‐
*
**
***

GSSD

Naftaleen
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM16, 06: 100‐150

Eindoordeel: 

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Droge stof
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 17 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
25

Uitgevoerd

% (m/m) 80 80
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,175 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,175
mg/kg ds <0,050 0,175
mg/kg ds 0,07 0,35 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
17 11483696

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM17, 12: 100‐150, 13: 100‐150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 18 GSSD Oordeel RG AW T I

7,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,2 73,2
% (m/m) ds 7,8 7,8
% (m/m) ds 92

Uitgevoerd

mg/kg ds <3,0 2,692
mg/kg ds 14 17,95
mg/kg ds 62 79,49
mg/kg ds 180 230,8
mg/kg ds 71 91,03
mg/kg ds 22 28,21
mg/kg ds 360 461,5 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 0,65 1,1
mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 16,1 32
mg/kg ds <0,050 0,0448 ‐ 0,05 0,2 55,1 110
mg/kg ds <0,050 0,0448
mg/kg ds <0,050 0,0448
mg/kg ds 0,07 0,0897 ‐ 0,1 0,45 8,72 17
mg/kg ds <0,25
mg/kg ds 0,018 0,018

mg/kg ds 0,2243 ‐

Nr. Analytico‐nr Monster
18 11483697

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD
RG
AW
T
I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**
***

BTEX (som)
Naftaleen
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

MM18, 18: 80‐130, 23: 80‐130

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Gloeirest
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111700
17‐07‐2020
24‐07‐2020

Eenheid 19 GSSD Oordeel RG AW T I

9
7,1

Uitgevoerd

% (m/m) 79,3 79,3
% (m/m) ds 9 9
% (m/m) ds 90
% (m/m) ds 7,1 7,1

Uitgevoerd

mg/kg ds 610 1444 20 190 555 920
mg/kg ds 0,67 0,8235 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 18 40,62 * 3 15 103 190
mg/kg ds 5800 8467 *** 5 40 115 190
mg/kg ds 0,9 1,135 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 3,9 3,9 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 62 126,9 *** 4 35 67,5 100
mg/kg ds 280 360,1 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 550 908 *** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,333
mg/kg ds <5,0 3,889
mg/kg ds 73 81,11
mg/kg ds 230 255,6
mg/kg ds 70 77,78
mg/kg ds 21 23,33
mg/kg ds 410 455,6 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds <0,0010 0,0007
mg/kg ds 0,0049 0,0054 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,21 0,21
mg/kg ds 6,5 6,5
mg/kg ds 1,5 1,5
mg/kg ds 15 15
mg/kg ds 11 11
mg/kg ds 11 11
mg/kg ds 5 5
mg/kg ds 9 9
mg/kg ds 6,5 6,5
mg/kg ds 8,6 8,6
mg/kg ds 75 74,31 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
19 11483698

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T
I

*

***

GSSD
RG
AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM19, 19: 50‐100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Tijdelijk hand.kader PFAS 02‐07‐2020 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer BM2542

Uw projectnaam Hamerstraat gebied Amsterdam

Datum monstername 08‐07‐2020

Monsternemer Ferry Kruithof

Certificaatnummer 2020111723

Startdatum 17‐07‐2020

Rapportagedatum 22‐07‐2020

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.700 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.20 #

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 92.8

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Eurofins nr. Monsternaam

1 11483770 MPFAS2, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100, 17: 35‐60, 18: 35‐60, 

10: 16‐50, 13: 1

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Tijdelijk hand.kader PFAS 02‐07‐2020 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer BM2542

Uw projectnaam Hamerstraat gebied Amsterdam

Datum monstername 08‐07‐2020

Monsternemer Ferry Kruithof

Certificaatnummer 2020111723

Startdatum 17‐07‐2020

Rapportagedatum 22‐07‐2020

Analyse Eenheid 2  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.800 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 #

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87.0

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS µg/kg ds <0.2 0.14 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Eurofins nr. Monsternaam

2 11483771 MPFAS2, 14: 32‐50, 15: 37‐100, 16: 37‐100, 17: 35‐60, 18: 35‐60, 

21: 12‐50, 12: 14‐50

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 11 11 * 5 10 35 60
µg/L 93 93 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 18 18 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
1 11483131

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb1, 01‐1: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 230 230 *** 5 10 35 60
µg/L 62 62 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 5,1 5,1 * 2 5 152,5 300
µg/L 4,6 4,6 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 16 16 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L 0,17 0,17
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,31 0,31 * 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L 0,55 0,55 * 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 15 15
µg/L 31 31
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 66 66 * 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
2 11483132

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG
S
T
I***

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

GSSD

Legenda

Pb2, 02‐2: 150‐250

Eindoordeel: 

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 8,5 8,5 ‐ 5 10 35 60
µg/L 180 180 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 5,7 5,7 ‐ 2 20 60 100
µg/L 2,6 2,6 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L 4,2 4,2 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 46 46 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 1,6 1,6 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L 0,24 0,24
µg/L <0,10 0,07
µg/L 1,9
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,31 0,31 * 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
3 11483133

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb6, 06‐3: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
4 11483134

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD
RG
S
T
I

Pb13, 13‐4: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

Legenda

Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 27 27 * 5 10 35 60
µg/L 100 100 * 20 50 337,5 625
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 4,9 4,9 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 9,3 9,3 * 2 5 152,5 300
µg/L 13 13 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 15 15 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L 4,7 4,7 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 2,7 2,7 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L 2 2 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L 0,51 0,51 * 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L 13 13
µg/L 0,23 0,23
µg/L 23
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L 12 12 *** 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 13 13,23 ** 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
5 11483135

Overschrijding Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Legenda

Pb14, 14‐5: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

1,1‐Dichloorpropaan
1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)

trans 1,2‐Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen

Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542
Hamerstraat gebied Amsterdam
08‐07‐2020
Ferry Kruithof
2020111527
17‐07‐2020
23‐07‐2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <10 7
µg/L 16 16
µg/L 12 12
µg/L 18 18
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 56 56 * 50 50 325 600

Zie bijl.

Nr. Analytico‐nr Monster
6 11483136

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**
***

GSSD
RG
S
T

Legenda

Pb23, 23‐6: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram

Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2542

Hamerstraat gebied Amsterdam

12‐08‐2020

F. Kruithof

2020123640

14‐08‐2020

19‐08‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L 0,72 0,72 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 1,4 1,4 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L 1,3 1,3 ‐ 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400

µg/L 0,39 0,39 * 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L 4,8 4,8

µg/L <0,10 0,07

µg/L 8,6

µg/L 3,6 3,6 ** 0,2 0,01 2,505 5

µg/L 4,9 4,87 * 0,2 0,01 10,01 20

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11521505

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Legenda

PB14 her, 14‐14: 130‐230

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Vinylchloride

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam
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Bodemrapportage
 Dynamisch Rapport - 28-02-2019 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 123471        Y 488664 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Onderzoekscontouren

25-meter buffer HBB punt (historische bron)

Overzicht van Bodemlocaties Tanks
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Inleiding
 
Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport? 
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en
verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van
een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. 
 
De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten
rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is
bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische
rapport. 
 
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend
asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend
Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het
bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de
daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op
heeft. 
 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit
rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.
 
Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin
is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een
bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en
zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn
opgenomen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt
u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.
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Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "Schaafstraat ow" 

 Overzicht onderzoeken   

 

14010105

 

Locatie Schaafstraat ow

Locatiecode AM036309575

Locatiecode bevoegd gezag AM036309575

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 0

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000015910

Onderzoeksbureau BCC ingenieursbureau

Rapportnummer

Rapportdatum 01-06-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM036345376

Onderzoeksbureau BCC Ingenieurs bureau

Rapportnummer 14010105

Rapportdatum 01-06-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: analyseresultaten vd Schaafstraat te Amsterdam-
Noord n.a.v. voorgenomen werkzaamheden aan de riolering.
Het gaat om een partij af te voeren grond t.p.v. de bovengrond van de plantgaten
van de bomenrij.

Locatiegebruik: openbare weg.

Bovengrond maximaal licht verontreinigd met zware metalen, PAK, EOX en minerale
olie.
Ondergrond: niet onderzocht.
Grondwater: niet onderzocht.

Bijzonderheden:
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408747-37

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

De analysegegevens zijn niet ingevoerd, omdat de grond inmiddels is ontgraven.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036303307

Onderzoeksbureau Antea  group

Rapportnummer 408747-37

Rapportdatum 09-05-2016

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zintuiglijk: geen bijz

Bovengrond: kwik, lood, zink, PAK >Aw
Ondergrond: kwik, lood, zink, PAK >Aw
Grondwater: niet onderzocht

Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.

Conclusies: grond licht verontreinigd
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 0

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn 2e fase inhaalslag HO fase (HO) 26-10-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Locatie "GEDEMPT HAMERKANAAL"

 Overzicht onderzoeken  
niet aangegeven

 

Locatie GEDEMPT HAMERKANAAL

Locatiecode AM036310497

Locatiecode bevoegd gezag AM036310497

Straatnaam/huisnummer GEDEMPT HAMERKANAAL 0

Postcode

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM036353950

Onderzoeksbureau DMB

Rapportnummer niet aangegeven

Rapportdatum 15-08-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: archiefonderzoek Gedempt Hamerkanaal.

Bij dit onderzoek zijn uit het archief van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht de
volgende bronnen geraadpleegd:
-	gegevens over ondergrondse tanks
-	hinderwetarchief
-	bodemkwaliteitskaart
-	historisch bodembestand
-	uitgevoerde bodemonderzoeken
-	bodemkaart "dempingen en ophogingen in Amsterdam".

Resultaten
Ondergrondse) tanks
Perceel: Ondergronds/bovengronds, inhoud, hoeveelheid (l.), gesaneerd (jaar).
Beitelkade 4: ondergronds, hbo.
Gedempt Hamerkanaal 12: ondergronds, brandstof	.
Gedempt Hamerkanaal 31: ondergronds	hbo, 2000 l. gesaneerd in 2000.
Hamerstraat 1: ondergronds, brandstof.
Hamerstraat 2-4 : ondergronds, benzine.
	            ondergronds. benzine	?	?
	            ondergronds, benzine	?	?
Hamerstraat 3: ondergronds	hbo	6.000 l.	gesaneerd in 1999
	        ondergronds	afgewerkte olie	2.000 l.	1999
	        ondergronds	hbo	5.000 l.	1999
                        ondergronds	brandstof	6.000 l.	1999
Hamerstraat 16: ondergronds	benzine	20.000 l.	gesaneerd in 1998
	          ondergronds	brandstof	10.000 l.	1998
	          ondergronds	brandstof	20.000	1998
	          ondergronds	brandstof	20.000	nee
	          ondergronds	brandstof	30.000	nee
                          ondergronds	benzine	10.000	1998
	          ondergronds	hbo	10.000	1998
	          bovengronds	afgewerkte olie	1200	nee
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	          bovengronds	smeerolie	1200	nee
	          ondergronds	brandstof	20.000	nee
	          ondergronds	benzine	6.000	1998
	          ondergronds	diesel	10.000	1998
Hamerstraat 20: ondergronds	brandstof	?	?
                          ondergronds	brandstof	?	?
                          ondergronds	brandstof	?	?
 	          ondergronds	brandstof	?	?
	          ondergronds	brandstof	?	?
Hamerstraat 17-19:	ondergronds	benzine	?	?
Hamerstraat 22:	ondergronds	hbo	?	?
	                ondergronds	hbo	?	?
Mokerstraat 16-22:	ondergronds	benzine	6.000l. gesaneerd in 1996
	                ondergronds	hbo	3000	1996
	                ondergronds	diesel	12.000	1996
	                ondergronds	brandstof	6.000	1996
Motorkade 3-6	ondergronds	benzine	6.000l. gesaneerd in 1980
                	ondergronds	benzine	?	?
 	                ondergronds	benzine	?	?
                	ondergronds	benzine	?	?
	                ondergronds	benzine	?	?
Schaafstraat 19	ondergronds	hbo	?	?
Spijkerkade 2	ondergronds	hbo	10.000	Buiten gebruik
Spijkerkade 5	ondergronds	brandstof	5.000	Buiten gebruik

Bodemonderzoek(en):
Johan van Hasseltweg 51 (gedempt kanaal)
In 1992 is een nul-onderzoek uitgevoerd. De grond is niet verontreinigd met de
geanalyseerde parameters. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen.

Johan van Hasseltweg (tussen nummers 46 en 102)
In 1996 is een indicatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn licht verhoogde gehaltes
aan arseen en minerale olie aangetroffen. De locatie is geschikt voor gebruik als
bedrijfsterrein.

Gedempt Hamerkanaal (tussen Hamerstraat en Motorkanaal)
In 1987 is een slibonderzoek uitgevoerd in de Spijkerhaven en het Hamerkanaal. Het
slib is sterk verontreinigd met arseen, lood en minerale olie en in mindere mate met
andere zware metalen, PAK en EOX.
De demping is uitgevoerd tussen begin 1995 en begin 1996. Bij de demping van het
Hamerkanaal is het verontreinigde slib geïsoleerd, waarbij ook een drainagesysteem
is aangelegd. Het slib is vervolgens afgedekt met licht verontreinigde grond (cat.I) en
tenslotte met circa één meter schoon zand. In 1996 is het effluent van het
drainagesysteem bemonsterd en geanalyseerd. De door de waterkwaliteitsbeheerder
geldende normen werden niet overschreden.
In 2000 is een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de afvoer van turf langs
het gedempte Hamerkanaal en gedempte Spijkerhaven. De grond is licht
verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met
minerale olie, chroom, nikkel, zink en vluchtige aromaten.

Gedempt H

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000017588

Onderzoeksbureau Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Rapportnummer

Rapportdatum 15-08-2005
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT"

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend heden GEDEMPT HAMERKANAAL
0

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 15-08-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

GEDEMPT HAMERKANAAL, onderzoek
Historisch Onderzoek 2

conclusies conclusies

Locatie HAMERSTRAAT

Locatiecode AM036313876

Locatiecode bevoegd gezag AM036313876

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT

Postcode

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
AM036313876 O05

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal"

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000030446

Onderzoeksbureau Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Rapportnummer AM036313876 O05

Rapportdatum 01-01-1900

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie rapport

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 20-04-2009

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal

Locatiecode AM036301685

Locatiecode bevoegd gezag AM036301685

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 17 - 21

Postcode 1021KD

Plaatsnaam Centrum
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 Overzicht onderzoeken  
RPB/MJ/A900946.4312

 

 

RPB/MM/A900733

 

 

RPB/MJ/A02862

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000021348

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MJ/A900946.4312

Rapportdatum 27-09-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000021347

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MM/A900733

Rapportdatum 31-07-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000021568

Onderzoeksbureau De Ruiter Mileutechniek

Rapportnummer RPB/MJ/A02862

Rapportdatum 19-10-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

verfspuitinrichting (hout) BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

hbo-tank (ondergronds) BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerfabriek BOON, G. FA. TIMMERFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit DUTCH PAPER COMPANY B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21
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carbonpapierfabriek DUTCH PAPER COMPANY B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit EXCLUSIVA B.V. (GROOTHANDEL
IN

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit EXCLUSIVA BV Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit HANDELSBUREAU EXCLUSIVA
B.V.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek HANDELSBUREAU EXCLUSIVA
B.V.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoparkeer- en -stallingsbedrijf HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoverhuurbedrijf HESP, P.H. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats HUBER, J.J./BOON, G. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

stookolietank (ondergronds) KORES B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kantoormachinefabriek KORES B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verbandmiddelenfabriek MAINI, G.A. JR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

groente- en fruitverwerkend
bedrijf

MOFFIE, A. EN B. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

demping met grond Onbekend 1900 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

groente- en fruitverwerkend
bedrijf

Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verbandmiddelenfabriek Onbekend 1920 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerfabriek Onbekend 1922 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoverhuurbedrijf Onbekend 1934 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

autoparkeer- en -stallingsbedrijf Onbekend 1934 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberproductenindustrie Onbekend 1940 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek Onbekend 1940 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats Onbekend 1942 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

frisdranken- en
mineraalwaterfabriek

Onbekend 1942 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1960 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verfspuitinrichting (hout) Onbekend 1960 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

stookolietank (ondergronds) Onbekend 1981 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kantoormachinefabriek Onbekend 1981 Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

ophooglaag met baggerspecie Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 17 - 21

timmerwerkplaats ONBEKEND Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

kolenopslagplaats (berging) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

terpentijn(olie)tank
(ondergronds)

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

verffabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

demping (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

rubberproductenindustrie RUFAY Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek RUFAY Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

rubberfabriek RUFAY, HET IJ Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

onverdachte activiteit VAN DIJK & VAN DIJK B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

carbonpapierfabriek VAN DIJK & VAN DIJK B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 17 - 21

Type besluit Kenmerk Status Datum

NO uitvoeren B10 OO fase (OO) 21-12-1990

Sanering uitvoeren B10 OO fase (OO) 21-12-1990

Naam locatie Schaafstraat 17-21/Beitelkd 4/Gedempt Hamerkanaal

Contourcode AM00006632

Contourtype Grond

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 2100 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

270 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

sloperij van bouwwerken Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

grond-, water- en
wegenbouwkundige
bedrijven

Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

oude metalengroothandel
(schroot)

Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

BELEGGINGSMAATSCHAPP
IJ J.J. GO

machinegroothandel Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

EXPERT/MONS onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 25 AMSTERDAM

O.P.S. PLASTICS B.V. onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 23 AMSTERDAM

OPS PLASTICS B.V. metaalmeubelfabriek Onbekend Schaafstraat 23-25 AMSTERDAM

OPS PLASTICS B.V. metaalmeubelfabriek Onbekend Schaafstraat 23-25 AMSTERDAM
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Tanks
 
Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "MEEUWENLAAN 108-108A" 

 Overzicht onderzoeken  
128310

 

 

R003-4565824AVJ-irb-V01-N

 

Locatie MEEUWENLAAN 108-108A

Locatiecode AM036312611

Locatiecode bevoegd gezag AM036312611

Straatnaam/huisnummer MEEUWENLAAN 108 - 108A - 108A

Postcode 1021JM

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000024334

Onderzoeksbureau Ingenieursbureau Amsterdam

Rapportnummer 128310

Rapportdatum 22-02-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: historische onderzoeken risicolocaties 2005-2009;
locatie Meeuwenlaan 108-108A.

Locatiegebruik: bedrijfsruimte.

Historische gegevens:
Vanaf 1926 / 1929:
- inrichting voor het vervaardigen van rubber en isolatiemateriaal,
- verffabriek, stopverffabriek,
- benzine-servicestation,
- benzinepompinstallatie,
- 200. l benzinetank (bovengronds), waarschijnlijk in de tuin van Meeuwenlaan 110,
- 2.000 l. ondergrondse benzinetank (2.000 l.),
- asbestverdachte locatie.

Conclusies en aanbevelingen:
Er worden de volgende verdachte locaties onderscheiden:
A. Benzinetank 2.000 l. ondergronds (1926-onbekend),
B. Verfmolens 3x (1926-onbekend),
C. Mengmachine (1926-onbekend),
D. Verfmolen (1926-onbekend),
E. Overig terrein (1919-onbekend),
F. Kwaliteit ophooglaag (opgebracht periode 1700-1799),
G. Asbestverdenking overig terrein (1926-onbekend).
Inmiddels is op de locatie een oriënterend onderzoek uitgevoerd.
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R003-4565824AVJ-irb-V01-NL

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349940

Onderzoeksbureau Tauw

Rapportnummer R003-4565824AVJ-irb-V01-N

Rapportdatum 18-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ <=AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: oriënterend onderzoek in het kader van het project
'Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009', dat in opdracht van de DMB wordt
uitgevoerd.

Locatiegebruik: bedrijfspand.

Historische gegevens: zie Historische onderzoeken Risicolocaties 2005-2009, locatie
Meeuwenlaan 108-108A (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, projectnr. 128310
d.d. 22-02-2007).

Bodemtype / zintuiglijke waarnemingen: grof puin (0-1,6 m. -mv),
daar beneden klei tot de max. boordiepte (2,5 m -mv).
Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbesthoudend materiaal op het
maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Op basis van het historisch
onderzoek blijft de locatie echter asbestverdacht.

Conclusies:
Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: niet ondezocht.
Grondwater: geen verontreinigingen boven de S-waarde.

Oorzaak verontreinigingen: n.v.t.

Bijzonderheden: geen.

Risico's: geen.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000028454

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer R003-4565824AVJ-irb-V01-NL

Rapportdatum 18-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

gipsproductenfabriek BAK, G.A. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A
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benzinetank (bovengronds) CONTINENTAL P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzine-service-station CONTINENTAL PETROLEUM
COMPANY

Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinepompinstallatie CPC Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats HOONHOUT, C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats HOONHOUT,C Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

isolatiemateriaalfabriek KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

verffabriek KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie KLINKHAMER, H. TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie KLINKHAMER, H.TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

stopverffabriek KLINKHAMER, H.TH. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend 1750 heden MEEUWENLAAN 108 -
108A

gipsproductenfabriek Onbekend 1919 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzine-service-station Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinetank (bovengronds) Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

isolatiemateriaalfabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

rubberproductenindustrie Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

verffabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

stopverffabriek Onbekend 1926 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

benzinepompinstallatie Onbekend 1927 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

vetsmelterij Onbekend 1927 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

timmerwerkplaats Onbekend 1934 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1956 Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

vetsmelterij VEEN, H. VAN DE Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -
108A

houtbe- en -verwerkende VLIET , VAN Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 108 -

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 17 van 102 - 28-02-2019



 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 22"

 Overzicht onderzoeken  
06-05-0579

 

industrie 108A

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project risicolocaties OO fase (OO) 17-07-2009

OO uitvoeren B10 HO fase (HO) 07-12-2007

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 09-05-2008

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 09-05-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 17-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 22

Locatiecode AM036312221

Locatiecode bevoegd gezag AM036312221

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 22 - 24A

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000024582

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau BV
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07-05-0465

 

 

06-05-0579

 

Rapportnummer 06-05-0579

Rapportdatum 27-02-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000028563

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau BV

Rapportnummer 07-05-0465

Rapportdatum 26-05-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM036349846

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau b.v.

Rapportnummer 06-05-0579

Rapportdatum 05-01-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Historisch milieukundig vooronderzoek voor een terrein a/d Hamerstraat 22 te A'dam
n.a.v. het Nationaal Milieubeleidsplan-3. Hierin is vastgesteld dat in 2005 een
landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit beschikbaar moet zijn.

Locatiegebruik:
Handelsonderneming J.W.G. Busé (Hamerstraat 22): groothandel in speelgoed,
schrijfwaren en luxe artikelen. Boven het bedrijf bevinden zich bovenwoningen. De
begane grond van de panden is voorzien van een betonnen vloer. Onder de panden is
geen kelder of kruipruimte aanwezig.

Historische gegevens:
Onderzoekslocatie opgehoogd tussen 1700 en 1800.
Volgens de Stadsatlas van Amsterdam heeft de Hamerstraat zijn naam gekregen
omstreeks 1911.
De aanwezige bebouwing dateert van 1950.

Potentieel bodembedreigende activiteiten:
Hamerstraat 22:
- rubberfabriek (1918 - onbekend);
- machineonderdelenfabriek / metaalconstructiebedrijf (1923 - onbekend);
- lasinrichting (1983 - onbekend).
Hamerstraat 24A:
- machine- en apparatenfabriek (1971 - onbekend);
- HBO-tank (ondergronds); 1979 - onbekend.
Hamerstraat 22-24:
- dakdekkersbedrijf (1984 - onbekend).
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07-05-0465

 

Zintuiglijke waarnemingen: niet-asbestverdacht.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
Uit het vooronderzoek blijken duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van
potentieel verontreinigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Voor de
onderzoekslocatie luidt de hypothese verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene
verontreiniging op schaal van monsterneming.

Onderzoeksstrategie oriënterend bodemonderzoek:
Boren inpandig is niet mogelijk en daarom worden er in de stoep van de
onderzoekslocatie tussen de Hamerstraat 22-24 en de Hamerstraat 24 en 24a twee
peilbuizen geplaatst. Het grondwater zal worden geanalyseerd op NEN-5740-pakket,
cyanide-totaal, cyanide-vrij en fenolindex.

Risico's:
- Humane risico's: nee.
- Ecologische risico's: nee.
- Verspreidingsrisico's: mogelijk wel.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349847

Onderzoeksbureau UDM adviesbureau b.v.

Rapportnummer 07-05-0465

Rapportdatum 11-08-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Oriënterend milieukundig bodemonderzoek Hamerstraat 22 t/m 24A te Amsterdam
n.a.v. het Nationaal Milieubeleidsplan-3. Hierin is vastgesteld dat in 2005 een
landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit beschikbaar moet zijn.

Locatiegebruik: machine- en apparatenindustrie.

Historische gegevens: zie historisch milieukundig vooronderzoek.

Bodemtype: zand tot 0,8 à 0,9 m. -mv, daar beneden klei tot max. boordiepte (2,3 m.
-mv).

Zintuiglijke waarnemingen: sporen puin (van ca. 0,2 - 0,9 m. -mv).
Geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen op het
maaiveld en in de bodem.

Bovengrond: niet geanalyseerd.
Ondergrond: niet geanalyseerd.
Grondwater (peilbuis 01-1-1; Hamerstraat 24-24A): cis-1,2-dichlooretheen.
Grondwater (peilbuis 02-1-1; Hamerstraat 22-24): cis-1,2-dichlooretheen.

Oorzaak verontreinigingen:
Cis-1,2-dichlooretheen betreft een afbraakproduct van VOCl, waarbij niet uitgesloten
kan worden dat het diepere grondwater, door zaklagen, is verontreinigd met VOCl.
Het wordt niet uitgesloten dat de aangetroffen lichte verontreiniging met cis-1,2-
dichlooretheen in het grondwater van de onderzoekslocatie is veroorzaakt door
voormalige bedrijfsactiviteiten. Vanwege de aard van de verontreiniging bestaat de
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 

mogelijkheid dat de verontreiniging afkomstig is van een machine-onderdelenfabriek
(1923-onbekend), danwel een machine- en apparatenindustrie (1971-onbekend), die
op het adres, waar de verontreiniging is aangetroffen, gevestigd waren.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies en aanbevelingen:
Inpandig heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Er kan dan ook geen uitspraak
worden gedaan over de bodemkwaliteit onder de aanwezige bebouwing. Echter
vanwege de geringe oppervlakte van de onderzoekslocatie wordt verwacht dat het
voorliggende onderzoek een voldoende beeld van de onderzoekslocatie geeft. Een
nader onderzoek wordt niet zinvol geacht.

Risico's:
Er is waarschijnlijk geen sprake van een spoedeisend geval van
bodemverontreiniging, aangezien er geen humaan-, ecologisch- of verspreidingsrisico
aanwezig is.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

rubberfabriek GRIFT, J. VD Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

dakdekkersbedrijf MASTUM DAKBEDEKKINGEN B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

rubberproductenindustrie NEERLANDIA/J. V/D GRIFT Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend 1800 heden HAMERSTRAAT 22

rubberfabriek Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 22

rubberproductenindustrie Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 22

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1979 Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie Onbekend 1979 Onbekend HAMERSTRAAT 22

lasinrichting Onbekend 1983 Onbekend HAMERSTRAAT 22

dakdekkersbedrijf Onbekend 1984 Onbekend HAMERSTRAAT 22

lasinrichting STANDARD PISTON RING
HOLLAND

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

onbekend STOOKINSTALLATIE (STAAT
LEEG)

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie VAN WEST-HOLLAND B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) VAN WEST-HOLLAND B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

hbo-tank (ondergronds) WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

metaalconstructiebedrijf WEST, W. VAN Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine-onderdelenfabriek WEST, W. VAN EN ZONEN N.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22

machine- en apparatenindustrie WEST, W. VAN EN ZONEN N.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 22
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Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 18-20"

 Overzicht onderzoeken  
618

 

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project Risicolocaties OO fase (OO) 26-08-2008

OO uitvoeren B10 HO fase (HO) 01-11-2007

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 26-05-2008

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 26-05-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 26-08-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 18-20

Locatiecode AM036300864

Locatiecode bevoegd gezag AM036300864

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 18 - 20 - 14

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000434

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 618

Rapportdatum 02-01-1989
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R07-B277

 

 

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek BOOT

Rapportcode AM036349870

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer R07-B277

Rapportdatum 31-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ >AW/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Aanvullend asbest en BOOT onderzoek.

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei

Zintuiglijke waarnemingen:
Grond matig puinhoudend en lichte oliegeur.

Bovengrond: niet onderzocht
Ondergrond: MO >S
Grondwater: naftaleen, MO >S

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:

Conclusies:
Grond en grondwater ter plaatse van de vermoedelijke ondergrondse tank zijn licht
verontreinigd met minerale olie. Asbestconcentratie overschrijdt de concentratienorm
niet. Geen sprake van ernstige olieverontreiniging.

Risico's:

Aanbevelingen:
Als tijdens aanleg leidingtracé gestuit wordt op een tank, moet tanksanering
plaatsvinden.

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM036354451

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer

Rapportdatum 28-12-2007
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R07-B144

 

 

formulier BUS-melding

 

 

R07-B277

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Saneringsplan

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei

Verontreinigingssituatie:
Grond sterk verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met arseen,
nikkel, lood en PAK.
Grond en grondwater ter plaatse van de vermoedelijke ondergrondse tank zijn licht
verontreinigd met minerale olie. Asbestconcentratie overschrijdt de concentratienorm
niet. Geen sprake van ernstige olieverontreiniging.

Saneringsplan:
Over een oppervlakte van 150 m2 zal worden ontgraven tot 0,8 m-mv. In totaal zal
120 m3 sterk verontreinigde grond worden ontgraven en afgevoerd. Er zal aangevuld
worden met 120 m3 schoon zand.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000022770

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer R07-B144

Rapportdatum 01-06-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000022960

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer formulier BUS-melding

Rapportdatum 13-11-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000024398

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort
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91115

 

 

1005jb

 

 

R07-B144

 

Rapportnummer R07-B277

Rapportdatum 28-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000021424

Onderzoeksbureau Landview

Rapportnummer 91115

Rapportdatum 01-03-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000001145

Onderzoeksbureau Ghydos Hoofddorp

Rapportnummer 1005jb

Rapportdatum 13-11-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM036345351

Onderzoeksbureau APS-Milieu

Rapportnummer R07-B144

Rapportdatum 30-06-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Verkennend onderzoek in opdracht van Peeters en vd Vloodt nav voorgenomen
aanleg leidingentracé.

Locatiegebruik:
Bedrijvigheid

Historische gegevens:
Geen tanks aanwezig. Locatie maakt deel uit van een bedrijvensanering. Op nrs. 34-
36 heeft een autoreparatiebedrijf gezeten.

Bodemtype:
0 - 0,7 m-mv zand
0,7 - 1,2 m-mv zand/klei
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50/835 bwt 1988

 

 

5222.0

 

 

r07-b277

 

Zintuiglijke waarnemingen:
Lichte tot matige puinbijmenging. Beton- of stelconlaag.

Bovengrond: Ni, MO, EOX, PAK >S Pb, Zn >T Cu >I
Ondergrond: Cd, Hg, MO >S As, Ni, PAK >T Cu, Zn >I
Grondwater: niet onderzocht

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:
Bovengrond is inmiddels gesaneerd. Alleen analyseresultaten van ondergrond zijn
ingevoerd.

Conclusies:
Grond sterk verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met arseen,
nikkel, lood en PAK.

Risico's:

Aanbevelingen:
Bij verwijderen grond dient een BUS-melding gedaan te worden en na ontgraving een
evaluatierapport.
Om problemen bij het graafwerk te vermijden wordt aanbevolen ter plaatse van
boring 2 nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een ondergrondse tank.

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000021425

Onderzoeksbureau Milieudienst Amsterdam

Rapportnummer 50/835 bwt 1988

Rapportdatum 17-05-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000000804

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 5222.0

Rapportdatum 31-07-1989

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000024370

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer r07-b277

Rapportdatum 03-12-2007
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

autoreparatiebedrijf AUTOBANDENHANDEL YASSIN Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

kledingindustrie BASKENT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

machine- en
apparatenreparatiebedrijf

G.H. DANGERMAN B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf GARAGE JANSSENS 91 Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf KHANANS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenindustrie Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

smederij Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerwerkplaats Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

boekbinderijen, brocheerderijen Onbekend 1984 Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

auto-onderdelen servicebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

kledingindustrie Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autospuitbedrijf (geen
plaatwerkerij)

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

machine- en
apparatenreparatiebedrijf

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerfabriek Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

autospuitbedrijf (geen
plaatwerkerij)

R VAN LEEUWEN Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

smederij VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenindustrie VOORWAARTS, FABR.
METAALBEWERK

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS, N.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS, N.V. FABRIEK
VOOR

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS/A.D. BEUDT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

timmerwerkplaats VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BEUDT, A.D. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

boekbinderijen, brocheerderijen VRIES, H. DE Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

auto-onderdelen servicebedrijf YASSIN BANDENHANDEL Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 18 - 20

Type besluit Kenmerk Status Datum

ernstig, geen risico's bepaald B96 NO fase (NO) 09-01-2008

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B13 OO fase (OO) 14-11-1996

Instemmen met SP bus melding 2 SP fase (SP) 09-01-2008

Intrekking melding betreft vervallen BUS-melding
B96

SP fase (SP) 07-01-2010

Niet instemmen met SP BUS-melding afgekeurd SP fase (SP) 27-11-2007

NO uitvoeren B10 OO fase (OO) 24-01-1989

NO uitvoeren bus melding 1 NO fase (NO) 27-11-2007

OO uitvoeren O05 HO fase (HO) 17-05-1988

Start sanering bus melding 2 SP fase (SP) 09-01-2008

Vaststellen rapportage OO bus melding 1 OO fase (OO) 27-11-2007

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 14-12-2005

Naam locatie Schaafstraat 18-20

Contourcode AM00006902

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 453 mg/kg

Lood [Pb] 550 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

143 mg/kg

Naam locatie Schaafstraat 18-20

Contourcode AM00003700

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
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 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "MEEUWENLAAN 112-114A"

 Overzicht onderzoeken  
BK 20060910

 

 

20060910

 

bovengrond

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

Einddatum sanering

Opmerkingen

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Locatiecode AM036312683

Locatiecode bevoegd gezag AM036312683

Straatnaam/huisnummer MEEUWENLAAN 112 - 114A

Postcode 1021JM

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000022795

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs Velserbroek

Rapportnummer BK 20060910

Rapportdatum 19-02-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000025059

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs Velserbroek

Rapportnummer 20060910

Rapportdatum 10-01-2007
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BK 20060910

 

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: vooronderzoek Meeuwenlaan 112-114A i.k.v. het
project Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009. Het vooronderzoek is
uitgevoerd volgens het protocol voor de Orënterende Onderzoeken Nieuwe Stijl
(OONS), aangevuld met de NEN5707 in geval van asbestonderzoeken.

Locatiegebruik:
Op Meeuwenlaag 112, 112a en 114 bevindt zich een autogaragebedrijf met
showroom. Meeuwenlaan 114A bestaat uit een afgesloten, geblindeerd kantoor. De
functie van deze ruimte is onbekend. De vloeren van de garage zijn van beton en
vermoedelijk vloeistofdicht. Achterin de garage is een spuitcabine ingericht. Deze
ventileert naar de achterzijde.
Aan de achterzijde van Meeuwenlaag 118, oostelijk van de onderzoekslocatie,
bevinden zich semi-permanente bedrijfsunits. Tussen de garages en de units is een
smalle, onverharde doorgang gelegen. Hier worden accu's, vaten en auto-onderdelen
aangetroffen. Tussen twee units is een bovengrondse HBO-tank aangetroffen, die is
aangesloten op één van de units.

Historische gegevens:
Bouwperiode panden: 1920.
Op de locatie is in 1999 een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd bij Garage Rio.
Hiervan zijn de onderzoeksresultaten echter niet aangetroffen in het archief.

Vaststelling deellocaties:
Meeuwenlaan 112:
vanaf 1937: smederij.
Vanaf onbekend: Garage Rio: benzine-servicestation, ondergrondse HBO-tank,
landbouwmachinereparatiebedrijf, autoverhuurbedrijf, autorijschool,
autoreparatiebedrijf.

Meeuwenlaan 112-112A:
Vanaf 1928: vetsmelterij,
Vanaf 1933: bovengrondse benzinetank,
Vanaf 1951 / 1959: benzineservicestation,
Vanaf 1959: benzinepompinstallatie,
Vanaf 1960: brandstoffendetailhandel.

Meeuwenlaan 114:
Vanaf 1926: timmerwerkplaats,
Vanaf 1941: houtbe- en verwerkende industrie, metaalwarenfabriek,
verfspuitinrichting (metaal), smederij, timmerwerkplaats, houtwarenfabrieken,
verfspuitinrichting (hout).
Meeuwenlaag 114A:
Vanaf 1935: chemische industrie, farmaceutische grondstofffenfabriek.

Conclusies:
Van bepaalde terreindelen (deellocaties) is onvoldoende info bekend om een sterk
bodemverontreiniging en de risico's daarvan uit te kunnen sluiten. Voor deze
terreindelen is een voorstel voor oriënterend bodemonderzoek gedaan.
De deellocaties zijn: ophooglaag, nr. 41A en 'dump+HBO-tank'.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM036349924

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer BK 20060910
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Rapportdatum 06-02-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >AW/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: oriënterend onderzoek Meeuwenlaan 112-114A i.k.v.
het project Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009.

Locatiegebruik: zie vooronderzoek.

Historische gegevens: zie vooronderzoek.

Bodemtype en zintuiglijke waarnemingen:
Bodem dicht bij het pand (boringen 1, 2, 3 en 8; 0,6 - 1,2 m. -mv): zand; stedelijke
ophooglaag (0,6-1,5 m. -mv), rond de overgang van zand naar klei. Bijmengingen bij
deze boringen zijn aangetroffen rond 1,0 m. -mv. De bijmengingen bestaan uit grote
hoeveelheden beton, baksteen en puin.
Onder de zandlaag bevindt zich een kleilaag.
Bij boringen 1 en 8 zijn een zwakke olie-waterreactie en een zwakke oliegeur
waargenomen op een diepte van 0,8 - 2,0, resp. 1,6 m. -mv. Bij boring 9 in de straat
bestaat het volledige profiel uit zand. Bijmengingen in de vorm van brokken baksteen
bevinden zich in de bovenste laag, 0,1 - 0,3 m. -mv.
Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel puinhoudend materiaal aangetroffen in de
opgeboorde grond. Van dit puinhoudend materiaal is een mengmonster genomen. Dit
monster is geanalyseerd op asbest.
Er is analytisch geen asbest aangetoond.

Ophooglaag:
BG voor (boringen 1, 2, 3 en 8; 0,1-0,6 m. -mv): Cu, Pb, Zn, PAK, minerale olie>S
Oorzaak verontreinigingen: de herkomst van deze verontreinigingen is te verklaren
door de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie.

Ondergrond:
Ondergrond (0,8-1,2 m. -mv; boring 8): ethylbenzeen, minerale olie>S; xylenen >I.
Ondergrond (1,0-1,5 m. -mv; boring 1): xylenen, minerale olie>S.
Oorzaak verontreinigingen:
De aangetoonde verontreinigingen met vluchtige aromaten en minerale olie hangen
met elkaar samen en met de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie. Het olie-
chromatogram wijst in de richting van een verontreiniging met benzine, die door
lekkage bij het garagebedrijf kan zijn ontstaan.

Grondwater (peilbuis 2): As, benzeen, xylenen>S.
Oorzaak verontreinigingen:
Deze laatste twee verontreinigingen zijn te relateren aan het voormalige en huidige
gebruik van de locatie. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat er geen
antropogene bron voor de As-verontreiniging aanwezig is. Het betreft As met een
natuurlijke herkomst.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
De ondergrond is licht tot sterk verontreinigd met xylenen.

Risico's: geen.

Aanbevelingen:
Uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

benzine-service-station A.P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinetank (bovengronds) B.I.M. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BAARS, J.G./A.P.C. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (metaal) BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenfabriek BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (hout) BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtbe- en -verwerkende
industrie

BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtwarenfabrieken n.e.g. BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenindustrie BOSCH, W.G. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE, J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

BREVE, J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE, J./GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station BREVE/GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinepompinstallatie BREVE-AMSTERDAM/GULF OIL Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats ETMANS, L. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autorijschool GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autoverhuurbedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

landbouwmachinereparatiebedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

hbo-tank (ondergronds) GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autoreparatiebedrijf GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station GARAGE RIO Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
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114

benzine-service-station GULF OIL N.V. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij KLINK, W.A. V.D. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie LEWENSTEIN, H Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

LEWENSTEIN, H Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

LEWENSTEIN, M.J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie LEWENSTEIN, M.J. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

vetsmelterij Onbekend 1928 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinetank (bovengronds) Onbekend 1933 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

chemische industrie Onbekend 1936 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

farmaceutische
grondstoffenfabriek

Onbekend 1936 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

smederij Onbekend 1937 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (hout) Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtwarenfabrieken n.e.g. Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenindustrie Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

metaalwarenfabriek Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

timmerwerkplaats Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

verfspuitinrichting (metaal) Onbekend 1941 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzine-service-station Onbekend 1951 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

benzinepompinstallatie Onbekend 1959 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

Onbekend 1960 Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden MEEUWENLAAN 112 -
114

autoverhuurbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
MEEUWENLAAN 112H

 

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

autorijschool Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

landbouwmachinereparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

vetsmelterij VEEN, V/D U. Onbekend Onbekend MEEUWENLAAN 112 -
114

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) in kader project risicolocaties OO fase (OO) 01-10-2008

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 19-02-2008

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 20-12-2007

Vervolg op termijn B11 OO fase (OO) 19-02-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 01-10-2008

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Contourcode AM00009752

Contourtype Grond

Bovenkant 0,8

Onderkant 1,2

Stof Hoeveelheid Eenheid

som xyleen-isomeren 16 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Naam MEEUWENLAAN 112H

Tankcode NZ036304851

Adres MEEUWENLAAN 112H

Postcode 1021JM
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MEEUWENLAAN 112H

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Hamerstraat 2-4 Draka Kabel"

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 2000

Product K3

Status gevuld met zand

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat V98.2877

Datum sanering 13-05-1998

Naam locatie MEEUWENLAAN 112-114A

Naam MEEUWENLAAN 112H

Tankcode NZ036304852

Adres MEEUWENLAAN 112H

Postcode 1021JM

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 4000

Product K3

Status gevuld met zand

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 23-09-2002

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Locatiecode AM036300593

Locatiecode bevoegd gezag AM036300593

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 2 - 4

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
D-1427

 

 

6970.B1756.A0/R002/AVV/IP

 

 

F0682.A0/R005/IS/SEP

 

 

3884

 

 

6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA

 

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000007146

Onderzoeksbureau Fugro

Rapportnummer D-1427

Rapportdatum 06-07-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007150

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.B1756.A0/R002/AVV/IP

Rapportdatum 01-06-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007155

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer F0682.A0/R005/IS/SEP

Rapportdatum 01-03-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000005776

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 3884

Rapportdatum 17-03-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007152

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA
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9M6884.01

 

Rapportdatum 01-09-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM036353929

Onderzoeksbureau Royal Haskoning

Rapportnummer 9M6884.01

Rapportdatum 18-12-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ <=AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: grondwatermonitoring 2003 d.d. 01-04-2003 n.a.v. de
resultaten van een in 1992 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek, waarbij op
verschillende plaatsen op het terrein verontreinigingen in grond en/of grondwater zijn
aangetoond in gehalten tot boven de toenmalige C-waarden.
Doel van de onderhavige grondwatermonitoring is het vaststellen van de
grondwaterkwaliteit t.p.v. de peilbuizen 1 en 54 m.b.t. respectievelijk minerale olie en
Cu. Omdat peilbuis 1 niet meer bruikbaar was, is peilbuis 1 herplaatst op 14 januari
2004 en bemonsterd op 21 januari 2004.

Locatiegebruik:
Bedrijfsterrein kabelproducent Draka Kabel B.V.

Historische gegevens:
Er zijn eerder diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitoringen op de
onderzoekslocatie uitgevoerd:
- Bodemonderzoek 1982, rapportnr. onbekend.
- Geohydrologisch onderzoek 1988 (rapportnr. 5057.0 van maart 1988).
- Geohydrologisch onderzoek 1998 (Gemeentelijke Centraal Milieulaboratorium
Amsterdam , projectnr. 3884, rapportages van 27-01-1988 en 17-03-1988);
- Bodemonderzoek 1989 (Haskoning, rapportnr. 89/6970.01/1K van april 1989).
- Verkennend bodemonderzoek 1992 i.v.m. de BSB-operatie (Haskoning, rapportnr.
6970.-A1177.A0/R002/RGK/DA van mei 1993).
Op verschillende plaatsen op het terrein zijn verontreinigingen in grond en/of
grondwater aangetroffen. Wat betreft de grond is met name sprake van
verontreinigingen met zware metalen, PAK en/of minerale olie in gehalten tot boven
de toenmalige C-waarden. Wat betreft het grondwater is Met name sprake van
verontreinigingen met minerale olie en zeer lokaal met Cu (beide stoffen zijn in
gehalten boven de toenmalige C-waarden aangetoond). Wat betreft de
grondverontreinigingen met minerale olie wordt nog opgemerkt dat het veelal relatief
zware oliesoorten betreft (met name motorolie).
- Verkennend bodemonderzoek 1994 (Haskoning, rapportnr.
6970.B1756.A0/R002/AVV/IP van juni 1994).
- Grondwatermonitoring 1994 (Haskoning, rapportnr. 6970.B1680.A0/R002/AVV/IP
van september 1994).
- Grondwatermonitoring 1995 (Haskoning, rapportnr. 6970.D0745.A0/R001/AVV/ILA
van september 1995).
- Grondwatermonitoring 1997 (Haskoning, rapportnr. F0682.A0/R005/IS/SEP van
maart 1998).
- Risico-evaluatie 1998 (Haskoning, rapportnr. 6970.E1928. A0/R002/AVV.SEP).
- Grondwatermonitoring 2000 (rapportnr. 4K0924.A1/R0003/IS/MJAE van september
2002).
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6970.A1177.A0/R002/RGK/DA

 

 

6970.B1680.A0/R002/AVV/IP

 

 

D-1427

 

Bodemtype: zand tot 1,4 m. -mv, daar beneden klei tot de max. boordiepte
(3, 1 m. -mv).

Zintuiglijke waarnemingen:
- zwak puinhoudend (0,4-0,9 m. -mv);
- zwakke olie-waterreactie (0,9 - 1,4 m. -mv).

Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: niet onderzocht.
Grondwater (peilbuis 1): minerale olie<d.
Grondwater (peilbuis 45): Cu<d.

Oorzaak verontreinigingen: niet vermeld.

Bijzonderheden: geen.

Conclusies:
T.p.v. peilbuis 1 is geen olie aangetroffen.
T.p.v. peilbuis 54 is geen Cu aangetroffen.
Er zijn geen relevante wijzigingen opgetreden wat betreft de verontreinigingssituatie
van het grondwater t.p.v. peilbuizen 1 en 54.

Risico's: niet aangegeven.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007149

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.A1177.A0/R002/RGK/DA

Rapportdatum 01-05-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007151

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.B1680.A0/R002/AVV/IP

Rapportdatum 01-09-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000000960

Onderzoeksbureau Fugro

Rapportnummer D-1427
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F0682.A0/R004/IS/SEP

 

 

6970.E1928.A0/R002/AVV/SEP

 

 

4K0924.A1/R003?IS/MJAE

 

Rapportdatum 24-05-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000028949

Onderzoeksbureau Search Milieu B.V.

Rapportnummer 256250.1

Rapportdatum 04-07-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000004046

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer

Rapportdatum 08-08-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Rapportcode AM000007154

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer F0682.A0/R004/IS/SEP

Rapportdatum 01-03-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Rapportcode AM000007153

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 6970.E1928.A0/R002/AVV/SEP

Rapportdatum 01-01-1997

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport
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R001-1238427JFK-vvv-V02

 

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000007157

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 4K0924.A1/R003?IS/MJAE

Rapportdatum 01-09-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036304305

Onderzoeksbureau Tauw bv

Rapportnummer R001-1238427JFK-vvv-V02

Rapportdatum 01-02-2017

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Transactie

Conclusie rapport Aanleiding: de verhuizing van de activiteiten van de locatie naar locaties in Emmen en
Nieuw
Bergen. De inrichting aan de Hamerstraat 2-4 in Amsterdam wordt gesloten en
daarmee wordt ook de milieuvergunning voor de inrichting beëindigd.

Zintuiglijk: De boringen hebben bijmengingen van matig tot sterk puin, zwak tot
sterke kooldeeltjes en zwak tot matige slakken, olieplaatjes en brandstofgeuren.
Metaal, koperdraad, glas, plastic, stenen en hydrokorrels zijn ook aangetroffen.

Bovengrond: Cu, Pb, Zn, PAK en min. olie zijn > I.
Ondergrond: Cu, Pb, Zn, PAK en min. olie zijn > I.
Grondwater: (As, Ba) en min. olie zijn > I.

Asbest: zintuiglijk en analytisch aangetoond. In de puinlaag onder bebouwing op
zuidelijk terreindeel 1.200 mg/kg d.s. asbest aangetoond. In de bovengrond is asbest
aangetoond ter plaatse van de westelijke en oostelijke terreindelen. De maximale
concentratie asbest bedraagt 12 mg/kg d.s. Dit is mogelijk te relateren aan het
toepassen van (sloop)puin van de gebouwen die op langs de westelijke en oostelijke
terreingrenzen zijn gesloopt.

Conclusies: Bovengrond en ondergrond op zuidelijk terreindeel:
overwegend koper, lood en zink en plaatselijk ook PAK of min.olie > I-waarde.

Grondwater: plaatselijk arseen en barium > I-waarde.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. maart 2017 en zaaknummer Z1243285):

Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond en ondergrond op het zuidelijke
deel van de
onderzoekslocatie, ter hoogte van de gebouwen 9 t/m 12 en het buitenterrein hier
omheen, overwegend sterk verontreinigd zijn met koper, lood en zink en plaatselijk
ook PAK of minerale
olie betreffen. De bovengrond en ondergrond op het noordelijke terreindeel en op het
zuidwestelijke terreindeel zijn licht verontreinigd. Deze verontreinigingssituatie is
vergelijkbaar met de verontreinigingssituatie die is aangetoond in 1993.
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In het zuidelijke gedeelte van gebouw 9 en in het noordelijke deel van de gebouwen
10, 11 en 12
en het zuidelijke deel van gebouw 13 is de grond tevens sterk verontreinigd met
minerale olie.
De omvang van de, met minerale olie verontreinigde grond in gebouw 9 wordt
geschat op circa
90 m3 (vlek 1, boring 323). De omvang van de, met minerale olie verontreinigde
grond in de
gebouwen 10, 11, 12 en 13 wordt geschat op circa 1.000 m3. Binnen deze grondvlek
zijn twee
grondwatervlekken te onderscheiden:
- peilbuis 413 (deellocatie “afperking monsterpunt 357”): bodemvolume sterk met
minerale olie verontreinigd grondwater minimaal 180 m3
- peilbuizen 406 en 414 (deellocatie “afperking monsterpunt 331”): bodemvolume
sterk met
minerale olie verontreinigd grondwater minimaal 560 m3

Uit de gaschromatogrammen van de olie-analyses blijkt dat de verontreinigingen met
name oude, verweerde oliën betreffen. Derhalve wordt er vanuit gegaan dat de
verontreinigingen met minerale olie reeds voor 1993 zijn ontstaan.

Met voorliggend onderzoek is, ten behoeve van de eindsituatie, de bodemkwaliteit
van de gemeten parameters vastgelegd. Er zijn sinds 1993 geen nieuwe
verontreinigingen in grond en grondwater ontstaan door het gebruik als kabelfabriek.

Bij het huidige gebruik en inrichting van het terrein is geen sprake van actuele risico’s
en is geen sprake van een saneringsnoodzaak. Voor toekomstige herontwikkeling van
het terrein naar de
functie wonen worden modelmatig, op basis van de gehanteerde algemene
uitgangspunten,
onaanvaardbare humane risico’s verwacht ter plaatse van het zuid-/oostelijke
terreindeel en ter
plaatse van olievlek 1.

Aanleiding: de verhuizing van de activiteiten van de locatie naar locaties in Emmen en
Nieuw Bergen. De inrichting aan de Hamerstraat 2-4 in Amsterdam wordt gesloten en
daarmee wordt ook de milieuvergunning voor de inrichting beëindigd.

Zintuiglijk: De boringen hebben bijmengingen van matig tot sterk puin, zwak tot
sterke kooldeeltjes en zwak tot matige slakken, olieplaatjes en brandstofgeuren.
Metaal, koperdraad, glas, plastic, stenen en hydrokorr

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000007148

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 13088

Rapportdatum 31-03-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: bodemonderzoek op het terrein Gedempt
Hamerkanaal Amsterdam-Noord.

Historische gegevens:
voor 1870 - 1945
Werken/industrie grootschalig
niet bekend
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9M6884.01

 

 

9M6884.1

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

zelfde gebleven/niet bekend

Grond: niet onderzocht
Grondwater (peilbuis 1): xylenen>S.

Bijzonderheden: analysegegevens niet ingevoerd, omdat het een te oud onderzoek
betreft en omdat er sindsdien meerdere monitoringsonderzoeken hebben
plaatsgevonden.

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000005625

Onderzoeksbureau Grondmechanica Delft

Rapportnummer 5057.0

Rapportdatum 29-03-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000015198

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 9M6884.01

Rapportdatum 01-04-2004

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000016554

Onderzoeksbureau Haskoning

Rapportnummer 9M6884.1

Rapportdatum 01-04-2004

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

benzinetank (ondergronds) B.I.M. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek DRAKA KABEL Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

metaalwarenindustrie DRAKA KABEL BV Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 

benzinetank (ondergronds) HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

vulcaniseerinrichting HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

draadtrekkerij uit ijzer en staal HOLLANDSCHE DRAAD- EN
KABELFAB

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOLLANDSE DRAAD EN
KABELFABR.

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOWE, F.J. OSBORN/DRAAD- EN
KA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek HOWE, F.J.O./DRAAD- EN
KABELFA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek I. MONAS/DRAAD-  EN
KABELFABRI

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek KABELBEDRIJVEN DRAKA
NEDERLAND

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

vulcaniseerinrichting Onbekend 1912 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

draadtrekkerij uit ijzer en staal Onbekend 1913 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

elektrische draad- en kabelfabriek Onbekend 1915 heden HAMERSTRAAT 2 - 4

benzinetank (ondergronds) Onbekend 1927 Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

metaalwarenindustrie Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

stookolietank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 2 - 4

Type besluit Kenmerk Status Datum

beschikking ernstig, geen spoed Z3258971 05-04-2017

Geen vervolg (geen adm Nazorg) aanmelding bedrijvenregeling meldingsfase (ME) 25-03-2009

Geen vervolg (geen adm Nazorg) einde monitoring Nazorg fase (ZO) 29-04-2004

Monitoring grondwater B10 OO fase (OO) 10-05-1993

Monitoring grondwater B15 NO fase (NO) 23-09-2003

Monitoring overig opst. monitoringspla NO fase (NO) 19-11-2002

NO uitvoeren B13 NO fase (NO) 17-03-2000

SO uitvoeren B11 OO fase (OO) 19-06-1996

SO uitvoeren B12 NO fase (NO) 25-02-1997

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003178

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1
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Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

twee oliespots

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 4600 mg/kg

Lood [Pb] 3300 mg/kg

Zink [Zn] 5200 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003180

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 18000 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

7500 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003181

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 4000 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode AM00003182

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 260 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 2-4 Draka Kabel

Contourcode NZ036315634

Contourtype Grond

Bovenkant 0,5

Onderkant 2
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 14-16"

 Overzicht onderzoeken  
8806

 

 

93.3502/AD

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 14-16

Locatiecode AM036302041

Locatiecode bevoegd gezag AM036302041

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 14 - 16

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000614

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 8806

Rapportdatum 09-05-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport 1975 - heden
Werken/industrie grootschalig
niet bekend
opslag afval

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000004127
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95.11203/AB

 

 

95.11963/AB

 

 

18972.3.1

 

 

50/2009 MD 1991

 

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 93.3502/AD

Rapportdatum 01-07-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000000931

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11203/AB

Rapportdatum 01-11-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000004777

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11963/AB

Rapportdatum 01-01-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000019974

Onderzoeksbureau KIWA

Rapportnummer 18972.3.1

Rapportdatum 31-05-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000003660

Onderzoeksbureau Milieudienst Amsterdam

Rapportnummer 50/2009 MD 1991

Rapportdatum 22-01-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 46 van 102 - 28-02-2019



 

94.6221/AB

 

 

95.10986

 

 

98.17654

 

 

98.17654/JL

 

 

96.12296/RK

 

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000004776

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 94.6221/AB

Rapportdatum 01-01-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000000932

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.10986

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000019980

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 98.17654

Rapportdatum 15-10-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000003817

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 98.17654/JL

Rapportdatum 01-12-1998

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000003818

Onderzoeksbureau Lexmond
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9510986/AB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Rapportnummer 96.12296/RK

Rapportdatum 01-01-1997

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM036343752

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 9510986/AB

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport 1975 - heden
Werken/industrie grootschalig
1920-1945
schoenmakerij

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hout- en plaatmateriaalzagerij GROOT, T.C. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

timmerwerkplaats GROOT, T.C. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

minerale
olieproductengroothandel (geen
brandstoffen)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel
(vloeibaar)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel (vast) HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

HANDELMAATSCHAPPIJ L. VAN
VLIE

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

benzinetank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

dieseltank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

hbo-tank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoftank (ondergronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

onverdachte activiteit HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

smeerolietank (bovengronds) HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afgewerkte olietank
(bovengronds)

HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16
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 Besluiten 

benzine-service-station HANDELMAATSCHAPPY L VAN
VLIET

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

houtbe- en -verwerkende
industrie

Onbekend 1924 1974 HAMERSTRAAT 14 - 16

hout- en plaatmateriaalzagerij Onbekend 1929 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

timmerwerkplaats Onbekend 1929 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afvalverwerkingsbedrijf Onbekend 1974 1977 HAMERSTRAAT 14 - 16

benzine-service-station Onbekend 1974 heden HAMERSTRAAT 14 - 16

autoreparatiebedrijf Onbekend 1974 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

caravanreparatiebedrijf Onbekend 1987 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

Onbekend 1995 Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

afgewerkte olietank
(bovengronds)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel
(vloeibaar)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

smeerolietank (bovengronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

minerale
olieproductengroothandel (geen
brandstoffen)

Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffengroothandel (vast) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

VLIET, L. VAN  B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

caravanreparatiebedrijf VLIET, L. VAN  B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

autoreparatiebedrijf VLIET, L. VAN HANDELSMIJ. B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

brandstoffendetailhandel (vaste
en vloeibare)

VLIET, L. VAN HANDELSMIJ. B.V. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 14 - 16

Type besluit Kenmerk Status Datum

Aanpak ander kader B10 HO fase (HO) 25-01-1993

besch. ernstig, niet urgent B40 SP fase (SP) 29-04-1996

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B51 evaluatie fase (SE) 31-01-2001

Instemmen met SP B40 SP fase (SP) 29-04-1996

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 14-02-1997

Instemmen uitgevoerde sanering B51 evaluatie fase (SE) 23-06-1999

Niet instemmen met SP B40 SP fase (SP) 25-09-1995
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 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

NO uitvoeren O10 OO fase (OO) 15-06-1992

Vaststellen rapportage NO B11 NO fase (NO) 26-01-1994

Vaststellen rapportage OO B10 OO fase (OO) 15-06-1992

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000645

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

BTEXN (som) 36 mg/kg

Minerale olie C10 - C40 12000 mg/kg

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00001879

Contourtype Grondwater

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

BTEXN (som) 58 µg/l

Minerale olie C10 - C40 1000 µg/l

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

59 µg/l

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000819

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 2,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 14-02-1997
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 Zorgmaatregel   

 Nazorg gebruiksbeperking 

 

 

Opmerkingen 5m3 verontr. grond achtergebleven nabij tank-foliescherm geplaatst.

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000820

Contourtype Grond en Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 3,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 23-06-1999

Opmerkingen Restverontr. >T aan terreingrens gemeten. Foliescherm geplaatst ter isolatie.

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00002656

Contourtype Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, IBC

Einddatum sanering 14-02-1997

Opmerkingen

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000819

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde

Startdatum 14-02-1997

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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 Nazorg gebruiksbeperking 

 

 

 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks  
HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00000820

Contourtype Grond en Grondwater

Overschreden grenswaarde

Startdatum 23-06-1999

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Contourcode AM00002656

Contourtype Grondwater

Overschreden grenswaarde

Startdatum 14-02-1997

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302846

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 20000

Product L.P.G.

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302847

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 30000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302848

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 10000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302849

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 20000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302850

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 20000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302851

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 10000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302852

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 10000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302853

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302854

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 20000

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998
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HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

 

HAMERSTRAAT 16

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302855

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 10000

Product K1

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering 22-10-1998

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302856

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 1200

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 14-16

Naam HAMERSTRAAT 16

Tankcode NZ036302857

Adres HAMERSTRAAT 16

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja
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 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 27-29"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

In gebruik Ja

Volume 1200

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 27-29

Locatiecode AM036305816

Locatiecode bevoegd gezag AM036305816

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 29 - 29

Postcode 1021KD

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

onverdachte activiteit AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

auto-onderdelen servicebedrijf AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

autoreparatiebedrijf AUTO BEHEER B.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

sanitaire en huishoudelijke
papierwarenfabriek

HAVE, GEBR. J.E.W. EN J.A.J. T Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

HAVE, J.E.W., TEN&J.A.I. GEBR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en kartonwarenfabriek HAVE, J.E.W., TEN&J.A.I. GEBR. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

sanitaire en huishoudelijke
papierwarenfabriek

Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

Onbekend 1971 Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 10 (bakkerij M.J. Bos)"

 Overzicht onderzoeken 

 

auto-onderdelen servicebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en
kartonverpakkingsmiddelenfabrie
k

PAPIERWARENFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

papier- en kartonwarenfabriek PAPIERWARENFABRIEK Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 29 - 29

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn X10 Stichting BSB (BSB) 18-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 10 (bakkerij M.J. Bos)

Locatiecode AM036305820

Locatiecode bevoegd gezag AM036305820

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 10

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

machinegroothandel BAKKERIJ- EN HORECA SERVICE
M.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machine- en apparatenfabriek
voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

BAKKERIJ- EN HORECA SERVICE
M.

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenindustrie Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

smederij Onbekend 1918 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

timmerwerkplaats Onbekend 1921 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

boekbinderijen, brocheerderijen Onbekend 1984 Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machine- en apparatenfabriek
voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

machinegroothandel Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

smederij VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenindustrie VOORWAARTS, FABR.
METAALBEWERK

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS, N.V. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS, N.V. FABRIEK
VOOR

Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalconstructiebedrijf VOORWAARTS/A.D. BEUDT Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

timmerwerkplaats VOORWAARTS/BAKKER, W. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

metaalwarenfabriek VOORWAARTS/BEUDT, A.D. Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

boekbinderijen, brocheerderijen VRIES, H. DE Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 10

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) X10 Stichting BSB (BSB) 18-02-2002

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 14-06-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "HAMERSTRAAT 20"

 Overzicht onderzoeken  
4595107

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie HAMERSTRAAT 20

Locatiecode AM036313249

Locatiecode bevoegd gezag AM036313249

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000028349

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 4595107

Rapportdatum 12-08-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: historisch onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten op de
locatie Hamerstraat 20 i.k.v. het project 'Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-
2009', dat in opdracht van de DMB wordt uitgevoerd.

Locatiegebruik: kantorencomplex met achtergelegen parkeerplaats.
Er zijn twee bedrijven gevestigd:
Comned Netwerken en Rebel Music (ook op Breitelkade 15, dit is de achterzijde van
Hamerstraat 20).

Historische gegevens:
Bouwperiode huidig pand: rond 1938.

Bedrijfsactiviteiten:
1924: chemische wasserij / stomerij.
1917: metaalmeubelfabriek.
1941: stencilfabriek.
(ondergrondse) brandstoftank. behorende bij kledingherstelbedrijf.
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

1923: (nat)wasserij.

Bodemonderzoeken op naburige percelen:
- AM036300629:
In 1989 is het 'Nader onderzoek Spijkerhaven en Hamerkanaal' uitgevoerd door
Grondmechanica Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op de slibverontreiniging met
vooral minerale olie en zware metalen (>I-waaarde). In peilbuis 39 en 40 bij
Hamerstraat 7 en 23 zijn geen CKW of aromaten in het grondwater aangetoond. Bij
onderzoek door Omegam in 2000 zijn sterke verontreinigingen met metalen in de
grond aangetoond bij het Gemdempte Hamerkanaal. In 2007 is door Cauberg-Huygen
grondwateronderzoek uitgevoerd bij het gedempte Hamerkanaal en Spijkerhaven. In
de peilbuis 2 bij het Spijkerkanaal is een I-waarde-overschrijding van PAK aangetoond
en een T-waarde-overschrijding met minerale olie.
- AM036304009: dit dossier betreft Hamerstraat 18.
In het nader bodemonderzoek van Lexmond van nov. 1995 is een sterk minerale
olieverontreiniging in de grond aangetoond. In het voorgaande verkennend
onderzoek (NEN-pakket) zijn in het grondwater van Pb 1 en 4 geen andere
verontreinigingen dan lichte verontreinigingen met Cr, olie en aromaten aangetoond.
Uit de saneringsevaluatie van Grondslag op 25 maart 1996 blijkt dat de minerale
olieverontreiniging is gesaneerd. In de controlepeilbuis is in het grondwater geen
verhoogde conc. minerale olie of aromaten meer aangetoond.

Bijzonderheden:
Op de Hamerstraat 16-20 heeft in 1995 een grote uitslaande brand gewoed, waarbij
o.a. garagebedrijf Van Vlier verloren is gegaan.

Conclusies en aanbevelingen.
De locatie is geen spoedlocatie voor Oriënterend onderzoek.

Risico's: geen.
Op de locatie is mogelijk sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
(Omdat in omliggende peilbuizen geen CKW is aangetoond, wordt geen
verspreidingsrisco verwacht).

Hypothese: heterogene verdeling van verontreinigende stoffen, kern(en) met
onbekende plaats van voorkomen.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

wasserij (natwasserij) BROEKHUIZEN, A. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

brandstoftank (ondergronds) KLEDINGREPARATIEBEDRIJF "LA
HA

Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

timmerwerkplaats KLEIN, A.A. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

metaalmeubelfabriek KOECHLIN AHREND, R. CO. Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

metaalmeubelfabriek Onbekend 1917 Onbekend HAMERSTRAAT 20

timmerwerkplaats Onbekend 1918 Onbekend HAMERSTRAAT 20

wasserij (natwasserij) Onbekend 1923 Onbekend HAMERSTRAAT 20

chemische wasserij/stomerij Onbekend 1924 Onbekend HAMERSTRAAT 20

stencilfabriek Onbekend 1941 Onbekend HAMERSTRAAT 20

carbonpapierfabriek Onbekend 1941 Onbekend HAMERSTRAAT 20

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend heden HAMERSTRAAT 20

carbonpapierfabriek ONBEKEND Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
HAMERSTRAAT 20

 

 

HAMERSTRAAT 20

 

stencilfabriek ONBEKEND Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

chemische wasserij/stomerij RAS, H Onbekend Onbekend HAMERSTRAAT 20

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn geen brief HO fase (HO) 22-08-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302858

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302859

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam
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HAMERSTRAAT 20

 

 

HAMERSTRAAT 20

 

 

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302860

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K1

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302861

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K3

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering
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HAMERSTRAAT 20

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat"

 Overzicht onderzoeken  
GH01120

 

Naam locatie HAMERSTRAAT 20

Naam HAMERSTRAAT 20

Tankcode NZ036302862

Adres HAMERSTRAAT 20

Postcode 1021JV

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 0

Product K3

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Locatiecode AM036300010

Locatiecode bevoegd gezag AM036300010

Straatnaam/huisnummer MOKERSTRAAT 16 - 22

Postcode 1021KC

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020628

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer GH01120

Rapportdatum 30-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: IO in verband met voorgenomen nieuwbouw van
bedrijfsruimte
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23-2-4615

 

 

4293

 

Historische gegevens:Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand, plaatselijk op Klei
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: Cu, Hg, Pb, Zn, MO >S PAK>T
Ondergrond: Hg, Pb>S
Grondwater: Cr, Zn, Naftaleen, As>I (Peilbuis 2)

Bijzonderheden:
Conclusies: In het algemeen slechts lichte verontreiniging van grond en grondwater.
Het onderzoek, in combinatie met de reeds beschikbare informatie volstaat mogelijk
ter bescrijving van de nulsituatie.

Aanbevelingen: Overleg met milieudienst.

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036347131

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 23-2-4615

Rapportdatum 29-03-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Grondonderzoek. Ivm geplande bouwactiviteiten
wordt de dikte van de stabilisatie zandlaag bepaald en de kwaliteit van het zand en
onder- en omliggende grond.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand
Zintuiglijke waarnemingen: puinfracties tpv boring 01

Bovengrond: PAK>S
Ondergrond: Zn, PAK en MO>I; Pb>T ; EOX>S
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden:
Conclusies: De bovengrondvan de westzijde van de bouwlocatie is geschikt voor
hergebruik en toepasbaar als Categorie I grond. De te ontgraven boven- en
ondergrond aan de oostzijde van de bouwlocatie en de ondergrond aan de
westzijdevan de bouwlocatie is niet geschikt voor hergebruik en dient gereinigd of
gestort te worden.
Risico's:
Aanbevelingen:

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008444

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 4293

Rapportdatum 10-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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01120-2

 

 

1077

 

 

00.2011

 

Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000020625

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer 01120-2

Rapportdatum 23-01-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >T/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: eenmalige herbemonstering peilbuis, ivm
arseenverontreiniging van het grondwater.

Historische gegevens: Voormalige Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand (0-0.5m -mv) op klei (0.5-1m -mv) op zand.
Zintuiglijke waarnemingen: geen

Bovengrond: niet bepaald
Ondergrond: niet bepaald
Grondwater: As>T

Bijzonderheden:
Conclusies: De concentratie As is gedaald sinds het IO.
Risico's: Geen aanleiding tot nader onderzoek.
Aanbevelingen:

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036354047

Onderzoeksbureau Groenholland

Rapportnummer 1077

Rapportdatum 31-07-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Aanvullend onderzoek diep grondwater

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Afwisselend zandige en kleiige lagen
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: niet bepaald
Ondergrond: niet bepaald
Grondwater: Cr, Zn, xyleen, naftaleen >S

Bijzonderheden:
Conclusies: Het gasfabriek gerelateerde cyanide is in slechts één van de filters
geconstateerd (9.6 microgram/liter), hetgeen beneden de streefwaarde ligt.
Risico's: Op basis van deze gegevens wordt geen probleem gezien met de inrichting
van het terrein en het bedrijfsmatig gebruik ervan.
Aanbevelingen:

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 66 van 102 - 28-02-2019



 

13506/7.354.33

 

 

99.1688

 

Rapportcode AM036347129

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 00.2011

Rapportdatum 22-02-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: grondonderzoek ivm projectmatige ontgraving (tot
1.2m -mv) ivm bouwplannen.

Historische gegevens: Noordergasfabriek (1913-1924),  gasverdeelstation (midden
jaren 60)
Bodemtype: Zand, plaatselijk met een kleiige ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: kool en puindeeltjes, lichte oliegeur in kleiige ondergrond.

Bijzonderheden: getoetst aan BSB
Conclusies: In de zandige bovengrond overschrijden de concentraties Zn, PAK en
cyanide de samenstellingswaarde voor schone grond. In de kleiige ondergrond
overschrijden de concentraties cyanide de samenstellingswaarde voor niet schone
grond en Cu, Hg, Pb, Ni, Zn  cyanide en PAK de samenstellingswaarde voor schone
grond.
Risico's:
Aanbevelingen: De kleiige ondergrond dient gereinigd of afgevoerd te worden. De
zandige bovengrond is mogelijk geschikt voor hergebruik.

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008448

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 13506/7.354.33

Rapportdatum 29-12-1983

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Oriënterend onderzoek. Geen aanleiding vermeld.

Historische gegevens: Noordergasfabriek.
Bodemtype: Zand op klei
Zintuiglijke waarnemingen: MO

Bijzonderheden:
Conclusies:
teer- en ammoniakput: grondwater ernstig verontreinigd met Cyanide
natte zuivering: grond en grondwater matig verontreinigd met resp. PAK en Cyanide.
droge zuivering: grond ernstig verontreinigd gmet MO, grondwater ernstig
verontreinigd met MO, PAKen aromaten.

Aanbevelingen: niet vermeld.

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020631

Onderzoeksbureau Terrascan
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569.103

 

 

21029470

 

 

4239

 

Rapportnummer 99.1688

Rapportdatum 29-03-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000020626

Onderzoeksbureau T&A Amsterdam

Rapportnummer 569.103

Rapportdatum 08-04-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ >I/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:IO met als doelstelling het vastleggen van de
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grondwater

Historische gegevens:Op de locatie hebben in het verleden gashouders van de
Noordergasfabriek hebben gestaan Deze zijn verwijderd en gesaneerd. In 1998 is van
een deel van de onderzoekslocatie the toplaag afgegraven waarna een laag zand van
ca. 1m schoon zan dis aangebracht.

Bodemtype: Zand, plaatselijk klei in de ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: zwak tot sterk puinhoudend (Z zijde Blok A)

Bovengrond: Hg, Pb PAK10, MO >S
Ondergrond: Cu, Hg, Pb, Ni, PAK10>S
Grondwater: As>I xylenen, MO>S

Bijzonderheden:
Conclusies: Geen van de gemeten parameters overschrijden de desbetreffende
achtergrondwaarden van zowel de middenlaag (0-0.5m) als de diepe laag (1-1.5m)
van zone 24 van de BKK.

Risico's: Geen risico's voor volksgezondheid en milieu
Aanbevelingen: Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is de grond geschikt voor de huidige
(braak!) en toekomstige (woningbouw) bestemming. Eventueel vrijkomende grond
kan op het terrein worden hergebruikt binnen de regels van het Bouwstoffenbesluit.

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008439

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 21029470

Rapportdatum 21-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit
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11037239

 

 

003-S028

 

Rapportcode AM036344504

Onderzoeksbureau Omegam.

Rapportnummer 4239

Rapportdatum 11-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Grondonderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik
van grond vrijkomend bij afgraving van het terrein tot 0.4m -NAP

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand, kleigahalte neemt toe met de diepte
Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden

Bijzonderheden: Getoetst aan ABC waarden
Conclusies:Plaatselijk is de bovengrond ernstig verontreinigd met Pb, matig met MO
(toegescherven aan PAK) In de ondergrond (va 70cm -mv) is matig verontreinigd met
Pb. geconstateerd.
Risico's:
Aanbevelingen: Materiaal ontgraven tot 70cm -mv tpv het met PAK verontreinigde
terreindeel apart houden in depot en nader onderzoeken.

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008436

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11037239

Rapportdatum 12-04-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: NO naar de verbreiding van verontreiniging op van de
bovengrond met MO (A10) en de ondergrond met PAK  (A17) aangetroffen tijdens
voorgaand onderzoek (11033494)

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Matig grof zand
Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden

Bovengrond: MO>I (103.1, 104.1I
Ondergrond: PAK>S (M17.2)
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden: Ook tpv 101.1 en 102.1 ligt het MO gehalte boven de I waarde (<-
dit moet een fout zijn) . Deze olie is echter van natuurlijke herkomst.
Conclusies: De Carbolineum (A17) is beperkt van omvang (straal<5m) De MO
verontreiniging tpv 10 en 104 komt alleen in de bovengrond voor. Het betreft ca
25m3.
Risico's:
Aanbevelingen: Zintuiglijk waarneembare carbolineum dient te worden gereinigd. De
MO verontreiniging dient ontgraven en gereinigd te worden.

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM036346871
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44955/7.12

 

 

11035957

 

 

6201

 

Onderzoeksbureau Kanters Advies Groep vlaardingen

Rapportnummer 003-S028

Rapportdatum 03-08-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: BOOT ter verwijdering van een lekkende
ondergrondse olietank en ontgraving van gerelateerde verontreiniging.

Historische gegevens: pompstation
Bodemtype:
Zintuiglijke waarnemingen: MO inclusief drijflaag en zwakke tot sterke oliegeur,
beschadigde vulleiding.

Bovengrond: MO>I
Ondergrond: MO>I
Grondwater: niet bepaald

Bijzonderheden: Concept rapport. Dieptes monsterintervallen niet terug te vinden.
Conclusies: Voorafgaand aan de sanering van grond is getracht middels drainage de
drijflaag af te voeren. Er is 160 m3 zintuiglijk verontreinigde grond afgevoer over een
oppervlak van 65m2 met een maximale diepte van 2.5m. Er is een drainage
aangelegd waarna de put is gedicht met schoon zand. Een verontreinigde
schelpenlaag strekt zich verder uit, maar is niet afgegraven omdat deze grond
ongeschikt is om na afgraving hergebruikt te worden wegens inklinking. Verder
afgraven is in de context van de historische verontreiniging van het terrein en
omgeving niet zinvol.
Risico's beperkt gevaar voor milieu en gezondheid. :
Aanbevelingen:

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000008443

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 44955/7.12

Rapportdatum 30-09-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008438

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11035957

Rapportdatum 12-02-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740
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R00-B112

 

Rapportcode AM036346238

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 6201

Rapportdatum 27-03-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:IO in verband met een een mogelijke nieuwe
gebruiksbestemming. Doel is het inzicht geven in aanwezigheid en aard van eventuele
verontreinigingen.

Historische gegevens:Het terrein behoort tot de gedempte Nieuwendammer Ham. In
het verleden is er een machinefabriek van de firma Stork gevestigd geweest. Ten
oosten van het terrein was een kolenopslag. Het terrein grenst aan het terrein van de
voormalige Noordergasfabriek.
Bodemtype: Zand , afgewisseld met klei in de ondergrond
Zintuiglijke waarnemingen: olie, sintels, diesel en benzine.

Bijzonderheden:
Conclusies:
Vak A: verhoogde gehalten PAK en MO in de bodem, van MO, benzeen en cyaniden in
het grondwater. De PAK verontreiniging is mogelijk toe te schrijven aan kolenopslag
ten O van het onderzochte terrein.  De cyanideverontreiniging is waarschijnlijk toe te
schrijven aan activiteiten op het terrein van de Noordergasfabriek.
Vak B: verhoogde gehalten MO
Vak C: verhoogde gehalten Hg in de ondergrond, benzeen in het grondwater
Vak D: sterk verhoogde gehalten Cu, As en Zn aan de ZO zijde.
VakE1: MO in bodem en grondwater. Ook dichlooretheen in het grondwater
(toegeschreven aan schildersbedrijf)
Vak F: matige verhoogde gehaltes Pb

Risico's: geen
Aanbevelingen: geen

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000020624

Onderzoeksbureau APS-Milieu Santpoort

Rapportnummer R00-B112

Rapportdatum 01-06-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Projectmatige ontgraving. Doel is het verwijderen en
deels afvoeren van de bovengrond in verband met bouwplannen.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: niet vermeld
Zintuiglijke waarnemingen: Sterke oliegeur van het grondwater dat toestroomt
richting de ontgraving.

Bijzonderheden: alleen monsters genomen van het gronddepot (teruggeplaatste
grond).
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6616

 

Conclusies: Tijdens de ontgraving is een bassin aangetroffen (6*12*2.5m). Na
analyse is het water is geloosd op het riool. Het bassin is deels gesloopt.
Enkele hotspots (MO?) zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen ontgraven en
afgevoerd. Zintuiglijke schone grond (licht verontreinigd met Zn, cyanide, PAK, MO).
is tijdelijk in depot geplaatst en gebruikt voor afvullen van de ontgraving.
Risico's: Tijdens werkzaamheden is de veiligheidsklasse verhoogd naar 2T en 1F)
Aanbevelingen: niet vermeld

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Rapportcode AM000008445

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 6616

Rapportdatum 27-05-1992

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Saneringsonderzoek dat als basis dienen moet voor
een saneringsplan voornamelijk gericht op verontreiniging met PAK, cyanide,
aromaten en MO.

Historische gegevens: De verontreiniging is gekoppeld aan het gebruik van het terrein
als Gasfabriek (1913-1924). Tot midden jaren 60 is het terrein in gebruik geweest als
gasverdeelcentrum (zuidwestelijk terreindeel) en tramremise (Noordoostelijk
terreindeel). De tramremise is vervolgens in gebruik genomen door Stadsreiniging.
Het noordelijk deel van het gebouw (voormalige kolenopslag en garage/werkplaats) is
nog steeds eigendom van Stadsreiniging en wordt gebruikt voor opslag en recyclling
van autobanden.

Bodemtype: Zand (ophooglaag) met inschakelingen van klei tot 0.5 à 1.5m op klei
(eveneens als ophooglaag aangemerkt).
Zintuiglijke waarnemingen:

Bijzonderheden: De stromingsrichting van het freatisch grondwaters is N en W naar
het met zand gedempte Hamerkanaal en Johan van Hasseltkanaal.
Het is waarschijnlijk dat een deel van de verontreiniging op het aanpalende terrein
Aambeeldstraat 10 afkomstig is van de gasfabriek (m.n Cyanide) of de dieselolie
afleverzuilen van de Stadsreiniging.
Toetsing aan ABC waarden.
Conclusies: Ernstige verontreiniging van de bovengrond betreft voornamelijk PAK en
MO, in de nabijheid van het voormalig productiegebouw en het afgiftepunt voor
motorbrandstoffen.
De ondergrond is plaatselijk (voormalige oliereservoir en kolenopslag) matig
verontreinigd met PAK. Elders is slechts sprake van een lichte verontreiniging met
MO, PAK en metalen.
Verontreiniging van het ondiepe grondwater lijken zich vanuit het noordelijk
terreindeel te hebben verspreid, mede in de richting van Hamerstraat 10. De
verontreiniging is matig en betreft benzeen, MO, PAK en cyanide. Nabij de voormalige
teer/ammoniakput is ook in het diepere grondwater (11-12m) een matige
verontreiniging van cyanide (en zink) aangetroffen. Nabij de afvulpunten is er sprake
van een matige verontreiniging met MO.
Ook in het eerste watervoerende pakket is een ernstige verontreiniging met cyanide
geconstateerd. Het is opvallend dat de concentraties met de diepte toenemen.

Risico's: Aangezien met name de vertikale verspreiding van mobiele bestanddelen als
Cyanide en benzeen voort zal gaan door nalevering is er sprake van een ernstig
gevaar voor het milieu
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(12)6871.0

 

Aanbevelingen: Er worden twee varianten voorgesteld:
In de multifunctionele variant wordt voor de gehele locatie het zand tot op de kleilaag
(gemiddeld 1.2m) in den droge ontgraven. Door bemaling zal een deel van het
verontreinigd grondwater worden afgevoerd. Het plan omvat daarnaast grondwater
drains op plaatsen waar de B waarde wordt overschreden en plaatsing van een
damwand nabij Aambeeldstraat 10 (N) om verontreining door toestromend
grondwater te voorkomen.
In de B waarde variant wordt alleen het noordelijk terreindeel (uitpandig) ontgraven
volgens de B waarde contour van benzeen/PAK/MO. De danwand is voorzien op
dezelfde plaats als in de multifunctionele variant.

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008447

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 5338

Rapportdatum 02-02-1991

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: NO naar de verspreiding van verontreiniging in het
grondwater.

Historische gegevens: Op het terrein is tussen 1913 en 1924 de Noordergasfabriek
gevestigd geweest. Tot midden jaren 60 heeft het NO deel dienstgedaan als
tramremise en het ZW deel als gasverdeelstation. Het noordelijk deel is sindsdien in
gebruik geweest door Stadsreiniging.

Bodemtype: Ophoogzand met inschakelingen van veen en klei (0.5 à 3m dik)  op klei
(materiaal gebruikt voor dempen Nieuwendammer Ham).
Zintuiglijke waarnemingen:

Bijzonderheden: Getoetst aan ABC waarden
Conclusies:
Het grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met As en Zn. In het NO deel is het
grondwater matig tot sterk verontreinigd met benzeen en MO.Direkt ten Zuiden van
de bebouwing is het grondwater matig verontreinigd met Cyanide en matig tot sterk
met Sulfide.  De cyanide verontreiniging is verbonden aan de activiteiten van de
Gasfabriek. De sulfide verontreiniging blijft onverklaard.
De verspreiding van Cyanide is sneller en niet in de verwachte (N) richting, hetgeen
een belangrijke rol voor voorkeursstroombanen suggereert.
Hoge ammoniumconcentraties in het grondwater (ernstige verontreiniging) blijkt NIET
een fabrieksspecifieke verdeling te vertonen.
Matige verontreinigingen met metalen zijn eveneens niet aan de fabriek gerelateerd
maar waarschijnlijk aan de ophooggeschiedenis.

Risico's: Beheersmaatregelen zijn niet noodzakelijk indien binnen 5 jaar een begin
wordt gemaakt met de sanering.
Aanbevelingen: Het uitvoeren van een saneringsonderzoek

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000008034

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer (12)6871.0

Rapportdatum 06-12-1994
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Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008441

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 21032283

Rapportdatum 25-10-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000008435

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11036996

Rapportdatum 14-03-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek (Na)zorgrapportage

Rapportcode AM000008459

Onderzoeksbureau CSO Adviesbureau

Rapportnummer 01L178.10

Rapportdatum 26-10-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000020629

Onderzoeksbureau Groundwater technology

Rapportnummer G01A0065

Rapportdatum 16-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit
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Rapportcode AM036353227

Onderzoeksbureau Groundwater Technology

Rapportnummer g01a0065.r03

Rapportdatum 16-11-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:Dossierstudie Noordergasfabriek

Historische gegevens: voormalige Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand
Zintuiglijke waarnemingen: geen

Conclusies:
29-12-1983: OO (Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium):
Grond: ernstige verontreiniging van teer en ammoniakput met PAK, ernstige
verontreiniging tpv droge gaszuivering met MO
Grondwater: ernstige verontreiniging tpv droge gaszuivering met MO en PAK

14-06 1990: NO (Omegam):
Als gevolg van dempingen en ophogingen is er sprake van een lichte verontreiniging
met Pb van de grond en As, Zn en Ni in het grondwater.
Tpv de pompeilanden en de ondergrondse opslagtanks van de Stadsreiniging en de
bovengrondse olieopslagtanks van het fabrieksgebouw is sprake van een
verontreiniging met MO (vermoedeljk Grond en grondwater)
Het terrein en de omgeving van gasfabrieksgebouw vormen de kern van een ernstige
verontreiniging van grond en grondwater met PAK,  een matige verontreiniging van
grond en grondwater met cyaniden en vluchtige aromaten.
Het diepere grondwater is licht verontreinigd met cynaide, Cr en Zn
Bijzonderheden: getoetst aan huidige normen.

28-01-1991: NO (Omegam)
De grondwaterverontreiniging is beperkt tot de onmiddelijke omgeving van het
voormalig productiegebouw aan de noordzijde van het terrein. De cyanide
verontreiniging is van beperkte omvang. Locaal is het grondwater verontreinigd met
metalen (afhankelijk van pH en redoxpotentiaal).
De verontreiniging met Ammonium (en sulfide) is niet specifiek voor de gasfabriek. Zij
wordt ook in de omgeving aangetroffen.

27-05-1992: SO (Omegam)
Een uitloper van de verontreiniging van de gasfabriek strekt zich uit tot aan de
overzijde van de Mokerstraat. Tussen 1.3 en 2m -mv is de grond ernstig verontreinigd
met MO. Het grondwater is (niet ernstig) verontreinigd met MO, Cyanide en benzeen.
Het diepe grondwater is licht verontreinigd met Cyanide.
De grondwaterstroming is in de richting van het (gedempte) Hamerkanaal en het
Johan van Hasseltkanaal. De opgebrachte zandige laag leidt mogelijk tot versnelde
horizontale verspreidign van verontreiniging. Demping kan ook hebben geleid to
verhoging van de grondwaterstand.

1993/1994 Onderzoeken ivm afvoer grond:
Tpv het voormalig parkeerterrein en een strook langs de Aambeeldstraat is de
bovenste meter grond verwijderd. De zandige toplaag blijkt multifunctioneel
herbruikbaar, de overige grond valt in Categorie I grondstof.
Zeer lokaal is sprake van ernstige verontreiniging met MO.
Een aantal ondergrondse tanks is verwijderd (van een grondsanering wordt in dit
verband niets vermeld.

02-1999 Onderzoek en sanering 'Bouwlocatie Gedempt Hamerkanaal 31' (Terrascan)
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Aan de zuidwestzijde van het gasfabrieksgebouw. Ter plaatse is een ernstige
verontreiniging met Zn, en PAK en een matige verontreiniging met MO geconstateerd.
Alleen het eveneens aangetroffen stabilisatiezand is herbruikbaar en mogelijk de
zandige toplaag (Zn, PAK en MO>S, cyanide>T).

Er heeft op de locatie in Juni 2000 een projectmatige afgraving plaatsgehad. Hierbij is
gestuit op een bassin (6x128 2.5m) verontreinigd water (Benzeen >T, MO >I).  Het
water is geloosd op het riool, maar het bassin is niet geheel verwijderd.
Verontreinigde grond is afgevoerd. De hergebruikte grond is slechts licht
verontreinigd met Cynainde, PAK en MO.  Ook zijn twee ondergrondse olietanks
verwijderd.

31-07-2001: Onderzoek diep grondwater (Groenholland)
Het diepe grondwater (filter 13-14m -mv)  onder het zuidwestelijk terreindeel
(voormalige parkeerplaats) is licht verontreinigd met Zn, Cr, xylenen naftaleen.

26-10-2001 Grondwater actualisatie (CSO)

Risico's: De verontreinigingstoestand van de bovengrond leidt niet tot humane
risico's. De horizontale verspreidingssnelheid berekend voor benzeen (als meest
mobiele verontreiniging) leidt tot een toename van het verontreinigd volume van 60 à
110m3/jaar.
Cyanide-totaal concentraties in het grondwater zijn kleiner dan of gelijk aan

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Rapportcode AM036347110

Onderzoeksbureau CSO

Rapportnummer 11.165

Rapportdatum 26-10-2001

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >I/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Actualiserend onderzoek grondwater

Historische gegevens: Voormalige Noordergasfabriek/voormalig pompeiland
stadsreiniging.
Bodemtype:
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: > S > T > I
Ondergrond: > S > T > I
Grondwater: > S > T > I

Bijzonderheden:
Conclusies: In vergelijking met 1990 is er een sterke verspreiding en toename van
concentraties cyanide opgetreden. De omvang van de PAK verontreiniging is
afgenomen, maar is nog steeds sterk tpv boringen 202, 205 en 208. Van de vluchtige
aromaten is alleen naftaleen nog sterk verhoogd. Overigen zijn i.t.t. 1990 niet meer
verhoogd.
Alleen tpv peilbuis 208 is sprake van een lichte verhoging van MO. In 1990 was hier
nog sprake van een ernstige verontreiniging.
Verspreiding van de cyanideverontreiniging wordt toegeschreven aan bemalingen ten
grondverzet tijdens werkzaamheden op belendende percelen.
Risico's:
Aanbevelingen: Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek om de omvang
(horizontaal en vertikaal) van de verontreiniging af te perken.
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Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000008437

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11034494

Rapportdatum 19-02-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Grondonderzoek naar aanleiding van het voornemen
om ca. 0.5m grond af te graven. Doel is het bepalen van de afvoermogelijkheden van
de grond.

Historische gegevens: Noordergasfabriek
Bodemtype: Zand en/of Klei.
Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: MO>I (MA9-16 en A16)
Ondergrond: MO/PAK>I (A-17) Hg, Cu, Zn, Pb >T
Grondwater:

Bijzonderheden:
Conclusies: De zandige toplaag op het oostelijk terreindeel van het parkeerterrein valt
in categorie 0 en is milieuhygiënisch multifunctioneel herbruikbaar.

Tpv boring A10 is de zandige toplaag verontreinigd met MO. Deze grond dient
gereinigd te worden. Tpv boring 17 is de ondergrond sterk verontreinigd met PAK.
Ook deze grond kan niet worden hergebruikt.
De overige af te voeren grond valt in Categorie 1.
Risico's:
Aanbevelingen:

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000008446

Onderzoeksbureau Centraal Bodemk. Bureau

Rapportnummer 5221.0

Rapportdatum 14-06-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding: Nader onderzoek, naar aanleiding van de uitkomsten
van het oriënterend onderzoek uit 1983.

Historische gegevens: Noordergasfabriek. (productie, opslag) later
Bodemtype: zand (tot 0.5 à 3m) op klei.
Zintuiglijke waarnemingen: MO (weerszijden van het productiegebouw)

Bijzonderheden: Toetsing ABC waarden.
Freatische grondwaterstroming NW, van het eerste watervoerende pakket NNW. Er is
sprake van inzijging.

Conclusies:
Verontreinigingen niet gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten maar waarschijnlijk toe te
schrijven aan ophoogmateriaal:
- Bovengrond plaatselijk matig verontreinigd met Pb
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

- Bovengrond ernstig met Pb en Zn (nabiij gashouders)
- Freatisch grondwater: matig met As, Zn.
- Middeldiep grondwater: matig met Zn en Ni

Verontreinigingen zonder aanwijsbare oorzaak:
-Diepe grondwater: ernstig met Chloorbenzeen (NO zijde, onverklaard

Verontreinigingen gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten:
- Grond: ernstig met MO (pompeiland Stadsreiniging, olieopslag), licht tot matig met
PAK (benzo(a)pyreen, bovengrond gehele terrein; naftaleen, ondergrond
(oliereservoir) , licht met Cyanide
- Freatisch grondwater: ernstig met MO en BTEX (Stadsreiniging), ernstig met PAK
(productiegebouw) , matig tot ernstig met Cyanide (noorden terrein, concentraties
nemen toe met de diepte), ernstig met Sulfide en Ammonium (productiegebouw)
Risico's:
Aanbevelingen: completering van het onderzoek gericht op verspreiding van
verontreiniging in het grondwater.

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000034464

Onderzoeksbureau MWH

Rapportnummer M10G0208.r02

Rapportdatum 28-04-2011

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >T/ -

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Aanleiding: Een aantal bodemonderzoeken zijn eerder op de locatie uitgevoerd,
waarbij zowel in de grond als in het grondwater sterke verontreinigingen met
minerale olie, BTEXN en cyanide zijn aangetroffen. Hierdoor is inzicht nodig in
hoeverre de verontreiniging in het grondwater is verspreid naar de onmiddellijke
omgeving van het onderzoeksterrein.

Zintuiglijk: Boringen 101, 102, 105 en 101B zijn zwak tot uiterst puinhoudend in de
bovengrond. Boring 102 heeft een zwakke olie-water reactie in de ondergrond.

Grond: n.v.t.
Grondwater: >S benzeen, xylenen en naftaleen.

Asbest: niet onderzocht.

Conclusies: De grond is niet onderzocht.
Het grondwater is licht verontreinigd met benzeen, xylenen en naftaleen.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Op basis van de onderzoeksresultaten valt te concluderen dat de sterke
verontreiniging zich niet of nauwelijks in horizontale richting heeft verplaatst in de
deklaag, maar er heeft zich wel een verplaatsing in verticale richting plaatsgevonden
richting het 1e WVP. Gezien de mobiele aard van de verontreinigingen is verder
verspreiding mogelijk.

Hierdoor wordt het aangeraden om de monitoring van het grondwater voort te
zetten.
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

ophooglaag met baggerspecie Onbekend 1900 heden MOKERSTRAAT 16 - 22

gasfabriek Onbekend 1913 1965 MOKERSTRAAT 16 - 22

tramemplacement en -remises Onbekend 1924 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzine-service-station Onbekend 1970 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzinepompinstallatie Onbekend 1971 Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend 2000 MOKERSTRAAT 16 - 22

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend MOKERSTRAAT 16 - 22

Type besluit Kenmerk Status Datum

besch. ernstig, niet urgent B20 NO fase (NO) 18-06-2013

NO uitvoeren O10 OO fase (OO) 06-02-1984

Sanering uitvoeren B10 NO fase (NO) 12-01-1996

SO uitvoeren O30 NO fase (NO) 13-05-1991

SP opstellen O50 SO fase (SO) 20-11-1992

SP opstellen O50 SO fase (SO) 24-05-1993

Vaststellen rapportage NO B20 NO fase (NO) 18-06-2013

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00003228

Contourtype Grond

Bovenkant 1,3

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] mg/kg

Lood [Pb] mg/kg

Minerale olie C10 - C40 0 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

0 mg/kg

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00003229

Contourtype Grondwater

Bovenkant
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
GEDEMPT HAMERKANAAL 31

 

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Arseen [As] 130 µg/l

benzeen 0 µg/l

naftaleen 98 µg/l

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

78 µg/l

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Contourcode AM00001151

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

aanbrengen verharding/isolatie

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2)

Einddatum sanering 13-02-2002

Opmerkingen Geen overige informatie bekend

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 31

Tankcode NZ036302150

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 31

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 2000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

 

GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

 

GEDEMPT HAMERKANAAL 43

 

CB577

Datum sanering 04-07-2000

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302151

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 2400

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302152

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 2400

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Tankcode NZ036302153

Adres GEDEMPT HAMERKANAAL 43

Postcode 1021KL
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MOKERSTRAAT 20

 

 

MOKERSTRAAT 20

 

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 3000

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305311

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305312

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 3000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat
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MOKERSTRAAT 20

 

 Beschikbare documenten bij locatie

 

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305313

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 6000

Product K1

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie vml. Noordergasfabriek (Aambeeldstraat/Mokerstraat

Naam MOKERSTRAAT 20

Tankcode NZ036305314

Adres MOKERSTRAAT 20

Postcode 1021KC

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 12000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Locatie Document gaat over Downloadlink

vml. Noordergasfabriek
(Aambeeldstraat/Mokerstraat, onderzoek
Overig 1

conclusies conclusies
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Locatie "Schaafstraat 14 (Yassin)"

 Overzicht onderzoeken  
3707199

 

Locatie Schaafstraat 14 (Yassin)

Locatiecode AM036305817

Locatiecode bevoegd gezag AM036305817

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 14

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Bodemsanering bedrijven (BSB)

Rapportcode AM000011216

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 3707199

Rapportdatum 24-06-1999

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Locatie: Schaafstraat 4 t/m 14 en gedempt Hamerkanaal 34 en 50.
Basisdocument inventariserend bodemonderzoek Schaafstraat 10 i.v.m. aanschrijven
door Stichting BSB Noord-Holland.

Locatiegebruik Schaafstraat 10:
In 1991 is het terrein aangekocht door 'Voorwaarts verhuur en beheer onroerend';
deze organisatie verhuurt tot op heden het grootste gedeelte van het gebouw.
Het terrein wordt nu gebruikt als: garage, bandenhandel, kantoor van een
schoonmaakbedrijf, tussenopslag bakkerijmachines, atelier, kantoor en woonruimte.
Aangezien de garage niet meer dan ca. 10 jaar op de locatie aanwezig is en de
betonnen vloer in redelijke staat is, wordt hier geen bodemverontreiniging van
verwacht.
Aangezien de bandenhandel een betonnen vloer heeft en deze in redelijke staat is,
wordt hier geen bodemverontreiniging verwacht. De overige activiteiten zijn niet
bodembedreigend.
Uit info van de gemeente Amsterdam blijkt dat voor de huidige bedrijfsactiviteiten
geen vergunning is afgegeven in het kader van de Wet milieubeheer/Hinderwet.
Op basis van bovenstaande info kunnen op de locatie geen verdachte deellocaties
aangewezen worden.

Historische gegevens:
Vroeger maakte het terrein deel uit van de machinefabriek de 'Voorwaarts'. In de
fabriek werden schepen gerepareerd en motoren gebouwd; de onderzoekslocatie was
toentertijd fietsenstalling, washok en kantoorruimte.
Op de onderzoekslocatie ligt een betonnen vloer; deze is voor zover bekend altijd
aanwezig geweest. Van het vroegere gebruik van de onderzoekslocatie worden geen
verontreinigingen verwacht.

Onderzoeksstrategie te onderzoeken verdachte locatie:
- Deellocatie A: aan de zuidzijde, aan de overkant van de weg (Polijsterweg) zit de
groothandel Exclusiva, vroeger zat hier een inktfabriek; verwachte stoffen: zware
metalen, aromaten, VOCl, minerale olie, PAK; onderzoeken op NEN-pakket.
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Hamerstraat 18"

- Deellocatie B: aan de noordzijde (op de binnenplaats, onder Stelconplaten) ligt een
ondergrondse dieseltank; verwachte stoffen: aromaten en minerale olie; onderzoeken
op minerale olie en aromaten.
- Deellocatie C: in het gebouw grenzend aan de noordzijde van de locatie zijn in het
verleden machines gebouwd; verdachte stoffen: zware metalen, aromaten en VOCl,
minerale olie en PAK; onderzoeken op NEN-pakket.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

metaalconstructiebedrijf Onbekend 1917 Onbekend SCHAAFSTRAAT 14

machinegroothandel Onbekend Onbekend Onbekend SCHAAFSTRAAT 14

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren X10 Stichting BSB (BSB) 04-10-2002

Vervolg op termijn X10 Stichting BSB (BSB) 22-05-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Hamerstraat 18

Locatiecode AM036304009

Locatiecode bevoegd gezag AM036304009

Straatnaam/huisnummer HAMERSTRAAT 18

Postcode 1021JV

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
geen

 

 

2325

 

 

963157

 

 

963157/a

 

 

95.10987/AB

 

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000002959

Onderzoeksbureau Grondslag

Rapportnummer geen

Rapportdatum 22-01-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000022482

Onderzoeksbureau Grondslag

Rapportnummer 2325

Rapportdatum 25-03-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000022483

Onderzoeksbureau Grondvitaal Putten

Rapportnummer 963157

Rapportdatum 19-09-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000022484

Onderzoeksbureau Grondvitaal Putten

Rapportnummer 963157/a

Rapportdatum 11-12-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000001595

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.10987/AB
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95.11204/AB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

Rapportdatum 01-07-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000004679

Onderzoeksbureau Lexmond

Rapportnummer 95.11204/AB

Rapportdatum 01-11-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hout- en plaatmateriaalzagerij Onbekend 1924 1974 HAMERSTRAAT 18

afvalverwerkingsbedrijf Onbekend 1974 1978 HAMERSTRAAT 18

onverdachte activiteit Onbekend 1978 Onbekend HAMERSTRAAT 18

Type besluit Kenmerk Status Datum

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 17-06-1996

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag evaluatie fase (SE) 29-12-2005

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007011

Contourtype Grond

Bovenkant 0,1

Onderkant 0,8

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 430 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

1200 mg/kg

Zink [Zn] 3350 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007013
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel   

 

Contourtype Grond

Bovenkant 0,5

Onderkant 1,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 44000 mg/kg

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00007012

Contourtype Grondwater

Bovenkant 0,5

Onderkant 2,6

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 1000000 µg/l

naftaleen 100 µg/l

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00002748

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 40

Bovenkant 0

Onderkant 1,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 17-06-1996

Opmerkingen Restverontreinigingen <T, bovenste 0,5 meter ontgraven in depot gezet en
hergebruikt.

Naam locatie Hamerstraat 18

Contourcode AM00002748

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde

Startdatum 17-06-1996
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Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 24"

 Overzicht onderzoeken  
T.08.5377

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 24

Locatiecode AM036302790

Locatiecode bevoegd gezag AM036302790

Straatnaam/huisnummer SCHAAFSTRAAT 24

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Noord

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM036345353

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer T.08.5377

Rapportdatum 06-10-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ Wonen

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Grond onderzoek aan de schaafstraat aanleiding is de zintuigelijk aangetroffen
minerale olie tijdens werkzaamheden

Locatiegebruik:
bouwgrond

Historische gegevens:
op de locatie stond in het verleden een benzinepomp.

Bodemtype:
kleibodem

Zintuiglijke waarnemingen:

Bovengrond: >S >T >I
Ondergrond: >S >T >I
Grondwater: >S >T >I
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72271/rh/hn

 

 

RH/adj/95-1789

 

 

 

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:
Redelijk mager rapport

Conclusies:
Het onderzoek betreft een nader/inventariserend grondonderzoek naar aanleiding van
een zintuigelijk aangetroffen verontreiniging met minerale olie.
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen
verontreiniging door minerale olie in de grond vermoedelijk geen geval van ernstige
bodemverontreiniging betreft. Uit het laboratoriumonderzoek is gebleken dat het
zintuigelijk sterkst verontreinigde grondmonster analytisch licht verontreinigd is door
minerale olie.
opgemerkt wordt dat de verontreiniging zich nabij de perceelsgrens bevindt en
mogelijk afkomstig is van het naastgelegen perceel. Het onderhavige grondonderzoek
doet geen uitspraken over de verontreinigingssituatie op het naastgelegen perceel.

Risico's:

Aanbevelingen:

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000005372

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer 72271/rh/hn

Rapportdatum 13-10-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000022067

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer RH/adj/95-1789

Rapportdatum 01-05-1995

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000022281

Onderzoeksbureau Envinex m.t.

Rapportnummer

Rapportdatum 01-11-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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T.085377

 

 

72270/ao/ts

 

 

633/ea93/a024/12887

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000029528

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer T.085377

Rapportdatum 06-10-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000000665

Onderzoeksbureau Geofox

Rapportnummer 72270/ao/ts

Rapportdatum 01-02-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000022278

Onderzoeksbureau Heidemij Advies

Rapportnummer 633/ea93/a024/12887

Rapportdatum 01-02-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 24

benzinepompinstallatie Onbekend Onbekend heden SCHAAFSTRAAT 24

Type besluit Kenmerk Status Datum

Evaluatierapport opstellen B50 evaluatie fase (SE) 09-03-1995

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B50 evaluatie fase (SE) 18-05-1995

Instemmen met SP 50/2762 MD 1993 SP fase (SP) 07-03-1994

Instemmen met SP 50/2762 MD 1993 SP fase (SP) 15-11-1993
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 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

Vaststellen rapportage OO B11 Bouwadvies (BA) 30-12-2008

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00006717

Contourtype Grond

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 8400 mg/kg

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00006718

Contourtype Grondwater

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 4600 µg/l

som xyleen-isomeren 3800 µg/l

Naam locatie Schaafstraat 24

Contourcode AM00002620

Contourtype Grond en Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant -2,5

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 16-02-1995

Opmerkingen Grond: tot aan T-waarde, Grondwater: niet vermeld.

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Schaafstraat 26"

 Overzicht onderzoeken  
13.17804

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Schaafstraat 26

Locatiecode NZ036319990

Locatiecode bevoegd gezag AM036317936

Straatnaam/huisnummer Schaafstraat 26

Postcode 1021KE

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036300787

Onderzoeksbureau Lankelma Milieu B.V.

Rapportnummer 13.17804

Rapportdatum 30-08-2013

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport Aanleiding funderingsherstel
Bovengrond (0,08-0,5 m-mv) Ni , Zn , Pak >I
Onderliggende laag (0,35-1,0 m-mv) < I
Ondergrond (0,75-1,3 m-mv) > AW
Grondwater: Hg > T
Visueel geen asbestverdacht materiaal
Geen tanks bekend

WaBo-advies ---> BUS-melding doen

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigingscontouren  
ZM in grond

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Naam locatie Schaafstraat 26

Contourcode NZ036314808

Contourtype Grond

Bovenkant 0,08

Onderkant 0,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Nikkel [Ni] 46 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

54 mg/kg

Zink [Zn] 1400 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

C.P.A. (BURGERS) burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf

Onbekend Schaafstraat 28 AMSTERDAM

FIRMA PLAKKE burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf

Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

FIRMA PLAKKE hbo-tank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

JANSEN, H.J. smederij GA AMSTERDAM Schaafstraat 26 AMSTERDAM

STAAT LEEG onbekend Onbekend Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

RA NOORD-
HOLLAND

Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

STOLK, A.F. oude metalengroothandel
(schroot)

MDA STAT Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA onverdachte activiteit Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITAPARK SAUNA benzinetank (ondergronds) Onbekend Schaafstraat 26 AMSTERDAM

VITTALI, G. autoreparatiebedrijf MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, G. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, H.A. autoreparatiebedrijf MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VITTALI, H.A. benzine-service-station MDA STAT Schaafstraat 26 A AMSTERDAM

VLIET , VAN houtbe- en -verwerkende
industrie

RA NOORD-
HOLLAND

Schaafstraat 28 AMSTERDAM
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Tanks
  Tank "SCHAAFSTRAAT 26" 

 Tank "SCHAAFSTRAAT 26"

 Tank "SCHAAFSTRAAT 26"

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307489

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 6000

Product K3

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307490

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 6000

Product K1

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam SCHAAFSTRAAT 26

Tankcode NZ036307491

Adres SCHAAFSTRAAT 26

Postcode 1021KE
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Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 12000

Product K1

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering
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Toelichting
 
Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip
van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de
verontreiniging.
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over
onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend. 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder
onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader
van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van
monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar. 
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent
indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.  
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een
bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben
plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek. 
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze
onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de
informatie is sterk afgenomen.
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst
is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging
met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest
recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.
 
Historisch bodembestand (HBB) 
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en
vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt
wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de
bodem daadwerkelijk verontreinigd is.
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Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en
is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De
bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar
een gemeenschappelijke website.
 
Rondom de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan
zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter
rondom het onderzochte adres.
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Begrippenlijst
 
Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het
vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met
behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.
 
Immobiel 
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar
het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
 
Mobiel 
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of
naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
 
Achtergrondwaarde 
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.
 
Tussenwaarde 
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek
nodig.
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de
interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar
risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in
de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde
is verontreinigd.
 
Ernstige bodemverontreiniging 
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige
bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er
maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website
van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen. 
 
Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen 
 
Wbb Wet bodembescherming
BKK Bodemkwaliteitskaart
HO Historisch onderzoek
VO Verkennend onderzoek
OO Oriënterend onderzoek
NO Nader onderzoek
SO Saneringsonderzoek

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 100 van 102 - 28-02-2019



 
Analyseresultaten 
 

SP Saneringsplan
SE Saneringsevaluatie
EUT Ernst en urgentie
AP04 Partij-keuring
BUS-melding Melding Besluit Uniforme Saneringen

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig

schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek
noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-
waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen
overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale
Waarde (LMW) zijn aangetoond.

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-
waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk
slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de
gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan
25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde
zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb)
verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning,
bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij
meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure
gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.
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Disclaimer
De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare
gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door
ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor
schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie. 
 
Bent u  makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of  bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan-
of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. 
 
Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN
5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de  aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom
grondgebruik. 
 
Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de
OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste
onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het  zaaksysteem.
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Globale ligging van het plangebied (rood omlijnd). Bron: Streetsmart, 2018.

Amsterdam 
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Conclusies en advies 
De gemeente Amsterdam is voornemens het Hamerkwartier in stadsdeel Noord te transformeren 
naar een gemengd woon-werkgebied met hoge mate van functiemenging. Er is geen blauwdruk 
voor het Hamerkwartier in de toekomst en ook geen einddatum van de transformatie 
vastgesteld. De gemeente speelt bij deze transformatie een faciliterende, uitnodigende rol voor 
ontwikkelaars. Om toch de regie op de transformatie te houden en om voor de toekomstige 
ontwikkelingen een spelregelkader en randvoorwaarden te scheppen, wordt een MER opgesteld.  
Het plan kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet 
natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst 
in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer 
van het plangebied en de effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit 
hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde Natuurtoets. 
Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse wetgeving vervolgstappen aan de orde zijn.  

Conclusies: Beschermde gebieden 
In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Binnen de invloedssfeer 
van het plangebied komen Natura 2000-gebieden voor (> 3 km afstand). Gezien de stedelijke (en 
daarmee ingesloten) ligging van het plangebied is het invloedsgebied van vrijwel de meeste 
storingsfactoren die vrijkomen bij voorliggend voornemen beperkt. Enkel verzuring en 
vermesting door stikstofdepositie heeft een groter bereik. Er is een aparte voortoets uitgevoerd 
(d.d. 16 november 2020) waarin is geconcludeerd dat ook stikstofdepositie geen significant 
negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000.  

Van de aangewezen doelsoorten blijkt dat enkel de meervleermuis binnen de invloedssfeer van 
het plangebied voor kan komen. (Significant) negatieve effecten op de meervleermuis zijn te 
voorkomen (zie onderbouwing Hoofdstuk 5). Er is geen NNN-gebied aanwezig binnen de 
invloedssfeer van het plangebied. Er is daarom geen noodzaak voor vervolgstappen of een 
uitgebreidere toetsing in relatie tot de NNN. Zie ook Tabel 1. 

Tabel 1. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming. 

Natura 2000 NNN 

Aanwezig binnen de invloedssfeer? Ja  Nee  

Effecten? Geen Geen  

Vereiste vervolgstappen aan de orde? 

Per ontwikkeling een 
apart stikstofonderzoek 
t.g.v. vergunning-
verlening 

Geen vervolgstappen 

Is het plan uitvoerbaar in het kader van 
de gebiedsbescherming? 

Nog onduidelijk Ja 

Conclusies: Beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of 
mogelijk verwacht worden in het plangebied. 

- Vogelsoorten met een jaarrond bescherm nest (mogelijk nestplaatsen); 
- Algemene broedvogels (nestplaatsen); 
- Vleermuizen (verblijfplaatsen en vliegroute); 
- Flora; blaasvaren, muurbloem, schubvaren en kartuizer anjer (mogelijk groeiplaatsen). 

In Tabel 2 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten 

heeft voor het voorliggende plan. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding van de Wet 



Natuurtoets 
Hamerkwartier, Amsterdam 
projectnummer 0436879.100 
5 maart 2021 revisie 00 
Gemeente Amsterdam 

Natuurbescherming en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn (zie ook Hoofdstuk 5 voor de 

onderbouwing). 

Tabel 2. Overzicht conclusies en vervolgstappen soortbescherming. 

Soort 
(groep) 

Essentieel 
leefgebied in 
plangebied? 

Is er sprake 
van een 

overtreding? 

Is een ontheffing 
noodzakelijk 

Vervolgstappen  

Vogel met 
jaarrond 

beschermd nest 

Mogelijk 
nestplaatsen 
aanwezig in 
bebouwing 
(huismus en 
gierzwaluw). 

Mogelijk 
Nog onduidelijk 

Nader onderzoek 
naar de 

aanwezigheid van 
nestplaatsen in het 

plangebied 

Algemene 
broedvogels 

Nestgelegenheid in 
de bomen en 

overige vegetatie 
(o.a. coniferen 

heggen). 

Nee, mits 
soortspecifieke 

maatregelen 
worden 

getroffen 

Nee, mits 
soortspecifieke 

maatregelen worden 
getroffen 

Werken buiten het 
broedseizoen 

Vleermuizen 

Bijna alle bebouwing 
in het plangebied is 
(potentieel) geschikt 

als verblijfplaats. 
Plangebied geschikt 
als foerageergebied 
(niet essentieel). Het 

IJ kan fungeren als 
vliegroute. 

Mogelijk  Nog onduidelijk 

Nader onderzoek 
naar verblijfplaatsen 

in het plangebied. 

Geen extra licht 
schijnen (of 

uitstralen) op het IJ 
tijdens het actieve 

seizoen van 
vleermuizen ten 
opzichte van de 
huidige situatie.  

Blaasvaren, 
muurbloem, 
schubvaren 

Mogelijk 
groeiplaats op de 
kademuur aan de 
westzijde van het 

plangebied. 

Mogelijk, tenzij 
de kademuur 

niet wordt 
aangetast

Nog onduidelijk 

Indien de kademuur 
aan de westzijde 

van het plangebied 
wordt aangetast is 
nader onderzoek 

noodzakelijk. 

Kartuizer anjer 

Mogelijk 
groeiplaatsen op 

(toekomstige) 
braakliggende / 
zandige grond in 
het plangebied. 

Mogelijk Nog onduidelijk 

Nader onderzoek 
naar de 

groeiplaatsen van 
de kartuizer anjer.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Amsterdam is voornemens het Hamerkwartier in stadsdeel Noord te transformeren 
naar een gemengd woon-werkgebied met hoge mate van functiemenging. Wonen, werken, 
ontspannen vinden hier naast elkaar plaats. Er is geen blauwdruk voor het Hamerkwartier in de 
toekomst en ook geen einddatum van de transformatie vastgesteld. De gemeente speelt bij deze 
transformatie een faciliterende, uitnodigende rol voor ontwikkelaars. Om toch de regie op de 
transformatie te houden en om voor de toekomstige ontwikkelingen een spelregelkader en 
randvoorwaarden te scheppen, wordt een MER opgesteld.  

Er dient onderzocht te worden of het plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde 
gebieden (Wet natuurbescherming; Wnb en Natuurnetwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen 
niet zonder meer plaatsvinden indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige 
natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties. Dit wordt gedaan op 
basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets beschreven.  

In Figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Streetsmart, 2018. 

1.2 Planvoornemen 

De gemeente Amsterdam is voornemens het Hamerkwartier in stadsdeel Noord te transformeren 
naar een gemengd woon-werkgebied met hoge mate van functiemenging. Er is geen einddatum 
van de transformatie vastgesteld. De gemeente speelt bij deze transformatie een faciliterende, 
uitnodigende rol voor ontwikkelaars.  
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De ambitie is om het gebied voor 2/3 in te richten met woningen en voor 1/3 niet-woningen, 
waarbij een mix van hoog en laagbouw wordt toegepast. De daken krijgen hierbij een actieve rol 
(tuinen, sportgelegenheden, etc.). Een deel van de bestaande bebouwing blijft gehandhaafd (en 
mogelijk gerenoveerd)(minimaal ca. 100.000 m² bvo), een deel zal worden gesloopt waarne 
herbouw volgt. Er is zowel sprake van te handhaven waardevolle gebouwen of 
gebouwconstructies en het conserveren van waardevolle bestemmingen. Het handhaven van 
gebouwen gebeurt in sommige gevallen uit cultuurhistorische overwegingen. Voor het behouden 
van gebouwen en gebouwconstructies geldt dat de concrete invulling hiervan nog in een 
volgende fase nader zal worden uitgewerkt (Gemeente Amsterdam, z.d.). Zie ook Figuur 1.2 en 
1.3. 

Figuur 1.2. Impressie mogelijke toekomstige inrichting. Bron: Gemeente Amsterdam, z.d. 

Figuur 1.3. Plangebied met daarin de te handhaven gebouwen aangegeven. Bron: Gemeente Amsterdam, 
z.d.  

Het uitgangspunt voor deze toetsing is dat er geen bomen worden verwijderd. 
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1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen 
plan met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland; NNN) en het bepalen of het plan uitvoerbaar is.  

De vragen of voor de uitvoering van de voorgenomen plannen een vrijstelling geldt, dan wel een 
ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en zo ja, of deze 
ontheffing of vergunning kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wet natuurbescherming.  

De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 
- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan? Vinden er als 
gevolg van de ontwikkeling die mogelijk gemaakt worden door het plan effecten plaats 
op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het plan 
uitvoerbaar en zijn, zo nodig, aanvullende voorwaarden in het plan aan de orde?  

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden (NNN 
en/of Natura 2000) voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen 
vervolgstappen in de vorm van een compensatieplan opgesteld te worden of zijn andere 
vervolgstappen aan de orde? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de 
leeswijzer).  

1.4 Leeswijzer 

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd: 
- De Natuurtoets begint met de belangrijkste conclusies gedestilleerd uit de resultaten 

van voorliggende Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het planvoornemen; 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de 

beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het plangebied; 
- Hoofdstuk 5 toetst het plan aan de Wet natuurbescherming en het NNN. 
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets.  

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden omdat deze niet aan de 
orde is aangezien er geen bomen worden gekapt in voorliggend plangebied.  

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen). 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Bij voorliggende toetsing wordt tevens beoordeeld of soorten met jaarrond 
beschermde nesten aanwezig zijn in het plangebied. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten 
(categorie 5). 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 
3.1 in tekstkader in de bijlage).  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In 
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet 
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage 
tabel B en C van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op 
opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op 
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling 
tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Ook zijn de 
provincies niet altijd het bevoegd gezag. In bepaalde gevallen1 is dit het rijk (via RVO).   
Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle 
provincies. 

Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3.5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaatsvindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een 
uitgebreide toelichting.   

In provincie Noord-Holland zijn aanvullend op de soorten beschermd in de Habitatrichtlijn en de 
‘andere soorten’ (genoemd in artikel 3.10, bijlage A en bijlage B van de Wnb) een aantal soorten 
uit artikel 3.10 niet vrijgesteld. Het betreft de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel).  

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en/of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden. Dit is 
onderdeel van de actieve soortbescherming uit de Wet natuurbescherming; bedreigde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Om dit realiseren is in de 
Wnb art. 1.12, lid 2 vastgelegd dat de provincies zorgen voor de totstandkoming en 
instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk 
Nederland 

De natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, 
hier geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 

1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-

natuurbescherming/taken-en-rolverdeling-bevoegdheden
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nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  

De provincie Noord-Holland kent geen externe werking. Dit houdt in dat alleen bij directe 
aantasting van het NNN vervolgstappen noodzakelijk zijn.  

De weidevogelleefgebieden zijn verspreid over de provincie Noord-Holland gelegen. Noord-
Holland is een belangrijke weidevogelprovincie en cruciaal als broedgebied. Dit betekent dat een 
aanzienlijk deel van het NNN en omliggend agrarisch gebied wordt beheerd ten behoeve van de 
weidevogels. Het gaat om Natuurdoeltypen2 zoals N12.02 Kruiden en faunarijk grasland, N 13.01 
Vochtig weidevogelgrasland en A11.01 en A 11.02 open grasland. Bij het beheer gaat het om het 
creëren van optimale omstandigheden voor foerageren, schuilen, nestgelegenheid, opgroeien van 
kuikens. Dat betekent voor inrichting en beheer zorgen voor: openheid, voldoende nat biotoop, 
goed kruidenrijk grasland, laat maaien, nestbescherming. Aanvullend is predatiebeheer 
noodzakelijk (Natuurbeheerplan 2018, provincie Noord-Holland).  

Een voornemen dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden voorziet niet zonder meer in de 
mogelijkheid van aanleg van nieuwe bestemmingen. Indien het toch noodzakelijk blijkt dat een 
deel van het leefgebied moet wijken voor een andere functie, dient de schade aan een 
weidevogelleefgebied zoveel mogelijk voorkomen te worden en de resterende schade dient 
gecompenseerd te worden (Artikel 25, Provinciale Ruimtelijke Verordening, provincie Noord-
Holland, 2018). Aangezien het plangebied zich in het stedelijke gebied van Amsterdam bevindt, zijn 
vervolgstappen met betrekking tot weidevogelleefgebieden niet aan de orde.  

2 Om het natuurbeleid in Nederland te kunnen organiseren is het principe van natuurdoeltypen opgezet. Een 

natuurdoeltype is een in het natuurbeleid nagestreefd type ecosysteem dat een bepaalde biodiversiteit en een bepaalde 
mate van natuurlijkheid als kwaliteitskenmerken heeft. Er is een handboek Natuurdoeltypen uitgekomen waarin de 
natuurdoeltypen beschreven zijn. Daardoor kan in overleg over beheer makkelijker worden aangegeven hoe met het 
gebied omgegaan dient te worden.  
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het plan; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). Bij 
vogels zal met name speciale aandacht geschonken worden aan soorten die in het plangebied 
een essentieel leefgebied kunnen hebben. Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of 
hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern 
en bijlage I Verdrag van Bonn) en moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. 
Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om 
deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb. 

Een aantal soorten is door de provincies vrijgesteld en zijn opgenomen in provinciale 
vrijstellingen (zie tabel B en C in de bijlage). Deze zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze 
soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in 
het geding komt bij het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door het 
uitvoeren van een aantal zorgplicht gerelateerde maatregelen, wordt voldaan aan de zorgplicht 
en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd. Hierbij kan gedacht worden 
aan het rekening houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten en de manier van 
werken (zoals het aanhouden van vaste rijroutes en het zorgen voor vluchtmogelijkheden voor 
de soorten). 

Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het plangebied, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij is 
nagegaan of er in de periode 2014-2019 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het 
plangebied. Daarnaast zijn indien relevant ook regionale bronnen en atlassen gebruikt. De 
soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied. Aan 
de hand van de resultaten van de bureaustudie is een inschatting gemaakt of de betreffende 
soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen. 

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZK of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het 
NNN is de provinciale website geraadpleegd.
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3.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemde bureaustudie is middels een 
terreinbezoek bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk 
gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan 
aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte 
aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten 
flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen 
biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk 
voorkomen van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis 
van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 
belangwekkende soorten opgetekend.  

Op 2 september 2019 is vanaf circa 07:30 uur een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig 
ecoloog van Antea Group bij zonnig, vrijwel onbewolkt weer met een temperatuur van circa 19 °C 
(buienradar.nl). Tijdens het terreinbezoek is het plangebied te voet belopen en zijn gebouwen 
vanaf de openbare ruimte geïnspecteerd op geschiktheid voor (beschermde) soorten. Tevens zijn 
de enkele bomen in het plangebied geïnspecteerd op de aanwezigheid van nesten en holtes.

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of een vervolgonderzoek nodig is 
om beschermde soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden 
geadviseerd over de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten  

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het plangebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het 
terreinbezoek), waarna in paragraaf 4.3 de ligging van gebieden beschermd in het kader van de 
Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het plangebied aangegeven wordt. 

4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied ligt ten noorden van het IJ en ten zuiden van de Meeuwenlaan te Amsterdam 
(gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland). Het plangebied ligt daarmee midden in het 
bebouwde gebied van Amsterdam. 

Het plangebied is vrijwel volledig bebouwd. De bebouwing bestaat uit (voormalige) 
bedrijfspanden/loodsen, woningen en overige gebouwen. Er zijn enkele winkels en terrasjes 
aanwezig.  

Er is weinig beplanting aanwezig in het plangebied. Dit beperkt zich tot een lange coniferenhaag, 
een met klimop begroeide woning, enkele bomen en een klein veldje met intensief onderhouden 
grasvegetatie.  

Enkele percelen liggen braak en zijn deels begroeid met vegetatie.  

In Figuur 4.1 is een impressie gegeven van het plangebied.  

Figuur 4.1. Impressie van het plangebied. 
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer). Dit betreft de 
beschermde soorten genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-
vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I (onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming  alsook 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. De soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Overzicht van waargenomen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied (met een 
straal van 2,5km) die in het NDFF door derden zijn ingevoerd. De soorten zijn in te delen in Habitatrichtlijn 
(HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 en vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (JRB) en zijn 
aangegeven met een ‘X’ (NDFF, 2014-2019). 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest* 

Boomvalk X 

Buizerd X

Gierzwaluw X

Grote gele kwikstaart X

Havik  X 

Huismus X 

Ooievaar X 

Ransuil X 

Roek X

Slechtvalk X 

Sperwer X

Zoogdieren 

Boommarter1 X 

Gewone zeehond1 X 

Vleermuizen** X 

Amfibieën 
Vroedmeesterpad X 

Vuursalamander2 X 

Reptielen Geen waarnemingen 

Insecten - Dagvlinders Grote vos1 X

Insecten - Libellen Geen waarnemingen 

Vissen Geen waarnemingen 

Planten 

Blaasvaren X 

Groot spiegelklokje X 

Kartuizer anjer X 

Kluwenklokje X 

Muurbloem1 X 

Schubvaren X 

Wilde ridderspoor X 

Zandwolfsmelk X 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen 

*Categorie 5: de afweging of er sprake is van een jaarrond beschermd nest uit categorie 5 wordt gemaakt 
bij de beschrijving van de resultaten van het terreinbezoek (paragraaf 4.2.2). 

**Vleermuizen: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone/kleine/ruige dwergvleermuis (soort niet 

nader gespecificeerd), laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige 
vleermuis, watervleermuis. 
1 Eénmalige waarneming. 
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2 Waarneming aangemerkt als escape. Deze soort heeft geen natuurlijk verspreidingsgebied in het 
zoekgebied en wordt daardoor niet meegenomen in de toetsing.  

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het plangebied een functie 
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden 
in paragraaf 4.2.2 uiteengezet. 

4.2.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de 
eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.  

Aangezien het plangebied grotendeels verhard, gecultiveerd en bebouwd is, niet aansluit op 
grote natuur(lijke)gebieden, in een verstoorde omgeving ligt en het verspreidingsgebied van een 
aantal soorten niet tot aan Amsterdam loopt, zijn niet alle biotoop-kritische (sub)soortgroepen 
relevant. Zo zijn er onder andere op basis van het terreinbezoek geen effecten (overtredingen 
van verbodsbepalingen uit de Wnb) aan de orde op de beschermde (sub)soortgroepen reptielen, 
amfibieën, libellen, vissen en overige soortgroepen (kevers, kreeftachtigen, weekdieren, mieren 
en slakken). Er is voor deze soort(groep)en geen essentieel leefgebied in het plangebied. Effecten 
zijn op voorhand uitgesloten. 

Aangezien Amsterdam aan het IJ ligt welke in verbinding staat met de Noordzee, komen 
waarnemingen van de gewone zeehond in de bureaustudie naar voren. Dit betreffen naar 
verwachting zwervende exemplaren. Er is echter geen sprake van essentieel leefgebied van de 
gewone zeehond in de directe omgeving van het plangebied. 

De andere soortgroepen worden hierna beschreven: vogels, zoogdieren, amfibieën, dagvlinders 
en planten.

Vogels  
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4)
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een aantal vogelsoorten (boombroedende soorten (o.a. 
roofvogels), gebouwbroedende soorten en overige soorten) waargenomen in de omgeving van het 
plangebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verstoring, verwijdering 
en aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. 

Tijdens het terreinbezoek is in de omgeving van het plangebied de huismus waargenomen. Andere 
soorten met een jaarrond beschermd nest die uit de bureaustudie naar voren komen, zijn tijdens 
het terreinbezoek niet waargenomen.  

In het plangebied is bebouwing aanwezig welke (potentieel) geschikt is voor nestplaatsen van 
gebouwbewonende soorten zoals de huismus en gierzwaluw, vanwege de toegang onder 
dakpannen. Geschikte locaties in het plangebied zijn weergegeven in Figuur 4.2.  
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Figuur 4.2. Geschikte locaties voor nestplaatsen van de huismus (blauw kader) en gierzwaluw (geel kader) in 
het plangebied (rode kader) waarbij geschikte locaties voor beide soorten met een groen kader zijn 
weergegeven. 

Geschikt broedbiotoop voor de grote gele kwikstaart, ransuil, ooievaar en slechtvalk (geen hoge 
bebouwing aanwezig) ontbreekt binnen de invloedssfeer van het plangebied. Effecten op de grote 
gele kwikstaart, ransuil, ooievaar en slechtvalk zijn op voorhand uitgesloten.   

Gevolgen van het plan op deze soorten worden in Hoofdstuk 5 behandeld.  

Soorten met mogelijk een jaarrond beschermd nest ( categorie 5) 
Tijdens het terreinbezoek is er één vogelsoort waargenomen die valt onder categorie 5 
(pimpelmees). Nesten van de categorie 5 vogelsoorten zijn alleen jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste is op het 
plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te verwachten die zeldzaam zijn 
in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de omgeving. Derhalve zijn er geen 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen.  

Algemene vogelsoorten (artikel 3.1) 
Tijdens het terreinbezoek zijn enkele algemene vogelsoorten waargenomen (o.a. houtduif). In de 
bomen in het plangebied zijn oude nesten waargenomen. Tevens was een paartje houtduiven 
bezig met nestbouw in een van de bomen ten tijde van het terreinbezoek. De bomen en overige 
vegetatie (o.a. coniferen heggen) bieden nestgelegenheid aan deze algemene soorten. In het 
plangebied kunnen deze algemene broedvogels tot broeden komen.  

Zoogdieren
Vleermuizen 
Bij het amoveren van bebouwing en het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde 
rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. 
Gebouwbewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetimmering, 
achter boeiborden of op zolders. Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of 
scheuren van voornamelijk grote bomen.  
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Tijdens het terreinbezoek zijn de enkele bomen in het plangebied geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van holtes welke kunnen dienen als verblijfplaats voor boombewonende 
vleermuizen. Voor vleermuizen geschikte holtes zijn niet aangetroffen. De aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van boombewonende soorten kan worden uitgesloten.  

Bijna alle bebouwing in het plangebied is (potentieel) geschikt als verblijfplaats voor 
gebouwbewonende soorten (zie Figuur 4.3). Uit recent vleermuisonderzoek in een deel van het 
plangebied blijkt dat verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn aangetroffen in een van 
de gebouwen in het plangebied (maximaal drie zomerverblijfplaatsen, één paarverblijfplaats) 
(ATKB, 2018) (Figuur 4.3., gele kader).  

Figuur 4.3. Overzicht van het plangebied (rode kader) waarin gebouwen die niet geschikt zijn als verblijfplaats 
voor gebouwbewonende soort blauw gearceerd zijn. De overige gebouwen in het plangebied worden geschikt 
geacht. Recent vleermuisonderzoek (ATKB, 2018) in een deel van het plangebied (gele kader) heeft de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetoond (maximaal drie 
zomerverblijfplaatsen, één paarverblijfplaats).  

Het plangebied is marginaal geschikt foerageergebied gezien de zeer beperkte aanwezigheid van 
groenstructuren. Aangezien er geen sprake is van unieke beplanting en/of structuren die enkel in 
het plangebied aanwezig zijn en gezien de alternatieven rondom het plangebied, betreft het naar 
verwachting geen essentieel foerageergebied.  
Het IJ, ten zuiden van het plangebied, kan fungeren als vliegroute voor vleermuizen.  

Gevolgen van het plan op deze soorten worden in Hoofdstuk 5 behandeld.  

Overige (land)zoogdieren 
Boommarter 
Uit de bureaustudie komen waarnemingen van de boommarter naar voren. De boommarter leeft 
bij voorkeur in bossen. In Nederland komt de soort voor in verschillende typen bossen. 
Boommarters kiezen hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, 
tussen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten vaak in oude spechten- of 



Natuurtoets 
Hamerkwartier, Amsterdam 
projectnummer 0436879.100 
5 maart 2021 revisie 00 
Gemeente Amsterdam 

Blad 14 van 26 

eekhoornholen, regelmatig in inrottingsholten en soms in gebouwen die in of aan de rand van het 
bos staan. Boommarters maken meestal niet zelf een hol maar passen een bestaand nest aan 
(zoogdiervereniging.nl). In de wijde omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen 
bekend (NDFF). De dichtstbijzijnde waarneming van de boommarter bevindt zich op circa twee km 
ten oosten van het plangebied en betreft een dood exemplaar (NDFF, 2016). De bosschage 
grenzend aan de noordzijde van het plangebied is (beperkt) geschikt biotoop voor de boommarter. 
In het plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor de boommarter. Een enkel zwervend individu 
kan het plangebied passeren, maar van essentieel leefgebied is geen sprake.  

Op basis van het terreinbezoek worden overige beschermde zoogdieren niet verwacht door het 
ontbreken van geschikt biotoop. 

Amfibieën
Vroedmeesterpad 
Uit de bureaustudie komen waarnemingen van de vroedmeesterpad naar voren. De 
vroedmeesterpad komt in een kleinschalig en zonnig landschap voor. Veel schuilplaatsen in de 
vorm van holletjes, spleten en stenen, de aanwezigheid van bodemreliëf en de afwezigheid van 
strooisel zijn van groot belang en karakteristiek voor de habitat. Vroedmeesterpadden planten 
zich voort in een breed scala aan beschikbare watertypes. In de literatuur wordt voortplanting 
gemeld uit poelen en vijvers, maar ook uit koele, diepe bosvijvers en tijdelijke regenwaterplasjes. 
Op het land wordt overwinterd in vorstvrije ruimten. De natuurlijke verspreiding van de 
vroedmeesterpad reikt in Nederland enkel tot het uiterste zuiden van de provincie Limburg. De 
soort is op enkele plaatsen in Nederland uitgezet en houdt op enkele van deze locaties ook stand. 
Waarnemingen van de vroedmeesterpad in de omgeving van het plangebied zijn enkel ten zuiden 
van het IJ bekend, met name in de Hortus Botanicus en Artis (NDFF). In het plangebied ontbreekt 
geschikt biotoop voor de vroedmeesterpad. Aanwezigheid van de vroedmeesterpad in het 
plangebied is uitgesloten.  

Op basis van het terreinbezoek worden overige beschermde amfibieën niet verwacht door het 
ontbreken van geschikt biotoop. 

Dagvlinders 
Grote vos 
Uit de bureaustudie komen waarnemingen van de grote vos naar voren. Het habitat van de grote 
vos bestaat uit vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote 
vrijstaande bomen. De waardplant van de grote vos is voornamelijk iep, maar ook zoete kers en 
sommige wilgensoorten. De laatste jaren worden er gemiddeld ongeveer vijf exemplaren 
waargenomen, vermoedelijk zwervers uit het buitenland of vlinders van tijdelijke populaties 
(vlinderstichting.nl). In de wijde omgeving zijn enkele waarnemingen van één exemplaar van de 
grote vos bekend (NDFF, 2018 & 2019). Er is één waarneming bekend van één exemplaar van de 
grote vos in het plangebied (NDFF, 2014). Naar verwachting betreffen dit zwervend exemplaren. 
In het plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor de soort. Van essentieel leefgebied van de 
grote vos in het plangebied is geen sprake.  

Op basis van het terreinbezoek worden overige beschermde vlinders niet verwacht door het 
ontbreken van geschikt biotoop. 

Flora 
Blaasvaren, muurbloem, schubvaren 
De blaasvaren, muurbloem en schubvaren zijn alle drie soorten die op kalkrijke stenige plaatsen  
groeien, waaronder kademuren. De dichtstbijzijnde waarnemingen van de schubvaren, 
blaasvaren en muurbloem liggen op respectievelijk 300 meter (NDFF, 2016), twee kilometer 
(NDFF, 2014-2016) en 1100 meter (NDFF, 2014) afstand. Op de interactieve kaart van de 
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gemeente Amsterdam over muurplanten3 blijkt dat de tongvaren en steenbreekvaren groeien op 
één deel van de kade in het plangebied (zie Figuur 4.4). De groeiplaatsen van deze soorten zijn 
(deels) vergelijkbaar met de groeiplaats van de blaasvaren, muurbloem, schubvaren. De laatste 
inventarisatie die bij deze kademuur heeft plaatsgevonden dateert uit 2013. Gezien de (eerdere) 
aanwezigheid van soorten met vergelijkbare groeiplaatsen is de aanwezigheid van de 
beschermde soorten op dit deel van de kade is niet uit te sluiten. De overige kademuren zijn 
ongeschikt als groeiplaats voor de beschermde soorten.    

Gevolgen van het plan op deze soorten worden in Hoofdstuk 5 behandeld. 

Figuur 4.4. Potentieel geschikte groeiplaats op de kade (groene cirkel) in het plangebied (rode kader) voor de 
blaasvaren, muurbloem en schubvaren. 

Groot spiegelklokje 
Het groot spiegelklokje staat op zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke 
grond (zand, leem, zavel, lichte klei, löss en mergel). De soort groeit op akkers (graanakkers en 
braakliggende stoppelvelden), bermen en dijken (open plaatsen), braakliggende grond, als 
adventief nabij graansilo's (haventerreinen) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen)(floron.nl). 
De soort is zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam of uitgestorven in het oostelijke 
rivierengebied (verspreidingsatlas.nl). Er is een waarneming bekend (adventief) op circa 1300 
meter ten noordwesten van het plangebied (NDFF, 2016). De soort wordt op basis van de 
natuurlijke verspreiding niet in het plangebied verwacht. 

Kartuizer anjer 
De kartuizer anjer staat op zonnige, warme en droge, matig voedselarme en uitgesproken 
stikstofarme, basenrijke en vaak kalkhoudende grond (al of niet lemig zand en mergel) en ook op 
stenige/rotsachtige plaatsen. Ze groeit in schrale- en kalkgraslanden, in bosschages langs bermen 
en dijken en op leisteenhellingen en zandsteenrotsen (floron.nl). Er zijn enkele waarnemingen 
van één exemplaar bekend in de wijde omgeving van het plangebied (NDFF). De dichtstbijzijnde 
waarneming ligt op circa 1200 meter ten zuidoosten van het plangebied (NDFF, 2016). De 

3 https://maps.amsterdam.nl/muurplanten/?LANG=nl, geraadpleegd op 05-09-2019.
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braakliggende/zandige grond in het plangebied biedt geschikt biotoop voor de kartuizer anjer (zie 
Figuur 4.5). Tevens kunnen groeiplaatsen ontstaan op toekomstige, langdurige 
braakliggende/zandige grond. De aanwezigheid van de kartuizer anjer kan niet worden 
uitgesloten.  

Gevolgen van het plan op deze soort worden in Hoofdstuk 5 behandeld. 

Figuur 4.5. Huidige braakliggende/zandige grond (groene kaders) in het plangebied (rode kader) welke 
geschikte groeiplaatsen biedt voor kartuizer anjer, kluwenklokje, wilde ridderspoor en zandwolfsmelk. 

Kluwenklokje 
Kluwenklokje groeit op zonnige en matig vochtige bodem van kalk- of humushoudend zand, klei 
of leem. Groeiplaatsen bevinden zich in bermen, grasland (kalkgrasland), iets ruderale plaatsen, 
rivierdijken, zandige ruggen in uiterwaarden, bosranden, struwelen en soms in lichte bossen 
(verspreidingsatlas.nl). De soort is zeer zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Elders 
is de soort verwilderd (verspreidingsatlas.nl). Er zijn slechts enkele waarnemingen bekend in de 
wijde omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarneming bevindt zich op circa 1500 
meter ten zuidoosten van het plangebied (NDFF, 2014). De soort wordt op basis van de 
natuurlijke verspreiding niet in het plangebied verwacht.   
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Wilde ridderspoor 
Wilde ridderspoor groeit op zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, matig bemeste, 
kalkrijke, omgewerkte zandige klei (zavel en lichte klei). Groeiplaatsen bevinden zich met name 
op kalkrijke akkers, maar de soort is ook te vinden op ruderale plaatsen, bij graansilo's en 
graanoverslagbedrijven (verspreidingsatlas.nl). De soort is zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en in 
het oostelijke rivierengebied in Gelderland. Er zijn slechts enkele waarnemingen bekend in de 
wijde omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarneming bevindt zich op circa 1100 
meter ten zuidoosten van het plangebied (NDFF, 2016). De soort wordt op basis van de 
natuurlijke verspreiding niet in het plangebied verwacht.   

Zandwolfsmelk 
Zandwolfsmelk groeit op zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme, niet bemeste, 
kalkhoudende, grazige grond (rivierzand). Groeiplaatsen bevinden zich op/in rivierdijken, 
rivierduinen, grasland (kalkgrasland), hellingen, bermen en langs spoorwegen (spoorbermen) 
nabij de rivieren (verspreidingsatlas.nl). De soort is zeer zeldzaam in het rivierengebied en in het 
oosten van het land (verspreidingsatlas.nl). Waarnemingen van zandwolfsmelk in de omgeving 
van het plangebied zijn op één specifieke locatie bekend, nabij de Oude Houthaven op circa 1500 
meter ten westen van het plangebied (NDFF, 2014-2019). De soort wordt op basis van de 
natuurlijke verspreiding niet in het plangebied verwacht.   

Op basis van het terreinbezoek worden overige beschermde vaatplanten niet verwacht door het 
ontbreken van geschikt biotoop. 

4.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan. 

Tabel 4.2. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting 

Vogels met 
jaarrond 

beschermd nest

Artikel 3.1 
Mogelijk 

In het plangebied is bebouwing 
aanwezig welke (potentieel) 
geschikt is voor nestplaatsen van 
huismus en gierzwaluw (zie Figuur 
4.2).  

Algemene 
broedvogels 

Artikel 3.1 Aanwezig  
Nestgelegenheid in de bomen en 
overige vegetatie (o.a. coniferen 
heggen) voor algemene soorten.

Vleermuizen Artikel 3.5 Mogelijk/aanwezig 

Bijna alle bebouwing in het 
plangebied is (potentieel) geschikt 
als verblijfplaats voor 
gebouwbewonende soorten. 
Plangebied geschikt als 
foerageergebied (niet essentieel). 
Het IJ kan fungeren als vliegroute 
voor vleermuizen.  

Blaasvaren, 
muurbloem, 
schubvaren 

Artikel 3.10 Mogelijk 
Potentiële groeiplaats op de 
kademuur aan de westzijde van het 
plangebied. 

Kartuizer anjer Artikel 3.10 Mogelijk 

Potentiële groeiplaatsen op 
(toekomstige) 
braakliggende/zandige grond in het 
plangebied.
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4.3 Beschermde gebieden 

4.3.1 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het 

Markermeer & IJmeer. Dit gebied is aangewezen op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Het 

Markermeer & IJmeer ligt op meer dan 3,2 kilometer afstand ten oosten van het plangebied. Op 

grotere afstand (>4,6 km) ligt het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 

Twiske. Dit gebied is tevens aangewezen op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Zie ook Figuur 

4.6.  

Figuur 4.6. Ligging Natura 2000-gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld &Twiske en Markermeer & 

IJmeer ten opzichte van het plangebied (rood omcirkeld). Bron: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx, geraadpleegd op 27-08-2019.

Gezien de stedelijke (en daarmee ingesloten) ligging van het plangebied is het invloedsgebied van 
vrijwel de meeste storingsfactoren die potentieel vrijkomen in het plangebied beperkt. De 
storingsfactoren reiken niet verder dan de directe omgeving van het plangebied. Enkel verzuring 
en vermesting door stikstofdepositie heeft een groter bereik. Voor de storingsfactoren zijn daarom 
alleen natuurwaarden relevant die binnen de invloedssfeer (potentieel) voorkomen (uitgezonderd 
verzuring en vermesting).  

Habitattypen 
Het plangebied bevindt zich niet in Natura 2000-gebied. De habitattypen (en evt. zoekgebieden 
van habitattypen) liggen niet binnen de invloedssfeer van het plangebied (uitgezonderd verzuring 
en vermesting). Enkel stikstofgevoelige habitattypen zijn relevant voor voorliggende toetsing. 

Habitatsoorten 
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Het leefgebied van de habitatsoorten beperkt zich voor de meeste soorten tot de Natura-2000-
gebieden welke buiten de invloedssfeer van het plangebied liggen (uitgezonderd verzuring en 
vermesting). Enkel het leefgebied van de meervleermuis beperkt zich niet tot de Natura 2000-
gebieden. De soort foerageert in de Natura 2000-gebieden en gebruikt kanalen en ringvaarten als 
vliegroute. Verblijfplaatsen van de soort bevinden zich in bebouwing, buiten de Natura 2000-
gebieden. Kernopgave voor het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske is het behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in 
het bijzonder onder andere de meervleermuis. Concluderend zijn enkel de meervleermuis en 
stikstofgevoelige leefgebieden van habitatsoorten relevant voor voorliggende toetsing.  

Vogelrichtlijnsoorten - Broedvogels 
Het broedbiotoop van de broedvogelsoorten beperkt zich tot de Natura 2000-gebieden.  
Aangezien het plangebied zich buiten het broedbiotoop van de aangewezen broedvogels bevind, 
is enkel vermesting en verzuring van stikstofgevoelige leefgebieden van broedvogels relevant voor 
voorliggende toetsing.  

Vogelrichtlijnsoorten - Niet-broedvogels 
De functionele leefomgeving van de niet-broedvogelsoorten beperkt zich voor de meeste soorten 
tot de Natura 2000-gebieden welke buiten de invloedssfeer van het plangebied liggen. Enkel de 
foerageergebieden van de grasetende watervogels, met name van de ganzen, krakeend en 
smient, bevinden zich zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Deze soorten 
foerageren met name op open, kort, voedselrijk grasland in de nabije omgeving van rust- en 
slaapplaatsen. Geschikt foerageergebied is niet aanwezig binnen de invloedssfeer van het 
plangebied, waardoor eventuele externe effecten op deze soorten niet aan de orde zijn. Enkel 
stikstofgevoelige leefgebieden van niet broedvogels (grutto) zijn relevant voor voorliggende 
toetsing.  

Gevolgen van het plan op de Natura 2000-gebieden worden in Hoofdstuk 5 behandeld. 
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4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied bevindt zich op 

meer dan 2,5 km ten noordoosten het plangebied. Uit het beheerplan van de provincie Noord-

Holland volgt dat dit gebied het beheertype N13.01 Vochtig weidevogelgrasland betreft. Dit 

beheertype grenst aan een gebied dat is aangemerkt als ‘Natuur buiten de NNN’. Zie ook Figuur 

4.7.  

Figuur 4.7. Overzicht van NNN-gebied in de omgeving van het plangebied (rood omcirkeld). Bron: 

Kaartviewer provincie Noord-Holland (https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp, 

geraadpleegd op 27-08-2019). 
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5 Toetsing  

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 5.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). Indien vervolgstappen aan de orde 
zijn, is dit aangeven in een tekstkader. In paragraaf 5.3 wordt het plan getoetst aan het 
beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).  

5.1 Effectbepaling plan 

De volgende storingsfactoren kunnen aanwezig zijn tijdens de realisatiefase: 
- Een deel van de huidige bebouwing wordt verwijderd; 
- Een deel van de huidige bebouwing wordt gerenoveerd; 
- Er vinden bouwwerkzaamheden plaats; 
- (Extra) verstoring door licht, geluid en trillingen.  

Gezien de verwachte toekomstige inrichting zal de permanente situatie vergelijkbaar zijn met de 
huidige situatie. Er is mogelijk enkel een toename in verlichting. 

5.2 Toetsing effect op beschermde soorten  

Uit het terreinbezoek is gebleken dat het plangebied een potentieel geschikt biotoop biedt voor 
vogels, zoogdieren en flora (zie ook Tabel 4.2). Om deze reden is er enkel op deze soortgroepen 
een potentieel effect aan de orde. De onderstaande effectbeoordeling richt zich alleen op deze 
soort(groep)en. Overige beschermde soorten zijn uitgesloten en ondervinden geen effect van het 
voornemen. 

5.2.1 Vogels  

Jaarrond beschermde nesten 

Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 
verwijdering en verstoring van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn 
de zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1).  

In het plangebied is bebouwing aanwezig welke (potentieel) geschikt is voor nestplaatsen van 
gebouwbewonende soorten zoals de huismus en gierzwaluw (zie Figuur 4.2).  

Indien nestplaatsen van de huismus en gierzwaluw aanwezig zijn in de te verwijderen (of te 
renoveren) bebouwing, is er sprake van vernieling/aantasting en/of verstoring van nestplaatsen. 
Zowel vernieling als verstoring van nestplaatsen van soorten met een jaarrond beschermd nest is 
in overtreding met de gestelde verboden in de Wet natuurbescherming.  

Nader onderzoek naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van de huismus en 
gierzwaluw in geschikte bebouwing in het plangebied is noodzakelijk. Dit dient onderzocht te 
worden aan de hand van de geldende soortprotocollen (BIJ12, 2017a, 2017b) in het (vroege) 
voorjaar/zomer. 

Vervolgstappen
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen binnen (de invloedssfeer van) het 
plangebied kan niet worden uitgesloten. Nader onderzoek naar deze beschermde 
nestplaatsen aan de hand van de geldende protocollen is noodzakelijk (BIJ12, 2017a, 2017b).  
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Algemene broedvogels 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1). Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief 
eenvoudig rekening worden gehouden door werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd 
(circa maart tot en met juli4)) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn 
geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. 

Zo kunnen in het plangebied nesten gebouwd worden door (algemeen voorkomende) soorten in 
de bomen en overige vegetatie (o.a. coniferen heggen). Indien nesten aanwezig zijn mogen deze 
tijdens de broedperiode (en wanneer deze in gebruik zijn) niet verwijderd of verstoord worden.  

Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied 
(waar de werkzaamheden plaatsvinden) vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden 
voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het 
plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend 
ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied 
dan worden locatiespecifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het plangebied niet 
vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden totdat het nest niet meer in 
gebruik is. 

5.2.2 Zoogdieren 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 

Vleermuizen 
Vleermuizen zijn beschermde soorten en staan vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In het 
kader van de Wet natuurbescherming is daarom een aantal verbodsbepalingen ten aanzien van 
vleermuizen neergelegd die in principe niet overtreden mag worden door onder andere een 
ruimtelijke ontwikkeling.  

Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang 
zijn voor de functionaliteit van het leefgebied. Dit zijn verblijfplaatsen, foerageergebied en 
vliegroute. Uit Hoofdstuk vier is gebleken dat in het plangebied naar verwachting geen sprake is 
van essentieel foerageergebied. Foerageergebied wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. De 
overige elementen (verblijfplaatsen en vliegroutes) worden hieronder behandeld. 

Verblijfplaatsen 
Bijna alle bebouwing in het plangebied is (potentieel) geschikt als verblijfplaats voor 
gebouwbewonende soorten (zie Figuur 4.3). Uit recent vleermuisonderzoek blijkt dat 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in de bebouwing aan de 
Hamerstraat 2-4 (ATKB, 2018).  

Indien verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in de te verwijderen (of te renoveren) 
bebouwing, is er sprake van vernieling/aantasting en/of verstoring van verblijfplaatsen. Dit is in 
overtreding met de Wet natuurbescherming. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen is noodzakelijk. Dit nader onderzoek moet plaatsvinden volgens het geldende 
Vleermuisprotocol (2017). Hierbij vinden meerdere bezoeken plaats verspreid over het actieve 
seizoen van vleermuizen (globaal maart t/m oktober).   

4 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Vliegroute 
Het IJ, ten zuiden van het plangebied, kan fungeren als vliegroute voor vleermuizen (o.a. 
meervleermuis). Vleermuizen zijn tijdens het actieve seizoen (globaal maart t/m oktober) actief 
in de schemer en nacht en zijn gevoelig voor verlichting. In de huidige situatie is reeds sprake van 
verlichting nabij/op het IJ. Indien tijdens het actieve seizoen extra verlichting uitstraalt op het IJ 
ten opzichte van de huidige situatie, kan de vliegroute worden geblokkeerd. Dit is in overtreding 
met de Wet natuurbescherming.  

Daarnaast zijn bomen belangrijk voor het leefgebied van vleermuizen. Een aaneenschakeling van 
bomenrijen bieden beschutting en kunnen als vliegroute tussen gebieden dienen. Raadzaam is 
om bomen te behouden. 

Indien tijdens de realisatiefase en permanente fase wordt voorkomen dat er tijdens het actieve 
seizoen van vleermuizen extra verlichting schijnt (of uitstraalt) op het IJ ten opzichte van de 
huidige situatie, kunnen negatieve effecten op vliegroutes worden voorkomen. Er zijn dan geen 
vervolgstappen noodzakelijk.  

5.2.3 Flora  

Beschermingsregime soorten Wet natuurbescherming (artikel 3.10) 

Blaasvaren, muurbloem, schubvaren  
De blaasvaren, muurbloem en schubvaren vallen onder de bescherming van de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.10). Voor deze soorten zijn potentiële groeiplaatsen aanwezig op de 
kademuur aan de westzijde van het plangebied. 

Het is onbekend of er werkzaamheden aan de kade aan de westzijde van het plangebied plaats 
gaan vinden. Indien op deze locaties geen werkzaamheden plaatsvinden, zijn vervolgstappen niet 
aan de orde. Indien wel werkzaamheden aan de kade aan de westzijde van het plangebied plaats 
gaan vinden, is nader onderzoek naar de aanwezigheid van blaasvaren, muurbloem en schubvaren 
noodzakelijk. Dit nader onderzoek kan het beste plaatsvinden in de bloeitijd van de soorten 
(respectievelijk juni – augustus, mei – juni, juni - oktober), volgens het protocol van Floron.  

Vervolgstappen 
Verblijfplaatsen 
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen in het plangebied is noodzakelijk. 
Dit nader onderzoek moet plaatsvinden volgens het geldende Vleermuisprotocol. Hierbij 
vinden meerdere bezoeken plaats verspreid over het actieve seizoen van vleermuizen 
(globaal maart t/m oktober).   

Vliegroute 
Indien tijdens de realisatiefase en permanente fase wordt voorkomen dat er tijdens het 
actieve seizoen van vleermuizen extra verlichting schijnt (of uitstraalt) op het IJ ten opzichte 
van de huidige situatie, zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk.  
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Kartuizer anjer 
De kartuizer anjer valt onder de bescherming van de Wet natuurbescherming (artikel 3.10). Voor 
deze soort zijn er potentiële groeiplaatsen aanwezig op de braakliggende/zandige grond in het 
plangebied. Tevens kunnen groeiplaatsen ontstaan op toekomstige, langdurige 
braakliggende/zandige grond. 

Indien groeiplaatsen van de kartuizer anjer aanwezig zijn op braakliggend/zandige grond waar 
(bouw)werkzaamheden plaats gaan vinden, is er sprake van vernieling/aantasting van de 
groeiplaatsen van de soort. Dit is in overtreding met de Wet natuurbescherming.  

Nader onderzoek naar de aanwezigheid van de kartuizer anjer op deze locaties is noodzakelijk. Dit 
nader onderzoek dient plaats te vinden in de bloeitijd van de soort (juni-augustus). 

5.3 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Uit de bureaustudie blijkt dat op meer dan drie kilometer afstand van het plangebied het Natura 
2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt. Op grotere afstand  (> 4,5 km) ligt het Natura 2000-
gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Beide Natura 2000-gebieden liggen 
buiten het invloedsgebied van vrijwel alle storingsfactoren, met uitzondering van verzuring en 
vermesting door stikstofdepositie. In een aparte Voortoets (d.d. 16 november 2020) is 
aangetoond dat stikstofdepositie door de transformatie van Hamerkwartier geen significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 hebben.  

Meervleermuis 
De meervleermuis kan het IJ gebruiken als foerageergebied en vlieg-/migratieroute tussen 
verblijfplaatsen en foerageergebied. Uit Haarsma en Blokker (2014) blijkt dat in Amsterdam op 
diverse locaties verblijfplaatsen van de meervleermuis aanwezig zijn. Tevens blijken onder 
andere het Noordhollandsch Kanaal en het IJ  als migratieroute te fungeren (Haarsma & Blokker, 
2014). Net als andere vleermuizen is de meervleermuis gevoelig voor verlichting. Significant 
negatieve effecten op de meervleermuis zijn te voorkomen indien verlichting dat uitstraalt op IJ 
zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als in de permanente situatie deze (vlieg-/) migratieroute 
niet blokkeert. 

De locaties van (kraam/mannen)verblijven rondom Amsterdam is onderzocht (Haarsma & 
Blokker, 2014). Deze locaties bevinden zich niet in het plangebied. Vanuit de soortbescherming 
vindt onderzoek plaats naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien 
verblijfplaatsen van de meervleermuis worden aangetroffen, vallen deze onder de bescherming 
van de Wet natuurbescherming. Deze verblijfplaatsen mogen enkel met afdoende  

Vervolgstappen 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden aan de kade aan de westzijde van het plangebied, is 
nader onderzoek naar de aanwezigheid van blaasvaren, muurbloem en schubvaren 
noodzakelijk. Dit nader onderzoek kan het beste plaatsvinden in de bloeitijd van de soorten 
(respectievelijk juni – augustus, mei – juni, juni - oktober), volgens het protocol van Floron. 

Indien er geen werkzaamheden plaatsvinden aan de kade, zijn vervolgstappen niet aan de 
orde.  

Vervolgstappen 
Indien (bouw)werkzaamheden plaatsvinden op braakliggend/zandige grond in het plangebied, 
is nader onderzoek naar de aanwezigheid van de kartuizer anjer op deze locaties noodzakelijk. 
Dit nader onderzoek dient plaats te vinden in de bloeitijd van de soort (juni-augustus).
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compenserende en mitigerende maatregelen worden aangetast/vernietigd. Een negatief effect 
op de meervleermuis wordt hierdoor voorkomen. 

Stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden 
De werkzaamheden vinden plaats nabij de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen 
in het plangebied is er (mogelijk) sprake van een toename in stikstofdepositie. In het Natura 
2000-gebied Markermeer & IJmeer zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. Enkel de 
visdief kan voorkomen in stikstofgevoelig leefgebied. Uit het beheerplan blijkt echter dat er voor 
de visdief geen sprake is van een knelpunt als gevolg van (externe) stikstofdepositie (RWS, 2017).   
Effecten als gevolg van verzuring en vermesting zijn voor dit Natura 2000-gebied uitgesloten. 

Het habitattype H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) (en daaraan gekoppelde 
habitatsoorten) van Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn ook 
niet stikstofgevoelig. De overige habitattypen (H3140 Kranswierwateren, H4010B Vochtige heiden 
(laagveengebied), H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) en H91D0 
*Hoogveenbossen) (en daaraan gekoppelde habitatsoorten, broedvogels en niet broedvogels) zijn 
echter (zeer) gevoelig voor vermesting en verzuring door stikstofdepositie. De voortoets en de 
bijbehorende stikstofberekening laten echter zien dat er een structurele afname van 
stikstofdepositie wordt verwacht als gevolg van het wegnemen van emitterende bedrijvigheid. Op 
basis hiervan kan gesteld worden dat ook hier gevolgen van verzuring en vermesting kunnen 
worden uitgesloten.  

5.4 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft de NNN is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van de 
NNN dan ook geen sprake. In de (wijde) omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. 
Ook significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN in de 
nabijheid van het plangebied kunnen worden uitgesloten. Vanuit dit oogpunt zijn er voor NNN 
geen belemmeringen. Het NNN-beleid staat de uitvoering van het voornemen niet in de weg. 
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Bijlage 1: Wettelijk kader 

Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten. Voor de ‘andere soorten’ geldt dat 
verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere 
soorten’) zijn opgenomen in tabel B en C van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 
de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden.
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Tabel A. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn 
bijlage I).

Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren 
landzoogdieren

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 
vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

Kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 
zeezoogdieren 

walrus   

Reptielen 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-
schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis
bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   gestreepte dolfijn 

muurhagedis   gewone dolfijn   

zandhagedis   gewone spitsdolfijn   

Sporenplanten

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 

liggende raket, zomerschroeforchis   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend,  witte dolfijn  

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  
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Tabel B. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 

alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 

Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. Voor Limburg geldt dat in bepaalde perioden van het jaar 

de hazelworm, levendbarende hagedis, steenmarter en de eekhoorn vrijgesteld zijn. 

Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander

Vissen

Beekdonderpad

Bruine kikker* Beekprik

Gewone pad* Elrits

Kleine watersalamander* Europese rivierkreeft

Meerkikker* Gestippelde alver

Middelste groene kikker* Grote modderkruiper

Vinpootsalamander Kwabaal 

Vuursalamander

Dagvlinders

Aardbeivlinder

Bosparelmoervlinder

Zoogdieren

Aardmuis*

Bruin dikkopje Boommarter

Bruine eikenpage Bosmuis*

Donker pimpernelblauwtje Bunzing**

Duinparelmoervlinder Damhert

Gentiaanblauwtje Das

Grote parelmoervlinder Dwergmuis*

Grote vos Dwergspitsmuis*

Grote vuurvlinder Edelhert

Grote weerschijnvlinder Eekhoorn

Iepenpage Egel*

Kleine heivlinder Eikelmuis

Kleine ijsvogelvlinder Gewone bosspitsmuis*

Kommavlinder Gewone zeehond

Pimpernelblauwtje Grote bosmuis

Sleedoornpage Grijze zeehond

Spiegeldikkopje Haas*

Veenbesblauwtje Hermelijn**

Veenbesparelmoervlinder Huisspitsmuis*

Veenhooibeestje Konijn*

Veldparelmoervlinder Molmuis

Zilveren maan Ondergrondse woelmuis*

Reptielen 

Adder Ree*

Hazelworm Rosse woelmuis*

Levendbarende hagedis Steenmarter

Ringslang Tweekleurige bosspitsmuis*

Libellen 

Beekkrombout Veldmuis*

Bosbeekjuffer Veldspitsmuis*

Donkere waterjuffer Vos* 

Gevlekte glanslibel Waterspitsmuis 

Gewone bronlibel Wezel**

Hoogveenglanslibel Wild zwijn

Kempense heidelibel Woelrat*

Speerwaterjuffer
Kevers Vliegend hert 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Soortgroep Nederlandse naam Nederlandse naam Nederlandse naam

Planten

Akkerboterbloem Groensteel Roggelelie 

Akkerdoornzaad Groot spiegelklokje Rood peperboompje 

Akkerogentroost Grote bosaardbei Rozenkransje 

Beklierde ogentroost Grote leeuwenklauw Ruw parelzaad 

Berggamander Honingorchis Scherpkruid 

Bergnachtorchis Kalkboterbloem Schubvaren 

Blaasvaren Kalketrip Schubzegge 

Blauw guichelheil Karthuizeranjer Smalle raai 

Bokkenorchis Karwijselie Spits havikskruid 

Bosboterbloem Kleine ereprijs Steenbraam 

Bosdravik Kleine Schorseneer Stijve wolfsmelk 

Brave hendrik Kleine wolfsmelk Stofzaad 

Brede wolfsmelk Kluwenklokje Tengere distel 

Breed wollegras Knollathyrus Tengere veldmuur 

Bruinrode wespenorchis Knolspirea Trosgamander 

Dennenorchis Korensla Veenbloembies 

Dreps Kranskarwij Vliegenorchis 

Echte gamander Kruiptijm Vroege ereprijs 

Franjegentiaan Lange zonnedauw Wilde averuit 

Geelgroene wespenorchis Liggende ereprijs Wilde ridderspoor 

Geplooide vrouwenmantel Moerasgamander Wilde weit 

Getande veldsla Muurbloem Wolfskers 

Gevlekt zonneroosje Naakte lathyrus Zandwolfsmelk 

Glad biggenkruid Naaldenkervel Zinkviooltje 

Gladde zegge Pijlscheefkalk Zweedse kornoelje 

Groene nachtorchis 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs 
kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren 
tussen provincies.. 

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 

worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied 

of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het 

bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel D worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 

Tabel D. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden 

Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 

Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 
Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

X X X 

2 
Leiden niet tot verslechtering van de staat 
van instandhouding  

X X X 

3 

Opsomming van: 
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 
ter voorkoming van schade aan gewassen, 
vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 
voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 
schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 

Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  
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Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  

Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 
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Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Stroomschema vergunningsprocedure 
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
Deze is ook van kracht onder de huidige Wet natuurbescherming. Een Voortoets geeft aan of er 
wel of geen negatieve effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, 
dan hoeft er geen vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op 
negatieve effecten, kan een habitattoets een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot 
deze negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk 
om een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
T. +31 6 20606920 
E. tim.artz@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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1 Inleiding 

Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 te Amsterdam te 
herontwikkelen tot een gemengd woon-werkcomplex. In opdracht van gemeente Amsterdam heeft 
Antea hiervoor een natuurtoets uitgevoerd. De voorgenomen ingrepen kunnen alleen doorgaan 
als deze niet in strijd zijn met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde 
vergunningen en/of ontheffingen worden verleend. Uit de uitgevoerde natuurtoets blijkt dat 
negatieve effecten op vleermuizen niet kunnen worden uitgesloten. Daarom is nader onderzoek 
uitgevoerd. In deze rapportage is het uitgevoerde nader onderzoek uitgewerkt. In de natuurtoets 
van Antea worden naast vleermuizen ook andere beschermde soorten genoemd, maar deze zijn 
niet relevant voor dit specifieke deel van het Hamerkwartier. De natuurtoets betreft namelijk het 
gehele Hamerkwartier en niet enkel het terrein aan de Schaafstraat 17. 
 
Het onderzoek heeft als doel de functie van het plangebied voor vleermuizen vast te stellen. De 
kans bestaat dat als gevolg van de werkzaamheden (onderdelen van het leefgebied van) 
vleermuizen worden verstoord of aangetast worden. Wanneer dit het geval is, is er sprake van 
een overtreding van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Door het onderzoek 
wordt inzichtelijk gemaakt of, en op welke wijze, het plangebied door vleermuizen wordt gebruikt.  
 
Uit de natuurtoets van Antea blijkt dat gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis, watervleermuis, 
meervleermuis en baardvleermuis in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. Gezien 
het stedelijk karakter van het plangebied, habitateisen van de soorten en de 
verspreidingsgegevens worden baardvleermuis en watervleermuis op voorhand uitgesloten. De 
focus van dit onderzoek ligt daarmee op de soorten gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis en 
meervleermuis. Per soort is vastgesteld of en hoe zij gebruik maken van het plangebied: zijn er 
verblijfplaatsen van deze soorten, wordt het gebruikt als (essentieel) foerageergebied of liggen er 
binnen het plangebied een of meer (essentiële) vliegroutes? 
 
Het rapport behandelt in hoofdstuk 2 het plangebied en de beoogde ontwikkeling. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de ecologie van vleermuizen en de wijze waarop deze in 
Nederland beschermd zijn. In hoofdstuk 4 volgt de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 zijn de 
resultaten van het onderzoek beschreven, waarna wordt ingegaan op de effecten die de 
ontwikkeling heeft op de aangetroffen soorten en de functies die het plangebied voor deze soorten 
vervult. Hierbij wordt ook de vraag beantwoord of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. 
Tot slot is deze informatie samen met de vervolgacties en aanbevelingen samengevat in de 
conclusie in hoofdstuk 6.  
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2 Plangebied en beoogde ontwikkeling 

Dit hoofdstuk beschrijft het plangebieden de beoogde ontwikkeling. 
 
2.1 Plangebied 
Figuur 2.1 en 2.2 tonen de ligging van het plangebied. Het gaat om een bedrijfshal aan de 
Schaafstraat 17. Het plangebied wordt begrensd door de drie straten Schaafstraat, Gedempt 
Hamerkanaal en Beitelkade. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door industrie, 
bedrijventerrein en een haven. Figuur 2.2 geeft een impressie het plangebied en de openbare 
ruimte die daarbinnen valt. Figuur 2.3 geeft een impressie van de omgeving in en rondom het 
plangebied. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging van het plangebied binnen de rode stippellijn (globaal begrensd). De kijkrichting op de luchtfoto is 

naar het zuiden  
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Figuur 2.2 Ligging van het plangebied binnen de rode stippellijn (globaal begrensd). De kijkrichting op de luchtfoto is 

naar het noorden  

 

   
Figuur 2.3 Impressie van de westzijde van de bedrijfshal aan de Beitelkade 

 
2.2 Beoogde ontwikkeling 
Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 opnieuw in te 
richten. De bedrijfshal wordt gesloopt. Op de locatie komen twee gebouwen die worden ingericht 
tot gemengde woon-werkcomplexen. De bomenrij aan de westzijde van het plangebied 
(Beitelkade) wordt gekapt, omdat de rooilijn in de toekomstige situatie verplaatst wordt. De 
bomenrij aan de zuidzijde (Gedempt Hamerkanaal) wordt waarschijnlijk ook gekapt, maar dit is 
nog niet zeker. Figuur 2.4 geeft de te kappen bomen weer en figuur 2.5 geeft een impressie van 
de nieuwe situatie. 
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Figuur 2.4 De te kappen bomen aan de westzijde van het plangebied (rood omkaderd) en de bomen aan de 

zuidzijde die waarschijnlijk ook worden gekapt (geel omkaderd) 

 

 
Figuur 2.5 Tekening herontwikkeling. De kijkrichting op de tekening is naar het noordoosten 
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3 Ecologie en wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt de ecologie van vleermuizen behandeld. Tevens wordt ingegaan op 
de wijze waarop vleermuizen in Nederland zijn beschermd.  
 
3.1 Vleermuizen 
Er zijn drie typen functies binnen het leefgebied van vleermuizen te onderscheiden: 
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, afhankelijk van de 
soort, in woningen, andere bouwwerken of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of 
waterstructuren zoals struweel, bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door 
lijnvormige elementen zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen. 
 
Uit de natuurtoets uitgevoerd door Antea blijkt dat: 
• De bedrijfshal in het plangebied is (potentieel) geschikt als verblijfplaats voor 

gebouwbewonende soorten. Uit vleermuisonderzoek uitgevoerd door ATKB in 2018 blijkt dat 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in de bebouwing aan de 
Hamerstraat 2-4. Het gaat hierbij om maximaal drie zomerverblijfplaatsen en één 
paarverblijfplaats. Er zijn geen geschikte verblijfplaatsen in bomen aangetroffen. De 
aanwezigheid van verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen is uitgesloten 

• Het plangebied is marginaal geschikt foerageergebied gezien de zeer beperkte aanwezigheid 
van groenstructuren. Aangezien er geen sprake is van unieke beplanting en/of structuren die 
enkel in het plangebied aanwezig zijn en gezien de alternatieven rondom het plangebied, 
betreft het naar verwachting geen essentieel foerageergebied 

• Het IJ, ten zuiden van het plangebied, kan fungeren als vliegroute voor vleermuizen (onder 
andere meervleermuis). Vleermuizen zijn tijdens het actieve seizoen (globaal maart tot en met 
oktober) actief in de schemer en nacht en zijn gevoelig voor verlichting. In de huidige situatie 
is reeds sprake van verlichting nabij/op het IJ 

 
Tabel 3.1 geeft weer welke vleermuissoorten en typen verblijfplaatsen mogelijk aanwezig zijn in 
het plangebied. Voor rosse vleermuis worden geen (essentiële) functies in het plangebied 
verwacht. De volgende negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten: het opzettelijk doden 
of verstoren van vleermuizen en het vernietigen van verblijfplaatsen (Wnb, hoofdstuk 3, artikel 3.5, 
lid 2 en 4). 
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Tabel 3.1 Niet uit te sluiten soorten en functies in het plangebied 

Functie van plangebied  

Kraamkolonie in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, 

tweekleurige vleermuis, laatvlieger  

Zomerverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, 

tweekleurige vleermuis, laatvlieger 

Paarverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger  

Winterverblijfplaats in gebouw Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger 

Foerageergebied Alle hierboven genoemde soorten 

Vliegroute Alle hierboven genoemde soorten 

 
3.2 Wetgeving 
In deze rapportage vindt toetsing plaats aan de Wnb. De Wnb gaat uit van het voorzorgsbeginsel 
en stelt dat een overtreding van verbodsbepalingen met zekerheid is uitgesloten. Uitsluitsel is 
alleen mogelijk op basis van voldoende en actuele gegevens en bij afwezigheid van beschermde 
soorten. Bij het aanvragen van een eventuele ontheffing dient de aanwezigheid van de 
betreffende soort echter aangetoond te worden. Hierbij geldt een ‘omgekeerde bewijslast’ waarbij 
de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt. 
 
Het beschermingsregime van de Wnb gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat het 
verboden is vleermuizen te doden of vangen, te storen of verstoren en onder zicht te hebben of te 
vervoeren. Daarnaast geldt dat het verboden is voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen. Als uit het nader onderzoek blijkt dat negatieve effecten niet te 
voorkomen zijn, en dat het nemen van mitigerende maatregelen noodzakelijk is, zal een ontheffing 
aangevraagd moeten worden.  
 
De eventueel benodigde mitigerende maatregelen moeten worden opgenomen in een (nader uit te 
werken) mitigatieplan. Deze mitigerende maatregelen vormen de basis van een 
ontheffingsaanvraag. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland is het bevoegd 
gezag voor het verlenen van toestemming door middel van een vergunning, ontheffing of 
vrijstelling.  
 
De mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om de functionaliteit van het gebied voor 
vleermuizen en behoud van de huidige staat van instandhouding van de soort te garanderen. 
Indien de mitigerende maatregelen voldoende worden geacht, wordt de ontheffing verleend. 
Aanvullend kan bevoegd gezag specifieke voorschriften aan het voornemen stellen.  
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4 Onderzoeksmethode 

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuizenprotocol 2017 van het  
Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017). Dit is gedaan met behulp van batdetectors  
(type: Petterson D240X). Een batdetector is een apparaat dat ultrasone geluiden, die een 
vleermuis maakt, omzet in voor de mens hoorbare tikkende geluiden. Aan de hand van het ritme 
en de frequentie kan worden bepaald om welke vleermuissoort het gaat. Voor het determineren 
van soorten is daarnaast gebruik gemaakt van opnameapparatuur en het programma Batsounds. 
 
Om verblijfplaatsen in kaart te brengen hebben twee ervaren ecologen door het plangebied 
gelopen en gepost. Hierdoor kon minimaal 75 % van het plangebied worden overzien. Bij het 
rondlopen is gekeken naar vleermuisactiviteit en vleermuisgedrag tijdens deze activiteit. 
 
Op basis van het vleermuisprotocol en de kenmerken van het plangebied gaan we uit van vijf 
gerichte veldbezoeken. De veldbezoeken worden als volgt verdeeld: 
• Twee avondbezoeken voor vleermuizen (zonsondergang tot 2 uur en 30 minuten na 

zonsondergang) in het voorjaar (15 mei – 15 juli) 
• Eén ochtendbezoek voor vleermuizen (3 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst) in het 

voorjaar (1 juni – 15 juli)  
• Twee avondbezoeken voor vleermuizen (22:00 tot 01:00) in het najaar (15 augustus –  

30 september) 
 
Meerdere bezoeken zijn nodig, omdat vleermuizen gebruik maken van een netwerk van 
verblijfplaatsen met bijbehorende foerageergebieden en vliegroutes tussen deze plekken. Door de 
bezoeken te spreiden wordt een beter beeld verkregen van de aanwezigheid van vleermuizen in 
het plangebied en hiermee van de betekenis van het plangebied voor vleermuizen. Omdat 
vleermuizen vooral bij (redelijk) gunstige weersomstandigheden (geen of weinig neerslag en 
weinig wind) actief zijn, is alleen in dergelijke omstandigheden veldwerk uitgevoerd. In tabel 4.1 
zijn de data en weersomstandigheden van elk veldbezoek weergegeven. 
 
In het vleermuisprotocol worden eisen gesteld met betrekking tot de periode die tussen 
verschillende veldbezoeken moet zitten. Deze periode varieert van 30 tot 20 dagen afhankelijk 
van de focus van het veldbezoek en de tijd van het jaar. Bij het uitgevoerde onderzoek is niet 
afgeweken van deze periodes. 
 
Tabel 4.1 Veldbezoeken voor de nader onderzoeken vleermuizen 

Datum en tijd bezoek Weersomstandigheden 

18 mei 2020, 21:30 - 00:00 25 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 15 graden Celsius 

11 juni 2020, 02:45 - 05:20 75 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 14 graden Celsius 

12 juli 2020, 21:55 - 00:30 25 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 15 graden Celsius 

15 augustus 2020, 00:00 - 02:00 50 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 21 graden Celsius 

7 september 2020, 00:00 - 02:00 75 % bewolkt, droog, windkracht 1, circa 17 graden Celsius 
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5 Resultaten en effectbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde veldwerk weergegeven. Daarna 
worden, gebaseerd op de resultaten, de effecten van de werkzaamheden op vleermuizen 
beschreven.  
 
5.1 Resultaten veldwerk 
 
5.1.1 Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen 
In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Wel zijn baltsende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen ten noordoosten van het plangebied. Dit duidt op een 
paarterritorium. Het paarterritorium omvat Schaafstraat 4 tot en met 18 (even nummers). De 
verblijfplaats bevindt zich ook daar. Deze vleermuizen tonen geen binding met het plangebied. 
 
Foerageergebied en vliegroute 
Tijdens de bezoeken zijn zeer weinig vleermuizen waargenomen. Het maximaal aantal 
waargenomen vleermuizen is circa één exemplaar per half uur. Alle waargenomen vleermuizen 
betreffen passerende gewone dwergvleermuizen. Dit is in lijn met onze verwachting. Deze 
vleermuizen foerageren niet in het plangebied. Wel zijn foeragerende vleermuizen waargenomen 
in de omgeving van het plangebied, zoals bij het Motorlokaal ten zuidwesten en de Ponthaven ten 
zuidoosten van de planlocatie. Het plangebied betreft daarom geen essentieel foerageergebied.  
 
Er is tijdens het onderzoek geen essentiële vliegroute waargenomen waarbij grotere aantallen 
vleermuizen gebruik maakten van een lijnvormige structuur in het plangebied. De passerende 
vleermuizen vliegen voornamelijk over (soms op hoogte) of door het plangebied in verschillende 
richtingen, zonder dat zij binding tonen met het plangebied (gebouw en bomen). Het plangebied 
betreft daarom geen essentiële vliegroute. 
 
5.2 Effectbeschrijving 
 
5.2.1 Verblijfplaatsen 
Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het plangebied. 
Er is een paarverblijfplaats van vleermuizen aangetroffen ten noordoosten van het plangebied. De 
voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op deze verblijfplaats. 
 
5.2.2 Foerageergebied(en) en vliegroute(s) 
Het plangebied wordt niet gezien als essentieel foerageergebied voor vleermuizen en is geen 
onderdeel van een vliegroute. De herinrichting heeft geen negatief effect op vleermuizen. 
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5.2.3 Tijdelijke effecten 
Het plangebied bevat geen essentiële functies voor vleermuizen. In het kader van de zorgplicht is 
het daarom niet noodzakelijk om maatregelen te nemen bij de geplande werkzaamheden. Wel 
wordt geadviseerd om de werkzaamheden zoveel mogelijk in de daglichtperiode uit te voeren. 
Mocht het noodzakelijk zijn om werkzaamheden buiten de daglichtperiode uit te voeren, dan wordt 
uitstraling van verlichting richting opgaand groen voorkomen om passerende vleermuizen zo min 
mogelijk te storen. 

6 Conclusie en aanbevelingen 

Lingotto Investment B.V. is voornemens om het terrein aan de Schaafstraat 17 te Amsterdam te 
herontwikkelen. Tauw heeft in 2020 nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in het kader 
van soortbescherming onder de Wet natuurbescherming. 
 
6.1 Conclusie  
Er zijn geen verblijfplaatsen, essentiële foerageergebieden of vliegroutes van vleermuizen in de 
bomen en het gebouw in het plangebied aangetroffen. Negatieve effecten op vleermuizen zijn 
daarom uitgesloten. In het kader van de zorgplicht is het niet noodzakelijk om maatregelen te 
nemen bij de geplande werkzaamheden. Er is geen sprake van een overtreding van de 
verbodsbepalingen uit de Wnb. Het is niet nodig een ontheffing voor de verbodsbepalingen aan te 
vragen bij het bevoegd gezag. 
 
6.2 Aanbevelingen 
 
Verlichting 
Voer de werkzaamheden zoveel mogelijk uit in de daglichtperiode. Mocht het noodzakelijk zijn om 
werkzaamheden buiten de daglichtperiode uit te voeren, dan wordt uitstraling van verlichting 
richting boomkronen voorkomen. 
 
Natuur-inclusief bouwen 
Het project biedt veel kansen voor natuur-inclusief bouwen. Daarnaast biedt het veel kansen voor 
groen en ruimte voor vleermuizen. Voor vleermuizen is een groene inrichting belangrijk. Er kunnen 
bijvoorbeeld groene daken worden toegepast en (bij voorkeur grote) bomen worden geplant, 
waardoor het aanbod van insecten wordt vergroot, water wordt opgevangen en fijnstof wordt 
vastgehouden. Verder kunt u de hoeveelheid verblijfplaatsen voor vleermuizen vergroten door met 
open stootvoegen spouwmuren toegankelijk te maken. Als alternatief kunnen vleermuiskasten 
worden ingebouwd. 
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1   Inleiding 

Het Hamerkwartier wordt getransformeerd. Ter hoogte van de Beitelkade, bij de voormalige 
Beitelhaven, is een reconstructie van het maaiveld en de bouw van een ondergrondse 
parkeergarage voorzien. 
Op de CE bodembelastingkaart van de gemeente Amsterdam is de locatie gemarkeerd als 
verdacht van explosieven. 
Vooruitlopend op de geplande werkzaamheden is het nodig om een risicoanalyse conventionele 
explosieven uit te voeren. Hierbij worden de zogenaamde contra-indicaties nagegaan: naoorlogse 
civieltechnische werkzaamheden.  
De opbouw van het rapport is als volgt. Na de inleiding en algemene gegevens wordt de 
informatie gerecapituleerd die geleid heeft tot de kwalificatie “verdacht van explosieven”. 
Hoofdstuk 4 bevat een aanvullend onderzoek CE, waarin nagegaan wordt of in extra bronnen een 
aanwijzing gevonden kan worden voor de aanwezigheid van een voorwerp dat in 1946 ontplofte.  
Vervolgens worden de “nulsituatie” in het interbellum en ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in 
kaart gebracht met als achterliggende vraagstelling: was er een bedrijf dat explosieven 
produceerde? 
Tenslotte volgt de eigenlijke risico-analyse conventionele explosieven: de inventarisatie en analyse 
van naoorlogse werkzaamheden. 
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2 Situatie en algemene gegevens 

Aan de oostzijde bevinden zich de percelen Beitelkade 4 en 16, aan de westzijde Beitelkade 7 en 15 
(City Data). 
 
Figuur 2.1: Onderzoeksgebied Beitelkade en omgeving 

 
Bron: City Data  

 
Uit de contouren van de voormalige Beitelhaven blijkt dat het van explosieven verdachte gebied 
aan de noord- en oostzijde iets te ruim is afgebakend. 
 
Figuur 2.2: Verdacht gebied  

 
Bron: City Data/Milieu: bodem/Explosieven–verdachte gebieden 

 

voormalige Beitelhaven 
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3 Vooronderzoek conventionele explosieven 

3.1 Afbakening 

De combinatie Armaex B.V., Bombs Away B.V. en de gemeente Amsterdam heeft in 2016 
gerapporteerd over een vooronderzoek conventionele explosieven. Het onderzoek is uitgevoerd 
voor het gehele gemeentelijke grondgebied. In 2018 is het onderzoek geactualiseerd.  
De voormalige Beitelhaven is als verdacht gekwalificeerd op basis van een brief uit 1946, waarin 
melding werd gemaakt van een ontploffing tijdens baggerwerkzaamheden in de Beitelhaven.  
 
Een bevestiging van de melding is gevonden in het Stadsarchief Amsterdam. Inventaris 274 van 
toegangsnummer 5370 bevat een overzicht van schadegevallen. Het opgebaggerde en ontplofte 
voorwerp veroorzaakte f 1.000,-- schade aan de baggermolen.  
 
Op de CE bodembelastingkaart is de contour van de Beitelhaven plus een marge van vijf meter 
(georeferentie-afwijking) afgebakend. De verdenking betreft (de hoofdgroep) “geschutmunitie, 
klein kaliber munitie, munitietoebehoren, handgranaten, geweergranaten, ontstekings-
inrichtingen en/of munitie voor granaatwerpers. “  
 
Figuur 3.1: Afbakening verdacht gebied 

 
Bron: RAP_460000 in Armaex, Bombs Away en gemeente Amsterdam (2016 & 2018) 

3.2 Brief van 3 september 1946 

De brief op basis waarvan de Beitelhaven als verdacht gebied is gekwalificeerd, wordt hieronder 
integraal weergeven. Op maandag 9 september 1946 schreef “w.g. Van Heemskerck” aan de Mijn- 
en Munitieopruimingsdienst in de Doelenkazerne te Leiden:  
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“In verband met het opbaggeren van een voorwerp, met het uiterlijk van een koperen buis, uit 

de Beitelhaven aan de Noordzijde van het Afgesloten IJ, welk voorwerp na het bovenbrengen is 
ontploft, waardoor een arbeider zwaar is gewond geraakt, verzoek ik U, na overleg met den 
Marinecommandant alhier, een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van nog meer 
ontplofbare voorwerpen in de wateren in deze omgeving in te stellen. 
Nader overleg omtrent deze aangelegenheid kan worden gepleegd met het Hoofd van de 
afdeeling Haven- en Waterwerken van mijn Dienst, Raadhuis kamer 14 [  ] 

De Directeur P.W., 
b.a. De Stadsingenieur, 
w.g. Van Heemskerck” 

 
De brief is afkomstig uit het niet geïnventariseerde archief van de Directie Openbare Orde en 
Veiligheid.  
Jhr. Ir. Jacob Eduard van Heemskerck van Beest (1890-1963) was in 1946 directeur van de Dienst 
der Publieke Werken in Amsterdam.  
 
Er waren ten tijde van het VO CE uit 2015-2016 geen andere documenten, bijvoorbeeld van de 
Hulpverleningsdienst, bekend naar aanleiding van het incident in de Beitelhaven (met 
uitzondering van de geraamde schade in SAA 5370/274). 

3.3 Schade in naoorlogs overzicht  

Het incident in de Beitelhaven wordt bevestigd in een overzicht van schadegevallen, dat kort na de 
oorlog is opgesteld. 
 
Figuur 3.2: Schade f 1.000,-- 

 
Bron: SAA 5370 DSC_0236 

 
Als oorzaak van de ontstane schade wordt een “ontploft projectiel” genoemd.  
In Van Heemskercks brief was sprake van een “voorwerp”.  
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4  Nader vooronderzoek CE 

In aanvulling op het gemeentebrede vooronderzoek CE is in 2017 specifiek voor Amsterdam-
Noord aanvullend of nader onderzoek CE uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld nagegaan welke bedrijven 
zich in Noord bevonden tijdens de oorlog. De achterliggende gedachte was dat enkele van die 
bedrijven wellicht over een bedrijfsarchief zouden kunnen beschikken.  
Voor deze RA CE is het overzicht van bedrijven wellicht bruikbaar om na te gaan of er een relatie 
gelegd kan worden met het voorwerp dat in 1946 ontplofte in de Beitelhaven.  

4.1 Bedrijven in 1939-1940: Beitelkade 2 

Onderstaande tabel is een selectie van bedrijven in het onderzoeksgebied “Beitelhaven” (inclusief 
belendende adressen op de Meeuwenlaan) uit het bovengenoemde overzicht (bijlage 1).  
 
Tabel  4.1:  Bedrijven aan Beitelkade, in Hamerstraat en aan Meeuwenlaan 
Bedrijf Adres Vermeld in / op 
Boon, Firma G. -- Beitelkade 2 Adresboek 1939-1940, 

AH 6-8-1940, AH 3-2-1942 
British Holland Coal Comp., N.V.  Meeuwenlaan 104 Adresboek 1939-1940, 

Kaart BAMA RM IV 1152 
Drukkerij-Associatie “Van Hoorn”. Hamerstraat 9 Adresboek 1939-1940 
Eerste Hollandsche Haarden Maatschappij 
(Invincible Haardenfabriek) 

Meeuwenlaan 106 Haarlem’s Dagblad 1929 en 1941 

Garage “Noord” Meeuwenlaan 116 Adresboek 1939-1940 
Garage “Volewijk” Hamerstraat 30-32 Adresboek 1939-1940 
Groot, T. de [voorheen, houthandel] Hamerstraat 16-18 Waterlandsche Courant 1939 
Handel-Maatschappij W.B. Diepeveen & Co., N.V. -- Hamerstraat 15 Adresboek 1939-1940 
Papierwarenfabriek v/h Gebr. Ten Have Schaafstraat 27 Alg. Handelsblad 16-11-1938 
Holl. Draad- en Kabelfabriek, N.V.  Hamerstraat 10  
Imperial Tobacco Cy Ltd., The Hamerstraat 1 Adresboek 1939-1940 
Industr. En Handels Maatij Louis Reijners Meeuwenlaan 98-100 Adresboek 1939-1940 
Invincible [zie Eerste Haardenfabriek]   
Mulder & Van der Oord, Firma Meeuwenlaan 116 Adresboek 1939-1940 
Rondhout Mij. tot Exploitatie van Balken en Zagerij. 
Naaml. Venn. Houthandel v/h. T.C. Groot 

Hamerstraat 16-18 Adresboek 1939-1940 

Rubberfabriek “Het IJ”  Het Financieele Dagblad 19-10-
1945 

Ulsen & Co., van; metaalwarenfabriek Beitelkade 4  
(ter veiling) 

De Telegraaf 14-09-1925 
(De Maasbode 20-07-1926) 

Verschuur en Co [  ] van Vliet Schaafstraat 28 BWT 204 1929-1958 
West, W. van (oprichting 1923) Hamerstraat 24 Vanwest-holland.com 

machine- en zuigverenfabriek W. van West en Zn. 

(1950-1960) 

westoever van de 
Beitelhaven 
(Hamerstraat 22-24) 

foto SAA afbeeldingsbestand   
010190000070 

West, W. van, Firma -- Hamerstraat 22-24 Adresboek 1939-1940 

Noot: Aangevuld in het kader van de RA CE Beitelkade 
 
Bij het noordelijk gedeelte van de Beitelhaven, waar de ontploffing zich voordeed (bijlage 2)  
komen de firma G. Boon (Beitelkade 2 – Schaafstraat), de Eerste Hollandsche Haardenfabriek 
Invincible (Meeuwenlaan 106), de Papierwarenfabriek v/h Gebr. Ten Have (Schaafstraat 27) en de 
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zuiger- en verenfabriek van de firma W. van West aan de westzijde van de Beitelhaven 
(Hamerstraat 22-24)  in beeld. 
Tot 1926 was de metaalwarenfabriek Van Ulsen & Co. Gevestigd op het adres Beitelkade 4. 

4.2 Aan de vooravond van WO II 

4.2.1  Beitelkade 2 vanaf 1933 

 
In het Stadsarchief Amsterdam zijn Hinderwetvergunningen gearchiveerd, die onder andere 
betrekking hebben op het perceel Beitelkade 2. 
 
Tabel 4.2: Hinderwetvergunningen 

Bestanddeel periode omschrijving 

5199 1933-1981 Hinderwetvergunning(en) Beitelkade 2 - 4 en Schaafstraat 19 - 21, locatienummer 31056 

5558 1940-1993 Hinderwetvergunning(en) Beitelkade 2, 4 en Schaafstraat 17 - 19, locatienummer 33063 

Bron: SAA 

 
Op het adres Beitelkade 2 was in 1939 gevestigd de firma G. Boon met opstallen aan de Beitelkade 
en de Schaafstraat. Aannemer en administratie van onroerend goed. Na het overlijden van “J.J. 
Boon” in juni 1944 werd de firma voortgezet onder dezelfde naam door de heer Huber. 
 
In 1945 was op het adres Beitelkade 2 gevestigd Rubberfabriek “ Het IJ”. Mr. Th. P. C. Stuyt, 
Leidschegracht 24 was de bestuurder met bevoegdheid van beheerder (Financieel Dagblad 10-10-
1945) .  
Stuyts bevoegdheid is een aanwijzing voor collaboratie van de rubberfabriek met de bezetter.  
Volgens De Tijd (1-4-1940) waren geen bezwaren verleend op de statuten van de opgerichte 
Rubberfabriek Het IJ “Rufay” te Amsterdam. Als oprichters “fungeeren de heeren L. W. Hoette te 
Naarden; H. A. f. Obermeijer te Bussum en J. Schilt te Schiedam.” 
Het doel s de vervaardiging van en de handel in rubberartikelen in den ruimsten zin des woords”  
Vanaf 1954 adverteeerde de firma als N.V. Rufay bandenfabriek, Beitelkade 2 

4.2.2 Beitelhaven in 1939  

Omstreeks 22 juni 1939 is een foto van de Beitelhaven genomen in noordelijke richting vanaf de 
Hamerkade. Van links naar rechts zijn zichtbaar: houthandel T. C. Groot, de firma W. van West, de 
Haardenfabriek Invincible en het gebouw van G. Boon. 
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Figuur 4.1: Beitelhaven gezien vanaf Hamerkade  in 1939 

 
Bron: SAA afbeeldingsbestand OSIM00004005813 

Noot: Links (voorheen) Fa. T.C. Groot (Houthandel) 

 
In 1929 adverteerde de Haardenfabriek “Invincible”, Meeuwenlaan 106, meerdere keren in het 

Haarlem’s Dagblad.  
Op 15 maart 1941 stond het laatste bericht over de fabriek in de krant: “N.V. Eerste Hollandsche 
Haarden Maatschappij (Invincible Haardenfabriek), te Amsterdam. Geëindigd door het verbindend 
worden der slotuitdeelingslijst.” (Haarlem’s Dagblad 28 maart 1941, pagina 6). 
Invincible ging failliet in 1941 (of eerder). 
 
Langs de westoever van de Beitelhaven bevond zich in de periode 1923-1960 machine- en 
zuigverenfabriek W. van West en Zn. op het adres Hamerstraat 22-24 (bijlage 5). 
 
De Beitelhaven werd “met ingang van 1 Januari 1939 voor den tijd van ten hoogste één jaar 
aangewezen als tijdelijke hulpmarkt van de brandstoffenmarkt” (Algemeen Handelsblad 21-12-
1938) 
 
  

W. van West Invincible G. Boon T. C. Groot 
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Figuur 4.2: Situatie in 1941  

 
Bron: SAA Kaart van Amsterdam 1:10.000 blad no. 2 

4.3 Bombardementen 

De Luchtbeschermingsdienst Amsterdam heeft een kaart bijgehouden met de inslagen van onder 
andere brand- en brisantbommen. 
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Figuur 4.3: Kaart met inslagen van brand- en brisantbommen 

 
Bron: NIOD-instituut 

 
Op de kaart zijn de inslagen van brand- en brisantbommen met respectievelijk zwarte en rode 
stickers aangegeven.  
Uit nadere analyse (Ingenieursbureau 2018) is gebleken dat de kaart is bijgehouden tot 17 juli 1943 
(met plaatselijke toevoegingen op 19 en 25 juli 1943). De stickers waren op de kaart geplakt. Ze 
konden loslaten, zoals blijkt uit de cirkel ter plaatse van de Hamerstraat. Uit onderstaande 
gegevens blijkt dat er een zwarte sticker (brandbom) heeft gezeten.  

4.4 Dagrapport Luchtbeschermingsdienst 

In het Dagrapport van de Commandopost van de Luchtbeschermingsdienst van 10 op 11 oktober 
1940 heeft het hoofd LBD J. Verschoor op 11 oktober 1940 laten typen: 
5.05  Luchtaanval op Amsterdam-Noord. 
 Hamerstraat brand, veroorzaakt door brandbommen 
 Adelaarsweg 79 bominslag. 
 Putterstraat 13 bominslag.  
 
Het Rapportenboek bevat (nog) geen gegevens over de gebeurtenis op 10 oktober 1940. De eerste 
mutatie is pas op 25 oktober 1940 ingevoerd in het Rapportenboek. 
Vanaf die dag wordt melding gemaakt van onder andere brandbommen, brisantbommen en 
granaten van het luchtafweergeschut, die neerkwamen in al of niet bebouwde delen van 
Amsterdam.  
 

Sticker ontbreekt 
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4.5 Rapport politiebureau Mosplein 

In het rapport van politiebureau Mosplein is genoteerd dat in de Hamerstraat brandbommen 
vielen bij de firma Reijnders, op een garage en op Draka.  
 
Tabel 4.3: Mutatie in rapportenboek bureau Mosplein 

datum tijd mutatie 

11 okt 6 v/m Verder zijn in de Hamerstraat bij de firma Reijnders, in een garage en op de draad en 

kabelfabriek, brandbommen geworpen, er ontstond geen brand. 

Bron: SAA 5225/6481 [in Notitie IBA – diverse tabellen politie] 

4.6 NIOD-instituut 

De Luchtbeschermingsdienst Amsterdam rapporteerde aan de (Duitse) autoriteiten. De informatie 
die de Rijksinspectie LBD vervolgens doorstuurde, zijn onder andere gearchiveerd in het NIOD-
instituut. 
Bij de Duitse politie kwam een melding binnen dat op 11 oktober om 5.05 uur bij Hamerstraat 10 
drie brandbommen waren gevallen. De brand was snel geblust. Er was geringe schade. 
 

Figuur 4.4a: Meldung von 11.10. Ziffer 21. 

 
Bron: NIOD-instituut  archief 77 inventaris 1328. Seite 2, Blatt 36 
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Tabel 4.4: Melding drie brandbommen op Hamerstraat 10, 11 oktober 1940  

Blz. Nr. datum Uhr Gebeurtenis 

36 21 11.10.40 5.05 3 Brandbomben auf Hamerstraat 10, Brand schnell gelöscht 

Adelaarsweg 79, Putterstraat 13, Planetenplein, Orionplantsoen, Meteorenweg, 

Vegastraat. In dieser Gegend 3 Blindgänger. Insgesammt bisher 11 Tote und 30 Verletzte. 

Bron: Bewerkt naar NIOD-instituut; archief 77 inventaris 1328 

 
De locatie van het adres Hamerstraat 10 is gemarkeerd in onderstaande figuur. 
 

Figuur 4.4b: Locatie Hamerstraat 10 in 1943 

 
Bron: City Data; DPW 1943 
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4.7 The National Archives 

Volgens gegevens uit The National Archives in Londen loste in de nacht van 11 oktober 1940 een 
Whitley-bommenwerper van 77 Squadron zeven brisantbommen (2 x 500 en 5 x 250 lbs ) en zestig 
brandbommen ( 4 lbs) 
 
Tabel 4.5: Lading Whitly op 11 oktober 1940 

jjjj-mm-dd tijd type Sqdn 500 250 4 

1940-10-11 05:10 Whitley 77 2 5 60 

Bron: H. Nauta 2013 /WarDocs 

Noot: H. Nauta 2015: 3 x 500 lbs 

 

Figuur 4.5: Een zeskantige 4 lbs brandbom 

 
Bron: Bevrijdingsmuseum Zeeland 
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Figuur 4.6: Zeskantige brandbom en casing voor brandbommen 

 
Bron: www.ta-survey.nl/nieuws 

 
Over het spreidingspatroon van brand- en brisantbommen wordt in een vooronderzoek 
opgemerkt:  
“De brandbommen van 4 lbs. zullen elders zijn neergekomen, omdat de 4 lbs. brandbommen 
minder massa hebben dan de 250 lbs. bommen. In het geval dat de staafbrandbommen [op het 
land] zijn neergekomen dan zullen deze de [onverharde] bodem niet diep zijn ingedrongen (circa 
50 cm vanaf het maaiveld) en/of zelfs ontbrand zijn. “ (Saricon, 2009, p. 9 ). 
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4.8 Kranten 

Via het zoeksysteem Delpher zijn historische kranten in de Koninklijke Bibliotheek doorzocht op 
de trefwoorden Beitelhaven en –kade. Het leverde twee berichten over de Beitelkade op uit 1941 
en 1944: 
 
Leidsch Dagblad 10-10-1941 DOOR DE DUISTERNIS MISLEID Twee mannen verdronken te 
Amsterdam. “De zware duisternis welke gisteravond heerschte, was oorzaak, dat te Amsterdam 

reeds vroeg in den avond enkele menschen te water geraakten, van wie er twee verdronken. [  ] 
Een drenkeling, die in het water van de Beitelkade was terecht gekomen, kon zich zelf daaruit 
redden en op eigen gelegenheid huiswaarts keren.” 
 
Algemeen Handelsblad 23-6-1944 “De ondergeteekende certificeert dat de zaken door den op 5 
Juni 1944 overleden Heer JACOB BOON gedreven onder den naam “FIRMA G. BOON” (kantoor en 

werkplaatsen: Beitelkade en Schaafstraat te Amsterdam) --- waartoe inzonderheid behoorden het 
aannemen van bouwwerken en de administratie van onroerende goederen – door de Erven J. Boon 
worden voortgezet onder de leiding van den Heer J. J. HUBER [   ]” 

4.9 Secundaire bronnen 

Koppers (1999) heeft een overzicht gemaakt van grote branden in Amsterdam in de periode 1974-
1999 en andere incidenten (met  name in de periode 1940-1945). 
In de kroniek wordt een grote uitslaande brand op Hamerstraat 10 genoemd op 14 juni 1941. 
“Oorzaak onbekend.” 
De  calamiteit in de Beitelhaven in 1946 wordt niet genoemd in het overzicht (wel een grote 
uitslaande brand op de adressen  Hamerstraat 16-20/Beitelkade 15 op 25 maart 1995).  

4.10 Waarnemingen verzet 1 

De Groep Albrecht heeft op een kaart van Amsterdam 1:25.000 aantekeningen gemaakt met 
Duitse objecten. 
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Figuur 4.7: Kaart uit 1941 

 
Bron: NIOD-instituut; 190a/125 

Noot: gedrukt november 1941 

 
In het onderzoeksgebied heeft de verzetsgroep geen Duitse objecten gemarkeerd.  

4.11 Waarnemingen verzet 2 

Het Amsterdamse verzet heeft op een “Ideaal” plattegrond van Amsterdam Duitse objecten 

gemarkeerd 
 
Figuur 4.8: Ideal-plattegrond 

 
Bron: Stadsarchief  Amsterdam 

 
In het Hamerkwartier staat niets vermeld.  
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4.12 Vernielingen september 1944 

Om 12 uur ’s donderdagmiddag op 21 september 1944 loeiden de sirenes van de 

Luchtbeschermingsdienst. Er was echter geen gevaar of alarm voor ‘vijandelijke’ vliegtuigen. Een 
uur later meldden de uitkijkposten zware dreunen. Kort daarop werd het duidelijk dat de Java- en 
Sumatrakade inclusief de havenkranen werden opgeblazen. Ook buiten het Oostelijk 
Havengebied bliezen Duitse Sprengkommando’s kades op.  
 
In het CTA zijn geen tekeningen van herstelde kademuren in het Hamerkwartier aangetroffen. 
Aangenomen wordt dat hier geen objecten zijn opgeblazen en dat de vernielingen zich beperkten 
tot de havens langs de zuidzijde van het Afgesloten IJ (met uitzondering van het Hendrik-dok bij 
de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij).  
 
Wel is in het Rapportenboek vermeld dat de brandweer bij een brand in een nabijgelegen fabriek 
niet mocht optreden:  
 
Tabel 4.6: Mutatie in Rapportenboek van de Luchtbeschermingsdienst 

 Vrijdag 22 September 1944 

910 Brandweer meldt: Brand in Scheepsmotorenfabriek, Spijkerkade 5 ten gevolge van vernieling [   ]teruggekeerd, omdat er niet 

mocht worden opgetreden. 

Bron: Stadsarchief Amsterdam; inventaris 5227 

4.13 Periode 1945-1947 

Het voormalige Bureau Registratie Verdedigingswerken heeft kort na de Tweede Wereldoorlog 
opnames gedaan van Duitse militaire bouwwerken. De geïnventariseerde objecten zijn 
gegroepeerd in zogenaamde complexen. Het onderzoeksgebied buiten een complex. 
 
Figuur 4.9: Complexen F en G 

 
Bron: Nationaal Archief 
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4.14 Oorlogsschade 1943-1945 

Op blad F7 van de Kaart van Amsterdam uit 1943 zijn na de oorlog aantekeningen gemaakt. 
 
Figuur 4.10a: Sloopingen en ruïnes; legenda 

 
Bron: CTA 

 
Nabij het onderzoeksgebied is een pand op de hoek Schaafstraat-Meeuwenlaan gemarkeerd. 
Het pand bevindt zich buiten het gebied dat getroffen is door de bombardementen in juli 1943.  
 
Figuur 4.10b: Sloopingen en ruïnes 

 
Bron: CTA  
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4.15 Bedrijven in 1940 

Uit de inventarisatie van bedrijven is gebleken dat aan de Beitelhaven en in de onmiddellijke 
omgeving gevestigd waren: G. Boon (Beitelkade 2), T. C. Groot (Hamerstraat 16-18), W. van West 
(Hamerstraat 22-24), de Haardenfabriek Invincible (Meeuwenlaan 116) en de Papierwarenfabriek 
v/h Gebr. Ten Have (Schaafstraat 27). De familie Ten Have woonde op het adres Schaafstraat 29. 
 
Figuur 4.11: Enkele bedrijven op situatie Beitelhaven en omgeving 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad F7 1943 

Noot: Meeuwenlaan 106-106B (Haardenfabriek Invincible), Schaafstraat 27 en Beitelkade 2 rood gemarkeerd 



 

 

Beitelkade; risicoanalyse conventionele explosieven 
 
 

Versie 1  
5 augustus 2019 
Kenmerk 34045-219-9596 
Pagina 22 van 56 

4.16    Conclusie aanvullend onderzoek CE 1940-1946 

Nabij de onderzoekslocatie heeft zich in WO II een gebeurtenis voorgedaan. Bij een 
bombardement viel op het adres Hamerstraat 10 een brandbom, waardoor brand ontstond.  
 
Het is niet uitgesloten dat bij het bombardement van 11 oktober 1940 één of meer van de zestig 
afgeworpen staafbrandbommen ook in de Beitelhaven is terecht gekomen.  
Het uiterlijk van zo’n zeskantige staafbrandbom komt echter niet overeen met het “voorwerp, met 
het uiterlijk van een koperen buis”, zoals beschreven in  Van Heemskercks brief uit 1946. 
 
Sinds 2018 is een belangrijke bron in het Stadsarchief Amsterdam digitaal beschikbaar geworden: 
het Centraal Tekeningenarchief.  
In aanvulling op een tekening van baggerwerk in de Beitelhaven in 1946 is het bijbehorende 
dagboek van de opzichter van 3 september tot 28 oktober 1946 aangetroffen in het CTA. Het 
dagboek van het baggerwerk werpt meer licht op de gebeurtenissen in de Beitelhaven in 1946.  
Het baggerwerk komt in het volgende hoofdstuk aan de orde, gevolgd door latere 
werkzaamheden op de locatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beitelkade; risicoanalyse conventionele explosieven 
 
 

Versie 1  
5 augustus 2019 
Kenmerk 34045-219-9596 
Pagina 23 van 56 

5   Risico-analyse CE 

Het van CE verdachte gebied kan in horizontale en verticale richting ingeperkt worden door het 
inventariseren en interpreteren van civieltechnische werkzaamheden na 1945.  
 
Voor de horizontale afbakening wordt vooralsnog uitgegaan van de CE bodembelastingkaart.  
Bij de kaart moet als kanttekening geplaatst worden dat de afbakening in noordelijke en oostelijke 
richting vijf en tien meter te ruim is genomen in het vooronderzoek uit 2016, dat in 2018 is 
geactualiseerd. 
 
Figuur 5.1: Situatie in 1943 en verdacht gebied 

 
Bron: City Data DPW 1943 

 
De discrepantie is aan het licht gekomen sinds onder City Data ook de geaggregeerde kaarten 
1:1.000 uit 1943 van de Dienst der Publieke Werken zijn ondergebracht.  
 
De verticale afbakening is afhankelijk van de diepteligging van een mogelijk aanwezig explosief. In 
1946 werd de diepte bepaald door het niveau van de toenmalige waterbodem in het midden van 
de Beitelhaven en de taluds aan de west-, noord- en oostzijde. De bodem onder dat niveau is 
verdacht van explosieven. Tot welke diepte een mogelijk explosief in de waterbodem kan zijn 
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doorgedrongen is afhankelijk van de aard van het explosief en van de wijze waarop het in het 
water is beland. Beide zijn vooralsnog bekend.  
Aangenomen dat een niet ontplofte granaat van de luchtafweer in de Beitelhaven is terecht 
gekomen, zal het projectiel hooguit enkele meters in de waterbodem zijn doorgedrongen.  

5.1 Pers 

Onder de kop “Oorlog spookt nog na” berichtte Het Vrije Volk berichtte op zaterdag 7 september 

1946 over ontploffingen in Nijmegen en Amsterdam: “Bij baggerwerkzaamheden in de Beitelkade 

te Amsterdam kwam een projectiel tot ontploffing, waardoor een 27-jarig werkman ernstig werd 
verwond. Het slachtoffer moest per ambulance naar zijn woning te Haarlem worden vervoerd. Het 
werk is voorlopig stopgezet.” De rest van het artikel gaat over ontplofte granaten in Nijmegen en 
de Ooy-polder. 

5.2 Bronnen 

Voor het inventariseren van civieltechnische werkzaamheden na 1945 is het Centraal 
Tekeningenarchief in het Stadsarchief Amsterdam de aangewezen bron. Daarnaast kunnen 
documenten van Bouw- en Woningtoezicht aanvullende informatie leveren. 
Het CTA is sinds medio 2018 gedigitaliseerd, het BWT-archief van Stadsdeel Noord is nog niet 
digitaal raadpleegbaar (M. van Vlijmen, email 11-7-2019). 
 
De zoekopdrachten Beitelhaven en Beitelkade in het CTA leveren respectievelijk één en vijf (series 
met) scans op.  
De belangrijkste scans betreffen een tekening (met dagboek). Het gaat om CTA 27697 uit 1946. 

5.2.1 Baggerwerk in september-oktober 1946 

Het Centraal Tekeningenarchief (dossier 27697-3) bevat een tekening met betrekking tot 
“Baggerwerken in het Entrepot, de Van Noordtgracht, Lemaire gracht en Beitelhaven en 
bijbehorende werken”. 
Het betrof baggerwerk conform bestek 40 van 1946. De werkzaamheden in de Beitelhaven duurde 
vanaf 3 september tot 28 oktober 1946, met een onderbreking vanwege de ontploffing.  
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Figuur 5. 2a: Baggerwerk in Beitelhaven in 1946 

 
Bron: CTA 27697 
Noot: Tekening d.d. 24-5-1946  

 
Plaatselijk werd een diepte gemeten van 24 decimeter.  
 

Figuur 5.2 b: Baggerwerk in Beitelhaven in 1946 (detail) 

 
Bron: SAA 10057 / 27697-3 

Noot: 24 dm  rood gemarkeerd 

 
De haven diende gebaggerd te worden tot het onderhoudsprofiel van NAP -3,50 m.  
In de noordoosthoek van de haven lag een “weg te ruimen storthoop”. 
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Figuur 5.2c: Profiel westzijde Beitelhaven in 1946 

 
Bron: SAA 10057 / 27697-3 

Noot: Blauw gemarkeerd profiel is na 28-10-1946 niet meer verdacht van CE 

 
Op de tekening uit 1946 is de oevervoorziening langs de oostzijde van de Beitelhaven niet 
weergeven in profiel.  
 
Bekend is dat langs de oostzijde in 1916 een “cement-ijzeren” beschoeiing is aangebracht  
 

Figuur 5.3: Detail cement ijzeren beschoeiing in 1916 

 
Bron: Stadsarchief Amsterdam; inventaris 10057 / 23094 
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5.2.2 Baggerwerk door Philippus van de Rijt in 1946 

Het werk werd in 1946 gegund aan Ph. van de Rijt, die in de Zaanse krant De Typhoon 
adverteerde.  
 
Figuur 5.4 : Advertentie in 1945 

 
Bron: De Typhoon, dinsdag 10-07-1945 

 
 Philippus van de Rijt was een aannemer die in de jaren dertig voor de Dienst Zuiderzeewerken in 
de Wieringermeer baggerde. Zijn uitvalsbasis was Medemblik. Hierna vestigde hij zich in 
Zaandam. De bekende gegevens over Van der Rijt zijn ondergebracht in bijlage 3.  
 
De vrijgekomen specie uit de Beitelhaven werd gelost in de dokput (putdiepte NAP -17,50 m) ter 
hoogte van de ADM. Hier had het Hendrik-dok gelegen, dat in september 1944 door 
Sprengkommando’s tot zinken was gebracht. 
 
Figuur 5.5a: Contouren en bodem van dokput in 1946 

 
Bron: Bewerkt naar Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad G6 
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Figuur 5.5b: Contouren dokputbodem in 1952-1953 

 
Bron: CTA 35972-1 

5.3 Ontploffing Beitelhaven in 1946 

Bij de werkzaamheden conform bestek 40 deed zich in de Beitelhaven een ontploffing voor. Eén 
bron noemt een voorwerp, in andere bronnen wordt een projectiel genoemd.  

5.4  Peilingen en baggeren Hamerkanaal in 1949 

Vooruitlopend op het baggeren van het aangrenzende Hamerkanaal zijn er peilingen uitgevoerd in 
april 1949. 
 
Figuur 5.6: Peilingen Hamerkanaal in 1949 

 
Bron: SAA CTA 10057/28121-2 
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5.5 W. van West  1950-1960 

Tussen de Hamerstraat 22-24 en de westoever van de Beitelhaven lag het terrein van de Machine- 
en Zuigerverenfabriek W. van West & Zn. 
Op onderstaande foto is het complex te zien vanaf de Beitelhaven. 
 

Figuur 5.7: De achterzijde van machinefabriek W. van West in periode 1950-1960 

 
Bron: Stadsarchief Amsterdam. Beeldbank: Afbeeldingsbestand 010190000070 

5.6  Beitelhaven op kaart 1:1.000 in 1955 

De serie kaarten 1:1.000 van de Dienst der Publieke Werken werd periodiek herzien. Na blad F7 uit 
1943 is de eerstvolgende kaart uitgegeven in 1955. 
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Figuur 5.8: Situatie Beitelhaven en omgeving in 1955 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad F7 

5.7  Kaart uit 1956 

Op de kaart van Amsterdam 1:5000 is het onderzoeksgebied afgebeeld in 1956 
 
Figuur  5.9: Kaart uit 1956 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:5.000 blad F5  ANWP00284000001 
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5.8 Hoogtematen in 1957 

In 1957 is een tekening gemaakt voor de herprofilering van de Beitelkade.  
 
Figuur 5.10: Tekening met hoogtematen 1957 

 
Bron: CTA 37539 

 
Een deel van de met keien geplaveide Beitelkade moest verhoogd worden tot NAP +0,78 m 
 
Figuur 5.11: Situatie in 1960 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad F7 

 
In 1962 is een tekening gemaakt met hoogtematen en kabels & leidingen 
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Figuur 5.12: Tekening hoogtematen en kabels & leidingen 1962 

 
Bron: CTA 44419 

5.9 Kores vanaf 1965, Beitelkade 2 

In de jaren 1954-1960 was de N.V. Rufay gevestigd op het adres Beitelkade 2. 
 
Tabel 5.1: Advertenties van bedrijven op het adres Beitelkade 2 

jaar advertentie bron 

1954 N.V. Rufay Autobanden, Beitelkade 2  Het Parool 4-6-1954 

1957 “Rufay” de bandenspecialist, Beitelkade 2  Algemeen Handelsblad 6-2-1957 

1960 “klein fabriekskantoor” vraagt een kantoorbediende. Sollicitanten konden 

zich richten tot “Rubberfabr. Rufay N.V., Amstel 32 en Beitelkade 2”   

De Telegraaf 2-7-1960 

 

1965 De “Fabrikante van kwaliteitsartikelen voor de moderne 

correspondentie”, Kores N.V.  Beitelkade 2, vroeg in 1965 personeel.  

 

1969 KORES N.V., Beitelkade 2, vroeg in 1969 personeel voor 

papierverwerkende machines  

Het Parool, 5-5-1969 

 

Bronnen: diverse kranten in de Koninklijke Bibliotheek via Delpher 

 
Op de situatie van 1971 blijkt de opstal Beitelkade 2 (Boon) gesloopt te zijn. Op de locatie 
Beitelkade 4 en noordelijker is nieuwbouw gerealiseerd. 
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Figuur 5.13: Situatie in 1971 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad F7 

5.10 Nieuwe kademuur langs Beitelhaven in 1972 

Langs de noordoostelijke oever van de Beitelhaven is in 1972 een voorgemetselde betonnen 
kademuur gebouwd. De oude kademuur van “cement-ijzer” is gesloopt, de bijbehorende 

damwandplanken en de houten schoorpalen zijn getrokken.  
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Figuur 5  14a: Te vernieuwen kademuur oostzijde Beitelhaven; situatie 1972 

 
Bron: CTA 52550 

 
 
 
Figuur 5 14b: Te vernieuwen kademuur Beitelhaven; doorsnede  

 
Bron: CTA 52550 
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5.11 Luchtfoto 1972 

De Beitelhaven, -kade en omliggende bebouwing, zoals de nieuwbouw van Kores op het 
voormalige terrein van Boon (Beitelkade 2) zijn zichtbaar op een luchtfoto uit 1972. 
 
Figuur 5.15: Luchtfoto 1972 

 
Bron: Kores-fotoarchief in Karreman 1998, p. 68 

5.12 Situatie in 1977 

 
In 1977 is het (volledige) terrein Beitelkade 2 weer bebouwd.  
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Figuur 5 16: Situatie in 1977 

 
Bron: Kaart van Amsterdam 1:1.000, blad F7 (verkend 1977 druk 1979) 

5.13 Demping Beitelhaven 1985-1987 

5.13.1 Besluitvorming in 1984 

In 1984 nam de raad voor het stadsdeel Amsterdam-Noord het besluit om de bereikbaarheid van 
het Hamerstraatgebied te verbeteren. Fase 1 betrof de demping van het Johan van Hasseltkanaal 
en de Beitelhaven (krantenarchief Vogeldorp 5-10-1993).   
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken gaf op 9 november 1985 het startsein voor de 
“demping fase 1”. Volgens Karreman et al. (1998, pp. 90-91) was de fasering als volgt: 
1: Beitelhaven en aangrenzend deel Hamerkanaal 1985-1987 
2: Motorkanaal-Noord, Johan van Hasseltkanaal en aangrenzend deel Hamerkanaal 1988-1993 
3: Spijkerhaven en aangrenzend deel Hamerkanaal 1992-1995 
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Figuur 5.17: Fasering van demping 

 
Bron: Karremans et al. 1998, p. 90 

5.13.2 Bestek in 1985 

Stadsdeel Noord stelde bestek 111 van 1985 op voor de demping van de Beitelhaven en het 
aangrenzende deel van het Hamerkanaal t/m de Schaafstraat.  
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Figuur 5.18: Situatie damwanden, turf en zand 

Bron: SAA 30712/1492 (DSC_1034) 
 
Voorafgaand aan de demping zijn 11.250 mm lange stalen damwandprofielen aangebracht. De 
lengte is af te leiden uit bovenkant NAP +1,25 (0,10 m –m.v.) en onderkant op NAP -10,00 m 
(figuur 5.21). 
Om te voorkomen dat de horizontale druk van het dempingsmateriaal gevolgen zou hebben voor 
de fundering van de aangrenzende panden is de ruimte tussen de damwand en de kademuren 
opgevuld met turf (Karreman et al. 1998, p. 91).  
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Figuur 5.19: Situatie doorsneden Beitelhaven 

 
Bron: SAA 

Noot: 17.000 losritsen [achter W. van West] 

 
De diepte van de Beitelhaven was sinds 1946 van NAP -3,50 m afgenomen tot NAP -2,50 m (drsn. 
A) tot NAP -3,05 m (drsn. B; aangepast naar -2,45 m).  
 
Figuur 5.21: Doorsneden A en B Beitelhaven 

 
Bron: SAA (foto DSC_1027) 
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Figuur 5.21: Doorsnede B (Beitelhaven zuid, gezien in noordelijke richting) 

 
Bron: SAA 30712/1492 (DSC_1037) 

 
De aannemer voor het aanbrengen van de damwanden en het grondwerk was Seignette  
(SAA 30712/1492). 
 
Er zijn in de bestekteksten geen aanwijzingen gevonden dat de 11,25 m lange damwandprofielen 
geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn. Volgens mondelinge informatie van een voormalige 
projectleider Ingenieursbureau Stadsdeel Noord is de bovenste twee meter van de profielen 
afgebrand. Dit is uitgevoerd om de huisaansluitingen op de hoofdleidingen mogelijk te maken.  

5.14 Luchtfoto 2009 

De Beeldbank van het Stadsarchief bevat enkele luchtfoto’s. 
 
Figuur 5.22:  Beitelkade op luchtfoto in 2009 

 
Bron: Beeldbank afbeeldingsbestand  D10120003123     
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5.15 Conclusie Risicoanalyse Conventionele Explosieven 

De Beitelhaven is in 1946 gebaggerd tot de onderhoudsdiepte van NAP -3,50 m (met taluds 2:1 
volgens een tekening uit 1916).  
Eventueel aanwezige voorwerpen uit WO II liggen dieper dan dat niveau in de waterbodem.  
 
Op de Beitelkade is in de periode 1957-1962 een herprofilering uitgevoerd, valt af te leiden uit toen 
gemaakte tekeningen met hoogtematen en kabels & leidingen. 
 
Een in 1916 gebouwde kademuur van gewapend beton is in 1972 gesloopt en vervangen door een 
nieuwe kademuur. De oude palen en damwandplanken zijn verwijderd, waarna nieuwe 
schoorpalen en planken zijn aangebracht. 
 
Tussen 1971 en 1977 is het voormalige terrein van Boon (Beitelkade 2) weer bebouwd. 
Aangenomen wordt dat daarbij heipalen zijn toegepast.  
 
De Beitelhaven en het aangrenzende deel van het Hamerkanaal is in 1985-1987 gedempt, waarbij 
plaatselijk stalen damwanden zijn aangebracht.  
 
Bij geen van de werkzaamheden, die tot trillingen en toucheren van een eventueel aanwezig 
explosief geleid kunnen hebben, heeft zich een calamiteit voorgedaan. 
Eventueel aanwezige voorwerpen uit de periode 1940-1945 liggen dieper dan de voormalige 
waterbodemdiepte van de Beitelhaven.  
Ten tijde van de demping was de diepte ongeveer NAP -2,50 m (met een één meter dikke sliblaag, 
die onverdacht is).  
Geschat wordt dat de diepte van de voormalige Beitelhaven na zetting van de sliblaag en van de 
onderliggende bodem ten gevolge van het aangebrachte dempingsmateriaal nu op een niveau van 
ruim NAP -3,5  m ligt.  
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6   Conclusies en aanbevelingen 

In 1946 is bij baggerwerk in de Beitelhaven een voorwerp ontploft, waarbij een persoon gewond 
raakte. De gebeurtenis was aanleiding om de locatie van de inmiddels gedempte haven als 
verdacht te kwalificeren op de CE bodembelastingkaart van de gemeente Amsterdam. 
Uit recent beschikbaar gekomen gegevens is gebleken dat na onderzoek in september 1946 door 
de Mijnopruimingsdienst van de Koninklijke Marine verder gebaggerd kon worden.  
 
Over de aard van het ontplofte voorwerp (koperen buis) is geen uitsluitsel te geven. Het was in 
elke geval geen brandbom. Het meest aannemelijk is een niet ontplofte luchtafweergranaat. 
Er waren enkele metaalverwerkende bedrijven gevestigd aan de Beitelhaven. Een eventuele dump 
van explosief materiaal is onwaarschijnlijk.  
 
In de Risicoanalyse is naar voren gekomen dat de toenmalige waterbodem van de haven (vóór 
september/oktober 1946) op NAP -2,40 m of dieper lag, afgezien van taluds.  
Bij de demping in 1985-1987 zijn stalen damwandprofielen aangebracht. Het is niet bekend welke 
techniek daarbij is gebruikt: duwen, heien of trillen. Het aanbrengen van de damwand heeft geen 
calamiteit veroorzaakt. 
Het dempingsmateriaal is aangebracht tot een hoogte van ruim NAP +1 m. De voormalige 
waterbodem bevindt zich nu op een (aangenomen) diepte van circa NAP -3,5  m. 
 
Voorgenomen werkzaamheden in de bodem kunnen uitgevoerd worden zonder aanvullend 
onderzoek, zoals detectie. Ook boringen en sonderingen in de verdachte laag zijn niet aan 
beperkingen gebonden.  
Bij ontgravingen onder het niveau van NAP -3,5 m wordt aanbevolen om attent te zijn op het 
aantreffen van voorwerpen die lijken op een koperen buis.  
 
Wat betreft potentiele ondergrondse obstakels worden proefsleuven aanbevolen ter plaatse van 
de in 1985-1987 aangebrachte damwanden om te verifiëren of het bovenste deel is afgebrand. 
 
Aanbevolen wordt om bij boringen en/of sonderingen voor de geplande ondergrondse 
parkeergarage de huidige diepteligging van de voormalige waterbodem vast te stellen. 
 
Tenslotte wordt aanbevolen om de bevindingen uit dit rapport te delen met de 
ontwikkelaar/erfpachter, aangezien de heiwerkzaamheden in een deel van de openbare ruimte 
aan de oostzijde van de Beitelkade worden uitgevoerd. 
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Bijlage  1  - Bedrijven in Amsterdam-Noord 
 
 
Tabel 2: (particuliere) Bedrijven in Hamerkwartier [in (voormalig) CE verdacht gebied ] 
Bedrijf Adres Vermeld in / op archief Inv / doss 
Amsterdamsche Droogdok 
Maatschappij / ADM 

Meeuwenlaan BWT 203 1926-1954 SAA  

Amsterdamsche Ertsmalerij P.J. 
Tadema 
Grecian Magnesite (Marketting) 
Com. Ltd. 
N.V. Huijzer’s Euboea 
Magnesietwerken 
B.T.P. Römer 
Naaml. Venn. Malerij  “Amsterdam” 

Grasweg 47 Adresboek 1939-1940   

Boon, Firma G. -- Beitelkade 2 Adresboek 1939-1940, 
AH 6-8-1940, AH 3-2-
1942 

  

British Holland Coal Comp., N.V.  Meeuwenlaan 104 Adresboek 1939-1940, 
Kaart BAMA RM IV 1152 

  

British Holland Coal Company Johan van Hasseltkanaal De Tijd 06-02-1940   
Draka 
{Hollandsche Draad- en 
Kabelfabriek] 

  SAA 20016 
Films 1941 en 1943 
ca.  

Drukkerij-Associatie “Van Hoorn”. Hamerstraat 9 Adresboek 1939-1940   
Eerste Hollandsche Haarden 
Maatschappij (Invincible 
Haardenfabriek) 

Meeuwenlaan 106 Haarlem’s Dagblad 1929 
en 1941 

 [Niet in verdacht 
gebied] 

Garage “Noord” Meeuwenlaan 116 Adresboek 1939-1940   
Garage “Volewijk” Hamerstraat 30-32 Adresboek 1939-1940   
Groot, T. [voorheen, houthandel] Hamerstraat 16-18 Waterlandsche Courant   
Groothandel in lompen o.d. firma J. 
Duijzend 

Motorkade 4-5 Adresboek 1939-1940   

Handel-Maatschappij W.B. 
Diepeveen & Co., N.V. -- 

Hamerstraat 15 Adresboek 1939-1940   

Heeres & Zn., Firma Wed. J. -- Motorkade 1 Adresboek 1939-1940   
Hoek’s Machine en Zuurstoffabriek, 
N.V. W.A. -- 

Motorkade 3 Adresboek 1939-1940   

Holl. Draad- en Kabelfabriek, N.V.  Hamerstraat 10    
 Boorstraat 1-3, 2 div.kranten Delpher   
  Kaart BAMA RM IV 1152   
Hollandsche Overman Banden Mij. 
(N.V.) 
Auto- en Rijwielbanden Handels 
onderneming 

Motorkade 10 Adresboek 1939-1940   

Imperial Tobacco Cy Ltd., The Hamerstraat 1 Adresboek 1939-1940   
Incasso-Bank (N.V.) Meeuwenlaan 31-33 Adresboek 1939-1940   
Industr. En Handels Maatij Louis 
Reijners 

Meeuwenlaan 98-100 Adresboek 1939-1940   

Invincible [zie Eerste 
Haardenfabriek] 

    

Ketjen Nieuwendammerkade 1- BWT 206 1917-1950 SAA  
  idem  LBD   
Kromhout Motorenfabriek  Kaart BAMA RM IV 1152   
Laboratorium Meeuwenlaan 20 BWT 203 1926-1954   
Machinefabriek Voorwaarts  Kaart BAMA RM IV 1152   
Mulder & Van der Oord, Firma Meeuwenlaan 116 Adresboek 1939-1940   
Noorder Gasfabriek Aambeeldweg  Bestek no. 24 1929   
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[Ponthaven] GVB 
Rondhout Mij. tot Exploitatie van 
Balken en Zagerij. 
Naaml. Venn. Houthandel v/h. T.C. 
Groot 

Hamerstraat 16-18 Adresboek 1939-1940   

Rubberfabriek “Het IJ”  Het Financieele Dagblad 
19-10-1945 

  

Schöne’s Essaieer Inr., N.V. Motorkanaal 11 BWT 204 1929-1958   
Schone’s Essayeursinrichting en 
Handel in Edele Metalen, N.V.  

Motorkade 11 Adresboek 1939-1940   

Steenkolen Handels.Ver.  Kaart BAMA RM IV 1152   
Stoomververij “Volewijck” Motorkade 2 Adresboek 1939-1940   
Stoomwasscherij Edelweiss de Vlijt 
(Aanbreng-kantoor) 

Meeuwenlaan 35 Adresboek 1939-1940   

Steenkolen Handelsvereeniging Zamenhofstraat BWT 206 1917-1950   
Swaay, Gebr. Van, Naaml. Venn. Meeuwenlaan 11 Adresboek 1939-1940   
Ulsen & Co., van; 
metaalwarenfabriek 

Beitelkade 4  
(ter veiling) 

De Telegraaf 14-09-1925 
(De Maasbode 20-07-
1926) 

  

Verschure en Co. Meeuwenlaan BWT 203 1926-1954   
Verschure Machinefabriek Meeuwenlaan Kaart BAMA RM IV 1152   
Verschure en Co. Zamenhofstraat BWT 206 1917-1950   
Verschuur en Co [  ] van Vliet Schaafstraat 28 BWT 204 1929-1958   
West, W. van (oprichting 1923) Hamerstraat 24 Vanwest-holland.com   

machine- en zuigverenfabriek W. van 

West en Zn. (1950-1960) 

westoever van de 
Beitelhaven (Hamerstraat 
22-24) 

foto SAA 
afbeeldingsbestand   
010190000070 

  

West, W. van, Firma -- Hamerstraat 22-24 Adresboek 1939-1940   

Noot: Exclusief verwijzingen naar b.v. 31010 Archief van de Secretarie; 2018-08-09 Notitie bedrijven met archief in SAA; kaart 

BAMA RM IV 1152: “De Haven van Amsterdam 1932 Schaal 1 A 10,000”, bijlage van “Amsterdam als Einsatzhaven (Auszug aus 

Schreiben Seebefehlsstelle Antwerpen Gkdos. 243 vom 8.12.41), en bijlage van Seebefehlstelle Amsterdam an die 

Seetransportgruppe I , Antwerpen. Den 15. Mai 1942)  
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Bijlage  2  - Dagboek van opzichter Dienst der Publieke Werken 
 
 
Uit onderstaand verslag blijkt dat de ontploffing van het ‘voorwerp’ zich voordeed op een emmer 

van de jacobsladder op de baggermolen “Salandia I”. De Mijnopruimingsdienst van de Koninklijke 

Marine, die de locatie heeft onderzocht, deelde op 16 september 1946 mee dat het werk kon 
worden voortgezet.  
Het personeel weigerde echter om in de Beitelhaven te baggeren. Aannemer Ph.v.de Rijt zag zich 
gedwongen om zijn zoons in te zetten. Uit genealogisch onderzoek is gebleken dat hij vier zoons 
had (bijlage 3). 
 
Tabel: Dagboek baggerwerkzaamheden volgens bestek 40 van 1946 

datum Omschrijving der werkzaamheden waaruit de voortgang en de stand van het werk blijkt Bestanddeel  

2 Sept. [    ] Voortgegaan met de baggermolen “Salandia I”, met het uitdiepen tot 3,50 m – N.A.P. 

van de Beitelhaven (Noordelijk gedeelte). 

 

3 Sept. Voortgegaan met de baggermolen “Terschelling” met het uitdiepen tot 3,50 m – N.A.P. van 

het Entrepotdok. 

   Door het ontploffen van een projectiel op een der emmers van de baggermolen “Salandia 

I”werd het baggerwerk in de Beitelhaven ’s morgens ± 9 uur stilgelegd. 

 

4 Sept. Voortgegaan met de baggermolen “Terschelling” met het uitdiepen tot 3,50 m – N.A.P. van 

het Entrepotdok.  

   De baggermolen “Salandia I” versteld van de Beitelhaven naar het Hamerkanaal bij de 

N.V. Houthandel v/h T. C. Groot en om ± 2 uur n.m. begonnen met het uitdiepen tot 3,50 m 

– N.A.P. van het gedeelte Hamerkanaal volgens Bestelbiljet No. 416 d.d. 6.9.1946) 

CTAA00045000282 

6 Sept. Voortgegaan met de baggermolen “Terschelling” met het uitdiepen tot 3,50 m – N.A.P. van 

het Entrepotdok 

Het uitdiepen tot 3,50 m –N.A.P. van het ged. Hamerkanaal volgens Bestelbiljet No. 416 

d.d. 6.9.’46 werd vanaf 7 uur v.m. stilgelegd, in afwachting van het onderzoek naar 

ontplofbare voorwerpen door de Kon. Ned. Marine. 

  De baggermolen “Salandia I” kon heden eest na het einde van den werktijd door de 

spoorbrug over de Oosterdoksdoorgang om in het Entrepotdok te gaan baggeren. 

CTAA00045000282 

 “De baggerspecie afkomstig van de baggermolen “Salandia I” uit de Beitelhaven, 

Hamerkanaal en Entrepotdok werd gelost in de voormalige dokput van het Hendrikdok. 

CTAA00045000282 

26 Oct. Voortgegaan met de baggermolen “Terschelling” met het uitdiepen tot 3,50 m – N.A.P. van 

de Beitelhaven. De baggerspecie werd gelost in de voormalige dokput van het Hendrikdok. 

CTAA00045000288 

28 Oct. Tengevolge van het op 3 Sept. ontplofte projectiel (zie blz. 6), is het werk op dien dag ’s 

morgens 9 uur stilgezet. Na een onderzoek van de Mijnopruimingsdienst van de Kon. Ned. 

Marine werd op 16 Sept. Medegedeeld dat het werk kon worden voortgezet. 

Het personeel weigerde echter in de Beitelhaven te baggeren. 

Eerst op 28 Oct. Kon het werk met zoon’s van den aannemer worden afgemaakt.  

CTAA00045000289). 

28 Oct. Met tot de diepte van 3,50 m – N.A.P. herstellen van de Beitelhaven kwam heden gereed. 

De baggerspecie werd gelost in de voormalige dokput van het Hendrikdok. 

CTAA00045000290 

Bron: CTA 2767 (dagboek) 
Noot: Onderstreping in dagboek 
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Op blad 9 van het dagboek schreef de opzichter in de kolom  ‘Bijzonderheden’:  “Tengevolge van 

het op 3 Sept. ontplofte projectiel (zie blz. 6), is het werk op dien dag ’s morgens 9 uur stilgezet. Na 

een onderzoek van de Mijnopruimingsdienst van de Kon. Ned. Marine werd op 16 Sept. 
medegedeeld dat het werk kon worden voortgezet. 
Het personeel weigerde echter in de Beitelhaven te baggeren. Eerst op 28 Oct. Kon het werk met 
zoon’s van den aannemer worden afgemaakt. (CTAA00045000280). 
Het werk in de Beitelhaven kwam gereed op 28 oktober 1946.  
 
Bij de ondertekenaars kunnen ontcijferd worden: 
De Dagelijksche Opzichter   J. M. Koole 
De Ingenieur/Hoofdopzichter J. Overplanke 
De aannemer   Ph v de Rijt 
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Bijlage  3  - Philippus van de Rijt 
 
Philippus van de Rijt is geboren in 1888 in het Friese Oudehaske (Haskerland).   
Hij trouwde met Liesberth Nola.  Ze kregen vijf kinderen, waarvan vier zoons.   
 
Vermoedelijk was zijn vader ook baggeraar. In 1895-09-18 werd aan P. van de Rijt te Middelstum 
het uitbaggeren van het Westingermaar gegund, lang 925 M. (De Ingenieur 28-05-1895) 
 
De baggermolen die hij in de Beitelhaven inzette was de “Salandia-I”, gebouwd in 1906. De 

emmers hadden een inhoud van 0,06 m3. Ph. v.d. Rijt verkocht de molen op 22 april 1954 aan 
ANTEF N V, Algemeen Bagger- en Grondwerkenbedrijf  
(www.dredgepoint.org/dredging-database/equipment/salandia-i) 
 
In de jaren dertig was het gezin Van de Rijt gevestigd in Medemblik.  De plaats was de uitvalsbasis 
voor Van de Rijt  in de net droog gevallen Wieringermeer voor de Dienst Zuiderzeewerken. Hij 
bleef in Medemblik tot eind jaren dertig. In de jaren veertig is hij in Zaanstad gevestigd.  
 
Een eerste aanwijzing  voor Ph. van de Rijts werkzame leven is gevonden in de Koninklijke 
Bibliotheek. Een krant uit 1942 bericht 0ver een aanbesteding in Maastricht op 8 april 1942 voor 
baggerwerk in de Limburgse rivier de Niers. Tot de inschrijvers hoorde Ph. van de Rijt, Zaandam. 
Via de inschrijving van zijn zoon Andries in Medemblik, is van der Rijts werkzame leven als 
aannemer ontrafeld.  
 
Figuur:  Krantenbericht 9 april 1942 

 
Bron: De Nieuwe Koerier   Maas- en Roerbode  Dagblad voor Limburg en Oostelijk Noord-Brabant 

 
Tabel: Baggerwerk, aanbestedingen en gunningen Ph. van de Rijt 

jaar krantenbericht bron 

1932 

20 juni 

“op 20 juni 1932, werd een onderhandsche overeenkomst 

aangegaan met P. v. d. Rijt te Medemblik, waarbij deze zich 

verbond tot het onder profiel brengen van één der tochten in 

polderafdeeling IV.  

Driemaandelijksch bericht 

 Op 1 Juli 1932 waren, behalve de molen van V.d. Rijt nog 6 

molens, toebehoorende aan de aannemers firma Gebr. 

Dikkerboom en Sybrandy, Harm Hageman en Dijkman met 

het ruimingswerk bezig [   ] (Indijking en droogmaking van de 

Wieringermeer  

Driemaandelijksch bericht 

betreffende de 

Zuiderzeewerken, jrg XIII, no 3, 

1932, p. 25 

1933  Driemaandelijksch [  ] 
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1934 Kanalen in Limburg  Ph. v. d. Rijt, Medemblik f 8500,-- [niet 

de laagste inschrijver] 

 

1935 “Het baggerwerk in de Hooge Kwelvaart kwam gereed; de 

molen van den aannemer V.d.Rijt werd vervoerd naar de 

Oosterterptocht, voor het uitvoeren van 

verruimingswerkzaamheden [  ] In de afgeloopen 

driemaandelijksche periode werd ± 18.000 m3 specie door 

den molen verzet.”  

Driemaandelijksch [  ] 

1937 “Het uitbaggeren van de Medemblikkervaart [  ] 

onderhoudsbaggerwerk met Ph. v.d. Rijt te Medemblik. “ 

Driemaandelijksch [  ] 

1937 “Na ontvangst van concurreerende aanbiedingen werd de 

uitvoering van het werk opgedragen aan P. v.d. Rijt te 

Medemblik.” 

Driemaandelijksch [  ] 

1937 “[  ] uitvoeren van baggerwerken in de Zijl, met 

bijbehoorende werken, onder de gemeenten Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond. 

Laagste inschrijver was P. v. d. Rijt te Medemblik voor f 

19.350.”  

Leidsch Dagblad 7 september 

1937 

 

1938 [Amsterdam-Boven Rijn]  Ph. v. d. Rijt, Medemblik f 390.000  

[niet de laagste]  

Utrechts Volksblad 31-08-1938 

1938 “[ ] storm van Zaterdag een baggermolen van het 

aannemersbedrijf v. d. Rijt, liggend in een der kanalen van 

den Wieringermeerpolder, is gekapseisd. Persoonlijke 

ongelukken kwamen daarbij niet voor.”   

Nieuw Hoornsche Courant 18-

01-1938 

 

1939 [Vecht]  v. d. Rijt en Dijkhuis, Medemblik f 153315  Provinciale Overijsselse  en 

Zwolse courant 

1939 Aan onzen plaatsgenoot den heer Ph. v. d. Rijt is opgedragen 

het uitbaggeren van de haven te Medemblik, van de haven 

van Marken en het kanaal Zuidwillemsvaart te ’s 

Hertogenbosch, een flinke opdracht.”  

Westfriesch Dagblad onze 

courant, 27-03-1939 

 

1940 Zuidwillemsvaart, oeververdediging  P. v.d. Rijt, Zaandam f 

22.300.—[laagste] 

 

1940 wegvoeren van huis- en straatvuil enz. uit de gemeente 

Velsen [  ] Ph. v. d. Rijt, Zaandam f 0,63 ½  

OHC 17-7-1940 

 

1942 Gratis weg te halen partij vaste baggerveen, geschikt om turf 

van te maken. Aan hetz. adr. kan een baggermolentje 

geplaatst worden. J. Bokma, Archangelstr 33, Tel. 4190 of 

v.d. Rijt, Stationsstr. 96, Tel. 4298, Zaandam  

Dagblad voor Noord-Holland 

5-5-1942 

 

1942 Aanbesteding baggerwerk. – Woensdag is aanbesteed het 

uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Niers, onder de 

gemeenten Gennep en Ottersum. De inschrijving luidde: P.H. 

van den Bergh, Weert f 12.784, The. Smeulers’ 

Baggermaatschappij n.v., Den Haag f 13.780, J. P. Koning, 

Medemblik f 15.900, Ph. van de Rijt, Zaandam f 16.250. 

Bron: De Nieuwe Koerier   

Maas- en Roerbode  Dagblad 

voor Limburg en Oostelijk 

Noord-Brabant, 9 april 1942 
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1945 Advertentie  De Typhoon 10-07-1945 

1946 Gunning Beitelhaven etc.  CTA 

1948 Gevraagd twee Molenbazen., voor werk in de 

Wieringermeer. Liefst in het bezit van een woonschip. Gratis 

overtocht. Br. aan W.v.d. Rijt, Keern, Medemblik”  

Nieuwsblad van Friesland; 

Hepkema’s courant 6-2-1948 

 

1951 P. H. [sic] v. d. Rijt, Makkum f 33.500  Leidse Courant 10 januari 1951 

Bronnen: diverse kranten in Koninklijke Bibliotheek 

 
Andries van der Rijt, geboren 31-05-1914 in Uitwellingerga gem. Wybr, werd in 1934 in Medemblik 
ingeschreven in de militie-registers voor dienstplichtigen. 
 
Hij – N.H., schipper - had zich op 31 oktober 1919 met vrouw en kinderen ingeschreven in 
Idaarderadeel , komende uit Sneek. Op 20 januari 1920 vertrok het gezin weer naar Sneek 
 
Tabel: Inschrijvingen 31 oktober 1919 in Idaarderadeel 

Achternaam Voornaam  Geboortedatum Geboorteplaats 

Rijt, van der  Philippus Hoofd 1 Feb 1888 Oudehaske 

Nola Lijsbert Vrouw 15 Jan 1889 Sneek 

 Willem Zoon 19 Aug 1908  id 

 Pieter  ,, 23 April 1913 Achtkarspel 

 Andries  ,, 31 Mei 1914 Uitwellingerga 

 Trijntje dochter 16 Mei 1916 Stavoren 

 Jan zoon 3 Nov 1919 Wieuwerd 

Bron: wiewaswie 

 
In 1936, was Ph. van de Rijt in het nieuws in het de “Nieuwe Hoornsche Courant. – Nieuwsblad 
voor West-Friesland”  (12-11-1936):  MEDEMBLIK. Van ladder gestort., (H.) Gistermiddag verrichte 
de 44-jarige Th. Hoogeveen werkzaamheden aan een in den Wieringermeerpolder werkzaam 
zijnde baggermolen van den aannemer Van de Rijt. Door het uitglijden van de ladder stortte H. 
naar beneden. Met zware inwendige kneuzingen is het slachtoffer per ziekenauto naar zijn woning 
alhier vervoerd.” 
Van de Rijt was in de jaren veertig gevestigd in Zaandam.  
In 1950 keerde Van de Rijt terug naar zijn geboorteprovincie Friesland: “Ph. van de Rijt, Aannemer 

van bagger- en grondwerken”, van Stationsstr. 96, Zaandam naar Makkum, Markt 4 (Leeuwarder 
Courant 22-08-1950). 
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Bijlage  4  - CTA-nummers  
 
Tabel: CTA-nummers en omschrijvingen 

nummer  jaar omschrijving 

23094 1 1916 Havens Beitelkade. Cement-ijzeren beschoeiing om de havens langs de Beitelkade 

aanleggen dier kade en het verlengen van de Schaafstraat van Hamerkanaal tot  

Meeuwenlaan met riolering 

27697  1946 Baggerwerken in het Entrepotdok, de Van Noordtgracht, Lemairegracht en 

Beitelhaven en bijbehorende werken 

37539  1957 Situatie. Situatie met H.M. en L.K. t.b.v. Beitelkade  

44419  1962 Situatie met H.M. en L.K. t.b.v .Beitelkade. 

52550  1972 Het maken van een gedeelte walmuur aan de oostzijde van de Beitelhaven  

55063  1971 Bestrating H.M. Beitelkade 

Bron: Stadsarchief Amsterdam; inventaris 10057 Centraal Tekeningenarchief 
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Bijlage  5  - Wouter van West (1923-1960)  
 
Op 26 april 1923 adverteerde W. van West in het Algemeen Handelsblad: OPSLAGTERREIN AAN 
GROOTSCHEEPSVAARWATER  AFGESLOTEN TERREIN te huur aan Hamerstraat en Beitelhaven 
o/h, IJ, ± 600 M., geheel of in gedeelten. Adres W. VAN WEST, Hamerstraat 22 
 
Van West had als ingenieur en inspecteur gewerkt voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd’s in 

Amsterdam. De schepen waren uitgerust met koelinrichtingen van de Engelse firma J&E Hall Ltd. 
 
In 1923 richtte hij een bedrijf op dat gespecialiseerd was in de reparatie van koelinrichtingen plus  
“het repareren van motoronderdelen voor stoommachines en het produceren van koelapparatuur 
en zuigerveren voor scheepsdiesels. De zaken gingen goed en in 1927 werd er een nieuwe hal 
naast gebouwd. In de jaren er na werden er zelfs compressoren ontworpen en gemaakt voor de 
koelapparatuur van de KNSM [  ] In 1971 verhuisde zoon Pieter van West de afdeling 
koelapparatuur naar Heerde [  ]” (www.vanwestkoeltechniek.nl/het-bedrijf) 
 
By 1927 the company had outgrown its premises and a larger extension was build. The customer 
orders continue to grow exponentially and even during the great recession of the “nineteen 
thirties” the company was more then able to continue. This was due to the innovative way in which 
its founder managed to turn one idea after the other into reality. 
He designed compressors specifically for the refrigeration equipment on-board the KNSM vessels, 
he patented his “Unionveer” invention and invested in grinders to optimise the production of 
piston rings. This initiated later to the invention of a unique piece of equipment to accurately 
tension piston rings. Large ships as those of the KNSM fleet where all equipped entirely with 
piston rings produced by Fa van West. (www.vanwest-holland.com) 
 
Na de oorlog (De Volkskrant 2-12-1946) vroeg de Mach.- en Zuigerveren Fabr. W. van West & Zn. 
Hamerstraat 22-24 een “Koeltechnisch-Monteur, bekend met reparaties van Koolzuur-, Ammonia- 
en Chloor-Methyl-machines aan boord van zeeschepen” en “Geroutineerde en aankomende 
Draaiers.” 
 
Eerder (22-05-1946) vroeg de firma “1 of 2 aank. Bankwerkers-Draaiers” om opgeleid te worden 

tot Koel-Technisch monteur [  ] 
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Figuur: Terrein W. van West gezien vanaf Beitelhaven 

 

 
Bron: www.vanwest-holland.com 

 
In 1949 (Ledenlijst, p. 2) was de firma aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor 
Koeltechniek gevestigd te Leiden 
 

 
 
Pieter van West (15-12-1913), oud-directeur W. van West & Zonen N.V. Amsterdam overleed op 
12-12-2001 in Heerde.  



blz. 3142

bestemmingsplan_Exclusiva Hamerkwartier (ontwerp)
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Samenvatting 

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft in opdracht van stadsdeel Noord een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied Hamerstraatgebied. 
Dit is bedoeld om het cultuurhistorische verleden van het plangebied in kaart te brengen en 
daarmee een beeld te krijgen van de archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
Conform de Monumentenwet zijn gemeenten verplicht beleid te ontwikkelen ten aanzien van het 
behoud cq documentatie van die overblijfselen bij bouwontwikkeling.  
 
Het bureauonderzoek gaat uit van een beknopt overzicht van de historisch topografische 
ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever. Het historisch overzicht wordt aangevuld met 
archeologische informatie afkomstig van vindplaatsen in de directe omgeving van het plangebied.  
 
De historische en archeologische informatie over de ruimtelijke topografische ontwikkelingen is 
omgezet naar een beeld van archeologische verwachtingen (p. 16-17). Aan de hand hiervan is een 
archeologische beleidskaart opgesteld, die de beleidsregels en maatregelen specificeert voor de 
vereiste archeologische monumentenzorg.  
 
De beleidskaart maakt onderscheid tussen twee zones met een lage archeologische verwachting.  
Elke van deze zones kent een specifieke normering voor eventueel archeologisch veldonderzoek. 
Een specificatie van deze beleidsregels per zone is te vinden op de beleidskaart (p. 18-19).  
 
Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging 
van de vondsten. 



 

 

BO 10-083 
Juli 2010 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 

5 

Inleiding 

Het archeologisch bureauonderzoek van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) betreft een 
inventarisatie van archeologische c.q. cultuurhistorische waarden binnen het plangebied 
Hamerstraatgebied, stadsdeel Noord. Uitgaande van deze waardestellende inventarisatie wordt het 
beleid vastgesteld voor het behoud en/of documentatie van eventuele archeologische overblijfselen 
in verband met toekomstige plannen.  
 
Het archeologisch bureauonderzoek vindt plaats in het kader van het opstellen van het 
bestemmingsplan Hamerstraatgebied. De voorliggende waardestelling is gebaseerd op een 
historisch topografische inventarisatie van kaartmateriaal, publicaties en archiefbronnen, in 
samenhang met archeologische informatie over vergelijkbare locaties in de directe omgeving. 
 
In het bureauonderzoek komen het nationale, provinciale en gemeentelijke archeologiebeleid 
(hoofdstuk 2), de historische en archeologische achtergronden (hoofdstuk 3) en de archeologische 
verwachting van de plangebieden (hoofdstuk 4) aan de orde, gekoppeld aan een beleidskaart 
(hoofdstuk 5) waarmee wordt gespecificeerd of en in welke mate archeologische maatregelen 
binnen (toekomstige) planontwikkeling vereist zijn.  
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1  Administratieve gegevens plangebied 

Het plangebied Hamerstraatgebied wordt in het noorden begrensd door de Meeuwenlaan, de 
Vogelkade, de Zesde Vogelstraat en de Zaanhofstraat, in het oosten door het Motorkanaal en de 
Motorkade en in het zuiden door het IJ. 
 
1.1  Administratieve gegevens  

Opdrachtgever  Stadsdeel Noord/Projectbureau Noordwaarts 
Contactpersoon De heer S. Poot 
Adres   Postbus 37556  
Postcode /  plaats 1030 AN Amsterdam  
 
Plangebied 
Provincie  Noord-Holland   Gemeente  Amsterdam 
Plaats   Amsterdam   Kaartblad  25 E 
ARCHIS meldingsnr.  41781 
X-coördinaat N  123.474   Y-coördinaat N  488.986  
X-coördinaat ZO 124.050   Y-coördinaat O  488.510 
X-coördinaat ZW 123.148   Y-coördinaat Z  488.306  
 
Locatie    
 

 
 
1  Plangebied Hamerstraatgebied (rood omlijnd) 
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2  Wet- en regelgeving 

2.1  Algemeen 

Het archeologische erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bodem bewaard zijn. Ook 
landschappelijke of infrastructurele elementen kunnen een archeologische waarde hebben. Deze 
materiële overblijfselen vormen een onderdeel van onze leefomgeving waarvan het behoud in de 
bodem of documentatie op maat gesneden maatregelen vergen. Het archeologische bodemarchief 
levert een bijdrage aan de cultuurhistorie van onze stad en maakt de beleving van het verleden 
bovendien tastbaar.  

Vanwege de ruimtelijke aard van archeologische sporen en vondsten in de bodem heeft het 
archeologische beleid raakvlakken met dat van de ruimtelijke ordening. Door de wijziging van de 
Monumentenwet 1988 op 1 september 2007 is de zorg voor het archeologisch erfgoed geïntegreerd 
in ruimtelijke ordeningsprocessen. Een uitgangspunt van de wet is dat het erfgoed in de bodem 
beter wordt beschermd. Dit betekent dat in ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig rekening wordt 
gehouden met archeologisch erfgoed.  
  
2.2  Rijk 

Om het Europese erfgoed beter te beschermen hebben de Europese ministers van Cultuur in 1992 
het Verdrag van Valletta opgesteld (ook bekend als het Verdrag van Malta). Een van de 
uitgangspunten van dit verdrag is dat het Europese archeologische erfgoed voor toekomstige 
generaties behouden moet blijven.  

In Nederland wordt aan dit uitgangspunt invulling gegeven door behoud van archeologisch 
erfgoed in de bodem (in situ) tijdens de planontwikkeling mee te wegen. Als behoud in de bodem 
(bijvoorbeeld door middel van technische maatregelen en/of planaanpassing) geen optie is, dan 
worden archeologische resten opgegraven (behoud ex situ). Het inrichtings - of bouwplan dient dan 
te voorzien in maatregelen om archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. De initiatiefnemer van een 
ruimtelijk plan, dat bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk voor de planologische en de 
financiële inpassing van archeologisch onderzoek.  
De Monumentenwet geeft onder andere aan dat in elk bestemmingsplan rekening moet worden 
gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.1  
Ondanks de getroffen maatregelen om vooraf archeologisch onderzoek in te plannen kunnen 
toevalsvondsten bij bouwprojecten worden aangetroffen. Hiervoor blijft de meldingsplicht van 
kracht.2  
 
2.3  Provincie Noord-Holland 

Als toetsingskader voor bestemmingsplannen en projectbesluiten gebruikt de provincie Noord-
Holland het beleidskader en het streekplan. Op grond van de Wro dienen gemeenten bij de 
                                                   
1
 Artikel 38a lid 1 van de gewijzigde Monumentenwet schrijft hierover dat De gemeenteraad bij vaststelling van een 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en bij de bestemming van de in 
het plan begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.  Met 
‘monument’ wordt hier een (onbeschermd) archeologisch monument bedoeld, ofwel alle terreinen welke van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (art. 1 
Monumentenwet). 
2
 Artikel 53 van de gewijzigde monumentenwet 1988. 
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vaststelling van bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening in acht te nemen. In het beleidskader van de provincie is de Cultuur 
Historische Waardenkaart (CHW) opgenomen. Op deze kaart zijn gebieden weergeven, die naar 
verwachting archeologisch waardevol zijn en zijn aangewezen als provinciale archeologische 
attentiegebieden. De waardestellingen van de CHW zijn bedoeld als primaire algemene indicaties 
die per specifiek plangebied nadere invulling en precisering nodig hebben. Naast de CHW beheert 
de provincie de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Op de AMK staan, op landelijke schaal, 
de beschermde archeologische monumenten, de terreinen van zeer hoge en hoge archeologische 
waarde en de gebieden met een archeologische betekenis. 
 
2.4  Gemeente Amsterdam 

In aansluiting op het Rijksbeleid besteedt de gemeente Amsterdam specifieke aandacht aan 
vroegtijdige inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordeningsprocessen.3 Uitgangspunt hierbij is 
een efficiënte voortgang van bouwprocessen en kostenbeheersing en een kwalitatief en stadsbreed 
uniform beheer van het archeologische erfgoed. 

De wetgeving schrijft voor dat bij bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden 
met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Om dit inzichtelijk te 
maken wordt een archeologisch bureauonderzoek opgesteld. De bescherming van (verwachte) 
archeologische waarden kan in een bestemmingsplan worden geregeld met een aanlegvergunning 
als bedoeld in artikel 3.3.a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Verder kan in het belang van de 
archeologische monumentenzorg worden bepaald dat de aanvrager van een reguliere 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) een archeologisch rapport conform de KNA en de 
Amsterdamse richtlijnen en een archeologisch selectiebesluit dient te overleggen. Ook kan worden 
bepaald dat aan een reguliere bouwvergunning of een aanlegvergunning voorschriften kunnen 
worden verbonden.  

In de regels kan een uitzondering opgenomen worden, die duidelijk maakt in welke gevallen 
archeologisch onderzoek niet nodig is. Bij de bepaling van de uitzonderingen voor archeologisch 
onderzoek wordt een combinatie van factoren in acht genomen, te weten: a) de specifieke aard van 
de cultuurhistorische / archeologische waarden en b) de ligging van het plangebied. Volgens deze 
systematiek gelden in Amsterdam dertien beleidsvarianten, variërend van archeologisch onderzoek 
in alle gevallen verplicht tot onvoorwaardelijke vrijgave van de grond. In de praktijk komen per 
plangebied meestal 2 tot 6 varianten voor. De volledige lijst met de dertien beleidsvarianten is als 
appendix opgenomen. 
 
2.5  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

Voor de inpassing van archeologisch onderzoek de ruimtelijke planvorming bestaat een door het 
ministerie van OCW opgesteld pakket van maatregelen, de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA). De KNA gaat uit van een gefaseerde aanpak. Hierdoor kan per plangebied, al naar gelang 
de locatie, de aard van de bodemingreep en de archeologische verwachting, een op maat gesneden 
programma worden opgesteld. Er kan een onderscheid gemaakt worden in een Bureauonderzoek 
(BO), eventueel gevolgd door het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en de Archeologische 
Opgraving (AO) of een Archeologische Begeleiding (AB) (appendix: stroomschema). Goede 
integratie van het archeologisch programma in het ontwikkelings- of bouwproces is een belangrijke 
voorwaarde voor efficiëntie in de uitvoering. 

Het IVO is bedoeld om de resultaten van het bureauonderzoek te toetsen. Het geeft inzicht 
in de aanwezigheid en toestand van de archeologische overblijfselen in de bodem. Een AO wordt 
uitgevoerd in geval er sprake is van een vindplaats met waardevolle archeologische resten. Een AB 

                                                   
3
 BMA 2005, 58. 
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houdt in dat er geen apart archeologisch onderzoek plaatsvindt voorafgaand aan het bouwproces, 
maar dat de bouwingreep onder begeleiding van een archeoloog wordt uitgevoerd. Elke 
onderzoeksfase wordt afgesloten met een selectiebesluit. Hierin wordt vastgesteld welke delen van 
een plangebied in aanmerking komen voor verder archeologisch onderzoek of voor bescherming en 
welke delen van het plangebied worden vrijgegeven. 

Voor archeologisch veldonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) vereist. Hierin zijn de 
kwalitatieve randvoorwaarden en onderzoeksvragen voor het werk vastgelegd. Het vormt de basis 
voor verdere planning en kostenraming. Het PvE is onderdeel van de bouwprocedure. Het laten 
opstellen ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het bouwplan 
 
 
2.6  Situatie plangebied Hamerstraatgebied 

Binnen het plangebied zijn geen wettelijk beschermde archeologische monumenten aangewezen. 
Bovendien is het plangebied volgens de Cultuur Historische Waardenkaart van de provincie Noord-
Holland (CHW) vrij van zones met een archeologische waardering (afb. 3). Het verwachtingsbeeld 
van de AMK en CHW is algemeen van aard en dient in het kader van de bouwplanvorming nader te 
worden uitgewerkt. Een inhoudelijke en ruimtelijke specificatie van de archeologische verwachtingen 
volgt uit de historisch topografische analyse in het volgende hoofdstuk. 
 

 
 
3  Het plangebied Hamerstraatgebied, in rood aangegeven, op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). Het plangebied 
(rode lijn) valt buiten gebieden met een hoge archeologische waardering (oranje). De Cultuurhistorische waardenkaart van de 
Provincie Noord-Holland (CHW) komt overeen met het kaartbeeld van de AMK. 
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3  Bodemkunde en historie 

3.1  Geomorfologie en bodem 

Het huidige natuurlijke landschap in en om Amsterdam wordt in grote mate bepaald door de 
landschapsvorming in het Holoceen. Dat is de geologische periode na de laatste IJstijd (vanaf ca. 
10.000 v. Chr.). Er heerste een gematigd klimaat waarin in enkele duizenden jaren grote pakketten 
veen groeiden in de kuststreek: het zogenaamde Hollandveen. Deze veenlaag bevindt zich in de 
huidige ondergrond tussen gemiddeld 5 m en 2 m ÷ NAP en loopt plaatselijk door tot 0 m NAP.  

Het natuurlijke landschap werd door middel van grootschalige veenontginningen vanaf de 
11de eeuw omgevormd tot een veenweidegebied. Bij de ontginning van het landschap speelde de 
waterhuishouding een cruciale rol. Tegelijkertijd met de veenontginningen begon ook de aanleg van 
dijken en later in de 17de en 18de eeuw volgden de droogmakerijen waarbij grote watergebieden in 
Noord-Holland werden ingepolderd.  
 
3.2  Historie algemeen 

De vroegste bewoning van Amsterdam dateert, voor zover nu archeologisch bekend, uit de 12de 
eeuw. Rond de stad, op vooral de hoger gelegen strandwallen, zijn oudere vindplaatsen aanwezig 
met bewoningssporen die teruggaan tot in de Bronstijd (ca. 2.000 - 800 v. Chr.).  

De eerste bebouwing ontwikkelde zich in de 12de en 13de eeuw aan de Nieuwendijk / 
Kalverstraat en de Warmoesstraat/Nes. Met de aanleg van de (Nieuwezijds en Oudezijds) 
burgwallen in de 14de eeuw startte het proces van stadsvorming. De stad had eerst een aarden 
omwalling als verdedigingswerk die in het laatste kwart van de 15de eeuw werd vervangen door een 
stenen stadsmuur. De laatmiddeleeuwse stad was omsloten door de huidige Singel aan de westkant 
en de Geldersekade en Kloveniersburgwal aan de oostkant. In de periode 1585-1663 groeide de 
stad explosief door vier stadsuitbreidingen. Ten tijde van de Eerste Uitleg (1585-1586) verplaatste 
de stadsrand zich naar de huidige Herengracht en de Oudeschans. Bij de Tweede Uitleg (1592-
1596) verschenen er vier nieuwe woon- en werkeilanden (Marken, Uilenburg, Rapenburg en 
Vlooienburg) aan de oostkant van de stad. In 1613 ontstond met de Derde Uitleg aan de westzijde 
van de stad de woon- en werkbuurt de Jordaan en het eerste deel van de grachtengordel tot aan de 
Leidsegracht. De vroeg 17de-eeuwse stad werd beschermd door een gebastioneerde aarden wal 
ontworpen naar de nieuwste fortificatieplannen uit Italië, voorzien van elf bolwerken. Met de Vierde 
Uitleg van 1663 werd in de Gouden Eeuw het halfcirkelvormige stadsplan van Amsterdam voltooid. 
Het oostelijk deel van de grachtengordel werd aangelegd over de Amstel en aan het IJ werden de 
drie oostelijke haveneilanden Kattenburg, Wittenburg, Westenburg gerealiseerd. De nieuwe 
bakstenen stadswal (met in totaal 26 bolwerken) volgde met zijn gracht het tracé van de huidige 
Singelgracht.  

De eerste woonwijken buiten de Singelgracht verrezen naar aanleiding van het 
uitbreidingsplan Kalff in 1877, gevolgd door een tweede ring na annexatie van grote delen van de 
gemeenten Nieuwer-Amstel en Sloten in 1896. De 20ste-eeuwse groei van de stad valt uiteen in vier 
fasen; bebouwing van de Baarsjes, Zuid en West in de jaren twintig en dertig, het door nieuwbouw 
aaneengroeien van voormalige dijkdorpen in Amsterdam Noord, de wederopbouwwijken aan de 
westzijde van de stad (de Westelijke Tuinsteden) en de bebouwing van de voormalige Bijlmermeer 
in de jaren zestig en zeventig. Met IJburg borduurt de stad begin 21ste eeuw weer voort op het 
concept van vier eeuwen tevoren, het creëren van stedelijk areaal in en aan het IJ. 
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3.3  Historisch-topografische inventarisatie van het plangebied 

Voor de historisch topografische analyse zijn verschillende cartografische bronnen gebruikt, 
waaronder de kaart van Visscher uit ca. 1700, de Provinciale Atlas Noord-Holland uit 1808, de 
Kadasterkaart uit 1832, de Topografische Militaire Kaart uit 1854 en de kaart van Otten uit ca 1870.  
 

 
 
4  Het plangebied geprojecteerd op de kaart van Visscher uit ca 1700. 

 
3.2.1 Het IJ en de IJpolders 
Vanaf de Middeleeuwen tot aan het einde van de 19de eeuw was het IJ de belangrijkste vaarroute 
tussen Amsterdam en Haarlem. Vooral werd in toenemende mate gebruik gemaakt van het IJ voor 
het transport en de overslag van goederen.4  
De onderzoekslocatie Hamerstraatgebied bevindt zich in de IJpolder Nieuwendammerham. Voordat 
de IJpolders in de tweede helft van de 19de eeuw werden drooggelegd, waren ze onderdeel van het 
stroomgebied van het IJ. Tijdens de stormvloeden in de 12de eeuw werd ondermeer de veenrug 
tussen het Oer-IJ en het Almere weggeslagen en nam het wateroppervlak van het IJ door 
aanzienlijke veenafslag in omvang toe.  
In de daarop volgende eeuwen zorgde het langzaam dichtslibben van het IJ voor een voortdurend 
punt van zorg aangezien de toegang van de haven werd bedreigd. Door de directe verbinding met 
de Zuiderzee kende het IJ getijden. Tijdens de sterke vloedstroom werden meer sedimenten afgezet 
dan er tijdens de minder sterkere stroom bij eb werden afgevoerd. Hierdoor hoopten sedimenten 
zich op. Door de ligging van de landtong Volenwijk, westelijk van het huidige plangebied, liep de 
vloedstroom langs de zuidkant van het IJ. Hierdoor ontstond een natuurlijk proces van uitschuring 
van de vaargeul en bleef het IJ goed toegankelijk. De topografische positie van de Volenwijk was 
daarom van essentieel belang voor de stad Amsterdam. Om de stroomwerking nog te versterken 
werd voor 1700 aan de zuidoosthoek van de Volewijk nog een palenhoofd in het IJ aangelegd, het 
Schelvischhoofd (afb. 4). Desondanks verschoof aan het einde van de 17de eeuw de hoofdstroom 

                                                   
4
 Schmall 1987, 68.   
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naar het noorden, waardoor de haven langzaam dichtslibde. Vooral in de luwte van de paalwerken 
kon het slib gemakkelijk bezinken. Deze aanslibbing werd vanaf de tweede helft van de 17de eeuw 
steeds problematischer. Om de haven bereikbaar te houden moest regelmatig met moddermolens 
worden gebaggerd. In 1778 is om de stroom te geleiden een houten strekdam aanlegd (afb. 5), later 
een landtong met aan het eind het Noorderhoofd (afb. 6). 
 

 
 
5  De landtong Volewijk, Schelvischhoofd en de dam of krib naar het Noorderhoofd op een waterstaatkundige plankaart uit 
1808 (Provinciale Atlas Noord-Holland) 

 
Begin 19de eeuw kregen de havenactiviteiten van Amsterdam een nieuwe impuls door de 
handelspolitiek van koning Willem I die een einde maakte aan een lange periode van economische 
recessie. Aangezien de toevoerweg en de haven ondanks veelvuldig baggeren verder dichtslibden 
werd het voor grotere zeeschepen moeilijker en tijdrovender om via de vaargeulen in de Zuiderzee 
en langs Pampus de Amsterdamse haven te bereiken, zeker in beladen toestand. Om te voorkomen 
dat de haven- en handelsactiviteiten zich verplaatsten naar Den Helder werd in 1819-1824 het Groot 
Noordhollandsch Kanaal naar Den Helder gegraven.5  
Om het IJ op diepte te houden moest nog wel steeds gebaggerd worden en in 1853 kocht de 
gemeente Amsterdam de inham ten oosten van de landtong Volenwijk aan als baggerdepot. Al na 
25 jaar bleek de vaardiepte van het 80 km. lange kanaal ontoereikend voor het groeiende tonnage 
van de zeeschepen en was ook hier baggerwerk nodig. De Nieuwendammerham en het terrein ten 
oosten hiervan werden gevuld met grond die vrijkwam bij het uitbaggeren van het IJ en het tracé van 
het Noordzeekanaal (vanaf 1865).  
 
 

                                                   
5
 Schmall 1987, 120. 
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6  Het plangebied op de Topografisch Militaire kaart uit 1854. 

 
Om de Amsterdamse haven bereikbaar te houden werd een ouder plan dat al van voor de aanleg 
van het Groot Noordhollandsch Kanaal dateerde, weer opgevat. Dit voorzag in een kortere 
verbinding met  zee door doorgraving van de duinen in het westen en het afdammen van de 
dichtslibbende IJ-mond naar de Zuiderzee.6 Dit Noordzeekanaal werd uiteindelijk tussen 1865 en 
1876 aangelegd door bij de drooglegging van tien polders in het IJ een vaargeul uit te sparen en op 
diepte te brengen. Ten oosten van Volenwijk werden eerst de (Buiten) Volewijks (of Vogelwijks) 
Landen (afb. 7) aangeplempt met bagger en drooggelegd en daarna de Nieuwendammerham. In 
verband met de aanleg van het kanaal werd het Open IJ door de aanleg van de dijk met de 
Oranjesluizen bij Schellingwoude afgesloten van de Zuiderzee. De aanleg van het kanaal werd 
gefinancierd door de verkoop van de ingepolderde grond van de IJpolders.7  
 

 
 

7  De Buiten Volewijkslanden op de kaart van Otten uit ca 1870 (Provinciale Atlas Noord-Holland) 

                                                   
6
 Wagenaar 1987, 160   

7
 Jansen 1964, 253, 255 
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3.2.3 Verstedelijking 
Na de drooglegging van de delen van het IJ ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal 
konden boeren en landarbeiders zich in de polders vestigen. Door de afsluiting van het IJ van de 
Zuiderzee en het daardoor wegvallen van de getijdenwerking werden de gebieden langs het IJ ook 
bijzonder aantrekkelijk voor veelal met scheepsbouw- en vaart verbonden industrie. Als eerste 
vestigde de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij zich in 1877 in de Volewijkslanden ten westen 
van het plangebied. Binnen het plangebied kwamen ondermeer de bedrijven Kromhout (1908), 
Stork/ETNA (1912), DRAKA (1910) en Voorwaarts (1916). In 1913 werd de onlangs gerestaureerde 
Noordergasfabriek in bedrijf gesteld. 
 

Door de Nieuwendammerham zijn in het eerste kwart van de 20ste eeuw het Jan van 
Hasseltkanaal, het Hamerkanaal en het Motorkanaal gegraven, waarlangs zich bedrijven konden 
vestigen. In het laatste decennium van de 20ste eeuw zijn het Van Hasseltkanaal, het Hamerkanaal 
en een deel van het Motorkanaal gedempt om het gebied over de weg beter bereikbaar te maken. 
 

 
 
7  Het plangebied op een luchtfoto uit mei 2009 (foto Dorian Kransberg, SAA) 
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3.4  Archeologische inventarisatie van het plangebied 

Wat de bodemopbouw van het plangebied betreft kan er vanuit gegaan worden dat in het 
aangeplempte gebied het maaiveld zich ca. 4 m boven de oorspronkelijke IJbodem bevindt, wat 
betekent dat eventuele archeologische sporen zich vanaf een diepte van 4 meter onder het huidige 
maaiveld bevinden. 
 
In het plangebied is tot op heden geen archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Wel zijn op een 
aantal vergelijkbare locaties waarnemingen gedaan en/of archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 
vondsten en structuren die op deze vindplaatsen werden gedocumenteerd vormen een graadmeter 
voor het archeologisch potentieel van het plangebied. De archeologische overblijfselen kunnen 
bestaan uit scheepswrakken of afval uit de historische periode (13de-20ste eeuw). Ook kunnen er in 
de diepere ondergrond (dieper dan 12 m ÷ NAP) overblijfselen uit prehistorische tijdsvakken 
voorkomen. De desbetreffende vondsten en vindplaatsen worden hieronder kort beschreven. 
 
Afrikahaven (AFR) 
Tussen 1997 en 2000 heeft de afdeling Archeologie van BMA de ontgraving van de Afrikahaven 
begeleid om de bodemopbouw en stratigrafie te documenteren. Het archeologisch onderzoek bood 
inzicht in de ontwikkeling van het oude Holocene landschap en leverde met enkele losse vondsten 
waaronder een bewerkt stuk hout en een vuursteenschraper in de overgangszone van het 
Hollandveen en de wadafzetting van de formatie van Naaldwijk (ca. 4,5 m ÷ NAP), sporadisch 
bewijs voor menselijke activiteiten in de Bronstijd en/of het Neolithicum.8  
Bij het opzuigen van het Pleistocene zand in het havenbekken is een slagtand van een mammoet 
geborgen. Deze vondst is niet uniek in Amsterdam. In het verleden zijn bij graafwerkzaamheden aan 
verschillende havenbekkens en de IJ-tunnel een groot aantal pleistocene zoogdierresten 
(ondermeer van de wolharige neushoorn, mammoet en reuzenhert) geborgen.9 
 
Vaargeul Amsterdam-Lemmer (IJB1) 
In mei 2007 is een historisch scheepswrak ontdekt bij baggerwerkzaamheden in de gemeentelijke 
wateren van het Buiten IJ in de vaargeul Amsterdam Lemmer tussen de IJdoornpolder en IJburg.. 
Het scheepswrak (18,3 m lang en 4,8 m breed) bevond zich op 4,8 m diepte. Het betrof een 
waterschip uit het einde van de 16de eeuw. In september 2009 is het scheepswrak voor nader 
onderzoek geborgen. Dergelijke vondsten geven aan dat ook in de voormalige waterzones van het 
IJ scheepsresten kunnen voorkomen.  
 
Grasweg, Shellterrein (GRA) 
In 2004 vond op het Shell terrein ter hoogte van de voormalige Buiksloterham een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) plaats. Dit leverde bodemsporen op uit de periode dat de Buiksloterham een 
ondiep moerassig gebied was met veel rietgroei vanaf ca. 3 m ÷ NAP. Deze natuurlijke gesteldheid 
verklaart de afwezigheid van sporen van aan scheepvaart gerelateerde activiteiten aan de westkant, 
in de luwte, van de Volewijk. Waarschijnlijk is de kans op dergelijke sporen groter aan de oostzijde 
van de Volewijk, waar oorspronkelijk sprake was van dieper water. Wel werden in de IJ-bodem van 
de Buiksloterham onder de recente aanplempingen kleine concentraties 19de-eeuws stadsafval 
aangetroffen, die daar in het IJ waren gestort. 
 
 

                                                   
8
 Veerkamp 2001, 15. 

9
 Mededeling Dr. P.J.H. van Bree, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie, Universiteit van Amsterdam. 
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4  Archeologische verwachtingskaart 

Op basis van de historisch-topografische inventarisatie (hoofdstuk 3) zijn binnen het 
Hamerstraatgebied voornamelijk materiële overblijfselen te verwachten die samenhangen met de 
historische scheepvaart in het (voormalige) watergebied. Dit leidt tot een verwachtingskaart van 
archeologische materiële neerslag voor het plangebied.  
 
Archeologische verwachtingszone op basis van cultuurhistorische informatie 
 
Het plangebied is verdeeld in drie verwachtingszones: 
 

Begrenzing plangebied 
 

 Zone A: Slibdepot Vogelwijkslanden /Nieuwendammerham 
Archeologische verwachting: laag. 
Betreft met bagger aangeplempt buitendijks land. Onder de aanplempingslagen bevindt zich 
de oorspronkelijke IJ-bodem. In de bedding van de voormalige IJ-bodem zijn scheepsresten 
of andere verzonken overblijfselen te verwachten die verband houden met de historische 
scheepsvaart, vanaf de 13de eeuw of mogelijk vroeger. De enige samenhangende 
structuren zijn scheepswrakken, maar dit zijn geïsoleerde vindplaatsen met een lage 
trefkans. Ook kunnen losse vondsten, afval en gedumpt materiaal voorkomen die in de 
bedding zijn weggezonken. Tenslotte kan de ondergrond op grotere diepte (12 m ÷ NAP) 
prehistorische overblijfselen bevatten. Dergelijke overblijfselen hebben weinig samenhang 
en een wijde verspreiding.  

 
 Zone B: Noorderhoofd 

Archeologische verwachting: laag. 
Hier kunnen sporen voorkomen die verband houden met de begin 19de-eeuwse landtong 
met het Noorderhoofd. Bij de aanleg van het bedrijven- en industrieterrein en het Johan van 
Hasselt- en Hamerkanaal zijn deze eventuele sporen dit verloren gegaan.  
 

  Zone C: het IJ 
Archeologische verwachting: laag. 
Hier kan een wijde verspreiding voorkomen van overblijfselen die verband houden met de 
scheepsvaart vanaf de 13de eeuw of stadsafval uit de historische periode van Amsterdam. 
Tevens kan de ondergrond op grotere diepte (12 m ÷ NAP) prehistorische overblijfselen 
bevatten. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 

BO 10-083 
Juli 2010 

17 

 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 

BO 10-083 
Juli 2010 

18 

5  Archeologische beleidskaart 

De archeologische beleidskaart van het plangebied Hamerstraatgebied is bedoeld als een ruimtelijk 
schema van de maatregelen die nodig zijn voor de zorg voor het archeologische erfgoed binnen 
bepaalde zones of locaties in het plangebied. De verwachtingen worden gekoppeld aan de huidige 
toestand van het terrein en mogelijk opgetreden bodemverstoringen. De clustering van de 
verwachtingszones resulteert in een beleidskaart met daarop zones met bijbehorende specifieke 
beleidsmaatregelen (appendix: beleidsvarianten)  
 
Archeologische Beleidszones op basis van de archeologische verwachtingszones en 
verstoringen 
 

Begrenzing plangebied 
 

 Beleidscategorie 11 bij lage verwachting (verwachtingszones A, B) 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 
m2 en minder dan 4,00 m ÷ NAP.  

 
 Beleidscategorie 10 bij lage verwachting (verwachtingszone C) 

Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de waterbodem kleiner 
dan 10.000 m2.  
  

Voor de uitvoering van archeologisch veldonderzoek, zoals een Archeologische Begeleiding (AB), 
een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) of een Archeologische Opgraving (AO), is een 
archeologisch Programma van Eisen (PvE) vereist. 
 
Voor het gehele plangebied geldt dat ook in geval geen archeologisch veldonderzoek vereist is en er 
toch archeologische overblijfselen ouder dan 50 jaar bij bouwwerkzaamheden aangetroffen worden, 
deze bij de gemeente aangemeld dienen te worden, zodat in gezamenlijk overleg met de 
opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
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Conclusie 

Het voorliggende bureauonderzoek naar archeologische waarden is uitgevoerd in het kader van het 
bestemmingsplan Hamerstraatgebied. De mogelijkheid dat in de grond aanwezige archeologische 
waarden worden verstoord is afhankelijk van de grootte en de diepte van het te verstoren oppervlak 
bij toekomstige bouwingrepen.  
 
De beleidskaart maakt onderscheid tussen twee zones met een lage archeologische verwachting.  
 
Voor de eerste beleidszone met een lage archeologische verwachting (verwachtingszones A en B) 
geldt een uitzondering van archeologisch veldwerk bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 en 
minder dan 4,00 m ÷ NAP.  
Voor de tweede beleidszone met een lage archeologische verwachting (verwachtingszone C) geldt 
een uitzondering van archeologisch veldwerk bij ingrepen in de waterbodem kleiner dan 10.000 m2. 
 
Voor de uitvoering van elk archeologisch veldwerk, zoals een Archeologische Begeleiding (AB), een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) of een Archeologische Opgraving (AO), is een archeologisch 
Programma van Eisen (PvE) vereist.  
 
Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de 
vondsten. 
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Appendix: Beleidsvarianten  

Het archeologisch beleid wordt als maatwerk voor een bepaald plangebied in Amsterdam 
vastgesteld aan de hand van dertien varianten, die een afweging bieden op basis van de aard van 
de verwachting in combinatie met de specifieke (oppervlakte/diepte) bodemingreep. 
 
- 1: Gebieden met bekende archeologische waarden. Aangezien hier met zekerheid archeologische 
overblijfselen aanwezig zijn, is bij elke bodemingreep ongeachte het oppervlak of de diepte 
archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
- 2: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting binnen het historische centrum 
van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 en minder dan 0,5 m onder 
maaiveld. 
- 3: Gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog aanwezige historisch 
infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische centrum van Amsterdam. 
Deze gebieden zijn onbebouwd of de bebouwing dateert van vóór de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 en minder dan 0,5 m 
onder maaiveld. 
- 4: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog in het landschap 
zichtbare historisch infrastructurele assen / in historische woonkern buiten het historische centrum 
van Amsterdam. De bebouwing dateert uit het einde van de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 en minder dan 1 m onder 
maaiveld. 
- 5: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs voormalige (overbouwde 
of opgehoogde) historisch infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische 
centrum van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit de 20ste eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2 en minder dan 2 m onder 
maaiveld. 
- 6: Onbebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting in de landelijke periferie van 
Amsterdam. Hier liggen archeologische vondsten dicht aan het oppervlak, zodat relevante 
archeologische lagen kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor. De bouwvoor heeft gemiddeld een 
diepte van 0,3 – 0,5 m waaronder een eerste sporenvlak zichtbaar wordt. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2 en minder dan 0,5 m 
onder maaiveld. 
- 7: Bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting binnen het historische centrum 
van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht) en in de voormalige 
(overbouwde of opgehoogde) landelijke periferie van Amsterdam. De bebouwing of (bovenste) 
ophoging dateert uit het einde van de 19de eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek 
geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 en minder dan 1 m onder maaiveld. 
- 8: Bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting in de voormalige (overbouwde of 
opgehoogde) landelijke periferie van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit de 20ste 
eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 
m2 en minder dan 2 m onder maaiveld. 
- 9: Terreinen met een hoge archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn binnen het 
historische centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de waterbodem kleiner dan 500 
m2.  
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- 10: Gebieden met een lage archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn binnen en 
buiten het historische centrum van Amsterdam. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt 
bij ingrepen in de waterbodem binnen het historisch centrum kleiner dan 2.500 m2 en buiten het 
historisch centrum kleiner dan 10.000 m2. 
- 11: Gebieden met een lage archeologische verwachting die onder water in het IJ liggen, of die als 
haven in het IJ liggen of die van oorsprong een opgespoten eiland (bijv. baggerdepots uit de 19de 
eeuw of eilanden zoals IJburg) zijn. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij 
bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 en minder dan 4 m ÷ NAP. 
- 12: Gebieden met een lage archeologische verwachting die in een droogmakerij liggen. 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 en 
minder dan 0,5 m onder maaiveld. 
- 13: gebieden met een zeer lage verwachting of zonder archeologische overblijfselen omdat hier al 
archeologisch onderzoek of grootschalig grondverzet heeft plaatsgevonden voor bijv. zware 
funderingen, kelders, tunnels ed. Er geldt daarom een vrijstelling van archeologisch onderzoek. 
Gebieden waar al archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden zijn wel indirect van belang voor 
archeologische planning omdat ze aanwijzingen geven voor de eventuele aanwezigheid van 
archeologische resten in omliggende gebieden. 
 
Voor alle beleidsvarianten geldt dat van het dieptecriterium alleen kan worden afgeweken als exacte 
gegevens over de bodemopbouw of de aanwezige verstoringen bekend zijn. 
 
Stroomschema archeologie BMA 
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1 Inleiding 

Het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk (ambtelijk) vooroverleg (op grond van 
artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) naar diverse (overheids)instanties gestuurd. De 
periode voor het indienen van een vooroverlegreactie liep van 10 december 2020 tot en met 20 
januari 2021. 

 

Aan de volgende instanties is gevraagd advies uit te brengen: 

 

1. Ministerie van Infrastructuur & Milieu/ Rijkswaterstaat West Nederland Noord; 
2. Provincie Noord-Holland; 
3. Brandweer Amsterdam-Amstelland; 
4. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet 
5. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
6. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/Luchtvaart); 
7. Liander; 
8. Vattenfall (voorheen Nuon); 
9. TenneT; 
10. NV Nederlandse Gasunie; 
11. GGD Amsterdam; 
12. GVB Exploitatie BV; 
13. Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied; 
14. Vervoerregio Amsterdam; 
15. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 
16. Bureau Monumenten &Archeologie; 
17. Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam, structuurvisietoets; 
18. Verkeer en Openbare Ruimte gemeente Amsterdam; 

 

In het stadium van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt, op grond van de 
Verordening op lokaal bestuur advies gevraagd aan Stadsdeel Noord, gelijktijdig met het 
adviesverzoek betreffende de concept Investeringsnota Hamerkwartier. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de reacties van de overlegpartners met de nummers 3, 4, 11 
en 16. Instanties als genoemd onder nummers 1, 5, 6 en 9 geven aan geen opmerkingen, dan 
wel geen belangen in het plangebied te hebben. Van de instanties genoemd onder nummer 
2,7,8,10, 12 tot en met 15, 17 en 18 is geen reactie ontvangen. Bij iedere reactie wordt een 
samenvatting en beantwoording gegeven. Tevens wordt bij de beantwoording aangegeven of 
dit leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2 Overlegreacties  

2.1 Brandweer Amsterdam- Amstelland  

Samenvatting 

De Brandweer merkt het volgende op: 

Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier hebben zij geen 
aanvullende opmerking over externe veiligheid. De risicobronnen en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid en hulpverlening worden in de toelichting bij het plan voldoende besproken. 

Zij hebben nog wel een algemene opmerking: Voor de hulpverlening is het van belang dat de 
bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen in het plangebied voldoende zijn. Voor informatie 
over een toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorziening verwijzen wij naar de 
Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland 2019 en het 
Bouwbesluit 2012. 

Zij stellen voor om, wanneer het plangebied in een later stadium van het project verder is 
uitgewerkt, de nadere invulling van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen in het 
plangebied met ons af te (laten) stemmen. 

Reactie gemeente 

Bij nadere uitwerking van de bouwplannen zal het bovenstaande met de Brandweer worden 
afgestemd. De opmerking over toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen is 
aanvullend opgenomen in de bestemmingsplantoelichting. 

Aanpassing bestemmingsplan 

Ja, toelichting is aangevuld. 

2.2 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht p/a Waternet  

Waternet 

Waternet merkt, namens het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, het volgende op:  

1. De waterparagraaf gaat over het gehele plangebied Hamerkwartier, terwijl het hier een 
bestemmingsplan voor het Exclusiva-terrein betreft. Waternet vraagt daarom ook specifiek 
in te gaan op de waterbelangen die spelen voor het Exclusiva-terrein en hoe daarmee wordt 
omgegaan in het bestemmingsplan.  
 

Reactie gemeente 

De waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. 

Aanpassing bestemmingsplan 

Ja 
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2. De waterparagraaf komt gedateerd over. De waterparagraaf bij de investeringsnota 
Hamerkartier, die wij onlangs hebben ontvangen, bevat meer up-to-date informatie en is 
ook completer. Waternet vraagt daarom de waterparagraaf bij dit bestemmingsplan te 
updaten, zodat deze in overeenstemming is met de waterparagraaf van het 
investeringsnota.  
 
Reactie gemeente 
De waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. 
 
Aanpassing bestemmingsplan 
Ja 

 

Namens hoogheemraadschap AGV: 

Waternet voert alle waterbeheer taken van het hoogheemraadschap AGV uit. Vanuit de 
volgende belangen hebben wij enkele vragen of opmerkingen:  

 

3. Op pagina 116 van de toelichting wordt gezegd dat het plangebied binnen het beheergebied 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier valt. Dit moet Hoogheemraadschap Amstel 
Gooi en Vecht zijn.  

Reactie gemeente 
De passage in de toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. 

 
Aanpassing bestemmingsplan 
Ja 

4. Veiligheid: U geeft aan te streven naar een maaiveldniveau van 1,0 m +NAP, conform het 
beleid van het Hoogheemraadschap. Het Exclusiva-terrein ligt echter lager (zie figuur pagina 
118 van de toelichting). Hoe gaat u hiermee om? Waternet adviseert hier een bouwpeil van 
minimaal 1,0 m +NAP vast te leggen. Naast de veiligheid die dit biedt garandeert het tevens 
extra ontwateringsdiepte en afstroming van hemelwater.  

Reactie gemeente 
Uitgangspunt is dat ontwikkelingen op het Exclusiva kavel toekomstige verhoging van de 
waterstand niet in de weg staan. Een en ander is beschreven in de waterparagraaf in dit 
bestemmingsplan (IBA gemeente Amsterdam,12 maart 2021 kenmerk  2021-1000174) en wordt 
nader uitgewerkt in het stedenbouwkundig ontwerp voor het kavel.  

 
Aanpassing bestemmingsplan 
Ja, nader onderbouwd in waterparagraaf  voor dit bestemmingsplan. 

Namens de gemeente Amsterdam  

In opdracht van de gemeente Amsterdam is Waternet verantwoordelijk voor drinkwaterlevering, 
het rioolbeheer, de grondwaterzorgtaak en het nautisch beheer van vaarwegen in Amsterdam. 
Vanuit de volgende belangen hebben wij vragen of opmerkingen:  

5. Grondwaterzorgtaak: In de waterparagraaf geeft u aan dat u aan de grondwaternorm van 90 
cm ontwatering wil voldoen en dat nieuwe ontwikkelingen grondwaterneutraal moeten 
plaatsvinden. Wat is de huidige ontwatering van het Exclusiva terrein en hoe geeft u invulling 
aan de grondwaternorm? Waternet adviseert een gedetailleerde maaiveldhoogtekaart te maken 
waarin de bouwveldhoogtes van bestaande bebouwing, nieuwe bebouwing en openbaar gebied 
expliciet zijn opgenomen. Hierin adviseert Waternet de maaiveldhoogtes zo te ontwerpen dat 
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voor voldoende ontwatering wordt gezorgd, alsmede voor een goede afstroming van 
hemelwater en een veilige hoogte tegen overstromingen.  

Reactie gemeente 
In de waterparagraaf van het bestemmingsplan zijn een aantal regels opgenomen (bijlage 7 bij 
waterparagraaf ‘regels voor anterieure overeenkomst) met betrekking tot de verwerking van 
hemelwater en grondwater. Deze regels zijn opgenomen in de overeenkomst/ dit 
bestemmingsplan en zullen worden meegenomen in de uitwerking van het ontwerp voor het 
kavel. 

 
Aanpassing bestemmingsplan 

Ja, nader onderbouwd in waterparagraaf  voor dit bestemmingsplan en waar nodig aangevuld in 
de planregels. 

6. Klimaatadaptatie: Op pagina 122 van de toelichting geeft u aan een Rainproofplan te gaan 
maken. Het maaiveldontwerp in het gebied moet hierbij minimaal een bui van 60 mm in 1 uur 
kunnen verwerken zonder dat hiervan schade wordt ondervonden. Uit de maaiveldhoogtekaart 
op pagina 116 van de toelichting blijkt dat het huidige Exclusiva terrein in een depressie ligt. 
Hoe gaat u de uitkomsten van het nog te maken maaiveldontwerp meenemen in dit 
bestemmingsplan?  

Reactie gemeente 
Zie onder punt 5. 

 
Aanpassing bestemmingsplan 

Zie onder punt 5. 

2.3 GGD Amsterdam 

De GGD Amsterdam merkt het volgende op: 
In aanvulling op eerdere adviezen (advies over het NRD voor de MER op 9 mei 2019) worden 
de volgende twee punten onder de aandacht gebracht die verder kunnen bijdragen aan de 
kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners: 

 Uitgangspunt is dat woningen waarvoor hogere waarden aangevraagd worden een stille 
zijde hebben of dat een andere maatregel waarborgt dat mensen rustig kunnen slapen 
met open raam. Uit ervaringen van de GGD blijkt dat het hebben van een zogenaamde 
‘aangename’ zijde een grote bijdrage levert aan het woongenot en gezondheid van 
mensen. Gedoeld wordt op een zijde aan een woning die stil is, schone lucht heeft en 
uitzicht op groen of water. Geadviseerd wordt om op hoog belaste plekken woningen te 
bouwen met minimaal twee zijden waarvan een zijde een ‘aangename’ zijde is met een 
direct naar de buitenlucht te openen raam. 

 Neem in het bestemmingsplan en de toelichting op dat houtverbranding niet gewenst is 
en wordt tegengegaan. Geadviseerd wordt om geen rookgasafvoer toe te staan in 
woningen en te verbieden dat mensen houtkachels in woningen installeren 

Reactie gemeente 

 Het stedenbouwkundig concept van het Hamerkwartier is gericht op het bereiken van 
een hoge kwaliteit met betrekking tot ‘licht, lucht en geluid’. Door middel van het 
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zogenaamde Hamerblok hebben woningen zoveel mogelijk kwaliteit, licht en uitzicht (op 
groen, groene daken, omgeving en het IJ).  
Ten behoeve van het bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier is onderzoek verricht 
naar de geluidbelasting vanwege industrielawaai, wegverkeerslawaai en 
scheepvaartlawaai. Uit het verrichte akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting 
vanwege industrielawaai hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde, maar lager dan 
de maximaal te ontheffen geluidwaarden. De geluidbelasting is ten hoogste 53 dB(A). 
Dit betekent dat voor een deel van de gevels van de woningen hogere grenswaarden 
moeten worden vastgesteld en luwe gevels worden voorgeschreven. Onder strikte 
voorwaarden mag worden afgeweken van luwe gevels; in het bestemmingsplan zijn 
deze voorwaarden gewaarborgd (bijvoorbeeld situering van slaapkamers aan meest 
geluidluwe zijde van de woningen en treffen van extra geluidisolerende maatregelen). 
Als gevolg van wegverkeerslawaai is de geluidbelasting ten hoogste 48 dB, hiermee 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is sprake van een goede 
ruimtelijke ordening. De gemeente zorgt voor tijdige invoering van een 30 km/u regime 
op het Gedempt Hamerkanaal. De geluidbelasting vanwege scheepvaartlawaai blijft, 
behalve bij de hoogbouwaccenten, onder de 50dB. Voor de hoogbouwaccenten geldt 
dat de geluidbelasting onder de 55dB ligt. Wanneer meer bebouwing langs het IJ is 
ontwikkeld, wordt het plangebied Exclusiva grotendeels afgeschermd door deze 
bebouwing. Op de langere termijn neemt, vanwege toekomstige bebouwing langs het 
IJ, de geluidbelasting door scheepvaartlawaai dus af en kan een gevelbelasting van 
maximaal 50dB worden gehaald. Deze belasting is hiermee aanvaardbaar vanuit goede 
ruimtelijke ordening. 
 

 Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het ‘beleidskader houtstook’ in 
voorbereiding. In dat kader worden de mogelijkheden om de gevolgen van houtstook te 
verminderen en eventueel te verbieden nader beschouwd. Tot die tijd wordt een 
informatiecampagne gestart om overlast op dit punt zo veel mogelijk te voorkomen en 
tegen te gaan. Het voorlopig ontwerp voor Exclusiva Hamerkwartier voorziet overigens 
niet in voorzieningen voor houtstook. Een algemeen verbod voor deze voorzieningen 
opnemen in het bestemmingsplan is echter voorbarig.  
 

Aanpassing bestemmingsplan 

Nee 

2.4 Bureau Monumenten &Archeologie 

Bureau Monumenten &Archeologie (BMA)merkt het volgende op: 

Ten aanzien van archeologie:  

  In het bestemmingsplan is geen archeologisch bureauonderzoek verwerkt. Dit is volgens 
de Erfgoedverordening wel een voorwaarde. De Signaleringskaart waar naar wordt 
verwezen heeft geen status en wordt ook niet meer toegepast. Neem voor een 
bureauonderzoek contact op met Monumenten en Archeologie.  
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Reactie gemeente 

Ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan Hamerstraatgebied is in juli 2010 een 
archeologisch bureauonderzoek gedaan door BMA, met het kenmerk ‘BO 10-083 Amsterdam 
2010’. Hierin is het volgende geconcludeerd: 
Hamerkwartier ligt in een aangeplempt gebied. Tot het eind van de 19e eeuw was het immers nog 
onderdeel van IJ. Er heeft hier in het verleden dus geen maaiveld gelegen, maar een 
waterbodem. De kans op archeologische vondsten en waarden is hierdoor dus ook voor bijna 
heel het Hamerkwartier klein. Het plangebied van Exclusiva Hamerkwartier is gelegen binnen de 
zone waar slechts een kleine kans op archeologische waardevolle vondsten is. In verband met 
deze kleine kans op vondsten geldt dat er pas een archeologisch bureauonderzoek nodig is 
wanneer een ingreep omvangrijker is dan 10.000 m² en dieper gaat dan 4 meter onder NAP.  
 
Deze verplichting om in dit geval nader archeologisch bureauonderzoek te doen is -net als in het 
bestemmingsplan van 2013- verankerd door middel van een dubbelbestemming in de planregels 
van het bestemmingsplan. 
Het archeologisch onderzoek uit juli 2010 is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd; BMA 
heeft aangegeven dat dit onderzoek nog representatief is. 
 

Aanpassing bestemmingsplan 
Ja, bureauonderzoek uit 2010 is toegevoegd als bijlage bij de toelichting. 
 

Ten aanzien van bovengrondse cultuurhistorische waarden: 

 Ruimte en Duurzaamheid en Grond en Ontwikkeling heeft MenA gevraagd om in het kader 
van het projectbesluit Hamerkwartier een cultuurhistorische waardering van het gebied op 
te stellen. In het resulterende rapport (Hamerkwartier: Cultuurhistorische studie en advies 
als uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling, MenA, april 2017) zijn conclusies getrokken en 
aanbevelingen geformuleerd voor gebiedsontwikkeling. Graag in paragraaf 4.13 
'Cultuurhistorie en archeologie' van de toelichting naar de cultuurhistorische verkenning 
verwijzen en deze als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toevoegen.  

 
Reactie gemeente 

De toelichting is hierop aangepast en de cultuurhistorische verkenning is toegevoegd als bijlage 
bij dit bestemmingsplan. Daarbij is ook verslag gedaan van zowel de afwegingen die in de 
Investeringsnota op het punt van cultuurhistorie zijn gemaakt, als specifiek voor het plangebied 
Exclusiva.  
 
Aanpassing bestemmingsplan 

Ja 

 Een HER van het plangebied Hamerkwartier (d.d. mei 2020), waarvan dit 
bestemmingsplangebied onderdeel van is, is als bijlage aan de toelichting van het 
bestemmingsplan toegevoegd. In hoofdstuk 4 'Hoogbouweffect - landschappelijke 
inpassing' van deze rapportage is opgenomen dat de commissie hoogbouw de 
hoogbouweffecten van de mogelijke bebouwing in het Hamerkwartier nog zal beoordelen. 
In paragraaf 4.13 'Cultuurhistorie en archeologie' van de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan is de HER beschreven en is geconcludeerd dat de 
hoogbouwaccenten niet zichtbaar zijn vanuit het Unesco gebied en niet storend vanuit de 
beschermde stadsgezichten. Het is echter niet duidelijk te lezen wie deze conclusie heeft 
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getrokken, de bestemmingsplanmakers of de commissie hoogbouw. Wij adviseren om in de 
volgende versie van het bestemmingsplan dit te verduidelijken en het nieuwe HER-advies 
als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.  

 
Reactie gemeente 
De toelichting is aangevuld op dit punt en het HER-advies en het overkoepelende beleidsadvies  
hoogbouw is als bijlage bij dit bestemmingsplan toegevoegd. 
 
Aanpassing bestemmingsplan 

Ja 
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Binnengekomen reacties 

 
 



Geachte  
  
Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier hebben wij geen 
aanvullende opmerking over externe veiligheid. De risicobronnen en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid en hulpverlening worden in de toelichting bij het plan voldoende besproken. 
  
Wij hebben nog wel een algemene opmerking. 
Voor de hulpverlening is het van belang dat de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen in het 
plangebied voldoende zijn. 
Voor informatie over een toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorziening verwijzen wij naar de 
Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland 2019 en het Bouwbesluit 
2012. 
Wij stellen voor om, wanneer het plangebied in een later stadium van het project verder is uitgewerkt, de 
nadere invulling van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen in het plangebied met ons af te (laten) 
stemmen. 
  
Vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Industriële en Externe Veiligheid 
Afdeling Risicobeheersing 
  

| maandag afwezig 
  

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 
Kazerne Nico | IJ-Tunnel 4 | 1011 TA | 
Amsterdam 
Postbus 92171 |1090 AD  Amsterdam 
www.brandweeraa.nl 
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Geachte  
 
Hierbij geeft Waternet, namens het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam haar advies bij het voorontwerp 
bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier.  
 
Algemeen 

1. De waterparagraaf gaat over het gehele plangebied Hamerkwartier, 
terwijl het hier een bestemmingsplan voor het Exclusiva-terrein 
betreft. Waternet vraagt daarom ook specifiek in te gaan op de 
waterbelangen die spelen voor het Exclusiva-terrein en hoe daarmee 
wordt omgegaan in het bestemmingsplan. 

2. De waterparagraaf komt gedateerd over. De waterparagraaf bij de 
investeringsnota Hamerkartier, die wij onlangs van uw collega Baukje 
Dijkstra hebben ontvangen, bevat meer up-to-date informatie en is 
ook completer. Waternet vraagt daarom de waterparagraaf bij dit 
bestemmingsplan te updaten, zodat deze in overeenstemming is met 
de waterparagraaf van het investeringsnota. 

 
In de onderstaande punten hebben we onderscheid aangebracht in de 
belangen van het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de 
gemeenten Amsterdam. Wij vragen u dat onderscheid bij verdere 
behandeling ook aan te houden. 
 
Namens hoogheemraadschap AGV 
Waternet voert alle waterbeheer taken van het hoogheemraadschap AGV uit. 
Vanuit de volgende belangen hebben wij enkele vragen of opmerkingen: 

3. Op pagina 116 van de toelichting wordt gezegd dat het plangebied 
binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwatier valt. Dit moet Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht zijn. 

4. Veiligheid: U geeft aan te streven naar een maaiveldniveau van 1,0 
m +NAP, conform het beleid van het Hoogheemraadschap. Het 
Exclusiva-terrein ligt echter lager (zie figuur pagina 118 van de 
toelichting). Hoe gaat u hiermee om? Waternet adviseert hier een 
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bouwpeil van minimaal 1,0 m +NAP vast te leggen. Naast de 
veiligheid die dit biedt garandeert het tevens extra 
ontwateringsdiepte en afstroming van hemelwater. 

 
Namens de gemeente Amsterdam 
In opdracht van de gemeente Amsterdam is Waternet verantwoordelijk voor 
drinkwaterlevering, het rioolbeheer, de grondwaterzorgtaak en het nautisch 
beheer van vaarwegen in Amsterdam. Vanuit de volgende belangen hebben 
wij vragen of opmerkingen: 

5. Grondwaterzorgtaak: In de waterparagraaf geeft u aan dat u aan de 
grondwaternorm van 90 cm ontwatering wil voldoen en dat nieuwe 
ontwikkelingen grondwaterneutraal moeten plaatsvinden. Wat is de 
huidige ontwatering van het Exclusiva terrein en hoe geeft u invulling 
aan de grondwaternorm?   
Waternet adviseert een gedetailleerde maaiveldhoogtekaart te maken 
waarin de bouwveldhoogtes van bestaande bebouwing, nieuwe 
bebouwing en openbaar gebied expliciet zijn opgenomen. Hierin 
adviseert Waternet de maaiveldhoogtes zo te ontwerpen dat voor  
voldoende ontwatering wordt gezorgd, alsmede  voor een goede 
afstroming van hemelwater en een veilige hoogte tegen 
overstromingen. 

6. Klimaatadaptatie: Op pagina 122 van de toelichting geeft u aan een 
Rainproofplan te gaan maken. Het maaiveldontwerp in het gebied 
moet hierbij minimaal een bui van 60 mm in 1 uur kunnen verwerken 
zonder dat hiervan schade wordt ondervonden. Uit de 
maaiveldhoogtekaart op pagina 116 van de toelichting blijkt dat het 
huidige Exclusiva terrein in een depressie ligt. Hoe gaat u de 
uitkomsten van het nog te maken maaiveldontwerp meenemen in dit 
bestemmingsplan? 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 
 
 

 

 
Planadviseur Waternet 

 

 

 



 

 

De GGD heeft een aantal malen input geleverd op de plannen voor het Hamerkwartier. Voor de laatste 

maal was dat op 9 mei 2019 in de vorm van een advies over het NRD voor de MER. 

Dat laatste advies bevatte complimenten voor de maatregelen die in het Hamerkwartier worden 

genomen om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Dat blijkt ook uit het bestemmingsplan, 

waarin met name het bevorderen van lopen en fietsen en het beperken van gemotoriseerd verkeer 

belangrijke uitgangspunten zijn. 

In dit aanvullend advies brengen wij twee punten onder de aandacht die verder kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners. 

 

 

Aangename zijde 

In het Hamerkwartier zullen vanwege industrielawaai (met name voor de woningen grenzend aan 

Albemarle) en het geluid van een aantal wegen hogere waarden aangevraagd gaan worden. 

Uitgangspunt is dat de woningen waarvoor dat wordt gedaan een stille zijde hebben of dat een andere 

maatregel waarborgt dat mensen rustig kunnen slapen met open raam.  

Uit onze ervaringen blijkt dat het hebben van een zogenaamde ‘aangename’ zijde een grote bijdrage 

levert aan het woongenot en de gezondheid van mensen. Een aangename zijde is een zijde aan de 

woning die stil is, schone lucht heeft en uitzicht op groen of water. Deze is het beste te realiseren aan een 

kant van de woning die niet grenst aan de kant waar de geluidsbelasting het noodzakelijk maakt een 

hogere waarde aan te vragen. Eenzijdig georiënteerde woningen met een kunstmatige stille zijde aan de 

belaste kant bieden weinig voordelen en verhogen het woongenot vaak niet. Wij adviseren daarom op 

hoog belaste plekken woningen te bouwen met minimaal twee zijden waarvan een zijde een ‘aangename’ 

zijde is met een direct naar de buitenlucht te openen raam. 

 

 

Houtrook 

Het Hamerkwartier heeft hoge ambities voor duurzaamheid. Het wordt een gasloze wijk met 

energiezuinige gebouwen met een EPC van maximaal 0,15. Er komt een warmtenet waarvan mensen 
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kunnen afzien mits ze een even duurzaam alternatief gebruiken. Dit laat ook ruimte voor innovatieve 

initiatieven op blokniveau. 

Als er geen maatregelen worden genomen, is houtrook binnen enkele jaren de grootste bron van 

luchtverontreiniging in Amsterdam. Houtrook is verantwoordelijk voor veel overlast en 

gezondheidsschade. In het advies van mei 2019 is daarom geadviseerd om geen rookgasafvoer toe te 

staan in woningen en te verbieden dat mensen houtkachels in woningen installeren. In het 

bestemmingsplan en de toelichting daarop heb ik dat niet kunnen terugvinden. Vanwege het grote 

belang hiervan voor de gezondheid adviseren wij om dergelijke beperkingen alsnog op te nemen. 



 
 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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 Datum 21 januari 2021 
 Ons kenmerk  
 Uw kenmerk  
 Behandeld door , Monumenten en Archeologie,  020 251 4924, 

 
 Kopie aan  
 Bijlage  
   
 Onderwerp Reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier 

   
 Geachte heer  

 
Naar aanleiding van je verzoek d.d. 10 december 2020 om een reactie op het 

voorontwerpbestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier in het kader van het overleg art. 3.1.1. Bro 

heeft Monumenten en Archeologie (MenA) de volgende opmerkingen.  

 

 

Ten aanzien van archeologie 

 

In het bestemmingsplan is geen archeologisch bureauonderzoek verwerkt. Dit is volgens de 

Erfgoedverordening wel een voorwaarde. De Signaleringskaart waar naar wordt verwezen heeft 

geen status en wordt ook niet meer toegepast. Neem voor een bureauonderzoek contact op met 

Monumenten en Archeologie. 

 

 

Ten aanzien van bovengrondse cultuurhistorische waarden 

 

 Cultuurhistorische verkenning Hamerkwartier 

Ruimte en Duurzaamheid en Grond en Ontwikkeling heeft MenA gevraagd om in het kader van 

het projectbesluit Hamerkwartier een cultuurhistorische waardering van het gebied op te stellen. 

In het resulterende rapport (Hamerkwartier: Cultuurhistorische studie en advies als uitgangspunt 

voor gebiedsontwikkeling, MenA, april 2017) zijn conclusies getrokken en aanbevelingen 
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geformuleerd voor gebiedsontwikkeling. Graag in paragraaf 4.13 ‘Cultuurhistorie en archeologie’ 

van de toelichting naar de cultuurhistorische verkenning verwijzen en deze als bijlage aan de 

toelichting van het bestemmingsplan toevoegen.  

 

 Hoogbouw Effect Rapportage (HER)  

Een HER van het plangebied Hamerkwartier (d.d. mei 2020), waarvan dit bestemmingsplangebied 

onderdeel van is, is als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd. In 

hoofdstuk 4 ‘Hoogbouweffect - landschappelijke inpassing’ van deze rapportage is opgenomen 

dat de commissie hoogbouw de hoogbouweffecten van de mogelijke bebouwing in het 

Hamerkwartier nog zal beoordelen.  

In paragraaf 4.13 ‘Cultuurhistorie en archeologie’ van de toelichting van het 

voorontwerpbestemmingsplan is de HER beschreven en is geconcludeerd dat de 

hoogbouwaccenten niet zichtbaar zijn vanuit het Unesco gebied en niet storend vanuit de 

beschermde stadsgezichten. Het is echter niet duidelijk te lezen wie deze conclusie heeft 

getrokken, de bestemmingsplanmakkers of de commissie hoogbouw. Wij adviseren om in de 

volgende versie van het bestemmingsplan dit te verduidelijken en het nieuwe HER-advies als 

bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen of onduidelijkheden 

zijn met betrekking tot de bovengrondse cultuurhistorische waarden, kunt u contact opnemen 

met Sandra Guarda, gebiedsadviseur Monumenten & Archeologie (s.guarda@amsterdam.nl). 

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot archeologie, kunt u contact 

opnemen met , beleidsmedewerker Monumenten & Archeologie 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd afdeling Monumenten 
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