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1 Inleiding 

In opdracht van Kremer Zand B.V. (verder: Kremer) heeft HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van 

Royal HaskoningDHV, voorliggende inventarisatie opgesteld. Het betreft, in het kader van de ontwikkeling 

te Sellingerbeetse, een inventarisatie inzake niet gesprongen explosieven (verder: NGE). Deze 

inventarisatie wordt gevraagd in het kader van de aan te vragen toestemmingen, meldingen en 

vergunningen voor de uitvoer van werkzaamheden in het gebied waar de ontwikkeling is voorzien. 

 

Kremer Zand B.V. (verder: Kremer) is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van zand en grind uit 

open winning. Kremer exploiteert de zandwinning “De Beetse” te Sellingerbeetse aan de Beetserwijk 10 

(gemeente Westerwolde). Kremer wil de klasseerinstallatie verplaatsen naar het industrieterrein Zuid 

Groningen te Ter Apelkanaal. Tevens wil Kremer de huidige plas met 25 hectare uitbreiden en in 

samenwerking met Staatsbosbeheer 10 hectare bos aanplanten. Hiervoor zijn ook bijkomende werken 

nodig zoals de aanleg van een tijdelijk zanddepot, een leidingtracé en een transportweg. 

 

1.1 Aanleiding 

Om op een pragmatische wijze een indicatie te kunnen geven van het al dan niet verdacht zijn van het 

gebied waar de ontwikkeling is voorzien, is in overleg met Kremer besloten om een inventarisatie inzake 

NGE uit te voeren. Hierbij wordt door middel van een bureaustudie de benodigde informatie verzameld en 

beoordeeld.  

 

Deze inventarisatie is niet gecertificeerd conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Gelet op de lage verwachting is 

de opzet van voorliggende inventarisatie toereikend; de uitkomsten kunnen worden gebruikt indien in een 

later stadium wordt besloten om, een vooronderzoek uit te werken of detectiewerkzaamheden uit te 

voeren, wanneer hier aanleiding toe is. Dit is vooraf ook kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de inventarisatie is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn waaruit 

blijkt dat het gebied waar de ontwikkeling is voorzien tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken is 

geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) NGE op of in de bodem zijn achtergebleven.  
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2 Kader 

Voor niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog gelden de volgende wettelijke 

kaders: 

 

1. 

Gemeentewet, artikel 172: de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. de 

burgemeester KAN voor het handhaven van de openbare orde of voor het beperken van eventueel gevaar 

bevelen of algemeen verbindende voorschriften opstellen voor de locatie(s) waar naar NGE wordt gezocht 

of waar een NGE is aangetroffen. 

 

2. 

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5: verplichting voor het doen van een risico-inventarisatie en -

evaluatie. 

 

3. 

Arbeidsomstandighedenbesluit: 

a. artikel 4.1.b: de zorgplicht voor de werkgever voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers. 

b. artikel 4.10: bedrijven die werkzaamheden samenhangende met het opsporen van Conventionele 

Explosieven (CE) verrichten, zijn in het bezit van een "procescertificaat opsporen conventionele 

explosieven, afgegeven door de Minister of een certificerende instelling". 

 

4. 

Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.17f: certificatie van opsporingsbedrijven conform het Werkveld 

specifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat opsporing conventionele explosieven, zoals 

opgenomen in bijlage XII van de Arboregeling. 

 

6. 

Wet Wapens en Munitie: het is ingevolge de Wet wapens en munitie verboden wapens en munitie 

voorhanden te hebben, te dragen en te vervoeren. Opsporingsbedrijven die gecertificeerd zijn voor 

deelgebied A dienen te beschikken over een ontheffing krachtens artikel 4 van deze wet.  

 

In het kader van aanvraag van vergunningen wordt verlangd dat er onderzoek is gedaan naar de 

mogelijke aanwezigheid van NGE. Tevens rust er in het kader van het voorgaand genoemd kader een 

verplichting op de opdrachtgever van grondroerende activiteiten zich op de hoogte te stellen van risico´s 

op het aantreffen van NGE. 
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3 Onderzoeksgebied 

Onderstaand is op een topografische ondergrond het gebied waar de ontwikkeling is voorzien 

weergegeven. Herkenbaar zijn de zandwinplas, het leidingtracé en de beoogde locatie waar de huidige 

klasseerinstallatie naar toe zal worden verplaatst.  

 

Figuur 1: ruimtelijke begrenzing van het voornemen op topografische ondergrond 

 

4 Beschrijving activiteiten 

De ontwikkeling in het gebied omvat het verplaatsen van installaties die naast een zandwinplas staan naar 

het industrieterrein Zuid-Groningen te Ter Apelkanaal, de aanleg van een leidingtracé en transportweg 

tussen de zandwinning en genoemd industrieterrein en uitbreiding van de huidige zandwinplas in 

westelijke en zuidelijke richting, waarbij tevens aanplant van nieuw bos plaatsvindt. Voorts wordt een 

tijdelijk depot aangelegd om de tijd dat de installaties uit productie zijn tijdens de verhuizing, te 

overbruggen.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

21 april 2021 INVENTARISATIE NGE ONTWIKKELING 
SELLINGERBEETSE 

BH5938IBRP003F01 4  

 

5 Geraadpleegde bronnen  

5.1 Verantwoording bronnenmateriaal en werkwijze 

Om een zo goed en een zo compleet mogelijke inventarisatie uit te voeren zijn er diverse bronnen 

geraadpleegd. Als in een bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied getroffen is door 

een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een mogelijke tweede en/of meerdere bronnen te 

worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is dan moet op basis van deze enkele bron een afweging 

worden gemaakt welke consequentie(s) dit heeft voor het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk komen de 

geraadpleegde bronnen in het kader van de inventarisatie aan de orde. Per gevonden bron is aangegeven 

welke informatie is geraadpleegd, zodat de herleidbaarheid van de indicaties (en contra-indicaties) van 

oorlogshandelingen duidelijk zijn. 

 

5.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken 

Via de site www.explosievenopsporing.nl is de zgn. “bommenkaart” geraadpleegd om na te gaan of er in 

de omgeving eerder vooronderzoeken zijn uitgevoerd, binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of 

in de directe omgeving hiervan. Volgens de bommenkaart van Nederland, welke wordt beheerd door de 

Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO), zijn vooronderzoeken uitgevoerd nabij het 

onderzoeksgebied. Het raadplegen van deze site is niet geheel sluitend. Op de kaart worden alleen de 

vooronderzoeken of opsporingen van de leden van de VEO weergegeven. 

 

 

Figuur 2: Bommenkaart van de VEO 
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In figuur 2 is een fragment van de “bommenkaart” weergegeven. Hieruit blijkt dat in de directe omgeving 

van het gebied waar de ontwikkeling is voorzien, geen door leden van de VEO uitgevoerd opsporings- of 

vooronderzoek bekend is. 

 

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine 

schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. Uit het 

raadplegen van de kaart blijkt dat ten oosten van het onderzoeksgebied twee kampen aanwezig waren 

voor, in en na de oorlogsjaren. Het betreft kampen Sellingerbeetse en de Slangenborg 

 (www. https://www.cultureelerfgoed.nl/ ). Hieronder is een uitsnede van deze kaart weergegeven. 

 

 

Figuur 3: Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) 

 

Er is geen aanwijzing gevonden dat in of bij de kampen NGE aanwezig kunnen zijn. 

 

 

 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

21 april 2021 INVENTARISATIE NGE ONTWIKKELING 
SELLINGERBEETSE 

BH5938IBRP003F01 6  

 

5.3 Literatuur  

Voor deze inventarisatie zijn de volgende bronnen via het internet geraadpleegd: 

◼ www.explosievenopsporing.nl  

◼ www.IKME.nl   

◼ www.Dotkadata.nl  

◼ www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/  

◼ https://www.beobom.nl/achtergrond/ruimingskaart/ 

◼ http://www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl/ 

◼ www.Tracesofwar.com 

 

Opgemerkt wordt dat zowel bij de Provincie Groningen als de gemeente Westerwolde geen specifieke 

informatie over NGE is gevonden die in het kader van deze opdracht is geraadpleegd en verwerkt. 

 

5.4 Luchtfoto onderzoek  

In het kader van deze inventarisatie is beperkt luchtfoto onderzoek uitgevoerd. Luchtfoto´s die in het 

gebied zijn gemaakt in 1944 laten een ongeschonden beeld zien van de percelen in en rond het gebied 

waar de ontwikkeling is voorzien. Dit is verklaarbaar omdat er geen militair strategisch belangrijke doelen 

aanwezig waren zoals bruggen over rivieren, fabrieken, havens, vliegvelden en dergelijke. 

Ter illustratie is een schermafdruk opgenomen van een luchtfoto in figuur 4. 
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Figuur 4: Fotodatum 26-12-1944, bestand 16-1534_4062 (bron Kadaster WOII Luchtfoto's) 
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6 Resultaten inventarisatie  

 

In de omgeving van het gebied waar de ontwikkeling is voorzien waren voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog verdedigingslinies aanwezig. Deze O-Lijn en de Q-lijn waren twee Nederlandse 

Verdedigingslinies (Weerstandslijnen) die vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn 

aangelegd in de provincies Groningen en Drenthe. De linies liepen hoofdzakelijk via waterwegen dicht 

langs de Nederlands - Duitse grens en hadden niet zo zeer de taak om de Duitse troepen tegen te 

houden, maar meer om de opmars te vertragen dieper Nederland in. 

 

De O-Lijn 

De voorste linie die het dichtst bij de grens lag was de O-lijn en deze liep vanaf de Dollard bij Nieuwe 

Statenzijl in Groningen via de rivier de Westerwolde Aa tot aan Bad Nieuweschans. Vanaf hier ging de 

linie over in het B.L. Tijdenskanaal welke ter hoogte van Vlagtwedde overgaat in het Ruiten-Aa-kanaal. 

Vanaf dit punt loopt de linie helemaal door tot Ter Apel waar het zijn weg vervolgd via het Ter Apelkanaal 

en het Stads-Compascuumkanaal tot aan Barger-Compascuum. Vanaf dit punt loopt de linie via het 

Veenparkkanaal door tot Klazienaveen waar het via de Verlengde Hoogeveense Vaart en het 

Stieltjeskanaal uitkomt bij Coevorden. Hier begint de linie aan het laatste gedeelte wat liep via het 

Coevorden Vechtkanaal wat uiteindelijk uitmondt in de rivier de Overijsselse Vecht. In de O-Lijn zijn 32 

kazematten gebouwd van het type S3a. Van deze kazematten zijn er met zekerheid nog 16 aanwezig 

waarvan het grootste gedeelte zich bevindt in de nabijheid van een brug of sluis. Het was dan ook de taak 

van het Nederlandse leger om deze waterwerken bij een Duitse invasie op te blazen en de vijand zo te 

vertragen in hun opmars. Als de Duitsers dan eenmaal door de linie heen waren gebroken kwamen ze uit 

op de tweede weerstandslijn, de Q-Lijn. 

 

De Q-Lijn 

De Q-Lijn liep evenwijdig aan de O-Lijn met een gemiddelde tussenliggende afstand van circa 15 

kilometer. De linie begon ter hoogte van Termunten in Groningen en liep via het Termunterzijldiep en het 

Nieuwe Kanaal tot aan Scheemderzwaag. Vanaf daar vervolgde de linie zich in de richting van Veendam 

en Wildervank om vervolgens af te buigen richting Stadskanaal. Vanaf Stadskanaal stak de linie de 

provinciale grens over en liep in de richting van het Drentse plaatsje Borger. In de Q-Lijn zijn 31 

kazematten gebouwd van het type S3a. Met zekerheid zijn er nog 10 van aanwezig, ook bevindt zich bij 

Wildervank nog een wegversperring van het type Aspergeversperring. 

 

Er worden geen NGE vondsten verwacht in het plangebied die in verband gebracht kunnen worden met 

bovenstaande linies. 

 

Door de dreigende ontwikkelingen in het Duitsland van de dertiger jaren van de vorige eeuw besloot de 

Nederlandse regering de troepen in staat van paraatheid te brengen, de zogenaamde mobilisatie. Dit 

kwam er o.a. op neer dat langs de gehele Oostgrens soldaten werden gestationeerd. In literatuur wordt 

met name de legering in grotere plaatsen genoemd zoals Stadskanaal en Ter Apelkanaal. 

 

In het onderzoeksgebied of de directe omgeving zijn geen inslagen geregistreerd van V1 of V2 bommen. 

Tevens waren er geen opstellingen of bases voor de lancering van dit Duitse raketsysteem in het gebied 

of de omgeving aanwezig. 
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Het verliesregister van de studiegroep luchtoorlog maakt melding van 110 neergestorte vliegtuigen in de 

provincie Groningen. Opvallend zijn hierbij: 

◼ Op 23 november 1943 stort er vlak achter de boerderij van de familie Moorlag aan de Kloosterveenweg 

25 te Ter Apelkanaal een bommenwerper brandend neer; 

◼ Op 23 augustus 1944 een noodlanding van een onbekend vliegtuig 1,5 km ten westen van Sellingen. 

In de gemeente Westerwolde zijn geen locaties bekend van vliegtuigwrakken. 

 

Donderdag 12 april 1945 zijn Laude, Tweede-Exloërmond, Buinerveen, Buinen, Eerste-Exloërmond, 

Douwen, Musselkanaal, Sellingen, Mussel, Vlagtwedde en Onstwedde bevrijdt door de eerste Poolse 

pantserdivisie. De eerste Poolse pantserdivisie (Pools: Polska Dywizja of 1st Polish Armoured Division) 

was een geallieerde pantserdivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht in Schotland in februari 

1942. Op het hoogtepunt telde de divisie 16.000 soldaten. Commandant van deze eerste Poolse 

pantsereenheid was generaal Stanislaw Maczek. Bekend is dat in en rond Buinen en Borger hevig is 

gevochten tussen de geallieerden en de Duitse troepen. 

 

Het EOD-archief maakt melding van een tweetal ruimingen zonder details. Beiden zijn geregistreerd ten 

zuiden van Sellingerbeetse. 

 

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog geen ingrijpende veranderingen geweest in het gebied waar de 

ontwikkeling is voorzien. Op gronden die in gebruik zijn voor de landbouw zijn geen incidenten bekend 

met NGE als gevolg van grondbewerkingen. 
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7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Kremer heeft Royal HaskoningDHV een inventarisatie opgesteld. Het betreft, in het kader 

van de ontwikkeling te Sellingerbeetse, een inventarisatie inzake niet gesprongen explosieven (verder: 

NGE). Deze inventarisatie wordt gevraagd in het kader van de aan te vragen toestemmingen, meldingen 

en vergunningen voor de uitvoer van werkzaamheden in het gebied waar de ontwikkeling is voorzien. 

 

Het doel van de inventarisatie is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn waaruit 

blijkt dat het gebied waar de ontwikkeling is voorzien tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken is 

geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) NGE op/in de bodem zijn achtergebleven.  

 

Naast genoemde toestemmingen, meldingen en vergunningen vloeit de aanleiding voor het uitvoeren van 

deze inventarisatie voort uit de Gemeentewet, Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en regeling, en de 

Wet Wapens en Munitie. 

 

Het gebied waar de ontwikkeling is voorzien bestaat uit de zandwinplas, het leidingtracé en de beoogde 

locatie waar de huidige klasseerinstallatie naar toe zal worden verplaatst. De ontwikkeling in het gebied 

omvat het verplaatsen van installaties die naast een zandwinplas staan naar het industrieterrein Zuid-

Groningen te Ter Apelkanaal, de aanleg van een leidingtracé en transportweg tussen de zandwinning en 

genoemd industrieterrein en uitbreiding van de huidige zandwinplas in westelijke en zuidelijke richting, 

waarbij tevens aanplant van nieuw bos plaatsvindt. Voorts wordt een tijdelijk depot aangelegd om de tijd 

dat de installaties uit productie zijn tijdens de verhuizing, te overbruggen. 

 

In het kader van deze inventarisatie zijn geraadpleegd: 

◼ De “bommenkaart” van de Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO); 

◼ De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME); 

◼ Luchtfotoarchief (kadaster); 

◼ Het verliesregister van de studiegroep luchtoorlog; 

◼ De ruimingskaart (archieven EOD); 

◼ Website van de vereniging 1ste Poolse pantserdivisie Nederland; 

◼ De website traces of war (www.tracesofwar.nl); 

 

Er zijn voor het gebied waar de ontwikkeling is voorzien geen aanwijzingen gevonden dat 

gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden als gevolg waarvan NGE verwacht (kunnen) worden. 

Wel is duidelijk dat in de verdere omgeving oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. 

Er zijn geen recente meldingen van de vondst van explosieven aangetroffen.  

 

Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat het risico op het aantreffen van NGE laag is. 

 

Ondanks dat de voorliggende inventarisatie met de nodige zorg is uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten 

dat een toevalsvondsten worden gedaan tijdens de werkzaamheden. Wij adviseren om in de werkplannen 

en bij de instructie van personeel voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden het risico onder de 

aandacht te brengen. 

 

Aanbevolen wordt bij vondsten van objecten die op NGE lijken in de bodem deze objecten op de plaats 

van aantreffen ongeroerd te laten, werkzaamheden in de directe omgeving op te schorten en een 

telefonische melding te maken bij de politie. Het is daarbij belangrijk de plaats van de vondst af te zetten 

en de vondst niet onbeheerd achter te laten. Munitie kan gezien de lange tijd in de bodem onstabiel zijn 

en ontploffen en/ of ontbranden. Houd om die reden voldoende afstand tot deskundigen ter plaatse zijn. 

 



 

 

ORTAGEO Noordoost B.V. ORTAGEO Zuidoost B.V. ORTAGEO West B.V.  ORTAGEO Asbest B.V. 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
Plangebied zandwinning ten zuiden van Beetserwijk in 
Sellingerbeetse (gemeente Westerwolde) 

 



 

 

 

 

S
T

D
_
R

0
1

2
_

v
0

1
4
_

2
0

1
8
0

4
2

0
 

TITELBLAD 

 
    

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV Nederland B.V. 

Postbus 151 

6500 AD Nijmegen 

  

Rapportnummer: 214423/R01 

  

Status rapport: Definitief 

  

Datum: 16 april 2021 

  

Projectomschrijving: 

 

Verkennend bodemonderzoek 

plangebied zandwinning ten zuiden van Beetserwijk  in 

Sellingerbeetse (gemeente Westerwolde) 

  

Rapport opgesteld door: Ortageo Noordoost B.V. 

Asserstraat 12 

9451 AC  Rolde 

Tel: +31 546 53 20 74 

E-mail: info@ortageo.nl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

214423/R01  

INHOUDSOPGAVE 

1 Inleiding ........................................................................................................................................................... 1 
2 Vooronderzoek ................................................................................................................................................ 2 

 Bronnen .................................................................................................................................................... 2 
 Algemene gegevens ................................................................................................................................. 2 
 Bodemgebruik .......................................................................................................................................... 3 
 Uitgevoerde bodemonderzoeken ............................................................................................................. 4 
 Bodemopbouw en geohydrologie ............................................................................................................. 4 

3 Hypothese en onderzoeksstrategie ............................................................................................................... 5 
 Hypothese ................................................................................................................................................ 5 
 Onderzoeksstrategie ................................................................................................................................ 5 

4 Veldwerkzaamheden ....................................................................................................................................... 6 
 Uitvoering ................................................................................................................................................. 6 
 Resultaten ................................................................................................................................................ 7 

5 Laboratoriumonderzoek ................................................................................................................................. 8 
 Analyseprogramma .................................................................................................................................. 8 
 Analyseresultaten ..................................................................................................................................... 9 

5.2.1 Grond ................................................................................................................................................. 10 
5.2.2 Grondwater......................................................................................................................................... 10 
 Toetsing aan de hypothese .................................................................................................................... 11 
 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek .................................................................................... 11 

6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen ............................................................................................. 12 
 

 

 

Bijlagen: 

1) Regionale ligging onderzoekslocatie  
2) Situatietekening met onderzoekspunten 
3) Bodemprofielbeschrijvingen  
4) Analysecertificaten  
5) Overschrijdingstabellen 
6) Beschikbare voorinformatie 
7) Foto’s onderzoekslocatie  

 

Appendix 

Kader en verantwoording 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

214423/R01 1/12 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van Royal HaskoningDHV is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodemonderzoek conform 

NEN 5740 uitgevoerd op enkele landbouwpercelen ten zuiden van de Beetserwijk in Sellingerbeetse (gemeente 

Westerwolde).  

 

De aanleiding voor het onderzoek is de mogelijke uitbreiding van de zandwinning in Sellingerbeetse. In het kader 

van planvorming en de aanvraag van toestemmingen en vergunningen zal worden vastgesteld wat de milieukundige 

situatie is op de te onderzoeken gronden.  

 

In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 

hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-

onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de 

aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven 

(waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het voor-

onderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het 

verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  

 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 
Schriftelijke informatie van Royal HaskoningDHV 

Nederland B.V. 
Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Westerwolde Verwerkt in dit hoofdstuk 

4 

Internetbronnen:  

A. Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten pdokviewer.pdok.nl 

B. Historische topografische kaarten www.topotijdreis.nl 

C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) www.dinoloket.nl 

D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) www.bodemloket.nl 

E. Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 

F. Informatie hoogteligging www.ahn.nl 

G. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk en in bijlage 7 

 

 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Percelen ten zuiden van Beetserwijk in Sellingerbeetse (Westerwolde) 

Kadastrale aanduiding   

Oppervlakte Circa 22 hectare  

Algemene omschrijving Landbouwgrond 

Bebouwing en 

terreinverharding 
Geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Westerwolde, sectie S, nummers 522, 770, 773, 877, 878, 880 en 1182
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De situering van de onderzoekslocatie is globaal met een rode lijn weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie globaal in rood kader aangegeven. (bron Esri Nederland B.V.) 

 

 Bodemgebruik 

In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens weergegeven over het historisch, huidig en toekomstig gebruik 

van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.  

 

Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch 

Sinds het begin van de vorige eeuw is de 
onderzoekslocatie in delen ontgonnen en als 
landbouwgrond in gebruik genomen. Op de 
onderzoekslocatie liggen enkele gedempte 
sloten en een gedempte poel. Aan de 
noordzijde was rond 1900 bebouwing 
aanwezig (bron 4B) 

• Vermoedelijk zijn de gedempte sloten en poel dicht 
geschoven met gebiedseigen grond. 

• Door het antropogene gebruik als landbouwgrond 
worden lichte verontreinigingen met zware metalen en/of 
PAK verwacht. 

Huidig Landbouwgrond 

Toekomstig Mogelijke zandwinningslocatie 

Directe omgeving 

Historisch 

Sinds het begin van de vorige eeuw is de 
omgeving van de onderzoekslocatie in delen 
ontgonnen en als landbouwgrond en voor 
bewoning in gebruik genomen.   

• Door het antropogene gebruik worden lichte 
verontreinigingen met zware metalen en/of PAK 
verwacht. 

Huidig Boerderijen, woonerven en landbouwgrond 

Toekomstig Mogelijke zandwinningslocatie 
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 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

De bodeminformatie van alle percelen is bij de gemeente Westerwolde opgevraagd. Bij de gemeente Westerwolde 

was van de percelen en de directe omgeving geen bodeminformatie aanwezig.   

 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in het volgende afbeelding. 

 

 Diepte (m -mv) Lithologie Geologische formatie Geohydrologische eenheid  

 

0 - 10 Zandige eenheid1 Boxtel 1ste watervoerend pakket 

 

10 – 51 Zandige eenheid2 Peelo 1ste watervoerend pakket 

 

   

  

 

  

 

   

 

  

  

 

 

1 Midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind

2 Midden, fijn en grof zand, met weinig kleiig zand en een spoor klei en grind

Afbeelding 2: Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II.1 (bron 4C)

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien tussen circa 0,8 tot 1,7 m –

mv.  Regionaal  gezien  is  de  stromingsrichting  van  het  freatisch  grondwater  in  het  eerste  watervoerend  pakket 

noordwestelijk. Er is sprake van inzijging. Nabij de onderzoekslocatie is oppervlaktewater aanwezig. De oostelijk 

gelegen Beetser Koele en de noordoostelijk gelegen zandwinningsplas beïnvloeden mogelijk de grondwaterstand 

ter plaatse.

De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied. Voor 

zover  bekend  wordt  er  op  en  in  de  directe  omgeving  van  de  locatie  niet  op  relevante  schaal  grondwater  door 

bedrijven en particulieren onttrokken.
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 Hypothese  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

De  locatie  is ‘onverdacht’ voor  een  grond- en/of  grondwaterverontreiniging. Hoewel  op  basis  van  het  vooronderzoek

wordt  verwacht  dat  sprake  is  geweest  van  een  diffuse  bodembelasting  gedurende  de  lange  periode dat  de  locatie  

als  landbouwgrond  in  gebruik  is  geweest  (met  een  klein  stukje  bewoning aan de noodzijde),  wordt   niet   verwacht   
dat de bodemkwaliteit  afwijkt  van de bodemkwaliteit in de directe omgeving van de locatie.

De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. Er is geen asbestonderzoek

uitgevoerd.

Onderzoeksstrategie

Op basis van de hypothese is de locatie onderzocht volgens de strategie voor een ’grootschalige onverdachte niet-

lijnvormige  locatie’ (ONV-GR-NL). Ter  plaatse  van  de  gedempte  sloten,  poel  en  voormalige  bebouwing  zijn 

onderzoekspunten gesitueerd.

Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het 

laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

 Uitvoering 

Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers van het veldonderzoek 

weergegeven. De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

 

Tabel 4: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

16/17/18-

03-2021 

Uitvoeren handboringen, 

plaatsen peilbuizen, maken 

boorbeschrijvingen, nemen 

grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 

Dhr. A. Vrugteman 

Dhr. T.G.A. Veldhuis 

Dhr. P. de Ruig 

25-03-2021 
Nemen van 

grondwatermonsters 
2000/2002 Sigma Bouw & Milieu Dhr. M.J.A. van Wuijkhuijse 

 

De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerk-protocol 

“bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater” vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019). 

 

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 

Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op 

indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 

het voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een 

aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  

 

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  

 

Tabel 5: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Boringen 

77 0,5 

02, 04, 05, 061, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 22, 241, 25, 26, 27, 291, 30, 31, 

33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 

62, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 

79, 80, 81, 101, 103, 1061, 107, 109 

11 2 
 

Boringen met peilbuis 22 1,3 á 3,2 

01, 07, 13, 17, 23, 28, 321, 38, 43, 53, 57, 

66, 68, 71, 76, 84, 94, 97, 100, 104, 105, 

110 

 

1 Onderzoekspunt ter plaatse van gedempte sloot, poel of voormalige bebouwing 

 

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 

2002. 

031, 11, 21, 35, 501, 591, 64, 78, 931, 1021,

108
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 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

De bodem op de onderzoekslocatie is tot de maximaal onderzochte diepte opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn 

zand. De toplaag tot circa 0,2 à 0,5 m -mv is zwak tot matig humeus. Plaatselijk is rond 0,5 m -mv een dunne laag 

veen (circa 0,3 m) aanwezig. Opgemerkt wordt dat deze classificatie conform de NEN 5104 voor milieukundig 

onderzoek is beschreven. Het betreft geen classificatie voor civieltechnische hergebruiksmogelijkheden; hiervoor 

dienen de boorbeschrijvingen op de juiste wijze geïnterpreteerd te worden en kan (aanvullend) civieltechnisch 

onderzoek nodig zijn. 
 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden 

op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende stoffen op en in de bodem. Ter plaatse 

van de dempingen en de voormalige bebouwing aan de noordzijde zijn geen afwijkende waarnemingen gedaan. 

 

Grondwater  

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten 

daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als normaal te 

beschouwen voor de onderzochte locatie. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt de troebelheid bij twee 

monsters de maximaal gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het 

onderzoek, is dit in paragraaf 5.4 beschreven. 

 

Tabel 6: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis 
Monster-

code 

Filterstelling 

(m –mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Grondwater-

stand (m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidings-

vermogen (µs/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 01-1-1 2,0 – 3,0 

Geen 

1,90 7,0 420 9,7 

07 07-1-1 1,7 - 2,7 1,00 5,6 460 6,8 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 1,60 6,0 580 7,4 

17 17-1-1 1,5 - 2,5 1,10 5,7 520 9,5 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 1,11 6,4 380 9,1 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 2,00 6,3 265 8,1 

32 32-1-1 1,3 - 2,3 0,90 5,9 450 8,1 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 1,54 6,6 400 7,2 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 1,49 6,4 410 8,5 

53 53-1-1 2,0 – 3,0 1,60 6,0 490 9,9 

57 57-1-1 1,7 - 2,7 1,00 5,9 420 9,3 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 2,00 7,3 350 6,6 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 1,70 5,7 390 6,9 

71 71-1-1 1,9 - 2,9 1,50 6,0 220 8,9 

76 76-1-1 1,7 - 2,7 1,32 6,7 240 11,2 

84 84-1-1 2,0 – 3,0 1,78 5,9 260 9,6 

94 94-1-1 2,0 – 3,0 1,80 6,0 460 7,9 

97 97-1-1 2,0 – 3,0 2,01 6,4 320 10,4 

100 100-1-1 2,0 – 3,0 1,50 6,3 230 8,9 

104 104-1-1 2,0 – 3,0 1,40 6,0 600 8,1 

105 105-1-1 2,0 – 3,0 1,77 6,1 280 9,3 

110 110-1-1 2,0 – 3,0 1,75 7,1 370 7,7 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard e.d.), de gedempte sloten, poel en voormalige 

bebouwing en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld. In de 

volgende tabel is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyse-

programma weergegeven. 

 

Tabel 7: Samenstelling grond(meng)monsters en analyseprogramma 

Onderdeel 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Deelmonsters Analysepakket 

Bovengrond 

M1 0,0 - 0,5 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1 

Standaardpakket 

grond1 

M2 0,0 - 0,5 27-1, 28-1, 29-1, 30-1, 31-1, 48-1, 49-1, 50-1, 51-1, 52-1 

M3 0,0 - 0,5 53-1, 54-1, 55-1, 56-1, 74-1, 75-1, 76-1, 77-1, 78-1 

M4 0,0 - 0,5 100-1, 101-1, 102-1, 103-1, 104-1, 79-1, 80-1, 81-1, 82-1, 83-1 

M5 0,0 - 0,5 105-1, 71-1, 72-1, 73-1, 84-1, 85-1, 86-1, 97-1, 98-1, 99-1 

M6 0,0 - 0,5 06-1, 07-1, 20-1, 21-1, 32-1, 33-1, 46-1, 47-1, 58-1, 59-1 

M7 0,0 - 0,5 08-1, 09-1, 18-1, 19-1, 34-1, 35-1, 44-1, 45-1, 60-1, 61-1 

M8 0,0 - 0,5 10-1, 11-1, 17-1, 18-1, 36-1, 37-1, 42-1, 43-1, 62-1, 63-1 

M9 0,0 - 0,5 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 38-1, 39-1, 40-1, 41-1, 64-1, 65-1 

M10 0,0 - 0,5 66-1, 67-1, 68-1, 69-1, 70-1, 87-1, 88-1, 89-1, 90-1, 91-1 

M11 0,0 - 0,5 106-1, 107-1, 108-1, 109-1, 110-1, 92-1, 93-1, 94-1, 95-1, 96-1 

M12 0,2 - 0,7 11-2, 17-2, 57-2 

PFAS-M1 0,0- 0,5 02-1, 04-1, 22-1, 24-1, 26-1, 28-1, 30-1, 48-1, 50-1, 52-1 

PFAS2  

PFAS-M2 0,0 - 0,5 100-1, 102-1, 104-1, 54-1, 56-1, 74-1, 76-1, 78-1, 80-1, 82-1 

PFAS-M3 0,0 - 0,5 07-1, 09-1, 19-1, 21-1, 33-1, 35-1, 45-1, 47-1, 59-1, 61-1 

PFAS-M4 0,0 - 0,5 11-1, 13-1, 15-1, 17-1, 37-1, 39-1, 41-1, 43-1, 63-1, 65-1 

PFAS-M5 0,0 - 0,5 105-1, 106-1, 70-1, 71-1, 73-1, 84-1, 85-1, 87-1, 97-1, 99-1 

PFAS-M6 0,0 - 0,5 107-1, 109-1, 110-1, 66-1, 68-1, 88-1, 90-1, 92-1, 93-1, 94-1 

Ondergrond 

M13 0,3 - 0,9 21-2, 43-2, 76-2 

Standaardpakket 

grond 

M14 0,25 - 1,5 01-2, 01-3, 01-4, 23-2, 23-3, 23-4, 28-2, 28-3, 28-4 

M15 0,3 – 2,0 104-2, 104-3, 53-2, 53-3, 53-4, 78-2, 78-3, 78-4 

M163 0,2 – 2,0 03-2, 03-3, 03-4, 102-2, 102-3, 102-4, 50-2, 50-3, 50-4, 76-3 

M17 0,3 - 1,5 100-2, 100-3, 100-4, 57-3, 57-4, 75-2 

M183 0,2 - 1,5 21-3, 32-2, 32-3, 32-4, 59-2, 59-3, 59-4, 93-2, 93-3, 93-4 

M19 0,2 - 1,5 105-2, 105-3, 105-4, 71-2, 71-3, 84-2, 84-3, 84-4, 97-2, 97-3 

M20 0,5 - 1,5 07-3, 07-4, 17-3, 17-4, 35-2, 35-3, 43-3 

M21 0,3 - 1,5 11-3, 11-4, 13-2, 13-3, 38-2, 38-3 

M22 0,4 – 2,0 64-2, 64-3, 66-2, 66-3, 66-4, 68-2, 68-3 

M23 0,2 - 1,5 108-2, 108-3, 108-4, 110-2, 110-3, 110-4, 94-2, 94-3, 94-4 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 PFAS-verbindingen conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA-vertakt, PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFOSvertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 

FTS, 10:2 FTS, N-MeFOSAA, N-EtFOSAA, PFOSA, N-MeFOSA en 8:2 diPAP 

3 Ter plaatse van gedempte sloten en poel 
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In de volgende tabel is een overzicht van de geanalyseerde grondwatermonsters en het uitgevoerde analyse-

programma weergegeven. 

 

Tabel 8: Analyseprogramma grondwater 

Peilbuis Monstercode 
Traject 

(m -mv) 
Analysepakket 

01 01-1-1 2,0 – 3,0 

Standaardpakket grondwater1 

07 07-1-1 1,7 - 2,7 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 

17 17-1-1 1,5 - 2,5 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 

322 32-1-1 1,3 - 2,3 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 

53 53-1-1 2,0 – 3,0 

57 57-1-1 1,7 - 2,7 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 

71 71-1-1 1,9 - 2,9 

762 76-1-1 1,7 – 2,7 

84 84-1-1 2,0 – 3,0 

94 94-1-1 2,0 – 3,0 

97 97-1-1 2,0 – 3,0 

100 100-1-1 2,0 – 3,0 

104 104-1-1 2,0 – 3,0 

105 105-1-1 2,0 – 3,0 

110 110-1-1 2,0 – 3,0 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

2 Ter plaatse van gedempte sloten 

 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen zijn 

opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch 

vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% 

organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 

 

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 

(zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrond-

waarde/streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrond-

waarde/streefwaarde; een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde en een index van 1 komt overeen met 

de interventiewaarde. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden. 

Opgemerkt wordt dat voor PFAS-verbindingen sprake is van tijdelijke landelijke achtergrondwaarden en (nog) geen 

interventiewaarden (en derhalve ook geen tussenwaarden) zijn vastgesteld. Wel zijn in het tijdelijke handelings-

kader (en de aanpassing daarop) voor hergebruik van PFAS-houdende grond voorlopige toepassingsnormen 

vastgesteld. 
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Peilbuis 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Overschrijding van de 

streefwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

01 01-1-1 2 – 3 Barium (0,09) 

-  -  

07 07-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,12),barium (0,08) 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,09) 

17 
17-1-1 1,5 - 2,5 

Cadmium (0,04), barium (0,04), 

naftaleen (-) 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 Koper (0,18), barium (0,07) 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 Koper (0,22) 

32 32-1-1 1,3 - 2,3 Koper (0,22), barium (-) 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,05) 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 Barium (0,09) 

53    

57 57-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,18) 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 Barium (0,19) 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,33) 

71    

76 76-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,07), barium (0,01) 

84 84-1-1 2 - 3 Barium (0,16) 

94 94-1-1 2 – 3 Koper (0,18), barium (0,23) 

97 97-1-1 2 – 3 Barium (0,12) 

100 100-1-1 2 – 3 Barium (0,06) 

104 104-1-1 2 – 3 Zink (0,02) 

105 105-1-1 2 – 3 Koper (0,03), barium (0,01) 

110 110-1-1 2 - 3 Barium (0,24) 

  

     

 

  

 

  

 

 

 

   

5.2.1 Grond

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. Er zijn geen gehalten aan PFAS boven de 

tijdelijke achtergrondwaarde gemeten. De grond is geclassificeerd als ‘altijd toepasbaar’.

5.2.2 Grondwater

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven.

Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde)

Aangezien er geen directe relatie is tussen de licht verhoogde concentratie aan barium en het gebruik van de locatie 

en er voor zover bekend geen bron aanwezig is in de directe omgeving, is de verhoogde concentratie waarschijnlijk 

van nature in het grondwater aanwezig. De verhoogde waarden aan koper, zink en cadmium zouden mogelijk te 

herleiden zijn aan (kunst)mestgiften op de landbouw percelen.

De gemeten verhoogde waarde naftaleen is gelijk aan de streefwaarde. De herkomst hiervan kan niet verklaard 

worden op basis van de historie.
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 Toetsing aan de hypothese 

De hypothese 'onverdachte locatie' wordt verworpen omdat in het grondwater zware metalen zijn aangetoond in 

licht verhoogde concentraties. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief inzicht in de 

bodemkwaliteit, mede omdat slechts lichte verhogingen werden verwacht en ook zijn aangetoond.  

 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Er zijn geen verontreinigingen aangetoond in gehalten/concentraties boven de tussenwaarde. Het uitvoeren van 

een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Ondanks het lage afpompdebiet is bij een tweetal meetpunten (76 en 97) van het grondwater een troebelheid 

gemeten die hoger is dan de gewenste 10 NTU. Aangezien geen parameters zijn aangetoond in concentraties 

waarvoor nader onderzoek nodig wordt geacht, is er geen aanleiding voor herbemonstering van het grondwater. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 

  

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van Royal HaskoningDHV is door Ortageo Noordoost B.V. in de periode februari – april 2021 een 

verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd op een aantal percelen ten zuiden van de Beetserwijk 

in Sellingerbeetse (gemeente Westerwolde).

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het onderzoek is de mogelijke uitbreiding van de zandwinning te Sellingerbeetse. In het kader 

van planvorming en de aanvraag van toestemmingen en vergunningen zal worden vastgesteld wat de milieukundige 

situatie is op de te onderzoeken gronden.

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Strategie

De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een ’grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-

GR-NL). Ter plaatse van de gedempte sloten, poel en voormalige bebouwing zijn onderzoekspunten gesitueerd.

De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. Er is geen asbestonderzoek 

uitgevoerd.

Sinds 8 juli 2019 heeft het Ministerie verplicht dat grond die van een locatie wordt afgevoerd, onderzocht is op 

PFAS. Omdat dat hier van toepassing is, is het laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.

Resultaten en conclusies

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende:

• Visueel zijn geen bijzonderheden waargenomen;

• In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigende stoffen aangetoond. In de bovengrond is PFAS niet

  verhoogd. De grond is geclassificeerd als “altijd toepasbaar”.

• Het  grondwater bevat licht  verhoogde  concentraties  aan barium,  koper,  cadmium,  zink  en  naftaleen.

  Waarschijnlijk zijn de verhoogde concentraties zware metalen gerelateerd aan het gebruik als landbouwgrond

  (bemesting). Voor de licht verhoogde concentratie naftaleen is geen verklaring aanwezig.

Er zijn geen verontreinigingen aangetoond in gehalten/concentraties boven de tussenwaarde; het uitvoeren van 

een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

De  aangetoonde  milieuhygiënische  bodemkwaliteit  levert  geen  belemmeringen  op  voor de  voorgenomen 

graafwerkzaamheden.

Aanbevelingen

Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet 

worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om vrijkomende 

grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken.
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BIJLAGE 1 

Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 31

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 32

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

250

Meetpunt: 33

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 34

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50
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Meetpunt: 35

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 36

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 37

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 38

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

290

Meetpunt: 39

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergeel

50

Meetpunt: 40

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 41

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 42

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 43

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, laagjes veen, neutraal
beigebruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 44

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 45

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 46

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 47

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 48

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 49

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 50

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200
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Meetpunt: 51

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 52

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 53

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 54

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 55

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 56

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 57

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Veen, zwak zandig, donkerbruin
50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 58

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 59

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtoranje

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 60

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 61

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 62

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 63

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 64

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 65

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 66

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

310

Meetpunt: 67

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 68

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

300
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Meetpunt: 69

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 70

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 71

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

300

Meetpunt: 72

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
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Meetpunt: 75

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 76

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht beigebruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 77

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 78

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 79

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 80

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 81

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 82

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 83

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 84

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkeroranje50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 85

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 86

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 87

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 88

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 89

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 90

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 91

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 92

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50
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Meetpunt: 93

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 94

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 95

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 96

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 97

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkeroranje

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 98

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 99

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0
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2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 100

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 101

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 102

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 103

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0
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1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 104

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300
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Meetpunt: 105

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 106

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 107

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0
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akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 108

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 109

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 110

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

110

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425543, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-25) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-45) 22 (0-50) 23 (0-25) 24 (0-50) 25 (0-30) 26 (0-30)
002 Grond (AS3000) M2 27 (0-30) 28 (0-25) 29 (0-30) 30 (0-50) 31 (0-20) 48 (0-50) 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-25) 52 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 53 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
004 Grond (AS3000) M4 79 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50) 104 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 71 (0-40) 72 (0-45) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 86 (0-25) 97 (0-50) 98 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 83.4  83.5  80.7  81.7  85.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7  5.8  8.3  6.7  5.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.4  1.1  1.7  1.7  1.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 11  9.5  9.9  8.1  6.7  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  10  11  11  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 22  <20  24  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.02 1)

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  0.01  0.02  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03  0.03  0.03  0.03  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.01  0.02  0.02  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.03  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 1) 0.01  0.01  0.02  0.02 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02 1) 0.02  0.01  0.02  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.151 2) 0.151 2) 0.134 2) 0.174 2) 0.197 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  1.9 3) 1)

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-25) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-45) 22 (0-50) 23 (0-25) 24 (0-50) 25 (0-30) 26 (0-30)
002 Grond (AS3000) M2 27 (0-30) 28 (0-25) 29 (0-30) 30 (0-50) 31 (0-20) 48 (0-50) 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-25) 52 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 53 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
004 Grond (AS3000) M4 79 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50) 104 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 71 (0-40) 72 (0-45) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 86 (0-25) 97 (0-50) 98 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 6.1 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  7  7  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13425543

18-03-2021

Annet Dekens

18-03-2021

26-03-2021

Blad 4 van 21

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 06 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59 (0-20)
007 Grond (AS3000) M7 08 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61 (0-50)
008 Grond (AS3000) M8 10 (0-50) 11 (0-40) 17 (0-20) 18 (0-25) 36 (0-30) 37 (0-30) 42 (0-50) 43 (0-50) 62 (0-50) 63 (0-50)
009 Grond (AS3000) M9 12 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65 (0-50)
010 Grond (AS3000) M10 66 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91 (0-45)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 77.4  84.3  83.5  85.8  84.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.2  5.7  4.4  4.8  4.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3  1.7  1.0  1.6  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 10  8.8  9.1  14  10  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  13  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 21  <20  <20  <20  21  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.06  <0.01  0.03  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02 1) 0.03  0.10  0.02  0.06  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.01  0.07  0.01  0.03  

chryseen mg/kgds S 0.01  0.02  0.05  0.02  0.04  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  0.03  0.02  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.05  0.01  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.02  0.04  0.01  0.04  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.04  0.01  0.04  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.111 2) 0.154 2) 0.467 2) 0.121 2) 0.314 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 06 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59 (0-20)
007 Grond (AS3000) M7 08 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61 (0-50)
008 Grond (AS3000) M8 10 (0-50) 11 (0-40) 17 (0-20) 18 (0-25) 36 (0-30) 37 (0-30) 42 (0-50) 43 (0-50) 62 (0-50) 63 (0-50)
009 Grond (AS3000) M9 12 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65 (0-50)
010 Grond (AS3000) M10 66 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91 (0-45)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  7  6  <5  <5  6  

fractie C30-C40 mg/kgds  8  7  <5  7  8  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 95 (0-30) 96 (0-30) 106 (0-50) 107 (0-50) 108 (0-30) 109 (0-50) 110 (0-20)
012 Grond (AS3000) M12 11 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 85.4  50.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.4  32.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0  <1 4)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  36        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 9.3  6.1        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 13  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S 22  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04 5)       

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.02 5)       

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01 5)       

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.02 5)       

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.14 5)       

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.04 5)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 2) 0.295 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 95 (0-30) 96 (0-30) 106 (0-50) 107 (0-50) 108 (0-30) 109 (0-50) 110 (0-20)
012 Grond (AS3000) M12 11 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  38        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  59        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat

mogelijk beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9017400 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016815 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016678 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9016775 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017387 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016772 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016559 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016765 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017385 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017399 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016406 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016533 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016547 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016571 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016342 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016432 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016540 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016528 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9017392 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016328 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016840 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016437 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016567 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016827 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016438 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9017516 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016834 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016238 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016839 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016226 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016248 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016442 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016233 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016355 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016244 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016227 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016351 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016440 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016573 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016673 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016672 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016441 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016343 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016332 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016321 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016377 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016439 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016349 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016333 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y9016832 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016779 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9017396 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016367 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016535 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016771 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016835 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016529 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016322 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016563 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016778 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9017394 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016833 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016421 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016424 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016560 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016780 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9017389 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016844 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016843 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016763 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016228 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016430 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9017394 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016338 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016545 18-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016423 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016234 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016572 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016764 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016435 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016425 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016527 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9015846 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
009 Y9016768 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9017384 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016336 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016776 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016565 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016249 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015852 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016498 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016523 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016675 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016676 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016331 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 Y9016378 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016329 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016526 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016662 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016665 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015844 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015544 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016345 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016312 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016335 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016667 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016325 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016664 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016525 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
012 Y9016541 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
012 Y9016245 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
012 Y9016828 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M353 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
003
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M479 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50)
104 (0-40)

004
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M606 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59
(0-20)

006
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M708 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61
(0-50)

007
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M912 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65
(0-50)

009
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1066 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91
(0-45)

010
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1211 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)
012
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425544, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M13 21 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
002 Grond (AS3000) M14 01 (25-50) 01 (50-100) 01 (100-150) 23 (25-50) 23 (50-100) 23 (100-150) 28 (25-50) 28 (50-100) 28

(100-150)
003 Grond (AS3000) M15 53 (30-50) 53 (50-100) 53 (100-150) 78 (50-100) 78 (100-150) 78 (150-200) 104 (50-100) 104 (100-150)
004 Grond (AS3000) M16 03 (20-50) 03 (50-100) 03 (100-150) 50 (50-100) 50 (100-150) 50 (150-200) 76 (100-150) 102 (30-50)

102 (50-100) 102 (100-150)
005 Grond (AS3000) M17 57 (50-90) 57 (100-150) 75 (30-50) 100 (30-50) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 81.8  90.5  87.3  88.4  86.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  <0.5  1.1  0.6  1.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.4  2.6  1.2  3.0  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.086 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M13 21 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
002 Grond (AS3000) M14 01 (25-50) 01 (50-100) 01 (100-150) 23 (25-50) 23 (50-100) 23 (100-150) 28 (25-50) 28 (50-100) 28

(100-150)
003 Grond (AS3000) M15 53 (30-50) 53 (50-100) 53 (100-150) 78 (50-100) 78 (100-150) 78 (150-200) 104 (50-100) 104 (100-150)
004 Grond (AS3000) M16 03 (20-50) 03 (50-100) 03 (100-150) 50 (50-100) 50 (100-150) 50 (150-200) 76 (100-150) 102 (30-50)

102 (50-100) 102 (100-150)
005 Grond (AS3000) M17 57 (50-90) 57 (100-150) 75 (30-50) 100 (30-50) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  8  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M18 21 (90-140) 32 (30-50) 32 (50-100) 32 (100-150) 59 (20-60) 59 (60-100) 59 (100-150) 93 (30-50) 93
(50-100) 93 (100-150)

007 Grond (AS3000) M19 71 (50-90) 71 (100-150) 84 (20-50) 84 (50-100) 84 (100-150) 97 (50-100) 97 (100-150) 105 (30-50) 105
(50-100) 105 (100-150)

008 Grond (AS3000) M20 07 (50-100) 07 (100-150) 17 (50-100) 17 (100-150) 35 (50-100) 35 (100-150) 43 (90-130)
009 Grond (AS3000) M21 11 (70-100) 11 (100-150) 13 (60-100) 13 (100-150) 38 (30-80) 38 (90-140)
010 Grond (AS3000) M22 64 (50-100) 64 (100-150) 66 (40-90) 66 (100-150) 66 (150-200) 68 (40-90) 68 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.6  90.4  83.7  87.0  88.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6  1.0  0.7  0.8  0.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0  1.2  2.6  1.2  1.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M18 21 (90-140) 32 (30-50) 32 (50-100) 32 (100-150) 59 (20-60) 59 (60-100) 59 (100-150) 93 (30-50) 93
(50-100) 93 (100-150)

007 Grond (AS3000) M19 71 (50-90) 71 (100-150) 84 (20-50) 84 (50-100) 84 (100-150) 97 (50-100) 97 (100-150) 105 (30-50) 105
(50-100) 105 (100-150)

008 Grond (AS3000) M20 07 (50-100) 07 (100-150) 17 (50-100) 17 (100-150) 35 (50-100) 35 (100-150) 43 (90-130)
009 Grond (AS3000) M21 11 (70-100) 11 (100-150) 13 (60-100) 13 (100-150) 38 (30-80) 38 (90-140)
010 Grond (AS3000) M22 64 (50-100) 64 (100-150) 66 (40-90) 66 (100-150) 66 (150-200) 68 (40-90) 68 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M23 94 (30-50) 94 (50-100) 94 (100-150) 108 (30-50) 108 (50-100) 108 (100-150) 110 (20-60) 110 (60-110)
110 (110-150)

Analyse Eenheid Q 011     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 89.5          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S <3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M23 94 (30-50) 94 (50-100) 94 (100-150) 108 (30-50) 108 (50-100) 108 (100-150) 110 (20-60) 110 (60-110)
110 (110-150)

Analyse Eenheid Q 011     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13425544

18-03-2021

Annet Dekens

18-03-2021

25-03-2021

Blad 10 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9016577 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016536 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016374 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9016824 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016544 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016838 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016809 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016766 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016546 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016773 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016553 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016758 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016231 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016235 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016225 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016373 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016369 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016380 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016375 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016370 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016569 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016314 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016554 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016568 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016357 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9017520 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016552 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016551 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016558 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016318 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016579 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
005 Y9016354 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016309 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016241 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
005 Y9016434 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016359 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016232 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015538 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016368 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015539 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9017390 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016770 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016361 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016366 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016821 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015841 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016669 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016674 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016671 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 Y9016680 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016247 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016376 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016677 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016348 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016360 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9017514 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016548 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016581 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016365 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016557 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016562 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016530 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016550 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9017398 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016561 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016531 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016537 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016578 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016556 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
010 Y9015522 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015851 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015854 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015845 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016337 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015856 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016372 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016661 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016344 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9017048 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016356 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9017054 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015842 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015843 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016346 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015847 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1321 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Johan Haan
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13430728, versienummer: 1.

Rotterdam, 30-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 100  96  99  73  89  

cadmium µg/l S <0.20  0.22  0.35  0.64  <0.20  

kobalt µg/l S <2  7.8  2.2  6.4  <2  

koper µg/l S 11  22  12  15  26  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  3.9  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  13  <3  6.7  <3  

zink µg/l S <10  31  54  52  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  0.03  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

28-1-1 28-1-1

007 Grondwater
(AS3000)

32-1-1 32-1-1

008 Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38-1-1

009 Grondwater
(AS3000)

43-1-1 43-1-1

010 Grondwater
(AS3000)

53-1-1 53-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 42  52  76  99  50  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  0.40  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  2.6  <2  

koper µg/l S 28  28  15  13  14  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  3.4  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 3.1  <3  <3  3.7  <3  

zink µg/l S 12  23  24  43  33  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

28-1-1 28-1-1

007 Grondwater
(AS3000)

32-1-1 32-1-1

008 Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38-1-1

009 Grondwater
(AS3000)

43-1-1 43-1-1

010 Grondwater
(AS3000)

53-1-1 53-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

57-1-1 57-1-1

012 Grondwater
(AS3000)

66-1-1 66-1-1

013 Grondwater
(AS3000)

68-1-1 68-1-1

014 Grondwater
(AS3000)

71-1-1 71-1-1

015 Grondwater
(AS3000)

76-1-1 76-1-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 36  160  240  23  54  

cadmium µg/l S <0.20  0.22  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 2.4  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S 26  10  15  14  19  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 2.4  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 3.5  <3  4.6  <3  <3  

zink µg/l S 29  17  29  20  17  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

57-1-1 57-1-1

012 Grondwater
(AS3000)

66-1-1 66-1-1

013 Grondwater
(AS3000)

68-1-1 68-1-1

014 Grondwater
(AS3000)

71-1-1 71-1-1

015 Grondwater
(AS3000)

76-1-1 76-1-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

84-1-1 84-1-1

017 Grondwater
(AS3000)

94-1-1 94-1-1

018 Grondwater
(AS3000)

97-1-1 97-1-1

019 Grondwater
(AS3000)

100-1-1 100-1-1

020 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium µg/l S 140  180  120  84  44  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  2.1  <2  <2  <2  

koper µg/l S 10  26  6.3  9.6  7.9  

kwik µg/l S <0.05  0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  2.4  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  6.6  <3  <3  3.1  

zink µg/l S 21  19  16  48  80  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13430728

26-03-2021

Johan Haan

26-03-2021

30-03-2021

Blad 12 van 18

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

84-1-1 84-1-1

017 Grondwater
(AS3000)

94-1-1 94-1-1

018 Grondwater
(AS3000)

97-1-1 97-1-1

019 Grondwater
(AS3000)

100-1-1 100-1-1

020 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

022 Grondwater
(AS3000)

110-1-1 110-1-1

Analyse Eenheid Q 021 022    

METALEN
barium µg/l S 54  190        

cadmium µg/l S <0.20  0.29        

kobalt µg/l S <2  <2        

koper µg/l S 17  9.1        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <2.0  <2.0        

molybdeen µg/l S <2  <2        

nikkel µg/l S <3  <3        

zink µg/l S 15  36        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

022 Grondwater
(AS3000)

110-1-1 110-1-1

Analyse Eenheid Q 021 022    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6887464 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
001 B1982823 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
002 B1977823 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
002 G6887465 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
003 B1982825 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6887462 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
004 B1982819 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
004 G6887456 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
005 B1982822 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
005 G6887459 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
006 B1977822 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
006 G6887458 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
007 B1982810 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
007 G6887482 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
008 G6887475 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
008 B1982820 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
009 G6887474 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
009 B1982826 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
010 B1977828 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
010 G6887457 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
011 B1977829 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
011 G6887460 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
012 G6887488 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
012 B1982824 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
013 G6887468 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
013 B1977841 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
014 B1977821 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
014 G6887461 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
015 G6887477 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
015 B1982816 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
016 B1982821 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
016 G6887470 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
017 G6887480 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
017 B1977835 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
018 B1982815 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
018 G6887476 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
019 B1982817 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
019 G6887463 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
020 G6887471 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
020 B1977827 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
021 B1977834 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
021 G6887469 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
022 G6887487 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
022 B1982818 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425545, versienummer: 1.

Rotterdam, 24-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS-M1 02 (0-50) 04 (0-20) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-30) 28 (0-25) 30 (0-50) 48 (0-50) 50 (0-50) 52 (0-50)
002 Grond (AS3000) PFAS-M2 54 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 76 (0-40) 78 (0-50) 80 (0-50) 82 (0-50) 100 (0-30) 102 (0-30) 104

(0-40)
003 Grond (AS3000) PFAS-M3 07 (0-25) 09 (0-50) 19 (0-30) 21 (0-30) 33 (0-50) 35 (0-50) 45 (0-30) 47 (0-50) 59 (0-20) 61 (0-50)
004 Grond (AS3000) PFAS-M4 11 (0-40) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-20) 37 (0-30) 39 (0-45) 41 (0-50) 43 (0-50) 63 (0-50) 65 (0-50)
005 Grond (AS3000) PFAS-M5 70 (0-50) 71 (0-40) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 87 (0-50) 97 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30) 106 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 83.3  83.3  80.4  84.3  85.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.13  0.22  0.20  <0.1  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.20 1) 0.29 1) 0.27 1) 0.14 1) 0.14 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.49  0.47  0.27  0.25  0.29  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.13  0.13  0.11  <0.1  <0.1  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.62 1) 0.60 1) 0.38 1) 0.32 1) 0.36 1)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS-M1 02 (0-50) 04 (0-20) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-30) 28 (0-25) 30 (0-50) 48 (0-50) 50 (0-50) 52 (0-50)
002 Grond (AS3000) PFAS-M2 54 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 76 (0-40) 78 (0-50) 80 (0-50) 82 (0-50) 100 (0-30) 102 (0-30) 104

(0-40)
003 Grond (AS3000) PFAS-M3 07 (0-25) 09 (0-50) 19 (0-30) 21 (0-30) 33 (0-50) 35 (0-50) 45 (0-30) 47 (0-50) 59 (0-20) 61 (0-50)
004 Grond (AS3000) PFAS-M4 11 (0-40) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-20) 37 (0-30) 39 (0-45) 41 (0-50) 43 (0-50) 63 (0-50) 65 (0-50)
005 Grond (AS3000) PFAS-M5 70 (0-50) 71 (0-40) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 87 (0-50) 97 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30) 106 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS-M6 66 (0-40) 68 (0-30) 88 (0-30) 90 (0-25) 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 107 (0-50) 109 (0-50) 110
(0-20)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 88.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.27          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.34 1)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS-M6 66 (0-40) 68 (0-30) 88 (0-30) 90 (0-25) 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 107 (0-50) 109 (0-50) 110
(0-20)

Analyse Eenheid Q 006     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1          
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9017385 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016406 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016775 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016571 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017392 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016528 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016765 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017399 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017400 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016547 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016840 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016248 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016351 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016839 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016238 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9017516 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016440 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016573 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016834 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016355 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9017389 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016778 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016560 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016835 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016367 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016322 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016535 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016563 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016843 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016833 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9017384 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016234 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016527 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016545 18-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016425 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016572 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016423 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016435 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y9016764 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016249 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016673 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016377 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016331 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016441 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016349 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016329 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016335 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016672 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016439 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016333 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016664 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015852 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016498 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015544 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016676 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016312 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015844 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016667 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016378 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016665 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Overschrijdingstabellen 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M1 M2 M3 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 22, 23, 24, 25, 
26 

27, 28, 29, 30, 31, 48, 49, 50, 51, 
52 

53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 77, 78 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,70 5,80 8,30 

Lutum % ds 1,40 1,10 1,70 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  11 20 -0,13  9,5 17,4 -0,15  9,9 16,8 -0,15 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  10 15 -0,07  11 16 -0,07 

zink mg/kg ds  22 48 -0,16  <20 <30 -0,19  24 49 -0,16 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,03 0,03  0,03 0,03 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

PAK mg/kg ds   0,15 -0,04   0,15 -0,04   0,13 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <8,60 -0,01   <8,45 -0,01   <5,90 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <25 -0,03  <20 <24 -0,03  <20 <17 -0,04 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  5 6 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  7 8 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  83,4 83,4  83,5 83,5  80,7 80,7 

lutum %  1,4   1,1   1,7  

organische stof %  5,7   5,8   8,3  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M4 M5 M6 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   100, 101, 102, 103, 104, 79, 80, 
81, 82, 83 

105, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 97, 98, 
99 

06, 07, 20, 21, 32, 33, 46, 47, 58, 
59 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 6,70 5,20 8,20 

Lutum % ds 1,70 1,60 1,30 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  8,1 14,4 -0,17  6,7 12,5 -0,18  10 17 -0,15 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  11 16 -0,07  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <31 -0,19  21 43 -0,17 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,03 0,03  0,02 0,02 

chryseen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,17 -0,03   0,20 -0,03   0,11 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <7,31 -0,01   11,73 -0,01   <5,98 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  1,9 3,7  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <21 -0,04  <20 <27 -0,03  <20 <17 -0,04 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  7 9 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 10 (6)  <5 7 (6)  8 10 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  81,7 81,7  85,2 85,2  77,4 77,4 

lutum %  1,7   1,6   1,3  

organische stof %  6,7   5,2   8,2  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M7 M8 M9 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   08, 09, 18, 19, 34, 35, 44, 45, 60, 
61 

10, 11, 17, 18, 36, 37, 42, 43, 62, 
63 

12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 64, 
65 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,70 4,40 4,80 

Lutum % ds 1,70 1,00 1,60 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  8,8 16,1 -0,16  9,1 17,4 -0,15  14 26 -0,09 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <31 -0,19  <20 <31 -0,19 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,05 0,05  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,03 0,03  0,02 0,02 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,04 0,04  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,04 0,04  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,10 0,10  0,02 0,02 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,05 0,05  0,02 0,02 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01  0,07 0,07  0,01 0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,06 0,06  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,15 -0,03   0,47 -0,03   0,12 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <8,60 -0,01   <11,14 -0,01   <10,21 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <25 -0,03  <20 <32 -0,03  <20 <29 -0,03 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 11 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 12 (6)  <5 8 (6)  7 15 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,3 84,3  83,5 83,5  85,8 85,8 

lutum %  1,7   1,0   1,6  

organische stof %  5,7   4,4   4,8  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M10 M11 M12 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   66, 67, 68, 69, 70, 87, 88, 89, 90, 
91 

106, 107, 108, 109, 110, 92, 93, 
94, 95, 96 

11, 17, 57 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 

Humus % ds 4,80 4,40 32,5 

Lutum % ds 1,00 3,00 1,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <48 (6)  36 140 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,1 -0,04 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,3 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  10 19 -0,14  9,3 17,2 -0,15  6,1 6,2 -0,23 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  13 19 -0,06  13 19 -0,06  <10 <7 -0,09 

zink mg/kg ds  21 47 -0,16  22 47 -0,16  <20 <19 -0,21 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,04 0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  0,04 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  0,14 0,05 

fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  0,03 0,03  0,02 0,01 

chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,00 

fenanthreen mg/kg ds  0,03 0,03  0,01 0,01  0,02 0,01 

PAK mg/kg ds   0,31 -0,03   0,17 -0,03   0,098 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <10,21 -0,01   <11,14 -0,01   <1,63 -0,02 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <29 -0,03  <20 <32 -0,03  100 33 -0,03 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 8 (6)  <5 1 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 8 (6)  <5 1 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 13 (6)  <5 8 (6)  38 13 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  8 17 (6)  <5 8 (6)  59 20 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,9 84,9  85,4 85,4  50,1 50,1 

lutum %  <1   3,0   <1  

organische stof %  4,8   4,4   32,5  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M13 M14 M15 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   21, 43, 76 01, 01, 01, 23, 23, 23, 28, 28, 28 104, 104, 53, 53, 53, 78, 78, 78 

Traject (m -mv)   0,30 - 0,90 0,25 - 1,50 0,30 - 2,00 

Humus % ds 4,80 0,50 1,10 

Lutum % ds 1,40 2,60 1,20 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,5 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,086 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <10,21 -0,01   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <29 -0,03  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  8 17 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  81,8 81,8  90,5 90,5  87,3 87,3 

lutum %  1,4   2,6   1,2  

organische stof %  4,8   <0,5   1,1  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M16 M17 M18 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   03, 03, 03, 102, 102, 102, 50, 50, 
50, 76 

100, 100, 100, 57, 57, 75 21, 32, 32, 32, 59, 59, 59, 93, 93, 
93 

Traject (m -mv)   0,20 - 2,00 0,30 - 1,50 0,20 - 1,50 

Humus % ds 0,60 1,00 0,60 

Lutum % ds 3,00 1,00 3,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <54 (6)  <20 <48 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,3 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,3 -0,07 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  88,4 88,4  86,8 86,8  85,6 85,6 

lutum %  3,0   <1   3,0  

organische stof %  0,6   1,0   0,6  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M19 M20 M21 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   105, 105, 105, 71, 71, 84, 84, 84, 
97, 97 

07, 07, 17, 17, 35, 35, 43 11, 11, 13, 13, 38, 38 

Traject (m -mv)   0,20 - 1,50 0,50 - 1,50 0,30 - 1,50 

Humus % ds 1,00 0,70 0,80 

Lutum % ds 1,20 2,60 1,20 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,5 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  90,4 90,4  83,7 83,7  87,0 87,0 

lutum %  1,2   2,6   1,2  

organische stof %  1,0   0,7   0,8  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M22 M23 

Certificaatcode   13425544 13425544 

Boring(en)   64, 64, 66, 66, 66, 68, 68 108, 108, 108, 110, 110, 110, 94, 
94, 94 

Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,20 - 1,50 

Humus % ds 0,80 1,10 

Lutum % ds 1,70 2,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

    

OVERIG    

Droge stof % w/w  88,8 88,8  89,5 89,5 

lutum %  1,7   2,0  

organische stof %  0,8   1,1  

Artefacten g  <1   <1  

Aard artefacten -  0   0  

 
 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 

Tabel 10: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 07-1-1 13-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  100 100  0,09  96 96  0,08  99 99  0,09 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  0,22 0,22  -0,03  0,35 0,35  -0,01 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  7,8 7,8  -0,15  2,2 2,2  -0,22 

koper µg/l  11 11  -0,07  22 22  0,12  12 12  -0,05 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  13 13  -0,03  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  3,9 3,9  -0,19  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  <10 <7  -0,08  31 31  -0,05  54 54  -0,01 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  01-1-1 07-1-1 13-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  17-1-1 23-1-1 28-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,60 - 2,60 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  73 73  0,04  89 89  0,07  42 42  -0,01 

cadmium µg/l  0,64 0,64  0,04  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  6,4 6,4  -0,17  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  15 15  0  26 26  0,18  28 28  0,22 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  6,7 6,7  -0,14  <3 <2  -0,22  3,1 3,1  -0,2 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  52 52  -0,02  20 20  -0,06  12 12  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  17-1-1 23-1-1 28-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,60 - 2,60 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

PAK     

naftaleen µg/l  0,03 0,03  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   0,00043 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 12: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  32-1-1 38-1-1 43-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  52 52  0  76 76  0,05  99 99  0,09 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  0,40 0,40  0 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  2,6 2,6  -0,22 

koper µg/l  28 28  0,22  15 15  0  13 13  -0,03 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  3,7 3,7  -0,19 

lood µg/l  3,4 3,4  -0,19  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  23 23  -0,06  24 24  -0,06  43 43  -0,03 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  32-1-1 38-1-1 43-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 13: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  53-1-1 57-1-1 66-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  50 50  0  36 36  -0,02  160 160  0,19 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  0,22 0,22  -0,03 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  2,4 2,4  -0,22  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  14 14  -0,02  26 26  0,18  10 10  -0,08 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  53-1-1 57-1-1 66-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  3,5 3,5  -0,19  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,4 2,4  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  33 33  -0,04  29 29  -0,05  17 17  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 14: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  68-1-1 71-1-1 76-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,90 - 2,90 1,90 - 2,90 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  68-1-1 71-1-1 76-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,90 - 2,90 1,90 - 2,90 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

METALEN     

barium µg/l  240 240  0,33  23 23  -0,05  54 54  0,01 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  15 15  0  14 14  -0,02  19 19  0,07 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  4,6 4,6  -0,17  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  29 29  -0,05  20 20  -0,06  17 17  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 15: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  84-1-1 94-1-1 97-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  140 140  0,16  180 180  0,23  120 120  0,12 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  2,1 2,1  -0,22  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  10 10  -0,08  26 26  0,18  6,3 6,3  -0,14 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  0,05 0,05  0  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  6,6 6,6  -0,14  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  21 21  -0,06  19 19  -0,06  16 16  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  84-1-1 94-1-1 97-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 16: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  100-1-1 104-1-1 105-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  84 84  0,06  44 44  -0,01  54 54  0,01 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  9,6 9,6  -0,09  7,9 7,9  -0,12  17 17  0,03 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  3,1 3,1  -0,2  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,4 2,4  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  48 48  -0,02  80 80  0,02  15 15  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  100-1-1 104-1-1 105-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  110-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  190 190  0,24 

cadmium µg/l  0,29 0,29  -0,02 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  9,1 9,1  -0,1 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  36 36  -0,04 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  110-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42   

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6) 

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 



 
 

 

Projectcode: 214423 

   S S Diep Indicatief I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

TETRA µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 

 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   PFAS-M1 PFAS-M2 PFAS-M3 

Certificaatcode   13425545 13425545 13425545 

Boring(en)   02, 04, 22, 24, 26, 28, 30, 48, 50, 
52 

100, 102, 104, 54, 56, 74, 76, 78, 
80, 82 

07, 09, 19, 21, 33, 35, 45, 47, 59, 
61 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  6-4-2021 6-4-2021 6-4-2021 

Monsterconclusie     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  83,3 83,3  83,3 83,3  80,4 80,4 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds  0,13 0,13 (6)  0,22 0,22 (6)  0,20 0,20 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds  0,49 0,49 (6)  0,47 0,47 (6)  0,27 0,27 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  0,13 0,13 (6)  0,13 0,13 (6)  0,11 0,11 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,20 0,20 (6)  0,29 0,29 (6)  0,27 0,27 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,62 0,62 (6)  0,60 0,60 (6)  0,38 0,38 (6) 

 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   PFAS-M4 PFAS-M5 PFAS-M6 

Certificaatcode   13425545 13425545 13425545 

Boring(en)   11, 13, 15, 17, 37, 39, 41, 43, 63, 
65 

105, 106, 70, 71, 73, 84, 85, 87, 
97, 99 

107, 109, 110, 66, 68, 88, 90, 92, 
93, 94 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  6-4-2021 6-4-2021 6-4-2021 

Monsterconclusie     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,3 84,3  85,6 85,6  88,2 88,2 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds  0,25 0,25 (6)  0,29 0,29 (6)  0,27 0,27 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,14 0,14 (6)  0,14 0,14 (6)  0,14 0,14 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,32 0,32 (6)  0,36 0,36 (6)  0,34 0,34 (6) 
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  

 
 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  

Datum watermonstername  

Filterdiepte (m -mv)  

Datum van toetsing  

Monsterconclusie  

Monstermelding 1  

Monstermelding 2  

Monstermelding 3  

  

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
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RapportGR004800896 VE, Beetserwijk 1
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: VE, Beetserwijk 1

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR004800896

Locatiecode gemeentelijk BIS: GN004800444

Adres: Beetserwijk 1  Sellingen

Gegevensbeheerder: Westerwolde

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht. 

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

graanmalerij (156101) 1940 1900

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

            

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Bodemloket Rapport GR004800896 VE, Beetserwijk 1
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

Gemeente Westerwolde

Tel: 0599 320220
gemeente@westerwolde.nl

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport GR004800896 VE, Beetserwijk 1
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Kader van het onderzoek 

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.  

 

NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 

volgende NEN-normen: 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017). 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016). 

 

Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-

intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 

daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 (nemen van grondwater-

monsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport.  

 

Eventuele monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens 

veldwerkprotocol ‘’bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater’’ vastgesteld door expertisecentrum 

PFAS (juli 2019). 
 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke 

laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  

 

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 

wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 

en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 

Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 

naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 

van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 

uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 

aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 

bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 

van het onderzoek langer wordt.  

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  

 

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin het 

gewichtspercentage aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en 

hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. 

 

  



 

 

 

214423  Appendix  2/3 

Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 

de grond- en/of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  

 

Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 

de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 

worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 

 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A 
Generieke waarde voor schone 

grond (AW2000-waarde) 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor 

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S 
Generieke waarde voor een 

schoon grondwater 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor  

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 

<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 

gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 

november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 

omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 

 

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 

tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-

specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 

keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-

beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 

kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 

 

Op basis van gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 

dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 

naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 

van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
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Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 

aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 

Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 

toepassingsnormen vastgesteld in het geactualiseerd tijdelijk handelingskader (kenmerk IenW/BSK-2020/125444, 

d.d. 2 juli 2020). Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al 

te worden gebruikt. 
 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 

geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 

van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake 

van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en 

de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 

een sanering worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 

vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 

• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 

bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 

sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 

• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 

interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- moestuin/volkstuin; 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 

- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 

• Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de 

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 

verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 

spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 

risico's te beheersen. 

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 

het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5717 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5717, december 2017) 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (Nederlandse Norm 

5720, december 2017) 

NEN 5740 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016) 

NEN 5707 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707/C2: december 2017) 

NEN 5897 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 

 
   



 

 

 

214423  

Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 

algemeen 

NEN-EN-ISO  

9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheidscertificaat 

aannemers 
VCA** 

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 

(versie 2017/6.0, april 2018) 

 

Kwalibo algemeen BRL SIKB 
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 

verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium 

AS3000 

 

AP04 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Eurofins Omegam 

Eurofins ACMAA Testing (asbest) 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 
Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 

 

Protocol 6001 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

Protocol 6002 
Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen. 
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Opdrachtgever Royal HaskoningDHV 

Omschrijving project Beetserwijk  in Sellingerbeetse (Westerwolde) 

Projectnummer 214423 

 

Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
Dhr. A. Vrugteman 

 

16-03-2021 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
 Dhr. T.G.A. Veldhuis 

 

16-03-2021 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
Dhr. P. de Ruig 

 

17-03-2021 

Protocol 2002 
Veldwerker bodemonderzoek 

grondwater 

Dhr. M.J.A. van 

Wuijkhuijse*** 

 

25-03-2021 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 9001: 

2015 
Auteur Dhr. L. (Lars) Jetten 

 

15-04-2021 

ISO 9001: 

2015 
Kwaliteitscontrole Mevr. A.I. Dekens 

 
15-04-2021 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo  ** geregistreerd in kader van Kwalibo 

*** Sigma Bouw en Milieu  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid

Ortageo en Sigma (grondwaterbemonstering) en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met 

betrekking tot de opdrachtgever en/of het eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek.

Disclaimer

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en protocollen is voorbereid en uitgevoerd,

kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens.

Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht 

voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten.
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Royal HaskoningDHV is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodemonderzoek conform 

NEN 5740 uitgevoerd op enkele landbouwpercelen ten zuiden van de Beetserwijk in Sellingerbeetse (gemeente 

Westerwolde).  

 

De aanleiding voor het onderzoek is de mogelijke uitbreiding van de zandwinning in Sellingerbeetse. In het kader 

van planvorming en de aanvraag van toestemmingen en vergunningen zal worden vastgesteld wat de milieukundige 

situatie is op de te onderzoeken gronden.  

 

In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 

hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-

onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de 

aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven 

(waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het voor-

onderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het 

verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  

 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 
Schriftelijke informatie van Royal HaskoningDHV 

Nederland B.V. 
Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Westerwolde Verwerkt in dit hoofdstuk 

4 

Internetbronnen:  

A. Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten pdokviewer.pdok.nl 

B. Historische topografische kaarten www.topotijdreis.nl 

C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) www.dinoloket.nl 

D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) www.bodemloket.nl 

E. Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 

F. Informatie hoogteligging www.ahn.nl 

G. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk en in bijlage 7 

 

 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Percelen ten zuiden van Beetserwijk in Sellingerbeetse (Westerwolde) 

Kadastrale aanduiding   

Oppervlakte Circa 22 hectare  

Algemene omschrijving Landbouwgrond 

Bebouwing en 

terreinverharding 
Geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Westerwolde, sectie S, nummers 522, 770, 773, 877, 878, 880 en 1182
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De situering van de onderzoekslocatie is globaal met een rode lijn weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie globaal in rood kader aangegeven. (bron Esri Nederland B.V.) 

 

 Bodemgebruik 

In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens weergegeven over het historisch, huidig en toekomstig gebruik 

van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.  

 

Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch 

Sinds het begin van de vorige eeuw is de 
onderzoekslocatie in delen ontgonnen en als 
landbouwgrond in gebruik genomen. Op de 
onderzoekslocatie liggen enkele gedempte 
sloten en een gedempte poel. Aan de 
noordzijde was rond 1900 bebouwing 
aanwezig (bron 4B) 

• Vermoedelijk zijn de gedempte sloten en poel dicht 
geschoven met gebiedseigen grond. 

• Door het antropogene gebruik als landbouwgrond 
worden lichte verontreinigingen met zware metalen en/of 
PAK verwacht. 

Huidig Landbouwgrond 

Toekomstig Mogelijke zandwinningslocatie 

Directe omgeving 

Historisch 

Sinds het begin van de vorige eeuw is de 
omgeving van de onderzoekslocatie in delen 
ontgonnen en als landbouwgrond en voor 
bewoning in gebruik genomen.   

• Door het antropogene gebruik worden lichte 
verontreinigingen met zware metalen en/of PAK 
verwacht. 

Huidig Boerderijen, woonerven en landbouwgrond 

Toekomstig Mogelijke zandwinningslocatie 
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 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

De bodeminformatie van alle percelen is bij de gemeente Westerwolde opgevraagd. Bij de gemeente Westerwolde 

was van de percelen en de directe omgeving geen bodeminformatie aanwezig.   

 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in het volgende afbeelding. 

 

 Diepte (m -mv) Lithologie Geologische formatie Geohydrologische eenheid  

 

0 - 10 Zandige eenheid1 Boxtel 1ste watervoerend pakket 

 

10 – 51 Zandige eenheid2 Peelo 1ste watervoerend pakket 

 

   

  

 

  

 

   

 

  

  

 

 

1 Midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind

2 Midden, fijn en grof zand, met weinig kleiig zand en een spoor klei en grind

Afbeelding 2: Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II.1 (bron 4C)

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien tussen circa 0,8 tot 1,7 m –

mv.  Regionaal  gezien  is  de  stromingsrichting  van  het  freatisch  grondwater  in  het  eerste  watervoerend  pakket 

noordwestelijk. Er is sprake van inzijging. Nabij de onderzoekslocatie is oppervlaktewater aanwezig. De oostelijk 

gelegen Beetser Koele en de noordoostelijk gelegen zandwinningsplas beïnvloeden mogelijk de grondwaterstand 

ter plaatse.

De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied. Voor 

zover  bekend  wordt  er  op  en  in  de  directe  omgeving  van  de  locatie  niet  op  relevante  schaal  grondwater  door 

bedrijven en particulieren onttrokken.
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 Hypothese  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

De  locatie  is ‘onverdacht’ voor  een  grond- en/of  grondwaterverontreiniging. Hoewel  op  basis  van  het  vooronderzoek

wordt  verwacht  dat  sprake  is  geweest  van  een  diffuse  bodembelasting  gedurende  de  lange  periode dat  de  locatie  

als  landbouwgrond  in  gebruik  is  geweest  (met  een  klein  stukje  bewoning aan de noodzijde),  wordt   niet   verwacht   
dat de bodemkwaliteit  afwijkt  van de bodemkwaliteit in de directe omgeving van de locatie.

De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. Er is geen asbestonderzoek

uitgevoerd.

Onderzoeksstrategie

Op basis van de hypothese is de locatie onderzocht volgens de strategie voor een ’grootschalige onverdachte niet-

lijnvormige  locatie’ (ONV-GR-NL). Ter  plaatse  van  de  gedempte  sloten,  poel  en  voormalige  bebouwing  zijn 

onderzoekspunten gesitueerd.

Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het 

laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

 Uitvoering 

Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers van het veldonderzoek 

weergegeven. De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

 

Tabel 4: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

16/17/18-

03-2021 

Uitvoeren handboringen, 

plaatsen peilbuizen, maken 

boorbeschrijvingen, nemen 

grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 

Dhr. A. Vrugteman 

Dhr. T.G.A. Veldhuis 

Dhr. P. de Ruig 

25-03-2021 
Nemen van 

grondwatermonsters 
2000/2002 Sigma Bouw & Milieu Dhr. M.J.A. van Wuijkhuijse 

 

De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerk-protocol 

“bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater” vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019). 

 

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 

Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op 

indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 

het voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een 

aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  

 

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  

 

Tabel 5: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Boringen 

77 0,5 

02, 04, 05, 061, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 22, 241, 25, 26, 27, 291, 30, 31, 

33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 

62, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 

79, 80, 81, 101, 103, 1061, 107, 109 

11 2 
 

Boringen met peilbuis 22 1,3 á 3,2 

01, 07, 13, 17, 23, 28, 321, 38, 43, 53, 57, 

66, 68, 71, 76, 84, 94, 97, 100, 104, 105, 

110 

 

1 Onderzoekspunt ter plaatse van gedempte sloot, poel of voormalige bebouwing 

 

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 

2002. 

031, 11, 21, 35, 501, 591, 64, 78, 931, 1021,

108
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 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

De bodem op de onderzoekslocatie is tot de maximaal onderzochte diepte opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn 

zand. De toplaag tot circa 0,2 à 0,5 m -mv is zwak tot matig humeus. Plaatselijk is rond 0,5 m -mv een dunne laag 

veen (circa 0,3 m) aanwezig. Opgemerkt wordt dat deze classificatie conform de NEN 5104 voor milieukundig 

onderzoek is beschreven. Het betreft geen classificatie voor civieltechnische hergebruiksmogelijkheden; hiervoor 

dienen de boorbeschrijvingen op de juiste wijze geïnterpreteerd te worden en kan (aanvullend) civieltechnisch 

onderzoek nodig zijn. 
 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden 

op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende stoffen op en in de bodem. Ter plaatse 

van de dempingen en de voormalige bebouwing aan de noordzijde zijn geen afwijkende waarnemingen gedaan. 

 

Grondwater  

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten 

daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als normaal te 

beschouwen voor de onderzochte locatie. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt de troebelheid bij twee 

monsters de maximaal gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het 

onderzoek, is dit in paragraaf 5.4 beschreven. 

 

Tabel 6: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis 
Monster-

code 

Filterstelling 

(m –mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Grondwater-

stand (m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidings-

vermogen (µs/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 01-1-1 2,0 – 3,0 

Geen 

1,90 7,0 420 9,7 

07 07-1-1 1,7 - 2,7 1,00 5,6 460 6,8 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 1,60 6,0 580 7,4 

17 17-1-1 1,5 - 2,5 1,10 5,7 520 9,5 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 1,11 6,4 380 9,1 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 2,00 6,3 265 8,1 

32 32-1-1 1,3 - 2,3 0,90 5,9 450 8,1 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 1,54 6,6 400 7,2 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 1,49 6,4 410 8,5 

53 53-1-1 2,0 – 3,0 1,60 6,0 490 9,9 

57 57-1-1 1,7 - 2,7 1,00 5,9 420 9,3 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 2,00 7,3 350 6,6 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 1,70 5,7 390 6,9 

71 71-1-1 1,9 - 2,9 1,50 6,0 220 8,9 

76 76-1-1 1,7 - 2,7 1,32 6,7 240 11,2 

84 84-1-1 2,0 – 3,0 1,78 5,9 260 9,6 

94 94-1-1 2,0 – 3,0 1,80 6,0 460 7,9 

97 97-1-1 2,0 – 3,0 2,01 6,4 320 10,4 

100 100-1-1 2,0 – 3,0 1,50 6,3 230 8,9 

104 104-1-1 2,0 – 3,0 1,40 6,0 600 8,1 

105 105-1-1 2,0 – 3,0 1,77 6,1 280 9,3 

110 110-1-1 2,0 – 3,0 1,75 7,1 370 7,7 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard e.d.), de gedempte sloten, poel en voormalige 

bebouwing en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld. In de 

volgende tabel is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyse-

programma weergegeven. 

 

Tabel 7: Samenstelling grond(meng)monsters en analyseprogramma 

Onderdeel 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Deelmonsters Analysepakket 

Bovengrond 

M1 0,0 - 0,5 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1 

Standaardpakket 

grond1 

M2 0,0 - 0,5 27-1, 28-1, 29-1, 30-1, 31-1, 48-1, 49-1, 50-1, 51-1, 52-1 

M3 0,0 - 0,5 53-1, 54-1, 55-1, 56-1, 74-1, 75-1, 76-1, 77-1, 78-1 

M4 0,0 - 0,5 100-1, 101-1, 102-1, 103-1, 104-1, 79-1, 80-1, 81-1, 82-1, 83-1 

M5 0,0 - 0,5 105-1, 71-1, 72-1, 73-1, 84-1, 85-1, 86-1, 97-1, 98-1, 99-1 

M6 0,0 - 0,5 06-1, 07-1, 20-1, 21-1, 32-1, 33-1, 46-1, 47-1, 58-1, 59-1 

M7 0,0 - 0,5 08-1, 09-1, 18-1, 19-1, 34-1, 35-1, 44-1, 45-1, 60-1, 61-1 

M8 0,0 - 0,5 10-1, 11-1, 17-1, 18-1, 36-1, 37-1, 42-1, 43-1, 62-1, 63-1 

M9 0,0 - 0,5 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 38-1, 39-1, 40-1, 41-1, 64-1, 65-1 

M10 0,0 - 0,5 66-1, 67-1, 68-1, 69-1, 70-1, 87-1, 88-1, 89-1, 90-1, 91-1 

M11 0,0 - 0,5 106-1, 107-1, 108-1, 109-1, 110-1, 92-1, 93-1, 94-1, 95-1, 96-1 

M12 0,2 - 0,7 11-2, 17-2, 57-2 

PFAS-M1 0,0- 0,5 02-1, 04-1, 22-1, 24-1, 26-1, 28-1, 30-1, 48-1, 50-1, 52-1 

PFAS2  

PFAS-M2 0,0 - 0,5 100-1, 102-1, 104-1, 54-1, 56-1, 74-1, 76-1, 78-1, 80-1, 82-1 

PFAS-M3 0,0 - 0,5 07-1, 09-1, 19-1, 21-1, 33-1, 35-1, 45-1, 47-1, 59-1, 61-1 

PFAS-M4 0,0 - 0,5 11-1, 13-1, 15-1, 17-1, 37-1, 39-1, 41-1, 43-1, 63-1, 65-1 

PFAS-M5 0,0 - 0,5 105-1, 106-1, 70-1, 71-1, 73-1, 84-1, 85-1, 87-1, 97-1, 99-1 

PFAS-M6 0,0 - 0,5 107-1, 109-1, 110-1, 66-1, 68-1, 88-1, 90-1, 92-1, 93-1, 94-1 

Ondergrond 

M13 0,3 - 0,9 21-2, 43-2, 76-2 

Standaardpakket 

grond 

M14 0,25 - 1,5 01-2, 01-3, 01-4, 23-2, 23-3, 23-4, 28-2, 28-3, 28-4 

M15 0,3 – 2,0 104-2, 104-3, 53-2, 53-3, 53-4, 78-2, 78-3, 78-4 

M163 0,2 – 2,0 03-2, 03-3, 03-4, 102-2, 102-3, 102-4, 50-2, 50-3, 50-4, 76-3 

M17 0,3 - 1,5 100-2, 100-3, 100-4, 57-3, 57-4, 75-2 

M183 0,2 - 1,5 21-3, 32-2, 32-3, 32-4, 59-2, 59-3, 59-4, 93-2, 93-3, 93-4 

M19 0,2 - 1,5 105-2, 105-3, 105-4, 71-2, 71-3, 84-2, 84-3, 84-4, 97-2, 97-3 

M20 0,5 - 1,5 07-3, 07-4, 17-3, 17-4, 35-2, 35-3, 43-3 

M21 0,3 - 1,5 11-3, 11-4, 13-2, 13-3, 38-2, 38-3 

M22 0,4 – 2,0 64-2, 64-3, 66-2, 66-3, 66-4, 68-2, 68-3 

M23 0,2 - 1,5 108-2, 108-3, 108-4, 110-2, 110-3, 110-4, 94-2, 94-3, 94-4 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 PFAS-verbindingen conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA-vertakt, PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFOSvertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 

FTS, 10:2 FTS, N-MeFOSAA, N-EtFOSAA, PFOSA, N-MeFOSA en 8:2 diPAP 

3 Ter plaatse van gedempte sloten en poel 
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In de volgende tabel is een overzicht van de geanalyseerde grondwatermonsters en het uitgevoerde analyse-

programma weergegeven. 

 

Tabel 8: Analyseprogramma grondwater 

Peilbuis Monstercode 
Traject 

(m -mv) 
Analysepakket 

01 01-1-1 2,0 – 3,0 

Standaardpakket grondwater1 

07 07-1-1 1,7 - 2,7 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 

17 17-1-1 1,5 - 2,5 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 

322 32-1-1 1,3 - 2,3 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 

53 53-1-1 2,0 – 3,0 

57 57-1-1 1,7 - 2,7 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 

71 71-1-1 1,9 - 2,9 

762 76-1-1 1,7 – 2,7 

84 84-1-1 2,0 – 3,0 

94 94-1-1 2,0 – 3,0 

97 97-1-1 2,0 – 3,0 

100 100-1-1 2,0 – 3,0 

104 104-1-1 2,0 – 3,0 

105 105-1-1 2,0 – 3,0 

110 110-1-1 2,0 – 3,0 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

2 Ter plaatse van gedempte sloten 

 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen zijn 

opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch 

vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% 

organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 

 

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 

(zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrond-

waarde/streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrond-

waarde/streefwaarde; een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde en een index van 1 komt overeen met 

de interventiewaarde. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden. 

Opgemerkt wordt dat voor PFAS-verbindingen sprake is van tijdelijke landelijke achtergrondwaarden en (nog) geen 

interventiewaarden (en derhalve ook geen tussenwaarden) zijn vastgesteld. Wel zijn in het tijdelijke handelings-

kader (en de aanpassing daarop) voor hergebruik van PFAS-houdende grond voorlopige toepassingsnormen 

vastgesteld. 
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Peilbuis 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Overschrijding van de 

streefwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

01 01-1-1 2 – 3 Barium (0,09) 

-  -  

07 07-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,12),barium (0,08) 

13 13-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,09) 

17 
17-1-1 1,5 - 2,5 

Cadmium (0,04), barium (0,04), 

naftaleen (-) 

23 23-1-1 1,6 - 2,6 Koper (0,18), barium (0,07) 

28 28-1-1 2,2 - 3,2 Koper (0,22) 

32 32-1-1 1,3 - 2,3 Koper (0,22), barium (-) 

38 38-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,05) 

43 43-1-1 1,8 - 2,8 Barium (0,09) 

53    

57 57-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,18) 

66 66-1-1 2,1 - 3,1 Barium (0,19) 

68 68-1-1 1,9 - 2,9 Barium (0,33) 

71    

76 76-1-1 1,7 - 2,7 Koper (0,07), barium (0,01) 

84 84-1-1 2 - 3 Barium (0,16) 

94 94-1-1 2 – 3 Koper (0,18), barium (0,23) 

97 97-1-1 2 – 3 Barium (0,12) 

100 100-1-1 2 – 3 Barium (0,06) 

104 104-1-1 2 – 3 Zink (0,02) 

105 105-1-1 2 – 3 Koper (0,03), barium (0,01) 

110 110-1-1 2 - 3 Barium (0,24) 

  

     

 

  

 

  

 

 

 

   

5.2.1 Grond

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. Er zijn geen gehalten aan PFAS boven de 

tijdelijke achtergrondwaarde gemeten. De grond is geclassificeerd als ‘altijd toepasbaar’.

5.2.2 Grondwater

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven.

Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde)

Aangezien er geen directe relatie is tussen de licht verhoogde concentratie aan barium en het gebruik van de locatie 

en er voor zover bekend geen bron aanwezig is in de directe omgeving, is de verhoogde concentratie waarschijnlijk 

van nature in het grondwater aanwezig. De verhoogde waarden aan koper, zink en cadmium zouden mogelijk te 

herleiden zijn aan (kunst)mestgiften op de landbouw percelen.

De gemeten verhoogde waarde naftaleen is gelijk aan de streefwaarde. De herkomst hiervan kan niet verklaard 

worden op basis van de historie.
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 Toetsing aan de hypothese 

De hypothese 'onverdachte locatie' wordt verworpen omdat in het grondwater zware metalen zijn aangetoond in 

licht verhoogde concentraties. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief inzicht in de 

bodemkwaliteit, mede omdat slechts lichte verhogingen werden verwacht en ook zijn aangetoond.  

 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Er zijn geen verontreinigingen aangetoond in gehalten/concentraties boven de tussenwaarde. Het uitvoeren van 

een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Ondanks het lage afpompdebiet is bij een tweetal meetpunten (76 en 97) van het grondwater een troebelheid 

gemeten die hoger is dan de gewenste 10 NTU. Aangezien geen parameters zijn aangetoond in concentraties 

waarvoor nader onderzoek nodig wordt geacht, is er geen aanleiding voor herbemonstering van het grondwater. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 

  

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van Royal HaskoningDHV is door Ortageo Noordoost B.V. in de periode februari – april 2021 een 

verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd op een aantal percelen ten zuiden van de Beetserwijk 

in Sellingerbeetse (gemeente Westerwolde).

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het onderzoek is de mogelijke uitbreiding van de zandwinning te Sellingerbeetse. In het kader 

van planvorming en de aanvraag van toestemmingen en vergunningen zal worden vastgesteld wat de milieukundige 

situatie is op de te onderzoeken gronden.

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Strategie

De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een ’grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-

GR-NL). Ter plaatse van de gedempte sloten, poel en voormalige bebouwing zijn onderzoekspunten gesitueerd.

De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. Er is geen asbestonderzoek 

uitgevoerd.

Sinds 8 juli 2019 heeft het Ministerie verplicht dat grond die van een locatie wordt afgevoerd, onderzocht is op 

PFAS. Omdat dat hier van toepassing is, is het laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.

Resultaten en conclusies

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende:

• Visueel zijn geen bijzonderheden waargenomen;

• In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigende stoffen aangetoond. In de bovengrond is PFAS niet

  verhoogd. De grond is geclassificeerd als “altijd toepasbaar”.

• Het  grondwater bevat licht  verhoogde  concentraties  aan barium,  koper,  cadmium,  zink  en  naftaleen.

  Waarschijnlijk zijn de verhoogde concentraties zware metalen gerelateerd aan het gebruik als landbouwgrond

  (bemesting). Voor de licht verhoogde concentratie naftaleen is geen verklaring aanwezig.

Er zijn geen verontreinigingen aangetoond in gehalten/concentraties boven de tussenwaarde; het uitvoeren van 

een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

De  aangetoonde  milieuhygiënische  bodemkwaliteit  levert  geen  belemmeringen  op  voor de  voorgenomen 

graafwerkzaamheden.

Aanbevelingen

Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet 

worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om vrijkomende 

grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken.
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BIJLAGE 1 

Regionale ligging onderzoekslocatie 
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0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

300

Meetpunt: 29

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 30

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 31

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 32

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

250

Meetpunt: 33

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 34

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50
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Meetpunt: 35

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 36

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 37

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 38

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

290

Meetpunt: 39

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergeel

50

Meetpunt: 40

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 41

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 42

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 43

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, laagjes veen, neutraal
beigebruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 44

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 45

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 46

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 47

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 48

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 49

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 50

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200
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Meetpunt: 51

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 52

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 53

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 54

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 55

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 56

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 57

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Veen, zwak zandig, donkerbruin
50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Meetpunt: 58

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 59

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtoranje

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 60

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 61

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 16-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 62

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 63

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 64

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 65

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 66

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

310

Meetpunt: 67

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 68

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

300
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Meetpunt: 69

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 70

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 71

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

300

Meetpunt: 72

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
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Meetpunt: 75

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 76

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken veen, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht beigebruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 77

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 78

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 79

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 80

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 81

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 82

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 83

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 84

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkeroranje50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

300

Meetpunt: 85

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 86

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 87

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 88

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 89

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel50

Meetpunt: 90

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

2
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Meetpunt: 91

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Veldwerker: Arnold Vrugteman
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Meetpunt: 93

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 94

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 95

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 96

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 97

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 98

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin
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Meetpunt: 99

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 100

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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neutraalgeel
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Meetpunt: 101

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 102

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 103

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 104

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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lichtgeel
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Meetpunt: 105

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 106

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 107

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Meetpunt: 108

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

Datum meting: 17-3-2021
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425543, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-25) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-45) 22 (0-50) 23 (0-25) 24 (0-50) 25 (0-30) 26 (0-30)
002 Grond (AS3000) M2 27 (0-30) 28 (0-25) 29 (0-30) 30 (0-50) 31 (0-20) 48 (0-50) 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-25) 52 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 53 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
004 Grond (AS3000) M4 79 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50) 104 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 71 (0-40) 72 (0-45) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 86 (0-25) 97 (0-50) 98 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 83.4  83.5  80.7  81.7  85.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7  5.8  8.3  6.7  5.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.4  1.1  1.7  1.7  1.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 11  9.5  9.9  8.1  6.7  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  10  11  11  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 22  <20  24  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.02 1)

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  0.01  0.02  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03  0.03  0.03  0.03  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.01  0.02  0.02  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.03  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 1) 0.01  0.01  0.02  0.02 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02 1) 0.02  0.01  0.02  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.151 2) 0.151 2) 0.134 2) 0.174 2) 0.197 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  1.9 3) 1)

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-25) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-45) 22 (0-50) 23 (0-25) 24 (0-50) 25 (0-30) 26 (0-30)
002 Grond (AS3000) M2 27 (0-30) 28 (0-25) 29 (0-30) 30 (0-50) 31 (0-20) 48 (0-50) 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-25) 52 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 53 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
004 Grond (AS3000) M4 79 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50) 104 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 71 (0-40) 72 (0-45) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 86 (0-25) 97 (0-50) 98 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 6.1 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  7  7  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 06 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59 (0-20)
007 Grond (AS3000) M7 08 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61 (0-50)
008 Grond (AS3000) M8 10 (0-50) 11 (0-40) 17 (0-20) 18 (0-25) 36 (0-30) 37 (0-30) 42 (0-50) 43 (0-50) 62 (0-50) 63 (0-50)
009 Grond (AS3000) M9 12 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65 (0-50)
010 Grond (AS3000) M10 66 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91 (0-45)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 77.4  84.3  83.5  85.8  84.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.2  5.7  4.4  4.8  4.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3  1.7  1.0  1.6  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 10  8.8  9.1  14  10  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  13  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 21  <20  <20  <20  21  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.06  <0.01  0.03  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02 1) 0.03  0.10  0.02  0.06  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.01  0.07  0.01  0.03  

chryseen mg/kgds S 0.01  0.02  0.05  0.02  0.04  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  0.03  0.02  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.05  0.01  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.02  0.04  0.01  0.04  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.04  0.01  0.04  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.111 2) 0.154 2) 0.467 2) 0.121 2) 0.314 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 06 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59 (0-20)
007 Grond (AS3000) M7 08 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61 (0-50)
008 Grond (AS3000) M8 10 (0-50) 11 (0-40) 17 (0-20) 18 (0-25) 36 (0-30) 37 (0-30) 42 (0-50) 43 (0-50) 62 (0-50) 63 (0-50)
009 Grond (AS3000) M9 12 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65 (0-50)
010 Grond (AS3000) M10 66 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91 (0-45)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  7  6  <5  <5  6  

fractie C30-C40 mg/kgds  8  7  <5  7  8  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 95 (0-30) 96 (0-30) 106 (0-50) 107 (0-50) 108 (0-30) 109 (0-50) 110 (0-20)
012 Grond (AS3000) M12 11 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 85.4  50.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.4  32.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0  <1 4)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  36        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 9.3  6.1        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 13  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S 22  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04 5)       

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.02 5)       

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01 5)       

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.02 5)       

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01 5)       

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.14 5)       

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.04 5)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 2) 0.295 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 95 (0-30) 96 (0-30) 106 (0-50) 107 (0-50) 108 (0-30) 109 (0-50) 110 (0-20)
012 Grond (AS3000) M12 11 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  38        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  59        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat

mogelijk beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9017400 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016815 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016678 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9016775 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017387 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016772 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016559 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016765 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017385 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017399 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016406 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016533 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016547 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016571 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016342 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016432 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016540 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016528 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9017392 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016328 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016840 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016437 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016567 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016827 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016438 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9017516 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016834 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016238 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016839 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016226 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016248 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016442 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016233 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016355 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016244 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016227 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016351 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016440 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016573 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016673 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016672 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016441 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016343 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016332 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016321 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016377 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016439 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016349 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016333 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y9016832 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016779 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9017396 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016367 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016535 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016771 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016835 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016529 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016322 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016563 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016778 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9017394 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016833 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016421 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016424 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016560 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016780 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9017389 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016844 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
007 Y9016843 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016763 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016228 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016430 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9017394 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016338 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016545 18-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016423 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016234 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016572 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016764 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016435 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016425 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016527 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9015846 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
009 Y9016768 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9017384 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016336 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016776 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016565 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016249 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015852 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016498 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016523 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016675 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016676 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016331 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 Y9016378 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016329 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016526 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016662 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016665 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015844 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015544 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016345 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016312 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016335 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016667 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016325 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016664 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016525 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
012 Y9016541 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
012 Y9016245 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
012 Y9016828 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M353 (0-30) 54 (0-30) 55 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 75 (0-30) 76 (0-40) 77 (0-30) 78 (0-50)
003
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M479 (0-30) 80 (0-50) 81 (0-50) 82 (0-50) 83 (0-50) 100 (0-30) 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0-50)
104 (0-40)

004
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M606 (0-30) 07 (0-25) 20 (0-30) 21 (0-30) 32 (0-30) 33 (0-50) 46 (0-20) 47 (0-50) 58 (0-50) 59
(0-20)

006
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M708 (0-30) 09 (0-50) 18 (0-25) 19 (0-30) 34 (0-30) 35 (0-50) 44 (0-50) 45 (0-30) 60 (0-50) 61
(0-50)

007
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M912 (0-25) 13 (0-50) 14 (0-30) 15 (0-50) 38 (0-30) 39 (0-45) 40 (0-40) 41 (0-50) 64 (0-40) 65
(0-50)

009
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1066 (0-40) 67 (0-50) 68 (0-30) 69 (0-50) 70 (0-50) 87 (0-50) 88 (0-30) 89 (0-25) 90 (0-25) 91
(0-45)

010
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1211 (40-70) 17 (20-50) 57 (30-50)
012
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425544, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M13 21 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
002 Grond (AS3000) M14 01 (25-50) 01 (50-100) 01 (100-150) 23 (25-50) 23 (50-100) 23 (100-150) 28 (25-50) 28 (50-100) 28

(100-150)
003 Grond (AS3000) M15 53 (30-50) 53 (50-100) 53 (100-150) 78 (50-100) 78 (100-150) 78 (150-200) 104 (50-100) 104 (100-150)
004 Grond (AS3000) M16 03 (20-50) 03 (50-100) 03 (100-150) 50 (50-100) 50 (100-150) 50 (150-200) 76 (100-150) 102 (30-50)

102 (50-100) 102 (100-150)
005 Grond (AS3000) M17 57 (50-90) 57 (100-150) 75 (30-50) 100 (30-50) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 81.8  90.5  87.3  88.4  86.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  <0.5  1.1  0.6  1.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.4  2.6  1.2  3.0  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.086 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M13 21 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
002 Grond (AS3000) M14 01 (25-50) 01 (50-100) 01 (100-150) 23 (25-50) 23 (50-100) 23 (100-150) 28 (25-50) 28 (50-100) 28

(100-150)
003 Grond (AS3000) M15 53 (30-50) 53 (50-100) 53 (100-150) 78 (50-100) 78 (100-150) 78 (150-200) 104 (50-100) 104 (100-150)
004 Grond (AS3000) M16 03 (20-50) 03 (50-100) 03 (100-150) 50 (50-100) 50 (100-150) 50 (150-200) 76 (100-150) 102 (30-50)

102 (50-100) 102 (100-150)
005 Grond (AS3000) M17 57 (50-90) 57 (100-150) 75 (30-50) 100 (30-50) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  8  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M18 21 (90-140) 32 (30-50) 32 (50-100) 32 (100-150) 59 (20-60) 59 (60-100) 59 (100-150) 93 (30-50) 93
(50-100) 93 (100-150)

007 Grond (AS3000) M19 71 (50-90) 71 (100-150) 84 (20-50) 84 (50-100) 84 (100-150) 97 (50-100) 97 (100-150) 105 (30-50) 105
(50-100) 105 (100-150)

008 Grond (AS3000) M20 07 (50-100) 07 (100-150) 17 (50-100) 17 (100-150) 35 (50-100) 35 (100-150) 43 (90-130)
009 Grond (AS3000) M21 11 (70-100) 11 (100-150) 13 (60-100) 13 (100-150) 38 (30-80) 38 (90-140)
010 Grond (AS3000) M22 64 (50-100) 64 (100-150) 66 (40-90) 66 (100-150) 66 (150-200) 68 (40-90) 68 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.6  90.4  83.7  87.0  88.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6  1.0  0.7  0.8  0.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0  1.2  2.6  1.2  1.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M18 21 (90-140) 32 (30-50) 32 (50-100) 32 (100-150) 59 (20-60) 59 (60-100) 59 (100-150) 93 (30-50) 93
(50-100) 93 (100-150)

007 Grond (AS3000) M19 71 (50-90) 71 (100-150) 84 (20-50) 84 (50-100) 84 (100-150) 97 (50-100) 97 (100-150) 105 (30-50) 105
(50-100) 105 (100-150)

008 Grond (AS3000) M20 07 (50-100) 07 (100-150) 17 (50-100) 17 (100-150) 35 (50-100) 35 (100-150) 43 (90-130)
009 Grond (AS3000) M21 11 (70-100) 11 (100-150) 13 (60-100) 13 (100-150) 38 (30-80) 38 (90-140)
010 Grond (AS3000) M22 64 (50-100) 64 (100-150) 66 (40-90) 66 (100-150) 66 (150-200) 68 (40-90) 68 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M23 94 (30-50) 94 (50-100) 94 (100-150) 108 (30-50) 108 (50-100) 108 (100-150) 110 (20-60) 110 (60-110)
110 (110-150)

Analyse Eenheid Q 011     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 89.5          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S <3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M23 94 (30-50) 94 (50-100) 94 (100-150) 108 (30-50) 108 (50-100) 108 (100-150) 110 (20-60) 110 (60-110)
110 (110-150)

Analyse Eenheid Q 011     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13425544

18-03-2021

Annet Dekens

18-03-2021

25-03-2021

Blad 10 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9016577 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016536 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016374 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9016824 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016544 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016838 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016809 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016766 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016546 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016773 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016553 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016758 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016231 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016235 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016225 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016373 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016369 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016380 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016375 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9016370 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016569 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016314 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016554 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016568 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016357 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9017520 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016552 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016551 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016558 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016318 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016579 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
005 Y9016354 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016309 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016241 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
005 Y9016434 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016359 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016232 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015538 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016368 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015539 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9017390 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016770 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016361 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016366 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9016821 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
006 Y9015841 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016669 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016674 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016671 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 Y9016680 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016247 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016376 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016677 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016348 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9016360 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
007 Y9017514 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
008 Y9016548 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016581 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016365 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016557 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016562 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016530 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
008 Y9016550 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9017398 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016561 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016531 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016537 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016578 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
009 Y9016556 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
010 Y9015522 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015851 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015854 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015845 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016337 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9015856 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
010 Y9016372 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016661 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016344 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9017048 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016356 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9017054 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015842 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015843 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9016346 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
011 Y9015847 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1321 (30-80) 43 (50-90) 76 (40-90)
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Johan Haan
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13430728, versienummer: 1.

Rotterdam, 30-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 100  96  99  73  89  

cadmium µg/l S <0.20  0.22  0.35  0.64  <0.20  

kobalt µg/l S <2  7.8  2.2  6.4  <2  

koper µg/l S 11  22  12  15  26  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  3.9  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  13  <3  6.7  <3  

zink µg/l S <10  31  54  52  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  0.03  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

28-1-1 28-1-1

007 Grondwater
(AS3000)

32-1-1 32-1-1

008 Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38-1-1

009 Grondwater
(AS3000)

43-1-1 43-1-1

010 Grondwater
(AS3000)

53-1-1 53-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 42  52  76  99  50  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  0.40  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  2.6  <2  

koper µg/l S 28  28  15  13  14  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  3.4  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 3.1  <3  <3  3.7  <3  

zink µg/l S 12  23  24  43  33  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

28-1-1 28-1-1

007 Grondwater
(AS3000)

32-1-1 32-1-1

008 Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38-1-1

009 Grondwater
(AS3000)

43-1-1 43-1-1

010 Grondwater
(AS3000)

53-1-1 53-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

57-1-1 57-1-1

012 Grondwater
(AS3000)

66-1-1 66-1-1

013 Grondwater
(AS3000)

68-1-1 68-1-1

014 Grondwater
(AS3000)

71-1-1 71-1-1

015 Grondwater
(AS3000)

76-1-1 76-1-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 36  160  240  23  54  

cadmium µg/l S <0.20  0.22  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 2.4  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S 26  10  15  14  19  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 2.4  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 3.5  <3  4.6  <3  <3  

zink µg/l S 29  17  29  20  17  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

57-1-1 57-1-1

012 Grondwater
(AS3000)

66-1-1 66-1-1

013 Grondwater
(AS3000)

68-1-1 68-1-1

014 Grondwater
(AS3000)

71-1-1 71-1-1

015 Grondwater
(AS3000)

76-1-1 76-1-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13430728

26-03-2021

Johan Haan

26-03-2021

30-03-2021

Blad 11 van 18

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

84-1-1 84-1-1

017 Grondwater
(AS3000)

94-1-1 94-1-1

018 Grondwater
(AS3000)

97-1-1 97-1-1

019 Grondwater
(AS3000)

100-1-1 100-1-1

020 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium µg/l S 140  180  120  84  44  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  2.1  <2  <2  <2  

koper µg/l S 10  26  6.3  9.6  7.9  

kwik µg/l S <0.05  0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  2.4  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  6.6  <3  <3  3.1  

zink µg/l S 21  19  16  48  80  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

84-1-1 84-1-1

017 Grondwater
(AS3000)

94-1-1 94-1-1

018 Grondwater
(AS3000)

97-1-1 97-1-1

019 Grondwater
(AS3000)

100-1-1 100-1-1

020 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

022 Grondwater
(AS3000)

110-1-1 110-1-1

Analyse Eenheid Q 021 022    

METALEN
barium µg/l S 54  190        

cadmium µg/l S <0.20  0.29        

kobalt µg/l S <2  <2        

koper µg/l S 17  9.1        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <2.0  <2.0        

molybdeen µg/l S <2  <2        

nikkel µg/l S <3  <3        

zink µg/l S 15  36        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

022 Grondwater
(AS3000)

110-1-1 110-1-1

Analyse Eenheid Q 021 022    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6887464 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
001 B1982823 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
002 B1977823 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
002 G6887465 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
003 B1982825 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6887462 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
004 B1982819 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
004 G6887456 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
005 B1982822 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
005 G6887459 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
006 B1977822 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
006 G6887458 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
007 B1982810 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
007 G6887482 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
008 G6887475 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
008 B1982820 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
009 G6887474 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
009 B1982826 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
010 B1977828 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
010 G6887457 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
011 B1977829 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
011 G6887460 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
012 G6887488 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
012 B1982824 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
013 G6887468 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
013 B1977841 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
014 B1977821 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
014 G6887461 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
015 G6887477 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
015 B1982816 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
016 B1982821 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
016 G6887470 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
017 G6887480 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
017 B1977835 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
018 B1982815 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
018 G6887476 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
019 B1982817 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
019 G6887463 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
020 G6887471 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
020 B1977827 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
021 B1977834 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  
021 G6887469 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
022 G6887487 26-03-2021 25-03-2021 ALC236  
022 B1982818 26-03-2021 25-03-2021 ALC204  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 10

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
Annet Dekens
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Beetserwijk Sellingerbeetse
Uw projectnummer : 214423
SYNLAB rapportnummer : 13425545, versienummer: 1.

Rotterdam, 24-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 214423.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS-M1 02 (0-50) 04 (0-20) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-30) 28 (0-25) 30 (0-50) 48 (0-50) 50 (0-50) 52 (0-50)
002 Grond (AS3000) PFAS-M2 54 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 76 (0-40) 78 (0-50) 80 (0-50) 82 (0-50) 100 (0-30) 102 (0-30) 104

(0-40)
003 Grond (AS3000) PFAS-M3 07 (0-25) 09 (0-50) 19 (0-30) 21 (0-30) 33 (0-50) 35 (0-50) 45 (0-30) 47 (0-50) 59 (0-20) 61 (0-50)
004 Grond (AS3000) PFAS-M4 11 (0-40) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-20) 37 (0-30) 39 (0-45) 41 (0-50) 43 (0-50) 63 (0-50) 65 (0-50)
005 Grond (AS3000) PFAS-M5 70 (0-50) 71 (0-40) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 87 (0-50) 97 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30) 106 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 83.3  83.3  80.4  84.3  85.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.13  0.22  0.20  <0.1  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.20 1) 0.29 1) 0.27 1) 0.14 1) 0.14 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.49  0.47  0.27  0.25  0.29  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.13  0.13  0.11  <0.1  <0.1  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.62 1) 0.60 1) 0.38 1) 0.32 1) 0.36 1)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS-M1 02 (0-50) 04 (0-20) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-30) 28 (0-25) 30 (0-50) 48 (0-50) 50 (0-50) 52 (0-50)
002 Grond (AS3000) PFAS-M2 54 (0-30) 56 (0-50) 74 (0-50) 76 (0-40) 78 (0-50) 80 (0-50) 82 (0-50) 100 (0-30) 102 (0-30) 104

(0-40)
003 Grond (AS3000) PFAS-M3 07 (0-25) 09 (0-50) 19 (0-30) 21 (0-30) 33 (0-50) 35 (0-50) 45 (0-30) 47 (0-50) 59 (0-20) 61 (0-50)
004 Grond (AS3000) PFAS-M4 11 (0-40) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-20) 37 (0-30) 39 (0-45) 41 (0-50) 43 (0-50) 63 (0-50) 65 (0-50)
005 Grond (AS3000) PFAS-M5 70 (0-50) 71 (0-40) 73 (0-50) 84 (0-20) 85 (0-30) 87 (0-50) 97 (0-50) 99 (0-25) 105 (0-30) 106 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS-M6 66 (0-40) 68 (0-30) 88 (0-30) 90 (0-25) 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 107 (0-50) 109 (0-50) 110
(0-20)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 88.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.27          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.34 1)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS-M6 66 (0-40) 68 (0-30) 88 (0-30) 90 (0-25) 92 (0-25) 93 (0-30) 94 (0-30) 107 (0-50) 109 (0-50) 110
(0-20)

Analyse Eenheid Q 006     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1          



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13425545

19-03-2021

Annet Dekens

18-03-2021

24-03-2021

Blad 7 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



Ortageo Noordoost

Beetserwijk Sellingerbeetse
214423
13425545

19-03-2021

Annet Dekens

18-03-2021

24-03-2021

Blad 8 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9017385 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016406 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016775 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016571 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017392 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016528 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016765 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017399 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9017400 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
001 Y9016547 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016840 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016248 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016351 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016839 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016238 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9017516 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016440 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016573 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
002 Y9016834 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
002 Y9016355 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
003 Y9017389 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016778 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016560 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016835 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016367 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016322 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016535 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016563 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016843 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
003 Y9016833 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9017384 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016234 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
004 Y9016527 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016545 18-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016425 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016572 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016423 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016435 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y9016764 16-03-2021 16-03-2021 ALC201  
004 Y9016249 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016673 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016377 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016331 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016441 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016349 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016329 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016335 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016672 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016439 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
005 Y9016333 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016664 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015852 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016498 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015544 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016676 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016312 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9015844 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016667 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016378 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
006 Y9016665 17-03-2021 17-03-2021 ALC201  
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Overschrijdingstabellen 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M1 M2 M3 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 22, 23, 24, 25, 
26 

27, 28, 29, 30, 31, 48, 49, 50, 51, 
52 

53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 77, 78 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,70 5,80 8,30 

Lutum % ds 1,40 1,10 1,70 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  11 20 -0,13  9,5 17,4 -0,15  9,9 16,8 -0,15 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  10 15 -0,07  11 16 -0,07 

zink mg/kg ds  22 48 -0,16  <20 <30 -0,19  24 49 -0,16 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,03 0,03  0,03 0,03 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

PAK mg/kg ds   0,15 -0,04   0,15 -0,04   0,13 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <8,60 -0,01   <8,45 -0,01   <5,90 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <25 -0,03  <20 <24 -0,03  <20 <17 -0,04 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  5 6 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 6 (6)  7 8 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  83,4 83,4  83,5 83,5  80,7 80,7 

lutum %  1,4   1,1   1,7  

organische stof %  5,7   5,8   8,3  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M4 M5 M6 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   100, 101, 102, 103, 104, 79, 80, 
81, 82, 83 

105, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 97, 98, 
99 

06, 07, 20, 21, 32, 33, 46, 47, 58, 
59 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 6,70 5,20 8,20 

Lutum % ds 1,70 1,60 1,30 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  8,1 14,4 -0,17  6,7 12,5 -0,18  10 17 -0,15 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  11 16 -0,07  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <31 -0,19  21 43 -0,17 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,03 0,03  0,02 0,02 

chryseen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,17 -0,03   0,20 -0,03   0,11 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <7,31 -0,01   11,73 -0,01   <5,98 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  1,9 3,7  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <1  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <21 -0,04  <20 <27 -0,03  <20 <17 -0,04 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  <5 4 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  7 9 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 10 (6)  <5 7 (6)  8 10 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  81,7 81,7  85,2 85,2  77,4 77,4 

lutum %  1,7   1,6   1,3  

organische stof %  6,7   5,2   8,2  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M7 M8 M9 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   08, 09, 18, 19, 34, 35, 44, 45, 60, 
61 

10, 11, 17, 18, 36, 37, 42, 43, 62, 
63 

12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 64, 
65 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,70 4,40 4,80 

Lutum % ds 1,70 1,00 1,60 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  8,8 16,1 -0,16  9,1 17,4 -0,15  14 26 -0,09 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <31 -0,19  <20 <31 -0,19 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,05 0,05  0,01 0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,03 0,03  0,02 0,02 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,04 0,04  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  0,04 0,04  0,01 0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,10 0,10  0,02 0,02 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,05 0,05  0,02 0,02 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01  0,07 0,07  0,01 0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  0,06 0,06  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,15 -0,03   0,47 -0,03   0,12 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <8,60 -0,01   <11,14 -0,01   <10,21 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <25 -0,03  <20 <32 -0,03  <20 <29 -0,03 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 11 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 12 (6)  <5 8 (6)  7 15 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,3 84,3  83,5 83,5  85,8 85,8 

lutum %  1,7   1,0   1,6  

organische stof %  5,7   4,4   4,8  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M10 M11 M12 

Certificaatcode   13425543 13425543 13425543 

Boring(en)   66, 67, 68, 69, 70, 87, 88, 89, 90, 
91 

106, 107, 108, 109, 110, 92, 93, 
94, 95, 96 

11, 17, 57 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 

Humus % ds 4,80 4,40 32,5 

Lutum % ds 1,00 3,00 1,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <48 (6)  36 140 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,1 -0,04 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,3 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  10 19 -0,14  9,3 17,2 -0,15  6,1 6,2 -0,23 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  13 19 -0,06  13 19 -0,06  <10 <7 -0,09 

zink mg/kg ds  21 47 -0,16  22 47 -0,16  <20 <19 -0,21 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,04 0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  0,04 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  0,14 0,05 

fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  0,03 0,03  0,02 0,01 

chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,00 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,00 

fenanthreen mg/kg ds  0,03 0,03  0,01 0,01  0,02 0,01 

PAK mg/kg ds   0,31 -0,03   0,17 -0,03   0,098 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <10,21 -0,01   <11,14 -0,01   <1,63 -0,02 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <2  <1 <0 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <29 -0,03  <20 <32 -0,03  100 33 -0,03 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 8 (6)  <5 1 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 8 (6)  <5 1 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 13 (6)  <5 8 (6)  38 13 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  8 17 (6)  <5 8 (6)  59 20 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,9 84,9  85,4 85,4  50,1 50,1 

lutum %  <1   3,0   <1  

organische stof %  4,8   4,4   32,5  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M13 M14 M15 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   21, 43, 76 01, 01, 01, 23, 23, 23, 28, 28, 28 104, 104, 53, 53, 53, 78, 78, 78 

Traject (m -mv)   0,30 - 0,90 0,25 - 1,50 0,30 - 2,00 

Humus % ds 4,80 0,50 1,10 

Lutum % ds 1,40 2,60 1,20 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,5 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   0,086 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <10,21 -0,01   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <29 -0,03  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  8 17 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  81,8 81,8  90,5 90,5  87,3 87,3 

lutum %  1,4   2,6   1,2  

organische stof %  4,8   <0,5   1,1  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M16 M17 M18 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   03, 03, 03, 102, 102, 102, 50, 50, 
50, 76 

100, 100, 100, 57, 57, 75 21, 32, 32, 32, 59, 59, 59, 93, 93, 
93 

Traject (m -mv)   0,20 - 2,00 0,30 - 1,50 0,20 - 1,50 

Humus % ds 0,60 1,00 0,60 

Lutum % ds 3,00 1,00 3,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <54 (6)  <20 <48 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,3 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,3 -0,07 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  88,4 88,4  86,8 86,8  85,6 85,6 

lutum %  3,0   <1   3,0  

organische stof %  0,6   1,0   0,6  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M19 M20 M21 

Certificaatcode   13425544 13425544 13425544 

Boring(en)   105, 105, 105, 71, 71, 84, 84, 84, 
97, 97 

07, 07, 17, 17, 35, 35, 43 11, 11, 13, 13, 38, 38 

Traject (m -mv)   0,20 - 1,50 0,50 - 1,50 0,30 - 1,50 

Humus % ds 1,00 0,70 0,80 

Lutum % ds 1,20 2,60 1,20 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,5 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  90,4 90,4  83,7 83,7  87,0 87,0 

lutum %  1,2   2,6   1,2  

organische stof %  1,0   0,7   0,8  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   M22 M23 

Certificaatcode   13425544 13425544 

Boring(en)   64, 64, 66, 66, 66, 68, 68 108, 108, 108, 110, 110, 110, 94, 
94, 94 

Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,20 - 1,50 

Humus % ds 0,80 1,10 

Lutum % ds 1,70 2,00 

Datum van toetsing  29-3-2021 29-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44  <3 <6 -0,44 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB µg/kg ds   <24,5 0   <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

    

OVERIG    

Droge stof % w/w  88,8 88,8  89,5 89,5 

lutum %  1,7   2,0  

organische stof %  0,8   1,1  

Artefacten g  <1   <1  

Aard artefacten -  0   0  

 
 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 

Tabel 10: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 07-1-1 13-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  100 100  0,09  96 96  0,08  99 99  0,09 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  0,22 0,22  -0,03  0,35 0,35  -0,01 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  7,8 7,8  -0,15  2,2 2,2  -0,22 

koper µg/l  11 11  -0,07  22 22  0,12  12 12  -0,05 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  13 13  -0,03  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  3,9 3,9  -0,19  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  <10 <7  -0,08  31 31  -0,05  54 54  -0,01 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  01-1-1 07-1-1 13-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  17-1-1 23-1-1 28-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,60 - 2,60 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  73 73  0,04  89 89  0,07  42 42  -0,01 

cadmium µg/l  0,64 0,64  0,04  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  6,4 6,4  -0,17  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  15 15  0  26 26  0,18  28 28  0,22 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  6,7 6,7  -0,14  <3 <2  -0,22  3,1 3,1  -0,2 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  52 52  -0,02  20 20  -0,06  12 12  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  17-1-1 23-1-1 28-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,60 - 2,60 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

PAK     

naftaleen µg/l  0,03 0,03  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   0,00043 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 12: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  32-1-1 38-1-1 43-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  52 52  0  76 76  0,05  99 99  0,09 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  0,40 0,40  0 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  2,6 2,6  -0,22 

koper µg/l  28 28  0,22  15 15  0  13 13  -0,03 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  3,7 3,7  -0,19 

lood µg/l  3,4 3,4  -0,19  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  23 23  -0,06  24 24  -0,06  43 43  -0,03 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  32-1-1 38-1-1 43-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 13: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  53-1-1 57-1-1 66-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  50 50  0  36 36  -0,02  160 160  0,19 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  0,22 0,22  -0,03 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  2,4 2,4  -0,22  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  14 14  -0,02  26 26  0,18  10 10  -0,08 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  53-1-1 57-1-1 66-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  3,5 3,5  -0,19  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,4 2,4  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  33 33  -0,04  29 29  -0,05  17 17  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 14: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  68-1-1 71-1-1 76-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,90 - 2,90 1,90 - 2,90 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  68-1-1 71-1-1 76-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,90 - 2,90 1,90 - 2,90 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

METALEN     

barium µg/l  240 240  0,33  23 23  -0,05  54 54  0,01 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  15 15  0  14 14  -0,02  19 19  0,07 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  4,6 4,6  -0,17  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  29 29  -0,05  20 20  -0,06  17 17  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Tabel 15: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  84-1-1 94-1-1 97-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  140 140  0,16  180 180  0,23  120 120  0,12 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  2,1 2,1  -0,22  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  10 10  -0,08  26 26  0,18  6,3 6,3  -0,14 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  0,05 0,05  0  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  6,6 6,6  -0,14  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  21 21  -0,06  19 19  -0,06  16 16  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  84-1-1 94-1-1 97-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 16: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  100-1-1 104-1-1 105-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  84 84  0,06  44 44  -0,01  54 54  0,01 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  9,6 9,6  -0,09  7,9 7,9  -0,12  17 17  0,03 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  3,1 3,1  -0,2  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,4 2,4  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  48 48  -0,02  80 80  0,02  15 15  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  100-1-1 104-1-1 105-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 25-3-2021 25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 0,20 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 

 
 
Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  110-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  190 190  0,24 

cadmium µg/l  0,29 0,29  -0,02 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  9,1 9,1  -0,1 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  36 36  -0,04 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 



 
 

 

Projectcode: 214423 

Watermonster  110-1-1 

Datum watermonstername  25-3-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  31-3-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42   

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6) 

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 



 
 

 

Projectcode: 214423 

   S S Diep Indicatief I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

TETRA µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 

 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   PFAS-M1 PFAS-M2 PFAS-M3 

Certificaatcode   13425545 13425545 13425545 

Boring(en)   02, 04, 22, 24, 26, 28, 30, 48, 50, 
52 

100, 102, 104, 54, 56, 74, 76, 78, 
80, 82 

07, 09, 19, 21, 33, 35, 45, 47, 59, 
61 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  6-4-2021 6-4-2021 6-4-2021 

Monsterconclusie     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  83,3 83,3  83,3 83,3  80,4 80,4 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds  0,13 0,13 (6)  0,22 0,22 (6)  0,20 0,20 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds  0,49 0,49 (6)  0,47 0,47 (6)  0,27 0,27 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  0,13 0,13 (6)  0,13 0,13 (6)  0,11 0,11 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,20 0,20 (6)  0,29 0,29 (6)  0,27 0,27 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,62 0,62 (6)  0,60 0,60 (6)  0,38 0,38 (6) 

 



 
 

 

Projectcode: 214423 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   PFAS-M4 PFAS-M5 PFAS-M6 

Certificaatcode   13425545 13425545 13425545 

Boring(en)   11, 13, 15, 17, 37, 39, 41, 43, 63, 
65 

105, 106, 70, 71, 73, 84, 85, 87, 
97, 99 

107, 109, 110, 66, 68, 88, 90, 92, 
93, 94 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  6-4-2021 6-4-2021 6-4-2021 

Monsterconclusie     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,3 84,3  85,6 85,6  88,2 88,2 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds  0,25 0,25 (6)  0,29 0,29 (6)  0,27 0,27 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,14 0,14 (6)  0,14 0,14 (6)  0,14 0,14 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,32 0,32 (6)  0,36 0,36 (6)  0,34 0,34 (6) 
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  

 
 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  

Datum watermonstername  

Filterdiepte (m -mv)  

Datum van toetsing  

Monsterconclusie  

Monstermelding 1  

Monstermelding 2  

Monstermelding 3  

  

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
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RapportGR004800896 VE, Beetserwijk 1
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: VE, Beetserwijk 1

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR004800896

Locatiecode gemeentelijk BIS: GN004800444

Adres: Beetserwijk 1  Sellingen

Gegevensbeheerder: Westerwolde

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht. 

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

graanmalerij (156101) 1940 1900

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

            

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Bodemloket Rapport GR004800896 VE, Beetserwijk 1
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

Gemeente Westerwolde

Tel: 0599 320220
gemeente@westerwolde.nl

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport GR004800896 VE, Beetserwijk 1
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Kader van het onderzoek 

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.  

 

NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 

volgende NEN-normen: 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017). 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016). 

 

Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-

intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 

daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 (nemen van grondwater-

monsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport.  

 

Eventuele monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens 

veldwerkprotocol ‘’bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater’’ vastgesteld door expertisecentrum 

PFAS (juli 2019). 
 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke 

laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  

 

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 

wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 

en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 

Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 

naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 

van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 

uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 

aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 

bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 

van het onderzoek langer wordt.  

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  

 

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin het 

gewichtspercentage aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en 

hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. 
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Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 

de grond- en/of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  

 

Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 

de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 

worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 

 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A 
Generieke waarde voor schone 

grond (AW2000-waarde) 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor 

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S 
Generieke waarde voor een 

schoon grondwater 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor  

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 

<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 

gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 

november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 

omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 

 

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 

tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-

specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 

keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-

beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 

kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 

 

Op basis van gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 

dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 

naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 

van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
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Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 

aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 

Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 

toepassingsnormen vastgesteld in het geactualiseerd tijdelijk handelingskader (kenmerk IenW/BSK-2020/125444, 

d.d. 2 juli 2020). Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al 

te worden gebruikt. 
 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 

geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 

van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake 

van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en 

de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 

een sanering worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 

vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 

• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 

bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 

sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 

• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 

interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- moestuin/volkstuin; 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 

- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 

• Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de 

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 

verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 

spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 

risico's te beheersen. 

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 

het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5717 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5717, december 2017) 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (Nederlandse Norm 

5720, december 2017) 

NEN 5740 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016) 

NEN 5707 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707/C2: december 2017) 

NEN 5897 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 
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Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 

algemeen 

NEN-EN-ISO  

9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheidscertificaat 

aannemers 
VCA** 

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 

(versie 2017/6.0, april 2018) 

 

Kwalibo algemeen BRL SIKB 
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 

verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium 

AS3000 

 

AP04 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Eurofins Omegam 

Eurofins ACMAA Testing (asbest) 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 
Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 

 

Protocol 6001 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

Protocol 6002 
Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen. 
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Opdrachtgever Royal HaskoningDHV 

Omschrijving project Beetserwijk  in Sellingerbeetse (Westerwolde) 

Projectnummer 214423 

 

Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
Dhr. A. Vrugteman 

 

16-03-2021 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
 Dhr. T.G.A. Veldhuis 

 

16-03-2021 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
Dhr. P. de Ruig 

 

17-03-2021 

Protocol 2002 
Veldwerker bodemonderzoek 

grondwater 

Dhr. M.J.A. van 

Wuijkhuijse*** 

 

25-03-2021 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 9001: 

2015 
Auteur Dhr. L. (Lars) Jetten 

 

15-04-2021 

ISO 9001: 

2015 
Kwaliteitscontrole Mevr. A.I. Dekens 

 
15-04-2021 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo  ** geregistreerd in kader van Kwalibo 

*** Sigma Bouw en Milieu  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid

Ortageo en Sigma (grondwaterbemonstering) en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met 
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1 Inleiding 

Aanleiding 

Kremer Zand B.V. (verder: Kremer) is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van zand en grind uit 

open winning. Kremer exploiteert de zandwinning “De Beetse” te Sellingerbeetse aan de Beetserwijk 10 

(gemeente Westerwolde, provincie Groningen). Kremer wil de bestaande plas met 25 hectare uitbreiden en 

het omliggende terrein (c.a. 8 hectare) natuurlijk inrichten. Ook wil Kremer de klasseerinstallatie verplaatsen 

naar het Bedrijventerrein Zuid-Groningen te Ter Apelkanaal. Hiervoor zijn ook bijkomende werken nodig 

zoals de aanleg van een tijdelijk zanddepot, een leidingtracé en een transportweg1. Voor besluitvorming, 

voorbereiding van de uitvoering en de aanvraag van toestemmingen en vergunningen voor deze 

ontwikkelingen moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, waaronder een natuurtoets. Kremer 

Zand B.V. heeft Royal HaskoningDHV (hierna RHDHV) opdracht gegeven om deze natuurtoets uit te 

voeren. 

 

Doelstelling 

Het doel van de natuurtoets is om na te gaan of de ontwikkeling vergunbaar is in relatie tot de 

natuurwetgeving (Wet natuurbescherming) en natuurbeleid (Natuurnetwerk Nederland). Indien blijkt dat 

vervolgstappen nodig zijn om de ontwikkeling vergunbaar te krijgen in het kader van natuurwetgeving en -

beleid wordt aangegeven welke vervolgstappen dit zijn. De volgende Wet- en beleidskaders met 

bijbehorende onderzoeksvragen zijn relevant om hier inzicht in te krijgen: 

 

Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk 2 Wnb) 

◼ Waar liggen de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden t.o.v. de ontwikkeling? 

◼ Wat zijn de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden? 

◼ Kunnen significant negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling op voorhand worden 

uitgesloten? 

◼ Is er een passende beoordeling nodig? 

 

Soorten (Hoofdstuk 3 Wnb) 

◼ Welke beschermde soorten komen voor in of nabij het plangebied of zijn op basis van aanwezige 

biotopen niet uit te sluiten?  

◼ Welke (negatieve) effecten kunnen deze beschermde soorten ondervinden als gevolg van de 

voorgenomen activiteit?  

◼ Kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden om negatieve effecten en daarmee een overtreding 

van verbodsbepalingen te voorkomen? Zo ja, wat zijn die voorzorgsmaatregelen dan?  

◼ Is nader veldonderzoek nodig om de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen of uit te 

sluiten? Zo ja, voor welke soorten?  

◼ Is voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffingsaanvraag in het kader van de 

Soortenbescherming noodzakelijk?  

 

  

 
1 Deze weg wordt gedurende enkele weken per jaar gebruikt wanneer de dekgrond wordt afgeruimd en verder als weg langs de 
leidingen voor inspectie en onderhoud. Het betreft geen openbare weg voor gemotoriseerd verkeer. 
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Houtopstanden (Hoofdstuk 4 Wnb) 

◼ Worden bomen gekapt die onderdeel zijn van een Houtopstand zoals bedoeld in de Wnb? Zo ja; 

 Wordt binnen de ontwikkeling/project al voldaan de herplantplicht? Zo nee; 

 Op welke manier kan voldaan worden aan de herplantplicht? 

 

NNN (Hoofdstuk 2 Omgevingsverordening Groningen) 

◼ Liggen binnen het plangebied gebieden die behoren tot het NNN? Zo ja; 

 Wat zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden? 

 Leidt de ontwikkeling tot een significante aantasting van het areaal of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van deze gebieden? Zo ja; 

 Op welke manier kunnen effecten worden voorkomen en/of beperkt en/of gecompenseerd zodat 

aan de regels van de omgevingsverordening kan worden voldaan? 

 

Daarnaast wordt in deze natuurtoets aangegeven hoe invulling gegeven kan worden aan de algemene 

zorgplicht (conform Wnb art. 1.11).  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch en beleidskader weergegeven waarin de wet- en regelgeving van de Wnb 

en het beleid van de Ecologische Hoofdstructuur (hierna NNN) wordt beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de 

voorgenomen ingreep en het plangebied met de directe omgeving besproken. In hoofdstuk 4 is de werkwijze 

van de toetsing beschreven. In hoofdstuk 5 is de toetsing aan de soortbescherming beschreven. In 

Hoofdstuk 6 worden de mogelijke effecten op beschermde soorten beschreven. In Hoofdstuk 7 worden 

mogelijke mitigerende maatregelen beschreven. Hoofdstuk 8 is de toetsing aan de gebiedsbescherming 

beschreven. Hoofdstuk 9 bevat de conclusies en aanbevelingen van de toetsingen. 
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2 Juridisch kader 

Inleiding Wet natuurbescherming 

De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de Natuurbeschermingswet 1998, 

de Flora- en faunawet, en de Boswet. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende 

dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder 

meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.  

 

Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wnb in de decentralisatie van taken en 

bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving. De Europese regelgeving, met name de Vogel- en 

habitatrichtlijn, vormt het kader en het uitgangspunt van deze wet. Het instrumentarium van de Wnb sluit 

aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. De uitwerking van de wet is 

vastgelegd in de regeling en het besluit natuurbescherming2.  

 

Natura 2000 

Natuurwaarden zijn op verschillende manieren beschermd, via het wettelijk spoor en via de ruimtelijke 

ordening. Internationale richtlijnen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, hebben een vertaling 

gekregen naar Nederlandse wetten. Sinds 1-1-2017 vormt de Wnb het wettelijk kader voor bescherming 

van zowel natuurgebieden (Natura 2000) als soorten en houtopstanden. 

 

De Wnb beschrijft in hoofdstuk 2 de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en stelt 

de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Op grond van de Europese Vogelrichtlijn 

en Habitatrichtlijn moeten Natura 2000−gebieden 3  aangewezen worden om habitats en soorten van 

Europees belang te beschermen. De provincie heeft de vrijheid om gebieden buiten de EHS aan te wijzen 

als bijzondere provinciale natuurgebieden. Hiervoor gelden vooralsnog niet de verbodsbepalingen uit de 

wet maar zal de provincie zelf kaders moeten stellen in beleidsregels of een verordening.  

 

De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is geregeld in Wnb art. 2.7  

 

Artikel 2.7 

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 

significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan 

aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid.  

2. Het is verboden, zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, projecten te realiseren of andere 

handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-

gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 

gebied is aangewezen. 

 

Dit betekent dat er een passende beoordeling opgesteld dient te worden en dat het bestuursorgaan de 

vergunning alleen af mag geven als de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 

2000 gebied niet aangetast worden.  

 
2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2017-01-01 
3 Per 1-1-2017 is de status ‘Beschermd natuurmonument’ vervallen. Deze gebieden vallen nu onder de ruimtelijke bescherming van 
Natuurnetwerk Nederland 
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Mochten er significante gevolgen zijn dan dient een ADC (alternatieve oplossingen, dwingende redenen 

van groot openbaart belang en compensatie) toetsing doorlopen te worden en kan vergunning alleen 

verleend worden als aan alle voorwaarden wordt voldaan (geen alternatieve oplossingen, dwingende reden 

van groot openbaar belang en compensatie). De voorwaarden staan vermeld in art 2.8 van de wet.  

 

Conform de EU-richtlijn kan gewerkt worden met een Voortoets in de oriëntatiefase. Een Voortoets kan drie 

mogelijke uitkomsten hebben: 

◼ Er is zeker geen negatief effect. Er is geen vergunning op grond van de Wnb nodig. 

◼ Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar deze zijn zeker niet significant. Dit betekent 

dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, maar wel meetbaar 

en merkbaar, dient daarvoor mogelijk een zogenoemde Verslechterings- en Verstoringstoets 

uitgevoerd te worden, aanvullend op de Voortoets.  

◼ Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Dit betekent dat vergunningverlening 

aan de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een Passende 

beoordeling vereist, aanvullend op de Voortoets.  

 

Ook ontwikkelingen buiten Natura 2000-gebieden kunnen onder deze wet vergunningplichtig zijn; de wet 

kent namelijk de zogenoemde externe werking. Hierdoor moet ook worden bekeken of ontwikkelingen 

buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen hebben op de daarbinnen vastgestelde 

instandhoudingsdoelstellingen. De Wnb kent voor wat betreft externe werking géén grenzen en schrijft voor 

dat alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een activiteit in de toetsing moeten worden 

meegenomen. 

 

Aanwijzingsbesluiten en de Natura 2000-beheerplannen vormen naast de wet het toetsingskader bij de 

vergunningverlening. 

 

Beschermde soorten  

De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes voor soorten waarin de voorschriften van de 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 

voorschriften vallen, maar wel bescherming nodig hebben. Het gaat om de volgende beschermingsregimes 

(verwezen wordt naar de paragrafen van de wet): 

 

◼ Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1) 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn). 

◼ Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2) 

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van 

Bern en Bijlage II bij het Verdrag van Bonn.  

◼ Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3).  

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en B van de Wnb. Het gaat hier om de bescherming van 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in 

Nederland. 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

7 maart 2022 NATUURTOETS ZANDWINNING SELLINGERBEETSE BH5938I&BRP007F01 5 

 

Verbodsbepalingen 

Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 (van de wet) zijn een-op-

een overgenomen uit de genoemde richtlijnen (zie tabel 2-1) en verdragen en zijn uitsluitend van toepassing 

op de in deze richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien toe op de 

‘nationale’ andere soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Hiervoor geldt een kleiner 

aantal verbodsbepalingen. 

 
Tabel 2-1. Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 

Beschermingsregime andere 

 soorten § 3.3 

Art. 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende vogels 

opzettelijk te doden of te vangen.  

 

Art. 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden 

of te vangen. 

Art. 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen. 

Art. 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen. 

Art. 3.5 lid 4 

Het is verboden de voortplantingsplaatsen 

of rustplaatsen van dieren te beschadigen 

of te vernielen 

 

Art. 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen.  

Art. 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en deze 

onder zich te hebben.  

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

Niet van toepassing 

Art. 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort. 

Art. 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren. 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing Art. 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

Art. 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

 

Bij de toetsing aan het soortbeschermingsdeel van de Wnb wordt bepaald of er beschermde dier- en 

plantensoorten kunnen voorkomen in het plangebied en of de functionaliteit van het leefgebied van deze 

soorten aangetast wordt als gevolg van het project, waardoor de gunstige staat van instandhouding in 

gevaar komt.  

 

Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 

In beginsel moet met mitigerende maatregelen ervoor worden gezorgd dat de functionaliteit van het 

leefgebied niet wordt aangetast. Lukt dat niet en worden dus verbodsbepalingen overtreden, dan is een 

ontheffing nodig. Het beschermingsregime van de soort bepaalt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

ontheffing. 

 

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 van de Wnb bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de 

genoemde verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden 

verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of 

dwingende reden van groot openbaar belang). Onder de Wnb geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht, 

behalve als het bevoegd gezag door middel van een zogenoemde vrijstelling anders besluit4. 

 
4 Met uitzondering van een aantal in art 1.3 van de Wnb genoemde projecten (van nationaal belang)  
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Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van LNV een algemene 

vrijstelling van de ontheffingsplicht vaststellen middels een verordening. In specifieke gevallen geldt een 

vrijstelling van ontheffingsplicht als ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd worden volgens een 

goedgekeurde gedragscode. 

 

De provincies zijn het bevoegd gezag voor het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen in 

het kader van de Wnb. Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is 

het rijk in de vorm van de minister van EZ bevoegd gezag5.  

 

Het bevoegd gezag voor dit project is de provincie Groningen. 

 

Mitigerende maatregelen 

Indien door mitigerende (verzachtende) maatregelen de negatieve effecten volledig kunnen worden 

opgeheven, waardoor overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden is het aanvragen van 

een ontheffing niet nodig. Het gaat erom dat de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de aanwezige beschermde soort wordt behouden. De mitigerende maatregelen moeten 

als randvoorwaarde meegegeven worden aan de aannemer. Indien dit niet wenselijk of mogelijk is moet 

voor het overtreden van de verbodsbepalingen een ontheffing worden aangevraagd.  

 

Zorgplicht  

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt de algemene 

zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 

voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving. Veelal komt de zorgplicht erop neer 

dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren zoveel mogelijk dienen te worden 

voorkomen en dat bij de inrichting (van een werk of project) aandacht moet worden besteed aan de realisatie 

van geschikt habitat voor plant en dier.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de verstoring 

en eventueel lijden zo beperkt mogelijk is. 

 
 
5 Besluit Wnb 11 oktober 2016 
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Opzettelijkheid 

In de Wnb is voor veel verbodsbepalingen de term opzettelijk van toepassing. Niet-opzettelijke 

handelingen waarbij verbodsbepalingen overtreden worden zijn niet verboden. Daarbij is van belang dat 

het Europese Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke 

opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust 

de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of 

plant”. 

 

Wezenlijke invloed 

Met de term ‘wezenlijke invloed’ wordt gedoeld op een wezenlijk negatieve invloed op een soort of 

populatie. Om te bepalen of er sprake is van een wezenlijk (negatieve) invloed dienen de effecten van 

de activiteiten of werkzaamheden op de populatie te worden onderzocht. Of hiervan sprake is hangt af 

van de lokale, regionale, landelijke en Europese stand van de soort. Op welk van deze niveaus de 

effecten op een soort moeten worden onderzocht, hangt af van de soort (zie voorbeelden). Er is geen 

sprake van een wezenlijke invloed wanneer de populatie de mogelijke negatieve effecten van de 

activiteiten of werkzaamheden zélf op een zodanige wijze (bijvoorbeeld doordat er voldoende 

uitwijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefgebied elders) teniet kan doen dat er geen invloed is 

op de gunstige staat van instandhouding van de soort. In alle gevallen geldt proportionaliteit. Effecten 

op een zeer zeldzame soort zullen op een lager niveau moeten worden bezien dan een zeer algemene 

soort. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, zoals amfibieën, reptielen, 

planten en veel soorten insecten, is eerder sprake van een wezenlijk negatieve invloed dan bij soorten 

die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Verder is van belang of het effect van tijdelijke of 

permanente aard is. Van tijdelijke effecten kan een populatie van een soort zich over het algemeen 

gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een aanhoudend negatief effect gaat. 

 

Werkwijze bij ruimtelijke ingrepen 

Bij ruimtelijke ingrepen dient beoordeeld te worden welke negatieve gevolgen de ingrepen zullen hebben 

voor de eventueel aanwezig beschermde inheemse soorten. Hierbij is het van belang dat de volgende 

aspecten duidelijk worden: 

• welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en rondom het gebied voor?  

• leidt het realiseren van de plannen of de uitvoering van de geplande werkzaamheden tot handelingen 

die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Wnb betreffende planten op hun groeiplaats of dieren 

in hun natuurlijke leefomgeving? 

• kunnen de plannen of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden? 

• is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten ontheffing (ex. art. 

3.3, 3.8 of 3.11 van de Wnb) van de verbodsbepalingen van de Wnb vereist? 

 

Natuurnetwerk Nederland 

De provincie Groningen zorgt binnen haar gebied voor de totstandkoming en instandhouding van een 

samenhangend ecologisch netwerk en vormt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

De provincie heeft daartoe gebieden aangewezen die tot dit netwerk behoren. Tevens wijst de provincie 

aan deze gebieden natuurdoelen met specifieke wezenlijke kenmerken en waarden toe. 
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Gedeputeerde staten kunnen daarnaast gebieden gelegen buiten het NNN aanwijzen die van provinciaal 

belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun 

cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als ‘’bijzondere provinciale 

natuurgebieden’’ en ‘’bijzondere provinciale landschappen’’. In geval van directe negatieve effecten op de 

aangewezen wezenlijke kenmerken en waarden van gebieden die onder het NNN vallen, geldt een 

compensatieplicht. Het beleid omtrent het NNN en natuur buiten het NNN van provinciaal belang zijn 

vastgesteld in de Provinciale Omgevingsverordening (februari 2021).  

 

Wettelijk beschermde houtopstanden (Hoofdstuk 4 van de Wnb) 

De bescherming betreft de houtopstanden die zijn gelegen buiten de bebouwde kom (Boswet) en die een 

oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m² (0,1 hectare). Indien er bomen in een houtopstand worden 

gekapt dan is het onderdeel van toepassing. Er geldt dan een meldplicht én herplantplicht. Deze herplanting 

hoeft echter niet altijd op dezelfde plek plaats te vinden. Dit wordt voor het onderhavige project nagegaan 

aan de hand van de voorgenomen kap (in oppervlakte gemeten). Voor dit project is beoordeeld of te kappen 

houtopstanden binnen of buiten de bebouwde kom boswet zijn gelegen. Vervolgens is van de bomen buiten 

deze begrenzing beoordeeld of zij een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m² (0,1 hectare) of bestaan 

uit meer dan 20 laanbomen.  

 

Planologisch beschermde houtopstanden  

In de gemeente Westerwolde geldt dat een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen moet worden 

aangevraagd bij het kappen van bomen die zijn opgenomen in het landelijk register van monumentale 

bomen van de bomenstichting. De gemeente houdt een lijst bij van bomen die niet zonder toestemming 

verwijderd mogen worden. Deze lijst is te vinden op de website (Website Gemeente Westerwolde, 2021).  
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3 Plangebied en voorgenomen ingreep 

3.1 Beschrijving plangebied 

De plaats van de voorgenomen ontwikkeling betreft een gebied te Sellingerbeetse dat is gelegen in het 

zuidoosten van de provincie Groningen, zie Figuur 3-1.  

 

 
Figuur 3-1: Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) 

 

De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarisch grasland en akker. Ten oosten van het 

plangebied, rondom de zuidelijke zandwinplas is bos aanwezig. Ten westen van de zuidelijke zandwinplas, 

gelegen binnen het bos, ligt een vochtig heideterrein. Verder ten oosten van het plangebied bevindt zich het 

natuurgebied Ruiten-Aa. Het gebied is op te delen in verschillende deelgebieden, zie ook Figuur 3-2: 

 

1. Locatie huidige zandwinning met installaties; 

2. Locatie uitbreiding zandwinning met bosaanplant; 

3. Nieuwe transportroute; 

4. Beoogde nieuwe locatie van de installaties, op het bedrijvenpark Zuid-Groningen. 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

7 maart 2022 NATUURTOETS ZANDWINNING SELLINGERBEETSE BH5938I&BRP007F01 10 

 

 
Figuur 3-2: Begrenzing van het plangebied met de verschillende deelgebieden weergegeven (luchtfoto: Cyclomedia, 2021).  

 

1: Locatie huidige zandwinning met installaties 

De huidige zandwinlocatie bestaat uit de zandwinplas, de oeverzones van deze plas, de locatie waar de 

bedrijvigheid plaatsvindt ten zuiden van de zandwinplas en een opslaglocatie ten zuidwesten van de plas. 

De oeverzone ten noorden en oosten van de zandwinplas zijn ruig begroeid waar spontane ontwikkeling 

van vegetatie plaatsvindt. Verder ten noorden van de zandwinplas bevindt zich een struweelrand met onder 

andere soorten als brem, boswilg, opschot van berk, els en Gelderse roos. Ten oosten van de zandwinplas 

bevindt zich een bosstrook. Deze bosstrook bestaat uit relatief jonge aanplant (circa 30 jaar – mede 

gebaseerd op luchtfoto’s) en is te verdelen in een eiken- en berkenbos en een grove dennenbos met een 

ondergroei van voornamelijk braam. De ondergroei van het eiken- berkenbos ter hoogte van het plangebied 

bestaat voornamelijk uit grote brandnetel, rode en gele kornoelje en sporadisch hulst. Naast zomereik en 

berk zijn verder boomsoorten aanwezig als boswilg, hazelaar en gewone es. In Figuur 3-3 is de ligging van 

de het deelgebied weergegeven. In Figuur 3-4 is een impressie van het deelgebied gegeven. 
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Figuur 3-3: Deelgebied 1: huidige zandwinning met installaties, 

weergegeven in rood (luchtfoto: Cyclomedia, 2021) 

 

  
Figuur 3-4: Impressie van de huidige zandwinning met installaties (deelgebied 1). Links: Locatie van de tijdelijke opslaglocatie met 

watergang en gronddijk (welke deels begroeid is). Rechts: De noordelijke zandwinplas met rechts de opgespoten zandbulten. (Foto’s: 

RHDHV) 

 

2: Locatie uitbreiding zandwinning met natuurontwikkeling 

Het gebied waar de uitbreiding van de zandwinning en natuurontwikkeling gepland zijn bestond ten tijde 

van het veldbezoek uit twee akkers ten westen en een akker ten zuidwesten van de huidige zandwinplas. 

Op de twee westelijke akkers worden aardappelen en bieten verbouwd. Op de akker ten zuidwesten worden 

aardappelen verbouwd. Tussen de twee westelijke akkers loopt de toegangsweg tot het terrein van de 

zandwinning. Langs deze toegangsweg ligt aan de zuidkant een brede sloot. De meest noordelijke akker 

(waar aardappelen worden verbouwd) is aan de oostzijde begrenst door een sloot. Deze sloot heeft relatief 

steile oevers en een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie. Ten noorden van deze akker ligt een jong 

eikenbos. Ten zuiden van de toegangsweg is al begonnen met de aanleg van het tijdelijke depot. Deze 

locatie bestaat uit een braakliggend terrein met hieromheen een aangelegde grondlichaam.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

7 maart 2022 NATUURTOETS ZANDWINNING SELLINGERBEETSE BH5938I&BRP007F01 12 

 

Deze is deels begroeid. Ten westen van deze locatie ligt de akker waar bieten verbouwd worden. De akkers 

worden aan westzijde begrensd door een bomenrij en de Voorbeetseweg. De akker ten zuidwesten van de 

zandwinplas is ten noorden begrensd door een bomenrij en de weg Beesterwijk. Ten noordwesten van deze 

akker bevinden zich enkele woonhuizen. Ten oosten en zuiden wordt de akker begrensd door een relatief 

brede sloot met steile oevers. Verder ten oosten, langs de zuidelijke zandwinplas, ligt een bos. Dit bos 

bestaat deels uit loofbos (voornamelijk eik en beuk) en deels uit dennenbos (voornamelijk grove den). In 

Figuur 3-5 is de ligging van de uitbreidingslocatie weergegeven. In Figuur 3-6 en Figuur 3-7 is een impressie 

van het deelgebied gegeven. 

 

 
Figuur 3-5: Deelgebied 2: De uitbreidingslocatie voor de nieuwe zandwinning en 

bosaanplant, weergegeven in rood (luchtfoto: Cyclomedia, 2021) 

 

  
Figuur 3-6: Links: Akker ten zuidwesten van het de zandwinplas, met links het bos langs de oude zandwinplas en het oostelijke deel 

van de aangrenzende sloot. Rechts: Meest noordelijke akker binnen het plangebied met rechts daarvan een deel van de sloot. Foto’s: 

RHDHV 

  
Figuur 3-7: Links: Bosschage ten noorden van het plangebied, met zicht op het woonhuis. Rechts: Akker ten zuiden van de 

toegangsweg en ten westen van de tijdelijke opslaglocatie. Foto’s: RHDHV 
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3: Nieuwe transportroute 

De nieuwe transportroute loopt in het meest oostelijke deel door een agrarische akker waar aardappelen 

verbouwd worden en doorkruist hier een sloot. Deze sloot heeft steile oevers en ontbreekt aan een ruige 

oevervegetatie. Na de akker zal de transportroute langs een bosstrook lopen en doorkruist deze ter hoogte 

van het bedrijvenpark Zuid-Groningen. Deze bosstrook bestaat voornamelijk uit zomereik, zwarte els en 

berk. Waar de transportroute bijna de locatie voor de nieuwe installaties bereikt grenst deze aan een 

aangeplant acacia-bos. In Figuur 3-8 is de ligging van het deelgebied weergegeven. In Figuur 3-9 tot Figuur 

3-11 is een impressie van het deelgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 3-8: Deelgebied 3: De nieuwe transportroute, weergegeven in rood (luchtfoto: Cyclomedia, 2021) 
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Figuur 3-9: Links: Akker waar de transportroute richting de bosstrook gepland is. Rechts: Sloot welke wordt doorkruist door de geplande 

transportroute. (Cyclomedia, 2021)  

 

  
Figuur 3-10: Links: Tweede deel van de transportroute, met links de bosstrook. Rechts: Bosstrook waar de transportroute langs loopt. 

Foto’s: RHDHV 

 

  
Figuur 3-11: Links: Einde transportroute en waar deze de bosstrook doorkruist met links de nieuwe locatie (bedrijvenpark Zuid-

Groningen) voor de installaties en rechts de bosstrook. Rechts: Locatie waar bosstrook en het acaciabos elkaar begrenzen, met het 

acaciabos rechts en de bosstrook links. Foto’s: RHDHV 

 

4: Beoogde nieuwe locatie van de installaties, bedrijvenpark Zuid-Groningen. 

De beoogde nieuwe locatie voor de installaties ligt op het bedrijvenpark Zuid-Groningen en is in de huidige 

situatie deels onderdeel van een afvalwaterzuivering. De locatie bestaat uit plassen omzoomd door 

bosschage en riet ten oosten, een bosschage met een open half natuurlijk grasland ten zuidwesten en een 

akker ten westen van het plangebied. Dit half natuurlijk graslandje is omgeven door bomen. Ten noorden 

van het plangebied bevindt zich een wal met hierop bomen en struweel. De meest oostelijke plas heeft zeer 

flauwe oevers en een brede rietkraag welke de plas volledig omringt, ook bevinden zich hier pluksgewijs 

enkele wilgen langs de oever. De plassen waren in gebruik als berging van tarragrond door AVEBE, 

waardoor voornamelijk de oostelijke plas erg ondiep is met een zeer dikke sliblaag (op sommige punten tot 

twee meter). De centraal gelegen plas oogt dieper (dit kon niet goed worden beoordeeld) en is voornamelijk 

omzoomd door struweel en riet. Dit struweel bestaat voornamelijk uit wilg en els. Op de plas zijn ten tijde 

van het veldbezoek veel watervogels waargenomen, waaronder enkele honderden meerkoeten, smienten 

en wilde eenden. Daarnaast zijn ook veel kuifeenden en enkele aalscholvers waargenomen.  
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Het bosschage ten zuidwesten van het plangebied bestaat voornamelijk uit (ratel) populier, berk en 

zomereik. Gezien de tijd van het jaar was er ten tijde van het veldbezoek nauwelijks ondergroei aanwezig. 

De omgeving bestaat, ten zuiden van het plangebied, uit meerdere plassen van de afvalwaterzuivering, 

waar actief tarragrond wordt geborgen, en het bedrijventerrein zelf. Deze plassen hebben eveneens 

rietkraag als oeverzone. Ten westen en noorden is het plangebied omgeven door agrarisch grasland. Ten 

oosten van het plangebied bevindt zich de bosstrook waar de nieuwe transportroute beoogd is. Ten 

noordoosten ligt een klein particulier natuurterrein. In Figuur 3-12 is de ligging van het deelgebied 

weergegeven. In Figuur 3-13 tot en met Figuur 3-15 is een impressie van het deelgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 3-12: Deelgebied 4: De beoogde nieuwe locatie voor de installaties, op het bedrijvenpark Zuid-Groningen, weergegeven in 

rood (luchtfoto: Cyclomedia, 2021). 

 

  
Figuur 3-13: Oostelijk en centraal gelegen plas, met links de oostelijk gelegen plas en rechts de centraal gelegen plas. De brede 

rietkraag op de oeverzone van de westelijke plas en het struweel om de centraal gelegen plas zijn goed te zien. (Foto’s RHDHV). 

 

  
Figuur 3-14: Links: Grondwal met bomen en struweel ten noorden van de centraal gelegen plas. Rechts: Agrarische akker ten westen 

van het plangebied. (Foto’s RHDHV). 
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Figuur 3-15: Links: bosschage binnen het plangebied. Rechts: Half natuurlijk graslandje ten zuidwesten van het plangebied, 

aangrenzend aan het bosschage (Foto’s RHDHV). 

3.2 Voorgenomen ingreep en toekomstbeeld 

Kremer wil de bestaande plas met 25 hectare uitbreiden een de bestaande installaties verplaatsen naar 

het bedrijvenpark Zuid-Groningen te Ter Apelkanaal. Het zand zal per buisleiding worden verpompt naar 

het Bedrijventerrein Zuid-Groningen. Daarnaast zal circa 8 hectare natuurontwikkeling plaatsvinden op het 

uitbreidingsterrein en wordt de locatie op het bedrijventerrein landschappelijk ingepast. De uitbreiding van 

de zandwinning zal gedurende enkele jaren plaatsvinden. Het streven is de oevers en natuurontwikkeling 

in de eerste jaren na het onherroepelijk worden van de vergunningen gereed te hebben waarna 

gedurende de daaropvolgende periode de zandwinning aanwezig zal zijn en daarna definitief uit het 

gebied verdwijnt. 

 

1: Locatie huidige zandwinning met installaties 

Tijdens de transitie- of bouwfase gaat op een bepaald moment de zandwinning buiten bedrijf en worden de 

installaties verplaatst/ontmanteld zodat op deze locaties ook zand gewonnen kan worden. Om deze periode 

te overbruggen wordt een tijdelijk depot aangelegd. De locatie van het zanddepot is al geëgaliseerd. Het 

depot wordt gevuld met zand en grind. Wanneer de actieve winning buiten bedrijf is kan zo wel voorzien 

worden in het leveren van zand en grind aan afnemers. Zowel voor het vullen als het legen van het depot 

is materieel noodzakelijk. Daarbij wordt een bulldozer of wiellader, een graafmachine en worden 

vrachtwagens ingezet. Uiteindelijk zal vrijwel de gehele locatie uit open water bestaan. Op de geplande 

transportroute zal vrachtverkeer aanwezig zijn. Transport is voorzien gedurende een aantal weken per jaar, 

in het najaar (dus niet in broedseizoen en na de zomerperiode), gedacht wordt aan oktober (doorgaans 

droge weersomstandigheden). Dit zal enkel overdag plaatsvinden. 

 

2: Locatie uitbreiding zandwinning met natuurontwikkeling 

In totaal wordt circa 25 hectare gebruikt voor zandwinning. Het zand wordt gewonnen door een zandzuiger. 

Dit zal gefaseerd plaatsvinden over een periode van 30 jaar, waardoor in de toekomst hier open (en diep) 

water ontstaat. De zandwinning zal na deze periode stoppen. Het overige terrein, ca 8 hectare wordt 

ingericht voor natuurontwikkeling. Het inrichten van het overige terrein zal gelijktijdig starten met de 

uitbreiding van de zandwinning. Op dit moment is de inrichting van dit terrein nog niet exact bekend. Wel is 

er al een schetsontwerp gemaakt hoe het terrein er ongeveer uit komt te zien, zie Figuur 3-16. 
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Figuur 3-16: Schetsontwerp van de natuurlijke inpassing van de toekomstige zandwinplas 

(LAOS, 2022) 

 

3: Nieuwe transportroute 

Het is de bedoeling dat na deze fase zand per buisleiding wordt verpompt naar het Bedrijventerrein Zuid-

Groningen te Ter Apelkanaal. Om dat mogelijk te maken wordt een leidingtracé in open ontgraving 

aangelegd. Het leidingtracé wordt tussen de 2000 en 2500 meter lang en doorkruist een boomsingel 

waardoor een aantal bomen gekapt moeten worden. Hierin zijn drie leidingen aanwezig en twee tot vier 

elektrakabels. De leidingen liggen in een ondiepe greppel en zijn zo aan het oog onttrokken maar wel 

bereikbaar bij calamiteiten zoals een verstopping. Direct naast het leidingtracé wordt een transportweg 

aangelegd. Deze is bedoeld om bij het afruimen van de deklaag transport niet over het lokale wegennet te 

laten plaatsvinden, maar zo veel als mogelijk over deze transportweg. Voor de aanleg worden een bulldozer 

of wiellader, een graafmachine en vrachtwagens ingezet. Incidenteel (enkele dagen) wordt een grader of 

trekker met kilverbak ingezet voor egalisatie van grondwerken en een trilwals voor het afwerken van de 

weg. Transport is voorzien gedurende een aantal weken per jaar, in het najaar (dus niet in broedseizoen en 

na de zomerperiode), gedacht wordt aan oktober (doorgaans droge weersomstandigheden).  
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4: Beoogde nieuwe locatie van de installaties, bedrijvenpark Zuid-Groningen. 

Kremer is voornemens om op de noordoostelijke hoek van het bedrijvenpark Zuid-Groningen een gebied 

om te vormen om hierop de installaties te plaatsen. Daarnaast is hier een zanddepot beoogd. Hiervoor 

moeten de twee huidige plassen worden gedempt. Daarnaast moeten struweel en bomen gekapt worden 

en zullen graafwerkzaamheden aan de bodem plaatsvinden. Ook zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden 

om het leidingtracé aan te sluiten op het deelgebied. Hiervoor is materieel noodzakelijk, zoals 

graafmachines en dumpers. In de toekomst zal de locatie, na het omvormen, landschappelijk worden 

ingepast. Hoe de landschappelijke inpassing precies ingericht gaat worden is nog niet duidelijk, in Figuur 3-

17 is een voorlopige inrichtschets weergegeven. De exacte planning van de werkzaamheden binnen dit 

deelgebied is nog niet bekend.  

 

 
Figuur 3-17: Inrichtingsschets van de landschappelijke inpassing van bedrijventerrein Zuid-Groningen (LAOS, 2021) 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

7 maart 2022 NATUURTOETS ZANDWINNING SELLINGERBEETSE BH5938I&BRP007F01 19 

 

4 Methode 

Hieronder is per toetsingskader de werkwijze beschreven, welke gebruikt is om na te gaan wat het belang 

is van het plangebied voor de (wettelijk) beschermde gebieden, soorten en houtopstanden die in of nabij 

het plangebied voorkomen.  

4.1 Toetsingskader beschermde soorten (Hoofdstuk 3 van de Wnb) 

Om na te gaan wat het belang is van het plangebied voor de wettelijk beschermde soorten die in of nabij 

het plangebied voorkomen, zijn op 18 januari 2022 verspreidingsgegevens van beschermde soorten 

opgevraagd uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor het plangebied en enkele kilometers 

rondom het plangebied. Daarnaast zijn verspreidingsatlassen geraadpleegd om inzicht te krijgen in de 

regionale verspreiding van soorten. Op 16 juli 2021 is een verkennend veldbezoek uitgevoerd (droog, half 

bewolkt, 20 graden Celsius, 3 Beaufort) door J. Olthuis en A. Kijk in de Vegte, beiden deskundig ecoloog 

werkzaam bij Royal HaskoningDHV. Op 18 januari 2022 en 10 februari 2022 zijn aanvullende verkennend 

veldbezoeken uitgevoerd aan het bedrijvenpark Zuid-Groningen, gezien er nog geen toestemming was om 

dit terrein te ten tijde van het eerste veldbezoek. Tijdens de eerste twee veldbezoeken is een 

habitatgeschiktheidsanalyse uitgevoerd voor voorkomende en te verwachten soorten. Het derde 

veldbezoek betrof een nadere inspectie van het bedrijvenpark Zuid-Groningen. Er is rondom het plangebied 

gelopen, aanwezige bomen en watergangen zijn vanaf de grond visueel en met behulp van een verrekijker 

geïnspecteerd. Door middel van een beknopte analyse van mogelijk optredende verstoring vanuit het 

project in relatie tot de biotoopeisen van de beschermde soorten uit het plangebied, is beoordeeld welke 

negatieve effecten de voorgenomen werkzaamheden kunnen hebben op mogelijk in het plangebied voor-

komende beschermde soorten. Wanneer de onderzoeksresultaten voldoende zekerheid geven over het 

voorkomen van beschermde soorten, zijn de mogelijke (negatieve) effecten van de voorgenomen ingreep 

op deze soorten bepaald. Vervolgens is beoordeeld of overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb 

aan de orde is. In hoeverre het mogelijk is om een complete effectanalyse te maken, is afhankelijk van de 

volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de uit te 

voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.  

4.2 Toetsingskader beschermde gebieden 

Voor (natuur)gebieden geldt in Nederland dat zij op verschillende wijzen beschermd kunnen zijn. Gebieden 

kunnen namelijk zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, en zijn dan beschermd onder Hoofdstuk 2 van 

de Wet natuurbescherming. Gebieden kunnen ook planologisch beschermd zijn, wanneer zij bijvoorbeeld 

zijn aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

 

Wettelijk beschermde gebieden (Hoofdstuk 2 van de Wnb) 

Voor een beoordeling of sprake kan zijn van effecten op beschermde Natura 2000-gebieden is het van 

belang na te gaan of in de nabijheid van het plangebied wettelijk beschermde gebieden (Natura 2000-

gebieden) zijn gelegen. Hiervoor is de Atlas Leefomgeving van de Rijksoverheid geraadpleegd (RIVM, 

2018). Er wordt daarnaast beoordeeld of storingsfactoren kunnen optreden (beknopte Voortoets) vanuit het 

project. Voor nabijgelegen gebieden is vervolgens aan de hand van de Effectenindicator nagegaan of enige 

relatie te verwachten is tussen de voorgenomen ingreep en de onder de Wnb geformuleerde instand-

houdingsdoelen van in deze omgeving liggende Natura 2000-gebieden.  

 

De AERIUS berekeningen zijn in een separate rapportage opgenomen. 
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Planologisch beschermde gebieden (NNN) 

Bij dit onderdeel is onderzocht of het plangebied in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Op 

grond van de aard van de ingreep en de afstand tot het NNN wordt bepaald of negatieve effecten op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN naar verwachting aan de orde kan zijn.  

4.3 Toetsingskader beschermde houtopstanden  

Wettelijk beschermde houtopstanden (Hoofdstuk 4 van de Wnb) 

De bescherming betreft de houtopstanden die zijn gelegen buiten de bebouwde kom (Boswet) en die een 

oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m² (0,1 hectare). Indien er bomen in een houtopstand worden 

gekapt dan is het onderdeel van toepassing. Er geldt dan een meldplicht én herplantplicht. Deze herplanting 

hoeft echter niet altijd op dezelfde plek plaats te vinden. Dit wordt voor het onderhavige project nagegaan 

aan de hand van de voorgenomen kap (in oppervlakte gemeten). Voor dit project is beoordeeld of te kappen 

houtopstanden binnen of buiten de bebouwde kom boswet zijn gelegen. Vervolgens is van de bomen buiten 

deze begrenzing beoordeeld of zij een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m² (0,1 hectare) of bestaan 

uit meer dan 20 laanbomen.  

 

Planologisch beschermde houtopstanden  

In de gemeente Westerwolde geldt dat een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen moet worden 

aangevraagd bij het kappen van bomen die zijn opgenomen in het landelijk register van monumentale 

bomen van de bomenstichting. De gemeente houdt een lijst bij van bomen die niet zonder toestemming 

verwijderd mogen worden. Deze lijst is te vinden op de website (Website Gemeente Westerwolde, 2021).  
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5 Voorkomen van beschermde soorten 

5.1 Vaatplanten 

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF is gebleken dat in de omgeving van het plangebied 

waarnemingen bekend zijn van beschermde vaatplanten, namelijk de kartuizer anjer (categorie Andere 

soorten). Na raadplegen van de website van FLORON (FLORON, 2021) blijkt het te gaan om een niet-wilde 

exemplaren. Omdat voor toetsing aan de verbodsbepaling van de Wnb alleen wilde exemplaren relevant 

zijn wordt deze soort niet verder besproken in deze natuurtoets. 

 

Langs en in de sloten rondom de akkers zijn verschillende vaatplanten waargenomen, zoals: grote lisdodde, 

Jacobs kruiskruid, harig wilgenroosje, bijvoet, akkerdistel, klein streepzaad, hazenpootje en 

bastaardwederik. De bosstrook langs de voorgenomen transportroute bestond voornamelijk uit zomereik, 

witte els, berk, hazelaar, Amerikaanse vogelkers gewone vlier, eenstijlige meidoorn en grauwe wilg. Binnen 

het deelgebied bedrijvenpark is bosschage, struweel en zijn plassen aanwezig. Het bosschage bestaat 

voornamelijk uit berk, ratelpopulier en zomereik. Het aanwezige struweel rondom de centrale plas en de 

noordelijke wal bestaat voornamelijk uit berk, els en wilg, daarnaast is pluksgewijs brem aanwezig op de 

wal. De oeverzones van de plassen zijn voornamelijk begroeid met riet.  

 

Vrijwel alle beschermde vaatplanten zijn gebonden aan natuurgebieden, schrale gronden of extensief 

beheerde, kalkrijke(re) gronden. Dergelijk habitat is niet aanwezig in het plangebied. De omgeving van het 

plangebied is grotendeels intensief beheerd en/of zeer voedselrijk. Hierdoor is het voorkomen van 

beschermde vaatplanten uitgesloten binnen het plangebied. 

 

Conclusie: In het plangebied zijn beschermde vaatplanten afwezig. Het overtreden van een 

verbodsbepaling uit de Wnb ten aanzien van vaatplanten kan daarom worden uitgesloten. 

5.2 Grondgebonden zoogdieren 

Uit de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend zijn van de bever 

(categorie Habitatrichtlijnsoort), steenmarter, boommarter, eekhoorn en grote bosmuis (categorie Andere 

soorten). In de Omgevingsverordening 2022 zal de vrijstelling voor haas, bunzing en hermelijn (categorie 

Andere soorten) komen te vervallen. Vooruitlopend op deze wijziging is hiermee rekening gehouden in deze 

beoordeling. In onderstaande paragrafen worden bovengenoemde soorten beoordeeld.  

 

Verder kunnen meer algemene grondgebonden zoogdieren voorkomen zoals, ree, egel, vos en 

verschillende muizensoorten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van een ontheffing bij een overtreding 

van een verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Indien de maatregelen worden genomen zoals 

beschreven in hoofdstuk 7 worden negatieve effecten op deze soorten voorkomen.  

 

Bever 

Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen land en water zoals moerassen, langs beken, rivieren 

en meren. De bever heeft een voorkeur voor rustige rivieren en meren omzoomd door broekbossen met 

bomen als wilg en es. De aanwezigheid van bossen op de oevers is een vereiste; open of rotsige oevers 

worden gemeden. Bevers zijn vooral 's nachts actief. Overdag brengen ze de tijd voornamelijk slapend door 

op legers, in oeverholen of in burchten (Zoogdiervereniging, 2021a). 
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In de omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen bekend van de bever. Deze bevinden zich 

langs de Ruiten Aa, enkele kilometers ten oosten van het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen 

geschikte watergangen met houtige vegetatie op de oevers aanwezig, hierdoor ontbreekt het in het 

plangebied aan geschikt habitat voor de bever. Het voorkomen van de bever binnen het plangebied is 

uitgesloten. 

 

Steenmarter 

De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, steengroeven 

en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs 

in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met 

kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van 

elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter 

daar zijn voedsel zoekt. (Zoogdiervereniging, 2021b) 

 

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat er waarnemingen bekend zijn van de 

steenmarter binnen het plangebied, namelijk langs de toegangsweg. Aan de randen van het plangebied en 

binnen het bedrijvenpark Zuid-Groningen komen verschillende bosjes, groenstroken, houtstructuren en 

struwelen voor. Daarnaast loopt de geplande transportroute voor een deel door, maar verder langs een 

bosstrook. In deze bosstrook is op sommige delen een dichte ondergroei aanwezig en zijn er takkenhopen 

en verschillende holen aanwezig, wat schuilmogelijkheden biedt voor de steenmarter. Binnen bedrijvenpark 

Zuid-Groningen zijn daarnaast eveneens veel grotere holen aanwezig. In Figuur 5-1 is een takkenhoop 

binnen de bosstrook weergegeven. In Figuur 5-2 is een hol weergegeven langs de centrale plas binnen 

bedrijvenpark Zuid-Groningen. Binnen de omringende bosschages, de bosstrook langs de geplande 

transportroute en bosschages binnen het bedrijvenpark Zuid-Groningen kunnen vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen van de steenmarter aanwezig zijn. Verder zijn deze geschikt als foerageergebied en 

doortrekroute voor de steenmarter. De steenmarter kan verder foeragerend en migrerend verspreid door 

het plangebied voorkomen.  

 

 
Figuur 5-1: Takkenhoop in de bosstrook langs de transportroute, welke geschikt is als (tijdelijke) verblijfplaats voor de steenmarter (en 

kleine marterachtigen) (foto: RHDHV). 
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Figuur 5-2: Hol in de wat langs de centraal gelegen plas binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen, geschikt als vaste rust- 

en voortplantingsplaats voor de steenmarter (foto: RHDHV). 

 

Boommarter 

De boommarter komt in naald- en loofbos en in gemengd bos voor, zowel op zand- als op klei- en 

veengrond. De voorkeur voor oudere bossen hangt samen met de beschikbaarheid van boomholten die 

worden gebruikt als schuilplaats, maar vooral als nestplaats. De grootte van het leefgebied hangt af van de 

grootte van het bos en van de hoeveelheid beschikbaar voedsel. In gunstige omstandigheden kunnen 

boommarters in bossen van slechts enkele tientallen hectares leven. (Zoogdiervereniging, 2021c) 

 

De geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op het voorkomen van de boommarter in 

de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarneming is afkomstig uit het bos nabij het 

recreatiegebied de Bakhoorn, enkele kilometers ten oosten van het plangebied. Met name het bos rondom 

de zuidelijke zandwinplas is geschikt als leefgebied voor de boommarter, het voorkomen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen is hier dan ook te verwachten. De bosstrook langs de geplande transportroute ontbreekt 

aan (oude) bomen met geschikte holtes, het is daarom niet aannemelijk dat hier wel vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen aanwezig zijn van de boommarter. Ook de bosschages binnen bedrijvenpark Zuid-

Groningen ontbreken aan bomen met holen welke geschikt zijn als verblijfplaats voor de boommarter. Wel 

zijn de vele holen binnen het deelgebied Zuid-Groningen mogelijk geschikt als vaste rust- en 

voortplantingsplaats voor de boommarter. Daarnaast kan de boommarter (tijdelijk) foeragerend en 

migrerend voorkomen in het plangebied. In de bossen in de omgeving van het plangebied is meer geschikt 

leefgebied aanwezig voor de boommarter, binnen het plangebied is dan ook geen essentieel 

foerageergebied van de boommarter aanwezig.  

 

Kleine marterachtigen  

Onder de kleine marterachtigen worden binnen deze rapportage de hermelijn en bunzing verstaan. De 

ecologie van deze soorten wordt hieronder behandeld. 

 

De bunzing komt in allerlei landschapstypen voor. Het dier lijkt echter een voorkeur te hebben voor 

kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de nabijheid. Ook in een bebouwde 

omgeving met veel groen kan de bunzing voorkomen, evenals in open bossen (Pertoldi et al., 2006). In de 

winter wordt de bunzing ook wel in schuurtjes, kelders of hooizolders aangetroffen (Birks, J. D. S., 1998) 

aangezien deze locaties goede beschutting bieden tegen de kou. 
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De hermelijn komt ook in allerlei soorten habitat voor zoals akkers, bossen, duinen, houtwallen en vochtig 

terrein. Voor alle drie de soorten kleine marters geldt dat goede schuilmogelijkheden met voldoende rust en 

de aanwezigheid van geschikt voedsel (met name woelmuizen) een vereiste is voor het voorkomen. 

(Zoogdiervereniging, 2021d) 

 

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat er waarnemingen bekend zijn van de 

steenmarter in de omgeving van het plangebied, namelijk langs de Ruiten-Aa op zo’n 2 km afstand van het 

plangebied. Aan de randen van het plangebied en binnen het bedrijvenpark Zuid-Groningen komen 

verschillende bosjes, groenstroken, houtstructuren en struwelen voor. Daarnaast loopt de geplande 

transportroute voor een deel door, maar verder langs een bosstrook. In deze bosstrook is op sommige delen 

een dichte ondergroei aanwezig en zijn er takkenhopen en verschillende holen aanwezig, wat 

schuilmogelijkheden biedt voor kleine marterachtigen. Ook binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn 

verschillende geschikte holen aanwezig. In Figuur 5-1 is een takkenhoop binnen de bosstrook 

weergegeven. In Figuur 5-2 is een hol weergegeven langs de centrale plas binnen bedrijvenpark Zuid-

Groningen. Binnen de omringende bosschages, de bosstrook langs de geplande transportroute en 

bosschages binnen het bedrijvenpark Zuid-Groningen kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van 

kleine marterachtigen aanwezig zijn. Verder zijn deze geschikt als foerageergebied en doortrekroute voor 

kleine marterachtigen. Kleine marterachtigen kunnen verder foeragerend en migrerend verspreid door het 

plangebied voorkomen.  

 

Eekhoorn 

De eekhoorn komt voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in 

de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, komen ze ook voor in bebouwd gebied. Hun 

voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat 

daar meer voedsel en nestgelegenheid is (Zoogdiervereniging, 2021e).  

 

De geraadpleegde verspreidingsgegevens wijzen op het voorkomen van de eekhoorn in de omgeving van 

het plangebied. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn gedaan in het bos langs de zuidelijke zandwinplas. 

De bossen rondom het plangebied zijn geschikt als leefgebied voor de eekhoorn, gezien de aanwezigheid 

van voldoende (oude) voedselbomen, zoals eik, beuk en den. De bosstrook langs de geplande 

transportroute betreft relatief jong bos met hazelaar en eik als voedselbomen. Binnen het bosschage binnen 

het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn eveneens voedselbomen voor de eekhoorn aanwezig. 

Tijdens de veldbezoeken binnen het plangebied zijn geen eekhoornnesten waargenomen. Het voorkomen 

van eekhoornnesten binnen het plangebied is daarom uitgesloten. Verder kunnen langs de bosschages 

foeragerende en doortrekkende eekhoorns aanwezig zijn. 

 

Grote bosmuis 

De grote bosmuis komt voor in allerlei soorten biotopen, mits er enige dekking is zoals lage begroeiing of 

verspreid liggende stenen. Zo komt hij voor in bosranden met weinig ondergroei, niet te nat rietland, parken, 

braakliggend land, duinen, heide en tuinen. Hij heeft een voorkeur voor oude open eiken- en beukenbossen, 

met een uitgebreide struiklaag en weinig ondergroei. Grofweg kan aangenomen worden dat de soort nu al 

zeker aanwezig kan zijn in Groningen (zuid en oost), Friesland (zuidoost), Drenthe, Overijssel (oost) en 

Gelderland (oost), naast de verspreiding in Limburg en (mogelijk) Brabant. (Zoogdiervereniging, 2021f) 

 

De geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op het voorkomen van de grote bosmuis in 

de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn bekend langs bosranden op 

ongeveer een kilometer ten noordoosten van de noordelijke zandwinplas. De bossen rondom de zuidelijke 

zandwinplas zijn geschikt als leefgebied voor de grote bosmuis.  
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Ook de bosstrook langs de geplande transportroute en het bosschage binnen het deelgebied bedrijvenpark 

Zuid-Groningen zijn geschikt als allesomvattend leefgebied (vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied 

en trekroutes) voor de grote bosmuis, zie Figuur 5-3. Ten tijde van het veldbezoek zijn hier meerdere 

muizenholen aangetroffen, ook is er voldoende dekking in de vorm van lage begroeiing aanwezig en komt 

de grote bosmuis in de omgeving voor. 

 

In oktober 2021 is nader onderzoek uitgevoerd door Sluiter Eco Advies en Onderzoek binnen de bosstrook 

langs het transport- en leidingtracé om de aanwezigheid van de grote bosmuis in de bosstrook aan te tonen 

of uit te sluiten. Tijdens dit onderzoek zijn meerdere individuen van de grote bosmuis gevangen (Sluiter, 

2021). Er komt allesomvattend leefgebied van de grote bosmuis voor binnen de bosstrook. Gezien de 

gevangen individuen tijdens het onderzoek van Sluiter Eco Advies en Onderzoek en de verspreiding in de 

omgeving kan ervan worden uitgegaan dat ook (allesomvattend leefgebied van) de grote bosmuis voorkomt 

binnen de bosschages binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen.  

 

 
Figuur 5-3: Bosstrook langs de geplande transportroute, geschikt als allesomvattend leefgebied voor de grote bosmuis (foto RHDHV). 

 

 
Figuur 5-4: Deel van het bosschage binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen, geschikt als allesomvattend leefgebied voor 

de grote bosmuis (foto RHDHV). 
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Haas 

De haas komt voor op kleinschalig gras- en bouwland, open veld zoals akkers en weilanden en in open bos, 

heide en kwelders. De haas is veelal ’s avonds en ’s nachts actief. De haas heeft geen vaste rust- en 

verblijfsplaatsen, maar overdag rust de haas uit in een leger (ondiepe uithollingen). De haas heeft in de 

periode van eind januari tot november 4 nesten met jongen waar in de zoogperiode van ongeveer een 

maand, dagelijks naar wordt teruggekeerd om de jongen te zogen. (Zoogdiervereniging, 2022) 

 

De geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op het voorkomen van de haas in de 

omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn bekend in de agrarische akkers 

rondom de zandwinplassen, op enkele tientallen meters van het plangebied. De agrarische akkers binnen 

en rondom aan het plangebied zijn geschikt als leefgebied voor de haas, hij kan hier dan ook zijn legers 

hebben en in de zoogperiode jongen. Daarnaast zijn de bosschages welke de akkers omgrenzen eveneens 

geschikt voor de haas om legers en schuilplaatsen in te hebben. Het voorkomen van rust- en 

voortplantingsplaatsen binnen het plangebied kan niet worden uitgesloten. 

 

Conclusie: Binnen de in het plangebied voorkomende bosschages kunnen vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen van de steenmarter, boommarter, kleine marterachtigen en eekhoorn aanwezig zijn. 

Daarnaast kunnen de steenmarter, boommarter, kleine marterachtigen eekhoorn foeragerend en 

doortrekkend voorkomen binnen het plangebied. De akkers en omgrenzende bosschages zijn geschikt als 

leefgebied voor de haas, hier kunnen dan ook rust- en voortplantingsplaatsen van de haas voorkomen. De 

grote bosmuis is middels ecologisch onderzoek vastgesteld in de bosstrook, hier is allesomvattend 

leefgebied aanwezig (vaste rust- en voortplantingsplaatsen, foerageergebied en migratiegebied) van de 

grote bosmuis. Gezien de nabije ligging en de verspreiding van de grote bosmuis is aangenomen dat dit 

ook voorkomt binnen de bosschages binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen. 

5.3 Vleermuizen 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van verschillende soorten vleermuizen, 

namelijk de baardvleermuis, Brandts vleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis. (NDFF). Verder wijzen verspreidingsgegevens op het 

voorkomen van de ruige dwergvleermuis. Alle vleermuizen vallen in de categorie Habitatrichtlijnsoorten.  

 

Vleermuizen worden in vrijwel het gehele land waargenomen. Vleermuizen maken gedurende het jaar 

gebruik van meerdere type verblijfplaatsen (zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen). Ze kunnen 

globaal opgedeeld worden in boom bewonende soorten zoals de rosse vleermuis en gebouw bewonende 

soorten zoals de laatvlieger. Er zijn ook soorten die zowel gebouwen als bomen bewonen, zoals ruige 

dwergvleermuis. Vleermuizen foerageren over het algemeen boven windluwe plaatsen zoals tuinen en 

langs bosranden. Om van de verblijfplaats naar foerageergebied te komen (en andersom) wordt gebruikt 

gemaakt van zogenaamde vliegroutes die bestaan uit lijnvormige elementen zoals bomenrijen en 

watergangen.  

 

Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn de aanwezige bomen binnen het plangebied zoveel mogelijk gecontroleerd op 

geschikte ruimten die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen, zoals holtes en spleten achter de 

bast. In de bosstrook langs de geplande transportroute zijn meerdere bomen waargenomen met holtes 

welke geschikt zijn als verblijfplaats voor boom bewonende vleermuizen, zie Figuur 5-5. In het bosschage 

binnen deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn eveneens bomen waargenomen met spleten in de 

bast en/of enkele holtes welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het voorkomen van 

verblijfplaatsen van vleermuizen binnen deze bosschages is niet uitgesloten. Binnen het plangebied zijn 

gebouwen afwezig, waardoor de aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen is 

uitgesloten. 
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Figuur 5-5: Boom met holte die kan dienen als verblijfplaats voor boom bewonende vleermuizen in de bosstrook langs de geplande 

transportroute (foto RHDHV). 

 

Vliegroutes 

Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn lijnvormige elementen aanwezig. Vleermuizen gebruiken 

vaak lijnvormige elementen als vliegroute van een verblijfplaats naar een foerageergebied en andersom. 

De bomenrijen rondom het plangebied en de bosstrook langs de geplande transportroute is geschikt als 

vliegroute voor vleermuizen. In de omgeving zijn voldoende alternatieve lijnvormige elementen aanwezig, 

het voorkomen van essentiële vliegroutes binnen het plangebied is derhalve uitgesloten.  

 

Foerageergebied 

Langs de bosranden, randen van bosschages en bomenrijen zijn luwe zones aanwezig die geschikt zijn als 

foerageergebied voor vleermuizen. In de omgeving is voldoende vergelijkbaar alternatief foerageergebied 

aanwezig. Hierdoor is uitgesloten dat de bosranden, randen van bosschages en bomenrijen fungeren als 

essentieel foerageergebied. De plassen op het bedrijvenpark Zuid-Groningen eveneens geschikt als 

foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen. Gezien de plassen ondiep zijn zullen deze veel 

muggen aantrekken. Daarnaast liggen de plassen in een luwte liggen en zijn ze verbonden zijn de bosstrook 

(welke kan dienen als geleidend element). In de omgeving is vergelijkbaar foerageergebied niet of 

nauwelijks aanwezig, waardoor de plassen mogelijk dienen als essentieel foerageergebied. 

 

Conclusie: Binnen het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bosstrook 

waardoor en waarlangs de geplande transportroute loopt en het bosschage binnen deelgebied 

bedrijvenpark Zuid-Groningen. Daarnaast zijn lijnvormige elementen aanwezig binnen het plangebied met 

een potentiële functie als (niet essentiële) vliegroute voor vleermuizen. Daarnaast is geschikt 

foerageergebied voor vleermuizen aanwezig. De plassen binnen deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen 

dienen mogelijk als essentieel foerageergebied.  
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5.4 (Broed)vogels 

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF is gebleken dat binnen en in de omgeving van het plangebied 

waarnemingen bekend zijn van verschillende soorten (broed)vogels. In de bomen en bosschages binnen 

en in de omgeving van het plangebied kunnen verschillende soorten broedvogels tot broeden komen, 

waaronder: winterkoning, houtduif en grote bonte specht. Daarnaast zijn de oevers, sloten en oeverzones 

van de plassen geschikt als broedplaats voor onder andere wilde eend en meerkoet. Ook kunnen 

verschillende rietvogels tot broeden komen in de rietvegetatie, zoals de kleine karekiet.  

 

Tijdens de veldbezoeken zijn de bomen en bosschages geïnspecteerd op aanwezigheid van horsten 

(nesten van roofvogels) en ander jaarrond beschermde nesten. In het bosschage binnen deelgebied 

bedrijvenpark Zuid-Groningen is tijdens het eerste veldbezoek aan dit deelgebied een potentiële horst 

waargenomen. Er is eveneens meerdere malen een roepende buizerd rondom het nest waargenomen. 

Tijdens de aanvullende inspectie (10 februari 2022) binnen dit deelgebied is de potentiële horst echter niet 

meer waargenomen en is deze waarschijnlijk uit de betreffende boom gewaaid. In een zandbult langs de 

noordelijke zandwinplas bevindt zich eveneens een kolonie oeverzwaluwen, welke in deze bult jaarlijks hun 

nesten bouwen. Voor de oeverzwaluw geldt dat nesten niet jaarrond beschermd zijn tenzij daartoe een 

goede ecologische reden is (categorie 5 soorten van de lijst met jaarrond beschermde nestplaatsen van 

vogels). 

 

Er zijn in het verdere plangebied geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. Er kunnen voorafgaand 

aan de werkzaamheden echter nog wel broedvogels met een jaarrond beschermd nest tot broeden komen 

binnen het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig, het voorkomen van jaarrond 

beschermde nesten van gebouw bewonende soorten (huismus, gierzwaluw, kerkuil) is daarom uitgesloten.  

 

De noordelijke zandwinplas en de plassen binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn 

geschikt als (vaste) rust- en slaapplaats voor verschillende watervogels zoals eenden en ganzen. De 

centrale plas binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen is vooral geschikt als rust- en slaapplaats 

voor eenden, gezien luwe ligging met veel bomen en struweel om de plas. RHDHV voert momenteel 

ecologische monitoring naar ganzen en eenden uit op de noord- en zuidplas. Uit deze monitoring blijkt dat 

beide plassen daadwerkelijk worden gebruikt als (belangrijke) slaapplaats voor verschillende soorten 

eenden en ganzen, waaronder de toendrarietgans waarvan aantallen van meer dan 40.000 zijn geteld op 

de Zuidplas. Uit gegevens van de NDFF is bekend dat de plassen op het bedrijvenpark Zuid-Groningen ook 

worden gebruikt als rustplaats voor eenden, waaronder wilde eend (max 1250 individuen), wintertaling (max 

500 individuen) en smient (200 individuen). 
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Figuur 5-6: Centrale plas binnen deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen met veel eenden, waaronder smient en wilde eend (foto: 

RHDHV) 

 

Conclusie: In de bosstrook en bosschages binnen en grenzend aan het plangebied kunnen voorafgaand 

aan het de werkzaamheden broedvogels met een jaarrond beschermd nest tot broeden komen. Ten tijde 

van de veldbezoeken waren deze echter afwezig. Daarnaast bevinden zich oeverzwaluwnesten in een 

zandbult langs de noordelijke zandwinplas. Door het gehele plangebied kunnen nesten van algemene 

broedvogels voorkomen. Daarnaast worden de noordelijke zandwinplas en mogelijk de plassen binnen 

bedrijventerrein Zuid-Groningen gebruikt als slaapplaats door verschillende eenden- en ganzensoorten.  

5.5 Amfibieën  

Uit de NDFF blijkt dat in de nabijheid van het plangebied verschillende amfibieën voorkomen. Het gaat 

hierbij om: gewone pad, kleine watersalamander, bruine kikker, en bastaardkikker. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen op basis van de ‘Verordening Natuurbescherming Provincie 

Groningen 2017’6. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van een ontheffing bij een overtreding van een 

verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Indien de maatregelen worden genomen zoals beschreven in 

hoofdstuk 7 worden negatieve effecten op deze soorten voorkomen. Daarnaast zijn waarnemingen bekend 

van de heikikker (categorie Habitatrichtlijnsoort) in de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek 

zijn geen beschermde amfibieën waargenomen. Wel zijn in de sloot ten westen van de meest noordelijke 

akker enkele bastaardkikkers waargenomen.  

 

Heikikker 

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en 

half natuurlijk grasland. Ook wordt de soort gemeld uit bos en struweel. De heikikker is duidelijk een cultuur 

vliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap, rond 

infrastructuur en bebouwing. De heikikker blijkt, in vergelijking tot bijvoorbeeld de bruine kikker, een 

vennensoort bij uitstek. Daarnaast komt de soort voor in kleine geïsoleerde wateren en in sloten (in 

laagveen, klei-op-veen en komkleigebieden). De voortplantingsbiotoop bestaat uit ondiepe stilstaande 

wateren met oevervegetatie welke voornamelijk zuur en voedselarm zijn. Heikikkers overwinteren op 

vorstvrije plaatsen op het land van eind oktober tot begin maart. (RAVON, 2021a) 

 

 
6 Provincie Groningen. 2017. Verordening Wet natuurbescherming Groningen 2017. Opgehaald van: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600925/1 
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De geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op het voorkomen van de heikikker in de 

omgeving van het plangebied. De waarnemingen zijn afkomstig van heidegebieden ten westen van de 

Ruiten Aa, enkele kilometers ten oosten van het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen geschikte 

voortplantingswateren voor de heikikker aanwezig. De plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn te 

voedselrijk. Het voorkomen van de heikikker is op grond van bovenstaande uitgesloten.  

 

Conclusie: Binnen het plangebied is de aanwezigheid van beschermde amfibieën zonder vrijstelling 

uitgesloten. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb t.a.v. amfibieën (zonder vrijstelling) is 

uitgesloten. 

5.6 Reptielen 

De NDFF bevat waarnemingen van reptielen nabij het plangebied, namelijk de levendbarende hagedis 

(categorie Andere soorten).  

 

Levendbarende hagedis 

Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat voor de levendbarende hagedis. De soort komt ook voor 

in open bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de duinen. 

De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt 

aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen. Er zijn ook enkele waarnemingen bekend uit laagveen. 

(RAVON, 2021b) 

De geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op het voorkomen van de levendbarende 

hagedis in de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde waarnemingen bevinden zich in het 

heideterrein langs de zuidelijke zandwinplas, enkele tientallen meters ten zuidoosten van het plangebied. 

Binnen het plangebied komt geen van de bovengenoemde habitats voor welke geschikt zijn als leefgebied 

voor de levendbarende hagedis. Het voorkomen van de levendbarende hagedis binnen het plangebied is 

op voorhand uitgesloten. 

 

Conclusie: Binnen het plangebied komen geen reptielen voor. Overtreding van verbodsbepalingen uit de 

Wnb t.a.v. reptielen is uitgesloten. 

5.7 Vissen 

In de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van beschermde vissen. De meeste 

beschermde vissoorten zijn soorten uit beken (elrits, beekdonderpad, beekprik), snelstromende rivieren 

(gestippelde alver), verlande watergangen met een sliblaag en rijke onderwatervegetatie (grote 

modderkruiper), watergangen met koel en zuurstofrijk water (kwabaal) of vissoorten (houting, steur) die in 

rivieren of zijarmen hun paaiplaatsen hebben. Dergelijk biotoop ontbreekt in het plangebied. Hierdoor is het 

voorkomen van (beschermde) vissoorten uitgesloten. Bovendien worden in het plangebied geen 

werkzaamheden aan wateren geschikt voor beschermde vissoorten verricht.  

 

Conclusie: Binnen het plangebied komen geen beschermde vissen voor. Het overtreden van een 

verbodsbepaling uit de Wnb ten aanzien van vissen is uitgesloten. 

5.8 Ongewervelden 

Uit de NDFF blijkt dat er in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend zijn van gevlekte 

witsnuitlibel (categorie Habitatrichtlijn), grote vos en grote weerschijnvlinder (categorie Andere soorten). 
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Gevlekte witsnuitlibel 

De meeste gevlekte witsnuitlibellen zijn te vinden bij verlandingszones van laagveenmoerassen. Daarnaast 

kunnen ze voorkomen in bosplassen en verlandingszones van hoogveen- en heidevennen op de hoge 

zandgronden en randzones van hoogveen. Deze biotooptypen hebben met elkaar gemeen dat het water 

helder, ondiep (één meter of minder), matig voedselrijk en beschut gelegen is. (De Vlinderstichting, 2021a) 

 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen gedaan van de gevlekte witsnuitlibel, wijst uit 

de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn gedaan 

langs een ven in een bosgebied ongeveer een kilometer ten noordoosten van het plangebied. In het 

plangebied en de directe omgeving is geen van de hierboven genoemde geschikte habitattypen aanwezig 

voor de gevlekte witsnuitlibel en het voorkomen van deze soort binnen het plangebied is uitgesloten. 

 

Grote vos 

De grote vos komt voor in vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote 

vrijstaande bomen. Ook zwervende individuen worden vooral in een bosrijke omgeving gevonden. De 

vlinders zijn vooral te vinden op warme, zonnige, open maar beschutte plaatsen. Ook moeten er geschikte 

plaatsen zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout. De waardplant van de grote vos is 

voornamelijk iep, maar ook zoete kers en sommige wilgensoorten. (De Vlinderstichting, 2021b) 

 

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF zijn waarnemingen bekend van de grote vos in 

de omgeving van het plangebied. Deze waarnemingen zijn bekend ten zuiden van de zuidelijke zandwinplas 

en nabij de Ruiten Aa. In het plangebied zijn vochtige, open bossen en grote solitaire bomen afwezig. Ook 

komen er binnen het plangebied nauwelijks waardplanten voor de grote vos voor. Het voorkomen van 

geschikt habitat voor de grote vos binnen het plangebied is uitgesloten. Wel kan de grote vos sporadisch 

zwervend binnen het plangebied voorkomen, gezien de bosrijke omgeving van het plangebied. 

 

Grote weerschijnvlinder 

De grote weerschijnvlinder komt voor in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen. De grote weerschijnvlinder vliegt in de genoemde habitat vooral op 

open plaatsen, bij bospaden, bosranden of daar waar beekjes het bos doorsnijden. Op de vliegplaatsen 

groeien wilgen op beschutte plaatsen in de halfschaduw en staan enkele grotere, markante bomen. (De 

Vlinderstichting, 2021c)  

 

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF zijn waarnemingen bekend van de grote 

weerschijnvlinder in de omgeving van het plangebied. Deze waarnemingen zijn afkomstig rondom de 

zuidelijke zandwinplas en bossen ten westen van de Ruiten Aa. Binnen het plangebied zijn oude vochtige 

loofbossen of wilgenbroekbossen afwezig. De bosstrook langs de geplande transportroute bestaat 

voornamelijk uit eik en is relatief jong. Ook het bosschage binnen bedrijventerrein Zuid-Groningen bestaat 

voornamelijk uit populier en eik. Daarnaast komen er nauwelijks waardplaten van de grote weerschijnvlinder 

voor binnen het plangebied. Het voorkomen van geschikt habitat van de grote weerschijnvlinder binnen het 

plangebied is uitgesloten. Wel kan de grote weerschijnvlinder sporadisch zwervend voorkomen binnen het 

plangebied. 

 

Conclusie: Binnen het plangebied komt de gevlekte witsnuitlibel niet voor. Het overtreden van een 

verbodsbepaling uit de Wnb ten aanzien van de gevlekte witsnuitlibel is uitgesloten. De grote 

weerschijnvlinder en grote vos kunnen sporadisch zwervend binnen het plangebied voorkomen.  
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5.9 Samenvatting 

In onderstaande Tabel 5-1 is weergegeven welke beschermde soorten mogelijk voorkomen in het 

plangebied. Daarnaast is weergegeven welke functie het plangebied mogelijk heeft voor deze soorten en 

tot welke beschermingscategorie ze behoren.  

 
Tabel 5-1. Mogelijk aanwezige soorten in het plangebied. 

Soortgroep Mogelijk voorkomende soorten Functie van plangebied Bescherming onder Wnb 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Steenmarter, boommarter, haas, 

hermelijn, bunzing en grote 

bosmuis 

Allesomvattend leefgebied (vaste 

rust- en voortplantingsplaatsen, 

foerageergebied en migratie) in de 

bosstrook langs de geplande 

transportroute en bosschage en 

holen binnen deelgebied 

bedrijfspark Zuid-Groningen. 

Verblijfplaatsen van haas op 

akkers. 

Artikel 3.10 

Vleermuizen 

Baardvleermuis, Brandts 

vleermuis, gewone 

dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, 

rosse vleermuis en watervleermuis 

Mogelijk verblijfplaatsen voor boom 

bewonende soorten binnen de 

bosstrook en bosschage binnen 

bedrijvenpark Zuid-Groningen.  

 

Foerageergebied en vliegroute. 

Plassen bedrijvenpark Zuid-

Groningen mogelijk essentieel 

foerageergebied.  

Artikel 3.5 

Broedvogels 
o.a. houtduif, meerkoet, grote 

bonte specht. 
Nesten (niet-jaarrond beschermd) Artikel 3.1 

Broedvogels met 

jaarrond beschermde 

nesten 

o.a. buizerd, havik en sperwer. 

Oeverzwaluw 

Mogelijk jaarrond beschermde 

nesten in bosstrook en 

aangrenzende bossen 

voorafgaand aan de 

werkzaamheden. Nesten in 

zandbult langs noordelijke 

zandwinplas van oeverzwaluw. 

Artikel 3.1 

Vogels  

Verschillende soorten eenden en 

ganzen, onder andere: 

toendrarietgans, grauwe gans, 

smient, wilde eend en wintertaling. 

(Vaste) rust- en slaapplaats op 

noordelijke (en zuidelijke) 

zandwinplas en plassen binnen 

bedrijvenpark Zuid-Groningen. 

Artikel 3.1 

Ongewervelden 
Grote vos en grote 

weerschijnvlinder 

Mogelijk sporadisch zwervende 

individuen 
Artikel 3.1 
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6 Effectbeschrijving – en beoordeling  

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van de voorgenomen activiteiten beschreven op de mogelijk 

aanwezige beschermde soorten. Effecten zijn onder te verdelen in tijdelijke en permanente effecten. 

Tijdelijke effecten treden alleen op tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Permanente effecten 

kunnen een gevolg zijn van de uitvoering van de werkzaamheden en daarnaast ook van gebruik van het 

gebied na afronding. 

 

Tijdelijke effecten 

Bij de uitvoering van het project worden diverse werkzaamheden uitgevoerd waarbij materieel wordt ingezet. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen de volgende storingsfactoren optreden in het plangebied: 

◼ Geluidseffecten door materieel; 

◼ Lichtuitstraling door materieel en (bouw)lampen; 

◼ Optische effecten door rijdend materieel, beweging van materialen en mensen; 

◼ Trillingen door rijdend materieel en beweging van materialen;  

◼ Aanrijdingslachtoffers door rijdend materieel. 

 

Veel van deze factoren kunnen dieren belemmeren in het foerageren en rusten, wat nadelig is voor onder 

andere de energiebalans en de ongestoorde voortplanting. Daarnaast kan de afschrikkende werking ertoe 

leiden dat verblijfplaatsen worden verlaten of juist niet worden bereikt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld eieren 

onvoldoende bebroed worden of jongen onvoldoende gevoed of beschermd worden en daardoor sterven. 

Ook kunnen dieren worden gedood tijdens de werkzaamheden. 

 

Permanente effecten 
Door de uitbreiding van de zandwinplas zal netto minder bedrijvigheid op het terrein aanwezig zijn. 

Vrachtverkeer rond de plas verdwijnt na de transitie- of bouwfase. De klasseerinstallatie wordt ontmanteld 

en verplaatst. Transport is voorzien gedurende een aantal weken per jaar, in het najaar (dus niet in 

broedseizoen en na de zomerperiode), gedacht wordt aan oktober (doorgaans droge 

weersomstandigheden). De uitbreiding van de noordelijke zandwinplas zal uiteindelijk geschikt worden als 

rust- en slaapplaats voor verschillende soorten ganzen en eenden, gezien de zandwinning hier na verloop 

van tijd stopt (na 30 jaar) en na de uitbreiding enkel de zandzuiger op de plas aanwezig zal zijn. Ook wordt 

het overige terrein ingericht voor natuurontwikkeling de toekomstige situatie zal dit gebied er ecologisch 

gezien dus op vooruitgaan, waarbij meer leefgebied gecreëerd wordt voor de in de omgeving voorkomende 

planten en dieren.  

Met de aanleg van de transportroute is het noodzakelijk dat er bomen gekapt worden. Er is hierdoor sprake 

van een zeer beperkte afname van broedgebied van in bomen broedende soorten zoals bijvoorbeeld 

houtduif en zwarte kraai. Daarnaast kan de kap leiden tot een afname van foerageergebied van vleermuizen 

en leefgebied van kleine zoogdieren.  

Binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen wordt de klasseerinstallatie weer opgebouwd. Hier 

worden twee plassen gedempt en wordt bosschage gekapt, waardoor leefgebied van verschillende 

beschermde soorten verloren kan gaan. De klasseerinstallatie produceert daarnaast geluid, wat 

geluidsverstoring met zich mee kan brengen in de omgeving.  

 

In de volgende paragrafen wordt per relevante soort(groep) een effectbeoordeling uitgevoerd voor de 

tijdelijke en permanente effecten. 
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6.1 Steenmarter 

Tijdelijke effecten  

Binnen de omringende bosschages, de bosstrook langs de geplande transportroute en het bosschage en 

holen binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen 

van de steenmarter aanwezig zijn. Daarnaast kan de steenmarter foeragerend en migrerend door het 

plangebied voorkomen. Voor de aanleg van de transportroute moet een deel van enkele meters gekapt 

worden in bosstrook om zo een doorgang te creëren. Daarnaast moet het volledige bosschage binnen het 

deelgebied Zuid-Groningen gekapt worden voor het plaatsen van de installaties. De bomenkap, 

aanwezigheid van zwaar materieel en grondwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot het aantasten of 

vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter. Dit is een overtreding van Art. 3.10 

lid 1b van de Wnb. Wanneer dit in de kraamperiode van de steenmarter (grofweg maart tot juli) plaatsvinden 

kunnen eveneens mogelijk jongen worden gedood, dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 1a. De 

steenmarter is een mobiele soort en is goed in staat om ten tijde van de werkzaamheden de locatie tijdelijk 

te ontvluchten naar alternatief geschikt leefgebied in de omgeving.  

 

Permanente effecten 

Door het verwijderen van bosschage gaat een deel geschikt leefgebied voor de steenmarter verloren, in de 

omgeving is echter voldoende alternatief geschikt leefgebied beschikbaar. In de toekomstige situatie zal er 

vrachtverkeer rijden over de transportroute. De volgeladen dumpers rijden met een lage snelheid over de 

transportroute (max 30 km/uur) waardoor de kans op aanrijdingsslachtoffers verwaarloosbaar is. Daarnaast 

is de steenmarter nachtactief en gezien het vrachtverkeer voornamelijk overdag aanwezig zal zijn zullen 

aanrijdingen met de steenmarter eveneens niet of nauwelijks aan de orde zijn.  

 

Conclusie  

De kap van een deel van de bosstrook en het bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen leidt mogelijk 

tot aantasting of vernietiging van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter. Wanneer dit in 

de kraamperiode van de steenmarter plaatsvindt kunnen eveneens jongen worden gedood. De 

kraamperiode van de steenmarter (grofweg maart tot juli). De werkzaamheden leiden daardoor mogelijk tot 

een overtreding van de Wnb Art. 3.10 lid 1a en 1b.  

6.2 Kleine marterachtigen 

Tijdelijke effecten  

Binnen de omringende bosschages, de bosstrook langs de geplande transportroute en het bosschage en 

holen binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen 

van de kleine marterachtigen hermelijn en bunzing aanwezig zijn. Daarnaast kan kleine marterachtigen 

foeragerend en migrerend door het plangebied voorkomen. Voor de aanleg van de transportroute moet een 

deel van enkele meters gekapt worden in bosstrook om zo een doorgang te creëren. Daarnaast moet het 

volledige bosschage binnen het deelgebied Zuid-Groningen gekapt worden voor het plaatsen van de 

installaties. De bomenkap, aanwezigheid van zwaar materieel en grondwerkzaamheden kunnen mogelijk 

leiden tot het aantasten of vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de hermelijn en bunzing. 

Dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 1b van de Wnb. Wanneer dit in de voortplantings- en kraamperiode 

van kleine marterachtigen (grofweg 15 maart tot september) plaatsvinden kunnen eveneens mogelijk jongen 

worden gedood of het grootbrengen van jongen worden verstoord, dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 

1a. Kleine marterachtigen zijn mobiele soorten en is goed in staat om ten tijde van de werkzaamheden de 

locatie tijdelijk te ontvluchten naar alternatief geschikt leefgebied in de omgeving.  
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Permanente effecten 

Door het verwijderen van bosschage gaat een deel geschikt leefgebied voor de hermelijn en bunzing 

verloren, in de omgeving is echter voldoende alternatief geschikt leefgebied beschikbaar. In de toekomstige 

situatie zal er vrachtverkeer rijden over de transportroute. De volgeladen dumpers rijden met een lage 

snelheid over de transportroute (max 30 km/uur) waardoor de kans op aanrijdingsslachtoffers 

verwaarloosbaar is.  

 

Conclusie  

De kap van een deel van de bosstrook en het bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen en het 

vergraven van holen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen leidt mogelijk tot aantasting of vernietiging van 

vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter. Wanneer dit in de kraamperiode van de 

steenmarter plaatsvindt kunnen eveneens jongen worden gedood. De voortplantings- en kraamperiode van 

kleine marterachtingen (grofweg 15 maart tot september). De werkzaamheden leiden daardoor mogelijk tot 

een overtreding van de Wnb Art. 3.10 lid 1a en 1b.  

6.3 Boommarter 

Tijdelijke effecten  

Binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de 

boommarter aanwezig zijn in de aanwezige holen. Daarnaast kan de boommarter foeragerend en migrerend 

door het plangebied voorkomen. Voor het plaatsen van de installaties moeten grondwerkzaamheden 

uitgevoerd worden, waarbij holen vergraven kunnen worden. Het vergraven van de holen, aanwezigheid 

van zwaar materieel en verdere grondwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot het aantasten of vernielen 

van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de boommarter. Dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 1b van 

de Wnb. Wanneer dit in de kraamperiode van de boommarter (grofweg maart tot juli) plaatsvinden kunnen 

eveneens mogelijk jongen worden gedood, dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 1a. De boommarter is een 

mobiele soort en is goed in staat om ten tijde van de werkzaamheden de locatie tijdelijk te ontvluchten naar 

alternatief geschikt leefgebied in de omgeving.  

 

Permanente effecten 

Door het verwijderen van bosschage gaat een deel geschikt leefgebied voor de steenmarter verloren, in de 

omgeving is echter voldoende alternatief geschikt leefgebied beschikbaar. Door de aanleg van bos zal in 

de toekomstige situatie meer geschikt leefgebied voor de steenmarter aanwezig zijn dan de huidige situatie.  

 

Conclusie  

Het vergraven van de holen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen leidt mogelijk tot aantasting of vernietiging 

van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de boommarter. Wanneer dit in de kraamperiode van de 

boommarter plaatsvindt kunnen eveneens jongen worden gedood. De kraamperiode van de boommarter 

(grofweg maart tot juli). De werkzaamheden leiden daardoor mogelijk tot een overtreding van de Wnb Art. 

3.10 lid 1a en 1b.  

6.4 Grote bosmuis 

Tijdelijke effecten  

De bosstrook langs de geplande transportroute en het bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen is 

geschikt als allesomvattend leefgebied (vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en migratie) voor 

de bosmuis. Voor de aanleg van de transportroute moet mogelijk een deel van enkele meters gekapt worden 

in bosstrook om zo een doorgang te creëren. Daarnaast moet het volledige bosschage binnen bedrijvenpark 

Zuid-Groningen gekapt worden voor het plaatsen van de installaties. De bomenkap, aanwezigheid van 

zwaar materieel en grondwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot het aantasten of vernielen van vaste 

rust- en voortplantingsplaatsen van de grote bosmuis.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

7 maart 2022 NATUURTOETS ZANDWINNING SELLINGERBEETSE BH5938I&BRP007F01 36 

 

Dit is een overtreding van Art. 3.10 lid 1b van de Wnb. Eveneens kunnen door de werkzaamheden enkele 

individuen van de grote bosmuis worden gedood die de locatie niet kunnen ontvluchten, dit is een 

overtreding van Art. 3.10 lid 1a. De grote bosmuis is echter een mobiele soort en de meeste individuen 

zullen goed in staat zijn om ten tijde van de werkzaamheden de locatie tijdelijk te ontvluchten naar alternatief 

geschikt leefgebied in de omgeving.  

Permanente effecten 

Door de kap van een deel van de bomenrij en bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen gaat een 

deel geschikt leefgebied voor de grote bosmuis verloren, in de omgeving is echter voldoende alternatief 

geschikt leefgebied beschikbaar. In de toekomstige situatie zal er vrachtverkeer rijden over de 

transportroute waardoor mogelijk kans is op aanrijdingen met de grote bosmuis. De grote bosmuis is echter 

nachtactief en gezien het vrachtverkeer voornamelijk overdag aanwezig zal zijn zullen aanrijdingen met de 

grote bosmuis niet tot nauwelijks aan de orde zijn. De volgeladen dumpers rijden daarnaast met een lage 

snelheid over de transportroute rijden (max 30 km/uur) waardoor de grote bosmuis voldoende tijd heeft om 

de locatie tijdelijk te ontvluchten.  

 

Conclusie  

De kap van een deel van de bosstrook en het bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen leidt mogelijk 

tot aantasting of vernietiging van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de grote bosmuis. Eveneens 

kunnen mogelijk grote bosmuizen worden gedood ten tijde van de kap van de bosstrook en het bosschage 

van bedrijvenpark Zuid-Groningen. De werkzaamheden leiden daardoor mogelijk tot een overtreding van 

de Wnb Art. 3.10 lid 1a en 1b. 

6.5 Haas 

Tijdelijke effecten 

De agrarische akkers binnen en rondom aan het plangebied zijn geschikt als leefgebied voor de haas, hij 

kan hier dan ook zijn legers hebben en in de zoogperiode (eind januari tot november) jongen. Daarnaast 

zijn de bosschages welke de akkers omgrenzen eveneens geschikt voor de haas om legers en 

schuilplaatsen in te hebben. Wanneer in de zoogperiode (delen van) bosschages langs akkers worden 

gekapt en graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de akkers binnen het plangebied kunnen (vaste) nest 

plaatsen van hazen worden vernield en kunnen eveneens jongen worden gedood. Dit is een overtreding 

van Art. 3.10 lid 1a en 1b van de Wnb. De haas is verder een mobiele soort en is goed in staat om ten tijde 

van de werkzaamheden de locatie tijdelijk te ontvluchten naar alternatief geschikt leefgebied in de 

omgeving.  

 

Permanente effecten 

Door de werkzaamheden gaat een deel geschikt leefgebied voor de haas verloren, in de omgeving is echter 

voldoende alternatief geschikt leefgebied beschikbaar in de vorm van agrarisch grasland en akkers. In de 

toekomstige situatie zal er vrachtverkeer rijden over de transportroute. De volgeladen dumpers rijden met 

een lage snelheid over de transportroute rijden (max 30 km/uur) waardoor de haas voldoende tijd heeft om 

de locatie tijdelijk te ontvluchten.  

 

Conclusie 

Wanneer in de zoogperiode ((eind januari tot november) (delen van) bosschages langs akkers worden 

gekapt en graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de akkers binnen het plangebied kunnen (vaste) nest 

plaatsen van hazen worden vernield en kunnen eveneens jongen worden gedood. De werkzaamheden 

leiden daardoor mogelijk tot een overtreding van de Wnb Art. 3.10 lid 1a en 1b.   
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6.6 Eekhoorn 

Tijdelijke effecten 

Langs de bosschages kunnen foeragerende en migrerende eekhoorns aanwezig zijn. De eekhoorn is echter 

een mobiele soort en is goed in staat om ten tijde van de werkzaamheden de locatie tijdelijk te ontvluchten 

naar alternatief geschikt leefgebied in de omgeving. Een overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb ten 

aanzien van de eekhoorn tijdens de uitvoerperiode is uitgesloten. 

 

Permanente effecten 

Door de bomenkap gaat een deel geschikt leefgebied voor de eekhoorn verloren, in de omgeving is echter 

voldoende alternatief geschikt leefgebied beschikbaar. In de toekomstige situatie zal er vrachtverkeer rijden 

over de transportroute. De volgeladen dumpers rijden met een lage snelheid over de transportroute rijden 

(max 30 km/uur) waardoor de eekhoorn voldoende tijd heeft om de locatie tijdelijk te ontvluchten.  

 

Conclusie  

Een overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van de eekhoorn is uitgesloten. 

6.7 Vleermuizen  

Tijdelijke effecten 

Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen in de bosstrook en de bosschages binnen 

bedrijvenpark Zuid-Groningen is niet uitgesloten. Daarnaast is geschikt (niet essentieel en essentieel) 

foerageergebied aanwezig en zijn geschikte (niet essentiële) vliegroutes aanwezig binnen het plangebied. 

De werkzaamheden vinden alleen bij daglicht plaats, waardoor geen effecten op foeragerende en 

migrerende vleermuizen optreden. Wanneer er bomen met geschikte holtes aanwezig zijn binnen de te 

kappen bosschages of delen hiervan kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast of 

vernietigd. Dit is een mogelijke overtreding van art 3.5, lid 4 uit de Wnb. Daarnaast kunnen vleermuizen 

opzettelijk worden verstoord en gedood door de kap van de bomen, wat een mogelijke overtreding is van 

art. 3.5 lid 1 en 2 uit de Wnb.  

 

Permanente effecten  

Door de bomenkap gaan mogelijk enkele geschikte verblijfplaatsen voor boom bewonende vleermuizen 

verloren. De bosstrook zal daarnaast onderbroken worden door de transportroute, deze weg wordt echter 

maximaal 3 meter breed en blijft passeerbaar voor vleermuizen. De bosstrook zal in de toekomstige situatie 

daarom geschikt blijven als vliegroute. In de toekomstige situatie zal zeer beperkt verlichting aanwezig het 

uitbreidingsterrein en bovendien zijn de werktijden grotendeels overdag. Het voeren van verlichting is alleen 

aan de orde tijdens de eerste en laatste uren van de kortste dagen van het jaar wanneer vleermuizen niet 

actief zijn, waardoor effecten op foeragerende en migrerende vleermuizen uitgesloten is. Daarnaast zal de 

transportroute ook niet verlicht zijn. Door het dempen van de plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen 

gaan mogelijk essentiële foerageergebieden verloren. Door het verloren gaan van deze foerageergebieden 

kunnen omliggende verblijfplaatsen mogelijk worden aangetast en hun functie verliezen. Dit is een 

overtreding van art 3.5, lid 4 uit de Wnb. 

 

Conclusie  

Wanneer er bomen met geschikte holtes aanwezig zijn binnen het te kappen deel van de bosstrook en de 

bosschages binnen bedrijventerrein Zuid-Groningen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden 

aangetast of vernietigd. Dit is een mogelijke overtreding van art 3.5, lid 4 uit de Wnb. Daarnaast kunnen 

vleermuizen opzettelijk worden verstoord door de kap van de bomen, wat een mogelijke overtreding is van 

art. 3.5 lid 2 uit de Wnb.  
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6.8 (Broed)vogels 

Tijdelijke effecten  

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd in het broedseizoen kunnen broedende vogels in de 

directe omgeving worden verstoord. Dit is een overtreding van art. 3.1, lid 4. Ook kunnen de 

werkzaamheden ertoe leiden dat soorten hun nest permanent verlaten waardoor dit als het opzettelijk 

vernietigen of beschadigen van nesten en eieren van vogels wordt gezien. Als gevolg hiervan kunnen ook 

jonge vogels sterven. Dit is een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Wnb. Het broedseizoen valt 

voor de meeste soorten tussen half maart en half augustus. Ook daarbuiten is het mogelijk dat broedende 

vogels worden aangetroffen. Daarnaast kunnen er voor de aanvang van de werkzaamheden jaarrond 

beschermde nesten aanwezig zijn in de bosstrook en de zandbult langs de noordelijke zandwinplas. 

Wanneer er in het te kappen deel van de bosstrook jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn kunnen 

deze worden aangetast of vernield. Ook kunnen oeverzwaluwnesten worden beschadigd of vernield bij het 

verwijderen van de zandbult. Dit is een overtreding van art 3.1 lid 2 en 4 uit de Wnb.  

 

Permanente effecten 

Met de kap van de bomen gaat er permanent broedbiotoop voor diverse in struwelen en bomen broedende 

vogelsoorten verloren. Ook door het dempen van de plassen gaat er permanent broedbiotoop van in 

rietoever broedende vogels verloren.  

 

In de zandbult langs de noordelijke zandwinplas nestelen jaarlijks een kolonie oeverzwaluwen. Voor de 

oeverzwaluw geldt dat nesten niet jaarrond beschermd zijn tenzij daartoe een goede ecologische reden is 

(categorie 5 soorten van de lijst met jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels). Een goede reden om 

de nesten toch als jaarrond beschermd te beschouwen, is bijvoorbeeld als in de omgeving geen of heel 

weinig alternatieve broedplekken zijn. Voor de oeverzwaluw is dat op deze locatie het geval. In de omgeving 

zijn geen of heel weinig steile oeverwanden en andere steile zandbulten van voldoende omvang aanwezig 

die die geschikt zijn als broedlocatie voor de oeverzwaluw. Het verwijderen van de zandbult voor de 

uitbreiding van de zandwinplas is daarmee in overtreding van de Wnb. In de toekomstige situatie zal aan 

de oever van de noordelijke zandwinplas weer nestgelegenheid worden gecreëerd voor de oeverzwaluw.  

 

De noordelijke zandwinplas wordt gebruikt als vaste slaapplaats door verschillende soorten eenden en 

ganzen, voornamelijk door wilde eenden en enkele duizenden toendrarietganzen (informatie 

watervogelmonitoring RHDHV). De plassen binnen de deellocatie bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn ook 

geschikt als slaapplaats voor voornamelijk eenden, maar mogelijk ook voor ganzen. Door het dempen van 

deze plassen gaat mogelijk een vaste (essentiële) rust- en slaapplaats verloren voor eenden en ganzen. Dit 

is in overtreding van de Wnb. In de omgeving van het plangebied zijn daarnaast geen soortgelijke plassen 

aanwezig. In de toekomstige situatie wordt de noordelijke zandwinplas uitgebreid en geschikter als rust- en 

slaapplaats voor voornamelijk ganzen en eenden, gezien hier na verloop van tijd geen zandwinning meer 

plaats gaat vinden.  

 

Conclusie: De werkzaamheden kunnen leiden tot vernietiging en beschadiging van nesten (inclusief 

jaarrond beschermde nesten) en het doden van individuen. Hiermee is sprake van een overtreding van art. 

3.1 lid 1 en 2. Daarnaast kunnen mogelijk jaarrond beschermde nesten worden beschadigd of vernield, Dit 

is een overtreding van art 3.1 lid 2 en 4 uit de Wnb. Verder kan een vaste (essentiële) rust- en slaapplaats 

van eenden en ganzen verloren gaan door het dempen van de plassen binnen bedrijvenpark Zuid-

Groningen.  
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6.9 Grote vos en grote weerschijnvlinder 

Mogelijk zijn enkel sporadisch zwervende individuen (imago’s) van de grote vos en grote weerschijnvlinder 

aanwezig binnen het plangebied. De grote vos en grote weerschijnvlinder zijn mobiele soorten en goed in 

staat om ten tijde van de werkzaamheden en activiteit in de gebruiksfase de locatie te ontvluchten. Het 

overtreden van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van de grote vos en grote weerschijnvlinder is 

uitgesloten. 

 

Conclusie: Het overtreden van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van de grote vos en grote 

weerschijnvlinder is uitgesloten.  

6.10 Samenvatting 

Tabel 6-1 geeft weer voor welke beschermde soort(groep)en het te verwachten is dat negatieve effecten 

zullen optreden. 

 
Tabel 6-1. Mogelijke effecten en overtredingen op beschermde soorten in het plangebied. 

Soortgroep 
Mogelijk 

voorkomende soorten 
Tijdelijke effecten Permanente effecten 

Mogelijke overtreding 

Wnb 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Steenmarter, 

boommarter, hermelijn, 

bunzing, haas en grote 

bosmuis. 

Beschadigen/verniele

n vaste rust- en 

voortplantingsplaatse

n en doden individuen  

n.v.t. Wnb Art. 3.10 lid 1a en 1b 

Vleermuizen 

O.a. gewone 

dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en 

laatvlieger. 

Beschadigen/verniele

n verblijfplaatsen 

Verlies mogelijk 

essentieel 

foerageergebied 

waardoor 

verblijfplaatsen functie 

kunnen verliezen 

Art. 3.5, lid 1, 2 en 4 

(Broed)vogels met 

niet-jaarrond 

beschermde nesten 

O.a. houtduif, 

koolmees, zwarte kraai, 

gaai en roodborst 

Vernietigen nesten en 

doden van individuen 

Verlies broedbiotoop en 

rustplaatsen 
Art. 3.1, lid 1, 2 en 4 

Broedvogels met 

jaarrond 

beschermde nesten 

O.a. buizerd, havik, 

sperwer en 

oeverzwaluw 

Beschadigen/verniele

n jaarrond 

beschermde nesten 

Verlies broedbiotoop Art 3.1 lid 2 en 4 
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7 Voorzorgsmaatregelen en aanvullend onderzoek 

In dit hoofdstuk worden voorzorgsmaatregelen voorgesteld om de schade te beperken voor beschermde 

soorten waar (mogelijk) negatieve effecten op te verwachten zijn. Daarnaast wordt beschreven of 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is en in welke vorm dit dient te gebeuren. 

7.1 Algemene zorgplicht 

Voor alle soorten geldt de algemene zorgplicht. Onderstaand wordt een aantal maatregelen beschreven om 

aan de algemene zorgplicht te voldoen: 

◼ De werkzaamheden worden (bij voorkeur) alleen overdag, tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitgevoerd. Veel algemene en beschermde diersoorten zijn vooral actief gedurende de vroege 

ochtend, late avond en nacht; 

◼ Er wordt ten tijde van de uitvoeringswerkzaamheden één richting opgewerkt, zodat kleine (zoog)dieren 

van de werkzaamheden vandaan kunnen vluchten. Houd hierbij rekening met vluchtwegen (werk dus 

niet richting een doodlopende hoek) en zorg dat de dieren voldoende vrije ruimte hebben; 

◼ Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden moet een ecoloog het plangebied nalopen en 

eventueel aanwezige (niet-beschermde) amfibieën en grondgebonden zoogdieren oppakken of 

verjagen naar omringend geschikt terrein. 

◼ De aannemer maakt enkel gebruik van de ruimte die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden, en ontziet daarbij plaatsen met begroeiing en/of beplanting zoveel mogelijk. Zo wordt 

onnodige verstoring van dieren en planten voorkomen; 

◼ Wanneer de werkzaamheden gedurende langere tijd (minimaal een week) stilliggen, dient het terrein 

vóór herstart van de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een erkend ecoloog. 

7.2 Steenmarter, boommarter en kleine marterachtigen 

Binnen de uitbreiding van de noordelijke zandwinplas en de aanleg van de leiding- en transportroute is een 

overtreding van de Wnb ten aanzien van de steenmarter en kleine marterachtigen te voorkomen door het 

nemen van onderstaande voorzorgsmaatregelen:  

◼ Wanneer de locatie van de doorsteek door de bosstrook bekend is moet deze locatie worden 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van vaste rust- en voortplantingsplaatsen voor steenmarter en 

eekhoorn. De doorsteek dient plaats te vinden op een locatie waar deze niet aanwezig zijn.  

◼ Er dient door al het verkeer maximaal 30 km/uur gereden te worden op de transportroute, zo hebben 

steenmarters en eekhoorn voldoende tijd om te vluchten en worden aanrijdingen voorkomen. 

 

Voor het verwijderen van bosschage en struweel en vergraven holen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen 

zijn op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te treffen om het mogelijk beschadigen of vernielen van vaste 

rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter, boommarter en kleine marterachtigen te voorkomen. 

Een overtreding van de Wnb is op voorhand niet te voorkomen. Een nader onderzoek moet uitwijzen vaste 

rust- en voortplantingsplaatsen aanwezig zijn binnen het bosschage binnen dit deelgebied. Een andere 

optie is om direct een ontheffing aan te vragen in overleg met bevoegd gezag, zonder het uitvoeren van 

nader onderzoek. Er dienen in ieder geval dan wel voldoende mitigerende- en mogelijk compenserende 

maatregelen genomen te worden, welke uitgewerkt moeten worden in een activiteitenplan.  
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7.3 Grote bosmuis 

Voor het verwijderen van struweel en bosschage aan de randen van de akkers binnen het plangebied en 

het uitvoeren van graafwerkzaamheden hierop zijn op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te treffen om 

het beschadigen of vernielen van (vaste) rust- en voortplantingsplaatsen en het doden van grote bosmuizen 

te voorkomen. Een overtreding van de Wnb is op voorhand niet te voorkomen. Het aanvragen van een 

ontheffing is noodzakelijk. 

7.4 Haas 

Voor het kappen van (delen van) bosschages langs akkers en graafwerkzaamheden binnen deze akkers 

binnen het plangebied zijn op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te treffen om het beschadigen of 

vernielen van (vaste) voortplantingsplaatsen van de haas te voorkomen. Een overtreding van de Wnb is op 

voorhand niet te voorkomen. Een nader onderzoek moet uitwijzen (vaste) voortplantingsplaatsen aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Een andere optie is om direct een ontheffing aan te vragen in overleg met 

bevoegd gezag, zonder het uitvoeren van nader onderzoek. Er dienen in ieder geval dan wel voldoende 

mitigerende- en mogelijk compenserende maatregelen genomen te worden, welke uitgewerkt moeten 

worden in een activiteitenplan. 

7.5 Vleermuizen 

Binnen de uitbreiding van de noordelijke zandwinplas en de aanleg van de leiding- en transportroute is een 

overtreding van de Wnb ten aanzien van vleermuizen te voorkomen door het nemen van onderstaande 

voorzorgsmaatregelen:  

◼ Wanneer de locatie van de doorsteek door de bosstrook bekend is moet deze locatie worden 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van geschikte holtes voor vleermuizen. De doorsteek dient plaats 

te vinden op een locatie waar deze niet aanwezig zijn.  

 

Voor het verwijderen van bosschage en struweel en het dempen van de plassen binnen bedrijvenpark Zuid-

Groningen zijn op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te treffen om het beschadigen of vernielen 

verblijfplaatsen van vleermuizen en het verstoren van vleermuizen te voorkomen. Voor het dempen van de 

plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn daarnaast op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te 

treffen om het aantasten van essentieel foerageergebied te voorkomen. Een overtreding van de Wnb is op 

voorhand niet te voorkomen. Een nader onderzoek conform het Vleermuisprotocol (2021) is nodig naar de 

functie van deze holten. Dit onderzoek komt neer op circa vijf bezoeken in de periode 15 mei tot 1 oktober. 

Eveneens dient nader onderzoek naar foerageergebied voor vleermuizen uitgevoerd te worden conform het 

Vleermuisprotocol (2021). Dit houdt een onderzoek in waarbij twee velbezoeken nodig zijn vanaf 15 april 

tot 15 oktober, waarvan een bezoek in de kraamperiode moet plaatsvinden, dit is van 15 mei tot 15 juli. 

7.6 (Broed)vogels 

Ontheffing voor vernietiging van broedgevallen wordt in principe niet verleend, waardoor het voorkomen 

van (langdurige) verstoring of vernietiging van broedgevallen noodzakelijk is. Het verstoren en vernietigen 

van broedgevallen van vogels zonder jaarrond beschermde nesten is te voorkomen door: 

◼ Buiten het broedseizoen te werken, of;  

◼ Te zorgen dat buiten de verstoringsafstand van de broedgevallen gewerkt wordt, en/of; 

◼ Voorafgaand aan het broedseizoen de broedbiotoop voor vogels ongeschikt te maken (bijvoorbeeld 

struiken en bomen rooien) en (gedurende het broedseizoen) te houden, en/of; 
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◼ De werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen te laten beginnen en in een, voor zover 

mogelijk, constante intensiteit te laten doorgaan gedurende het broedseizoen. Het grote voordeel van 

deze methode is, dat de verstoringsafstand “automatisch” bepaald wordt: vogels zullen uit eigen 

beweging een nestplaats kiezen buiten hun specifieke verstoringsafstand. Nadeel is dat de constante 

intensiteit (zowel in tijd als in ruimte) lastig te realiseren is. 

◼ Te kappen bomen en struiken buiten het broedseizoen rooien. 

 

Veel methoden om tijdens het broedseizoen door te kunnen werken zijn niet “waterdicht”; het is vaak niet 

te garanderen dat broedgevallen niet zullen optreden. Buiten het broedseizoen werken heeft dan ook de 

voorkeur om overtreding van de Wnb ten aanzien van broedvogels te voorkomen. Indien dit niet mogelijk 

is, wordt geadviseerd om bovengenoemde maatregelen te treffen en het terrein kort voor aanvang van de 

werkzaamheden door een ecoloog te laten inspecteren op aanwezigheid van broedende vogels. 
 

Binnen de uitbreiding van de noordelijke zandwinplas en de aanleg van de leiding- en transportroute is een 

overtreding van de Wnb ten aanzien van broedvogels met jaarrond beschermde nesten te voorkomen door 

het nemen van onderstaande voorzorgsmaatregelen:  

◼ Wanneer de locatie van de doorsteek door de bosstrook bekend is moet deze locatie worden 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. De doorsteek dient plaats te 

vinden op een locatie waar deze niet aanwezig zijn.  

 

Voor het verwijderen van bosschage en struweel binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen dienen deze 

bosschages voorafgaand aan de uitvoer van de werkzaamheden gecontroleerd te worden op het 

voorkomen van jaarrond beschermde nesten. Dit kan het beste uitgevoerd worden wanneer het blad van 

de bomen is. 

 

Voor de uitbreiding van de zandwinplas zijn op voorhand geen voorzorgsmaatregelen te treffen om het 

beschadigen of vernielen van jaarrond beschermde nesten te voorkomen, gezien de aanwezigheid van een 

kolonie oeverzwaluwen in een zandbult. Een mogelijke overtreding van de Wnb is niet te voorkomen. Het 

aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk.  

 

Voor het dempen van de plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn geen voorzorgsmaatregelen te 

treffen om te voorkomen dat mogelijke vaste (essentiële) rust- en slaapplaatsen van eenden en ganzen 

verloren gaan. Er is nader onderzoek nodig om te duiden of de plas wordt gebruikt als vaste rust- en 

slaapplaats door eenden en ganzen en door welke soorten in welke hoeveelheden. Aanbevolen wordt om 

bij lokale vogeltellers gegevens op te vragen om inzicht te krijgen in welke de functie van de plas is voor 

watervogels. Deze gegevens moeten aangevuld worden met de gegevens die al bekend zijn in de NDFF. 

Indien dit niet voldoende inzicht oplevert dient een monitoring plaats te vinden. De periode en intensiviteit 

van de monitoring is afhankelijk van de al bekende gegevens.  
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8 Toets gebiedsbescherming 

8.1 Natura-2000  

Het plangebied ligt op circa 6 kilometer afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek, 

zie Figuur 8-1. Verdere Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 kilometer afstand tot het plangebied. 

Door de relatief grote afstand en de aard van de ingreep zijn vrijwel alle negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden als gevolg van de ingreep op voorhand uit te sluiten. Alleen stikstofuitstoot kan mogelijk een effect 

hebben op Natura 2000-gebieden. 

 

 
Figuur 8-1: Globale ligging plangebied (rood gearceerd) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (geel) 

(www.natura2000.nl). 

8.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen gebieden die zijn aangewezen als NNN-gebied. Ten oosten van de zuidelijke 

akker ligt echter op enkele meters afstand NNN-gebied, namelijk het bos langs de zuidelijke zandwinplas. 

Het plangebied grenst daarnaast aan gebieden die deel uitmaken van ‘Bos- en natuurgebieden buiten het 

NNN’. Daarnaast doorkruist de transportroute de bosstrook, welke eveneens is aangewezen als ‘Bos- en 

natuurgebieden buiten het NNN’. 
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Figuur 8-2: Globale ligging plangebied (rode arcering) ten opzichte van het NNN (Provincie Groningen, 2022). 

 

Door de aanleg van de nieuwe plassen kunnen mogelijk hydrologische effecten op omliggende NNN-

gebieden ontstaan, zoals verdroging. De invloed van de aanleg van de nieuwe plassen op de hydrologische 

kenmerken van de omgeving is in 2021 getoetst door RHDHV in een hydrologische inventarisatie (kenmerk: 

BH5938-103-104I&BRP001F01). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen effect waarneembaar is 

dat wijst op structurele beïnvloeding, bijvoorbeeld een trendmatige verlaging of verhoging van 

grondwaterstanden, door de zandwinning. De ingreep heeft daarom geen effect op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van een gebied dat onderdeel is het NNN. 

 

Verder doorkruist de transportroute een bosstrook die aangewezen is als Bos- en natuurgebieden buiten 

het NNN. Voor Bos- en natuurgebieden buiten het NNN geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze 

gebieden niet mogelijk is wanneer deze ontwikkeling significant afbreuk doet aan het areaal van deze 

gronden of aan de actuele natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bos- of 

natuurgebied, tenzij: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang; en 
o er geen andere mogelijkheden zijn; en 
o de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt, terwijl de overblijvende effecten 

gelijkwaardig worden gecompenseerd; of 
b. de ingreep kleinschalig van aard is; en 

o schade zoveel mogelijk wordt voorkomen; en 
o resterende schade volledig wordt gecompenseerd; en 
o er netto winst optreedt voor de belangrijke kenmerken en waarden in termen van areaal, 

kwaliteit en samenhang.7 

 
7 Omgevingsverordening Provincie Groningen februari 2021 
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Voor de doorkruising van de bosstrook moet een strook van maximaal 3 meter gekapt worden. Er gaat dus 

een klein deel van de bosstrook verloren waardoor de ingreep als kleinschalig gezien kan worden. Deze 

bosstrook bestaat uit het beheertype N16.03 Droog bos met productie, zie Figuur 8-3. In de toekomstige 

situatie zal de transportroute nog steeds overbrugbaar zijn voor de verschillende soorten die in de bosstrook 

leven en zal deze geen versnipperende werking hebben. Daarnaast vindt enkel weken per jaar overdag 

transport plaats over de transportroute en zijn er voorzorgsmaatregelen opgenomen om aanrijdslachtoffers 

te voorkomen, zie hiervoor hoofdstuk 7. Ook zal verstoring door het vrachtverkeer minimaal zijn en wordt 

de transportroute niet verlicht. In de toekomstige situatie zal natuurontwikkeling plaatsvinden wat een 

positief effect heeft op de ecologische waarde van het gebied. De natuurontwikkeling zal dan ook resulteren 

in een positief effect op de samenhang van de omliggende natuur. Op grond van bovenstaande wordt 

schade zoveel mogelijk voorkomen, resterende schade wordt gecompenseerd en er treedt nettowinst op 

voor de belangrijke kenmerken en waarden. Geadviseerd wordt om met de provincie Groningen (bevoegd 

gezag) af te stemmen of bovenstaande voldoende is om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

 
Figuur 8-3: Ligging van het plangebied (rode arcering) ten opzichte van omliggende beheertypen (Provincie Groningen, 2022) 
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8.3 Houtopstanden 

Het onderdeel houtopstanden binnen de Wnb in de provincie Groningen is relevant wanneer:  

◼ De te kappen houtopstand buiten de 'bebouwde kom Boswet' ligt; 

◼ De houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting 

van 20 bomen of meer. 

 

Voor de aanleg van de transportroute moet een beperkt deel van de bosstrook gekapt worden. Daarnaast 

moet een bosschage gekapt worden binnen de deellocatie bedrijvenpark Zuid-Groningen. De te kappen 

bomen liggen buiten de ‘bebouwde kom Boswet’. Daarnaast zijn de bosstrook en het bosschage binnen 

bedrijvenpark Zuid-Groningen in totaal groter dan 10 are. De bosstrook kan ook als rijbeplanting van meer 

dan 20 bomen worden gezien. Voor de kap moet dus een kapmelding bij de Provincie Groningen gedaan 

worden. Een voorwaarde voor het kappen van de bomen is dat er herplant plaatsvindt In de huidige plannen 

(schetsen natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing bedrijvenpark Zuid-Groningen) is voldoende 

compensatie voorzien voor de te kappen bomen. Omdat de herplant (deels) plaats gaat vinden op andere 

gronden is een ontheffing nodig van het bevoegd gezag (Provincie Groningen).  
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9 Conclusie en vervolgstappen 

9.1 Soortbescherming 

Binnen de bosstrook en het bosschage, het struweel en de holen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen 

kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter, kleine marterachtigen en boommarter 

aanwezig zijn. Daarnaast zijn mogelijk (vaste) voortplantingsplaatsen van de haas aanwezig binnen de 

akkers in het plangebied. De aanwezigheid van de grote bosmuis (en allesomvattend leefgebied van de 

soort) binnen de bosstrook is aangetoond middels nader onderzoek. Gezien de verspreiding en afstand tot 

de bosstrook wordt aangenomen dat allesomvattend leefgebied van de grote bosmuis ook aanwezig is 

binnen de bosschages binnen het deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen. Daarnaast zijn er mogelijk 

verblijfplaatsen van boom bewonende vleermuizen aanwezig binnen de bosstrook en bosschages binnen 

deelgebied bedrijvenpark Zuid-Groningen en kunnen de plassen dienen als essentieel foerageergebied. 

Verder kunnen door het gehele plangebied broedvogels zonder jaarrond beschermd nest voorkomen. In de 

bosstrook kunnen mogelijk broedvogels met jaarrond beschermd nest aanwezig zijn. Daarnaast broedt 

jaarlijks een kolonie oeverzwaluwen in een zandbult langs de noordelijke zandwinplas. Tot slot zijn de 

noordelijke zandwinplas en plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen geschikt als vaste rust- en 

slaapplaats voor verschillende soorten eenden en ganzen. 

 

Door het nemen van de voorzorgsmaatregelen, zoals genoemd in hoofdstuk 7, wordt overtreding van 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor broedvogels voorkomen. Daarnaast wordt een 

overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb voor de steenmarter, vleermuizen en broedvogels met 

jaarrond beschermde nesten binnen de uitbreiding van de noordelijke zandwinplas en de aanleg van de 

leiding- en transportroute eveneens voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen zoals genoemd 

in hoofdstuk 7. Voorgenoemde maatregelen dienen altijd door (of ten minste onder begeleiding van) een 

ecologisch deskundige te worden uitgevoerd. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden 

opgesteld. Dit ecologisch werkprotocol dient tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig te zijn en te 

worden nageleefd. 

 

Voor de steenmarter, boommarter, kleine marterachtigen, vleermuizen en broedvogels met jaarrond 

beschermde nesten kan voor de werkzaamheden binnen Zuid-Groningen een overtreding van de Wnb niet 

zonder meer worden voorkomen. De geplande werkzaamheden kunnen in potentie leiden tot de vernietiging 

van een verblijfplaatsen en essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Daarnaast kunnen de geplande 

werkzaamheden ook in potentie leiden tot de vernietiging of beschadiging van vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen van de steenmarter, boommarter, kleine marterachtigen, haas en eventueel van 

doding van deze soorten. Verder kunnen de werkzaamheden leiden tot het beschadigen of vernielen van 

jaarrond beschermde nesten. Een nader onderzoek moet uitwijzen of deze soorten daadwerkelijk aanwezig 

zijn in het plangebied en welke functies het plangebied voor deze soorten vervuld. Een andere optie is om 

direct een ontheffing aan te vragen in overleg met bevoegd gezag, zonder het uitvoeren van nader 

onderzoek. Er dienen in ieder geval dan wel voldoende mitigerende- en mogelijk compenserende 

maatregelen genomen te worden, welke uitgewerkt moeten worden in een activiteitenplan.  

 

Verder kan door het dempen van de plassen binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen een vaste rust- en 

slaapplaats van eenden en ganzen verloren gaan en kan een overtreding van de Wnb niet zonder meer 

worden voorkomen. Nader onderzoek is noodzakelijk om te duiden of de plassen worden gebruikt als vaste 

rust- en slaapplaats door eenden en ganzen. Gezien de planning kan ervoor worden gekozen om één 

seizoen te monitoren (winter 2022) en daarnaast telgegevens van vogeltellers in de omgeving van de 

afgelopen 5 jaar op te vragen. Verder kunnen waarnemingen uit NDFF worden gebruikt.  
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Indien vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter, kleine marterachtigen en boommarter en 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn binnen het bosschage leiden de werkzaamheden tot een 

overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. In dat geval dient een ontheffing te 

worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 

 

Voor de grote bosmuis is een overtreding van de Wnb niet te voorkomen, gezien deze is aangetoond door 

middel van nader onderzoek. Voor deze soort dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd 

gezag, waarbij compenserende en mitigerende maatregelen moeten worden vastgesteld in een 

activiteitenplan. 

9.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt op circa 6 kilometer afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Verdere Natura 

2000-gebieden liggen op meer dan 10 kilometer afstand tot het plangebied. Door de relatief grote afstand 

en de aard van de ingreep zijn vrijwel alle negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de 

ingreep op voorhand uit te sluiten. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De werkzaamheden hebben geen significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

van gebied dat onderdeel is van de NNN. Verder doorkruist de geplande transportroute een bosstrook die 

aangewezen is als Bos- en natuurgebieden buiten het NNN. Voor de doorkruising van de bosstrook moet 

een strook van maximaal 3 meter gekapt worden. Er gaat een klein deel van de bosstrook verloren waardoor 

de ingreep als kleinschalig gezien kan worden. In de toekomstige situatie zal nieuw bos worden aangeplant 

wat van veel grotere oppervlakte (c.a. 4 ha) is dan de te kappen bomen in de bosstrook. De aanplant van 

nieuwe natuur (inclusief bos) zal dan ook resulteren in een positief effect op de samenhang van de 

omliggende natuur. Op grond van bovenstaande wordt schade zoveel mogelijk voorkomen, resterende 

schade wordt gecompenseerd en er treedt nettowinst op voor de belangrijke kenmerken en waarden. 

Geadviseerd wordt om met de provincie Groningen (bevoegd gezag) af te stemmen of bovenstaande 

voldoende is om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

9.3 Houtopstanden 

De te kappen bomen liggen buiten de ‘bebouwde kom Boswet’. Daarnaast zijn de bosstrook en het 

bosschage binnen bedrijvenpark Zuid-Groningen in totaal groter dan 10 are. De bosstrook kan ook als 

rijbeplanting van meer dan 20 bomen worden gezien. Voor de kap moet een kapmelding bij de Provincie 

Groningen gedaan worden. Een voorwaarde voor het kappen van de bomen is dat er herplant plaatsvindt. 

Met de aanplant van het nieuwe bos wordt gecompenseerd. Geadviseerd wordt om met de provincie 

Groningen (bevoegd gezag) af te stemmen of de te kappen bomen met de aanplant van het nieuwe bos 

daadwerkelijk voldoende gecompenseerd wordt. 

9.4 Vervolgstappen 

Voor het verwijderen van bosschages en het vergraven van holen binnen het deelgebied bedrijvenpark 

Zuid-Groningen is mogelijk nader onderzoek noodzakelijk om de aanwezigheid van vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen van de steenmarter, kleine marterachtigen, haas en boommarter aan te tonen of uit 

te sluiten. Een andere optie is om direct een ontheffing aan te vragen in overleg met bevoegd gezag, zonder 

het uitvoeren van nader onderzoek. Er dienen in ieder geval dan wel voldoende mitigerende- en mogelijk 

compenserende maatregelen genomen te worden, welke uitgewerkt moeten worden in een activiteitenplan.  

Verder is nader onderzoek nodig om de aanwezigheid van verblijfplaatsen en essentieel foerageergebied 

van vleermuizen aan te tonen of uit te sluiten.  
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Daarnaast is nader onderzoek nodig om te duiden of de plassen binnen de deellocatie bedrijvenpark Zuid-

Groningen gebruikt worden als vaste rust- en slaapplaats door eenden en ganzen. Gezien de planning kan 

ervoor worden gekozen om één seizoen te monitoren (winter 2022) en daarnaast telgegevens van 

vogeltellers in de omgeving van de afgelopen 5 jaar op te vragen. Verder kunnen waarnemingen uit NDFF 

worden gebruikt. Verder moet een ontheffing worden aangevraagd voor het vernielen van nesten van de 

oeverzwaluwkolonie in de zandbult langs de noordelijke zandwinplas. In de toekomstige situatie dient een 

alternatieve geschikte nestlocatie aangeboden te worden langs de plas. 

 

Wanneer aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken is aangetoond dat een overtreding van de 

Wnb niet is uit te sluiten/aan de orde is dan moet een ontheffing aangevraagd worden bij het bevoegd 

gezag. 

 

Onderdeel van een ontheffingsaanvraag is een activiteitenplan met daarbij een mitigatieplan en 

compensatieplan. Er moet daarbij rekening gehouden worden met de doorlooptijd voor het verlenen van 

een ontheffing. Deze bedraagt 13 weken na het indienen van de ontheffingsaanvraag, welke door de 

provincie met nog eens 7 weken verlengd mag worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 

het eventueel treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. De voorziene natuurontwikkeling 

op het uitbreidingsterrein en de landschappelijke inpassing op het Bedrijventerrein Zuid Groningen kunnen 

hier mogelijk invulling aan geven. Het nader onderzoek moet daarom tijdig voor de aanvang van de 

activiteiten gestart worden. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een deskundige met aantoonbare 

ervaring in het inventariseren van de betreffende soort. 
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Vooraf 

 

Na aanleiding van de aanleg van het drijvende zonnepark op de voormalige zandwinplas te 

Sellingerbeetse, de Zuidplas, heeft Kremer Zand en Grind met een aantal partners een 

omvangrijk verduurzamingsplan ontwikkeld voor de nog actieve zandwinning, de Noordplas. 

Dit duurzame plan levert enkele directe en indirecte voordelen op waarbij Kremer Zand en 

Grind de (directe)omgeving zoveel mogelijk wil betrekken. 

In deze samenvatting wordt ingegaan op de participatieaanpak om de omgeving te 

informeren, te raadplegen en te laten participeren in het plan. 

 

Omgevingscommunicatie  

Met als communicatiethema ‘Waar ook de natuur wint’ is het omvangrijke, duurzame plan 

afgelopen jaar gepresenteerd aan diverse belanghebbende doelgroepen als 

(direct)omwonenden, gemeente Westerwolde, provincie Groningen en partijen als 

Waterschap Hunze en Aa’s, Groninger Landschap en Staatsbosbeheer. 

Onderstaand een beschrijving van de participatieaanpak, de communicatie en de daarbij 

ingezette middelen. 

 

Participatieproces opgestart met direct omwonenden 

Medio 2020 heeft Kremer Zand en Grind reeds contact gezocht met de direct omwonenden 

van de Noordplas. Vanaf het begin is Laos landschapsarchitect meegegaan in deze 

kennismakingen om te spreken over de inhoud van het plan en de eindschets van de 

Noordplas.  

                                                      

Kremer Zand en Grind heeft een groep van 12 omwonenden/ huizen als ‘direct 

omwonenden’ benoemd waarmee ze structureel contact hebben en ook wensen te hebben 

in de komende jaren. Met die insteek is Kremer Zand en Grind medio 2020 begonnen met de 

raadpleging en het informeren/ participeren van direct omwonenden omtrent het plan voor 

de Noordplas te Sellingerbeetse. 

 

Naast het feit dat Kremer Zand en Grind in het plan aangeeft dat het de huidige 

klasseerinstallatie gaat verplaatsen naar industriegebied Zuid Groningen, wat rust oplevert 

voor de omgeving, beschrijft het plan tevens dat het zware transport verdwijnt en daarvoor 

in de plaats een leidingtracé wordt aangelegd. Een ander belangrijk aandachtspunt is de 

aanplant van bos en het ontwikkelen van een nieuw natuurgebied, in feite weer dat deel van 

de zandwinning ‘terug te geven aan de natuur’. 

 



 

 

Wensen van omwonenden meegenomen 

 

Samen met landschapsarchitect Laos en een impressie van de eindschets letterlijk in de 

hand, is Chris Kremer alle direct omwonenden in een straal van 1500 meter, gemeten vanuit 

het hart van het uitbreidingsplan, persoonlijk langs gegaan. 

En dit diverse keren in de periode medio 2020 tot en met juni 2021 om hen zo deelgenoot te 

maken van de uitbreidingsplannen maar ook hun wensen en ideeën mee te nemen in de 

doorontwikkeling van de eindschets van het natuurgebied voor de komende jaren. 

 

 
Impressie eindschets Noordplas 

  

 

De direct omwonenden gaven diverse wensen aan zoals: 

-de oostflank van de Noordplas te veranderen in oa. een rustgebied voor vogels 

-ze kunnen leven in een rustige leefomgeving 

-open zicht op de plas of omsluiten van de plas m.b.v. begroeiing 

-Noordelijk bosje niet toegankelijk voor bezoekers 

-geen strand in onze voortuin 

-voornamelijk bos maar wel een doorkijk naar de plas vanuit de zuidoosthoek en de 

achtertuin 



 

In 2022 zijn vanuit een geformeerde bewonersgroep nog aanvullende vragen op het concept 

m.e.r. gekomen zoals ; 

-tijdpad van verplaatsen depot, aanleg weg en de verhuizing van de installatie; 

-de snelheid waarmee de oevers worden aangelegd; 

-aantal jaren totdat de hele oppervlakte water is; 

-het tijdpad tot wanneer de plas ‘op diepte’ is; 

-of het klopt dat er geen recreatie op het water is toegestaan gedurende de winning; 

-of het klopt dat wel toegang tot de oevers is voor ‘natuurbeleving’ 

-zijn het leidingtracé en weg nu afgeschermd d.m.v. afrastering? 

-loopt het fietspad langs een voor publiek afgesloten weg? 

-wat gebeurt er met de bestaande oostelijk en zuidelijk gelegen sloten; 

-is een fietsbrug nog een idee op de plaats van de doorgestoken Beetserwijk 

-graag worden we betrokken bij het definitieve inrichtingsplan voor de oevers bv via de 

werkgroep Landschap Convenant. 

 

In de eindschets van de Noordplas wordt door Laos zoveel mogelijk rekening gehouden met 

deze wensen van direct omwonenden. Laos houdt eveneens rekening met de onderbreking 

van de Beetserwijk.  

 

Inzet van communicatiemiddelen ten behoeve van het participatieproces 

Om het participatieproces aan te jagen en reacties en informatie op te halen ten behoeve 

van het m.e.r., is van begin af aan een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld om de 

ideeën die er leven op te halen en de dialoog met de omgeving aan te gaan; 

 

-Persoonlijke uitnodiging bezoekerscentrum 

In juni 2021 heeft Chris Kremer persoonlijk de direct omwonenden, voorafgaande aan de 

informatiemiddagen, uitgenodigd langs te komen in het bezoekerscentrum. 

Daar is door de direct omwonenden invulling aan gegeven; in groepjes of individueel kwam 

men langs in het bezoekerscentrum. De direct omwonenden zijn de bewoners welke wonen 

binnen een straal van 1500 meter gemeten vanuit het hart van het uitbreidingsplan (van de 

Noordplas). 

 

-Advertenties aankondiging informatiemiddagen Sellingerbeetse 

Op 18 en 25 augustus 2021 hebben advertenties in de lokale en regionale media gestaan met 
daarin een uitnodiging van Kremer Zand en Grind als initiatiefnemer, het plan te komen 



 

bekijken in het bezoekerscentrum op de zandwinplas te Sellingerbeetse. 

 

-Digitale nieuwsbrief 

Bij de aanmelding voor een van de informatiemiddagen, kon men zich ook aanmelden voor 
de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang van het plan. De digitale 
nieuwsbrief wordt 4 x per jaar uitgegeven of meer indien daar aanleiding toe is. 

 

-Ontvangsten in bezoekerscentrum Sellingerbeetse 

Van juni 2021 tot en met eind augustus 2021 ontving Kremer Zand en Grind diverse groepen 

omwonenden, geïnteresseerden, belanghebbenden, stakeholders en partners in dit 

bezoekerscentrum ontvangen zoals; individuele gemeenteraadsleden Westerwolde, direct 

omwonenden, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Hunze en de m.e.r. commissieleden. 

 

-Informatiemiddagen; 21 en 28 augustus 2021 

 

Op 21 en 28 augustus 2021 zijn in totaal 30 personen op deze beide middagen ontvangen in 

het speciaal daarvoor ingerichte bezoekerscentrum op de zandwinning Sellingerbeetse. 

 

De bezoekers werden via bewegwijzering geduid hoe ze naar het bezoekerscentrum konden 

komen per fiets of auto. Tevens was in de vooraankondiging (advertentie) melding gemaakt 

van de toen geldende Corona maatregelen waarmee men rekening diende te houden. 

 

De bezoekers waren met name omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving. 

Ook enkele direct omwonenden, woonachtig in een straal van 1500 meter gemeten vanuit 

het hart van het uitbreidingsplan, schoven aan, alhoewel zij eerder al meerdere keren 

persoonlijk (en schriftelijk) waren geïnformeerd door Chris Kremer over het plan.  

 

Na ontvangst met koffie en thee, presenteerde Chris Kremer het plan waarbij werd ingegaan 

op vier belangrijke hoofdonderwerpen;  

 

- uitbreiding wingebied om te voorzien in glauconiethoudend zand en lange termijn 

 bedrijfszekerheid 

- bosaanplant en realisatie natuurgebied 

- verplaatsen klasseerinstallatie 

- aanleg tracé 

 



 

Na de presentatie werd de corporate film van Kremer Zand en Grind getoond waarin wordt 

verteld over de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf en de duurzame doelstelling voor de 

komende jaren bij de Noordplas. 

 

Tijdens en na afloop van de presentatie was er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen 

te stellen. Kremer Zand en Grind, alsmede enkele leden van de werkgroep en de gemeente 

Westerwolde waren wisselend op deze infodagen aanwezig om antwoorden te geven. 

 

De omwonenden waren in het algemeen positief met de plannen van de eind schets zoals 

deze nu voor ligt. Met name het onderbreken van de Beetserwijk is voor de (direct) 

omwonenden een positief ontvangen initiatief in het plan en men wil graag dat dit snel 

gebeurt. 

Men ziet graag een goed fietspad terug en is benieuwd waar wandel -en paardenpaden 

komen. Ook werd nog gesproken over recreatie rond de Noordplas.  

Omwonenden zijn zeker erg gecharmeerd van het initiatief dat het zware transport uit de 

omgeving verdwijnt door de aanleg van het leidingtracé. 

 

-Presentatie met 3D schetsen/video en informatiepanelen 

Voor de ontvangsten en de informatiemiddagen was een speciale presentatie gemaakt voor 

groot scherm. Tevens stonden er informatiepanelen waar bezoekers na de presentatie in 

alle rust de onderdelen uit het plan konden nalezen. 

De informatiepanelen omschreven de volgende onderdelen: 

-verhuizen klasseerinstallatie 

-bos aanplant en natuurgebied 

-aanleg leidingentracé 

-uitbreiding wingebied met glauconiethoudend zand 

 

-Website ‘Waar ook de natuur wint’ 

De site ‘Waar ook de natuur wint’ is speciaal opgezet om geïnteresseerden en omwonenden 

op de hoogte te houden van de voortgang. Tevens kan men zich via deze site aanmelden 

voor de (digitale) nieuwsbrief. 

-Flyer 

Tijdens de informatiemiddagen werd na afloop een compacte flyer meegegeven.  

De QR-code hierop verwees naar de website ‘Waar ook de natuur wint.’ 



 

 

-Persbericht  

Het persbericht is op 20 augustus, de  

dag voor de eerste informatiemiddag 

naar enkele lokale en regionale 

mediarelaties verstuurd. De media werd 

uitgenodigd aanwezig te zijn 

voorafgaande aan de informatiemiddag. 

DVHN gaf hier invulling aan en heeft een 

artikel geschreven met foto over de 

plannen voor de Noordplas.  

 

 
-Krant  

Het idee bestaat om jaarlijks een 
‘Waar ook de natuur wint-krant’ uit 
te geven met als als doel de 
omgeving te informeren, interviews 
met omwonenden of betrokken 
specialisten te houden, leuke weetjes 
over het gebied en de natuur te delen 
en de voortgang aan te geven van de 
uitrol van het plan.  
 
 
-Online nieuwsberichten  

Online nieuwsberichten worden geplaatst op de website ‘ Waar ook de natuur 

wint’  en als nieuwsbericht op de site van Kremer Zand en Grind.  

Eveneens worden de social media kanalen ingezet om te informeren en te 

berichten (Facebook, Linkedin). 

 

Doel van de nieuwsberichten  

Met de nieuwsberichten willen we omwonenden en andere belangstellenden 

informeren over nieuwe ontwikkelingen in het project. Dit kan over diverse 

onderwerpen zijn: over de voortgang en de m.e.r.procedure tot (later) informatie 

over de natuurontwikkeling, welke vogels en dieren er leven, de fasering in de 

bouw -en transitiefase of de aanleg van het leidingtracé. 
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