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SAMENVATTING

In opdracht van Stichting Finlandcircuit Westdorpe heeft Mitec Advies B.V. in mei 2016 een
eindfase bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Ameliaweg ong.,
kadastraal perceel M 630 te Westdorpe. Het gaat hier dan om de motorcrosslocatie
“Finlandcircuit”.

Doel van het eindfase bodemonderzoek is het vastleggen van de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na gaan of
de huidige bodemkwaliteit afwijkt van de in april 2013 vastgelegde bodemkwaliteit
(nulfase/eindfase bodemonderzoek, Mitec Advies B.V., projectnummer
13MDL080.10, rapportagedatum 6 mei 2013).

Op basis van het huidig gebruik van de onderzoekslocatie (motorcross) is de hypothese
gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie eventueel een bodemverontreiniging is te
verwachten. De onderzoekslocatie is derhalve aangemerkt als een verdachte locatie.

Het veldwerk is uitgevoerd in mei 2016. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn zintuiglijk )
afwijkingen waargenomen. Deze zintuiglijke afwijkingen staan weergegeven in hoofdstuk 3,
paraaf 3.2 van onderhavige rapportage.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in de separate steekbusmonsters 1 t/m 3 en 5 voor
geen van de onderzochte parameters (aromaten, BTEXN) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate steekbusmonster 4 voor de
onderzochte parameter tolueen een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonsters 6 en 7 van de bovengrond voor
de onderzochte parameters PAKtotaal (10VROM), som PCB’s en minerale olie een
overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 8 van de bovengrond (boringen
10, 14, 15, 16, 18, 20 en 21, bodemlaag van 0-50 cm-mv) voor de onderzochte parameter
PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de tussenwaarde is aangetoond. Tevens is
voor de onderzochte parameter cadmium een overschrijding van de achtergrondwaarde
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonsters 9 en 10 van de bovengrond voor
geen van de onderzochte parameters een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 11 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in de separate monsters 12 en 13 van de
bovengrond voor de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) geen overschrijding van
de achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monsters 14 en 15 van de
bovengrond voor de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van
de achtergrondwaarde is aangetoond.
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Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 16 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) geen overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 17 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Het in mengmonster 8 in de bovengrond aangetoonde gehalte aan PAKtotaal (10VROM)
boven de tussenwaarde blijkt na uitsplitsing van de bijbehorende separate grondmonsters
dus niet reproduceerbaar te zijn.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "verdachte
locatie" voor de locatie te worden gehandhaafd.

Op basis van het uitgevoerde historisch vooronderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de
grondmonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan
geconcludeerd worden dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig
zijn.

De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek.

De eindfase is in voldoende mate vastgelegd.

Dit onderzoek kan niet gebruikt worden voor afvoer van grond, welke afkomstig is van de
onderzoekslocatie. Hiervoor dienen de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit in
acht genomen te worden.
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1 INLEIDING
In opdracht van Stichting Finlandcircuit Westdorpe heeft Mitec Advies B.V. in mei 2016 een
eindfase bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Ameliaweg ong.,
kadastraal perceel M 630 te Westdorpe. Het gaat hier dan om de motorcrosslocatie
“Finlandcircuit”.

In bijlage 1 is de globale ligging van de onderzoekslocatie aangegeven in een regionale
situatieschets.

Reden voor het uitvoeren van het eindfase bodemonderzoek is het beéindigen van de
activiteiten (motorcross) op de locatie.

Doel van het eindfase bodemonderzoek is het vastleggen van de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na gaan of
de huidige bodemkwaliteit afwijkt van de in april 2013 vastgelegde bodemkwaliteit
(nulfase/eindfase bodemonderzoek, Mitec Advies B.V., projectnummer
13MDL080.10, rapportagedatum 6 mei 2013).

Op basis van de tot nu toe bekend zijnde onderzoeksgegevens is een
onderzoeksprogramma opgesteld dat is gebaseerd op het onderzoeksvoorstel van het in
april 2013 uitgevoerde nulfase/eindfase bodemonderzoek.

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer B. Maas, gecertificeerd en erkend veldwerker van
Mitec Advies B.V. Dit alles conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygi€nisch bodemonderzoek), inclusief het
onderliggende protocol 2001.

Het procescertificaat van Mitec Advies B.V. en het daarbij behorende keurmerk zijn
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht
van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend
laboratorium of de opdrachtgever.

Als referentiekader bij de beoordeling van de analyseresultaten wordt het laatst aangepaste
toetsingskader van het Ministerie van V.R.O.M. gebruikt (Circulaire Bodemsanering 2013
d.d. 1 juli 2013).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Mitec Advies B.V. of gerelateerde
zusterbedrijven. Hierdoor is de wettelijk voorgeschreven functiescheiding geborgd.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het
vooronderzoek op basis van de NEN 5725 is geintegreerd in onderhavig rapport als
hoofdstuk 2. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden. In hoofdstuk 4
worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt een conclusie
getrokken en een advies gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 het restrisico en de
betrouwbaarheid van het onderzoek besproken.
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2 VOORONDERZOEK
21 Inleiding
Voor het historisch onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens verkregen uit:
- kadastrale kaarten;
- grondwater kaarten,
- topografische kaarten;
- een locatie bezoek;
- eerder uitgevoerd bodemonderzoek;
- informatie van het bevoegd gezag;
- informatie van de opdrachtgever.

Voor de geo(hydro)logische gegevens zijn de betreffende grondwaterkaarten en
topografische kaarten van het Instituut voor Grondwater en Geo-Energie
(Dienst Grondwaterverkenning T.N.O.) te Delft geraadpleegd.

2.2 Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen op de locatie Ameliaweg ong. te Westdorpe.

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Sas van Gent, sectie M, nummer
630.

De onderzoekslocatie heeft een opperviakte van circa 28.000m2 en is onbebouwd en
onverhard.

De onderzoekslocatie is gelegen op een bedrijventerrein ten noordoosten van de woonkern
van Westdorpe.

2.3 Historie
Van de onderzoekslocatie en directe omgeving zijn bij de opdrachtgever, de gemeente
Terneuzen en Zeeland Seaports met betrekking tot milieu en bodem onderstaande
historische gegevens bekend en bijbehorende rapportages aanwezig.

Huidige onderzoekslocatie:

- Door SGS Ecocare is in oktober 1995 met kenmerknummer EF 852.878 in opdracht
van het Havenschap Terneuzen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de
onderzoekslocatie Axelse Vlakte Il te Axel. Het betreft een perceel ten noorden
(huidige onderzoekslocatie) en een perceel ten zuiden van de Finlandweg. Uit de
verkregen resultaten blijkt dat er op het deel van de onderzoekslocatie wat geen deel
uit maakt van de schuur en directe omgeving geen verhoogde concentraties voor de
geanalyseerde parameters aanwezig zijn. Het grondwater is op het terrein licht
verontreinigd met de geanalyseerde parameters tolueen en arseen. De geanalyseerde
parameters CZV en ammonium zijn verhoogd ten opzichte van een normale situatie.
Ter plaatse van de ondergrondse olietank is in de grond een sterk verhoogde
concentratie met de onderzochte parameter minerale olie aangetroffen. Dit op een
diepte van circa 1-1,5 m-mv. Ter plaatse van de beide stookplekken zijn in de
bovengrond met name voor de onderzochte parameters zink en lood sterk verhoogde
concentraties aangetroffen. Geadviseerd werd om voor de locatie van de ondergrondse
olietank en de stookplekken een nader bodemonderzoek uit te voeren.

- Op de huidige onderzoekslocatie is in opdracht van Stichting Finlandcircuit, de heer J.
Hilbrink op 2 augustus 2002 door SGS een nulfase bodemonderzoek uitgevoerd. Dit
onder kenmerk ET 66574. De verkregen resultaten van dit uitgevoerde nulfase
bodemonderzoek gaven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek.

- Op de huidige onderzoekslocatie is in opdracht van Zeeland Seaports in april 2013 door
Mitec Advies B.V. een nulfase/eindfase bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onder
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projectnummer 13MDL080.10, rapportagedatum 6 mei 2013. De verkregen resultaten
van dit uitgevoerde nulfase/eindfase bodemonderzoek gaven geen aanleiding tot het
uitvoeren van een nader bodemonderzoek.

Directe omgeving huidige onderzoekslocatie

- Ten noordwesten van de onderzoekslocatie heeft in februari 1985 een nader onderzoek
plaats gevonden op de daar aanwezige stortplaats van Splunder en de Bokx. Dit nader
bodemonderzoek is uitgevoerd door Heidemij in opdracht van Provinciale Waterstaat.
Het nader onderzoek is gesplitst in twee delen te weten een fase A en een fase B. Uit
de verkregen resultaten van het nader bodemonderzoek blijkt dat er verhoogde
concentraties chloride en sulfaat in het ondiepe grondwater voorkomen. Op de
zuidoostzijde van het perceel is het grondwater het meest beinvioed. Ook de bodem
direct onder de stortplaats blijkt voornamelijk in de zuidoosthoek sterk verontreinigd.

De invloed van de stortplaats op het diepere grondwater is aangetoond tot een diepte
van ca. 16-17m-mv. Het fosfaatgehalte is op deze diepte erg hoog en
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de stortplaats.

- In 1997 is door IWACO een inventarisatierapport opgesteld met ZE code; ZE/095/002
en projectnummer 3341410, van de stortplaats Dekkerspolder Van Splunder in de
gemeente Sas van Gent. Deze locatie ligt ten noordwesten van de huidige
onderzoekslocatie. Uit dit historisch onderzoek blijkt dat in het grondwater enkele van
de onderzochte parameters boven de interventiewaarde zijn aangetroffen. Ook blijkt dat
de afdeklaag dun is. Indien deze wordt bewerkt dient men hiermee rekening te houden.
In de afdeklaag worden enkele van de onderzochte parameters boven de
interventiewaarde aangetroffen.

Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Terneuzen is:

- de onderzoekslocatie gelegen in zone A “Buitengebied en naoorlogse woonwijken” en
heeft de onderzoekslocatie de bodemfunctie “Overig”;

- op de onderzoekslocatie de bovengrond (bodemlaag van 0-50 cm-mv) te classificeren
als zijnde bodemkwaliteitsklasse “Achtergrondwaarde”;

- op de onderzoekslocatie de ondergrond (bodemlaag van 50-200 cm-mv) te
classificeren als zijnde bodemkwaliteitsklasse “Achtergrondwaarde”;

- de onderzoekslocatie niet gelegen in een voormalig fruitteeltgebied.

2.4 Geohydrologie
De geo(hydro)logische indeling is vastgesteld aan de hand van de grondwaterkaart van het
gebied (Dienst Grondwaterverkenning TNO, kaart 53-0, 54 en 55-W).

De ondergrond in Zeeuws Vlaanderen is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch
kunnen worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de
ondergrond van Zeeuws Vlaanderen komt één watervoerend pakket voor.

Het maaiveld is gelegen van circa 1,5 meter + NAP tot circa 5 meter - NAP en wordt
gevormd door het klei- en veendek van de Westland Formatie .

Het eerste watervoerende pakket (Formatie van Breda, Oosterhout, Maassluis en Tegelen,
Eemformatie, Formatie van Twente en de Westland Formatie) bestaat uit fijne tot matig
grove zanden met schelpmateriaal. Ter plaatse van de onderzoekslocatie heeft het
watervoerend pakket een dikte van circa 35 meter (circa 5 m-NAP tot 40 m-NAP).

De geo(hydro)logische basis wordt gevormd door de kleilagen van de Formaties van
Meetjesland, Rupel en Breda en is gesitueerd op een diepte van circa 40 m-NAP.

De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten

van de Dienst Grondwaterverkenning TNO, noordwestelijk.
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2,5 Conclusie vooronderzoek
Op basis van het huidig gebruik van de onderzoekslocatie (motorcross) is de hypothese
gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie eventueel een bodemverontreiniging is te
verwachten. De onderzoekslocatie is derhalve aangemerkt als een verdachte locatie.

2.6 Onderzoeksstrategie
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden.

opperviakte verharding |aantal boringen |aantal monsters en analyses
tot 0.5m-mv grond
circa 28.000 m2 |geen 35 5 NEN

5 BTEXN (aromaten, steekbussen) en
organische stof

Tabel 1. Uit te voeren werkzaamheden

Het NEN-pakket voor grond bevat de volgende parameters:
- de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en kwik;
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's 10);

- minerale olie;

- som PCB’s;

- lutum- en organisch stofgehalte;

- droogrest.

Alle monstervoorbehandelingen en analyses worden onder AS3000 condities uitgevoerd.

Mitec Advies B.V.
www.mitecadvies.nl
info@mitecadvies.nl

16MDL121.10



3.1

3.2

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als
uitgangspunt gehanteerd. Het eindfase bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein
zoals dat in bijlage 2 is weergegeven.

De veldwerkzaamheden zijn, voor zover mogelijk, uitgevoerd conform de Nederlandse
Praktijk-Richtlijnen (NPR) en de vigerende versie van de BRL 2000 en bijbehorende
VKB-protocollen. Hierbij worden tevens in het veld boorbeschrijvingen gemaakt.

Veldwerkzaamheden

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het terrein visueel
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of
stortingen (bijv. afgewerkte olie, gevaarlijk afval, e.d.). Tijdens deze controle zijn geen
bijzonderheden aangetroffen.

Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat hier voldoende
aandacht aan is besteed, doch deze inspectie is niet uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriften zoals die in NEN 5707 (Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem en partijen grond) en/of de NEN 5897 (Monsterneming en analyse van asbest in
onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat) staan omschreven.

Het veldwerk voor het eindfase bodemonderzoek is uitgevoerd in mei 2016 zoals in
paragraaf 2.6 is aangegeven. Op 12 en 16 mei 2016 zijn de grondboringen verricht.

De bodemprofielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde
grond is zintuiglijk beoordeeld. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in
bijlage 4. Aan de hand van de uitgevoerde grondboringen kan een globale beschrijving van
de bodemopbouw worden gegeven.

De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.

De situering van de boorplaatsen is aangegeven in bijlage 2.

Zintuiglijke waarnemingen

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn zintuiglijk afwijkingen waargenomen. Deze zintuiglijk

waargenomen afwijkingen staan in onderstaande tabel weergegeven.

Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld (rondom de boringen) en in de opgeboorde grond
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Boring |Diepte boring |Traject Grondsoort  |Waargenomen bijzonderheden

(m -mv) (m -mv)

01 0,50 0,00 - 0,50 |klei zwak puinhoudend

02 0,50 0,00 - 0,50 |Klei steekbus 30-50

04 0,50 0,00 -0,50 |klei zwak wortelhoudend

05 0,50 0,00 - 0,50 |Klei zwak roesthoudend

13 0,50 0,00 -0,50 |klei matig roesthoudend

14 0,50 0,00 - 0,50 |zand steekbus 30-50

17 0,50 0,00 - 0,50 |klei matig roesthoudend

23 0,50 0,00 - 0,50 |zand steekbus 30-50

25 0,50 0,00 -0,50 |zand steekbus 30-50

32 0,50 0,00 - 0,50 |zand steekbus 30-50
Tabel 2. Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
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3.3 Laboratoriumonderzoek
De verzamelde grondmonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden
aan het door de Raad van Accreditatie erkende Milieulaboratorium Alcontrol Laboratories
te Rotterdam. Vooraf heeft door Mitec Advies B.V. conservering van de monsters
plaatsgevonden.

- grond
Het laboratorium is verzocht grond(meng)monsters samen te stellen en te analyseren
volgens onderstaande tabel. De analysecertificaten van de grond(meng)monsters zijn

opgenomen in bijlage 5.

Analysemonster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters

Analysepakket

M1, steekbus

0,30-0,50

02 (0,30 - 0,50)
02 (0,30 - 0,50)

BTEXN+OS

M2, steekbus

0,30- 0,50

14 (0,30 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)

BTEXN+OS

M3, steekbus

0,30-0,50

23 (0,30 - 0,50)
23 (0,30 - 0,50)

BTEXN+OS

M4, steekbus

0,30-0,50

25 (0,30 - 0,50)
25 (0,30 - 0,50)

BTEXN+OS

M5, steekbus

0,30 - 0,50

32 (0,30 - 0,50)
32 (0,30 - 0,50)

BTEXN+OS

MM6

0,00-0,50

01 (0,00 - 0,50)
02 (0,00 - 0,50)
03 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,50)

NEN grond

MM7

0,00-0,50

08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

NEN grond

MM8

0,00-0,50

10 (0,00 - 0,50)
14 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)

NEN grond

MM9

0,00-0,50

22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)
25 (0,00 - 0,50)
26 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
28 (0,00 - 0,50)

NEN grond

MM10

0,00-0,50

29 (0,00 - 0,50)
30 (0,00 - 0,50)
31 (0,00 - 0,50)

NEN grond

Mitec Advies B.V.
www.mitecadvies.nl
info@mitecadvies.nl

10

16MDL121.10




Analysemonster |Traject Deelmonsters Analysepakket
(m -mv)
32 (0,00 - 0,50)
33 (0,00 - 0,50)
34 (0,00 - 0,50)
35 (0,00 - 0,50)
M11 0,00-0,50 |10(0,00-0,50) |[PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M12 0,00-0,50 |14 (0,00-0,50) |[PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M13 0,00-0,50 |15(0,00-0,50) |PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M14 0,00-0,50 |16(0,00-0,50) |PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M15 0,00-0,50 |18(0,00-0,50) |PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M16 0,00-0,50 |20(0,00-0,50) |PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
M17 0,00-0,50 |21(0,00-0,50) |PAK (10 VROM), lutum en
organische stof
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RESULTATEN

Toetsing

De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de Achtergrond- en
Interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 2013 van 1 juli 2013 van het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De betekenis van de
richtwaarden is als volgt:

Achtergrondwaarden:de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is
van belasting door locale verontreinigingsbronnen. De
Achtergrondwaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en
lutumgehalte van de bodem.

Interventiewaarden: geven aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem
heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn, of dreigen te worden
verminderd. De Interventiewaarden (I) zijn gerelateerd aan het
organische stof- en lutumgehalte van de bodem.

Bij gevallen van bodemverontreiniging waarbij de Interventiewaarden niet worden
overschreden, wordt door toetsing van de gemeten concentratie van de betreffende
component(en) aan het gemiddelde van de Achtergrond- en Interventiewaarde
(Tussenwaarde) van deze component(en) nhagegaan of nader onderzoek naar de ernst en
omvang van de verontreiniging nodig is (Tussenwaarde (T) = Index > 0,5 en < 1,0).

De Achtergrond- en Interventiewaarden voor de grond en het grondwater van onderhavige
onderzoekslocatie, zijn opgenomen in de toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Ook de
berekende Tussenwaarden voor nader onderzoek zijn in deze bijlage opgenomen.

Bij de beoordeling van de aangetroffen gehaltes in de grond is de volgende terminologie

gebruikt:

o geen Achtergrond- (AW) en Interventiewaarden (l) bekend, maar wel verhoogd
gemeten

- gehaltes kleiner of gelijk aan de Achtergrond-(AW) of detectiegrens

+  groter dan de Achtergrond- (AW) en kleiner dan de Index < 0,5 (Tussenwaarde (T))

++ groter dan of gelijk aan de Index > 0,5 en < 1,0 (Tussenwaarde (T)) en kleiner dan de
Interventiewaarde (l)

+++ groter dan of gelijk aan de Interventiewaarde (I = Index > 1,0)

In de tabellen in onderstaande paragraaf zijn de analyseresultaten van de grond
opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven. In de tabellen worden de gemeten
gehaltes weergegeven die groter dan de Achtergrondwaarde (AW) zijn aangetroffen.
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4.2

Grond

Parameter

Monster 1

boring 2, steekbus
30-50 cm-mv

Monster 2
boring 14, steekbus
30-50 cm-mv

conc. > AW

toetsing

conc. > AW

Vluchtige aromaten
benzeen

tolueen
ethylbenzeen
som-xylenen
naftaleen

Minerale olie

Humusgehalte (%)

3.3

2.5

Parameter

Monster 3
boring 23, stee

kbus

30-50 cm-mv

Monster 4
boring 25, steekbus
30-50 cm-mv

conc. > AW

toetsing

conc. > AW

Vluchtige aromaten
benzeen

tolueen
ethylbenzeen
som-xylenen
naftaleen

0.18 +

Minerale olie

Humusgehalte (%)

1.3

2.5

Parameter

Monster 5
boring 32, stee

kbus

30-50 cm-mv

conc. > AW

toetsing

Vluchtige aromaten
benzeen

tolueen
ethylbenzeen
som-xylenen
naftaleen

Minerale olie

Humusgehalte (%)

1.5

Mitec Advies B.V.
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Parameter Mengmonster 6, bovengrond Mengmonster 7, bovengrond

boringen 1 t/m 7 boringen 8, 9, 11, 12, 13, 17,
0-50 cm-mv 19

0-50 cm-mv

conc. > AW toetsing conc. > AW toetsing

Metalen
barium - -
cadmium - -
kobalt - -
koper - -
lood - -
molybdeen - -
nikkel - -
zink
kwik

PAK's 10 VROM 2.01 7.18

Som PCB’s ug 7.7 9.6

|+ |+
4|+

Minerale olie 40 50

Lutumgehalte (%) 11 11
Humusgehalte (%) 2 2.2

Parameter Mengmonster 8, bovengrond Mengmonster 9, bovengrond
boringen 29 t/m 35 boringen 22 t/m 28
0-50 cm-mv 0-50 cm-mv

conc. > AW Toetsing conc. > AW toetsing

Metalen
barium - -
cadmium 0.48 + -
kobalt - -
koper - -
lood - -
molybdeen - -
nikkel - -
zink - -
kwik - -

PAK's 10 VROM 22.99 ++ =

Som PCB’s ug - -

Minerale olie - =

Lutumgehalte (%) 1.6 7.1
Humusgehalte (%) 7.8 1.2
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Parameter Mengmonster 10, bovengrond

boringen 29 t/m 35

0-50 cm-mv
conc. > AW toetsing
Metalen
barium -
cadmium -
kobalt -
koper -
lood -
molybdeen -
nikkel =
zink -
kwik -
PAK's 10 VROM -
Som PCB’s pug -
Minerale olie -
Lutumgehalte (%) 7.3
Humusgehalte (%) 0.5
Parameter Monster 11, bovengrond Monster 12, bovengrond
boring 10 boring 14
0-50 cm-mv 0-50 cm-mv
conc. > AW Toetsing conc. > AW toetsing

PAK's 10 VROM 3.107 + =
Lutumgehalte (%) 9.6 8.2
Humusgehalte (%) 1 1.4

Parameter Monster 13, bovengrond Monster 14, bovengrond
boring 15 boring 16
0-50 cm-mv 0-50 cm-mv
conc. > AW Toetsing conc. > AW toetsing
PAK's 10 VROM - 3.54 +
Lutumgehalte (%) 11 8.5
Humusgehalte (%) 1.8 0.7

Parameter Monster 15, bovengrond Monster 16, bovengrond
boring 18 boring 20
0-50 cm-mv 50 cm-mv
conc. > AW Toetsing conc. > AW toetsing
PAK's 10 VROM 3.03 + -
Lutumgehalte (%) 14 6.7
Humusgehalte (%) 1.9 0.9

Parameter Monster 17, bovengrond
boring 21
0-50 cm-mv
conc. > AW Toetsing
PAK's 10 VROM 2.63 +
Lutumgehalte (%) 2.9
Humusgehalte (%) 1.8

Tabel 4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
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5.1

CONCLUSIES EN ADVIES

Conclusies

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in de separate steekbusmonsters 1 t/m 3 en 5 voor
geen van de onderzochte parameters (aromaten, BTEXN) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate steekbusmonster 4 voor de
onderzochte parameter tolueen een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonsters 6 en 7 van de bovengrond voor
de onderzochte parameters PAKtotaal (10VROM), som PCB'’s en minerale olie een
overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 8 van de bovengrond (boringen
10, 14, 15, 16, 18, 20 en 21, bodemlaag van 0-50 cm-mv) voor de onderzochte parameter
PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de tussenwaarde is aangetoond. Tevens is
voor de onderzochte parameter cadmium een overschrijding van de achtergrondwaarde
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonsters 9 en 10 van de bovengrond voor
geen van de onderzochte parameters een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 11 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in de separate monsters 12 en 13 van de
bovengrond voor de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) geen overschrijding van
de achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monsters 14 en 15 van de
bovengrond voor de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van
de achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 16 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) geen overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het separate monster 17 van de bovengrond voor
de onderzochte parameter PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetoond.

Het in mengmonster 8 in de bovengrond aangetoonde gehalte aan PAKtotaal (10VROM)
boven de tussenwaarde blijkt na uitsplitsing van de bijbehorende separate grondmonsters
dus niet reproduceerbaar te zijn.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "verdachte
locatie" voor de locatie te worden gehandhaafd.
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5.2 Advies
Op basis van het uitgevoerde historisch vooronderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de
grondmonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan
geconcludeerd worden dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig
zijn.
De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek.

De eindfase is in voldoende mate vastgelegd.

Dit onderzoek kan niet gebruikt worden voor afvoer van grond, welke afkomstig is van de
onderzoekslocatie. Hiervoor dienen de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit in
acht genomen te worden.
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6.2

RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID

Restrisico

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een bodemonderzoek achteraf
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd.

Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk
een beperkte spot met verontreiniging aanwezig is.

Daarom dient bij sloop- en bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht
gegeven te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging.
Bodemverontreiniging is in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en
dergelijke van de grond.

Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige
leidingwerken, putten, puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel
aangetroffen bijzonderheden dienen te allen tijde nader bekeken te worden.

Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer
van grond en/of ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een
certificaat te overleggen van de herkomst en van de chemische kwaliteit van het
aangevoerde materiaal.

Betrouwbaarheid
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen
gebruikelijke inzichten en methode.

Mitec Advies B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een
beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters.

Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of
grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

Mitec Advies B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvioeiende schade of gevolgen van
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een
momentopname is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit
veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit, aanvoer van grond, enz.

Op basis van de uit dit onderzoek verkregen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan
over de aan- of afwezigheid van asbest. Hiervoor dient een onderzoek plaats te vinden
conform de voorschriften zoals die in NEN 5707 (inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem en partijen grond) en/of de NEN 5897 (monsterneming en analyse van
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat) staan omschreven.

In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of grondlagen waarin
bijmenging van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor
verontreinigingen met asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat
grootschalig met asbest werd gewerkt en dit aantoonbaar kan worden gemaakt en/of het
tegendeel is bewezen (door uitgevoerd asbestonderzoek conform de NEN 5707 en/of NEN
5897).
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BIJLAGE 1

Regionale situatieschets
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BIJLAGE 2

Situatieschets met boringen
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BIJLAGE 4

Profielbeschrijvingen grondboringen



Legenda (conform NEN 5104)

zand

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

77

(2272727743

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

=
o,

Klei, zwak siltig

\

Klei, matig siltig

\

Klei, sterk siltig

N
H,

Klei, uiterst siltig

N\
%

Klei, zwak zandig

N\

Klei, matig zandig

)
)

Klei, sterk zandig

w

Leem, zwak zandig

é

Leem, sterk zandig

%

overige toevoegingen

zwak humeus
matig humeus
sterk humeus

zwak grindig

e oo
sterk grindig
b d

bl

geen geur

O

€ zwakke geur
€ matige geur
€ sterke geur

@ uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

LN -]

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
D >0
A >1
3 >10
@ >100
@ >1000
@ >10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

A
4
¥
L 4

bijzonder bestanddeel

grondwaterstand

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand



Boring: 01 Boring: 02

0 braak 1] braak

Klei, matig zandig, zwak siltig, Klei, matig zandig, zwak siltig,
zwak puinhoudend, antropogeen, neutraalbruin, steekbus 30-50

IEENRRTRN]
-

7 1T A neutraalbruin
] < 3
503 LN -50 & 50
Boring: 03 Boring: 04
o 4] braak 0 0 braak
3 / \= Klei, matig zandig, zwak siltig, 3 Klei, matig zandig, zwak siltig,
3 NH 1 zwak humeus, donkerbruin E 4 zwak wortelhoudend,
4 - E A gebiedseigen, neutraalbruin
501 2N = 50 o)

Projectcode: 16MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 05 Boring: 06

0 o braak 0 0 braak
3 Klei, matig zandig, matig siltig, 7 Klei, matig zandig, matig siltig,
3 ~ 1 zwak roesthoudend, 3 4 bruingrijs
E / A gebiedseigen, neutraalbruin 3
50 -1 fe o -50 503 50
Boring: 07 Boring: 08
0 0 braak 0 . 0 braak
3 Klei, zwak zandig, neutraalbruin 3 Klei, matig zandig, zwak siltig,
3 3 bruingrijs
] 1 E 1
503 = 501 =

Projectcode: 16MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 09 Boring: 10
0 0 braak 0 braak
3 Klei, matig zandig, zwak siltig, Zand, zeer fijn, zwak siltig,
7 1 bruingrijs 1 neutraalbruin
50— 20 50
Boring: 1 Boring: 12
0 0 braak 0 0 braak
7 Klei, matig zandig, zwak siltig, 3 Klei, matig zandig, zwak siltig,
3 1 neutraalbruin 3 " neutraalbruin
503 i = 50 =

Projectcode: 16 MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas

Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 13

Boring: 14

0 0 braak 0 braak
£ Klei, matig zandig, zwak siltig, Zand, zeer fijn, zwak siltig,
3 .. 1 matig roesthoudend, 1 bruingrijs, steekbus 30-50
. A gebiedseigen, neutraal grijsbruin
3 3
501 %0 50
Boring: 15 Boring: 16
[1] braak ] braak
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
1 kleiig, neutraalbruin 1 kleiig, neutraalbruin
50 -50

Projectcode: 16MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 17 Boring: 18

0 o braak 0 ] braak
= Klei, matig zandig, zwak siltig, 3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
3 .- 1 matig roesthoudend, 3 1 kleiig, neutraalbruin
B & A gebiedseigen, neutraal grijsbruin 3
503 NN 50 50 / 50
Boring: 19 Boring: 20
0 0 braak 4] braak
p Klei, matig zandig, matig siltig, Zand, matig fijn, zwak siltig,
3 1 grijsblauw 1 neutraalbruin
501 . 50

Projectcode: 16MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 21 Boring: 22

[1] braak [ braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, Zand, matig fijn, zwak siltig,
" neutraalbruin 1 neutraalbruin
-50 -50
Boring: 23 Boring: 24
0 braak [4) braak
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak Zand, ma(ig_ fijn, zwak siltig,
7 1 kleiig, bruingrijs, steekbus 30-50 1 neutraalbruin
3 50 50

Projectcode: 16 MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



2 braak

0 braak

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
bruingrijs, steekbus 30-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbruin

50 50
Boring: 27 Boring: 28
0 braak braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, Zand, matig fijn, zwak siltig,
4 neutraalbruin neutraalbruin
-50

Projectcode: 16 MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe



Boring: 29 Boring: 30
0 braak o braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, Zand, matig fijn, zwak siltig,
1 neutraalbruin 1 neutraalbruin
50 -50
Boring: 31 Boring: 32
o braak 0 braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, Zand, zeer fijn, zwak siltig,
" neutraalbruin 1 bruingrijs, steekbus 30-50
-50 3 -50

Projectcode: 16 MDL121.10

Boormeester: Bertil Maas

Ameliaweg ong. Westdorpe




Boring: 33 Boring: 34

0 braak

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbruin

0 braak

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbruin

50 50
Boring: 35
o braak
Zand, matig fijn, zwak siltig,
4 neutraalbruin
50

Projectcode: 16 MDL121.10 Boormeester: Bertil Maas Ameliaweg ong. Westdorpe
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Analyseresultaten grond
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
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Analyserapport
Mitec Advies BV
M. de Leeuw
Schouwersweg 9 Blad 1 "
4451 HS HEINKENSZAND Ess HEES
Uw projectnaam : Ameliaweg ong. Westdorpe
Uw projectnummer :16MDL121.10
ALcontrol rapportnummer : 12302428, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1F8VNJE4

Rotterdam, 15-05-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
16MDL121.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

7\ et
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 :\\ "'4, s
- 2 3000
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265285



AlLcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 2 van 4
M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 12-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 12-05-2016
Rapportnummer 12302428 - 1 Rapportagedatum 15-05-2016
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) M1, steekbus 02 (30-50) 02 (30-50)
002 Grond (AS3000) M2, steekbus 14 (30-50) 14 (30-50)
003 Grond (AS3000) M3, steekbus 23 (30-50) 23 (30-50)
004 Grond (AS3000) M4, steekbus 25 (30-50) 25 (30-50)
005 Grond (AS3000) M5, steekbus 32 (30-50) 32 (30-50)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 85.8 85.0 90.1 85.6 87.9
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) %vdDS S 3:3 2.5 1.3 2:5 1.5
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mag/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
tolueen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 0.18 <0.05
ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
o-xyleen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
p- en m-xyleen mag/kgds s <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylenen (0.7 factor) mglkgds S 0.07 " 0.07 " 0.07 " 0.07 " 0.07 "
totaal BTEX (0.7 factor) mglkgds 0.18 ? 0.18 7 0.18 ? 0327 0.18
naftaleen mg/kgds S <0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
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Mitec Advies BV Blad 3 van 4

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 12-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 12-05-2016
Rapportnummer 12302428 - 1 Rapportagedatum 15-05-2016

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf : ﬁ
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Mitec Advies BV Blad 4 van 4

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 12-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 12-05-2016
Rapportnummer 12302428 - 1 Rapportagedatum 15-05-2016
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

benzeen Grond (AS3000)
tolueen Grond (AS3000)
ethylbenzeen Grond (AS3000)
o-xyleen Grond (AS3000)

p- en m-xyleen

Grond (AS3000)

xylenen (0.7 factor)
totaal BTEX (0.7 factor)
naftaleen

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem

Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig
aan NEN 5754

Conform AS3030-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Eigen methode, headspace GCMS
Conform AS3030-1

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5846953 12-05-2016 12-05-2016 ALC201

001 L2180385 12-05-2016 12-05-2016 ALC211

002 L2180381 12-05-2016 12-05-2016 ALC211

002 Y5846957 12-05-2016 12-05-2016 ALC201

003 L2180384 12-05-2016 12-05-2016 ALC211

003 Y5846962 12-05-2016 12-05-2016 ALC201

004 L2180383 12-05-2016 12-05-2016 ALC211

004 Y5846952 12-05-2016 12-05-2016 ALC201

005 L2180382 12-05-2016 12-05-2016 ALC211

005 Y5846950 12-05-2016 12-05-2016 ALC201

Paraaf : ﬁ
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Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

(‘- AlLcontrol Laboratories Alcontrol BV
4 74

Analyserapport
Mitec Advies BV
M. de Leeuw
Schouwersweg 9 Blad 1 11
4451 HS HEINKENSZAND ad 1van
Uw projectnaam : Ameliaweg ong. Westdorpe
Uw projectnummer :16MDL121.10
ALcontrol rapportnummer : 12303687, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : S7ZC2F13

Rotterdam, 20-05-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
16MDL121.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlLcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

p\ts g
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Mitec Advies BV Blad 2 van 11
M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM10 32 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 34 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM6 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM?7 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM8 14 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM?9 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 24 (0-50) 22 (0-50) 28 (0-50) 27 (0-50)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 91.5 85.7 86.8 89.1 89.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) %vdDS S <0.5 2.0 2.2 1.6 1.2
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) %vdDS S 7.3 1 11 7.8 7.1
METALEN
barium mg/kgds S <20 62 25 <20 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 0.24 0.28 0.48 0.23
kobalt mg/kgds S 2.8 4.6 54 3.8 3.1
koper mag/kgds S <5 8.7 8.5 7.9 <5
kwik mg/kgds S <0.05 0.05 0.08 0.07 <0.05
lood mg/kgds S <10 16 14 11 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 6.2 10 12 8.3 6.9
zink ma/kgds S 29 56 57 50 33
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mag/kgds S <0.01 0.01 0.11 0.01 <0.01
fenantreen ma/kgds S 0.06 0.19 14 1.2 0.06
antraceen mg/kgds S 0.01 0.05 0.29 0.88 0.02
fluoranteen mg/kgds S 0.11 0.44 1.8 6.8 0.20
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06 0.25 0.90 3.9 0.12
chryseen mg/kgds S 0.07 0.24 0.89 3.3 0.11
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.16 0.43 1.6 0.07
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08 0.29 0.78 2.6 0.12
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06 0.19 0.43 1.3 0.08
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.19 0.45 1.4 0.08
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0557 " 201" 718" 2299 " 0.867 "
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 Hg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 pg/kgds S <1 <1 1.3 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 ua/kgds S <1 1.7 2.3 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 1.6 21 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 1.6 1.8 <1 <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Mitec Advies BV Blad 3 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 Rapportagedatum 20-05-2016
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM10 32 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 34 (0-50)

002 Grond (AS3000) MMB6 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

003 Grond (AS3000) MM?7 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM8 14 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50)

005 Grond (AS3000) MM 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 24 (0-50) 22 (0-50) 28 (0-50) 27 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
som PCB (7) (0.7 factor) pglkgds S 49" 77" 96" 49" 49"
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 7 12 5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 10 22 28 10 9
fractie C30-C40 mg/kgds <5 12 14 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 40 50 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Mitec Advies BV Blad 4 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Mitec Advies BV Blad 5 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

barium Grond (AS3000)
cadmium Grond (AS3000)
kobalt Grond (AS3000)
koper Grond (AS3000)
kwik Grond (AS3000)
lood Grond (AS3000)
molybdeen Grond (AS3000)
nikkel Grond (AS3000)
zink Grond (AS3000)
naftaleen Grond (AS3000)
fenantreen Grond (AS3000)
antraceen Grond (AS3000)
fluoranteen Grond (AS3000)
benzo(a)antraceen Grond (AS3000)
chryseen Grond (AS3000)
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000)
benzo(a)pyreen Grond (AS3000)
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

PCB 28 Grond (AS3000)
PCB 52 Grond (AS3000)
PCB 101 Grond (AS3000)
PCB 118 Grond (AS3000)
PCB 138 Grond (AS3000)
PCB 153 Grond (AS3000)
PCB 180 Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5846598 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
001 Y5846601 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
001 Y5846602 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
001 Y5846594 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
001 Y5846619 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
001 Y5847301 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
001 Y5846606 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
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Mitec Advies BV Blad 6 van 11
M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
002 Y5846694 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846603 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846698 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846691 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846687 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846613 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846696 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
003 Y5846610 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
003 Y5846697 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
003 Y5846949 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
003 Y5846593 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
003 Y5846609 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
003 Y5846931 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
003 Y5846946 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846608 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
004 Y5846600 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846611 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846947 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846693 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
004 Y5846595 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846927 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846597 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5847288 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846669 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
005 Y5846599 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846939 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846607 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846620 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
Paraaf: ﬁ
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k% AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIVING %’k .;é ’

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24285286



ALcontrol Laboratories

| /

ey
Mitec Advies BV Blad 7 van 11
M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum
Rapportnummer 12303687 - 1
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MM1032 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 34 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

I

)

012

0.08

0.06

0.03

IN
TESTEN
RvAL 028

T i t t —
0 |0.4 0.9 I 1{3 1.8
C10=0.4 min. C22=0.8min. C40=1.3 min.
C12=0.5 min. C30=1.1 min.

17-05-2016
17-05-2016

Rapportagedatum 20-05-2016

Paraaf : g
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Mitec Advies BV Blad 8 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen MM601 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012
0.09
0.06
0.03

J\/LMM 1 LtML 1 1 [x |
0 ! T 1

0 0.4 0.9 3 1.8
C10=0.4 min. C22=10.9 min. C40=1.3 min.
C12=0.5min. C30=1.1 min.
Paraaf: ﬁ
S\
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N Fj S AS3000
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Mitec Advies BV Blad 9 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Monsternummer: 003

Monster beschrijvingen MM708 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012
0.08
0.06
0.03

Mﬂ 1 A.)Aﬂ W Y ! l\ﬁ_ |
0 I T 1

0 0.4 0.9 3 1.8
C10=0.4 min. C22=0.9 min. C40=1.3 min.
C12=0.5 min. C30=1.1 min.
Paraaf : ﬁ
\tsi
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N T 53000
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Mitec Advies BV Blad 10 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Monsternummer: 004

Monster beschrijvingen MM814 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012
0.09
0.06
0.03

Lmn | LJL \MWMUW L )
0 ! 1

0 |D.4 0.9 3 1.8
C10= 0.4 min. C22=0.9 min. C40=1.3 min.
C12=0.5 min. C30=1.1 min.
Paraaf : ﬁ
pAts!
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N & % AS3000
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Mitec Advies BV Blad 11 van 11

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 17-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 17-05-2016
Rapportnummer 12303687 - 1 Rapportagedatum 20-05-2016
Monsternummer: 005

Monster beschrijvingen MM923 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 24 (0-50) 22 (0-50) 28 (0-50) 27 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Q

012

0.09

0.06

0.03

N\
TESEN
RVAL 028

| JLU}“LWWL .

0 0.4 3 1.8
C10=0.4 min. C22=10.9 min. C40=1.3min.
C12=0.5 min. C30=1.1 min.

Paraaf :
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Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

a\ - ALcontrOI La boratories ALcontrol B.V.

Analyserapport
Mitec Advies BV
M. de Leeuw
Schouwersweg 9 Bisd 1 5
4451 HS HEINKENSZAND ad 1 van
Uw projectnaam : Ameliaweg ong. Westdorpe
Uw projectnummer - 16MDL121.10
ALcontrol rapportnummer : 12307710, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : HFQBZ6Z74

Rotterdam, 26-05-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
16MDL121.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlLcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

& Laboratory Manager

7N\ Ssw,
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 S o
& AS3000
N S ®
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Mitec Advies BV Blad 2 van 6
M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 23-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 23-05-2016
Rapportnummer 12307710 - 1 Rapportagedatum 26-05-2016
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) M11 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) M12 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) M13 15 (0-50)
004 Grond (AS3000) M14 16 (0-50)
005 Grond (AS3000) M15 18 (0-50)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 86.9 86.2 89.4 91.9 86.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0 1.4 1.8 0.7 1.9
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.6 8.2 11 8.5 14
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 0.02 0.01 0.05 0.02
fenantreen mg/kgds S 0.16 0.08 0.10 0.36 0.08
antraceen mg/kgds S 0.10 0.02 0.04 0.12 0.05
fluoranteen ma/kgds S 0.78 0.16 0.25 0.80 0.50
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.52 0.09 0.18 0.47 ? 0.52
chryseen mg/kgds S 0.38 0.1 0.1 0.37 0.33
benzo(k)fluoranteen mglkgds S 0.24 0.07 0.10 0.25 0.34
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.41 0.12 0.17 0.46 0.55
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.25 0.09 0.11 0.33 0.30
indeno(1,2,3-cd)pyreen ma/kgds S 0.26 0.08 0.10 0.33 0.34
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 3.107 " 0.84 " 1147 " 3.54 " 3.03"
(0.7 factor)
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
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Mitec Advies BV Blad 3 van 6

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 23-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 23-05-2016
Rapportnummer 12307710 - 1 Rapportagedatum 26-05-2016

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invioed hebben op de meting.

Paraaf : ﬁ
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Mitec Advies BV

M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectnummer 16MDL121.10

Rapportnummer 12307710 - 1

Blad 4 van 6
Orderdatum 23-05-2016
Startdatum 23-05-2016

Rapportagedatum 26-05-2016

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M16 20 (0-50)
007 Grond (AS3000) M17 21 (0-50)
Analyse Eenheid Q 006 007
droge stof gew.-% S 90.5 92.0
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen
organische stof (gloeiverlies) %vdDS S 0.9 1.8
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.7 29
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 0.04
fenantreen mg/kgds S 0.09 0.23
antraceen mag/kgds S 0.02 0.05
fluoranteen ma/kgds S 0.21 0.47
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.19 0.36
chryseen mag/kgds S 0.16 0.40
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09 0.21
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17 0.37
benzo(ghi)peryleen ma/kgds S 0.11 0.26
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10 0.24
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 1.16 " 263"
(0.7 factor)
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
//’-\\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 .\\"‘u""‘!,
@N\ .3 \i AS3000
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Mitec Advies BV

M. de Leeuw Analyserapport
Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectnummer 16MDL121.10

Rapportnummer 12307710 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 23-05-2016
Startdatum 23-05-2016

Rapportagedatum 26-05-2016

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
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Mitec Advies BV Blad 6 van 6

M. de Leeuw Analyserapport

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe Orderdatum 23-05-2016
Projectnummer 16MDL121.10 Startdatum 23-05-2016
Rapportnummer 12307710 - 1 Rapportagedatum 26-05-2016
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten
aard van de artefacten

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem
factor)
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5846608 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
002 Y5846693 12-05-2016 12-05-2016 ALC201
003 Y5846611 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
004 Y5846600 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
005 Y5846947 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
006 Y5846927 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
007 Y5846595 17-05-2016 16-05-2016 ALC201
Paraaf : ﬁ
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BIJLAGE 6

Toetsingskader grond



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-05-2016 - 07:04)

Projectnaam lAmeliaweg ong. Westdorpe
Projectcode 16MDL121.10
Monsteromschrijving M1, steekbus
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
lAnalyse Eenheid AR |BT |AT |AC |BC |Bl |AW|T || RBK
droge stof % 85.8 85.8 -

ewicht artefacten g <1 -
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 |3.3 --
VLUCHTIGE AROMATEN
penzees malkg  [<0.05/0.106/0.106]  |<=AW[0.10[0.2 [0.65|1.1 0.05
tolueen mg/kg |<0.05/0.106/0.106 <=AW|0.00(0.2 |16 |32 |0.05
ethylbenzeen mg/kg |<0.05[0.106/0.106 <=AW|0.00 (0.2 [55 [110 [0.05
o-xyleen ug/kg [<50 |106 -1 - 0.05
p- en m-xyleen ug/kg |<50 [106 -] - 0.1
KJIGRENAD.T Tactar) maikg  10.07 [0.212)0.212]  |k=Aw(0.010.45]8.7 |17 lo.105
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kg [0.18 10.18 -] -
naftaleen mg/kg [<0.05/0.035 -] -
IADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT |BC
12302428-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg  |0.63 [*<=AW
[som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg [0.035*<=AW

Monstercode
12302428-001

Monsteromschrijving
M1, steekbus 02 (30-50) 02 (30-50)




Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-05-2016 - 07:04)

Projectnaam

Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectcode

16MDL121.10

Monsteromschrijving

M2, steekbus

Monstersoort en bodemtype

Grond (AS3000)-2

Monster conclusie

IVoldoet aan Achterg_;rondwaarde

lAnalyse Eenheid AR |BT [AT |AC [BC |BI [AW|T RBK
droge stof % 85.0 [ 85 --

'gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 25 |[2.5 --

VLUCHTIGE AROMATEN

pEn2ean ma/kg  [<0.05(0.14[0.14 <=AW|0.07[0.2 [0.65]1.1 [0.05
tolueen mg/kg [<0.05|0.14|0.14 <=AW/|0.00)0.2 |16 |32 |0.05
lethylbenzeen mg/kg  |<0.05/|0.14[0.14 <=AW]|0.00(0.2 |55 |110 [0.05
o-xyleen ug/kg  [<50 |140 -1 - 0.05
p- en m-xyleen ug/kg  |<50 [140 =] - 0.1
piyienen (0.7 Tactor mgkg 10.07 [0.28/0.28]  |<=Awlo.010.45]8.7 |17 |0.105
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kg 10.18 [0.18 o

naftaleen mg/kg [0.12 |0.12 - | -

IADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT |[BC
12302428-002

Isom 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.7 [P<=AW
lsom 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0.12 *<=AW|

Monstercode
12302428-002

Monsteromschrijving
M2, steekbus 14 (30-50) 14 (30-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-05-2016 - 07:04)

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving M3, steekbus

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3

Monster conclusie [Voldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid AR |BT [AT [AC |BC |BI [AW|T || RBK
droge stof % 90.1 [90.1 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.3 [1.3 --

VLUCHTIGE AROMATEN

— mg/kg  [<0.05(0.1750.175|  |<=AW0.03[0.2 [0.65[1.1 |0.05
tolueen mg/kg  |<0.05[0.175[0.175 <=AW]|0.00]0.2 [16 |32 |0.05
lethylbenzeen mg/kg |<0.05/0.175[0.175 <=AWI[0.00(0.2 |55 [110 |0.05
o-xyleen ug/kg |<50 |175 - - 0.05
p- en m-xyleen ug/kg  |<50 |175 -1 - 0.1
prylanan (0.7 factor) mg/kg 0.07 [0.35 [035 | |<=Awlo.01/0.45]8.7 | 17 J0.105
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kg 10.18 |0.18 - | -

naftaleen mg/kg |<0.05(0.035 -] -

IADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT [BC
12302428-003

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg  |0.875['<=AW,
[som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg [0.035['<=AW,|
Monstercode Monsteromschrijving

12302428-003 M3, steekbus 23 (30-50) 23 (30-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-05-2016 - 07:04)

Projectnaam Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving M4, steekbus

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2

Monster conclusie schrijding Achtergrondwaarde.

Analyse Eenheid AR [BT |AT |AC |BC |BlI |AW|T I| RBK
droge stof % 85.6 [85.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 2.5 |2.5 -

VLUCHTIGE AROMATEN

GEnzREn malkg  |<0.05(0.14 [0.14 <=AW[0.07[0.2 0.65]1.1 [0.05
tolueen ma/kg 0.72 *[IN_[@i82o.2 [ 16 [32 [0.05
ethylbenzeen mg/kg |<0.05/|0.14 [0.14 <=AW/|0.00]0.2 |55 [110 [0.05
o-xyleen ug/kg  [<50 [140 - | - 0.05
p- en m-xyleen ug/kg [<50 [140 - | - 0.1
pryienen (0.4 tactor) mgikg  10.07 0.28 J0.28]  |<=Aw|0.01)0.45/8.7 |17 [0.105
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kg 10.32 |0.32 - | -

naftaleen mg/kg |<0.05(0.035 - | -

IADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT |BC
12302428-004

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg [1.28 P<=AW
[som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg [0.035['<=AW

Monstercode
12302428-004

Monsteromschrijving
M4, steekbus 25 (30-50) 25 (30-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-05-2016 - 07:04)

Projectnaam

IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode

16MDL121.10

Monsteromschrijving

M5, steekbus

Monstersoort en bodemtype

Grond (AS3000)-4

Monster conclusie

\Voldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid AR |[BT |AT |AC |BC (Bl [AW|T || RBK
droge stof % 87.9 [87.9 -

|gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.5 [1.5 --

VLUCHTIGE AROMATEN

enzgen ma/kg |<0.05[0.175/0.175]  |<=Awl0.03[0.2 [0.65[1.1 0.05
tolueen mg/kg  [<0.05[0.175/0.175 <=AW|0.00(0.2 [16 |32 |0.05
ethylbenzeen mg/kg [<0.05/0.175|0.175 <=AW|0.00(0.2 [55 |110 |0.05
0-xyleen ug/kg <50 [175 - | - 0.05
p- en m-xyleen ug/kg [<50 [175 - | - 0.1
ylenen (0.7 factor) mg/kg 0.07 [0.35 [0.35 <=AW[0.01[0.45[8.7 | 17 |0.105
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kg [0.18 0.18 - | -

naftaleen mg/kg [<0.05/0.035 - | -

IADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT |BC
12302428-005

lsom 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg [0.875[*<=AW

[som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg [0.035(*<=AW

Monstercode
12302428-005

Monsteromschrijving
M5, steekbus 32 (30-50) 32 (30-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 23-05-2016 - 06:58)

Projectnaam IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving MM6

Monstersoort Grond (AS3000

onsercondi Dverschviging Achtergrondaards |
lAnalyse Eenheid| AR BT [AT AC |BC (Bl |AW|T || RBK!
droge stof % 85.7 |85.7 -

|gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[11 [11 | [ -] [T T T 1
METALEN

barium® mg/kg |62 [113  [113 - 920 | 20
(PRI malkg  [0.24 [0.363 [0.363 <=AW[0.02/0.6 [6.8 |13 |0.2
okl mgkg |46 [8.15 [3.15 <=AW|0.04 15 |102 }190 | 3
koper mgkg [8.7 [13.7 137 <=AW[0.18]| 40 [115 [190 | 5
kwik mg/kg 10.05 [0.0627/0.0627 <=AW]|0.00/0.15| 18 [36 [0.05
lood makg |16 [21.6 P16 <=AW[0.06| 50 [290 [530 | 10
molybdeen mghkg |<0.5 [0.35 [0.35 <=AW|0.01[1.5 |96 |190 [1.5
nikkel mgkg |10 67 |16.7 <=AW|0.28|35 |68 |100 | 4
gink mglkg |56 [91.2 [91.2 <=AW|0.08 [140 [430 [720 | 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg 10.01 {0.01 o

fenantreen mg/kg 0.19 (0.19 -] -

antraceen mg/kg 0.05 0.05 =

fluoranteen mg/kg 0.44 |0.44 - -

benzo(a)antraceen mg/kg 0.25 |0.26 - | -

chryseen mg/kg [0.24 |0.24 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.16 [0.16 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg 10.29 (0.29 e

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.19 10.19 - | -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.19 [0.19 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor]mg/kg__[2i0MN2.01 _[B0MN * WO _[BIOH1.5 [21 [40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) Y

PCB 28 ug/kg <1 |3.5 -1 -

PCB 52 ugkg | <1_|3.5 — |-

PCB 101 ug/kg <1 |3.5 - -

PCB 118 uglkg | <1 |3.5 = -

PCB 138 uglkkg  |[1.7 [8.5 = =

PCB 153 ugkg |16 | 8 = =

PCB 180 ug/k 1.6 8 -] -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg;L-38.5 B8El - wo 20 510 [1000[4.9
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 malkg | <6 [17.5 —I =

lfractie C12-C22 ma/kg 7 |35 - | -

fractie C22-C30 mg/kg |22 [110 -] -

lfractie C30-C40 mg/kg |12 |60 o

totaal olie C10 - C40 mg/kg 40200 *[IN__ (@88l 190 [2595[5000] 35
Monstercode Monsteromschrijving

12303687-002 MM6 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 23-05-2016 - 06:58)

Projectnaam IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving MM7

Monstersoort Grond (AS3000

Monster conclusie

Analyse Eenheid| AR |BT |AT [AC [BC |BI |AW|T || RBK!
droge stof % 86.8 86.8 -

ewicht artefacten g <1 --

ard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 2.2 (2.2 --
KORRELGROOTTEVERDELING

[lutum (bodem) [YovdDS[11 J11 ] | -] [T T 1 [
METALEN

barium” mglkg |25 [45.6 45.6 - 920 |20
cadmiurm ma/kg [0.28 [0.42(0.42 <=AW[0.01[0.6 |6.8 |13 [0.2
prabalt mgkg |51 [9.04/9.04] |<=Awlo.03|15 |102 190 | 3
aper mgkg 8.5 [13.4[13.4 <=AW[0.18| 40 [115 190 | 5
kwik mg/kg  [0.08 [0.1 0.1 <=AW]|0.00/0.15]| 18 |36 [0.05
load mgkg |14 [18.8/18.8]  |<=Awlo.06[50 |90 |530 |10
malyErEsn mgkg |<0.5 [0.35/0.35|  |<=Awlo.01]1.5 |96 |190 |15
kel makg |12 [20 |20 <=AW|0.23] 35 |68 |100 | 4
ik matkg | 57 [92.5(92.5 <=AW|0.08 140 430 [720 | 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg  [0.11 (0.11 - | -

fenantreen mg/kg (1.1 |11 - | -

antraceen mg/kg [0.29 |0.29 - | -

fluoranteen mg/kg (1.8 [1.8 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.90 0.9 - | -

ichryseen mg/kg  [0.89 |0.89 -] -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.43 10.43 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.78 [0.78 - -

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.43 10.43 - | -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.45 [0.45 -1 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 3l | IN_[BEBlI1.5 |21 [40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg | <1 [3.18 -l -

PCB 52 ugkg |<1 [3.18 = | =

PCB 101 ugkg [1.3 [5.91 NE

PCB 118 ugkg [<1 |3.18 -1 -

PCB 138 uglkg [2.3 |10.5 - -

PCB 153 ug/kg  [2.1 |9.55 - | -

PCB 180 ug/kg

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE

1.8 [8.18 |-
ug/kg TN 20 [510 [1000]4.9

fractie C10-C12 mg/kg [<5 [15.9 - -

fractie C12-C22 mg/kg |12 [54.5 -1 -

fractie C22-C30 mg/kg |28 [|127 o

fractie C30-C40 mg/kg [14 |63.6 -~ -

totaal olie C10 - C40 mg/kg 227 *|IN 190 [2595[5000( 35
Monstercode Monsteromschrijving

12303687-003 MM?7 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 23-05-2016 - 06:58)

Projectnaam IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving MM8

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie (Overschrijding Achterg dwaarde

lAnalyse Eenheid| AR |BT [AT |AC [BC (Bl |AW|T || RBK]
droge stof % 89.1 [89.1 -

[gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.6 [1.6 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[7.8 7.8 ] [ -] [T T T 1
METALEN

barium® mg/kg [<20 [31.4 [31.4 - 920 [20
icadmium mg/kg 0.759 * wo 0.6 [6.8 |13 |0.2
jeabalt mgkg [3.8 [8.47 [8.17 <=AW|0.04| 15 |102 |190 | 3
RapEr makg [7.9 |13.6 [13.6 <=AW[0.18] 40 [115 [190 | &
kwik mg/kg [0.07 [0.0919/0.0919 <=AW/0.00/0.15]| 18 |36 [0.05
lood mokg |11 156 |156 <=AW0.07| 50 290 530 | 10
molybdeen mgkg |<0.5 [0.35 [0.35 <=AW0.01]1.5 |96 |190 [1.5
kel mgkg |83 [16.3 |16.3 <=AW(0.29|35 |68 |100 | 4
zink mg/kg |50 [91.6 [91.6 <=AW|0.08 [140 1430 [720 |20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg 10.01 [0.01 -] -

fenantreen mg/kg |1.2 [1.2 - | -

antraceen mg/kg |0.88 |0.88 -] -

fluoranteen mg/kg |6.8 16.8 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg 3.9 |3.9 - | -

chryseen mg/kg 3.3 [3.3 -] -

benzo(k)fluoranteen mg/kg |16 |1.6 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg |2.6 |2.6 -] -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.3 |1.3 - | -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg |14 |14 -] -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 23 23 *|IN [0.56(1.5 |21 [40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 |3.5 HNE

PCB 52 ug/kg <1 |3.5 - | -

PCB 101 uglkg | <1 |3.5 - | -

PCB 118 ugkg | <1 |3.5 HNE

PCB 138 ug/kg <1 [3.5 -] -

PCB 153 uglkkg |<1 |3.5 NE

PCB 180 ugkg | <1 |3.5 NE

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 [24.5 [24.5 <=AW| - |20 |510 |1000}4.9
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kg | <5 |17.5 - | - -

fractie C12-C22 mg/kg 5 [25 -] - -

fractie C22-C30 mg/kg |10 |50 e -

fractie C30-C40 mg/kg | <5 |17.5 - | - -

otaal olie C10 - C40 mgkg |<20 |70 |70 <=AW0.02 [190 [2595]5000] 35
Monstercode Monsteromschrijving

12303687-004 MM8 14 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 23-05-2016 - 06:58)

Projectnaam IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving MM9

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie IVoldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid| AR |BT AT AC |BC |BlI |AW|T || RBK|
idroge stof % 89.6 [89.6 --

ewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[7.1 7.1 | [ -] [T 1 [ ]
METALEN

barium” mg/kg [<20 |33.1 |33.1 - 920 |20
eadmium mg/kg  [0.23 [0.367 0.367 <=AW[0.02|0.6 [6.8 |13 [0.2
abalt makg 134 | 7 | 7 <=AW(0.05| 15 |102 |190 | 3
koper mgkg | <5 [6.16 [6.16 <=AW[0.23[ 40 |115 [190 [ 5
kwik mg/kg  [<0.05(0.0465(0.0465 <=AW|0.00/0.15]| 18 |36 |0.05
oo mgkg <10 {101 [10.1 <=AW(0.08] 50 290 |530 | 10
malybaBan mgikg |<0.5 [0.35 [0.35 <=Aw(0.01[1.5 | 96 |190 [1.5
fikkel mokg 6.9 N4 |14.1 <=Aw(0.32| 35 |68 [100 | 4
eink mg/kg |33 [62.2 [62.2 <=AW([0.13 [140 J430 [720 |20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [<0.01/0.007 -1 -

fenantreen mg/kg [0.06 [0.06 - | -

antraceen mg/kg |0.02 [0.02 -1 -

fluoranteen mg/kg [0.20 (0.2 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.12 0.12 -] -

chryseen mg/kg [0.11 [0.11 -] -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.07 [0.07 - -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.12 0.12 - | -

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.08 [0.08 -| -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.08 [0.08 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) . o |0 g67/0.867 [0.867 | [<=Awl0.02|1.5 |21 |40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg [<1 [3.5 HNE

PCB 52 uglkg |<1 |3.5 -l -

PCB 101 uglkg | <1 |3.5 - | -

PCB 118 uglkg | <1 |3.5 -] -

PCB 138 ug/kg |[<1 [3.5 —| -

PCB 153 uglkg |<1 3.5 - | -

PCB 180 ug/kg [<1 [3.5 -1 -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg (4.9 [24.5 |24.5 <=AW| - |20 [510 |1000(4.9
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kg |<5 |17.5 - - -

fractie C12-C22 mgkg |<5 |17.5 -] - -

fractie C22-C30 mg/kg 9 [45 - | - -

fractie C30-C40 mg/kg | <5 |17.5 -] - -

otanl ofis C10 -C40 makg <20 |70 |70 <=AW(0.02 [190 [2595(5000| 35
Monstercode Monsteromschrijving

12303687-005 MMB9 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 24 (0-50) 22 (0-50) 28 (0-50) 27 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 23-05-2016 - 06:58)

Projectnaam IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectcode 16MDL121.10

Monsteromschrijving MM10

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie IVoldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid AR |BT |AT |AC |BC [BlI [AW|T || RBK]
droge stof % 91.5 [91.5 -

|9§wicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 (0.5 --
KORRELGROOTTEVERDELING

[lutum (bodem) [%vdDS[7.3 7.3 | | -] [T T T 1
METALEN

barium® mg/kg [<20 [32.6 [32.6 — 920 [20
EsdmuI mglkg |<0.2 [0.223 [0.223 <=AW[0.03]0.6 [6.8 [13 [0.2
kabalt mgkg [2.8 l6.23 |6.23 <=AW0.05] 15 |102 190 | 3
Koper mgkg |<5 612 [6.12 <=AW|0.23| 40 [115 [190 | 5
kwik mg/kg  [<0.05/0.0463|0.0463 <=AW/|0.00/0.15]| 18 |36 [0.05
lood mgkg <10 [10 |10 <=Aw0.08| 50 [290 530 [ 10
molybdeen mg/kg  [<0.5 [0.35 [0.35 <=AW/|0.01|1.5 |96 |190 [1.5
hikkel mgkg |62 h25 125 <=AW(0.35|35 |68 [100 | 4
gink mgkg |29 [54.2 [54.2 <=AW/|0.15 [140 430 [720 | 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg  [<0.01/0.007 - | -

fenantreen mg/kg [0.06 [0.06 -1 -

lantraceen mg/kg  [0.01 [0.01 - | -

fluoranteen mg/kg  [0.11 [0.11 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.06 [0.06 - | -

chryseen mg/kg [0.07 10.07 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.05 10.05 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.08 [0.08 - | -

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.06 0.06 - | -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.05 |0.05 -] -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor),,, . |y 557/0.557 [0.557 <=AW[0.02/1.5 |21 |40 Jo.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg [<1 |3.5 - -

PCB 52 ugkg | <1 |3.5 —| -

PCB 101 uglkg [<1 [3.5 NE

PCB 118 ug/kg <1 [3.5 - | -

PCB 138 uglkg [<1 |3.5 - | -

PCB 153 uglkg [<1 |3.5 HE

PCB 180 ug/kg <1 |3.5 -] -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg (4.9 [24.5 [24.5 <=AW| - |20 |510 [1000}4.9
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mgkg |<5 [17.5 - - -

fractie C12-C22 mg/kg |<5 |17.5 - | - -

fractie C22-C30 mg/kg |10 |50 - | - -

fractie C30-C40 mg/kg |[<5 |17.5 - | - -

fotaal alle C10-C40 mgkg <20 |70 |70 <=AW(0.02}190 [2595(5000] 35
Monstercode Monsteromschrijving

12303687-001 MM10 32 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 34 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15:01)

Projectcode

IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam

16MDL121.10

Monsteromschrijving

M11

Monstersoort

Monster conclusie

lAnalyse

Eenheid

droge stof

%

g

lg_;ewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)

%

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)

[%vdDS[o.6 [9.6 | | -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg |<0.01{0.007 -] -
fenantreen mg/kg 10.16 [0.16 -] -
antraceen mg/kg 10.10 |0.1 -] -
fluoranteen mg/kg [0.78 |0.78 - | -
benzo(a)antraceen mg/kg |0.52 |0.52 o
chryseen mg/kg 10.38 [0.38 -] -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 10.24 [0.24 - | -
benzo(a)pyreen mg/kg  |0.41 [0.41 - | -
benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.25 0.25 - | -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/k 0.26 [0.26 - | -
lpak-totaal (10 van VROM) (0.7factor)mg/kg_|-3.11 [BEE - \wo [oA]1.5 [21 [40 [0.35
Monstercode Monsteromschrijving

12307710-001 M11 10 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15:01)

Projectcode Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam 16MDL121.10

Monsteromschrijving M12

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid| AR |BT |AT |[AC [BC [BI [AW]|T || RBK]
droge stof % 86.2 [86.2 -

Igewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) l.vdDS[8.2 [8.2 ] [ - |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [0.02 |0.02 - | -

fenantreen mg/kg [0.08 0.08 - | -

antraceen mg/kg [0.02 10.02 - | -

fluoranteen mg/k 0.16 [0.16 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.09 [0.09 -] -

chryseen mg/kg  {0.11 |0.11 e

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.07 0.07 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg  [0.12 10.12 -] -

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.09 [0.09 - | -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.08 |0.08 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) .o |9 g4 Jo.84l0.84|  |<=Awlo.02]1.5 |21 |40 [0.35

Monstercode

12307710-002 M12 14 (0-50)

Monsteromschrijving



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15:01)

Projectcode Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam 16MDL121.10

Monsteromschrijving M13

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie IVoldoet aan Achtergrondwaarde

lAnalyse Eenheid| AR |BT |AT |AC |[BC |BI |AW|T || RBK
droge stof % 89.4 [89.4 -

lgewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.8 |1.8 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[11 J11 ] | -] [ [
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg 10.01 [0.01 - | -

fenantreen mg/kg 10.10 (0.1 - | -

antraceen mg/kg  |0.04 (0.04 -] -

fluoranteen mg/kg |0.25 [0.25 -] -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.18 [0.18 - | -

chryseen mg/kg 0.11 [0.11 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 10.10 0.1 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.17 [0.17 - | -

benzo(ghi)peryleen mg/kg |0.11 [0.11 - | -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 10.10 |0.1 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) \\ope o |1 47 lrazli47]  k=awlo.o1]1.5 |21 |40 o.35

Monstercode Monsteromschrijving
12307710-003 M13 15 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15:01)

Projectcode Ameliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam 16MDL121.10

Monsteromschrijving M14

Monstersoort

Monster conclusie hri g Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid{ AR |BT |AT |AC |BC |BI |AW|T || RBK
droge stof % 91.9 191.9 -

Igewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.7 0.7 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[85 [85] [ -] [ 1 |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [0.05 |0.05 - | -

fenantreen mg/kg  [0.36 [0.36 - | -

antraceen mg/kg [0.12 [0.12 - | -

fluoranteen mg/kg [0.80 |0.8 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg 0.47 [0.47 -1 -

chryseen mg/kg [0.37 [0.37 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg  [0.25 [0.26 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg 10.46 |0.46 - | -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  [0.33 [0.33 - | -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/k 0.33 [0.33 - -

[pak-totaal (10 van VROM) (o.7factor)mgm *wo h1.5 21 |40 [0.35

Monstercode
12307710-004

Monsteromschrijving

M14 16 (0-50)




Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15.01)

Projectcode IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam 16MDL121.10

Monsteromschrijving M15

Monstersoort

Monster conclusie schri] g Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid| AR [BT |AT |AC |BC |BI |AW|T RBK]
droge stof % 86.2 [86.2 -

lgewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.9 [1.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[14 J14 T [ -1 1T [ | |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [0.02 [0.02 - | -

fenantreen mg/kg  {0.08 [0.08 -] -

antraceen mg/kg [0.05 [0.05 - | -

fluoranteen mg/kg [0.50 |0.5 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.52 0.562 - | -

chryseen mg/kg  [0.33 [0.33 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.34 10.34 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.55 0.55 - -

benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.30 |0.3 -1 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.34 |0.34 - | -

[pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 3.03 *Jwo [9i04]1.5 [21 [40 [0.35
Monstercode Monsteromschrijving

12307710-005 M15 18 (0-50)




Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15:01)

Projectcode IAmeliaweg ong. Westdorpe

Projectnaam 16MDL121.10

Monsteromschrijving M16

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie IVoldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid| AR |BT |AT |AC |BC |BI |AW|T RBK
droge stof % 90.5 190.5 -

Igewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.9 (0.9 —
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [%vdDS[6.7 [6.7 ] [ -] [ | [
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [0.02 (0.02 - | -

fenantreen mg/kg [0.09 (0.09 - | -

antraceen mg/kg  10.02 0.02 - | -

fluoranteen mg/kg  [0.21 10.21 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.19 |0.19 -] -

chryseen mg/kg [0.16 |0.16 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg (0.09 [0.09 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.17 |0.17 - | -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  [0.11 ]0.11 - | -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.10 [0.1 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) o p o |1 16 [1.16]1.16]  |<=Awo.01]1.5 |21 |40 Jo.35
Monstercode Monsteromschrijving

12307710-006

M16 20 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 26-05-2016 - 15.01)

Projectcode IAmeliaweg ong. Westdorpe
Projectnaam 16MDL121.10
Monsteromschrijving M17
Monstersoort
Monster conclusie Overschrijd waard
lAnalyse Eenheid{ AR [BT |AT AW(T 1| RBK|
droge stof % 92.0 | 92 --
ewicht artefacten g <1 -
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 [1.8 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) PevdDsS[29 J2z0 [ T -7 T T T [ |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg [0.04 [0.04 -1 -
fenantreen mg/kg [0.23 |0.23 - | -
antraceen mg/kg [0.05 [0.05 - | -
fluoranteen mg/kg [0.47 (0.47 - | -
benzo(a)antraceen mg/kg [0.36 [0.36 - -
chryseen mg/kg [0.40 [0.4 - | -
benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.21 |0.21 - | -
benzo(a)pyreen mg/kg [0.37 [0.37 -] -
benzo(ghi)peryleen mg/kg [0.26 [0.26 - -
[indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.24 |0.24 - | -
lpak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg_|BIB8N|2-63 B8]~ WO [0308I1.5 | 21 |40 [0.35
Monstercode Monsteromschrijving

12307710-007 M17 21 (0-50)



Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

! Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Bl ALcontrol berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlW>1Intervent/ewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

> Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
i Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie
> Interventiewaarde, (Bl > 1)

Roze Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S),

Oranje >= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw " |>= Achtergrond waarde (Bl < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen



