
Bijlage  3: Ontwerp-Voorkeursbeslissing 2x3 Paalgraven-Bankhoef-Ewijk. 
 
Dit alternatief bestaat uit een volledige verbreding van de A50 tussen knooppunt Ewijk 
(hectometrering 147,9) en knooppunt Paalgraven (hectometrering 129,5). In de huidige situatie 
bestaat de rijbaan van Ewijk naar Bankhoef en Paalgraven uit twee rijstroken. Ook in de 
tegenovergestelde rijrichting vanuit Paalgraven 
richting Ewijk bestaat de rijbaan uit twee rijstroken. In dit alternatief wordt het volledige tracé 
uitgebreid met één extra rijstrook in beide rijrichtingen. In totaal betekent dit 3 rijstroken per 
rijrichting (2x3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter hoogte van de brug over de Maas wordt dit gerealiseerd door toepassing van 2x3 rijstroken 
met een versmalde vluchtstrook, waardoor er één breed brugdek ontstaat. Dit gaat ten koste van 
de bestaande ruimte voor landbouwverkeer en fietsers. Voor dit langzaam verkeer wordt in dit 
alternatief een nieuwe 
brug voorzien aan de Niftrikse zijde van de A50, met een aparte strook voor landbouwverkeer en 
een aparte strook voor fietsers. 
 
Het Ontwerp-Voorkeursbeslissing bestaat in het kort uit: 
 

i. Een volledige verbreding van de A50 tussen knooppunt Ewijk (hectometrering 147,9) en 
knooppunt Paalgraven (hectometrering 129,5). Dit tracé wordt uitgebreid met één extra 
rijstrook in beide rijrichtingen. In totaal betekent dit 3 rijstroken per rijrichting (2x3). 

ii. Ter hoogte van de brug over de Maas wordt dit gerealiseerd door de huidige twee losse 
brugdelen aan elkaar te koppelen waardoor er één breed brugdek ontstaat voor toepassing 
van 3 rijstroken met een versmalde vluchtstrook per rijrichting. 

iii. Voor het langzaam verkeer wordt een nieuwe brug voorzien aan de Niftrikse zijde van de 
A50, met een aparte strook voor landbouwverkeer en een aparte strook voor fietsers. 

iv. Het viaduct over de spoorlijn Tilburg-Nijmegen wordt vervangen, zodat de uitbreiding naar 
2x3 rijstroken mogelijk is (zowel in zuidelijke als noordelijke rijrichting). 

v. Vervanging van de kunstwerken over de A50: Schaijkseweg, Hamstraat, Berghemseweg, 
Hernenseweg, Rijsvenseweg, Klapperstraat. 

vi. De aansluiting Ravenstein wordt aan beide zijden van de A50 aangepast (zie nadere 
omschrijving in 3.4.1). 

vii. Aanleg enkelstrooks rotonde ter hoogte van de toe- en afrit op de Erfsestraat. 
viii. Verbreding van de afrit van de A50 richting de A326 (oost) bij knooppunt Bankhoef van 

een enkele naar een dubbele rijstrook. Dit geldt ook voor de andere rijrichting (A326 – 
A50) in combinatie met het rechttrekken van de verbindingsboog. Om deze verbreding in 
te passen wordt op de A50 in zuidelijke richting kort vóór de samenvoeging van A50 en 



A326 het aantal rijstroken teruggebracht naar 2. Vervolgens voegen de twee wegen samen 
tot 4 rijstroken, die kort voor de Maasbrug worden teruggebracht naar 3 rijstroken. 

ix. Aanleg van extra parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen De Ganzenven en De Gagel. 
x. Daarnaast wordt in de toekomstige planuitwerking de afwikkeling van het verkeer op het 

onderliggende wegennet bij knooppunt Paalgraven verder onderzocht. Ook wordt er 
gekeken naar de afwikkeling van het fietsverkeer vanaf de Maasbrug bij het dorp 


